PRZEKROJ POPRZECZNY

4 ¢cm | warstwa scieralna z asfaltobetonu (SMA A11)
siatka wzmacniajaca
4 cm | warstwa scieralna z asfaltobetonu (SMA A11) warstwa szczepna emulsja asfaltowa
siatka_wzmacnicjaca 4 cm | warstwa profilowa z asfaltobetonu (AC WBW)
warstwa_szczepna emulsja_asfaltowa warstwa szczepna emulsja asfalfowa 8dm/m2
4 cm | warstwa profilowa z asfaltobetonu (AC 16W) o5 fuczen famany frakcja 0—32
warstwa szczepna emulsja asfaltowa 8dm/m?2 10 fiuczen famany frakcja 0—32
istniejaca nawierzchnia 10 warstwa odsqczajaca
grunt rodzimy
10cm | pobocze z kamienia tamanego frakcji O—16mm
8 cm | podsypka piaskowa
2% 2% grunt rodzimy
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Nazwa i adres Remont drogi powiatowej 3144G Postolin - Putkowice

obiektu: dz. nr 168 i 169 obreb Postolin, gmina Sztum

Inwestor: Powiat Sztumski
ul. Mickiewicza 31 Branza: DROGOWA
82 - 400 Sztum

Projektowal: mgr inz. Andrzej Marciniak Data: 07/2020

branza drogowa | upr. nr POM/0080/PWBD/16 Skala: 1:25

Tytut rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY Nr rys: 3




