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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1.Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe ,usuwanie gruzu Kod CPV-45100000-8, 
45111100-9,45111220-6 
1.WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące placu budowy, robót rozbiórkowych. 
2. MATERIAŁY 
Tradycyjne materiały stosowane przez wykonawcę robót do przygotowania placu 
budowy. 
3. SPRZĘT 
Do robót związanych z przygotowaniem placu budowy może być użyty dowolny 
sprzęt związany z zakresem tego rodzaju robót. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów związanych z przygotowaniem placu budowy może odbywać 
się samochodami skrzyniowymi lub innym sprzętem mechanicznym. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Koordynacja robót na placu budowy 
5.1.1.Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Koordynacja wykonywania robót budowlano -montażowych poszczególnych 
rodzajów powinna być uwzględniona w projektach. Niezależnie od przyjętych ustaleń 
koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z 
bieżącym przebiegiem robót, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót 
Ogólny harmonogram budowy o ile wymagany jest kontraktem powinien zawierać 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, 
tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót 
ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w 
odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze 
wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania 
harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 
5.2 Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1.Przygotowanie terenu budowy ( o ile wymagany jest kontraktem) 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien 
odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 
szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia 
znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jaki 
może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane aby nie 
stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 
1,50m; 
b) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach; 
c) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy; 
d) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robot. 
5.2.2 Wyposażenie placu budowy w instalacje 
Instalacje elektryczne 
a) Zapotrzebowanie budowy na energię elektryczną powinno być dostosowane do: 
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- wielkości placu budowy, 
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych, 
- sprzętu z napędem elektrycznym, 
- potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach, miejsc pracy i placu 
budowy, 
b) Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonywane w sposób 
zgodny z aktualnymi przepisami. 
c) Prace związane z podłączeniem, kontrolą, konserwacją i naprawą urządzeń 
elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane 
przepisami uprawnienia. 
Instalacje wodociągowe 
Nie dotyczy. 
Instalacje teletechniczne 
Nie dotyczy. 
5.3 Składowanie, przechowywanie materiałów, elementów i wyrobów na placu 
budowy 
a) Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować 
się następującymi zasadami: 
-materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w 
bezpośredniej bliskości miejsca ich wbudowania, 
-elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny być 
składowane na placu przy obiektowym, jeśli nie ulegają one zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich 
zadaszonych magazynach zamkniętych i otwartych (wiaty – np. stolarka budowlana), 
-powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz 
magazynów zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania 
materiałów. 
b) Dostarczenie materiałów przeznaczonych na plac budowy powinno nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub 
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie gdy jest to konieczne ze względu ma 
charakter materiałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpiecza-jących 
materiały od bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie 
w pomieszczeniach niezbędnej minimalnej temperatury. 
c) Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających 
zalewaniu przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych 
d) Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być 
dostosowane do rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża dla 
danego materiału określa, w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub 
świadectwie ITB, kierownik budowy lub robót. 
e) Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w 
okresie składowania. Wszystkie materiały przyjmowane do magazynu powinny być 
rozmieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 
f) Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, 
dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 
g) Materiały workowate powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym że liczba 
warstw w stosie nie powinna być większa niż 10. 
h) Układanie elementów prefabrykowanych średnio i wielkowymiarowych powinno 
być dokonywane w sposób określony przez producenta. 
5.4 Zakres robót do wykonania 
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W zakresie robót przygotowawczych uwzględnić należy: 
1. Przygotowanie podłoży pod posadzki z płytek i posadzki wykładzin rulonowych 
2. Poprawienie miejsc po wykuciu z muru różnych elementów typu drzwi oraz ścianki 
działowe itp 
4. Przygotowanie powierzchni pod okładziny ścian z płytek ceramicznych 
5. Usunięcie materiałów pochodzących z rozbiórki , wywiezienie i utylizację. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 
przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych składających się na kompletność 
i fachowość robót rozbiórkowych wynikających z dokumentacji projektowej, norm, 
przepisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. 
6 . ODBIÓR MATERIAŁÓW 
6.1 Odbiór materiałów 
Materiały z rozbiórki zutylizować. 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
 

2.TYNKI , RENOWACYJNE Kod CPV- 45410000-4 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków, renowacyjnych i okładzin. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie: 
• uzupełnienie części tynków wewnętrznych tynkiem renowacyjnym ścian ,  
• wykonanie gładzi gipsowych na ścianach w technologii tynku renowacyjnego 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
2 MATERIAŁY 
2.1. Woda PN-75/C-04630. 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanali-cyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Podkład - hydraulicznie wiążący podkładowy tynk renowacyjny weber.san. 952 
(DEITERMANN PG) lub równoważny.  Równoważność wymagana: 
-  porowatość stwardniałej zaprawy: >45%; 
-  temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +50C do +300C 
-  czas obróbki ok. 120 minut w temperaturze +200C; 
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-  dalsza obróbka po 3 dniach w temperaturze +200C i 60% wilgotności względnej 
powietrza; 
-  wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: 4N/mm2; 
-  wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu po 7 dniach: 2 N/mm2; 
-  współczynniki oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej: uH2O < 18 
- absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 godzin: 
W24 > 1kg/m2; 
-  głębokość wnikania wody: >5mm. 
-  certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą  
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych + późn. zmiany. 
2.3. Tynk renowacyjny – hydraulicznie wiążący tynk renowacyjny w kolorze białym 
weber.san.954 (DEITERMANN SP Weiss) lub równoważny. Równoważność 
wymagana: 
-  porowatość stwardniałej zaprawy: <40%; 
-  temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +50C do +300C; 
-  czas obróbki ok. 45 minut w temperaturze +200C; 
-  współczynniki oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej u: < lub = 12; 
-  absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 godzin 
   w24 : > lub = 0,3 kg/m2; 
-  wytrzymałość na ściskanie: ok. 3 N/mm2; 
- stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu: <3N/mm2; 
-  grubość nakładanej warstwy do 4cm; 
- certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych + późn. zmiany.  
2.4.  Mineralny tynk wygładzający stosowany w systemie tynków renowacyjnych 
w kolorze białym weber.san 956 (DEITERMANN FP) lub równoważny. 
Równoważność wymagana: 
-  niezwiżalność przez wodę, dyfuzyjność, łatwość w obróbce, odporność na mróz i 
warunki atmosferyczne; 
-  temperatura aplikacji (powietrze i podłoża): od +50C do +300C; 
-  grubość nakładanej warstwy: od 3 do 5mm; 
-  maksymalne uziarnienie kruszywa 0,6mm; 
-  certyfikat dopuszczający do stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych + późn. zmiany. 
2.5 Szpachle gipsowe dla pozostałych tynków: 
2.5.1 Masa szpachlowa gipsowa. 
Masa gipsowa jest to ulepszona masa szpachlowa, przeznaczona do wykonywania 
gładzi gipsowych na tradycyjnych podłożach mineralnych takich jak: beton, 
gazobeton, gips, tynki cementowe oraz cementowo-wapienne. Można jej używać 
także do wypełniania ubytków na powierzchni ścian i sufitów. Nadaje się oznaczenie 
Plus, oznacza, że wyrób wyróżnia się ponad standardowymi, specjalnymi cechami i 
można go stosować w warunkach ekstremalnych. Szpachla charakteryzuje się 
wysoką plastycznością oraz zwiększoną twardością. Cechy te pozwalają na 
uzyskanie masy o doskonałej konsystencji i parametrach użytkowych, 
umożliwiających łatwe nakładanie masy na podłoże. Ułatwiają również jej późniejszą 
obróbkę po związaniu – zmniejszają pylenie podczas szlifowania. Spełnia 
wymagania Polskiej Normy i posiada Atesty Higieniczne Państwowego Zakładu 
Higieny. 
2.5.2 Masy szpachlowe 
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Gips szpachlowy przeznaczony jest do wyrównywania powierzchni oraz wypełniania 
większych ubytków na ścianach i sufitach. Stanowi dobry podkład pod wykonanie 
gładzi szpachlowych. Masa szpachlowa przeznaczona jest do ostatecznego 
wygładzania powierzchni przed malowaniem. 
2.5.2.1 CEKOL GS-100 lub równoważne przeznaczony jest do uzupełniania ubytków, 
pęknięć w podłożach mineralnych oraz do szpachlowania i wyrównywania ścian i 
sufitów. Stanowi podkład pod farby i tapety. Może być stosowany wyłącznie 
wewnątrz pomieszczeń. Produkt jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, 
najwyższej jakości wypełniaczy i dodatków modyfikujących, które opóźniają wiązanie, 
uplastyczniając oraz zapewniając dobrą przyczepność do podłoża. Jest to produkt 
ekologiczny, nietoksyczny i łatwy w stosowaniu. Stanowi podkład pod gładź 
szpachlową. 
2.5.2.2 CEKOL GS-200 lub równoważne przeznaczony jest do przygotowania ścian i 
sufitów wewnątrz budynków, przed malowaniem i tapetowaniem. Umożliwia 
wykonanie gładkich powierzchni. Produkt jest suchą mieszanką gipsu syntetycznego, 
wypełniaczy mineralnych i szerokiej gamy dodatków uszlachetniających, 
modyfikujących, opóźniających wiązanie oraz zapewniających doskonałą 
przyczepność do podłoża. Jest to produkt ekologiczny, nietoksyczny i łatwy w 
stosowaniu. Dzięki optymalnym parametrom wytrzymałościowym wyrób jest łatwy w 
obróbce. Zaprawa przeznaczona jest do stosowania na podłożach betonowych, z 
cegły, gazobetonu, płyt i bloczków gipsowych oraz płyt kartonowo -gipsowych. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie 
do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze 
nie niższej niż +5oC pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się 
wykonanie tynków renowacyjnych zgodnie z „kartą techniczną produktu wydaną 
przez producenta tynków renowacyjnych” 
5.2.Przygotowanie podłoży. 
Spoiny w murach ceglanych usunąć na głębokość ok. 2cm do wysokości 
przynajmniej 80cm powyżej widocznej linii uszkodzeń (zawilgoceń, zasoleń). 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków renowacyjnych – zgodnie z kartą techniczną producenta 
tynków: obrzutka z zaprawy weber.san. 950 (DEITERMANN AS) 
grubości max. 5mm i powinna pokrywać 50% powierzchni + 3 warstwy podane 
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w pkt.2.2; 2.3. i 2.4. 
5.4 Szpachle gipsowe 
Masa szpachlowa Gipsar Plus. Masę przygotowuje się przez wsypanie do wody 
gotowej zaprawy i staranne wymieszanie. Najpierw należy wypełnić w podłożu duże 
ubytki (pozostałe tynki ścian i sufitów). Następnie nakłada się masę na powierzchnię 
równomiernie metalową pacą, dociskając ją silnie do podłoża. Na ścianach 
rozprowadza się ją pasami w kierunku od podłogi do sufitu, na suficie – pasami w 
kierunku od okna w głąb pomieszczenia. Ewentualne niedokładności należy 
ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. W końcowym efekcie wyrób 
umożliwia uzyskanie niezwykle gładkich i jednolitych powierzchni, stanowiących 
doskonałe podłoże pod malowanie lub tapetowanie. 
Masy szpachlowe 
Wykonanie Zawartość opakowania należy wsypać do odmierzonej ilości wody (0,4 
do 0,45 litra wody na 1 kg suchego proszku) i pozostawić na około 2 minuty, po czym 
wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy. Bezpośrednio po wymieszaniu 
zaprawa jest gotowa do użycia i zachowuje swoje właściwości przez około 60 minut. 
Zaprawę należy nanosić na podłoże za pomocą narzędzi plastikowych lub ze stali 
nierdzewnej. Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do 
szlifowania. 
Wykonanie GS-200 Zawartość opakowanie należy wsypać do odmierzonej ilości 
wody i dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej gęstej masy, stosując około 0,4 
litra wody na 1 kg suchego proszku. Bezpośrednio po wymieszaniu zaprawa jest 
gotowa do użycia i utrzymuje swoje właściwości przez około 60 minut.  
Zaprawę należy nanosić na przygotowane podłoże równą warstwą o grubości od 1 
do 5 mm. Naniesioną warstwę wyrównać kielnią lub szpachlą (stalową nierdzewną 
lub plastikową). Po wstępnym stwardnieniu masy powierzchnia nadaje się do 
szlifowania. Malowanie można przeprowadzić po całkowitym stwardnieniu masy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór podłoża. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót  
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 
oraz kartami technicznymi producenta tynków renowacyjnych. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2. Odbiór tynków, gładzi. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-
ścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną Dopuszczalne odchylenia 
powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3  na całej długości łaty kontrolnej 2m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: pionowego – nie większe niż 2 mm 
na 1m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, poziomego – nie większe niż 
3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami 
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pionowymi (ściany, belki, itp.) Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity w 
postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni, itp., trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Tynki wewnętrzne, gładzie . 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi jedynie element 
pomocniczy dla oferenta. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzymałościowych PN-70/B-10100. - Roboty tynkowe. 
Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630. - Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-86/B-30020. - Wapno. 
PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. + późn. zmiany „o wyrobach budowlanych” 
 
3.POSADZKI, OKŁADZINY CERAMICZNE Kod CPV- 45430000-0 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru podkładów betonowych, posadzek płytkowych z 
kamieni sztucznych układanych na klej 
1.2.Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych SST. 
1.3.1 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie nowych posadzek. Roboty, których 
dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowych posadzek cementowych , z płytek gres . W zakresie zerwanie 
starych posadzek wraz z cokołem , wykonanie warstwy wyrównawczej i ułożenie 
nowych płytek. 
1.3.2 Posadzki jedno- lub dwubarwne z płytek podłogowych gresowych 
polerowanych o wym. 30x60cm, z cokolikami, ułożona na kleju do gresu, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem Uni Gruntem, 
ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na kleju do gresu oraz wypełnieniem spoin zaprawą do 
fug, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Cokoliki z płytek podłogowych 
gresowych , polerowanych wys. 10cm, ułożone na kleju do gresu, z 
oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem Uni Gruntem, 
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ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, 
dopasowaniem i ułożeniem na kleju do gresu oraz wypełnieniem spoin 
zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. Posadzki muszą posiadać 
powierzchnię posiadającą strukturę antypoślizgową. Przy cokolikach wbudować 
listwy wykończeniowe PVC. 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inżyniera. 
2.MATERIAŁY 
2.1 Płytki podłogowe o wym. 30x60cm z gresu polerowanego antypoślizgowe, 
2.1.1 Parametry techniczne płytek podłogowych- gresu 

Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek są płytki gresowe 
polerowane. Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi istniejąca warstwa 
wylewki cementowej  „8”MPa, grub. 5cm na warstwie izolacji cieplnej lub 
akustycznej grub.  50mm z płyt styropianowych EPS 100-038 (dawniej PS-E 
FS 20), jednowarstwowa izolacja z papy termo-zgrzewalnej asfaltowej do 
izolacji pod posadzki, warstwa betonu na gruncie, odpowiadające pod 
względem wytrzymałości PN85/B-04500. 
Płytki podłogowe Gres - wymagane właściwości: 
- wymiary płytek GRES „polerowany” o wym.30 x 60 cm, gr. ~ 8 mm , gat. I 
- klasa ścieralności min. IV 
- świadectwo antypoślizgowości R10, 
- odporne na plamienie - ki.5 ) 
- nasiąkliwość nie więcej niż 0,5 % (PN-EN ISO 10545-3), 
- wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 35 N/mm2 (PN-EN ISO 10545-4), 
- twardość wg skali Mohsa 8 
- kwasoodporność nie mniej niż 98% 
- ługoodporność nie mniej niż 90% 
- barwa: wg wzorca producenta 
np. płytki QUARZITE QZ-12 CERAMIKA NOWA GALA lub inne o parametrach 
porównywalnych. 
Płytki ceramiczne zgodne z dokumentacją projektową wzór, kolor oraz wielkość 
ustalić z Inwestorem 
a)Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m2 płytek. Na opakowaniu 
umieszcza się: nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 
opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 
Świadectwem ITB”. 
b)Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 
materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. 
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. 
c)Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania do 1,8m. 
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2.2.Kleje 
Parametry minimalne kleju do płytek gresu 
Norma odniesienia: PN-EN 12004:2002/A1: 2003 Rodzaj kleju: klej cementowy . 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg PN-75/B-10121: 
-zaprawę z cementu portlandzkiego 35-białego i mączki wapiennej, 
-zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 
sproszkowanej kazeiny 
2.3 Piasek PN-79/B-06711. 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, 
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 
mm, piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 –2,0 mm. 
2.4 Woda (PN-75/C-04630) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.5 Cement wg normy PN-88/B-3000. 
2.6 Zaprawa samopoziomująca wg Świadectwa ITB nr 287/94-Og. 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót posadzkarskich przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu: poziomice długie 2m, wiertarki, wałki do 
tepowania mas samopoziomujących, mieszarki i inny dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.  
-podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych, 
-wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12MPa, na zginanie - 3Mpa, 
-podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą, 
-podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy, 
-w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne, 
-temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 50C. 
-zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
-ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3, 
-zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 
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-podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową 
łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać większych prześwitów 
niż 5mm, odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) 
nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
5.2. Posadzki z płytek grepsu polerowanego 
5.2.1 Podłoża 
Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady 
betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum50mm minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinny 
wynosić – podkłady związane z podłożem – 25mm, podkłady na izolacji 
przeciwwilgociowej – 35mm, podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub 
akustycznej) – 40mm. Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez 
raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona 
(niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami ,farbami i środkami antyadhezyjnymi) . 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. podkładzie należy 
wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 
przeciwskurczowej. Ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma 
zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. 
5.2.2 Wykonanie posadzki 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość 
spoin (na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne 
powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki). Zaprawa klejowa 
musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta układanie płytek rozpoczyna 
się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii. Zaprawę klejową nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawiona pod kątem około 50°. 
(zaprawa klejowa powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 
podłoża). Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek (prawidłowo dobrane 
wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa 
spod płytek i pokrywa większą część powierzchni płytki). Powierzchnia z nałożoną 
warstwa zaprawy klejowej powinna wynosić około 1m lub pozwolić na wykonanie 
okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy zaprawy klejowej zależy od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-
8mm. Po nałożeniu zaprawy klejowej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 
wybranego narożnika (nakładając pierwsza płytkę należy ja lekko przesunąć po 
podłożu (około 1cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki, następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć 
i mikro ruchami odsunąć na szerokość spoiny. Większe płytki zaleca się dobijać 
młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa zaprawy 
klejowej powinna pod całą powierzchnią płytki (można to osiągnąć nakładając 
dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek) dla 
uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju Ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć 
jego nadmiar (można też usunąć wkładki dystansowe). W trakcie układania płytek 
należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na 
podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak 
dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do 
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spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia 
płytek, (dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej).Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę 
do spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny pacą gumową 
(zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek, nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni 
płytek wilgotna gąbką). 
5.3 Płytki ceramiczne szkliwione o wymiarach 20x20cm. 
Okładziny ceramiczne z płytek należy wykonać stosując cienkowarstwowe kleje 
systemowe na uprzednio przygotowanym podłożu w postaci tynku tradycyjnego, 
-do typowych podłoży (tynki, cementowe podkłady, beton) płytki mogą być 
przyklejane bezpośrednio, natomiast podłoża o znacznej nasiąkliwości 
(gazobeton, gips) należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym, 
-zaprawę klejową należy nakładać na podłoża packa zębata a płytkę należy 
docisnąć do kleju nie później niż po 15 min. od nałożenia zaprawy na podłoża, 
resztki zaprawy usuwać na bieżąco wodą, wymagana grubość zaprawy od 
3÷5mm, temperatura układania +5 ÷300C. 
-spoinowanie okładziny z płytek można wykonać po 7 dniach od ich ułożenia 
stosując systemową zaprawę do wypełniania spoin. Spoiny dylatacyjne po 
oczyszczeniu z zaprawy klejowej należy wypełnić masa elastyczną na bazie 
silikonu. Spoiny należy spoinować w sposób gwarantujący ich skuteczne 
wypełnienie. 
-zaprawy klejowe i spoinowe oraz przygotowanie płytek należy wykonać zgodnie 
z wytycznymi technologii producenta systemu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
6.3 Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych),sprawdzić prawidłowość wykonania. 
6.4. Posadzki. 
6.4.1.Posadzka z płytek gresowych polerowanych powinna odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normie PN-63 B-10145. 
6 .5. Podkład pod posadzki powinien być: 
-dostatecznie wytrzymały i odporny na naciski, suchy, równy, gładki, poziomy, bez 
rys i spękań, -łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch 
prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 
2 mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na 
całej długości i szerokości podkładu w pomieszczeniu, -czysty i niepylący. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych w SST „ Wymagania Ogólne”. 
8.1. Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 



13 

 

13 

 

projektową oraz sprawdzenie tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości, 
wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
8.2.Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
8.3.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
8.4.Odbiór powinien obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
-sprawdzenie grubości posadzki należy przeprowadzić na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN- 62/ C – 81502 Szpachlówka i kity szpachlowe. Metody badań. 
• PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
• PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
• PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
• PN-79/B-1 2035 „Kamionkowe wyroby kwasoodporne. płytki." 
• PN-EN ISO 10545-14:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności 
na plamienie 
• PN-EN ISO 10545-15:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego 
ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych 
• PN-EN ISO 10545-1:1999 płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i 
warunki odbioru 
• PN-EN ISO 10545-2:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni 
• PN-EN ISO 10545-3:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiąkliwości 
wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości 
całkowitej 
• PN-EN ISO 10545-4:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości 
na zginanie i siły łamiącej 
• PN-EN ISO 10545-5:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na 
uderzenie metodą pomiaru współczynnika odbicia 
• PN-EN ISO 10545-10:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie 
rozszerzalności wodnej 
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• PN-EN ISO 10545-12:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie 
mrozoodporności 
• PN-EN ISO 10545-13:1999 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności 
chemicznej 
• PN-EN 104:1997 płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie 
odporności na szok termiczny 
• PN-90/B-12031 płytki ceramiczne ścienne szkliwione 
• PN-87/B-12038/05 Metody badań płytek ceramicznych Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie 
• PN-EN 155:1996 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej 
przez gotowanie. płytki nieszkliwione 
• PN-EN 100:1993 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie 
• PN-EN 103:1994 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej 
• PN-EN 101:1994 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardości powierzchni 
wg skali Mohsa 
• PN-EN 105:1993 płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie 
odporności na pęknięcia włoskowate. płytki szkliwione 
• PN-EN 154:1996 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni. płytki szkliwione 
• PN-EN 163:1994 płytki płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 
• PN-EN 87:1994 płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, 
klasyfikacja, właściwości i znakowanie 
• PN-EN 98:1996 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni 
• PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu 
• PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia 
• PN-EN 1323:1999 Kleje do płytek Płyta betonowa do badań 
• PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla 
klejów dyspersyjnych 
• PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego 
• PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności 
• PN-EN ISO 10545-7:2000 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na 
ścieranie powierzchni płytek szkliwionych 
• PN-EN ISO 10545-16:2001 płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych 
różnic barwy 
• PN-EN1 2004:2002/AI :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 
 
4.ŚCIANKI DZIAŁOWE Kod CPV –454211414 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych- ścianki działowe 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest 
przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych w punkcie 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlanych. Wymagania Ogólne. 
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1.4. Zakres robót budowlanych ujętych Szczegółową Specyfikacja Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót konstrukcyjno - betonowych - Lekkie przegrody budowlane – ścianki 
działowe z GK : wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych 
na rusztach metalowych /50/, z obustronnym pokryciem podwójnym, grubości 2 x 
1,25cm z wypełnieniem wewnętrznej przestrzeni wełną mineralną grubości 4 cm z 
wykonaniem wzmocnienia ścianek gipsowo-kartonowych 
1.5. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. 
1.6. Ogóle wymagania dotyczące robót 
Realizacja inwestycji rozpoczyna się od daty przekazania wykonawcy placu budowy. 
Przekazanie placu budowy następuje protokolarnie i obejmuje przekazanie 
wykonawcy projektu budowlanego, pozwolenia na budowę, szczegółowej 
inwentaryzacji istniejącego zagospodarowania naziemnego, podziemnego i 
nadziemnego terenu budowy oraz wytycznych realizacji inwestycji. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi robót, poleceniami nadzoru 
inwestorskiego (Inżyniera) i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo 
budowlane. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem 
lekkich przegród budowlanych, obudów i elementów konstrukcyjnych płytami GK, 
izolacji termicznych w ścianach oraz wykonaniu sufitów podwieszanych oraz 
wszystkie roboty pomocnicze. 
2. MATERIAŁY 
Materiały stosowane przy wykonaniu robót wg Dokumentacji Projektowej. Jakość 
materiałów, elementów i wyrobów dostarczanych na budowę powinna być zgodna z 
wymaganiami norm państwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm – z 
wymaganiami określonymi w aprobatach technicznych i powinna być kontrolowana 
na bieżąco przy każdej dostawie na budowę. Materiały, które nie posiadają 
odpowiednich zaświadczeń o jakości wydanych na podstawie norm państwowych lub 
aprobat technicznych albo świadectw dopuszczenia nie powinny być wbudowane. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów, elementów i wyrobów zarówno krajowych jak 
i z importu, przy czym materiały importowane muszą posiadać świadectwa zgodności 
z PN (BN) i aprobatami technicznymi. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej 
lub specyfikacji szczegółowej nie podano wymagań technicznych dla materiałów, 
elementów i wyrobów albo podano je w sposób ogólny, albo dokonuje się ich 
zamiany na inne niż określono w projekcie, należy każdorazowo dokonać 
odpowiednich uzgodnień z projektantem i Inspektorem nadzoru oraz dokonać 
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
odpowiednie warunki składowania, magazynowania. 
Materiały używane do wykonania ścianek działowych to elementy rusztu ścian 
/konstrukcja/ typu C i U, płyty gipsowe, wełna mineralna jako materiał izolacji 
akustycznej, elementy do mocowania ścian i płyt gipsowych typu blachowkręty o 
mocowania płyt gipsowych, kołki rozporowe do mocowania konstrukcji, taśmy do 
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łączenia płyt gipsowych, gips szpachlowy, elementy do stropów podwieszanych typu 
belki nośne, wieszaki, i inne materiały pomocnicze niezbędne do wykonania tych 
robót 
2.1. Konstrukcja ścianek działowych 
Skrajne profile zamocować do stropu i podłoża zgodnie z instrukcją montażu 
podanego przez producenta danego systemu np. Knauff. Profile słupkowe CW 
zamocować w rozstawie osiowym 62,5 cm 
2.2. Okładzina ścian z płyt GK wodoodporne i ognioodporne grub. 12,5mm. 
Okładzinę wykonywać za pomocą pionowo ustawionych płyt z zachowaniem odstępu 
od podłoża ok. 1 cm. Nie wykonywać styków płyt na profilach słupków drzwiowych. 
Rozstaw blachowkrętów 25 cm W szczelinie wewnątrz ściany ułożyć materiał 
izolacyjny i instalacje. Styki podłużne rozmieszczać na mijankę. 
2. SPRZĘT. 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót 
budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla 
poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Używane pojazdy, poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów i ruchu drogowego. W czasie transportu materiały, 
elementy i urządzenia należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie 
lub zmianę właściwości technicznych, Płyty GK  powinny być zabezpieczone w 
trakcie transportu przed działaniem zewnętrznych warunków atmosferycznych a w 
szczególności zabezpieczone przed działaniem wilgoci. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Uwagi ogólne. Ścianki działowe wykonać z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5cm 
na stelażu stalowym np. wg technologii Rigips, profile nośne o szerokości 50, 
obłożenie dwustronne z płyty GK 2 x 12,5 mm, ognioodpornej i wodoodpornej, 
wewnętrzna przestrzeń wypełniona wełną mineralną grubości 5cm (do izolacji 
ścianek działowych), w miejscu montowania przyborów sanitarnych w ściankę 
wmontować stelaże wzmacniające np. wg systemu Rigips, przy otworach drzwiowych 
wykonać dodatkowe wzmocnienie przez wprowadze-nie profili pionowych. Wszystkie 
roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone zgodnie z: umową, projektem 
budowlanym , poleceniami organów kontrolujących i nadzorujących, warunkami 
technicznymi wykonania robót , obowiązującymi przepisami prawa. 
5.2. Rozpoczęcie robót .Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien 
stwierdzić, że: obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami ubezpieczeń-stwa 
pracy do prowadzenia robót konstrukcyjno betonowych 
5.3 Montaż konstrukcji 
Konstrukcję należy montować zgodnie z p-tem 5.1 niniejszej specyfikacji oraz 
wytycznymi podawanymi przez producenta danego systemu. 
5.4. Zakres wykonywanych robót 
Roboty powinny być wykonane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, instrukcjami podawanymi 
przez producenta danego systemu oraz zgodne z dokumentacją projektową. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne kontroli. Kontroli podlega: 
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-sprawdzenia certyfikatów, deklaracji, świadectw zgodności 
-kontroli wymiarów i poprawności wykonania konstrukcji ścian, zabudów oraz 
podwieszeń stropów kontroli poprawności i jakości wykonania spoin na łączeniach 
płyt zachowania pionów w stosunku do podłoża czy podłogi. O ile wymagane jest 
przez Zamawiającego przeprowadzenie kontroli Wyniki czynności kontrolnych i 
sprawdzających jakość materiałów i robót zapisuje się w dzienniku budowy. Do 
protokołów załącza się odpowiednie dokumenty: zaświadczenia o jakości, raporty i 
wyniki badań, wyniki pomiarów, certyfikaty, deklaracje zgodności, certyfikaty 
bezpieczeństwa i inne. Dokumenty te przechowuje się do odbioru końcowego, a 
następnie dołącza się je do protokołu odbioru końcowego budowy. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inspektora nadzoru. 
6.3. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót polega na kontroli zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową , Specyfikacją Techniczną ,Polskimi lub branżowymi normami, 
warunkami technicznymi wykonania i montażu podanymi przez producenta 
6.4. Odbiór techniczny końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty odbiorów 
częściowych, protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych rozliczenie 
ilościowe materiałów certyfikaty i deklaracje zgodności wydane przez dostawców 
materiałów projekt powykonawczy Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień dotyczących usunięcia 
usterek aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia. 
7.ODBIÓR ROBÓT. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy 
prowadzić w miarę postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, 
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
8.OBMIAR ROBÓT. 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na 
wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania 
Jednostką obmiarową jest: m2 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. 
Dopuszczalne wartości poziomów dźwięków w pomieszczeniach. 
PN-B-02151-3;1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. Instrukcje techniczne producenta, 
 
5.STOLARKA DRZWIOWA (Kod CPV 45421134-2, 45421125-6) 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej oraz drobnych elementów. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaż stolarki drzwiowej. W zakres tych robót wchodzą: 
drzwi wewnętrzne drewnopochodne okleinowane lub płytowe z płyty wiórowej, z 
ościeżnicami metalowymi, 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi w ST Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 
2.1. Drewno. Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta 
oraz Półfabrykaty tarte odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać 
się w granicach 10-16%. 
2.2. Okucia budowlane. 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. Okucia powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm – wymaganiom 
określonym w świadectwie ITB, dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia 
stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą 
lub farbą ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
2.3. Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. Elementy stolarki budowlanej 
powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. Należy impregnować: 
- elementy drzwi, 
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- powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 
Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB. Środki stosowane do 
ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników szkodliwych 
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnętrznych elementów stolarki budowlanej, narażonych na bezpośrednie działanie 
czynników atmosferycznych - nie należy stosować do zabezpieczania powierzchni 
elementów od strony pomieszczenia. 
2.4. Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
Nie dotyczy- wymaga się stolarki drzwiowej fabrycznie wykończonej 
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Nie dotyczy- wymaga się stolarki drzwiowej fabrycznie wykończonej 
2.6. Szkło 
Szklenie wykonywać zestawem szyb zespolonych, jednokomorowych. Do szklenia 
należy stosować szkło płaskie walcowane wg PN-78/B-13050. 
W drzwiach i ściankach „wiatrołapu” zestaw szyb „bezpiecznych”. 
2.7. Kity 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997. 
2.8. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podłogi w 
pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby 
należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
2.9. Stolarka drzwiowa wg instrukcji producenta 
3. SPRZĘT 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprawnego sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 
elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 
zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy 
przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 
stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność 
wykonania ościeży, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. Skrzydła drzwiowe, ościeżnice powinny mieć 
usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
Osadzanie stolarki drzwiowej. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać 
wymogom dla robót murowych wg ST. Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub 
haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 
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materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed 
trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 
5.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być 
jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane 
powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 – dla 
stolarki okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robót szklarskich. 
6.2. Ocena jakości powinna obejmować: sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 
odwzorowania, sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz 
ich funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest ilość szt dla ościeżnic oraz m2 wbudowanego 
skrzydła drzwiowego. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej 
specyfikacji. Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót 
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy 
prowadzić w miarę postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, 
wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno 
badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
      -    37    - 
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BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
 
6.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MUROWE– (kod 
CPV – 45262520-2) 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot murowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót wymienionych w ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia i 
odbioru robot murowych. 
Specyfikacja obejmuje następujący zakres robot: 
4) Przesklepienie otworów w ścianach . po powiększeniu otworów drzwiowych , 
nadprożami prefabrykowanymi żelbetowymi typu L19 lub równoważnymi 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
ST „Wymagania ogólne”. 
2.2 Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 
Do wykonania robot murowych przewiduje się zastosowanie następującego 
podstawowego materiału: do podmurowania cegła pełna klinkierowa kl.35 o wym. 25 
x 12 x 6,5cm piasek do zapraw, wapno, cement portlandzki CEM I 32,5 bez 
dodatków, woda, nadproża prefabrykowane L19/140 cm . 
2.2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Cegła pełna klinkierowa. 
• Wymiary:, 25 x 12 x 6,5 cm. 
• kl. 35 
2.2.2a .Nadproża prefabrykowane żelbetowe L19 
•Wymiary : dł.140 cm , wys.19 cm ,szer.9 cm 
•Z betonu klasy C20/25 . 
2.2.3. 2.3. Zaprawy budowlane cementowo – wapienne PN-90/B-14501 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy 
stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw zapraw cementowo – 
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wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż –5oC. Do zapraw 
cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 
wapna (zastosować gotową zaprawę do klinkieru). 
3. SPRZĘT 
Rodzaje, ilości i parametry techniczne sprzętu określa projekt organizacji robót 
budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla 
poszczególnych robót lub ich części montowanych z gotowych elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST 
„Wymagania ogólne”. Materiały niezbędne do wykonania robot dowieźć na teren 
budowy samochodem dostawczym 0,9 t. Transport wewnętrzny ręczny za pomocą 
wózków transportowych, taczek. Materiały niezbędne do wykonania robot dowieźć na 
teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transportu materiał przewozić w 
oryginalnych opakowaniach w sposób określony przez producenta, w sposób który 
nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie 
z ich technologią oraz zasadą ciągłości frontu robot. Wykonawca stosować się 
będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu budowy. Rozładunek materiałów należy prowadzić w 
sposób ostrożny przy użyciu środków i sprzętu zapewniających niezmienne 
właściwości materiału, gwarantujące właściwa jakość robot. Do rozładunku można 
używać wózków widłowych, przenośników taśmowych, Żurawi samochodowych lub 
rozładunek prowadzić ręcznie przy zachowaniu niezbędnych środków 
bezpieczeństwa zgodnie z warunkami bhp. Transport wewnętrzny poziomy ręczny za 
pomocą wózków transportowych taczek. Transport pionowy za pomocą 
przyściennego wyciągu budowlanego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
a) Sklepienie należy wykonywać na uprzednio przygotowanym szablonie, podpartym 
stemplami do czasu uzyskania przez zaprawę 14-dniowej wytrzymałości, z 
zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów, 
b) Nadproże należy osadzić w przygotowanych bruzdach z obu stron  równomiernie 
na całej ich długości. W miejscu połączenia nadproża z murem należy wykonać 
dokładne wypełnienie cegłą p.paloną kl.15, na zaprawie cementowej „8”MPa.   
c) Nadproże może być wykonywane przy temperaturze powyżej 5°C. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST „Wymagania ogólne" 
Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowiących przedmiot niniejsze 
specyfikacji polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
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dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
a) poprawność przygotowanej izolacji pod projektowane sklepienie, 
b) zgodność zastosowanego materiału z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
ST, zgodność klasy, wymiarów i innych cech, 
c) wykonanie badań makroskopowych polegających oględzinach, mierzeniu i 
opukaniu materiału pod kątem zgodności wymiarów i kształtu, odporności na 
uderzenia, liczby szczerb, pęknięć, kruszeń. W przypadku niemożności określenia 
jakości cegły klinkierowej przez badanie makroskopowe należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu), 
d) właściwą markę i konsystencję zaprawy. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana 
jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany 
w obowiązującej normie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą przyjęcia jednostki obmiarowej jest przedmiar robot. Jednostką obmiaru 
dla robot murowych: 
a) murowanie sklepienia określonej grubości jest [m]. 
8. ODBIÓR ROBOT 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST Wymagania ogólne Czynności 
odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakości 
dostarczonych materiałów, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi 
protokołami i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodności z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz wymaganym zakresem 
robot. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji, dały wyniki pozytywne. Podstawą odbioru robot 
zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru 
w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 
Podstawę do odbioru robot murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy , 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
Mury z betonu komórkowego powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji. Należy sprawdzać 
każdorazowo jakość dostarczanych i użytych materiałów 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania kalkulacji na podstawie przeprowadzonej wizji w 
terenie oraz dokumentacji projektowej. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać kosztorys ofertowy. Kosztorys powinien 
zawierać wszystkie koszty związane z realizacją kontraktu. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10024:1968 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. 
N-B-19320:1999 Badania nieniszczące. Metoda badania wytrzymałości na ściskanie 
autoklawizowanego betonu komórkowego sklerometrem ABA 
PN-B-19301:2004 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu 
komórkowego Elementy drobnowymiarowe. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 



24 

 

24 

 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-86/B-30020 Wapno 
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu 
powszechnego Użytku. 
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości. 
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania. 
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton 
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań. 
PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
czasu wiązania. 
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 
Oznaczaniem ilości wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 
PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
absorpcji kapilarnej. 
PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza w 
podczerwieni. 
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczanie umownej zawartości 
suchej substancji. 
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i 
wytrzymałościowych. 
 
7.ROBOTY MALARSKIE-( kod CPV – 45442100-8) 
1.  WSTĘP 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót 
tynkarskich oraz malarskich wewnętrznych S.T. jest dokumentem 
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 
2.Zakres 
- przygotowanie podłoża na istniejących ścianach wewnętrznych 
- wykonanie tynku wewnętrznego gipsowego 
- malowanie wewnątrz budynku farbami lateksowymi 
3.Materiały 
3.1 Cienkowarstwowa uniwersalna szpachlówka cementowo - wapienna do 
wykańczania pow. betonowych - gr.1 do 10 mm 
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gęstość wysuszonej stwardniałej 
zaprawy  
proporcje woda/proszek temperatura 
stosowania  
czas dojrzewania  
czas zużycia  
gęstość objętościowa świeżej 
zaprawy  
orientacyjne zużycie: 

 
ok. 1,26 kg/dm³  
 
ok. 9,0-10,0 litra wody/25kg proszku od 
+5°C do +25°C 
5-10 minut ok.  
4-5 godzin  
ok. 1,64 kg/dm³  
 
ok. 1,3 kg/m²/mm 
Zużycie uzależnione jest od równości 
podłoża. 

   np. f-my Knauf lub inna  o  
niegorszych parametrach .             

 

3.2 Farba lateksowa wodorozcieńczalna, półmatowa, dająca zmywalne 
wykończenie 
, o zmywalności do 2500 cykli, na uprzednio zagruntowanej powierzchni 
 na pełną wysokość pomieszczenia, np. Tikkurila OPTIVA 20 lub inna o 
równorzędnych parametrach 
Malowanie powierzchni . 
Podłoże przeznaczone do malowania musi być czyste, suche i odtłuszczone, 
oczyszczone z pyłu i luźno związanych elementów. Ewentualne ubytki i pęknięcia w 
podłożu należy zastosować odpowiednie szpachlówki. 
Do gruntowania należy użyć farby OPTIVA 2. 
OPTIVA 2 – wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do gruntowania ścian 
w pomieszczeniach użyteczności publicznej. Do stosowania na płyty kartonowo – 
gipsowe, podłoża betonowe i tynki cementowo – wapienne. 
Malowanie: 2 warstwy farby OPTIVA 20. 
OPTIVA 20 – wysokiej klasy lateksowa farba akrylowa przeznaczona do malowania 
ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
Tworzy bardzo trwałą powłokę zapewniającą dobrą odporność na zmywanie i 
szorowanie.  
Odporność na zmywanie: min. 5000 cykli (wg PN92/C-81517) 
Odporność na szorowanie: klasa 1 (wg ISO 11998) 
4.Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła 
do tynków i farb, 
pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle. 
5.Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach 
ręczny. 
6.Kontrola jakości robót 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy 
przeprowadzać przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją 
opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów 
jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiarów. 
- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku 
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lekkim młotkiem, 
- badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 
- badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy 
około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie 
naruszone. 
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-
wewnętrznego 
- sprawdzenie wykonania gładzi 
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
7.Jednostka obmiaru 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i 
na elewacji . 
Odbiór 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor 
Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim . 
8.Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w 
dzienniku budowy 
9.Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw 
wewnętrznych. 
 

8. Izolacja Termiczna Kod CPV-45321000-3 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 
Przedmiotem Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót, prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania 
inwestycyjnego zgodnie z zakresem robót przedstawionym w  przedmiarze robót. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robót jako 
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót.  
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 
wykonaniu docieplenia o budynku szkoły metodą bezspoinową i obejmują: 

a) obróbki z blachy powlekanej  w tym parapety z blachy powlekanej   
b) docieplenie ścian  płytami styropianowymi gr.12 i 5 cm , 
c) docieplenie ościeży płytami  ze styropianu ,  
d) ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym  , 
e) montaż listwy startowej cokołowej . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1 Zaprawa klejowa 
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Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o 
dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej. 
2.1.1. Transport i składowanie 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w 
suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 
Wymagania dotyczące materiałów do dociepleń i okładzin 
Płyty styropianowe. 
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 gr. 
8 cm, samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować 
styropian i wełnę o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na 
rozciąganie min. 8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po 
sezonowaniu u producenta przez okres około 2 miesięcy od chwili jego 
wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż 
+2 mm, a grubość 80 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać 
±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do 
powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się stosowanie płyt z 
zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki 
polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych 
miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym 
atestem. 
2.2.1. Transport i składowanie 
Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość 
połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie 
mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej. 
2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy 
stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 
4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa 
sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy 
powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 
2.4. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki 
mineralne lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego 
systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
2.4.1. Transport i składowanie 
Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, 
rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w 
szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze 
dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno 
pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy 
wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 
2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, 
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posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 
2.5.1. Transport i składowanie 
Tynki mineralne są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich 
zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i 
przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w 
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres 
przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 
2.6. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, 
listwy narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na 
elewacji (np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 
mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży 
pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy 
ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy) 

- środek transportowy 
- samochód samowyładowczy do 5 t 
- żuraw okienny przenośny 0,15 t 
- rusztowanie zewnętrzne rurowe 

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
Warunki transportu materiałów są określone: 

— dla zaprawy klejowej w punkcie 2.1.1., 
— dla płyt styropianowych w punkcie 2.2.1., 
— dla podkładu tynkarskiego w punkcie 2.4.1., 
— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1. 

Dla pozostałych materiałów nie określa się warunków transportu. 
WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przyklejanie płyt  

1) Przygotowanie podłoża 
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre 
przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne 
ubytki podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować 
obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty 
odgromowe, anteny, tablice itp. 

2) Zaprawa 
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, 
suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, 
bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. 
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” 
tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić 
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zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne 
powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć 
całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, 
odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć 
wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co 
najmniej 4 godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za 
pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 
cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i 
docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu 
płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich 
podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 
mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej 
płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i 
przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. 
Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2.  
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i 
wzmacniać wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 
20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku 
dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja 
z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z 
siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej 
cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza 
powinno odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko 
mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie 
zakotwionych do ścian budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w 
substancji budynku, powstałe podczas robót oraz demontażu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i 
mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania 
jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą 
grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać 
siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie 
nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, 
tak by siatka przestała być widoczna.  
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko 
mechanicznie. 
4) Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od 
substancji przeciw przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i 
warstwy o słabej wytrzymałości trzeba usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub 
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wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować 
wałków malarskich. Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. 
Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
5) Tynk mineralny, ciągniony, biały 
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz 
budynków, zawierający ziarno 2,5 mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką 
mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i 
mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez 
grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody 
wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od 
warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, 
konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez 
dodawanie wody. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej 
pod kątem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną 
packą plastikową należy nadać mu fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi 
można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące od zawartego w tynku 
ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku 
można usunąć mechanicznie. 
 Obróbki blacharskie 

a) Nowe obróbki i inne elementy wykonać biorąc pod uwagę grubość 
warstwy ocieplenia. 

b) Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico wykończonej ściany 
co najmniej 40 mm i być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały 
elewację przed zalewaniem wodą deszczową. 

c) Powinny być mocowane do kołków drewnianych osadzonych w trakcie 
przyklejania styropianu, w dokładnie dopasowanych wycięciach 
styropianu. 

d) Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej 
aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej przed wykonaniem 
warstw na styropianie. Podokienniki powinny mieć szerokość min. 40 
mm, większą od głębokości gotowego ościeża. Skrajne części blachy 
powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min. 2 cm. 
Długość podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości 
otworu w świetle styropianu. Podokiennik należy ,,na wcisk” wsunąć aż 
do okna, podsuwając jego końcową, pionową krawędź pod okapnik w 
ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem 
styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian stworzy nawis na 
szerokości ok. 5 mm. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
7. OBMIAR ROBÓT 



31 

 

31 

 

7.1.   Ogólne zasady obmiaru robót 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną nr 1.0.0. „Wymagania ogólne”. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Polskie normy,  
- PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” 
- PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania.” 

- PN-B-03002/99 - ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczanie.” 

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”. 
- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady 

opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”. 
10.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 
- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką. 

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla 
zastosowanego systemu ocieplenia. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” 
Tom I „Budownictwo ogólne” 

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem 
ścian zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 
1982 r. świadectwo ITB nr 530/85. 

 
OCIEPLENIE DACHU WEŁNĄ MINERALNĄ 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na ociepleniu dachu. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ocieplenia wełną mineralną dachu . 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 
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Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

• wełna 
mineralna w postaci płyt, filców i mat minimalna warstwa 18 cm 

• (przyjęto 10+8 
cm) 

Wymagania: 

• wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 

• płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz 
ściśliwość. 

• zaprawa 
klejowa 

• gwoździe 
budowlane  

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne". 

3.2 . Sprzęt stosowany 
▪ drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. 
4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 
Ocieplenie dachu 
Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia sprawdzić powierzchnię dachu na 
którym zostanie wykonanie ocieplenie. Powierzchnia powinna być czysta od 
zanieczyszczeń, sucha, wszystkie pęcherze powinny być  zlikwidowane.   
Ocieplenia powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 
uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji 
technicznej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi w ST 
"Wymagania Ogólne" .  
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 
"Wymagania Ogólne"    
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
BN-80/6733-09  Spoiwo gipsowe specjalne. 
BN-86/6743-02  Płyty  gipsowo – kartonowe. 
BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z 

wełny mineralnej. Filce i płyty. 
BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

tkaninie technicznej. 
PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
 

  

9. Roboty w zakresie pokryć dachowych-( kod CPV – 45260000-7), Kładzenie 
rynien-( kod CPV – 45261320-3) 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
związanych z wymianą pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej w Witnicy 
gmina Moryń .. 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
rozliczeniowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3.Zakres robót budowlanych 

- demontaż istniejącego pokrycia, 
- naprawa podłoża, 
- remont kominów, 
- pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 
- obróbki blacharski, 
- rynny i rury spustowe, 
- wywóz i utylizacja papy i materiałów z rozbiórki. 

1.4.Określenia podstawowe 
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Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

normami i aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.  

2.MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Wyroby do pokryć dachowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki:  
- są zgodne z Ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w specyfikacji 
technicznej (szczegółowej),  
- są właściwie oznakowane I opakowane,  
-spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia,  
-producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót dekarskich wyrobów nieznanego 
pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
2.1.Papa podkładowa – osłona włóknina poliestrowa wzmocniona 200 g/m², zawartość 
asfaltu modyfikowanego SBS 2000 g/m. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włókna poliestrowe) 160 g/m², 
- grubośc papy 3,4 mm, 
- wytrzymałośc na rozciąganie nie mniej niż 600/400 N (wzdłuż/poprzek). 
2.2 Papa nawierzchniowa- papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, 
modyfikowana SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa 
pokryta jest gruboziarnistą posypką. Spodnia strona papa pokryta jest folią z tworzywa 
sztucznego. 
Wymagania podstawowe: 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 250 g/m2, 
- zawartość asfaltu modyfikowanego elestomerem SBS, min. 4000 g/m², 
- maksymalna siła rozciągająca na pasku szer. 5 cm, wdłuż/ poprzek, min. 1000/800 N, 
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągania wzdłuż/poprzek min. 40/40%, 
- giętkość w obniżonych temperaturach -  25ºC, 
- grubość 5,4 +/- 0,2 mm. 
2.3 Lepik asfaltowy- asfaltowo- polimerowy z wypełniaczami na gorąco. Wymagania wg 
PN–B–24625:1998. 
2.4 Roztwór asfaltowy do gruntowania – wymagania wg normy PN–B–24620:1998. 
2.5 Klej bitumiczny – systemowy, zgodnie z zzaleceniami producenta.  
2.6 Blacha stalowa – ocynkowana – wymagania wg normy PN–61–B–10245, PN–73–
H–92122. Blachy stalowe płaskie o gr. Min. O,55 mm obustroniie ocynkowane. Grubość 
powłki cynku 275 g/m². 
2.7 Izokliny – wykonane ze styropianu oklejanego papą lub z twardej wełny mineralnej o 
wymiarach 10x10 cm. 
3.SPRZĘT 
Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne 
są: 
- palnik gazowy jednodyskowy z wężem, 
- mały palnik do obróbek dekarskich, 
-palnik gazowy dwudyskowy lub szcześciodyskowy z wężem (w przypadku 
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zgrzewania dużych powierzchni), 
- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
- szpachelka, 
- wąż do cięcia, 
- wałek dociskowy z silikonową rolką, 
- przyrząd do prowadzenia rolki podczas zgrzewania. 
Wszystkie prace należy prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z 
zaleceniami producenta. Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących 
i pap przestrzegać wymaganej wilgotności oraz czystości podłoża.  
Wymianę pokrycia powinni przeprowadzać wykonawcy posiadający certyfikat 
producenta pap potwierdzający odbyte przeszkolenie w zakresie układania 
zastosowanego produktu. 
4.TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
5.WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie podłoża 
Podłoże, do którego będziemy zgrzewać papę należy odpowiednio przygotować tj. 

oczyścić z  
wszelkiego rodzaju nierówności i zanieczyszczeń mogących mieć wpływ na jakość 

wykonanego  
pokrycia, oraz zagruntować preparatem gruntującym. Montaż papy do podłoża może 

nastąpić  
dopiero po całkowitym przeschnięciu zagruntowanej powierzchni. Zagruntowanie 

powierzchni  
stanowi także tymczasową ochronę powierzchni przed wnikaniem do niej wody 

opadowej. 
5.2 Pokrycie połaci papą termozgrzewalną 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić 
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadku dachu oraz ilość przerw 
dylatacyjnych i na tej podstawie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy 
na powierzchni dachu. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze 
nie niższej niż: 
- 0ºC w przypadku pap modyfikujących SBS. 
Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki 
będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20 ºC) i wynoszone na 
dach bezpośrednio przed zgrzaniem. 
Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia dybli drewnianych, Ryndaków i 
innego oprzyrządowania, a także od wstępnego wykonania obróbek detali 
dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy 
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zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu (do 10 %) papy należy 
układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
prostopadłymi do okapu. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej 
szerokości zakładu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na 
rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu 
zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym, powolnym i równomiernym 
rozwijaniem rolki. Miarą jakości zgrzewa jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 
0,5 – 1,0 cm na całej długości zgrzewa. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się 
samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka 
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość 
przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ 
masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm, 
- poprzeczny 12 – 15 cm 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z 
kierunkiem najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać 
ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy 
sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle zgrzane należy podgrzać 
(po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy asfaltowej można 
posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
tak aby zakłady nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach zaleca 
się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod 
kątem 45 ºC. 
5.3 Obróbki kominów 
Wokół kominów za pomocą kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 
20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntującym bitumicznym. Na izokliny 
wklejamy opas papy podkładowej szer. o. 50 cm z wywinięciem na komin i połać po 
15 cm, podobne wywinięcie na komin ale o szer. 20 cm musi być wykonane z papy 
nawierzchniowej. Papę nawierzchniową zakańczamy na pow. Komina listwą 
dociskową dodatkowo uszczelnioną klejem bitumicznym.  
5.4 Mocowanie rur spustowych 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przykrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. Przekroje 
poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu.  
5.5 Obróbki ogniomurów. 
Po usunięciu starej obróbki naprawiamy i gruntujemy poziomą i pionową część 
ogniomuru. W narożniku ogniomuru montujemy izokliny. Na krawędzi ogniomuru (od 
strony zewnętrznej) montujemy kapinos o szer. 25 cm. Na ogniomur od kapinosa do 
izoklinu z wywinięciem 15 cm na połać wygrzewamy papę podkładową a następnie 
nawierzchniową.  
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, 
materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane.  
6.2 Badania laboratoryjne  
Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do 
jakości lub zgodności z SST, na  
polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt 
przeprowadzi właściwe badania laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub usunięciu badanego 
materiału z terenu budowy.  
6.3 Badania jakości robót w czasie 
budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach 
Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trkacie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

8.2 Odbiór pokrycia z papy 

- sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża oraz do papy należy przeprowadzić przez 

nacięcie i oderwanie paska papy szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek 

należy naciąć nad mijescem przyklejenia papy, 

- sprawdzenie mocowania papy podkładowej do podłoża, 

- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów 

częściowych i końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych 

miejscach na każde 100 m². 

8.3 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie prawidłości połączeń pionowych i poziomych, 

- sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożnosci i przewodów 

kanalizacyjnych. 

Po zakończeniu całości robót  należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić 

protokół odbioru.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane: -zgodnie 
z ustaleniami umowy. 
Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i po dokonaniu odbioru końcowego robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
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pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego 
zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
-określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
-ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-89-B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami). 
2. PN-61-B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych- cześć C. 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 
2004 r. 
 
10.Hydraulika i roboty sanitarne -( kod CPV – 45330000-9),Instalacja 
wentylacyjna-( kod CPV – 45331210-1) 
1. Wstęp 
- montaż rur z PCV wodociągowych wraz z podejściami do umywalek 
- montaż zaworów przelotowych i czerpalnych oraz baterii umywalkowych 

− montaż rurociągu kanalizacyjnego z PCV fi 50 i 100mm wraz z podejściami 
− montaż urządzeń sanitarnych – umywalek, miski ustępowej plus geberit 

2. Materiał 

Wykonawca zobowiązany jest: 
- dostarczać materiały zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji 
Projektowej 
i ST, 
- informować inspektora nadzoru o proponowanych źródłach pozyskiwania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy oraz uzyskać jego akceptację. 
Do wykonania robót instalacyjnych należy stosować następujące materiały zgodnie z 
Rysunkami: 
Instalacja wod-kan: 
• rury polipropylenowe PP PN16 i kształtki łączone przez zgrzewanie dla wody 
zimnej, 
• rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i kształtki łączone przez zgrzewanie 
dla wody ciepłej i cyrkulacyjnej, 
• rury i kształtki z PCV kl. N łączone na uszczelki gumowe, 
• rury i kształtki żeliwne łączone na uszczelki, 
• łączniki przejściowe do połączenia z armaturą czerpalną, 
• armatura, przybory i osprzęt do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, jak baterie, 
miski ustępowe, umywalki 
• armatura odcinająca, 
• pianka polietylenowa do izolacji cieplnej 
Instalacja c.o. 
• armatura odcinająca, 
• rury polipropylenowe stabilizowane PP PN20 i kształtki łączone przez zgrzewanie 
• grzejniki konwektorowe stalowe płytowe z zaworami regulacyjnymi oraz głowicami 
termostatycznymi i zaworami odcinającymi na powrocie, 
• pianka polietylenowa do izolacji cieplnej 
Instalacja wentylacji: 
 kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej 
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 kanały wentylacyjne „spiro" z blachy ocynkowanej, 
 kanały elastyczne aluminiowe 
 kratki wentylacyjne ze stali, lakierowane, 
 wyrzutnie ścienne ze stali ocynkowanej, 
 wsporniki i wieszaki ze stali, 
 śruby i nakrętki, 
 regulatory transformatorowe 
 wentylatory , 
 anemostaty, 
 wełna mineralna do izolacji kanałów. 

3.Sprzęt i transport 

Maszyny i urządzenia do robót instalacyjnych : 
• zgrzewarka 
• ucinacze do rur 
• wiertarka 
• gwinciarka do nacinania gwintów 
• spawarka 
• nożyce do blachy 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi ST „Wymagania ogólne". Do transportu 
materiałów należy użyć następujących środków transportu: 
• samochód skrzyniowy 
• samochód dostawczy 

4.Wykonanie robót 

· Przebudowa instalacji wod-kan wewnętrznej 
· Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora 
Nadzoru 
WYKONANIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
1 Pod przybory sanitarne wykonać podejścia instalacyjne umożliwiające montaż 
przyboru i podłączenie armatury. Podejście wody zakończyć zaworem odcinającym 
natynkowym. 
2 Przewody prowadzić w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach). 
3 Po wykonaniu instalacji przeprowadzić próbę szczelności i płukanie instalacji. 
Ciśnienie próbne nie może być niższe niż 1.0 MPa. Instalację można uznać za 
szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w czasie 
30 min nie będzie spadku ciśnienia. 
4 Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ocieplić otulinami z pianki 
polietylenowej Thermacompact S, otwory zamurować i wykonać tynki. 
6 Zamontować umywalki ceramiczne z baterią sztorcową, miski ustępowe 
ceramiczne kompaktowe. 
Zawory odcinające kulowe gwintowane. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. 

 WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
1 Instalację kanalizacyjną należy wykonać z rur PVC kl. N   łączonych na uszczelki i 
rur żeliwnych . Łączenie rur, zmiany kierunku i średnicy poprzez 
kształtki systemowe wskazane przez producenta rur. Montażu rur należy dokonywać 
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przy wykorzystaniu urządzeń wskazanych przez producenta rur i przez osoby 
przeszkolone. 
2 Przy łączeniu rur żeliwnych z rurami PVC stosować specjalne kształtki wskazane 
przez producenta rur PVC. 
3 Przewody odpływowe (poziomy) powinny być układane z zachowaniem 
minimalnego spadku, zależnego od średnicy projektowanego przewodu: 
2.0% dla średnicy 110 mm i mniejszej 
4 Przybory i urządzenia łączone z przewodami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w 
indywidualne zamknięcia wodne (syfony). Wysokość zamknięcia wodnego powinna 
gwarantować nie przenikanie zapachów do pomieszczeń. 
WYKONANIE INSTALACJI C.O. 
1 W instalacji montować grzejniki konwektorowe płytowe w kolorze białym. Wysokość 
grzejnika 14cm. Grzejniki montować w sposób zalecany przez producenta z 
wykorzystaniem 
oryginalnych kształtowników. Gałązki grzejnikowe należy montować ze 
spadkiem nie mniejszym niż 2%. Stosować grzejniki zasilane z boku lub ze ściany. 
2 Na grzejnikach montować zawory regulacyjne (zasilanie) i odcinające (powrót). 
Zawory regulacyjne wyposażyć w głowice termostatyczne. 
3 Istniejące rury wymienić na nowe z polipropylenu na odcinku od stropu na parterze 
do piwnicy. 
4 Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności na ciśnienie 0,4MPa. 
Instalację można uznać za szczelną, jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 
ciśnieniem 
próbnym w czasie 30 min nie będzie spadku ciśnienia. 
5 Powstały podczas prac budowlanych gruz i odpady wywieźć samochodem 
samowyładowczym 
na wysypisko. 
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt 6. 
 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 
1 Instalację wentylacyjną wykonać z kanałów prostokątnych lub okrągłych z blachy 
ocynkowanej. Kanały powinny być szczelne, gładkie na powierzchni wewnętrznej, 
bez wgnieceń i załamań. Ściany kanałów prostokątnych powinny być do siebie 
prostopadłe. Kołnierze powinny być przynitowane lub przyspawane do ścian kanału, 
w płaszczyźnie prostopadłej do osi kanału. Maksymalny prześwit między kołnierzem 
a przeciwkołnierzem, bez ściągnięcia śrubami nie może być większy niż 2mm 
3 Wewnątrz montować kratki wentylacyjne stalowe malowane.  
Instalację należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji wentylacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 5. 

5. Obmiar robót 

1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z 

Warunkami Umowy 
2 Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy. 
3 Dokumentem stwierdzającym dokonanie Przejęcia Robót jest Świadectwo 
Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. 
4 W celu Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
· Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru, 



41 

 

41 

 

· Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów, 
· Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów, 
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Wymagania szczegółowe  
1 Sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych 
zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy 
oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów i wyrobów uŜytych do 
Robót, wyników pomiarów i badań, 
2 Sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
3 Sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisów dotyczących Robót, 
4 Dokonać szczegółowych oględzin robót, 
5 W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor Nadzoru ustala zakres robót 
poprawkowych. 
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. 

6.Kontrola jakości i odbiór robót 

Wymagania ogólne 

· Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach określonych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót. 
· Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
· Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
Nadzoru. 
· Obmiar wykonywanych Robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą 
z płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub 
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
1. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych 
Materiałów z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami 
Inspektora Nadzoru 
2. Przed przystąpieniem do próby szczelności instalację należy przepłukać wodą a 
następnie poddać próbie ciśnieniowej. 
3.Sprawdzić nastawy na zaworach regulacyjnych grzejnikowych 
7.Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych(ofertowych).Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie 
ryczałtowe będzie uwzględniać  
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej 
8. Przepisy związane 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych” Cobrti Instal Zeszyt6. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” Cobrti Instal 
Zeszyt 7. 
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„Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” Cobrti Instal 
Zeszyt 8. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i 
badania. 
PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
PN-90/M-75019 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody. 
PN-EN 12106:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z 
polietylenu(PE). Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po 
zastosowaniu Zacisku PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i 
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu. 
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu. 
Dopuszcza się stosowanie zamiennych urządzeń i systemów zawartych w projekcie i 
specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrów i wymagań 
technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych elementów naleŜy 
uzgodnić z projektantem. 
 
11.Roboty w zakresie instalacji elektrycznych-( kod CPV – 45310000-
3),Instalacja odgromowa-( kod CPV – 45311100-1) 
1.  Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznych.Specyfikacja jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i 
obejmują instalacje 
elektryczne, a w szczególności: 
Osadzenie w podłożu kołków plastikowych w gotowych ślepych otworach – miejsce 
montażu 
ściana lub stropie 
Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 1kg przykręcanych, ilość 
mocowań 2 
Montaż rur ochronnych winidurowych układanych pod tynkiem 
Układanie w rurach ochronnych kabli miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
Układanie w rurach ochronnych przewodów miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
Układanie w tynku przewodów miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
Zarobienie końca kabli miedzianych w izolacji i powłoce z PVC 
Przygotowanie podłoża pod umocowanie osprzętu instalacyjnego 
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80mm 
Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 60mm 
Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych 1-biegunowych 
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Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych świecznikowych 
Montaż na gotowym podłożu łączników schodowych 
Montaż na gotowym podłożu łączników krzyżowych 
Montaż na gotowym podłożu przycisków 1-biegunowych 
Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 
Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych bryzgoszczelnych 
Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe 
Montaż opraw oświetleniowych – oświetlenia ogólnego 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego 
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego pierwszy pomiar 
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego każdy następny 
pomiar 
Sprawdzenie działania wyłącznika różnicowo-prądowego 
2.  Materiał 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
producentów pod warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii 
elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt 
oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 
zharmonizowane specyfikacje techniczne, 
normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i 
wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z 
uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z 
indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod 
warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
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uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń 
elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji elektrycznych 
wg zasad niniejszej 
specyfikacji są: 
rury ochronne winidurowe; 
korytka kablowe ocynkowane 
kable z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 
przewody z żyłami Cu w izolacji i powłoce z PVC; 
łączniki instalacyjne 1-biegunowe; 
łączniki instalacyjne świecznikowe; 
łączniki instalacyjne schodowe; 
łączniki instalacyjne krzyżowe; 
przyciski instalacyjne; 
gniazda wtyczkowe podtynkowe; 
gniazda wtyczkowe podtynkowe bryzgoszczelne; 
oprawy oświetleniowe; 
 Materiały pomocnicze 
 śruby; 
 farba olejna nawierzchniowa szara; 
 puszki instalacyjne bakielitowe p.t.; 
 źródła światła; 
 osłony przewodów; 
 końcówki kablowe; 
 uchwyty kablowe; 
 kołki rozporowe plastykowe; 
 wazelina techniczna. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny spełnić warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny 
odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom . 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu budynku wg zasad niniejszych ST są : 
· oprawy wg PN-84/E-02033 
· przewody wg PN-90/E-01201 ; PN-90/E-05023 
· osprzęt wg PN-92/M-51004/01 ; 
PN-89/E-05028 ; PN-E-05033 : 1994 
· rozdzielnie wg PN-87/E-05110/01/02/03/05 
PN-92/E-06150/51 
PN-92/E-08106 
PN-IEC 439-1+AC : 1994 
Składowanie materiałów 
Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych 
do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych . 
Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki 
materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla 
przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjno -montażowe. 
W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu 
budowy powinny być opracowane przez generalnego wykonawcę robót lub 
przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z kierownikiem 
budowy . Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i 
konserwacja tych materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 



45 

 

45 

 

Materiały np. rury instalacyjne, kable i przewody, osprzęt należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, przewietrzanych i 
oświetlonych. 
Rury należy składować w wiązkach w pozycji stojącej pionowej, kable w czasie 
składowania powinny znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ustawione na krawędziach tarczy a 
kręgi ułożone poziomo. 
Każdy materiał w całej ilości powinien pochodzić z jednego źródła. Pochodzenie 
materiału i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej 
przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien: 
(a) dokonać uzgodnień dotyczących gwarancji i jakości całej zamawianej partii 
materiału; 
(b) dokonać uzgodnień dotyczących rytmiczności dostaw wynikającej z 
harmonogramu robót; 
(c) zapewnić sobie od producenta atest (zaświadczenie o jakości) dla każdej 
jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierający następujące dane: 
- nazwę i adres producenta, 
- datę i numer kolejny badania, 
- oznaczenie wg PN i BN, 
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 
3.  Sprzęt i transport 
Sprzęt powinien odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości jak i 
wytrzymałości . 
Sprzęt powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinien być ustawiony 
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Maszyny można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i 
działania. Najeży je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby 
niepowołane. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych 
winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą jakość robót: 
 samochód dostawczy, 
 żuraw samochodowy, 
 rusztowania, 
 elektronarzędzia, 
 spawarka transformatorowa, 
 obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju 
robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie 
przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. 
Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochodu skrzyniowego, 
- rusztowania przenośnego, 
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu 
wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych ciężkich 
elementów . 
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4. Wykonanie robót 
Wykonując roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy kierować się 
ogólnymi zasadami, a w szczególności: należy zapewnić równomierne obciążenie faz 
linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych; 
tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby 
zapewnić: 
- łatwy dostęp; 
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób; 
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno 
zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda; 
- gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem 
pomieszczenia; - w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego 
rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych; 
- położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe; - pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem 
ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u góry; 
- przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, 
aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do 
prawego bieguna; 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem 
instalacji elektrycznych. 
Trasowanie 
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 
- wytyczenie miejsc pod montaż korytek i rur osłonowych; 
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i 
betonowych). 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta 
i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 Kucie bruzd i zaprawienie wnęk  
- jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy 
montażu instalacji. 
- bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. 
- przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być 
taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
- rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
- zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób 
osłabiający ich konstrukcję. 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach 
konstrukcyjno-budowlanych. 
- przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop ,cała rura 
powinna być pokryta tynkiem. 
- przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było 
wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 
4.1. 
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- rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), 
ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one 
również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
 Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu 
Osprzęt instalować zgodnie w uzgodnieniu z inwestorem 
Przejścia przez ściany i stropy 
- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. 
(wewnątrz budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 
- przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych. 
- przejścia między strefami pożarowymi uszczelnić materiałami o klasie odporności 
60 
- przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane 
w sposób szczelny, 
zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. 
- obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione 
do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 
uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp. 
Roboty instalacyjno – montażowe 
Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno 
zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich 
wzajemnego usytuowania. 
Główne ciągi instalacji układać w rurkach elektroinstalacyjnych oraz pod tynkiem. Do 
wyposażenia technicznego budynku oprócz instalacji elektrycznej zalicza się 
instalacje ciepłej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, piorunochronną i 
telekomunikacyjną . 
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne 
zależności, a także powiązania, 
 które muszą być uwzględnione w trakcie projektowania budowy , modernizacji bądź 
remontu. W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych 
instalacji i lokalizację urządzeń, aby wykluczyć lub zmniejszyć do minimum 
negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na otoczenie budynku. 
Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i 
współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i 
przerwy w obwodach często prowadzą do powstania zagrożeń. 
Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez fragmenty instalacji i 
urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w 
konsekwencji mogą stać się przyczyną pożaru. 
Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje powinny być tak 
prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do 
uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób 
wykonujących te czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości 
pomiędzy instalacjami, aby można było swobodnie i bezpiecznie operować 
narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych i 
remontowych. 
Wewnętrzne linie zasilające prowadzić na korytkach i w rurach (w ciągach 
pionowych) oraz w rurach instalacyjnych p/t przy podejściach do tablic na parterze i 
piętrze. Poszczególne obwody rozprowadzić w korytkach, w przestrzeni stropu 
podwieszanego ( ciągi główne ) oraz pod tynkiem. Dopuszcza się prowadzenie 
przewodów elektrycznych wtynkowych pod warunkiem pokrycia ich warstwą co 



48 

 

48 

 

najmniej 5mm. W instalacji umieszczonej na tynku, rury, listwy bądź same przewody 
mocować na powierzchni ścian i stropów już wcześniej otynkowanych. 
 Układanie rur i osadzanie puszek 
Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez 
wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie 
może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek 
dwukielichowych. 
Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany 
była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą 
liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur . 
Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm. 
 Wciąganie przewodów do rur 
Do wcześniej ułożonych rur, po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, 
należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej 
strony kulką, a z drugiej uszkiem. 
Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
 Mocowanie puszek 
Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za 
pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy 
mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć 
pokrywami montażowymi. Możliwe jest stosowanie puszek i sprzętu instalacyjnego 
jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p.  
 Układanie i mocowanie przewodów w tynku 
a) instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się 
stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich. 
b) na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na 
warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od 
ściany. Przewody mające dwie warstwy izolacji, tj. izolację każdej żyły oraz wspólną 
powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z innego 
materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A. 
c) przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną 
do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody 
fazowe. 
d) zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy 
przeciąć wzdłuż mostki 
pomiędzy żyłami przewodu nieuszkadzając ich izolacji. 
e) podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
f) przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. Dopuszcza się 
również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. 
g) mocowanie klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 
cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu; Zabrania się zaginania 
gwoździków na przewodzie. 
h) do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w 
puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
i) przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do 
puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem. 
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j) zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur wg 
p.4.1. 
 Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
1. w instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać 
w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń 
skręcanych. 
2. w przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na 
zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w 
projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym 
przedstawicielem inwestora. 
3. przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 
dodatkowe naprężenia. 
4. do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w 
liczbie, do jakich zacisk 
ten jest przystosowany. 
5. w przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za 
pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 
6. długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7. zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń 
mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie 
powinien uszkadzać warstwy cyny. 
8. końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być 
zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast 
cynowania). 
Podejścia do odbiorników 
1) podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
2) podejścia od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach 
stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu 
przewidzianych kanałach: Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla 
danego odbiornika. 
3) podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak 
jak cała instalacja, lecz 
samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 5.3.4. 
4) podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. 
Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do: 
- opraw oświetleniowych, 
- odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na 
drabinkach kablowych, w korytkach itp. 
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w 
zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
5) do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia 
należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub 
konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach, np. kształtowniki, 
korytka, drabinki kablowe itp. 
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 Przyłączanie odbiorników 
a) miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie 
oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem 
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i 
korozją. 
b) bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w 
zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje: 
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne. 
c) przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych 
bezpośrednio do odbiorników 
oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 
d) przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej 
amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te 
należy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 
e) przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi 
uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych. 
f) w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane 
do odbiorników muszą  być chronione. 
 Montaż konstrukcji wsporczych (korytek i uchwytów) 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 
podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, 
uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 
pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
Korytka kablowe i pokrywy będą wykonane z cynkowanej na gorąco (grubość 
warstwy między 50 i 150 mm) 
blachy stalowej o grubości co najmniej 1 mm. Korytka zostaną wykonane z 
krawędziami bocznymi o wysokości co najmniej 60 mm z otworami perforacyjnymi w 
dnie i ściankach. 
Zgięcia, teowniki, połączenia, zwężki, itd. będą produktami tego samego typu i 
producenta co korytka i będą dostosowane do zakrętów trasy. Elementy stosowane 
na zgięciach będą wystarczająco szerokie, aby swobodnie pomieścić kable przy 
wymaganym promieniu zgięcia. 
Maksymalna ilość kabli ułożonych w korytku będzie zgodna z zaleceniami 
producenta. Kompletna instalacja będzie mieć ok. 25 % wolnego miejsca w każdym 
korytku. 
Korytka będą zawieszone na typowych uchwytach i będą nadawać się do 
poprzecznego mocowania kabli. Mocowania korytka będą regulowane. 
Odległości zawieszenia i wsparcia będzie zgodna z zaleceniami producenta korytek. 
Maksymalne odgięcie nie 
przekroczy 5 mm przy maksymalnym ładunku kabli w korytku. 
Odchylone zawieszenia będą konsultowane z Inżynierem. Odchylenie będzie 
poddane zatwierdzeniu przez Inżyniera. 
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Korytka zostaną starannie wyosiowane. Korytka zostaną zaopatrzone w pokrywy 
chyba, że będą umieszczone w ciasnych miejscach lub w pobliżu sufitów. Pokrywy 
będą mocowane metalowymi zaciskami. Wszystkie urządzenia podwieszające i 
mocujące ,nakrętki, podkładki itp. będą wykonane z tego samego materiału co dane 
korytko. Uszkodzenia korytek łącznie z zawieszeniem itd. zostaną usunięte zgodnie z 
przepisami konserwacyjnymi. 
 Montaż opraw oświetleniowych 
Konstrukcje wsporcze 
• konstrukcje pod oprawy zamocować zgodnie z projektem, jeżeli mocowanie tej 
konstrukcji nie zostało wykonane przy robotach budowlanych 
• konstrukcje należy mocować do podłoża w zależności od jej rodzaju za pomocą 
wbetonowanych kotew, kołków rozporowych, spawania, śrub lub wkrętów oraz 
przewidzianych do tego celu elementów 
Oprawy przykręcane sufitowe 
• oprawy mocowane bezpośrednio do sufitu należy mocować przy użyciu kołków 
rozporowych 
• oprawy winny być mocowane w miejscach oznaczonych w projekcie bez przesunięć 
zakłócających zaprojektowany układ 
• elementy mocujące należy umieszczać we wszystkich otworach oprawy służących 
do mocowania 
• zewnętrzne warstwy ochronne przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po podłączeniu będą niedostępne 
• wejście przewodu do oprawy należy uszczelnić w sposób odpowiedni dla danej 
oprawy 
• przewody nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć 
większy nadmiar długości niż przewody robocze 
• końce żył przewodów wprowadzonych do oprawy , a nie wykorzystanych, należy 
izolować i unieruchomić 
Roboty zasadnicze. 
• Rozpakowanie oprawy 
• Oczyszczenie oprawy z materiałów zabezpieczających 
• Otwarcie i zamkniecie oprawy 
• Obcięcie i obrobienie końców przewodów 
• Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem 
• Zamontowanie oprawy i podłączenie 
• Wyposażenie oprawy w akcesoria (klosze, odbłyśniki, rastry itp.) 
Oprawy mocowane na ścianie ścienne. 
Zasadnicze wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na 
suficie. 
Oprawy awaryjne. 
Po zamontowaniu opraw należy sprawdzić poprawność połączeń w oprawie oraz 
działanie automatycznego przełączania. 
Pozostałe wymagania przy wykonywaniu robót jak dla opraw montowanych na 
suficie. 
5.  Kontrola jakości i odbiór robót 
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych należy przedłożyć komisji protokoły z 
badań. Stąd też instalacje w budynku powinny być poddane szczegółowym 
oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny zakres pomiarów w celu 
sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i mienia 
przed zagrożeniami, których może stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed 
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przystąpieniem do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną 
dokumentacją techniczną oraz protokołami ze sprawdzeń 
cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie 
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. W czasie 
wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego 
wyposażenia. 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim 
sprawdzenie: 
a) zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z 
dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami, 
b) prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
c) poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych 
odległości od innych instalacji i urządzeń, 
d) poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
e) prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, 
dostosowaniu do warunków 
środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
f) prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
g) prawidłowego umieszczania schematów , tablic ostrzegawczych oraz innych 
informacji , 
h) prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i 
ochronnoneutralnych, 
i) prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych 
warunków środowiskowych w jakich pracują), 
j) spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru 
wprowadzonych do dokumentacji technicznej 
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych 
informacji, o których jest mowa wyżej określone są w następujących normach: 
1. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
2. PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
3. PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
4. PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
 Oględziny instalacji elektrycznych 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie , czy zainstalowane urządzenia , aparaty i 
środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie 
zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm ) , czy zostały 
prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem , czy nie 
mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa . 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie 
prawidłowości;  
a) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
b) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
c) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i 
nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
d) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
e) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
f) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych, 
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g) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków, itp., 
h) połączeń przewodów. Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane 
podczas oględzin, a także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w 
trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem 
kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić jakie środki ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) 
przewidywano do zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny 
spełniać przede wszystkim: 
a) wymagania ogólne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. 
Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 
b) wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC 60364-4-41 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
W normach tych określone są środki ochrony przed: 
 dotykiem bezpośrednim - poprzez: 
- izolowanie części czynnych, 
- zastosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie 
zadziałania nie większym niż 30 mA, jako uzupełniającego środka ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim; dotykiem pośrednim - przez zastosowanie: 
- samoczynnego wyłączenia zasilania i połączeń wyrównawczych głównych oraz 
dodatkowych (miejscowych), 
- urządzeń II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej, 
- nie uziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych, , 
- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej. 
Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 
materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane, 
b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
c) dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem, 
d) urządzenia do wytwarzania pary , gorącej wody lub gorącego powietrza mają 
wymagane normami zabezpieczenia przed przegrzaniem, 
e) urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie 
zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur . 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm 
PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-IEC 
60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa 
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór 
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i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
W tym przypadku należy sprawdzić : 
a) prawidłowość odbioru parametrów technicznych , kompatybilność i dostosowanie 
do warunków pracy urządzeń : 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
- różnicowoprądowych, 
- zabezpieczających przed przepięciami, 
- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia, 
- do odłączenia izolacyjnego 
a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją 
techniczną we właściwych miejscach 
instalacji elektrycznej, 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów ) zabezpieczających, 
c) prawidłowość zainstalowania i nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej 
kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie, 
d) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 
(selektywność) działania, 
e) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym 
i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone 
dopuszczalne spadki napięcia. Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, 
urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się 
przez stwierdzenie spełnienia: 
 normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy 
Urządzeń Elektroenergetycznych - zeszyt 9,wydanych przez Instytut Energetyki – w 
przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień,  wymagań norm: dla 
doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia wspólne: 
- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
łączeniowa i sterownicza. 
- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia – PN-IEC 60364-5-537 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia, 
- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-IEC 60364-4-
43 Instalacje elektryczne 
w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym 
i PN-IEC 60364-4473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia 
awaryjnego, 



55 

 

55 

 

c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
o odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
o wyłączania do celów konserwacji, 
o wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń 
mechanicznych. 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w 
normach: 
PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. 
Odłączanie i łączenie oraz PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i 
sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia . 
 Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych 
Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w 
zależności od warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają 
wpływom. Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków 
ochrony ze względu na: 
· konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza, 
· obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
· narażenie mechaniczne, 
· promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne, 
oddziaływanie 
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące, 
· przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
· kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
· warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem, 
· kwalifikacje osób. 
Cechy jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych 
wpływów zewnętrznych i środowiskowych podane są w normach: 
· PN-IEC 60364-5-51lnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne, 
· PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk 
· PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
 Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronnoneutralnych 
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE 
oraz ochronno – neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego 
oznaczenia wszystkich przewodów ochronnych, neutralnych i ochronno - neutralnych 
oraz stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty i jasno-niebieski - nie zostały zastosowane 
do oznaczania przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 
· PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne . 
· PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
cyframi . 
 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych 
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informacji oraz oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
a) umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne 
znajdują się we właściwym miejscu, 
b) obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający 
ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach 
informacyjnych , 
c) tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 
sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na 
identyfikację, 
d) umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym 
zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm: 
 PN-IEC 60364-5-51Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne, 
 PN-92/E-01200 Symbole graficzne stosowane w schematach , 
 PN- 78/E-01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania 
schematów, 
 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub 
cyframi , 
 PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych, 
 PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków, 
 PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 
 PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 
 PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 
 PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
Połączenie przewodów 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w 
sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy 
nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są 
narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 
 PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o 
przekrojach do 16mm2 
 PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 
w wyrobach elektroinstalacyjnych . 
W trakcie oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek 
w instalacji elektrycznej. 
Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. 
Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik 
badań jest niedopuszczalne. 
Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do 
stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 
Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, 
Inżynier może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają 
Wykonawcę. 
W miejscach roboczych, jak również w miejscach składowania, muszą być 
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poż. Robotnicy powinni być poinstruowani o 
niebezpieczeństwie palenia ognia i papierosów w pobliżu wykonywanych prac. 
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6.  Obmiar robót 
Obmiar robót należy wykonać zgodnie z podanymi ogólnymi zasadami. Przy 
wykonywaniu obmiaru wielkość 
robót określa się liczbą jednostek miary, dostosowanych do charakteru robót. 
2.6.Kontrola jakości i odbiór robót 
Odbiór frontu robót 
Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front 
robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. 
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty 
elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a 
pracowników na wypadki przy pracy. 
 Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić Inżynier. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
a) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze pod kable, drabinki, korytka, 
przewody szynowe, oprawy oświetleniowe itp., 
b) ułożone rury, listwy , korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów, 
c) osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów, 
d) instalacja przed załączeniem pod napięcie. 
 Odbiory częściowe 
Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom tym podlegają: 
- ułożone, lecz nie przykryte kable, 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem, 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia 
po zakończeniu robót montażowych. 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed 
ich zakryciem 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót 
(budowy). Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu 
elementów i prawidłowości montażu. 
Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych 
instalacji elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty 
instalacji w drodze odbiorów częściowych. 
 Odbiór końcowy 
Instalacje podlegają odbiorowi technicznemu, którego dokonuje Inżynier w obecności 
Wykonawcy oraz Inwestora. 
Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu: 
a) Zgodności wykonania instalacji z dokumentacją oraz ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami, 
potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a także zgodności z 
przepisami 
szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną. 
b) Jakości wykonania instalacji elektrycznej. 
c) Skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń przed prądem 
elektrycznym. 
d) Spełnienia przez instalację wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 
oporności izolacji przewodów 
oraz uziemień instalacji i aparatów. 
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e) Zgodności oznakowania z Polskimi Normami i lokalizacji przeciwpożarowych 
wyłączników prądu. 
Sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń 
prądem elektrycznym należy 
dokonać dla wszystkich obwodów zmontowanej instalacji elektrycznej - od złącza do 
gniazd wtyczkowych i 
odbiorników energii elektrycznej zainstalowanych na stałe. 
Pozytywne wyniki powyższych działań sprawdzających umożliwiają sporządzanie 
protokołu odbioru. 
W trakcie odbioru instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
 dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy, 
 dziennik budowy,  protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, 
zabezpieczeń, aparatów i oprzewodowania ,  protokoły z wykonanych pomiarów 
rezystancji ( oporności) izolacji przewodów oraz ciągłości przewodów ochronnych, w 
tym głównych i dodatkowych ( miejscowych) połączeń wyrównawczych, 
  protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień 
oraz prądu zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 
 protokół z wykonanych pomiarów instalacji odgromowej, 
 protokół z pomiarów natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, 
 certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
 dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 
urządzeń elektrycznych . 
 Przekazanie instalacji do eksploatacji 
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca przy udziale inspektora przedstawiciela 
inwestora, lub właściciela  budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca 
powinien zapoznać się z dokumentacją dotyczącą 
odbioru technicznego instalacji elektrycznej. 
W trakcie uruchamiania instalacji powinny być również sprawdzone i wyregulowane 
wszystkie urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne. Nastawy tych urządzeń 
powinny zapewniać prawidłową ich reakcję na zakłócenia i odstępstwa od warunków 
normalnych. Instalację można uznać za uruchomione gdy: 
a) wszystkie zamontowane urządzenia funkcjonują prawidłowo, 
b) sporządzono protokół uruchomienia, w którym m.in. jest zapis o przekazaniu 
instalacji do eksploatacji. 
Instalację można uznać za przyjęte do eksploatacji, gdy protokół badań potwierdza 
zgodność parametrów technicznych z dokumentacją, przepisami szczególnymi i 
Polskimi Normami. 
7.  Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych(ofertowych). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej  
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
8.  Przepisy związane 
Normy 
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· PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce 
polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6kV. Kable 
elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1kV 
· PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. 
Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe 
· PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do 
kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe na 
napięcie nie przekraczające 0,6/1 Kv 
· PN-EN 60598-02 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe.(zestaw norm) 
· PN-EN 60439-1-5 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.(zbiór norm) 
· PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
· PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków 
bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
· PN-E-93201:1997 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. 
Gniazda wtyczkowe i wtyczki na napięcie znamionowe 250 V i prądy znamionowe do 
16 A 
· PN-IEC 884-1,2,3:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i 
podobnego. 
· PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne 
· PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1) 
· PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 
sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
· PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi 
· PN-IEC 61024:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2: 
Zasady ogólne. 
Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń 
piorunochronnych 
· PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym. Zasady ogólne 
· PN-83/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 
ogólne 
· PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona 
· PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna 
· PN-IEC 60364 –7 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.(zbiór norm) 
· PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 Kv 
· PN-EN-60298:2000/a11:2002(U) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach 
metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie (Zmiana A11) 
· PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody 
· PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa 
· PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
· PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 
· PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach 
niskiego napięcia 
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· PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań 
odbiorczych 
· PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 
· PN-84/O-79101 Opakowania transportowe. Odporność na uszkodzenia 
mechaniczne opakowań o masie zawartości powyżej 150 kg. Wymagania i badania 
· PN-IEC 1084-1+A1 Systemy listew kablowych do instalacji elektrycznych 
Inne dokumenty 
· Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
· Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych – cz. V 
Instalacje 
elektryczne – wyd. COBR Elektromontaż 
· Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji budowlanych 
 

12.Zagospodarowanie terenu-( kod CPV – 45111291-4) . 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i 
odbioru robót w zakresie wykonania nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych ,  

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie nowych dojść do windy, łącznika, schodów głównych do 
budynku i podjazdu dla niepełnosprawnych, oraz wymiana na nowe istniejące dojścia  
i dojazdy.  
2.    MATERIAŁY 
Kostka brukowa gr.6 cm - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm. 
Podsypka - o grubości 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm  
Podbudowa– beton B 7,5, 
Podbudowa– ubity piasek 
3.    SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-
duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku  
i wyładunku materiałów. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 
4.    TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
 
Materiały do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Wykonanie dojść i dojazdów 
Roboty związanie z wykonaniem podjazdu należy wykonać po zakończeniu robót 
budowlanych . Wyłożenie nową kostką chodnikową gr.6cm  podjazdu z dojściem .  
Należy wykonać warstwy: 
Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm. 
Podsypka - o grubości 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm  
Podbudowa– beton B 7,5, 
Podbudowa– ubity piasek 
Przygotowanie podłoża do układania kostki 
Najpierw należy usunąć warstwę gruntu ok 30cm oraz dokładnie ją oczyścić z 
korzeni rosnących tam roślin. Następnie podłoże trzeba ukształtować i zagęścić 
(ubić) walcem lub płytą wibracyjną. Z zachowaniem spadku 3% w kierunku 
poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdłużnym.  
Po wykonaniu wszystkich warstw układamy kostkę od czoła, tzn. znajdując się na 
nawierzchni już ułożonej, tak że nie niszczy się przygotowanej uprzednio podsypki. 
Bardzo ważne jest zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości 
>2-3mm. Ułatwiają to specjalne wypustki dystansowe znajdujące się na bocznych 
ścianach kostek. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub piłą diamentową.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Przy układaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega: 
-przygotowanie podłoża, 
-materiał użyty na podkład 
-grubość i równomierność warstw podkładu 
-sposób i jakość zagęszczenia 
-jakość dostarczonej kostki  
-prawidłowość ułożenia i zamulenia piaskiem 
7.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00.00.  
8.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane:-zgodnie 
z ustaleniami umowy. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
- PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –    

montażowych 
- PN-86/B-02480:    Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
- BN-77/8931-12:    Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntów 

 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w Specyfikacji należy wykonywać w oparciu o 
bieżąco obowiązujące Normy i uregulowania . 
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