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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST-B1.01

Roboty ogélnobudowlane remontowe

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym

Domu Pomocy Spotecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13

Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robé6t budowlanych objetych
przedmiotem zamoéwienia wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien Publicznych
CPV:

Giéwny kod CPV:
CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV- 45262100-2 Rusztowania
CPV -45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV-45442100-8 Roboty malarskie
CPV -45422000-1 Roboty ciesielskie
CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne
CPV -45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie
CPV- 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz podobne roboty
CPV 45310000-3 Instalacja odgromowa



Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym
Domu Pomocy Spotecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13
ST-B 1.00

Pojecia ogodlne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STS
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.4. Rodzaje wystepujacych robét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspdélne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania :

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym

Domu Pomocy Spotecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13

1. Inwestor
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego
3. Projektant

4. Kierownik budowy

1.3.0gdIna charakterystyka przedsiewziecia
Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym
Domu Pomocy Spotecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13
1.4.Zakres roboét objetych STS

Zakres robét sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji Wspolnego
Stownika Zaméwien.

Grupy robot wystepujace przy realizacji projektu:



Gtéwny kod CPV:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV- 45262100-2 Rusztowania

CPV -45111300-1 Roboty rozbiérkowe
CPV-45442100-8 Roboty malarskie

CPV -45422000-1 Roboty ciesielskie

CPV -45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV -45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie
CPV- 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ dachowych oraz podobne roboty
CPV 45310000-3 Instalacja odgromowa

W ramach termomodernizacji planowane sg nastepujgce roboty:

l. roboty ogélnobudowlane - ST - B 1.01

. Roboty przygotowawcze
. Roboty rozbiorkowe

. Roboty murarskie i malarskie -kominy

1
2
3
4. Roboty ciesielskie
5. Roboty izolacyjne
6

. Roboty pokrywcze

l. roboty instalacyjne elektryczne SST — IE 1.01

1. Montaz nowej instalacji odgromowej

1.5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe realizacji robot

Zakres prac remontowych okresla:
1.Dokumentacja zdjeciowa z opisem planowanych robot
2.Przedmiar robot

3.STWIOR



1.6. Okreslenia podstawowe
1.6.1.llekro¢ w STS jest mowa o:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

1.6.2. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

1.6.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.6.4. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.6.5. pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniu rozpoczecia robot budowlanych - nalezy
przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego lub brak sprzeciwu organu administracyjnego pozwalajagcy na
rozpoczecie robot.

1.6.6. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym. dziennik budowy. protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.6.7. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.6.8. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.6.9. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

1.6.10. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robét.

1.6.11. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.6.12. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania



przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.6.13. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z zakresem przedmiaru robét i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosc uzytkows.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg kosztorysowa, projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.6.14. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6.15. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng- jednostke
projektowg lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

1.6.16. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.6.17. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace robot
1.7.2. Przekazanie terenu budowy

Inwestor, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Przekaze jeden egzemplarz dokumentacji STWIORB i przedmiaru
robot.

1.7.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacjg ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy. a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejno$c¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci wielkosci liczbowe z pomiaréw
Z natury sg wazniejsze od odczytu z przedmiaru. Dodatkowo konieczne jest ich
wykonanie w obiekcie budowlanym przed zamdéwieniem materiatéw budowlanych.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg kosztorysowg, ST, wymaganiami producenta, kartami technicznymi i
obowigzujgcymi przepisami i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji kosztorysowej i w STS bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku. gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg kosztorysowg, zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wnioskami
materiatowymi lub STS i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,

to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakornczenia i odbioru ostatecznego robaot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia. porecze, oswietlenie. sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk. ukopow i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

d) segregacje rozbiérkowych materiatdw budowlanych i poddanie tychze materiatow
utylizacji przez wyspecjalizowane i uprawnione podmioty,

e) przywrocenie terenu budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robot,
w szczegolnosci w zakresie utrzymania zieleni.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z planem BIOZ
sporzgdzonym przez Kierownika budowy, odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca

zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.7.7. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow

i W sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na teren budowy. W przypadku uszkodzenia wskutek takich zdarzen infrastruktury
drogowej na terenie budowy Wykonawca bedzie odpowiadat za jej naprawe.



1.7.8. BHP

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ i zapoznania z nim
wszystkich pracownikow budowy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.9.0chrona wlasnosci prywatnej

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wykonanych robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego robot.

1.7.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania dotyczgce parametréw technicznych materiatobw budowlanych
zawarte sg w dokumentach wymienionych w pkt.1.5.

2.2. Dodatkowe zalecenia dotyczace materiatow
2.2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegodtowe informacije dotyczgce,
zamawianych materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Przed zamowieniem materiatdw Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia
wymiarow na budowie.



Materiaty budowlane uzyte do remontu muszg by¢ przed wbudowaniem
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, w szczegolnych przypadkach
wskazanych w umowie rowniez przez Inwestora. Zgtoszenie materiatu do akceptac;ji
na druku wniosku materiatowego.

2.2.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczagc sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
SwWojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub kosztorysowa przewiduje mozliwosc¢
zastosowania roznych rodzajow materiatéw do wykonywania poszczegolnych
elementow robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykaz sprzetu i urzgdzen przewidzianych do wykonania prac remontowych i
wbudowania znajduje sie w kosztorysie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ sprawny, posiada¢ niezbedne badania techniczne i uzywany zgodnie z
przeznaczeniem.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub STS przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robaét i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, STS i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty budowlano — montazowe muszg by¢ prowadzone zgodnie z:
-umowg

-dokumentami wymienionymi w pkt.1.5.

- harmonogramem robét

- specyfikacjg techniczng

- poleceniami Inspektora Nadzoru

-poleceniami organdw kontrolujgcych nadzorujgcych

-obowigzujgcymi przepisami prawa przy zastosowaniu materiatdw o wymaganej
jakosci.

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan BIOZ



-harmonogram prac w okresie wykonywania robét w porozumieniu z Inwestorem i
Uzytkownikiem obiektu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru planowanego sposobu wykonania robot, mozliwosci
technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie robot zgodnie
z dokumentacjg przetargowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robdét, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdinych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robaot.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét
6.3. Badania i pomiary

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej STS.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STS.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku. gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST.
Stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju. miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych obowigzujgcych przepisow i informaciji o ich
istnieniu,

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

3) znajdujg sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STS
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty. okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

1. Protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, pomiary, badania,
notatki z narad na budowie

W formie pisemnej powinno sie odnotowac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji STWIOR i przedmiar robot,



- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramow roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy w formie pisemnej bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]+[2],
nastepujgce dokumenty:

a) zgtoszenie zamiaru rozpoczecia wykonywania robat,

b) protokoty przekazania terenu budowy,



C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiaru dokonuje sie na zgdanie nadzoru inwestorskiego. Obmiar rob6t bedzie
okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
kosztorysowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca.

Obmiar potwierdza Inspektor Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i opracowaniu kosztorysowym.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w pozycjach
dokumentacji kosztorysowe.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.



Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz iloSci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Sktad komisji odbiorowej reguluje umowa. W przypadku braku zapisu umownego
odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosSci.



Catkowite konczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce pisemnie zgodnie z umowg o roboty budowlane.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
przetargowg i ST z uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty :

1) dokumentacje powykonawczg. tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét

2) specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3) recepty i ustalenia technologiczne,
4) ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5)wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych. zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ).

6) wnioski materiatowe wraz z kartami technicznymi, aprobatami technicznymi
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami

umowy.



W przypadku. gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogéine

Sposdb rozliczenia za wykonane roboty budowlane kazdorazowo okresla umowa.

Podstawg ptatnosci moze by¢ cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego przyjetg
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bez podatku VAT, ktéry
doliczony bedzie na koncu kalkulaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce przepisy okreslone w ustawach. rozporzgdzeniach, normach,
atestach, aprobatach technicznych, warunkach technicznych,

Inne:



Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.
Katalogi i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
obowigzujgcym prawem polskim.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych.

Katalogi i instrukcje producentow.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
obowigzujgcym prawem polskim.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.
zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z pézn.zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr 47 poz. 401 z pézn.zm),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz.
699,1250,1726,2127,2722, z 2023r. poz.295, 877 ),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U z 2021r
poz.1213),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy Dz.U. 2023 poz. 45,
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny Dz.U.2023.215 wersja od: 1
lutego 2023 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Roboty ogélnobudowlane
STS1

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym

Domu Pomocy Spotecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13

STS 1-01

Roboty przygotowawcze
Rusztowania

CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV- 45262100-2 Rusztowania



1. Roboty przygotowawcze. Rusztowania - STS 1-01

1.1.0gd6lne wymagania dotyczace robét

Przed rozpoczeciem rob6t obowigzkowo wykonac prace zabezpieczajgce polegajgce na
wilasciwym oznakowaniu i wygrodzeniu  stref niebezpiecznych, obszaru w jakim
prowadzone sg prace.

Projektowane roboty nalezy wykonywac¢ z rusztowan elewacyjnych.

W ramach przygotowan do robét nalezy wstawic¢ kontener lub podstawic przyczepe w celu
segregacji i sktadowania materiatow rozbiérkowych.

W gestii Wykonawcy lezy bezpieczne sktadowanie i utylizacja materiatow z

rozbiorki zgodnie z przepisami prawa i optata za te czynnosci. Wykonawca winien

sie legitymowaé dokumentacjg potwierdzajgca utylizacje.

1.2.Zakres robot
- oznakowanie terenu budowy i wygrodzenie stref niebezpiecznych, organizacja zaplecza
budowy,
- montaz i demontaz rusztowan elewacyjnych,

- zabezpieczenie oswietlenia, przewodow na poddaszu,

1.3.Materialy

- tasma ostrzegawcza,
- tabliczki ostrzegawcze

Wymagania ogdélne zgodnie z pkt.2 STS 1-00.

1.4. Sprzet

-rusztowanie rurowe, elewacyjne wraz z podestami

Do montazu rusztowan budowlanych nalezy zastosowac gotowe rozwigzania
systemowe. Podstawowy komplet rusztowania sktada sie z nastepujgcych elementow:
ram stojakowych, podtuznic, zastrzatéw, dzwigaréw, pomostow roboczych i drabin
komunikacyjnych, elementow ztgcznych i pomocniczych. Rusztowania muszg by¢
kompletne, elementy z tego samego systemu, sprawne, nieuszkodzone.

Montaz i demontaz wytgcznie przez osoby uprawnione.

Wymagania ogolne zgodnie z pkt.3 STS 1-00.



1.5. TRANSPORT

Wymagania ogoélne zgodnie z pkt.4 STS 1-00 dostepnymi srodkami transportu w
zaleznosci od rodzaju i ilosci materiatow.

1.6. WYKONANIE

1.6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonywane, a w
szczegoblnosci:

a) wydzieli¢ obszar prowadzenia prac remontowych, tasmami, ogrodzeniami.
Oznaczy¢ go poprzez umieszczenie tabliczek ostrzegawczych

b) przystosowac istniejgce pomieszczenia dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzgdzen,
ewentualnych laboratoriéw polowych lub obiektow technologicznych
zwigzanych z budowg oraz przygotowac¢ miejsce do skladowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkiem.
c)przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np.
materiaty pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu
rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego
wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub
wytycznymi producenta,

d)usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty
mogace stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

1.6.2.Montaz rusztowan

Roboty dociepleniowe wykonywane sg z rusztowan. Przed ich rozpoczeciem
nalezy wykona¢ montaz rusztowan systemowych elewacyjnych.

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikéw
przeszkolonych w tym zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg
danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznionych do
kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢
zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” dla danego typu rusztowan.

Rusztowanie powinno by¢é dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy dokonanym
przez kierownika budowy.

Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna by¢
nie mniejsza niz 0,1 MPa.

Rusztowania przyscienne muszg by¢ kotwione do budynku.



Liczba zakotwien powinna by¢ taka, aby sita przenoszona przez jedng z kotew nie
byta mniejsza niz 250daN.

Zakotwienia powinny by¢ umieszczane symetrycznie na catej powierzchni
rusztowania, a odlegto$¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczaé
5,0m, a w pionie 4,0m.

Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg niz od
1,0m i by¢ zabezpieczone poreczg gtdwng umocowang na wysokosci 1m.

Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykona¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz
40m. Do transportu pionowego materiatow powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla
transportu materiatdw o masie do 150 kg mozna stosowac podnosniki mocowane
do rusztowania. Dla transportu materiatow o masie powyzej 150 kg powinna by¢
wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajgca do
konstrukcji rusztowania.

Demontaz rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang
przez kierownika budowy. Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy
bortnicy i krzyzulcow najwyzszego pomostu. Nastepnie rozbiera sie pomost,
zdejmuje leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach za pomocag
krazkow. Po skonczeniu rozbiérki wszystkie elementy muszg byc¢ starannie
oczyszczone, posegregowane i utozone w stosy wg asortymentu. Stalowe
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci.
Elementy te powinny by¢ opuszczane w sposéb bezpieczny.

1.7. Kontrola jakosci

Ogolne zasady obmiaru robé6t zgodne z STS 1-00 pkt 6.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego
sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez
kierownika budowy.

1.8. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t zgodne z STS 1-00 pkt 7.

Przy remoncie elewaciji przyjeto niezbedng ilos¢ rusztowan ramowych
zewnetrznych do wykonania rob6t remontowych zaktadajgc pokrycie catej elewacii
rusztowaniami.

Czas pracy rusztowan przyjeto rownowazng dla czasu poszczegdlnych operacji z
uwzglednieniem wspoétczynnika utrudnien dla robocizny ze wzgledu na rodzaj i
usytuowanie budynku. Wykonawca przeanalizuje w swoim zakresie czas pracy
zgodny z przyjetym harmonogramem roboét. Ewentualne réznice w ilosciowe |
czasowe uznawac sie bedzie, ze sg zawarte w innych pozycjach wykonywanych z
poziomu rusztowan.

1.9.0dbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot zgodne z STS 1-00 pkt 8.

Odbidér montazu rusztowania mozna rozpoczac¢ po przedtozeniu przez Wykonawce
dokumentacji zwigzanej z zastosowanym systemem, tj. aprobate techniczna,
oswiadczenie kierownika montazu o prawidtowosci wykonanego montazu, metryke
rusztowania. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po



jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzér techniczny oraz potwierdzeniu jego
przydatnosci do okreslonych robot

1.10.Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady zgodne z STS 1-00 pkt 9
Zasady rozliczenia uregulowane sg w umowie o wykonanie przedmiotowego zadania.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Roboty rozbiérkowe, wywoz i utylizacja materiatow rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
rozbiorkowych zwigzanych z rozbidrka :

- pokrycia dachu z blachodachéwki, kominkéw dachowych, tacenia dachu, desek
czotowych, podbitki dachowej, wytazu dachowego, obrébek blacharskich,
orynnowania wraz z rurami spustowymi, instalacji odgromowej, uszkodzonych
betonowych czap kominowych

- wywoz i utylizacja materiatow rozbiorkowych

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Sprzet uzywany przez Wykonawce do wykonywania robét musi by¢ zaakceptowany
aap przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
pkt.4.Zatadunek, transport, roztadunek materiatow z rozbiorek powinien odbywac sie
Srodkami zapewniajgcymi ich bezpieczny transport.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbiérkowe -wykonywac recznie, elektronarzedziami lub drobnym
sprzetem zmechanizowanym. Roboty prowadzi¢ z zachowaniem szczegodinej
ostroznos$ci z uwagi na charakter obiektu. W widocznych miejscach umiescic tablice
ostrzegawcze.

5.2 Materialy do odzysku

Demontaze elementéw przewidzianych do ponownego wbudowania wykonywac ze
szczegolng starannoscig. Elementy wskazane przez inspektora nadzoru, po



starannym demontazu zabezpieczy¢ przed zniszczeniem ( np. kartonem falistym i
folig ).

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podane w ST ,Wymagania
ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogéine”
pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,, Wymagania ogolne”
pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST, Wymagania ogodlne ” pkt. 9.
Ptatnosci zgodnie z zawartg umowg z Zamawiajgcym. 9.1

Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuje miedzy innymi :

-wewnetrzny transport poziomy na przecietne odlegtosci wystepujace na budowie,
-zniesienie oraz wyniesienie poza obreb budynku gruzu i materiatéw z rozbiorki i
ztozenie ich na wskazanym miejscu na placu budowy,

-utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego,

-ustawianie, przestawianie i usuniecie czasowych rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot, zatadunek, wywaoz i koszt utylizacji materiatow pochodzgcych z
rozbiorek na wysypisko

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz.
699,1250,1726,2127,2722, z 2023r. poz.295, 877 )
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Remont kominéw
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1. Wstep

1.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Projektuje sie wykonanie
,zaizolowanie czap kominowych, montaz zabezpieczenie antykorozyjne elementéw
stalowych mocowanych do kominow.

1.2. ZAKRES ROBOT

- demontaz uszkodzonych betonowych czap kominowych,

- wykonanie nowych, zbrojonych, betonowych

- oczyszczenie istniejgcych czap kominowych z glonow, porostow

- izolacja przeciwwilgociowa czap kominowych poprzez dwukrotne malowanie czap
farbg do betonu

1.4. MATERIALY

- Zzaprawa murarska

- prety zbrojeniowe sr.6mm

- drut na strzemiona

-deski do wykonania deskowania

- gwozdzie

- farba do betonu w kolorze szarym,

Wymagania ogolne zgodnie z pkt.2 STS 1-00.
1.4. SPRZET
- kielnia murarska,

- mieszadto do zapraw
- watki, pedzle, szczotki stalowe,

Wymagania ogolne zgodnie z pkt.3 STS 1-00.

1.5.TRANSPORT

Wymagania ogolne zgodnie z pkt.4 STS 1-00 dostepnymi srodkami transportu w
zalezno$ci od rodzaju i ilosci materiatow.
- Srodek transportowy



1.6. WYKONANIE
1.6.1. Roboty murowe

Podczas murowania komina trzeba sie stosowac do ogdlnie przyjetych norm i
wytycznych. Wedtug nich najmniejszy, dopuszczalny przekrdj komina wynosi 14 x 14
cm. Wioty wentylacyjne wychodzg z bokow, dzieki czemu jest ochrona przed
zassaniem spalin i zapachow z innych przewodow do wnetrza budynku.

Przewody murowane z cegty petnej, na zaprawie cementowo-wapiennej.
Zwienczenie scian komindw betonowymi czapami kominowym z kapinosami.
Krawedzie czapy kominowej powinny wystawac¢ poza obrys scian kominéw min. po
5cm z kazdej strony.

Po demontazu uszkodzonych czap kominowych, wykonaé deskowanie z desek
nowych, tak by wystawaty min. po 5cm poza obrys scian komina.

Utozy¢ zbrojenie z pretow o sr.6mm potgczonych strzemionami, prety uktada¢ w
odlegtosci co 15cm, oprze¢ na dystansach.

Utozy¢ mieszanke betonowg w deskowaniu, uformowac spadki i wykonac¢ kapinosy
pod spodem czapy kominowej.

Pozostawi¢ na min.3 dni (zaleznie od temperatury ), po tym czasie czapy
rozszalowac¢ i wykonac roboty malarskie.

1.6.2. Roboty malarskie

Przed wykonaniem powtok malarskich uzupetni¢ ubytki i uszkodzenia tynku czap
kominowych. Istniejgce czapy oczysci¢ z mchu i porostow.

Powtoki malarskie nanosi¢ na oczyszczone i odkurzone podtoze. Powtoki malarskie
nanosic¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zachowujgc technologiczne odstepy
czasowe miedzy naktadaniem kolejnych warstw powtok. Przyjmuje sie naniesienie
powtok minimum dwukrotne.

1.7. Kontrola jakosci robé6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot zgodne z STS 1-00 pkt 6. a sprawdzenie i
odbior robot winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami

uzycia producenta wybranych materiatow.

1.8. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t zgodne z STS 1-00 pkt 7.

1.8.1 Przedmiar

W trybie zamdwien publicznych, przedmiar robét jest nierozerwalnym elementem,
ktory stanowi staty element SIWZ. Przed ztozeniem oferty, wykonawca winien
szczegotowo zapoznac sie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia,



warunkami wykonania i odbioru robdt, dokumentacjg techniczng i przedmiarem.
Wszystkie zauwazone pomyiki, lub pominiecia winny by¢ przekazane
zamawiajgcemu w formie pisemnej do wyjasnienia w trybie zapytan.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robo6t dokona wykonawca po pisemnym powiadomieniu
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét z
wyprzedzeniem co najmniej trzech dni przed zamiarem ich rozpoczecia. Wyniki
obmiaréw wpisywane bedg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest podstawg
do udokumentowania

wykonanych robot, ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz robot
rozbiorkowych.

Jakikolwiek btad lub opuszczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Korekta ewentualnych btedow, lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z zamawiajgcym jesli zawarta umowa o
wykonaniu robo6t nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje
kierownik budowy.

1.8.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej i podawane w (m). Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne nie
okreslg inaczej dla wymaganych roboét, objetosci bedg wyliczane w (m3), a sprzet i
urzgdzenia w (szt). Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie
doktadnos¢ do dwdch znakdw po przecinku. llosci obmierzane wagowo bedg wazone
w kilogramach lub tonach.

Obowigzuje zasada, ze obmiar rob6t wykonywany jest wedtug zasad przyjetych dla
wykonywania przedmiaru. Dla robdét, dla ktérych w przedmiarze

podano podstawe wyceny wedtug KNR lub innych katalogéw dostepnych na rynku
obowigzujg zasady okreslone w zatozeniach ogdlnych, szczegotowych i
wyszczegolnieniu robot w tablicach tych katalogow.

1.8.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce i utrzymane w
nalezytym stanie przez caty czas trwania rob6t oraz zostang zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uzasadnionych watpliwosci
inspektora nadzoru co do jakosci wykonanych rob6ot Wykonawca wykona stosowne
badania laboratoryjne w posiadajgcej stosowny sprzet i uprawnienia instytucji.

1.8.4.Termin przeprowadzania obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadzac przed ostatecznym odbiorem, natomiast obmiary
robét zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.

1.9.0dbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot zgodne z STS 1-00 pkt 8.



1.9.1.0dbiory czesciowe robot

Z uwagi na zanikajgcy charakter poszczegoélnych elementéw (warstw) systemu,
wymagany jest czesciowy odbidr wykonywany przez nadzor inwestorskie

Kazdy czesciowy odbiodr zanikajgcych warstw systemu winien by¢ potwierdzony w
dzienniku budowy.

Stosowanie odbiorow czesciowych utatwia ocene prawidiowosci wykonania
poszczegolnych warstw systemu, oraz podnosi jakos¢ odbioru ostatecznego..

Podstawe do odbioru technicznego robét murowych z cegty stanowig nastepujgce
badania: a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

c) badanie prawidtowosci wykonania czap

Badania nalezy przeprowadzac¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegolnych fragmentdw robét murowych, jak i w czasie
odbioru catosci tych robot.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze
powinny odpowiada¢ wymaganiom zgodnym z certyfikacjg materiatdbw budowlanych,
SIWZ, STWIORB, PAB, PT,PW ustalen z Inspektorem Nadzoru.

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentaciji technicznej oraz z powotanymi normami.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgce pod tym
wzgladem watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
Prawidtowos¢ wykonania nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
parametrami opisanymi w dokumentacji technicznej, jezeli inwestycja realizowana
jest w trybie zamowienia wtasnego, lub parametrami opisanymi w dokumentac;ji
technicznej i SIWZ w trybie zamowienia publicznego.

1.9.2. Odbiér koncowy robét

Ostateczny odbidr robét nastepuje po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia wszystkich prac zrealizowanych zgodnie z umowa. Odbidr ten
nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg
techniczng SIWZ a takze dokumentacjg powykonawczg na podstawie oceny
ostatecznej oraz protokotow odbioréw czesciowych. Jednym z miernikéw
prawidtowosci wykonania robat, jest kontrola ilosci zuzycia poszczegdlnych
materiatow, ze szczegdélnym uwzglednieniem zuzycia klejow i wypraw
tynkarskich.

Kontrola ta mozliwa jest poprzez poréwnanie prawidtowo wykonanego
zestawienia materiatéw z fakturami Wykonawcy. Zuzycia przyjete w zestawieniu
materiatdw winny uwzgledniaé planowane rzeczywiste zuzycia materiatéw na
danym obiekcie, instrukcje producenta oraz wymagania warunkow
technicznych.

1.10.Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady zgodne z STS 1-00 pkt 9
Zasady rozliczenia uregulowane sg w umowie na wykonanie przedmiotowego zadania.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w
obiekcie.

Zakres robot:

- montaz impregnowanych preparatami solnymi kontrtat 2,5cm x 5cm i tat 4cm x 6¢cm

- montaz jednostronnie heblowanych desek czotowych i bocznych gr.25mm,
zabezpieczonych przez dwukrotne malowanie lakierobejcg w kolorze ustalonym z
Inwestorem, dobranym do koloru drewna podbitki na skrzydle administracyjnym

- wykonanie stelaza z impregnowanych tat 4cm x 6cm pod montaz podbitki

- montaz podbitki z paneli drewnianych sosnowych, zaimpregnowanych dwukrotnie
lakierobejcg w kolorze ustalonym z Inwestorem, dobranym do koloru drewna na
skrzydle administracyjnym i deskach czotowych i bocznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

2.1.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach
rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformacji.



Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.1.2. tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.1.3. Materiaty

-taty 4cm x 6¢cm i kontriaty 2,5 cm x 5cm z drewna impregnowanego preparatami
solnymi,

- deski obrzynane gr.2,5 cm, | gatunek
- deski jednostronnie heblowane gr. 2,5cm, | gatunek
- podbitka z drewna sosnowego gr.14mm, | gatunek

- drewno uzyte na elementy wymieniane powinno by¢ w pierwszym gatunku, iglaste,
minimum klasy C24, zaimpregnowane preparatami solnymi o dziataniu przeciw
grzybom, owadom, ogniowi,

- wkrety, gwozdzie ocynkowane, sruby z nakretkami
- lakierobejca do drewna w kolorze elementow drewnianych budynku
2.2. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbioér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy.

2.3 Drewno

Do konstrukcji drewnianej stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem srodkiem solnym.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB —w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

3. SPRZET

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywdéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.



4 TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu —
dzwigary z drewna klejonego posiadajg

znaczne dtugosci i przewozone muszg byc¢ przez specjalne samochody.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposodb sktadowania wg punktu 2.4.

Samochody do transportu dzwigaréw z drewna klejonego majg dtugosc¢ od 12 do
30m, s3g lekkie i majg skrecane osie obrotu. Dzwigi roztadunkowe majg nosnosc 12-
19 ton/metr i mozna je zdemontowac dla uzyskania wiekszej dtugosci tadunkowe;j.
Zdalne sterowanie umozliwia szybki i bezpieczny zatadunek i roztadunek.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Sposéb prowadzenia roboét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw,
ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i
wymiarow konstrukcji.

Po demontazu pokrycia dachowego nalezy dokfadnie sprawdzi¢ stan techniczny
koncowek krokwi i murtat. Skorodowane elementy konstrukcji doktadnie oczy$cic¢ z
powierzchniowych uszkodzen i zanieczyszczen.

Po dokonaniu oceny stanu technicznego w zaleznosci od uszkodzenh dokonaé
uzupetnienia peknie¢ za pomocg szpachli do drewna, ewentualnie wymieni¢
koncdéwki elementow lub elementy konstrukciji w catosci.

Zachowa¢ wymiary 1:1 wymienianych elementéw, osadzac je w tych samych
miejscach stosujgc tradycyjne rozwigzania ciesielskie.

W miejscach zetkniecia sie z murem, betonem itp. elementy wiezby nalezy

Podczas ogledzin dachu nie stwierdzono uszkodzen wiezby dachowe;j.

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownosc¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a fatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownosc¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej, na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

Zakres roboét ciesielskich:

-wykona¢ montaz impregnowanych preparatami solnymi kontrtat 2,5cm x 5cm i fat
4cm x 6¢cm na krokwiach. Rozstaw kontrtat max co 80 cm, tat zgodnie z wybranym



rodzajem blachodachéwki i zaleceniami producenta. Przewidzie¢ dodatkowy rzad tat
pod ptotki p. Sniegowe, tawy i stopnie kominiarskie.

Nastepnie nalezy wykonac :

- montaz jednostronnie heblowanych desek czotowych i bocznych
gr.25mm,wysokos¢ dobra¢ po wyborze modelu blachodachéwki. Przed montazem
desek zabezpieczyc¢ je przez dwukrotne malowanie lakierobejcg w kolorze ustalonym
z Inwestorem, dobranym do koloru drewna na skrzydle administracyjnym.

- montaz stelaza z impregnowanych tat 4cm x 6¢cm pod panele podbitki. Laty przybié¢
wzdtuz tylnej strony desek czotowych i wzdtuz scian.

- montaz podbitki z paneli drewnianych sosnowych, zaimpregnowanych przez
dwukrotne malowanie lakierobejcg w kolorze ustalonym z Inwestorem, dobranym do
koloru drewna na Scianach zewnetrznych budynku i deskach czotowych i bocznych.

Odcinki podbitki montowac za pomocg wkretéw ocynkowanych do drewna odcinkami
prostopadtymi do $cian budynku. Nieréwnosci na styku podbitki i Scian uszczelnic
katownikami lub éwiercwatkami z drewna sosnowego. Stosowac podbitke z drewna
sosnowego gr.14mm, | gatunek.

Przy obrébce i montazu elementow wiezby dachowej nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dtugosc¢ elementéw wykonanych wg wzornika nie powinny roznic sie od
projektowanego o 0,5 mm

Dopuszczalne odchyiki : w rozstawie krokwi i belek: 2 cm w osiach belkii 1 cm w
osiach krokwi; w dtugosci elementu: do 20 mm; w odlegtosci pomiedzy weztami : do
5 mm; w wysokos$ci: do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢
odizolowane papa.

5.4 Impregnacja elementéw z drewna

Smarowanie i natryskiwanie sg metodami umozliwiajgcymi impregnacje drewna juz
wbudowanego.

Elementy dachu drewniane zabezpieczone impregnatami przed korozjg biologiczng
oraz zabezpieczeniem drewna jako materiat trudno zapalny. Przyjete srodki —
zabezpieczenie drewna przed ogniem, grzybami, owadami technicznymi
szkodnikami drewna, impregnat solny nawierzchniowy z barwnikiem kontrolnym
zielonym zuzycie

okoto 40 kg/m3 krotnos¢ malowania - 3 gtebokos¢ wnikania 4 mm. Konstrukcje
dostarczy¢ na budowe juz zaimpregnowang z uzupetnieniami malowania na budowie
na ztgczach konstrukciji.

Deski czotowe, boczne, podbitka zaimpregnowana impregnatem bezbarwnym.
Docelowe zabezpieczenie wykona¢ poprzez dwukrotne malowanie lakierobejcg w
kolorze ustalonym z Zamawiajgcym.

Zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru m,m2,m3 zgodnie z pozycjami z KNR
8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie wymienione wyzej roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia.

Terminy ogolne wspodlne dla drewna okrggtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty ogélnobudowlane
STS 1

Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym

Domu Pomocy Spotecznej w Jaskulinie, Jaskulin 13

STS 1-05
Roboty pokrywcze

CPV 45261210-9 Roboty blacharsko-dekarskie
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢é dachowych oraz podobne roboty



1.0 Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub

uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji
zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania

beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢é dachowych blachg wraz z obrébkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

Zakres robot:
- montaz tasmy wentylujgcej okap,

- montaz wytazu dachowego do pomieszczenh nieogrzewanych wraz z systemowym
kotnierzem do pokry¢ falistych,

- montaz obrébek blacharskich z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej
poliestrem pétmatowym w kolorze pokrycia

- montaz orynnowania wraz z rurami spustowymi o wymiarach 150mm/100mm, z
blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w kolorze brgzowym RAL 8019

- montaz pokrycia dachowego z blachodachowki, z blachy stalowej, ocynkowanej,
powlekanej poliestrem potmatowym, w kolorze brgzowym

- montaz kominkow wentylacyjnych i odpowietrzenia piondw kanalizacyjnych na
nowym pokryciu dachowym,

-montaz systemowych taw kominiarskich i stopni, ptotkdw p. sniegowych stalowych,
ocynkowanych, przeznaczonych do montazu do blachodachéwki, stalowych,
ocynkowanych, lakierowanych w kolorze brgzowym.



1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ,WWymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg przetargowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczgce robot podano w ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST Kod CPV45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢
m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do
zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg
skladowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé¢
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2 Pokrycie dachu — blacha dachéwkowa

- blachodachéwka z blachy stalowej gr.min.0,50mm,ocynkowanej, powlekane;j
poliestrem pétmatowym, w kolorze brgzowym RAL 8019,

-gasiory barytkowe z blachy stalowej gr.min.0,50mm,ocynkowanej, powlekanej
poliestrem pétmatowym, w kolorze brgzowym RAL 8019,

- wytaz dachowy z kotnierzem do pokry¢ z blachodachowki
2.4 Rynny i rury spustowe

W(g rozwigzania systemowego — -system orynnowania $r.150mm/ 100mm ze stali
ocynkowanej, powlekanej plastisolem, w kolorze brgzowym RAL 8019.



W przypadku mozliwosci zakupu akcesoriéw systemowych do zamontowanych rynie
i rur spustowych tj. hakow, ztgczek, obejm rur spustowych, nalezy istniejgce rynny i
rury spustowe oczysci¢ i zamontowac powtérnie. W przypadku braku mozliwosci
zakupu uszkodzonych bgdz nienadajgcych sie do powtdornego montazu elementow
przewiduje sie zakup nowych rynien i rur spustowych.

2.5.0broébki blacharskie

- obrobki blacharskie z blachy stalowej gr.min.0,50mm,ocynkowanej, powlekane;j
poliestrem pétmatowym, w kolorze brgzowym RAL 8019

2.6. Wentylacja okapu

- tasma lub listwa stalowa, perforowana, wentylujgca okap,
2.7.Nasady wentylacyjne

- nasady wentylacyjne z kotnierzami do blachodachéwki,
2.8. Komunikacja po dachu, zabezpieczenia p. Sniegowe

- tawy kominiarskie, stopnie kominiarskie systemowe, ze stali ocynkowanej, stalowe,
ocynkowane lakierowane w kolorze brgzowym,

- ptotki $niegowe przeznaczone do montazu do blachodachowki ze stali
ocynkowanej, lakierowane w kolorze brgzowym,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg
przyjazne dla Srodowiska.

- sprzet powinien by¢ sprawny, uzywany zgodnie z przeznaczeniem

- elektronarzedzia do ciecia blachodachowki, obrobek blacharskich, rynien zgodne z
wytycznymi producentéw materiatdw budowlanych

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow:



4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne
technicznie $rodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochaod dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Jezeli dtugos$¢ elementéw z blachy dachéwkowej jest wieksza niz dtugo$¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére
wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego.

4.3 Rynny i rury spustowe

Rynny i rury powinny by¢ przechowywane na odpowiednich regatach. Zaleca sie
wczesniejsze posortowanie elementéw wg wymiaru i ksztattu. Aby unikng¢
ewentualnych odksztatcen elementéw utozonych na spodzie, wysokosc¢
sktadowanych produktow nie powinna liczy¢ wiecej niz 7 warstw.

W przypadku sktadowania w miejscu narazonym na silne dziatanie promieni
stonecznych zaleca sie przykrycie produktow materiatem nie przepuszczajgcym
Swiatta.

Pozostate elementy, tzn. roznego typu ksztattki, nalezy przechowywac do czasu ich
otwarcia w zadaszonym pomieszczeniu, najlepiej w oryginalnych opakowaniach z
kartonu lub workach foliowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.2. Obrobki blacharskie
5.2.1. Obrébki blacharskie powinny by¢é dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o
grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C.Robd6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb
umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji,

- obrobki blacharskie muszg by¢ dostosowane do wielkosci ostanianego elementu



- robét nie wolno wykonywac na oblodzonym podtozu

- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
Wykonujgc nowe obrébki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci scian.
Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢
wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
deszczowe).

5.3. Rynny i rury spustowe

5.3.1. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow
dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu.

5.3.2. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom

PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

Do montazu nalezy uzywac elementdéw systemu orynnowania tego samego

5.3.3.Wskazania montazowe systemu rynnowego z blachy stalowej ocynkowanej
powlekane; :

- stosowac sie do zalecen producenta systemu,

-odlegto$¢ miedzy poszczegdlnymi hakami nie powinna by¢ zbyt duza; najbardziej
racjonalne jest montaz hakow rynnowych do krokwi o ile odlegto$¢ miedzy nimi nie
jest wieksza niz 80cm. W kazdym innym przypadku haki nalezy mocowac np. na
dodatkowym deskowaniu tak, aby odlegto$¢ miedzy nimi wynosita od 50 do 80cm.

-zalecanym sposobem rozpoczecia prac jest montaz dwéch skrajnych hakéw na
wysokosciach odpowiednich dla wymaganego spadku i poprowadzenie miedzy nimi
sznurka, ktory wyznaczy potozenie hakéw posrednich.

Montujgc haki nalezy pamietac, ze nie mogg by¢ oddalone dalej niz 15 cm od
odptywow, tgcznikéw i naroznikow.

Rynny powinny by¢ tak zamontowane, aby nie wystawaty w petni poza ptaszczyzne
potaci dachu. Wystajgc nadmiernie sprawig, ze woda sptywajgca z dachu nie bedzie
wpadaé do niecki rynnowej, tylko wczesniej, a zsuwajacy sie z potaci $nieg bedzie
nadmiernie obcigzat rynne, prowadzgc do jej zdeformowania lub zerwania.

Dlatego rynny montuje sie w taki sposdb, by nie wystawaty poza zakonczenie potaci
dachowej wiecej niz 2/3 swej szerokosci, ale nie mniej niz 1/2. Dzieki temu
sptywajgca z dachu woda bedzie precyzyjnie trafiata w Swiatto rynny.

Mocowanie orynnowania nalezy rozpoczac¢ od ustalenia pozyciji rur spustowych.
Nastepnie wyznacza sie linie zamocowania hakéw rynnowych np. za pomocg zyiki -
powinna ona przebiega¢ z zachowaniem 0,1 - 0,3% spadku w kierunku leja
spustowego.

5.3.4.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

- rozmieszczenie spustow zgodnie z istniejgcym stanem,


https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/systemy-rynnowe/52795-odwodnienie-dachow-spadzistych
https://budownictwob2b.pl/dachy/baza-wiedzy/systemy-rynnowe/11409-zasady-montowania-rynien

- mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m
w sposoéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

- odlegtosc¢ rur spustowych od scian maksymalnie 2cm,

Aby potaczy¢ rure spustowg z rynng, mozemy uzy¢ dwdch kolanek potgczonych
kielichowo. Z kolei, aby przytwierdzi¢ rure do sciany, uzywamy obejm

(te mocujemy pod kazdg ztgczka rury). Rura spustowa powinna znalez¢ sie w
odlegtosci ok. 2 cm od $ciany budynku. Woda odprowadzona z rury spustowe]
wpustami z PCV. Planuje sie wymiane czyszczakdéw na systemowe, z blachy
powlekanej, umieszczone na wysokosci ponad poziomem terenu, by mozliwe byto
oczyszczenie sita z lisci.

5.4. Pokrycie dachu

Zasady montazu oraz wentylacja pokrycia dachowego.

- przed przystgpieniem do montazu pokrycia nalezy sprawdzi¢ ptaskosc¢ potaci i w
razie koniecznosci wyrownac jg,

- pomiedzy blachami a folig musi pozostawac przerwa powietrzna,

- celem wtasciwego przewietrzania i eksploatowania, blacha musi bezwarunkowo
leze¢ na kratownicy z tat i kontrtat. Przerwa powietrzna zdecydowanie zmniejsza
kondensacje pary wodnej w okresie zimowym i przy nagtych skokach temperatury.
Natomiast w okresie upatdw zmniejsza nadmierne nagrzewanie sie powierzchni
dachu, a wiec i pomieszczen na poddaszu.

Przybite bezposrednio do podtoza (bez kontrtat) taty zatrzymywatyby kapigce i
Sciekajgce krople wody pod spodem blachy, co powodowatoby z kolei nasigkanie fat,
a przez stabg wentylacje (rowniez z braku kontrtat) utrudniatoby wysychanie.
-podtoze nalezy doktadnie sprawdzié, czy nie jest gdziekolwiek uszkodzone
(szczegdlnie przy elementach wystajgcych z dachu np. kominy, kanaty wentylacyjne).
Ewentualne uszkodzenia nalezy bezwzglednie usungc.

-na wypadek obcigzenia zsuwajgcym sie Sniegiem (zatrzymujgcym sie czesto o
rynne) kontrtaty nalezy zagesci¢ w dolnych partiach dachu.

- taty muszg byc¢ przybijane bardzo doktadnie w stosunku do siebie, zeby blacha
lezata w swoich najnizszych punktach.

- szczegoty montazowe blachodachdéwki zgodnie z instrukcjami producentéw
wybranego modelu,

- wytaz dachowy nalezy zamontowaé w zgodnie z instrukcjg producenta. Obrdbkg
okna z zewnatrz bedzie systemowy kotnierz uszczelniajgcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robo6t - sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola wykonania deskowania pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania
pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.



6.3. Po zamontowaniu kompletnego systemu rynnowego trzeba sprawdzic¢ jego
szczelnosc i prawidtowy kierunek sptywu wody do leja spustowego. W tym celu
nalezy zakorkowac lej spustowy i napetnic¢ rynne do 3/4 jej pojemnosci. Jesli na
zadnym potgczeniu elementow nie wystgpity przecieki, mozemy stwierdzic¢, ze
system rynnowy jest zamontowany poprawnie.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po
zakonczeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

- Kontrolg miedzyoperacyjng i koncowg dotyczgca pokry¢ z blachy przeprowadza sie
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245,
PN-EN 501:1999, PN-EN 506: 2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002,

PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1: 2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne,j.

-Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatow
i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej
lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

— dla robét — krycie dachu blachg i obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.
Z powierzchni nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

- dla robdt — montaz swietlika dachowego — 1 szt.

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe

— 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llosé robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu blachg stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,
podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych,



8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzac¢ za
pomoca faty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) dokfadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po
deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidér czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

) zapisy dotyczgce wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST | wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyja¢ jedno z
nastepujgcych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc
nie odpowiadajgcych STS) i ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.



8.4. Odbiér pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, pekniec,
odchylenia rgbkéw lub zwojow od linii prostej, ztagcza sg prostopadte do okapu itp.).
8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek.

8.4.3. Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

8.4.5. Sprawdzenie wytazu dachowego

a) wysokos¢, szerokosc¢ i grubosc skrzydet okiennych nalezy sprawdzac za pomocg
ogodlnie stosowanych przyrzgdéw pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,

b) szczeliny przylgowej -za pomocg szczelinomierza w trzech miejscach przylgi
kazdego boku skrzydta, pomiary dokonac¢ w potowie dtugosci boku skrzydta i w
odlegtosci 50mm od konca boku.

c¢) luzu wrebowego- przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegto$ci 50mm od narozy
po zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielkos¢ luzu
odcisnietego w plastelinie,

d) luzu na uszczelke-za pomocg suwmiarki przyjmujgc roznice gtebokosci wrebu w
oscieznicy i skrzydle uwzgledniajgc odpowiednio ewentualng wielkos¢ szczeliny
przylgowe;.

8.4.6. Sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odnosnych
dokumentow i dokumentacji technicznej

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien
obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominow,
wietrznikéw, wiazow itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga by¢

montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieracé:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamodwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie za ustalong ilos§¢ m2 krycia, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke, postdj rusztowan

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blachg dachéwkowg tgczne oraz obrobienie kominéw, kalenic,
koszy, naroznikow tgcznie z uszczelnieniem



— pokrycie dachu blachg dachowkowg z przycieciem ptyt i obrébek na zgdany
wymiar, umocowanie za pomocg wkretow samogwintujgcych ptyt dachowych,
gasiorow i obrobek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- montaz wyfazu dachowego.

- montaz akcesoriow dekarskich tj. ptotkdw, taw i stopni kominiarskich, nasad
wentylacyjnych

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktdéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czesc¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania.



PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r, instrukcje montazu producentéw pokrycia dachowego i systemu
rynnowego, wytazu dachowego.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST) - IE 1.01

Instalacja odgromowa

KOD CPV 45310000-3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji odgromowe.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

E 01.01.01 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej — przewody, uchwyty

E 01.01.02 Montaz zwodéw poziomych i pionowych dachowych z uchwytami
(odtworzeniowy)

E 01.01.03 Badania i pomiary elektryczne

1.4 Podstawowe okreslenia SST.
Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w wymaganiach ogolnych.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace Robét SST

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robét odtworzeniowo i zgodnie
ze specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg
by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania
catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ograniczajgce.
Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.



2.2 Podstawowe materiaty

Instalacje odgromowg wykona¢ z drutu FeZn ® 8 mm na uchwytach
przeznaczonych do pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej .

Przewody odprowadzajgce FezZn ® 8 mm uktadaé na uchwytach.

Uchwyty montowa¢ po wykonaniu pokrycia dachowego.

Ztgcza kontrolne zainstalowane sg na scianach budynku na wysokosci 1,5 m od
poziomu terenu wymieni¢ na nowe typu drut -drut lub drut- bednarka.

Uziomy wykonane z preta ocynkowanego lub miedziowanego o srednicy 16 mm lub
wiekszej.

2.3 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyé¢ na plac budowy ze swiadectwami
jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi producenta .Przed wbudowaniem przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.4 Sktadowanie materiatéw
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowac w suchych pomieszczeniach, w
warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna
Specyfikacja Techniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym
normom przedmiotowym Do demontazu instalacji odgromowej proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

- rusztowanie,

- Srubokrety,

- klucze ptaskie, oczkowe proste odgiete

- wiertarka udarowa

- spawarka elektryczna 250 A

- przyrzady pomiarowe

- obcegi,

- pita reczna,

* miot,

- przecinak,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych



opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Materiaty mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci,

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac
za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego,

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych przeznaczonych do pokrycia dachowego z blachy dachowkowej,

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci
dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40
cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i
miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo
zapalnych,

Ukfad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a
zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiegac
wzdtuz krawedzi dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy
prowadzi¢ nad kalenicg dachu.

- wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig
dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwodéw zamocowanych
na powierzchni dachu,

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zatamania ( promien zagiecia nie
moze by¢ mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé
kompensacje,

- do mocowania zwoddéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z
normami przystosowane do pokrycia dachowego,

- przy zastosowaniu wspornikdéw naruszajgcych szczelnosé pokrycia dachowego po
ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku
pokrycia papa, a przy pokryciu blachg- przez lutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych
Scianach budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje
naprezane,

- nha zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktadac w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podfoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm
od podtoza z materiatow tatwo palnych,

- przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach
odstepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikdéw do $ciany powinny byé dostosowane do
rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu budynku,



- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody
odprowadzajgce montowac wedtug dokumentaciji projektowe;.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac¢ w
taki sposoéb i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia
0 Sciany wymuszone parciem wiatru,

- pofgczenia przewodoéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako
spawane, Ssrubowe lub zaciskane.

5.2. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi. proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.

Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnosc¢ wykonania robét z przedmiarem rob6t, wykonanie odtworzeniowe,
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu bada¢ na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych
materiatéw i realizacji robot z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.
Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki pomiaréw do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, ktérg moze kontynuowac
dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien uzyskac¢ od Producentow
atesty, aprobaty techniczne, karty techniczne stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonania robo6t oraz po wykonaniu roboét

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czeséci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzgdzenia
piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow i rodzaju potgczen elementow
instalacji odgromowej,



- sprawdzanie ciggtosci potgczen, ktore nalezy wykonac .za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej
do przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzgdzenia,

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru
uziemien lub metoda techniczng, pomiary nalezy wykonac co najmniej w 2
przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza

50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktow pomiarowych
P nalezy okresli¢ z zaleznosci :P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej
opornosci.

6.6. Kontrola robét zanikajgcych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz
inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia.
Usterki wykryte powinny by¢ wykazane w formie pisemnej w protokole odbioru robat.
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow

i prawidtowego montazu.

6.7. Kontrola prawidtowo ci wykonania instalacji

Prawidtowos¢ wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
Sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z norm PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja
polska

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar Robd6t obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do
dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego
a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- protokoty odbioru robét z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robot ulegajgcych
zakryciu.

8.1. Odbiér czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli robot ulegajgcych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed
ich zakryciem,



8.2. Odbiér koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t Wykonawca powinien :
- przygotowaé dokumentacje powykonawczg

- przygotowac komplet protokotow badan

- sporzgdzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robot

- przygotowaé metryke urzgdzenia piorunochronnego

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac¢ aktualnos¢ i kompletnos¢é dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytwérce (dostawce) swiadectwa jakosci elementow

i materiatow oraz je zaakceptowac,

- zbada¢ kompletnosc¢ protokotdéw pomiaréw i préb na zgodnos¢ z dokumentacjg oraz
zaakceptowac wyniki tych pomiaréw i badan,

- przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia
zgodnosci z dokumentacjg jego materiatdw, wymiardw i rozmieszczenia,

- sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag

i podjetych zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- koszty materiatow,

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwaranciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru Wykonawcy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60050-826:2007 - wersja polska

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska


https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=2xNPpaQR&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=2xNPpaQR&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43: 2012 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska

Elementy dodatkowe PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01P, PN-HD 60364-4-
42:2011/Ap2:2019-06P

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine

PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-EN 62305-3:2011 - wersja polska
Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-E-01002:1997 - wersja polska
Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z

pozniejszymi zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z
pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn.zm),



