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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT (SST) - IE 1.01

Instalacja odgromowa

KOD CPV 45310000-3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem mniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru instalacji odgromowe.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie:

E 01.01.01 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej — przewody, uchwyty

E 01.01.02 Montaz zwodéw poziomych i pionowych dachowych z uchwytami
(odtworzeniowy)

E 01.01.03 Badania i pomiary elektryczne

1.4 Podstawowe okreslenia SST.
Podstawowe okreslenie w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i
okresleniami podanymi w wymaganiach ogolnych.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace Robét SST

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie robét odtworzeniowo i zgodnie
ze specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28
ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o
parametrach dostosowanych do czynnikdw zewnetrznych, na ktérych dziatanie mogg
by¢ wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do
prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego funkcjonowania
catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ograniczajgce.
Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.



2.2 Podstawowe materiaty

Instalacje odgromowg wykona¢ z drutu FeZn ® 8 mm na uchwytach
przeznaczonych do pokrycia dachowego z blachy dachéwkowej .

Przewody odprowadzajgce FezZn ® 8 mm uktadaé na uchwytach.

Uchwyty montowa¢ po wykonaniu pokrycia dachowego.

Ztgcza kontrolne zainstalowane sg na scianach budynku na wysokosci 1,5 m od
poziomu terenu wymieni¢ na nowe typu drut -drut lub drut- bednarka.

Uziomy wykonane z preta ocynkowanego lub miedziowanego o srednicy 16 mm lub
wiekszej.

2.3 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyé¢ na plac budowy ze swiadectwami
jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi technicznymi producenta .Przed wbudowaniem przeprowadzi¢ ogledziny
stanu materiatéw (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.4 Sktadowanie materiatéw
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowac w suchych pomieszczeniach, w
warunkach okreslonych przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00.00.00 Ogdlna
Specyfikacja Techniczna.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Nie wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych aktualnym
normom przedmiotowym Do demontazu instalacji odgromowej proponuje sie uzy¢
nastepujgcego sprzetu:

- rusztowanie,

- Srubokrety,

- klucze ptaskie, oczkowe proste odgiete

- wiertarka udarowa

- spawarka elektryczna 250 A

- przyrzady pomiarowe

- obcegi,

- pita reczna,

* miot,

- przecinak,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw z rozbiérki Srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych



opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez odpowiednie opakowanie.

Materiaty mogg byc¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci,

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zwody poziome

- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody nalezy przed montazem wyprostowac
za pomocg wstepnego naprezenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urzgdzenia
prostujgcego,

- zwody poziome nalezy instalowac na state przy uzyciu odpowiednich wspornikow
odstepowych przeznaczonych do pokrycia dachowego z blachy dachowkowej,

- zwody poziome nie izolowane powinny by¢ uktadane co najmniej 2 cm od potaci
dachowej na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40
cm na dachach o pokryciach z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i
miedzianych o grubosci mniejszej niz 0,5 mm i blach aluminiowych o grubosci
mniejszej niz 1 mm, jak réwniez na dachach o pokryciach z materiatéw tatwo
zapalnych,

Ukfad i lokalizacja zwoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg a
zwtaszcza:

- zwody niskie powinny stanowi¢ sie¢, ktorej krancowe przewody muszg przebiegac
wzdtuz krawedzi dachu

- na dachach pochytych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodow sieci nalezy
prowadzi¢ nad kalenicg dachu.

- wszystkie nie przewodzgce elementy budowlane, wystajgce nad powierzchnig
dachu nalezy wyposazy¢ w zwody niskie potgczone z siecig zwodéw zamocowanych
na powierzchni dachu,

- zwody natezy prowadzi¢ bez ostrych zagiec i zatamania ( promien zagiecia nie
moze by¢ mniejszy niz 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi nalezy stosowaé
kompensacje,

- do mocowania zwoddéw nalezy stosowac wsporniki, uchwyty i ztgczki zgodnie z
normami przystosowane do pokrycia dachowego,

- przy zastosowaniu wspornikdéw naruszajgcych szczelnosé pokrycia dachowego po
ich zamontowaniu nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku
pokrycia papa, a przy pokryciu blachg- przez lutowanie.

5.2. Przewody odprowadzajace i uziemiajace.

- przewody odprowadzajgce i uziemiajgce mogg by¢ uktadane na zewnetrznych
Scianach budynku na wspornikach lub metodg bezuchwytowg jako instalacje
naprezane,

- nha zewnetrznych scianach budynku przewody odprowadzajgce nalezy uktadac w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od podfoza niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm
od podtoza z materiatow tatwo palnych,

- przy montazu zewnetrznych przewodéw odprowadzajgcych na wspornikach
odstepowych odlegtosci pomiedzy wspornikami nie mogg by¢ wieksze niz 1,5 m.

- sposoby mocowania wspornikdéw do $ciany powinny byé dostosowane do
rozwigzania konstrukcyjnego i materiatu budynku,



- w instalacjach wykonywanych metodg naprezania nalezy przewody
odprowadzajgce montowac wedtug dokumentaciji projektowe;.

- przewody odprowadzajgce pionowe w instalacjach naprezanych nalezy mocowac¢ w
taki sposoéb i w takich odstepach, aby uniemozliwi¢ ich ucigzliwe drgania i uderzenia
0 Sciany wymuszone parciem wiatru,

- pofgczenia przewodoéw odprowadzajgcych ze zwodami nalezy wykonac jako
spawane, Ssrubowe lub zaciskane.

5.2. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi. proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.

Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiary rezystancji uziemien

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnosc¢ wykonania robét z przedmiarem rob6t, wykonanie odtworzeniowe,
Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu bada¢ na
budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych
materiatéw i realizacji robot z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami ST.
Przed przystgpieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki pomiaréw do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, ktérg moze kontynuowac
dopiero po akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot. Wykonawca powinien uzyskac¢ od Producentow
atesty, aprobaty techniczne, karty techniczne stosowanych materiatow.

6.3. Badania w czasie wykonania robo6t oraz po wykonaniu roboét

Badania powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

- ogledziny czeséci nadziemnej - polegajg one na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg rozmieszczenia poszczegolnych elementéw urzgdzenia
piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarow i rodzaju potgczen elementow
instalacji odgromowej,



- sprawdzanie ciggtosci potgczen, ktore nalezy wykonac .za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytgczonego z jednej strony do zwoddéw z drugiej
do przewodu uziemiajgcego na wybranych losowo gateziach urzgdzenia,

- pomiaru rezystancji uziemienia, ktéry nalezy wykona¢ mostkiem do pomiaru
uziemien lub metoda techniczng, pomiary nalezy wykonac co najmniej w 2
przeciwlegtych punktach; jezeli obwdd uziomu otokowego nie przekracza

50 m; dla uziomu o obwodzie L wiekszym najmniejszg liczbe punktow pomiarowych
P nalezy okresli¢ z zaleznosci :P>=0,01-L + 2

W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartosci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskania wymaganej
opornosci.

6.6. Kontrola robét zanikajgcych

Odbiorowi czesciowemu podlegajg instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem oraz
inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia.
Usterki wykryte powinny by¢ wykazane w formie pisemnej w protokole odbioru robat.
Brak wpisu nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow

i prawidtowego montazu.

6.7. Kontrola prawidtowo ci wykonania instalacji

Prawidtowos¢ wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi¢ pomiarami.
Sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z norm PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja
polska

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz
podaniu rzeczywistych ilosci uzytych materiatow.

Obmiar Robd6t obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i
nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie
trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru .

8. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do
dostarczy¢ inwestorowi dokumentacje powykonawczg urzgdzenia piorunochronnego
a w szczegolnosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami.

- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych

- protokoty odbioru robét z adnotacjami dotyczgcymi kontroli robot ulegajgcych
zakryciu.

8.1. Odbiér czesciowy

W ramach odbioru czesciowego nalezy dokona¢ kontroli robot ulegajgcych zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

- sprawdzenie utozenia krytych przewoddéw odprowadzajgcych i uziemiajgcych przed
ich zakryciem,



8.2. Odbiér koncowy

Przed przystgpieniem do odbioru rob6t Wykonawca powinien :
- przygotowaé dokumentacje powykonawczg

- przygotowac komplet protokotow badan

- sporzgdzi¢ oswiadczenie o zakonczeniu robot

- przygotowaé metryke urzgdzenia piorunochronnego

Komisja odbiorowa powotana przez inwestora powinna:

- zbadac¢ aktualnos¢ i kompletnos¢é dokumentacji powykonawczej

- zbada¢ dostarczone przez wytwérce (dostawce) swiadectwa jakosci elementow

i materiatow oraz je zaakceptowac,

- zbada¢ kompletnosc¢ protokotdéw pomiaréw i préb na zgodnos¢ z dokumentacjg oraz
zaakceptowac wyniki tych pomiaréw i badan,

- przeprowadzi¢ ogledziny urzgdzenia piorunochronnego z punktu widzenia
zgodnosci z dokumentacjg jego materiatdw, wymiardw i rozmieszczenia,

- sporzadzi¢ protokét odbiorcy z uwzglednieniem wszystkich podstawowych uwag

i podjetych zalecen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5
i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

- koszty materiatow,

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- przeprowadzenie préb i konserwowanie urzgdzen w okresie gwaranciji,

- opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

- koszt nadzoru Wykonawcy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60050-826:2007 - wersja polska

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki -- Cze$¢ 826: Instalacje
elektryczne

PN-HD 60364-1:2010 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska


https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=2xNPpaQR&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction
https://wiedza.pkn.pl/wyszukiwarka-norm?p_auth=2xNPpaQR&p_p_id=searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_standardNumber=PN-HD+60364-4-41%3A2017-09P&_searchstandards_WAR_p4scustomerpknzwnelsearchstandardsportlet_javax.portlet.action=showStandardDetailsAction

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43: 2012 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 - wersja polska

Elementy dodatkowe PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01P, PN-HD 60364-4-
42:2011/Ap2:2019-06P

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-51:2011 - wersja polska
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogéine

PN-HD 60364-5-52:2011 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2016-07 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 - wersja polska

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-HD 60364-7-704:2018-08 - wersja polska
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-704: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-EN 62305-3:2011 - wersja polska
Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia

PN-E-01002:1997 - wersja polska
Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

10.2 Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z

pozniejszymi zmianami)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 p0z.690 z
pozniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z
2003 r. nr 47 poz. 401 z p6zn.zm),



