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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] j.m. | Poszcz \ Razem
1 Roboty ziemne w km 0+000-0+463
1{KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.dyzki 0.40 m3 w m3
d.1|0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0.25*463.00 m3 115.750
RAZEM 115.750
2 Roboty zwigzane z rozbiorkg w km 0+000-0+463
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pilg nawierzchni bitumicznych na gf. do &5 cm m
d.2|0101-01
5.80+5.80 m 11.600
RAZEM 11.600
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo- |m?
d.2|0102-04 zem materialu z rozbiorki na odl. do 1 km Materiat inwestora
5.80*463.00 m?2 2685.400
RAZEM 2685.400
3 Roboty zwiazane z nawierzchnia jezdniw km 0+000-0+463
4/KNR AT-03 [Mechaniczne oczyszczenie | skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- [m?2
d.3{0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.80*463.00+28.50"4 m2 2799.400
RAZEM 2799.400
5|KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.3{0108-02 waniem mechanicznym
5.80*463.00*0.05+(28.50*4.00*0.05) t 139.970
RAZEM 139.870
6|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?
d.3{0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.80*463.00+28.50"4.00 m?2 2799.400
RAZEM 2799.400
7|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne SIATKA Z WEOKNA m2
d.3|0203-01 SZKLANEGO 120X120 WSTEPNIE BITUMOWANA Z POSYPKA
5.80*463.00+28.50*4.00 m?2 2799.400
RAZEM 2799.400
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |[m?2
d.3|0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
5.80*463.00+28.50*4.00 m?2 2799.400
RAZEM 2799.400
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
5.80*463.00+28.50%4.00 m2 2799.400
RAZEM 2799.400
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3|0310-05 ralna asfaltowa - grubos¢ po zaggszcz. 4 cm
0310-06
5.80*463.00 m2 2685.400
RAZEM 2685.400
4 Roboty zwiazane z reqgulacjg urzadzern w km 0+000-0+463
11{KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.4{1406-02
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
3 szt, 3.000
RAZEM 3.000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanalowych szt
d.4|1406-03
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
5 Robotyzwigzane z remontem pobocza w km 0+000-0+463
14|KNR 2-31 Mechaniczne scinanie poboczy 0 grub. 10 cm m2
d.5|1402-05
0.40*463.00 m2 185.200
RAZEM 185.200
15|KNR 2-31 Pobocze z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8§ |m?2
d.5|0114-07 cm
463.00*0.40 m?2 185.200
RAZEM 185.200
16|KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa grysem |ma2
d.5{1002-01 kamiennym granitowy frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
463.00*0.40 m2 185.200
RAZEM 185.200
6 Roboty zwiigzane z remontem zjazdéw w km 0+000-0+463
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17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboéci po zageszcze- |m2
d.6|0114-07 niu 8 cm Zjazdy
3.00%6.00*10 m?2 180.000
RAZEM 180.000
18|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.6|0310-05 ralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 6 cm
0310-06
2.00*5.00*10 m?2 100.000
RAZEM 100.000
7 Roboty zwigzane z Bezpieczenstwem Ruchu Drogowego w km 0+000-0+463
19|KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - progi zwalniajgce plytowe (z przejéciem m2
d.7|0209-03 dla pieszych) z tworzywa sztucznego
4.50*6.00 m?2 27.000
RAZEM 27.000
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