METRYKA PROJEKTU
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Kompleks boisk sportowych ORLIK

Lokalizacja

Jemielnica, ul. Szkolna 2, dz. nr 220/1, 221/2

Inwestor

Publiczna Szkota Podstawowa im. Marka Prawego

w Jemielnicy

Temat

opracowania

Dokumentacja projektowa modernizacji kompleksu

boisk sportowych ORLIK wraz z budynkiem

zaplecza socjalnego

Data

Maj 2022
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis zakresu planowanych robdot modernizacyjnych
kompleksu boisk sportowych ORLIK wraz z budynkiem zaplecza socjalnego w Jemielnicy

przy ulicy Szkolna 2.

a Inwestor: Publiczna Szkota Podstawowa w Jemielnicy,

o Lokalizacja: Jemielnica, ul. Szkolna 2.

2. Podstawa opracowania
- Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektow

- Obowigzujace normy i przepisy prawne
3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Na dzialce o numerze 220/1 i 221/2 w m. Jemielnica znajduje si¢ kompleks boisk
sportowych wraz z budynkiem systemu modutowego stanowigcego zaplecze socjalne w/w
boisk.

4. Projektowany stan zagospodarowania dzialki

Stan zagospodarowania dziatki nie ulegnie zmianie.

5. Opis planowanych robot modernizacyjnych
5.1 Modernizacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego ORLIK
0 wymiarach 19,10m x 32,10m
a) mycie nawierzchni boiska,
b) naprawa ubytkoéw i peknie¢ nawierzchni,
c) impregnacja nawierzchni boiska,
d) naniesienie natryskowe 2-3 mm warstwy EPDM w kolorze czerwonym oraz zielonym
— dwie warstwy (system NOVOL lub réwnowazny),

e) malowanie linii oznaczajgcych boiska — siatkowka, koszykowka.

5.2 Modernizacja zaplecza szatniowo — sanitarnego boisk sportowych
a) wymiana wyktadzin posadzek wszystkich pomieszczen wraz z czgsciowa wymiang

konstrukcji no$nych posadzki,



b) demontaz oraz ponowny montaz sanitariatow w zwigzku z wymiang posadzki,

C) oczyszczenie 1 zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementow konstrukcji
budynku,

d) impregnacja ochronna drewnianej elewacji budynku,

e) wymiana kratek wentylacyjnych,

f) przetozenie czeSci nawierzchni z kostki betonowej w celu niwelacji lokalnych
nierdwnosci,

g) wykonanie uszczelnienia $ciany na styku elewacji budynku z utwardzeniem wokot
budynku.

5.3 Modernizacja nawierzchni boiska pilkarskiego 0 wymiarach 30,0m x 62,0 m z
trawy syntetycznej

a) uzupelnienia granulatu.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét w budownictwie, normami 1 przepisami szczegétowymi. Stosowane materiaty
budowlane powinny posiada¢ aktualne atesty, znaki bezpieczenstwa, dopuszczenia lub

aprobaty.

Opracowal: mgr inz. Mariusz Burczek



Dokumentacja fotograficzna

BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE
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BOISKO PILKARSKIE Z TRAWY



