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ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE – KOD CPV 45000000 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych związanych z modernizacją kompleksu boisk sportowych ORLIK 

wraz z budynkiem zaplecza socjalnego. 

Lokalizacja: 47-133 Jemielnica, ul. Szkolna 2 działka nr 220/1, 221/2. 

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują ogólne wymagania, wspólne dla robót 

budowlanych objętymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

a) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

       - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

       - budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 

         technicznymi, 

       -obiekt małej architektury. 

b) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z   

                      gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz              

                      posiada fundamenty i dach, 

c) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na  

                                             przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu  

                                             budowlanego, 

d) remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym   

                       robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie  

                       stanowiących bieżącej konserwacji, 

e) terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty  

                                budowlane wraz z urządzeniami zajmowanymi przez urządzenia zaplecza  

                                budowy, 

f) dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć projekt budowlany, dziennik budowy,  

                                           protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby,  

                                           rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książę obmiaru robót, 

 

g) dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z  

                                                        naniesionymi zmianami dokonanymi w toku  

                                                        wykonywania robót, 

h) aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczna wyrobu,  

                                          stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie, 

i) istotnych wymaganiach - należy przez to rozumieć wymagania dotyczące bezpieczeństwa,  

                                              zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie   

                                              mają spełniać roboty budowlane, 

j) poleceniu inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

                                                      Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej                 

                                                      dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  

                                                      związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi prawem. 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane w rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt wykonawcy. 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami       

  toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
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- możliwością powstania pożaru. 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie budowy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 

1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenie od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczane na teren budowy, a 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń z tym związanych. 

 

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umownej. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty odbioru ostatecznego. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. Do powyższych przepisów należą m.in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zewnętrznego 

oraz na terenie budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 

właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują uszkodzenia istniejącej substancji. 

5. Wykonanie robót. 

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 

piśmie przez Zamawiającego. 
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5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 

ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 

przez Zamawiającego. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane prze Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopia) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach wg dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 

jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 

producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badanie niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektowa i ST. W 

takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z   

  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych, 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą  

  techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie   

  są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jeżeli jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązuje Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Wykonawcę programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w   

  robotach, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

  ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

   ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji  

  projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

   wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

  z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

[2] Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

[3] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

c) protokoły odbioru robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu 

na życzenie. 

7. Odbiór robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

- odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

- odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza poprzez pisemne powiadomienie 

Zamawiającego. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu(ilości) ora jakości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza 

w trakcie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbioru robót częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na  

   znak bezpieczeństwa zgodnie z ST , 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacji nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie - „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 

8. Przepisy związane. 

8.1.Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. , poz.   

  1333 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 

  1129). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 

  z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62m, poz.               

  627 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. 

  Nr 204, poz. 2086). 

8.2.Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

  oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

  (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenie 

  polskich jednostek organizacyjnych i upoważnionych do wydawania europejskich 

  aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

  zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

  bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

  poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

  zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

  U. Nr 202, poz. 1072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

  deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

  budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

  rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

  oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

  (Dz. U. 198, poz. 2041). 

8.3.Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, 

  IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

  Budowlanej, Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo- 

  Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE W BUDYNKU 

ZAPLECZA SOCJALNO – SANITARNEGO BOISK 

SPORTOWYCH  – KOD CPV 45453000-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie przygotowania placu budowy oraz robót rozbiórkowych. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i 

rozbiórek zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.3. Roboty przygotowawcze 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń 

Wykonawca zobowiązany jest rozłożyć folię, która powinna zabezpieczać utwardzenie przed 

budynkiem, stolarkę okienną i drzwiową, armaturę sanitarną przed kurzem i brudem. 

1.4 Roboty rozbiórkowe 

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

a) demontaż wykładzin posadzek wszystkich pomieszczeń, 

b)  demontaż konstrukcji nośnych posadzki, 

c) demontaż sanitariatów w sposób nadający się do ponownego montażu, 

d) przełożenie części nawierzchni z kostki betonowej w celu niwelacji lokalnych 

nierówności. 

2. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zewnętrznego 

oraz na terenie budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 

właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują uszkodzenia istniejącej substancji 

4.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Przed przystąpieniem do 

rozbiórek oznakować taśmą strefę pracy a pracowników zapoznać z zasadami BHP i wyposażyć 
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w odzież ochronną i narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 

Wykonać roboty przygotowawcze wg. p.1.3.  

Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych. Materiały z rozbiórki wywieźć  

z terenu budowy na składowisko odpadów.  

5.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polegać będzie na ocenie wykonania zakresu robót objętych dokumentacją 

projektową, umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów.  

6. PRZEPISY I DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz. 1333 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.). 

Specyfikacja techniczna ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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ST-02 ROBOTY MODERNIZACYJNE W BUDYNKU 

ZAPLECZA SOCJALNO – SANITARNEGO BOISK 

SPORTOWYCH  – KOD CPV 45453000-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie modernizacji budynku zaplecza socjalno - sanitarnego. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót modernizacyjnych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmujące: 

a) oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementów konstrukcji 

budynku, 

b) montaż izolacji termicznej z wełny mineralnej 

c) montaż izolacji z folii paroizolacyjnej, 

d) montaż płyt OSB 4 do legarów stalowych z uwzględnieniem odtworzenia spadków do 

kratek ściekowych oraz wykonanie otworów w miejscach istniejących przyłączy 

kanalizacyjnych oraz wodnych, 

e) wykonanie posadzek z wykładzin antypoślizgowych, 

f) montaż sanitariatów 

g) wykonanie impregnacji ochronnej drewnianej elewacji budynku, 

h) wymianę kratek wentylacyjnych, 

i) przełożenie części nawierzchni z kostki betonowej w celu niwelacji lokalnych 

nierówności, 

j) wykonanie uszczelnienia ściany na styku elewacji budynku z utwardzeniem wokół 

budynku. 

2. MATERIAŁY 

2.1. farby podkładowe antykorozyjne, 

2.2. emalie chlorokauczukowe, 

2.3. folia paroizolacyjna (opór dyfuzyjny SD 600), 

2.4. wełna mineralna ( ƛ=0,035 W/m2K) 

2.4. płyty OSB 4 (wytrzymałość główna na zginanie – oś główna 28 N/mm2) gr. 22mm, 

2.5. wykładziny PVC gr. 2.0 mm 
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2.6. impregnat ochronny i dekoracyjny do drewna, 

2.7. materiały do łączenia elementów budowlanych oraz uszczelniacze. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b) certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

c) atest higieniczny. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

3. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zewnętrznego 

oraz na terenie budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 

właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują uszkodzenia istniejącej substancji 

4.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót 

pracowników należy zapoznać z zasadami BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 

niezbędne do wykonania prac na obiekcie.  

4.1. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji budynku 

Powierzchnię elementów stalowych podlegających renowacji należy oczyścić z rdzy i innych 

zanieczyszczeń,  usunąć luźną warstwę starej farby i innych zanieczyszczeń. 

Oczyszczone powierzchnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną. Farbę podkładową starannie 

wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem zgodnym z 

zaleceniami producenta. Malować pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny. Do ochronnego 

zabezpieczania elementów stalowych należy zastosować emalię chlorokauczukową. Emalię 

należy stosować na powierzchnie odtłuszczone, wolne od pyłu i kurzu. Wszystkie farby 

należy użyć z dopuszczeniem do stosowania do wewnątrz pomieszczeń. 

4.2. Posadzki 

Wykonanie w pomieszczeniach posadzki z wykładziny PVC gr. 2 mm antypoślizgowej R11 z 

wywinięciem cokołów 10cm, zgrzaniem złączy i zakonserwowaniem.  

Podłoże z płyt OSB posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione 

przez wypełnienie ubytków szpachlą celulozową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
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kurzu, brudu i zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie 

powinna być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed 

wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 

na 24 godziny przed układaniem. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed 

przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów 

pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2–

3 cm. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 

postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów arkuszy. Spoiny miedzy arkuszami lub pasami 

powinny tworzyć linie prostą. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej 

niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. Aby uniknąć ewentualnych 

różnic w odcieniach na krawędziach sąsiadujących ze sobą arkuszy wykładzin, arkusze należy 

odwracać tak, by po zamontowaniu wykładziny prawe brzegi fabryczne sąsiadowały z 

prawymi, a lewe z lewymi. Styki miedzy arkuszami wykładzin powinny być spawane. 

Spoiny spawne nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian barwy i uszkodzeń 

wykładziny w obrębie złącza, sznur spawający należy ściąć równo z powierzchnią posadzki. 

Do spawania wykładzin należy stosować dwuskładnikowego środka spajającego w tym 

samym kolorze co wykładzina. 

4.3 Impregnacja ochronna drewnianej elewacji 

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha i odtłuszczona. 

Powierzchnie zabrudzone przeszlifować i odpylić. Zastosowany impregnat do drewna 

powinien tworzyć wodoodporną powłokę, odporna na działanie deszczu, śniegu i słońca. 

5.KONTROLA JAKOŚCI 

5.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 

sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 

sprzętu i środków transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

5.2 Ocena jakości powinna obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów , 

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 
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- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

6.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polegać będzie na ocenie wykonania zakresu robót objętych dokumentacją 

projektową, umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów.  

6. PRZEPISY I DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz. 1333 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.). 

Specyfikacja techniczna ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 
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ST-03 ROBOTY MODERNIZACYJNE NAWIERZCHNI 

BOISKA PIŁKARSKIEGO Z TRAWY 

SYNTETYCZNEJ  – KOD CPV 45212220-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie modernizacji boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót modernizacyjnych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmujące: 

a) uzupełnienie granulatu, 

2. MATERIAŁY 

2.1. piasek kwarcowy, 

2.2. granulat gumowy EPDM w kolorze zielonym z produkcji pierwotnej, 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawić następujące certyfikaty 

potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni: 

1. Atest Higieniczny PZH 

2. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium 

posiadające akredytacje 

3. Badanie oznaczenia zawartości WWA 

4. Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta z 

potwierdzeniem gwarancji, 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego 

zgodnie z instrukcją producenta i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zewnętrznego 

oraz na terenie budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 

właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują uszkodzenia istniejącej substancji 

5.WYKONANIE ROBÓT 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót 

pracowników należy zapoznać z zasadami BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 

niezbędne do wykonania prac na obiekcie.  

Uzupełnienie granulatu może wykonać jedynie autoryzowany wykonawca o kwalifikacjach 

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta i dotyczącym 

powyższego zadania. Zasypanie trawy piaskiem kwarcowym i granulatem w kolorze zielonym 

z produkcji pierwotnej należy wykonać w ilości około 2000 kg na całe boisko. Podczas 

wykonywania prac, należy bezwzględnie przestrzegać warunków pogodowych wg zaleceń 

producenta 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 

sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 

sprzętu i środków transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 

Aprobat Technicznych. 

7.ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót polegać będzie na ocenie wykonania zakresu robót objętych dokumentacją 

projektową, umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów.  

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.), 

Specyfikacja techniczna ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE, 

Autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem, 

Karty techniczne, 

Atest PZH 
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ST-04 ROBOTY MODERNIZACYJNE NAWIERZCHNI 

POLIURETANOWEJ BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO  – KOD CPV 45212220-4 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w zakresie modernizacji nawierzchni poliuretanowej boiska. 

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót modernizacyjnych 

zgodnie z Dokumentacją Projektową obejmujące: 

a) mycie nawierzchni boiska, 

b) naprawa ubytków i pęknięć nawierzchni, 

c) impregnacja nawierzchni boiska, 

d) naniesienie natryskowe 2-3 mm warstwy EPDM w kolorze czerwonym oraz zielonym 

– dwie warstwy (system NOVOL lub równoważny), 

e) malowanie linii oznaczających boiska – siatkówka, koszykówka. 

1.3. Roboty przygotowawcze 

Bezwzględnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć całe 

ogrodzenie boiska przed etapem natrysku warstwy EPDM poprzez montaż plandek/folii do 

wysokości 2 m na całym ogrodzeniu wokół boiska i zabezpieczyć kostkę brukową. 

2. MATERIAŁY 

Warstwa użytkowa 

Przygotowaną nawierzchnię elastyczną z SBR należy pokryć warstwą użytkową 

poliuretanową typu SP. Warstwę stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem 

EPDM naniesiony na nawierzchnię poprzez dwukrotny natrysk mechaniczny przy użyciu 

specjalnej natryskarki. Warstwa użytkowa o łącznej grubości 2-3 mm. 

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny być 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wykonawca warstwy natryskowej musi przedstawić następujące certyfikaty potwierdzające 

jakość oferowanych materiałów: 
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1. Aktualne badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami 

normy PN-EN 14877 i potwierdzające wymogi dotyczące nawierzchni, wydane przez 

jednostkę akredytowaną, 

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni, 

3. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium 

posiadające akredytacje, 

4. Karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami 

Zamawiającego, 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzętu sprawnego i 

zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu zewnętrznego 

oraz na terenie budowy, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, 

właściwości przewożonych materiałów oraz nie spowodują uszkodzenia istniejącej substancji 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. Przed przystąpieniem do robót 

pracowników należy zapoznać z zasadami BHP i wyposażyć w odzież ochronną i narzędzia 

niezbędne do wykonania prac na obiekcie.  

5.1. Zakres i sposób wykonywanych robót 

Istniejące boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej typu „natrysk” w dobrym 

stanie o niewielkich ubytkach w warstwie SBR, częściowo wytarty natrysk i malowane linie. 

Z istniejącej nawierzchni poliuretanowej należy usunąć malowane linie, umyć i odtłuścić. Nie 

przewiduje się usunięcia istniejącej warstwy natrysku. Uzupełnienie ubytków, poprzez 

wycięcie miejsc uszkodzonych i odtworzenie warstw nawierzchni w zależności od głębokości 

uszkodzenia (warstwa ET, warstwa SBR, warstwa EPDM kolor). Przed wykonanie natrysku 

całą powierzchnie boiska należy impregnować natryskowo, gruntem na bazie żywic 

poliuretanowych, służące do wzmocnienia warstw nawierzchni oraz zapewnienia 

przyczepności warstwy EPDM. Podczas wykonywania prac, należy bezwzględnie 

przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w przedziale 40-90%, a temperatura 

podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3oC od panującej w danym miejscu temperatury 

punktu rosy. Bezpośrednio po przygotowaniu podłoża należy malować linie farbami 

poliuretanowymi metodą natrysku. Linie szerokości 5 cm w kolorze białym. 
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5.2. Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 

Zamawiający wymaga dostarczenia niżej wymienionych dokumentów: 

1. Aktualne badania potwierdzające zgodność proponowanej nawierzchni z wymaganiami 

normy PN-EN 14877 i potwierdzające wymogi dotyczące nawierzchni, wydane przez 

jednostkę akredytowaną, 

2. Atest Higieniczny PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni, 

3. Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne, wydane przez laboratorium 

posiadające akredytacje, 

4. Karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej nawierzchni z wymogami 

Zamawiającego, 

5. Autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej wydana wykonawcy i 

dotycząca przedmiotowego zadania wraz z potwierdzeniem gwarancji. 

5.3. Wymagania dotyczące wykonawcy prac nawierzchniowych 

Nawierzchnia może być wykonywana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o 

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta 

nawierzchni i dotyczącym powyższego zadania. Spełnianie wszystkich wymaganych 

minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie należy potwierdzić stosownymi 

wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta 

techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację. Nawierzchnia 

powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopią dokumentu 

potwierdzoną za zgodność.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1 Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad 

sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 

sprzętu i środków transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 

terenie i poza placem budowy. Kontroli jakości robót podlegać będzie jakość użytych 

materiałów, przygotowania podłoża, przygotowania materiałów, ułożenia nawierzchni 

poliuretanowej, montażu linii 

7.ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór robót polegać będzie na ocenie wykonania zakresu robót objętych dokumentacją 

projektową, umową i kosztorysem ofertowym pod względem ilości, jakości i kosztów. 

Nawierzchnia powinna posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną oraz jednolity kolor. 

Wykonawca powinien przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych dotyczących 

nawierzchni. 

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2020r., poz. 1333 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.). 

Specyfikacja techniczna ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

Aprobata techniczna 


