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Ogólne:

Wszystkie elementy zabudowy wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie pokrytej laminatem klasy higieniczności min. E1. Wszystkie krawędzie zewnętrzne (np. korpusy od spodu i od góry, szuflady od spodu) oklejone obrzeżem PCV lub ABS. Nie dopuszcza się aby widoczne boki i inne elementy były skręcone na wkręty; wszystkie połączenia zewnętrze niewidoczne – klejone lub na złączki Lamello. Montaż i instalacja umywalek, baterii, lodówek i zmywarek leży po stronie Wykonawcy.

Lada
Górny blat lady na wysokości 115 cm. Blat roboczy na wysokości 74 cm. Głębokość lady 75 cm. Panel frontowy lady szeroki na około 210 cm. Konstrukcja wzmacniana – tak aby blaty się nie uginały. 
Lada wyposażona w cofnięty cokół, który podświetlany jest listwą LED. 

Kontenerek 
Kontenerek dostarczany w całości. Korpus klejony. Mebel o wymiarach 40x60x70h cm wyposażony w 4 kółka oraz w 4 szuflady na prowadnicach kulkowych. 
Prowadnice ze spowalniaczem wykonane ze stali pokrytej powłoką cynkową chroniąca przed korozją. Funkcja pełnego wysuwu oraz cichego domyku. 
Prowadnice certyfikowane na 60 000 cykli oraz obciążenie do 30 kg. 
Uchwyty metalowe malowane proszkowo lub galwanizowane. 

Preferowana kolorystyka:
- kontenerek, blat biurka: EGGER U702 Cashmere
- górny blat lady, front i bok lady: EGGER H1399 Truffle Brown Denver Oak
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listwa LED pod wysunietym bakeem,
zasilanie na baterie
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COKOL LADY h=10cm
fistwa LED

'KOLOR: GASAMERE

GORNY BLATLADY
“FRONTI BOK LADY. “eLaTaURK:





