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grupy robot:

39000000-2 Meble (wtgcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe (z wytgczeniem
oswietlenia) i Srodki czyszczace

39100000-3 Meble

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9:Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykonczeniowe

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71310000-4 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71320000-7 Ustugi inzynierskie w zakresie projektowania

71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne

71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne

71350000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

71510000-6 - Ustugi badania terenu

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzgdzania budowg

kategorie robot:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45212000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych
i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznej
45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45313000-4 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45315000-8 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego w budynkach
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, scian i tapetowanie $cian

45441000-0 Roboty szklarskie



45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45443000-4 Roboty elewacyjne

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw

71244000-0 Kalkulacja kosztow, monitoring kosztéw

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan i standardéw zaprojektowania, budowy,
wyposazenia i wykonczenia obiektu na potrzeby wykonania projektu wielobranzowego oraz
realizacji prac budowlanych Muzeum Kanatu Augustowskiego.



Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbednych decyzji, opinii i
pozwoleh, w tym decyzji o pozwolenie na budowe oraz wykonanie prac budowlanych,
polegajacych na budowie budynku Muzeum Kanatu Augustowskiego wraz z zagospodarowaniem
terenu.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy stanowi podstawe do:
- przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w formule ,zaprojektuj i wybuduj”,
- przygotowania oferty przez wykonawce,
- zawarcia umowy z wykonawcg na wykonanie dokumentacji projektowej i robot
budowlanych.

Zakres zamoéwienia obejmuije:

- opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego (projekt zagospodarowania dziatki
lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) i wykonawczego w
Scistej wspodtpracy z Zamawiajgcym oraz zespotem nadzorujgcym,

- uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw,

- o ile okaze sie to konieczne uzyskanie niezbednych odstepstw od obowigzujgcych
przepisow,

- uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytkow,

- uzyskanie pozwolenia na budowe lub dokonanie skutecznego zgtoszenia

- sporzgdzenie audytu energetycznego projektowanego budynku,

- sporzgdzenie przedmiaru robét oraz kosztorysu inwestorskiego, petnienie nadzoru
autorskiego,

- uzyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej dokumentacji dotyczgcej odbioru
przedmiotu zamdéwienia,

- sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t wediug wymagan
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z p6zn. zm.)

- sporzgdzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego rob4t budowlanych

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzagdzonego projektu i specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Wykonawca powinien réwniez uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty itp., wynikajace
z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych robat.

Wykonawca musi uwzgledni¢ koncepcje architektoniczng zatgczong do niniejszego programu
funkcjonalno-uzytkowego. Wszelkie odstepstwa od zaproponowanej koncepcji nalezy konsultowac
z inwestorem i przysztym uzytkownikiem na etapie opracowania projektu budowlanego.

Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi podstawe okreslenia wartosci zamdéwienia zgodnie z
Ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z
pozn. zm.) oraz postuzy jako szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia na wykonanie wielobranzowego projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacje
prac budowlanych obiektu wraz z montazem urzgdzen i wyposazeniem, a

takze zagospodarowaniem terenu inwestycji.



Celem opracowania jest przedstawienie wytycznych funkcjonalnych, uzytkowych oraz instalacyjnych
dla opracowan projektowych wraz z oszacowaniem kosztéw projektu i realizacji inwestycji. Program
funkcjonalno-uzytkowy zawiera dane okreSlajgce wifasciwosci planowanego obiektu oraz
szczegblowe wytyczne opisujgce jego parametry, w tym dotyczgce zagospodarowania terenu,
architektury obiektu, konstrukcji, instalacji wewnetrznych i sieci zewnetrznych, zgodne z
obowigzujgcymi normami oraz przepisami i niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia, a takze
wyposazenia budynku.

Wszystkie elementy opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a takze elementy nie
uwzglednione w niniejszym PFU, a niezbedne do opracowania projektu architektoniczno-
budowlanego oraz prowadzenia Robét i wtasciwego funkcjonowania budynku, musza byé
przez Wykonawce uwzglednione w kosztach wykonania Zaméwienia.

Wymagania w stosunku do przedmiotu zamowienia

Zamawiajagcy wymaga, aby zaprojektowane i wybudowane elementy budynku byty trwate
i umozliwity dtugie bezawaryjne funkcjonowanie obiektu. Kontroli Zamawiajgcego podlegaé bedg
rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o
wydanie pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot wraz z przedmiarami rob6t w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym oraz obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi Zamawiajgcego.

Uwaga: W niniejszym PFU podano przykiady elementéw zagospodarowania terenu, wykonania
budynku, wykonczenia zewnetrznego, wykonczenia wewnetrznego oraz wyposazenia celem
okreslenia standardu budynku. Ponizsze wymagania okreslajg standard minimalny i moga by¢
zmienione na etapie projektu budowlanego lub wykonawczego.

Wyposazenie i standard wykonczenia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgace wielko$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

Obiekt bedgcy przedmiotem zaméwienia bedzie nowy obiektem przeznaczonym dla potrzeb
Muzeum Kanatu Augustowskiego.

Charakterystyczne parametry wielkosciowe

Parametr Powierzchnia
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2
ilos¢ kondygnaciji podziemnych 0
wysokos¢ budynku (obiektu) od sr. poziomu terenu przed gtéwnym wejsciem 8,80 m
kubatura 8 052,23 m3
powierzchnia zabudowy 947,80 m2

Zakres robot obejmuje roboty projektowe oraz budowlane zwigzane z kompletng budowg
planowanego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczna.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

A. Uwarunkowania techniczne



Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie w granicach administracyjnych miasta Augustéw, w jego Scistym
centrum. Obejmuje on czes¢ dziatki nr ew. 3397/4 obreb 3, ktéra znajduje sie w ramionach ulic
Miynskiej i Hozej. Od pétnocy sgsiaduje z wiekszymi terenami rekreacyjnymi - Btoniami
Augustowskimi; od wschodu i potudnia z zabudowg jednorodzinng a od zachodu z budynkiem
Urzedu Miasta Augustowa.

Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji jest ptaski. Wzdiuz potudniowej granicy terenu opracowania znajduje sie row
odprowadzajgcy wody deszczowe. Drzewa rosng swobodnie na cafosci terenu (szczegdty wg
zatgczonej inwentaryzacji zieleni).

Istniejgce zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji jest zainwestowany. W chwili obecnej znajduje sie na nim parking obstugujgcy
Urzad Miasta, $ciezka piesza i tereny zielone. W sgsiedztwie (na tej samej dziatce ewidencyjnej)
znajduje sie budynek Urzedu Miasta Augustow. Dostep do inwestycji zapewniony jest bezposrednio
przez potgczenie z drogg publiczng - ul. Mlyriska.
Tereny zielone stanowig gtéwnie trawniki oraz drzewa.
Przez teren przebiegajg sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna i oswietleniowa,
telekomunikacyjna, wodociggowa oraz kanalizacyjna. W sasiedztwie terenu przebiega tez siec
cieptownicza. W potudniowej czesci terenu przebiega réw wodny odprowadzajgcy wody deszczowe.
Ze wzgledu na istniejgce elementy zagospodarowania na terenie objetym inwestycjg konieczne
bedg nastepujgce zmiany lub rozbiorki:

- likwidacja czes$ci miejsc postojowych

- likwidacja obecnego ciggu pieszego wraz z siecig oswietlenia terenu

- wycinka drzew

- niwelacja terenu

- przebudowa rowu wodnego - ukrycie rowu w rurze i zasypanie

- odtworzenie ogrodzen od strony prywatnych posesji

Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Warunki przytgczenia stanowig zatgcznik do opracowania.

Uwarunkowania geologiczne i geotechniczne
Badania gruntu stanowig zatgcznik do opracowania.

B. Uwarunkowania formalno-prawne

Uwarunkowania wtasnosciowe

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze ma prawo do dysponowania terenami, na ktérych przewidziano
realizacje robét. Stosowne oswiadczenia do celéw uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia
robét budowlanych zostanie dostarczone, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Uwarunkowania MPZP

Teren inwestycji objety jest miejscowych planem zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr
XXXI1/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Augustowa zwanego ,Netta — Rybacka”) w
jednostce planu 2 UZP - teren zabudowy ustugowej z zakresu administracji publicznej, turystyki,




kultury, oswiaty, rekreacji, wypoczynku, gastronomii oraz sportu wraz z osrodkiem sportéw wodnych
(baza kajakarzy) - w zieleni towarzyszacej.

Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa
z zakresu administracji publicznej, turystyki, kultury, oswiaty, rekreacji, wypoczynku,
gastronomii oraz sportu wraz z osrodkiem sportéw wodnych (baza kajakarzy) - w zielni
towarzyszgce;j;
2) przeznaczenie uzupetniajgce: nadrzeczny bulwar miejski w zieleni towarzyszacej;
Dopuszcza sie tgczenie funkcji w ramach jednego obiektu.

Nowg zabudowe ksztattowaé w formie wolnostojgcej z dopuszczeniem sytuowania zabudowy
Sciang zewnetrzng bez otwordéw i okapu dachu (szczytowa) bezposrednio przy granicy
z sgsiednig dziatkg budowlana.

Nieprzekraczalne linie zabudowy:

a) zgodnie z rysunkiem planu i wymiarowaniem;

b) ustala sie wyjatek od obowigzywania nieprzekraczalnej linii zabudowy wskazanej wzdtuz brzegu
rzeki Netta dla obiektéw osrodka sportéw wodnych - bazy kajakarzy;

Maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlane;.

Wskaznik intensywnosci zabudowy: maks. - 2, min. - 0,001.
Minimalny udziat terendw biologicznie czynnych: 25% powierzchni dziatki budowlane;j

Maksymalna ilos¢ kondygnacji nadziemnych:

a) dla istniejgcej zabudowy usytuowanej przy skrzyzowaniu ulicy Mtynskiej z ulicg Hozg (byte
gimnazjum przy ul. Miynskiej 35) z uwzglednieniem mozliwosci nadbudowy i rozbudowy: 5
kondygnaciji, w tym pigta jako poddasze uzytkowe,

b) dla pozostatej zabudowy: 2 kondygnacje

Maksymalna wysokos¢ zabudowy:

a) dla istniejgcych budynkéw usytuowanych przy skrzyzowaniu ulicy Mtynskiej z ulicg Hozg (byte
gimnazjum przy ul. Miyniskiej 35) z uwzglednieniem mozliwosci nadbudowy i rozbudowy:

21 m,

b) dla pozostalych budynkow i obiektéw, z wyjatkiem obiektow infrastruktury technicznej, w
tym z zakresu tgcznosci publicznej: 9 m;

Zakazuje sie lokalizacji wolno stojgcych garazy i budynkéw gospodarczych, dopuszcza sie ich
lokalizacje jako wbudowane w budynki o funkcji podstawowej (nie dotyczy obiektéw
towarzyszgcych zabudowie ustugowej z zakresu administracji publicznej, kultury i o$wiaty)

Ksztatt i forma dachow:

a) ustala sie dowolny ksztatt i forme dachéw,
e) dopuszcza sie usytuowanie taraséw na dachach budynkow

Obstuga komunikacyjna z terenu drog 6KD-L, 7KD-D, ciggéw pieszo-jezdnych oraz z terenu ulic
przylegajgcych, potozonych poza granicami planu (ulica Labedzia i Mtynska)

Zasady ochrony [ ksztattowania tadu przestrzennego
Dopuszcza sie lokalizowanie na dziatce budowlanej wiecej niz jednego budynku o funkcji
przewidzianej ustaleniami planu. Dopuszcza sie realizowanie obiektow i urzgdzen infrastruktury



technicznej na catym obszarze objetym planem i z zachowaniem pozostatych ustalen planu i
przepiséw odrebnych.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu

Zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaC na sSrodowisko,
zgodnie z przepisami odrebnymi, z wyjgtkiem obiektow infrastruktury technicznej dopuszczonych
niniejszym planem.

Zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko,
zgodnie z przepisami odrebnymi, z wyjgtkiem:

a) drog publicznych, parkingdw i zwigzanych z nimi urzgdzen,

b) obiektéow infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszym planem, w tym z zakresu tgcznosci
publicznej,

c) zagospodarowania terenu i realizacji przedsiewzie¢ w zakresie zgodnym z przeznaczeniem
i dopuszczeniami przewidzianymi dla poszczegélnych terenow;

W granicach planu sieci teletechniczne, telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne niskiego i
Sredniego napiecia nalezy realizowac¢ jako podziemne;

Nakaz urzgdzenia na terenie kazdej nieruchomosci (posesiji) miejsca do skladowania i segregac;ji
odpaddw statych.

Nakaz ochrony cennych pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym egzemplarzy drzewostanu

niekolidujgcych z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem na zasadach Scistego
wypetnienia warunkéw okreslonych przepisami szczegdlnymi i odrebnymi;

Zachowanie istniejgcej szaty ro$linnej nie kolidujgcej z istniejgcym Ilub projektowanym
zagospodarowaniem, fgczenie jej z projektowang zielenig lub tworzenie nowych terendw zielonych;
Podczas wprowadzania lub wymiany zieleni wysokiej nalezy stosowaé w szczegdlnosci rodzime
gatunki drzew lisciastych i krzewdw oraz unika¢ gatunkéw o silnie rozbudowanym systemie
korzeniowym (niepozgadane topole).

Zakazuje sie zmian w uksztattowaniu terenu z wyjgtkiem fragmentarycznych zmian i niwelacji
zwigzanych z realizacjg zabudowy i zagospodarowania terenu

W celu obnizenia negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko w trakcie jej realizacji, nakazuje sie
minimalizacje ucigzliwosci robot budowlanych przez stosowanie odpowiednich technologii, czasu
prowadzenia prac (pora roku i pora dnia) oraz odpowiedniego sposobu zagospodarowania terenu
na czas budowy.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej

Wskazuje sie, ze caly obszar planu znajduje sie w strefie ochrony Zespotu Kanatu Augustowskiego
wpisanego do rejestru zabytkdow nieruchomych decyzjg KL.II1-680/4/68 z dnia 23.10.1968 r. (nr wpisu
do rejestru A — 324) oraz decyzjg KI. WKZ 534/5/d/79 z dnia 09.02.1979 r. (nr wpisu do rejestru A —
5).

Wskazuje sie, ze caly obszar planu znajduje sie w strefie pomnika historii ,Kanat Augustowski”
ustanowionego Rozporzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.
Wskazuje sie, ze teren wskazany na rysunku planu znajduje sie w obszarze zabytkowego uktadu
urbanistycznego miasta Augustowa wpisanego do rejestru zabytkow nieruchomych pod nr 96
decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Suwatkach z dn. 13.11.1980 r. znak: KI. WKZ
534/96/d/80.

Prowadzenie rob6t budowlanych, dokonywanie podziatu zabytku nieruchomego oraz wszelkie inne
dziatania i przedsiewziecia inwestycyjne dotyczgce przestrzeni chronionej oraz obiektow
chronionych, o ktérych mowa w ust. 1-3 wymagajg, zgodnie z przepisami odrebnymi, uzyskania
pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.



W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co
do ktoérego istnieje przypuszczenie, iz on jest zabytkiem, obowigzuje postepowanie zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych

Ustala sie nastepujgce wymagania dotyczgce ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) nakazuje sie stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania ciggéw komunikacyjnych;

2) nakazuje sie stosowanie oswietlenia terenu w formach tworzgcych harmonijng kompozycje w
ramach poszczegoélnych terenow;

3) dopuszcza sie lokalizowanie tymczasowych obiektéw ustugowych, handlowych w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanych i istniejgcych ustug dla potrzeb sezonowych lub okazjonalnych, ktérych
forma zewnetrzna powinna by¢ harmonijna z sgsiednig zabudowa.

Zasady modernizaciji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji, obstugi komunikacyjnej i systemu
parkowania

Ustala sie nastepujgce wskazniki do okreslania obowigzujgcej liczby miejsc postojowych: minimum
1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 100 m2 powierzchni uzytkowej pozostatych obiektéw
ustugowych. Dopuszcza sie, z wyjgtkiem miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej, przyjecie
do bilansu miejsc postojowych, miejsca postojowe w granicach drog publicznych oznaczonych
symbolem, 6KD-L, 7KD-D oraz na terenach sagsiednich na warunkach zarzadcy tych terendw.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoOw infrastruktury technicznej i gospodarowania

odpadami

Ustala sie nastepujgce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury

technicznej:

1) zaopatrzenie w wode:
a) ustala sie zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowe;,
b) sieci i przytagcza wodociggowe nalezy realizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych drog
publicznych
i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej infrastruktury, zgodnie z
zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych;

2) odprowadzanie i oczyszczanie sciekow sanitarnych:
a) dla catego obszaru planu ustala sie odprowadzenie sciekdw miejskag siecig kanalizaciji
sanitarnej do oczyszczalni sciekow,
b) sieci i przytagcza kanalizacyjne nalezy realizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych drég
publicznych
i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej infrastruktury, zgodnie z
zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych;

3) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych:
a) dla terenéw drég publicznych, wewnetrznych oraz parkingdw i placéw liczgcych powyzej
10 stanowisk postojowych ustala sie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej,
b) sieci i przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy realizowaé¢ w liniach rozgraniczajgcych drég
publicznych i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej infrastruktury,
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych,
c) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dla terenéw drdg publicznych,
wewnetrznych oraz parkingéow i placow liczacych powyzej 10 stanowisk postojowych
dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do kanatow krytych, rowow
odwadniajgcych, ciekow naturalnych, zbiornikdéw retencyjnych i studni chtonnych,
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d) dla pozostatych terenéw ustala sie odprowadzanie wod opadowych i roztopowych na teren
dziatki budowlanej, zgodnie z zasadami okre$lonymi w przepisach odrebnych;
e) dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dziatek budowlanych do
sieci kanalizacji deszczowej,
f) przed zrzutem do odbiornikow wody opadowe i roztopowe podlegajg podczyszczeniu
zgodnie z przepisami odrebnymi;
4) zaopatrzenie w gaz:
a) ustala sie zaopatrzenie w gaz z projektowanych sieci gazowych lub zrédet indywidualnych
— podziemnych zbiornikdbw na gaz ptynny,
b) sieci i przytacza gazowe nalezy realizowac w liniach rozgraniczajgcych drog publicznych i
wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej infrastruktury, zgodnie z
zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych;
5) zaopatrzenie w ciepto:
a) ustala sie zaopatrzenie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej lub z indywidualnych Zrodet
z zastosowaniem urzgdzen o niskiej emisji zanieczyszczen z dopuszczeniem rozwigzan
wykorzystujgcych energie elektryczng lub odnawialne zrodfa energii z wyjatkiem urzgdzen
wykorzystujgcych site wiatru;
b) sieci i przytacza cieptownicze nalezy realizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych drog
publicznych i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej infrastruktury,
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych;
6) zaopatrzenie w energie elektryczna:
a) ustala sie zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcych i projektowanych sieci
elektroenergetycznych, lub indywidualnych zrédet,
b) nowe linie elektroenergetyczne nalezy budowac jako podziemne,
c) zachowuje sie istniejgce napowietrzne linie elektroenergetyczne z dopuszczeniem ich
przebudowy i/lub likwidaciji,
d) dopuszcza sie wykorzystywanie odnawialnych zrodet energii w formie indywidualnych
rozwigzan technicznych z wykorzystaniem promieniowania stonecznego,
e) sieci i przytgcza elektroenergetyczne nalezy realizowac w liniach rozgraniczajgcych drég
publicznych i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejacej i projektowanej infrastruktury,
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych;
7) w zakresie realizacji i dostepu do sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych:
a) ustala sie dostep do sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych z sieci przewodowych
i bezprzewodowych,
b) nowe przewodowe sieci teletechniczne i telekomunikacyjne nalezy realizowac wytgcznie
jako podziemne,
c) przewodowe sieci i przytgcza teletechniczne oraz telekomunikacyjne nalezy realizowac
w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej
i projektowanej infrastruktury, zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych,
d) realizacja inwestycji celu publicznego z zakresu fgcznosci publicznej, w tym
bezprzewodowej, na zasadach okreslonych przepisami odrebnymi.
2. Dopuszcza sie budowe, przebudowe i rozbudowe obiektdw, sieci i przylgczy infrastruktury
technicznej w terenach innych niz tereny drég publicznych i wewnetrznych pod warunkiem, ze ich
lokalizacja nie uniemozliwi zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.
3. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie obowigzek wyposazenia dziatek budowlanych
w urzadzenia i miejsca umozliwiajgce czasowe zbieranie i segregacje odpadow przed ich
transportem, zgodnie z przepisami odrebnymi.

C. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows3 i jej
przeprowadzeniem
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» Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drog ponosi Wykonawca i powinien
uwzglednic je w cenie oferty,

* Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktéca¢ funkcjonowania
przylegtego parkingu Urzedu Miasta a jesli nie bedzie to mozliwe nalezy uzgodnic planowane
prace z Inwestorem

» Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym prace
zabezpieczeniowe, porzgdkowe, systematyczny wywoz gruzu odpadéw budowlanych.

+ Zaleca sie dokonac¢ ogledzin i wizji lokalnej na terenie w celu uzyskania niezbedne;j

informacji do dokonania prawidtowej wyceny.

» Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatah Wykonawcy podczas realizacji niniejszego

zadania Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ na wtasny koszt.

* W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy uzyska¢ wszelkie decyzje administracyjne — niezbedne
do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane

w tym decyzje o pozwoleniu na budowe).

* Przed przystgpieniem do uzyskiwania decyzji administracyjnych, projekt budowlany musi uzyskac¢
akceptacje Inwestora. Wszelkie zmiany w stosunku do zatwierdzonej wersji muszg by¢
zatwierdzone przez Inwestora.

* Program Funkcjonalno-Uzytkowy nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgcznikami.

Na potrzeby przetargu Zamawiajgcy wystgpit do gestorow z wnioskami o mozliwos$¢ przytgczenia
do sieci miejskich, zatgczone do dokumentac;ji przetargowe;.

W tracie opracowywania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ docelowe warunki przytgczenia
obiektu do sieci zewnetrznych. Projekty branzowe wymagajgce dodatkowych uzgodnien nalezy
przedtozy¢ do zaopiniowania w dziatach technicznych odpowiednich dostawcow mediow.

1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Inwestycja zaklada utworzenie w nowym budynku przestrzeni spetniajgcych gtéwnie funkcje
muzealne na potrzeby Muzeum Kanatu Augustowskiego.

W budynku zaplanowano réwniez sale wielofunkcyjng na parterze przy holu gtéwnym. Na pietrze
przewiduje sale sie wyktadowo-edukacyjng i pomieszczenia do zaje¢ (pracownia ceramiczna),
pomieszczenia biurowe oraz sale edukacyjng gdzie bedzie mozna poczytac lub postuchac tresci
ksigzek oraz skorzysta¢ z komputeréw.

Budynek nalezy wyposazy¢ w winde, ktéra bedzie umozliwiata dostep do kazdej kondygnacji
osobom niepetnosprawnym oraz w klatki schodowe i odpowiednig iloS¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.

1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

A. Powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkciji

Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr funkcja wykonczenie posadzki powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa [m2]
PARTER
0.01 hol posadzka betonowa 78,41
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0.02 recepcja/szatnia posadzka betonowa 20,10
0.03 sala wielofunkcyjna posadzka betonowa 97,04
0.04 klatka schodowa posadzka betonowa 6,33
0.05 sala komputerowa posadzka betonowa 27,47
0.06 pom. matki karmigcej ptytki ceramiczne 5,54
0.07 toaleta damska ptytki ceramiczne 9,71
0.08 pom. porzgdkowe ptytki ceramiczne 2,40
0.09 toaleta dla osdb niepetnosprawnych ptytki ceramiczne 5,39
0.10 toaleta meska ptytki ceramiczne 12,01
0.11 sala ekspozycyjna posadzka betonowa 286,72
0.12 komunikacja posadzka betonowa 45,49
0.13 magazyn tkanin posadzka betonowa 30,79
0.14 pomieszczenie gospodarcze ptytki ceramiczne 3,27
0.15 rozdzielnia elektryczna posadzka betonowa 2,77
0.16 magazyn ptytki ceramiczne 19,42
0.17 wezet CO ptytki ceramiczne 15,84
0.18 klatka schodowa ptytki ceramiczne 10,17
0.19 magazyn posadzka betonowa 24,61
0.20 magazyn posadzka betonowa 15,09
0.21 Smietnik ptytki ceramiczne 4,69
0.22 pomieszczenie konserwatorskie posadzka betonowa 27,08
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RAZEM PARTER 750,34

PIETRO
1.01 klatka schodowa posadzka betonowa 17,09
1.02 komunikacja posadzka betonowa 69,16
1.03 pomieszczenie biurowe posadzka betonowa 25,73
1.04 biblioteczka posadzka betonowa 9,96
1.05 toaleta damska ptytki ceramiczne 9,41
1.06 toaleta dla osdb niepetnosprawnych ptytki ceramiczne 5,23
1.07 toaleta meska ptytki ceramiczne 12,59
1.08 pom. porzgdkowe ptytki ceramiczne 1,84
1.09 ekspozycja posadzka betonowa 403,27
1.10 klatka schodowa ptytki ceramiczne 14,21
1.11 sala edukacyjna posadzka betonowa 34,45
1.12 serwerownia ptytki ceramiczne - gres 10,20
1.13 sala zajeé/pracownia ceramiczna posadzka betonowa 36,10
1.14 sala wyktadowo-edukacyjna posadzka betonowa 50,79
1.15 ekspozycja czasowa posadzka betonowa 55,29
POWIERZCHNIA PIETRA 755,32
LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1 505,66
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B. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni

ruchu w powierzchni netto

Parametr Powierzchnia
powierzchnia terenu w granicach inwestycji 2950,72 m2
powierzchnia zabudowy 947,80 m2
powierzchnia utwardzone 1 196,75 m2
powierzchnia biologicznie czynna 806,17 m2
powierzchnia catkowita 1751,11 m2
powierzchnia wewnetrzna 1 584,87 m2
Kubatura brutto (taczna) 8 052,23 m3
kubatura brutto zamknieta i przykryta 7 687,60 m3
kubatura brutto niezamknieta i przykryta 364,63 m3
kubatura brutto ograniczona i nieprzykryta 0m3
Powierzchnia ruchu (tacznie) 253,10 m2
w tym:

powierzchnia komunikacji - parter 140,04 m2
powierzchnia komunikacji - pietro 100,46 m2
powierzchnia szybu dzwigowego - parter 6,30 m2
powierzchnia szybu dzwigowego - pietro 6,30 m2

C. Inne powierzchnie, jezeli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wczes$niej
wskaznikow

Nie dotyczy

D. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach zmiane przyjetych parametrow powierzchni i
kubatur lub wskaznikow po uprzedniej konsultacji z Inwestorem.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikdw ekonomicznych

Do wykonywania robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbedne
elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujgcymi normami. Roboty
nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) z pdzniejszymi zmianami. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, wedtug wytycznych zawartych w
dokumentacji projektowe;j.

Budynek dwukondygnacyjny. Sciany zewnetrzne murowane (z bloczkéw silikatowych lub
pustakow) lub monolityczne zelbetowe gr 24cm. Stropodach ptaski, 0 odwréconym uktadzie
warstw, spadki min 1,5%.

Drzwi i okna aluminiowe, izolowane termiczne. Szklenie szybami energooszczednymi.

2.1.1. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Zagospodarowanie placu budowy obejmuje co najmniej:

. Ogrodzenie placu budowy.

. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).

. Obiekty sanitarno-higieniczne.

. Punkt poboru wody.

. Punkt poboru energii elektrycznej.

. Place sktadowe.

. Oswietlenie placu budowy.

9. Wyposazenie przeciwpozarowe.

10. Zabezpieczenie niezbednych elementéw/budynkéw bedgcych w bezposrednim badz
posrednim oddziatywaniu inwestyciji.

Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem ,planu
zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracowa¢ wykonawca robét, ktory
uwzglednia wlasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementéw zaplecza budowy,
wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepiséw szczegdlnych. Plan wymaga uzgodnienia z
Zamawiajgcym w zakresie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w specyfikacji. Plan
zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

[ opis techniczny obejmujgcy zestawienie elementéw zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych i krotkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze

zawiera¢ sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

[ plan zagospodarowania sporzgdzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie);

na planie nalezy zaznaczy¢ wszystkie elementy zaplecza budowy tgcznie z projektowanymi
przytagczami energii elektrycznej, wody i kanalizaciji.

[0 schemat podtgczenia rozdzielni budowlane;j i licznika energii elektryczne;.

[0 schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

0 Inne elementy wynikajgce z przepiséw odrebnych.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona beda roboty budowlane, a
takze na powierzchni, na ktérej znajda sie elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie powinno by¢
trwate i szczelne. Wysokos¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m.

O NOOh~WDNPR
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Ponadto:

-Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, $ciezkami dla pieszych. -
Wykonawca ma tak zorganizowac¢ teren budowy aby miat mozliwo$¢ korzystania ze wszystkich
mediéw.

- Wykonawca na wtasny koszt wykona zasilanie placu budowy w media niezbedne do realizacji
przedmiotu umowy.

- Wykonawca na wiasny koszt wykona zaplecze budowy oraz bedzie ponosit koszty jego eksploatacii
i utrzymania.

- Teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

- Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu bioz.

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do czasu
jej zakonczenia a zwlaszcza sktadowanych wtasnych materiatéw budowlanych i sprzetu.
-Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem najblizsze otoczenie placu

budowy. Prace budowlane trzeba bedzie prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ dojazd do
istniejacych budynkéw. Wykonawca zorganizuje wykonanie rob6t w taki sposob, aby prowadzenie
robot odbywato sie w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow

Przy przygotowaniu terenu budowy nalezy wzigé pod uwage istniejgce zagospodarowanie terenu
inwestycji i likwidacje elementow kolidujgcych. Szczegdlnie nalezy wzigé pod uwage czynny parking
Urzedu Miasta sasiadujgcy bezposrednio z terenem budowy.

- Wywozu gruzu i odpaddéw budowlanych Wykonawca moze dokonywac na dowolne odpowiednie
wysypisko miejskie.

- Teren budowy nie moze catkowicie, w sposdb uniemozliwiajacy korzystania z nich, zajmowac
istniejgcych droég wewnetrznych wokot obiektu, jak réwniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom
ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujgcych obiektow.

2.1.2. Wymagania dotyczgce architektury i wykonczenia

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetiac aktualne warunki techniczne
Jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie).

Budynek o nieregularnym ksztalcie zblizonym do litery “Z” dopasowanym do ksztattu dziatki
i zwienczony dachem ptaskim. Czesciowo kondygnacja pietra nadwieszona nad wschodnig czes$cig
bryly. Elewacja budynku “pocieta” pionowymi, waskimi otworami okiennymi. Duze przeszklenia od
strony wschodniej. Na pietrze mozliwos¢ wyjscia na zabudowany balkon.

Stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi i okna aluminiowe, izolowane termiczne, kolor grafitowy. Szklenie szybami
energooszczednymi. Gabaryty i zasada otwierania okien i drzwi wg rysunkéw.

Stolarka musi spetniaé wymagania wspotczynnika U.

W zalezno$ci od lokalizacji, okna rozwierno-uchylne i state.

W przypadku okien potozonych ponizej poziomu 85 cm nad podtoga nalezy bezwzglednie
zastosowac szyby o podwyzszonych parametrach na mechaniczne obcigzenia parciem ttumu.
Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

Parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-cynkowe;.

W budynku nalezy zaprojektowac drzwi spetniajgce wymogi przepisow okreslajgcych ich
minimalne szerokosci i wysokosci oraz przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Drzwi zewnetrzne ciepte, z izolacjg termiczng, muszg spetnia¢ wymagania wspotczynnika U.
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Drzwi wewnetrzne w zaleznosci od lokalizaciji: ptycinowe, aluminiowo-szklane, bezklasowe i z
wymagang odpornoscig ogniowa. Drzwi z podcieciem wentylacyjnym w pomieszczeniach, w
ktorych bedzie to wynika¢ z wymagan instalacji wentylaciji.

Drzwi i $cianki frontowe do kabin w toaletach ogélnodostepnych systemowe z ptyt HPL Compact,
obustronnie laminowane.

Wszystkie drzwi otwierane na korytarze komunikacji ogoélnej oraz drzwi pozarowe muszg by¢
wyposazone w samozamykacze. Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w samozamykacze muszg
by¢ réwniez wyposazone w regulator kolejnosci zamykania drzwi.

Skrzydto drzwi nie moze pomniejszac przyjetego wymiaru drzwi w $wietle przejscia. Dla drzwi
dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydia gtéwnego powinna zapewniaé swiatto przejscia min. 90 cm
przy zatozeniu otwarcia skrzydta drzwi o 90°.

Odbojniki drzwi w przypadku skrzydet drzwi wewnetrznych otwierajgcych sie na Sciane —
samoprzylepne odbojniki scienne @ min. 40mm, na wysokosci klamki W pozostatych przypadkach
—odboje podtogowe typu ¢wierékula ze stali nierdzewnej, @ max. 50mm. Drzwi zewnetrzne bez
odbojnikéw, z wyregulowanym w samozamykaczach kagtem otwarcia =90° przeciwko uderzaniu
skrzydtami w zewnetrzne oscieza boczne.

Obrébki blacharskie
Z powlekanych blach stalowych ocynkowanych koloru biatego.

Elewacja
Elewacja budynku zostata podzielona kompozycyjnie na dwie czesci.

Czes¢ parterowa wykohczona kantéwkami z drewna modrzewiowego szer. 10cm na podkonstrukciji
drewnianej; zabezpieczone preparatem ogniochronnym i olejem do drewna.

Pietro; wykohczone tynkiem cienkowarstwowym w systemie ETICS, silikatowym lub silikonowym,
koloru biatego.

Izolacja scian z wetny mineralnej (grubos¢ ocieplenia wg rysunkow).

Wykonczenie tynkiem w systemie ETICS nalezy wykonac¢ stosujgc dedykowane rozwigzanie
systemowe dla ocieplen z wetny mineralnej wg zaleceh jednego producenta systemu. Technologia
powinna obejmowa¢ na zamocowaniu ptyt z wetny mineralnej do sciany za pomocg tgcznikow
tworzywowych z trzpieniem stalowym (6 tgcznikow na 1mz2), utozeniu na nich warstwy z zaprawy
zbrojonej siatkg z widkna szklanego, a nastepnie wykonaniu warstwy zewnetrznej z tynku
cienkowarstwowego silikonowo-silikatowym, struktura gtadka.

Przed montazem elewacji dostawca systemu powinien sporzadzi¢ rysunek warsztatowy
podkonstrukcji a takze obliczenia statyczne i przedstawic je projektantowi. Przed przystgpieniem do
realizacji wykonawca powinien dostarczy¢ probki elewacji o wym. 1x1m (mockup) w celu akceptacji
przez projektanta i inwestora.

Szczegoty elewacji wg rysunkow.

Na elewacji nalezy zaprojektowac napis przestrzenny o tresci “Muzeum Kanatu Augustowskiego”.
Projekt napisu oraz jego lokalizacje nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

Szpalety zewnetrzne okien nalezy wykonczy¢ ptaskag blachg aluminiowg w kolorze stolarki okiennej
(stali o podwyzszonej odpornosci na warunki atmosferyczne) spetniajgca norme EN 100255:2004.
Na parapetach zewnetrznych blacha aluminiowa malowana proszkowo, koloru zastosowanej
stolarki okienne;.

Elementy budowlanej ochrony przed hatasem
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Pomieszczenia, w ktérych zlokalizowane bedg urzgdzenia hatasliwe przewiduje sie jako
wyttumione oktadzinami dzwiekochtonnymi.

Dach

Stropodach ptaski, o odwréconym uktadzie warstw, izolacja cieplna z polistyrenu ekstrudowanego
XPS gr. 35cm, hydroizolacja z membrany EPDM, spadki min. 1,5%. Wykonczenie gornej warstwy
grysem (jedna frakcja). Przewiduje sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku.

Posadzki
Wykonczenie podtdég wg rysunkdw.

Posadzka betonowa Systemowa, polerowana podtoga betonowa o jedwabistej satynie

i bardzo wysokiej odpornosci na Scieranie. Marmurkowa tekstura o
jasnoszarej kolorystyce. Przeznaczona do obiektéw uzyteczno$ci
publicznej. Gérna warstwa zabezpieczona impregnatem. Dylatacje wg
dostawcy systemu.

Plytki ceramiczne Piytki ceramiczne podtogowe, gresowe, rektyfikowane, format 60x60
cm, grubos¢ 10mm, odpornosc¢ na scieranie IV,

antyposlizgowos¢ R10A, mrozoodpornosé, odpornos¢ na plamienie,
fuga szer. 2 mm, epoksydowa, w kolorze ptytki.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych pod ptytkami z
wywinieciem na sciany min. 30 cm nad posadzke -

izolacje elastyczne (w postaci ptynnej, naktadane przez malowanie
lub szpachlowanie).

W pomieszczeniach biurowych oraz salach zaje¢ nalezy przewidzie¢ gniazda posadzkowe.
Szczegoty ustali¢ z Inwestorem na etapie projektu.

Taras

Posadzka tarasu wykohczona zywicg w kolorze szarym. Balustrada z hartowanego, bezpiecznego
szkta transparentnego ESG / VSG, podwdjnie klejonego. Maskownice i elementy mocowan
balustrady ze stali nierdzewne;j.

Wykonczenie
Wykonczenie wewnetrznych scian dziatowych tynkiem imitujgcym beton architektoniczny.

Na scianach wewnetrznych oznakowanie pomieszczen w postaci znakéw graficznych, tablic (plan
tyflograficzny, oznaczenia toalet itp).

W toaletach ptytki gresowe uktadane do wysokosci nadproza drzwi (gornej krawedzi oscieznicy);
Sciana ponad okfadzing z gresu malowana. Ptytki ceramiczne w wymiarach wielkoformatowych,
gatunek |. Wszystkie ptytki rektyfikowane. Fugi waskie, szer. max. 2mm, epoksydowe, w kolorze
zblizonym do koloru gresu. Wypukte narozniki sfrezowane pod kgtem 45° i wykonczone fugg.
Lustro odzelazione, srebrne, wklejane miedzy ptytki lub naklejane na $ciane z zabezpieczonymi
krawedziami. Lustra w toaletach dla oséb z niepetnosprawnosciag — ruchome.

Sciany malowane farbg akrylowa, zmywalng, matowg (malowanie obejmuje zagruntowanie $ciany
podkfadem gruntujgcym oraz pomalowanie min. 2 warstwami farby, zwiekszy¢ ilos¢ warstw farby w
razie potrzeby, do uzyskania petnej sity krycia). We wszystkich pomieszczeniach toalet farba
odporna na dziatanie wody, odporna na szorowanie.
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Whnetrza budynku nalezy projektowac z uwzglednieniem tzw projektowania uniwersalnego,
szczegolnie biorgc pod uwage osoby z niepetnosprawnosciami np. odpowiednio czytelnie
oznakowanie dla osob niedowidzacych.

Sufity podwieszone

W pomieszczeniach toalet przewiduje sie sufity podwieszone mineralne 60x60, na podkonstrukcji
ukrytej badz sufity petne w systemie gipsowo-kartonowym, malowane farbg do pomieszczen
mokrych w kolorze biatym.

Pochwyty i balustrady w klatkach schodowych — stal nierdzewna.

Wyposazenie
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy przewidzie¢ elementy statego wyposazenia tj.

miski ustepowe wraz ze stelazami, pisuary, umywalki, baterie umywalkowe na czujnik ruchu,
lustra, kosze na smieci, haczyki, podajniki papieru toaletowego, dozowniki na mydto, suszarki do
ragk lub podajniki papieru, porecze i inne niezbedne wyposazenie dla oséb niepetnosprawnych, a
takze w pomieszczeniach, ktére tego wymagajg zlewy gospodarcze lub umywalki. Elementy
dodatkowego wyposazenia ww. pomieszczen powinny by¢ przeznaczone dla obiektéw
uzytecznosci publicznej i wykonane z dobrej jakosci materiatdw np. stali nierdzewnej.

2.1.3. Wymagania dotyczgce konstrukcji

Budynek przewidziano jako jednoprzestrzenny wykonany w technologii tradycyjnej, mieszanej
murowano-zelbetowej. Konstrukcja bedzie podporzadkowana uktadowi funkcjonalnemu budynku.
Uktad konstrukcyjny sktada sie z:

- podtuznych i poprzecznych scian konstrukcyjnych

- stropéw i stropodachow.

- taw fundamentowych.

Elementy konstrukcyjne:

- stopy, tawy, ptyty fundamentowe, $ciany fundamentowe zelbetowe (lub inny sposéb
fundamentowania, dostosowany do warunkdéw gruntowych),

- §ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw lub pustakoéw sciennych lub
monolityczne zelbetowe gr. 24cm

- stupy stalowe lub zelbetowe,

- nadproza nad otworami zelbetowe wylewane na miejscu budowy lub z prefabrykowanych
elementéw nadprozowych

- stropy i stropodachy zelbetowe wylewane na miejscu budowy,

- biegi schoddéw zelbetowe wylewane na miejscu budowy,

- 8ciany dziatowe gr. 12cm wykonane z bloczkéw lub pustakéw gr. 12cm murowane na zaprawie
cementowo-wapienne;.

W pomieszczeniach mokrych ptyta GK o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, dla zabudéw
przeciwpozarowych ptyta o podwyzszonej odpornos$ci ogniowe;j.

- obudowy szybu windowego zelbetowe, zabezpieczone preparatem przeciwko pyleniu

- klatka schodowa sciany zelbetowe z betonu architektonicznego, zabezpieczone preparatem
przeciwko pyleniu

- przedscianki dla prowadzenia instalacji w pomieszczeniach WC i zabudowy wokot pionéw
instalacyjnych na profilach systemowych, obudowane z ptyty GK (podwdjne optytowanie)

- przejscia instalacyjne przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ pozarowo do
odpornosci wymaganej dla przegrod

- Sciany w systemie mobilnym, na potrzeby organizowanych wystaw przewiduje sie zastosowanie
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Scian mobilnych, akustycznych umozliwiajgcych wydzielenie bgdz podziat duzej otwarte;j
przestrzeni na dwie badz trzy mniejsze sale — dotyczy gtdwnie czesci konferencyjne;j.

Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe nalezy przewidzie¢ wymiane gruntu lub
zastosowanie fundamentow gtebokich.

uwaga!

- W salach wystawienniczych pom. 0.11 i 1.09 nalezy przewidzie¢ obcigzenia konstrukcji zwigzane
z zawieszaniem i montazem instalacji potrzebnych do organizacji wystaw tj. projektory, oswietlenie
wystawiennicze, nagtosnienie etc.

- Nalezy przewidzie¢ obcigzenie stropodachu zwigzane z montazem paneli fotowoltaicznych na
dachu budynku.

Winda

W budynku nalezy zamontowaé winde typu towarowo-osobowego. Na etapie projektu nalezy
zweryfikowac podane parametry windy w odniesieniu do modelu wybranego producenta.

- Udzwig nominalny: 1000 kg

- Wentylacja kabiny poprzez otwory w dolnej czesci $cian bocznych oraz tylnej. Dodatkowo
zastosowany jest wentylator. Kabina nieprzelotowa.

- Wykonczenie kabiny: sufit z tafli szkta z o$wietleniem LED, rama ze stali nierdzewnej
szczotkowanej; sciany boczne stal nierdzewna szczotkowana; Sciana tylna lustro szklane na peing
wysokos$¢ sciany; porecze ze stali nierdzewnej szczotkowanej; panel dyspozycji na petng
wysokos$¢ kabiny, wykonczenie z poliweglanu

- Drzwi kabinowe: stal nierdzewna szczotkowana, ogranicznik sity domykania, wyposazone w
kurtyne swieting mocowang do progu

- Drzwi przystankowe: drzwi z ramg, stal malowana

- Sygnalizacja przystankowa: kaseta wezwan umieszczona jest na kazdym przystanku na $cianie
W przygotowanej wnece; obudowa: poliweglan; podswietlenie przyciskow;

- Pietrowskazywacz na przystanku podstawowym, a strzafki kierunku na pozostatych przystankach,
obudowa: poliweglan

- Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72). Wykonawca musi zapewnic
bezpotencjatowy sygnat pozarowy doprowadzony na najwyzszy przystanek do szafy sterowej
dzwigu oraz utrzymac zasilanie na czas zjazdu do przystanku ewakuacyjnego (na przyktad
poprzez: zasilanie awaryjne; zwtoke czasowg na odciecie zasilania; zasilanie sprzed wytgcznika
gtéwnego pradu). Po zjezdzie na przystanek ewakuacyjny kabina zostaje zablokowana z drzwiami
otwartymi do czasu odwotania pozaru.

- Naped bezreduktorowy, trojfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem ciernym,
wykonanym z odlewu odpornego na $cieranie. Podwojny uktad hamulcow elektromagnetycznych.
Okfadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawierajgcego azbestu. Reczne
luzowanie hamulcéw w sytuacjach awaryjnych.

2.1.4. Wymagania dotyczgce instalacji budowlanych

2.1.4.1. Instalacje sanitarne

Zapotrzebowanie na wode — na warunkach okreslonych przez zarzgdce sieci wodociggowej —
warunkami technicznymi Wodociggow i Kanalizacji Miejskich Sp. z 0.0. w Augustowie znak 818/2024
z dn 24.06.2024

21



Odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych — na warunkach okredlonych przez zarzadce sieci
kanalizacyjnej — warunkami technicznymi Wodociggow i Kanalizacji Miejskich Sp. z o0.0. w
Augustowie znak 818/2024 z dn 24.06.2024

Odprowadzenie wod opadowych — odprowadzenie do skanalizowanego rowu w obrebie wiasnej
dziatki warunki techniczne wydane przez Gminge Miasto Augustow znak 1.7021.1.4.2024 z dn.10
maja 2024r.

Wewnetrzne instalacje wodne

Instalacja wody zimnej

Wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktow czerpalnych w budynku. Instalacje nalezy
wykona¢ z rur wielowarstwowych PE (np. PEX, PE-RT) taczonych metodg zaciskowg lub
rownowaznych. Piony nalezy wykona¢ z rur PE, PP lub rébwnowaznych. Przy przejSciach przez
przegrody oddzielenia pozarowego zastosowacé przejécia ppoz. Odcinek instalacji wodnej pomiedzy
wejsciem do budynku, a punktem rozdziatu instalacji na cele bytowe i pozarowe nalezy wykonaé ze
stali podwdjnie ocynkowanej. Na przewodzie wody zimnej nalezy zamontowaé zawér pierwszenstwa
przeptywu, odcinajgcy doptyw wody do przyboréw sanitarnych w przypadku pozaru, przy spadku
cisnienia przed zaworem ponizej minimalnej wartosci cisnieniu dynamicznym minimum 0,2MPa,
niezbednej dla prawidtowego dziatania hydrantéw p-poz. Zawér pierwszenstwa przeptywu
zlokalizowany bezposrednio za odgatezieniem instalacji hydrantowe;j.

Przewody do punktéw czerpalnych i odbiornikdbw wody prowadzone bedg w posadzce oraz w
bruzdach $ciennych wzdtuz Scian. Dopuszcza sie rowniez prowadzenie rur w obrebie stropow
podwieszanych ( przy zastosowaniu izolacji NRO) . Bezposrednie podigczenie baterii czerpalnych
oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy gietkich przewodéw w oplocie metalowym.
Przewody wodociggowe wody zimnej muszg by¢ izolowane termicznie. Rury wody zimnej izolowac
izolacjg o grubosci min. 6mm. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% dla umozliwienia ich
odwodnienia.

Do obliczen zuzycia wody nalezy przyja¢ ilos¢ oséb zgodng z programem zadania , przy zuzyciu na
jednego odwiedzajgcego, pracownika muzeum zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dn 14 stycznia 2002 r w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.

Instalacja cieptej wody

Zrédtem ciepta dla c.w.u. bedzie modut bezasobnikowy cwu wezta cieplnego dostosowanego do
przyjetego programu - ilosci oséb korzystajacych. Projekt powinien zawiera¢ optymalizacje systemu
popartg obliczeniami.

Przewidzie¢ system czasowego przegrzewu.

Poziomy i piony wody cieptej oraz cyrkulacyjnej nalezy uktadac réwnolegle do rur zimnej wody Na
instalacji cyrkulacyjnej, w celu wyregulowania hydraulicznego instalacji nalezy zastosowac
termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Nalezy przewidzie¢ cykliczng ,czasowag dezynfekcje
rurociggow .Instalacje nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE (np. PEX, PE-RT) tgczonych
metodg zaciskowg lub réwnowaznych. Piony nalezy wykona¢ z rur PE, PP lub réwnowaznych(
dostosowanych do temperatury przegrzewu). Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz
innych urzadzen nalezy wykonaC przy pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.
Przewody wodociggowe wody cieptej muszg by¢ izolowanie termicznie. Przewody nie przewidziane
do zamurowania lub prowadzenia w posadzce izolowa¢ przy pomocy izolacji niepalnej NRO , np.
welny mineralnej w ptaszczu aluminiowym. Wymagania grubosci izolacji cieplnej przewodow i
komponentéw wg obowigzujgcych przepisow .
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Instalacja hydrantowa

W budynku nalezy przewidziec, zaleznie od przyjetych stref pozarowych hydranty HP . Ich wielkosc,
iloS¢C oraz rozmieszczenie zostang ustalone na etapie projektu budowlanego. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody z
dwéch hydrantéw w jednej strefie pozarowej. Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie bedzie
obejmowat catg powierzchnie chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia. Przewody
zasilajgce hydranty wykonac ze stali ocynkowane;j lub stali zaciskowej ( z certyfikatami dopuszczenia
do instalacji hydrantowej) .

Hydranty nalezy zamontowa¢ w szafkach hydrantowych, wg projektu architektury.

Szafki hydrantowe muszg posiada¢ wymagane atesty. Hydranty nalezy montowaé w ten sposéb,
aby 0$ zaworu znajdowata sie na wysokosci 1,35 m od poziomu posadzki. Przed hydrantem powinna
by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Rurociggi prowadzi¢ ze
spadkiem min. 0,3% dla umozliwienia ich odwodnienia. Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z
wewnetrznej instalacji wodociggowej. Za odejsciem instalacji hydrantowej, na przewodzie
zasilajgcym budynek w wode na cele bytowo — gospodarcze, nalezy zamontowaé zawor
pierwszenstwa przeptywu. Na odejsciu od wewnetrznej instalacji wodociggowej, na przewodzie
instalacji hydrantowej nalezy zamontowac¢ zawor antyskazeniowy .

W projekcie nalezy przyja¢ szafki wnekowe podtynkowe typu uniwersalnego, z mozliwoscig
podtgczenia zasilenia z prawej lub z lewej strony, wyposazone w przycisk ROP w ukfadzie z
miejscem na gasnice ponizej zwoju weza i wlasng podstawg. Szafki hydrantowe stalowe,
ocynkowane i powlekane farbg poliestrowg proszkowg w kolorze uzgodnionym na pdzniejszym
etapie projektu, z widocznym oznaczeniem hydrantu.

Otwarcie hydrantu po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza serwisowego. Hydranty
wyposazone w gasnice. W przestrzeni korytarzy i pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
widoczne piony hydrantowe nalezy zabudowa¢ okfadzing GK.

W przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej iloscig gasnic, gasnice zawieszane na $cianie i
oznakowane.

Przytgcze wody

Zasilanie w wode projektowanego budynku nastgpi wg Warunkéw technicznych WiKM Sp. z 0.0. w
Augustowie znak:818/2024 z dn 24.06.2024

Przytacze nalezy wykonaé¢ z rur PE100 PN16 o srednicy zgodnej z obliczeniami. Opomiarowanie
zgodnie z warunkami technicznymi .Opomiarowanie niezalezne instalacji ppoz. i bytowej dwoma
niezaleznymi wodomierzami usytuowane w studni wodomierzowe .

Bezposrednio za wilaczeniem zamontowaé zasuwe kotnierzowg odcinajgca, zeliwng z miekkim
uszczelnieniem klina i teleskopowg obudowg trzpienia zasuwy wyprowadzong do poziomu terenu i
skrzynke uliczng. Obudowe trzpienia zasuwy nalezy przyja¢ wykonang z PE lub PP.

Obstuga zewnetrzna ppoz. budynku nastgpi z istniejgcych na sieci wodociggowej 2 szt. hydrantéw
HP80 (wymagana odlegtos¢ 75m i 150m ) . Laczenie rur bedzie odbywac sie za pomocg zgrzewania
doczotowego. Przewody wodociggowe w ziemi nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowej
jedynie w miejscach wymaganych niespoistych pytdéw. Prace wykonywac¢ zgodnie z wymogami
okreslonymi w Instrukcji montazowej uktadania w gruncie. Na gtebokosci powyzej 60 cm nad
rurociggiem nalezy utozy¢ polietylenowg niebieskg tasme ostrzegawczg z wktadkg magnetyczna.

Instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne z budynku odprowadzi¢ przykanalikiem @ 160 do sieci kanalizacji sanitarne;.
Scieki socjalno-bytowe z pomieszczen sanitamych odprowadzane bedg grawitacyjnie. Przewody
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odptywowe (poziomy ), przewody spustowe (piony) i podejscia kanalizacyjne wykona¢ z rur i
ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych.
Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakohczy¢é wywiewkami potaciowymi @ 110. Na pionach
kanalizacyjnych wykonac rewizje (czyszczaki) @ 110 ze szczelnie przykreconymi pokrywami.
Rozmieszczenie rewizji w instalacji zaprojektowano w sposob umozliwiajgcy przeczyszczenie jej
na kazdym odcinku.

Poziome podejscia do przyborow sanitarnych wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC o
potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych. Przejscia przewodéw
przez strefy p.poz. oraz elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng z atestem,
CP611.

W pomieszczeniach w ktérych zaprojektowane zostang wpusty podtogowe nalezy zastosowaé
odptywy boczne  kratki nierdzewne 100x100mm i zabezpieczenie przeciwzapachowe.

Instalacje odprowadzania skroplin z urzgdzen klimatyzacyjnych nalezy wykonac scisle z
wytycznymi zawartymi w dokumentaciji technicznej urzgdzen. Wigczenie instalacji odprowadzania
skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zrealizowane poprzez zasyfonowanie z
zastosowaniem syfonéw z blokadg antyzapachows. Instalacje nalezy wykonac z rur PP tgczonych
poprzez zgrzewanie.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekow kanalizacjg sanitarng z nowoprojektowanego
budynku zgodnie z warunkami technicznymi Wodociggdw i Kanalizacji Miejskich Sp. z 0.0. w
Augustowie znak: 818/2024 z dn.24.06.2024r poprzez studnie o rzednych 123,78/122,58
Przewody odptywowe zewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC-U. Na
zatamaniach i krzyzéwkach przewodow nalezy zastosowaé studzienki o srednicy min 315mm PVC.
Nalezy zastosowaé wiazy zeliwne ( typ zgodny z umiejscowieniem ). Pokrywa wtazu powinna
posiada¢ otwory wentylacyjne. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe.

Kanalizacja deszczowa

Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachu budynku odprowadzane przy pomocy instalacji grawitacyjnej lub
podcisnieniowej. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowacé przejscia
ppoz.

Instalacje wykonac z rur PE-HD. Wszystkie wpusty dachowe i tarasowe nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem przy pomocy ogrzewania elektrycznego oraz zaizolowac¢ cieplnie przy pomocy
systemowych kotnierzy izolacyjnych. W przypadku zatkania sie wpustéw dachowych, w celu
zabezpieczenia dachu przed

nadmiarem wody, przewidzie¢ przelewy awaryjne.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe odprowadzane bedg z dachu budynku oraz chodnikéw . Odprowadzenie nalezy
wykona¢ wg Warunkoéw technicznych wydanych przez Urzad Miejski w Augustowie znak
1.7021.1.4.2024 z dn. 10.05.2024. Instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-
U klasy SN8 lub PP . Przewody kanalizacyjne nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej i obsypa¢ 30
cm ponad lico rury. Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-B-06050.
Przejscia kanatéw przez $ciany fundamentowe nalezy wykonac¢ w rurach ostonowych.

Na zatamaniach i krzyzowkach przewoddéw nalezy zastosowaC studzienki o srednicach d-
420/600/1000mm spetniajgce warunek szczelnosci wykonane z elementéw prefabrykowanych
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betonowych lub tworzyw sztucznych. Odprowadzenie wéd deszczowych z terenéw utwardzonych
przewidzie¢ poprzez wpusty deszczowe osadzone na studni d-500 z przegtebionym dnem o 80cm.
Wody deszczowe nalezy odprowadzi¢ do najblizszego rowu po jego skanalizowaniu. Odcinek rowu
w przebiegajgcy w sagsiedztwie budynku nalezy przetozy¢ zgodnie z warunkami technicznym,
dokona¢ szczegdtowych obliczen hydraulicznych z uwzglednieniem wspotczynnikdw sptywu i
opoOznien czasowych z dotychczasowej i projektowanej zlewni . Zadanie obejmuje wykonanie
podczyszczenia w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych przed wprowadzeniem wod
do rzeki Netty .Odprowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Instalacja ogrzewania

Projektowane instalacje majg za zadanie zapewni¢ ogrzewanie budynku w okresie zimowym oraz
zasilanie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

Szacunkowe zapotrzebowanie mocy 100kW (co+ wentylacja ) realizowane przez wezet cieplny. W
trakcie szczegdlowych obliczen mozliwa korekta mocy catkowitej . Odbiornikami ciepta beda
grzejniki oraz ogrzewanie podfogowe wybranych pomieszczeh (wg ustalen z inwestorem
dokonanych w trakcie projektowania) np. sal wystawowych , korytarzy, sali konferencyjne;.
Ogrzewanie podiogowe w salach wystawienniczych, gdzie obcigzenie eksponatami moze by¢
zwiekszone, nalezy przewidzie¢ wzmocnienie wylewki siatkg lub innym systemowym rozwigzaniem
zapewniajgcym mozliwos¢ obcigzenia zgodnego z zatozeniami projektu branzy konstrukcjne;.

Zrédio ciepta - wezet cieplny

Wezet pokrywaé bedzie straty ciepta zwigzane z przenikaniem, zapotrzebowanie ciepta dla
wentylacji mechanicznej — c.t. oraz zapotrzebowanie ciepta dla c.w.u.

Wezet ciepiny nalezy zaprojektowac i wykonaé zgodnie z Warunkami przytgczenia MPEC ,Giga” sp.
Z 0.0. W Augustowie znak 1496/2024 z dn.15.05.2024 oraz obowigzujgcymi normami i przepisami -
automatyka sterujgca.

Sterowanie i regulacja hydrauliczna

Sterowanie urzadzen z uwzglednieniem harmonograméw tygodniowych. Zrédta wraz z pompami i
zaworami regulacyjnymi powinny by¢ wigczone do systemu sterowania. Nalezy przewidzie¢ zawory
regulacyjne zabezpieczajgce przed nadprzeptywami oraz hatasem. Nalezy zapewni¢ odpowiednie
autorytety zawordéw regulacyjnych (wykona¢ projekt ze szczegotowymi obliczeniami. Podziat
obiegdbw wyposazonych w osobne pompy i zawory tréjdrogowe ptynnie sterowane powinien
umozliwia¢ ustawienia osobnych temperatur zasilania dla réznych stref budynku ( zgodnie z
okresami pracy ).

W pomieszczeniach tych w ciggu catego roku musi by¢ utrzymywany staty klimat.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w pomieszczeniach wystawienniczych nalezy utrzymac
temperature min +190C i max +220C. Nie planuje sie utrzymywania okre$lonej wilgotnosci
wzglednej. Strefowanie pomieszczen realizowa¢ dla poszczegdlnych pomieszczen (mozliwosé
zmiany parametrow temperaturowych dla kazdego pomieszczenia).

W przypadku koniecznosci utrzymania specjalnych warunkéw klimatu: temperatury i wilgotnosci —
realizowane bedzie poprzez indywidualne systemy, gabloty, szafy, itp.

W ramach wykonania instalacji w pomieszczeniach wystawienniczych budynek nalezy wyposazy¢ w
system wentylacji i chtodzenia. Zapewnienie odpowiednich i stabilnych parametrow powietrza w
ciggu catego roku jest niezwykle wazne w pomieszczeniach wystawienniczych, znajdujgcych sie w
tym obiekcie. Stuzy to ochronie cennych zbioréw malarstwa, mebli i eksponatéw znajdujacych sie w
tym obiekcie.
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Wykonac¢ instalacje automatyki z monitoringiem.

Zabezpieczenie i armatura

Ukfad powinien by¢ wyposazony w zabezpieczenie w postaci zaworow bezpieczehstwa i naczyn
wzbiorczych. Wielkos¢ naczyh wzbiorczych nalezy dobra¢ na podstawie normy PN-EN 12828.
Pompy obiegowe powinny spetniac¢ aktualne wymagania energetyczne. Jezeli centrale wentylacyjne
umieszczone zostang na zewnatrz przewidzie¢ wymienniki ciepta w c.t. przystosowane do pracy z
glikolem. Wszystkie elementy znajdujgce sie na zewnatrz powinny by¢ przystosowane do pracy na
zewnatrz lub odpowiednio zabezpieczone. W pomieszczeniach wymagajgcych ogrzewania nalezy
zastosowac grzejniki wodne ptytowe grzejniki konwekcyjne stalowe ze zintegrowanym zaworem
termostatycznym ewentualnie ogrzewanie podtogowe czesci wspélnych (do ostatecznego ustalenia
z inwestorem w trakcie projektowania ). Podejscia do grzejnikédw od dotu ,wyjscie ze Sciany.
Odlegtosc¢ grzejnikdow od Sciany nalezy zachowac zgodng z danymi z DTR. Grzejniki ptytowe nalezy
potaczy¢ z przewodami za posrednictwem katowego podwdjnego zaworu odcinajgcego. Wszystkie
grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Wszystkie rozdzielacze, przewody, armatura,
wymienniki muszg by¢ izolowanie termicznie. Minimalne grubosci warstw izolacyjnych zgodna z
przepisami. Przewody gtéwne w budynku prowadzone w szachtach i sufitach podwieszanych
izolowane NRO .

Instalacja klimatyzacyjna

Nalezy wykona¢ instalacje zasilajgca oraz instalacje sterowniczg urzagdzen wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych. Temperatura zadawana bedzie bezposrednio w pomieszczeniach za pomoca
nasciennych zadajnikow oraz automatycznie za pomocg sytemu BMS. Okablowanie pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi wg DTR producenta.

System chtodzenia czesci pomieszczen energetycznych i serwerowni ( z redundancijg). Klimatyzacje
serwerowni zrealizowa¢ za pomocg 2 klimatyzatorow $ciennych pracujgcych naprzemiennie
(redundancja).

Jednostki klimatyzacyjne nalezy przewidzie¢ rowniez w pomieszczeniach: 0.01, 0.03, 0.05, 0.11,
0.22,1.02,1.03, 1.09, 1.11, 1.14, 1.15.

Jednostki zewnetrzne nalezy montowa¢ do stalowej konstrukcji ramowej za posrednictwem
odpowiednich kompensatorow drgan. Regulacja wydajnoscig za pomocg termostatu sciennego.

Montaz zewnetrznych agregatéw chtodniczych dla central wentylacyjnych. Przewody z czynnikiem
powinny zosta¢ wykonane z rur miedzianych wg normy EN 12 735-1. Rury izolowane izolacjg
powietrzno-szczelng o grubosci 30 mm. lIzolacja przewodow znajdujgcych sie na dachu
w dodatkowej w ostonie stalowe;j.

Wytyczne montazowe:
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy wykonac ptukania oraz
préby szczelnosci instalacji wodnych. Nalezy dokonac rozruchy poszczegdlnych instanciji.

Montaz przewodéw:
- Nalezy zabezpieczy¢ pozarowo przejscia instalacyjne - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

26



- Przy instalowaniu rur nalezy pamietac¢ o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, nie zamocowanego
konca rury, szczegolnie przy instalowaniu kro¢cow odpowietrzajgcych i spustowych.

- Rury powinny by¢ instalowane w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne
uszkodzenia. W pomieszczeniach ogolnie dostepnych takich jak klatki schodowe korytarze,
piwnice itp. rury muszg by¢ obudowane w trwaty sposob.

- Rury skladane w temperaturze ponizej -10 st. C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami,
zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami.

- Nie nalezy doprowadza¢ do zamarzniecia czynnika w rurze.

- Przy montazu pionéw, przewidzie¢ punkty state - minimalna odlegto$¢ pomiedzy punktami
statymi nie moze przekracza¢ 3 metrow. Punkty state instalowaé bezposrednio pod odgatezieniem
instalacji np. pod trgjnikiem.

- Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociggéwwywotany
wydtuzeniami termicznymi.

- Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé réwnolegle do siebie, zachowujgc stalg
odlegtosé miedzy osiami, ktéra przy srednicy przewodu do 40 mm powinna wynosi¢ 80 mm z
dopuszczalnym odchyleniem £5 mm. Przy Srednicach powyzej 40mm odlegtos¢ miedzy
rurociggami powinna zapewnia¢ dogodny montaz pionu.

- Pion zasilajgcy powinien znajdowac¢ sie z prawej strony, powrotny natomiast z lewej strony (dla
patrzacego na sciane).

- Rurociggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie wynosito
wiecej niz 10 mm na jedng kondygnacje.

- W harmonogramie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki wykonawstwa
zabezpieczajgcego przewody, szczegdlnie z tworzywa sztucznego i miedzi przed uszkodzeniem.
- Podczas uktadania przewoddéw miedzianych nalezy nie dopusci¢ do powstania zgie¢ na
instalaciji.

- Zwrdcic¢ szczegolng uwage na poprawnos¢ zaizolowania oraz lutowania przewodow
miedzianych.

- Wolng przestrzen pomiedzy przewodami przy przepustach instalacyjnych przez przegrody
zewnetrzne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng na grubosci min. grubosci izolacji zewnetrznej.

- W zaleznosci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociggi bedg odpowiednio
oznaczone. Na wazniejszych elementach instalacji nalezy zamontowa¢ tabliczki opisowe podajace
rodzaj medium, jego funkcje oraz podstawowy jego parametr.

- Nalezy bezwzglednie wykonywa¢ czgstkowe préby cisnieniowe czesci instalacji na state
zabudowywanych w trakcie prac budowlanych

Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji ma na celu utrzymaé odpowiednig wymiane powietrza w budynku,
zapewniajgcg zarowno komfort uzytkowania jak i spetnienie norm. Dla budynku projektuje sie system
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i chtodzeniem.

Wyposazenie central wentylacyjnych/wentylatoréw:

Nagrzewnice w centralach , chtodnice bezposredniego odparowania zasilone z agregatow
chtodniczych

Filtracja powietrza klasy G4 na wyrzucie i F7 na czerpni.

Ttumiki powietrza o parametrach zapewniajgcych spetnienie do wymagan normy PN-B-02151-
2:2018-01 Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Czesc¢ 2:
Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach”
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lloé¢ powietrza, jakg ze wzgleddw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczeénie doprowadzi¢ z
lokali okreslona jest w PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania”.

lloé¢ powietrza wynikajgca z wymagan Rozporzgdzenia w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenhstwa i higieny pracy. System wentylacji pomieszczen komunikacji, korytarzy, klatek
schodowych, strefy wejsciowej, pomieszczen pomocniczych, technicznych wykonac jako
mechaniczny nawiewno-wywiewny.

System wentylacji nawiewno- wywiewnej wykona¢ w oparciu o centrale wentylacyjng z odzyskiem
ciepta (wymiennik obrotowy higroskopijny). Zastosowaé nalezy centrale wentylacyjne o wysokim
stopniu odzysku energii od powietrza wywiewanego (sprawnos¢ temperaturowa min 80% zgodnie
z normg EN 308). Nalezy zastosowac centrale dla ktérych producent wystawia certyfikat Eurovent
potwierdzajgcy klase urzgdzenia. Centrale wyposazy¢ w petng automatyke oferujgcg szerokie
mozliwosci nastawy funkcji centrali i modyfikacji parametrow.

Strumienie powietrza nalezy przyja¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Kanaty wentylacyjne wykonywac¢ wytgcznie z materiatow niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne
przewodow wentylacji zastosowano wytgcznie materiaty posiadajgce ceche
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Montaz:

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.

- Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary
sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarow zewnetrznych przewoddéw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

- Izolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni
izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci. Przewody instalaciji wentylacji zaizolowac
na zewnatrz kanatu, zgodnie z projektem instalacji wentylaciji.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

- Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw tak, aby ugiecie sieci przewodow nie wptywato na jej
szczelnosé, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukciji.

- Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe.
Centrale i inne urzadzenia systemu wentylacji nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione
zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw.
Wykonanie przewodéw wentylacyjnych typ A/l, S (w zakresie odchytek, grubosci blachy) w
klasie N (wykonanie niskocisnieniowe) zgodnie z normg PN-B-03434:1999. Grubosci blach na
kanaty przyjmowacC tak, aby przewody poddane dziataniu roéznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztaicen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
miedzy podporami.
Przewody wentylacyjne prostokatne typ A/l wykona¢ w klasie szczelno$ci B2 zgodnie z normg PN-
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EN 1507:2007. Przewody wentylacyjne okragte typ S wykonac w klasie szczelnosci B zgodnie z
norma - PN-EN 12237:2005. Przewody wentylacyjne okragte typ FLEX wykonac w klasie szczelnosci
B zgodnie z norma - PN-EN 13180:2004.

Potgczenia przewodow wentylacyjnych typ A/l, S wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-76002:1996.
Do izolacji przewodéw wentylacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku stosowac izolacje
termiczng z wetny mineralnej z aluminiowym ptaszczem ostonowym. Na zewnatrz w dodatkowym
ptaszczu aluminiowym lub  stalowym. Grubos¢ izolacji zgodnie z przepisami
Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji. Klapy rewizyjne majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007.
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat, znak
bezpieczehstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg
techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione
zasady okreslone w aktualnymi przepisami.

2.1.4.2. Instalacje elektryczne

Zakres prac elektrycznych i teletechnicznych

Zakres prac dla budynku polegajgcy na:

- wykonaniu przytgcza energetycznego

- wykonaniu rozdzielnic gtéwnych

- wykonaniu instalacji oswietlenia podstawowego

- wykonaniu systemu sterowania oswietleniem podstawowym
- wykonaniu instalacji oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego
- wykonaniu instalacji oswietlenia zewnetrznego

- wykonaniu tras kablowych

- wykonaniu instalacji sitowej i technologicznej

- wykonaniu okablowania i osprzetu elektrycznego

- wykonaniu instalacji SSP i oddymiania

- wykonaniu instalacji DSO

- wykonaniu instalacji monitoringu (telewizji dozorowej CCTV)
- wykonaniu instalacji alarmowej

- wykonaniu instalacji komputerowych i telefonicznych

- wykonaniu instalacji BMS

- wykonaniu systemu przyzywowego dla niepetnosprawnych

Zasilanie budynku w energie elektryczng

Zasilanie budynku w energie elektryczng, odbywac sie bedzie zgodnie z zatgczonymi Warunkami
Przytgczenia do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A o nr. 24-B5/WP/00901 z dnia 09-05-2024
r. W zakresie instalacji odbiorcy ,zgodnie z ww. zatgczonymi warunkami przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKPP usytuowanego w poblizu
budynku, wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajgca spetniajgcg wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. Projekt ztgcza kablowo pomiarowego ZKPP w gestii
ZE. Lokalizacje ZKPP uzgodni¢ na etapie projektu PAB.

Szacowana moc zapotrzebowana instalacji budynku wynosi :140kw
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Ukfad pracy zasilajacej 0,4 kV : TN-C , Ukiad sieci w obiekcie TN-S.
Zabezpieczenie gidwne w ZKPP — bezpiecznik mocy o wartosci prgdu znamionowego 250 [A]

Pozostate dane i granica eksploatacji zostata wydana w zatgczonych warunkach przytgczenia
obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. nr. 24-B5/WP/00901 z dnia 09-05-2024 r.

W celu zasilenia i dystrybucji energii elektrycznej dla projektowanych podrozdzielnic i tablic
elektrycznych obwoddéw administracyjnych nalezy zaprojektowac rozdzielnice gtéwng budynku
RGNN. Rozdzielnica RGnN zostanie zabudowana w wydzielonym pomieszczeniu elektrycznym
(pom 0.15 rozdzielnia elektryczna) na poziomie parteru i wykonana w postaci wolnostojgcej
o szczelno$ci IP40.

Rozdzielnica giéwna nN

Rozdzielnice gtéwng nN nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z uwzglednieniem nastepujgcych,
podstawowych wytycznych:

- rozdzielnica powinna by¢ funkcjonalnie podzielona na odrebne pola zasilajgce i
funkcjonalnoodptywowe wynikajgce z obliczen i ostatecznej koncepcji struktury
energetycznej obiektu

- zachowa¢ 30% rezerwe miejsca

- rozdzielnica w wykonaniu metalowym lub z tworzywa sztucznego; min. IP40

- drzwi przystosowane do zamykania i plombowania do wytgczania lub zatgczania obwodow
stosowac roztgczniki izolacyjne o napieciu znamionowym 660V

- dla sterowania stosowa¢ styczniki o odpowiedniej obcigzalnosci stykow i przystosowanych
do pracy w obwodach o odpowiedniej czestosci tgczen jako zabezpieczenia gtownych
odptywow przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zastosowaé¢ wytgczniki wyposazone w czion z wyzwalaczem elektromagnetycznym i
termicznym; napiecie znamionowe 660V; zdolnos¢ zwarciowa wynikajgca z obliczen

- jako zabezpieczenia drobnych odptywow (do 63A) przed skutkami zwarc¢ i przecigzen oraz

- ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac¢ wytgczniki instalacyjne wyposazone w
czion z wyzwalaczem elektromagnetycznym i termicznym o charakterystyce B, C lub D;
napiecie znamionowe 400V; zdolnos$¢ zwarciowa wynikajgca z obliczen (min. 6kA)

- na zasilaniu rozdzielnicy nalezy zainstalowac rozigcznik (lub wytgcznik) mocy wyposazony
dodatkowo w cewke napieciowg wzrostowg dla podigczenia do zewnetrznego przycisku
gtbwnego wytgcznika pozarowego obiektu; min. napiecie znamionowe 660V; zdolnos$é
zwarciowa wynikajgca z obliczenh

- ograniczniki przepie¢ o odpowiedniej klasie i pradzie wytadowczym

- wskazniki optyczne

- przyciski sterownicze

- rozdzielnice winny spetnia¢ wymagania norm: PN-EN 60947, PN-EN 61439.

Kompensacja mocy biernej

Na potrzeby ewentualnego kompensowania mocy biernej powstajgcej na odbiorach zasilanych w
budynku nalezy przewidzie¢ uktad kompensacji mocy biernej. Parametry uktadu (ilos¢ stopni
kompensacji, moc kondensatoréw) nalezy dobra¢ do rzeczywistego bilansu poboru mocy biernej
przez budynek na podstawie rzeczywistych pomiarow mocy biernej po oddaniu budynku do
uzytkowania.
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Przewiduje sie instalacje fotowoltaiczng umieszczong na dachu budynku. Nalezy przewidzie¢
maksymalng mozliwg ilos¢ paneli solarnych wynikajgcg z powierzchni dachu.

Instalacje przeciwpozarowego gtéwnego wytgcznika prgdu PWP
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zostanie zabudowany obok ztgcza kablowego lub przy elewacii
budynku.

Przewiduje sie zewnetrzny zestaw przeciwpozarowego wytgcznika prgdu posiadajgcy certyfikat
CNBOB.

Zewnetrzny zestaw w obudowie 2 klasy srodowiskowej (urzadzenia przeznaczone do pracy na
zewnatrz budynku),stopief ochrony obudowy IP 54, zakres temperatury pracy od -250C do +750C.
Wyzwolenie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu spowoduje odciecie doptywu energii elektrycznej
dla wszystkich odbiornikdw podstawowych w budynku muzeum.

Projektowany system przeciwpozarowego wytgcznika pragdu bedzie sie skitadat z urzadzen
uruchamiajgcych (UU PWP) ktérego uzycie spowoduje natychmiastowe wytgczenie urzgdzenia
wykonawczego (UW PWP) za posrednictwem modutdw zasilajgco-sterujgcych - co zostanie
potwierdzone za posrednictwem urzadzen sygnalizacyjnych (US PWP).

Okablowanie

Zgodnie z dyrektywg 305/2011 nazywang w skrocie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o klasie reakcji na ogien
Sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007.

Kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia powinny spetnia¢ wymagania zawarte w tabeli
ponizej:

wymagania wg N SEP-E-007 2017 R o e W oz
kategoria klasareakcji na ogien PP gwymog
zagroienia hreh
ludzi P zadumrg = wobrebie drdg po zaobrebem drig w obrebie drdg
ewaku al:E'n ch ewakuacyjnych ewakuacyjnych ewakuacyjnych

ZLITZL
L
ZLIV
ZLV
PM

Na podstawie powyzszego kable i inne przewody ogdlnego przeznaczenia instalowane w obrebie
drég ewakuacyjnych nowego obiektu bedg spetnia¢é wymagania dla klasy reakciji na ogien B2CA -
slb, di, al.

System sygnalizacji pozarowej

Zastosowany zostanie system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy catkowitg ochrone obiektu z
podtgczeniem do systemu monitoringu pozarowego. Oznacza to, ze chronione bedg wszystkie
pomieszczenia. Zwolnionymi z ochrony sg jedynie sanitariaty (tazienki) i kanaty wentylacyjne oraz
mozliwe inne wyjatki wynikajgce ze standardu projektowego. Powinna zosta¢ zastosowana
instalacja adresowalna, petlowa gwarantujgcg wysokg niezawodnos¢ i jakos¢ funkcjonowania,
pracujgcg w uktadzie dialogowym.

Jako podstawowy element detekcyjny przewiduje sie optyczng czujke dymu. W obrebie
pomieszczen socjalnych zamontowane powinny by¢ czujki temperaturowe, nadmiarowo —
rézniczkowe, w obrebie szybow windowych czujki zasysajgce. Ponadto w celu podniesienia
standardu zabezpieczenia, mogg by¢ zastosowane czujki wielosensorowe. W catym obiekcie,
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zgodnie z zasadami projektowania rozmieszczone zostang reczne ostrzegacze pozarowe. Nalezy
zapewnic dojscia do najblizszego z nich, drogg nie dtuzszg niz 30 m.

Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zlokalizowa¢ w obrebie wydzielonego pozarowo
pomieszczenia, a panel obstugowy (alarmowy) zlokalizowano w catodobowej recepcji z recznym
ostrzegaczem pozarowym. Tam tez znajdowat sie bedzie szczegotowy plan obiektu, umozliwiajgcy
obstudze szybkg lokalizacje zdarzenia.

Dzwiekowy system ostrzegawczy

Budynek zgodnie z przepisami nie wymaga wyposazenia w dzwigkowy system ostrzegawczy
(DSO). Mimo to system DSO nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.
Wyposazenie budynkoéw w gasnice

Budynek powinien by¢ wyposazony w odpowiednig ilos¢ gasnic spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W odniesieniu do
analizowanego obiektu — jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w
gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni. Rodzaj gasnic powinien by¢
dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg wystgpi¢ w obiekcie.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego nalezy stosowac nastepujgce zasady:

- sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach i
klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

- oznakowanie miejsc usytuowania sprzetu powinno by¢ zgodne z Polskg Normg PN-EN ISO
7010:2012

- do sprzetu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

- sprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
dziatania Zrédet ciepta (piece, grzejniki),

- odlegtosc¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Oswietlenie obiektu

Oswietlenie podstawowe

Dla poszczegoélnych pomieszczeh przyjeto nastepujgce wartosci Sredniego natezenia oswietlenia
zgodnie z PN-EN 12464-1:

® Pomieszczenia techniczne: 300 Ix;
® Pomieszczenia biurowe: 500 Ix;
® Sale wyktadowo-edukacyjne: 500 Ix:
® Sale ekspozycji: 500 Ix;
® Klatki schodowe: 150 Ix;

Przewiduje sie o$wietlenie wewnetrzne zgodnie z normg PN-EN 12665 ,Swiatto i o$wietlenie.
Oswietlenie miejsc pracy”. Instalacje oswietlenia ogélnego wyposazone zostang w oprawy ze
zrédiami typu LED tak, aby spetnione byty wymagania normy w zakresie poziomu natezenia
oswietlenia. Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkéw panujgcych w poszczegdinych
pomieszczeniach.

Typ, ilos¢ i rodzaj zastosowanych opraw powinien by¢ dostosowany do charakteru pomieszczenia i
wymaganego natezenia oswietlenia. Oprocz wymogow zwigzanych z wymaganym natezeniem
oswietlenia w poszczegodinych pomieszczeniach, przy doborze ilosci i typu opraw nalezy
uwzglednia¢ czynnik zwigzany z aranzacjq i charakterem pomieszczenia.

Typy opraw pod wzgledem wizualnym nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, przy czym oprawy odpowiednio dobrane w zaleznosci od funkcji i
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przeznaczenia technologicznego pomieszczenia. Zastosowane oprawy muszg spetnia¢ wymagania
wiasciwych norm.

Oswietlenie wystawowe zostanie wykonane pézniej wraz z wystawami. W pomieszczeniach
wystawienniczych wykonac¢ nalezy tylko oswietlenie podstawowe. Nalezy wykonac¢ instalacje do
oswietlenia wystawowego (doprowadzenie instalacji do pomieszczen wystawowych).

Parametry fotometryczne i elektryczne poszczegdlnych opraw nalezy dobraé na etapie
przeprowadzonej symulacji parametréw oswietlenia w poszczegdinych pomieszczeniach
wykonanych za pomocg dedykowanego oprogramowania. Zastosowane oprawy dodatkowo muszg
umozliwia¢ objecie zintegrowanym systemem zarzadzania. Rozmieszczenie i moce opraw
osSwietleniowych muszg spetnia¢ minimalne poziomy natezen dla oSwietlenia wewnetrznego
wskazane w odpowiedniej normie.

Nad umywalkami nalezy stosowaé oswietlenie miejscowe instalowane w osi umywalki na
wysokosci okoto 2,05 m, przy czym oprawy montowac nad lustrami.

Dodatkowo oswietlenie powinno spetnia¢ wymogi normatywne w zakresie:

- rozktadu luminancji
- rébwnomiernosci
- zabezpieczenia przed ol$nieniem

Sterowanie zatgcz/wytgcz oswietleniem nalezy zrealizowa¢ za pomoca tgcznikow oswietleniowych,
przy czym w toaletach nalezy zastosowac czujniki ruchu o obecnosci.

W celu objecia oswietlenia automatykg nalezy przewidzie¢ zintegrowany system sterowania w
standardzie DALI dla wybranych stref pozwalajacy na zarzgdzanie systemem oswietlenia. System
powinien zapewniac prostg i intuicyjng obstuge. Oswietlenie ciggdéw komunikacyjnych i klatek
schodowych powinno funkcjonowaé w kilkustopniowym trybie wyciemnienia - system czujnikow
powinien spowodowaé automatyczne stopniowe wyciemnienie o$wietlenia w przypadku braku
ruchu az do catkowitego wytgczenia w przypadku nie wykrycia ruchu w przeciggu nastawionego
czasu. Nalezy zastosowac system umozliwiajgcy wybér odpowiedniej intensywnosci oswietlenia
oraz wybér wczesniej zaprojektowanych scen swietlnych (za pomocg panelu dotykowego
zlokalizowanego np. przy drzwiach do pomieszczenia). Ponadto automatyka powinna umozliwia¢
scenariusza automatycznego, w ktérym o poziomie natezenia oswietlenia decydowaé bedzie
czujnik natezenia oswietlenia. Pomieszczenia, w ktérych zostanie zastosowana automatyka
zostang wytypowane na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Uwaga : Dla pomieszczenia sali ekspozyciji nalezy zaprojektowac o$wietlenie na szynoprzewodach
oswietleniowych w celu tatwej zmiany konfiguracji oraz zmian ufozenia opraw, regulacje kierunku
w celu doswietlenia ekspozyciji.

Sterowanie pracg obwodéw oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywac sie przy zastosowaniu:

® | okalnych wylgcznikow pojedynczych i Swiecznikowych

® Czujnikdw ruchu w ciggach komunikacji;

® Zegara astronomicznego w potgczeniu z czujnikiem zmierzchu dla sterowania
oswietleniem zewnetrznym.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
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Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne zgodnie z normg PN-EN 1838 ,Zastosowanie
o$wietlenia O$wietlenie awaryjne”, Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowe;j linii
drogi ewakuacyjnej (o szer. <2m) nie mniej niz 1Ix oraz przed urzgdzeniami przeciwpozarowymi
(poza drogg) nie mniej niz 5Ix.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego (AW) i oprawy kierunkowe (EW) z modutem
awaryjnego zasilania (min 1h) z uktadem autotestu (automatyczna kontrola sprawnosci dziatania
opraw) zabudowane bedg nad wyjsciami i drogami ewakuacyjnymi z budynku. Oprawy kierunkowe
nalezy opatrzy¢ napisem ,WYJSCIE” lub odpowiednim piktogramem. Wszystkie oprawy z
dopuszczeniem CNBOP.

Projektuje sie zastosowanie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych ze zrédtami typu LED.

Oswietlenie zewnetrzne:

Przewiduje sie wykonanie instalacja o$wietlenia zewnetrznego obejmujgcej oswietlenie wejs¢ do
budynku ,wjazdu do na parking , parkingu. Do oswietlenia zewnetrznego parkingéw , wjazdow
projektuje sie oswietlenie z lampg Led na stupie.

Sterowanie os$wietleniem zewnetrznym przewiduje sie¢ za pomocg zegara astronomicznego w
potgczeniu z czujnikiem zmierzchu.

Rozprowadzenie poszczegdlnych instalaciji w obiekcie

Do zasilania w energie elektryczng odbioréw nalezy zaprojektowac kable i przewody zasilajgce, ich
przekroje dostosowano do mocy szczytowej zasilanych odbioréw oraz sposobu utozenia. Nalezy
stosowac kable z zytami miedzianymi. Kable i przewody zasilajgce 3 i 5-cio zytowe.

Przy doborze kabli i przewoddw nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku. (CPR) Typy kabli dobiera¢ w oparciu
o norme N SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien”.

Kable i przewody w ciggach poziomych nalezy uktada¢ w przestrzeniach miedzystropowych w
korytkach instalacyjnych, bgdz podtynkowo w scianach lub sufitach. Ciggi pionowe nalezy
realizowaé za pomocg rurek elektroinstalacyjnych (peszli) prowadzonych w scianach i przez stropy.
W pomieszczeniach technicznych dopuszcza sie prowadzenie kabli i przewodéw w rurkach
elektroinstalacyjnych montowanych do scian uchwytami montazowymi.

W przypadku wystgpienia kolizji z instalacjg wentylacji, klimatyzacji i wod.-kan., instalacje
elektryczne nalezy prowadzi¢ pod kanatami wentylacji i nad rurociggami z woda, zachowujac
odpowiednie odlegtosci.

Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3m od innych linii
przewodéw i kabli, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych rownolegle. Kolizje wigzek kablowych
wykonac pod katem 90 stopni.

Przy przejsciach tranzytéw kablowych przez Sciany oddzielajgce strefy pozarowe nalezy stosowac
zaprawy uszczelniajgce o wytrzymatosci ogniowej przegrdéd oddzielajgcych, natomiast w obrebie
stref pozarowych kable prowadzi¢ w obudowach ognioodpornych o odpowiedniej wytrzymatosci
ogniowej. Przed uktadaniem wszelkich kabli w ziemi dokona¢ geodezyjnego wytyczenia ich tras
pokazanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej. Kable uktadaé po trasie bezkolizyjnej na
gtebokosci min. 70 cm linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu. W miejscach kolizji z istniejgcym
podziemnym uzbrojeniem terenu projektowane kable uktadaé¢ w rurach ostonowych. Wykonacé
inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kabli, a ich trasy oznakowac folig PCV koloru
niebieskiego.

Osprzet elektroinstalacyjny
Osprzet nalezy montowaé na nastepujgcych wysokosciach:
- taczniki oswietlenia ogolnego 1,3 m
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- gniazda ogdlnego przeznaczenia 0,3 m

- gniazda w sanitariatach 1,4 m
Wszelkie gniazda i fgczniki nalezy trwale oznakowa¢ w sposéb umozliwiajgcy jednoznaczna
identyfikacje obwodu we wtasciwej tablicy elektryczne;j.
W miejscach wystepowania wiekszej ilosci osprzetu obok siebie nalezy stosowac wielokrotne ramki
instalacyjne.
Gniazda teletechniczne nalezy montowa¢ we wspodlnych ramkach instalacyjnych bgdz we wspdélnych
blokach z gniazdami elektrycznymi. Wszystkie montowane gniazda muszg posiadac¢ bolec ochronny,
do ktérego nalezy przytgczac tylko przewdd ochronny PE.
Na catym obiekcie nalezy stosowaé¢ osprzet w wykonaniu podtynkowym, przy czym w
pomieszczeniach technicznych czy porzadkowych dopuszcza sie stosowanie osprzetu w wersji
natynkowe;j.

Instalacja wyréwnawcza
W budynku nalezy wykona¢ sie¢ pofgczen wyréwnawczych skfadajgcg sie z : gtdbwnej szyny
uziemien, gtdbwnych potgczen wyréwnawczych, miejscowych potgczen wyrownawczych, uziemien
ochronnych. Przewody ochronne PE, uziemienia ochronnego i potgczeh wyréwnawczych powinny
mie¢ barwe zo6ito-zielona.
gtdwna szyna uziemieh wykonana z ptaskownika FeZn 30x4
miejscowe szyny potgczen wyrdbwnawczych wykonane z ptaskownika FeZn 25x4
gtbwne potgczenia wyréwnawcze wykonane z ptaskownika FeZn 25x4 lub przewdd
miedziany o przekroju min. 50 mm2

- miejscowe potgczenia wyrownawcze przewodami o przekroju wiekszym réwnym przekrojowi
przewodu ochronnego PE, lecz nie mniej niz 2,5mm2 dla przewoddéw z ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi lub 4 mmz2 z ochrong przed uszkodzeniami mechanicznymi

- dla przekrojéw przewodow skrajnych (fazowych) linii zasilajgcych o przekroju S< 16mm2
przekroj przewodu ochronnego PE powinien by¢ mniejszy niz 16 mm2
Do gtéwnej szyny uziemien budynku nalezy przytgczy¢ :
[0 przewody ochronne
[0 przewodu uziemienia ochronnego
00 metalowe rury wody zimnej, gorgcej, centralnego ogrzewania, gazu
[ korytka kablowe
(] rozdzielnie
0 kanaty wentylacyjne
[0 metalowe powtoki i pancerze kabli elektrycznych
W pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu (np. tazienki, sanitariaty, wezet c.o., itp.) nalezy
wykona¢ miejscowe (dodatkowe) potgczenia wyréwnawcze. Potgczenia te powinny obejmowac
wszystkie czesci przewodzgce dostepne, przewodzgce obce, przewody ochronne wyposazenia oraz
metalowe elementy konstrukcyjne.
Przekroje przewodow i materiaty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacja odgromowa

Nalezy wykonaé instalacje odgromowg. Przewody uziemiajgce nalezy ochroni¢ przed korozjg
poprzez pomalowanie ich farbg antykorozyjng lub lakierem asfaltowym. Uzioméw nie wolno
zabezpieczaé przed korozjg za pomocg substancji nie przewodzgcych.

Dla budynku nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu uziemiajgcego, do ktérego nalezy przytgczyc
instalacje ochrony odgromowej oraz gtbwng szyne wyréwnawczg, do ktorej z kolei nalezy przytgczyc
nastepujgce elementy:

00 przewody ochronne (PE lub PEN)

[0 przewody wyrébwnawcze ochronne
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[0 przewody uziemiajgce

[0 metalowe rury zasilajgce instalacje wewnetrzne budynku

[0 metalowe powtoki i pancerze kabli elektroenergetycznych

00 konstrukcyjne czesci przewodzgce obce, jezeli sg dostepne.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu ochrony przeciwprzepieciowe;j.

Ograniczniki przepie¢ nalezy dobierac tak, aby powstate w uktadzie przepiecia byty redukowane do
wielkosci bezpiecznej dla instalacji elektrycznych oraz podtgczonych do niej urzadzen kohcowych.
Nalezy zwraca¢ szczeg6ing uwage na to, aby napieciowy poziom ochrony dobieranego ochronnika
byt nizszy niz wytrzymato$¢ izolacji zabezpieczanych urzgdzen oraz samej instalacji.

Budowa linii kablowych:
Linie kablowg nalezy prowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

® Kable elektroenergetyczne uktadaé w rowie kablowym (w 20 cm warstwie piasku) na
gtebokosci 0,7m, mierzonej prostopadle od powierzchni  ziemi do gérnej powierzchni
kabli;

® W rowach nad kablami elektroenergetycznymi nalezy uktadaé folie ostrzegawczg (o grubosci
co najmniej 0,3 mm i szerokosci 200 mm w kolorze niebieskim; krawedzie folii powinny
wystawac co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz kabli;

® Kable elektroenergetyczne zabezpieczy¢ odpowiednig rurg ochronng typu DVK w
miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

® Kable elektroenergetyczne nalezy zaopatrzyé w trwate oznaczniki zlokalizowane w
miejscach charakterystycznych, to znaczy skrzyzowaniach z innymi, podziemnymi
sieciami zagospodarowania terenu;

Kanalizacja teletechniczna:

W celu doprowadzenia sygnatu teletechnicznego nalezy utozy¢ kanalizacje teletechniczng pomiedzy
studnig kablowg w granicy dziatki. Kanalizacje nalezy wykona¢ w postaci rur OPTO40 i studni
kablowych SKR na zalamaniach przytaczy. Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawnosci i
funkcjonalnosci kanalizacja kablowa powinna by¢ szczelna w kazdym punkcie, niedostepna dla
zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy, jak i eksploatacji. Do uszczelnienia
koncow kanalizacji kablowej nalezy stosowac pianke uszczelniajaca.

Gtebokos¢ utozenia kanalizacji powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu
nawierzchni do gornej powierzchni kanalizacji wynosita 0.7 m. Przy przejsciach pod jezdnig
gtebokos¢ utozenia powinna by¢ taka, aby pokrycie nie byto mniejsze od 0,8 m.

Do oznaczenia rurociggu kablowego nalezy zastosowac tasme ostrzegawczag o tresci ,UWAGA!
KABEL SWIATLOWODOWY” ufozong w potowie gtebokoéci jego utozenia, a do szczegdtowego
oznaczenia nalezy zastosowa¢ tasme z umieszczong wewnagtrz tasmg metalowg lub kabel
lokalizacyjny utozone na poziomie uktadanego rurociggu kablowego.

Instalacja systemu CCTV - system obserwacji telewizyjnej:

W budynku przewiduje sie system obserwacji telewizyjnej terenu przylegtego do budynku Muzeum
oraz wybranych wewnetrznych pomieszczen z wykorzystaniem sieciowych kamer 4MP z
oswietlaczem podczerwieni.

Do rejestracji obrazéw przewiduje sie rejestrator cyfrowy wyposazony w dyski twarde o pojemnosci
tak dobranej, aby zapewnic¢ ciggtosc rejestracji obserwowanych obrazow z wszystkich kamer przez
minimalny okres 30 dni.

Do wyswietlania obrazow z poszczegolnych kamer przewiduje sie monitory LED 50" zlokalizowane
w pom. Holu (ochrony)
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Wewnatrz budynku przewiduje sie koputkowe kamery statopozycyjne.
Monitorowane pomieszczenia wraz z lokalizacjami kamer zewnetrznych wokot budynku zostang
uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektow technicznych.

Wazniejsze wytyczne do systemu CCTV:
Projektowany system telewizji dozorowej CCTV realizowany bedzie na kamerach IP 4MPx.
Rejestracja bedzie odbywac sie w trybie ciggtym w petnej rozdzielczosci kamer.
Okres przechowywania zapisu z kamer 14 dni — przy minimum 10kl/s w petnej rozdzielczo$ci kamer.
Dozorem wizyjnym powinny by¢ objete wszystkie punkty dozoru bezpieczenstwa:
sale wystawowe, komunikacja, teren wokét budynku.
Ogolna koncepcja systemu CCTV:
Zastosowanie kamer systemu IP zapewni Uzytkownikowi:

- zbudowanie nowoczesnego i elastycznego systemu pozwalajgcego na tatwg rozbudowe o
nowe punkty kamerowe w przyszitosci

- prostg rozbudowe o dodatkowe stanowiska podglagdu — nowe stanowiska mogg zostaé
podigczone do dedykowanej sieci w kazdym, dowolnie wybranym pomieszczeniu, do ktérego
zostanie doprowadzona dedykowana sie¢ strukturalna oraz zainstalowane oprogramowanie
klienckie i przyznane przez Administratora systemu uprawnienia,

- tatwg zmiane lokalizacji poszczegdinych kamer w przysztosci w razie potrzeby.

- fatwg zamiane punktow obserwacji lub takze rejestraciji,

- fatwg konfiguracje oraz zmiane uprawnien do zarzgdzania systemem a takze mozliwosci
obserwacji rejestrowanych obrazéw,

Instalacja systemu sygnalizacji wiamania i napadu - SSWN dla obiektéw muzealnych:
Analiza zagrozen:
Analiza potencjalnych zagrozen :
Z uwagi na charakter obiektu oraz jego range nalezy spodziewac sie nastepujacych potencjalnych
zagrozen:
1. Préby kradziezy oraz wandalizmu:
a) wewnetrzne - podejmowane przez osoby pracujgce w obiekcie (pracownicy zatrudnieni w
budynku Muzeum oraz pracownicy z firm zewnetrznych) lub przez osoby przebywajgce
czasowo w budynku,
b) zewnetrzne - prowadzone z zewnatrz przez osoby trzecie.
2. Ataki terrorystyczne.
Najbardziej prawdopodobnym wydaje sie podjecie prob kradziezy przez osoby z zewnagtrz, celem
zaboru cennych eksponatéw zgromadzonych w obiekcie. Na tego rodzaju zagrozenia sg narazone
pomieszczenia ogolnodostepne (sale ekspozycyjne).

Charakterystyka wymaganego systemu instalacji sygnalizacji wtamania i napadu.

Na podstawie analizy zagrozen dla przedmiotowego budynku Muzeum zatozono zaprojektowanie
instalacji sygnalizacji wtamania i napadu posiadajgcego 3 stopien zabezpieczenia (Grade 3).
Zatozono, ze w obiekcie (w pomieszczeniu ochrony / hol ) catodobowo w sposob ciggty bedzie
petniony dyzur przez pracownika stuzby ochrony. Pomieszczenie ochrony wyposazone bedzie w
urzgdzenia tgcznosci oraz monitory stuzgce do wyswietlania obrazéw z kamer zainstalowanego w
obiekcie systemu obserwacji telewizyjnej.

Dozorem przez system sygnalizacji wkamania i napadu bedg objete wszystkie prawdopodobne drogi
witamania do obiektu, pomieszczenia techniczne i biurowe, oraz sale ekspozycyjne. Rozmieszczenie
elementéw systemu sygnalizacji wtamania i napadu zostanie uzgodnione na etapie dokumentac;ji
projektowej.

37



Przewiduje sie system bazujgcy na centrali alarmowej umozliwiajgcej podigczenie do 128 czujek.
Centrala powyzsza potgczona bedzie z centrum monitorowania alarmow, do ktérego przesytane
beda informacje o aktywacji: alarmu wtamaniowego, alarmu napadowego, sabotazu systemu,
usterce systemu i awarii zasilania. Centrale alarmowg przewiduje sie zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
rozdzielni elektrycznej (0.15) zlokalizowanej na parterze.

Do podigczenia do centrali alarmowej poszczegolnych czujek zlokalizowanych w obiekcie
przewiduje sie wejsciowe ekspandery rozmieszczone tak, aby zminimalizowa¢ dtugosci kabli
potgczeniowych pomiedzy czujkami a ekspanderami. Przyporzgdkowanie poszczegdinych czujek do
ekspanderéw zostang uzgodnione na etapie dokumentacji projektowej.

Do kontroli zamkniecia drzwi oraz okien w salach ekspozycyjnych przewiduje czujki magnetyczne.
Czujki powyzsze zabudowane zostang przez producentoéw stolarki okiennej i drzwiowej. Do
zabezpieczenia gablot wystawowych w salach ekspozycyjnych przewiduje sie uniwersalne czujki
bezprzewodowe podigczone poprzez kontroler z centralg systemu alarmowego. Czujki powyzsze w
zaleznosci od potrzeb ochrony eksponatéw mogg zostaé skonfigurowane jako: magnetyczne,
magnetyczne dwukanatowe (dodatkowe wejscie dla czujki przewodowej NC), wstrzgsowe i
magnetyczne lub przemieszczenia.

Instalacja okablowania strukturalnego

Dla rozprowadzenia oprzewodowania strukturalnego sieci LAN przewiduje sie szafe wolonostojgcg
szafe rackowg zlokalizowang w dedykowanym pomieszczeniu serwerowni.

Projektuje sie wykonanie instalacji w kat. 6A. rozmieszczenie gniazd zostanie uzgodnione na
etapie dokumentacji projektowe;j.

Wszystkie produkty wchodzgce w sktad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢
z oferty jednego producenta.

Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta. -
Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 lat gwarancji na oferowany system
zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidiowym dziataniem poszczegdlnych komponentéw i
problemami instalacyjnymi.

Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac¢ sie waznym certyfikatem systemu
zarzadzania ISO 9001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwg obstuge
proceséw sprzedazowych i utrzymaniowych.

Punkty przytgczeniowe:

Na powierzchniach wystawowych przewiduje sie wykonanie punktéw przytgczeniowych w ilosci 1
PEL na 6-8m2.

We wszystkich pomieszczeniach, tam gdzie jest to niezbedne i wynika z funkcji pomieszczen,
nalezy zaprojektowac lokalizacje punktow PEL w puszkach podiogowych lub na scianach. llosci i
lokalizacja PEL powinna wynika¢ z funkcji pomieszczen i przewidywanej aranzacji. PEL powinien
zawierac nastepujgce gniazda: 4x RJ45, 4x~230V.

Punkty przytaczeniowe urzadzen wyswietlajgcych obraz Lokalizacja i ilos¢ punktéw
przytgczeniowych powinien wynika¢ z projektu systemu audio-wideo.

Punkty przytgczeniowe punktéw sieci bezprzewodowe:

Lokalizacja powinna wynika¢ z projektu pokrycia synalem sieci bezprzewodowej obszaréw
przewidzianych dla zwiedzajgcych obiekt i obstugi obiektu na podstawie projektu sieci
bezprzewodowej. Minimalne wyposazenie kazdego punktu 2xRJ45 w standardzie okablowania
strukturalnego.

Pomieszczenie serwerowni

W pomieszczeniu serwerowni bedzie zlokalizowany punkt dystrybucyjny GPD.

W pomieszczeniu serwerowni nalezy zapewni¢ warunki srodowiskowe wiasciwe dla pracy sprzetu
komputerowego zgodnie z wytycznymi technologicznymi. System klimatyzacji winien utrzymywac
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warunki sSrodowiskowe: temperatura 21-23 st. C, wilgotnos¢ 40-45%.

Zaproponowane rozwigzania dotyczgce serwerowni muszg by¢ przygotowane na obstuge sprzetu
IT o wysokiej gestosci mocy. Odpornos¢ ogniowa Scian serwerowni i pomieszczenia technicznego
powinna wynosi¢ min. 90 min. Drzwi wejsciowe do serwerowni o odpornosci pozarowej EI 90
wyposazone w samozamykacze.

Okablowanie sieci bezprzewodowej wi-fi

Nalezy zaprojektowac i wykonaé bezprzewodowa sie¢ WLAN zapewniajgcg dostep do zasobow
lokalnych oraz Internetu dla personelu, a takze gosci. Nalezy zapewnic¢ instalacje i konfiguracje
serwera zarzgdzajgcego, zapewniajgcego monitoring i zdalne zarzadzanie zbudowang
infrastrukturg. Nalezy wykona¢ okablowanie poziome LAN, zastosowa¢ kable skretakowe min.
Ekranowane 4-pary U/FTP kat.6A 500 MHz. Przy doborze kabli i przewoddw nalezy uwzglednié¢
wymagania Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011
roku. (CPR).

Systemy audiowizualne

W budynku nalezy zaprojektowac instalacje audio - wideo w pomieszczeniach: Sali konferencyjnej,
pomieszczeniach wystawowych w ilosci i rodzaju adekwatnym do funkcji kazdego z tych
pomieszczen.

Nalezy wykonac¢ trasy kablowe i okablowanie niezbedne do realizacji zaprojektowanych systemoéw
audio - wideo. Przesytanie sygnatéw wizyjnych nalezy realizowa¢ w ramach okablowania
strukturalnego w sposob opisanych w czesci dotyczgcej okablowania strukturalnego. Systemy
audio - wideo dla kazdego z pomieszczen muszg by¢ centralnie sterowane z uwzglednieniem
sterowania wszystkim urzgdzeniami audio - wideo oraz scenariuszami o$wietlenia. Projekt
systeméw audio-wideo powinien da¢ wytyczne dla projektanta instalacji elektrycznych do
zapewnienia zasilanie wszystkich urzadzen.

W zakresie instalacji audiowizualnych:

[0 w sali konferencyjnej i salach wystawowych zaprojektowa¢ systemy umozliwiajgce
wyswietlanie obrazu: projektory i ekrany projekcyjne, monitory

[0 w sali konferencyjnej i salach wystawowych wykona¢ system nagtosnieniowy jako czes¢
systemu audiowizualnego oraz petle indukcyjne wraz z osprzetem,

[0 dodatkowo nalezy zapewni¢ system sterowania urzgdzeniami audiowizualnymi

Powyzsze wyposazenie powinno zapewnia¢ projekcje filméw, przeprowadzanie konferenciji i
telekonferenciji, system streamingu wydarzen online.

System BMS

Budynek wyposazy¢ w system sterowania i monitorowania urzgdzeniami technicznymi budynku.
BMS powinien umozliwi¢ ustawienie dowolnych parametrow czasowych sterowania o$wietleniem
wewnetrznym i zewnetrznym z mozliwoscig swobodnego programowania roznych kalendarzy.
Nalezy zaprojektowac i wykonaé system z wizualizacjg stanu urzadzen. Oprogramowanie

Z naniesionym rysunkiem kondygnaciji, urzgdzeniami, nastawami urzgdzen i stanu aktualnego
urzadzen.

System BMS bedzie integrowat systemy automatyki:

(1 zarzadzat i monitorowat urzgdzenia komfortu bytowego:

- monitorowanie sterownikdéw komfortu pomieszczen z mozliwoscig zmiany nastaw

- parametrow pomieszczen w zaleznosci od terminarza oraz nastaw recznych

- monitorowanie automatyki central wentylacyjnych z mozliwoscig zmiany nastaw

- parametrow w zaleznosci od terminarza (dni wolne, godziny nocne) oraz nastaw recznych

- monitorowanie automatyki centrali czynnika chtodniczego

- monitorowanie automatyki uktadu grzewczego

[0 monitorowat wazne parametry wybranych urzgdzen:

- analizator sieci

- zasilanie rozdzielnicy gtowne;j
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- pompy uktadu czynnika chtodniczego

- pompy uktadu wod-kan

- wentylatory wentylacji bytowej

[ sterowat urzgdzeniami:

- oswietleniem

- automatyka central, centrali czynnika chtodniczego, wezia cieplnego bedzie dostarczana razem z
urzgdzeniami.

Przewidziano otwarty system automatyki budynkowej. Projektowany otwarty system automatyki
zapewni:

-sprawne i efektywne zarzgdzanie instalacjami technicznymi budynku,

- ograniczenie zuzycia energii elektrycznej i cieplinej,

- prostote funkcjonalng,

- tatwos¢ i niski koszt modyfikacji na etapie projektowania i eksploatacji,

- elastycznos¢ w wyborze rozwigzan dla zmieniajgcych sie wymagan uzytkownika (mozliwos¢

- korzystania z urzgdzen réznych producentéw),

- dostepnosé wielu serwisantow.

Instalacja sterowania oddymianiem klatek schodowych
Klatki schodowe bedg oddymiane grawitacyjnie przez przewietrzanie. W dachu kazdej klatki
schodowej przewiduje sie klape dymowg otwierang sitownikiem elektrycznym dostarczonym i
zainstalowanym przez wykonawce zastosowanej klapy. Klapa powyzsza pemni¢ bedzie rowniez
funkcje przewietrzania.

Naptyw powietrza kompensacyjnego realizowany bedzie poprzez otwarcie j zewnetrznych, drzwi
wejsciowych do klatki schodowej. W tym przewiduje sie zastosowanie napedu drzwiowego
zabudowany na skrzydle czynnym drzwi napowietrzajgcych. Drzwi napowietrzajgce dostarczone i
zabudowane bedg wraz z napedem. Uruchomienie napedu odbywacé sie bedzie poprzez podanie
napiecia 24V z centrali sterowania oddymianiem. Odblokowanie drzwi poprzez system sterowania
oddymianiem bedzie zrealizowane poprzez wigczenie styku NC w obwdd zasilania zamka
elektrycznego. W tym celu przewiduje sue zastosowanie przekaznika zabudowanego w obudowie
natynkowej. W normalnym stanie pracy styk przekaznika pozostaje zwarty i zamek jest zablokowany.
W sytuacji uruchomienia oddymiania styk zostaje rozwarty a zamek zostaje zwolniony umozliwiajgc
napedowi drzwiowemu otwarcie skrzydta drzwi.

Uruchomienie systemu oddymiania (otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych) zostanie
zaprojektowany w sposob automatyczny poprzez wykrycie dymu przez czujki dymu podigczone
bezposrednio do centrali sterowania oddymianiem lub poprzez uruchomienie recznych przyciskow
oddymiania podigczonych do centrali sterowania oddymianiem. Reczne przyciski oddymiania bedg
zlokalizowane na kazdej kondygnaciji, przy wejsciach do klatki schodowej. Przyciski te wyposazone
bedg w sygnalizacje:

[ ) uruchomienie,
) dozor,
[ ) uszkodzenie.

Otwarcie klapy dymowej w celu przewietrzania klatki schodowej przewiduje sie poprzez
uruchomienie przyciskow przewietrzania zabudowanych na najwyzszej kondygnacji w klatce
schodowej i w pomieszczeniu recepciji. Do centrali sterowania oddymianiem przewiduje sie wigczong
czujke pogodowg (deszcz/wiatr) zasilang statym napieciem 24V z centrali sterowania oddymianiem.
Czujka powyzsza wypracowuje sygnat zamkniecia klapy dymowej (otwartej w funkcji przewietrzania)
w sytuacji przekroczenia nastawionej predkosci wiatru w zakresie od 5m/s do 15m/s lub
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intensywnos$ci deszczu (staby deszcz/silny deszcz). W tym celu na maszcie o wys. 1,5m,
zabudowanym na dachu, nalezy zaprojektowaé czujke wiatr/deszcz wspoipracujgcg z centralg
sterowania oddymianiem.

Na wypadek uszkodzenia lub zaniku zasilania podstawowego centrale sterowania oddymianiem
fabrycznie nalezy wyposazy¢ w akumulatory zapewniajgce poprawng prace przez co najmniej 72
godz. i po tym czasie otwarcie klapy dymowej i drzwi napowietrzajgcych.

Instalacja sygnalizacji alarmu pozaru

Dla zabezpieczenia projektowanych pomieszczen przed zagrozeniem pozarowym, wewnatrz

i na zewnatrz zostanie zainstalowana Instalacja sygnalizacji alarmu pozarowego (ISP). Instalacja
bedzie sie sktadata z szeregu elementéw podtgczonych do centrali pozarowej takich jak:

® automatyczne czujki,
® reczne ostrzegacze pozarowe oraz
® zewnetrzne i wewnetrzne sygnalizatory gtosowe.

Instalacje ISP przewiduje sie jako jedno lub dwu petlowa.

Zastosowanie powyzszej instalacji pozwoli na szybkie automatyczne wykrycie,
zasygnalizowanie i zlokalizowanie ewentualnego pozaru oraz podjecie odpowiedniej akcji
gasniczej. Dodatkowo szybkie powiadomienie o pozarze bedzie mozliwe dzieki zastosowaniu

w ciggach komunikacyjnych recznych ostrzegaczy pozarowych. Pozwoli to na

natychmiastowe, po zaobserwowaniu przez osoby przebywajgce w budynku, wszczecie

alarmu pozarowego. Instalacja pozwala rejestrowaé wszystkie zdarzenia (alarmy pozarowe,
uszkodzenia) jakie zaszly na obiekcie. Planowana instalacja bedzie w petni adresowalna, prosta
w obstudze i tatwa do rozbudowy oraz posiada mozliwos¢ wyniesienia sygnatéw alarmowych.

Zaprojektowana instalacja powinna zasygnalizowaé stan zagrozenia w czasie mozliwie najkrétszym
od momentu powstania zjawiska pozaru. W tym celu dobierajgc sprzet nalezy kierowac sie
podstawowym kryterium — najszybszym wykryciem pozaru w fazie wstepnego rozwoju.

W momencie wykrycia zagrozenia przez system, centrala poinformuje o tym personel sygnatem
akustycznym. Nalezy zaprogramowac czas T1 na 1 minute. T1 jest to czas, w ktérym personel
powinien potwierdzi¢ przyjecie informacji o zagrozeniu przyciskajgc odpowiedni przycisk na ptycie
czotowej CSP. Po uptywie czasu T1 (1 minuta) i braku potwierdzenia przez personel, zostanie
wywotany alarm pozarowy |l stopnia przez CSP i wykonane zostang wszystkie funkcje sterownicze
realizowane przez system: zatgczenie sie sygnalizatorow akustycznych, otwarcie drzwi.

Nie skasowanie alarmu w czasie T1 spowoduje doliczenie czasu T2. Jest to czas, w ktérym personel
musi zweryfikowaé zagrozenie. Czas T2 nalezy zaprogramowac na 2 minuty.

W przypadku uptywu czasu T2 i nie skasowaniu alarmu, nastepuje procedura realizowana przez
CSP dla alarmu Il stopnia. Alarm |l stopnia uruchamia sygnalizatory akustyczne, otwiera drzwi
wejsciowe i wysyta powiadomienie do firmy monitorujgcej. Alarm |l stopnia uruchamia réwniez
przycisk ROP.

Zasilanie podstawowe 230V centrali bedzie podtgczone sprzed wytgcznika p.poz.
Centrala bedzie wyposazona w rezerwowe zasilanie awaryjne (akumulatory), ktére zapewni
funkcjonowanie instalacji w czasie 72h.

2.1.5. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
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Bryta budynku wpisana wzdtuz potudniowej i wschodniej granicy terenu opracowania. Planuje sie
cigg pieszy wzdtuz pétnocnej i zachodniej sciany budynku. Dojazd i dojscie techniczne (w tym do
Smietnika) zostang zlokalizowane w od strony potudniowej wg rysunku zagospodarowania w
koncepciji architektoniczne;.

Zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochodow osobowy zostang zbilansowane
istniejgcymi miejscami postojowymi znajdujgcymi w bezposrednim sgsiedztwie - parking Urzedu
Miasta.

Otoczenie budynku zostanie wyposazone w elementy matej architektury - kosze na Smieci,
oswietlenie niskie (stupki) i wysokie (latarmie) oraz stojaki na rowery o prostej formie (4szt.) - estetyka
elementow wg wytycznych w koncepcji architektonicznej.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych zawartosci specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2.1 Wymagania og0lne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét budowlanych oraz zgodno$¢ ich
wykonania z zatwierdzong przez Zamawiajgcego Dokumentacjg projektowo — wykonawcza,
umowg, PFU oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t. Ponadto Wykonawca
bedzie wykonywat roboty budowlane zgodnie z przyjetymi w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami, z zachowaniem obowigzujgcych przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy, umowg oraz obowigzujgcymi przepisami w tym ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333).

Wykonawca odpowiada za prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robo6t budowlanych.

Pozostate wymagania zostang okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

2.2.2 Wymagania dotyczgce organizacji robot:

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na swoj koszt
i wlasnym staraniem zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie :

-Ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych.

-Uzgodnienie z inwestorem miejsca doprowadzenia energii elektrycznej, wody, a takze
odprowadzenia albo utylizacji Sciekdéw.

-Uzgodnienie z Zamawiajgcym korzystanie z pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych.
-Zapewnienia fgcznosci telefonicznej.

-Urzadzenia skfadowisk materiatow oraz wyrobdw.

Przed przystgpieniem do robo6t budowlanych oczekuje sie od Wykonawcy przekazania
Zamawiajgcemu: Projektu zagospodarowania placu budowy, Projektu organizacji robot,
Informacje/plan BiOZ.

2.2.3 Wymagania dotyczgce ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
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majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spofecznej i
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie to tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikdw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.2.4 Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz
w maszynach i pojazdach, w szczegodlnosci przy prowadzeniu prac pozarowo niebezpiecznych np.
spawanie, szlifowanie (gdzie wystepuje iskrzenie).

Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym
sposobem realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

2.2.5 Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw i materiatow budowlanych:
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wyrobdw i materiatéw zgodnych i spetniajgcych
wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2.6 Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzgdzen:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, maszyn i urzgdzen, ktére nie
spowodujg niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet, maszyny i urzadzenia
uzywane do robot powinny by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy i powinny odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

2.2.7 Wymagania dotyczgce srodkow transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego.

2.2.8 Wymagania dotyczgce wykonania robot:
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
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projektowg, wymaganiami ST oraz projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci robét:

Program zapewnienia jakosSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposoéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST.

Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2.2.7. Odbiory
Etapy odbioru wg ustalen ST wykonanej na etapie projektu

2.2.8.Sposdb rozliczania robot tymczasowych i towarzyszgcych:

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.

Pozostate wymagania zostang okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonaniai Odbioru
Robét Budowlanych.

CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren inwestycji lezy na terenie objetym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
(uchwata nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Augustowa zwanego ,Netta —
Rybacka”) w jednostce planu 2 UZP - teren zabudowy ustugowej z zakresu administracji publicznej,
turystyki, kultury, oswiaty, rekreacji, wypoczynku, gastronomii oraz sportu wraz z osrodkiem sportéw
wodnych (baza kajakarzy) - w zieleni towarzyszacej.
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2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
dla terenu na ktérym bedzie realizowany przedmiot zaméwienia.

Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane zostato zawarte w czesci z zatgcznikami.

3. WYKAZ PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Uchwata nr XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Augustowa zwanego ,Netta —
Rybacka”

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 poz. 2351, z pézn. zm.;

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20-12-2021 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz.1609 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24-06-2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1518);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.2003 nr 120
poz. 1126 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1945 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463)
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, (Dz.U. 2023 poz. 1605 );

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881 z
pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z
pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U. z 2021poz. 1973z pdzn. zm.);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783,
2185)

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z
2020 r.poz. 2187)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 240, poz.
2027 z pézn. zm.)

- Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., poz. 1386)

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tekst jedn.: Dz.U. 2022 poz. 385 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
zabezpieczania zbiorébw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym niebezpieczenstwem
grozgcym ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. 2014 poz. 1240)

- Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie
warunkoéw, sposobu i trybu przenoszenia muzealiéw (Dz. U. z 2008, Nr 91, poz. 569).

- Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. z 1996 nr 19, poz. 231);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r.
poz. 822).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.
wsprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.)

- Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatgcznikiem do Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

- inne obowigzujgce przepisy - odpowiednio do wykonywanych prac

Wybrane normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:
- PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 “Projektowanie konstrukcji z betonu”

- PN-EN 1996-1-1:2023-08 Eurokod 6 “Projektowanie konstrukcji murowych”
- PN-EN 13501-1:2019-02 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow.
Czesc¢ I: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien”;
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- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okre$lenie wlasciwosci akustycznych budynkéw na
podstawie wlasciwosci elementow Czes¢ 2: Izolacyjnos¢ od dzwiekow uderzeniowych miedzy
pomieszczeniami.

- PN-B-02402-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

- PN-B-0240-Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

- PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

- PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

- PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-02020-Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- PN-B-03431-Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- PN-78/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -Czesé¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogélnych charakterystyk, definicje;

- PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Czes$¢ 5-51: Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogoélne;

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie;

- PN-EN 60598-1:2009/A11:2009 Oprawy oswietleniowe -Czes¢ 1: Wymagania ogodlne i badania
(oryg.); ,

- PN-EN 12665:2011 Swiatto i oswietlenie -Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan
dotyczgcych oswietlenia (oryg.).

-PN-EN 1838:2013-11 - wersja polska

Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne

-PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02

Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2- Planowanie i wykonywanie instalaciji
wewnatrz budynkow

-PN-EN 50174-3:2014-02 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania — Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

-PN-EN 50346:2004

Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie zainstalowanego okablowania
-PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i

napadu -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe

-PN-EN 50131-2-6:2012

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 2-6: Czujki otwarcia
stykowe (magnetyczne)

-PKN-CLC/TS 50131-7:2011

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania
-PN-EN 50173-1:2011

Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢ 1: Wymagania ogoine
-PN-EN 50173-2:2008/A1:2011

Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe
-N SEP-E-0001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa

- SEP P SEP-E-0002. Wytyczne. Komentarz. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

-SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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-dyrektywa 305/2011 nazywang w skrocie CPR (z ang. Construction Products Regulation)
dopuszcza sie do stosowania w budownictwie wytgcznie okablowanie o klasie relacji na ogien
sklasyfikowanej zgodnie z normg PN-EN 13501-6 oraz N-SEP-E-007.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano —montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujgce).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

- Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

- Przepisy BHP przy robotach dotyczgcych wykonywania prac malarskich.

- Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatéw i technologii.

- inne obowigzujgce normy i przepisy - odpowiednio do wykonywanych prac

W czasie powstawania dokumentacji projektowej nalezy stosowaé sie do aktualnych
rozporzadzen, ustaw, dyrektyw unijnych, przepiséw i norm itp. oraz do uwzgledniania ew
zmian w przepisach w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia
robot.
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4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy zasadniczej zostata w zawarta jako zatgcznik.

4.2. Wynik badan gruntowo-wodnych
Wyniki badan gruntowo-wodnych zostaty zawarte jako zatgcznik.

4.3. Zalecenie konserwatorskie

Zgodnie z MPZP:

- wskazuje sie, ze caly obszar planu znajduje sie w strefie ochrony Zespotu Kanatu
Augustowskiego wpisanego do rejestru zabytkdédw nieruchomych decyzjg KL.111-680/4/68 z
dnia 23.10.1968 r. (nr wpisu do rejestru A — 324) oraz decyzjg Kl. WKZ 534/5/d/79 z dnia
09.02.1979 r. (nr wpisu do rejestru A — 5).

- wskazuje sie, ze caly obszar planu znajduje sie w strefie pomnika historii ,Kanat
Augustowski” ustanowionego Rozporzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 25 kwietnia 2007 r.

- wskazuje sie, ze teren wskazany na rysunku planu znajduje sie w obszarze zabytkowego
uktadu urbanistycznego miasta Augustowa wpisanego do rejestru zabytkéw nieruchomych
pod nr 96 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Suwatkach z dn. 13.11.1980
r. znak: KI. WKZ 534/96/d/80.

Prowadzenie robo6t budowlanych, dokonywanie podziatu zabytku nieruchomego oraz
wszelkie inne dziatania i przedsiewziecia inwestycyjne dotyczace przestrzeni chronionej
oraz obiektéw chronionych, o ktérych mowa wyzej wymagaja, zgodnie z przepisami
odrebnymi, uzyskania pozwolenia Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéow.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co
do ktdérego istnieje przypuszczenie, iz on jest zabytkiem, obowigzuje postepowanie zgodnie z
przepisami odrebnymi.

4.4. Inwentaryzacja zieleni
Inwentaryzacja drzew zostata zawarta jako zatgcznik.

4.5. Dane dotyczgce zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony $rodowiska
Nie dotyczy.

4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Nie dotyczy.

4.7. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegajg one przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukgiji, instalacji i urzgdzen technologicznych, a takze wskazania zamawiajgcego dotyczace
urzadzen naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektéw
przewidzianych do rozbiérki i ewentualne uwarunkowania rozbiérek
Ze wzgledu na kolizje z istniejgcym zainwestowaniem konieczne bedg nastepujgce zmiany
zagospodarowania terenu:

- likwidacja cze$ci istniejgcych miejsc postojowych
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- likwidacja obecnego ciggu pieszego wraz z siecig oswietlenia terenu
- wycinka drzew, uporzgdkowanie istniejgcej zieleni

- niwelacja terenu

- przebudowa rowu wodnego - ukrycie rowu w rurze i zasypanie

4.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych,
gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych, kolejowych lub wodnych
Teren posiada podtgczenie do drég publicznych.

Warunki techniczne przytgczenia obiektu do sieci zostaty zawarte jako zatgczniki.

4.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem

Koncepcja w postaci rysunkowej zostata zawarta jako zatgcznik. Wykonawca jest zobowigzany na
etapie projektu budowlanego i wykonawczego konsultowac rozwigzania techniczne i
wykonczeniowe oraz ewentualne zmiany wzgledem przedtozonej koncepcji z inwestorem i
przysztym uzytkownikiem.

5. Prace projektowe

Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania z upowaznienia
i na rzecz Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentéw technicznych do
wykonania przedmiotu zaméwienia oraz uzyskania pozwolenia na budowe.

Prace projektowe nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcym ustawodawstwem, w tym ustawg Prawo
budowlane, przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o koncepcje bedacg czescig PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej wraz z
projektem wnetrz w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych.

Podstawg do sporzgadzenia dokumentacji projektowej jest Program funkcjonalno-uzytkowy, przy
czym Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do okreslania w trakcie projektowania wymogow
szczegotowych nieujetych w niniejszym Programie.

Projekt nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. (z pézn. zm.) w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Wszelkie rozwigzania projektowe na kazdym etapie prac projektowych kazdej branzy
wymagaja uzgodnienia Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do ostatecznej akceptacji projektu budowlanego i projektow
technicznych oraz szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
i instalacyjnych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno - uzytkowego i umowy.
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Przed przystgpieniem do prac projektowych Wykonawca ma obowigzek inwentaryzacji terenéw
zielonych i istniejgcej infrastruktury.

Dokfadne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych zostang opracowane na etapie
sporzadzenia dokumentacji projektowej.

Przedmiary robé6t, kosztorysy inwestorski warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych

Przedmiary robét powinny by¢ opracowane oddzielnie dla kazdej branzy. Kosztorysy inwestorskie
wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw nalezy opracowac zgodnie z obowigzujgcymi wymogami
okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (z p6zn. zm.) w sprawie
okreslenia metod i podstaw kosztorysowania. Wykonawca opracuje szczegoétowe warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych w odpowiadajgcych im specyfikacjach
technicznych sporzgdzonych na podstawie wg dokumentaciji projektowej.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje projekt powykonawczy, obejmujgcy m.in.:
- rysunki powykonawcze jako kopie rysunkéw projektu budowlanego z naniesionymi zmianami
wprowadzonymi w trakcie realizacji robét,

- geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z uzbrojeniem oraz mape powykonawczg terenu
objetego opracowaniem projektowym,

- dokumentacje z zakonczonych prob i testow,

- dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania wbudowanych materiatéw i urzadzen
oraz ich dokumenty atestacyjne (m.in. swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie B
lub CE, certyfikat na znak bezpieczenhstwa, jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych
przepisow, certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, deklaracja zgodnosci
producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, protokoty badan i sprawdzen, inne w razie
potrzeb),

- uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania i wykonawstwa robot, ktére
dotyczg przysztego uzytkowania obiektéw budowlanych oraz urzgdzen parkowych,

- wszelkie inne dokumenty niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu.
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ZALACZNIKI

akrwbdPE

9.

Koncepcja architektoniczna

Kopia mapy zasadniczej

Opinia geotechniczna

Inwentaryzacja drzew

Warunki przytgczenia obiektu do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

o nr. 24-B5/WP/00901 z dnia 09.05.2024 r.

Warunki techniczne do projektowania kanalizacji deszczowej 1.7021.1.4.2024 z dnia 10.05.
2024 r.

Warunki przytgczenia do sieci cieplnej nr L.dz.1496/2024 z dnia 15.05.2024 r.

Warunki zaopatrzenia w wode oraz zbiorowego odprowadzenia $ciekow L.dz:818/2024 z dnia
24.06.2024r.

Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

10. Wizualizacja Sali Wielofunkcyjnej
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