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SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA
WIZUALIZACJE
CZESC RYSUNKOWA

Z01. Zagospodarowanie terenu — skala 1:500
AO01. Rzut parteru — skala 1:200

A02. Rzut pietra — skala 1:200

AOQ3. Przekroje A-A, B-B — skala 1:200

A04. Elewacje pd-wsch i pd-zach — skala 1:200
AO05. Elewacja pn-wsch i pn-zach — skala 1:200



I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa pomiedzy autorem opracowania a inwestorem,

- konsultacje i uzgodnienia pomiedzy autorem opracowania a inwestorem i uzytkownikiem

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- wizja lokalna terenu inwestyciji,

- obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego,

- uchwatg NR XXXI/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Augustowa
zwanego ,Netta — Rybacka”

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budynku Muzeum Kanatu
Augustowskiego bedaca elementem uzupetniajgcym dla programu funkcjonalno-uzytkowego ww. obiektu.

3. STANISTNIEJACY

3.1 Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie w granicach administracyjnych miasta Augustéw, w jego Scistym centrum.
Obejmuje on czes¢ dziatki nr ew. 3397/4 obreb 3, ktéra znajduje sie w ramionach ulic Mtynskiej i Hozej. Od
potnocy sasiaduje z wiekszymi terenami rekreacyjnymi - Btoniami Augustowskimi; od wschodu i potudnia z
zabudowg jednorodzinng a od zachodu z budynkiem Urzedu Miasta Augustowa.

3.2 Uksztattowanie terenu

Teren inwestycji jest ptaski. Wzdtuz potudniowej granicy terenu znajduje sie réw odprowadzajgcy wody
deszczowej. Nieliczne drzewa rosng swobodnie na catosci terenu.

3.3 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren inwestycji jest zainwestowany. W chwili obiecnej znajduje sie na nim parking obstugujgcy Urzad
Miasta, Sciezka piesza i tereny zielone. W sasiedztwie (na tej samej dzialce ewidencyjnej) znajduje sie
budynku Urzedu Miasta Augustow. Dostep do inwestycji zapewniony jest bezposrednio przez potgczenie z
droga publiczng - ul. Mtynska.

Tereny zielone stanowia gtéwnie trawniki oraz nieliczne drzewa.
Przez teren przebiegajg sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna i oswietleniowa, telekomunikacyjna,
wodociggowa oraz kanalizacyjna. W sasiedztwie terenu przebiega tez sie¢ cieptownicza. W potudniowe;j

czesci terenu przebiega row wodny odprowadzajgcy wody deszczowe.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Przeznaczenie obiektu budowlanego

Planowany budynek petnit bedzie gtéwnie funkcje muzealne na potrzeby Muzeum Kanatu Augustowskiego i
Muzeum Ziemi Augustowskiej. Ponadto przewiduje sie zlokalizowanie niewielkiej mediateki, sale do zajec
warsztatowych i pomieszczenie konferencyjno-wystawiennicze.



4.2 Ukt rzestrzenny i forma architektoniczn

Zaplanowano nieregularny plan budynku dopasowany do naroznika dziatki. Bryta budynku “wije sie” wzdtuz
potudniowej granicy dziatki tworzgc nieregularny ksztatt zblizony do litery “Z”.

Poprzez zastosowanie ptaskiego dachu budynek posiadaé¢ bedzie wspoétczesny, minimalistyczny wyraz.
Czesciowo kondygnacja pietra zostanie nadwieszona nad wschodnig czescig bryly. Zastosowanie
pionowych otworéw okienny pozwoli zniwelowa¢ optycznie horyzontalng bryte budynku.

4.3 Sposéb zagospodarowania terenu

Nleregularna bryta budynku zostanie wpisana wzdtuz potudniowej i wschodniej granicy terenu opracowania
odcinajgc optycznie tereny zabudowy jednorodzinnej od parkingu. Istniejacy cigg pieszy zostanie
przesuniety blizej parkingu i przebiega¢ bedzie wzdtuz pétnocnej i zachodniej $ciany planowanego budynku
gdzie znajdowa¢ sie bedzie gtéwne wejscie do budynku. Dojazd i dojscie techniczne (w tym do Smietnika)
zostang zlokalizowane od strony potudniowe;.

Zapotrzebowanie na miejsca postojowe dla samochoddéw osobowy zostang zbilansowane istniejgcymi
miejscami postojowymi znajdujgcymi w bezposrednim sasiedztwie.

Otoczenie budynku zostanie wyposazone w elementy matej architektury - kosz na $mieci oraz stojaki na
rowery (4szt.).

Przyktadowe elementy matej architektury

S~

latarnie i stupki o prostej formie, stupy w kolorze grafitowym
z wzmochiong blachag

kosz na smieci o pojemnosci 37 L o prostej formie walca,
pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja ze
stali czarnej malowanej na kolor grafitowy lub czarny




stojak rowerowy wykonany z ptaskownika stalowego
8x80mm malowanego proszkowo na kolor czarny lub
grafitowy

4.4 Uzbrojenie terenu

Budynek planuje sie podigczenie do miejskiej sieci:
- wodociggowej,
- kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacji deszczowej,
- elektroenergetycznej,
- cieplnej.

5 Rozbiorki

Ze wzgledu na kolizje z istniejgcym zainwestowaniem konieczne bedg nastepujgce zmiany
zagospodarowania terenu:

- likwidacja czesci miejsc postojowych

- likwidacja obecnego ciggu pieszego wraz z siecig oswietlenia terenu
- wycinka drzew

- niwelacja terenu

- przebudowa rowu wodnego - ukrycie rowu w rurze i zasypanie

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia

Parameter
powierzchnia terenu w granicach inwestycji 2950,72 m2
powierzchnia zabudowy 947,80 m2

(32,1%)
powierzchnia utwardzone 1196,75 m2

(40,6%)
powierzchnia biologicznie czynna 806,17 m2

(27,3%)
powierzchnia catkowita 1751,11m2
wskaznik intensywnosci zabudowy 0,59




6. PROGRAM UZYTKOWY

Program uzytkowy obiektu zostat rozplanowany na dwdch kondygnacjach. Gtéwne wejscie do budynku
Zlokalizowano w jego wschodniej czesci. Hol wejsciowy miesci¢ bedzie szatnie, klatke schodowa i winda.

Bezposrednio przy holu zaplanowano sale wielofunkcyjng. Szerokie przeszklenie zewnetrzne dostarczy
duzo swiatta oraz otworzy wnetrze na zewnetrzne tereny rekreacyjne.

Na parterze przy holu zlokalizowano réwniez wejscie do jednej z dwoch sali ekspozycyjnych, zaplecze
sanitarne oraz sale komputerowg. Zachodnia cze$¢ parteru miesci¢ bedzie pomieszczenia do
magazynowania oraz opracowywania zbioréw muzealnych, pomieszczenia techniczno-gospodarcze oraz
magazyn.

Pietro obiektu miesci¢ bedzie drugg ekspozycyjna, sale wystaw czasowych, sale wyktadowo-edukacyjna,
pomieszczenie zaje¢ (pracownia ceramiczna), pomieszczenia biurowe, sale edukacyjng oraz zaplecze
sanitarne.

Sala wystaw czasowych oraz wykladowo-edukacyjna rozdzielona zostanie mobilng $ciankg dziatowg co

pozwoli na potgczenie obu pomieszczen. Pomieszczenie warsztatowe zostanie wyposazone w piec do
wypalania ceramiki oraz stosowng wentylacje wraz z wyciggiem.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

6.1 Parametry zewnetrzne

grupa wysokosciowa N - niski
ilo$¢ kondygnaciji nadziemnych 2
ilos¢ kondygnacji podziemnych 0
wysokosé budynku (obiektu) od $redniego poziomu terenu przed gtdwnym 8,80m
wejsciem:

6.2 Zestawienie powierzchni uzytkowej

Nr funkcja wykonczenie posadzki powierzchnia
pomieszczenia uzytkowa [m2]
PARTER
0.01 hol posadzka betonowa 78,41
0.02 recepcja/szatnia posadzka betonowa 20,10
0.03 sala wielofunkcyjna posadzka betonowa 97,04
0.04 klatka schodowa posadzka betonowa 6,33
0.05 sala komputerowa posadzka betonowa 27,47
0.06 pom. matki karmigce;j ptytki ceramiczne 5,54
0.07 toaleta damska plytki ceramiczne 9,71




0.08 pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 2,40
0.09 toaleta dla oséb niepetnosprawnych ptytki ceramiczne 5,39
0.10 toaleta meska plytki ceramiczne 12,01
0.11 sala ekspozycyjna posadzka betonowa 286,72
0.12 komunikacja posadzka betonowa 45,49
0.13 magazyn tkanin posadzka betonowa 30,79
0.14 pomieszczenie gospodarcze ptytki ceramiczne 3,27
0.15 rozdzielnia elektryczna posadzka betonowa 2,77
0.16 magazyn ptytki ceramiczne 19,42
0.17 wezet CO ptytki ceramiczne 15,84
0.18 klatka schodowa plytki ceramiczne 10,17
0.19 magazyn posadzka betonowa 24,61
0.20 magazyn posadzka betonowa 15,09
0.21 Smietnik ptytki ceramiczne 4,69
0.22 pomieszczenie konserwatorskie posadzka betonowa 27,08
RAZEM PARTER 750,34
PIETRO
1.01 klatka schodowa posadzka betonowa 17,09
1.02 komunikacja posadzka betonowa 69,16
1.03 pomieszczenie biurowe posadzka betonowa 25,73
1.04 biblioteczka posadzka betonowa 9,96
1.05 toaleta damska ptytki ceramiczne 9,41
1.06 toaleta dla oséb niepetnosprawnych ptytki ceramiczne 5,23
1.07 toaleta meska ptytki ceramiczne 12,59
1.08 pom. porzadkowe ptytki ceramiczne 1,84
1.09 ekspozycja posadzka betonowa 403,27
1.10 klatka schodowa plytki ceramiczne 14,21
1.1 sala edukacyjna posadzka betonowa 34,45
1.12 serwerownia ptytki ceramiczne - gres 10,20
1.13 sala zaje¢/pracownia ceramiczna posadzka betonowa 36,10




1.14 sala wyktadowo-edukacyjna posadzka betonowa 50,79
1.15 ekspozycja czasowa posadzka betonowa 55,29
POWIERZCHNIA PIETRA 755,34

LACZNA POWIERZCHNIA UZYTKOWA 1 505,68

8. MATERIALY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne z drobnowymiarowych elementéw murowych (bloczki, pustaki) lub monolityczne
zelbetowe gr. 24cm. lIzolacja z wetny mineralnej. Wykonczenie $cian w czesci parterowej w postaci
pionowych kantéwek z drewna modrzewiowego szer. 10cm na podkonstrukcji drewnianej; wykonczone
preparatem ogniochronnym i olejem do drewna. Pozostate Sciany wykonczone tynkiem cienkowarstwowym
w systemie ETICS, silikatowym lub silikonowym, koloru biatego.

Obrébki blacharskie z powlekanych blach aluminiowych lub stalowych ocynkowanych. Na parapetach
zewnetrznych blacha aluminiowa malowana proszkowo, koloru zastosowane;j stolarki okienne;j.

Szczegoty kolorystyki elewaciji wg rysunkow.

Dach

Stropodach ptaski, o odwréconym ukfadzie warstw, izolacja cieplna z polistyrenu ekstrudowanego XPS
gr. 35cm, hydroizolacja z membrany EPDM, spadki min. 1,5%. Wykonczenie gornej warstwy grysem (jedna
frakcja).

Stolarka zewnetrzna

Drzwi i okna aluminiowe, izolowane termiczne, kolor grafitowy. Szklenie szybami energooszczednymi.

Wykonczenie wewnetrzne

Whnetrze obiekty wykonczone industrialnie. Nalezy dgzy¢ do eksponowania elementéw betonowych scian i
stropow. Dopuszcza sie, gdzie jest to mozliwe, nieobudowane prowadzenie elementéw instalacji wentylacji.

Podtogi budynku w wiekszosci wykonczone posadzka betonowa, szlifowg. W pomieszczeniach z
hydroizolacjg podposadzkowa (w tym higienicznosanitarnych) przewidziano podtogowe ptytki ceramiczne.

Sufity niewykonczone (betonowe) lub wykonczone sufitami podwieszanymi, akustycznymi.

Uwaga! Przy projektowaniu oswietlenia wewnetrznego nalezy ustali¢ z Inwestorem scenariusze i rodzaj
oSwietlenia ekspozycji. W salach wystawienniczych pom. 0.11 i 1.09 nalezy przewidzie¢ obcigzenia
konstrukcji zwigzane z zawieszaniem i montazem instalacji potrzebnych do organizacji wystaw tj.

projektory, oswietlenie wystawiennicze, nagtosnienie etc.

Stolarka wewnetrzna stalowa lub aluminiowa.



9. WYMAGANIA ZAWARTE W MPZP

Teren inwestycji objety jest miejscowych planem zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr
XXXI1/284/17 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Augustowa zwanego ,Netta — Rybacka”) w jednostce
planu 2 UZP - teren zabudowy ustugowej z zakresu administracji publicznej, turystyki, kultury, oswiaty,
rekreacji, wypoczynku, gastronomii oraz sportu wraz z osrodkiem sportow wodnych (baza kajakarzy) - w
zieleni towarzyszace;.

talenia szczegotowe dla jednostki planu 2 UZP
Przeznaczenie terenu: warunek spetniony
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa obiekt bedzie petnit funkcje ustugowa

z zakresu administracji publicznej, turystyki, kultury, | W Zakresie kultury
oswiaty, rekreacji, wypoczynku, gastronomii oraz sportu
wraz z osrodkiem sportéw wodnych (baza kajakarzy) -
w zielni towarzyszacej;

2) przeznaczenie uzupetniajgce: nadrzeczny bulwar
miejski w zieleni towarzyszacej;

Dopuszcza sie fgczenie funkcji w ramach jednego obiektu.

Nowg zabudowe ksztattowac¢ w formie wolnostojgce;j warunek spetniony

z dopuszczeniem sytuowania zabudowy Sciang zewnetrzng bez | obiekt w formie wolnostojgcej
otwordw i okapu dachu (szczytowa) bezposrednio przy granicy
z sgsiednig dziatkg budowlana.

Nieprzekraczalne linie zabudowy: warunek spetniony
a) zgodnie z rysunkiem planu i wymiarowaniem;

b) ustala sie wyjatek od obowigzywania nieprzekraczalnej linii
zabudowy wskazanej wzdtuz brzegu rzeki Netta dla obiektow
o$rodka sportdw wodnych - bazy kajakarzy;

Maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki warunek spetniony

budowlane;j. projektowana pow. zabudowy wynosi
32,1%

Wskaznik intensywnosci zabudowy: warunek spetniony

maks. - 2 projektowany wskaznik intensywnosci

min. - 0,001 zabudowy wynosi 0,59

Minimalny udziat terenéw biologicznie czynnych: 25% warunek spetniony

powierzchni dziatki budowlanej; projektowany udziat terenow

biologicznie czynnych wynosi 27,3%

Maksymalna ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: warunek spetniony

a) dla istniejgcej zabudowy usytuowanej przy skrzyzowaniu projektowany budynek posiadac
ulicy Mitynskiej z ulicg Hozg (byte gimnazjum przy ul. Miynskiej bedzie 2 kondygnacje nadziemne
35) z uwzglednieniem mozliwosci nadbudowy i rozbudowy: 5
kondygnaciji, w tym pigta jako poddasze uzytkowe,

b) dla pozostalej zabudowy: 2 kondygnacje

Maksymalna wysokos$¢ zabudowy: warunek spetniony

a) dla istniejgcych budynkoéw usytuowanych przy skrzyzowaniu projektowana wysokos¢ zabudowy
ulicy Mtyniskiej z ulicg Hozg (byte gimnazjum przy ul. Miyniskiej wynosi 8,80m

35) z uwzglednieniem mozliwosci nadbudowy i rozbudowy:
21 m,

b) dla pozostatych budynkow i obiektow, z wyjatkiem
obiektow infrastruktury technicznej, w tym z zakresu




tacznosci publicznej: 9 m;

Zakazuje sie lokalizacji wolno stojgcych garazy i budynkéw warunek spetniony
gospodarczych, dopuszcza sie ich lokalizacje jako wbudowane
w budynki o funkcji podstawowej (nie dotyczy obiektow
towarzyszacych zabudowie ustugowej z zakresu

administracji publicznej, kultury i oswiaty)

Ksztatt i forma dachow: warunek spetniony
a) ustala sie dowolny ksztatt i forme dachow, zaprojektowano dach ptaski
e) dopuszcza sie usytuowanie taraséw na dachach budynkéw;

Obstuga komunikacyjna z terenu drég 6KD-L, 7KD-D, ciggow warunek spetniony
pieszo-jezdnych oraz z terenu ulic przylegajacych, potozonych
poza granicami planu (ulica Labedzia i Mtynska);

Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
Dopuszcza sie lokalizowanie na dziatce budowlanej wiecej niz jednego budynku o funkcji przewidzianej

ustaleniami planu.
Dopuszcza sie realizowanie obiektoéw i urzadzen infrastruktury technicznej na catym obszarze objetym
planem i z zachowaniem pozostatych ustaleh planu i przepiséw odrebnych.

Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu
Zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko, zgodnie z

przepisami odrebnymi, z wyjgtkiem obiektow infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszym planem.
Zakaz lokalizowania przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, zgodnie
z przepisami odrebnymi, z wyjgtkiem:

a) drég publicznych, parkingéw i zwigzanych z nimi urzadzen,

b) obiektow infrastruktury technicznej dopuszczonych niniejszym planem, w tym z zakresu fgczno$ci
publicznej,

¢) zagospodarowania terenu i realizacji przedsiewzie¢ w zakresie zgodnym z przeznaczeniem

i dopuszczeniami przewidzianymi dla poszczegélnych terendw;

W granicach planu sieci teletechniczne, telekomunikacyjne oraz elektroenergetyczne niskiego i Sredniego
napiecia nalezy realizowac jako podziemne;

Nakaz urzgdzenia na terenie kazdej nieruchomosci (posesji) miejsca do skladowania i segregacji odpadow
statych.

Nakaz ochrony cennych pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym egzemplarzy drzewostanu
niekolidujgcych z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem na zasadach $cistego wypetnienia
warunkow okreslonych przepisami szczegélnymi i odrebnymi;

Zachowanie istniejacej szaty roslinnej nie kolidujgcej z istniejgcym lub  projektowanym
zagospodarowaniem, tgczenie jej z projektowang zielenig lub tworzenie nowych terenéw zielonych;
Podczas wprowadzania lub wymiany zieleni wysokiej nalezy stosowa¢ w szczegoélnosci rodzime gatunki
drzew lisciastych i krzewdw oraz unika¢ gatunkow o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym
(niepozadane topole).

Zakazuje sie zmian w uksztattowaniu terenu z wyjgtkiem fragmentarycznych zmian i niwelacji zwigzanych z
realizacjg zabudowy i zagospodarowania terenu

W celu obnizenia negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko w trakcie jej realizacji, nakazuje sie
minimalizacje ucigzliwosci robo6t budowlanych przez stosowanie odpowiednich technologii, czasu
prowadzenia prac (pora roku i pora dnia) oraz odpowiedniego sposobu zagospodarowania terenu na czas
budowy.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury wspotczesnej

Wskazuje sie, ze caty obszar planu znajduje sie w strefie ochrony Zespotu Kanatu Augustowskiego
wpisanego do rejestru zabytkdw nieruchomych decyzjg KL.I11-680/4/68 z dnia 23.10.1968 r. (nr wpisu do
rejestru A — 324) oraz decyzjg Kl. WKZ 534/5/d/79 z dnia 09.02.1979 r. (nr wpisu do rejestru A — 5).
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Wskazuje sie, ze caly obszar planu znajduje sie w strefie pomnika historii ,Kanat Augustowski”
ustanowionego Rozporzgdzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2007 r.
Wskazuje sie, ze teren wskazany na rysunku planu znajduje sie w obszarze zabytkowego uktadu
urbanistycznego miasta Augustowa wpisanego do rejestru zabytkdw nieruchomych pod nr 96 decyzjg
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Suwatkach z dn. 13.11.1980 r. znak: KI. WKZ 534/96/d/80.
Prowadzenie robot budowlanych, dokonywanie podziatu zabytku nieruchomego oraz wszelkie inne
dziatania i przedsiewziecia inwestycyjne dotyczgce przestrzeni chronionej oraz obiektéw chronionych, o
ktorych mowa w wust. 1-3 wymagaja, zgodnie z przepisami odrebnymi, uzyskania pozwolenia
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych na przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz on jest zabytkiem, obowigzuje postepowanie zgodnie z przepisami
odrebnymi.

Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
Ustala sie nastepujgce wymagania dotyczgce ksztattowania przestrzeni publicznych:

1) nakazuje sie stosowanie ujednoliconego systemu oznakowania ciggéw komunikacyjnych;

2) nakazuje sie stosowanie o$wietlenia terenu w formach tworzacych harmonijng kompozycje w ramach
poszczegdlnych terendw;

3) dopuszcza sie lokalizowanie tymczasowych obiektéw ustugowych, handlowych w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanych i istniejgcych ustug dla potrzeb sezonowych lub okazjonalnych, ktérych forma
zewnetrzna powinna by¢ harmonijna z sgsiednig zabudowa.

mow _komunik

Ustala sie nastepujgce wskazniki do okreslania obowigzujgcej liczby miejsc postojowych: minimum 1
miejsce postojowe na kazde rozpoczete 100 m2 powierzchni uzytkowej pozostatych obiektéw ustugowych.
Dopuszcza sie, z wyjgtkiem miejsc postojowych dla zabudowy mieszkaniowej, przyjecie do bilansu miejsc
postojowych, miejsca postojowe w granicach drég publicznych oznaczonych symbolem, 6KD-L, 7KD-D
oraz na terenach sgsiednich na warunkach zarzadcy tych terendw.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemodw infrastruktury technicznej i gospodarowania

odpadami

Ustala sie nastepujgce zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wode:
a) ustala sie zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej,
b) sieci i przytagcza wodociggowe nalezy realizowac¢ w liniach rozgraniczajgcych droég publicznych
i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej infrastruktury, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach odrebnych;

2) odprowadzanie i oczyszczanie $ciekdéw sanitarnych:
a) dla catego obszaru planu ustala sie odprowadzenie sciekdw miejskg siecig kanalizacji sanitarnej
do oczyszczalni Sciekow,
b) sieci i przytagcza kanalizacyjne nalezy realizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych
i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej infrastruktury, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach odrebnych;

3) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych:
a) dla terenéw drég publicznych, wewnetrznych oraz parkingdw i placow liczacych powyzej 10
stanowisk postojowych ustala sie odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do sieci
kanalizacji deszczowej,
b) sieci i przytgcza kanalizacji deszczowej nalezy realizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych drog
publicznych i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowane;j infrastruktury, zgodnie z
zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych,
¢) do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dla terendéw drog publicznych, wewnetrznych
oraz parkingébw i placow liczacych powyzej 10 stanowisk postojowych dopuszcza sie
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do kanatéw krytych, rowéw odwadniajgcych, ciekow
naturalnych, zbiornikéw retencyjnych i studni chtonnych,
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d) dla pozostatych terenéw ustala sie odprowadzanie woéd opadowych i roztopowych na teren
dziatki budowlanej, zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych;
e) dopuszcza sie odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dziatek budowlanych do sieci
kanalizacji deszczowej,
f) przed zrzutem do odbiornikéw wody opadowe i roztopowe podlegajg podczyszczeniu zgodnie z
przepisami odrebnymi;
4) zaopatrzenie w gaz:
a) ustala sie zaopatrzenie w gaz z projektowanych sieci gazowych lub zrédet indywidualnych —
podziemnych zbiornikdéw na gaz ptynny,
b) sieci i przylagcza gazowe nalezy realizowaé w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych i
wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej infrastruktury, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach odrebnych;
5) zaopatrzenie w ciepto:
a) ustala sie zaopatrzenie w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej lub z indywidualnych zrédet z
zastosowaniem urzadzen o niskiej emisji zanieczyszczen z dopuszczeniem rozwigzah
wykorzystujacych energie elektryczng lub odnawialne ZzZrodta energii z wyjgtkiem urzgadzeh
wykorzystujgcych site wiatru;
b) sieci i przytacza cieptownicze nalezy realizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych i
wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej infrastruktury, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przepisach odrebnych;
6) zaopatrzenie w energie elektryczna:
a) ustala sie zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcych i projektowanych sieci
elektroenergetycznych, lub indywidualnych zrédet,
b) nowe linie elektroenergetyczne nalezy budowac jako podziemne,
c) zachowuje sie istniejgce napowietrzne linie elektroenergetyczne z dopuszczeniem ich
przebudowy i/lub likwidacji,
d) dopuszcza sie wykorzystywanie odnawialnych zrodet energii w formie indywidualnych rozwigzan
technicznych z wykorzystaniem promieniowania stonecznego,
e) sieci i przytagcza elektroenergetyczne nalezy realizowa¢ w liniach rozgraniczajgcych drog
publicznych i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowanej infrastruktury, zgodnie
z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych;
7) w zakresie realizacji i dostepu do sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych:
a) ustala sie dostep do sieci teletechnicznych i telekomunikacyjnych z sieci przewodowych
i bezprzewodowych,
b) nowe przewodowe sieci teletechniczne i telekomunikacyjne nalezy realizowaé¢ wytgcznie jako
podziemne,
c) przewodowe sieci i przytacza teletechniczne oraz telekomunikacyjne nalezy realizowac¢ w liniach
rozgraniczajgcych drég publicznych i wewnetrznych, z uwzglednieniem istniejgcej i projektowane;j
infrastruktury, zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach odrebnych,
d) realizacja inwestycji celu publicznego z zakresu tgcznosci publicznej, w tym bezprzewodowej, na
zasadach okreslonych przepisami odrebnymi.
2. Dopuszcza sie budowe, przebudowe i rozbudowe obiektow, sieci i przytgczy infrastruktury technicznej
w terenach innych niz tereny drég publicznych i wewnetrznych pod warunkiem, ze ich lokalizacja nie
uniemozliwi zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu.
3. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie obowigzek wyposazenia dziatek budowlanych w urzgdzenia
i miejsca umozliwiajgce czasowe zbieranie i segregacje odpaddéw przed ich transportem, zgodnie z
przepisami odrebnymi.
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Il. WIZUALIZACJE
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y bazy kajakarskiej

WIZUALIZACJA 01_ Widok od stron
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WIZUALIZACJA 02_ Widok od strony poétnocnej
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WIZUALIZACJA 03_ Widok od strony pumptrucka
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WIZUALIZACJA 04_ Widok od strony potnocno-zachodniej (od parkingu)
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Ill. CZESC RYSUNKOWA
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