Zatgcznik nr 4

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Obiekt: |Przebudowa mostu nad rzekg Nieciecz w ciggu drogi DP 3500E Opracownie: L'?/Ilf_ltaEtg_rllum Geotechniczno Drogowe
warto$¢ charakterystyczna — x™ * Warto$¢ okreslona na podstawie badan laboratoryjnych lub polowych (metoda A)
Objasninia geologiczne |wspoétczynnik materiatowy ™
wartosé obliczeniwa X"
Stan Kat Edometryczny modut Modut ogéinego
Profil Symbol gruntu Wilgotno$¢ lGQS,tO_éé Spojnosé tarcia $cisliwosci odksztatcenia
stratygraficzno- | 2z gruntu Numer warstwy | Symbol gmtuwg. | ~geolog. g r Stopien naturalna - f obigtosciowa wewne- . . — . ,
litologiczno- geotechnicznej | PN-86/B-02480  [Konsolidacii| ,55c7czenia | plastycznosci trznego pierwotne] wtornej pierwotnego | wtdrnego
genetyczny gruntu
Ib* I W, [%] [ p[tm® | CulkPa] | @,[ M, [kPa] | M[kPa] | E,[kPa] | E [kPa]
Grunt préchniczny - H Grunt préchniczny (gleba roslinna) o zmiennych parametrach geotechnicznych - przeznaczony do usunigcia z wykopu fundamentu
0,55 1,65 30,5 68000 | 85000 | 52000 | 65000
piasek drobny | Pd - 6,00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
1,49 27,5 61200 | 76500 | 46800 | 58500
0,70 1,85 31,5 86000 ([ 107500 | 64000 | 80000
piasek drobny lla Pd - 12,00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
1,67 28,4 77400 [ 96750 | 57600 | 72000
. 0,70 2,00 34,0 128000 | 142222 | 108000 [ 120000
plasel by ¢ llb Pr+Z - 12,00 | 09 0.9 0,9 09 | 09 | 09
1,80 30,6 115200 | 128000 | 97200 [ 108000
0,70 2,10 40,0 196000 | 196000 | 176000 | 176000
pospétka gliniasta lic Pog - 14,00 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
1,89 36,0 176400 | 176400 | 158400 [ 158400




