Opis warunkow gruntowych do koncepcji przebudowy drogi powiatowej
Rozmierka- Kadtub ca 7,5 km.

Od m. Rozmierka do m. Grodzisko obszar wietrzelin gliniastych na wapieniach oraz zalegajacych na
nich glinach zwatowych o dobrych warunkach budowlanych w dobrych warunkach wodnych. Kat G1-
G2.

Od m. Grodzisko- za doling rzeczna w kierunku Osieka obszar gruntéw piaszczysto-zwirowych
wodnolodowcowych i lodowcowych o dobrych warunkach budowlanych i dobrych warunkach
wodnych.

Ciek wodny droga przekracza na nasypie piaszczystym.
Aktualny poziom wod jest zanizony w stosunku do normalnego z uwagi na nizowke.

Z uwagi na dziatalnos¢ cztowieka normalne warunki wodne z danych archiwalnych ulegajg statemu
pogarszaniu.

Zezwolenia wodnoprawne sg niedostowane do warunkow rzeczywistych.

W oparciu o analizy materiatéw archiwalnych z Kopalni Strzelce Opolskie i map wynika iz obszar
znajduje sie poza obszarem zagrozonym zjawiskami krasowymi ( poza wychodniami warstw
Karchowickich).

Odcinek Rozmierka — Grodzisko.
Otwornr 1

Warstwa nr przelotwm charakterystyka

1 0,0-0,08 bitum

2 0,08-0,26 ttuczen

3 0,26-0,36 podsypka piaskowa

4 0,36-2,0 zwietrzelina gliniasta z kamieniem wapiennym KWG 1L=0,25.
Otwor nr 2

Warstwa nr przelotwm  charakterystyka




