ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. Czesé opisowa

I. Dane ogdlne

1. Zaktad ubiegajacy si¢ o pozwolenie wodnoprawne
2. Wyszczegolnienie

6.

11.

12.

a) celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod,

b) celu i rodzaju planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét,

¢) rodzaju urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych,

d) rodzaju 1 zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych,

e) stanu prawnego nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych, z podaniem siedzib i
adresow ich wiascicieli, zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkow,

f) obowigzkow ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do os6b
trzecich;

Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i

warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacje za pomocg informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspotrzgdnych;

Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym;

Charakterystyka odbiornika §ciekow lub wod opadowych lub roztopowych objetego

pozwoleniem wodnoprawnym;

Ustalenia wynikajace z:

a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,

¢) planu przeciwdziatania skutkom suszy,

d) programu ochrony wod morskich,

e) krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych,

f) planu lub programu rozwoju srédladowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym;

Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod na

wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych waod i realizacje

celow srodowiskowych dla nich okre§lonych;

Wielkos¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego

warto$ci w miejscu korzystania z waod,

Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod podziemnych;

Planowany okres rozruchu, sposob postgpowania w przypadku rozruchu, zatrzymania

dziatalno$ci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze

rozmiar 1 warunki korzystania z wod oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz z

maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie

przepisoOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu

oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen

wodnych.

Obliczenia hydrologiczne z podaniem:

- maksymalnej ilosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do woéd wyrazong w

m3/s;

- czasu wyrazonego w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub

roztopowych do wod;

- §redniej i1losci wod opadowych lub roztopowych wyrazong w m3 /rok;
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13.
14.

15.
16.

II.

B.

C.

- powierzchni rzeczywistej 1 zredukowanej zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

- sprawdzenia przepustowosci przepustow pod zjazdami i pod droga

- sprawdzenia przepustowosci kanalizacji deszczowej

Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sg uymowane w system kanalizacji zbiorczej;
Ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemow kanalizacji zbiorczej z
terenéw uszczelnionych wyrazong w m3 ;

Rodzaj urzadzen do retencjonowania wody z terendéw uszczelnionych i ich pojemnos¢;
Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych do
rocznego odptywu z terenéw uszczelnionych.

Dane dodatkowe

17.  Lokalizacja inwestycji

18.  Stan istniejacy

19.  Projektowane rozwigzania

20.  Zalecenia dla inwestora i wykonawcy

21.  Wnioski koncowe

22.  Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym

Zalgczniki

1. Dokumentacja geotechniczna
2. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

3. Informacja terenowo-prawna
Czes¢ graficzna

Rysnr 1 Plan orientacyjny

Rysnr2 Plan urzadzen wodnych w drodze gtownej (rys. 2.1 do 2.10)
Rysnr3 Plan urzadzen wodnych w drodze gminnej dla tacznika rowu R-F1
Rysnr4 Przepusty pod droga (rys. 4.1 do 4.5)

Rysnr5 Przepusty pod zjazdami (rys 5.1 do 5.2)

Rysnr 6 Profil podluzny rowow (rys 6.1 do 6.8)

Rysnr 7 Profil podluzny kanalizacji (rys. 7.1 do 7.2)

Rysnr 8 Przekroj rowu przydroznego

Rysnr9 Umocnienie wylotu kanalizacji do rzeki Jedrynie

Rysnr 10 Scianka na wylocie kolektora do rowu

Rysnr 11 Osadnik na wlocie rowu do kanalizacji

Rys nr 12 Schemat studni kanalizacyjne;j

Rys nr 13 Schemat osadnika na wylocie kanalizacji do rzeki Jedrynie
Rys nr 14 Schemat wpustu kanalizacji deszczowej

Rys nr 15 Wylot przykanalika do rowu

Rys nr 16 Schemat technologiczny

A. CZESC OPISOWA
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I. DANE OGOLNE
1. Inwestor ubiegajgcy si¢ o pozwolenie wodnoprawne

POWIAT STRZELECKI
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

Jednostka projektowa inwestycji

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe Arkadiusz Zurakowski
Mierostawskiego 19 48-200 Prudnik
2. Wyszczegolnienia:
2.a Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Inwestycja dotyczy obiektu liniowego jakim jest ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O
Strzelce Opolskie — Krasiejow na odcinku Rozmierka — Grodzisko - Kadlub”. W ramach
inwestycji terenach zabudowanych przewidziano odwodnienie terenu jezdni, poboczy i chodnika
poprzez projektowang kanalizacj¢ deszczowa oraz wpustami z przykanalikami z odprowadzeniem wod
opadowych do rowoéw przydroznych a w czgsci niezabudowanej pomiedzy wsiami otwartymi rowami
przydroznymi 1 dwufunkcyjnymi drogowo-melioracyjnymi, istniejacymi przeznaczonymi do
przebudowy 1 reprofilacji geometrycznej w celu nadania wilasciwych spadkéw podiuznych i
poprzecznych.

Celem opracowania jest zebranie danych stanowigcych podstawe do wystgpienia przez
wnioskodawcge o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie $ciekow opadowych i
roztopowych do odbiornikéw jakimi SA rowy melioracyjne, drogowe i rzekg Jedrynie.

W ramach korzystania z wod przewiduje si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do
rowow melioracyjnych i rzeki Jedrynie na warunkach i ilo$ciach:

- z kolektora kanalizacji nr 1 do rowu R-F1 poprzez istniejacy kolektor kanalizacji w dziatce nr 551
zawiesina ogdlna do 100 mg/l, wegglowodory ropo chodne do 15 mg/1
zlewnia rzeczywista 4,96 ha
zlewnia zredukowana 1,24 ha
ilos¢ wod na wylocie 0,1861 m3
ilos¢ wod na wylocie $rednia roczna 887,11 m3/rok
ilo§¢ wod na wylocie max. 0,01 m3/s

- z kolektora nr 2 do rzeki Jedrynie poprzez wyl-1
zawiesina og6lna do 100 mg/l, weglowodory ropo chodne do 15 mg/l
zlewnia rzeczywista 0,412 ha
zlewnia zredukowana 0,3164 ha
ilos¢ wod na wylocie 0,0475 m3
ilos¢ wod na wylocie $rednia roczna 226,23 m3/rok
ilos¢ wod na wylocie max. 0,00275 m3/s

- z rowu do rzeki Jedrynie poprzez wyl-2 (z rowu i kolektora kanalizacji nr 3)
zawiesina og6lna do 100 mg/l, weglowodory ropo chodne do 15 mg/l
zlewnia rzeczywista 0,39 ha
zlewnia zredukowana 0,3026 ha
ilos¢ wod na wylocie 0,0454 m3
ilos¢ wod na wylocie $rednia roczna 216,36 m3/rok
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ilos¢ wod na wylocie max. 0,00262 m3/s

z kolektora nr 4 do rowu przydroznego poprzez wyl-4

zawiesina ogdlna do 100 mg/l, wegglowodory ropo chodne do 15 mg/1
zlewnia rzeczywista 0,1374 ha

zlewnia zredukowana 0,1055 ha

ilos¢ wod na wylocie 0,0158 m3

ilo§¢ wod na wylocie $rednia roczna 75,46 m3/rok

ilos¢ wod na wylocie max. 0,00092 m3/s

z kolektora nr 5 do istniejgcej kanalizacji deszczowej w km 6+408,00
zawiesina ogdlna do 100 mg/l, wegglowodory ropo chodne do 15 mg/1
zlewnia rzeczywista 0,1015 ha

zlewnia zredukowana 0,0624 ha

ilos¢ wod na wylocie 00,0094 m3

ilo§¢ wod na wylocie $rednia roczna 44,58 m3/rok

ilos¢ wod na wylocie max. 0,00054 m3/s

z rowu przydroznego do istniejgcej kanalizacji deszczowej w km 6+423,50
zawiesina og6lna do 100 mg/l, weglowodory ropo chodne do 15 mg/l
zlewnia rzeczywista 0,203 ha

zlewnia zredukowana 0,0638 ha

ilo$¢ wod na wylocie 0,0096 m3

ilos¢ wod na wylocie $rednia roczna 45,62 m3/rok

ilos¢ wod na wylocie max. 0,00065 m3/s

z przykanalika wpustu do rowu poprzez wylp-1

zawiesina og6lna do 100 mg/l, weglowodory ropo chodne do 15 mg/l
zlewnia rzeczywista 0,0288 ha

zlewnia zredukowana 0,0221 ha

ilos¢ wod na wylocie 0,0033 m3

ilos¢ wod na wylocie $rednia roczna 15,79 m3/rok

ilos¢ wod na wylocie max. 0,00019 m3/s

z przykanalika wpustu do rowu poprzez wylp-2

zawiesina og6lna do 100 mg/l, weglowodory ropo chodne do 15 mg/l
zlewnia rzeczywista 0,036 ha

zlewnia zredukowana 0,0252 ha

ilos¢ wod na wylocie 0,0038 m3

ilos¢ wod na wylocie $rednia roczna 18,02 m3/rok

ilo§¢ wod na wylocie max. 0,00022 m3/s

z przykanalika wpustu do rowu poprzez wylp-3

zawiesina og6lna do 100 mg/l, weglowodory ropo chodne do 15 mg/l
zlewnia rzeczywista 0,0509 ha

zlewnia zredukowana 0,0362 ha

ilo$¢ wod na wylocie 0,0054 m3

ilos¢ wod na wylocie $rednia roczna 25,90 m3/rok

ilos¢ wod na wylocie max. 0,00031 m3/s

W trakcie opracowywania niniejszego operatu wykorzystano nast¢pujace materialy:
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a) projekt rozbudowy drogi na odcinku Rozmierka — Grodzisko - Kadtub
b) wypisy z rejestru gruntow

¢) informacje uzyskane od wnioskodawcy

d) pomiary uzupetniajace wykonane przez autora

e) obliczenia sprawdzajace

f) przepisy, a w szczegdlnosci:

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo Wodne Dz.U. z 2012r. poz.145 z poz. zmianami
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska Dz.U.Nt.62 poz.627

2.b. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét:

Celem planowanych do wykonania urzagdzen wodnych lub robdt jest dostosowanie systemu
odwodnienia projektowanej drogi powiatowe] do obowigzujacych przepisoOw 1 zapewnienia
kompleksowego odwodnienia drogi. Planowane urzadzenia wodne i roboty z tym zwigzane z
podzialem na rodzaj rowow i ich lokalizacje to:

b.1. Reprofilacja drogowego rowu prawostronnego w km 0+000,00 do 1+100,00 w tym:

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV

w km 0+059,00 $r. 400 mm na przepust P-1 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 w km 0+062,00

w km 0+095,00 $r. 400 mm na przepust P-2 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m w km 0+100,00
w km 0+162,00 $r. 450 mm na przepust P-4 §r. 400 mm i dtugosci 18 ,0 m w km 0+162,00
w km 0+425,00 $r. 600 mm na przepust P-5 $r. 400 mm 1 dtugosci 15,0 m w km 0+426,00
w km 0+439,50 $r. 600 mm na przepust P-7 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m w km 0+440,00
w km 0+550,00 $r. 400 mm na przepust P-9 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m w km 0+549,00
w km 0+604,00 $r. 400 mm na przepust P-11 $r. 400 mm i1 dlugosci 9,0 m w km 0+599,00
w km 0+742,50 $r. 400 mm na przepust P-16 $r. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m w km 0+740,00
w km 0+884,00 $r. 400 mm na przepust P-21 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 m w km 0+884,50

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 0+664,50 $r. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-14
w km 0+690,00 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 m P-15
w km 0+787,50 ér. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-18

b.2. Reprofilacja drogowego rowu prawostronnego w km 3+725,50 do 4+054,50 w tym:

- brak przepustéw do przebudowy
- brak nowych przepustow

b.3. Przebudowa drogowego rowu prawostronnego w km 4+535,00 do 5+455,00 w tym:

- przebudowa istniejacych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 4+566,00 $r. 500 mm na przepust P-21 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m w km 4+566,00
w km 5+435,00 $r. 600 mm na przepust P-61 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 m w km 5+435,50

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 4+815,00 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-57

b.4. Reprofilacja drogowego rowu prawostronnego w km 6+008,00 do 6+423,50 w tym:

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
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w km 6+334,00 $r. 400 mm na przepust P-74 $r. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m w km 6+335,00

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 6+144,00 $r. 400 mm i dtugosci 11,0 m P-72
w km 6+317,00 ér. 400 mm 1 dtugosci 11,0 m P-73
w km 6+419,00 $r. 400 mm i dtugosci 10,0 m P-75

- budowa nowych osadnikéw na wlocie rowu do kanalizacji
w km 6+419,00 osadnik betonowy 490,00 cm * 100,00 cm * 70,00 cm ze studnig S-35 — wl4
w km 6+419,00 osadnik betonowy 490,00 cm * 100,00 cm * 70,00 cm ze studnig S-36 — wl5

b.5. Przebudowa drogowego rowu lewostronnego w km 0+000,00 do 0+148,50 w tym:

- brak przepustow do przebudowy
- brak nowych przepustow

b.6. Reprofilacja drogowego rowu lewostronnego w km 1+100,00 do 2+671,50 w tym:

- przebudowa istniejacych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 1+169,00 ér. 400 mm na przepust P-23 $r. 400 mm 1 dlugosci 9,0 w km 1+169,50
w km 2+193,00 $r. 600 mm na przepust P-38 §r. 600 mm i dtugosci 42,0 w km 2+181,50
w km 2+430,00 ér. 450 mm na przepust P-40 $r. 400 mm 1 dlugosci 9,0 w km 2+430,00
w km 2+526,50 $r. 300 mm na przepust P-41 $r. 400 mm 1 dlugosci 14,0 w km 2+526,00

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 1+259,00 ér. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-25
w km 1+671,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-27
w km 1+754,50 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-29
w km 1+895,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-33
w km 1+978,00 ér. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-35

- likwidacja przepustéw
w km 2+223,50 $r. 450 mm i dtugosci 4,5 m

- budowa nowych osadnikéw na wlocie rowu do kanalizacji
w km 2+676,70 osadnik betonowy 490,00 cm * 100,00 cm * 70,00 cm ze studnig S-5 — wl2

b.7. Reprofilacja drogowego rowu lewostronnego w km 3+443,00 do 3+510,00 w tym:

- budowa umocnionego wylotu rowu do rzeki Jedrynie
w km 3+433,00 wyl-2 umocnienie ptyta azurowa na dtugosci 5 m

- budowa wylotu przykanalika wpustu deszczowego do rowu
w km 3+469,50 wylp-1 z umocnieniem dna 1 skarpy kostka granitowg 9/11 cm na szerokosci 70 cm

- budowa wylotu kanalizacji do rowu
w km 3+492,50 wyl-3 w postaci $cianki betonowej 300 cm * 125 cm

- likwidacja rowu przydroznego
W km od 3+492,50 do 3+510,00 w celu budowy kolektora kanalizacji

- zarurowanie rowu przydroznego w km 3+492,50 do 3+510,00
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b.8. Przebudowa drogowego rowu lewostronnego w km 3+563,00 do 3+900,00 w tym:

- budowa wlotu rowu do kanalizacji deszczowe;j
w km 3+563,00 wl-3 w postaci Scianki betonowej 300 cm * 125 cm

- budowa wylotu przykanalika wpustu deszczowego do rowu
w km 3+596,00 wylp-2 z umocnieniem dna i skarpy kostkg granitowa 9/11 cm na szerokosci 70 cm
w km 3+655,50 wylp-3 z umocnieniem dna 1 skarpy kostka granitowg 9/11 cm na szerokosci 70 cm

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 3+620,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-42
w km 3+675,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-43

b.9. Reprofilacja drogowego rowu lewostronnego w km 3+900,00 do 4+337,00 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 4+081,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-45
w km 4+130,50 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-46
w km 4+200,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-48
w km 4+276,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-51

b.10. Reprofilacja drogowego rowu lewostronnego w km 4+565,00 do 5+367,00 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 4+627,00 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 m P-54
w km 4+733,50 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-55
w km 4+811,50 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-56
w km 4+921,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-58
w km 5+252,00 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-59

b.11. Reprofilacja drogowego rowu lewostronnego w km 5+861,00 do 6+408,00 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 5+917,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-70

- likwidacja przepustow
w km 6+116,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m w celu budowy kolektora kanalizacji
w km 6+153,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m w celu budowy kolektora kanalizacji
w km 6+349,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 6,0 m w celu budowy kolektora kanalizacji

- likwidacja rowu przydroznego
W km od 6+110,00 do 6+408,00 w celu budowy kolektora kanalizacji

- zarurowanie rowu przydroznego w km od 6+110,00 do 6+408,00

- wykonanie drenazu rurowego w km 6+120,50 do 6+408,00

b.12. Reprofilacja melioracyjnego rowu prawostronnego RJ-17 w km 1+100,00 do 1+600,00 w tym:
- likwidacja przepustow

w km 1+112,00 ér. 400 mm 1 dlugosci 5,0 m
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- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 1+169,50 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-24
w km 1+293,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-26

b.13. Reprofilacja melioracyjnego rowu prawostronnego R-F1 w km 1+600,00 do 2+715,50 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 1+682,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-28
w km 1+799,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-30
w km 1+822,00 ér. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-31
w km 1+884,50 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-32
w km 1+960,50 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-34

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 2+043,50 $r. 400 mm na przepust P-36 $r. 400 mm i1 dlugosci 11,0 w km 2+046,00
w km 2+181,50 ér. 500 mm na przepust P-37 $r. 500 mm 1 dtlugosci 42,0 m w km 2+111,00
w km 2+329,00 $r. 400 mm na przepust P-39 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 m w km 2+328,00

- budowa nowych osadnikow na wlocie rowu do kanalizacji
w km 2+424,30 osadnik betonowy 490,00 cm * 100,00 cm * 70,00 cm ze studnig S-1 — wll

- likwidacja przepustow
w km 2+430,00 $r. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m
w km 2+460,00 $r. 400 mm i dtugosci 7,0 m
w km 2+493,00 $r. 400 mm 1 dlugosci 4,0 m
w km 2+565,00 $r. 400 mm i dtugosci 6,5 m

- likwidacja rowu przydroznego melioracyjnego
W km od 2+423,50 do 2+715,50 w celu budowy kolektora kanalizacji

- zarurowanie rowu przydroznego melioracyjnego
W km 2+424,30 do 2+715,50

- wykonanie drenazu rurowego w km od 2+433,50 do 2+717,50
b.14. Przebudowa melioracyjnego rowu prawostronnego R-E3 w km 4+055,00 do 4+335,00 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 4+130,50 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-47

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 4+213,00 $r. 400 mm na przepust P-49 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 w km 4+214,00
w km 4+275,00 ér. 400 mm na przepust P-50 $r. 400 mm 1 dlugosci 9,0 w km 4+276,00

b.15. Reprofilacja melioracyjnego rowu prawostronnego R-C6 w km 5+456,00 do 5+858,00 w tym:

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 4+520,00 $r. 600 mm na przepust P-63 $r. 600 mm i dlugosci 9,0 w km 5+517,50
w km 5+810,00 $r. 500 mm na przepust P-68 $r. 600 mm i dlugosci 9,0 m w km 5+809,00

- likwidacja przepustéw

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik
Tel: 0608-422-072




w km 5+652,50 $r. 600 mm 1 dlugosci 5,0 m
w km 5+761,50 $r. 500 mm i dtugosci 5,0 m

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 5+747,50 ér. 600 mm i dlugosci 9,0 m P-66

b.16. Reprofilacja melioracyjnego rowu prawostronnego R-C7 w km 5+858,00 do 6+005,00 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 5+889,50 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 m P-69

- przebudowa istniejacych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 5+992,00 $r. 600 mm na przepust P-71 ér. 600 mm 1 dlugosci 9,0 w km 5+992,00

b.17. Reprofilacja melioracyjnego rowu lewostronnego R-14 w km 0+148,50 do 1+100,00 w tym:

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV

w km 0+149,00 $r. 400 mm na przepust P-3 §r. 600 mm i dtugosci 10,0 w km 0+150,00
w km 0+439,50 $r. 400 mm na przepust P-6 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 w km 0+440,00

w km 0+519,00 ér. 400 mm na przepust P-8 $r. 600 mm 1 dtugosci 10,0 w km 0+511,50
w km 0+614,00 $r. 400 mm na przepust P-12 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 w km 0+605,50
w km 0+652,00 $r. 400 mm na przepust P-13 $r. 600 mm 1 dlugosci 9,0 w km 0+652,00
w km 0+867,00 $r. 500 mm na przepust P-19 $r. 600 mm i dlugosci 9,0 w km 0+864,00
w km 0+880,50 $r. 500 mm na przepust P-20 $r. 600 mm 1 dlugosci 9,0 w km 0+881,00
w km 1+091,00 $r. 300 mm na przepust P-22 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 w km 1+091,50

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 0+552,00 $r. 600 mm 1 dlugosci 9,0 m P-10
w km 0+776,50 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 m P-17

- likwidacja przepustow
w km 0+675,00 $r. 300 mm 1 dlugosci 3,5 m

b.18. Likwidacja melioracyjnego rowu lewostronnego R-F1 w km 2+727,00 do 3+016,50

- zarurowanie rowu przydroznego melioracyjnego w km 2+733,00 do 3+005,50
- wykonianie drenazu rurowego w km 2+847,50 do 3+003,00
- likwidacja przepustu pod drogg osr. 600 mm i dtugosci 15,5 m

b.19. Reprofilacja melioracyjnego rowu lewostronnego R-E2 w km 4+337,00 do 4+564,50 w tym

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 4+463,50 $r. 600 mm i dtugosci 10,0 m P-52

b.20. Reprofilacja melioracyjnego rowu lewostronnego R-C5 w km 5+367,00 do 5+858,00 w tym

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 5+430,50 $r. 600 mm 1 dlugosci 9,0 m P-60
w km 5+492,00 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 m P-62
w km 5+564,50 ér. 600 mm i dlugosci 9,0 m P-64
w km 5+644,00 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 m P-65
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- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 5+748,00 $r. 500 mm na przepust P-67 $r. 600 mm i dlugosci 9,0 w km 5+747,50

b.21. Przebudowa przepustu PD-1 pod droga w km 1+100,00

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-J

- kilometraz rowu nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowe;j

- dotychczasowe $wiatlo: 220 cm * 120 cm

- projektowane $wiatto: 250 cm * 150 cm

- dhugos¢: 10,00 m

- rzedna wlotu: 194,11 mnpm

- rzedna wylotu: 194,05 mnpm

- spadek: 0,6%

- material : beton zbrojony

- umocnienia na wlocie 1 wylocie: betonowa ptyta azurowa na dtugosci 1,0 m przed i za przepustem

b.22. Przebudowa przepustu PD-2 pod droga w km 3+440,40

- lokalizacja na rowie melioracyjny: rzeka Jedrynie

- kilometraz rzeki nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowe;j

- dotychczasowe $wiatlo: 200 cm * 120 cm

- projektowane $wiatto: 200 cm * 150 cm

- dhugosc¢: 11,00 m

- rzedna wlotu: 185,05 mnpm

- rzedna wylotu: 184,99 mnpm

- spadek: 0,54%

- material : beton zbrojony

- umocnienia na wylocie: betonowa ptyta azurowa na dtugosci 11,0 m za przepustem
na wlocie betonowa plyta azurowa na dtugosci 1,0 m

b.23. Przebudowa przepustu PD-3 pod droga w km 3+726,70

- lokalizacja na rowie melioracyjny: nie (potaczenie rowow drogowych)

- dotychczasowe §wiatlo: przepust nowy

- projektowane §wiatlo: 2 * 600 mm

- dlugos¢: 2 * 11,00 m

- rz¢dna wlotu: 189,50 mnpm

- rzedna wylotu: 189,45 mnpm

- spadek: 0,45%

- materiat : stal

- umocnienia na wylocie i wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie i dnie rowu 200 * 40 cm w
dnie 1 200 * 270 cm na skarpach

b.24. Przebudowa przepustu PD-4 pod droga w km 4+337,10

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-E

- kilometraz nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowe;j

- dotychczasowe §wiatto: 2 * 1000 mm

- projektowane $§wiatto: 1 * 1000 mm (likwidacja nieczynnego przepustu blizniaczego)
- dlugos¢: 13,00 m

- rz¢dna wlotu: 187,45 mnpm

- rzedna wylotu: 187,40 mnpm
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- spadek: 0,38%

- materiat : stal karbowana

- umocnienia na wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie i dnie rowu 200 * 40 cm w dnie 1 200 *
270 cm na skarpach

b.25. Przebudowa przepustu PD-5 pod droga w km 4+337,10

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-C

- kilometraz nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowej
- dotychczasowe $wiatlo: 1 * 900 mm

- projektowane $wiatto: 1 * 1000 mm

- dhugosc¢: 11,00 m

- rzedna wlotu: 182,75 mnpm

- rzedna wylotu: 182,70 mnpm

- spadek: 0,45%

- materiat : stal karbowana

- umocnienia na wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie i dnie rowu 200 * 40 cm w dnie 1 200 *
270 cm na skarpach

b.26. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Jedrynie

- kilometraz drogi: 3+433,50 strona lewa

- kilometraz rzeki nieustalony ze wzgledu na brak zalozonej sieci kilometrazowe;j

- §rednica wylotu: 500 mm

- materiat umocnienia: ptyta betonowa azurowa

- wymiary umocnien: 300 * 40 cm w dnie 1 300 * 100 cm na obustronnych skarpach

b.27. Wykonanie wylotu rowu przydroznego do rzeki Jedrynie

- kilometraz drogi: 3+443,00 strona lewa

- kilometraz rzeki nieustalony ze wzgledu na brak zalozonej sieci kilometrazowe;j

- §rednica wylotu: row przydrozny trapezowy, szeroko$¢ dna 40 cm, skarpy 1:1,5

- materiat umocnienia: ptyta betonowa azurowa

- wymiary umocnien: 800 * 50 cm w dnie 1 800 * 150 cm na obustronnych skarpach

2.c. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakow zeglugowych

Odprowadzanie $ciekow powstatych z wod opadowych nie wymaga pomiaru ilo$ciowego.
Zgodnie z rozporzadeniem w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oceng,
czy sg spetlnione warunki przeprowadza si¢ na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej 2
razy w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych; eksploatacja powinna odbywaé
si¢ zgodnie z instrukcjg obstugi 1 konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynno$ci z nig zwigzane
odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urzadzenia. Spelnienie warunkow w stosunku do wod
opadowych lub roztopowych wprowadzanych do wéd lub do ziemi z urzadzen oczyszczajacych o
przepustowosci nominalnej wigkszej niz 300 1/s ocenia si¢ na podstawie przegladéw oraz na podstawie
badan, w zakresie normowanych wskaznikéw zanieczyszczen, wykonanych w czasie trwania opadu,
co najmniej dwa razy w roku, w okresie wiosny 1 jesieni; probke do badan nalezy uzyskaé przez
zmieszanie trzech probek o jednakowej objetosci pobranych w odstepach czasu nie krétszych niz 30
minut. Poniewaz na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej klasy G-gltowna, projektowana
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zgodnie z Rozporzadzeniem jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne w klasie Z-zbiorcza,
wystepuje zrzut wod opadowych z ciagdw kanalizacji deszczowej ponizej 300 1/s stad nie sg
wymagane pomiary ilosciowe. Znakéw zeglugowych nie dotyczy.

Projektowane przebudowy rowow 1 przepustow nie podlegaja opomiarowaniu i oznakowaniu
znakami zeglugowymi.

2.d. Rodzaj i zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania rzadzen wodnych

Rodzaj 1 zasieg zamierzonego i oddzialywania i korzystania z wod lub planowanych urzadzen

wodnych miesci si¢ w dziatkach:

Bezposrednio biorgce udzial w inwestycji:

Lp. dzli\gki Obreb ﬁzl;; Wiasciciel - Zarzadca
1 912 Rozmierka 8 Powiat Strzelecki
2 936/1 |Rozmierka| 8 Skarb Panstwa Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa
3 935 |Rozmierka| 8 Gmina Strzelce Opolskie
4 16 Rozmierka| 1 Kapica Krzysztof 1 Anita Strzelecka 43 47-100 Rozmierka
5 17 Rozmierka| 1 Geisler Agata Strzelecka 70 47-100 Rozmierka
6 19 Rozmierka 1 Bogujevci-Gomolla Krystyna Niemcy 79725 Laufenburg (Baden)
Hochstrase 11
7 20 Rozmierka| 1 Gorgosz Ernest Strzelecka 22 47-171 Rozmierz
8 21 Rozmierka| 1 Zimon Jerzy Strzelecka 44 47-171 Rozmierz
9 22 Rozmierka 1 Biniek Sebastian i Matgorzata Strzelecka 19 47-100 Rozmierka
10 23 Rozmierka| 1 Pietruszka Piotr Strzelecka 9A 47-171 Rozmierz
11 24 Rozmierka 1 Biniek Sebastian i Matgorzata Strzelecka 19 47-100 Rozmierka
12 25 Rozmierka| 1 Biniek Sebastian i Matgorzata Strzelecka 19 47-100 Rozmierka
13 26 Rozmierka| 1 |Biniek Sebastian i Matgorzata Strzelecka 19 47-100 Rozmierka
14 27 Rozmierka| 1 |Biniek Sebastian i Maltgorzata Strzelecka 19 47-100 Rozmierka
15 28 Rozmierka| 1 Pakosz Piotr Jgdrynie Polna 4 47-100 Rozmierz
16 29 Rozmierka| 1 Mréz Piotr Moniuszki 2/8 47-100 Strzelce Opolskie
17 957 |Rozmierka| 8 Gmina Strzelce Opolskie
18 14 Rozmierka| 1 Skarb Panstwa
19 911 |Rozmierka| 8 Mréz Klaudiusz i Maria Strzelecka 51 47-100 Rozmierka
20 948 |Rozmierka| 8 Powiat Strzelecki
21 1100 Grodzisko 7 Powiat Strzelecki
22 538 Grodzisko | 5 Powiat Strzelecki
23 | 539/1 | Grodzisko | 5 Gmina Strzelce Opolskie
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24 | 540/3 | Grodzisko | 7 Powiat Strzelecki

25 | 693/1 | Grodzisko 5 Gmina Strzelce Opolskie

26 | 540/4 | Grodzisko 5 Powiat Strzelecki

27 | 549/3 | Grodzisko 5 Kata Andrzej, Irena Gtowna 8 47-175 Grodzisko

28 | 689/2 | Grodzisko 5 Kata Andrzej, Irena Gtowna 8 47-175 Grodzisko

29 | 736/2 | Grodzisko 5 Gmina Strzelce Opolskie

30 | 540/5 | Grodzisko| 5 Powiat Strzelecki

31 | 733/6 | Grodzisko 5 Mrugalla Evelin, Stawomir Gtéwna 7a 47-175 Grodzisko

32 | 7321 Grodzisko 5 Mrugalla Evelin, Stawomir, Pastemak Elzbieta Glowna 7 47-175

Grodzisko

33 | 732/3 | Grodzisko 5 Radziej Krzysztof, Agata Gtowna 7a 47-175 Grodzisko

34 | 771/1 | Grodzisko 5 Wolarz Krzysztof, Katarzyna Glowna 18a 47-100 Grodzisko

35 740/1 | Grodzisko 5 Gawlik Piotr Glowna 20A 47-175 Grodzisko

36 | 740/2 | Grodzisko 5 Gerlich Agnieszka, Beata, Maria, Gtowna 20 47-175 Grodzisko

37 723 Grodzisko 5 Polok Joachim, Grazyna Gtéwna 15 47-175 Grodzisko

38 773 Grodzisko 5 Nieswiec Pawel, Hubert Wolnosci 2 47-175 Grodzisko

39 774 | Grodzisko | 5 Piohsek Piotr Wolnosci 4 47-175 Grodzisko

40 281 Grodzisko 3 Gola Alfred Gltowna 22 47-100 Grodzisko

41 1096 | Grodzisko 5 Powiat Strzelecki

42 | 173/1 | Grodzisko 3 Skarb Panstwa Marszatek Wojewodztwa Opolskiego rzeka Jedrynie

43 | 1732 | Grodzisko | 3 Skarb Panistwa Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa

44 279 Grodzisko 3 Gawlik Alfred Wolnosci 3 47-175 Grodzisko

45 | 763/1 | Grodzisko 5 Urbanczyk Mateusz, Angelika Wolnosci 18 47-175 Grodzisko

46 781 Grodzisko 6 Gmina Strzelce Opolskie

47 | 166/3 | Grodzisko | 3 Gmina Strzelce Opolskie

48 | 795/1 Grodzisko 6 Glagla Kamil, Teresa, Joniec Klaudia, Syvaczyna Justyna Wolnosci
28 47-175 Grodzisko

49 786 Grodzisko | 6 Powiat Strzelecki

50 832 Grodzisko 6 Bok Hubert Wolnosci 10 47-175 Grodzisko

51 833 Grodzisko | 6 Gola Alfred Gtéwna 22 47-100 Grodzisko

52 836 Grodzisko 6 Ochwat Roman, Renata Gtéwna 9 47-100 Grodzisko

53 1359 Kadtub 11 Powiat Strzelecki

54 1493 Kadhib 11 PGL LP Nadlesnictwo Strzelce Opolskie

55 984 Kadhub 5 Kazek Helena Powstancow Sl1. 47A 47-100 Kadhub

56 983 Kadhib 5 Puzik Henryk, Irena Powstancow SI. 21 47-100 Kadhub

57 966 Kadhib 5 PanderEwald, Bernadeta Wiejska 7 47-100 Strzelce Opolskie

58 1349 Kadtlub 5 Nowosad Mirostaw, Regina Le$na 9 47-100 Kadtub
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59

870/6

Kadtub

11

Powiat Strzelecki

60

821

Kadtub

Powiat Strzelecki

Bedace w zasiggu oddziatywania:

Lp. dzli\gki Obreb I;zl;; Wiasciciel - Zarzadca

Dziatki w obrebie oddziatywania na rowach melioracyjnych poprzecznych

1 957 |Rozmierka| 8 Gmina Strzelce Opolskie

2 913 | Rozmierka Gmina Strzelce Opolskie

3 925 |Rozmierka| 8 Gmina Strzelce Opolskie

4 551 Grodzisko | 5 Gmina Strzelce Opolskie

5 763/5 | Grodzisko 5 Gmina Strzelce Opolskie

6 787/2 | Grodzisko 6 KOWR

7 791/1 | Grodzisko 6 Gmina Strzelce Opolskie

8 844 | Grodzisko 6 Kozok Matgorzata Grodzisko Gtowna 11

9 845 | Grodzisko 6 Kata Halina Grodzisko Gtéwna 24

10 835 | Grodzisko 6 Gerlich Agnieszka, Beata, Maria, Grodzisko Gtéwna 20

11 834  |Grodzisko 6 Gerlich Agnieszka, Beata, Maria, Grodzisko Gtéwna 20

12 | 840/1 | Grodzisko 6 Aniot Ewa, Gomota Elzbieta, Krzysztof, Spik Alina

13 792 Kadtlub 5 Gmina Strzelce Opolskie

14 798 Kadtub 5 Mréz Tomasz Powstancow SI. 12 Kadtub

15 1023 Kadhub 5 Gmina Strzelce Opolskie

16 | 803/1 Kadtub 5 Gmina Strzelce Opolskie

17 801 Kadhub 5 Adamietz Maria Mtynska 2 Kadlub

18 807 Kadtub 5 Gmina Strzelce Opolskie

19 897 Kadtlub 5 Kapica Krzysztof, Rafat Powstancow S1. 5 Kadtub
Dziatki w obrebie oddziatywania wzdtuz rowow melioracyjno-drogowych

1 917 |Rozmierka| 8 Nadlesnictwo Strzelce Opolskie

2 918 Rozmierka Mréz Klaudiusz, Maria Strzelecka 51 Rozmierka

3 885 Grodzisko 7 Gmina Strzelce Opolskie

4 941 Grodzisko 5 Chmiel Manfred, Teresa Le$na 1 Grodzisko

5 940 Grodzisko 7 Pasternok Jozef, Malgorzata Glowna 48 Grodzisko

6 939 Grodzisko | 7 Bok Hubert Wolnosci 10 Grodzisko

7 938 Grodzisko 7 Kolibaba Waldemar Gtéwna 32 Grodzisko

8 937 Grodzisko | 7 Koi Joachim Gtoéwna 36 Grodzisko

9 936 Grodzisko 7 Hornik Krystyna Strzelecka 66 Grodzisko
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10 935 Grodzisko 7 Hornik Krystyna Strzelecka 66 Grodzisko

11 934 Grodzisko 7 Kapica Krzysztof, Anita Strzelecka 43 Grodzisko

12 933 Grodzisko 5 Kata Irena, Andrzej Gtowna 8 Grodzisko

13 882 Grodzisko 7 Gmina Strzelce Opolskie

14 922 Grodzisko 5 Kata Joachim Le$na 2 Grodzisko

15 661 Grodzisko 5 Kata Joachim Le$na 2 Grodzisko

16 | 539/1 | Grodzisko| 5 Gmina Strzelce Opolskie

17 662 Grodzisko 5 Chmiel Manfred, Teresa Lesna 1 Grodzisko

18 | 663/1 | Grodzisko 5 Chmiel Manfred, Teresa Le$na 1 Grodzisko

19 | 663/4 | Grodzisko 5 Gtownia Sebastian, Izabela Gtowna 4 Grodzisko

20 | 663/3 | Grodzisko 5 Gtownia Sebastian, Izabela Gtéwna 4 Grodzisko

21 755 Grodzisko 5 Kinder Jolanta gtéwna 3 Grodzisko

22 935 |Rozmierka| 8 Gmina Strzele opolskie

23 911 Rozmierka| 8 Mréz Klaudiusz, Maria Strzelecka 51 Rozmierka
24 16 Rozmierka| 1 Kapica Krzysztof, Anita Strzelecka 43 Rozmierka
25 17 Rozmierka| 1 Geisler Agata Strzelecka 70 Rozmierka

26 19 Rozmierka 1 Bogujevci — Gomolla Iwona Hochstrase 11 Laufenburg Niemcy
27 20 Rozmierka| 1 Gorgosz Ernest, Adam Polna 1 Rozmierz

28 21 Rozmierka| 1 Biniek Sebastian i Agata Strzelecka 19 Rozmierka
29 22 Rozmierka 1 Biniek Sebastian i Matgorzata Strzelecka 19 Rozmierka
30 23 Rozmierka| 1 Pietruszka Piotr Strzelecka 9A Rozmierka

31 24 Rozmierka| 1 Biniek Sebastian i Agata Strzelecka 19 Rozmierka
32 25 Rozmierka| 1 Biniek Sebastian i Agata Strzelecka 19 Rozmierka
33 26 Rozmierka| 1 Biniek Sebastian 1 Agata Strzelecka 19 Rozmierka
34 27 Rozmierka| 1 Biniek Sebastian i Agata Strzelecka 19 Rozmierka
35 28 Rozmierka| 1 Pakosz Piotr Polna 4 Jedrynie

36 29 Rozmierka| 1 Mrd6z Piotr Moniuszki 2 Strzelce Opolskie

37 911 Rozmierka| 8 Mréz Klaudiusz, Maria Strzelecka 51 Rozmierka

38 738 Grodzisko 5 Woznica Piotr Glowna 3a Grodzisko

39 737 Grodzisko 5 Giemza Anna Glowna 5 Grodzisko

40 | 736/1 | Grodzisko 5 Ochwat Krzysztof Gtowna 16 Grodzisko

41 | 736/2 | Grodzisko 5 Gmina Strzelce opolskie

42 | 736/4 | Grodzisko 5 Ochwat Krzysztof Gtowna 16 Grodzisko

43 | 733/3 | Grodzisko | 5 Gmina Strzelce Opolskie

44 843 Grodzisko 6 Wrobel Grzegorz Gtowna 43 Grodzisko

45 | 8402 | Grodzisko | 6 Kata Halina Gtéwna 24 Grodzisko
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Kazek Helena Powstancow S1. 47A Kadtub
Puzik Henryk Irena Powstaficow SI. 21 Kadtub

46 984 Kadtub
47 983 Kadhub
48 982 Kadtub
49 981 Kadhub
50 980 Kadtub
51 976 Kadhub
52 975 Kadtub
53 997 Kadhub
54 972 Kadtub

Bartocha Josef Fran Xawer Wurf 1 Hengersberg Niemcy

Hermasz Gabriela Powstancow Sl 13 Kadtub
Wojdak Krzysztof Matgorzata Mtynska 6 Kadtub
Anderwald Robert dworcowa 45 Kadlub
Anderwald Robert dworcowa 45 Kadtub

Gmina Strzelce Opolskie

DN |||, ||| W] ]| Wn

Hermasz Gabriela Powstancow Sl 13 Kadtub

2.e. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

W skazano w pkt. 2.d

2.f. Obowiazki ubiegajacego si¢ 0 wydanie pozwolenia wodno prawnego

Inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci na gruntach powiatu Strzeleckiego i Gminy Strzelce
Opolskie. Wnioskodawca przedstawiajacy dokumentacj¢ na wykonanie urzadzen wodnych, bedacych
przedmiotem niniejszego operatu, jest wiascicielem terenu, na ktérym zlokalizowane beda te
urzadzenia lub posiada stosowne uzyczenia terenu lub zostang one podzielone w ramach decyzji
ZRID. Biorac powyzsze pod uwagg opisany powyzej cel i zakres korzystania z wod nie bedzie roscit
prawa do nieruchomosci i1 urzadzen wodnych objetych niniejszym operatem wodnoprawnym oraz nie
narusza prawa wlasnos$ci i uprawnien osob trzecich.

Utrzymanie w czasie eksploatacji urzadzen wodnych bedzie obowigzkiem inwestora tj.
POWIAT STRZELECKI ul. Jordanowska 2 47-100 Strzelce Opolskie
3. Opis urzadzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujace to urzadzenie i
warunki jego wykonania, oraz jego lokalizacj¢ za pomoca informacji o nazwie lub numerze
obrebu ewidencyjnego z numerem lub numerami dzialek ewidencyjnych oraz

wspolrzednych;

Lokalizacja urzadzen wodnych:

Przepusty pod zjazdami:
Rzedne
Lp. Obiekt Ustalony km Poczatek Koniec
1 P-1 0+062,00 202,07 202,02
2 P-2 0+100,00 201,83 201,78
3 P-3 0+150,00 201,63 201,58
4 P-4 0+162,00 201,51 201,46

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik
Tel: 0608-422-072



5 P-5 0+426,00 200,34 200,29
6 P-6 0+440,00 200,25 200,20
7 P-7 0+440,00 200,25 200,20
8 P-8 0+511,50 199,80 199,75
9 P9 0+549,00 199,57 199,52
10 P-10 0+552,00 199,55 199,50
11 P-11 0+599,00 199,26 199,21
12 P-12 0+605,50 199,20 199,15
13 P-13 0+652,00 198,63 198,58
14 P-14 0+664,50 198,66 198,61
15 P-15 0+690,00 198,42 198,38
16 P-16 0+740,00 197,82 197,78
17 P-17 0+776,50 197,03 196,98
18 P-18 0+787,50 197,23 197,18
19 P-19 0+864,00 196,12 196,08
20 P-20 0+881,00 195,97 195,92
21 P-21 0+884,50 196,33 196,28
22 P-22 1+091,50 194,15 194,10
23 P-23 1+169,50 194,20 194,15
24 P-24 1+169,50 194,20 194,15
25 P-25 1+259,00 194,25 194,20
26 P-26 1+293,00 194,29 194,24
27 P-27 1+671,00 194,45 194,40
28 P-28 1+682,00 194,44 194,39
29 P-29 1+754,50 194,28 194,23
30 P-30 1+799,00 194,17 194,12
31 P-31 1+822,00 194,08 194,03
32 P-32 1+884,50 193,84 193,79
33 P-33 1+895,00 193,79 193,74
34 P-34 1+960,50 193,00 192,95
35 P-35 1+978,00 192,78 192,73
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36 P-36 2+046,00 191,95 191,90
37 P-37 2+211,00 190,78 190,62
38 P-38 2+181,50 190,97 190,73
39 P-39 2+328,00 190,24 190,19
40 P-40 2+430,00 189,83 189,78
41 P-41 2+526,00 189,63 189,78
42 P-42 3+620,00 188,32 188,27
43 P-43 3+675,00 189,04 188,99
44 P-44 4+062,00 189,46 189,41
45 P-45 4+081,00 189,47 189,42
46 P-46 4+130,50 189,32 189,27
47 P-47 4+164,00 189,12 189,07
48 P-48 4+200,00 189,15 189,10
49 P-49 4+214,00 189,03 188,98
50 P-50 4+276,00 188,87 188,82
51 P-51 4+276,00 189,02 188,97
52 P-52 4+463,50 189,69 189,61
53 P-53 4+566,00 190,52 190,47
54 P-54 4+627,00 191,09 191,04
55 P-55 4+733,50 191,68 191,63
56 P-56 4+811,50 192,08 192,03
57 P-57 4+815,00 192,09 192,04
58 P-58 4+921,00 192,18 192,13
59 P-59 5+252,00 187,95 187,90
60 P-60 5+430,50 185,58 185,53
61 P-61 5+435,50 185,52 185,47
62 P-62 5+492,00 185,00 184,95
63 P-63 5+517,50 184,80 184,75
64 P-64 5+564,50 184,51 184,46
65 P-65 5+644,00 184,05 184,00
66 P-66 5+747,50 183,56 183,51
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67 P-67 5+747,50 183,61 183,56
68 P-68 5+809,00 183,33 183,28
69 P-69 5+889,50 183,04 182,99
70 P-70 5+917,00 183,18 183,13
71 P-71 5+992,00 183,32 183,27
72 P-72 6+144,00 183,59 183,54
73 P-73 6+317,00 183,66 183,61
74 P-74 6+335,00 183,60 183,55
75 P-75 6+419,00 183,30 183,25
Wspélrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 P-1 0+062,00 5603157,30 6519252,13
2 P-2 0+100,00 5603179,96 651922224
3 P-3 0+150,00 5603201,68 6519179,06
4 P-4 0+162,00 5603222,78 6519179,25
5 P-5 0+426,00 5603415,36 6518999,24
6 P-6 0+440,00 5603418,78 6518981,80
7 P-7 0+440,00 5603426,54 6518989,33
8 P-8 0+511,50 5603472,28 6518932,13
9 P-9 0+549,00 5603505,89 6518914,61
10 P-10 0+552,00 5603501,85 6518904,69
11 P-11 0+599,00 5603542,27 6518880,60
12 P-12 0+605,50 5603540,64 6518867,89
13 P-13 0+652,00 5603574,55 6518836,04
14 P-14 0+664,50 5603590,88 6518835,65
15 P-15 0+690,00 5603609,29 6518817,96
16 P-16 0+740,00 5603644,89 6518784,76
17 P-17 0+776,50 5603665,42 6518751,24
18 P-18 0+787,50 5603680,36 6518752,07
19 P-19 0+864,00 5603729,35 6518691,49
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20 P-20 0+881,00 5603741,54 6518680,09
21 P-21 0+884,50 5603751,22 6518685,61
22 P-22 1+091,50 5603895,60 6518536,63
23 P-23 1+169,50 5603951,99 6518483,56
24 P-24 1+169,50 5603959,07 6518491,16
25 P-25 1+259,00 5604018,29 6518422,59
26 P-26 1+293,00 5604049,66 6518407,10
27 P-27 1+671,00 5604320,10 6518142,56
28 P-28 1+682,00 5604335,46 6518141,91
29 P-29 1+754,50 5604381,54 6518085,55
30 P-30 1+799,00 5604420,06 6518063,41
31 P-31 1+822,00 5604437,47 6518047,26
32 P-32 1+884,50 5604483,07 6518004,94
33 P-33 1+895,00 5604484,61 6517989,37
34 P-34 1+960,50 5604539,19 6517952,87
35 P-35 1+978,00 5604544,99 6517933,34
36 P-36 2+046,00 5604602,14 6517894,48
37 P-37 2+181,50 5604722,92 6517782,07
38 P-38 2+210,00 5604694,51 6517794,84
39 P-39 2+328,00 5604802,98 6517697,40
40 P-40 2+430,00 5604865,82 6517615,49
41 P-41 2+526,00 5604930,01 65175,4485
42 P-42 3+620,00 5605724,84 6517253,89
43 P-43 3+675,00 5605762,32 6517294,89
44 P-44 4+062,00 5606016,21 6517587,39
45 P-45 4+081,00 5606036,16 6517594,29
46 P-46 4+130,50 5606069,44 6517629,40
47 P-47 4+164,00 5606089,66 6517657,33
48 P-48 4+200,00 5606126,83 6517662,30
49 P-49 4+214,00 5606139,21 6517676,50
50 P-50 4+276,00 5606200,89 6517680,88
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51 P-51 4+276,00 5606201,21 6517670,68
52 P-52 4+463,50 5606384,41 6517712,57
53 P-53 4+566,00 5606465,16 6517779,34
54 P-54 4+627,00 5606520,49 6517804,60
55 P-55 4+733,50 5606609,13 6517864,47
56 P-56 4+811,50 5606673,52 6517907,96
57 P-57 4+815,00 5606671,97 6517918,99
58 P-58 4+921,00 5606763,95 6517969,20
59 P-59 5+252,00 5607038,38 6518155,09
60 P-60 5+430,50 5607185,61 6518253,89
61 P-61 5+435,50 5607186,22 6518265,70
62 P-62 5+492,00 5607240,84 6518278,75
63 P-63 5+517,50 5607262,46 6518296,98
64 P-64 5+564,50 5607309,47 6518302,96
65 P-65 5+644,00 5607384,61 6518329,46
66 P-66 5+747,50 5607479,40 6518373,49
67 P-67 5+747,50 5607482,09 6518363,84
68 P-68 5+809,00 5607537,74 6518394,07
69 P-69 5+889,50 5607613,38 6518420,75
70 P-70 5+917,00 5607641,94 6518420,20
71 P-71 5+992,00 5607709,43 6518454,50
72 P-72 6+144,00 5607841,92 6518526,48
73 P-73 6+317,00 5607981,46 6518629,07
74 P-74 6+335,00 5607995,33 6518639,21
75 P-75 6+419,00 5608054,00 6518712,32

Przepusty pod droga:
Rze¢dne

Lp. Obiekt Ustalony km Poczatek Koniec

1 PD-1 1+100,00 194,11 194,05

2 PD-2 3+440,40 185,05 184,99
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3 PD-3 3+726,70 189,50 189,45
4 PD-4 4+337,10 187,45 187,40
5 PD-5 5+858,60 182,75 182,70

Wspolrzedne geodezyjne

Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 PD-1 1+100,00 5603905,46 6518534,25
2 PD-2 3+440,40 5605582,53 6517148,64
3 PD-3 3+726,70 5605793,30 6517336,36
4 PD-4 4+337,10 5606262,95 6517678,62
5 PD-5 5+858,60 5607585,54 6518405,62

Studnie i wpusty:

Lp. Obiekt Ustalony km Rzedna gory studni Rz¢dna dna studni
1 S-1 2+424,30 190,88 189,48
2 S-2 2+497,00 190,66 189,26
3 S-3 2+556,70 190,44 189,07
4 S-4 2+617,50 190,25 188,88
5 S-5 2+676,70 190,01 188,75
6 S-6 2+678,90 190,07 188,70
7 S-7 2+717,50 189,89 188,57
8 S-8 2+732,50 189,91 188,52
9 S-9 2+748,50 189,80 188,46
10 S-10 2+813,00 189,66 188,27
11 S-11 2+846,00 189,57 188,18
12 S-12 2+872,50 189,48 188,08
13 S-13 2+936,50 189,29 187,88
14 S-14 2+939,00 189,28 187,85
15 S-15 3+005,50 189,38 187,98
16 S-16 3+075,00 188,90 187,50
17 S-17 3+146,50 188,45 187,13
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18 S-18 34+219,00 187,98 186,74
19 S-19 34+236,00 187,88 186,66
20 S-20 3+245,50 187,83 186,58
21 S-21 34+257,50 187,76 186,55
22 S-22 3+318,00 187,49 186,23
23 S-23 3+350,50 187,39 186,07
24 S-24 3+378,50 187,31 185,92
25 S-25 3+431,50 187,15 185,65
26 S-26 3+502,50 187,26 186,10
27 S-27 3+521,50 187,38 186,23
28 S-28 3+534,50 187,52 186,12
29 S-29 6+120,50 184,65 183,56
30 S-30 6+154,00 184,37 183,66
31 S-31 6+215,00 184,86 183,84
32 S-32 6+321,50 184,66 183,37
33 S-33 6+380,50 184,47 183,02
34 S-34 6+408,00 184,40 182,85
35 S-35 6+423,50 184,30 183,20
36 S-36 6+423,50 184,30 183,20
Wspélrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 S-1 2+424,30 5604869,34 6517627,18
2 S-2 2+497,00 5604918,46 6517573,24
3 S-3 2+556,70 5604959,60 6517529,61
4 S-4 2+617,50 5605001,05 6517485,49
5 S-5 2+676,70 5605035,19 6517435,86
6 S-6 2+678,90 5605043,58 6517440,27
7 S-7 2+717,50 5605069,24 6517413,30
8 S-8 2+732,50 5605073,62 6517394,42
9 S-9 2+748,50 5605084,27 6517383,12
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10 S-10 2+813,00 5605128,83 6517336,91
11 S-11 2+846,00 5605152,32 6517312,97
12 S-12 2+872,50 5605172,74 6517296,41
13 S-13 2+936,50 5605222,81 6517255,66
14 S-14 2+939,00 5605228,07 6517258,75
15 S-15 3+005,50 5605276,85 6517212,25
16 S-16 3+075,00 5605326,91 6517165,36
17 S-17 3+146,50 5605369,71 6517108,05
18 S-18 34+219,00 5605412,96 6517049,87
19 S-19 3+236,00 5605424,70 6517037,95
20 S-20 3+245,50 5605430,91 6517027,11
21 S-21 3+257,50 5605439,60 6517038,35
22 S-22 3+318,00 5605479,87 6517082,82
23 S-23 3+350,50 5605503,82 6517105,06
24 S-24 3+378,50 5605527,54 6517120,02
25 S-25 3+431,50 5605574,61 6517144,41
26 S-26 3+502,50 5605640,46 6517169,67
27 S-27 3+521,50 5605655,50 6517184,79
28 S-28 3+534,50 5605666,91 6517191,54
29 S-29 6+120,50 5607828,04 6518503,59
30 S-30 6+154,00 5607855,39 6518523,55
31 S-31 6+215,00 5607904,50 6518559,46
32 S-32 6+321,50 5607990,27 6518622,35
33 S-33 6+380,50 5608037,95 6518657,93
34 S-34 6+408,00 5608059,82 6518673,97
35 S-35 6+423,50 5608055,39 6518709,14
36 S-36 6+423,50 5608051,73 6518716,51
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X %
1 w-1 2+497,00 5604917,33 6517572,36
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2 w-2 2+557,00 5604958,45 6517528,74
3 w-3 2+617,00 5604999,97 6517484.,45
4 w-4 2+678,00 5605041,55 6517440,23
5 w-5 2+746,50 5605084,89 6517386,86
6 w-6 2+746,50 5605088,31 6517390,47
7 w-7 2+810,00 5605128,46 6517340,61
8 w-8 2+810,00 5605131,77 6517344,37
9 w-9 2+870,00 5605172,40 6517299,29
10 w-10 2+870,00 5605175,30 6517303,57
11 w-11 2+944,00 5605227,72 651725424
12 w-12 2+944,00 5605230,66 6517258,29
13 w-13 3+073,00 5605321,27 6517165,85
14 w-14 3+073,00 5605327,30 6517167,31
15 w-15 3+145,50 5605365,90 6517106,78
16 w-16 3+145,50 5605370,00 6517109,69
17 w-17 3+217,00 5605407,96 6517049,06
18 w-18 3+217,00 5605412,94 6517051,82
19 w-19 34+246,00 5605431,64 6517025,63
20 w-20 3+258,50 5605441,22 6517036,98
21 w-21 3+258,50 5605437,86 6517043,06
22 w-22 3+317,00 5605476,84 6517085,31
23 w-23 3+317,00 5605480,60 6517080,19
24 w-24 3+377,00 5605525,73 6517121,09
25 w-25 3+377,00 5605528,16 6517116,15
26 w-26 3+430,00 5605572,41 6517145,23
27 w-27 3+430,00 5605574,59 6517140,51
28 w-28 3+472,00 5605610,07 6517164,19
29 w-29 3+503,00 5605638,10 6517178,81
30 w-30 3+537,00 5605663,36 6517198,46
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31 w-31 34+596,50 5605703,92 6517242,19
32 w-32 3+656,00 5605744,02 6517286,10
33 w-33 6+154,00 5607855,30 6518526,87
34 w-34 6+216,00 5607903,64 6518562,56
35 w-35 6+320,00 5607987,50 6518624,09
36 w-36 6+380,00 5608035,85 6518659,68
37 w-37 6+429,50 5608075,47 6518688,69
38 w-38 6+429,50 5608059,83 6518719,82
Kolektory kanalizacji:
Kolektor nr 1
Lp. Obiekt Ustalony km Rze¢dna dna
1 poczatek 2+424,30 189,68
2 koniec 3+005,50 188,10
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 poczatek 2+424.30 5604869,34 6517627,18
2 koniec 3+005,50 5605276,85 6517212,25
Kolektor nr 2
Lp. Obiekt Ustalony km Rze¢dna dna
1 poczatek 3+075,00 187,40
2 koniec 3+433,50 185,65
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 poczatek 3+075,00 5605326,91 6517165,36
2 koniec 3+433,50 5605578,71 6517141,11
Kolektor nr 3
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Lp. Obiekt Ustalony km Rze¢dna dna
1 poczatek 3+492,50 186,08
2 koniec 3+563,00 186,80
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 poczatek 3+492,50 5605631,67 6517165,73
2 koniec 3+563,00 5605686,92 6517212,28
Kolektor nr 4
Lp. Obiekt Ustalony km Rze¢dna dna
1 poczatek 6+109,50 183,54
2 koniec 6+215,00 183,75
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 poczatek 6+109,50 5607819,24 6518497,33
2 koniec 6+215,00 5607904,50 6518559,46
Kolektor nr 5
Lp. Obiekt Ustalony km Rze¢dna dna
1 poczatek 6+321,50 183,37
2 koniec 6+408,00 182,85
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X %
1 poczatek 6+321,50 5607990,27 6518622,35
2 koniec 6+408,00 5608059,82 6518673,97
Wyloty:

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik

Tel: 0608-422-072




Rze¢dne
Lp. Obiekt Ustalony km Kanatu / rowu Umocnienia
1 wyl-1 3+433,50 185,60 185,55
2 Wyl-2 3+443,00 185,88 185,88
3 Wyl-3 3+492,50 186,08 186,03
4 Wyl-4 6+109,50 183,54 183,50
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 wyl-1 3+433,50 5605578,71 6517141,11
2 Wyl-2 3+443,00 5605588,50 6517141,92
3 Wyl-3 3+492,50 5605631,67 6517165,73
4 Wyl-4 6+109,50 5607819,24 6518497,33
Rowy drogowe prawostronne
Lp. | Strona wystepowania | Kilometraz poczatku | Kilometraz konca | Planowane prace
1 Prawa 0+000,00 1+100,00 Reprofilacja
2 Prawa 3+725,50 4+055,50 Reprofilacja
3 Prawa 4+535,00 5+455,50 Przebudowa
4 Prawa 6+008,00 6+423,50 Reprofilacja

Rowy drogowe lewostronne

Lp. Strona wystepowania | Kilometraz poczatku | Kilometraz konca | Planowane prace

1 Lewa 0+000,00 0+148,50 Przebudowa

2 Lewa 1+100,00 2+671,50 Reprofilacja

3 Lewa 3+443,00 3+492,50 Reprofilacja

4 Lewa 3+492.50 3+510,00 Likwidacja

5 Lewa 3+563,00 3+900,00 Przebudowa

6 Lewa 3+900,00 4+337,00 Reprofilacja

7 Lewa 4+565,00 5+367,00 Reprofilacja

8 Lewa 5+861,00 6+110,00 Reprofilacja

9 Lewa 6+110,00 6+408,00 Likwidacja
Rowy melioracyjne prawostronne

Strona Kilometraz Kilometraz Planowane
Lp. . Nazwa rowu ,
wystepowania poczatku konca prace

1 Prawa RJ-17 1+100,00 1+600,00 Reprofilacja

2 Prawa R-F1 1+600,00 2+423,50 Reprofilacja

3 Prawa R-F1 2+423.50 2+715,50 Likwidacja

4 Prawa R-E3 4+055,00 4+335,00 Przebudowa

5 Prawa R-C6 5+456,00 5+858,00 Reprofilacja
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| 6 | Prawa | R-C7 | 5+85800 | 6+005,00 | Reprofilacja
Rowy melioracyjne lewostronne
Strona Kilometraz Kilometraz
Lp. . Nazwa rowu , Planowane prace
wystepowania poczatku konca
1 Lewa R-14 0+148,50 1+100,00 Reprofilacja
2 Lewa R-F1 2+727,00 3+016,50 Likwidacja
3 Lewa R-E2 4+337,00 4+564,50 Reprofilacja
4 Lewa R-C5 5+367,00 5+858,00 Reprofilacja

Rowy do likwidacji

Lp. Obiekt Ustalony km - poczatek Ustalony km — koniec
1 Row (strona prawa) 2+423,50 2+715,50
b Réw (strona lewa) 2+727,00 3+016,50
3 Réw (strona lewa) 3+492,50 3+510,00
4 Réw (strona lewa) 6+110,00 6+408,00
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km
X Y
Row - poczatek 2+423,50 P 5604869,34 6517627,18
1
Row - koniec 2+715,50 5605068,92 6517414,86
Row - poczatek 2+727,00 L 5605069,38 6517398,94
2
Row - koniec 3+016,50 5605284,28 6517205,80
Row - poczatek 3+492,50 L 5605631,69 6517165,70
3
Row - koniec 3+510,00 5605646,46 6517173,78
Row - poczatek 6+110,00 L 5607819,24 6518497,33
4
Row - koniec 6+408,00 5608059,22 6518673,53
Wloty rowu do kanalizacji
Lp. Obiekt Ustalony km Rzedna dna
1 Wi-1 2+424.30 189,80
2 WI-2 2+676,70 189,00
3 Wi-3 3+563,00 187,20
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4 Wi-4 6+419,00 183,20
5 WI-5 6+419,00 183,20
Wspélrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 WI-1 2+424.30 5604869,34 6517627,18
2 WI-2 2+676,70 5605035,19 6517435,86
3 WI-3 3+563,00 5605686,92 6517212,28
4 Wi-4 6+419,00 5608055,39 6518709,14
5 WI-5 6+419,00 5608051,73 6518716,51

Wyloty przykanalikow wpustow do rowu:

Rzedna wysoko$ciowa
Lp. Obiekt Ustalony km Dno rowu Wylot
przykanalika
1 wylp-1 3+469,50 186,08 186,28
2 wylp-2 3+596,00 187,91 188,11
3 wylp-3 3+655,50 188,76 188,96
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 wylp-1 3+469,50 5605611,66 6517155,51
2 wylp-2 3+596,00 5605708,88 6517236,75
3 wylp-3 3+655,50 5605748,99 6517280,69
Drenaz rurowy:
Lp. Obiekt Ustalony km - poczatek Ustalony km — koniec
1 Drenaz (strona prawa) 2+433,50 2+717,50
b Drenaz (strona lewa) 2+847.50 3+003,00
3 Drenaz (strona lewa) 6+120,00 6+408,00
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km
X Y
1 Drenaz - poczatek 2+433,50 5604876,32 6517620,50
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Drenaz - koniec 2+717,50 5605069,24 6517414,00

Drenaz - poczatek 2+847,40 5605153,78 6517311,08

? Drenaz - koniec 3+003,00 5605275,45 6517212,67
Drenaz - poczatek 6+120,00 5607828,74 6518503,52

’ Drenaz - koniec 6+408,00 5608059,59 6518673,27

Opis urzadzen wodnych:

Przepusty pod zjazdami

Na zjazdach przez rowy drogowe przyjeto zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi przepust o
srednicy 400 mm na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynieryjne. Na zjazdach przez rowy dwufunkcyjne Przyjeto przepusty o $r. 600 mm. Konstrukcje
przepustow pod zjazdami stanowi rura karbowana z tworzywa sztucznego z uko$nie $cigtymi
koncowkami. Rura posadowiona bgdzie na tawie betonowej z betonu C-16/20. Koncéwki rury oraz
dno rowu przy przepuscie obrukowane bedzie kostka kamienng granitowa na podsypce cementowo —
piaskowej. Catos¢ rury obsypane bedzie materialem piaszczystym stabilizowanym cementem w iloSci
50 kg/m3 piasku. Rzedne wlotu 1 wylotu przepustow podano na rysunku profilu podtuznego i w
ponizszej tabeli. Konstrukcje pokazano na rysunku ,,Przepusty pod zjazdami” Szczegdtowe lokalizacje
pokazano w tabeli przepustow pod zjazdami.

Przepusty pod droga

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy istniejgcych przepustow skrzynkowych na przepusty
skrzynkowe zelbetowe a kotowych betonowych na stalowe rur karbowanych §ér. 1000 mm z
zakonczeniem zabrukiem z kostki kamiennej granitowej na podsypce cementowo piaskowej oraz
$ciankami czotowymi zelbetowymi. Dodatkowo na przej$ciu rowu na drugg strong jezdni projektuje
si¢ przepust podwojny 2*600 mm jako dopuszczony w sytuacjach braku wystarczajgcego naziomu.
Wykonano obliczenia sprawdzajace. Rzgdne wlotu i wylotu przepustéw podano w tabeli i na
rysunkach ,,Przepusty pod droga”.

Projektowane rozwigzania
Przebudowa przepustu PD-1 pod drogg w km 1+100,00

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-J

- kilometraz rowu nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowe;j

- dotychczasowe $wiatlo: 220 cm * 120 cm

- projektowane $wiatto: 250 cm * 150 cm

- dhugos¢: 10,00 m

- rzedna wlotu: 194,11 mnpm

- rzedna wylotu: 194,05 mnpm

- spadek: 0,6%

- material : beton zbrojony

- umocnienia na wlocie 1 wylocie: betonowa ptyta azurowa na dtugosci 1,0 m przed i za przepustem

Przebudowa przepustu PD-2 pod drogg w km 3+440,40
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- lokalizacja na rowie melioracyjny: rzeka Jedrynie

- kilometraz rzeki nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowe;j

- dotychczasowe $wiatlo: 200 cm * 120 cm

- projektowane $wiatto: 200 cm * 150 cm

- dhugos¢: 11,00 m

- rzedna wlotu: 185,05 mnpm

- rzedna wylotu: 184,99 mnpm

- spadek: 0,54%

- material : beton zbrojony

- umocnienia na wylocie: betonowa ptyta azurowa na dtugosci 11,0 m za przepustem
na wlocie betonowa plyta azurowa na dtugosci 1,0 m

Przebudowa przepustu PD-3 pod droga w km 3+726,70

- lokalizacja na rowie melioracyjny: nie (potaczenie rowow drogowych)

- dotychczasowe §wiatlo: przepust nowy

- projektowane §wiatlo: 2 * 600 mm

- dhugos¢: 2 * 11,00 m

- rzedna wlotu: 189,50 mnpm

- rzedna wylotu: 189,45 mnpm

- spadek: 0,45%

- materiat : stal

- umocnienia na wylocie 1 wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie 1 dnie rowu 200 * 40 cm w
dnie 1 200 * 270 cm na skarpach

Przebudowa przepustu PD-4 pod droga w km 4+337,10

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-E

- kilometraz nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowej

- dotychczasowe swiatto: 2 * 1000 mm

- projektowane swiatto: 1 * 1000 mm (likwidacja nieczynnego przepustu blizniaczego)
- dhugosc¢: 13,00 m

- rzedna wlotu: 187,45 mnpm

- rzedna wylotu: 187,40 mnpm

- spadek: 0,38%

- materiat : stal karbowana

- umocnienia na wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie i dnie rowu 200 * 40 cm w dnie 1 200 *
270 cm na skarpach

Przebudowa przepustu PD-5 pod droga w km 4+337,10

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-C

- kilometraz nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowe;j
- dotychczasowe §wiatto: 1 * 900 mm

- projektowane §wiatto: 1 * 1000 mm

- dlugos¢: 11,00 m

- rz¢dna wlotu: 182,75 mnpm

- rzedna wylotu: 182,70 mnpm

- spadek: 0,45%

- material : stal karbowana
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- umocnienia na wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie i dnie rowu 200 * 40 cm w dnie 1 200 *
270 cm na skarpach

Studnie i wpusty

Projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych $r. 1200 mm na potaczeniu kolektora
kanalizacji z wpustami oraz na zmianie kierunku trasy. Studni¢ wykona¢ z elementow
prefabrykowanych z betonu B-45. Jest to studnia przetazowe umozliwiajagca wejscie do studni w celu
kontroli i konserwacji kanatu 1 przepustu.

Elementy studzienki kanalizacyjne;j:

- dno studni d = 1200 h =800 mm

- plyta pokrywowa 1200 /625 mm h =280 mm

- wlaz zeliwny @ 600 mm zeliwny kl. D400 z wypetieniem betonowym

- pierscien dystansowy d =625 mm h =40, 60, 80, 100 mm w zaleznos$ci od warunkow

terenowych. Pierscien dystansowy stuzy do regulacji osadzenia wtazu.

Prefabrykowane elementy studzienek (z wyjatkiem pier§cieni dystansowych) laczone sa za
pomocg uszczelek. Przej$cia kanatow przez Sciany studzienek wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracj¢ wody gruntowej 1 eksfiltracje $ciekow. W S$cianach studzienek
fabrycznie osadzone sa kroéce potaczeniowe dla przyltaczy kanalizacyjnych. Sciany studzienek
zabezpieczy¢ Abizolem 2R + 2 Pg. Studni¢ na przepuscie pod droga wykona¢ jako murowang z cegly
klinkierowej petnej na zaprawie cementowe;.

Studzienka $ciekowa sktada si¢ z kraty wpustu ulicznego zeliwnego typu jezdniowego (kl.
D400), kregow betonowych @ 500 mm, osadnika, ptyty fundamentowej gr. 15 cm, pierScienia
odcigzajacego. Studzienka §ciekowa ma za zadanie oczyszczenie $ciekOw z zanieczyszczen ziarnistych
mineralnych. Studzienke $ciekowa wyposazy¢ w kosz z blachy ocynkowanej do zbierania lisci i
zanieczyszczen. Polaczenie przykanalika i studzienki wykonaé w sposob szczelny przy pomocy
pierScienia ,,in situ” tak aby uzyska¢ odstojnik pokazany na zatgczniku graficznym.

Kolektory kanalizacji deszczowej

Na podstawie podstawowych elementow geometrii kolektora, jego spadku, materiatu
wykonania oraz ustalonych opadoéw 1 obliczen zrzutu wod opadowych z odwadnianego terenu przyjeto
$rednice projektowanej kanalizacji deszczowej 400 mm. Wykonano obliczenia sprawdzajace, ktore
wykazaty wystarczajaca przepustowos¢ juz dla srednicy 300 mm stad przyjeto jako zapas do przysziej
rozbudowy s$rednice o jeden rzad wyzsza. Kolektory przyjeto do wykonania jako rury z PVC o $ciance
litej taczone na uszczelke gumowg. Profile, spadki 1 rozstawienie odcinkéw pomiedzy studniami

rewizyjnymi pokazano na zalaczonych rysunkach.

Wyloty do rzeki Jedrynie

Po wstepnym podczyszczeniu w osadnikach — piaskownikach wody beda prowadzone
kolektorem do wylotu wyl-1 do rzeki Jedrynie oraz do wylotu wyl-2z rowu do rzeki Jedrynie. Wyloty
zrealizowane beda jako umocnione, ktorych dno i skarpy rowu na wylocie beda umocnione ptyta
azurowa betonowa. W przypadku wylotu nr 2 wody odprowadzane s3 z istniejacego rowu otwartego
do rzeki Jedrynie a w przypadku wylotu nr 1 z projektowanej kanalizacji. W obu przypadkach zostang
zastosowane odstojniki-piaskowniki w postaci studni z komora przeglebiona na kolektorze i odstojnika
betonowego w przypadku rowu. Szczegdélowe wymiary 1 rozwigzania podano na rysunkach
odstojnikow.
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Rowy przydrozne i melioracyjne

Na odcinku drogi przeznaczonym do realizacji zadania na odcinkach wskazanych w opisie
stanu istniejagcego, wystepuja rowy przydrozne odwodnienia pasa drogowego oraz podiuzne i
poprzeczne rowy melioracyjne. Rowy melioracyjne odcinkowo pokrywaja si¢ z rowami przydroznymi,
ktore sg rowami suchymi trapezowymi o nachyleniu skarp od ok. 1:1 do 1:1,5 i szerokosci dna 0.4 m
bez plynacych wdd, rowy poprzeczne melioracyjne i rzeka Jedrynie sa nieumocnione o pochyleniu
skarp ok. 1:1 1 szerokosci dna od 0,5 do 2,0 m pod przepustami oraz prowadza wody ptynace.
Przedmiotowe rowy nie sa skilometrazowane, lecz s3 zinwentaryzowane na mapach melioracji
szczegotowe] Gminy Strzelce Opolskie. Ich nazewnictwo, lokalizacje 1 kierunki sptywu wod wskazano
na Planie Urzadzen Wodnych. W rowach przydroznych wody pojawiaja si¢ tylko w trakcie
dhugotrwatych opadow deszczu, ktorych ilo$¢ przekracza mozliwos¢ wchlonigcia nadmiaru wody
przez grunty znajdujace si¢ w poziomie dna rowu oraz w czasie roztopéw. Na calej dlugosci rowow w
obrgbie planowanej inwestycji sg one nieumocnione, pokryte trawami. W ramach realizacji
przedmiotowego zadania przewidziano ich oczyszczenie i odmulenie oraz reprofilacj¢ geometryczng a
takze odcinkowa przebudowe i1 likwidacje. Rowy poprzeczne prowadzace wody poza miejscami
wymiany przepustow nie beda przebudowywane. Szczegotowe lokalizacje 1 podziat rowdéw pokazano
w tabeli podziatu rowow.

Wlot rowu do kanalizacji

Na wlocie rowu do kanalizacji deszczowej, w km 2+421.30, 2+676,70, 6+419,00%2
zaprojektowano osadniki betonowe stuzacy wytapywaniu zanieczyszczen przed wprowadzeniem wod
opadowych do kolektora. Na osadnikach osadzono kraty zabezpieczajace. Szczegdt wykonania
pokazano na zatgczniku rysunkowym.

Wymiary osadnika:
- dlugos¢ 490 cm
- szerokos¢ 100 cm
- wysokos$¢ 70 cm

Osady $ciekowe w catos$ci pochodzace z okresowego czyszczenia osadnika beda usuwane i
utylizowane przez pracownikéw zaktadu posiadajacego uprawnienia do utylizacji odpadéw.

Wylot przykanalika do rowu

Projektowane wyloty przykanalikéw wpustow do rowu nalezy wykonaé zgodnie z zatagczonym
schematem rysunkowym oraz na rzednych wskazanych w tabelach. Obliczenie ilosci wyplywu wod
opadowych na pojedynczym wylocie przedstawiono w zataczonej tabeli zbiorczej. Wyloty zostang
wykonane z rur PCV $r. 200 mm 20 cm nad dnem rowu. Ddo rowu, skarpa oraz przeciwskarpa
zostanie zabrukowana kostk kamienng 9/11 mm na podsypce cementowo-piaskowej na szerokosci 70
cm. Szczegdtowe wymiary podano na rysunkach.

Drenaze
W miejscach likwidacji rowoéw zastosowano odwodnienie przyleglej strefy terenu z

wykorzystaniem drenazu rurowego wigczonego poprzez studnie rewizyjne do projektowanych
kolektoréw kanalizacji. Drenaz zaprojektowano jako rurowy z rur perforowanych $r. 150 mm z PCV.
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Drenaz zostanie umieszczony w obsypi¢ zwirowej na gltebokosci 60 cm. Na ciggach drenarskich
zabudowane bedg studzienki drenarskie kontrolne $r. 400 mm.

Osadniki - piaskowniki

Na wlotach wl-1 1 wl-2 kolektora kanalizacji deszczowej 1 rowu przydroznego do rzeki Jedrynie
zaprojektowano dodatkowe osadniki-piaskowniki w celu podczyszczania plyngcych wod. W
przypadku osadnika os-1 jest to studnia betonowa $r. 1200 mm z dodatkowa komora denna o
glebokosci 500 mm. Gora osadnika zamknigta jest wlazem zeliwnym. Dostep do okresowego
czyszczenia odbywa si¢ za pomoc schodkow zejSciowych. Osadnik 0s-2 to osadnik betonowy
490*100*70 cm z dodatkowa kratg zabezpieczajaca. Osadzony jest w dnie rowu a osady
przeplywajacej wody osiadaja w dnie osadnika i okresowo czyszczone sa za pomoca lopaty.
Szczegdlowe rozwigzania pokazano na rysunku osadnikow.

4. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno - prawnym

Aktualnie obowigzujace Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej
z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych §17.1 Wody
opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne, pochodzace
z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:
1) terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych
do kategorii drég krajowych, wojewodzkich lub powiatowych klasy G, atakze parkingow
o powierzchni powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opadow o natezeniu co najmniej 151 na
sekundg na 1 ha,
2) obiektdow magazynowania idystrybucji paliw, wilosci, jaka powstaje zopadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilo$ci nie mniejszej niz powstajgca
z opadow o natezeniu 77 I na sekunde¢ na 1 ha
— moga by¢ wprowadzane do wdd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkow, o ktérych
mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji
zanieczyszczajacych wilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesiny og6lnej oraz 15 mg/l
weglowodoréow ropopochodnych. Na przedmiotowym odcinku drogi wartosci powyzsze, ze wzgledu
na zbyt mate nat¢zenie ruchu, nie bedg przekroczone.

5. Charakterystyka odbiornika Sciekow lub wod opadowych lub roztopowych objetego pozwoleniem
wodnoprawnym

Glownymi odbiornikami woéd opadowych i1 roztopowych sa rowy melioracyjne podluzne i
poprzeczne oraz rzeka Jedrynie. Sg to rowy trawiaste bez umocnien o skarpach nachylonych 1:1 i dnie
szerokosci 0,4 m. Glgbokos¢ tych rowdw jest zmienna od 0,5 do 1,5 m. Rzeka Jedrynie rowniez nie
posiada zadnych umocnien, jest ciekiem zadarnionym o skarpach 1:1 i dnie ok. 2,0 m. W obu
przypadkach zauwaza si¢ brak corocznych czyszczen i profilacji. Przepusty posadowione na
odbiornikach pozostajg w ztym i bardzo ztym stanie technicznym.
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Przepust na rowie rzece Jedrynie
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Przepust na rowie melioracyjnym w km 1+100

Fot. 1
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Przepusty w km 4+334 1 4+337 (jeden do likwidacji)
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6. Ustalenia wynikajgce z:
a) Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.
1229 z pézn. zm.), jednostkami powotanymi do bilansowania zasobow wodnych s3 Regionalne
Zarzady Gospodarki Wodnej, na zlecenie ktorych wykonywane sg bilanse wodno gospodarcze
poszczegolnych zlewni kraju. W mysl rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2002 r.
W sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy, przyporzadkowania zbiornikow wod podziemnych do
wiasciwych obszarow dorzeczy, utworzenia regionalnych zarzadow gospodarki wodnej oraz podziatu
obszardéw dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953) dokonano podziatu Polski regiony
wodne, ktore ponizsza mapa. Warunki korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Odry zostaty
ustalone zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (M.P.z 2011 r. Nr 40,
poz. 451).

Wsrdd instrumentdw zarzadzania zasobami wodnymi ustawa Prawo wodne wyrdznia
planowanie w gospodarowaniu wodami ( Art. 2 ust. 2 pkt.1). Jak wynika z dalszych zapiséw ustawy
Prawo wodne zawartych w rozdziale 2, planowanie w gospodarowaniu wodami stuzy programowaniu
1 koordynowaniu dziatan majacych na celu:

* osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wod oraz ekosysteméw od wody zaleznych, ¢
poprawe stanu zasobéw wodnych oraz poprawg mozliwosci korzystania z wod,
» zmniejszenie ilo§ci wprowadzanych do wod lub do ziemi substancji i energii mogacych
negatywnie oddziatywa¢ na wody
* poprawe ochrony przeciwpowodziowe;.

Wody powierzchniowe

Teren planowanego przedsiewzigcia zgodnie z mapag podziatu hydrograficznego Polski
opracowang przez Zaktad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w
sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarow dorzeczy, regionow
wodnych oraz zlewni [Dz. U. z 2017 r., Poz. 2505] znajduje si¢ na obszarze dorzecza Odry.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania
statutu Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie [Dz. U. z 2017 r., Poz. 2506] teren
inwestycji objety jest Nadzorem Wodnym z siedzibg w Strzelcach Opolskich w sktad ktérych wchodzi
Zarzad Zlewni w Opolu. Administracyjnie teren ten jest zarzadzany przez RZGW w Gliwicach.
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Teren planowanego przedsigwzigcia na catym obszarze inwestycyjnym wchodzi w sktad Jednolitych
Czesci Wod Powierzchniowych (JCWP):

e RW600017118889 o nazwie Jemielnica od Zrodta do Suchej,
Charakterystyka w/w JCWP zostata przedstawiona w tabeli ponizej, zgodnie z charakterystyka
Jednolitych Czesci Wod Rzecznych, stanowigca zatacznik do Planu gospodarowania wodami na

obszarze Dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 1., Poz. 1967).

Charakterystyka JCWP na terenie planowanego przedsigwzigcia

Jednolita czes¢ wod Ocena ryzyka

powierzchniowych (JCWP) el Typ JCWP Status Ocena | nieosiagniecia
Region Nazwa ostateczny | stanu celow

el LRI wodny dorzecza A srodowiskowych

RW600017118889 Jemielnica Srodkowei Potok silnie
- od zrédta do g Odry Gliwice nizinny piaszczysty | zmieniona zty zagrozona
) . Odry PN
monitorowana Suchej (17) czes$¢ wod

Cel srodowiskowy dobry potencjat ekologiczny, dobry stan chemiczny

przedtuzenie terminu osiggniecia celu Srodowiskowego
- brak mozliwo$ci technicznych— termin osiggniecia dobrego stanu — 2021 r.

W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyng wystepujacych przekroczen wskaznikéw jakosci.
Konieczne jest dokonanie szczegdtowego rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatan naprawczych.
Uzasadnienie Rozpoznanie przyczyn nieosiggnigcia dobrego stanu zapewni realizacja dziatan na poziomie krajowym: utworzenie krajowe;j
odstepstwa bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogtebionej analizy presji pod katem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie roboét hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz z
ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

Typ odstepstwa

[zrédto: Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2016]

Lokalizacj¢ inwestycji na tle obszarow JCWP przedstawiono na rysunku ponize;j.

RW600019118899; J 2 ¥ - 4 s RW600017118369)
. =

IRW60001+7118349)

- RW600017118312)

RW6000191183991 RW60001711829
RW6000171188949) 5wy

RW6000171181952]

‘ b T RW6000191'18199)
RW600017117789 RW600017118194

[RW 600017118329

x

RW600017118889) 5 JRW6000171181989

Y RW600016116859,

Lokalizacja przedmiotowej drogi na tle obszaréw JCWP
[zrédio: opracowanie wtasne z wykorzystaniem oprogramowania QGIS i kzgw.gov.pl]

Osiagniecie celow srodowiskowych w zakresie wod powierzchniowych zostato oparte gtownie o
warto$ci  graniczne  poszczegdlnych — wskaznikow  fizyko-chemicznych, biologicznych i
hydromorfologicznych, okreslajacych stan ekologiczny wod powierzchniowych oraz wskaznikow
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chemicznych $wiadczacych o stanie chemicznym wody, odpowiadajagcych warunkom osiggnigcia
przez te wody dobrego stanu, z uwzglgdnieniem kategorii woéd wg rozporzadzenia w sprawie
klasyfikacji stanu jednolitych cze$ci wod powierzchniowych. Cele §rodowiskowe powinny zostac
osiggnigte w mozliwie najkrotszym terminie. Jednakze przewiduje si¢ mozliwo§¢ wprowadzenia
odstepstwa od zalozonych celéw srodowiskowych, jezeli ich osiggnigcie nie bgdzie mozliwe z
okreslonych przyczyn. Integralng czgscia celow s$rodowiskowych sa tak zwane — wylaczenia
obejmujace:

e przedluzenie terminu — dobry stan musi zosta¢ osiggni¢ty najpozniej do 2021 lub 2027 r., albo
w najkrdtszym terminie po 2027 r., na jaki pozwalajg warunki naturalne;

e osiggnigcie mniej rygorystycznych celow;

e tymczasowe pogorszenie si¢ stanu z przyczyn naturalnych lub w wyniku dziatania sity
WYZSZ€]J;

e nowe zmiany charakterystyki fizycznej czesci wod powierzchniowych lub zmiany poziomu
czeSci wod podziemnych, lub tez niezapobiezenie pogorszeniu si¢ stanu czesci wod
powierzchniowych (z bardzo dobrego do dobrego) w wyniku nowych form zréwnowazonej
dziatalnosci gospodarczej cztowieka.

Przedtuzenie terminu osiggnie¢cia celu srodowiskowego do 2021 r. lub 2027 r., czy tez
ustanowienie mniej rygorystycznego celu mozliwe jest w sytuacji, gdy dzialania niezbedne do
osiggniecia stanu dobrego sg nierealne z technicznego punktu widzenia lub nieproporcjonalnie
kosztowne, a takze gdy wszystkie dziatania naprawcze miaty by¢ wdrozone do 2015 r., ale efekty tych
dziatan nie byly oczekiwane do tego czasu ze wzgledu na warunki naturalne. Wskazane jest tutaj w
pierwszej kolejnos$ci rozpatrzenie mozliwosci osiggnigcia celu w pozniejszym terminie i dopiero gdy
szczegOtowe analizy wykaza, iz jest to niemozliwie — wskazanie mniej rygorystycznego celu.

W ramach analizy JCWP dokonano weryfikacji czynnikéw mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, z okreSleniem ich stopnia 1 zasiggu. Opisano wplyw planowanego
przedsigwzigcia na elementy hydromorfologiczne, biologiczne, fizykochemiczne i ilosciowe wod
ptynacych.

Analiza zakresu 1 skali projektowanego przedsigwzigcia pozwolita zidentyfikowaé mozliwe
oddziatywania na cele ochrony wod JCWP w zakresie oddzialywan na ekologiczne elementy stanu
wod oraz w zakresie oddziatywan na stan iloSciowy wod. W tabeli ponizej zestawiono
charakterystyczne oddziatywania jakie mogga wystapi¢ w zwigzku z realizacjg przedsiewzigcia.

Ocena wplywu przedsiewzigcia na JCWP

Mozliwe oddzialywania na cele

ochrony wéd Ocena mozliwych oddziatywan

w zakresie oddziatywan na stan ilosciowy wéd

Przeksztaicenie fragmentu koryta | W obrebie przedmiotowego przedsiewziecia nie dojdzie do ingerencji w
rzeki koryto cieku. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje powstania
przeszkdéd  poprzecznych  zakiécajgcych  przeptywy. W  wyniku
prowadzonych prac nie dojdzie do przeksztatcenia zadnego cieku.

Brak oddziatywania.
Zmiana stosunkéw wodnych i Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie cieku o nazwie Jemielnica od
utrata ciggtosci cieku zrodta do Suchej, przecinajgcym ciek w km 3+440. Projektowane prace

budowlane nie wptyng na zmiane stosunkéw wodnych i utrate ciggtosci
hydrologicznej oraz hydromorfologicznej.

W ramach zaplanowanych prac nie powstang nowe przeszkody
zaktdcajgce ciggtosc cieku.

Brak oddziatywania.
Zmiana predkosci przeptywu W zwigzku z prowadzonymi pracami planowane przedsiewziecie nie
wptynie na zmiane predkosci przeptywu najblizszych ciekow.
Brak oddziatywania.
Bariera dla swobodnego Prace budowlane nie zmienig stanu istniejgcego oraz nie wptyng na
przeptywu wéd (zagrozenie zwiekszenie zagrozenia powodziowego w tym rejonie.
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powodziowe) Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie stanowita bariery w
swobodnym przeptywie wod.

Brak oddziatywania.
w zakresie oddzialywan na ekologiczne elementy stanu wéd
Elementy hydromorfologiczne W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie przewiduje sie zmiany systemu

hydrologicznego. Nie dojdzie do zmian spadkéw podtuznych i
poprzecznych cieku. Nie przewiduje sie wzrostu erozji brzegowe;.

Brak oddziatywania.
Elementy biologiczne W ramach inwestycji nie przewiduje sie zadnych oddziatywan na
ichtiofaune oraz roslinnos¢ wodng. Wody opadowe i roztopowe

odprowadzane do srodowiska spetnia¢ bedg wymagania prawne w zakresie
stezen zawiesiny i weglowodoréw ropopochodnych.
Brak oddziatywania.

Elementy fizykochemiczne Przedsiewziecie nie bedzie wywierato wptywu na elementy fizykochemiczne
analizowanych JCWP. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata wptywu
na zasolenie, zakwaszenie oraz temperature wod. Przeprowadzona analiza
wykazata, ze w wodach opadowych nie bedg przekroczone dopuszczalne
stezenia zawiesiny i weglowodoréw ropopochodnych.

Nie przewiduje sie oddziatywania na elementy fizykochemiczne waod
powierzchniowych. Nie dojdzie do zmian fizykochemii wéd, ktére mogtyby
naruszy¢ lub wydtuzy¢ w czasie osiggniecie celu srodowiskowego.

W zwigzku z przedsiewzieciem nie zmieni sie ilos¢ i polepszy sie jako$¢
odprowadzanych do $rodowiska wédd opadowych i roztopowych.

W fazie realizacji planowane przedsigwzigcie nie zwigkszy potencjalnych zagrozen dla
srodowiska wodnego i gruntowo - wodnego. Zostanie zachowana szczegdlna ostrozno$¢ w czasie
prowadzenia prac. Zabezpieczenie miejsca robdt, wlasciwa lokalizacja sktadow materialowych oraz
odpowiednia organizacja prac i zaplecza sanitarnego zminimalizuje mozliwo$¢ emisji zanieczyszczen
do $rodowiska gruntowo - wodnego.

Wody podziemne

Teren przedmiotowej inwestycji przebiega w obrgbie 2 Gtownych Zbiornikow Wod Podziemnych
[czyt. dalej GZWP].

e GZWP nr 333 o nazwie Zbiornik Opole — Zawadzkie

Obszar GZWP nr 333 Zbiornik Opole — Zawadzkie, znajduje si¢ w regionie $rodkowej Odry i jest
zwigzany z utworami triasu $rodkowego. Tworzg go zawodnione utwory wapienia muszlowego
zapadajace na potnoc, pod nieprzepuszczalne osady kajpru i retyku. Poziom wodono$ny wapienia
muszlowego ma charakter szczelinowo-krasowy 1 charakteryzuje si¢ duzym zawodnieniem oraz
zrdéznicowang wodoprzepuszczalnos$cia, uzalezniong od stopnia spekania i skrasowienia skat. W strefie
wychodni zwierciadlo wody ma charakter swobodny, natomiast pod ilastymi osadami kajpru ma
charakter napigty.

Charakterystyke zbiornika GZWP przedstawiono w tabeli ponize;.

Charakterystyka GZWP nr 333

Charakterystyka GZWP nr 333

Nazwa Zbiornik Opole — Zawadzkie
Numer 333
Stratygrafia trias srodkowy (wapien musziowy)
Powierzchnia GZWP (kmz) 776,4
Typ zbiornika szczelinowo-krasowy
Klasa jakosci wod na przewazajgcym obszarze |, lokalnie Il
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (m3/d): 106 400
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Podatnos¢ zbiornika na antropopresje bardzo mato podatny, $rednio i mato podatny, podatny, bardzo
podatny

[zrédto: informator PSH Giowne Zbiorniki Wéd Podziemnych w Polsce - Panstwowy Instytut Geologiczny, Panstwowy Instytut Badawczy,
Warszawa 2017]

Gltoéwny zbiornik wod podziemnych nr 335 Zbiornik Krapkowice — Strzelce Opolskie jest
zwigzany z utworami dolnotriasowego poziomu wodono$nego — pstrego piaskowca wystepujacego
lokalnie w tacznosci hydraulicznej z utworami czerwonego spagowca przynaleznymi do permu i
nalezy do zbiornikow porowo-szczelinowych. Zawodnione piaskowce tego poziomu majg migzszos¢
od kilkunastu metrow w czesci potudniowej do ok. 80 m w rejonie Opola i ok. 130 m w rejonie
Ozimka.

Charakterystyke zbiornika GZWP przedstawiono w tabeli ponize;.

Charakterystyka GZWP nr 335

Charakterystyka GZWP nr 335

Nazwa Zbiornik Krapkowice — Strzelce Opolskie
Numer 335
Stratygrafia trias dolny, perm
Powierzchnia GZWP (km2) 2160,3
Typ zbiornika porowo-szczelinowy

Klasa jakosci wéd I =1l

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne (m>/d): 36 364

Podatnos¢ zbiornika na antropopresje podatny, srednio i mato podatny

[zrédfo: informator PSH Gtéwne Zbiorniki Wod Podziemnych w Polsce - Parnistwowy Instytut Geologiczny, Panstwowy Instytut Badawczy,
Warszawa 2017]

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji na tle rozmieszczenia najblizszych GZWP
przedstawiono na rysunku ponize;.

334Dolina Kopalna rzeki Mata Panew (W)

336Niecka opolska

3352Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie
3332Zbiornik Opole-Zawadzkie 328Dolina Kopalna rzeki Mata Panew

3272biornik Lubiniec-Myszkéw

337Lasy Niemodlinskie

330Zbiornik Gliwice

332Subniecka kedzierzynsko-glubczycka

Lokalizacja inwestycji na tle mapy z wyodrebnionymi najblizszymi GZWP
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[Zrédfo: opracowanie wiasne z wykorzystaniem oprogramowania QGIS]

Teren planowanego przedsiewziecia wchodzi w sklad Jednolitej Czgsci Wod Podziemnych
(JCWPd) PLGW6000110 o numerze 110. Charakterystyka i lokalizacija JCWPd 110 zostala
przedstawiona w tabeli i na rysunku ponizej, zgodnie z charakterystyka Jednolitych Czgsci Wod
Rzecznych, stanowiaca zalacznik do Planu gospodarowania wodami na obszarze Dorzecza Odry (Dz.
U.z2016r., Poz. 1967).

Charakterystyka JCWPd na terenie planowanego przedsigwzigcia

Jednolita cz¢s¢ wod podziemnych

(JCWPd Lokalizacja Ocena stanu

Kod JCWPd rg‘fv";z Region wodny | Nazwa dorzecza RZGW ilosciowego chemicznego
PLGW6000110 110 Srcgl;owej Odry Gliwice dobry dobry
monitorowana ry

Cel $rodowiskowy Stan c_he'm!czny Dobry stan ph’enjlczny
Stan ilosciowy Dobry stan ilo$ciowy

Typ odstepstwa brak

Uzasadnienie Nie dotycz:

odstepstwa yezy

[zrédto: Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 2016]

PIGW,600097;

[EIGW,600098}

[PLIGW60001'10}

T m
]

PLGW 6000128

Lokalizacja inwestycji na tle fragmentu mapy z granicami najblizszych JCWPd,
[Zrédto: opracowanie witasne z wykorzystaniem oprogramowania QGIS]

Zgodnie z art. 59 ustawy — Prawo wodne [Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.] celem $rodowiskowym dla
JCWPA jest:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ich ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie réwnowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiagna¢ ich dobry stan.
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Zgodnie z Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (2016) dla
okreslonej JCWPd stan iloSciowy i chemiczny zostal okreslony jako dobry, stad dla opisywanej
PLGW6000110 nie zostaty okreslone odstgpstwa czasowe od osiggniecia celow srodowiskowych.

Ponizej przedstawiono ocen¢ wplywu planowanego przedsiewzigcia na wody podziemne, w
tym JCWPd.

Ocena wptywu przedsigwzi¢cia na wody podziemne, w tym JCWPd

Nazwa Oddzialywanie na wody podziemne, w tym cele srodowiskowe JCWPd

W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie dojdzie do naruszenia istniejgcych pozioméw
wodonosnych na terenie i w rejonie miejsca planowanego przedsiewziecia. Realizacja i
eksploatacja inwestycji nie wigze sie z poborem wdd podziemnych. Realizacja i eksploatacja
przedsiewziecia nie wptynie negatywnie na stan jakosciowy i ilosciowy woéd podziemnych. Nie
stwierdzono kolizji z ujeciami wod podziemnych. Realizacja i eksploatacja przedsiewziecia nie
wplynie negatywnie na jakos¢ i zasobno$¢ wod ujmowanych na cele spoteczno-gospodarcze z
najblizej potozonych ujeé wéd podziemnych. Scieki bytowe podczas realizacji przedsiewziecia
beda odprowadzane do szczelnego zbiornika wybieralnego, natomiast na etapie eksploataciji
nie bedg powstawaé. Scieki przemystowe na zadnym z etapéw nie bedg powstawaé. Wody
GW6000110 opadowe odprowadzane beda do objetych inwestycjg wpustéw ulicznych do projektowanej
kanalizacji deszczowej, a takze do istniejgcych rowéw. W miejscach zawezen pasa
drogowego istniejgce rowy zostang zakryte i wprowadzone zostang odcinki kanatu rurowego.
Jakos$¢ odprowadzanych do srodowiska wod opadowych bedzie spetnia¢ wymagania prawne
w zakresie zawiesiny i weglowodoréw ropopochodnych. Potencjalnymi zagrozeniami dla
czystosci wéd podziemnych i gruntu mogg by¢ sytuacje awaryjne pojazdéw. Wykonana z
masy bitumicznej jezdnia stanowi¢ bedzie bariere przed zanieczyszczeniem wod podziemnych
w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej. Przedsiewziecie nie spowoduje pogorszenia
aktualnego stanu ilosciowego i chemicznego analizowanych JCWPd. W zwigzku z powyzszym
stwierdza sig, ze przedsiewziecie na etapie realizacji i eksploatacji nie wptynie negatywnie na
nieosiggniecie/nieutrzymanie wyznaczonych celéw srodowiskowych.

b) Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym

Teren, na ktorym zlokalizowana jest planowana inwestycja nie jest objety zakresem map
zagrozenia powodziowego oraz na obszarach o ktérych mowa w art. 169 ustawy Prawo wodne [Dz. U
z 2018 r., Poz. 2268 ze zm.] tj. na:

o obszarach, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie 1 wynosi 0,2%
lub na ktorych istnieje prawdopodobienstwo wystapienia zdarzenia ekstremalnego;

o obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzia;

o obszarach obejmujacych tereny narazone na zalanie w przypadku uszkodzenia lub
Zniszczenia:
- walu przeciwpowodziowego,
- walu przeciwsztormowego,
- budowli pigtrzace;j.

W przypadku braku pokrycia terenu mapami zagrozenia powodziowego (MZP) i mapami ryzyka
powodziowego (MRP) wazno$¢ zachowuja studia ochrony przeciwpowodziowe;].

Obecnie trwa przeglad 1 aktualizacija MZP i MRP w ramach II cyklu planistycznego.
Opracowanie MZP i MZP dla odcinkow rzek, dla ktérych we wstepnej ocenie ryzyka powodziowego
(WORP) w 2011 r. wskazano konieczno$¢ wykonania MZP 1 MRP w II cyklu planistycznym oraz dla
odcinkow rzek i typéw powodzi, ktore zostang wskazane w wyniku przegladu i aktualizacji wstepnej
oceny ryzyka powodziowego przewiduje si¢ do 22 grudnia 2019 r.
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Zgodnie ze Wstepng Ocena Ryzyka Powodziowego (WORP) teren inwestycji nie znajduje si¢ na
terenach znaczacych powodzi historycznych, obszarach na ktéorych wystapienie powodzi jest
prawdopodobne, obszarach zalewowych oraz obszarach  narazonych na niebezpieczenstwo
wystgpienia powodzi.

Lokalizacja inwestycji na tle map zagrozenia powodziowego
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¢) Plan przeciwdziatania skutkom suszy

Obecnie opracowany jest plan przeciwdziatania skutkom suszy. W ramach projektu stvorzono
katalog dzialan majacych na celu ograniczenie skutkow suszy. Na obszarach rolnych przewiduje si¢
roézne dziatania m.in.

- nawadniane gruntow

- renaturalizacje¢ rzek 1 biotopow dolinowych

Na obszarach zurbanizowanych m.in.
- zwigkszenie udzialu powierzchni przepuszczalnych

- tworzenie oczek wodnych, niecek 1 zaglebien terenowych

Wyznaczono klasy zagrozenia poszczegdlnymi typami suszy:

- susza atmosferyczna
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- susza rolnicza
- susza hydrologiczna

- susza hydrogeologiczna

Teren inwestycji na podstawie mapy klas zagrozenia znajduje si¢ na granicy obszarow WR10
Osobloga i WR04 Mata Panew - stan umiarkowany dla ktérego okreslono:
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Obszary, na ktorych czas trwania susz atmosferycznych bardzo silnych i ekstremalnych byt bliski
$redniej dla calego obszaru (obejmowal przecietny odsetek lat i miesiecy w wieloleciu) o
umiarkowanym poziomie intensywnosci zdarzeh w wieloleciu oraz stwierdzony kierunek zmian
warunkow pluwialnych wskazuje na mozliwy wzrost deficytow opadoéw (ujemny kierunek trendu).

SUSZA ROLNICZA

Obszary charakteryzujace si¢ udzialem miesiecy suchych i posusznych zblizonym do wartosci
srednich dla catego obszaru, susze najczgscie] wystepowaly w pierwszych miesigcach letnich (VI-VII)
badz z mniejsza czgstotliwoscig w dwoch ostatnich miesigcach sezonu wegetacyjnego (VIII-IX).

SUSZA HYDROLOGICZNA

Obszary charakteryzuja si¢ umiarkowanym czasem trwania suszy hydrologicznej w przesztosci, a
liczba nizowek, wskaznik ich wystgpowania w wieloleciu, jak rowniez intensywno$¢ nizowek
ekstremalnych byly bliskie $redniej na rozpatrywanym obszarze, natomiast kierunek trendu zmian
srednich rocznych przeplywow nizowki byt ujemny.
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SUSZA HYDROGEOLOGICZNA

Obszary charakteryzuja si¢ umiarkowanym udziatem wystgpowania nizéwek w badanym wieloleciu,
umiarkowanym wystepowaniem nizowek/suszy o dlugos$ci powyzej 3 miesigcy w roku oraz czestoscig
wystepowania nizowek glebokich zblizong do $redniej catego obszaru (mieszcza si¢ w przedziale 7.1-
10.1%). Tereny te sg zlokalizowane w regionie rownin, w strefie hydrodynamicznej przeptywu.

d) Program ochrony wod morskich

Planowane prace dotycza jedynie punktowych dziatan w obrebie wod srodladowych potozonych
w Srodkowej czesci dorzecza Odry, w zwigzku z czym nie majg mozliwosci oddziatywania na wody
morskie. Dlatego punkt nie dotyczy planowanych dziatan.

e) Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych

Podstawowym instrumentem wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy
program oczyszczania $ciekOw komunalnych. Celem Programu, przez realizacj¢ ujetych w nim
inwestycji, jest ograniczenie zrzutow niedostatecznie oczyszczanych $ciekéw, a co za tym idzie
ochrona §rodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami.

KPOSK jest dokumentem strategicznym, w ktorym oszacowano potrzeby i okreslono dziatania
na rzecz wyposazenia aglomeracji miejskich 1 wiejskich, o RLM wigkszej od 2 000, w systemy
kanalizacyjne 1 oczyszczalnie $ciekow komunalnych. Program koordynuje dziatania gmin i
przedsigbiorstw wodociggowo-kanalizacyjnych w realizacji infrastruktury sanitarnej na ich terenach.

Zgodnie z powyzszym wydanie wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego nie jest zwigzane
z realizacjg Krajowego programu oczyszczania $cieckow komunalnych.

f) Planu lub programu rozwoju $rodladowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym
Nie dotyczy.

7. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzqdzen wodnych lub korzystania 7 wod na wody
powierzchniowe i podziemne, w szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych
dla nich okreslonych

Projektowana inwestycja ma na celu przywrocenie i uporzadkowanie sptywu wod opadowych z
jezdni, chodnika i terenow przyleglych, co wplynie pozytywnie na $rodowisko przyrodnicze.
Projektowane prace sprowadzone beda do niezbednych dziatan, wykonane zostang przy minimalnej
ingerencji w naturalny uksztaltowanie terenu. Prowadzone roboty wykonywane beda z odpowiednig
staranno$cia, zostanie zachowana ostrozno$¢ przy uzywaniu cigzkiego sprzetu. Scieki deszczowe i
roztopowe oraz duzg bezwladno$¢ uktadu odprowadzajacego Scieki nie bgdag miaty ujemnego
wplywu na wody podziemne jak i powierzchniowe. Scieki beda prowadzone jedynie w okresach
opadow atmosferycznych i roztopow.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 15
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych § 17.1 wody opadowe i
roztopowe ujete w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni
szczelnej terenow przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, budowli
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kolejowych, drég zaliczanych do kategorii drog krajowych, wojewodzkich 1 powiatowych klasy G, a
takze parkingdw o pow. powyzej 0,1 ha, w ilo$ci jaka powstaje z opadoéw o natezeniu co najmniej 15
litr6w na sekunde na 1 ha, wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji
zanieczyszczajacych w ilo§ciach przekraczajacych:

100 mg/1 - zawiesin og6lnych,

15 mg/1 - weglowodoréw ropopochodnych.

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie oddziatywaé¢ na $rodowisko w  zakresie wod
powierzchniowych i podziemnych.

Mozliwe oddzialywania na cele

ochrony wéd Ocena mozliwych oddziatywan

w zakresie oddziatywan na stan ilosciowy wéd

Przeksztaicenie fragmentu koryta | W obrebie przedmiotowego przedsiewziecia nie dojdzie do ingerencji w koryto
rzeki cieku. Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje powstania przeszkdd
poprzecznych zakidcajgcych przeptywy. W wyniku prowadzonych prac nie
dojdzie do przeksztatcenia zadnego cieku.

Brak oddziatywania.
Zmiana stosunkéw wodnych i Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie cieku o nazwie Jemielnica od
utrata ciggtosci cieku zrodta do Suchej, przecinajagcym ciek w km 3+440. Projektowane prace

budowlane nie wplyng na zmiane stosunkéw wodnych i utrate ciggtosci
hydrologicznej oraz hydromorfologicznej.

W ramach zaplanowanych prac nie powstang nowe przeszkody zakiécajgce
ciggtosc cieku.

Brak oddziatywania.
Zmiana predkosci przeptywu W zwigzku z prowadzonymi pracami planowane przedsiewziecie nie wptynie na
zmiane predkosci przeptywu najblizszych ciekow.
Brak oddziatywania.
Bariera dla swobodnego Prace budowlane nie zmienig stanu istniejgcego oraz nie wptyng na zwiekszenie
przeptywu wéd (zagrozenie zagrozenia powodziowego w tym rejonie.
powodziowe) Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie stanowita bariery w
swobodnym przeptywie wod.
Brak oddziatywania.
w zakresie oddzialywan na ekologiczne elementy stanu wéd
Elementy hydromorfologiczne W zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie przewiduje sie zmiany systemu

hydrologicznego. Nie dojdzie do zmian spadkéw podiuznych i poprzecznych
cieku. Nie przewiduje sie wzrostu erozji brzegowe;.
Brak oddziatywania.

Elementy biologiczne W ramach inwestycji nie przewiduje sie zadnych oddziatywan na ichtiofaune
oraz roslinnos¢ wodng. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do
srodowiska spetnia¢ bedg wymagania prawne w zakresie stezen zawiesiny i
weglowodoréw ropopochodnych.

Brak oddziatywania.

Elementy fizykochemiczne Przedsiewziecie nie bedzie wywierato wptywu na elementy fizykochemiczne
analizowanych JCWP. Realizacja przedsiewziecia nie bedzie miata wptywu na
zasolenie, zakwaszenie oraz temperature wod. Przeprowadzona analiza
wykazata, ze w wodach opadowych nie bedg przekroczone dopuszczalne
stezenia zawiesiny i weglowodoréw ropopochodnych.

Nie przewiduje sie oddziatywania na elementy fizykochemiczne wadd
powierzchniowych. Nie dojdzie do zmian fizykochemii wéd, ktére mogtyby
naruszy¢ lub wydtuzy¢ w czasie osiggniecie celu srodowiskowego.

W zwigzku z przedsiewzieciem nie zmieni sie ilo$¢ i polepszy sie jako$¢
odprowadzanych do $rodowiska wéd opadowych i roztopowych.

W fazie realizacji planowane przedsigwzigcie nie zwigkszy potencjalnych zagrozen dla
srodowiska wodnego i gruntowo - wodnego. Zostanie zachowana szczegdlna ostrozno$¢ w czasie
prowadzenia prac. Zabezpieczenie miejsca robdt, wlasciwa lokalizacja sktadow materialowych oraz
odpowiednia organizacja prac i zaplecza sanitarnego zminimalizuje mozliwo$¢ emisji zanieczyszczen
do $rodowiska gruntowo - wodnego.
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Majac na uwadze zakres, charakter i skalg przedsigwzigcia stwierdza si¢, ze nie wystapi ryzyko
negatywnego wplywu na osiggnigcie dobrego stanu wod. Realizacja inwestycji nie spowoduje
naruszenia celow s$rodowiskowych okreslonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze
Dorzecza Odry oraz nie pogorszy aktualnego stanu wod.

8. Wielkos¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci w
miejscu korzystania 7 wod.

Nie dotyczy.
9. Wielkos¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia SN lub zasobu wod podziemnych.
Nie dotyczy.

10. Planowany okres rozruchu, sposob postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatalnosci lub awarii urzqdzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a takze
rozmiar i warunki korzystania 7 wod oraz urzgdzen wodnych w tych sytuacjach wraz z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania;

Jedyna z mozliwych awarii jest:

- zamulenie kolektora i studni przez przedostanie si¢ do jej ciagow statych czgsci
- zamulenie osadnikow wpustow deszczowych

- zamulenie przepustow

Jest to przypadek hipotetyczny nie mniej jednak aby zapobiec takiemu przypadkowi nalezy
systematycznie prowadzi¢ przeglad wpustow, studni, przepustow 1 wylotow a nadmiary osadow ze
studzienek usuwaé. Przeglady prowadzi¢ co najmniej dwa razy w roku w okresie wiosennym i
jesiennym. Prowadzi¢ réwniez konserwacje miejsc wlotow przykanalikow do studni. Co roku nalezy
wpusty 1 studnie oczysci¢ z gromadzacego si¢ mutu i innych $mieci naniesionych przez wode. W
przypadku zatkania przykanalika w trybie awaryjnym nalezy go udrozni¢. W okresie gwarancji do
naprawy powstatych usterek zobowigzany jest wykonawca robdt, ktory powinien zapoznaé
pbézniejszego eksploatatora z czynno$ciami technicznymi niezbednymi do wykonywania konserwacji
obiektu. Wskazane jest aby po okresie gwarancyjnym opracowac instrukcje eksploatacji i utrzymania
projektowanych obiektow.

Osady s$ciekowe powstate w wyniku odprowadzania wod opadowych i roztopowych gtéwnie
zwigzane beda z obstuga wpustow deszczowych. Oczyszczenie, wywoéz 1 unieszkodliwienie
osadéow bedzie wykonane przez wyspecjalizowane firmy postugujace si¢ w tym zakresie

odpowiednim sprzetem i posiadajace stosowne uprawnienia i zezwolenia.

Planowany okres rozruchu — oddania inwestycji do uzytkowania — rok 2022
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11. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow 7 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu oddzialywania

zamierzonego korzystania 7 wod lub planowanych do wykonania urzqgdzen wodnych.

Ponizej okreslono czy w zasiggu znaczacego oddziatywania przedsigwzigcia znajdujg si¢ obszary
podlegajace ochronie, zgodnie z zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody w art. 6 formami ochrony [t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142.]:

o parki narodowe — brak znaczacego oddziatywania
o rezerwaty przyrody — brak znaczacego oddziatywania
o parki krajobrazowe — brak znaczacego oddziatywania
o obszary chronionego krajobrazu — w granicach inwestycji

o najblizsze obszary Natura 2000 — brak znaczacego oddziatywania
o pomniki przyrody — brak znaczacego oddziatywania
o stanowiska dokumentacyjne — brak znaczacego oddziatywania
o uzytki ekologiczne — brak znaczacego oddziatywania
o zespoly przyrodniczo krajobrazowe — brak znaczacego oddziatywania
o stanowiska roslin, zwierzat i grzybow objetych ochrong ~ — brak znaczacego oddzialywania

Ewentualnej analizy kolizji planowanego przedsigwzigcia z formami ochrony przyrody dokonano
we wlasnym zakresie w oparciu o dostepny na stronie internetowej RDOS w Opolu rejestrze form
ochrony przyrody.

Do najblizej zlokalizowanych (do 15km) od terenu przedsigwzigcia obszarow Natura 2000 zalicza si¢:

- Specjalny Obszar Ochrony Dolina Matej Panwi PLH160008 — w odlegtosci ok. 8,33km od terenu
inwestycji,

- Specjalny Obszar Ochrony Kamien Slaski PLH160003 — w odlegtosci ok. 9,04km od terenu
inwestycji,

- Specjalny Obszar Ochrony Hubert PLH240036 — w odleglosci ok. 12,14km od terenu inwestycji,

- Specjalny Obszar Ochrony L.gki w okolicach Chrzastowic PLH160010 — w odlegtosci ok.
12,54km od terenu inwestycji.
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Lokalizacj¢ planowanej inwestycji na tle najblizszych obszaréw Natura 2000 przedstawiono
na mapach ponizej.

VU et @

Lokalizacja inwestycji na tle najblizszych obszaréw Natura 2000, [zrodto: geoserwis.gdos.gov.pl]

Do pozostatych form ochrony przyrody (do 10km oprocz obszarow Natura 2000)
zlokalizowanych najblizej od terenu inwestycyjnego naleza:

- Obszar Chronionego Krajobrazu — Lasy Stobrawsko-Turawskie — inwestycja potozona w czg¢éci na
obszarze formy ochrony przyrody,

- Uzytek Ekologiczny — Wierzecznik (Kasztal) — w odlegltosci ok. 3,71km od terenu inwestycji,

- Uzytek Ekologiczny — Markownie — w odleglos$ci ok. 5,27km od terenu inwestycji,

- Uzytek Ekologiczny — Rokitna Géra — w odleglosci ok. 5,42km od terenu inwestycji,

- Uzytek Ekologiczny — Bozyszczok — w odlegtosci ok. 6,09km od terenu inwestycji,

- Uzytek Ekologiczny — Kotodzieje (Kotodziejowizna) — w odleglosci ok. 6,59km od terenu
inwestycji.
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W odlegtosci ok. 250m od terenu inwestycji brak jest zlokalizowanych pomnikéw przyrody.

l'asy/Stobrawskol=iTurawskie.

Lokalizacja terenu inwestycji na tle najblizszych obszaréw chronionych - poza obszarami Natura 2000, [Zrédto:
geoserwis.gdos.gov.pl]

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje si¢ w granicy korytarza ekologicznego o nazwie Bory
Stobrawskie — Lasy Raciborskie kod KPd-16A.

Lokalizacje inwestycji na tle najblizszych korytarzy ekologicznych przedstawiono na rysunku
ponize;.

Bory/Stobrawskie|-Ilasy/Raciborskie]

Lokalizacja terenu inwestycji na tle najblizszych korytarzy ekologicznych [Zrédto: opracowanie wtasne z wykorzystaniem
oprogramowania Q GIS 2.18.12]
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Czes¢ inwestycji lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu lecz zgodnie z uzgodnieniami
Sanepid, Wody Polskie i RDOS Opole nie narusza Uchwaty nr XX/228/2016 Sejmiku Wojewodztwa
Oplskiego i nie wymaga wykonania raportu oddzialywania na §rodowiso.

12. Obliczenia hydrologiczne 7 podaniem:
- maksymalnej ilosci wod opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wod wyraiong m3 /s;
- czasu wyraZonego w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wod opadowych lub
roztopowych do wod;
- Sredniej ilosci wod opadowych lub roztopowych wyraiong w m3 /rok;
- powierzchni rzeczywistej i zredukowanej zlewni odwadnianej przez kaidy wylot;
- sprawdzenia przepustowosci przepustow pod zjazdami i pod drogg
- sprawdzenia przepustowosci kanalizacji deszczowej

Gmina Strzelce Opolskie nalezy do obszarow, na ktérych roczne sumy opadéw
atmosferycznych, wynoszg od 650 do 750 mm.

Celem zamierzonego korzystania z wod jest wprowadzenie uporzadkowanych i
podczyszczonych wod opadowych z czgsci pasa drogi powiatowej 1807 O na odcinku Rozmierka-
Grodzisko-Kadtub do rowow przydroznych i melioracyjnych. Zakres zamierzonego korzystania z
wod:

Ustalono:

- roczny opad $redni 715 mm
- roczny opad maksymalny 750 mm

[los$¢ $ciekow opadowych obliczono wg. nastepujacych wordw:
Qe =F*y *q

Gdzie:

Q ¢ = calkowity(miarodajny) sptyw $ciekdw opadowych

F- powierzchnia zlewni

y - wspotczynnik sptywu

q — natezenie miarodajne opadu (dm3 /s * ha) wyliczone z zalezno$ci:

Natezenie deszczu ,,q” zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Srodowiska przyjmuje
si¢ rowne natezeniu deszczu o czasie trwania 15minut 1 prawdopodobienstwie p=20%

A
q= {067

gdzie:

A - warto$¢ stata wg PN-S-02204 z 1994r. przyjeta w wysokosci A=920
T - czas trwania deszczu (min) przy zatozonych wielko$ciach zmiennych dla prawdopodobienstwa
p=20%

dla t=15min, nat¢zenie deszczu wyniesie:

q= 195%(6)7 =150dm’ /s x ha
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ZESTAWIENIE ZLEWNI WYLOTOW WOD Z KANALIZACJI I PRZYKANALIKOW

Zlewnia wylotu kanalizacji nr 1 do rowu R-F1 poprzez istniejaca kanalizacje

Miarodajny
Rodzaj Powierzchnia | Wspotczynnik Powierzchnia ’spiy\’zv Laczny sptyw
:erzohni F [ha] sphywt zredukowana sciekow £Q
powierze F* vy opadowych
Q=F* y*q
Jezdnia 0,8436 0,9 0,7592 113,89
Chodnik 0,1164 0,7 0,0815 12,22 0,1861 m3
Pobocze i pola 4,0000 0,1 0,4000 60,00
Rzeczywista 4,96 ha
Zredukowana 1,24 ha
Ilo$¢ wadd na wylocie 0,1861 m3
Ilo$¢ wod na wylocie §rednia roczna 887,11 m3/rok
Ilo$¢ wod na wylocie max. 0,01 m3/s
Zlewnia wylotu kanalizacji do rzeki Jedrynie nr wyl-1
Miarodajny
. . . , .. | Powierzchnia spt
dezaj . Powierzchnia | Wspotczynnik sredukowana éc?el}z)v W Laczny sptyw
powierzchni F [ha] spltywu vy F* opadowych 2Q
Q=F* y*q
Jezdnia 0,2750 0,9 0,2475 37,13
Chodnik 0,0920 0,7 0,0644 9,66 0,0475 m3
Pobocze 0,0450 0,1 0,0045 0,68
Rzeczywista 0,412 ha
Zredukowana 0,3164 ha
Ilo$¢ wod na wylocie 0,0475 m3
Ilo$¢ wod na wylocie §rednia roczna 226,23 m3/rok
Ilo$¢ wod na wylocie max. 0,00275 m3/s

Zlewnia jezdni do wylotu wyl-2 z odcinka pomiedzy wyl-2 i wyl-3 do rzeki Jedrynie

Miarodajny
dezaj . Powierzchnia | Wspotczynnik I;?ggﬁlekrcz)\cgﬁz s:?;lgv W Laczny sptyw
powierzchni F [ha] spltywu vy F* opadowych 2Q
Q=F* y*q
Jezdnia 0,2811 0,9 0,0253 37,95
Chodnik 0,0646 0,7 0,0452 6,78 0,0454 m3
Pobocze 0,0443 0,1 0,0044 0,66
Rzeczywista 0,39 ha
Zredukowana 0,3026 ha
Ilo$¢ wadd na wylocie 0,0454 m3
Ilo$¢ wod na wylocie §rednia roczna 216,36 m3/rok

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik
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[lo$¢ wod na wylocie max.

0,00262 m3/s

Zlewnia wylotu kanalizacji nr 4 do rowu nr wyl-4

Miarodajny
) . . , .. | Powierzchnia spt
dezaj . Powierzchnia | Wspotczynnik sredukowana éc?el}z)v W Laczny sptyw
powierzchni F [ha] sptywu y F* opadowych 2Q
Q=F* y*q
Jezdnia 0,0918 0,9 0,0826 12,39
Chodnik 0,0306 0,7 0,0214 3,21 0,0158 m3
Pobocze 0,0150 0,1 0,0015 0,22
Rzeczywista 0,1374 ha
Zredukowana 0,1055 ha
[lo$¢ wod na wylocie 0,0158 m3
Ilo$¢ wadd na wylocie $rednia roczna 75,46 m3/rok
[lo$¢ wod na wylocie max. 0,00092 m3/s

Zlewnia wylotu kanalizacji nr 5 do istniejacej kanalizacji deszczowej w km 6+408.00

Miarodajny
Rodzaj Powierzchnia | Wspotczynnik Powierzchnia , spiyYV Laczny sptyw
owierzehni F [hal] <ot zredukowana sciekow 5Q
p PIyWu v F* vy opadowych
Q=F* y*q
Jezdnia 0,0435 0,9 0,0392 5,87
Chodnik 0,0290 0,7 0,0203 3,05 0,0094 m3
Pobocze 0,0290 0,1 0,0029 0,44
Rzeczywista 0,1015 ha
Zredukowana 0,0624 ha
[lo$¢ wod na wylocie 0,0094 m3
Ilo$¢ wadd na wylocie $rednia roczna 44,58 m3/rok
[lo$¢ wod na wylocie max. 0,00054 m3/s
Zlewnia wylotu rowu do istniejgcej kanalizacji deszczowe] w km 6+423,50
Miarodajny
Rodzaj Powierzchnia | Wspotczynnik Powierzchnia , spiyYV Laczny sptyw
owierzehni F [hal] <ot zredukowana sciekow 5Q
p PIyWu F* vy opadowych
Q=F* y*q
Jezdnia 0,0435 0,9 0,0392 5,87
Chodnik 0,0145 0,7 0,0102 1,52 0,0096 m3
Pobocze 0,1450 0,1 0,0145 2,18
Rzeczywista 0,2030 ha
Zredukowana 0,0638 ha
[lo$¢ wod na wylocie 0,0096 m3
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[lo$¢ wod na wylocie §rednia roczna
Ilo$¢ wod na wylocie max.

45,62 m3/rok

0,00065 m3/s

Zlewnia wylotu przykanalika do rowu nr wylp-1

Miarodajny
) . . , .. | Powierzchnia spt
dezaj . Powierzchnia | Wspotczynnik sredukowana éc?el}z)v W Laczny sptyw
powierzchni F [ha] sptywu y F* opadowych 2Q
Q=F* y*q
Jezdnia 0,0192 0,9 0,0173 2,59
Chodnik 0,0064 0,7 0,0045 0,67 0,0033 m3
Pobocze 0,0032 0,1 0,0003 0,04
Rzeczywista 0,0288 ha
Zredukowana 0,0221 ha
Ilo$¢ wod na wylocie 0,0033 m3
Ilo$¢ wod na wylocie §rednia roczna 15,79 m3/rok
Ilo$¢ wod na wylocie max. 0,00019 m3/s
Zlewnia wylotu przykanalika do rowu nr wylp-2
Miarodajny
. . . , .. | Powierzchnia spt
dezaj . Powierzchnia | Wspotczynnik sredukowana éclioeli]:’)v W Laczny sptyw
powierzchni F [ha] spltywu vy F* opadowych 2Q
Q=F* y*q
Jezdnia 0,0180 0,9 0,0162 2,43
Chodnik 0,0120 0,7 0,0084 1,26 0,0038 m3
Pobocze 0,0060 0,1 0,0006 0,09
Rzeczywista 0,036 ha
Zredukowana 0,0252 ha
[lo$¢ wod na wylocie 0,0038 m3
Ilo$¢ wadd na wylocie $rednia roczna 18,02 m3/rok
[lo$¢ wod na wylocie max. 0,00022 m3/s
Zlewnia wylotu przykanalika do rowu nr wylp-3
Miarodajny
Rodzaj Powierzchnia | Wspotczynnik Powierzchnia , spiyYV Laczny sptyw
. . zredukowana sciekow
powierzchni F [ha] sptywu y F* opadowych >Q
Q=F* y*q
Jezdnia 0,0210 0,9 0,0189 2,84
Chodnik 0,0239 0,7 0,0167 2,51 0,0054 m3
Pobocze 0,0060 0,1 0,0006 0,09
Rzeczywista 0,0509 ha
Zredukowana 0,0362 ha
Ilo$¢ wod na wylocie 0,0054 m3

[lo$¢ wod na wylocie §rednia roczna
Ilo$¢ wod na wylocie max.

25,90 m3/rok
0,00031 m3/s

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik

Tel: 0608-422-072




LO00'T 600 1006 3 [ 000’0 L'0 [¥] amojunil szaoqog
VECDO'D 06'52 | ZOE0'0 iz 810 0'05L 0'GhL G000 | SZ00C 5T 3 ] [ L910'0 10 EET EMOUGIS] ENISON MUETZEDR 2 DoY)
G000 ¥ T [ k [ 810’0 50 [TF EUZINUNG EWpZS[
P W gg1=1 [ogu] [eu.scwn]
[eoupga] WIRHZI=PIRD [us] [gw] [e] [=u]
[ew] NEUIH. 7 4= S5 Tww] pupess [ew] [ea ausuzpde | ofeufeporm nwdpds 3 [gw]
cuplayeyy | TUE 24 | | oimopedo pom gson uaimopedo Turewlayew pedo fuzsoy Joule U powos0n | powopog | UL SN NINERED | L e i FUBNONDET || ool enuuszismog el [FTpaM N
LT Uz FUELAAER POM 500 pedo fuzaou 0N 2500 FUBAD 887D swszen EIUUITISMO
e ]
Z5Z0'0 i g-dyfm ey eueyfzad nyo|ip
L0000 00 [ k [ 000'0 1D [ smojunull szooqog
ZZ000'0 '8l |TSI0'0 E'8l 010 0051 o5l FE00'0 EH00 0 9@l 005 3 o5l FE0G'D L'0 174 ) EMOUOJE] EYIS0Y MUETZER 2 HIUPOY D)
w00 0 £ [ I (] ZOL0'0 3] [ EUZNWNYG BRI
[mgus] wp s2i=1 o] [ey.srwn]
leaugu] HHT =0T Twnw] [z] [e] [eul
[l U2 = EW [umw] pupess [l [sal susuzode | obeufeposmuw nuwdeds [zw]
epwlavmn | 7 | | oleopedo pougeoy | UOWORRde | Rumwlamn o o] MR | o eon | powgmon | URUSEITOIR L pndens | nzazsen | TUSMORIPSE | bsndens| swuszismng JuyszisE [Ezpoy m
LT FUZ301 EULIEYE DO 2900 pedo fuzzou DOM 350 EUEN] §E23) spuezEiEN FIUUIZIEMOS
EMOQOpORUpery
LZZ0'0 iz Z-difm eyyeueyfzad njojim
[CE ] 500 [ l [ £000'0 L'0 i =mounil =zaoqog
GLO00'0 EL'5h 12200 =4+l 0500 0'0GL 0'GLL EL00'0 | L0000 L0 [{E3 3 [} SHO0'D 1’0 [ EMCUCIZ] EXISOH MUERZE T JIUDDY D
; 2200 0 [= 006 3 051 £IL0'0 [ 251 EUZJWNY] EUpZET
P o 2= [ [eu.srwp]
Leaucu] NEHJTI=DRT Tusu] [zw] [« [=u]
[egwl U2 J=FUR [wnw] pupess LT el eueuzode | obeuleposmu nwleds [zw]
wpwlen | 7 | | lsopedopouzeoy | UOMORRde | umwlamu (oo ppnoy| JOMEU | o eon | pomzson | VRUSETTONED o pcdim | nzazesn SUSMOMIDST |, izseodna| muLITISMOd szl [FEpoy -
LT euz301 T PO 2501 pedo fuzzou DOM 2500 EUENY §E2D) equsziuEn EIUUIZIEMO
ENOQODOURES
| |
SE0L'D L mmm L — 1-dds ey eueyizad nyojipy
Z000 0 £Z 0 [ L [ SL0O'0 T [T =woqunil szaoqog
TE0O00'D kel |EE0LD 8L £EF'D 0oL 0'ghL SSH0'0 ZECOD iZE [ - [ ¥1Z0'0 L0 20t EMCUCI] ENISCH WEPZElR Z JIUpoyD
¥ZIO0 | BEZE 006 3 [ STE0'0 60 816 EUZIRTY] EUEEST
- W £2=1 o] [ey.sxuwm]
Leaupgw] NRH.JZA=DRT | [zw] [a [=ul
[l MEUH 2 4=YEURY sinoped [use] pupess [l [ed sueuzode | ofeufeposs nuwlpds L]
eupwilegeyy | P2 24 | yalmonedo pom s90n " ] fupeuitayeu pedo fuzaay il zu pow 2900 | pow saon | UM SH IR | ) eeadenn nzazesp EUBMOIPRZ |, losodemn| mwusziemod B G
Eupess Uzo01 EupLAYEH POW 2900 pedo luzsoy PO 2901 EJUEN 827D suezkiey BT IS
ENOQODOURES
p-1fa [amozazsap 1faezeuey Bl03310Y
SO0 O e [0S I [ SE00'0 Lo [ amojunill sz00q04
ZETOO'D | E£E'MEL |B4SZ'O L'00E 180°L 0'05L 0'ghL Wok0'o [ PEODT 1] [ I [ LZH0'0 L'0 (] EmOUGIS] ENISON MUETZEDR 2 POy
TEEO 0 IZEE [ k [ +IZZ0 50 02hT EUZINUNG EWpZS[
P up g21=1 [pgu] [eu.scwn]
[eoupga] WIRHAZI=PIRD [usu] [gw] [e] [=u]
[eu] NEUIH.IZ 4= 15T [ww] pupess [ew] [ea musuzpds | ofeufeporm nwdipds 3 [gw]
cuplayeyy | TUE 24 | | oimopedo pom gson umopedo Turewlayew pedo fuzsoy Joule U powos0n | powopog | UL SN NINERED | L endean risizaa FUBNONDET || ool enuuszismog WEEMEl [FTpaM I
FjUper Uz FUELAAER POM 500 pedo fuzaou DOM 25010 FJUEAD 887D suszien EIUUITISMO
e L ]
EOE'D 005E £-1fim [amozozsap 1foezijeuey Jopyioy
10000 90 [ k [ +H00'0 1'D Tt SWOUTIE S200q04
.l £ET00'0 BE'0IZ |GT0E'D 01T o'l 0051 0'shl L] 2900 0 8.8 005 L [} Z5h0'0 L'0 [T EMOUOIE] EYISON MUERTE T YIUDOY D
m ; BLED 0 58 1T [EE 1 (] OESZ'0 &'0 gz EUZNWNYG EUpZET
N [mw] WD s2i=! Tnvous [eu.swp]
Q [l lrosgu] U2 = EW G rlerod (] [umw] pupess lgu] [l [sal [el susuzode | obeufeposmuw feul nudeds [zw]
"B cpulony | P | P4 | yoluopedopongeoy | Oopsdo | M 1oy | OMREL |y con | powoson | VS TTITIR | b nnddep, | mzazsep | EURMORPRE prendug| euusziemod HuLazIegheU [ezpoy i
3 LT Fuz301 EupIEYEH DO 2900 pedo fuzzou DOM 350 EUEN] §E23) epueziieN FIUUIZIEMO
BMOQOpHUpErE
p—
Im naod Zelo Z-1Asm op g-|As po nyuiopo eu lupzal ausiupospg
> 0000 280 (3 ] [} SHO0 D 10 [ B ]
<= SIZO0'0 | ET'GET |FOMED £'IET I8Z'L o'osL 0'GhL Gip0'n | 6000 | 99 [3 ] [ +HR0'0 ] [ EMOUO|=0 ENISON MUETZEDR 2 HIUPoY T
< LIE00 | EUIE [ ] [ SIYE'D B0 062 PUZINUNG PWpTE
.-
o [pecu] mp si=! o] [eu.erwp]
Q [l Lrosgu] P2 = EU AWML, (] [ww] pupess lgu] [l [l Il susuzode | obeulepomuw feul nuwdpds [zl
N BUZ 4 yaimopedo Tuppwdayew Joulm BU UL 5] NZTEED EUBMOENDEIT JuysZIewEU [EZpoy N
o euEwiaEN nupsss __.”_wﬁ__gh_ﬂmﬁﬁ_ il Se08 pedo fuzsoy |PEI0MUZ20M| o | DORIS0H [ Pow o900 P p— wuuizzeodea mﬂ_nmmﬂ_z ULz |VUER0DEM| EUURTIEMOd
- EMOQODOUDE
p—
O
O 1A [amozazsap 1faeziEURY JOIY3|0Y

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik

Tel: 0608-422-072



<2000 81e 006 ] 051 G¥100 10 05F1 ejod 1 amojunif 3220g04
550000 Zo'sk | 8E90°0 64y 1920 0052 05hL 96000 | S1000 | &5 006 I 051 20100 10 Grh auozsdain 3730404 L
65000 185 006 I 05} Z6E00 60 GEY EUZ2ILINYG BlUpZar
1up ¢gi=! [prgw]
[prguw] e [ey.siguip]
[sicw] broyeu] XEUWY,JZ{=Xeupy 15H JZ4=PISD [ [ww] jupass lwd [sigcw] [snl I ejuauzodo | ofauleporeiw [eu] nmids [zw]
BUZI01 1z4 yokmopedo Aujewhsyew jo1Am eu ujw G|, NZazsap BUBMOYNPaIZ luyoziaimeu fezpoy IN
eujewdsyep yofmopedo pom 2soj pedo Auzaoy pom Js0|| | pom 2soj| yiuukzojodsp nzozsap yuukzogodspy | eluydzisimoy
elUpaIg 7 pom 2501 pedo Auzaoy pom 2s0]| BIUBMI) SBZ)) BlUYDZISIMO]
? BUZ301 BU| G - 2 aluazéeN
1bezijeuey [aaklaiuysi op Jom - Auzoaphzid moy i
#0000 br 0 006 I 051 62000 10 06¢ amojunib 8230004
50000 85pr | 72900 g'or 9520 008, 0GHL 7600°0 | 0E000 | 50°¢ 008 } 05} 0200 10 062 EMOUO}SQ EXYISOY IWEpZEM Z jupou) | |
65000 186 006 I 051 26E00 60 GEY EUZIILUNIG BlUpZaf
1up ggl=1 [prgw]
[prgw] b [ey.sigwp]
[sjgw] brosgw] XEW},JZ{=XEewp) A5 A24=PIsD [ [ww] 1upass fewd [sigw] [snl I eiuaiuzode | ofisuleporeiw fev] nmfyds [zw]
BUZ301 174 yohmopedo AujewAsyew 10]Am eU ulw G| NZazsap BUBMOYNpaIZ yoziaimeu fezpoy IN
eujewdsyep yokmopedo pom 2501 pedo Auzaoy pom 350|| | pom 50| yiuukzajodsp nzazsap yuukzajedspp | eluyszisimod
BlUpaI§ PoM 250 pedo Auzooy pom 2so]| BIUEMI] SBZ) BlUYIZIaIMO
? BUZ201 BuleWASYEN SAGaapoIIpeIS aluazdjeN
1foezjeuey aoklajulsi op Joim - g Ju [amozazsap ifaezijeury Jopjajoy
00900 0009 006 I 05} 00070 10 0000% aumeldn ejod 1 amojunif 222004
110100 L1188 | 20¥E 5026 580'5 0082 05k, L98L'0 | 2zion | zeel 006 L 051 51800 10 FaLL EMDUOI3Q EXYIS0Y IWEpzZelm Z jupoy) | |
6eLL 0 68ELL 006 I 051 €650 60 9EF8 BUZDILUNYG BlUpZar
[pigwl] e [ey,sicwp]
[sigw] broygw] XEBUWY,JZ{=XBLp) IHSHAZ4=PI5D [uu] [ww] jupais lewd [sjgw] [sal I ejuajuzodo | ofisuleporejw [eul nmids [zw]
BUZ301 124 yokmopedo AujewAsyew 101Am eU ujw G| Nzazsap BUBMOYNpaIZ |uyoziaimeu fezpoy IN
eujewdsyep yofmopedo pom 2501 pedo Auzaoy PoM 250|| | pom 250 yiuukzojodsp nzazsap yiuukzajedspp | eluysziaimed
paig pom 250 pedo Auzooy pom 2s0]| BA) SBZ)) BlUYZIIMO
? euzaol eujewAsyepy B aluazdieN

1bezijeuey [aoklaiuls op Jom - | au lamozazsap ifaezijeusy Jopjajoy

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe

48-200 Prudni

Ul.Mierostawskiego 19

0608-422-072

Tel



Obliczenia dla przepustéw na rowie melioracyjnym i rowie drogowym wg. IBDiM ,,Swiatla
mostow i przepustow”

Sprawdzenie przepustu na rowie dwufunkcyjnym melioracyjno-drogowym
Przyjeto do obliczen przepust P-26 o najwigkszej zlewni — km 1+293,00 strona prawa
Charakterystyka

- rz¢dna korony drogi 195,20 mnpm

- szerokos¢ korony nasypu drogowego — 8,0 m

- nachylenie skarp nasypu drogowego — 1:1,5

- szeroko$¢ dna rowu — 0,4 m

- wspotczynnik szorstko$ci koryta — Nd=0,03 m(-1/3)s
- spadek podtuzny rowu — 0,15%

- spadek podtuzny zlewni — 0,6%

- rzedna dna rowu — 194,27 npm

- wskaznik opadu normalnego — 600 mm

Wielkosé i parametry zlewni

1. Zlewnia rowu 61600 m2
2. Zlewnia nawierzchni jezdni i poboczy 924 m2

Wspotczynnik sptywu dla pdl uprawnych 0,05
Wspotczynnik sptywu dla nawierzchni asfaltowych 0,90

Zlewnia calkowita
61600 + 924 = 62524 m2 = 6,25 ha = 0,0625 km?2

Zlewnia zredukowana
61600 * 0,05 +924 * 0,9 = 3080 + 832 =3912 m2 = 0,039 ha

Wskaznik opadu normalnego Hn = 600 mm
Predkos¢ sptywu powierzchniowego dla zalesienia ponizej 20% 1 $redniego spadku zlewni 0,6%

wynosi
V=0,5m/s

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik
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Obliczenie przeplywu miarodajnego

O=gq, Ay [dm’/s] (2.21)

lub
0 =0278i ¢4 [m’/s] stosujemy 2.22 (2.22

gdzie: q;. — natgzenie deszczu obliczeniowego o okreslonym czasie trwania 1 cZgsto-

tliwosci ¢,

¢ — czestotliwosc wystgpowania deszezu nawalnego (powtarzalnose w latach).

f— czas trwania deszczu miarodajnego, min.

A — powierzchnia zlewni. ha.

yr — wspolezynnik sphywu powierzchniowego, dobrany z tabeli 2.3 1 oblicza-
ny wzorem (2.13),

¢ — wspiolezynnik odplywu powierzchniowego dobierany z tabeli 2.1 lub 2.2,

ip — natezenie deszezu nawalnego. mm/h, jest to maksymalne srednie natgze-
nie dla danego czasu trwania deszczu o prawdopodobienstwie pojawienia
sig p%. obliczane ze wzoru (2.27) lub dobierane z tabeli 2.9,

Czas trwania deszczu nawalnego ¢

e 2.17)

(. pr B

gdzie: r— czas trwania deszczu, w h,
1y — czas koncentracji, w h.
Dla malych zlewni ponizej 50 km?® czas Koncentracji bywa najczescie) okreslany
nastgpujacymi wzorami:

L
I = (2.18
" 3.6v )
gdzie: L — najdiuzsza droga sphyvwu od wodadziahi do roznatrywanego przekroju, w km.,
v = predkosc splywu, w m/s. tablica 2.4
lub
T (2.19)
100
gdzie: T — czas potrzebny na przebycie przez wode odleglosei 100 m, tablica 2.5

L — dlugosé zlewni. w m.

1)tk =L/3,6v=0,2/3.6*0,5=0,11h
2) tk =T*L/100 = 0,34*200/100 = 0,68 h

Wybieramy dtuzszy czas tk = 0,68 h

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik
Tel: 0608-422-072



labela 2.1, Wspolcaynniki odplvwu @wedlug Isckowskiego |10

Topograficzne okreslenie lerenu o

Bagna 1 niziny 0.20
Plaszcayany i plaskowz gorza 0.25
Plaszceveny w polaczeniu 2 pagdrkami 0.30
Pagdrki o lagodnveh stokach 0,35
Strome pagorki 1 przedgdrza 0,40
Wzgdrza 1 wyskoki gorslae (Ardeny, Eifel, Westerwald, Odenwald) 045
Woegdren wyksze (np. wegdrza jak Harz, Las Turynski, Las Frankonski, 0.50
Las Czeski, Las Wiedenski)

Gory (jak Beskidy, Sudety, Wogezy, Czamy Las itp.) 0,55
Wysokie gory, jak np. Tatry (opad do 1000 mm) 0,60
Wasze gory (opad powvee] 100 mm) 0.65
Majwyrsze gory, jak np. Alpy 0,70

Wspdlezynnik odptywu wg Iszkowskiego (tabl. 2.1. ): ¢ = 0,25

PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA PRZEPLY WU

W praktyee projektowe] zachodzi koniecznosé przyjecia prawdopodobienstwa
przewyzszenia preephywu wielkiel wody, stanowigeego podstawe do wyznaczenia
przeplvwu miarodajnego i okreslenia na jego podstawie wymiarow budowli inzyvnier-
skich. Zagadnienie to wigke si¢ z jednej strony z bezpieczenstwem projektowanej bu-
dowli, z drugiej zas z czynnikami ekonomicznymi. Prawdopodobienstwo wystapienia

przephywu wyznacea sig ze wzoru p= L] 00% (2.20)

C
luby

wg tablicy 1.1 z opracowania ,Swiatla przepustdw i mostéw — zasady obliczeri z komentarzami i przyktadami”
GDDP/IBDIM 2000

LD p=2%

AS5GP.GZ p=1%

mnigjsze p, konstrukcja bezpieczniejsza i droisza

Natezenie deszczu nawalnego: (tabl. 2.9.): ip = 20.5 mm/h

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik
Tel: 0608-422-072



Prawdopodobienstwo p Czas trwania deszezu nawalnego [h]
[%] 13 | 112 | 34 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40
Opad normalny roczny H = 400 mm
0.1 84.4 63.3 47.5 38.7 29,0 23,6 17.7 14.4
0.5 69.9 3.5 394 32,1 241 19.7 14,7 12.0
1,0 63.6 478 35,9 29,3 22, 17,9 13,5 11,0
2.0 57.3 43,2 325 26,5 19.9 16,2 12,2 9.0
5.0 49.0 37,0 27,9 22,8 17,1 14,0 10.5 8.6
10,0 42.8 32,3 244 20,0 15,0 12,5 9,2 1,5
Opad normalny roczny H = 500 mm
0.1 88.1 66,6 50,2 41.1 31,1 254 19,2 15,7
0.5 72,8 55,1 41,7 34,2 25,8 21,1 16.0 13,1
1,0 66.2 50,2 38,0 31,2 23,5 19.3 14.6 11,9
2,0 59.6 45,3 34.3 28,2 21,3 17.5 13,2 10,8
5,0 50,9 38.8 294 242 18.3 15,0 11.3 0.3
10,0 443 33.8 25,7 21,2 16,0 13,2 10,0 8.2
Opad normalny roczny A= 600 mm
0.1 90,9 69,2 52,6 433 32,9 27,1 20.5 16,9
0.5 75.0 51.2 43.6 35,9 27,3 22,5 17.1 14,1
1,0 68.2 52,1 39,7 328 249 20,5 15,6 12,8
2,0 61,3 47,0 35,9 29.6 22,5 18,6 14,1 11,6
5.0 52,2 40,1 30,7 254 19.4 16,0 12,1 10,0
10,0 454 35,0 26.9 222 17,0 14,0 10,7 8.8

Qm=0,278 *ip * A * @ = 0,278 * 20,5 * 0,039 * 0,25 = 0,05 m3/s

Dobor parametrow przepustu

a)

2 Warunki wystgpienia
1)H<1,2h,

'3

e

H
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Przepust o niezatopionym wlocie i wylocie spetniajacy warunki:
e niezatopienia wlotu 4 < 1.2 h,,

Dla przepustow krotkich zaleznos¢ przeplywu w przepuscie (zdolnosci przepu-
stowe)) O od wysokosci energii H, strumienia spigtrzonego przed przepustem wyraza wzor

Q=mb,, \;EH “f

i

(3.50)

gdzie: by, —Swiatlo przepustu prostokatnego: dla innych przepustow: by, = Ay/hys.
hyr. A — glebokosé krytyezna i pole przekroju strumienia przy tej glebokoscei,
m —wspolczynnik wydatku z tabeli 3.11.
Ze wzoru (3.50) mozna wstepnie dla O = O, wyznaczy¢ minimalne swiatlo prze-
pustu by,:
O,

h}\l = 33
m\2g H;

natomiast wysokosc linii energii spigtrzonego strumienia przed wlotem do przepustu wynosi

]

H,= On (3.50a)
" mb,, @
Tabela 3.12. Orientacyjne zdolnosci przepustowe. glebokoscet spietrzone) wody i predkosci
dla przepustoéw o kolowym przekroju preewodu [47]
(@] D [m]
[m/s] 0.8 1,0 1,2 1.4
H [m] v [m/s] H [m] v [m/s] H [m] v [m/s] H [m] v [m/s]

0.4 0.60 1.69 0,55 1.60 0.52 1,53 0,50 1.49
0.6 0,76 1,94 0.69 1.80 0.65 1,74 0,62 1.68
0.8 0.91 2,18 0,81 1.98 0.76 1,88 0,72 1,82
1.0 1,10 2,42 0,93 2,14 0.86 2.01 0,81 1,93
1,2 1,32 2,69 1.03 2.30 0.95 2.14 0,90 2,05
1.4 1,57 3,00 1.14 2.43 1,04 2,26 0,98 2,15
1,6 1,85 3.33 1,29 2.60 1,13 2,37 1.05 2.24
1.8 2,18 3,67 1.43 2,76 1.21 2.47 1,12 2,33
2.0 - - 1.57 2,92 1.29 2,58 1,19 2.41
2,5 - - 2.01 3,38 1.54 2.84 1,36 2,61
3,0 — - 255 3,91 1,80 3,12 1,52 2,81
3,5 - — - - 2,10 3,42 1,68 3,00
4,0 - - - - 2.46 3,75 1,92 3.20
4,5 — — - = = = 2.14 3.40
5.0 — — — — — — 2,38 3,63
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Wyniki obliczen:

FR NIEZATOPIONY WLOT | WYLOT

Plik  Przypadek
NIEZATOPIONY WLOT | WYLOT
Vﬂz
Eo H < 1.20p
33 hd & 1.26hkr
__—-\\-——_ﬂ____—ﬁ-_ ———
H
HO bp hir
ip < ikr hwryl p | hm
‘ Lp |
T 1
Przekrdj niezabudowany-
o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n

¥ (mnpm) = |1§5‘20\ 195‘14| 15-5,95\ m‘z?\ m,zr| 185 \ 195‘02| 15-5,9a| 195‘14\ 195‘20| 15-5,25\ 195,32

xm=fo [a [+ [s2 [s6 [7 [0 [=
poziom viod: mnpm Charakierystyka przekroju
b ekcieku e
bk 00015 % F=0,014m2
wsp. sZorskostin | 003 gmi/3 0z=052m
wioda hydrol. @m [ o5 i
L v=0,02ms
et ) Q =0,0002 m3/s
Rodzaj ruchuw koryce:  F3/8= 0
aQlig=0

[20

ruch SPOKOJNY

[0 [s0 Jeo

rzedna dna : 184,27 m npm
h= 0031m

Oblicz
Druk rys. | Rysuj

Obiekt= | P na rowie dwnunkcyjnym

Element : [ 0

5

wsigpnie
Wieniesienie linii energii przed wiotem
niwicleta drogi | 195,20 | mnpm rodzaj nasypu
dop. poziom wicdy Hp = 1845m
vo=0,01 mis
Ho =0,431 m

niewysad

pryigoHy= [1947 | mnpm
Oblicz

Doh6r ksztaltu wiotu i wymiaréw

(peine

praekrd] |kobwy j

b >0,0004m
hp>03583m

m= 0315

kolmierzowy

ie Jinii ii pized

Ho

wiysokosc wiotu hp=| 0.4 m

spadsk przewoduip=| 05

kr=07377 i<ikr
Hhp= 002
Bo/6b =0,18
qt wody na wioce Ho= 0,005 m
H=0,005m
Q=0.01m3ls

fyp wiciu ‘ko{memowy j

Lp=|9 m
szer. ofwi. (lub suma) b=| 0.4 m  wsp.szorstn=| 0.1
(prég) p=| 0.1 m

wiot niezatopiony (<1,2)

WWsp = 194,276 m npm

Warunki zatopienia wylotu prrevodu
nd=-0,06m ha/hkr =-28,33
hkr=0,01m hkriD =0,01

niepeine dlawienie (<1) przewdd DLUGH

wylot niezziopiony (<1,26)

ok (<0,75)

Oblicz

Ew=
= hwi=
h2w=
Umocnienia ponizej priepusiu
Lu=3D(3b} =
vobl = Ahmax =
Ahr= hu=

- [ przewod
Predkosc i jie pizy.
Fkr = 0,001 m2 vdop = 3,6 mis
vp=0,16mis
¥ ienia w prrekroju
hkr=0,01m
hwyl =0,002 m konieczny wypad Druk rys.
‘hwydD =0,005 vyl =23 mis
Fuyl =0,001 m2 bwyl =0,037 m Ay |
Daobdr ksztaltow i wymiarow wypadu
«0%g=
FiB= h= L=
Fruyi = p= ° Bw m
Fro= mjires Sererknn
Lw =

Przepust o $rednicy 400 mm spetnia wymogi przepustu melioracyjnego i drogowego.

Wielkos¢ i parametry zlewni

1. Zlewnia z p6l 210 000 m2

2. Zlewnia z poboczy 1600 m2
3. Zlewnia z nawierzchni jezdni 4800 m2

Sprawdzenie przepustu PD-1
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g

— i
S 3
—ei |

Wspotczynnik sp%ywu dla f)'ol uprawnych O 05
Wspotczynnik dla poboczy 0,1
Wspotczynnik sptywu dla nawierzchni asfaltowych 0,90

Zlewnia calkowita
426400 m2 = 42,64 ha

Zlewnia zredukowana
210000 * 0,05 + 1600 * 0,1 +4800 * 0,9 = 10500 + 160 + 4320 = 14980 m2 = 1,49 ha

Najwyzsza rz¢dna terenu 202,70 mnpm
Najnizsza rzgdna terenu 194,00 mnpm
Dhugos¢ zlewni 2,1 km
Wskaznik opadu normalnego Hn 600 mm
Sredni spadek zlewni 0,41%

Predkos¢ sptywu powierzchniowego dla zalesienia ponizej 20% 1 $redniego spadku zlewni 0,41%
Wynosi
V=0,2m/s

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
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Obliczenie przeplywu miarodajnego

Q=gq, Ay [dm’/s] (2.21)

lub
0 =0278i @4 [m’/s] stosujemy 2.22 (2.22

gdzie: q;. — natezenie deszezu obliczeniowego o okreslonym czasie trwania 1 cZesto-

tliwosei ¢,

¢ = czgstotliwosc wystgpowania deszezu nawalnego (powtarzalnos¢ w latach).

t — czas trwania deszczu miarodajnego, min.

A — powierzchnia zlewni, ha.

yr — wspolczynnik sphywu powierzchniowego, dobrany z tabeli 2.3 1 oblicza-
ny wzorem (2.13).

¢ — wspdlezynnik odplywu powierzchniowego dobierany z tabeli 2.1 lub 2.2,

I, — natezenie deszezu nawalnego. mm/h, jest to maksymalne srednie natgze-
nie dla danego czasu trwania deszczu o prawdopodobienstwie pojawienia
sig p%. obliczane ze wzoru (2.27) lub dobierane z tabeli 2.9,

Czas trwania deszczu nawalnego ¢

P T (2.17)

(1, +ﬁ.|}' A

gdzie: r— c¢zas trwanmia deszczu, w h.
1 — czas koncentracji. w h.
Dla malych zlewni ponizej 50 km® czas Koncentracji bywa najczescie] okreslany
nastepujacymi wzorami:

L
i (2.18
S 3.6y :
gdzie: L — najdiuzsza droga sphvwu od wododziahi do roznatrywanego przekroju, w km,
v — predkosé splywu, w m/s. tablica 2.4
lub
=T (2.19)
100
gdzie: T — czas potrzebny na przebycie przez wode odleglosci 100 m., b 43

L — dlugosé zlewni. w m.

Wybieramy dtuzszy czas tk

Tk=L/3.6*V =2,1/3.6%0,2=2,9h

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
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labela 2.1, Wspolcaynniki odplvwu @wedlug Isckowskiego |10

Topograficzne okreslenie lerenu o

Bagna 1 niziny 0.20
Plaszcayany i plaskowz gorza 0.25
Plaszceveny w polaczeniu 2 pagdrkami 0.30
Pagdrki o lagodnveh stokach 0,35
Strome pagorki 1 przedgdrza 0,40
Wzgdrza 1 wyskoki gorslae (Ardeny, Eifel, Westerwald, Odenwald) 045
Woegdren wyksze (np. wegdrza jak Harz, Las Turynski, Las Frankonski, 0.50
Las Czeski, Las Wiedenski)

Gory (jak Beskidy, Sudety, Wogezy, Czamy Las itp.) 0,55
Wysokie gory, jak np. Tatry (opad do 1000 mm) 0,60
Wasze gory (opad powvee] 100 mm) 0.65
Majwyrsze gory, jak np. Alpy 0,70

Wspdlezynnik odptywu wg Iszkowskiego (tabl. 2.1. ): ¢ = 0,25

PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA PRZEPLY WU

W praktyee projektowe] zachodzi koniecznosé przyjecia prawdopodobienstwa
przewyzszenia preephywu wielkiel wody, stanowigeego podstawe do wyznaczenia
przeplvwu miarodajnego i okreslenia na jego podstawie wymiarow budowli inzyvnier-
skich. Zagadnienie to wigke si¢ z jednej strony z bezpieczenstwem projektowanej bu-
dowli, z drugiej zas z czynnikami ekonomicznymi. Prawdopodobienstwo wystapienia

przephywu wyznacea sig ze wzoru p= L] 00% (2.20)

C
luby

wg tablicy 1.1 z opracowania ,Swiatla przepustdw i mostéw — zasady obliczeri z komentarzami i przyktadami”
GDDP/IBDIM 2000

LD p=2%

AS5GP.GZ p=1%

mnigjsze p, konstrukcja bezpieczniejsza i droisza

Natezenie deszczu nawalnego: (tabl. 2.9.): ip = 20.5 mm/h
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Prawdopodobienstwo p Czas trwania deszczu nawalnego [h]
[%] 13 | 12 | 34 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40
Opad normalny roczay H = 400 nun
0.1 84.4 63,3 47,5 38.7 29,0 23,6 17,7 14.4
0.5 69,9 32.5 394 32,1 241 19.7 147 12.0
1,0 63.6 47,8 35,9 29,3 22, 17,9 13,5 11,0
2.0 57,3 43,2 32,5 20,5 19.9 16,2 12,2 9.0
5.0 49.0 37,0 27,9 22,8 17,1 14,0 10.5 8.6
10,0 42.8 32,3 244 20,0 15,0 12,5 9,2 1.5
Opad normalny roczny H = 500 mm
0.1 88.1 66.6 50,2 41.1 31,1 254 19,2 15,7
0.5 72.8 55,1 41,7 342 25,8 21,1 16,0 13,1
1.0 66,2 50,2 38,0 312 235 19,3 14.6 11,9
2.0 59.6 45,3 343 28,2 21,3 17.5 13,2 10,8
5,0 50,9 38.8 294 242 18,3 15,0 11.3 9.3
10,0 44.3 33.8 25,7 21,2 16,0 13,2 10,0 8,2
Opad normalny roczny H = 600 mm
0.1 90,9 69.2 52,6 433 32,9 27,1 20,5 16,9
0.5 75.0 57.2 43.6 35,9 27,3 22,5 17.1 14,1
1.0 68,2 52,1 39,7 328 249 20,5 15,6 12,8
2,0 61.3 47,0 35,9 29.6 22,5 18.6 14.1 11,6
5.0 52,2 40,1 30,7 254 19.4 16.0 12,1 10,0
10,0 454 35,0 26.9 222 17,0 14,0 10,7 8.8

Qm=0,278 *ip * A * @ = 0,278 * 20,5 * 1,49 * 0,25 = 2,12m3/s

Dobor parametrow przepustu

a)

2 Warunki wystgpienia
1)H<1,2h,

'3

e

H
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Przepust o niezatopionym wlocie i wylocie spetniajacy warunki:
e niezatopienia wlotu 4 < 1.2 h,,

Dla przepustow krotkich zaleznos¢ przeplywu w przepuscie (zdolnosci przepu-
stowe)) O od wysokosci energii H, strumienia spigtrzonego przed przepustem wyraza wzor

Q=mb,, \;EH “f

i

(3.50)

gdzie: by, —Swiatlo przepustu prostokatnego: dla innych przepustow: by, = Ay/hys.
hyr. A — glebokosé krytyezna i pole przekroju strumienia przy tej glebokoscei,
m —wspolczynnik wydatku z tabeli 3.11.
Ze wzoru (3.50) mozna wstepnie dla O = O, wyznaczy¢ minimalne swiatlo prze-
pustu by,:
O,

h}\l = 33
m\2g H;

natomiast wysokosc linii energii spigtrzonego strumienia przed wlotem do przepustu wynosi

]

H,= On (3.50a)
" mb,, @
Tabela 3.12. Orientacyjne zdolnosci przepustowe. glebokoscet spietrzone) wody i predkosci
dla przepustoéw o kolowym przekroju preewodu [47]
(@] D [m]
[m/s] 0.8 1,0 1,2 1.4
H [m] v [m/s] H [m] v [m/s] H [m] v [m/s] H [m] v [m/s]

0.4 0.60 1.69 0,55 1.60 0.52 1,53 0,50 1.49
0.6 0,76 1,94 0.69 1.80 0.65 1,74 0,62 1.68
0.8 0.91 2,18 0,81 1.98 0.76 1,88 0,72 1,82
1.0 1,10 2,42 0,93 2,14 0.86 2.01 0,81 1,93
1,2 1,32 2,69 1.03 2.30 0.95 2.14 0,90 2,05
1.4 1,57 3,00 1.14 2.43 1,04 2,26 0,98 2,15
1,6 1,85 3.33 1,29 2.60 1,13 2,37 1.05 2.24
1.8 2,18 3,67 1.43 2,76 1.21 2.47 1,12 2,33
2.0 - - 1.57 2,92 1.29 2,58 1,19 2.41
2,5 - - 2.01 3,38 1.54 2.84 1,36 2,61
3,0 — - 255 3,91 1,80 3,12 1,52 2,81
3,5 - — - - 2,10 3,42 1,68 3,00
4,0 - - - - 2.46 3,75 1,92 3.20
4,5 — — - = = = 2.14 3.40
5.0 — — — — — — 2,38 3,63
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Dane do obliczen w programie:

B NIEZATOPIONY WLOT | WYLOT - o X
Plik  Przypadek

NIEZATOPIONY WLOT | WYLOT

2%’2 Hs1.2hp
——ﬁ\\\wﬂm — hd 5 1.26hkr
W™ i Inkr :

ip < ikr hwyl o hd| fhm
| i |
T 1
01 2 a3 4 5 6 7 8 9 1W 1N
y(mnpm)=|195] |195‘65|195,ﬁ |195‘55|195,5 |194,05|194‘05|195,5 |1!15‘55|195‘ﬁ |195,65|195]
xm=[o 5 Jio Jt5 [2 a5 [25 Jas [0 f5 feo a5
pozom wody [{G&7T] m npm Charaiterysiyka proskrojs r2gdna dna - 194,05 m npm
e b e g
WSp. SZOrSHOSCI, N (003 gym1/3 0z=1,158m
wioda hydrol Gm [212 mass mv:::f:s
Praoporet.pif i Q=0,0045 m3/s
Rodzaj ruchu w korycie:  F3/B = 0,0001 Oblicz
«Q2/g=0 ruch SPOKOJNY R KI

Obiekt - IFrzepusl PD-1 b
Element - [ Obliczenia hydrauiczne

Obliczenia dowodza, ze przekrodj przepustu PD-1 wynoszacy 2500 mm * 1500 mm jest
wystarczajacy

Sprawdzenie przepustu PD-2

Wielkos¢ i parametry zlewni

1. Zlewnia z pol 410 000 m2

2. Zlewnia z poboczy 900 m2

3. Zlewnia z chodnikéw 1900 m2

3. Zlewnia z nawierzchni jezdni 5400 m2

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
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Wspotczynnik sptywu dla pol uprawnych 0,05
Wspotczynnik dla poboczy 0,1

Wspotczynnik dla chodnik 0,8

Wspotezynnik sptywu dla nawierzchni asfaltowych 0,90

Zlewnia calkowita
418200 m2 = 41,82 ha

Zlewnia zredukowana
410000 * 0,05 + 900 * 0,1 + 1900 * 0,8 + 5400 * 0,9 =20500 +90 + 1520 + 4860 =26 970 m2 = 2,7
ha

Najwyzsza rz¢dna terenu 194,00 mnpm
Najnizsza rzgdna terenu 185,00 mnpm
Dhugos¢ zlewni 1,64 km
Wskaznik opadu normalnego Hn 600 mm
Sredni spadek zlewni 0,55%

Predkos¢ sptywu powierzchniowego dla zalesienia ponizej 20% i $redniego spadku zlewni 0,55%
wynosi
V=0,2m/s
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Obliczenie przeplywu miarodajnego

Q=gq, Ay [dm’/s] (2.21)

lub
0 =0278i @4 [m’/s] stosujemy 2.22 (2.22

gdzie: q;. — natezenie deszezu obliczeniowego o okreslonym czasie trwania 1 cZesto-

tliwosei ¢,

¢ = czgstotliwosc wystgpowania deszezu nawalnego (powtarzalnos¢ w latach).

t — czas trwania deszczu miarodajnego, min.

A — powierzchnia zlewni, ha.

yr — wspolczynnik sphywu powierzchniowego, dobrany z tabeli 2.3 1 oblicza-
ny wzorem (2.13).

¢ — wspdlezynnik odplywu powierzchniowego dobierany z tabeli 2.1 lub 2.2,

I, — natezenie deszezu nawalnego. mm/h, jest to maksymalne srednie natgze-
nie dla danego czasu trwania deszczu o prawdopodobienstwie pojawienia
sig p%. obliczane ze wzoru (2.27) lub dobierane z tabeli 2.9,

Czas trwania deszczu nawalnego ¢

P T (2.17)

(1, +ﬁ.|}' A

gdzie: r— c¢zas trwanmia deszczu, w h.
1 — czas koncentracji. w h.
Dla malych zlewni ponizej 50 km® czas Koncentracji bywa najczescie] okreslany
nastepujacymi wzorami:

L
i (2.18
S 3.6y :
gdzie: L — najdiuzsza droga sphvwu od wododziahi do roznatrywanego przekroju, w km,
v — predkosé splywu, w m/s. tablica 2.4
lub
=T (2.19)
100
gdzie: T — czas potrzebny na przebycie przez wode odleglosci 100 m., b 43

L — dlugosé zlewni. w m.

Wybieramy dtuzszy czas tk

Tk =1/3.6*V=2,1/3.6%0,2=29h
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labela 2.1, Wspolcaynniki odplvwu @wedlug Isckowskiego |10

Topograficzne okreslenie lerenu o

Bagna 1 niziny 0.20
Plaszcayany i plaskowz gorza 0.25
Plaszceveny w polaczeniu 2 pagdrkami 0.30
Pagdrki o lagodnveh stokach 0,35
Strome pagorki 1 przedgdrza 0,40
Wzgdrza 1 wyskoki gorslae (Ardeny, Eifel, Westerwald, Odenwald) 045
Woegdren wyksze (np. wegdrza jak Harz, Las Turynski, Las Frankonski, 0.50
Las Czeski, Las Wiedenski)

Gory (jak Beskidy, Sudety, Wogezy, Czamy Las itp.) 0,55
Wysokie gory, jak np. Tatry (opad do 1000 mm) 0,60
Wasze gory (opad powvee] 100 mm) 0.65
Majwyrsze gory, jak np. Alpy 0,70

Wspdlezynnik odptywu wg Iszkowskiego (tabl. 2.1. ): ¢ = 0,25

PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA PRZEPLY WU

W praktyee projektowe] zachodzi koniecznosé przyjecia prawdopodobienstwa
przewyzszenia preephywu wielkiel wody, stanowigeego podstawe do wyznaczenia
przeplvwu miarodajnego i okreslenia na jego podstawie wymiarow budowli inzyvnier-
skich. Zagadnienie to wigke si¢ z jednej strony z bezpieczenstwem projektowanej bu-
dowli, z drugiej zas z czynnikami ekonomicznymi. Prawdopodobienstwo wystapienia

przephywu wyznacea sig ze wzoru p= L] 00% (2.20)

C
luby

wg tablicy 1.1 z opracowania ,Swiatla przepustdw i mostéw — zasady obliczeri z komentarzami i przyktadami”
GDDP/IBDIM 2000

LD p=2%

AS5GP.GZ p=1%

mnigjsze p, konstrukcja bezpieczniejsza i droisza

Natezenie deszczu nawalnego: (tabl. 2.9.): ip = 20.5 mm/h

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik
Tel: 0608-422-072



Prawdopodobienstwo p Czas trwania deszezu nawalnego [h]
[%] 13 | 112 | 34 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40
Opad normalny roczny H = 400 mm
0.1 84.4 63,3 47.5 38,7 29,0 23.6 17.7 14.4
0,5 69.9 52,5 394 32,1 241 19,7 14,7 12,0
1,0 63.6 478 35,9 29,3 22, 17,9 13.5 11,0
2,0 57,3 43,2 32,5 26.5 19.9 16,2 12,2 9.0
5.0 49.0 37,0 27.9 22,8 17,1 140 10.5 8.6
10,0 42.8 32,3 244 20,0 15,0 12,5 9,2 1.5
Opad normalny roczny H = 500 mm
0.1 88.1 66,6 50,2 41.1 31,1 254 19,2 15,7
0.5 72,8 55,1 41.7 34.2 25.8 21,1 16.0 13.1
1.0 66.2 50,2 38,0 31,2 23,5 19.3 14.6 11.9
2,0 59.6 45,3 343 28,2 21,3 17.5 13,2 10,8
5,0 50,9 38,8 294 242 183 15,0 11,3 9.3
10,0 443 33.8 25,7 21,2 16,0 13,2 10,0 8,2
Opad normalny roczny H = 600 mm
0.1 90,9 69,2 52,6 433 32,9 27,1 20.5 16,9
0,5 75,0 512 43.6 35.9 27,3 22,5 17,1 14,1
1.0 68,2 52,1 39,7 32.8 249 20,5 15.6 12,8
2,0 61,3 47,0 35,9 29.6 225 18,6 14,1 11,6
5.0 52,2 40,1 30,7 254 19.4 16.0 12.1 10,0
10,0 454 35,0 26.9 22,2 17,0 14,0 10,7 8,8

Qm=0278 *ip * A * @ = 0,278 * 20,5 * 2,7 * 0,25 = 3,85 m3/s

Dobor parametrow przepustu

a)

2 Warunki wystgpienia
1)H<1,2h,

'3

e

H

(i
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Przepust o niezatopionym wlocie i wylocie spetniajacy warunki:
e niezatopienia wlotu H < 1.2 h,,.

Dla przepustow krotkich zaleznos¢ przeplywu w przepuscie (zdolnosci przepu-
stowe]) O od wysokosci energii H, strumienia spigtrzonego przed przepustem wyraza wzor

O =mh,, \2g H} (3.50)

gdzie: by, — Swiatlo przepustu prostokatnego: dla innych przepustow: by, = Ay/hyr,
Iy, Aie — glebokosé krytyczna i pole przekroju strumienia przy tej glebokosci,
m —wspolczynnik wydatku z tabeli 3.11.
Ze wzoru (3.50) mozna wstepnie dla O = O, wyznaczy¢ minimalne swiatlo prze-
pustu by,
b = _ O —.
m2g H;?

natomiast wysokos¢ linii energii spigtrzonego strumienia przed wlotem do przepustu wynosi

]

.50a)

I

[1(“ - g)m j (

mby, JZT:
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Tabela 3.12. Orientacyjne zdolnosci przepustowe. glebokoscet spietrzone) wody i predkosci
dla przepustoéw o kolowym przekroju preewodu [47]

Qo D [m]
[m’/s] 0.8 1.0 . 1.4
H [m] v [m/s] H [m] v [m/s] H [m] v [m/s] H [m] v [m/s]
0.4 0.60 1.69 0.55 1.60 0.52 1.53 0.50 1.49
0.6 0.76 1,94 0,69 1.80 0.65 1,74 0,62 1.68
0.8 0.91 2.18 0.81 1.98 0.76 1.88 0.72 1.82
1.0 1.10 2,42 0.93 2.14 0.86 2.01 0.81 1.93
1,2 1.32 2,69 1.03 2.30 0.95 2,14 0,90 2,05
1.4 1,57 3,00 1.14 243 1,04 2,26 0,98 2,15
1.6 1.85 3:33 1.29 2.60 1.13 2,37 1,05 2,24
1.8 2,18 3.67 1.43 2.76 1,21 2,47 1,12 2,33
2.0 — — 157 2,92 1,29 2,58 1,19 2.41
2,5 - - 2,01 3,38 1.54 2.84 1.36 2,61
3.0 — — 2,55 3.91 1.80 3,12 1,52 2.81
3.5 — - - — 2,10 3,42 1.68 3.00
4.0 - - — — 2.46 3.75 1,92 3.20
4.5 - - - - - - 2,14 3.40
5.0 - - - - - - 2,38 3.63
Dane do obliczen w programie:
lch NIEZATOPIONY WLOT | WYLOT - = e X
Plik  Przypadek
NIEZATOPIONY WLOT | WYLOT [ | [
2 Weniesienie finii energil przed wiotem prrepusty Predkosc i ie przy
B | hic iz | rweseduairis mon  romne oo - TN TR
i h dop. podom wody;Hy = 186,45m  przyieio Hy = ImsTmmm LIRS
vo=0,03ms jenia w przekroj
il 7 hp b Ho=0,801 m Oblicz ke =004 m
ip < ikr m Dobor ksztaftu wiotu | wymiarow przewodu ieni otan ey =
p;kk‘ hwyl o hd| |y preekrd) |prosiokamy ~ typwiolu [koinierzowy  ~ %iﬁs ﬁmzoﬁfﬁf —WJ
b >0,04%3m m= 0,315 Ainiilis e
| Lp ‘ hp> 01035 m konerzovy
[~Przekrdj niezabudowany : ‘ i ‘-wypm.mn'niz'
o 1 2 3 a4 5 & F 8 3 W m i jenie finii energii przed Ho A g et
y(mnm)=]1a&90]1&aas}mﬁ,a Jwaws]was,r Jms,oa)]wasm]mﬁ,ﬁ Jmﬁﬁs]wa&] Jmﬁ,?s}m&a wysokosc wiouhp = [1.2 m Lp=|11 m Q%=
xm=[0 |5 [0 [ [® |25 |26 [z [0 [B [0 [ szer.ow. (bsuma) b=z m wep.szorst n=}0,0; =E n= =
pazom wody [GEY| m nem cnar.:c:rﬁx’,;m preehroju erdnad::-i ;stm npm spadekprzewcdup=05 % proglp=0o2  'm Fr;,y‘i p=| ° Bws[ n
spadekcelufg s o F 0261 m2 o 0005 e Lr::_ T
wisp. szorstkesci; n (0,03 Cz=172Tm N _ e i 5 . _}“‘ >
.m;a hydrol Gm [3.25 mfa Rczgqg‘ﬂ;"s Bofsb=0,11 Tmmm (<1v)mpmpﬁr<‘é%f2) Warunki Aydredticane paniz usty
prawdopodob. p [T % Q=0,0433 m3s Uveshinmosit e "?‘E'WY';
Rodzsj ruchu wkoryce:  F3/B= 0,011 Oblicz Q=0.05m3/s mz s
«Q?lg= 0,0003 ruch SPOKQJINY WWsp = 185,141 m npm
! _Drukrys. | Ry | D, mp - £ Umocnienia ponize] pizepustu Wypad
=0m r= niezatopiony (< Lu=3D(3b) =
Obiekt- |Przepust PD-2 D r::?i,oam mnzgm :lky‘(‘:o,ra) T ?fﬁm N"ﬁf
Element - J Obliczenia hydrauliczne Oblicz - :

Obliczenia dowodza, Ze przekroj przepustu PD-2 wynoszacy 1200 mm * 2000 mm jest
wystarczajacy.
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Sprawdzenie przepustu PD-3

Przepust pod droga PD-3 nie prowdzi wod z melioracji. Jego srednica wynika z wymogow
ustawowych tj. 2*600 mm 1 jest wystarczajacy dla przedmiotowej drogi i zlewni rowow ktore laczy.

Sprawdzenie przepustu PD-4
Wielkos$¢ i parametry zlewni
1. Zlewnia z p6l 199 000 m2

2. Zlewnia z poboczy 2700 m2
3. Zlewnia z nawierzchni jezdni 8100 m2

' . — —— ! L
. Eme f1e09 ; 246 ¥ i, 8 E @ v | @ DRolibe + @
—L___ wu | rrro——— o
.xi& ’ s Sl | Lawan ey 2 =
1 " 3 Faral - -

Wspotezynnik sptywu dla p6él uprawnych 0,05
Wspotczynnik dla poboczy 0,1
Wspotezynnik sptywu dla nawierzchni asfaltowych 0,90

Zlewnia calkowita
209800 m2 = 20,80 ha

Zlewnia zredukowana
199000 * 0,05 +2700 * 0,1 + 8100 * 0,9 =9950 +270 +7290=17510m2 = 1,75 ha

Najwyzsza rz¢dna terenu 192,00 mnpm
Najnizsza rz¢dna terenu 182,70 mnpm
Dhugos¢ zlewni 1,33 km
Wskaznik opadu normalnego Hn 600 mm
Sredni spadek zlewni 0,7%

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
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Predkos¢ sptywu powierzchniowego dla zalesienia ponizej 20% 1 $redniego spadku zlewni 0,55%
wynosi V = 0,2 m/s
Obliczenie przeplywu miarodajnego

Q=gq, Ay [dm’/s] (2.21)
lub
0=0.278i @4 [m'/s] stosujemy 2.22 (2.22

gdzie: q;. — natezenie deszezu obliczeniowego o okreslonym czasie trwania 1 cZesto-

tliwosei ¢,

¢ = czgstotliwosc wystgpowania deszezu nawalnego (powtarzalnos¢ w latach).

t— czas trwania deszczu miarodajnego, min.

A4 — powierzchma zlewni, ha.

yr — wspolczynnik sphywu powierzchniowego, dobrany z tabeli 2.3 1 oblicza-
ny wzorem (2.13).

¢ — wspdlezynnik odplywu powierzchniowego dobierany z tabeli 2.1 lub 2.2,

I, — natezenie deszezu nawalnego. mm/h, jest to maksymalne srednie natgze-
nie dla danego czasu trwania deszczu o prawdopodobienstwie pojawienia
sig p%. obliczane ze wzoru (2.27) lub dobierane z tabeli 2.9,

Czas trwania deszczu nawalnego ¢

ek 2.17)

T

gdzie: t— czas trwania deszczu. w h.
1 — czas koncentracji. w h.
Dla malvch zlewni ponizej 50 km® czas Koncentracji bywa najczescie] okreslany
nastepujacymi wzorami:

L
f, = (2.18)
© by
gdzie: L — najdiuzsza droga sphvwu od wododziahi do roznatrywanego przekroju, w km,
v = predkosc splywu, w m/s, tablica 2.4
Iub
1,
([ =7T-— (2.19)
100
gdzie: T — czas potrzebny na przebycie przez wode odleglosci 100 m., tablica 2.5

L — dlugosé zlewni. w m.

Wybieramy dtuzszy czas tk

Tk=L/3.6*V =2,1/3.6%0,2=2,9h

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
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labela 2.1, Wspolcaynniki odplvwu @wedlug Isckowskiego |10

Topograficzne okreslenie lerenu o

Bagna 1 niziny 0.20
Plaszcayany i plaskowz gorza 0.25
Plaszceveny w polaczeniu 2 pagdrkami 0.30
Pagdrki o lagodnveh stokach 0,35
Strome pagorki 1 przedgdrza 0,40
Wzgdrza 1 wyskoki gorslae (Ardeny, Eifel, Westerwald, Odenwald) 045
Woegdren wyksze (np. wegdrza jak Harz, Las Turynski, Las Frankonski, 0.50
Las Czeski, Las Wiedenski)

Gory (jak Beskidy, Sudety, Wogezy, Czamy Las itp.) 0,55
Wysokie gory, jak np. Tatry (opad do 1000 mm) 0,60
Wasze gory (opad powvee] 100 mm) 0.65
Majwyrsze gory, jak np. Alpy 0,70

Wspdlezynnik odptywu wg Iszkowskiego (tabl. 2.1. ): ¢ = 0,25

PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA PRZEPLY WU

W praktyee projektowe] zachodzi koniecznosé przyjecia prawdopodobienstwa
przewyzszenia preephywu wielkiel wody, stanowigeego podstawe do wyznaczenia
przeplvwu miarodajnego i okreslenia na jego podstawie wymiarow budowli inzyvnier-
skich. Zagadnienie to wigke si¢ z jednej strony z bezpieczenstwem projektowanej bu-
dowli, z drugiej zas z czynnikami ekonomicznymi. Prawdopodobienstwo wystapienia

przephywu wyznacea sig ze wzoru p= L] 00% (2.20)

C
luby

wg tablicy 1.1 z opracowania ,Swiatla przepustdw i mostéw — zasady obliczeri z komentarzami i przyktadami”
GDDP/IBDIM 2000

LD p=2%

AS5GP.GZ p=1%

mnigjsze p, konstrukcja bezpieczniejsza i droisza

Natezenie deszczu nawalnego: (tabl. 2.9.): ip = 20.5 mm/h
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Prawdopodobienstwo p Czas trwania deszczu nawalnego [h]
[%] 13 | 12 | 34 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40
Opad normalny roczay H = 400 nun
0.1 84.4 63,3 47,5 38.7 29,0 23,6 17,7 14.4
0.5 69,9 32.5 394 32,1 241 19.7 147 12.0
1,0 63.6 47,8 35,9 29,3 22, 17,9 13,5 11,0
2.0 57,3 43,2 32,5 20,5 19.9 16,2 12,2 9.0
5.0 49.0 37,0 27,9 22,8 17,1 14,0 10.5 8.6
10,0 42.8 32,3 244 20,0 15,0 12,5 9,2 1.5
Opad normalny roczny H = 500 mm
0.1 88.1 66.6 50,2 41.1 31,1 254 19,2 15,7
0.5 72.8 55,1 41,7 342 25,8 21,1 16,0 13,1
1.0 66,2 50,2 38,0 312 235 19,3 14.6 11,9
2.0 59.6 45,3 343 28,2 21,3 17.5 13,2 10,8
5,0 50,9 38.8 294 242 18,3 15,0 11.3 9.3
10,0 44.3 33.8 25,7 21,2 16,0 13,2 10,0 8,2
Opad normalny roczny H = 600 mm
0.1 90,9 69.2 52,6 433 32,9 27,1 20,5 16,9
0.5 75.0 57.2 43.6 35,9 27,3 22,5 17.1 14,1
1.0 68,2 52,1 39,7 328 249 20,5 15,6 12,8
2,0 61.3 47,0 35,9 29.6 22,5 18.6 14.1 11,6
5.0 52,2 40,1 30,7 254 19.4 16.0 12,1 10,0
10,0 454 35,0 26.9 222 17,0 14,0 10,7 8.8

Qm=0,278 *ip * A * @ = 0,278 * 20,5 * 1,75 * 0,25 = 2,49 m3/s

Dobor parametrow przepustu

a)

2 Warunki wystgpienia
1)H<1,2h,

'3

e

H
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Przepust o niezatopionym wlocie i wylocie spetniajacy warunki:
e niezatopienia wlotu H < 1.2 h,,.

Dla przepustow krotkich zaleznos¢ przeplywu w przepuscie (zdolnosci przepu-
stowe]) O od wysokosci energii H, strumienia spigtrzonego przed przepustem wyraza wzor

O =mh,, \2g H} (3.50)

gdzie: by, — Swiatlo przepustu prostokatnego: dla innych przepustow: by, = Ay/hyr,
Iy, Aie — glebokosé krytyczna i pole przekroju strumienia przy tej glebokosci,
m —wspolczynnik wydatku z tabeli 3.11.
Ze wzoru (3.50) mozna wstepnie dla O = O, wyznaczy¢ minimalne swiatlo prze-
pustu by,
b = _ O —.
m2g H;?

natomiast wysokos¢ linii energii spigtrzonego strumienia przed wlotem do przepustu wynosi

]

.50a)

I

[1(“ - g)m j (

mby, JZT:
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Tabela 3.12. Orientacyjne zdolnosci przepustowe. glebokoscet spietrzone) wody i predkosci
dla przepustoéw o kolowym przekroju preewodu [47]

(@] D [m]
[m’/s] 0.8 1,0 1,2 1.4
H [m] v [m/s] H [m] v [m/s] H [m] v [m/s] H [m] v [m/s]
0.4 0,60 1,69 0.55 1.60 0,52 1,53 0,50 1.49
0.6 0.76 1,94 0,69 1.80 0.65 1,74 0,62 1.68
0.8 0,91 2,18 0.81 1,98 0.76 1,88 0.72 1.82
1,0 1,10 2,42 0.93 2,14 0.86 2,01 0,81 1,93
1.2 1,32 2,69 1,03 2.30 0.95 2.14 0,90 2,05
1.4 1,57 3,00 1,14 2.43 1,04 2,26 0,98 2,15
1.6 1,85 3,33 1,29 2.60 1.13 2,37 1,05 2,24
1.8 2,18 3.67 1,43 2,76 1,21 2,47 1,12 2.33
2.0 — — 1,57 2,92 1,29 2,58 1,19 2.41
2,5 - - 2.01 3,38 1.54 2.84 1.36 2,61
3.0 — — 253 3.91 1.80 3.12 1,52 2,81
3.5 — - - — 2,10 3,42 1.68 3.00
4.0 — - - — 2.46 3. 73 1,92 3,20
4.5 = — . = — = 2,14 3.40
5.0 - - - - - - 2,38 3.63
Dane do obliczen w programie:
B NIEZATOPIONY WLOT 1 WYLoT - - X
| Pl Praypadiek
NIEZATOPIONY WLOT | WYLOT [ W=
VOQ Wzniesienie linii jii_przed wiotem Predkosc ie pizy
E’LZ; ﬁdi‘f;?hk, nveleadiogi(1s435 mnpm  rodzajnasypu [newysad - Fir =0,025m2 vdop =35 mis
] B - dop. pozomwodyH, = 18365m  przygoHy = [1835  mnpm oLt
v0=001ms ia w prrekroju
ul |Me hp %ﬂ Ho =0,801 m Oblicz r=0,03m
i ] A0 Dobir ksztaltu wiotu i wymiaréw przewadu (peine diawienis o e e
— i > e )
\ i | w3 0o S '
[~Przekrg) nip.zabudwany‘ ' = Wﬂm
o 1 2 3 4 5 & 7 8 8 W M iste wyniesienie lini energii przed Ho e e
y(mnpm]=]154,201154,15]1341 ]154,051154 1182‘7 jmz,r Im 1154,051154,1 1134‘151154,2 wysckoscwiouhp=[1  m Lp=[13 m b=
xm=[o 5 [0 | [® [ |23 [5 [0 [® [0 |® serow. (bama) b=t m wsp.mmn:’{wz: Fies = B
poziom wody mapm Charakerystyia preskro regina dna - 1827 m npm spadek przewotuip=/0.7 % (prég) p=[o.1 m Fruy = B=[ s m
WSRO0 gt ¢ oognt o et e - RS
[ e Rt commase e B WSS vt sonaneny
prawdopodcb.p [T % Q=00118 m3/s g e rﬂ:;
Rodzaj ruchuw koryde: ~ FI/B= 0,0005 Oblicz Q=0.02m3ls ﬂz B
aQ2ig=0 ruch SPOKOJNY WWsp = 182,741 m npm
: gl Warunki zatopienia wylotu prrewodu Umocnlenia ponfte/ przepusiu
—00im z Aoy (€ Lu=3D(3b) =
Obiekt: [Frespus P04 meomn e oo mfm s

Element - I Obiiczenia hydrauiiczne

=)

Oblicz

Umocnienie

Obliczenia dowodzg, ze przekroj przepustu PD-4 wynoszacy Sr. 1000 mm jest wystarczajacy.

AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
Ul.Mierostawskiego 19; 48-200 Prudnik

Tel: 0608-422-072




Sprawdzenie przepustu PDS5

Wielkos$¢ i parametry zlewni

1. Zlewnia z p6l 186 000 m2
2. Zlewnia z poboczy 2400 m2
3. Zlewnia z nawierzchni jezdni 7200 m2

Wspotezynnik sptywu dla p6él uprawnych 0,05
Wspotczynnik dla poboczy 0,1
Wspotezynnik sptywu dla nawierzchni asfaltowych 0,90

Zlewnia calkowita
209800 m2 = 20,80 ha

Zlewnia zredukowana
186000 * 0,05 + 2400 * 0,1 +7200 * 0,9 =9300 + 240 + 6480 =16020 m2=1,6 ha

Najwyzsza rz¢dna terenu 187,00 mnpm
Najnizsza rzgdna terenu 182,70 mnpm
Dhugos¢ zlewni 1,27 km
Wskaznik opadu normalnego Hn 600 mm
Sredni spadek zlewni 0,34%

Predkos¢ sptywu powierzchniowego dla zalesienia powyzej 20% i $redniego spadku zlewni 0,4%
wynosi V = 0,05 m/s
AR-DOM Biuro Projektowo Ustugowe
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Obliczenie przeplywu miarodajnego

Q=gq, Ay [dm’/s] (2.21)

lub
0 =0278i @4 [m’/s] stosujemy 2.22 (2.22

gdzie: q;. — natezenie deszezu obliczeniowego o okreslonym czasie trwania 1 cZesto-

tliwosei ¢,

¢ = czgstotliwosc wystgpowania deszezu nawalnego (powtarzalnos¢ w latach).

t — czas trwania deszczu miarodajnego, min.

A — powierzchnia zlewni, ha.

yr — wspolczynnik sphywu powierzchniowego, dobrany z tabeli 2.3 1 oblicza-
ny wzorem (2.13).

¢ — wspdlezynnik odplywu powierzchniowego dobierany z tabeli 2.1 lub 2.2,

I, — natezenie deszezu nawalnego. mm/h, jest to maksymalne srednie natgze-
nie dla danego czasu trwania deszczu o prawdopodobienstwie pojawienia
sig p%. obliczane ze wzoru (2.27) lub dobierane z tabeli 2.9,

Czas trwania deszczu nawalnego ¢

P T (2.17)

(1, +ﬁ.|}' A

gdzie: r— c¢zas trwanmia deszczu, w h.
1 — czas koncentracji. w h.
Dla malych zlewni ponizej 50 km® czas Koncentracji bywa najczescie] okreslany
nastepujacymi wzorami:

L
i (2.18
S 3.6y :
gdzie: L — najdiuzsza droga sphvwu od wododziahi do roznatrywanego przekroju, w km,
v — predkosé splywu, w m/s. tablica 2.4
lub
=T (2.19)
100
gdzie: T — czas potrzebny na przebycie przez wode odleglosci 100 m., b 43

L — dlugosé zlewni. w m.

Wybieramy dtuzszy czas tk

Tk=L/3.6*V =2,1/3.6%0,2=2,9h
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labela 2.1, Wspolcaynniki odplvwu @wedlug Isckowskiego |10

Topograficzne okreslenie lerenu o

Bagna 1 niziny 0.20
Plaszcayany i plaskowz gorza 0.25
Plaszceveny w polaczeniu 2 pagdrkami 0.30
Pagdrki o lagodnveh stokach 0,35
Strome pagorki 1 przedgdrza 0,40
Wzgdrza 1 wyskoki gorslae (Ardeny, Eifel, Westerwald, Odenwald) 045
Woegdren wyksze (np. wegdrza jak Harz, Las Turynski, Las Frankonski, 0.50
Las Czeski, Las Wiedenski)

Gory (jak Beskidy, Sudety, Wogezy, Czamy Las itp.) 0,55
Wysokie gory, jak np. Tatry (opad do 1000 mm) 0,60
Wasze gory (opad powvee] 100 mm) 0.65
Majwyrsze gory, jak np. Alpy 0,70

Wspdlezynnik odptywu wg Iszkowskiego (tabl. 2.1. ): ¢ = 0,25

PRAWDOPODOBIENSTWO WYSTAPIENIA PRZEPLY WU

W praktyee projektowe] zachodzi koniecznosé przyjecia prawdopodobienstwa
przewyzszenia preephywu wielkiel wody, stanowigeego podstawe do wyznaczenia
przeplvwu miarodajnego i okreslenia na jego podstawie wymiarow budowli inzyvnier-
skich. Zagadnienie to wigke si¢ z jednej strony z bezpieczenstwem projektowanej bu-
dowli, z drugiej zas z czynnikami ekonomicznymi. Prawdopodobienstwo wystapienia

przephywu wyznacea sig ze wzoru p= L] 00% (2.20)

C
luby

wg tablicy 1.1 z opracowania ,Swiatla przepustdw i mostéw — zasady obliczeri z komentarzami i przyktadami”
GDDP/IBDIM 2000

LD p=2%

AS5GP.GZ p=1%

mnigjsze p, konstrukcja bezpieczniejsza i droisza

Natezenie deszczu nawalnego: (tabl. 2.9.): ip = 20.5 mm/h
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Prawdopodobienstwo p Czas trwamia deszezu nawalnego [h]
[%] 13 | 12 | 34 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40
Opad normalny roczny H = 400 mm
0.1 84.4 63,3 47,5 38,7 29,0 23.6 17.7 14.4
0.5 69.9 52,5 394 32,1 241 19.7 14.7 12,0
1,0 63.6 47,8 35,9 29.3 22, 17,9 135 11,0
2.0 57,3 43,2 325 26,5 19.9 16,2 12,2 9.0
5.0 49,0 37,0 27,9 22.8 17,1 14,0 10.5 8.6
10,0 42,8 32,3 244 20,0 15,0 12,5 9,2 7,5
Opad normalny roczny H = 500 mm
0.1 88.1 66,6 50,2 41.1 31,1 254 19,2 15,7
0.5 72.8 55,1 41,7 34.2 25,8 21,1 16,0 13.1
1.0 66,2 50,2 38,0 31,2 23.5 19,3 14,6 11,9
2.0 59.6 45,3 343 28,2 21,3 17,5 13,2 10.8
5,0 50,9 38.8 294 242 18,3 15,0 11,3 9.3
10,0 44.3 33,8 259 21,2 16,0 13,2 10,0 8,2
Opad normalny roczny H = 600 mm
0.1 90,9 69,2 52,6 433 32,9 27,1 20.5 16,9
0.5 75.0 512 43,6 35.9 27,3 22D 17,1 14,1
1.0 68,2 52,1 39,7 32,8 249 20,5 15,6 12,8
2,0 61.3 47,0 35,9 29.6 225 18, 14,1 11,6
5.0 52,2 40,1 30,7 254 19.4 16.0 12,1 10,0
10,0 454 35,0 26,9 2232 17,0 14,0 10,7 8.8

Qm=10278 *ip * A * @ = 0,278 * 20,5 * 1,6 * 0,25 = 2,28 m3/s

Dobor parametrow przepustu

a)

2 Warunki wystgpienia
1)H<1,2h,

'3

e

H
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Przepust o niezatopionym wlocie i wylocie spetniajacy warunki:
e niezatopienia wlotu H < 1.2 h,,.

Dla przepustow krotkich zaleznos¢ przeplywu w przepuscie (zdolnosci przepu-
stowe]) O od wysokosci energii H, strumienia spigtrzonego przed przepustem wyraza wzor

O =mh,, \2g H} (3.50)

gdzie: by, — Swiatlo przepustu prostokatnego: dla innych przepustow: by, = Ay/hyr,
Iy, Aie — glebokosé krytyczna i pole przekroju strumienia przy tej glebokosci,
m —wspolczynnik wydatku z tabeli 3.11.
Ze wzoru (3.50) mozna wstepnie dla O = O, wyznaczy¢ minimalne swiatlo prze-
pustu by,
b = _ O —.
m2g H;?

natomiast wysokos¢ linii energii spigtrzonego strumienia przed wlotem do przepustu wynosi

]

.50a)

I

[1(“ - g)m j (

mby, JZT:
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Tabela 3.12. Orientacyjne zdolnosci przepustowe. glebokoscet spietrzone) wody i predkosci
dla przepustoéw o kolowym przekroju preewodu [47]

(@] D [m]
[m’/s] 0.8 1.0 12 1.4
H [m] v [m/s] H [m] v [m/s] H [m] v [m/s] H [m] v [m/s]
0.4 0,60 1,69 0.55 1.60 0,52 1,53 0,50 1.49
0.6 0.76 1,94 0,69 1.80 0.65 1,74 0,62 1.68
0.8 0,91 2,18 0.81 1,98 0.76 1,88 0.72 1.82
1.0 1.10 2,42 0.93 2,14 0.86 2,01 0,81 1.93
1,2 1.32 2,69 1.03 2.30 0.95 2,14 0,90 2,05
1.4 1,57 3,00 1,14 243 1,04 2,26 0,98 2,15
1.6 1.85 3:33 1.29 2.60 1.13 2,37 1,05 2,24
1.8 2,18 3.67 1,43 2.76 1,21 2,47 1,12 2,33
2.0 — — 157 2,92 1,29 2,58 1,19 2.41
2,5 - - 2,01 3,38 1.54 2.84 1.36 2,61
3.0 — — 2,55 3.91 1.80 3.12 1,52 2.81
3.5 — - - — 2,10 3,42 1.68 3.00
4.0 - - - — 2.46 3.75 1,92 3,20
4.5 - - - - - - 2.14 3.40
5.0 - - - - - - 2,38 3.63
Dane do obliczen w programie:
l}; NIEZATOPIONY WLOT | WYLOT - X
Plik  Przypadek
NIEZATOPIONY WLOT | WYLOT [[retemme | B
el Weniesienie finil energii przed wiotem prrepusty Predkose i ie pry.
E:Z; :‘d-S: f;ghkr niweleta drogi (184,35 | mnpm rodza) nasypu |niewysad v Fkr= 0,025 m2 vdop = 3,5 /s
I = dop. paziom wody;Hp = 183,65 przyj@Hp=Wmm iSO ERE
vo=001mis fa w przekroju
H Ha hp ko Ho=0,801 m Pkr =003 m
ip < ikr hyl o Ml fhm Dobér ksztaty wlotu i Wi hwyl=0,018 m konieczny wypad Druk rys
— przekrdy [ioowy - ypwios [ionerzowy  + huniD =0,018 w1 =364 mis -
- Fuyl =0,004 m2 buyl=0,178m Ry
| . \ o> 0003 m W [ oo |
—Przekrdj niezabudowany ! : 1 wypm:m
o 1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 1 i iesiene linii energi przed Ho A g e
¥ (mnpm) = 1154‘20]154‘151154,1 Jmm]m sz] ]152‘7 1154 Jm.s‘oa]mq Jw@,wsjmz wysokosc wiotu hp = [1 m Lp=|13 m aalg=
xm=lo [ fio 5 [0 27 [23 |5 fo [ [0 s szer. obw. (b suma) b=|1 m wsp.szorst n=(0.013 Fie = h= B=
pazom wody [JGZR m nem cnar.;»:rm;m preehroju erdnad::-i ;Eﬁ],:’m npm spadekprzewcduip=07 % {(prog}p=[0.1 n Fr;,,‘i B-[ s m
Spatekoekuj0 06 95 podgérsid Fo0081 p T ir=00145 i<ir [:Z_ o =
wisp. szorstkesci; n (0,03 0z=1,082m 1 = B i 5 . =l
woda hydrol Gm [3 25 mfa Rc zg??ﬁ:‘s Bolsb=0,13 :mpumﬁnem wﬁm”%‘éﬁfm Warunks Aygradticine paniz ustu
prawdopodob. p [T % Q=00118 m¥s o vec o= [ "?‘E':';
Rodzaj ruchu wkeryde:  F/B= 0,0005 Oblicz Q=0.02m3/s mz =
aQ?/g=0 ruch SPOKOUNY WWsp = 182,741 m npm
_Drukrys. | Ry | I Umocnienta ponize] pizepusty Wypad
~001m 7 i Lu=3D(30) =
Obiekt- |Przepust PD-5 D r::g:g;m ngﬁ mor??mn” 1 "““ftm S
Element - ] Obliczenia hydrauliczne an= = e

Oblicz

Obliczenia dowodzg, ze przekroj przepustu PD-5 wynoszacy sr. 1000 mm jest wystarczajacy.
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Sprawdzenie przepustowosci istniejacej kanalizacji Kd300

Program Uponar Infra wad.3

Rurociag grawitacyjny - obliczenia hydrauliczne
Weholite SN8

Kolektor nr 1

ZaloZenia obliczeniowe
Cel shlizzen: deobor érEﬁlhie\r przewsdu v W

Spadek Db"t‘ﬂ!ﬂim 3.00 e o =] ] =] =] L) 2 =]
Mapetnienie obliczeniowe: 0.65 10 ] I R R <] (L . | s | (R 10
Whydatek obliczeniowy. 0.010mYs =36myh=10V1s E -~ ] -
W]
L 0.2 \ 0.e
Dane rurociagu A
Rodzaj rury: Weholite 0.8 | 0.8
Typ ney: SHE |
Chropowatost berwzgledna (k): 0.010 mm 0.7 A I.'I 07
Diugoéé odeinka (L): 562,00 m o ] /] e
Rzedna dna - poczatek odeinka: 188.00 m =
0.5 /'/ 0.5

Udzia! strat miejscowych: 0 %

Wiasciwosci cieczy : /
Gestost wiasciwa: 0007 kgm® 0.2 0 / 0.3
Kinematyezny wsp. lepkosei: 1.310e-008 m¥'s F

0.2 7 pd 02

7
o1 |/ i 0.1
|
0o -”j 0.0
a 3 s| 8 B 3 8 8 B 8 8 g a
L=} o o o o o o o (=] (=]

Wyniki obliczen

S:I‘Edhi:-a neminalna rury (Dnk 300 mm

Srednica wewnetrzna rury (Dwi: 300.0 mm
Grubosc scianki rury (g 20.5 mm

Spadek przewodu: 3.00 %

Mapetnienie przewodu: 0.23

Wydatek: 0.010 m%s =38 mVh=10Ws
Predkosc Srednia: 0.82 mis

Liczba Reynoldsa- B.152=+004
Wsp. opordw Eniowych; 1.861=-002

Cathowita wysehese strat: 1.75 m
Wysokosc strat Imiowych: 1.75m
WysokoSc strat miejscowych: 0.00 m
Rzedna dna - koniec odcinka: 187.25 m

Whnioski
Dobrane srednice przewodu.

Srednica wystarczajaca dla przeptywu wod.
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II. DANE DODATKOWE OPERATU

17. Lokalizacja inwestycji

Planowany do przebudowy odcinek przedmiotowej drogi powiatowej zlokalizowany jest w
granicach administracyjnych Gminy Strzelce Opolskie, na terenie wojewddztwa opolskiego w
powiecie strzeleckim. Lokalizacja przedmiotowego odcinka drogi powiatowej zostata przedstawiona
na ponizszych rysunkach.

Krosnica, a1
€ o2

%A

1907,
5

hr o }
7 ¥ ‘I - V/i: ;',\a !:
=N
TR 2> NV D @'.{g‘ 3 IR
A\ Yo I
”i,,“RozmaW, A v
7o 14; -,ﬁ[v

- EOEY

!
1
t

Lokalizacja przedmiotowego odcinka drogi na tle mapy topograficznej
[zrédlo: opracowanie wlasne z wykorzystaniem oprogramowania QGIS]

/i

o 4

el Poczatek opracowania b
3 | 5%

Ogolna lokalizacja przedmiotowej drogi na tle ortofotomapy
[zrédto: opracowanie wtasne z wykorzystaniem oprogramowania QGIS]
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Zgodnie z podzialem fizycznogeograficznym Polski [Kondracki, 2002] odcinek planowanej do
przebudowy drogi powiatowej zlokalizowany jest w granicach:

Prowincja:  Niz Srodkowoeuropejski,
Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie,
Makroregion: Nizina Slaska,
Mezoregion: Roéwnina Opolska.

mn.pm.

aranice regiondw
400 — rowingji
— podprowincji
0 —— makroregiondw
mezoregiondw

pi aranice acrinistracyina
. g e oozt
powiaibw

Lokalizacja terenu inwestycji na tle wycinka mapy z podziatami mezoregionéw
[zrodto: opracowanie wtasne z wykorzystaniem oprogramowania QGIS na podstawie ,Regionalizacja fizycznogeograficzna
Polski, Kondracki 2002]

—poczatek km 0+000,00

— koniec km 6+447,84
Wspolrzedne geodezyjne
Lp. Obiekt Ustalony km X v
1 Poczatek 0+000,00 5603117,02 651929941
2 Koniec 6+447.84 5608089,51 6518701,12

18. Stan istniejgcy

Poczatek projektowanej drogi zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z ulica Strzelecka w
Rozmierce a koniec na skrzyzowaniu z ulica Dworcowag w Kadtubie. Droga przebiega przez
miejscowos$¢ Grodzisko. Istniejaca nawierzchnia jezdni jest wykonana w szerokosci ok. 5,0 do 5,2 m
W przewazajacej czesci w stanie dobrym bez znaczacych ubytkow i spekan. Jedynie w m. Grodzisko
zauwazalne sg liczne spekania wysadzinowe 1 zmeczeniowe $wiadczace o zbyt stabej podbudowie. W
ciggu drogi wystepuja przepusty skrzynkowe betonowe, a takze rurowy betonowy czg¢sciowo
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przechodzacy w sklepiony. Wszystkie te obiekty pozostajg w ztym stanie technicznym 1 beda poddane
przebudowie. Pobocza drogi - gruntowe. Pas drogowy w licznych miejscach zlokalizowany jest na
gruntach obcych przez co wystepuje koniecznos¢ ich podziatu. Od km 0+000 do km okoto 0+300 po
stronie prawej projektowanego do przebudowy odcinka drogi znajduje si¢ pas zadrzewien.
Przedmiotowy odcinek drogi w przewazajacej czesci przebiega przez tereny uzytkowane rolniczo.
Przy kilometrazu ok. 2+200 do ok. 2+550 po stronie prawej oraz lewej znajduja si¢ zabudowania
zwigzane z gospodarkg rolniczg. Na odcinku od km ok. 2+700 do ok 3+650 znajduja si¢ zabudowania
mieszkalne miejscowosci Grodzisko. W km ok. 3+435 przedmiotowy odcinek drogi powiatowej
przebiega nad ciekiem wodnym. Droga przebiega w poblizy cmentarza parafialnego w Grodzisku w
kilometrze ok. 3+675, zlokalizowanego po jej prawej stronie. Na odcinku od km 4+600 do km ok
5+400 po stronie lewej oraz prawej znajduja si¢ tereny lesne. Przy km ok 4+800 po stronie lewej od
drogi znajduje Na koncowym odcinku przedmiotowej drogi tj. od km 6+400 do km koncowego
opracowania rozpoczyna si¢ zabudowa miejscowosci Kadtub.

Podczas przeprowadzonej wizji w rejonie planowanej inwestycji, nie stwierdzono
wystepowania gatunkéw roslin objetych czesciowa lub $cista ochrong gatunkowa. Nie stwierdzono
réwniez stanowisk roslin zagrozonych wyginigciem w naszym kraju oraz gatunkow roslin wpisanych
do czerwonych ksigg gatunkéw zagrozonych. Z zinwentaryzowanych gatunkow, wiele roslin to
osobniki typowe dla terenéw przydroznych, rowdw, tworzace wielokrotnie typowa roslinnosé
pospolita i1 pionierska. W zwigzku z tym, ze wigkszo$¢ gatunkéw roslin objetych ochrona prawnag
wystepuje w $cistym zwigzku z charakterystycznymi zbiorowiskami ros§linnymi (tereny lesne,
trudnodostgpne, wielokrotnie naturalnie podmokle, wyeksponowane, naswietlone), nalezy
przypuszcza¢ 1 domniemywac, ze na terenie projektowanej inwestycji nie wystepowaty gatunki
chronione. Poza tym teren wnioskowany pod inwestycj¢ posiada charakter antropogeniczny, bardzo
odmienny od typowego dla cennych zbiorowisk roslinnych. Dlatego tez warunki egzystencji typowe;j
roslinnosci chronionej (majacej specyficzne wymagania troficzne, czy tez wilgotnosciowe — w
przeciwienstwie do wymagan pospolitych i czestych roslin zielnych) w znacznym stopniu odbiegaja
od warunkéw bytowania ro$lin pospolitych, co takze eliminuje potwierdzenie ich stanowisk na
przedmiotowym terenie przysztej inwestycji.

Przeprowadzona wizja terenowa wykazata iz zidentyfikowane gatunki, znajdujace si¢ w ciggu
przedmiotowego przedsigwzigcia drogowego, stanowig przyktad roslinno$ci synatropijnej, tzn.
towarzyszacej cztowiekowi. Sg to gatunki wyrastajagce w poblizu ludzkich osiedli i budowli, gtownie
na poboczach drog, Smietniskach i terenach silnie zdegradowanych (czyli na siedliskach ruderalnych).
Rosng na terenach o charakterze antropogenicznym tj. o charakterze nadanym w znacznym stopniu
przez cztowieka np. na terenach uprawnych. Stopniowo wkraczaja takze na tereny poddane
oddziatywaniu cztowieka - czyli poddane sg antropopresji.

Oproécz przydrozy liczne zbiorowiska gatunkéw roslinnosci zostaly zidentyfikowane na pasach
przydroznych i1 polach. Dominujagcym na polach po obydwu stronach pasa drogowego byly
zbiorowiska chwastow 1 upraw roslin zbozowych, ktére zdominowane zostaty przez terofity letnie
bedacymi okazatymi rocznymi chwastami doréwnujacymi wysokoscig zbozu, sposrdd traw na
przydrozach 1 czgSciowo tgkach dominowata kupkéwka pospolita (Dactylis glomerata).

W sasiedztwie terenu planowanej inwestycji, w km od ok. 4+680 do km ok. 5+415,
zlokalizowane s3, zgodnie z ogoélnodostepnymi danymi zamieszczonymi przez bank danych o lasach —
wydzielone platy lesne.

Rozmieszczenie najblizszych ptatow lesnych na tle przedmiotowego odcinka drogi
przedstawiono na ponizszym rysunku.
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Lokalizacja przedmiotowego odcinka drogi na tle mapy z zaznaczonymi terenami lesnymi
[zrodio: opracowanie wiasne z wykorzystaniem oprogramowania QGIS oraz serwisu www.bdl.lasy.gov.pl]

19. Projektowane rozwiazania

Roboty budowlane przy realizacji przedsiewzig¢ drogowych wykonuje si¢ przy uzyciu

cigzkiego sprzetu budowlanego w zakresie branzy drogowe;j i sanitarne;.

Przy budowie drogi wykorzystuje si¢ nast¢pujaca technologi¢ robot:

wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni,

wykonanie konstrukcji drogi, ktora polega¢ bedzie na dowozie wywrotkami kolejno; piasku
jako warstwy odsaczajacej, nastgpnie kruszywa tamanego jako podbudowy i na koncu betonu
asfaltowego 1 kostek betonowych,

zageszczenie przy uzyciu walca drogowego i ubijarki.

Roboty budowlane wykonywane beda przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego lub recznie,
w zakresie nastepujacych branz:

drogowej: budowa konstrukcji nawierzchni do uzyskania zalozonej nos$nosci;
przebudowa/budowa ciggoéw pieszych, skrzyzowan, poboczy i drog dojazdowych,

mostowej: prace budowalne na obiektach inzynierskich (przepusty),

sanitarnej: przebudowa uzbrojenia niezwigzanego z droga.

Technika budowy nawierzchni jezdni:

usunig¢cie starych nawierzchni poprzez frezowanie,
utozenie nowych nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych,
wyprofilowanie powierzchni z wyprowadzeniem zaprojektowanych spadkow terenu.
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Realizacja przedsiewzigcia bedzie wymagata wykonania robot budowlanych. Teren inwestycji
po zakonczeniu prac zostanie uporzadkowany, wszelkie powstate odpady zostang zagospodarowane.
Przy realizacji inwestycji zostang wykonane roboty nastepujgcego rodzaju:

e roboty przygotowawcze (wycinka drzew 1 krzewow),

e roboty rozbiorkowe drogi.

e roboty ziemne (wykonanie nasypéw pod droge, wykonanie podbudowy jezdni),
e roboty nawierzchniowe,

e roboty brukarskie,

e roboty budowlane,

e utozenie nawierzchni bitumiczne;j.

Do ich wykonania uzyte zostang migdzy innymi takie maszyny budowlane jak:

e koparki, tadowarki (odspajanie i usuwanie urobku),

e spycharki, zgarniarki (tfadowanie i usuwanie urobku),

e walce drogowe, ubijaki (zaggszczanie gruntow oraz mas asfaltowych),
o frezarki asfaltu (zrywanie 1 usuwanie warstw asfaltowych),

e rozscietacze do asfaltu (uktadanie nawierzchni asfaltobetonowe;).

Projektuje si¢ wykonanie rozbudowy drogi z wymaganymi podziatlami dzialek geodezyjnych,
poszerzenie nawierzchni i konstrukcji jezdni do szerokosci 6,00 m. W miejscowosci Grodzisko i
Kadhlub wprowadza si¢ chodniki dla pieszych oraz poddaje przebudowie o$wietlenie uliczne.
Odwodnienie realizuje si¢ poprzez budowe odcinka kanalizacji deszczowej z wpustami oraz
odprowadzenie wod opadowych istniejgcymi rowami przydroznymi do cieku wodnego 1 poprzecznych
rowow melioracyjnych. Wszystkie istniejace zjazdy posesje mieszkalne, na drogi boczne i pola
uprawne podlegaja przebudowie. Przebudowie podlegaja rowniez wszystkie przepusty pod droga 1 pod
zjazdami. Profil podluzny jezdni dowigzano do istniejacego profilu drogi powiatowej z niewielka
regulacjg pionowa w celu uzyskania spadkow normowych oraz dolozenia koniecznych warstw
bitumicznych. W m. Kadlub ze wzgledu na brak mozliwo$ci podniesienia jezdni i wzmocnienia
podbudowy wprowadza si¢ wymian¢ podbudowy na catej szerokosci. Nawierzchni¢ jezdni
zaprojektowano jako przekrdj daszkowy na odcinkach prostych oraz jednostronny na tukach
poziomych. Spadki na chodniku 2%, na poboczach 8%. Na lukach zastosowano poszerzenie jezdni
zgodnie z §16 ust.] Warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, przed i za tukami wprowadzono proste przejsciowe.

Projektuje si¢ odwodnienie jezdni i chodnikow spadkami poprzecznymi i podtuznymi poprzez
projektowane wpusty uliczne do projektowanej kanalizacji deszczowej, a takze do istniejagcych rowow
poddanych reprofilacji geometrycznej. Kolektory kanalizacji deszczowej zlokalizowane w jezdni
projektuje si¢ z rur betonowych a pod chodnikami z rur PVC. W miejscach likwidowanych rowow
pomiedzy chodnikiem a dzialkami sgsiednimi zaprojektowano drenaz rurowy §r. 150 mm wraz ze
studzienkami kontrolnymi. Rowy przydrozne w najnizszych miejscach profilu podluznego
odprowadzaja wode do poprzecznych rowow melioracyjnych. W miejscowosci Kadlub wody z
projektowanej kanalizacji i istniejagcych rowow wiaczaja si¢ do istniejgcej kanalizacji. W ramach
zadania przewidziano do przebudowy wszystkie istniejace przepusty pod korong drogi oraz przepusty
pod zjazdami na pola 1 drogi polne. Przepusty pod korong drogi zostang wykonane jako zelbetowe
skrzynkowe 1 stalowe z blachy karbowanej, przepusty na pola z rur karbowanych PCV Koncéwki
przepustéw bedg zabrukowane kostkg kamienng na podsypce cementowo — piaskowe;.

Wszelkie prace zostang wykonane z zastosowaniem technologii mozliwie jak najmniej
ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow, uzytkownikéw drogi i otaczajacego Srodowiska. Roboty
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wykonane beda z uzyciem cigzkiego sprzgtu ze wzgledu na charakter 1 zakres prac, czgsciowo prace
zostang wykonane recznie (roboty wykonczeniowe).

20. Zalecenia dla inwestora i wykonawcy

20.1.  Inwestor powinien uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na wykonanie projektowanych
urzadzen wodnych oraz odprowadzenia wod do rowow przydroznych.

20.2. Wykonawca zobowigzany jest w celu wyeliminowania lub ograniczenia negatywne wplywy
budowy przedmiotowych urzadzen wodnych na srodowisko przyrodnicze:

- podczas uzywania ci¢zkiego sprzetu zabezpieczy¢ drzewa rosngce w bezposrednim sasiedztwie tras
przejazdu maszyn,

- place skladowe materialdow budowlanych, w tym thucznia, gryséw i innych materiatow zorganizowac
w miejscach wystepowania ro§linnosci ruderalnej

- roboty przeprowadzi¢ w jak najwigkszym zakresie poza okresem lggowym ptakow i1 wiosennymi
migracjami ptazow i gadow.

20.3. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalistow. Cato$¢ robot ziemnych i budowlano -
montazowych wykona¢ zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi a w szczeg6lnosci przepisami BHP.

20.4. Podczas wykonywania prac wykonawca powinien zagwarantowa¢ ochron¢ ciekéw wodnych

1 terendw przylegtych, a po zakonczeniu teren uporzadkowac.

21. Whnioski koncowe

Realizacja projektu nie bgdzie miata negatywnego wplywu na $rodowisko przyrodnicze
1 wodne. Utrzymanie w czasie eksploatacji wykonanych urzadzen wodnych bedzie obowigzkiem
inwestora tj. Powiatu Strzeleckiego

Na podstawie niniejszego operatu wnioskuje o udzielenie inwestorowi tj. Powiatowi
Strzeleckiemu pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Reprofilacja drogowego rowu prawostronnego w km 0+000,00 do 1+100,00 w tym:

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV

w km 0+059,00 $r. 400 mm na przepust P-1 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 w km 0+062,00

w km 0+095,00 $r. 400 mm na przepust P-2 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m w km 0+100,00
w km 0+162,00 $r. 450 mm na przepust P-4 §r. 400 mm i dtugosci 18 ,0 m w km 0+162,00
w km 0+425,00 $r. 600 mm na przepust P-5 $r. 400 mm 1 dtugosci 15,0 m w km 0+426,00
w km 0+439,50 $r. 600 mm na przepust P-7 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m w km 0+440,00
w km 0+550,00 $r. 400 mm na przepust P-9 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m w km 0+549,00
w km 0+604,00 $r. 400 mm na przepust P-11 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 m w km 0+599,00
w km 0+742,50 $r. 400 mm na przepust P-16 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m w km 0+740,00
w km 0+884,00 $r. 400 mm na przepust P-21 $r. 400 mm i1 dlugosci 9,0 m w km 0+884,50

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 0+664,50 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 m P-14
w km 0+690,00 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 m P-15
w km 0+787,50 ér. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-18
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2. Reprofilacja drogowego rowu prawostronnego w km 3+725,50 do 4+054,50 w tym:

- brak przepustéw do przebudowy
- brak nowych przepustow

3. Przebudowa drogowego rowu prawostronnego w km 4+535,00 do 5+455,00 w tym:

- przebudowa istniejacych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 4+566,00 $r. 500 mm na przepust P-21 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m w km 4+566,00
w km 5+435,00 $r. 600 mm na przepust P-61 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 m w km 5+435,50

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 4+815,00 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-57

4. Reprofilacja drogowego rowu prawostronnego w km 6+008,00 do 6+423,50 w tym:

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 6+334,00 $r. 400 mm na przepust P-74 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 m w km 6+335,00

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 6+144,00 $r. 400 mm i dtugosci 11,0 m P-72
w km 6+317,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 11,0 m P-73
w km 6+419,00 $r. 400 mm i dtugosci 10,0 m P-75

- budowa nowych osadnikéw na wlocie rowu do kanalizacji
w km 6+419,00 osadnik betonowy 490,00 cm * 100,00 cm * 70,00 cm ze studnig S-35 — wl4
w km 6+419,00 osadnik betonowy 490,00 cm * 100,00 cm * 70,00 cm ze studnig S-36 — wl5

5. Przebudowa drogowego rowu lewostronnego w km 0+000,00 do 0+148,50 w tym:

- brak przepustow do przebudowy
- brak nowych przepustow

6. Reprofilacja drogowego rowu lewostronnego w km 1+100,00 do 2+671,50 w tym:

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 1+169,00 $r. 400 mm na przepust P-23 $r. 400 mm i1 dtugosci 9,0 w km 1+169,50
w km 2+193,00 $r. 600 mm na przepust P-38 $r. 600 mm 1 dlugosci 42,0 w km 2+181,50
w km 2+430,00 $r. 450 mm na przepust P-40 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 w km 2+430,00
w km 2+526,50 $r. 300 mm na przepust P-41 $r. 400 mm 1 dlugosci 14,0 w km 2+526,00

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 1+259,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-25
w km 1+671,00 ér. 400 mm i dlugosci 9,0 m P-27
w km 1+754,50 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-29
w km 1+895,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-33
w km 1+978,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-35

- likwidacja przepustow
w km 2+223,50 ér. 450 mm 1 dlugosci 4,5 m

- budowa nowych osadnikow na wlocie rowu do kanalizacji
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w km 2+676,70 osadnik betonowy 490,00 cm * 100,00 cm * 70,00 cm ze studnig S-5 — wl2
7. Reprofilacja drogowego rowu lewostronnego w km 3+443,00 do 3+510,00 w tym:

- budowa umocnionego wylotu rowu do rzeki Jedrynie
w km 3+433,00 wyl-2 umocnienie ptyta azurowg na dlugosci 5 m

- budowa wylotu przykanalika wpustu deszczowego do rowu
w km 3+469,50 wylp-1 z umocnieniem dna 1 skarpy kostka granitowg 9/11 cm na szerokosci 70 cm

- budowa wylotu kanalizacji do rowu
w km 3+492,50 wyl-3 w postaci $cianki betonowej 300 cm * 125 cm

- likwidacja rowu przydroznego
W km od 3+492,50 do 3+510,00 w celu budowy kolektora kanalizacji

- zarurowanie rowu przydroznego w km 3+492,50 do 3+510,00
8. Przebudowa drogowego rowu lewostronnego w km 3+563,00 do 3+900,00 w tym:

- budowa wlotu rowu do kanalizacji deszczowe;j
w km 3+563,00 wl-3 w postaci Scianki betonowej 300 cm * 125 cm

- budowa wylotu przykanalika wpustu deszczowego do rowu
w km 3+596,00 wylp-2 z umocnieniem dna i skarpy kostkg granitowa 9/11 cm na szerokosci 70 cm
w km 3+655,50 wylp-3 z umocnieniem dna 1 skarpy kostka granitowg 9/11 cm na szerokosci 70 cm

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 3+620,00 $r. 400 mm i dtugo$ci 9,0 m P-42
w km 3+675,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-43

9. Reprofilacja drogowego rowu lewostronnego w km 3+900,00 do 4+337,00 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 4+081,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-45
w km 4+130,50 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-46
w km 4+200,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-48
w km 4+276,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-51

10. Reprofilacja drogowego rowu lewostronnego w km 4+565,00 do 5+367,00 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 4+627,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-54
w km 4+733,50 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-55
w km 4+811,50 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-56
w km 4+921,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m P-58
w km 5+252,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-59

11. Reprofilacja drogowego rowu lewostronnego w km 5+861,00 do 6+408,00 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 5+917,00 ér. 400 mm i dlugosci 9,0 m P-70
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- likwidacja przepustow
w km 6+116,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 9,0 m w celu budowy kolektora kanalizacji
w km 6+153,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m w celu budowy kolektora kanalizacji
w km 6+349,00 $r. 400 mm 1 dtugosci 6,0 m w celu budowy kolektora kanalizacji

- likwidacja rowu przydroznego
W km od 6+110,00 do 6+408,00 w celu budowy kolektora kanalizacji

- zarurowanie rowu przydroznego w km od 6+110,00 do 6+408,00
- wykonanie drenazu rurowego w km 6+120,50 do 6+408,00

12. Reprofilacja melioracyjnego rowu prawostronnego RJ-17 w km 1+100,00 do 1+600,00 w
tym:

- likwidacja przepustéw
w km 1+112,00 $r. 400 mm i dtugosci 5,0 m

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 1+169,50 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-24
w km 1+293,00 ér. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m P-26

13. Reprofilacja melioracyjnego rowu prawostronnego R-F1 w km 1+600,00 do 2+715,50 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 1+682,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-28
w km 1+799,00 ér. 400 mm i dlugosci 9,0 m P-30
w km 1+822,00 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-31
w km 1+884,50 ér. 400 mm i dlugosci 9,0 m P-32
w km 1+960,50 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-34

- przebudowa istniejacych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 2+043,50 $r. 400 mm na przepust P-36 $r. 400 mm 1 dlugosci 11,0 w km 2+046,00
w km 2+181,50 $r. 500 mm na przepust P-37 $r. 500 mm i1 dlugosci 42,0 m w km 2+111,00
w km 2+329,00 $r. 400 mm na przepust P-39 $r. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m w km 2+328,00

- budowa nowych osadnikow na wlocie rowu do kanalizacji
w km 2+424,30 osadnik betonowy 490,00 cm * 100,00 cm * 70,00 cm ze studnig S-1 — wll

- likwidacja przepustow
w km 2+430,00 $r. 400 mm 1 dlugosci 9,0 m
w km 2+460,00 $r. 400 mm i dtugosci 7,0 m
w km 2+493,00 $r. 400 mm 1 dlugosci 4,0 m
w km 2+565,00 $r. 400 mm i dtugosci 6,5 m

- likwidacja rowu przydroznego melioracyjnego
W km od 2+423,50 do 2+715,50 w celu budowy kolektora kanalizacji

- zarurowanie rowu przydroznego melioracyjnego
W km 2+424,30 do 2+715,50
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- wykonanie drenazu rurowego w km od 2+433,50 do 2+717,50
14. Przebudowa melioracyjnego rowu prawostronnego R-E3 w km 4+055,00 do 4+335,00 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 4+130,50 $r. 400 mm i dtugosci 9,0 m P-47

- przebudowa istniejacych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 4+213,00 ér. 400 mm na przepust P-49 $r. 400 mm 1 dlugosci 9,0 w km 4+214,00
w km 4+275,00 $r. 400 mm na przepust P-50 $r. 400 mm i dlugosci 9,0 w km 4+276,00

15. Reprofilacja melioracyjnego rowu prawostronnego R-C6 w km 5+456,00 do 5+858,00 w tym:

- przebudowa istniejacych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 4+520,00 $r. 600 mm na przepust P-63 $r. 600 mm 1 dlugosci 9,0 w km 5+517,50
w km 5+810,00 $r. 500 mm na przepust P-68 $r. 600 mm i dlugosci 9,0 m w km 5+809,00

- likwidacja przepustow
w km 5+652,50 $r. 600 mm i dtugosci 5,0 m
w km 5+761,50 ér. 500 mm 1 dlugosci 5,0 m

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 5+747,50 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 m P-66

16. Reprofilacja melioracyjnego rowu prawostronnego R-C7 w km 5+858,00 do 6+005,00 w tym:

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 5+889,50 $r. 600 mm 1 dlugosci 9,0 m P-69

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 5+992,00 $r. 600 mm na przepust P-71 $r. 600 mm i dlugosci 9,0 w km 5+992,00

17. Reprofilacja melioracyjnego rowu lewostronnego R-14 w km 0+148,50 do 1+100,00 w tym:

- przebudowa istniejacych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV

w km 0+149,00 ér. 400 mm na przepust P-3 $r. 600 mm 1 dtugosci 10,0 w km 0+150,00
w km 0+439,50 $r. 400 mm na przepust P-6 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 w km 0+440,00

w km 0+519,00 ér. 400 mm na przepust P-8 $r. 600 mm 1 dtugosci 10,0 w km 0+511,50
w km 0+614,00 $r. 400 mm na przepust P-12 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 w km 0+605,50
w km 0+652,00 $r. 400 mm na przepust P-13 $r. 600 mm 1 dlugosci 9,0 w km 0+652,00
w km 0+867,00 $r. 500 mm na przepust P-19 $r. 600 mm i dlugosci 9,0 w km 0+864,00
w km 0+880,50 $r. 500 mm na przepust P-20 $r. 600 mm 1 dlugosci 9,0 w km 0+881,00
w km 1+091,00 $r. 300 mm na przepust P-22 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 w km 1+091,50

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 0+552,00 ér. 600 mm i dlugosci 9,0 m P-10
w km 0+776,50 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 m P-17

- likwidacja przepustow
w km 0+675,00 $r. 300 mm 1 dlugosci 3,5 m
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18. Likwidacja melioracyjnego rowu lewostronnego R-F1 w km 2+727,00 do 3+016,50

- zarurowanie rowu przydroznego melioracyjnego w km 2+733,00 do 3+005,50
- wykonianie drenazu rurowego w km 2+847,50 do 3+003,00
- likwidacja przepustu pod drogg osr. 600 mm i dtugosci 15,5 m

19. Reprofilacja melioracyjnego rowu lewostronnego R-E2 w km 4+337,00 do 4+564,50 w tym

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 4+463,50 $r. 600 mm i dtugosci 10,0 m P-52

20. Reprofilacja melioracyjnego rowu lewostronnego R-C5 w km 5+367,00 do 5+858,00 w tym

- budowa nowych przepustow z rur PCV
w km 5+430,50 $r. 600 mm 1 dlugosci 9,0 m P-60
w km 5+492,00 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 m P-62
w km 5+564,50 ér. 600 mm i dlugosci 9,0 m P-64
w km 5+644,00 $r. 600 mm i dtugosci 9,0 m P-65

- przebudowa istniejgcych przepustow betonowych na przepusty z rur PCV
w km 5+748,00 $r. 500 mm na przepust P-67 $r. 600 mm i dlugosci 9,0 w km 5+747,50

21. Przebudowa przepustu PD-1 pod drogg w km 1+100,00

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-J

- kilometraz rowu nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowe;j

- dotychczasowe $wiatlo: 220 cm * 120 cm

- projektowane $wiatto: 250 cm * 150 cm

- dhugos¢: 10,00 m

- rzedna wlotu: 194,11 mnpm

- rzedna wylotu: 194,05 mnpm

- spadek: 0,6%

- material : beton zbrojony

- umocnienia na wlocie 1 wylocie: betonowa ptyta azurowa na dtugosci 1,0 m przed i za przepustem

22. Przebudowa przepustu PD-2 pod droga w km 3+440,40

- lokalizacja na rowie melioracyjny: rzeka Jedrynie

- kilometraz rzeki nieustalony ze wzgledu na brak zalozonej sieci kilometrazowej

- dotychczasowe §wiatto: 200 cm * 120 cm

- projektowane §wiatto: 200 cm * 150 cm

- dlugos¢: 11,00 m

- rz¢dna wlotu: 185,05 mnpm

- rzedna wylotu: 184,99 mnpm

- spadek: 0,54%

- material : beton zbrojony

- umocnienia na wylocie: betonowa ptyta azurowa na dtugosci 11,0 m za przepustem
na wlocie betonowa plyta azurowa na dlugosci 1,0 m
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23. Przebudowa przepustu PD-3 pod droga w km 3+726,70

- lokalizacja na rowie melioracyjny: nie (potgczenie rowdéw drogowych)

- dotychczasowe $wiatlo: przepust nowy

- projektowane $wiatto: 2 * 600 mm

- dlugos¢: 2 * 11,00 m

- rzedna wlotu: 189,50 mnpm

- rzedna wylotu: 189,45 mnpm

- spadek: 0,45%

- materiat : stal

- umocnienia na wylocie 1 wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie 1 dnie rowu 200 * 40 cm w
dnie 1 200 * 270 cm na skarpach

24. Przebudowa przepustu PD-4 pod droga w km 4+337,10

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-E

- kilometraz nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowe;j

- dotychczasowe swiatto: 2 * 1000 mm

- projektowane swiatto: 1 * 1000 mm (likwidacja nieczynnego przepustu blizniaczego)
- dhugosc¢: 13,00 m

- rzedna wlotu: 187,45 mnpm

- rzedna wylotu: 187,40 mnpm

- spadek: 0,38%

- material : stal karbowana

- umocnienia na wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie i dnie rowu 200 * 40 cm w dnie 1 200 *
270 cm na skarpach

25. Przebudowa przepustu PD-5 pod drogg w km 4+337,10

- lokalizacja na rowie melioracyjny: R-C

- kilometraz nieustalony ze wzgledu na brak zatozonej sieci kilometrazowej
- dotychczasowe swiatlo: 1 * 900 mm

- projektowane $wiatto: 1 * 1000 mm

- dhugos¢: 11,00 m

- rzedna wlotu: 182,75 mnpm

- rzedna wylotu: 182,70 mnpm

- spadek: 0,45%

- materiat : stal karbowana

- umocnienia na wylocie: kostka kamienna 9/11 cm na skarpie i dnie rowu 200 * 40 cm w dnie 1 200 *
270 cm na skarpach

26. Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Jedrynie

- kilometraz drogi: 3+433,50 strona lewa

- kilometraz rzeki nieustalony ze wzglgdu na brak zatozonej sieci kilometrazowe;j

- §rednica wylotu: 500 mm

- material umocnienia: ptyta betonowa azurowa

- wymiary umocnien: 300 * 40 cm w dnie 1 300 * 100 cm na obustronnych skarpach
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27. Wykonanie wylotu rowu przydroznego do rzeki Jedrynie

- kilometraz drogi: 3+443,00 strona lewa

- kilometraz rzeki nieustalony ze wzgledu na brak zalozonej sieci kilometrazowe;j

- §rednica wylotu: row przydrozny trapezowy, szeroko$¢ dna 40 cm, skarpy 1:1,5

- materiat umocnienia: ptyta betonowa azurowa

- wymiary umocnien: 800 * 50 cm w dnie 1 800 * 150 cm na obustronnych skarpach

28. Odprowadzenie wéd opadowych lub roztopowych:

- z kolektora kanalizacji nr 1 do rowu R-F1 poprze istniejacy kolektor kanalizacji w dziatce nr 551
zawiesina ogdlna do 100 mg/l, weglowodory ropo chodne do 15 mg/I
zlewnia rzeczywista 4,96 ha
zlewnia zredukowana 1,24 ha
ilos¢ wéd na wylocie 0,1861 m3
ilo$¢ wod na wylocie srednia roczna 887,11 m3/rok
ilo$¢ wod na wylocie max. 0,01 m3/s

- z kolektora nr 2 do rzeki Jedrynie poprzez wyl-1
zawiesina ogdlna do 100 mg/l, weglowodory ropo chodne do 15 mg/I
zlewnia rzeczywista 0,412 ha
zlewnia zredukowana 0,3164 ha
ilos¢ wod na wylocie 0,0475 m3
ilos¢ wdd na wylocie srednia roczna 226,23 m3/rok
ilos¢ wdd na wylocie max. 0,00275 m3/s

- z rowu do rzeki Jedrynie poprzez wyl-2 (z rowu i kolektora kanalizacji nr 3)
zawiesina ogodlna do 100 mg/I, weglowodory ropo chodne do 15 mg/|
zlewnia rzeczywista 0,39 ha
zlewnia zredukowana 0,3026 ha
ilos¢ wod na wylocie 0,0454 m3
ilos¢ wdd na wylocie srednia roczna 216,36 m3/rok
ilo$¢ wdd na wylocie max. 0,00262 m3/s

- z kolektora nr 4 do rowu przydroznego poprzez wyl-4
zawiesina ogodlna do 100 mg/I, weglowodory ropo chodne do 15 mg/|
zlewnia rzeczywista 0,1374 ha
zlewnia zredukowana 0,1055 ha
ilos¢ wéd na wylocie 0,0158 m3
ilo$¢ wod na wylocie srednia roczna 75,46 m3/rok
ilo$¢ wod na wylocie max. 0,00092 m3/s

- z kolektora nr 5 do istniejacej kanalizacji deszczowej w km 6+408,00
zawiesina ogdlna do 100 mg/l, weglowodory ropo chodne do 15 mg/I
zlewnia rzeczywista 0,1015 ha
zlewnia zredukowana 0,0624 ha
ilos¢ wéd na wylocie 0,0094 m3
ilos$¢ wod na wylocie srednia roczna 44,58 m3/rok
ilo$¢ wod na wylocie max. 0,00054 m3/s
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- zrowu przydroznego do istniejgcej kanalizacji deszczowej w km 6+423,50
zawiesina ogdlna do 100 mg/I, weglowodory ropo chodne do 15 mg/I
zlewnia rzeczywista 0,203 ha
zlewnia zredukowana 0,0638 ha
ilos¢ wéd na wylocie 0,0096 m3
ilo$¢ wod na wylocie srednia roczna 45,62 m3/rok
ilo$¢ wod na wylocie max. 0,00065 m3/s

z przykanalika wpustu do rowu poprzez wylp-1

zawiesina ogdlna do 100 mg/l, weglowodory ropo chodne do 15 mg/I
zlewnia rzeczywista 0,0288 ha

zlewnia zredukowana 0,0221 ha

ilos¢ wod na wylocie 0,0033 m3

ilos¢ wdd na wylocie srednia roczna 15,79 m3/rok

ilo$¢ wdd na wylocie max. 0,00019 m3/s

z przykanalika wpustu do rowu poprzez wylp-2

zawiesina ogodlna do 100 mg/I, weglowodory ropo chodne do 15 mg/|
zlewnia rzeczywista 0,036 ha

zlewnia zredukowana 0,0252 ha

ilos¢ wod na wylocie 0,0038 m3

ilos¢ wdd na wylocie srednia roczna 18,02 m3/rok

ilo$¢ wdd na wylocie max. 0,00022 m3/s

z przykanalika wpustu do rowu poprzez wylp-3

zawiesina ogodlna do 100 mg/I, weglowodory ropo chodne do 15 mg/|
zlewnia rzeczywista 0,0509 ha

zlewnia zredukowana 0,0362 ha

ilos¢ wéd na wylocie 0,0054 m3

ilos$¢ wod na wylocie srednia roczna 25,90 m3/rok

ilo$¢ wod na wylocie max. 0,00031 m3/s

22. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w jezyku nietechnicznym

Inwestycja dotyczy obiektu liniowego jakim jest ,,Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce
Opolskie — Krasiejow na odcinku Rozmierka — Grodzisko - Kadlub”. W ramach inwestycji
terenach zabudowanych przewidziano odwodnienie terenu jezdni, poboczy i chodnika poprzez
projektowang kanalizacj¢ deszczowg oraz wpustami z przykanalikami z odprowadzeniem wod
opadowych do rowow przydroznych a w czegsci niezabudowanej pomiedzy wsiami otwartymi rowami
przydroznymi, istniejgcymi przeznaczonymi do odmulenia i reprofilacji geometrycznej w celu nadania
wiasciwych spadkéw podluznych i poprzecznych. Wzdhuz przebiegu drogi znajduja si¢ pobocza
zadarnione oraz rowy przydrozne. W ciggu drogi zlokalizowane sg réwniez zjazdy prywatne na
posesje, na drogi boczne i pola. Zjazdy z przedmiotowej drogi stanowig zar6wno gruntowe drogi jak
rowniez asfaltowe. Przedmiotowa droga w przewadze przebiega przez obszary, ktorych najblizsze
sasiedztwo stanowig tereny: zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Przepusty pod zjazdami
projektowane sg do przebudowy na nowe z rur karbowanych polipropylenowych. Przepusty
poprzeczne pod droga beda wykonane jako zelbetowe skrzynkowe oraz jako stalowe kotowe z rur
karbowanych. Odprowadzenia wod do rowow bgda umocnione kostka kamienng 1 ptytami azurowymi.
Na wlotach kanalizacji do rowow zastosowano osadniki betonowe oraz §cinki przepustowe betonowe.
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