ZESTAWIENIE WARSTW WYKONCZENIOWYCH PRZEGROD PIONOWYCH: Nadbudowa, rozbudowa prze budowa i zmiana
SYMBOL WARSTWY WYKONCZENIOWE . , . / .
S-01A MALOWANIE FARBA MINERALNA BEZ DODATKU BIELI TYTANOWEL SpOSObU uzytkowa Nia bUdyn ku Na funkCJe USthOWQ W
- W POMIESZCZENIACH NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACA SZTUKATERIE. . .
ZALECA SIE UTRZYMANIE PODZIALU KOLORYSTYCZNEGO SCIAN, TAK ABY SZTUKATERIE Za k resie k u It u ry p rzy u | . F re d ry 8 W Wa rszawile.
ZACHOWALY KOLOR BIALY.
TYNK ISTNIEJACY e : ; . O : ; ; i i
SCIANA MUROWANA ISTNIEJAGA Niniejszy dokument jest sporziqdzony w ramach umowy z dnia 13 “kW|etn|q '2018r‘.' wraz z Eozr)lejszyn_u aneksami, zawartej pomiedzy: Ii’olsk|m
Wydawnictwem Muzycznym, 31-111 Krakow, al. Krasinskiego 11a, jako "Zamawiajacym" lub "PWM", a: AMC - Andrzej M. Chotdzynski Sp. z 0.0. - Sp. k.
MALOWANIE FARBA MINERALNA BEZ DODATKU BIELI TYTANOWEL. w imieniu ktorej dziata komplementariusz: AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. (dawny adres; ul. Ksiazgca 4, 00-498 Warszawa) z aktualnym adresem
S-01B TYNK ISTNIEJACY siedziby Aleja Roz 8/5, 00-556 Warszawa, jako "Projektantem”, na: "WYKONANIE WIELOBRANZOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla
SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA przedsiewzigcia "Przebudowa budynku Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie™,("Umowa"),("PWM"),("AMC")
MALOWANIE FARBA MINERALNA BEZ DODATKU BIELI TYTANOWEL. 1. Niniejsza cze$¢ dokumentacii oraz wszystkie pozostate jej czesci jako nierozerwalna catosc, w trybie okreslonym Umowg sg wiasnoscig AMC - Andrzej
W POMIESZCZENIACH NALEZY WYKONAC SZTUKATERIE. M. Chotdzynski Sp. z 0.0. Spotka komandytowa, ktdrg to dokumentacje otrzymuje i ktdrej uzywa PWM w sposdb i w trybie okreslonym Umowa.
ZALECA SIE UTRZYMANIE PODZIALU KOLORYSTYCZNEGO SCIAN, TAK ABY SZTUKATERIE 2. AMC - Andrzej M. Choldzynski Sp. z 0.0. Spétka komandytowa posiada wszystkie prawa autorskie, w tym majatkowe, do ninigjszego dokumentu,
S-01C ZACHOWALY KOLOR BIALY. reprezentujac jego Autora, a PWM korzysta z tych praw autorskich w trybie i w sposob okreslony Umowa.
TYNK GIPSOWY 3. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w niniejszym dokumencie lub dokumencie-planie, w tym dokonywanie zmian w zapisie planéw, detali i tekstow przez
SCIANA MUROWANA/ZELBETOWA osoby.(ijnr)e anizeli Autor jest zabronione prawem, w tym m.in. ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994r. i podlega sankcjom m.in.
przewidzianym w tym prawie.
whgv(\;l@ggvaBA MINERALNA BEZ DODATKU BIELI TYTANOWE. 4. Dokumentacja Projektu Wykonawczego lub Projektu Technicznego w swej ostatecznej wersji po podpisaniu jako takiej przez Projektanta i pisemnej
S-01D SCIANA MUROWANAZELBETOWA akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Inwestorskiego moze by¢ uzyta do przeprowadzenia przetargu przez Inwestora na wybor sposrod Oferentéw
Generalnego Wykonawcy, otrzymania i potwierdzenia ofert kandydatow na Generalnego Wykonawce, za wyjatkiem tych czesci dokumentacii, co do ktérych
MALOWANIE FARBA MINERALNA BEZ DODATKU BIELI TY TANOWEJ. jest wymédg przygotowania przez GW ("Generalnego Wykonawce") projektow warsztatowych lub Indywiduainych Dokumentacji Technicznych. W tych
S-01E GLADZ GIPSOWA przypadkach prowadzenie prac przygotowawczych, zamdwien materiatow, robot budowlanych lub montazowych lub ich odbioréw na podstawie czesci lub
SCIANA G-K NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ ICa(}Oéqu talkiej dgklij(mentatcji.prqj(_?_ktoi\:vgj techniqzn?j |lt,|)b wykonawczej, E)e.zdjej rpzxiniﬁ.?ia:(ti Lézupem:enia Eatwi%dz?nwit proljelgtzmicwarsztatowymi i
ndywidualnymi Dokumentacjami Technicznymi, jest zabronione , m.in. wolg i decyzjg Architekta, Generalnego Projektanta, Autora lu .
- MALOWANIE FARBA MINERALNA BEZ DODATKU BIELI TYTANOWEJ. 5. Wykonawca lub Podwykonawca rob6t budowlanych, na podstawie niniejszej dokumentacii, ma obowiazek, przed rozpoczgciem robdt budowlanych lub
W POMIESZCZENIACH NALEZY ODTWORZYC SZTUKATERIE PO WYKONANIU TERMOIZOLACJI SCIAN. montazowych, z oldeW|edn|m wypmedzgnmm, SpOI‘ZQdZIC rysur]kl warsztatowo-ztozeniowe, tam gdzie Sq, wymaga'ne'lubl spowodovyac wykonanie przez
ZALECA SIE UTRZYMANIE PODZIALU KOLORYSTYCZNEGO SCIAN, TAK ABY SZTUKATERIE producenta Indywidualnych Dokumentacji Technicznych zgodnie z ustawg o Wyropach Budovylanych i uzgodnienia Jch z Archlt_ektem,lGenera!nym
ZACHOWALY KOLOR BIALY. Projektantem tam gdzie jest to wymagane oraz przed dokonaniem zaméwien materiatow, urzadzen i sprzetu, przygotowac Karty Zatwierdzenia Materiatu i
S-01F GLADZ GIPSOWA przediozy¢ rysunki i karty wyzej wymienione do akceptacji Projektanta, Generalnego Projektanta i Inwestora, uzyskujac dla nich akceptacje do realizacji.
PLYTY TERMOIZOLACYJNE WEWNETRZNE MOCOWANE NA KLEJ 6. Prowadzenie przygotowania robot, zamowien i zakupow materiatdw i urzadzen oraz robdt budowlano montazowych na podstawie niniejszego dokumentu
SCIANA MUROWANA ISTNIEJACA jest wykluczone decyzjg i wolg jego Autora/Autoréw, Architekta, Generalnego Projektanta lub AMC.
7. Do Oferenta nalezy miedzy innymi, w ramach jego oferty, na jego koszt wtasny, odpowiedzialnos¢ i ryzyko: sprawdzenie ilosci i liczb podanych w
= WALOWANIE FARBA MINERALNA BEZ DODATKU BIELI TYTANOWEL. przedmiarach niniejszego Projektu Technicznego Iub Projektu Wykonawczego poprzez wykonanie swego wiasnego przedmiaru sprawdzajgcego na
GLADZ GIPSOWA podstawie rysunkdw planow i detali Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego i Projektu Budowlanego, oraz wykonanie analizy specyfikacji
S-01G PLYTY TERMOIZOLACYJNE WEWNETRZNE MOCOWANE NA KLEJ technicznych wielobranzowych i zasygnalizowanie wykrytych niedoktadnosci Autorowi/Autorom ninigjszego dokumentu i AMC oraz ujgcie ewentuainych
SCIANA MUROWANA/ZELBETOWA réznic w swojej ofercie. . . ) . ) ) . ) L
8. Wykonawca i podwykonawca robdt majg obowigzek zgtasza¢ bezzwiocznie stwierdzone rozbieznosci i antynomie w tym rozbieznosci stwierdzone
pomiedzy pomiarami w naturze poszczegdlnych elementéw do wykonania lub wykonywanych na budowie a elementami projektowanymi i zdefiniowanymi w
MALOWANIE FARBA, RAL DO USTALENIA NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO niniejszej dokumentacji Architektowi - Generalnemu Projektantowi i AMC i nastepnie powinni stosowac sig $ci$le do podanych przezen rozwigzan ew.
S-02A TYNK GIPSOWY ___ antynomii i do jego zalecen szczegdtowych.
SCIANA MUROWANA/ZELBETOWA 9. Wykaz rysunkow warsztatowych, ktdrych wykonanie w ramach danych zakreséw prac jest po stronie Oferenta i Generalnego Wykonawcy; ninigjsza lista
v Ny nie jest ze swej natury wyczerpujgca:
1 : 1 i MALOWANIE FARBA, RAL DO USTALENIA NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO l. Branza Architektura:
S-01G s | S-07B S-02B GLADZ GIPSOWA 1. System informacji wizualnej - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 2. Elewacje z ich konstrukcjg nosna, dachy
S-01G - SCIANA G-K NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ szklano-metalowe, podfogi szklano-metalowe - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 3.
S-01D 3-01D Detale elewacii ((czes'é istnie;qca-zabytkowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 4.
SW - - N KAMIEN MOCOWANY NA KLEJ Detale elewacji (cze$¢ nowa) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 5. Elementy $lusarki
S-01D S-05 = S-03A SCIANA MUROWANA/ZELBETOWA/G-K NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ/MUROWANA ISTNIEJACA obiektowej (wg zestawienia elementow $lusarki) - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 6.
S-07A NGES R Dzwigi - rysunki projektu warsztatowego sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 7. Hydroizolacje - rysunki projektu
S-06 S-05 S-03B KAMIEN MOCOWANY NA KLEJ warsztgtowego sporzadzonep w Olfta[rduho IProjeklt lIelghr]ickztn\y,v |U|E) Projekt V\éyllgonﬁwctzy. S |St?la&ka Iil éEUﬁarka?1 ddrzwiowha - rysunklgi pro.je‘lzttu warsz%a%owego
e - PLYTY TERMOIZOLACYJNE WEWNETRZNE MOCOWANE NA KLEJ sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 9.Pochwyty, balustrady klatek schodowych - rysunki projektu warsztatowego
S-01B S-07A [ s SCIANA MUROWANA/ZELBETOWA/G-K NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 10. Detale posadzek, nawierzchni, szlicht wedtug wybranej technologii i Projektu
=10 S-02A i Technicznego lub Projektu Wykonawczego - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 11. Detale i
S Rl KAMIEN MOCOWANY NA KLEJ konstrukcje elementdw semistrukturalnych stalowych, aluminiowych i szklanych oraz konstrukcje wypetniajace, drugorzedne pozostalych elementow -
S-02A S-03C SCIANA G-K NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ WYPEENIONA WEENA rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Techniczny lub Projekt Wykonawczy. 12. Detale: sufitdw podwieszanych, podtdg podniesionych, Scian
S-01G S-01A S-01B S-01D — dziatowych, $cian murowanych - rysunki warsztatowe sporzadzone w oparciu o Projekt Wykonawczy. 13. Elementy pomostow, drabin, oston dachowych itd.
S-01B S-01D S-01D MALOWANIE FARBA ZEWNETRZNA, RAL DO USTALENIA NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO II. Branza Konstrukcja:
- - S-02A TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE 1. Projekt fundamentéw i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia. 2. Projekty warsztatowe: belki wsporcze nowego przekrycia dachowego z mocowaniem i
S-01B S-02A :] / S-04A PLYTY TERMOIZOLACYJNE WEWNETRZNE MOCOWANE NA KLEJ elementami semistrukturalnymi, podciag stalowy na poziomie 00, rama stalowa w poziomie -1 (klub jazzowy), wszelkie konstrukcyjne stalowe elementy i
JrL=£0.00 r——— : S-02A SCIANA MUROWANA/ZELBETOWA belki, rozparcia $cian konstrukcyjnych wokot wykopu rozporami i podparcia stropéw stupami tymczasowymi, mikropali, konstrukcii stalowej, fundamentow
S-01A an 11 S-02A J pod zurawie budowlane, kotwienia zurawi budowlanych, marek pod montaz elementéw elewacji oraz ich lokalizacji, konstrukcji tymczasowych szalowar,
-I _ JrLs000 MALOWANIE FARBA ZEWNETRZNA, RAL DO USTALENIA NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO rusztowan, deskowan, stemplowan, stezen, fundamenty pod windy budowlane , fundamenty pod pompy do podawania betonu itp. 3. W oparciu o wytyczne
S-01A S-01A W S-02A TYNK CEM.-WAP. Projektanta Konstrukcji, GW przygotuje projekt tymczasowych stezen - podpor przestrzennych zapewniajgcych stateczno$¢ szkieletu konstrukcji oraz
T S-04B SCIANA MUROWANA/ZELBETOWA pozostawianych scian oficyny budynku lub budynku po wycieciu lub demontazu istniejacych $cian lub stropow. 4. Detale: projekt posadzek, nawierzchni i
grOQB szlicht, konstrukcja elewacji, konstrukcje szklane stalowe i aluminiowe, konstrukcje drugorzedne, wypetniajace, sufity podwieszone, podfogi podniesione,
S-01G S-01B S-01B S-02A 02A T S TV eITY téglftgych?]ﬂ?r%%?{ pérgfggcg#}rlov\cl;dngéleshig’gog(za:trozv?ggegpieczenia ogniochronnego przej$c instalacyjnych instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych i
= _ 1 - _ SCIANA ZELBETOWA Ill. Branza Instalacje sanitarne (wentylacyjne, grzewcze'i chtodnicze, wodne i kanalizacyjne i hydrantowe):
S-01A S-01A S-01A D S-02B S-02A S-02B S-02A S-05 1. Projekty ztozeniowe-warsztatowe wraz z koordynacjg wewnetrzng i koordynacjg z pozostatymi branzami: wentylacyjne, grzewcze i chtodnicze, wodne i
S-02A kanalizacyjne i hydrantowe. 2. Projekt warsztatowy rozmieszczenia oraz giéwnych wymiaréw wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji
S-01A S-01AY Y | v T ] IOENDASKE ar| Al S-02A %mig‘%fgm%@gg"ﬁ DO BETONU , KOLOR DO UZGODNIENIA Z ARCHITEKTEM technicznych sanitarnych HVAC 3. Projekt warsztatowy podparcia kanatow wentylacyjnych oraz rurociggow wodnych, odpowiednie konstrukcje( wsporcze i
| === N A > pomosty robocze dostepowe do obstugi urzadzern w maszynowni wentylacyjnej na dachu. 4. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych (podparcia i
S-03A. | W / S-06 SCIANA MUROWANA/ZELBETOWA niezbedne pomosty) ew. fundamentéw pod urzadzenia techniczne na dachu i innych kondygnacjach . 5. Projekt warsztatowy konstrukcji wsporczych, podpér
statych i przesuwnych dla rurociggéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 6. Projekt warsztatowy mocowan kanatow wentylacyjnych w
S-02B & - GRES MOCOWANY NA KLEJ szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych oraz maszynowniach. 7. Pomosty obstugowe wraz z dojsciami dla wszystkich urzadzen montowanych
s — S-03A S-07A SCIANA MUROWANA/ ZELBETOWAI ISTNIEJACA na dachu oraz w maszynowniach. 8. Konstrukcje wsporcze i pomosty na dachu dla urzadzen grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych
- S-02B - (dry-goolery i gfntrale, ;|>ompy, vgenhylator)r/], jednostki zewnetrzng kILmatyzr?cj;)o QPKonlftrukcja na dachubumoZIiwialjaliza| montaz podstawy dachowej wra(zjlz
L | = urzadzeniem dla wentylatorow dachowych, czerpni i wyrzutni dachowych. 10. Projekt warsztatowy obejmujacy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla
S-01A S-01A S-01A S-03A e GRES MOCOWANY NAKLEJ przejsé instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy. 11. Projekty wszelkich drugorzednych elementow konstrukcyjnych stalowych stuzacych do
S-00A e YT S-07B ELCYTY TERMg'ZOLAC;JNE WECWNETRZNE MOCOWANE NAKLE/ mocowania instalacji technicznych HVAC oraz konstrukcji wsporczych urzadzen HVAC. 12.Projekty warsztatowe zawierajgce rozmieszczenie oraz giowne
. S-01C S-01A D S-02B S.02A JANA MUROWANA ISTNIEJACA wymiary wszelkich mocowan stalowych niezbednych dla instalacji technicznych. 13. Projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych, podpor statych i
NN - przesuwnych dla rurociggéw w szachtach instalacyjnych mechanicznych i sanitarnych. 14. Projekty warsztatowe modyfikacji w stosunku do dokumentacji
S-01B S-01B iy S 04287 &K\tg[\;\/zﬁl\%EDFii@\lw@ S TS AN N AP N0 AUTORSKESS p[)ojektowej IIukblkoniecznych dodatkowych elen(;lentéw stalowy?h lub rl?ocowar'w, platfcérmk,) gunlftéw statych i przesuV\Il(nych. LS. Projekt warsztatowy
R - V . obejmujacy lokalizacje i wymiarowanie otworéw dla przej$¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane i stropy oraz projektow zabezpieczen ppoz przejsc
S-01D S-08A GLADZ GIPSOWA instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 16. Projekty wszelkich drugorzednych elementow konstrukcyjnych stalowych stuzacych do
R S-01A S-01A S-02A o U IS-02A SCIANA G-K NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ WYPEENIONA WEENA mocowania instalacji technicznych oraz konstrukeji wsporczych urzadzen wodno-kanalizacyjnych. 17. Projekt zabezpieczenia ognichronnego przejsé
- S-03A Y I S-02B == instala%ngych instalacji sanitarnych przez $ciany wydzielenia pozarowego. 18. Projekty warsztatowe pompowni sciekow, separatora tluszczu, hydroforu,
| T - OKELADZINA DREWNIANA wezia C.0. 19. Matryce sterowan.
S-01B e @ S-08B TYNKGIPSOWY IV. Branza Instalacje elektryczne silno- i stabo- pradowe BMS, etc.:
ol S-01E SCIANA MUROWANA/ZELBETOWA Wymagane rysunki warsztatowe, montazowe: 1. Rozdzielnice, tablice, szafy zasilajaco sterownicze, - rysunki montazowe. 2. Urzadzenia i systemy
S-01B S-01B e niskopradowe z matryca sterowan. 3. Trasy kablowe (zawiesia), podejscia linii kablowych w najbardziej kluczowych miejscach np. pomieszczenia rozdzielni,
% - S-01D S-02A OKCADZINA DZWIEKOCHLONNA LUB USTROJE AKUSTYCZNE pomieszczenie rozdzielnicy, szczegolnie skomplikowane miejsca skrzyzowan instalacji. 4. Uszczelnienia ppoz., obudowy ogniochronne. 5. Potgczenia
- S-01E uziemienia do podiog, kanatéw, rur, armatury, drzwi. 6. Polaczenia wyrownawcze elewacji. 7. Detale instalacji odgromowej. 8. Podejscia do elementow
S-09A TYNK GIPSOWY
S-01G S-01B S-02B -09 SCIANA ZELBETOWA instalacji. 9. Projekty wykonawczo - warsztatowe systemu BMS, 10.studzienki kablowe kanalizacji rurowej. 11. projekty zabezpieczen ppoz przejsc
S-01D - —— instalacyjnych przez przegrody posiadajace klasyfikacje ogniowa. 12. Matryce sterowan i tym podobne matryce w tym matryce zarzadzania i krosujace
S-01G S-01D 501D Jremn oREADZNA DETEROCHLONNA LUS USTROTE ARUSTYGZNE okadblp\llvar]ia strukturalnego. 13. Projekt zabezpieczenia ogniochronnego przejs¢ instalacyjnych instalacji elekirycznych i teletechnicznych przez $ciany
B S-01E S-01D PLYTY GIPSOWO-WEOKNOWE NA KONSTRUKCJI SAMONOSNEJ Vygf;engg'gkpu"sztar°weg°'
| . yka
S-01G S-01G S-01E S-09B WELNA MINERALNA O GESTOSCI 40-60kg/m3 1. Rysunki warsztatowe i ziozeniowe elementow akustycznych w zakresie: 1. systemy audiowizualne, 2. o$wietlenie estradowe, 3. mechanika estradowa
S-01D PUSTKA POWIETRZNA gorna, 4. ochrona przeciwdiv/viekowa, 5. akustyka wnetrz, sporzadzone w oparciu 0 wytyczne i wymagania Projektu Technicznego lub Projektu
- Wykonawczego w tym projektu/projektow branzy akustyczne;j.
S-01G S-01G S-01G S-01G S-01G FOLIAW PLYNIE NA BAZIE ZYWICY SYNTETYCZNE Uwaga - powyzsza lista nie jest ze swej natury wyczerpujaca.
) Ja=-1sy SCIANA ZELBETOWA NOTA:
S-01D { S-10 1) Niniejszg dokumentacje nalezy czytac fgcznie z pozostatymi dokumentacjami w tym branzowymi Projektu Technicznego lub Projektu Wykonawczego lub
S-01G S-01B e Projektami Budowlanymi do Pozwolen na Budowe Inwestycji "Nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku na funkcje
S-01G S-01G ustugowg z zakresie kultury przy ul. Fredry 8 w Warszawie"; opisy, detale, kosztorysy, stwiorby etc. W przypadku wystepowania rozbieznosci pomiedzy
pozzczegélnymi dokumentkacjami nalezy zglosi¢ je Generalnemu Projektantowi oraz przyja¢ rozwigzanie zdefiniowane przez Generalnego Projektanta na
podstawie jego pisemnej akceptacji.
= 2) Wykonawca moze zaoferowac produkty-przedmioty lub urzadzenia lub materiaty réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane w projekcie (przez
S-04A S-04A Zamawiajacego). Przy czym wykazanie rownowaznosci zaoferowanego produktu-przedmiotu lub urzadzenia spoczywa na Wykonawcy. Produkt-przedmiot
lub urzadzenie réwnowazny to produkt, ktdry nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym dla ktérego wskazano znak towarowy, ale posiada
Jetm pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu-przedmiotu lub urzadzenia referencyjnego cechy, parametry, wiasciwosci takie jak np. wydajnos¢,
— b J ?arametry techniczne (wielkosc, rozmiar, waga, itp.), rodzaj materialu z jakiego zostat wykonany, odpomos¢ na dziafanie czynnikow zewnetrznych,
S-04B S-04B unkcjonalnos¢ lub pozadane skutki ilosciowe i jakosciowe dziatania lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp.
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