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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 REMONT POMIESZCZEN LESNICZOWKI
1.1 Lazienka
1.1, Sciany
1
1|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.1./01 1216-01
1.1|analogia
1.05*1.75+0.75*2.05 m2 3.375
RAZEM 3.375
2/KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod-|m?2
d.1./1202-09 fogi ponad 5 m2 - Sciany
1.1
(1.42+4.22)*2*0.66 m?2 7.445
RAZEM 7.445
3|KNR 4-01 |Rozebranie oktadzin z ptytek ceramicznych m?2
d.1./0811-07
1.1|analogia
(1.42+4.22)*2*2.20-0.75*2.05-1.05*1.75 m?2 21.441
RAZEM 21.441
4/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ 15 km
1.1|0108-10
p0z.3*0.03 m3 0.643
RAZEM 0.643
5/NNRNKB  |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na $cianach na rusz- |m2
d.1.|202 2027- |cie metalowym 50 - zabudowa geberitu + pétki $cienne przy prysznicu i
1.1/03 nad geberitem
2.02.86 m?2 5.720
RAZEM 5.720
6/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajacymii - powierzch-  |m2
d.1./202 1134- |nie pionowe
1.1]02
(1.42+4.22)*2*2.86+p0z.5 m?2 37.981
RAZEM 37.981
7|/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych |m2
d.1./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1.1
poz.2 m2 7.445
RAZEM 7.445
8/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub réwnowaznymi |m2
d.1./1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
1.1
poz.2 m2 7.445
RAZEM 7.445
9/KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pral- |m2
d.1./0115-03 nie itp.) oraz balkonéw i taras6w pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
1.1 uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z widkni-
ny
poz.10 m2 27.161
RAZEM 27.161
10|NNRNKB  |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi o wym. |m?2
d.1.|202 2802- |40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
1.1]06
poz.3+poz.5 m2 27.161
RAZEM 27.161
1.1. Sufit
2
11|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./01 1216-01
1.2
poz.12 m?2 5.921
RAZEM 5.921
12|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropow - rozbidrka ptyt g-k m2
d.1.|0429-06
1.2|analogia
1.42*4.17 m?2 5.921
RAZEM 5.921
13|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.1./2006-04 na stropach na rusztach - ptyty wodoszczelne gr. 12,5 mm
1.2
poz.12 m?2 5.921
RAZEM 5.921
14|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134- |poziome
1.2]01
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.13 m2 5.921
RAZEM 5.921
15|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1.|202 2013- |z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
1.2|04
poz.14 m2 5.921
RAZEM 5.921
16|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.{1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub réwno-
1.2 waznymi
poz.15 m2 5.921
RAZEM 5.921
1.1. Podtogi
3
17|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1./0811-07
1.3
poz.11 m2 5.921
RAZEM 5.921
18/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1./202 1134-
1.3|01
poz.17 m?2 5.921
RAZEM 5.921
19|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1.{1102-01 mm zatarte na ostro
1.3
poz.17 m?2 5.921
RAZEM 5.921
20(KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pral- [m2
d.1./0115-01 nie itp.) oraz balkonéw i taras6w pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
1.3 uszczelniajgcg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z widkni-
ny
poz.19 m2 5.921
RAZEM 5.921
21|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.1.|202 2807- |40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
1.3/06 niach o pow.do 10 m2
poz.17 m2 5.921
RAZEM 5.921
22|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ 15 km
1.3/0108-10
poz.17*0.03 m3 0.178
RAZEM 0.178
1.1. Stolarka drzwiowa
4
23|KNR 0-19 |Demontaz starych drzwi wraz z o$cieznicg i montaz drzwi z MDF wraz z |m2
d.1./0928-12 oscieznica.
1.4|analogia
0.80*2.05 m?2 1.640
RAZEM 1.640
1.1. Roboty inne
5
24/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o m
d.1./1212-28 Srednicy do 50 mm
1.5
4.0 m 4.000
RAZEM 4.000
1.2 Kuchnia
1.2. Sciany
1
25|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.1./01 1216-01
2.1|analogia
1.05"1.75+0.75*2.05+0.90*2.00 m?2 5.175
RAZEM 5.175
26|/KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
d.1./0426-03 wpust lub pétwpust
21
(2.88+0.25)*2.86 m?2 8.952
RAZEM 8.952
27|KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.1./1205-01
21
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(0.25+1.34+2.49+4.22+2.74)*1.55 m?2 17.112
RAZEM 17.112
28|KNR 4-01 |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - farba olejna pod tapetg m2
d.1./1208-02
21
poz.27 m2 17.112
RAZEM 17.112
29|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
d.1./1202-09 togi ponad 5 m2 - Sciany
21
(0.25+1.34+2.49+4.22+2.74)*(2.86-1.55)-p0z.30 m?2 13.662
RAZEM 13.662
30|KNR 4-01 |Rozebranie oktadzin z ptytek ceramicznych m?2
d.1./0811-07
2.1|analogia
1.0*0.80 m?2 0.800
RAZEM 0.800
31|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie  |m3
d.1./0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
21
0.60*0.40*0.40 m3 0.096
RAZEM 0.096
32|KNR 2-02 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. Il na $cianach ptaskich wykonywane recz- |m2
d.1./0902-01 nie
21
0.60*0.40*2 m?2 0.480
RAZEM 0.480
33|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymii - powierzch- |m2
d.1./202 1134- |nie pionowe
2.1/02
(4.22+2.74)*2*2.86 m?2 39.811
RAZEM 39.811
34|NNRNKB |(z.VI) Licowanie $cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi o wym. |m2
d.1.|202 2802- |40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.1/06
(4.22+1.0+1.0)*0.80 m?2 4.976
RAZEM 4.976
35/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych |m2
d.1./1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
21
poz.29 m2 13.662
RAZEM 13.662
36|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1.|202 2013- |z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - miejsca po tu-
2.1|01 gowaniu farby olejnej
poz.27 m2 17.112
RAZEM 17.112
37|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub rownowaznymi |mz2
d.1./1204-02 starych tynkéw wewnetrznych scian
21
poz.33-poz.34 m2 34.835
RAZEM 34.835
1.2. Sufit
2
38|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1./01 1216-01
2.2
poz.39 m?2 11.228
RAZEM 11.228
39/KNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropdw - rozbidrka kasetonow m?2
d.1./0429-06
2.2|analogia
4.22*2.74-1.34*0.25 m?2 11.228
RAZEM 11.228
40|/KNR 4-01 |Rozebranie elementoéw stropéw drewnianych - tynkéw na trzcinie m2
d.1./0429-01
2.2|analogia
poz.39 m?2 11.228
RAZEM 11.228
41|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m?2
d.1./0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
2.2
poz.39 m?2 11.228
RAZEM 11.228
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42|KNR 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.1./2006-04 na stropach na rusztach - ptyty gr. 12,5 mm
2.2
poz.39 m?2 11.228
RAZEM 11.228
43|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134- |poziome
2.2|01
poz.42 m2 11.228
RAZEM 11.228
44/NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1.|202 2013- |z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
2.2|04
poz.43 m?2 11.228
RAZEM 11.228
45/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.1.{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub réwno-
2.2 waznymi
poz.44 m?2 11.228
RAZEM 11.228
1.2. Podtogi
3
46|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./0818-05
23
poz.38 m2 11.228
RAZEM 11.228
47/KNR 4-01 |Rozebranie podtég z desek drewnianych m?2
d.1./0428-01
23
poz.46 m?2 11.228
RAZEM 11.228
48|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |ms3
d.1./0212-01 8cm
23
poz.46*0.08 m3 0.898
RAZEM 0.898
49/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na  |m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm
23
poz.46*0.03 m?2 0.337
RAZEM 0.337
50|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
2.3|analogia
poz.52 m2 11.228
RAZEM 11.228
51|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50| m2
d.1./1102-01 mm zatarte na ostro
2.3/1102-03
poz.46 m?2 11.228
RAZEM 11.228
52|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1./202 1134-
2.3/01
poz.46 m?2 11.228
RAZEM 11.228
53|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.1.|202 2808- |40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
2.3|06 niach o pow.ponad 10 m2
11.228 m?2 11.228
RAZEM 11.228
54|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ 15 km
2.3/0108-10
poz.48 m3 0.898
RAZEM 0.898
1.2. Stolarka drzwiowa
q
55|KNR 0-19 |Demontaz starych drzwi wraz z o$cieznicg i montaz drzwi z MDF wraz z |m2
d.1./0928-12 oscieznica.
2.4|analogia
1.00*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
1.3 Pokdj za kuchnia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.3. Sciany
1
56|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.1./01 1216-01
3.1|analogia
1.05*1.75"2 m?2 3.675
RAZEM 3.675
57|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m?2
d.1./0426-03 wpust lub p6twpust
3.1
(4.14+4.66*2)*2.86-0.90*2.05 m?2 36.651
RAZEM 36.651
58/KNR 4-01 |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian - farba olejna pod oktadzing m2
d.1./1208-02
3.1
poz.57 m2 36.651
RAZEM 36.651
59|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m?2
d.1./1202-09 togi ponad 5 m2 - Sciany
3.1
4.14*2.86 m?2 11.840
RAZEM 11.840
60|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymii - powierzch- |m2
d.1./202 1134- |nie pionowe
3.1/02
(4.14+4.66)*2*2.86 m?2 50.336
RAZEM 50.336
61|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych |mz2
d.1./1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
3.1
poz.60-poz.62 m2 13.685
RAZEM 13.685
62|NNRNKB |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|mz2
d.1.|202 2013- |z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - miejsca za boa-
3.1/01 zerig
poz.57 m2 36.651
RAZEM 36.651
63|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub rownowaznymi |mz2
d.1./1204-02 starych tynkéw wewnetrznych scian
3.1
poz.60 m2 50.336
RAZEM 50.336
1.3. Sufit
2
64| KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./01 1216-01
3.2
poz.65 m?2 19.292
RAZEM 19.292
65/KNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropdw - rozbiérka kasetonow m?2
d.1.|0429-06
3.2|analogia
4.14*4.66 m2 19.292
RAZEM 19.292
66|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - tynkdw na trzcinie m2
d.1./0429-01
3.2|analogia
poz.65 m?2 19.292
RAZEM 19.292
67|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.1./0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
3.2
poz.65 m?2 19.292
RAZEM 19.292
68|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |mz2
d.1./2006-04 na stropach na rusztach - ptyty gr. 12,5 mm
3.2
poz.65 m?2 19.292
RAZEM 19.292
69|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie [m2
d.1.|202 1134- |poziome
3.2|01
poz.68 m?2 19.292
RAZEM 19.292
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70/NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1./1202 2013- |z plyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3.2|04
poz.69 m?2 19.292
RAZEM 19.292
71|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.1.{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub réwno-
3.2 waznymi
poz.70 m?2 19.292
RAZEM 19.292
1.3. Podtogi
3
72|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz (R=0,5, M=0) m?2
d.1.|202 1136-
3.3/01
analogia
poz.64 m?2 19.292
RAZEM 19.292
73|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 8cm
3.3
poz.72*0.08 m3 1.543
RAZEM 1.543
74/KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na  |m2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm
3.3
poz.46*0.03 m?2 0.337
RAZEM 0.337
75|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
3.3|analogia
poz.77 m?2 19.292
RAZEM 19.292
76|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |[m2
d.1.{1102-01 mm zatarte na ostro
3.3/1102-03
poz.72 m?2 19.292
RAZEM 19.292
77\NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1./202 1134-
3.3|01
poz.72 m?2 19.292
RAZEM 19.292
78/NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-
3.3|01
poz.64 m?2 19.292
RAZEM 19.292
79|KNR-W 2- |Listwy przyscienne drewniane m
d.1./02 1124-07
3.3
(4.14+4.66)*2-0.90 m 16.700
RAZEM 16.700
80|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ 15 km
3.3/0108-10
poz.73 m3 1.543
RAZEM 1.543
1.4 Pokdj srodkowy
1.4. Sciany
1
81|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1./01 1216-01
4.1|analogia
1.05*1.75*2+0.80*2.00*2 m?2 6.875
RAZEM 6.875
82|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
d.1./1202-09 fogi ponad 5 m2 - Sciany
4.1
(4.34+4.66)*2*2.86 m?2 51.480
RAZEM 51.480
83|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymii - powierzch- |mz2
d.1./202 1134- |nie pionowe
4.1102
poz.82 m2 51.480
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RAZEM 51.480
84|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych |mz2
d.1./1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
4.1
poz.83 m?2 51.480
RAZEM 51.480
85|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub rownowaznymi |mz2
d.1./1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
4.1
poz.84 m2 51.480
RAZEM 51.480
1.4. Sufit
2
86|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./01 1216-01
4.2
poz.87 m2 20.224
RAZEM 20.224
87|KNR 4-01 |Rozebranie elementdw stropdw - rozbidrka kasetonéw m2
d.1./0429-06
4.2|analogia
4.34"4.66 m2 20.224
RAZEM 20.224
88|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - tynkéw na trzcinie m?2
d.1./0429-01
4.2|analogia
poz.87 m2 20.224
RAZEM 20.224
89|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.1./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
4.2
poz.87 m2 20.224
RAZEM 20.224
90(KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.1./2006-04 na stropach na rusztach - ptyty gr. 12,5 mm
4.2
poz.87 m2 20.224
RAZEM 20.224
91|NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie |[m2
d.1./202 1134- |poziome
4.2|01
poz.90 m2 20.224
RAZEM 20.224
92|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|mz2
d.1.|202 2013- |z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
4.2|04
poz.91 m2 20.224
RAZEM 20.224
93|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.1.{1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub réwno-
4.2 waznymi
p0z.92 m2 20.224
RAZEM 20.224
1.4. Podtogi
3
94|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz (R=0,5, M=0) m2
d.1./202 1136-
4.3/01
analogia
poz.86 m2 20.224
RAZEM 20.224
95|KNR 4-01  |Rozbidrka elementdw konstrukciji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 8cm
4.3
poz.94*0.08 m3 1.618
RAZEM 1.618
96|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm
4.3
poz.46*0.03 m?2 0.337
RAZEM 0.337
97|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
4.3|analogia
poz.99 m2 20.224

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 20.224
98|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |[m2
d.1.{1102-01 mm zatarte na ostro
4.3/1102-03
poz.94 m?2 20.224
RAZEM 20.224
99|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1./202 1134-
4.3/01
poz.94 m?2 20.224
RAZEM 20.224
100|NNRNKB  |(z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-
4.3/01
poz.64 m?2 19.292
RAZEM 19.292
101|KNR-W 2- |Listwy przyscienne drewniane m
d.1./02 1124-07
4.3
(4.34+4.66)*2-0.90*3 m 15.300
RAZEM 15.300
102|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ 15 km
4.3/0108-10
p0z.95 m3 1.618
RAZEM 1.618
1.4. Stolarka drzwiowa
4
103|KNR 0-19 |Demontaz starych drzwi wraz z o$cieznicg i montaz drzwi z MDF wraz z |m2
d.1./0928-12 oscieznica.
4.4|analogia
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
1.5 Pokoj waski
1.5. Sciany
1
104|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.1./01 1216-01
5.1|analogia
1.05*1.75+0.80*2.00 m?2 3.438
RAZEM 3.438
105|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m?2
d.1./0426-03 wpust lub potwpust
5.1
(1.96+4.66)*2.86 m?2 18.933
RAZEM 18.933
106|KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 5 m2|mz2
d.1./0619-02 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
5.1
(1.96+4.66)*2.86 m?2 18.933
RAZEM 18.933
107|KNR 4-01  |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza $ciant metoda opryskiwania cigg- |m?2
d.1./0629-04 tego
5.1|analogia
(1.96+4.66)*2.86 m?2 18.933
RAZEM 18.933
108|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m?2
d.1./1202-09 togi ponad 5 m2 - Sciany
5.1
(1.96+4.66)*2.86 m?2 18.933
RAZEM 18.933
109|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymii - powierzch- |m2
d.1./202 1134- |nie pionowe
5.1/02
(1.96+4.66)*2*2.86 m?2 37.866
RAZEM 37.866
110|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych |mz2
d.1./1204-08 tynkoéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5.1
poz.109-poz.111 m2 18.933
RAZEM 18.933
111|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1.|202 2013- |z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - miejsca za boa-
5.1/01 zerig
poz.105 m2 18.933
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RAZEM 18.933
112|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub réwnowaznymi |mz2
d.1./1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
5.1
poz.109 m?2 37.866
RAZEM 37.866
1.5. Sufit
2
113|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1./01 1216-01
5.2
poz.114 m2 9.134
RAZEM 9.134
114|KNR 4-01 |Rozebranie ptyty g-k m?2
d.1./0429-06
5.2|analogia
1.96"4.66 m?2 9.134
RAZEM 9.134
115|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - tynkéw na trzcinie m?2
d.1./0429-01
5.2|analogia
poz.114 m2 9.134
RAZEM 9.134
116|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt  |m2
d.1./0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
5.2
poz.114 m2 9.134
RAZEM 9.134
117|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |mz2
d.1./2006-04 na stropach na rusztach - ptyty gr. 12,5 mm
5.2
poz.114 m2 9.134
RAZEM 9.134
118/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie |[m2
d.1./202 1134- |poziome
5.2|01
poz.117 m2 9.134
RAZEM 9.134
119|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1.|202 2013- |z ptyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
5.2|04
poz.118 m2 9.134
RAZEM 9.134
120|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.1.{1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub réwno-
5.2 waznymi
poz.119 m2 9.134
RAZEM 9.134
1.5. Podtogi
3
121|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - demontaz (R=0,5, M=0) m?2
d.1./202 1136-
5.3/01
analogia
poz.113 m2 9.134
RAZEM 9.134
122|KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |ms3
d.1./0212-01 8cm
5.3
poz.121*0.08 m3 0.731
RAZEM 0.731
123|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na  |m?2
d.1./0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 3 cm
5.3
poz.46*0.03 m?2 0.337
RAZEM 0.337
124|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej |m2
d.1./0607-01 poziome podposadzkowe
5.3|analogia
poz.126 m2 9.134
RAZEM 9.134
125|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 |m2
d.1./1102-01 mm zatarte na ostro
5.3/1102-03
poz.121 m2 9.134

-10-
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RAZEM 9.134
126|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1./202 1134-
5.3/01
poz.121 m2 9.134
RAZEM 9.134
127|NNRNKB  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1./202 1136-
5.3/01
poz.113 m2 9.134
RAZEM 9.134
128|KNR-W 2- |Listwy przyscienne drewniane m
d.1./02 1124-07
5.3
(1.96+4.66)*2-0.90 m 12.340
RAZEM 12.340
129|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ 15 km
5.3/0108-10
poz.122 m3 0.731
RAZEM 0.731
1.5. Stolarka drzwiowa
4
130/KNR 0-19 |Demontaz starych drzwi wraz z o$cieznicg i montaz drzwi z MDF wraz z |m2
d.1./0928-12 oscieznica.
5.4|analogia
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
1.6 Pokoj naprzeciwko kuchni
1.6. Sciany
1
131|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m?2
d.1./01 1216-01
6.1|analogia
1.05"1.75"2+0.80*2.00 m?2 5.275
RAZEM 5.275
132|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m?2
d.1./0426-03 wpust lub pétwpust
6.1
(3.52+4.46)*2*2.86 m?2 45.646
RAZEM 45.646
133|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
d.1./1202-09 togi ponad 5 m2 - Sciany
6.1
poz.132 m2 45.646
RAZEM 45.646
134|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymii - powierzch- |m?2
d.1./202 1134- |nie pionowe
6.1/02
poz.132 m2 45.646
RAZEM 45.646
135|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1.|202 2013- |z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - miejsca za boa-
6.1/01 zerig
poz.132 m2 45.646
RAZEM 45.646
136|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub rownowaznymi |m2
d.1./1204-02 starych tynkéw wewnetrznych scian
6.1
poz.134 m2 45.646
RAZEM 45.646
1.6. Sufit
2
137|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1./01 1216-01
6.2
poz.138 m?2 15.699
RAZEM 15.699
138|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw - rozbidrka kasetonéw m2
d.1.|0429-06
6.2|analogia
3.52*4.46 m2 15.699
RAZEM 15.699

11 -
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139|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - tynkéw na trzcinie m?2
d.1./0429-01
6.2|analogia
poz.138 m?2 15.699
RAZEM 15.699
140|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ~ |m2
d.1./0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
6.2
poz.138 m?2 15.699
RAZEM 15.699
141|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m?2
d.1./2006-04 na stropach na rusztach - ptyty gr. 12,5 mm
6.2
poz.138 m?2 15.699
RAZEM 15.699
142|NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie |[m2
d.1.|202 1134- |poziome
6.2|01
poz.141 m2 15.699
RAZEM 15.699
143|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1./1202 2013- |z plyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
6.2|04
poz.142 m2 15.699
RAZEM 15.699
144|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.1.{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub réwno-
6.2 waznymi
poz.143 m2 15.699
RAZEM 15.699
1.6. Podtogi
3
145|KNNR-W 3 |Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczutek w pomieszczeniach  |m2
d.1./0807-04 ponad 8 m2
6.3
poz.137 m2 15.699
RAZEM 15.699
146|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1.|202 1134-
6.3/01
poz.145 m2 15.699
RAZEM 15.699
147|KNNR-W 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m?2
d.1.|0807-06
6.3
poz.145 m2 15.699
RAZEM 15.699
148/ KNR-W 2- |Listwy przyscienne drewniane m
d.1.|02 1124-07
6.3
(38.52+4.46)*2-0.90 m 15.060
RAZEM 15.060
1.6. Stolarka drzwiowa
4
149|KNR 0-19 |Demontaz starych drzwi wraz z o$cieznicg i montaz drzwi z MDF wraz z |m?2
d.1./0928-12 oscieznica.
6.4|analogia
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
1.7 Przedpokdj
1.7. Sciany
1
150|KNR-W 4- |Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1./01 1216-01
7.1|analogia
0.80*2.00*5+1.30*2.80 m?2 11.640
RAZEM 11.640
151|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na m2
d.1./0426-03 wpust lub pétwpust
71
2.60*2.23*2.86+(1.42*2.23+1.18*1.03)*(2.86+4*0.22) m?2 32.971
RAZEM 32.971
152|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m?2
d.1./1202-09 fogi ponad 5 m2 - Sciany
71
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poz.151 m2 32.971
RAZEM 32.971
153|NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymii - powierzch- |m2
d.1./202 1134- |nie pionowe
7.1/02
poz.151+poz.154 m2 35.032
RAZEM 35.032
154|NNRNKB  |(z.XI) Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedyn- m?2
d.1.|202 2023- |czych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym
7.1/03 100
1.4272.86-1.00"2.00 m?2 2.061
RAZEM 2.061
155|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1.|202 2013- |z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 - miejsca za boa-
7.1]01 zerig
poz.153+p0z.154*2 m2 39.154
RAZEM 39.154
156|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami np. Caparol Samtex 3 lub rownowaznymi |mz2
d.1./1204-02 starych tynkéw wewnetrznych scian
71
poz.155 m2 39.154
RAZEM 39.154
1.7. Sufit
2
157|KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1./01 1216-01
7.2
2.60*4.46-1.18*1.20 m?2 10.180
RAZEM 10.180
158|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw - rozbidrka kasetonéw m?2
d.1./0429-06
7.2|analogia
poz.157 m2 10.180
RAZEM 10.180
159|KNR 4-01 |Rozebranie elementéw stropdw drewnianych - tynkéw na trzcinie m?2
d.1./0429-01
7.2|analogia
poz.158 m2 10.180
RAZEM 10.180
160(KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt ~ |m2
d.1./0613-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa gr.20 cm
7.2
poz.158 m2 10.180
RAZEM 10.180
161|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m?2
d.1./2006-04 na stropach na rusztach - ptyty gr. 12,5 mm
7.2
poz.158 m2 10.180
RAZEM 10.180
162|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie |[m2
d.1.|202 1134- |poziome
7.2|01
poz.161 m2 10.180
RAZEM 10.180
163|NNRNKB  |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu|m?2
d.1./1202 2013- |z plyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
7.2|/04
poz.162 m2 10.180
RAZEM 10.180
164|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |mz2
d.1.{1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania, farba np. Caparol Samtex 3 lub réwno-
7.2 waznymi
poz.163 m2 10.180
RAZEM 10.180
1.7. Podtogi
3
165|KNNR-W 3 |Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczutek w pomieszczeniach  |m2
d.1./0807-03 do 8 m2
7.3
2.23"2.60 m?2 5.798
RAZEM 5.798
166|KNNR-W 3 |Reczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczutek - |m2
d.1./0807-02 stopnie schodowe
7.3
0.31*1.42*3 m?2 1.321

-13-

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032




OBMIAR

14 -

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 21032

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.321
167|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1./202 1134-
7.3|01
poz.165+p0z.166 m2 7.119
RAZEM 7.119
168/ KNNR-W 3 | Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczutek m?2
d.1.|0807-06
7.3
poz.165 m?2 5.798
RAZEM 5.798
169|KNR-W 2- |Listwy przyscienne drewniane m
d.1./02 1124-07
7.3
(2.60+4.46)*2-0.90*3-1.30 m 10.120
RAZEM 10.120
170|KNR 2-02 |Wykonczenie deskg drewniang scianki przy schodach na poddasze szt
d.1./0129-02
7.3|analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
171|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.1./0811-07
7.3
1.18*1.03+1.42*1.30 m?2 3.061
RAZEM 3.061
172|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.1./202 1134-
7.3|01
poz.171 m2 3.061
RAZEM 3.061
173|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1.{1102-01 mm zatarte na ostro
7.3
poz.171 m2 3.061
RAZEM 3.061
174|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. m?2
d.1./1202 2807- |40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-
7.3/06 niach o pow.do 10 m2
poz.171 m2 3.061
RAZEM 3.061
175|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1./0108-09 legtos¢ 15 km
7.3/0108-10
poz.171*0.03 m3 0.092
RAZEM 0.092
1.7. Stolarka drzwiowa
4
176|KNR 0-19 |Demontaz starych drzwi zewnetrznych i montaz nowych drzwi z drewna |m?2
d.1./0928-12 klejonego wraz z naswietlem 1,30 x (2,10+0,70). Szersze skrzydto szer.
7.4|analogia 90 cm.
1.30"2.80 m?2 3.640
RAZEM 3.640
177|KNR 0-19 |Demontaz starych drzwi wraz z o$cieznicg i montaz nowych drzwi do m?2
d.1./0928-12 piwnicy i na strych
7.4|analogia
1.01*1.90"2 m?2 3.838
RAZEM 3.838
178|/KNR 0-19 |Montaz drzwi w nowej Sciance g-k m?2
d.1./1022-12
7.4|analogia
1.00"2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
2 SCHODY ZEWNETRZNE
179|KNR 4-01  |Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.2|0212-02 ponad 15 cm
1.5071.50*0.70 m3 1.575
RAZEM 1.575
180(KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.2/0108-09 legtos¢ 15 km
0108-10
poz.179 m3 1.575
RAZEM 1.575
181|KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne ukfadanie be- |m2
d.2|0218-02 tonu




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(1.50+0.80)*1.50 m?2 3.450
RAZEM 3.450
182|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 4 cm réznicy grubosci ptyty - recz- |[m2
d.2/0218-06 ne ukfadanie betonu
Krotnos¢ = 4
poz.179 m2 1.575
RAZEM 1.575
183|KNR 2-02 |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce - reczne uktadanie betonu |ms3
d.2|0218-07
belka pode- |0.25%0.30*1.50 m3 0.113
stowa
fundament |0.80*0.25*1.50 m3 0.300
RAZEM 0.413
184|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane-|m3
d.2|/0208-03 go obwodu do przekroju do 12 - reczne uktadanie betonu
270.25"0.25"1.50 m3 0.188
RAZEM 0.188
185|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.2|/0290-02 zebrowane
0.15 t 0.150
RAZEM 0.150
186|NNRNKB  |Uzupetienie Scianek pod schodami z bloczkéw betonowych ms3
d.2|202 0136-
01
1.50*0.50*2 m3 1.500
RAZEM 1.500
187|NNRNKB  |(z.IX) Podktady pod wyprawy szlachetne na pow. ponad 5 m2 w jednym |m2
d.2|202 0927- |miejscu wykonywane recznie na $cianach ptaskich i pow. poziomych
01 (balkony, loggie)
1.50*0.50*2 m?2 1.500
RAZEM 1.500
188|/NNRNKB  |(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podktadzie wykony- |mz2
d.2|202 0930- |wane recznie na scianach ptaskich i pow. poziomych (balkony, loggie)
01
poz.187 m2 1.500
RAZEM 1.500
189|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie |[m2
d.2|202 1134- |poziome
01
poz.179+2.06*1.05 m?2 3.738
RAZEM 3.738
190|KNR 0-39 |Uszczelnienie schodéw zewnetrznych pod oktadzing ceramiczng ptynng |m?2
d.2|0115-01 folig uszczelniajacg Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkiadki z
witokniny
poz.19 m?2 5.921
RAZEM 5.921
191|NNRNKB  |(z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek antyposlizgowych na zaprawie klejo- |m?2
d.2|202 2810- |wej o grub.warstwy 5 mm
05
analogia
poz.189 m2 3.738
RAZEM 3.738
192|KNR 2-22  |Balustrady drewniane z poreczami i skratowaniami m
d.2/0603-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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