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Opis techniczny.

1. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania niniejszego opracowania byto zlecenie Inwestora:
LP NADLESNICTWO LUTOWKO, 89-407 Lutéwko 18, g. Sepdino Krajeriskie oraz:
* Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”,
* Polska Norma PN-85/B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania’,
*  PN-82/B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach’,
* PN-82/B-02403 ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”’,
* PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym?,
* PN-85/B-02421 ,lzolacja cieplna rurociggow, armatury i urzgdzen’,
*  PN/91/B-02420 ,Odpowietrzanie instalacji ogrzewarn wodnych’,
* PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publiczney”,
» obowigzujgce przepisow PBUE i normy PNE,
* obowigzujgce normatywy i zarzgdzenia,
* wizja lokalna
* inwentaryzacja budowlana

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny wewnetrznej instalacji central-
nego ogrzewania dla projektowanego remontu budynku le$niczowki w miejscowosci Gaj 1, 89-430
Kamien Krajenski. Niniejsze opracowanie obejmuje takze wymiane armatury sanitarnej oraz instalacji
wodociggowej i instalacji kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnicy i parteru.

3. Instalacja wodociggowa.

3.1. Instalacja wody zimnej.

Zasilanie budynku w wode odbywac sie bedzie poprzez istniejgce przytgcze wody z istniejgcej
studni wierconej — bez zmian. Zaprojektowano wewnetrzng instalacje wodociggowg wykonang z rur z
tworzywa PEX np. firmy ,TECE". Rury sq przeznaczone do pracy przy max. temp. roboczych +95°C.
Podejscia wodociggowe uktadac jako ukryte w zabudowie lub plytkich bruzdach S$ciennych. Przy
przej$ciach przez sciany i stropy zastosowac tuleje ochronne o dwie dymensje wieksze, wypetnione
kitem plastycznym. Grubo$¢ warstwy betonu w posadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm.
Rurociggi wody zimnej nalezy prowadzi¢ w posadzce w styropianie oraz pod stropem pomieszczen
piwnicy. Przewody nalezy odpowiednio przymocowac do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm
metalowych z wktadkg gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki.
Rozstaw uchwytow przesuwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy
przewodow i $rednice przedstawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ od-
kryte podczas proby dla umozliwienia ujawnienia ewentualnych przeciekow. Sprawdzanie przewodow
przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ wg normy i z wytycznymi producenta.

3.2. taczenie rur.

Pofgczenia rur wykonac¢ w technologii producenta rur np. TECEflex. Jest to pofgczenie typu
zimno-rozszerzalnego. Rozszerzong na zimno rure z tulejg zaciskowg naktada sie na zigczke wyko-
nang z mosigdzu. Nastepnie za pomocg narzedzia zaciskowego nasungc tuleje zaciskowg na zilgcz-
ke. Przewody rozprowadzajgce montowac wraz z przewodami c.w.u. w bruzdach $ciennych ze spad-
kiem 3%. w kierunku przytgcza lub przyborow. Przej$cia przewoddw przez elementy konstrukcyjne
budynku wykonac w tulejach ochronnych o dwie dymensje wieksze od rur przewodowych. Przestrzen
miedzy tuleja, a przewodem wypetni¢ Kitem plastycznym lub elastycznym. Zawory odcinajgce zamon-
towa¢ w miejscach pokazanych na rysunkach. Przewody ufozone w posadzce i bruzdach $ciennych
izolowac otulinami z pianki polietylenowej lub o podobnych wtasciwos$ciach. Podej$cia wodociggowe
do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przed zatynkowaniem podejscia



zaizolowac przeciwko stratg ciepta i roszeniu piankg polietylowg. Podejscia wodociggowe do przybo-
row nalezy wykonac ,od dotu” z zastosowaniem elastycznych przewodow potgczeniowych. Podejscia
do baterii nalezy zakonczyc przy uzyciu kolan montowanych na plytce montazowej z zaworem kato-
wym, kulowym typu ,mini”.

3.3. Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji.

Ciepta woda dla potrzeb bytowo-gospodarczych bedzie przygotowywana poprzez projektowa-
ny podgrzewacz c.w.u. o pojemnosci 120 | firmy Viessmann.

Rozprowadzenie przewodow cieptej wody i cyrkulacji dla budynku nalezy poprowadzi¢ réwno-
legle do przewoddw wody zimnej. Instalacje cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji dla budynku wykonac¢
nalezy z rur z PEX np. firmy ,TECE”, zachowujgc warunki wykonania jak instalacji wody zimnej. Mon-
taz rur zgodnie z wytycznymi producentow. Przy przej$ciach przez sciany i stropy zastosowac tuleje
ochronne o dwie dymensje wigksze, wypetnione kitem plastycznym. Grubo$c¢ warstwy betonu w po-
sadzce nad rurg powinna wynosi¢ minimum 4 cm. Rurociggi wody cieptej z tworzywa i cyrkulacji nale-
Zy prowadzi¢ w posadzce w styropianie oraz pod stropem pomieszczen piwnicy. Przewody nalezy
odpowiednio przymocowac do konstrukcji budowlanych za pomocg obejm metalowych z wktadkg
gumowg wykonanej ze specjalnej dla rur z tworzyw sztucznych mieszanki. Rozstaw uchwytow prze-
suwnych i statych powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta. Trasy przewoddw i $rednice przed-
stawiono w czesci graficznej. Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ odkryte podczas proby dla umoz-
liwienia ujawnienia ewentualnych przeciekéw. Sprawdzanie przewoddw przed oddaniem do eksploat-
acji wykonac¢ wg normy i z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie i podejscia wodociggowe zapro-
jektowano w posadzce i bruzdach $ciennych w izolacji termicznej obok przewodow wody zimnej. Po
probie szczelnosci zaizolowac przewody izolacjg. Rury nalezy izolowac¢ za pomocg otulin z np. pianki
Firmy Thermaflex taczonych za pomoca kleju Thermaglue, otulin z wetny mineralnej lub o podobnych
wiasciwosciach i grubo$ci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 ,Wa-
runki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”:

Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentow:
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu SLpme o r‘,’g‘;ﬁfo?g If,,%’, f’i(ep Inej - mate-
1 J wewn. do 22 mm 20 mm
2 9 wewn. od 22 mm do 35 mm 30 mm
3 J wewn. Od 35 mm do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Podejscia do baterii wykonuje sie przy uzyciu kolan montowanych na ptycie montazowej. Wysoko$c
podejscia wodociggowego uzalezniona jest od rodzaju przyboru i powinno by¢ wykonane tak samo
jak podejscie wody zimnej. Przy miskach ustepowych nalezy zastosowac zawory odcinajgce.

3.5. Proby i ptukanie.

Po wykonaniu montazu instalacji wodociggoweyj, a przed zakryciem instalacji w posadzkach,
bruzdach $ciennych lub innych migjscach, nalezy wykonac¢ probe szczelnosci. Probe szczelnosci in-
stalacji wykonac woda zimng zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych
wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowo - gospodarcze beda odprowadzane istniejagcym przytgczem kanalizacji sanitar-
nej do istniejgcej przydomowej oczyszczalni $ciekow.

Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong powyzej posadzki wykonac z rur kielichowych z
PVC dla kanalizacji wewnetrznej taczonych na uszczelki, natomiast instalacje prowadzong pod po-
sadzkg wykonac z rur kielichowych PVC dla kanalizacji zewnetrznej tgczonych na uszczelki. Piony
kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu. Piony nalezy zakry¢ po przeprowa-
dzeniu proby szczelnosci. Odgafezienia przewoddw odptywowych wykonac¢ za pomocg trojnikow o
kgcie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Pionowe przewody spustowe nalezy mocowac do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytow, na kazdej kondygnacji po dwa uchwyty, w tym jeden



uchwyt staty i jeden przesuwny. Kompensacje wydtuzen termicznych przewodow nalezy zapewnic¢
poprzez pozostawienie w kielichach podczas montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego. Przy
przej$ciach piondw przez stropy nalezy stosowac tuleje ochronne z PVC, wystajgce okoto 3 cm po-
wyzej podifogi. Sciana wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej przewodu o
okofo 5 cm. Przestrzen miedzy przewodem, a tulejg nalezy wypetnic szczeliwem trwale elastycznym
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu. Przewdd spustowy nalezy wyprowadzic jako rure wen-
tylacyjng ponad dach na wysokosc¢ 0,5-1,0 m. Spadki, podejs¢ powinny wynosi¢ 2-3%. U podstawy
piondéw zastosowac rewizje kanalizacyjne zamykane szczelnie pokrywa. Piony kanalizacyjne nalezy
uktadac¢ w zabudowie ptytami kartonowo — gipsowymi i w bruzdach $ciennych. Przybory sanitarne
powinny byc¢ zaopatrzone w zamknigcia wodne (syfony). Zlewozmywaki umieszcza¢ na wysokosci od
0,80 do 0,90 m, umywalki od 0,75 do 0,80 m. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig¢ z pro-
jektem technicznym innych branz. Istniejgce kolizje z podciggami nalezy rozwigzac¢ na budowie. Do
kanalizacji sanitarnej nalezy poditgczy¢ odptyw kondensatu z projektowanego kotta na paliwo stafe.

Po zakoriczeniu robdt montazowych instalacji kanalizacyjnej przeprowadzi¢ badanie szczelno-
Sci. Podejscia i przewody spustowe (piony) sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przepty-
wu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢c woda powyzej kolana tgczgcego pion
Z poziomem, sprawdzi¢ poprzez ogledziny.

5. Instalacja centralnego ogrzewania.

W budynku lesniczOwki istnieje instalacja centralnego ogrzewania. W zwigzku z planowang
przebudowsg projektuje sie demontaz catej instalacji centralnego ogrzewania i montaz nowej instalacji
centralnego ogrzewania wraz z kottownig na paliwo stafe.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania ma pokry¢ i rozprowadzi¢ ciepto na potrzeby
ogrzania budynku kondygnacji parteru.

Dla instalacji centralnego ogrzewania przyjeto rodzaj czynnika grzewczego w postaci wody.
Zrédtem ciepta bedzie projektowany kociot na paliwo state — na drewno o mocy 24 kW DC 25 S firmy
ATMOS.

Instalacja centralnego ogrzewania w pomieszczeniu kottowni.

Instalacje w pomieszczeniu kottowni wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-84/H-
74219 fgczonych przez spawanie. Spawanie rur o grubosci $cianki do 5 mm moze by¢ gazowe lub
elektrycznie, powyzej 5 mm spawanie elekiryczne. Do uszczelnien pofgczen kotnierzowych
zastosowac¢ uszczelki do kotnierzy wymiary kotnierzy powinny by¢ zgodne z PN-70/H-74731.
Polfgczenia z armaturg i przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za pomocg kotnierzy Ilub
gwintéw. Mocowanie przewodow do ruchomych uchwytéw zamocowanych do sufitu lub ruchomych
podpdr zgodnie z BN-76/8860-01/01. W najwyzszych punktach zamontowac zawory odpowietrzajgce
automatyczne. Rury uktadac ze spadkiem w strone kotta. Elementy stalowe przed wykonaniem na
nich izolacji termicznej nalezy oczysci¢ z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozjg: 1 x farbg
ftalowg miniowg, 1 x emalig podktadowa, 1 x emalia nawierzchniowa.

Przewody montowac¢ na wys. min. 2 m nad posadzkg pomieszczenia kottowni. Kompensacja
przewodow bedzie wykonana za pomocg zmiany Kierunkow przebiegu przewodoéw na rurach w
miejscach wskazanych na rysunkach. Punkty przesuwne montowac¢ co ok. 1 m, wykorzystujgc
uchwyty ztworzywa. Przez przegrody budowlane oraz pod drzwiami rury prowadzic¢ w tulejach
ochronnych, przestrzen pomiedzy rurami wypetnic kitem trwale elastycznym.

Kociot grzewczy.

Zrédtem ciepta bedzie projektowany kociot na paliwo stafe - na drewno o mocy 24 kW typ DC
25 S firmy ATMOS. Kociot nalezy umiesci¢ zgodnie z DTR urzgdzenia. Odlegto$¢ od $ciany do tytu
kotta powinna miescic¢ sie w granicach 0,5 — 0,7 m. Odlegtos¢ przodu kotta od przegrody powinna byc
nie mniejsza niz 1,0 m.

Sktad paliwa.
Sktad paliwa zostanie umieszczony na zewnagtrz budynku.
Podtoga.

Podfoga w pomieszczeniu, w ktorym bedzie znajdowat sie kociot powinna by¢ wykonana z ma-
teriatow niepalnych.



Wysokos¢ pomieszczenia kotfa.

Wysoko$¢ pomieszczenia kotta powinna zapewniac¢ dostep do wszystkich czesci kotta wyma-
gajgcych obstugi, konserwacji i czyszczenia. Odlegtos¢ przodu kotta od przegrody powinna by¢ nie
mnigjsza niz 1 m.

Komin i czopuch.

Komin wykonac¢ w systemie odpowiadajgcym wymaganiom kotta. Przy podstawie komina zlo-
kalizowac wyczystke. W samej podstawie natomiast nalezy wykonac krociec do odprowadzania skro-
plin. W odlegtosci ok. 40 cm od kotta zamontowac ksztattke z kroccem pomiarowym. Na kolanie 90
zamontowac otwor rewizyjny. Wysoko$¢ komina ma zapewni¢ wymagany ciag.

Instalacja wody i kanalizacji w pomieszczeniu kotta.

Wode do stacji uzdatniania doprowadzi¢ przewodem z instalacji wewnetrznej wody. Przed
stacjg zamontowac, zawdr antyskazeniowy, za nig przewod elastyczny roztgczny oraz zawdr samo
napetniajgcy. Projektowany kociot nalezy podigczy¢ do instalacji wody i kanalizacji sanitarney.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

W instalacji zaprojektowano armature: gtowice termostatyczne, zawory przelotowe, kulowe
wykonane ze stali stopowej, tréjdrogowe, dopetniajgce, zawory zwrotne, antyskazeniowe, filtry
i zawory spustowe. Nie nalezy stosowac¢ armatury ze stali ocynkowanej i zeliwa. W pomieszczeniu
kottowni zaprojektowano armature Kotnierzowg i gwintowg odcinajgcg, ktéra moze pracowac
w temp. 150°C i ci$. do 2,5 MPa.

Odpowietrzenie projektowanej instalacji centralnego ogrzewania.

Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez wbudowane w grzejniki zawory odpo-
wietrzajgce uruchamiane recznie oraz automatyczne odpowietrzniki na pionach centralnego ogrze-
wania poprzedzone zaworkami stopowymi lub zaworkami kulowymi odcinajgcymi. Zawory odcinajgce
pozostajg caty czas otwarte, zamykane bedg tylko w przypadku awarii odpowietrznika w celu jego
naprawy lub wymiany.

Proby i ptukanie instalacji centralnego ogrzewania.

Cisnienie probne na zimno 0,6 MPa, wykonac przed zamontowaniem naczynia wzbiorczego i
zaworu bezpieczenstwa. Po pozytywnej probie cisnieniowej na zimno instalacje nalezy przeptukac
wodg zimng z predkoS$cig 2 m/s, az do uzyskania wyptywu czystej wody. Probe na gorgco po zamon-
towaniem naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa przy cisnieniu roboczym 0,3MPa i maks.
temp. 70°C.

Po przeprowadzonej poprawnie probie cisnieniowej i otrzymaniu wyniku pozytywnego
instalacje nalezy zaizolowac. Przewody prowadzone po powierzchni $cian zaizolowac otuling z pianki
poliuretanowej np. Thermaflex PUR, przewody w bruzdach $ciennych lub w warstwie posadzkowej
zaizolowac otuling z pianki polietylenowej np. Thermaflex FRZ.

Montaz izolacji zgodnie z wytycznymi producentow oraz zgodnie z zat.2 Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury — ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”.

Minimalna grubosé izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej(materiaf 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce ', wymagar z poz. 1-4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewar centralnych wg poz. 1 -4,

6 utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow

Napetnianie i oproznianie instalacji centralnego ogrzewania.

'/owymagan z poz. 1-4




Napetnianie i oprdznianie wodg instalacji centralnego ogrzewania umozliwia¢ bedg: zawory
odcinajgce podgrzejnikowe (grzejniki z podejsciem dolnym), typ zaworu np. RLV-KD-K firmy Danfoss
lub podobne Heimeier, Oventrop, zawory kulowe odcinajgce, zigcza samoodcinajgce, roztgczne potg-
czenia elastyczne z instalacjg wodociggowag (poprzez stacje uzdatniania wody), zawory spustowe.

Wymagania dla wody do napetniania instalacji grzewczej.

Woda musi spetniac warunki PN-93/C-04601. Na przytaczu do napetniania wodg z instalacji
wodociggowej zamontowac stacje uzdatniania wody. Instalacje c.o. z instalacja wodociggowg potg-
czy¢ za pomocg potgczenia roztgcznego - przewodu elastycznego w oplocie metalowym. Zamonto-
wac zawor antyskazeniowy.

Wentylacja pomieszczenia technicznego.

Wywiew bedzie stanowic istniejgcy przewdd wentylacji grawitacyjnej o przekroju 150x150mm
Zlokalizowany pod stropem pomieszczenia. Do pomieszczenia kottowni zaprojektowano otwdr wenty-
lacji nawiewnej typu ,Z” o $rednicy £200mm o wlocie ok. 0,3 m nad poziomem podfogi. Odlegto$¢
dolnej krawedzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosic¢ co najmniej 2 m.

Uwagi koncowe dla pomieszczenia kotfowni.

Do kottowni doprowadzi¢ wode, zakonczy¢ zaworem z koncowka do weza. W pomieszczeniu
kottowni nalezy przewidzie¢ jedno gniazdko wtykowe o napieciu 220 V i 24 V. Cato$¢ prac wykonac
zgodnie z przepisami BHP, obowigzujgcymi normami, instrukcjiami montazu wydanymi przez
producentow uzytych urzadzen i materiatow oraz: ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdét budowlano montazowych. Tom ll. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

6. Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Przejscia przeciwpozarowe.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej El wymaganag dla tych elementow.

2. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, niewymienionych w pkt.1,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (El) tych elementdw.

3. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Uwaga — przed rozpoczeciem prac montazowych danej instalacji nalezy zapoznaé sie z pro-
jektami poszczegdlnych branz (projekt budowlany, konstrukcji, pozostatych instalacji sanitar-
nych oraz instalacji elektrycznych, a takze wymaganiami ochrony ppoz. itp.) ze szczegolnym
uwzglednieniem kolizji, a takze sprawdzié na budowie i zrewidowac¢ odlegtosci, dtugosci prze-
wodow. W przypadku ewentualnych kolizji nalezy kazdorazowo przed wykonaniem instalacji
uzgodnic¢ tok postepowania oraz prowadzenia robot z pozostatymi wykonawcami, kierowni-
kiem budowy oraz Inwestorem.

Projektant opracowania:

branza autor: uprawnienia: data: podpis:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczers w
projektant: specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza-
Sanitarna .. . dzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowychi | 18.08.2022
mgr inz. Matgorzata Singer-Szukat kanalizacyjnych
POM/0246/PWOS/12




LEGENDA:
Oznaczenia przyboréw:
Woe - miska ustepowa
Um - umywalka

Z| - zZlewozmywak

Na - natrysk

Pr - pralka

RO - rura ochronna

- proj. przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony po wierzchu
Scian, w bruzdach $ciennych

- istn. przewod kanalizacji sanitarnej

- proj. przewdd kanalizacji sanitarnej prowadzony pod stropem
pomieszczenia

- proj. przewdd kanalizacji sanitarnej ttoczny

160PVC | - proj. przewod kanalizacji sanitarnej

Ju{HFHi]

Projektuje sie kanalizacje sanitarng z PVC-U np. WAVIN lub odpowiednik innej
firmy.

Kanalizacje sanitarng pod posadzka projektuje sie z rur PVC-U. Przewody
prowadzone przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.
Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi¢ w warstwie
posadzkowej, w bruzdach sciennych lub po wierzchu scian w obudowie ptytami
g-k. Piony kanalizacyjne mozna obudowac¢ np. ptytami kartonowo - gipsowymi.
Piony kanalizacyjne @ 110 wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ rurami
wywiewnymi @160. Na pionach kanalizacyjnych przed ich przej$ciem w przewody
odptywowe zamontowac rewizje z zapewnieniem do nich dostepu w trakcie
eksploataciji. W przypadku wystgpienia nieprzewidzianej kolizji nalezy
przeprowadzi¢ korektg instalacji pod nadzorem projektanta i/lub inspektora
nadzoru.

W przypadku wystgpienia kolizji nalezy przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem
projektanta.
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LEGENDA:
Oznaczenia przyborow:
Woc - miska ustepowa
Um - umywalka

ZI - zZlewozmywak

Na - natrysk

Pr - pralka

RO - rura ochronna

- z:PEX@21 - proj. przewod instalacji wody zimnej z rur PEX

- z.PEX@21 - proj. przewéd instalacji wody cieptej z rur PEX

- z:PEX@17 - proj. przewod instalacji cyrkulacji z rur PEX

2:PEXQ@21[ - proj. $rednica przewodu wody

HiH

Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych lub w
warstwie posadzkowej zaizolowac¢ otuling z pianki
polietylenowej, pozostate przewody zaizolowac otuling z
wetny mineralnej.

Wymagania izolacji cieplnej
przewodéw i komponenéw
Rodzaj przewodu

Min. gr. izolacji cieplnej

Lp. lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)
1 | wewn. do 22 mm 20 mm
2 |@ wewn.od 22 do 35 mm 30 mm

réwna srednicy

3 |d wewn. od 35 do 100 mm wewnetrznej rury

Wszystkie przybory i urzgdzenia montowac¢ zgodnie z wytycznymi
producentéw.

UWAGI:

Przewody wody o $rednicy do $26 witgcznie wykonaé z rur sanitarnych PE-Xc
natomiast powyzej $rednicy §26 z rur tworzywowych wielowarstwowych
PE-Xc/Al/PE-X z wktadkg aluminiowg np. firmy TECE. Dopuszcza sig
zastosowanie materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz
zaprojektowane.

Przejécia przewodéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w
rurach ochronnych wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym.

Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych nalezy umieszcza¢ w posadzce,
w bruzdach, pomigdzy belkami nosnymi w warstwie ocieplenia, pomigdzy
legarami lub pod stropem na nizszej kondygnacji.

Nalezy zapewni¢ dostep do urzadzen montowanych w obudowach z ptyt G-K,
np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.
W przypadku koniecznosci prowadzenia odcinkéw przewoddw w bruzdach,
lokalizacjg oraz wymiary bruzd skonsultowa¢ z inspektorem nadzoru lub
konstruktorem.

mgr inz. Marlena Stominska
ul. Mickiewicza 12a/8, 89-600 Chojnice
tel. 500 168 547

Remont budynku lesniczéwki
w miejscowosci Gaj 1,

symetria 89-430 Kamien Krajenski

PRACOWNIA PROJEKTOWA

LP NADLESNICTWO LUTOWKO
89-407 Lutéwko 18, g. Sepolno Krajenskie

Inwestor:

Projektant:

mgr inz. Matgorzata Singer-Szukat
upr. POM/0246/PWOS/12

Rys. nr:| Rzut piwnicy i pateru - po zmianach -
S1 |instalacja wod. - kan. i kanalizacji sanitarnej

Data: 18.08.2022 Skala 4100
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LEGENDA:

- proj. kociot na paliwo state - na drewno o mocy 20 kW firmy

- obliczeniowe usrednione zapotrzebowanie
na moc cieplng pomieszczenia na pokrycie
strat ciepta przez przenikanie

0.7 +20 °C
pwym: 1301

17x2,75
1805 W

UWAGI:

Przewody o $rednicy do ®26 witgcznie wykonac z rur grzewczych PE-Xc natomiast
powyzej $rednicy @26 z rur tworzywowych wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE-X z
wktadkg aluminiowg np. firmy TECE lub Aquatherm.

Wszystkie nieopisane $rednice na koncéwkach instalacji wynosza @17x2,75.
Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z wytycznymi producentéw. Przejscia
przewodoéw przez elementy konstrukcyjne budynku wykonaé w rurach ochronnych
wypetnionych szczeliwem trwale elastycznym. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innego producenta o parametrach nie gorszych niz zaprojektowane.

Na instalacji centralnego ogrzewania zamontowac¢ automatyczne zawory
odpowietrzajgce DN15 wraz z zaworami odcinajgcymi lub z zaworkami stopowymi.
Wszystkie elementy instalacji wewnetrznych nalezy prowadzi¢ w warstwach
posadzkowych, w bruzdach $ciennych oraz po powierzchni $cian i obudowac ptytami
G-K. Nalezy zapewni¢ dostep do urzgdzern montowanych w obudowach z ptyt G-K,
np. poprzez drzwiczki zabezpieczone przed dostepem os6b niepowotanych np.
poprzez drzwiczki wbudowane zamykane na klucz.

Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw w bruzdach $ciennych tylko za zgoda
projektanta branzy konstrukcyjnej. Przewody prowadzone po powierzchni scian
zaizolowac¢ otuling z pianki poliuretanowej np. Thermaflex PUR, przewody w bruzdach
sciennych lub w warstwie posadzkowej zaizolowa¢ otuling z pianki polietylenowej np.
Thermaflex FRZ.

ATMOS

- projektowane przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania

- projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania

- projektowana srednica przewodu / projektowana moc cieplna

mgr inz. Marlena Stominska
ul. Mickiewicza 12a/8, 89-600 Chojnice
tel. 500 168 547
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Remont budynku le$niczéwki
w miejscowosci Gaj 1,
89-430 Kamien Krajenski

Inwestor:

LP NADLESNICTWO LUTOWKO
89-407 Lutéwko 18, g. Sepdlno Krajenskie

Projektant:

mgr inz. Matgorzata Singer-Szukat
upr. POM/0246/PWOS/12
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Rys. nr:

Rzut piwnicy - po zmianach - instalacja c.o. i went.

Data:

Skala:
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LEGENDA:

- proj. kociot na paliwo state - na drewno o mocy 20 kW firmy ATMOS

e - obliczeniowe usrednione zapotrzebowanie
. + N . . . .
na moc cieplng pomieszczenia na pokrycie
strat ciepta przez przenikanie

- projektowane przewody zasilajace instalacji centralnego ogrzewania

______ - projektowane przewody powrotne instalacji centralnego ogrzewania

17x2,75 - projektowana $rednica przewodu / projektowana moc cieplna
1805 W h=2,86 m
mgr inz. Marlena Stominska
ul. Mickiewicza 12a/8, 89-600 Chojnice
tel. 500 168 547
Rzut parteru - po zmianach
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | - Powierzchnia Remont budynku le$niczowki
uzytkowa netto L L ;
1.1 |tazienka 599 m® 599 m® W migjscowosei Gaj 1,
1.2_|Kuchnia 11,23 m? 11,23 m’ symetria 89-430 Kamien Krajeniski
1.3 |Pokgi 19,29 m? 19,29 m?
1.4 |Pokgi 20,22 m® 20,22 m® inwestor:| LP NADLESNICTWO LUTOWKO
1.5 | Pokdj 9,14 m? 9,14 m? 89-407 Lutéwko 18, g. Sepdino Krajenskie
1.6 [Pokgj 15,70 m® 15,70 m® . — -
7 Ko otj 492 m? 492 e Projektant:| mgr inz. Matgorzata Singer-Szukat
: orytarz L wem upr. POM/0246/PWOS/12

1.8 |Przedsionek 4,85 m 4,85 m

Rys. nr: . . ) )

s3 Rzut parteru - po zmianach - instalacja c.o. i went.
RAZEM= 91,34 m® 91,34 m* Data: Skala:
©18.08.2022 ’ 1:100




UWAGA:

Okablowanie urzadzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi producentéw. Wszystkie
przewody w kotlowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-84/H-74219 tagczonych przez spawanie.

Rurociagi nalezy mocowac do $cian, mocowanie wykonac¢ zgodnie z
BN-76/8860-01/01 i BN-76/8860-01/03. Punkty state na rurociggach poziomych
wykona¢ wg BN-64/9055-02.

Potgczenia z armaturg i przyrzgdami kontrolno-pomiarowymi wykona¢ za
pomoca kotnierzy lub gwintéw.

Elementy stalowe przed wykonaniem na nich izolacji termicznej nalezy oczysci¢
z rdzy i brudu oraz zabezpieczy¢ przed korozjg. Przewody zasilajace i powrotne
zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej np. Thermaflex PUR.

UWAGI PPOZ.:

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw.

2. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach,
niewymienionych w pkt.1, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej
co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klasg odpornosci ogniowej (El) tych
elementoéw.

3. Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania
gazu do wnetrza budynku. Zaleca si¢ zastosowanie przepustow np. firmy Hilti.

PRZYKLADOWY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI

Wymagane grubosci izolacji podano w tabeli ponizej:

WYMAGANIA [ZOLACJI GIEPLNEJ PRZEWODOW | KOMPONENTOW

Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu

@ wewn. do 22 mm

budowlanych miedzy ogrzewanymi
i r6znych uz iko

1

2 [@wewn. od 22 do 35 mm 30mm

3 |@wewn. od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 [@ wewn. ponad 100 mm 100 mm

5  |Przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2 wymagan z poz. 1-4 14
przechodzace przez $ciany lub stropy |Jm.
skrzyzowania przewodéw

6  |Przewody ogrzewar centralnych 1/2 wymagan z poz. 1-4 14 14
wg poz. 1-4 utozone w komponentach = 6.3

7 |Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze( 6 mm
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CO2 - obieg instalacji c.o. - grzejniki parter z instalacji wodociagowe]
LEGENDA:

1.1 - kociot na paliwo state - na drewno, o mocy 24 kW firmy ATMOS

1.2 - podgrzewacz c.w.u. o poj. 120l

1.3 - laddomat 21

1.4 - zmigkczacz wody np. typ SF15CF/VF firmy Epuro 11 - magnetyzer Ml firmy Infracorr

1.5 - zbiornik buforowy 12.1 - naczynie przeponowe instalacji C.O. NG35

2.1 - pompa obiegowa 12.2 - naczynie przepomowe podgrzewacza c.w.u. DD8

2.2 - pompa obiegowa 13.1 - ztgcze samoodcinajace na tréjniku przelotowym Flowjet
3.1 - regulator pracy kotta 13.2 - potaczenie elastyczne roztgczne

3.2 - regulator obiegéw grzewczych 14 - odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym DN 15
4.1 - zawo6r antyskazeniowy typ EA 15 - termometr bimetaliczny 0-120°C firmy KFC Wioctawek
4.2 - zawor antyskazeniowy typ CA 16.1 - czujnik temperatury przylgowy

5.1 - zawor zwrotny gwintowany DN20 16.2 - czujnik temperatury zanurzeniowy

5.2 - zawor zwrotny gwintowany DN25 16.3 - czujnik temperatury zewnetrznej

5.3 - zawér zwrotny ze sprezyna - uniwersalny 16.4 - czujnik temperatury wewnetrznej

6.1 - zawor kulowy odcinajacy gwintowany DN15 16.5 - czujnik temperatury kotfa

6.2 - zawo6r kulowy odcinajgcy gwintowany DN20 17.1 - manometr z kurkiem tréjdrogowym 0-0,6 MPa

6.3 - zawor kulowy odcinajgcy gwintowany DN25 17.2 - manometr z kurkiem tréjdrogowym 0-1,0 MPa

6.4 - zaw6r kulowy odcinajgcy gwintowany DN32 17.3 - manometr z kurkiem tréjdrogowym 0-1 bar

6.5 - kurek spustowy ze ztaczkg do weza DN15 18 - zawor dopetniajgcy z manometrem VFO06 firmy Honeywell
7.1 - filtr siatkowy do instalacji wodnych DN20 19 - rozdzielacz

7.2 - filtr siatkowy do instalacji wodnych DN25

8.1 - zaw6r mieszajacy 3-drogowy z sitownikiem

9.1 - zawo6r bezpieczenstwa SYR typ 1915; 3bar; 1/2" Syr
9.2 - zawor bezpieczenstwa SYR typ 2115; 6bar; 1/2" Syr
10 - filtr Epurion A25-2 firmy Epuro

11 - magnetyzer Ml firmy Infracorr

mgr inz. Marlena Stominska

ul. Mickiewicza 12a/8, 89-600 Chojnice
tel. 500 168 547
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