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PRACOWNIA PROJEKTOWA

Marlena Stominska
tel. 500 168 547

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres obiektu budowlanego:

Dane Inwestora:

Kategoria obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna, obreb
ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych
na ktorych obiekt jest usytuowany

Autorzy opracowania:

Branza budowlana:

Branza instalacji sanitarnych:

Branza instalacji elektrycznych:

Remont pomieszczen budynku
lesniczowki

Gaj 1
89-430 Kamien Krajenski

LP NADLESNICTWO LUTOWKO

89-407 Lutowko 18, gr. Sepolno Krajenskie

I

Jednostka: Gaj[041302_5]
Obreb: Lutowo [0006]
Dziatki nr:  95/2-LP

mgr inz. Marlena Stominska
upr. POM/0171/OWOK/13

do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen
w speckjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Matfgorzata Singer-Szukat
upr. POM/0246/PW0OS/12

budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

mgr inz. Rafat Kobierowski
upr. POM/0181/PWBE/19

do projektowania w specjalnosci
elektrycznej bez ograniczen

Chojnice, 25 wrzesien 2022



FOMORLKA OKREGOWA
1ZBA 14ZYilEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

) ‘;el- 2%—%%?-?2-;; Gdansk, 10 czerwca 2013 1.
ax 2 b "

syg. akt 166/POM/OKK/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 267/

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, zZe:

Pani MARLENA SEOMINSKA
magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 13.02.1986 r. w Miastku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0171/0WOK/13

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pani Marlena Slominska upowazniona jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.l1 pkt 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

b) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

c) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

d) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane] bez ograniczen do kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym w zakresie:

a) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu
b) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej [zby
[nzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowei Komisji Kwalifikacyjnej

eszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisjj lifikacyjnej

=5

Otrzymuja:

1.Pani Marlena Stominska

89-620 Chojnice, ul. Zwirki i Wigury 18/8
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MN1-MG7-1Q8B *

Pani Marlena Stomiriska o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0390/17

adres zamieszkania ul. Krasinskiego 18, 89-620 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-12-01 do 2022-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



)] Tel. 58-224-8
Fax 58-301-4 4.

Gdansk, 27 grudnia 2012 r.

syg. akt 274/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1, § 29 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze

zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./ .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MAEGORZATA HALINA SINGER-SZUKAE,
magister inzynier
urodzona dnia 11.11.1983 r. w Chojnicach

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0246/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i robét budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cze$é.




Pani Malgorzata Halina Singer-Szukal w ramach posiadahej specjalnosci upowazniona
jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IT Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okreggwej Komisji Kwalifikacyjnej
A

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji ifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pani Matgorzata Halina Singer-Szukat
89-604 Chojnice, ul. Kartuska 11/7
2.0kregowa Rada Izby -
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TZX-R9I-W7I *

Pani Matgorzata Halina Singer-Szukat o numerze ewidencyjnym POM/IS/0115/13

adres zamieszkania ul. Borowkowa 14, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru

weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub




POMORSKA OKREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA ,
80-369 Gdarisk, al. Rzeczypospolitej 4/155 Gdansk, 28 czerwca 2019 1.

tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98
_4-

sygn. akt. 262/POM/OKK/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢c, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Rafal Mariusz Kobierowski

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 12.12.1984 r. w Chojnicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0181/PWBE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Rafal Mariusz Kobierowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

f) sporzadzania projektu. zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia -elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztoZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okrc;gowqéj}ll(omisji Kwalifikacyjnej:

DNICZA}%

%Z@wahﬁ cyjnej

arek IJ‘)lowskl

ZASTEPCARZEWO INICZACEGO
Okregowej Kon :mK@ ikacyjnej

mgr 1m( 1e ), alinowski

C ZIONEK
OkregoweiK omisji Kwalifikacyjnej

f’.—:f_rr.,._._-” <
prof. dr hab/n/i. Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Rafal Mariusz Kobierowski

89-600 Chojnice, ul. Dworcowa 25/6
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZKZ-YML-AK2 *

Pan Rafat Mariusz Kobierowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0241/19

adres zamieszkania ul. Dworcowa 25/6, 89-600 Chojnice

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen znajdujgcych sie w Le$niczowce
w miejscowosci Gaj 1, gmina Sepodlno Krajenskie.

Projektowana inwestycja nie jest objeta wnioskiem o pozwolenie na budowe,
zgtoszeniem budowy ani robét budowlanych.

Teren inwestycji obejmuje tylko i wytgcznie dziatke Inwestora tj. dz. nr 95/2-LP.

2. Podstawa opracowania

»  Zlecenie Inwestora,

»  Uzgodnienia programowo-uzytkowe projektowanego remontu  budynku
dokonane z Inwestorem,

»  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. ,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie’,

»  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. 1994 nr 89 poz.414)

»  Obowigzujgce normy i zarzgdzenia

»  Wizja lokalna

»  Inwentaryzacja budowlana wykonana w trakcie wizji

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje dokumentacje techniczng architektoniczno-
budowlang. Projektowany jest remont pomieszczenn znajdujgcych sie na parterze
budynku Le$niczowki w miejscowosci Gaj 1 oraz schoddw zewnetrznych.

4. Rodzaj i kategoria obiektu

Budynek podlegajgcy remontowi jest budynkiem mieszkalnym z dwoma
kondygnacjami nadziemnymi, podpiwniczony.

Budynek kwalifikowany jest jako obiekt kategotii .

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Budynek, objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym bedgcym pod zarzgdem
Lasow Panstwowych. W ramach remontu, przewiduje sie od$wiezenie pomieszczen
mieszkalnych budynku, wymiane instalacji elektrycznej oraz centralnego ogrzewania.

Funkcje pomieszczen nie ulegajg zmianom.



Pomieszczenia podlegajgce remontowi zostang przystosowane do ponownego
zamieszkania przez pracownika Lasow Panstwowych i jego rodziny. Remont ma
poprawi¢ komfort uzytkownikow obiektu.

Szczegotowy program uzytkowy poszczegolnych pomieszczen zostat zilustrowany
rysunkami architektonicznymi znajdujgcymi sie w czesci graficznej opracowania.

6. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu

Le$niczowka jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z dwoma kondygnacjami
nadziemnymi, podpiwniczony, wolnostojgcy. Poddasze jest nieuzytkowe.

Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy z katem nachylenia 45° pokryty
blachodachéwka w kolorze czerwonym.

Elewacja zostata wykonana z cegly ceramicznej petnej w kolorze czerwonym. Obrobki
blacharskie, rynny i rury spustowe wykonano z blachy ocynkowanej.

7. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnie pomieszczen zostaty zliczone zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju z dn. 11 wrzednia 2020 r. §20 ust.1 pkt.4b:

Wedtug w/w rozporzgdzenia przy obliczaniu powierzchni uzytkowej pomieszczen
przyjeto nastepujgce zasady:

1) powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o powierzchnie: przekroju
poziomego wszystkich wewnetrznych przegrod budowlanych, przejs¢ i
otworow w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych,
balkondw, tarasdw, loggii, schodéw wewnetrznych i podestow w lokalach
mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy.

2) przy okre$laniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
cze$ci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysokosci rownej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej
od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysoko$ci mniejszej od 1,40 m pomija sie
catkowicie,

Rzut piwnicy - inwentaryzacja

Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
podtogi

Pom. piwniczne objete opracowaniem -
0.1 | kottownia 16,49 m?




0.2 | Pom.piwniczne 14,41 m°
0.3 | Pom.piwniczne 15,54 m*
0.4 | Pom.piwniczne 14,39 m°
0.5 | Komunikacja 20,55 m°
RAZEM= 81,38 m?
Rzut parteru - inwentaryzacja
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia
uzytkowa netto
1.1 | tazienka 599 n? 599 n¥
1.2 | Kuchnia 11,23 nm? 11,23 n¥
1.3 | Pokdgj 19,29 nm? 19,29 m?
1.4 | Pokdj 20,22 m? 20,22 m?
1.5 | Pokdj 9,14 m? 9,14 n?
1.6 | Pokdj 15,70 n¥ 15,70 m?
1.7 | Korytarz 9,91 n? 9,91 n¥
RAZEM= 91,48 m? 91,48 n?
Rzut parteru - po zmianach
Lp. Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Powierzchnia
uzytkowa netto
1.1 | tazienka 599 n? 599 n¥
1.2 | Kuchnia 11,23 m? 11,23 n¥
1.3 | Pokdj 19,29 n¥ 19,29 m?
1.4 | Pokdj 20,22 m? 20,22 m?
1.5 | Pokdj 9,14 m? 9,14 n?
1.6 | Pokdj 15,70 n¥ 15,70 m?
1.7 |Korytarz 4,92 m? 4,92 n?
1.8 | Przedsionek 4,85 n? 4,85 n?
RAZEM= 91,34 m? 91,34 m?




8. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia budynku

Nie dotyczy.

9. Klasa odpornosci ogniowej

Wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkow okreslone w § 212 oraz
dotyczgce klas odpornosci ogniowej elementow budynkow i rozprzestrzeniania ognia
przez te elementy okreslone w § 216, nie dotyczg budynkéw mieszkalnych:
jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej do trzech kondygnacji
nadziemnych wigcznie.

A takze: klasa odpornosci ogniowej $ciany odadzielajgcej segmenty jednorodzinnych
budynkow ZL IV: blizniaczych, szeregowych Ilub atrialnych, powinna wynosi¢ co
najmniej - REI 60.

Projektowang budowe budynku mieszkalnego zakwalifikowano do nastepujgcej
kategorii zagrozenia ludzi: ZLIV

Ponadto projektowany remont budynku nie wprowadza zmian dot. ochrony
przeciwpozarowej budynku.

10. Parametry techniczne obiektu

a) zapewnienie wody i Sposob odprowadzenia $ciekow oraz wdd opadowych

Na dotychczasowych zasadach.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych

Na dotychczasowych zasadach.

c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadow

Na dotychczasowych zasadach.

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, promieniowanie jonizujgcego pola
elektro-magnetyczneqo i inne zaktdcenia

Na dotychczasowych zasadach.

e) wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, wody

powierzchniowe i podziemne

Na dotychczasowych zasadach.



11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem

Budynek Le$niczowki w Gaju 1 zaopatrzony jest w:

— instalacje wodociggowa, podlegajgcg pracom remontowym,

— instalacje kanalizacyjng, podlegajacg pracom remontowym,

— instalacje centralnego-ogrzewania, podlegajgcg pracom remontowym
— instalacje wentylacji grawitacyjnej, bez zmian,

— instalacje elektryczng, podlegajgcg pracom remontowym,

12. Istniejace rozwigzania architektoniczno-budowlane

a) Sciany obiektu:

Istniejgce $ciany obiektu wykonane sg w technologii tradycyjnej, jako elementy
murowane z cegly ceramicznej petnej. Na cze$ci Scian znajduje sie okfadzina
sosnowa. W pomieszczeniu nr 1.5, na skutek wilgoci przenikajgcej z zewnatrz,
pojawity sie wykwity plesni. W tazience Sciany sg utozone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,2 m. W kuchni do wysokosci ok. 1,565 powierzchnia Scian jest obtozona
tapets.

Zdjecie 1 — Jeden z pokoi Lesniczowki



Zdjecie 2 — Kuchnia

Zdjecie 3 —tazienka



b) Sufity pomieszczen parteru:

We wszystkich pomieszczeniach, za wyjgtkiem tazienki, na stropach sg wykonane
oktadziny z kasetondw. Pod kasetonami znajduje sie tynk na trzcinie na stropach
drewnianych. W tazience znajduje sie sufit podwieszany z ptyt g-k.

c) Podlogi pomieszczen parteru:

Podtoga w pomieszczeniu ftazienki wykonczona jest ptytkami ceramicznymi
podtogowymi. W kuchni pofozona zostata wyktadzina zgrzewalna PCV, natomiast w
pokojach wystepujg panele lub deska drewniana.

13. Informacje o0 rozwigzaniach architektoniczno-budowlanych objetych

opracowaniem

a) Sciany budynku:

W  opracowaniu przewidziano  wygrodzenie przedsionka z komunikacji
rozpoczynajgcej sie od wejscia do budynku az po pomieszczenia mieszkalne. Ma to
stanowic wiatrofap.

Bedzie to S$cianka w Kkonstrukcji pojedynczej — z dwustronng oktadzing
jednowarstwowsg, wykonane na profilu CW75, ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm.
Wypetnienie nalezy wykonac z wetny mineralnej szklanej lub skalnej o gestosci min.10
kg/m3 montowanej na petng szerokos$c¢ profili CW, Zzapewniajgc tym samym
odpowiednig izolacje akustyczng pomieszczen. Scianke w lekkiej zabudowie, nalezy
wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta wykorzystywanych materiatow
(przyktadowi producenci: Knauf, Rigips, Siniat, Nida).




b) Sufity w pomieszczeniach parteru:

Projektuje sie wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt g-k na rusztach metalowych.
Stropy drewniane zostang docieplone wetng mineralng gr. 20 cm, w celu zwiekszenia
izolacyjnosci cieplnej pomieszczen.

c) Podlogi pomieszczen parteru:

Wigkszo$¢ wyktadzin podfogowych zostanie rozebrana. W miare mozliwosci nalezy
wykonac niwelacje poziomdw. W pomieszczeniach z deskg podftogowag projektuje sie
wycyklinowanie podtég drewnianych.

14. Szczegoty dotyczace przebudowy pomieszczen oraz schodow zewn.

14.1 Pomieszczenie tazienki 1.1
* rozbidrka ptytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 2,20 m,
» demontaz sufitow z ptyt g-k,
» rozbiorka ptytek podtogowych,
» zabudowa geberitu z ptyt g-k wodoodpornych,

» Sciany powyzej wysokosci 2,20 m malowane zmywalng farbg wodorozcienczalng,
odporng na zabrudzenia,

» Sciany do wysokosci 2,20 m — utozy¢ ptytki Scienne. Pod ptytkami wykonac izolacje
przeciwwodng z folii w ptynie.

* montaz nowych ptyt g-k sufitowych wodoodpornych gr. 12,5 mm,

» malowanie sufitu farbg wodorozcierficzalng, odporng na zabrudzenia. Kolorystyke
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem oraz Uzytkownikami omawianego obiektu.

» wykonczenie podtog ptytkami ceramicznymi, wyrownaé posadzke pod pilytki,
zaizolowac izolacjg przeciwwodng z folii w ptynie,

* wymiana drzwi wraz z o$cieznicg na drzwi rozwierane petne drewniane,

14.2 Pomieszczenie kuchni 1.2
* rozebranie obicia $cian drewnianych z desek boazeryjnych,

» Zzerwanie tapet $ciennych ze Scian, tugowanie farby olejnej spod tapety,
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naciggniecie gtadzi gipsowych w miejscach rozebrania obicia i tapety,
demontaz kasetonow sufitowych,

zerwanie tynku na trzcinie z belek stropowych drewnianych,

demontaz wyktadziny PCV,

zamurowanie otworu okiennego miedzy kuchnig a pokojem,

wykonanie fartucha miedzy szafkowego z plytek ceramicznych $ciennych,
Sciany malowane zmywalng farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia,
montaz izolacji cieplnej z wetny mineralnej miedzy belkami stropowymi gr. 20 cm,
montaz nowych ptyt g-k sufitowych gr. 12,5 mm,

malowanie sufitu farbg wodorozciericzalng, odporng na zabrudzenia.
wykonczenie podtog ptytkami ceramicznymi, wyrownac posadzke pod plytki,

wymiana drzwi wraz z o$cieznicg na drzwi rozwierane pefne drewniane,

14.3 Pokdj za kuchnig— pom.1.3
rozebranie obicia $cian drewnianych z desek boazeryjnych,
naciggniecie gtadzi gipsowych w miejscach rozebrania obicia,
demontaz kasetonow sufitowych,
zerwanie tynku na trzcinie z belek stropowych drewnianych,
Sciany malowane zmywalng farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia,
montaz izolacji cieplnej z wetny mineralnej miedzy belkami stropowymi gr. 20 cm,
montaz nowych ptyt g-k sufitowych gr. 12,5 mm,
malowanie sufitu farbg wodorozciericzalng, odporng na zabrudzenia.
wymiana paneli podtogowych wraz z wyrownaniem posadzki,

wymiana drzwi wraz z o$cieznicg na drzwi rozwierane petne drewniane,

11



14.4 Pokdj srodkowy — pom.1.4
zeskrobanie starej farby ze Scian,
demontaz kasetonow sufitowych,
zerwanie tynku na trzcinie z belek stropowych drewnianych,
Sciany malowane zmywalng farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia,
montaz izolacji cieplnej z wetny mineralnej miedzy belkami stropowymi gr. 20 cm,
montaz nowych ptyt g-k sufitowych gr. 12,5 mm,
malowanie sufitu farbg wodorozciericzalng, odporng na zabrudzenia.
wymiana paneli podtogowych wraz z wyrédwnaniem posadzki,

wymiana drzwi wraz z o$cieznicg na drzwi rozwierane petne drewniane,

14.5 Pokoj waski — pom.1.5
rozebranie obicia $cian drewnianych z desek boazeryjnych,
naciggniecie gtadzi gipsowych w miejscach rozebrania obicia,
zeskrobanie starej farby ze Scian,
odgrzybianie powierzchni $cian,
demontaz kasetonow sufitowych,
zerwanie tynku na trzcinie z belek stropowych drewnianych,
Sciany malowane zmywalng farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia,
montaz izolacji ciepinej z wetny mineralnej miedzy belkami stropowymi gr. 20 cm,
montaz nowych ptyt g-k sufitowych gr. 12,5 mm,
malowanie sufitu farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia.
wymiana paneli podtogowych wraz z wyréwnaniem posadzKi,

wymiana drzwi wraz z o$cieznicg na drzwi rozwierane petne drewniane,

12



14.6 Pokdj naprzeciwko kuchni — pom.1.6
rozebranie obicia $cian drewnianych z desek boazeryjnych,
naciggnigcie gtadzi gipsowych w miejscach rozebrania obicia,
zeskrobanie starej farby ze $cian,
demontaz kasetonow sufitowych,
zerwanie tynku na trzcinie z belek stropowych drewnianych,
Sciany malowane zmywalng farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia,
montaz izolacji cieplnej z wetny mineralnej miedzy belkami stropowymi gr. 20 cm,
montaz nowych ptyt g-k sufitowych gr. 12,5 mm,
malowanie sufitu farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia,

mechaniczne cyklinowanie oraz lakierowanie podtog z desek drewnianych,

14.7 Przedpokdj — pom.1.7
rozebranie obicia $cian drewnianych z desek boazeryjnych,
naciggnigcie gtadzi gipsowych w miejscach rozebrania obicia,
zeskrobanie starej farby ze Scian,
demontaz kasetonow sufitowych,
zerwanie tynku na trzcinie z belek stropowych drewnianych,
Sciany malowane zmywalng farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia,
montaz izolacji ciepinej z wetny mineralnej miedzy belkami stropowymi gr. 20 cm,
montaz nowych ptyt g-k sufitowych gr. 12,5 mm,
malowanie sufitu farbg wodorozcienczalng, odporng na zabrudzenia,
mechaniczne cyklinowanie oraz lakierowanie podtog z desek drewnianych,
postawienie $cianki dziatowej w zabudowie lekkiej z plyt g-k,

rozbiorka podfog z ptytek gresowych, montaz nowych ptytek gresowych w
przedsionku,
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Dobdr materiatow i kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem oraz Uzytkownikami
omawianego obiektu.

Opracowanie nie obejmuje wyposazenia pomieszczenia.

14.8 Schody zewnetrzne

rozbidrka schoddw zewnetrznych betonowych,

wykonanie schodow zewnetrznych zelbetowych prostych na ptycie gr. 12 cm
szer. 1,560 m, z podestem adt. 0,80 m,

wypetnienie przestrzeni bocznych bloczkami betonowymi,
uszczelnienie schodow izolacjg ptynng wodoszczelna,

wykonczenie powierzchni bocznych tynkiem mineralnym szlachetnym
(kolorystyka i rodzaj tynku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem),

obtozenie oktadzing antyposlizgowa stopni i podstopni,

wykonanie balustrady drewnianej.

Zdjecie 4 — Istniejgce schody zewnetrzne
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Zdjecie 5 — Przyktadowa balustrada drewniana

Opracowata:

mgr inz. Marlena Stominska
upr. POM/0171/O0WOK/13
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Remont pomieszczen budynku lesniczowki
w miejscowosci Gaj 1 na dz. nr 95/2-LP obreb Lutowo

INWESTOR: LP NADLESNICTWO LUTOWKO
89-407 Lutowko 18, gr. Sepolno Krajenskie

BRANZA: Budowlana
PROJEKT OPRACOWALA:
Opracowata: mgr inz. Marlena Stomiriska

ul. Mickiewicza 12a/8
89-600 Chaojnice
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot

Zakres niniejszego opracowania obejmuje jest remont pomieszczen znajdujgcych sie
w Le$niczéwce w miejscowosci Gaj 1, gmina Sepdlno Krajeriskie.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w cato$ci na omawianej dziatce. Teren
przedmiotowej dziatki jest zagospodarowany. Inwestor przewiduje na tym terenie
przebudowe budynku.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziafce nie przewiduje sie zagrozen zwigzanych z elementami zagospodarowania
dziatki.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych

przemieszczajgce sie maszyny (catosc prac),
ostre wystajgce elementy (catos¢ prac),
ograniczone przestrzenie (catosc prac),
wysitek fizyczny (cafo$c¢ prac),

oparzenia termiczne (prace spawalnicze),
oparzenia chemiczne (prace impregnacyjne),
praca na wysokosci (catos¢ prac).
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot budowlanych.

Wszystkie osoby biorgce udziat w remoncie obiektu budowlanego powinny posiadac
aktualne szkolenia z zakresu bezpieczenstwa | higieny pracy zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy DZ. U.
nr 62 poz. 285 z dnia | czerwca 1996 r.

Ponadto kazdy z pracownikow przed przystgpieniem do robdt na budowie powinien
uzyskac szczegotowy instruktaz dotyczgcy mozliwych zagrozen bezpieczenstwa i
zagrozen zdrowia a takze skale | migjsce powstania zagrozen oraz zasad
postepowania przy wykonywaniu prac niebezpiecznych oraz mozliwoSci pierwszej
pomocy | ewakuacji z miejsc zagrozonych. Pracownicy powinni zostac¢ takze
poinstruowani na temat zastosowania srodkow i zasad bezpieczenstwa, ktére majg na
celu wyeliminowanie powstawanie sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.



Instruktaz pracownikdow powinien obejmowac takze:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosciach.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

— roboty budowlane przeprowadza sie zgodnie z projektem i pod nadzorem
osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi,

— teren budowy wydzielono i odpowiednio oznakowano,

— materiaty sktaduje sie u taki sposob i w takim miejscu aby nie stwarzaty
zagrozenia dla ludzi,

— funkcje operatorow maszyn o napedzie silnikowym jak rowniez takich
urzgdzen jak spawarki posiadajg wytgcznie osobg o odpowiednich
kwalifikacjach uzyskanych przed odpowiednig komisja kwalifikacyjng,

— pracownicy zatrudnieni na budowie posiadajg aktualne badania lekarskie i sg
wyposazeni w niezbedng odziez ochronng i zabezpieczenie (np. kaski,
okulary, maski przyciemniajgce, fartuchy spawalnicze, rekawice, szelki itp.).

. UWAGI KONCOWE:

Przy sporzadzaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzglednic
ponizsze przepisy:

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst jednolity DZ. U. 03.169.1650.

» Rozporzgdzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zaktadach produkcji, przesytania
i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadzacych roboty budowlano-
montazowe sieci gazowych. (Dz. U. z 1993 r. nr 83, poéz. 392
Z pozniejszymi zmianami).

» Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych. (Dz. U. z 1972 r.
nr 13, péz. 91).

» Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych. DZ. U. 01.118.1263.



» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie o0soby.
Dz. U. 96.62.288.

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Dz. U. 96.62.285.

» Dyrektywe Rady Wspdlnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992
r. dotyczgca  wdrozenia  minimalnych  wymagan  bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na tymczasowych Iub ruchomych budowach (6sma
szczegotowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1 dyrektywy nr 89/391/EWG)

Opracowata:

mgr inz. Marlena Stominiska
upr. POM/0171/OWOK/13

do kierowania robotami budowalnymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej



