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ETAPY REALIZACJI ROBOT
ETAP I

- projektowane oczyszczenie terenu w granicach projektowanego pasa drogowego z
krzakow i zarosli oraz drzew z przekazaniem ich Inwestorowi wraz z usunieciem karp
i utylizacja odpadow,

- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. 30 cm z zatadunkiem i odwozem
na odktad do ponownego wykorzystania lub zagospodarowania we wlasnym zakresie.

ETAP II

- roboty ziemne, wykopy na poszerzeniach, dowdz gruntu z dokopéw z wbudowaniem w
poszerzenie korpusu drogi,

- poszerzenie istniejacej konstrukeji jezdni do poziomu istniejgcej krawedzi nawierzchni
bitumicznej warstwa gr. 30cm mieszanki z kruszywa naturalnego fr. 0-31,5 mm
zaggszczonego mechanicznie.

ETAP III

- wykonanie podbudowy pomocniczej poprzez recykling na miejscu (stabilizacja z
cementem) ist. konstrukcji nawierzchni jezdni i poszerzenia mieszanka kruszywa
naturalnego do uzyskania warstwy o gr. 20 cm

ETAP IV

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tamanego
zageszczonego mechanicznie fr. 0-31,5 o gr. 12 cm

- wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego AC/16W o gr. 5 cm

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC/11S o gr. 4 cm

- uzupetnienie poboczy

- humusowanie skarp rowow i nasypow
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Jednostka projektujaca:  "DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostow Leszek Chmielewski
07 -410 Ostrofeka ul. J. Wybickiego tel. kom. 608 358 877
NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

LEGENDA:

Warstwa §cieralna z Betou Asfaltowego AC 11 S gr. 4cm Asfalt D-50/70 (KR1+KR2) (8,50m)
Warstwa wigzaca z Betou Asfaltowego AC 16 W gr. 5em Asfalt D-50/70 (KR1+KR2) (8,60m)

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 stab. mechanicznie wg
PN-EN 13242 + A1 2010, WT-4 gr. 12c¢m (8,90m)

Podbudowa pomocnicza wykonana przez recykling na miejscu istn. konstrukeji
nawierzchni jezdni i poszerzenia wykonywanego z mieszanki kruszywa naturalnego
grub. 20cm (stabilizacja na miejscu z dodatkiem cementu o Rm= 2,5+5,0MPa)
szeroko$¢ warstwy 9,5m

Inwestor: Zarzad Powiatu w Ostrotece Branza:
pl. Gen. J. Bema 5, 07-410 Ostroteka Drogowa
Nazwa obiektu: Droga Powiatowa nr 2504W Stadium:
(klasa techniczna "Z") P.T.
Lokalizacja: o 55850 od km 1+001 do km 2+431 Skala:
jedn. ewid.: 141508_5, obreb ewid.: 0014 Wolkowe 1:50
Temat: Data:

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2585W od drogi Nr 563 - Wolkowe

od km 1+001,00 do km 2+431,00

wrzesien 2021r.

Warstwa ulepszonego podloza z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50
stab. mechanicznie gr. 10cm

Grunt rodzimy

Nasyp budowlany - uzupetnienie korpusu gruntem z wykopéw korytowania lub dokopow

Pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5
stabilizowanego mech. grub. 9cm

Warstwa kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 stab. mechanicznie gr. 12cm

Proj. warstwa humusu gr. 10cm z obsianiem trawg
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