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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacje techniczne odnoszg sie do wymagan ogdélnych dla poszczegdinych
robét budowlanych ktore zostang wykonane w ramach realizacji projektu pod nazwa:
,Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byiej

szkoty podstawowej w Zabnie obecnie petnigcego funkcje przedszkola”



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne

dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowe;j
specyfikacji technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zamowieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych
realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zaméwieniach

publicznych).

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami

technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja".

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale



zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych

oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek.
wolnostojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielna catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni

catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce maszty antenowe, wolnostojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie

na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice,

hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego

trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a



takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki

pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu

budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a

nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza

budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektow

metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacije
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozyciji

zakfadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene

techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do

stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy

okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych



architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42

z poézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez

wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty

budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie

wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach

realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob



zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow

prowadzonych robat.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot

budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace

sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub

fizyczng bedgcg autorem dokumentaciji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie

realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robo6t - nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z

obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesc obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i

mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w



normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéow gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje

kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".



Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
Sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i

urzgdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacije dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg

wymagania SST w czasie postepu robét.

13



Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegolnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$c¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora

nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego

zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej

lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robé6t w takiej sytuacii

ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,
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- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasne
go lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen

laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji.
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Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki

badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i

robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zZrodfa ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiorow robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

 dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

» dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

 dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie

sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione

na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNRach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowe.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym

wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb

ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacii

ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje

inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
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oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w

stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z

SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ).

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzagdzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
Instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizaciji ruchu

ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poéz.
1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42. Nr 100 pdz. 1085,
Nr 110 péz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 po6z. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 po6z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
pdz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71

poz. 838 z pézniejszymi zmianami).
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 péz. 401).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Specyfikacja techniczna odnosi sie do wymagan szczegoétowych dla poszczegdlnych
robot budowlanych ktore zostang wykonane w ramach realizacji projektu pod nazwa:
,Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem byiej

szkoty podstawowej w Zabnie obecnie petnigcego funkcje przedszkola”
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1. ROBOTY ROZBIORKOWE - 009-31-001

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot

rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST 009-31-000 - "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 009-31-000, "Wymagania ogodlne".

2. Materialy

materiaty nie wystepujg
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3. Sprzet

zuraw samochodowy, mtoty pneumatyczne,

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 009-31-000 -

"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Ogodlne warunki prowadzenia robot rozbiérkowych

przed przystgpieniem do rozbiorki nalezy:

- przeprowadzi¢ badanie konstrukcji i stanu technicznego budynku.

- dobdr metody rozbiorki,

Roboty rozbiérkowe powinny byé przeprowadzane tak, aby stopniowo odcigzaé

elementu nosne konstrukgciji

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne”

6.1. Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu robét

Zakres kontroli:
- sprawdzenie dziennika robot rozbiérkowych,
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- sprawdzenie protokolarnego stwierdzenia czy elementy budynku na ktorych bedag
pracowali robotnicy majg dostateczng wytrzymatosg,

- kolejnos¢ i sposdb wykonywania robot,

- sprawdzenie Srodkow zabezpieczajgcych uzytych przy rozbiérce

7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne”

Odbiorom robo6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z robotami rozbiorkowymi:
- zakres rozbiorki zgodny z projektem,

- sktadowanie materiatéw z odzysku

- sktadowanie materiatéw do wywiezienia z placu budowy.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

8. Przepisy zwigzane

Rozporzgdzenie MGP i B z dn. 15.12.1994 r. w sprawie warunkéw i trybu

postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie

wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz.47)
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2. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY - 009-31-002

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru zdjecia humusu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zdjecia warstwy humusu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST 009-31-000 - "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne'

2. Materialy

nie wystepuja.
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3. Sprzet

- réwniarki, spycharki, topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot
ziemnych — w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢

wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do

powtdrnego uzycia, nalezy stosowac:

- noze do ciecia darniny,

- fopaty i szpadle.

4. Transport

Transport humusu i darniny

Humus nalezy przemieszczac z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo
przewozi¢ transportem samochodowym. Wybor Srodka transportu zalezy od
odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Darnine nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. W przypadku darniny
przeznaczonej do powtérnego zastosowania, powinna ona by¢ transportowana w
Sposob nie powodujgcy uszkodzen.

5. Wykonanie robot

5.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych

czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
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Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania roboét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa roboét ziemnych oraz w
innych miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokos$ci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna
z ustaleniami dokumentaciji projektowej, ST lub wskazana przez Inspektora Nadzoru,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy
zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby

unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia

humusu lub/i darniny.

7. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
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3. WYKOPY POD FUNDAMENTY - 009-31-003

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru wykopow pod fundamenty.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z

wykopami pod fundamenty

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST 009-31-000 - "Wymagania ogolne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogoélne".
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2. Materiaty

Do umocnienia wykopu, w razie potrzeby stosowac bale drewniane lub typowe

elementy stalowe umocnienia scian.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania wykopdw powinien mie¢ do dyspozycji

nastepujgcy sprzet:

koparki do wykonywania wykopow gtebokich,
sprzet do recznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzennych,
zuraw samochodowy,

sprzet do transportu pomocniczego.

4. Transport

Transport mas ziemnych pojazdami samowytadowczymi.

Transport po budowie powinien odbywac sie po odpowiednio przygotowanych
drogach dojazdowych.

Materiaty przewidziane ustaleniami niniejszej ST do wykonania robot przewozone

bedg samowytadowczymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami
technicznymi wykonania oraz wymaganiami w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze okreslonymi przez normy PN-B-06050:1999 [PN-68/B-06050].
Wytyczenie wykopow pod elementy obiektu mostowego winno by¢ wykonane na
podstawie osi gtbwnych obiektu przez wyspecjalizowanego geodete.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z przygotowanym przez

Wykonawce i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru harmonogramem robot.
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Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen
podziemnych, Wykonawca powinien uzyskac od Inspektora Nadzoru aktualne
podktady geodezyjne z naniesionymi urzgdzeniami podziemnymi.
Zabezpieczenie scian wykopu w sposob odpowiadajgcy wystepujgcym warunkom

gruntowym w wykopie.

5.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw. Wykonawca ma obowigzek
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi wedtug Dokumentacji Projektowe;.
Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ odnotowane

w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa.

Niezgodnos¢ wiasciwosci gruntu wydobywanego z danymi zawartymi w

Dokumentacji Projektowej powinna by¢é odnotowana w Dzienniku Budowy.

5.2. Wykonanie wykopodw.

Kolejnosé robot na podstawie Dokumentacii Projektowej i harmonogramu robot.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Inspektor Nadzoru moze nakazac
wykonanie recznych przekopow prébnych.

Grunty z wykopu nalezy przetransportowac i spryzmowac w miejscu na terenie
budowy wskazanym przez Inzyniera lub odwiez¢ na sktadowisko Wykonawcy. Grunt
moze by¢ wykorzystany do zasypania wykopow po uprzednim zaakceptowaniu przez
Inspektora Nadzoru. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na skladowisko Wykonawcy lub
na odkifad.

5.3. Wymiary wykopdw w planie

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ dostosowane do zakresu przewidzianych
robot oraz sposobu ich wykonania, gtebokos$ci, rodzaju gruntu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow. W
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przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezposredniego pochylenia skarp
wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji

zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi - nie mniej niz 80 cm.

5.4. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Sposob odwodnienia wykopdw nie moze powodowac ostabienia lub zniszczenia
naturalnej struktury gruntu.

W przypadku , gdy przewiduje sie obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna i
wykop wykonywany pod wodg stanowi wstepng faze robét, nalezy go wykonaé do
gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz projektowana i dokonczy¢ oraz wykonac
ewentualne zabezpieczenia przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;j.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu (pod fundamenty lub ptyty
przejsciowe) nalezy wykonywac¢ wykopy do gtebokosci mniejszej niz projektowana co
najmniej o 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 30 cm do 60 cm
mniejszej niz projektowana (w zaleznosci od rodzaju gruntu). Pozostawiona warstwa
powinna byc¢ usunieta recznie bezposrednio przed wykonaniem fundamentéw lub
innych robat.

W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu przewidzianego w
projekcie, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie
korka betonowego na koszt Wykonawcy.

W przypadku wykonywania robét ziemnych w czasie mrozow lub pozostawienia
wykopow na czas zimy w gruntach wysadzinowych lub drobnoziarnistych nalezy
zabezpieczy¢ podtoze gruntowe przed zamarznieciem lub usung¢ przemarznietg
warstwe gruntu przed wznowieniem robdét.

Niedopuszczalne jest pompowanie wody gruntowej bezposrednio z dotoéw
fundamentowych w gruntach sypkich drobnoziarnistych.

Niedopuszczalne jest naruszenie struktury mieszanki betonowej przez pompowanie

wody bezposrednio z wykopu podczas betonowania.
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5.5. Zabezpieczenia Scian wykopow.

Sciany wykopow nalezy tak ksztattowaé (wymagania wg pktu 5.2.3. h) lub

obudowywac, aby nie nastgpito obsunigcie sie gruntu, nalezy przy tym uwzgledniaé

wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac statecznos¢ gruntu.

Statecznos¢ powinna by¢ zachowana przez caty okres planowanych robot.

Zabezpieczenia scian wykopow wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Tolerancje wykonania wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig £ 15 cm.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien by¢

wykonany z tolerancjg £ 2 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

6.2. Dopuszczalne odchytki

Dopuszczalne odchyiki od ustalen projektu wynosza:

0,002 - dla spadkéw terenu,

0,010 - dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych,

*+ 4 cm - dla rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

+ 2 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna > 1.5 m,

5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna < 1.5 m.

6.3. Badania przy wykonywaniu

sprawdzenie zgodnosci warunkow gruntowych z Dokumentacjg Projektowa,

sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg Projektowa,

sprawdzenie wykonanych wykopdw i zabezpieczen scian,
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Inspektor Nadzoru moze nakazac¢ sprawdzenia zgodnos$ci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetym w Dokumentaciji Projektowej poprzez wykonanie
szczego6towych badan geologiczno-gruntowych.

W czasie prowadzenia robot ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna

sprawowac stuzba geodezyjna Wykonawcy.

6.4. Badania przy odbiorze

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ewentualnymi zmianami
naniesionymi w trakcie budowy przez Inspektora Nadzoru, sprawdzenie wykonanych

wykopow.

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzié¢ protokoty odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami PN-B-06050:1999. Jezeli cho¢ jedno badanie dato
wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci

z normg i Dokumentacjg Projektowsq i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
[PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.]

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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4. ROBOTY MUROWE - 009-31-004

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t murowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot murowych

kominéw oraz ogrodzenia.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST 009-31-000 - "Wymagania ogolne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogoélne".
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2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy robotach murowych wedtug zasad niniejszych ST sg

nastepujgce:

cegta klinkierowa petna, cement portlandzki, zwir, woda przemystowa.

3. Sprzet

Wyciag jednomasztowy, Betoniarka wolnospadowa elektryczna.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdline wymagania dotyczgce roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 009-31-000 -

"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Ogodlne warunki prowadzenia rob6t murowych

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowanie prawidtowego wigzania i

wymaganych grubosci spoin. Muru nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich

dtugosci i powierzchni budynku. Nominalna grubosc¢ spoin nie powinna przekraczac

12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Mury tynkowane wykonac na niepetng spoine na

gtebokos¢ 15 mm od lica.

Temperatura powietrza i podtoza w czasie robot murowych powinna by¢ wyzsza od

5°C i nizsza od 35°C.
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6. Kontrola jakosci robot

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,
- odchylen geometrycznych,
- wygladu zewnetrznego,

- spoin miedzyptytowych i stykow przyoscieznicowych.

W przypadkach gdy ocena jakosci wykonania nie moze by¢ jednoznacznie okreslona
na podstawie podanych wyzej badan nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ sprawdzenie
wytrzymatosci sciany na uderzenie. Badanie wytrzymatosci sciany na uderzenie
nalezy przeprowadzac zgodnie z p. 8.5

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg obejmuje:

- stwierdzenie zgodnosci z dokumentacjg rodzaju i grubosci ptyt z jakich zostata
wykonana sciana,

- sprawdzenie usytuowania sciany i otworéw w Scianie.

Sprawdzenie odchylen geometrycznych.

Sprawdzenie zwichrowania powierzchni sciany wykonuje sie przez przytozenie w
dowolnym miejscu w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o
dtugosci 2 m i zmierzeniu wielko$ci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig Sciany.
Przeswit ten nie moze by¢ wigkszy niz 2 mm.

Sprawdzenie prostolinijnosci krawedzi dwdch przecinajgcych sie scian wykonuje sie
przez przytozenie w dowolnym miejscu krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 mi
zmierzeniu przeswitu miedzy tatg a krawedzig przeciecia scian, Przeswit ten nie
moze by¢ wiekszy niz 3 mm.

Sprawdzenie odchylenia sciany od pionu i pionu krawedzi dwdéch przecinajgcych sie
Scian nalezy przeprowadzac dtugg fatg i poziomicg oraz przymiarem milimetrowym
wzglednie odpowiednim szablonem z urzgdzeniem pionujgcym, Odchylenie sciany
od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm mierzone na catej wysoko$ci Sciany. Do

pomiaréw nalezy uzywaé przymiaru milimetrowego
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7. Odbior robot

Sprawdzenie spoin i stykow przyoscieznicowych.

Sprawdzenie prawidtowego wypetnienia spoin wykonuje sie przez odkrycie spoiny w
dowolnie wybranych miejscach sciany.

Odkrywke wykonuje sie przez przewiercenie w spoinie otworu <[> 15 mm na
gtebokos¢ okoto 5 cm (w Scianach o grubosci 8 cm) i na gtebokos$¢ 7 cm (w Scianach
o grubosci 10 cm). W kazdej $cianie nalezy wykonac¢ 3 otwory i sprawdzi¢ czy w
spoinie nie ma szczeliny powietrznej.

Sprawdzenie prawidtowego styku Sciany z oscieznicg polega na wykonaniu otworu
jak wyzej ale ukosnie (w ptaszczyznie poziomej i stwierdzenie czy styk Sciany z
oscieznicg jest catkowicie wypetniony zaprawg gipsowa.

Sprawdzeniu poddaje sie jedng na cztery oscieznice. Nie dopuszcza sie istnienia
szczeliny powietrznej.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego sciany

Sprawdzenie polega na wzrokowej ocenie powierzchni $ciany. Powierzchnia ta
powinna by¢ rowna i gtadka. Wykornczone spoiny - miedzyptytowe oraz
zaszpachlowane ubytki i bruzdy powinny by¢ prawie niewidoczne a przy dotyku
niewyczuwalne. Nie dopuszcza sie na powierzchni sciany jakichkolwiek wykwitow,
plam i zabrudzen. W czasie odbioru scian mogg wystepowac na nich lokalne
zanikajgce slady wilgoci. Nie dopuszcza sie zawilgocenia powstatego wskutek

kapilarnego podciggania wody z wykonywanych na mokro podktadéow podtogowych.

8. Przepisy zwigzane

1. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze,

2. J. Pierzchlewicz, R Jarmontowicz: Budynki murowane; materiaty i konstrukcje,
Arkady, Warszawa 1994.
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5. ROBOTY ZBROJARSKIE - 009-31-005

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robo6t zbrojarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia roboét zbrojarskich

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST 009-31-000 - "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne".

2. Materialy

Do wykonania elementow konstrukcji lub zbrojenia betonu nalezy stosowac stal klasy
zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.
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Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-82/H-93215. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna miec¢ certyfikat
zgodnosci z ww. Polskg Normg lub posiadac¢ Aprobate techniczng oraz deklaracje

zgodnosci. Wytworca stali winien dotgczy¢ atest hutniczy.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji
nastepujgcy sprzet:

gietarki,

prostowarki,

nozyce do ciecia pretow

lekki zuraw samochodowy,

sprzet do transportu pomocniczego.

4. Transport

Materiaty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdline wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 009-31-000 -

"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Ogolne warunki prowadzenia robét zbrojarskich

wygiecie, przyciecie i tgczenie pretow (na styk lub na zaktad),

montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego

stabilizacjg oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

49



oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia, przeprowadzenie niezbednych

badan i pomiarow wymaganych w Specyfikaciji.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne"
Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu robot zbrojarskich:

- kontrola oczyszczenia stali

- sprawdzenie wymiaréw zbrojenia, rozstaw strzemion, potozenie ztgczy

7. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne"
Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem robot

zbrojarskich

- kontrola jakosci wykonania, zgodnosci z dokumentacjg, sprawdzenie aprobat

technicznych, i atestéw

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
8. Przepisy zwigzane

1. Wytyczne stosowania stali zbrojeniowej w konstrukcjach zelbetowych ITB,
Warszawa 1984 r.

2. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie
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6. ROBOTY BETONOWE - 009-31-006

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t betonowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét betonowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST 009-31-000 - "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne'

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy betonowaniu wedtug zasad niniejszych ST sg

nastepujgce:
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Beton klasy B20 na wykonanie taw fundamentowych zgodnie z normag
PN-B-06250:1988 "Beton zwykty".

3. Sprzet

pompa do betonu

4. Transport

Transport betonu pojazdami specjalistycznymi.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 009-31-000 -

"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Ogdlne warunki prowadzenia robot betonowych

Przed przystgpieniem do robét betonowych, nalezy uzyskac odbidr robot zbrojarskich
Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania mieszanki betonowej powinna
by¢ wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C. Przygotowanie szalunkow. Powierzchnie gorng
warstwy betonu nalezy wyréwnac przez $ciggniecie fatg wyréwnawczg.

Niedopuszczalne jest rozsegregowanie sktadnikdw mieszanki betonowe.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne”

Kontrole jakosci roboét przy betonowaniu
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- Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg pod wzgledem ksztattu,
wymiarow i rzednych utozonej warstwy betonu.
- jakos¢ wykonania szalunkow

- kontrola mieszanki betonowej

Dopuszczalne odchytki wymiarowe :

miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fatg dtugosci 2 m
- powierzchni bocznych - £ 4 mm,

- powierzchni gornych - £ 8 mm,

w dtugosci - £ 20 mm,

w wymiarach przekroju poprzecznego - + 8 mm,

w rzednych -+ 5 mm,

7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne"
Odbiorom robo6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem robot

betonowych:

- kontrola jakosciowa i wymiarowa

- odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

8. Przepisy zwigzane

PN-B-06250:1988 Beton zwykty.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych. Tom |

Budownictwo ogdlne, czes¢ 1 i 2 Arkady, Warszawa 1990
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7. KONSTRUKCJA DREWNIANA - 009-31-007

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru konstrukcji drewniane;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t wykonania

konstrukcji drewnianych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST 009-31-000 - "Wymagania ogolne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne".
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2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu konstrukcji wedtug zasad niniejszych ST

sg nastepujgce:

- tarcica obrzynana

- bale drewniane,

- Sruby stalowe,

- gwozdzie budowlane.
3. Sprzet

Zuraw samochodowy

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu z odpowiednimi skrzyniami

zatadunkowymi

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogdline wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 009-31-000 -

"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Ogdlne warunki prowadzenia rob6t montazu konstrukcji drewnianej
- przygotowanie dzwigarow drewnianych ,

- podwieszenie elementéw do hakdéw zurawi montazowych,

- podnoszenia, naprowadzania
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- mocowania, kontroli i regulacji potozenia

6. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne”

6.1. Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu konstrukcji drewnianych

Zakres kontroli jakosci sprawdzamy na budowie.

jakos¢ wykonania konstrukcji drewnianej, kontrola zabezpieczenia konstrukgciji

drewnianej, rozstawy wymiarowe, stan podpér i srub w wiencach.

7. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogoine”
Odbiorom robo6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem konstrukcji
drewnianej:

- przygotowanie konstrukcji,

- stan konstrukcji przed i po montazu,

- potgczenia i mocowania arkuszy,

- zgodnosc¢ wykonania konstrukcji z projektem budowlanym.

Odbiodr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

8. Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom | —

Budownictwo Ogolne cz.2. Arkady, Warszawa 1992.
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8. IZOLACJE - 009-31-008

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét izolacyjnych w systemie Remmers lub réwnorzednym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt izolacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST 009-31-000 "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne'

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robo6t wedtug zasad niniejszych ST sa:
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- izolacja pionowa w systemie Remmers lub réwnorzednym

- ptyty XPS gr.10cm

Warunki sktadowania

materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych,

materiat nie powinien by¢ sktadowany w temperaturze przekraczajgcej 25 °C,

nie nalezy przechowywac rolek w pozycji poziomej - powinny by¢ ustawione
pionowo,

szczegotowe wymagania dotyczgce sktadowania stosowanych materiatow podajg
Instrukcje Producentow.

3. Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Podczas transportu nalezy przestrzegac¢ zalecen producenta.

4. Wykonanie robét

4.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogodlne".
4.2. Zakres wykonywanych robot

|zolacje nalezy utozy¢ na ptycie ustroju nosnego.

4.2.1. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych.
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|zolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym,
gtadkim, suchym i wolnym od plam olejowych i pytu. Temperatura powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C.
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wieksza niz 85%. W przypadku
koniecznos$ci wykonywania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnos¢

powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym

stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne

jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.2.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw oraz prace przygotowawcze

Na placu budowy powinien znajdowacé sie materiat izolacyjny potrzebny na jedng

zmiane roboczg.

Nalezy sprawdzi¢ czy:

przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce,
zatamany, popekany czy ma odpowiednig grubosc¢ i wyglad zgodny z wymaganiami
normy przedmiotowej lub Aprobaty technicznej, przektadka antyadhezyjna daje sie

tatwo odklejac.

Nalezy uzywac wytgcznie izolacji nieuszkodzonych, o nieprzekroczonym okresie

gwarancji i dobrej jako$ci. Materiat uszkodzony nalezy usungc¢ z placu budowy.
5.2.6. Wykonanie izolacji

5.2.6.1. Ukfadanie izolacji przy krawedziach i przy wpustach.

Przed utozeniem izolacji miejsca te nalezy zagruntowad.

W pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczy¢ naroze wkleste i wypukte oraz miejsca

przy wpustach i sgczkach wyklejajgc je dodatkowymi arkuszami materiatu

izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowanej powierzchni.
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5.2.6.2. Ukfadanie izolacji

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w
gore. Celem unikniecia natozenia sie czterech warstw izolacji uktadamy catos¢
dtugosci rolki na przemian z potowg jej dtugosci. Poczatek rolki mocujemy za pomocg
recznego palnika, a catg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem obiektu.
Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce poreczowej)
nalezy wykonac przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm. (potowa szerokosci rolki).
Nalezy szczegolnie doktadnie wklejac izolacje we wkleste krawedzie izolowanego
przekroju nie naciggajgc przyklejanego materiatu. Wszystkie arkusze uszczelniajgce
powinny doktadnie przylegac do podtoza bez fatd i zataman (marszczen) materiatu
izolacyjnego.

Przed przyklejeniem pasa papy nalezy rozwingc¢ rolke, usungc z niej folie
polietylenowg zapobiegajgcg sklejaniu sie papy na rolce i zwingé ponownie na
sztywny watek. Nastepnie nalezy stopniowo rozwija¢ pape z rolki ogrzewajac jg
palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z rownoczesnym doklejaniem do podtoza
przez dociskanie gumowym watkiem o szerokosci 30+50 cm wagi 30+50 kg.

Arkusze uktadac na zaktad 7+10 cm.

Styki oraz konhce arkuszy papy nalezy dodatkowo nadtopi¢ palnikiem z gory i
starannie dociska¢ drewniang packa.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktory
gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzic sie
poza obreb arkusza na odlegtos¢ ok. 1-2 cm oraz na catej dtugosci podgrzewanej
rolki. Po natozeniu izolacji nalezy w jak najszybszym terminie potozy¢ nawierzchnie

asfaltowa.

5.2.7. Usuwanie uszkodzen i btedéw utozenia izolacji

Podczas uktadania izolacji mogg wystgpié¢ nastepujgce jej uszkodzenia:
przebicie lub przeciecie,

zamkniete pecherze powietrza,

zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,
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zatamania i fatdy.

Usuwanie uszkodzen:

w przypadku przebicia, przeciecia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy
miejsce uszkodzone odkurzyc, przetrze¢ czystg szmatg zwilzong benzyng
ekstrakcyjng i naklei¢ taty z tego samego materiatu. Lata powinna mie¢ zaokrgglone
naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 centymetrowym zapasem. Late,

a zwtaszcza jej krawedzie nalezy starannie docisng¢ do podtoza recznym watkiem,
w przypadku zamkniecia pod izolacjg pecherzy powietrza, nalezy przebic¢ jg ostrym
narzedziem, starannie wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposob jak
wyzej,

w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ fate,
w przypadku wystgpienia na przyklejonym arkuszu fatdy, nalezy jg przecigc

i rozprostowac lub wycigc¢, a nastepnie naklei¢ w tym miejscu tate,

inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiatdw samoprzylepnych nalezy usuwac

wg indywidualnych rozwigzan, po uzgodnieniu z Inzyniera.

5.2.8. Warstwa ochronna izolacji

Na izolacji pod projektowanymi kapami chodnikowymi nalezy potozy¢ pape
zgrzewalng zwyktg o grubosci minimum 3 mm. Zadaniem tej warstwy jest ochrona
izolacji przed uszkodzeniem podczas uktadania zbrojenia.

6. Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne”.

6.1. Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

jakosc¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

61



jakos¢ materiatéw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg
wymagan okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach
technicznych,

jakos¢ materiatéw hydroizolacyjnych,

jakos$¢ materiatow warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych
materiatdw i mas bitumicznych.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania roboét
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w wytycznych wykonania i odbioru

z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

6.2. Badania materiatow hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wiasciwosci uzywanych materiatow

hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w Aprobacie technicznej.

6.3. Zakres kontroli jakosci wykonywane;j izolacji

doktadnosc¢ przyklejenia izolacji do podtoza i poszczegdlnych warstw. Powierzchnie
nieprzyklejone nie mogg przekracza¢ 10%,

doktadnos¢ wykonania izolacji w narozach i przy wpustach,

jako$¢ napraw bteddw izolacii.

6.4. Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan

Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan zgodnie z ST 009-31-000 "Wymagania

ogolne".

7. Odbioér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwigzane

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badanh.
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PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z

tkaniny szklanej i welonu szklanego.
Instrukcja Producenta uktadania izolacji zgrzewalnej w jezyku polskim.

Aprobata techniczna.

63



9. ROBOTY DEKARSKIE (rynny i rury spustowe) 009-31-009

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét dekarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét dekarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST 009-31-000 - "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne”.
2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy robotach dekarskich wedtug zasad niniejszych ST sg

nastepujgce:
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dachéwka ceramiczna karpiéwka, rynny i rury spustowe z tytancynku, haki rynnowe.

3. Sprzet

wkretarki, wiertarki elektryczne

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 009-31-000 -

"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Ogolne warunki prowadzenia robét dekarskich

Przed przystgpieniem, do realizacji rob6t nalezy sprawdzi¢, poprawnos¢ wykonania

obrobek blacharskich okapu, na ptycie warstwowej; rozmieszczenie montaz hakow

rynnowych, montaz rynien i rur spustowych zgodnie z dokumentacja.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne”

6.1. Kontrole jakosci robot przy wykonywaniu robot dekarskich.
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sprawdzenie stykdw rynnowych, potgczen rynna - rura spustowa, mocowanie hakow

rynnowych,

7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne"
Odbiorom robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem robot

dekarskich (rynny i rury spustowe):

kontrola rynien - polega na sprawdzeniu wykonania uchwytéw, potgczen rynnowych.
sprawdzeniu podlega takze stan rynny ( brak dziur, wgniecen )

kontrola rur spustowych - sprawdzenie potgczen szwdw pionowych, sprawdzenie
odchylen rur od prostoliniowo$ci i pionowosci. Pionowos¢ sprawdzac pionem

murarskim i przymiarem z doktadnoscig do 5 mm
8. Przepisy zwigzane
1. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i

wymagania.

2. Zenczykowski W: Budownictwo ogdlne Tom 4 rozdz.2. Arkady Warszawa 1997 r.
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10. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - 009-31-010

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru rob6t montazowych stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot montazowych

stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i ST 009-31-000 - "Wymagania ogolne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢

z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogoélne".
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2. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki okiennej i drzwiowej wedtug zasad

niniejszych ST sg nastepujgce:

okna i drzwi istniejgce, pianka poliuretanowa, wkrety

3. Sprzet

wiertarki elektryczne,

4. Transport

Materiaty mogag by¢ przewozone srodkami transportu ze stojakami do stolarki

okiennej i drzwiowej zapobiegajace jej uszkodzeniu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST 009-31-000 -

"Wymagania ogolne".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Ogodlne warunki prowadzenia rob6t montazowych stolarki okiennej i drzwiowe;j

Stolarke nalezy montowac w przygotowanych otworach, z kompletem oku¢, sprawne

do uzytku

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci obejmuje:
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- sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet.
- sprawdzenie wymiaréw okien

- szczelnos¢ na przenikanie wody

7. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne"
Odbiorom robo6t podlegajg wszystkie operacje zwigzane z wykonaniem montazu

stolarki okiennej:

- kontrola jakosci wykonania

- wytrzymatos¢ na srednie warunki obcigzenia, zderzenia, kopniecia, uderzenia

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

8. Przepisy zwigzane

1. Gwiazda-Matulewicz M, Stolarka budowlana i szklenie: Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych Tom | Budownictwo ogdélne
cz.4. Arkady Warszawa 1990.
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11. NAWIERZCHNIA Z OTOCZAKOW NA PODSYPCE PIASKOWEJ - 009-31-011
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z otoczakéw na
podsypce piaskowe.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot na lokalnych drogach, ulicach, placach i chodnikach.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z otoczakéw na podsypce
piaskowe;j.

Otoczaki stosuje sie do nawierzchni:

- opaski wokoét budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i

dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.2. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i

odprowadzajgce wode.

1.4.3. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikow i ciggéw
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pieszych od terendéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony

okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi

materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne".

2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac
nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmiany 1 odpowiadajgcej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawe cementowo-piaskowa 1:4 spetniajgca wymagania wg 2.3 b),
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c) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo
piaskowej

- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac¢ drogowe
zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniajgce (np.
poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat
technicznych, wzglednie odpowiadajgcych wymaganiom OST D-05.03.04a
~Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego”,

- do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotna
mieszanke cementowo-piaskowa 1:8 z materiatéw spetniajgcych wymagania wg 2.3
b) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.

Skfadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywacé sie na podtozu rownym, utwardzonym i
dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3. Krawezniki, obrzeza

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustala inaczej, to do
obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac krawezniki i obrzeza betonowe
wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadajgcego aprobate
techniczna.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typdw, rodzajéw, odmian i wielko$ci. Nalezy uktadac je z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych.

Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

2.4. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z otoczakow
Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentac;ji projektowej, powinny odpowiadacé
wymaganiom wiasciwej OST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez

Inzyniera.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 009-31-000 "Wymagania

0ogolne".

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Ukfadanie otoczakoéw na podsypce piaskowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac
wymaganiom wiasciwych OST, wzglednie opracowanym SST zaakceptowanym
przez Inzyniera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac
betoniarki.

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajgcy
wymaganiom OST D-05.03.04a ,Wypetnianie szczelin w nawierzchniach z betonu

cementowego" .

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania ogéine"

4.2. Transport materiatbw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami

transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej

15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed

przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

73



Jako srodki transportu wewngtrzzaktadowego kostek na srodki transportu
zewnetrznego mogg stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokonac zatadunku palet.
Do zatadunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac réwniez dzwigi
samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktadac do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby
masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byty wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki kamienne nalezy uktadac¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscig
w kierunku jazdy. Krawezniki i obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].
Zalewa lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowaé
dowolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub
opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposéb odpowiadajgcy

wymaganiom wiasciwej OST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogoélne".

5.2. Podtoze i koryto
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Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, obejmuja:

. wykonanie podbudowy,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),

. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. utozenie otoczakdw,

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,

. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

~N OO OB~ W N P

. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Podsypka cementowo — piaskowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa
lub SST. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiaty do
wykonania obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.
Ustawianie kraweznikéw powinno by¢é zgodne z wymaganiami zawartymi w ST
~Krawezniki"

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania
nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego
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rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji

kraweznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubos¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej to grubos¢ podsypki
powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 do 5 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm. Podsypke
cementowo-piaskowa stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnia z kostki. Podsypke cementowo piaskowa przygotowuje sie w
betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio

zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35;

- wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R2g = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po scisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo
piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w

stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po
zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pota¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg
grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac
uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone

przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
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Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 009-31-000 - "Wymagania

ogolne".

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie otoczakow

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki
badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku badania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktére budzg watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwo$¢é badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub metoda niwelacji)

Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki roboczej: grubosci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w porownaniu z dokumentacja projektowa i specyfikacja Wg pktu
5.6: odchytki od projektowanej grubosci £1 cm

2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce robocze;j
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b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchylenia: -1 cm: -2 cm

d) réwnosc w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [9] fata czterometrowa) Jw.
Nieréwnosci do 8 mm

e) rownosc w przekroju poprzecznym (sprawdzona tata profilowa z poziomnica i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji) Jw. Przeswit)

miedzy tata a powierzchnia do 8 mm

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentac;ji
projektowej do 0.3%

g) szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw. Odchyitki od
szerokosci projektowanej do £5 cm

h) szeroko$c¢ i gtebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej Wg pktu 5.7.5 i)
sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezgca Wg dokumentacji

projektowej lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych roboét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia

1 Sprawdzenie wygtadu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikdw, obrzezy, Sciekow
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w planie

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)
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3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i
szerokos¢ Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i
dopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 59)

4 Rozmieszczenie i szerokosc¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, Sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pktu 5.5 i
5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 009-31-000 "Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z
otoczakow.

Jednostki obmiarowe robo6t towarzyszgcych budowie nawierzchni z otoczakéw
(podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich OST wymienionych w
pktach 5.4 15.5.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie

za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty

wyniki pozytywne.

8.2.0dbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
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- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne”

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni

drogowych
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2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
10.2.Bran?owe Normy

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

8. BN-64/8931-01 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika

piaskowego Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plan ogra fem i tata.
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12. POKRYCIA DACHOWE - 009-31-012

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych dachowkg ceramiczng karpiowka

wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukciji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione
przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy

przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢é dachowych dachéwkg ceramiczng karpidwkg wraz
z obrébkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami
wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami oraz okresleniami podanymi w ,WWymagania ogolne”.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania

dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogélne”

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec
m.in.:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do
zbioru norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢

dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Dachéwka kolor naturalny dachéwki palone;.
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Wszystkie materiaty do pokry¢é dachowych powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane

wpisem do dziennika budowy.

2.2.3. Rynny i rury spustowe z tytan cynk - wymagania wg PN-EN 607:1999 Rynny

dachowe i elementy wyposazenia z tytan - cynk. Definicje, wymagania i badania.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoéine”

3.2. Sprzet do wykonywania robot

- Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg

przyjazne dla sSrodowiska.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujgce sprawne
technicznie $rodki transportu:

- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczepa.

Blacho dachéwke i blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi
Ssrodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
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Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy

przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkow transportu, ktore

nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniac

wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potfaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byé
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownos¢ powierzchni deskowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnia deskowania a fata kontrolna o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- rownos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

- podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do
40 mm, a szczelin obwodowych okoto 20 mm.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem
elastycznym lub kitem asfaltowym,

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz

powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.
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5.2. Podktad z tat pod pokrycie z dachowki

W przypadku podktadu z tat pod pokrycia nalezy przestrzegaé nastepujacych
zalecen:

- rownosc¢ powierzchni fatowania powinna byc¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnia tatowonia a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym
do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, réwnolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi
ocynkowanych,

- pierwsza fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate rownolegle do niej, z
rozstawem odpowiadajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki,

- podktad z tat moze by¢ wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

— przekroj tat powinien wynosi¢ co najmniej 40x60 mm,

5.3. Obrébki blacharskie

5.3.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.3.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6
mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —
15°C. Robot nie mozna wykonywacé na oblodzonych podtozach.

5.3.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposob, aby nastepowat
szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.4.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
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przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym
spadku podtuznym.

5.4.2. Wloty wpustow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisSémi lub

innymi elementami moggcymi stac sie przyczyna niedroznosci rur spustowych.

5.4.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw

dachowych jak w dokumentaciji.

5.4.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z tytan - cynk powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607: 1999.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blacho dachéwki powinna by¢
przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania

pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po

zakonczeniu prac pokrywczych.
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6.3.2. Pokrycia dachowka ceramiczng karpiowka

a) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci
materiatéw i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. Obmiar roboét

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

— dla robét — Krycie dachu dachowkg i Obrobki blacharskie — m2 pokrytej
powierzchni. Z powierzchni nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o
ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

— dla robo6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. Odbior robot

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — pokrycie dachu dachéwkg ceramiczng
karpiéwka stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa

i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podktadu

8.2.1. Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego,

podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podkfadu nalezy przeprowadzac za
pomocg taty kontrolnej o dtugosci 3 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowg. Przeswit miedzy sprawdzana powierzchnia a tata nie powinien
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przekroczy¢ 5 mm, w kierunku prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku

réwnolegtym do spadku.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do

ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatéw,

c) dokfadnosci wykonania pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

8.3.4. Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu roboét, po

deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

c) zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

— zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i koricowych,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywczych z
dokumentacja,

— spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi. W skfad tej dokumentacji powinien

wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

89



8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a

takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik

negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

—w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc

nie odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, scian, kominow,

wietrznikow, wtazow itp.

8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.
8.4.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami
kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci

przewodow kanalizacyjnych.

8.5. Zakonczenie odbioru

8.5.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawierac:

— ocene wynikéw badan,
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— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Pokrycie dachu blacha

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 krycia, ktéra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

— oczyszczenie podktadu,

— pokrycie dachu blacha ptaska tgcznie z przygotowaniem tapek i zabek oraz
obrobienie komindw, kalenic, koszy, naroznikéw tgcznie z pokitowaniem lub
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,
— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,

— uporzagdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane



10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
ptytowych ze stali uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C:

zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB —
Warszawa 2004 r.
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13. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - 009-31-013

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych:

a) Instalacji odgromowej,

1.3.1. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z pokazanym planem.

Projektowane poszycie dachowe z blachy podtgczy¢ do uziomu otokowego poprzez
ztgcza kontrolne i przewody uziemiajgce . Dookota budynku w odlegtosci 1,0m od
Sciany na gtebokosci 0,6m utozy¢ uziom otokowy z bednarki FeZn 30x4

Do przewodow odprowadzajgcych podtgczy¢ réwniez rynny poprzez odpowiednie
zaciski. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o
Srednicy 8 mm.

Potgczenia przewoddw uziemiajgcych z instalacjg odgromowg wykonaé poprzez

ztgcza kontrolne.
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Ztgcza kontrolne instalowa¢ na w kasetach 250x250 mm wbudowanych w elewacje

na wysokosci 0,5m nad ziemig. Po wykonaniu instalacji odgromowej sprawdzi¢

ciggtosc potgczen. Oznaczyé numeracje ztgcz kontrolnych wg zatgczonego planu.

Ztgcza po wykonaniu pomiaru uziemien zakonserwowac wazeling techniczna.

Rezystancja uziemienia otokowego powinna by¢ mniejsza niz 10 om.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Rodzaje materiatéow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.1. Sprzet do innych instalacji wg atestow producentéw.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST,

— sg wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
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powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych — wyrobdw i materiatéw
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie

,B”) lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewodoéw producent zabezpiecza

przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnagtrz i wyprowadza poza opakowanie dla

utatwienia kontroli parametrow (ciggto$¢ zyt, przekrdj).

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn o narzedzi

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotyczace transportu

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine”

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze skfadu przyobiektowego na obiekt nalezy

zachowac ostroznosc aby nie uszkodzi¢ materiatdbw do montazu. Minimalne
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temperatury dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: — 15°C i —
5°C dla krgzkow, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.
Nalezy stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen

transportowych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogodlne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jakos¢ wykonanych
robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz

poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogoine”

6.2. Szczegodtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonac¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
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niemajgca zasadniczego wptywu na jakosc¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i

wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine”

7.2. SzczegoOtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji
elektrycznej.

Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

—dla kabli i przewoddéw: m,

— dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.

8. Odbiér robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdolne”

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzgdzen zasilajgcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robot przez
inne branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robot

instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbiér koncowy
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Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robot
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. Podstawa rozliczenia robét

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w ST

,Wymagania ogolne”

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robaot i ich koncowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu roboét
stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robét na wysokosci do 4 m (jesli taka koniecznosé
wystepuje),

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
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— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatdw w sposéb podany w
specyfikacji technicznej szczegodtowej,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST robdt w zakresie
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamowienia.

10. Dokumentacja odniesienia

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-46:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.
PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
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instalaciji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalaciji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i
zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo
cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (V)

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czesc 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004
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Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczgce.
PN-EN 60898-1:2003 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czesc 1: Wytgczniki do obwoddw prgdu przemiennego.
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddéw prgdu przemiennego
(Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwoddw prgdu przemiennego.
PN-EN 61008-1:2005 (V)

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki roznicowoprgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadprgdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesc 1:
Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowoprgdowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998

Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).
PN-E-93207:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napiecie robocze
220 Vi 230 Vi prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. PN-90/E-05029
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Kod do oznaczania barw.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pézn. zmianami).

10.2 Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych
oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I,
czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czesc D: Roboty
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instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania
ogolne. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

Opracowat:

Srem, listopad 2023 .
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