OPIS

Przedmiotem inwestycji jest: Modernizacja zabytkowego budynku wraz z ogrodzeniem bylej
Szkoly Podstawowej w Zabnie obecnie petnigcego funkcje przedszkola.

Pow. zabudowy - 185,20 m2
Pow. uzytkowa - 297,60 m2
Kubatura -1257,51 m3

Zakresem opracowania prac:
- renowacja stolarki drzwiowej
- izolacja $cian fundamentowych
- elewacja (oczyszczenie 1 uzupehienie cegiet, wymiana pokrycia dachowego)
- przetozenie i wypoziomowanie schodéw zewngtrznych
- ogrodzenie frontowe - catosciowo postawione od nowa

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest remont i modernizacja zabytkowego budynku wraz z
ogrodzeniem bylej Szkoty Podstawowej w Zabnie obecnie petnigcego funkcje przedszkola.

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym kryty dachowka
karpiowka. Sciany wykonane z cegly pelnej grubosci 42 cm.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, wodociagowsa, kanalizacyjng
i centralnego ogrzewania.

Zakres przewidzianych prac do wykonania:

I. Remont dachu:

1. Demontaz pokrycia z dachowki i instalacji odgromowej,

2. Demontaz fat, kontrtat, deskowania - wszystkich warstw do gory krokwi,

3. Przemurowanie kominéw z nowej petnej cegly klinkierowej na petng spoine,

4. Wzmocnienie uszkodzonych elementow wigzby dachowej widocznych po ich odkryciu,
5. Wykonanie petnego deskowania dachu z zabezpieczeniem desek p.poz. 1 przeciwko
owadom, przybicie papy na deskowanie, nabicie kontrtat i tat, utozenie dachéwki
karpiowki w koronke alternatywnie dachowka marsylska, odtworzenie instalacji odgromowej,
osadzenie wlazu dachowego

w celu dostepu do komina.

6. Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej,

7. Wywoz z utylizacja materiatow z rozbidrki.

I1. Izolacja $ciany fundamentowej:

1. Rozebranie utwardzenia bezposrednio przy $cinach budynku,

2. Odkopanie $ciany fundamentowej do gt. 80 cm,

3. Oczyszczenie odkrytej $ciany z piasku i zabrudzenia,

4.0dsolenie $ciany poprzez dwukrotne smarowanie preparatem zmieniajagcym



rozpuszczalne sole w wodzie na sole nierozpuszczalne,

5. Wyréwnanie powierzchni $ciany fundamentowej przed natozeniem zasadniczej

izolacji przeciwwilgociowej,

6. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

7. Przyklejenie ptyty styrodurowej gr. 10 cm,

8. Obsypanie wykonanej izolacji piaskiem z dowozu,

9. Wykonanie opaski wokoto budynku, szer. 50 cm zakonczonej obrzezem betonowym,
wngetrze opaski nalezy wypetni¢ otoczakami ogrodowymi w warstwie o grubosci 12

cm, utozonych na geowldkninie. Przy wejsciu do budynku nalezy odtworzy¢ utwardzenie
z uprzednio zdemontowanej kostki betonowej.

I11. Remont stolarki drzwiowej i okiennej:

1. Wymiana dwoch drewnianych matych okien szczytowych na nowe okna z PCV,
2. Oczyszczenie i pomalowanie drzwi drewnianych wejsciowych i tylnych.
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IV. Renowacja schodow wejsciowych do budynku:

1. Skucie istniejacych stopni z ptytek ceramicznych wraz z przygotowaniem podtoza pod
utozenie plyt granitowych.

2. Na uprzednio przygotowanym podtozu, utozenie ptyt granitowych gr. 4 cm wraz z
cokolikami, jako stopni wejsciowych do budynku.

V. Renowacja elewacji:
1. Uzupetienie ubytkdw w spoinach $ciany murowanej z cegly oraz uzupetnienie
brakujacych cegiet w murze. Uszczelnienie spoin w os$ciezach przy stolarce okienne;.

V1. Renowacja ogrodzenia frontowego:

1. Demontaz istniejacego ogrodzenia, wraz ze skuciem fundamentu, wywozem i utylizacja,
2. Wykonanie fundamentu betonowego wzmocnionego zbrojeniem,

3. Powyzej poziomu terenu ogrodzenie murowane z cegly klinkierowej petne;j, furtka z
bramg 1 przgstami pomiedzy stupkami nalezy wykonac¢ z drewna.



