OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania dziatki

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest modernizacja zabytkowego budynku wraz z
ogrodzeniem bytej szkoty podstawowej w Zabnie obecnie petnigcego funkcje przedszkola .

W ramach inwestycji nie zachodzi potrzeba zmian w ksztattowaniu terenu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art.34 ust.3 pkt. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane obejmuje dziatke wskazang jako teren
inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska.

1. Powierzchnia zabudowy istniejgca - bez zmian
2. Powierzchnia uzytkowa istniejgca - bez zmian
3 Kubatura istniejgca - bez zmian

Il. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki — budynek przedszkola i komunikacja
wokot budynku oraz dwa budynki gospodarcze.

1. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Istniejgce zagospodarowanie dziatki - bez zmian
Na dziatce nie istnieje potrzeba zmiany w zagospodarowaniu terenu

a) uktad komunikacyjny — istniejgcy bez zmian.

b) dostep z drogi publicznej - istniejgcy zjazd na droge powiatowg
- dz. nr 34/4

V. BILANS TERENU

Istniejgcy bez zmian.
V. INFORMACJE | DANE

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
— brak.

Dziatka, na ktérym jest obiekt budowlany jest wpisana do rejestru zabytkdéw oraz
gminnej ewidencji zabytkéw. Zamierzenie budowlane jest zlokalizowane na obszarze
objetym ochrong konserwatorska.

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w graniach terenu goérniczego — brak
wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke.

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana konserwacja budynku nie koliduje z zadnymi urzadzeniami
drenarskimi.



VI.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla obiektu jest wymagana droga pozarowa - istniejgca zgodnie z §12 ust.1.pkt.1
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz. U. Nr 124 z
2009 poz.1030/.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru jest dostarczana za pomocg hydrantow.
Najblizszy hydrant winien znajdowac sie w odlegtosci do 75.0m od chronionego obiektu.

- kategoria zagrozenia ludzi — ZL. Il

- wymagana klasa odpornosci ogniowej — C
gtéwne elementy konstrukcyjne:

- gtébwna konstrukcja nosna — R-60,

- stropodach — REI 60,

- Sciana zewnetrzna — REI60

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
17 wrzesnia 2021r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu techniczneqo oraz
projektu urzadzenia przeciwpozaroweqgo pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych

VIl.  DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Konstrukcja zaprojektowanego budynku nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod
warunkiem przestrzegania przepisow BHP okreslonych prawnie na takiej budowie. Woda
deszczowa zostanie rozprowadzona po terenie dziatki Inwestora.

VIll.  INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Strefa obszaru oddziatywania obejmuje dziatke nr 63/3. Obszar oddziatywania
okreslono w oparciu o Ustawe z dnia 31 lipca 2020r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2013r.
poz.1409 z pbzniejszymi zmianami/ art. 34 ust. 3 pkt.5 Ustawy i Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. nr 75 poz.69 z pdzniejszymi zmianami/.
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