N
N
= =
= FEEHH N
H R ™)
g e 5 [
w0 N
t EEHCE ™|
55 507 EE 40 662 = 624 575
é é é 1 NNNN %)) %)% é’%
= i
* Lisis D3 |
- 1 = (6]
Q -
3 =
— ™
™ ~
N
- 1 - S 3
1615 . 399 P( 669
Nl T (e (e O~
T [oN [oN [oN
LD ™) ™) ™) i o
)|
% o
3 i < IS F N‘* D3 E E
] S ® Sl ® H
.
10 23°
g [| D3 ficse:
ON| (o
™) ™) O ON|
™) ™)
[sp) ™)
Ol
ON|
N
O~
o <=
N PaX PaX PaX HH
0
= = = =
L L ]

ROZMIESZCZENIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ

886
886

239 22 237 22 222
1031

22

240

£2

1917

WASTWY PROJEKTOWANEGO

POKRYCIA DACHOWEGO:

D3

DACH nad ogrzewanym poddaszem;
Budynek powinien by¢ wykonany w
klasie min.D odpornosci pozarowej

Blacha trapezowa o wysokosci profilu 26
mm imitujqca klasyczny panel na rgbek

kolor RAL 7016, powtoka poliuretanowa

matowa

taty 50x50 mm co 35cm

kontrtaty 50x30 mm

papa termozgrzewalna wierzchniego
krycia

papa podktadowa

deskowanie petne

Elementy drewniane dachu
zabezpieczone do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia)

Konstrukcja dachu: krokwie, stupki, murtata
itd oraz pozostate elementy konstrukcji
dachu wykonane zgodnie z

proj. wykonawczym konstrukcji
zabezpieczone do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia) oraz do klasy
wymaganej klasy odpornosci ogniowej
przy uzyciu powtoki ogniochronnej wg
wytycznych producenta zgodnie z § 212
pkt. 2 rozporzdzenia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadacé
budynkiiich usytuownie

Maty z wetny skalnej uktadane na
istniejgcej podkonstrukcji z blachy
trapezowej nad salg gimnastyczna;
przewiduje sie izolacje grubosci 24 cm o
deklarowanym wspdtczynniku
przewodnosci A= 0,035 W/mk;

folia paroizolacyjna - B-s2,d0

istniejgca podkonstrukcja wykonana na
nosnej konstrucji stalowej dachu
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LEGENDA:

- Projektowany kanat wywiewny wentylaciji

grawitacyjnej

- Projektowany kanat spalinowy

- Projektowany kanat wywiewny okapu

- Projektowany modut fotowoltaiczny

rl ] - Okna potaciowe przeznaczone do wymiany

- Wytazy dachowe (NRO) przeznaczone do

wymiany

Wytaz dachowy zgodny z § 308 WT
(min wym. 80x80 cm w $wietle)

WYDLUZENIE LINII OKAPU O 55 CM
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