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OPINIA TECHNICZNA / OCENA STANU TECHNICZNEGO

lll. OPIS OGOLNY.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest OPINIA TECHNICZNA/OCENA STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BRACIEJOWCE KOLO OLKUSZA.

2. PODSTAWA MERYTORYCZNA.

2.1. Inwentaryzacja architektoniczna wykonana przez MMJ CONSTRUCTION MACIEJ JASZCZYK,
LUBOJNA UL. ZIELONA 28, 42-233 MYKANOW.

2.2. Wizja lokalna.

2.3. Dokumentacja archiwalna budynku wykonana przez MK-PROJEKT S.C. PROJEKTOWANIE
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE MGR INZ. ARCH. MAREK MILEK, OLKUSZ UL. ORZESZKOWE.
3/12, INZ. ZBIGNIEW KOZIEL., OLKUSZ UL. KOCJANA 8, GRUDZIEN 1996.

2.4. Dokumentacja archiwalna — zmiana sposobu uzytkowania budynku wykonana przez MK-PROJEKT
S.C. PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE MGR INZ. ARCH. MAREK MILEK,
OLKUSZ UL. ORZESZKOWEJ 3/12, INZ. ZBIGNIEW KOZIEL, OLKUSZ UL. KOCJANA 8, 2000rok.
2.5. Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego wykonana przez mgr inz. Poz. Andrzej Zaba (specjalista
ochrony przeciwpozarowej), grudzien 2018r.

2.6. Dokumentacja fotograficzna.

2.7. Wytyczne inwestora.

2.8. Obowigzujace Polskie Normy wymienione w podstawie opracowania.

2.9. Literatura techniczna.

3. DANE LOKALIZACYJNE.

3.1. Usytuowanie.

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w mieécie 32-300 BRACIEJOWKA 60, DZIALKA NR EWID. 944/6
3.2. Inwestor: URZAD MIASTA | GMINY W OLKUSZU, UL. RYNEK 1, 32-300 OLKUSZ.

3.3. Ograniczenia strefowe.

- Hz=1,2m [_| Hz =0,8m
3.3.2. lll strefa obcigzenia $niegiem h=430m n.p.m.  3.3.3. | strefa obcigzenia wiatrem h=430m n.p.m.

Strefa Strefa
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4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Z racji braku ingerencji w fundamentowanie oraz braku znaczacego zwiekszania obcigzen na fundamenty,
opinia techniczna nie przewiduje koniecznosci wykonania badan geotechnicznych do obliczen nosnosci
fundamentow.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Brak informacji o wptywach eksploatacji gorniczej.

IV. OPINIA TECHNICZNA OBIEKTU.
1. OPIS OGOLNY.

-

Ulica' Kazika

Ulica Kazika

Fot. 1. Widok satelitarny budynku z portalu GoogleMaps.

DANE TECHNICZNO-RZECZOWE:

— Powierzchnia zabudowy: 1923,40 m2

— Kubatura: 16910,00 m3
— ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 (parter, | pietro)
— ilos¢ kondygnacji podziemnych: 1 (piwnica)

— powierzchnia uzytkowa: 3227,70 m2

Przedmiotowy obiekt znajduje sie w miescie Braciejowka 60, gmina Olkusz. Przedmiotowa dziatka jest
dziatkg zabudowang oraz uzbrojona. Teren jest zagospodarowany budynkiem szkoty podstawowe;j,
parkingami, a czesciowo nieutwardzony. Omawiany budynek obecnie jest uzytkowany jako szkota
podstawowa oraz czesciowo przedszkole, przychodnia lekarska oraz cze$¢ mieszkalna. Budynek posiada
dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe, cze$ciowo podpiwniczony. Obiekt wybudowany
w okolicach 2000 roku.

Budynek zostat wykonany jako tradycyjny murowany. Sciany no$ne wykonane z pustakéw ceramicznych
typu ,max” gr. 29cm. Stropy miedzypietrowe wykonane jako gestozebrowe typu DZ oparte na $cianach
no$nych wewnetrznych oraz zewnetrznych, a takze na podciggach. Stupy no$ne wykonane jako
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zelbetowe. Sciany fundamentowe, $ciany piwnic wykonane jako betonowe oraz zelbetowe.

Whnetrze budynku skomunikowane za pomocg wewnetrznych klatek schodowych — schody ptytowe

o konstrukcji zelbetowej. Dach obiektu wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowe.
Konstrukcja dachu oparta na Scianach nosnych wewnetrznych, zewnetrznych oraz na stropie
miedzypietowym. Dach ocieplony warstwag wetny mineralnej pomigdzy krokwiami, od spodu krokwi
zabezpieczony folig paroizolacyjng. Dach nad czescig budynku stanowigcg sale gimnastyczng wykonany w
konstrukcji stupowo-ryglowej. Stupy zelbetowe, usztywnione wiericami zelbetowymi. Konstrukcja gtéwna
nosna dachu stalowa w postaci rygli stalowych dwuteowych oraz opartych na nich ptatwi stalowych, a takze
konstrukcji drewnianej dachu. Pokrycie dachu catego budynku stanowi gont bitumiczny na petnym
deskowaniu.

Budynek posadowiony na uktadzie taw i stop fundamentowych monolitycznych zelbetowych.
Przeprowadzona analiza ma na celu okreslenie stanu technicznego obiektu w celu stwierdzenia mozliwo$ci
przeprowadzenia modernizacji.

2. DANE SZCZEGOLOWE.

Ogledzinom poddano elementy konstrukcyjne budynku, elementy wyposazenia, pokrycia dachu oraz
wykonczenie. Okreslono stan techniczny piwnic, czesci nadziemnej, dachu, elewacji, schodéw i elementéw
towarzyszacych.

2.1. FUNDAMENTY.

tawy fundamentowe wykonane jako monolityczne Zelbetowe. Stopy fundamentowe wykonane jako
monolityczne Zelbetowe.

Stan techniczny izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw nalezy sprawdzi¢ podczas wykonywania prac
budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku lub znacznej degradaciji izolacji, nalezy wykonac nowe.
Stan techniczny fundamentéw- DOBRY, nalezy sprawdzi¢ izolacje pozioma oraz pionowa

i ewentualnie poddaé naprawie.

2.2. SCIANY FUNDAMENTOWE/SCIANY PIWNIC.

Sciany fundamentowe/$ciany piwnic wykonane jako betonowe oraz monolityczne zelbetowe, czeéciowo
jako $ciana trojwarstwowa z ociepleniem styropianem gr. 10cm oraz warstwag zewnetrzng z cegly
ceramicznej petnej gr. 12cm.

Sciany fundamentowe nie wykazujg utraty no$nosci.

Stan techniczny izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych nalezy sprawdzi¢ podczas
wykonywania prac budowlanych. W przypadku stwierdzenia braku lub znacznej degradacii izolacji, nalezy
wykona¢ nowe. Nalezy wykonac izolacje termiczng zewnetrznych Scian piwnic w miejscach, gdzie brak jest
izolacji istniejacej lub izolacja istniejaca jest uszkodzona.

Stan techniczny Scian fundamentowych — DOBRY nalezy sprawdzi¢ izolacje pozioma oraz pionowa
i ewentualnie podda¢ naprawie. Nalezy wykona¢ izolacje termiczna.

2.3. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE.

Stropy miedzykondygnacyjne wykonane jako gestozebrowe typu DZ-3, DZ-4 oraz DZ-5 grubo$ci 23cm,
27,5¢cm, 34,5¢cm. Stropy oparte na $cianach nosnych wewnetrznych i zewnetrznych za posrednictwem
wiencow zelbetowych oraz na belkach i podciggach Zelbetowych.

Od strony pomieszczen strop wykoriczony tynkiem cementowo wapiennym, miejscowo wystepujace sufity
podwieszane. Widoczne sg miejscowe zarysowania tynku na stropie oraz zawilgocenia, ktére nalezy
poddaé osuszeniu oraz naprawie.

Nie stwierdzono przekroczenia standw granicznych nosnosci oraz uzytkowania elementu.

Stan techniczny konstrukcji stropéw miedzykondygnacyjnych DOBRY, stan techniczny tynkéw
stropu DOBRY - wymaga miejscowych napraw.
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2.4. SCIANY NOSNE.

Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne wykonane jako tradycyjne murowane z pustaka typu ,MAX”
grubosci 29cm oraz cze$ciowo z cegly petnej gr. 25cm, na zaprawie cementowo - wapiennej. Sciany
wykoriczone od wewnatrz tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany zewnetrzne czesciowo ocieplone,
czesciowo brak ocieplenia. Wykonczenie zewnetrzne stanowi czesciowo tynk mineralny, a cze$ciowo tynk
cementowo-wapienny.

Sciany nosne nie wykazuja oznak przekroczenia stanéw granicznych no$nosci oraz uzytkowania.

Tynki wewnetrzne miejscowo spekane oraz zawilgocone — miejsca te wymagajg napraw.

Widoczne liczne spekania oraz odspojenia tynku zewnetrznego, liczne zawilgocenia powodujace
pogtebiajacy sie degradacje wykonczenia zewnetrznego. Widoczna miejscowa degradacja biologiczna

w postaci grzybdw i ple$ni powodowanych zawilgoceniami oraz nieprawidtowg wentylacja.

Stan techniczny Scian nosnych oraz tynkow wewnetrznych- DOBRY, wymaga miejscowych napraw.
Stan techniczny tynkéw zewnetrznych - DOSTATECZNY, wymaga napraw, osuszenia oraz likwidacji
przyczyn zawilgocen.

Zaleca sie sporzadzenie opinii mykologicznej dla obiektu w celu opracowania sposobu
odgrzybienia oraz usunigcia plesni dla elementéw objetych korozja biologiczna.

2.5. SCIANY DZIALOWE.

Sciany dziatowe wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegly dziurawki, cegty kratdwki oraz
czesciowo cegly ceramicznej pelnej. Sciany dziatowe wykoriczone tynkiem cementowo-wapiennym.
Widoczne miejscowe spekania oraz odspojenia tynku.

Stan techniczny $cian dziatowych - DOBRY - wymagaja miejscowych napraw.

2.6. KONSTRUKCJA DACHU.

Dach budynku wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej. Konstrukcja dachu oparta na
Scianach nosnych wewnetrznych, zewnetrznych oraz na stropie. Dach ocieplony warstwg wetny mineralne;
pomiedzy krokwiami, od spodu krokwi zabezpieczony folig paroizolacyjng. Dach nad cze$cig budynku
stanowigcq sale gimnastyczng wykonany w konstrukcji stupowo-ryglowej. Konstrukcja gtéwna no$na dachu
stalowa w postaci rygli stalowych dwuteowych oraz opartych na nich ptatwi stalowych, a takze konstrukcji
drewnianej dachu. Pokrycie dachu catego budynku stanowi gont bitumiczny na petnym deskowaniu.

Kat nachylenia dachu okoto 23-35 stopni. Dach budynku czesciowo wykonany jako bezokapowy,
czesciowo z okapami wysunietymi poza lico $cian. Zgodnie z projektem archiwalnym, krokwie dachowe
budynku majq przekrdj 10x18cm, rozstaw okoto 90cm.

Pokrycie dachu w stanie znacznej degradaciji. Gont bitumiczny w wielu miejscach uszkodzony,
nieszczelny. Miejscowo dach pokryty mchem, co dodatkowo pogtebia degradacje pokrycia dachowego.
Obrdbki dachowe wokdt okien, przepustdw wentylacyjnych, komindw w wielu miejscach uszkodzone,
wykazuijq sie licznymi nieszczelnosciami powodujgcymi zawilgocenie konstrukcji dachu oraz scian.
Orynnowanie oraz rury spustowe w ztym stanie technicznym, widoczne miejscowe uszkodzenia, pekniecia
oraz nieszczelnosci. Ponadto stwierdza sie brak przeprowadzania okresowych prac konserwacyjnych
polegajacych na oczyszczeniu zawartosci rynien z osadzajacych sie tam zanieczyszczen — rynny
zanieczyszczone, miejscowo wyrastajaca z nich roslinno$¢, co powoduje zaburzenie prawidtowego
odptywu wody z pofaci dachowych.

Ogledziny konstrukcji dachu od strony poddasza nieuzytkowego wykazuijq liczne miejscowe zawilgocenia.
Wetna mineralna stanowigca ocieplenie potaci dachowych w przestrzeniach miedzykrokwiowych w wielu
miejscach zawilgocona, co prowadzi do utraty jej wtasciwos$ci cieplnych. Z racji wystepujacego ocieplenia
konstrukcji dachu oraz zabezpieczenia folig paroizolacyjna, podczas ogledzin brak byto mozliwosci oceny
stanu krokwi dachowych metodg bezinwazyjng, nie przerywajac ciggtosci istniejacych izolacji. Podczas
wykonywania prac budowlanych nalezy oceni¢ poziom degradaciji konstrukcji dachowej w zawilgoconych
miejscach. Jesli elementy nie sq skorodowane, wystarczy osuszy¢. W przypadku stwierdzenia znacznej
degradaciji biologicznej, uszkodzone elementy nalezy podda¢ wymianie na nowe.
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Stan techniczny konstrukcji dachu DOSTATECZNY / MIERNY, elementy uszkodzone nalezy podda¢
naprawie lub wymianie na nowe. Elementy zawilgocone nalezy osuszy¢ oraz poddaé naprawie.
Stan techniczny pokrycia dachu - MIERNY, widoczne liczne uszkodzenia powodujace zawilgocenie
konstrukcji dachu oraz $cian. Pokrycie nalezy podda¢ wymianie na nowe w 100%. Nalezy dokonaé
napraw obrobek dekarskich pod wzgledem szczelnosci.

Stan techniczny rynien dachowych oraz rur spustowych - MIERNY, elementy w wielu miejscach
uszkodzone, nieszczelne. Rynny zanieczyszczone. Elementy uszkodzone nalezy poddaé naprawie
lub wymianie na nowe. Nalezy przeprowadzi¢ prace konserwacyjne w zakresie oczyszczenia rynien
z nieczystosci.

NALEZY ZADBAC O REGULARNE OKRESOWE WYKONYWANIE PRZEGLADOW ELEMENTOW
BUDYNKU ORAZ WYKONYWANIE PRAC KONSERWACYJNYCH, JAK OCZYSZCANIE RYNIEN | RUR
SPUSTOWYCH.

2.7. SCHODY WEWNETRZNE.

Schody wewnetrzne wykonane jako monolityczne zelbetowe oparte na $cianach no$nych oraz podciggach
zelbetowych. Spoczniki oparte na Scianach zewnetrznych oraz podciggach zelbetowych. Warstwe
wierzchnig stanowi okfadzina z ptytek gresowych oraz lastriko. Klatki schodowe nie wykazujg nadmiernych
ugie¢ oraz utraty nosnosci. Nie nalezy docigza¢ schodow poprzez wykonanie nowego uwarstwienia bez
demontazu starego.

Stan techniczny schodéw wewnetrznych — DOBRY.

2.8. NADPROZA.

Nadproza w scianach zewnetrznych i wewnetrznych wykonane czesciowo jako monolityczne zelbetowe,

a czesciowo z zastosowaniem belek prefabrykowanych L19. Nadproza bez widocznych nadmiernych ugie¢
i bez oznak utraty nosnosci.

Stan techniczny nadprozy — DOBRY.

2.9. SCHODY ZEWNETRZNE, TARASY ZEWNETRZNE.

Schody zewnetrzne oraz tarasy wykonane czesciowo jako gruntowe o konstrukcji betonowej, wylewane,

a czesciowo jako gruntowe z plyt oraz obrzezy chodnikowych. Wykoriczenie wierzchnie schodéw
betonowych stanowig ptytki ceramiczne/gresowe. Schody zakoriczone balustradami w konstrukcji stalowe;.
Widoczne miejscowe odspojenia oraz peknigcia ptytek. Liczne zawilgocenia konstrukcji betonowej. Miejsca
potgczenia balustrad stalowych z konstrukcjg betonowg miejscowo skorodowane.

Schody gruntowe z ptyt betonowych chodnikowych w wielu miejscach uszkodzone, liczne odspojenia
obrzezy schodéw, chodnikdw, klawiszujgce piyty.

Stan techniczny SCHODOW ZEWNETRZNYCH, TARASOW - DOSTATECZNY. Miejsca uszkodzone
nalezy poddaé naprawie. Elementy zawilgocone nalezy osuszy¢ oraz podda¢ naprawie. Odspojone
oraz uszkodzone plytki wykonczeniowe nalezy podda¢ wymianie. Skorodowane elementy stalowe
nalezy odczysci¢, pomalowac, ewentualnie w razie potrzeby poddaé¢ wymianie.

2.10. DOJSCIA PIESZE ZEWNETRZNE.

Nawierzchnia doj$¢ pieszych zewnetrznych wykonana z ptyt chodnikowych betonowych na podsypce
piaskowe] oraz obrzezy chodnikowych betonowych.

Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych w wielu miejscach uszkodzona, liczne odspojenia obrzezy
chodnikdw, klawiszujgce piyty.

Stan techniczny DOJSC PIESZYCH ZEWNETRZNYCH - DOSTATECZNY. Miejsca uszkodzone nalezy
poddac naprawie.
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2.11. ZADASZENIA ZEWNETRZNE.

Zadaszenie zewnetrzne nad strefg wejsciowq do sali gimnastycznej wykonane w konstrukcji drewnianej
krokwiowej, oparte na $cianie murowanej oraz za po$rednictwem stupéw drewnianych na fundamencie.
Pokrycie stanowi gont bitumiczny na deskowaniu petnym, obrobki blacharskie stalowe. Elementy
zadaszenia nie wykazujg oznak utraty standw granicznych nosnosci oraz uzytkowania. Widoczne
miejscowe odspojenia powtoki malarskiej.

Stan techniczny ZADASZEN ZEWNETRZNYCH - DOBRY, wymaga miejscowych napraw,
odswiezenia powtoki malarskiej.

2.12. WYKONCZENIE.

2.12.1. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA.

Stolarka okienna wykonana jako PCV. Stolarka okienna w stanie dobrym, oszklenie kompletne. Stolarka
okienna w obecnym stanie nie spetnia wymagarn obecnie obowigzujacych warunkdw technicznych.

Stan techniczny stolarki okiennej —- DOBRY, nalezy rozwazy¢ wymiane, ze wzgledu na obecnie
obowiazujace warunki techniczne.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wykonana jako aluminiowa oraz cze$ciowo PCV. Stolarka wewnetrzna
aluminiowa, drewniana oraz cze$ciowo PCV. Stolarka drzwiowa w stanie dobrym, oszklenie kompletne.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna w obecnym stanie nie spetnia wymagan obecnie obowigzujacych warunkow
technicznych.

Stan techniczny stolarki drzwiowej — DOBRY, nalezy rozwazy¢ wymiane, ze wzgledu na obecnie
obowiazujace warunki techniczne.

2.12.2. POSADZKI.

Posadzka w poziomie piwnicy wykonana jako betonowa. Na etapie prac budowlanych nalezy sprawdzi¢
obecnosc¢ izolacji przeciwwilgociowej posadzki. W przypadku stwierdzenia jej braku lub znacznej degradacii
nalezy rozebra¢ posadzke, wykona¢ nowg izolacje oraz odtworzy¢ posadzke. Posadzka betonowa

Z miejscowymi spekaniami i wykruszeniami — wymaga napraw.

Stan techniczny posadzki - DOBRY, wymaga napraw.

Posadzki w poziomie kondygnaciji uzytkowych wykoriczone czesciowo ptytkami ceramicznymi/gresowymi,
a czesciowo wyktadzing PCV oraz wykfadzing dywanowa. W Sali gimnastycznej wykonczenie stanowi
parkiet drewniany. Widoczne miejscowe ubytki oraz spekania warstwy wykonczeniowe;.

Stan techniczny - DOBRY - wymaga miejscowych napraw.

2.12.3. RYNNY, RURY SPUSTOWE | OBROBKI BLACHARSKIE.

Rynny rury spustowe oraz obrobki blacharskie — stalowe oraz cze$ciowo PCV. Widoczne $lady korozji oraz
uszkodzenia. Rynny w stanie niedostatecznym, widoczne miejscowe nieszczelnosci oraz uszkodzenia
powodujace zawilgocenie Scian. Cze$¢ rur uszkodzona, nieszczelna. Rynny zanieczyszczone, miejscowo
wyrastajaca z nich roslinno$¢, co powoduje zaburzenie prawidtowego odptywu wody z potaci dachowych.
Stan techniczny rynien dachowych oraz rur spustowych — MIERNY, elementy w wielu miejscach
uszkodzone, nieszczelne. Rynny zanieczyszczone. Elementy uszkodzone nalezy poddaé naprawie
lub wymianie na nowe. Nalezy przeprowadzi¢ prace konserwacyjne w zakresie oczyszczenia rynien
z nieczystosci.

2.12.4. BARIERKI ZEWNETRZNE.

Barierki zewnetrzne wykonane w konstrukcji stalowej. Widoczne miejscowe $lady korozji. Miejsca montazu
barierek zewnetrznych do elementéw betonowych schoddw, miejscowo skorodowane.

Stan techniczny barierek — DOBRY - wymagaja remontu, odczyszczenia elementéw skorodowanych
oraz pomalowania farbami przeciwkorozyjnymi.
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2.13. INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

Instalacja elektryczna wewnetrzna w uktadzie sieciowym TN-S, wykonana przewodami typu YDY.
Instalacja oraz rozdzielnice pietrowe pochodzg z czaséw budowy budynku. Dotychczasowe przeglady
elektryczne i pomiary nie wykazywaty koniecznosci wymiany instalacji. W przypadku modernizaciji instalacji
nalezy ja wykonac przewodami zgodnymi z Dyrektywg CPR, czyli przewodami o klasyfikacji na ogien B2ca.
Nalezy wykona¢ przeglad rozdzielnic pietrowych pod katem zastosowania ogranicznikow przepiec.

Ogdlny stan techniczny instalacji elektrycznej - DOSTATECZNY - instalacja wymaga czeSciowej
modernizacji, wg odrebnego opracowania. Instalacja wymaga dostosowania do obecnie
obowiazujacych przepiséw p. poz. - m.in. zastosowanie gtdwnego wylacznika pradu.

2.14. INSTALACJA C.O., WODY, C.W.U, GAZ

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania wykonana w oparciu o kottownie wodng o parametrach wody
grzewczej 90/70stC pracujacg W uktadzie otwartym. Kottownia wyposazona w dwa kotty gazowe o mocy
105kW kazdy oraz gazowy podgrzewacz wody. Kotty wodne zabezpieczone naczyniem wzbiorczym
zamknietym. Pompy obiegowe C.O. zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni.

Istniejaca instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana poprzez gazowy pojemno$ciowy podgrzewacz wodly.
Podgrzewacz wody wyposazony w zawor bezpieczenstwa. Instalacja C.W.U. zabezpieczona naczyniem
wzbiorczym podtgczonym. Stan techniczny urzadzen kottowni predestynuje jg do wymiany. Lokalizacja
kottowni na poziomie kondygnacji piwnic w pomieszczaniu nie posiadajacym okien niedopuszczalna.
Instalacje zimnej wody wykonano z rur stalowych ocynkowanych, zastosowano zawory odcinajace kulowe.
W czesci mieszkalnej kazde mieszkanie wyposazone w dwufunkcyjny kociot gazowy C.O. oraz C.W.U.
Kotty umieszczone w tazienkach.

Przewody instalacji gazowej wykonane z rur stalowych, taczone poprzez spawanie, prowadzone po
Scianach i w warstwie izolacji termicznej na zewnatrz budynku.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych nie obejmie cato$ci budynku, hydranty fi52, instalacja hydrantowa
potaczona z instalacjg bytowa.

Ogolny stan techniczny instalacji C.0. - DOBRY - instalacja wymaga remontu, przebudowy w celu
dostosowania do wymagan aktualnych przepiséw. Remont wykona¢ wg. odrebnego opracowania.
Ogdlny stan techniczny instalacji wody i C.W.U. - ZLY - instalacja wymaga remontu, przebudowy.
Remont wykona¢ wg. odrebnego opracowania.

Ogdlny stan techniczny instalacji gazowej powadzonej w warstwach izolacji termicznej na zewnatrz
budynku. - ZLY - instalacja wymaga remontu, przebudowy. Remont wykonaé wg. odrebnego
opracowania.

Ogolny stan instalacja hydrantéw — ZLY - Przebudowe wykonaé wg. odrebnego opracowania.

2.15. KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanalizacja deszczowa wykonana jako sie¢ odprowadzajgca wode deszczowg z drég i chodnikow na
terenie przedmiotowej dziatki oraz z rur spustowych z rynien dachowych. Ciagi kanalizacyjne wykonane z
rur PCV. Studnie rewizyjne z kregdw fi1000-1200mm.

Ogdlny stan techniczny kanalizacji deszczowej — DOBRY - instalacja wymaga sprawdzenia
droznosci i rozdziatu do kanalizacji sanitarne;.

2.16. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna wykonana jako sie¢ odprowadzajaca $cieki bytowo sanitarne do szczelnego
zbiornika zlokalizowanego na terenie dziatki. Kanalizacja wykonana z rur PCV. Studnie rewizyjne z kregéw
fi1000-1200mm.

Ogolny stan techniczny kanalizacji sanitarnej - zty — instalacja wymaga sprawdzenia droznosci i
zbiornik prawdopodobnie nie jest szczelny.
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V. OPINIA FUNKCJONALNO-UZYTKOWA

1. PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU (Zgodnie z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego,
bez uwzglednienia czesci mieszkalnej):

— Powierzchnia zabudowy: 1923,40 m2

— Kubatura: 13530,0 m?

— ilos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 (parter, | pietro)
— ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 (piwnica)

— powierzchnia uzytkowa: 2661,40 m2

Budynek bedacy przedmiotem opracowania znajduje sie w miescie Braciejowka 60, gmina Olkusz.
Przedmiotowa dziatka jest dziatkg zabudowang oraz uzbrojonag. Teren jest zagospodarowany budynkiem
szkoty podstawowej, parkingami, a czeSciowo nieutwardzony. Omawiany budynek obecnie jest uzytkowany
jako szkota podstawowa oraz czesciowo przedszkole, przychodnia lekarska oraz czes¢ mieszkalna.
Budynek posiada dwie kondygnacije nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe, czesciowo podpiwniczony.

2. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Projektowane prace budowlano - remontowe wraz z polegajg na modernizacji budynku i nie zmieniaja
uktadu funkcjonalnego oraz formy obiektu. Nie majg wptywu na istniejace parametry zwigzane

z odpornoscig i bezpieczenstwem pozarowym.

Zgodnie z otrzymang od Inwestora Instrukcjg Bezpieczeristwa Pozarowego dla Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Braciejéwce, wykonang w grudniu 2018 r uzyskano nastepujace informacie:

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC, LICZBA KONDYGNACJI

Kubatura: 13530,0 m3

Powierzchnia uzytkowa: 2661,40 m?

Wysoko$¢ budynku: ponizej 12m — zaklasyfikowany do budynkdw niskich (N)

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Budynek zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Ill oraz cze$¢ uzytkowana jako
przedszkole: ZLII.

ILOSC PRACOWNIKOW, UZYTKOWNIKOW.
Maksymalna liczba uzytkownikéw budynku to okoto 142 (dzieci w szkole oraz przedszkolu), liczba
pracownikdw obiektu to okoto 28 osdb.

PODZIAt. OBIEKTU NA STREFY POZAROWE

Caly obiekt stanowi dwie strefy pozarowe o tacznej powierzchni uzytkowej ok. 2661,40m2 przy
dopuszczalnych 8000 m? strefy zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL [Il w budynku niskim. W strefie
ZL 1l, warto$ci te wynoszg 5000m2. W budynku nie zostaty wydzielone klatki schodowe (klatki schodowe
otwarte).

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Zgodnie z dostarczong przez Inwestora Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego budynek powinien by¢
wykonany minimum w klasie ,D” odporno$ci pozarowe.

Urzadzenia przeciwpozarowe w budynku:

- o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne — brak;

- instalacja hydrantowa wewnetrzna — na kazdej kondygnacii;

- przeciwpozarowy wytacznik pradu — brak.
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PRZCIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

W budynku zlokalizowana instalacja hydrantowa wewnetrzna na kazdej kondygnaciji.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20dm3/s z co najmniej dwdch hydrantéw
0 $rednicy 80mm lub 200 m? zapasu wody w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Przeciwpozarowe zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zrealizowane jest z
istniejacej sieci wodociggowej z hydrantami nadziemnymi. Najblizszy hydrant nadziemny zlokalizowany jest
na placu szkolnym w odlegtosci okoto 10 metrow od przedmiotowego budynku. Drugi hydrant nadziemny
znajduje sie po drugiej stronie drogi (potudnie) w odlegtosci ok. 47m. Trzeci hydrant nadziemny
Zlokalizowany zostat w odlegtosci ok. 108m réwniez po drugiej stronie drogi, po stronie potudniowe;
przedmiotowego budynku.

DROGI POZAROWE

Zgodnie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego dla przedmiotowego budynku wymagane jest
zapewnienie drogi pozarowej. Dojazd dla jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu zapewniony jest
ulicg gtowng oraz poprzez droge wewnetrzng. Droga jest utwardzona. Brak mozliwosci przejazdu bez
nawracania oraz menewrowania dla samochoddw pozarniczych. Istniejgca droga nie spetnia obecnie
obowigzujacych wymogoéw dla drég pozarowych.
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VI. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Fot. 3. Sala gimnastyczna.
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Fot. 4. Elewacja wschodnia.

Fot. 5. Elewacja wschodnia.
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Fot. 7. Strefa wejSciowa cze$ci przedszkolnej.
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Fot. 9. Elewacja potnocna — czes$¢ przedszkolna.
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Fot. 10. Elewacja zachodnia.

Fot. 12. Elewacja pétnocna — cze$¢ budynku uzytkowana jako przychodnia.
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Fot. 13. Elewacja zachodnia.

¥ “.,-t > B8 \k R », &

__Fot. 15. Zadaszenie zewnetrzne.

Fot. 16. Rozdzielnice elektryczne Fot. 17. Gazomierz.
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Fot. 22. Uszkodzenia tynku zewnetrznego. Fot. 23. Nieszczelnosc¢ rury spustowe;.
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Fot. 28. Widoczne zanieczyszczenie rynny.

Fot. 25. Schody zewnetrzne.

Fot. 27. Uszkodzenie tynku zewnetrznego.

s ¥

Fot. 29. Uszkodzenie tynku zewnetrznego.
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Fot. 31. Uszkodzenie rynny.

Fot. 32. Sala Fot. 33. Sala

gimnastyczna. gimnastyczna.

Fot. 34. Zarysowanie tynku wewnetrznego. Fot. 35. Wnetrze budynku.
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Fot. 36. Zawilgocenie dachu.

Fot. 37. Konstrukcja dachu.

"'u||“i| ITIHEER. |

Fot. 38. Konstrukcja dachu. . Fot. 39. Klatka schodowa budynku.

Fot. 40. Wnetrze budynku. Fot. 41. Wnetrze budynku.
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Fot. 41. Wnetrze budynku — zagrzybienie w czeSci  Fot. 42. Wnetrze budynku — zagrzybienie w czesci
mieszkalnej. mieszkalnej.

Fot. 43. Wnetrze budynku — zagrzybienie W CzesCi Fot. 44. Wnetrze budynku.‘
mieszkalne;.

Fot. 45. Wnetrze budynku. Fot. 46. Wnetrze budynku.
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Fot. 47. Wnetrze budynku. Fot. 48. Wnetrze budynku.

Fot. 49. Wnetrze budynku -

zawilgocenie.

Fot. 51. Piwnica budynku. Fot. 52. Kottownia.
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VII. OBLICZENIA STATYCZNE.

Obliczenia statyczne przeprowadzono za pomocg programu RM-WIN firmy CADSIS, Konstruktor firmy InterSoft, ABC-Obiekt 3D
firmy ProSoft, PLATO firmy InterSoft, Pakiet Specbud, Advance Design firmy Graitec. Zestawienie obcigzen przeprowadzono za
pomocg programu Konstruktor modut Obcigzenia firmy InterSoft.

1. KONSTRUKCJA DACHU STAN ISTNIEJACY.
1.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

DACH - STALE.
Lp Opis obcigzenia Obc.char. vyt Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. GONT BITUMICZNY 0,15 1,20 - 0,18
2. PAPA PODKLADOWA 0,10 1,20 - 0,12
3. DESKOWANIE PELNE GR. 2,5CM 0,11 1,20 - 0,13
4. WELNA MINERALNA GR. 15CM 0,09 1,20 - 0,11
5. SUFIT PODWIESZANY 0,20 1,20 - 0,24
I 065 1,20 - 0,78
SNIEG - DACH.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. vyt kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem bardziej obcigzonej potaci lewej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/21-1
(strefa 3, A=430 m n.p.m. — Qk=1,980 kN/m?, nachylenie potaci 35,0° — C2=1,000) [1,980kN/m? 1,98 1,40 0,00 2,77
2. Obcigzenie $niegiem mniej obcigzonej potaci prawej dachu dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1
(strefa 3, A=430 m n.p.m. — Qk=1,980 kN/m2, nachylenie potaci 35,0° — C1=0,667) [1,320kN/m?] 1,32 1,40 0,00 1,85
X 3,30 1,40 - 4,62
Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
2,970 ‘ ™ b s vma
: g ]

Potac bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:

- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =430 m n.p.m. — Qx = 0,006-A - 0,6 = 1,980 kN/m?
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 35,0°

C2=1,2-(60°-0)/30° = 1,2+:(60°-35,0°)/30° = 1,000
Obciazenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q«'C =1,980-1,000 = 1,980 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk'yr=1,980:1,5 = 2,970 kN/m?
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WIATR - DACH.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v d Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem pofaci nawietrznej dachu - wariant | wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa I, H=430
m n.p.m. — qk=0,35kN/m?, teren A, z=H=10,8 m, — Ce=1,02, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=10,8 m, B=16,8 m, L=20,0 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 35,0° — wsp. aerodyn. C=-0,225,
=1,80) [-0,143kN/m?| -0,14 1,30 0,18
2. Obcigzenie wiatrem potaci zawietrznej dachu wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=430 m n.p.m. —
qk=0,35kN/m?, teren A, z=H=10,8 m, — Ce=1,02, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,8 m,
B=16,8 m, L=20,0 m, kat nachylenia potaci dachowej alfa = 35,0° — wsp. aerodyn. C=-0,4, $=1,80) [-
0,255kN/m?] -0,26 1,30 0,34
3. Obcigzenie wiatrem potaci nawietrznej dachu - wariant Il wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3 (strefa |, H=430
m n.p.m. — qk=0,35kN/m?, teren A, z=H=10,8 m, — Ce=1,02, budowla zamknieta, wymiary budynku
H=10,8 m, B=16,8 m, L=20,0 m, kat nachylenia pofaci dachowej alfa = 35,0° — wsp. aerodyn. C=0,325,
p=1,80) [0,207kN/m?] 0,21 1,30 0,27
I -0,19 -0,25
Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3
kierunek
wiatru
B=16.8 B=16.8
Pota¢ nawietrzna - wariant I:
- Budynek o wymiarach: B=16,8 m,L=20,0m,H=10,8 m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 35,0°
- Charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 430 m n.p.m. — gk = 300-[1+0,0006-(H-300)]? = 349 Pa
gk = 0,349 kN/m?
- Wspodtezynnik ekspozycii:
rodzaj terenu: A; z = H = 10,8 m — Ce(z) = 0,8+0,0210,8 = 1,02
- Wspotczynnik dziatania porywéw wiatru:
B=1,80
- Wspétczynnik ci$nienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — Cw =0
- Wspofczynnik cisnienia zewnetrznego:
C. = -0,045-(40°-) = -0,045:(40°-35,0°) = -0,225
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-0,225-0=-0,225
Obcigzenie charakterystyczne:
Pk = qiCeC+B = 0,349:1,02+(-0,225)-1,80 = -0,143 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p = pkys = (-0,143)-1,5 = -0,215 kN/m?
STROP DREWNIANY - STALE.
Lp Opis obcigzenia Obc.char. v Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. DESKOWANIE PELNE GR. 2,5CM 0,11 1,20 0,13
2. WELNA MINERALNA GR. 15CM 0,09 1,20 0,11
3. SUFIT PODWIESZANY 0,20 1,20 0,24
I 040 1,20 0,48
STROP DREWNIANY UZYTKOWE.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. v ¢ Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. OBCIAZENIE UZYTKOWE 1,00 1,40 1,40
I 1,00 1,40 1,40
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1.2. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE - DACH NR 1 - CZESC SZKOLNA

DANE
Szkic uktadu poprzecznego

S
35,0°
. 840,0 Y
A0 ’ 15000 ! 00
} 1600,0 }
A A

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 35,0°

Rozpieto$¢ wigzara 1= 16,00 m

Rozstaw podpér w $wietle murtat Is = 15,00 m

Rozstaw osiowy pfatwi lgx = 8,40 m

Rozstaw krokwi a = 0,80 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugo$ci elementu

Dane materiatowe:
- krokiew 10/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,450 kN/m?,  go = 0,540 kN/m?
- uwzgledniono cigzar wiasny wigzara

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=430 m n.p.m., nachylenie potaci

35,0°):
- na potaci lewej sk =1,980 kN/m?,  so = 2,772 kN/m?
- na potaci prawej skp = 1,320 kN/m?, Sop = 1,848 kN/m?
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej  pw1=-0,143 kN/m?,  poii =-0,186 kN/m?
- na potaci nawietrznej  pwi = 0,207 kKN/m?,  porn = 0,269 kN/m?
- na stronie zawietrznej pkp =-0,255 kN/m?,  pop = -0,332 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,150 kN/m2, gok = 0,180 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi nie uwzgledniono wptywu podatnoci ptatwi
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WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajacych w uktadzie poprzecznym:

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06

— ft,O,k = 14,5 MPa, fc,O,k =21 MPa, fm,k =24 MPa, fv,k =4 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms, Pmean = 420 kg/m3

Krokiew 10/18 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukto$é
Ay=98,7 < 150
A=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant Il
My = 4,30 kNm, N = 6,83 kN
kmod = 0,90, fmyd=16,62MPa, fcod= 14,54 MPa
Omyd = 7,96 MPa, 0co,4 = 0,38 MPa
kc,y = 0,31 8
O'C,O,d/(kc,y'fc,o,d) + O'm,y,d/fm,y,d =0,561 < 1
(O'c,O,d/fc,O,d)2 + O'm,y,d/fm,y,d =0,336 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant Il
My =-5,88 kNm, N=10,95kN
Kmod = 0,90, fm,y,d = 16,62 MPa, fc,O,d = 14,54 MPa
Omyd = 15,67 MPa, 0co4=0,73 MPa
(O'c,O,d/fc,O,d)2 + Omy,dffmyd =0,946 < 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy ptatwig a kalenica)
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

uin = 14,14 mm < Unetin =1/200 = 5127/ 200 = 25,64 mm  (55,2%)

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 1,76 mm < Unetfin = 2:1/200 = 2:525/200 = 5,25 mm  (33,6%)

Ptatew
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 22,38 kN/m Qy,max = 0,71 kN/m

Murtata

Czes$¢ murtaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Gzmax = 8,24 KN/m Qymax = 1,86 kN/m

STRONA 27



OPINIA TECHNICZNA / OCENA STANU TECHNICZNEGO

1.3. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE - DACH NR 2 - CZESC MIESZKALNA

NAZWA: 649 DACH ISTN MIESZKALNY

GEOMETRIA UKZADU: Skala 1:150
1,632
1,861
2,29
} 3,280 } 2,660 } 1,280 }1'050} } 1,280 } 2,660 } 3,280 } \islé%"g
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrodj:
1 00 0 3 3,280 2,296 4,004 1,000 1 B 18x10
2 00 3 4 2,660 1,862 3,247 1,000 1 B 18x10
3 01 4 2 2,330 1,632 2,845 1,000 1 B 18x10
4 10 2 5 2,330 -1,631 2,844 1,000 1 B 18x10
5 00 5 6 2,660 -1,862 3,247 1,000 1 B 18x10
6 00 6 1 3,280 -2,297 4,004 1,000 1 B 18x10
7 10 3 7 3,940 0,000 3,940 1,000 1 B 18x10
8 00 7 8 2,100 0,000 2,100 1,000 1 B 18x10
9 01 8 6 3,940 0,001 3,940 1,000 1 B 18x10
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiakl:
1 180,0 4860 1500 540 540 18,0 1,3E+2 Drewno C24
STALE MATERIAZOWE:
Materiail: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
133 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6
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OBCIAZENIA: Skala 1:150

1,782 1,782 1,782

OBCIAZENIA:

Grupa: A "STALE"

1 Liniowe 0,0
1 Liniowe 0,0
2 Liniowe 0,0
3 Liniowe 0,0
4 Liniowe 0,0
5 Liniowe 0,0
6 Liniowe 0,0
6 Liniowe 0,0
7 Liniowe 0,0
8 Liniowe 0,0
9 Liniowe 0,0

~

Grupa: B "SNIEG"
1 Liniowe-Y
2 Liniowe-Y
3 Liniowe-Y
4 Liniowe-Y
5
6

~

~

Liniowe-Y
Liniowe-Y

~

O O OO oo
~
O O OO oo

Grupa: C "WIATR"

1 Liniowe 35,0
2 Liniowe 35,0
3 Liniowe 35,0
4 Liniowe -35,0
5 Liniowe -35,0
6 Liniowe -35,0

Grupa: D "UZYTKOWE"

7 Liniowe 0,0
8 Liniowe 0,0
9 Liniowe 0,0

P1(Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
State vyE= 1,10
State vE= 1,20
0,405 0,405 0,00 4,00
0,180 0,180 0,00 4,00
0,405 0,405 0,00 3,25
0,405 0,405 0,00 2,84
0,405 0,405 0,00 2,84
0,405 0,405 0,00 3,25
0,405 0,405 0,00 4,00
0,180 0,180 0,00 4,00
0,360 0,360 0,00 3,94
0,360 0,360 0,00 2,10
0,360 0,360 0,00 3,94
Zmienne vyf= 1,40
1,782 1,782 0,00 4,00
1,782 1,782 0,00 3,25
1,782 1,782 0,00 2,84
1,782 1,782 0,00 2,84
1,782 1,782 0,00 3,25
1,782 1,782 0,00 4,00
Zmienne vyf= 1,30
0,186 0,186 0,00 4,00
0,186 0,186 0,00 3,25
0,186 0,186 0,00 2,84
-0,230 -0,230 0,00 2,84
-0,230 -0,230 0,00 3,25
-0,230 -0,230 0,00 4,00
Zmienne vyE= 1,40
0,900 0,900 0,00 3,94
0,900 0,900 0,00 2,10
0,900 0,900 0,00 3,94
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OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: v yd
CW-"Ciezar witasny" State 1,10

A -"STARLE" State 1,20

B -"SNIEG" Zmienne 1 1,40 1,00
C -"WIATR" Zmienne 1 1,30 1,00
D -"UZYTKOWE" Zmienne 1 1,40 1,00
MOMENTY : Skala 1:150

TNACE: Skala 1:150

NORMALNE : Skala 1:150
3,685
5,968 K 5,9 5,968 5, 5,967 5,968
TN [T NS TTHEN ST o
RO T s L X
Y S §
1 2 8878 6
0,907,

2,306 =
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SItY PRZEKROJOWE: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CW ABCD
Pret x/L X [m] M[kNm] QO[kN] N[kN]
1 0,00 0,000 0,000 4,170 0,907
0,41 1,627 3,397* 0,007 3,545
1,00 4,004 -3,820 -6,078 7,402
2 0,00 0,000 -3,820 4,479 -7,273
0,58 1,877 0,389* 0,006 -4,461
1,00 3,247 -1,839 -3,258 -2,408
3 0,00 0,000 -1,839 4,035 -7,516
0,59 1,689 1,578%* 0,011 -4,984
1,00 2,845 0,000 -2,742 -3,252
4 0,00 0,000 0,000 2,118 -3,689
0,40 1,144 1,218%* 0,011 -5,403
0,41 1,155 1,218%* -0,010 -5,420
1,00 2,844 -1,424 -3,119 -7,950
5 0,00 0,000 -1,424 2,506 -4,013
0,42 1,357 0,281%* 0,006 -6,046
1,00 3,247 -2,996 -3,474 -8,878
6 0,00 0,000 -2,996 4,789 4,192
0,59 2,378 2,686%* -0,009 0,334
1,00 4,004 0,000 -3,292 -2,306
7 0,00 0,000 0,000 2,938 5,968
0,42 1,662 2,431%* -0,013 5,968
0,03 0,123 0,348 2,719 5,968*
0,98 3,878 -1,958 -3,947 5,968*
1,00 3,940 -2,204 -4,056 5,968
8 0,00 0,000 -2,204 1,804 5,968
0,50 1,050 -1,225%* 0,000 5,968
0,006 0,131 -1,975 1,631 5,968*
1,00 2,092 -2,189 -1,849 5,968*
1,00 2,100 -2,204 -1,864 5,968
9 0,00 0,000 -2,204 4,056 5,967
0,58 2,278 2,431%* 0,013 5,968
0,00 0,015 -2,142 4,029 5,967*
1,00 3,940 0,000 -2,938 5,968
* = Wartoéci ekstremalne
NAPREZENIA: Skala 1:150
7 8 9
7
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NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CW ABCD

133 Drewno C24

1 0,00 0,000 0,050 0,050 0,002
1,00 4,004 7,485 -6,662 0,312*
2 0,00 0,000 6,669 -7,478 0,312*
1,00 3,247 3,271 -3,539 0,147
3 0,00 0,000 2,988 -3,823 0,159%*
1,00 2,845 -0,181 -0,181 0,008
4 0,00 0,000 -0,205 -0,205 0,009
1,00 2,844 2,195 -3,078 0,128%*
5 0,00 0,000 2,414 -2,859 0,119
1,00 3,247 5,055 -6,041 0,252%*
6 0,00 0,000 5,781 -5,315 0,241%*
1,00 4,004 -0,128 -0,128 0,005
7 0,00 0,000 0,332 0,332 0,014
0,42 1,647 -4,170 4,833 0,201*
1,00 3,940 4,413 -3,750 0,184
8 0,00 0,000 4,413 -3,750 0,184%*
1,00 2,100 4,413 -3,750 0,184%*
9 0,00 0,000 4,413 -3,750 0,184
0,57 2,262 -4,169 4,832 0,201*
1,00 3,940 0,332 0,332 0,014
* = Wartoéci ekstremalne
REAKCJE PODPOROWE : Skala 1:150

20,002
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REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciagzenia obl.: CW ABCD
Wezetl H[kN] V [kN] Wypadkowa [kN] :
1 -3,134 2,896 4,268
2 0,000 4,019 4,019
4 0,000 20,002 20,002
5 0,000 8,905 8,905
6 0,000 6,866 6,866
7 0,000 17,203 17,203
8 0,000 5,920 5,920
9 0,000 5,919 5,919
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW ABCD
Wezet H[kN] V[kN] Wypadkowa [kN] :
1 -2,411 2,139 3,223
2 0,000 3,003 3,003
4 0,000 15,003 15,003
5 0,000 6,626 6,626
6 0,000 5,058 5,058
7 0,000 12,850 12,850
8 0,000 4,454 4,454
9 0,000 4,453 4,453
PRZEMIESZCZENIA WEZEOW: T.I rzedu
Obciazenia char.: CW ABCD
Wezetl Ux[m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00606
2 0,00032 0,00000 0,00032 0,00476
3 0,00021 -0,00039 0,00044
4 0,00008 0,00000 0,00008 0,00246
5 0,00001 0,00000 0,00001 -0,00091
6 0,00040 0,00000 0,00040 0,00073
7 0,00030 0,00000 0,00030 -0,00197
8 0,00017 0,00000 0,00017 0,00229
9 0,00022 0,00000 0,00022 -0,00229
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:150

STRONA 33



OPINIA TECHNICZNA / OCENA STANU TECHNICZNEGO

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciagzenia char.: CW ABCD

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 0,0000 0,0000 -0,347 0,141 0,0067 593, 4
2 0,0000 0,0000 0,141 -0,052 0,0007 4531,5
3 0,0000 -0,0004 -0,052 0,104 0,0016 1823,6
4 -0,0002 10,0002 -0,078 0,042 0,0012 2384,2
5 0,0002 10,0002 0,042 -0,113 0,0006 5503,1
6 0,0002 0,0002 -0,113 0,273 0,0053 753,77
7 0,0000 0,0000 -0,248 0,131 0,0049 811, 8
8 0,0000 0,0000 0,131 -0,131 0,0011 1949,3
9 0,0000 0,0000 -0,131 0,248 0,0049 811, 8

WYMIAROWANIE ELEMENTOW:

[}

61 51
100%
2 H
T2

Przekrdj nr: 1
"B 18x10 "

2. KONSTRUKCJA DACHU STAN PROJEKTOWANY.
2.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN.

STALE - DACH
Rodzaj Warto$¢ Warto$c¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. U] YF kN/m?
kN/m?
1. STALE - GONT BITUMICZNY state 0,15 - 135 0,20
2. STALE - PAPA PODKLADOWA state 0,10 - 135 0,14
3. Drewno klasy wytrzymato$ci C24 grub.2,5 cm [4,20kN/m?-0,025m] - DESKOWANIE

PELNE GR. 2,5CM state 0,11 - 135 0,15
4. WELNA MINERALNA GR. 15CM state 0,09 - 135 0,12
5. SUFIT PODWIESZANY state 0,20 - 135 0,27
I 0,65 0,88
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SNIEG - DACH
Obciazenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (5.3.3)

b {s [kNim?]

przypadek (i) przypadek (i) przypadek (iii)

RN IININ st Ui W i e

35,0° 35,0° 35,0° 35,0° 35,0° 35,0°

Caly dach - przypadek (i) - rownomierny uktad obciazenia:
- Dach dwupotaciowy
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowo obfitych opadéw $niegu i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przej$ciowa
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg zatacznika krajowego):
Strefa obcigzenia $niegiem 3; A = 430 m n.p.m.
sk =0,006-A - 0,6 = 1,980 kN/m?
- Wspodtezynnik ekspozycii:
Teren: normalny
Ce= 1,0
- Wspétczynnik termiczny: Ct=1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
Kat nachylenia potaci dachowej: a = 35,0°
2 = 0,8-(60°-a)/30° = 0,8-(60°-35,0°)/30° = 0,667
Obcigzenie charakterystyczne $niegiem:
s = Y'Ce'Crsk = 0,667:1,0-1,0-1,980 = 1,32 kN/m?

DACH - WIATR
Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 | Dachy dwuspadowe - ci$nienie zewnetrzne (7.2.5)

[ {Fw,e kNimd

przypadek (i) przypadek (ii)

kierunek
wiatru

h=10,80

0,59

d=16,80.

Potaé w przekroju x/b = 0,50 - pole H - parcie:

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b = 20,00 m, d = 16,80 m, kat nachylenia potaci a = 35,0°
- Budynek o wysokosci h = 10,80 m

- Wymiar e = min(b, 2-h) = 20,0 m
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- Wiatr wiejacy na $ciane boczng (6 = 0°)

- Obliczany element: element konstrukcyjny

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru:
Strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 430 m n.p.m.

b = 22:[1+0,0006- (A-300)] = 23,72 m/s (wg zatacznika krajowego)

- Wspotczynnik kierunkowy: cqr = 1,0

- Wspdtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00

- Bazowa predko$¢ wiatru: vb = Cdir*Cseason*Vb,0 = 23,72 m/s
- Kategoria terenu Il — 2o = 0,05 m, Zmin =2 m

- Wysoko$¢ odniesienia: ze=h=10,80 m

- Wspotczynnik orografii: co(ze) = 1

- Wspodtezynnik turbulencji: ki=1,0

- Wspodtezynnik terenu: kr = 0,19:(zo/z0,1)097 = 0,190

- Wspodtczynnik chropowatosci: c(ze) = krIn(ze/zo) = 0,190-In(10,80/0,05) = 1,02 (wg p.4.3.2 normy)

- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = C(ze)-Co(Ze) Vb = 24,22 m/s
- Intensywno$c¢ turbulencii: Iv(ze) = ki / (Co(ze):In(ze/z0)) = 0,186

- Gestos¢ powietrza: p = 1,25 kg/m?

- Szczytowe cisnienie predkosci: qp(ze) = [1+7-1v(ze)] (1/2) p-vm?(ze) = 844,2 Pa = 0,844 kPa

- Wspdtczynnik konstrukcyjny: cscq = 1,000

- Wspo6tczynnik cisnienia zewnetrznego: Cpe = Cpe,10 = 0,467

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzna:
Fuw.e = CsCd*Qp(ze) Coe = 1,000-0,844-0,467 = 0,39 kN/m?

STALE - DACH PROJEKTOWANY

Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. U] YF kN/m?
kN/m?
1. BLACHODACHOWKA state 0,10 - 135 0,14
2. LATY, KONTRLATY state 0,10 - 13 0,14
3. MEMBRANA DACHOWA state 0,01 - 13 0,01
4. WELNA MINERALNA GR. 25CM state 0,15 - 135 0,20
5. SUFIT PODWIESZANY state 0,20 - 135 0,27
Xz 0,56 0,76
STALE - STROP DREWNIANY
Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. U] YF kN/m?
kN/m?
1. DESKOWANIE PELNE GR. 2,5CM state 0,11 - 135 0,15
2. WELNA MINERALNA GR. 25CM state 0,15 - 135 0,20
3. SUFIT PODWIESZANY state 0,20 - 135 0,27
. z 0,46 0,62
UZYTKOWE - STROP DREWNIANY
Rodzaj Warto$¢ Warto$¢ obl.
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. U] YF kN/m?
kN/m?
1. OBCIAZENIE UZYTKOWE state 1,00 - 150 1,50
X 1,00 1,50
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2.2, OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE - DACH NR 1 - CZESC SZKOLNA

DANE
Szkic uktadu poprzecznego

v 840,0 v

200, i 15000 ’ 00,
¥ 1600,0 ¥

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 35,0°

Rozpieto$¢ wigzara 1= 16,00 m

Rozstaw podpdr w $wietle murtat s = 15,00 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 8,40 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dugosci elementu

Dane materiatowe:
- krokiew 10/18cm (zacios 3 cm) z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,360 kN/m?,  go = 0,486 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- na potaci lewej s =1,320 kN/m? s = 1,980 kN/m?
- na potaci prawej sk = 0,660 kN/m?, Sop = 0,990 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na potaci nawietrznej  pwi1=-0,110 kN/m2,  poi1 = -0,143 kN/m?
- na potaci nawietrznej  pwn = 0,390 kN/m2,  porn = 0,507 kN/m?
- na stronie zawietrznej pkp =-0,280 kN/m?,  pop = -0,364 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi gk = 0,200 kN/m?, gok = 0,270 kKN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi nie uwzgledniono wptywu podatnosci ptatwi

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajacych w uktadzie poprzecznym:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
Drewno lite iglaste C24 wg PN-EN 338:2016-06
— ft,O,k = 14,5 MPa, fc,O,k =21 MPa, fm,k =24 MPa, fv,k =4 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/ms, Pmean = 420 kg/m3

Krokiew 10/18 cm (zacios na podporach 3 cm)

Smukto$é
Ay=98,7 < 150
A=0,0 < 150

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant Il
My =4,14 kNm, N =542 kN
Kmod = 0,80, fm,y,d = 14,77 MPa, fc,O,d = 12,92 MPa
Omyd = 7,67 MPa, 0c04 = 0,30 MPa
kc,y = 0,31 8
0c,0,d/(Ke,y fe04) + Omy,dlfmyae = 0,593 < 1
(O'C,O,d/fc,O,d)2 + Omy,dlfmye =0,364 < 1
Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)
decyduje kombinacja: K4 state-max+$nieg+0,90-wiatr-wariant Il
My=-5,78 kNm, N =894 kN
kmod = 0,80, fmyd=14,77 MPa, fcod=12,92 MPa
Omyd = 15,42 MPa, 0coq = 0,60 MPa
(O'c,O,d/fc,O,d)2 + Omy,dfmyd = 1,046 > 1
Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy ptatwig a kalenica)
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Uin = 12,88 mm < Unetsin =1/200 = 5127/ 200 = 25,64 mm  (50,2%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
uin = 1,86 mm < Unetsin = 2:1/200 = 2:525/200 =525 mm  (35,5%)

Platew
Ekstremalne obciazenia obliczeniowe
Qzmax = 18,33 kN/m Qy,max = 1,34 kN/m

Murtata

Czes$¢ murtaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qzmax = 6,97 kN/m Qy,max = 2,84 kN/m

2.3. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE - DACH NR 2 - CZESC MIESZKALNA

NAZWA: 649 DACH PROJ MIESZKALNY
GEOMETRIA UKZADU: Skala 1:150

1,631

2,296

5 51
O‘f O(f 3,280 l 2,660 l 1,280 l ‘ l 1,280 l 2,660 l 3,280 q" OT
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PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A B Lx [m] Ly[m]: L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 3 3,280 2,296 4,004 1,000 1 B 18x10
2 00 3 4 2,660 1,862 3,247 1,000 1 B 18x10
3 01 4 2 2,330 1,632 2,845 1,000 1 B 18x10
4 10 2 5 2,330 -1,631 2,844 1,000 1 B 18x10
5 00 5 6 2,660 -1,862 3,247 1,000 1 B 18x10
6 00 6 1 3,280 -2,297 4,004 1,000 1 B 18x10
7 10 3 7 3,940 0,000 3,940 1,000 1 B 18x10
8 00 7 8 2,100 0,000 2,100 1,000 1 B 18x10
9 01 8 6 3,940 0,001 3,940 1,000 1 B 18x10
10 00 9 0 0,500 0,350 0,610 1,000 1 B 18x10
11 00 1 10 0,500 -0,310 0,588 1,000 1 B 18x10
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiakl:
1 180,0 4860 1500 540 540 18,0 1,3E+2 Drewno C24
STALE MATERIALIOWE:
Materiatl: Modul E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]
133 Drewno C24 11 24,000 5,0E-6
OBCIAZENIA: Skala 1:150
1,188 1,188
, 08 fE7 of —ofu T\ ,
7 A 3 A 9
1,161,188 1,161,188
0,35132 030,252
0,35 0,252
OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b [m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vyf= 1,10
Grupa: A "STALE" State vyE= 1,35
1 Liniowe 0,0 0,180 0,180 0,00 4,00
1 Liniowe 0,0 0,324 0,324 0,00 4,00
2 Liniowe 0,0 0,324 0,324 0,00 3,25
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P O W o Joyo U b W

=

Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe

B "SNIEG
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y
Liniowe-Y

C "WIATR
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe
Liniowe

~ N~ 0~

~

~ SN N~ 0~

~

O OO OO OO o oo
~
O OO OO OO o oo

~ 0~ 0~

~

~ ~

~

O O OO OO oo
~
O O OO OO oo

35,0
35,0
35,0
-35,0
-35,0
-35,0
35,0
-35,0

D "UZYTKOWE"

Liniowe
Liniowe
Liniowe

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

yE=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

yE=
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2,84
2,84
3,25
4,00
4,00
3,94
2,10
3,94
0,61
0,59

1,50

4,00
3,25
2,84
2,84
3,25
4,00
0,61
0,59

1,50

4,00
3,25
2,84
2,84
3,25
4,00
0,61
0,59

1,50

3,94
2,10
3,94

Grupa

CW-"Ciezar witasny
A -"STARLE"

B -"SNIEG"

C -"WIATR"

D -"UZYTKOWE"

MOMENTY :

Skala

0,324 0,324
0,324 0,324
0,324 0,324
0,180 0,180
0,324 0,324
0,414 0,414
0,414 0,414
0,414 0,414
0,324 0,324
0,324 0,324
Zmienne
1,188 1,188
1,188 1,188
1,188 1,188
1,188 1,188
1,188 1,188
1,188 1,188
1,188 1,188
1,188 1,188
Zmienne
0,351 0,351
0,351 0,351
0,351 0,351
-0,252 -0,252
-0,252 -0,252
-0,252 -0,252
0,351 0,351
-0,252 -0,252
Zmienne
0,900 0,900
0,900 0,900
0,900 0,900
Znaczenie: yE:
Stazte 1,10
State 1,35
Zmienne 1 1,50
Zmienne 1 1,50
Zmienne 1 1,50

A 3 A

8
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TNACE: Skala 1:150

3,958

-1,312

NORMALNE : Skala 1:150
-3,146%9
8,883 5,714 -1,0235,714 5714 5714571 5,715
AN 5,651 5376 3,71 N
< 2\> : %y 3,556
A LT T
7 A 5 A 9
4,710
3,778 1 7,406 6
0693 0643
1,551
SItY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ABCD
Pret x/L x [m] M [ kNm] QO[kN] N [kN]
1 0,00 0,000 -0,400 3,958 3,778
0,42 1,689 2,935%* -0,008 5,932
1,00 4,004 -3,374 -5,443 8,883
2 0,00 0,000 -3,374 4,012 -4,710
0,57 1,864 0,372* 0,006 -2,593
1,00 3,247 -1,673 -2,965 -1,023
3 0,00 0,000 -1,673 3,644 -5,651
0,60 1,700 1,417* -0,009 -3,720
1,00 2,845 0,000 -2,467 -2,420
4 0,00 0,000 0,000 1,430 -3,146
0,40 1,144 0,821* 0,006 -4,446
1,00 2,844 -0,967 -2,110 -6,376
5 0,00 0,000 -0,967 1,688 -3,718
0,42 1,357 0,178* -0,001 -5,260
1,00 3,247 -2,045 -2,353 -7,406
6 0,00 0,000 -2,045 3,342 3,556
0,58 2,315 1,824* 0,001 0,604
1,00 4,004 -0,234 -2,437 -1,551
7 0,00 0,000 0,000 3,297 5,714
0,42 1,662 2,728%* -0,015 5,714
1,00 3,940 -2,473 -4,552 5,714
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8 0,00 0,000 -2,473
0,50 1,050 -1,375%

1,00 2,100 -2,473

9 0,00 0,000 -2,473
0,58 2,278 2,728%

0,00 0,015 -2,404

1,00 3,940 0,000

10 0,00 0,000 0,000
0,00 0,002 0,000*

1,00 0,610 -0,400

11 0,00 0,000 -0,234
1,00 0,586 0,000*

1,00 0,588 0,000

*
NAPREZENIA:

2,092
0,000
-2,092

4,552
0,015
4,521
-3,297

0,000
-0,005
-1,312

0,796
0,003
0,000

NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW ABCD

133 Drewno C24

1 0,00 0,000 0,951 -0,531
1,00 4,004 6,741 -5,754
2 0,00 0,000 5,986 -6,509
1,00 3,247 3,042 -3,156
3 0,00 0,000 2,785 -3,413
1,00 2,845 -0,134 -0,134
4 0,00 0,000 -0,175 -0,175
1,00 2,844 1,436 -2,144
5 0,00 0,000 1,583 -1,997
1,00 3,247 3,376 -4,199
6 0,00 0,000 3,985 -3,590
1,00 4,004 0,347 -0,519
7 0,00 0,000 0,317 0,317
0,42 1,647 -4,734 5,369
1,00 3,940 4,898 -4,263

4
N A/
SO y

0,040
0,281%

0,271*
0,131

0,142%
0,006

0,007
0,089%*

0,083
0,175%

0,166*
0,022

0,013
0,224*
0,204

5,714
5,714
5,714

5,713
5,714
5,713*
5,715

0,000
0,003
0,693

0,643
0,003
0,000
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10

REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE :

Obciazenia obl.:

CW ABCD

REAKCJE PODPOROWE :

Obciazenia char.:

CW ABCD

Skala 1:150

0,204~
0,204*

0,204
0,224*
0,013

0,000
0,032*

0,020%*
0,000

T.I rzedu

4,136
2,751
12,990
5,534
3,245
9,931
4,634
4,634
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PRZEMIESZCZENIA WEZL@W: T.I rzedu
Obciagzenia char.: CW ABCD

Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fil[rad] ([deg])
1 0,00000 0,00000 0,00000 -0,00454 ( -0,260)
2 0,00032 0,00000 0,00032 0,00289 ( 0,166)
3 0,00022 -0,00030 0,00038
4 0,00010 0,00000 0,00010 0,00195 ( 0,111)
5 0,00006 0,00000 0,00006 -0,00073 ( -0,042)
6 0,00038 0,00000 0,00038 0,00049 ( 0,028)
7 0,00030 0,00000 0,00030 -0,00129 ( -0,074)
8 0,00018 0,00000 0,00018 0,00239 ( 0,137)
9 0,00022 0,00000 0,00022 -0,00239 ( -0,137)
10 -0,00156 0,00223 0,00272 -0,00444 ( -0,254)
11 0,00120 0,00142 0,00186 0,00283 ( 0,162)
PRZEMIESZCZENIA: Skala 1:150

DEFORMACJE : T.I rzedu
Obciazenia char.: CW ABCD

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: fm]: L/f:
1 0,0000 -0,0001 -0,260 0,111 0,0053 752,3
2 -0,0001 0,0000 0,111 -0,042 0,0006 5890, 4
3 0,0000 -0,0004 -0,042 0,087 0,0013 2211,3
4 -0,0001 0,0002 -0,049 0,028 0,0008 3727,9
5 0,0002 0,0002 0,028 -0,074 0,0004 8246,3
6 0,0002 0,0002 -0,074 0,166 0,0034 1178, 2
7 0,0000 0,0000 -0,258 0,137 0,0050 780, 2
8 0,0000 0,0000 0,137 -0,137 0,0011 1873, 6
9 0,0000 0,0000 -0,137 0,258 0,0050 780, 2

10 0,0027 00,0000 -0,254 -0,260 0,0000 80953, 8
11 0,0002 0,0018 0,166 0,162 0,0000 140980,1
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VIil. PODSUMOWANIE STAN ISTNIEJACY.

Powyzsza analiza przestawia stan techniczny budynku szkoty podstawowej z cze$cig wykorzystywang na
potrzeby mieszkaniowe, przychodni oraz przedszkola. Przedmiotowy obiekt znajduje sie w miescie
Braciejowka 60, gmina Olkusz. Przedmiotowa dziatka jest dziatkg zabudowang oraz uzbrojong. Teren jest
zagospodarowany budynkiem szkoty podstawowej, parkingami, a czesciowo nieutwardzony. Budynek
posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe, czesciowo podpiwniczony.

Budynek wykonany jako tradycyjny murowany. Sciany none wykonane z pustakéw ceramicznych typu
,max” gr. 29cm. Stropy miedzypietrowe wykonane jako gestozebrowe typu DZ oparte na Scianach no$nych
wewnetrznych oraz zewnetrznych, a takze na podciagach. Stupy no$ne wykonane jako zelbetowe. Sciany
fundamentowe, Sciany piwnic wykonane jako betonowe oraz zelbetowe.

Whnetrze budynku skomunikowane za pomocg wewnetrznych klatek schodowych — schody ptytowe

o konstrukcji zelbetowej. Dach obiektu wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowe.

Dach nad cze$cig budynku stanowiacq sale gimnastyczng wykonany w konstrukcji stupowo-ryglowej. Stupy
zelbetowe, usztywnione wiencami zelbetowymi. Konstrukcja gtdwna nosna dachu stalowa w postaci rygli
stalowych dwuteowych oraz opartych na nich ptatwi stalowych, a takze konstrukcji drewnianej dachu.
Pokrycie dachu catego budynku stanowi gont bitumiczny na petnym deskowaniu.

Budynek posadowiony na uktadzie taw i stop fundamentowych monolitycznych Zzelbetowych.

Powyzsza analiza wykazuje, ze budynek wymaga remontu, napraw. Stwierdza sie wystepowanie licznych
zawilgocen $cian oraz konstrukcji dachu spowodowanych ztym stanem pokrycia dachowego w formie
gontu bitumicznego, nieszczelnosciami obrobek dekarskich komindw, okien dachowych, nieszczelno$ciami
rynien i rur spustowych oraz ich uszkodzeniami. Ponadto stwierdza sig znaczne zanieczyszczenie rynien,
co powoduje zaburzenie prawidtowego odptywu wody z potaci dachowych. Liczne zawilgocenia $cian
zewnetrznych potegowane sg rowniez ze wzgledu na rozwigzanie oparcia dachu na $cianie w sposéb
bezokapowy, co przy nieszczelno$ciach elementéw odprowadzajacych wody opadowe, naraza elementy
konstrukcyjne na dodatkowe zawilgocenie. Opinia techniczna wykazuje konieczno$¢ zmiany pokrycia
dachowego, obrobek dekarskich oraz wydtuzenie okapow poza lico $cian zewnetrznych. Zaleca sie
usuniecie istniejacego pokrycia dachowego wraz z warstwg deskowania petnego oraz wykonanie nowego
pokrycia w formie blachodachéwki na tatach drewnianych. Jednocze$nie podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy oceni¢ poziom degradaciji konstrukcji dachowej w zawilgoconych miejscach. Jesli
elementy nie sq skorodowane, wystarczy osuszy¢. W przypadku stwierdzenia znacznej degradacji
biologicznej, uszkodzone elementy nalezy podda¢ wymianie na nowe. Wykona¢ przedtuzenie potaci
dachowych poprzez wydtuzenie krokwi, dokrecajac dodatkowy element drewniany z boku krokwi.
Istniejace ocieplenie potaci dachowych nalezy podda¢ sprawdzeniu. W przypadku stwierdzenia
zawilgocenia, elementy zawilgocone wymieni¢ na nowe.
Przeprowadzono obliczenia statyczne konstrukcji dachu nad czescig szkolng oraz nad czescig mieszkalng
budynku w stanie istniejgcym oraz w stanie projektowanym — po zmianie pokrycia dachowego.
Obliczenia w stanie istniejacym przeprowadzono dla obcigzen klimatycznych oraz wspotczynnikow
bezpieczenstwa obowigzujacych w czasie budowy budynku. Obliczenia wykazaty spetnienie warunkéw
stanéw granicznych no$nosci oraz uzytkowania. Obliczenia statyczne w stanie projektowanym
przeprowadzono dla obcigzen klimatycznych oraz wspdtczynnikdw bezpieczeristwa obowigzujacych na
chwile sporzadzania niniejszej opinii technicznej. W obliczeniach uwzgledniono wymiane pokrycia dachu
na blachodachdwke oraz wydtuzenie okapéw dachu poza lico Sciany. Przeprowadzone obliczenia
wykazuja przekroczenie stanéw granicznych nosnosci krokwi w miejscu podpory posredniej. W
zwigzku z powyzszym wymagane jest wzmocnienie krokwi w dachu czesci szkolnej budynku. W tym celu
proponuije sie 2 sposoby wzmocnienia:

1. Wzmocnienie poprzez dobicie od goéry krokwi kantowki 5x10cm na catej dtugosci krokwi;

2. Wzmocnienie poprzez dobicie od bokdw krokwi kantowki 2,5x18cm obustronnie w miejscu podpory

posredniej. Dtugo$¢ dobijanych kantéwek min. 250cm

STRONA 45



OPINIA TECHNICZNA / OCENA STANU TECHNICZNEGO

Projektowane
wzmocnienie
2x2,5x18cm

Wystepujace miejscowe zawilgocenia scian oraz stropdw nalezy poddac¢ naprawie, poprzez miejscowe
skucie tynku, osuszenie powierzchni oraz wykonanie nowej warstwy tynku. Miejsca elementow
zelbetowych, gdzie odspojona jest otulina zbrojenia (odstonigte prety zbrojeniowe) nalezy naprawi¢
poprzez odczyszczenie, pomalowanie powierzchni pretow farbg antykorozyjng, zastosowanie $rodka
zczepnego do betonu oraz odtworzenie otuliny betonowe;.

Sciany zewnetrzne budynku nalezy podda¢ dociepleniu. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna do
wymiany, obecna nie spetnia wymagarn obecnie obowigzujgcych warunkdw technicznych.

Elementy uszkodzone, jak pokrycie schodow zewnetrznych, uszkodzenia w wykonczeniu wewnetrznym,
korozja elementow stalowych balustrad, ubytki tynkow nalezy poddac¢ naprawie.

Budynek nalezy przystosowac do potrzeb osdb niepetnosprawnych, zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
przepisami. Budynek nalezy przystosowac do obecnie wymaganych warunkéw ochrony przeciwpozarowej,
zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Podsumowujac stan techniczny budynku okresla sie jako DOBRY, do miejscowych napraw,
termomodernizacji, wymiany pokrycia dachowego. Modernizacja budynku bedaca przedmiotem
inwestycji nie powoduje wyraznego zwigkszenia obcigzen oddziatujacych na elementy
konstrukcyjne t.j. stropy, podciagi, fundamenty. W zwiazku z powyzszym stwierdza sie mozliwos$¢
wykonania modernizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki budowlanej.
Wszelkie wymiany pokrycia dachowego oraz wykonczenia podtég nalezy wykonywaé usuwajac
warstwy wykonczeniowe istniejace i zastepujac je nowymi o ciezarze nie wiekszym od materiatow
usuwanych.

Ze wzgledu na miejscowe wystepowanie zagrzybienia Scian i sufitow wewnatrz budynku
(szczegolnie w czesci mieszkalnej), zaleca sie sporzadzenie opinii mykologicznej dla obiektu w celu
opracowania sposobu odgrzybienia oraz usuniecia plesni dla elementéw objetych korozja
biologiczna.

Konieczne jest przeprowadzanie regularnych okresowych przegladéw i konserwacji elementow
budynku, jak oczyszczanie rynien, udraznianie rynien, rur spustowych, infrastruktury kanalizacji
deszczowe;.
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IX. WYTYCZNE PROJEKTOWE.

1. FUNDAMENTY ORAZ SCIANY FUNDAMENTOWE.

Podczas prowadzenia prac budowlanych konieczne jest wykonanie kontroli izolacji poziomej i pionowe;
$cian fundamentowych. W przypadku braku izolacji lub jej znacznej degradaciji nalezy odtworzyc¢ izolacje
Izolacje poziome wykonac¢ z zastosowaniem iniekcji ciSnieniowej wg technologii wybranego producenta.
natomiast izolacje pionowg wykonac jako przeciwwilgociowg z zastosowaniem $rodkow dyspersyjnych wg
wytycznych wybranego producenta. Nalezy rowniez wykonac izolacje termiczng z zastosowaniem
styropianu estrudowanego zgodnie z wytycznymi projektu budowlanego branzy architektoniczne;.

Cato$¢ zabezpieczy¢ od zewnatrz folig kubetkowa.

Fot. 53. Iniekcja cisnieniowa.

2. SCIANY NOSNE.

Miejsca uszkodzone oraz zawilgocone nalezy przemurowac stosujac materiat zastosowany w konstrukcji —
cegta petna klasy 15MPa na zaprawie cementowo wapiennej M10. Nalezy pamieta¢ o wcze$niejszym
odcigzeniu miejsc poddanych przemurowaniu. Tynki zawilgocone nalezy sku¢ oraz wykona¢ nowe.
Pomieszczenia nalezy osuszy¢ etapami.

3. WZMOCNIENIE SCIAN W MIEJSCACH PEKNIEC.
Istnieje mozliwos¢ zastosowanie rozwigzan podobnych jednak nie gorszej jakosci niz proponowane.
Naprawa peknieé w murach warstwowych blisko narozy

< - ]| -ar
s
| | |

| | L =
| | g
= =
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aRwn

6.
7.

UWAGI.

Wyku¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i dtugosé w
okreslonych odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy w gtab szczeliny.

Wepchng¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchngg jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajgc gotowym do wykonczenia.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
C.

d.

gtebokosc¢ szczeliny wynosi 25 mm,

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,

jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

Naprawa peknieé w poblizu narozy $cian naprawa muréw warstwowych za pomoca kotew

8.

UWAGI.

= | [ Ty

| | | T T
= —_— -
| | | —
| ] | L=
— | [} || | |
< —— |
l— g | |

e L=

Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej stronie Sciany.

Wywierci¢ otwdr pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w $cianie
zewnetrznej na wymagang gteboko$¢.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptukac woda.

Wymieszac zaprawe i napemic pistolet.

Wymaganej dtugosci koricowke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet. Pompowac
zaprawe az wypetni kocowke.

Wkreci¢ odpowiedniej diugosci kotwe w koficowke pistoletu.

Whozy¢ koncowke na petng gteboko$¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie zaprawy wraz z kotwa.

Wykoriczy¢ koricowke otworu.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
C.

kotwy instalowac¢ w odstepach pionowych 450 mm,
kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,
kotwy powinny by¢ zainstalowane w Srodkowej czesci przekroju Sciany,
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d.
e.

jesli pekniecia wystepuja na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw dookota naroznika,
jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy powinny by¢ one utozone naprzemiennie.

Naprawa peknieé lokalnych w murach petnych

R wd

6.
7.
8.

UWAGI.
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Wycig¢ szczeliny w p02|omych warstwach w wymaganych odstepach ina okreslonq gtebokosc. W
przypadku cigcia w spoinach nalezy usung¢ zaprawe na catej grubosci spoiny.

Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

Do konca szczeliny wprowadzi¢ zaprawe o grubo$ci ok. 15 mm.

Wepchna(¢ pret w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 15 mm w celu
pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawag odpowiadajacg zaprawie stosowanej w
pozostatych spoinach obiektu.

Wyrownac powierzchnie spoiny.

Zwilza¢ spoine co pewien czas.

Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

b.
C.

Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubosé tynku (plus grubo$¢ tynku) co najmniej na dtugosé
500 mm poza szczeling.

Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

W przypadku peknigcia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku (rys. A) powinien
by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w przylegajacej $cianie.

W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu (rys. B) powinien by¢ zagiety
i zamocowany w osciezu.
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Naprawa peknie¢ — zszywanie krzyzowe murow petnych

6.

7.

UWAGI.

- —

=

i
Wywierci¢ otwory o $rednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okreslong gtebokosc.
Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg - kontynuowa¢ do momentu gdy woda
wyptywajaca z otworu bedzie czysta.
Wymieszac zaprawe i napetni¢ pojemnik pistoletu.
Natozy¢ na pistolet koncodwke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm i pompowac zaprawe do momentu
jej wypetnienia.
Odpowiedniej diugosci wkreci¢ w koncowke pistoletu.
Wsadzi¢ koricowke w otwor na petng gteboko$¢ i pompowaé zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie preta wraz z zaprawa.
Wypetni¢ koncdwki otwordéw pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

Metoda ta jest zazwyczaj uzywana do naprawy peknie¢ w murach petnych otynkowanych gdzie trudno jest
ukry¢ naprawe (np. tynk z obrzutkg kamienna)
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.

b.
C.

prety instaluje sie prostopadle do powierzchni peknigcia (np. poziomo w przypadku peknigc¢
pionowych i pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),

pret powinien zaczynac sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od pekniecia,

kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez peknigcie w Srodkowej czesci
muru,

prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia w odstepach 225
mm mierzonych wzdtuz pekniecia.
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Naprawa peknie¢ w murach peinych blisko narozy
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Wykuc¢ lub wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gteboko$¢ i dtugosé w
okre$lonych odstepach pionowych.

Wyczysci€ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy w gtab szczeliny.

Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rbwne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac jg szpachelkg w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Wypetni¢ ewentualne nieréwnosci pozostawiajac gotowym do wykonczenia.

O LFE

NN

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.
C.

d.

gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 mm,

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
pekniecia,

jesli pekniecie wystepuje w odlegtosci 300 mm lub mniejszej od naroza pret powinien by¢
zamocowany na odcinku przynajmniej 500 mm w przylegtej Scianie.

Naprawa peknie¢ w poblizu narozy $cian naprawa murow peinych za pomoca kotew
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2.
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Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznej Scianie.
Wywierci¢ otwér pilotazowy o $rednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w $cianie
zewnetrznej na wymagang gteboko$¢.

AL M T g T
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B w

6.
7.

8.

Wyczysci¢ otwor i doktadnie wyptuka¢ woda.

Wymieszac zaprawe i napemic pistolet.

Wymaganej dtugosci koricowke przedtuzajaca o Srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet. Pompowac
zaprawe az wypetni koncowke.

Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe w koricowke pistoletu.

Whozy¢ koncowke na petng gteboko$¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie spowoduje
wypychanie zaprawy wraz z kotwa.

Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

® a0 o

kotwy instalowac¢ w odstepach pionowych 450 mm,
kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie za na odcinku minimum 500 mm poza peknieciem,
kotwy powinny by¢ zainstalowane w $rodkowej czesci przekroju Sciany,

. jesli peknigecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw dookota naroznika,

jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy powinny by¢ one utozone naprzemiennie.

Naprawa peknieé przy potaczeniach w murach petnych i warstwowych

ko

6.
7.

UWAGI.
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Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokosc¢ i dtugos¢ w okreslonych
odstepach pionowych.

Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢ doktadnie woda.

Wstrzykna¢ warstwe zaprawy w gtab szczeliny na grubo$¢ 15 mm.

Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rbwne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnag jq szpachelka w gtab spoiny przykrywajac odkryte
powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.
b.

C.

gtebokos¢ szczeliny wynosi 35 —45 mm,(plus grubos¢ tynku)

pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po obu stronach
peknigcia.
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5. ZAMUROWANIA.

Zamurowania wykonac¢ stosujac materiaty podobne — ceramiczne (cegta petna) klasy 15 (15MPa). Catos¢
wykona¢ na zaprawie cementowo wapiennej marki M10.

Sciany dziatowe uzupetniaé cegta dziurawka na zaprawie cementowo wapiennej marki M8.

Nalezy pamieta aby wszystkie przemurowania uzupetnia oraz zamurowania wykona¢ w pofgczeniu na
strzepia.

6. POWIEKSZENIE OTWOROW W SCIANACH DZIALOWYCH.

Powigkszenie otworéw w $cianach dziatowych mozliwe jest na 2 sposoby.

Sposob 1 - zastosowanie zbrojenia 2 fi 12mm montowanego w bruzdy lub nadproza prefabrykowanego
typu U z zatozonym zbrojeniem 2 fi 10mm. Zbrojenie umieszcza¢ w bruzdach pojedynczo oraz
zabetonowac betonem min.B20 (C16/20).

Sposob 2 - zatozy¢ mozliwo$¢ klinowania sie uktadu cegiet wg zasad:

réwnolegty
do $ciany uktad
belek stropomych
wskazuje, ze mamy

B . R do czynienia
- =
———— :J{’_ ze Sciang dziatowg

Wysokos¢ sciany nad otworem to co najmniej
87% szerokosci otworu (wysoko$¢ trojkata
réwnobocznego o boku réwnym szerokosci otworu).
Na przyktad w pomieszczeniu o wysokosci 280 cm
chcemy wycig¢ otwor na drzwi o szerokosci 90 cm i
wysokosci 200 cm. Mozemy to zrobi¢, nie
wykonujac w Scianie zadnych wzmocnien. Przy tak
waskim otworze samo przewigzanie cegiet i
nosnos¢ zaprawy sg wystarczajgce do utrzymania
ciezaru fragmentu Sciany nad otworem.

Sciany nad otworenm
nie trzeba wzmacniac,
poniewaz jej wysokoSc

Jest wigksza
od wysokosci
trojkqta
réwnobocznego
0 boku réwnym
szerokoSci otworu

§ciana dziatowa
grubosci 12 cm

katownik
wzmacniajacy
nadprote

Wysokos¢ $ciany nad otworem to co najmniej 30%
szerokosci otworu i wiecej niz 30 cm (cztery warstwy
cegiet). Przyktadowo — w pomieszczeniu 0 wysokosci 250
cm chcemy wybi¢ otwor na drzwi o szeroko$ci 100 cm i
wysokosci 200 cm. Nadproze nalezy wzmocni¢ katownikiem
stalowym, najlepiej nierbwnomiernym (30 x 70, 50 x 100
mm), bo dituzsza pdtka pozwoli na tatwiejsze zakotwienie
profilu w $cianie. Prace rozpoczynamy od usuniecia
zaprawy ze spoiny poziomej nad otworem i skucia tynku. W
tak przygotowang szczeline wktadamy krotsze ramig
katownika (osadzamy je na zaprawe), a nastepnie dtuzsze
ramie kotwimy do Sciany kotkami rozporowymi w rozstawie
co mniej wiecej 40 cm. Dopiero wtedy mozemy usung¢
cegty z otworu. Dtugo$¢ oparcia katownika na scianie
powinna wynosi¢ co najmniej 10-15 cm z kazdej strony.
Przy dtuzszych nadprozach lepiej zastosowac dwa katowniki
utozone symetrycznie z kazdej strony Sciany.

=

Kotwy
dobrane do
materiatu,
z ktérego

zrobiona
jest Sciana
dziatowa

Sciana
dzialowa
grubosci 12 cm
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Wysokos¢ sciany nad otworem
jest mniejsza niz 30% grubosci 12 cn
szerokosci otworu. Przyktadowo

— W pomieszczeniu 0 Wysokosci

250 cm chcemy wykona¢ otwor

na drzwi o szeroko$ci 170 cm i

wysokosci 210 cm. Wtedy

najwygodniej, najtaniej i

najbezpieczniej jest wycig¢ caty

fragment $ciany az do sufitu, a

brakujaca czes¢ Sciany wykonac

z ptyty gipsowo-kartonowej na

stelazu drewnianym lub

stalowym.

uzupelnienie

Sciany z plyt
g1ipsowo-

-kartonowych
na ruszcie

7. STROP, ELEMENTY ZELBETOWE.

Strop nie wymaga gruntownego remontu. Miejsca zawilgocone i zgrzybiate nalezy odku¢ osuszy¢ i na
podstawie opinii mykologicznej odgrzybi¢. Widoczne fragmenty zbrojenia nalezy oczysci¢, zabezpieczy¢
srodkiem gruntujgcym i wykona¢ nowg otuline z zastosowaniem specjalistycznych materiatdw do renowacii
elementow zelbetowych.

Skorodowane elementy stalowe nalezy oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi oraz
peczniejacymi pod wptywem temperatury.

Fot. 55. Sposob wykonania naprawy konstrukcji zelbetowych pochodzacy z wytycznych ABC-Sciany

ZESTAWY MATERIALOWE

Iniekcje rys Powloki

Uzupelnianie ochronne
Ochrona 4—— ubytkow
7 zbrojenia
R Zaprawy ‘ IMpregnacia
b 00 oo naprawcze SR
i RoNotnS Beton R
Zupeiniane o . P
—_— Wiaeyct n;‘ry'kowy §8 o
ubytiw 3
: g L;.,;,(m.'-'\m Uszcaeintansa,
- o V=D roziegiych oredoka malarska
~;':_:,,»/._< . wython iy
T A = TR
Iy ¢ ~ AT B
Powioka
GroOwarstnvowR

Fot. 56. Sposdb wykonania naprawy konstrukciji zelbetowych pochodzacy z wytycznych ABC-Sciany
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8. KONSTRUKCJA DACHU.

Opinia techniczna wykazuje konieczno$¢ zmiany pokrycia dachowego, obrébek dekarskich oraz
wydtuzenie okapow poza lico Scian zewnetrznych. Zaleca sie usuniecie istniejacego pokrycia dachowego
wraz z warstwg deskowania petnego oraz wykonanie nowego pokrycia w formie blachodachéwki na fatach
drewnianych. Jednoczesnie podczas wykonywania prac budowlanych nalezy oceni¢ poziom degradacji
konstrukcji dachowej w zawilgoconych miejscach. Jesli elementy nie sg skorodowane, wystarczy osuszyc.
W przypadku stwierdzenia znacznej degradacii biologicznej, uszkodzone elementy nalezy poddac
wymianie na nowe. Wykona¢ przedtuzenie potaci dachowych poprzez wydtuzenie krokwi, dokrecajac
dodatkowy element drewniany z boku krokwi, o przekroju takim samym jak krokiew istniejgca. Dtugos¢
zaktadu elementow minimum 80cm. Potaczenie elementéw wykonac na bazie potaczen ciesielskich.

Fot. 57. Szczegdt wydtuzenia pofaci dachowej

Przeprowadzone obliczenia statyczne wykazujg przekroczenie standw granicznych nosnosci krokwi
w miejscu podpory posredniej w czesci szkolnej budynku. W zwigzku z powyzszym wymagane jest
wzmocnienie krokwi w dachu tej czesci budynku. W tym celu proponuije sig 2 sposoby wzmocnienia:
1. Wzmocnienie poprzez dobicie od gory krokwi kantéwki 5x10cm na catej dtugosci krokwi;
2. Wzmocnienie poprzez dobicie od bokéw krokwi kantéwki 2,5x18cm obustronnie w miejscu podpory
posredniej. Dtugos¢ dobijanych kantowek min. 250cm

Na konstrukcje zastosowac drewno klasy min. C24. Konstrukcje dachu nalezy usztywni¢ wykonujac
stezenia w postaci wiatrownic drewnianych lub z tasmy stalowej perforowanej, potaczenia wykonac z
zastosowaniem potaczen ciesielskich lub facznikdw ciesielskich.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybow domowych i owaddw, stosujgc np.
ognioochronny preparat do drewna wybranego producenta (stosowac z barwnikiem, 3 krotne wcieranie

pedzlem).
\ krokiew
: / trapezowe murtata
\ wyciecie —
N krokwi e
N o]
N il > _—

X

© ;. tréjkatne

\ wyciecie
m?mgtg
\\ \
\\5 ?
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Fot.58. Potgczenia elementéw dréwnianych wiezby dachowe;. Fot.59. Potgczenie krokiew — murtata
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X.PODSTAWA OPRACOWANIA ORAZ LITERATURA TECHNICZNA.

1. Wykaz norm.

1.1. PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

1.2. PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

1.3. PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

1.4. PN-82 / B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.

1.5. PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

1.6. PN-B-03264: 1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.7. PN-81/ B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
1.8. PN-90 / B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

1.9. PN-EN 1991-1-1 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia state budowli.

1.10. PN-EN 1991-1-2 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia zmienne budowli.

1. PN-EN 1991-1-3 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia $niegiem.

2. PN-EN 1991-1-4 2004 EUROCOD 1 Obcigzenia wiatrem.

3. PN-EN 1990 EUROKOD: Podstawy projektowania konstrukcji

4. PN-EN 1992 EUROKOD 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

5. PN-EN 1993 EUROKOD 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

6. PN-EN 1994 EUROKOD 4: Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych

7. PN-EN 1995 EUROKOD 5: Projektowanie konstrukciji drewnianych

8 PN-EN 1996 EUROKOD 6: Projektowanie konstrukcji murowych

_ A A A A

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

2. Wykaz literatury technicznej.

2.1. A. Lapko: Projektowanie konstrukcji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2000.

2.2. M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Sty$: Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupdw i ptyt

zelbetowych, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wroctaw 2001.

2.3. W. Zenczykowski: Budownictwo ogéine, Arkady, Warszawa 1987.

2.4. A tapko, B.C. Jansen: Podstawy projektowania i algorytm obliczen konstrukgji zelbetowych, Arkady, Warszawa 2009.
2.5. W. Bogucki, M. Zyburtowicz: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, Arkady, Warszawa 2008.

2.6. W. Whodarczyk: Konstrukcje stalowe, WSiP, Warszawa 1997.

2.7. Ustawa — Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 03.207.2016) i wydanymi na jej
podstawie aktami wykonawczymi a w szczegdlnosci:

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. 02.75.690);

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikaciji technicznych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz 401).

2.12. Zarzadzenie mr 16 Ministra Budownictwa i przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 21.05.1976r. w sprawie norm zuzycia
$rodkow chemicznych przy wykonywaniu rob6t impregnacyjnych, grzybobéjczych i owadobdjczych.

3. Poradniki:

3.1. ,Remonty i modernizacje budynkéw” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2001 Warszawa, aktualizacja 2009r.;

3.2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych” wydawnictwo VERLAG DASHOFER wyd. 2004 Warszawa,
aktualizacja 2006r.
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