PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

~Modernizacja obiektu mieszczqcego Zespot Szkolno-Przedszkolny i zespot
mieszkan komunalnych w Braciejowce, w zakresie wymiany pokrycia dachowego
wraz z ociepleniem, wymiang okien, instalacji c.o., OZE, dostosowaniem obiekiu
do potrzeb o0séb niepetnosprawnych wraz z niezbednymi pracami

towarzyszgcymi.”

Modernizacja obiektu mieszczgcego Zespot Szkolno-Przedszkolny i
zespot mieszkan komunalnych w Braciejowce, w zakresie wymiany
pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, wymiang okien, instalacji
c.0., OZE, dostosowaniem obiektu do potrzeb oséb
niepetnosprawnych wraz z niezbednymi pracami towarzyszgcymi.

Adres obiektu: dz. ewid. nr 944/14, 944/15

Nr ewid. dziatek; Obreb | obreb 0005 Braciejowka
Jednostka ewidencyjna | jednostka ewidencyjna 121205 5 Olkusz-G

Gmina Olkusz

Inwestor: Rynek 1
32-300 Olkusz

Data opracowania: 04.2024 r.

Nazwa zamierzenia
budowlanego:




Nazwy i kody (CPV ) dziatéw, grup, klas i kategorii robot

1

dziat: 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
la grupa: 71200000-0Ustugi architektoniczne i podobne
klasa: 71220000-6Ustugi projektowania architektonicznego
kategoria 71221000-3Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
1.1b grupa: 71200000-0Ustugi architektoniczne i podobne
klasa: 71240000-2Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
kategoria 71245000-7Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71247000-1Nadzér nad robotami budowlanymi
71248000-8Nadzoér nad projektem i dokumentacjg
1c grupa: 71300000-1Ustugi inzynieryjne
klasa: 71320000-7Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
kategoria 71327000-6Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
2 dzial: 45000000-7 Roboty budowlane
2a grupa: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
klasa: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowychi
inne podobne roboty specjalistyczne
kategoria 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
2b grupa: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
klasa: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
kategoria 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45312000-7 Instalowanie systemdéw alarmowych i anten
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
2c grupa: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
klasa: 45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
kategoria 45431000-7 Ktadzenie ptytek


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71200000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71200000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71300000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71300000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71320000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/71320000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45000000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45200000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45223000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45260000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45223000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45261000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45310000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45310000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45330000-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45320000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45320000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45300000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45311000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45311000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45310000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45310000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45312000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45312000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45331000-6
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45332000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45332000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45343000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45343000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45400000-1
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45420000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45440000-3
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45431000-7
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45431000-7

45432000-4
45421000-4
45442100-8
45442200-9
45441000-0

Kfadzenie i wyktadanie podidg, scian i tapetowanie $cian
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Roboty malarskie

Nakfadanie powtok antykorozyjnych

Roboty szklarskie


http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45430000-0
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45421000-4
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45442100-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45442100-8
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45442200-9
http://drzewo-cpv.phpfactory.pl/45442200-9

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

| CzgsS¢ opisowa

1.

Opis 0golny przedmiotu zamowienia str.7
1.1. Zakres przedmiotu zamédwienia

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

1.2.1. Stan istniejgcy str.8
1.2.2. Szczegotowy zakres robot przewidzianych do realizaciji str.11
1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia str.13
1.3.1. Uwarunkowania formalno-prawne str.13
1.3.2. Wplyw inwestycji na srodowisko naturalne str.13
1.3.3. Informacja o ochronie Konserwatora Zabytkéw str.13

1.3.4. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych
1.3.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowgq i jej

przeprowadzeniem str.14
1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe str.14
1.5. Szczegdbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo- kubaturowych str.15
Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia str. 18
2.1. Wymagania w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowe;j str. 19
2.1.1. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji
2.1.1.1 Wymagania szczegotowe dot. dokumentacji projektowej str. 21
2.1.1.2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWIOR)
str. 23
2.1.1.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy str. 23
2.2 Cechy obiektu i rozwigzania budowlano konstrukcyjne i instalacyjne str. 23
2.2.1 Wymagania w zakresie przygotowania ternu budowy str. 23
2.3 Zakres przewidywanych robét budowlanych (szczegétowy zakres robét zostanie okreslony
w dokumentacji projektowej) str. 24
2.3.1 Wymagania w zakresie architektury i wykonczenia str. 24
2.3.1.1 Rozbidérki, demontaze str. 24
2.3.1.2 Wydtuzenie linii okapow na czeséci dachu szkoty i Sali gimnastycznej
str. 26
2.3.1.3 Powiekszenie ptaszczyzny koszy potaciowych (pota¢ wschodnia i zachodnia)
w segmencie szkolnym - 2szt. str. 26
2.3.1.4 Ocieplenie potaci pochytych dachu str. 27
2.3.1.5 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg w segmencie A
str. 28
2.3.1.6 Montaz elementow paroizolacyjnych i wstepnego krycia str. 29
2.3.1.7 Montaz pokrycia dachowego str. 32
2.3.1.8 Obrébki blacharskie str. 33
2.3.1.9 Naprawy kominéw na dachu (ok. 12 szt.) str. 34
2.3.1.10 Remont pomieszczeh mieszkalnych poddasza str. 35
2.3.1.11 Remont pomieszczen w budynku szkoty i Sali gimnastycznej
str. 36

2.3.1.12 Wymiana stolarki okiennej — okna dachowe — ok. 59 szt.  str. 37



2.3.1.13 Wymiana wytazéw dachowych — 4 szt. str.37

2.3.1.14 Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej — 1 szt str.37.
2.3.1.15 Remont schodow zewnetrznych do kottowni str.37
2.3.1.16 Przebudowa schodéw przy wyjsciu ewakuacyjnym z przedszkola w
elewacji zachodniej
str.38
2.3.1.17 Scianka wygradzajgca wraz z zadaszeniem przy wyjsciu z
przedszkola zlokalizowanym w elewacji zachodniej
str.39
2.3.1.18 Wygrodzenie terenu wokot zewnetrznych kottéw gazowych w elewacii
zachodniej budynku A str.39
2.3.1.19 Montaz zadaszen nad wejsciami wschodnimi do segmentu szkoty — 2
Szt. str.40
2.3.1.20 Dostosowanie obiektu do wymagan oséb ze szczegdlnymi potrzebami
poprzez montaz m. in. dzwigu osobowego str.40
2.3.2 Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych str. 43
2.3.2.1 Instalacja C.O. str. 43
2.3.2.2 Zrédto ciepta str. 46
2.3.2.3 Instalacja gazu str. 47
2.3.2.4 Instalacja wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych str. 48
2.3.2.5 Wentylacja wyciggowa w weztach sanitarnych szkoty i remont wentylatoréw
sali gimnastycznej str. 49
2.3.2.6 Instalacja wodna w zakresie rozdziatu instalacji wody bytowej i pozarowe;j
i ich opomiarowanie str. 49
2.3.2.7 Instalacja kanalizacji sanitarnej str. 50
2.3.2.8 Wymagania ogolne str. 50
2.3.3 W zakresie instalacji elektrycznych str. 52
2.3.3.1 Zakres dokumentaciji projektowe;j str. 53
2.3.3.2 Zatozenia projektowe str. 54
2.3.3.3 Wylgcznik gtéwny zasilania budynku — Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu
str. 54
2.3.3.4 Budowa instalacji PV str. 54
2.3.3.5 Budowa zasilania dla urzadzen ppoz. str. 55
2.3.3.6 Przewody str. 55
2.3.3.7 Oprawy o$wietleniowe str. 55
2.3.3.8 Oprawy awaryjne str. 56
2.3.3.9 Ochrona przeciwprzepieciowa, potgczenia wyréwnawcze i ekwipotencjalne
str.56
2.3.3.10 Ochrona odgromowa i uziemienie str. 56
2.4 Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy str. 57
2.5 Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych str. 58

Il Czes¢ informacyjna

3.1 Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
Z odrebnych przepiséw str. 61
3.2 Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane str. 61



3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

Il Cze$€ rysunkowa
PS1 Plan sytuacyjny terenu

Al Rzut poziomu -1,8i -3,15

A2 Rzut poziomu +/-0,00 i +1,80
A3 Rzut poziomu +5,40

A4 Rzut pofaci dachowych

S1 Schemat kottowni

S2 Widok kottow

S3 Schemat rozdziatu wody i hydroforu

S4 Rzut parteru— instalacja centralnego ogrzewania

S5 Rzut | pietra— instalacja centralnego ogrzewania

S6 Rzut piwnic — instalacja wody bytowej i przeciwpozarowe;j

S7 Rzut parteru— instalacja wody bytowej i przeciwpozarowej

S8 Rzut | pietra— instalacja wody bytowej i przeciwpozarowe;j

S9 Rzut Il pietra— instalacja wody bytowej i przeciwpozarowej

S10 Razut | pietra — instalacja wentylacji grawitacyjnej lokali mieszkalnych
S11 Razut ll pietra — instalacja wentylacji grawitacyjnej lokali mieszkalnych
S12 Rzut dachu — instalacja wentylacji grawitacyjnej lokali mieszkalnych

E1l Rzut dachu - rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych

IV Zalgczniki

4.1 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

4.2 Mapa zasadnicza

4.3 Opinia techniczna — ocena stanu technicznego
4.5 Warunki przytgczenia Tauron

4.6. Plan dostepnosci dla 0séb ze szczegolnymi potrzebami

str. 61

Skala: 1:500

Skala: 1:100
Skala: 1:100
Skala: 1:100
Skala: 1:100

Skala: --

Skala: --

Skala: --
Skala: 1:100
Skala: 1:100
Skala: 1:100
Skala: 1:100
Skala: 1:100
Skala: 1:100
Skala: 1:100
Skala: 1:100
Skala: 1:100

Skala: 1:100



|. Czes¢ opisowa
1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia.

Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego
pn. ,,Modernizacja obiektu mieszczacego Zespo6t Szkolno-Przedszkolny i zespot mieszkan
komunalnych w Braciejéowce, w zakresie wymiany pokrycia dachowego wraz z ociepleniem,
wymiang okien, instalacji c.0., OZE, dostosowaniem obiektu do potrzeb oséb
niepetnosprawnych wraz z niezbednymi pracami towarzyszacymi.”

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w zakresie niezbednym do uzyskania wymaganych prawem pozwolen, zgtoszen, opinii
uzgodnien itp. w celu realizacji robét budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang dokumentacije
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, polegajgcych m.in. na wymianie czesci konstrukcji dachu
wraz z catkowitg wymiang pokrycia i ocieplenia dachu oraz odtworzenie i modernizacja pomieszczen
zlokalizowanych na poddaszu, wraz z wymiang okien potaciowych, instalacji c.0., OZE, wymiang
instalacji oswietleniowej w budynku szkoty i Sali gimnastycznej, wymiang zrédta ciepta oraz
dostosowaniem obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz z niezbednymi pracami
towarzyszgcymi.
1.1 Zakres przedmiotu zamowienia
Przedmiot zamowienia dotyczy w gtéwnym zakresie:

» modernizacji dachu nad caty obiektem wraz z niezbednymi pracami dodatkowymi, w tym

z odtworzeniem pomieszczen mieszkalnych, ktore zlokalizowane sg w przestrzeni dachowej,

» wymiany instalacji wodociggowej w segmencie szkolno-przedszkolnym wraz z instalacjami
towarzyszacym,

» wymiany instalacji centralnego ogrzewania w segmencie szkolno-przedszkolnym oraz
w segmencie sali gimnastycznej wraz z niezbednymi pracami dodatkowymi m.in. uzupetnienie
ubytkéw po demontazach instalacji oraz malowanie,

» montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu sali gimnastycznej wraz z instalacjg
odgromowa,

» wymiana oswietlenia budynku szkoty i sali gimnastycznej na oswietlenie typu LED z
zachowaniem normatywnego natezania oswietlenia w pomieszczeniach

» dostosowania terenu segmentu szkolno-przedszkolnego oraz segmentu sali gimnastycznej
do wymagan o0sob ze szczegoIinymi potrzebami,

» dostosowania obiektu  szkolno-przedszkolnego do wymagan osob ze szczegdinymi

potrzebami.

» przeniesienie lokalizacji zrodta ciepta - likwidacja istniejgcej kottowni gazowej w piwnicy
segmentu A, i wykonanie nowej kottowni gazowej zewnetrznej wyposazonej w dwa kotty
gazowe na elewacji zachodniej segmentu A wraz modernizacjg instalacji gazu.

Zamoéwieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonania i odbioru robdét rozbidrkowych,
montazowych, dociepleniowych i budowlanych oraz przeprowadzenia rozruchu
technologicznego nowoprojektowanych urzadzen wraz z przekazaniem ich do eksploatacji.

Obiekt w zakresie objetym planowanymi robotami musi spetnia¢ wszystkie wymagania w
zakresie ochrony ppoz. Wykonana instalacja c.o. oraz instalacja oswietlenia wewnetrznego
powinna charakteryzowac¢ sie wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz
bezawaryjnoscig pracy, nieucigzliwa, bezpieczng, przyjazng dla uzytkownika i optymalng
kosztowo eksploatacjg. Przegrody zewnetrzne poddane modernizaciji tj. dach, stropodachy oraz
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zewnetrzna stolarka okienna poddana wymianie winny spetnhiaC wymagania techniczne
stawiane na rok 2021.

Wymagany czas reakcji na usuniecie awarii w ramach bezpfatnej ustugi serwisowej w okresie
gwarancyjnym — 24 godziny od momentu zgtoszenia Wykonawca zobowigzany jest do
rozpoczecia usuwania awarii (w przypadku zagrozenia bezpieczenstwu obiektu lub
niebezpieczenstwu zwigzanemu z ochrong srodowiska wymagany czas reakcji na rozpoczecie
usuwania awarii wynosi 5 godzin).

Oferta dostarczona przez Oferentéw winna obejmowac komplet dostaw i ustug koniecznych do
przeprowadzenia catosci przedsiewziecia az do przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna
by¢ zgodna z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.

Oferent ujmie w swoim zakresie réwniez te dodatkowe roboty i elementy, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a sg niezbedne do
prawidtowego wykonania catosci zadania.

Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym dane majg charakter

orientacyjny i niezbedna jest ich weryfikacja na etapie sporzadzania dokumentac;ji projektowe;.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych.

1.2.1 Stan istniejgcy

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Kazika w Wyrach, powiat mikotowski, woj. Slaskie,
na dzialce o nr ewidencyjnym 944/14 i 944/15 obreb Braciejéwka 0005, dla ktérego uchwalono
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA Nr XX/236/2020 RADY MIEJSKIEJ
W OLKUSZU z dnia 29 wrzesnia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Podlesie Rabsztynskie - Troks - Braciejowka ETAP B. Teren
dziatki znajduje sie w granicach planu oznaczonych symbolem 2UO co oznacza teren zabudowy
ustugowej odwiaty.

Dziatka jest zabudowana i czeSciowo ogrodzona.

:
R

r —
-

Ulica'Xazka Ulka Kazika
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Fot. 1. Widok satelitarny budynku z portalu GoogleMaps.

Dojazd do dziatki od strony potudniowej. Parcela posiada bezposredni dostep do drogi publicznej ul.
Kazika. Na dziatlce znajdujg sie budynek ustugowy z czescig mieszkalng, parking samochodowy z
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drogami dojazdowymi i plac zabaw. Pozostatg powierzchnie terenu pokrywa roslinnosc trawiasta oraz
zadrzewienia.

Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczng, odgromowa, telekomunikacyjng, wodociggowa,
gazowa, kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowe;.

Budynek Szkolno-Przedszkolny w Braciejowce petni funkcje ksztatcgcg, wychowawczg i opiekuncza.
Organem prowadzgcym szkote jest Gmina Olkusz. Budynek szkoty wolnostojgcy zlokalizowany jest
w centralnej czesci Braciejowki. Obiekt wybudowany zostat w 1997 roku.

To budynek dwukondygnacyjny podzielony na trzy segmenty A,B,C.

Segment A to segment szkolno-przedszkolny

Segment B to segment mieszkalny

Segment C to sala gimnastyczna

SEGMENT A

Lokalizacja segmentéw w budynku
Aktualnie przedmiotowy budynek jest uzytkowany jako szkota podstawowa oraz czesciowo
przedszkole. Skrzydto zachodnie — segment B stanowi w przyziemiu przychodnia lekarska natomiast
na wyzszych kondygnacjach zlokalizowanych jest 14 mieszkan komunalnych.
Budynek w segmencie A posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe jest
czesciowo podpiwniczony. Budynek w segmencie B posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz
poddasze uzytkowe, jest czesciowo podpiwniczony.



W segmencie A znajdujg sie pomieszczenia szkoty podstawowej oraz dwuoddziatowego przedszkola
Z zapleczem kuchennym i sanitarnym.

Jako wejscie do przedszkola jest uzytkowane boczne wejscie do budynku szkoty od strony
wschodniej.

W obszarze parteru budynku zlokalizowano: sale gimnastyczng, przedszkole, zaplecze kuchenne,
pomieszczenia administracyjno-biurowe, sale lekcyjne, magazynki i szatnie. Odrebng funkcjonalnie
czesC¢ budynku tej kondygnacji stanowi zlokalizowana w segmencie B od strony potnocnej
przychodnia lekarska.

W obszarze | pietra zlokalizowano m.in.: sale lekcyjne, biblioteke, czytelnie, sanitariaty oraz czes¢
mieszkalng nie potgczong funkcjonalnie ze szkota.

Gtéwne wejscie do budynku szkoty zlokalizowano od strony potudniowej. Wejscie do czesci
mieszkalnej w segmencie B zlokalizowano od strony zachodnie;.

PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU - stan istniejgcy:
Dane liczbowe na podstawie Inwentaryzacji stanu istniejgcego.

Segment A’
— Powierzchnia zabudowy: 1 774,40 m?
—  Kubatura: 8 830,0 m®
Segment B’
— Powierzchnia zabudowy: 942,80 m?
— Kubatura:
4540 m3
Segment ,C”
— Powierzchnia zabudowy: 510,60 m?
— Kubatura:
3540 m?
Powierzchnia i kubatura catkowita:
— Powierzchnia zabudowy: 1923,40 m?
— Kubatura:
16 910,00 m?
— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych: 2 (parter, | pietro)
— ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1 (piwnica)
— powierzchnia netto budynku: 3 227,70 m?
— wysokos$¢ ponizej 12 m ( budynek niski N)
— powierzchnia dachu segmentu A i B (kat nachylenia potaci 34-35°) 1 828m?
— powierzchnia dachu segmentu C (sala gimnastyczna)
- dach o kacie nachylenia potaci 5° 172 m?
- dach o kacie nachylenia potaci 27° 340m?
- dach jednospadowy nad wejsciem do sali gimnastycznej 35m?

Przedstawione dane majg charakter orientacyjny i niezbedna jest ich weryfikacja na etapie
sporzgdzania dokumentacji projektowe;.

KOSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek zostat wykonany jako tradycyjny murowany. Sciany no$ne wykonane z pustakow
ceramicznych typu ,max” gr. 29cm.

Stropy miedzypietrowe wykonane jako gestozebrowe typu DZ oparte na $cianach nosnych
wewnetrznych oraz zewnetrznych, a takze na podciggach.

Stupy nosne wykonane jako Zelbetowe. Sciany fundamentowe, $ciany piwnic wykonane jako
betonowe oraz zelbetowe.

Whnetrze budynku skomunikowane za pomocg wewnetrznych klatek schodowych — schody ptytowe
o konstrukcji zelbetowe;j.

Dach obiektu wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo-ptatwiowej. Konstrukcja dachu
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oparta na Scianach nosnych wewnetrznych, zewnetrznych oraz na stropie miedzypietowym. Dach
ocieplony warstwg wetny mineralnej pomiedzy krokwiami, od spodu krokwi zabezpieczony folig
paroizolacyjng. Dach nad czescig budynku stanowigcg sale gimnastyczng wykonany w konstrukciji
stupowo-ryglowej. Stupy Zzelbetowe, usztywnione wiencami zelbetowymi. Konstrukcja gtéwna nosna
dachu stalowa w postaci rygli stalowych dwuteowych oraz opartych na nich ptatwi stalowych, a takze
konstrukcji drewnianej dachu.

Pokrycie dachu catego budynku stanowi bedacy w bardzo ztym stanie gont bitumiczny na petnym
deskowaniu.

Budynek posadowiony na uktadzie taw i stép fundamentowych monolitycznych zelbetowych.
Inwestor posiada dokumentacje projektowg budowy obiektu w branzy konstrukcyjnej (dokumentacja

z grudnia 1996 r.) oraz Projekt instalacyjny kottowni gazowej — dokumentacja z listopada 1999 r.

1.2.2 Szczegdtowy zakres robot przewidzianych do realizacji

W szczegdlnosci zakres przedmiotu zamowienia obejmuje wszelkie prace projektowe obejmujgce
roboty rozbiérkowe, konstrukcyjno-budowlane, remontowe, instalacyjne i wykonczeniowe w obiekcie,
wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami opinii, uzgodnien i pozwolen, w zakresie niezbednym
dla skutecznej realizacji zadania inwestycyjnego.
Zakres planowanych do realizacji rob6t budowlanych bedgcym podstawg opracowania niniejszego
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i obejmuje:

1) Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy:

- przygotowanie placu pod budowe,

- ogrodzenie placu budowy,

- przygotowanie zaplecza socjalnego,

- przygotowanie placu na skltadowanie materiatow.

2) W zakresie architektury i wykonczenia:

- wymiana pokrycia dachowego na catym obiekcie, w tym: wymiana rynien, wymiana rur
spustowych, okien dachowych, wytazow dachowych, wywiewek kanalizacyjnych,
wentylatorow dachowych nad salg gimnastyczng, naprawa kominéw

- demontaz warstwy izolacji termicznej dachu na catym dachu, + demontaz folii w celu
odstoniecia wiezby i ustalenia miejsc do ewentualnej wymiany elementéw konstrukcyjnych
jak np. krokwie. ptatwie itp.

- montaz warstw termoizolacji w przestrzeni dachu oraz na stropie nieuzytkowego poddasza
w segmencie szkolnym z wprowadzenia wentylacji potaci dachowych,

- montaz elementéw paroizolacyjnych i wstepnego krycia

- montaz pokrycia dachowego

- przebudowa i wydtuzenie okapéw w miejscach gdzie rynny lezg na gzymsie

- naprawy kominéw na dachu (ok. 12 szt.)

- powiekszenie ptaszczyzny tzw. koszy potaciowych na segmencie szkolnym - 2 szt. / potacie
wschodnia i zachodnia/ z uwagi na wystepujgce zalewanie budynku

- remont pomieszczen mieszkalnych poddasza - przywrécenie mieszkan zlokalizowanych w
segmencie mieszkalnym, w przestrzeni poddasza, do stanu umozliwiajgcego zamieszkanie

- remont pomieszczen szkolnych w zakresie wynikajgcym z modernizacji dachu, wymiany
CO oraz instalacji oswietleniowej

- wymiana stolarki okiennej — okna dachowe — ok. 59 szt.

- wymiana wytazéw dachowych — 4 szt.

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej — 1 szt.

- remont schodéw zewnetrznych do kottowni

- przebudowa schoddw przy wyjsciu ewakuacyjnym z przedszkola w elewacji zachodniej

- wykonanie $cianki wygradzajgcej wraz z zadaszeniem przy wyjsciu z przedszkola
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zlokalizowanym w elewacji zachodnigj
- wygrodzenie terenu wokoét zewnetrznych kottdw gazowych w elewacji zachodniej budynku
A
- montaz zadaszen nad wejsciami wschodnimi do segmentu szkoty — 2 szt.
- dostosowanie terenu wokét szkoty oraz obiektu do wymagan oséb ze szczegdlnymi
potrzebami poprzez wykonanie m. in.
- dzwigu osobowego
- pochylni terenowej dla 0s6b poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich
- zakup tablic lub urzadzen umozliwiajgcych zapewnienie informacji na temat
rozktadu pomieszczen budynku w sposob wizualny i dotykowy lub glosowy m.in.
- montaz udzwiekowionych tablic tyflograficznych
- oznaczenie pieter, klas, WC i in. pomieszczen szkolnych - zakup i montaz
odpowiednich tabliczek z odpowiednig czcionkg i w alfabecie Braill'a,
- montaz poziomych oznakowan dotykowych dla osob niewidzacych: Sciezki
naprowadzajgce, pola uwagi, 0znaczenia ostrzegawcze

3) W zakresie instalacji sanitarnych:
- kompletna wymiana catej instalacji c.o. w budynku na nowg w segmencie szkolno-
przedszkolnym i sali gimnastycznej (z wyjgtkiem czesci mieszkalnej).
- instalacja wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych
- wentylacja wyciggowa w weztach sanitarnych szkoty i remont wentylatoréw sali
gimnastycznej
- instalacja wodna w zakresie rozdziatu instalacji wody bytowej i pozarowej i ich
opomiarowanie,
- instalacja kanalizacji sanitarnej w zakresie wyprowadzenia piondéw kanalizacji sanitarnej
ponad dach budynku oraz zakonczenie wywiewkami kanalizacyjnymi,
- przeniesienie lokalizacji zrédta ciepta - likwidacja istniejgcej kottowni gazowej w piwnicy
segmentu A, i wykonanie nowej kottowni gazowej zewnetrznej wyposazonej w dwa kotty
gazowe na elewacji zachodniej segmentu A wraz modernizacjg instalacji gazu.

4) W zakresie instalacji elektrycznych
- budowa certyfikowanego wytgcznika ppoz,
- budowa instalacji fotowoltaicznej 99 kW,
- budowa zasilania dla urzgdzen stuzgcych ochronie ppoz. — hydrofor,
- budowa zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej wentylatory fazienkowe, wentylatory
na dachu sali gimnastycznej ze sterowaniem, oraz innych urzgdzeh wskazanych poprzez
branze sanitarng i architektoniczna,
- zasilanie szybu windowego i windy
- budowa instalacji uziemienia budynku,
- demontaz oraz odtworzenie instalacji odgromowej,
- demontaz oraz otworzenie instalacji elektrycznej i antenowej na dachu,
- wymiana oswietlenia w pomieszczeniach budynku szkoty i sali gimnastycznej na oprawy z
ze zrodtem swiatta LED,
- montaz oswietlania awaryjnego o natezeniu 5 lux w miejscach zabudowy sprzetu
gasniczego ( hydranty ) i opieki medycznej
- budowa ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych.
- demontaz i powtérny montaz instalacji elektrycznych prowadzonych w rozbieranym i
odbudowywanym dachu
- demontaz i powtérny montaz oswietlenia i ewentualnych innych elementéw elektrycznych
prowadzonych w rozbieranym i odbudowywanym dachu

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.3.1 Uwarunkowania formalno-prawne
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Przedmiot zamowienia obejmuje zaprojektowanie oraz wykonanie modernizacji obiektu
mieszczagcego Zespot Szkolno-Przedszkolny i zespdt mieszkan komunalnych w Braciejowce, w
zakresie m.in. wymiany pokrycia dachowego wraz z ociepleniem, wymiang okien potaciowych,
instalacji c.o., OZE, dostosowaniem obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych wraz z niezbednymi
pracami towarzyszgcymi.

Lokalizacja inwestycji: dziatka o nr ewidencyjnym 944/14 i 944/15 obreb Braciejowka 0005 wraz
zagospodarowaniem terenu jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla przedmiotowej nieruchomosci (teren oznaczony symbolem 2UO - teren
zabudowy ustugowej oswiaty).

Aktualnie przedmiotowy budynek jest uzytkowany jako szkota podstawowa oraz czesciowo
dwuoddziatowe przedszkole. Cze$¢ niskiego parteru skrzydta zachodniego stanowi przychodnia
lekarska. Skrzydto zachodnie na kondygnacji wysokiego parteru i poddasza stanowig mieszkania
komunalne — 14 lokali mieszkalnych.

Organem prowadzgcym szkote jest Gmina Olkusz. Oswiadczenie Inwestora o prawie do
dysponowania terenem stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

1.3.2 Wptyw inwestycji na Srodowisko naturalne:

Realizacja projektu objetego niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym przyczyni sie do
wzrostu komfortu uzytkowania przez osoby korzystajgce z budynku dzieki inwestycji w nowoczesne
technologie przyjazne srodowisku, wptynie ona rowniez na poprawe stanu srodowiska naturalnego
w wyniku ograniczenia dotychczasowej emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z pozn. zm.).

Z przepisow Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
pézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
moggcych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pozn. zm.) oraz
obowigzujgcych wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iz planowana inwestycja nie
wymaga sporzgdzania raportu oddziatywania na Srodowisko.

Przyjete rozwigzania technologiczne nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w swietle
obowigzujgcego prawa. Wszystkie materiaty i urzadzenia, ktére zostang zamontowane muszag
posiada¢ wazne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Etap realizacyjny projektu bedzie dotyczyt wykonania prac zwigzanych z dociepleniem przegréd
zewnetrznych, wymiang zewnetrznej stolarki okiennej w przestrzeni dachu, wymiang wewnetrzne;j
instalacji c.0., modernizacjg kottowni gazowej oraz wymiang oswietlenia wbudowanego,
obejmujgcych roboty demontazowe oraz montazowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku.
Zasieg oddziatywania tego etapu projektu na srodowisko nie wykroczy poza granice danej dziafki.
Stad jego oddziatywanie ograniczy sie do wptywu na ludzi i ich zdrowie, ktorzy bedg przebywac w
budynku w czasie wykonywania prac i moze polega¢ na czasowym obnizeniu komfortu uzytkowania
wskutek wystepowania zwiekszonego poziomu hatasu i zapylenia wywotanego pracg urzgdzen
mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworéw w $cianach i stropach).
To niekorzystne oddziatywanie bedzie krotkotrwate i ustgpi z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji.
Nie przewiduje sie zastosowania specjalnych przedsiewzie¢ chronigcych srodowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaze pozytywne oddziatywanie na srodowisko poprzez redukcje
dotychczasowej emisji zanieczyszczeh w wyniku zmniejszenia dotychczasowego zapotrzebowania
na energie cieplng i elektryczna.

1.3.3 Informacja o ochronie Konserwatora Zabytkow
Budynek nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej i nie jest objety ochrong konserwatorska.

1.3.4. Aktualne uwarunkowania wykonania roboét budowlanych
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Zespot Szkolno-Przedszkolny prowadzi dziatalnos¢ caty rok w dni robocze (od poniedziatku
do pigtku), a przedszkole funkcjonuje w dni robocze — 5 dni w tygodniu, z mozliwg przerwg wakacyjnag
i Swigteczna.

Ze wzgledu na to, iz obiekt szkolny podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych bedzie
normalnie uzytkowany zachodzi potrzeba wykonywania wszystkich z zachowaniem szczegolne;j
ostroznosci. Nalezy przewidzie¢ etapowanie prac remontowych i modernizacyjnych wykorzystujgc
okres wakacyjny, a w trakcie roku szkolnego prace prowadzi¢ po godzinach pracy placowki.

Nalezy przewidzie¢ takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogéw
technologicznych zapewni¢ bezpieczne funkcjonowanie placéwki. Korzystanie z dostawy energii
elektrycznej, wody i kanalizacji powinno odbywac¢ sie caly czas bez zaktécen w godzinach pracy
placowki. Przy prowadzeniu prac modernizacyjnych dotyczgcych modernizacji dachu oraz instalacji
C.O nalezy mie¢ na uwadze warunki atmosferyczne jakie mogg w tym czasie wystepowaé oraz
koniecznos¢ utrzymania temperatury w budynku zgodne z wymogami prawa oraz polskimi normami.
W przypadku wytgczenia dostawy energii elektrycznej, wody i kanalizacji winno to odbywac sie poza
godzinami pracy lub po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem placowki.

1.3.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane 2z budowg i jej
przeprowadzeniem:

e Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejgcych drég ponosi Wykonawca i powinien
uwzgledni¢ w cenie oferty,

o Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane w taki sposob, aby zminimalizowaé zaktdcenie nauki w
szkole. Prace bardziej ucigzliwe nalezy wykonywa¢ poza godzinami nauki w szkole.

¢ Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac w etapach,
niezbednych do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoz
gruzu, odpadow budowlanych.

o Nalezy dokona¢ ogledzin i wizji lokalnej w celu uzyskania niezbednej informacji do dokonania
prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnaciji z ogledzin obiektu obcigza Wykonawce sktadajgcego oferte.
o Wszystkie szkody powstate podczas realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ na witasny koszt.

1.4. 0Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek wzniesiony na potrzeby szkoty ok. 1997 r. Zgodnie ze stanowiskiem inwestora, wynikajgcym
z analizy demograficznej w 2000 r. dokonano zmiany sposobu uzytkowania czesci segmentu A i B.
Pdétnocng czesé segmentu A adaptowano na dwuoddziatowe przedszkole z zapleczem kuchennym i
sanitarnym. Natomiast segment B zaadoptowano w czesci kondygnacji przyziemia na potrzeby
przychodni lekarskiej, natomiast na kondygnacji wysokiego parteru oraz poddasza zlokalizowano 14
komunalnych lokali mieszkalnych.

Obecnie trzy segmenty budynku mieszczg nastepujgco funkcje:

Segment A to segment szkolno-przedszkolny

Segment B to segment mieszkalny

Segment C to sala gimnastyczna

W segmencie A znajdujg sie pomieszczenia szkoty podstawowej oraz dwuoddziatowego przedszkola
z zapleczem kuchennym i sanitarnym.

Jako wejscie do przedszkola jest uzytkowane boczne wejscie do budynku szkoty od strony
wschodniej.

W obszarze parteru budynku zlokalizowano: sale gimnastyczng, przedszkole, zaplecze kuchenne,
pomieszczenia administracyjno-biurowe, sale lekcyjne, magazynki i szatnie. Odrebng funkcjonalnie
czesC budynku tej kondygnacji stanowi zlokalizowana w segmencie B od strony potnocnej
przychodnia lekarska.

W obszarze | pietra zlokalizowano m.in.: sale lekcyjne, biblioteke, czytelnie, sanitariaty oraz czes¢
mieszkalng nie potgczong funkcjonalnie ze szkota.
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Gtéwne wejscie do budynku szkoty zlokalizowano od strony potudniowej. Wejscie do czesci
mieszkalnej w segmencie B zlokalizowano od strony zachodnie;.
Budynek uzytkowany catorocznie.

Wykonanie planowanych robét nie zmieni funkcji obiektu, przeznaczenia, powierzchni uzytkowej oraz
kubatury.

Zaden ze wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych nie ulegnie zmianie.

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny uwzglednia¢
mozliwe do zastosowania energooszczedne srodki techniczne i technologie oraz ograniczenie
niekorzystnego oddziatywania na $rodowisko (emisji spalin, hatasu, odpadéw), zarébwno na etapie
budowy jak i uzytkowania. Wszystkie rozwigzania nalezy zaprojektowacC i wykona¢ w sposéb
zapewniajgcy spetnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa: konstrukcji, pozarowego,
uzytkowania, warunkow sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii, odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd oraz
warunkéw uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.

Po zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia wymagane jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu
grzewczego, parametrow normatywnych w tym temperatur powietrza wewnetrznego. Przegrody
zewnetrzne poddane dociepleniu oraz stolarka okienna poddana wymianie winny spetniac
wymagania zawarte w Warunkach Technicznych na rok 2021.

Roboty budowlane wykonywane wewngtrz obiektu muszg by¢ prowadzone w sposob jak najmniej
ucigzliwy i jak najmniej ingerujgcy w prace oséb korzystajgcych z budynku. Prace bedg prowadzone
na czynnym obiekcie i nie mogg spowodowac zaktdécen w jego eksploatacji

1.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.

Wykonanie planowanych robot nie zmieni funkcji obiektu, przeznaczenia, powierzchni uzytkowej
oraz kubatury.
Zaden ze wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych budynku nie ulegnie zmianie.

PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIOWE | KUBATUROWE OBIEKTU:

— Powierzchnia zabudowy: 1923,40 m?
—  Kubatura: 16 910,00 m?®
— Powierzchnia netto budynku: 3227,70 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNIC

NR.  |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]

1. PRZEDSIONEK KOTLOWNI 29,5

2. POMIESZCZENIE TECHNICZNE 21,12

3. KOTLOWNIA GAZOWA 57,07

4 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 20,99

5. POMIESZCZENI TECHNICZNE 7,56

5. KOMUNIKACJA 12,48

6. PRZESTRZEN TECHNICZNA INSTALACJE 255,26

7. PRZESTRZEN INSTALACYJNA POD SALA GIMNASTYCZNA 135,11
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8. POM. TECHNICZNE POD SALA GIMNASTYCZNA 54,84
9. KOMUNIKACJA SALA GIMNASTYCZNA 8,8
LACZNA POWIERZCHNIA 602,73
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN NISKI PARTER
NR. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
1. SALA GIMNASTYCZNA 275,59
2. KORYTARZ SALA GIMNASTYCZNA 62,29
3. PRZEDSIONEK SALA GIMNASTYCZNA 3,65
4. KLATKA SCHODOWA SALA GIMNASTYCZNA 11,12
5. POM. NAUCZYCIELA WF 9,68
6. SZATNIA DAMSKA 16,22
1. WC PRYSZNIC DAMSKIE 13
8. WC PRYSZNIC MESKIE 13
9. SZATNIA MESKA 16,47
10. HOL SALA GIMNASTYCZNA 284
1. SWIETLICA 27,04
12. KOMORKI LOKATORSKIE 33,68
13. KOMORKI LOKATORSKIE 33,28
14. KLATKA SCHODOWA/KOMUNIKACJA 22,86
15. POM.TECHNICZNE 9,01
16. GABINET LEKARZA RODZINNEGO 51,68
17. GABINET LEKARZA RODZINNEGO 2 33,56
18. SZATNIA 43,37
19. MAGAZYN 34,04
20. MAGAZYN 1717
21. POM. HIGIENISTKI 17,35
22. POKOJ NAUCZYCIELSKI 21,77
23. | WC DAMSKIE 3,6
24. | WC MESKIE 3,6
25. GABINET DYREKTORA 18,24
26. SEKRETARIAT 16,29
27. SALA LEKCYJNA 35,08
28. KOMUNIKACJA HOL 257,29
29. | WC MESKIE 15,53
30. | WC DAMSKIE 15,53
31. POM. GOSPODARCZE 4,21
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32.  |POM. GOSPODARCZE 4,21
33. | SALALEKCYJINA 60,18
34. | SALALEKCYJINA 59,71
35. | SALA LEKCYJINA 58,97
36. | KLATKA SCHODOWA 18,25
37. | PRZEDSIONEK 3,59
38. | TOALETA KUCHNIA 5,62
39. | KOMUNIKACJA KUCHNIA 7,89
40.  |MAGAZYN KUCHNIA 4,51
41. | ZAPLECZE KUCHNIA 8,44
42.  |KUCHNIA 25,52
43. | WYDAWKA KUCHNIA 2,15
44. | JADALNIA/SALA ZABAW PRZEDSZKOLE 42,58
45. | SALA ZABAW PRZEDSZKOLE 43,56
46. | ZAPLECZE PRZEDSZKOLE 13,43
47. | ZAPLECZE PRZEDSZKOLE 5,74
47. | TOALETA ADMINISTRACJA PRZEDSZKOLE 4,55
48. | ADMINISTRACJA PRZEDSZKOLE 16,48
49. | SZATNIA PRZEDSZKOLE 26,39
LACZNA POWIERZCHNIA 1581,37
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN CZESC MIESZKALNA WYSOKI PARTER
NR.  |NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
1. | WIATROLAP MIESZKANIA 515
2. | KOMUNIKACJA MIESZKANIA 50,59
3. |KLATKA SCHODOWA MIESZKANIA 14,29
4. M1 34,02
5 |M2 52,76
6. |M3 59,81
7. |M4 59,43
8. |M5 37,94
9. |M6 40,27
10.  |M7 94,57
LACZNA POWIERZCHNIA 448,83
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN CZESC SZKOLNA WYSOKI PARTER
NR. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
1. | WOATROLAP 6,39
2. POM. WOZNEJ 17,73
3 HOL SZKOLA 31,67
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4 KLATKA SCHODOWA SZKOLA 13,3
5. KOMUNIKACJA HOL SZKOLA 284,73
6. SALA LEKCYJNA 58,97
7 SALA LEKCYJNA 59,71
8 SALA LEKCYJNA 60,18
9. SALA KOMPUTEROWA 28,24
10. CZYTELNIA 28,25
1. BIBLIOTEKA 62,07
12. POM. HIGIENISTKI 14,45
13. KLATKA SCHODOWA SZKOLA 22,33
14. TRYBUNA SALI GIMNASTYCZNEJ 88,45
15. ZAPLECZE SALI GIMNASTYCZNEJ 45,15
16. KLATKA SCHODOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 11,79
17. WC MESKIE 12
18. WC DAMSKIE 12
19. POM. GOSPODARCZE 5,81
LACZNA POWIERZCHNIA 863,22
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIETRO
NR. | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m2]
1. KLATKA SCHODOWA SZKOLA 23,18
2. HOL PODDASZA SZKOLA 59,8
3. PRZEDSIONEK PODDASZA SZKOLA 19,82
4, PODDASZE NIEUZYTKOWE SZKOLA 465,01
5. M8 42,74
6. M9 38,65
7. M10 51,56
8. M11 54,1
9. M12 35,55
10. M13 52,34
1. M14 67,00
LACZNA POWIERZCHNIA 909,75
POWIERZCHNIA DACHU BUDYNKU:
— powierzchnia dachu segmentu A i B (kat nachylenia potaci 34-35°) 1 828m?
— powierzchnia dachu segmentu C (sala gimnastyczna)
- dach o kacie nachylenia potaci 5° 172 m?
- dach o kacie nachylenia potaci 27° 340m?
- dach jednospadowy nad wejsciem do sali gimnastycznej 35m?

Opis wymagan Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
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Przed przystgpieniem do opracowywania dokumentacji projektowej nalezy dokonac¢ wizji w
terenie i zapoznac¢ sie z lokalizacjg infrastruktury podziemne.

Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nalezy przewidzie¢
rozwigzania niwelujgce zaistniate kolizje planowanego przedsiewziecia z istniejgcg infrastrukturg.
Opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikaciji
technicznych i systeméw referencji technicznych zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rGwnowazne
z opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy "lub rownowazne" zgodnie z art. 101 ust. 4
Prawa zamdéwien publicznych.

2.1 Wymagania w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej
Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcje projektowa
przedstawiajgcg proponowane rozwigzania. Zamawiajgcy zgtosi swoje uwagi do proponowanych
rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w dokumentaciji projektowe;.
Przed ztoZzeniem wniosku Wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym
niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w
projekcie budowlanym.
Zamawiajgcy wymaga rowniez przediozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego oraz umowy podpisanej pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg robot. Dokumentacja
projektowa musi spetnia¢ wymagania aktualnie obowigzujgcych przepiséw i aktualnych na dzien
realizacji norm, a zastosowane materiaty i urzadzenia do ich realizacji powinny posiadac¢ atesty i
certyfikaty dopuszczajgce do stosowania na polskim rynku.
Dokumentacja projektowa winna byé uzgodniona z rzeczoznawcg w zakresie przeciwpozarowym i
sanitarnym.
Wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowe;,
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien i dokumentow technicznych
potrzebnych do wykonania przedmiotu zamdwienia, dokonania niezbednych zgtoszen, uzyskania
pozwolenia na budowe i pozwolenia na uzytkowanie obiektu (tam gdzie jest to konieczne)/

Dla prac tego wymagajgcych nalezy opracowacé plan BIOZ.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnic:

- opracowanie informaciji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego - w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
- opracowanie harmonogramu ptatnosci — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

- opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych w obiekcie w ramach modernizaciji
budynku urzgdzeh w jezyku polskim,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tgcznie z protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej gwarancji oraz DTR) oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jesli byta konieczna do wykonania.

Dokumentacja ma by¢ wykonana w jezyku polskim zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi
normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projekty powinny zawieraC optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatlowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki szczegétow i detali wraz z dokladnym
opisem.

Projekt powinien by¢ spéjny i skoordynowany we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokot
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych
uczestniczgcych w realizacji zaméwienia.

Kazde opracowanie powinno przewidywac¢ mozliwos¢ etapowania robot.

Dokumentacja projektowa powykonawcza winna zawiera¢ karty gwarancyjne oraz DTR dla
zamontowanych urzgdzen w jezyku polskim.
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2.1.1. Uwarunkowania organizacyjne w zakresie dokumentacji projektowej i realizacji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnosci:

a) zakup map do celéw projektowych, wypisdéw z ewidencji gruntow a takze wykonanie wszelkich prac
przygotowawczych niezbednych do sporzadzenia projektow budowlanych/szczegdtowych opisow
zamierzenia budowlanego dla kazdego z etapow;

b) opracowanie wstepnej koncepciji projektowej i dostarczenie jej Zamawiajgcemu

) pisemne uzgodnienie koncepcji z Zamawiajgcym;

d) opracowanie dokumentacji projektowej dla kazdego z etapéw

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy sporzadzic:

e Na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe
albo zgtoszenie robot budowlanych, do ktorego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje sktadajgcy sie w
szczegolnosci z:

a) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych obejmujgcego;
<« - projekt architektoniczno-budowlany + petno-branzowy projekt zagospodarowania terenu

<« - projekty techniczne - wszystkie branze;

b) projektow wykonawczych dla wszystkich branz;

c) projektéw powykonawczych dla wszystkich branz;

d) informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

f) przedmiar i kosztorys inwestorski

g) harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje rob6t budowlanych, oraz uzyskanie wszelkich
pozwolen oraz wykonanie robét budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowan.

e Na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe albo zgtoszenie robot budowlanych, do ktérego dotgcza sie projekt budowlany zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje
sktadajgca sie w szczegolnosci z:

a) dokumentacje na potrzeby zgtoszenia w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych
wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o skutecznym przyjeciu zgtoszenia przez Starostwo Powiatowe
w Olkuszu

b) projektéw wykonawczych dla wszystkich branz;

c) projektéw powykonawczych dla wszystkich branz;

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét;

e) przedmiar i kosztorys inwestorski

f) harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robot budowlanych oraz wykonanie robét
budowlanych i dostaw na podstawie w/w opracowan.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania rob6t budowlanych jest opracowanie przez Wykonawce
w/w opracowan i uzyskanie pozwolenia na budowe / dokonanie zgtoszenia. Dokumentacja projektowa
przed uzyskaniem pozwolenia na budowe / zgtoszenia musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w 5 egzemplarzach i na nosniku elektronicznym
(CD/DVD, pen-drive).

Projekt budowlany i dokumentacja wykonawcza muszg by¢ kompletne, obejmowaé wszystkie
potrzebne branze i zawierac rozwigzania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu majg
stuzyé.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ ewentualnych btedéw lub brakéw w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich uzupetnien.
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Zatgczone rysunki i opis koncepcji funkcjonalno-uzytkowej sg materiatem pomocniczym, ilustrujgcym
zalozenia programowe inwestycji. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej
koncepciji, pod warunkiem akceptacji rozwigzan alternatywnych przez zamawiajgcego oraz uzyskania
przez wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez
zamawiajgcego, a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie bedzie roscit praw do
dodatkowego wynagrodzenia.

2.1.1.1. Wymagania szczegoétowe dot. dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa
Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozdziatem 2 ,Zakres i forma dokumentacji
projektowej” Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. poz. 2452 z dnia 29 grudnia 2021r.).
a) Dokumentacja projektowa jest odrebnym opracowaniem, w ktérych wydziela sie tomy zgodnie
Z przyjetg systematykg podziatu robét budowlanych.
b) W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢ trwale spiete i opatrzone numeracja.
c) Dokumentacja projektowa, stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w
szczegolnosci z:
e projektu architektoniczno - budowlanego i projektu zagospodarowania terenu (petno
branzowego) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych;
e projektu technicznego wszystkich branz w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot
budowlanych;
o projektéw wykonawczych wszystkich branz;
¢ informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach, gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.
d) strona tytutowa dokumentacji projektowej, bez wzgledu na tryb udzielenia zamdwienia
publicznego, zawiera w szczegdlnosci:
¢ nazwe nadang zamoéwieniu przez Zamawiajgcego;
¢ adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy dokumentacja projektowa;
o W zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia nazwy i kody:
a) grup robot,
b) klas robét,
c¢) kategorii robét;
e nazwe i adres zamawiajgcego;
e spis zawartosci dokumentaciji projektowe;;
e nazwe i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami osob opracowujgcych czesci sktadowe
dokumentacji projektowej oraz date opracowania.

PROJEKT BUDOWLANY
Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z:
e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021r. Poz. 2351);
e Rozporzadzeniem Ministra Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020.1609)
¢ Rozporzgdzeniem Ministra Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej (Dz.U. Poz. 2454 z dnia 29.12.2021r.);
e Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 grudnia 2021r. W sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z dnia 20.12.2021r.)
Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej musi by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru obiektow
budowlanych bedgcych przedmiotem postepowania, oraz do stopnia skomplikowania robét
budowlanych niezbednych do ich wykonania.
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Projekt budowlany bedzie zawierat:
e projekt zagospodarowania dziatki lub terenu — sporzgdzony zgodnie z rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609).
¢ projekt architektoniczno-budowlany — sporzadzony zgodnie z rozdziatem 3 Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609)
¢ projekt techniczny - sporzadzony zgodnie z rozdziatem 4 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020.1609)
¢ projekt wykonawczy - sporzgdzony zgodnie z rozdziatem 2, §5.1-5.3 Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2020.1609)

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce projektu budowlanego:

1. Projekt budowlany powinien spetnia¢ podstawe do zatatwienia wszystkich spraw formalno —
prawnych i uzyskania pozwolenia na budowe.

2. Projekt budowlany powinien posiada¢, co najmniej branze:

a) czesc architektoniczna;

b) czes¢ budowlano-konstrukcyjng,

c) czes¢ instalacyjno-sanitarng,

d) ewentualne rozbiérki i wyburzenia,

e) czesc elektroenergetyczna,

f) zagospodarowanie terenu (wielobranzowe),

g) inne niezbedne opracowania i materiaty wynikajgce ze ztozonosci problematyki a konieczne do

wykonania przedmiotu zamowienia, ktérych okreslenie na obecnym etapie jest niemozliwe;

PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt wykonaweczy - sporzadzi¢ zgodnie z rozdziatem 2, § 5.1-5.3 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2020.1609)
Wymagania dotyczace formy projektdw wykonawczych przyjmuje sie odpowiednio jak dla projektu
budowlanego.
Projekt wykonawczy musi uszczegotawiac i odnosi¢ sie do wszystkich branz, tj.: projekt obiektu:
¢ architektoniczny,
¢ konstrukcyjno-budowlany wraz z obliczeniami,
e instalacji wewnetrznych wszystkich branz, tj.:

e instalacja wodociggowa;

e instalacja kanalizacji sanitarnej;

e instalacja centralnego ogrzewania;

¢ instalacja wentylacji;

e instalacje elektryczne (w tym instalacja odgromowa);

e instalacja PV

Projekt wykonawczy winien zawiera¢ rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike zamawianych roboét i
zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktére
dotycza:

1) czesci obiektu,

2) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych,

3) detali architektonicznych oraz urzgdzen budowlanych,
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4) sieci uzbrojenia terenu, instalacji i wyposazenia technicznego — ktérych odzwierciedlenie na rys.
projektu budowlanego nie jest wystarczajgce dla potrzeb.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(informacja BIOZ, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa budowlanego) Informacje dotyczgca
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia nalezy wykona¢ zgodnie z:

¢ Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126).

2.1.1.2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych (STWiIOR)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy wykonac¢ zgodnie z: Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalnouzytkowego (Dz.U.2020.1609).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, dla budowy w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu szczegdtowego
wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien okreslajac w nich co najmniej roboty z rozbiciem do ,kategorii
robot”.

Wspdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia mogg by¢
ujete w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dodatkowe wymagania:

¢ na etapie sporzgdzania STWIOR Wykonawca dokona ostatecznej optymalizacji doboru materiatéw
i urzgdzen pod wzgledem standarddéw cech jakosciowych i cen rynkowych i uzgodni z Zamawiajgcym;
o Wykonawca sporzadzajgc STWIOR zachowa petne odniesienie do projektow wykonawczych
doktadnie precyzujgc parametry techniczne stosowanych materiatow i urzadzen;

2.1.1.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy
Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie robot. Szczegdtowa forma dokumentu zostanie
uzgodniona z Zamawiajgcym.

2.2. Cechy obiektu i rozwigzania budowlano-konstrukcyjne i instalacyjne.

Wskazniki ekonomiczne.

Zamawiajacy zaklada, ze ceny materiatéw, sprzetu robocizny nie bedg wyzsze niz srednie ceny
okreslone za dany kwartat w opracowaniach SEKOCENBUD.

2.2.1 Wymagania w stosunku do realizacji prac budowlanych

Od wykonawcy (robo6t budowlano-instalacyjnych) oczekuje sie:

— wizji lokalnej obiektu,

— uzyskania pozwolenia na budowe/ dokonania zgtoszenia robdét budowlanych, o ile takowe jest
potrzebne,

— opracowania i uzgodnienia z zamawiajgcym harmonogramu prac budowlanych, planu organizacji
placu i zaplecza budowy pod katem bezpieczenstwa pracy wykonawcy, pracownikdw i petentow
uzytkownika obiektu oraz osdéb trzecich,

— opracowania i uzgodnienia z zamawiajgcym zabezpieczenia funkcjonowania pozostatej czesci
budynku na czas realizacji rob6t budowlanych zaplanowanych na poddaszu,

— realizacji prac przygotowawczych,

— realizacji zaprojektowanych robét budowlano-instalacyjnych - w przewidywanym zakresie i terminie
(okreslonym przez zamawiajgcego na etapie ogtoszenia przetargu),

— wykonania dokumentacji powykonawczej,

— przekazania zamawiajgcemu oczekiwanych dokumentéw i opracowan,

— zgtoszenia gotowosci obiektu do odbioru,

Roboty budowlane prowadzone bedg w funkcjonujgcym obiekcie uzytecznosci publicznej, dlatego
przebudowa musi przebiegaé sprawnie, bezpiecznie i szybko. Prace powinny by¢ prowadzone przez
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sprawdzong firme majgcg bogate doswiadczenie przy tego typu robotach oraz odpowiedni potencjat
zatrudnionych osob.

Zastosowane materialy i technologie rob6t muszg gwarantowaé okres uzytkowania remontowanej
czeéci jak dla budynku nowo wznoszonego.

Wiasciwe prace budowlane nalezy rozpoczg¢ po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia/ zgtoszenia
oraz prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

Wszelkie odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego oraz warunkéw uzyskanego
pozwolenia na budowe wymagajg wczesniejszego rozpoznania i odpowiedniej kwalifikacji przez
projektanta.

2.3 Zakres przewidywanych roboét budowlanych (szczegotowy zakres robdt zostanie okreslony w
dokumentacji projektowej)

Zamodwieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do opracowania kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej, wykonania i odbioru robd6t rozbidrkowych,
montazowych, dociepleniowych i budowlanych oraz przeprowadzenia rozruchu
technologicznego nowoprojektowanych urzagdzen wraz z przekazaniem ich do eksploataciji.
Zakres robot budowlanych obejmuje wszelkie roboty przygotowawcze, demontazowe i
rozbiorkowe,  konstrukcyjno-budowlane, remontowe, konserwatorskie, instalacyjne i
wykonczeniowe zwigzane z wymiana dachu i modernizacjg obiektu.

Obiekt w zakresie objetym planowanymi robotami musi spetnia¢ wszystkie wymagania w
zakresie ochrony ppoz. Oraz warunkow higieniczno-sanitarnych.

Wykonana instalacja c.o. oraz instalacja oswietlenia wewnetrznego powinna charakteryzowaé
sie wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscig pracy,
nieucigzliwg, bezpieczng, przyjazng dla uzytkownika i optymalng kosztowo eksploatacja.
Przegrody zewnetrzne poddane modernizacji tj. dach, stropodachy oraz zewnetrzna stolarka
okienna poddana wymianie winny spetnia¢ wymagania techniczne stawiane na rok 2021.

2.3.1. Wymagania w zakresie architektury i wykonczenia

Uzyte do realizacji przedmiotowej inwestycji materiaty konstrukcyjno-budowlane oraz wykonczeniowe
powinny sie cechowa¢ duzg trwatoscig uzytkowg. Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych
i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
Zamawiajgcy wymaga aby wspétczynniki przenikania ciepta przez remontowane przegrody
budowlane byty zgodne z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002
r. z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) obowigzujgcych od 31 grudnia 2020 r. t.j. :

a) dachy: < 0,150 W/m2K;

b) stropy pod nieogrzewanym poddaszami: 0,150 W/m2K;

c) okna potaciowe: < 1,1 W/m2K.

Zakres przewidywanych robot budowlanych obejmuje:

2.3.1.1 Rozbioérki, demontaze
e W zwigzku z wymiang pokrycia dachowego istniejgce orynnowanie i rury spustowe, ptotki
przeciwsniegowe oraz obrébki dekarskie nalezy poddaé¢ demontazowi.
e Demontaz okien potaciowych (59 szt.) oraz wytazéw dachowych (4 szt.) na catej potaci dachu
e Demontaz istniejgcych wywiewek kanalizacyjnych
e Demontaz wentylatorow dachowych nad salg gimnastyczng
e Rozbidrka kominow wykazujgcych spekania i uszkodzenia scian kominowych od poziomu potaci
oraz przemurowanie i naprawa zgodnie z pierwotng technologig wykonania.
Uszkodzone kominy nalezy przemurowaé w tradycyjnej technologii murowanej z odtworzeniem
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istniejgcych kanatéw wentylacyjnych i spalinowych. Nowe kominy ponad potacig dachu nalezy
zaizolowa¢ weing mineralng gr. 10 cm wykonczy¢é wyprawg tynkarska na warstwie zaprawy
klejowo-szpachlowej z siatkg zbrojgca. Na nasadzie kominéw nalezy zatozy¢ czapy kominowe.

e Przebudowa kominéw (7 szt.) w czesci Zespotu Mieszkah Komunalnych w segmencie B w
zwigzku z modernizacjg systemu wentylacji w mieszkaniach.

Podczas ogledzin brak byto mozliwosci oceny stanu technicznego, droznosci oraz iloSci
kanatdow wentylacyjnych i spalinowych z uwagi na brak dostepu do wiekszosci mieszkan.
Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy oceni¢ drozno$¢ oraz stan techniczny
kanatow. Jezeli istnieje mozliwos¢ wykorzystac istniejgce kanaty wentylacyjne oraz spalinowe.

Nalezy zatozy¢ dobudowe:

e 14 kanatow wentylacyjnych z systemowych pustakow wentylacyjnych

e 14 kanatow spalinowych z systemowych ceramicznych kominéw na paliwo gazowe

e 14 kanatéw okapowych z rur wentylacyjnych ze stali kwasoodpornej z izolacjg termiczna,

zakonczonych wywiewka na dachu
Uszkodzone kominy nalezy przemurowac¢ w tradycyjnej technologii murowanej z odtworzeniem
istniejgcych kanatéw wentylacyjnych i spalinowych. Nowe kominy ponad potacig dachu nalezy

zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 10 cm wykonczyé wyprawg tynkarska na warstwie zaprawy
klejowo-szpachlowej z siatkg zbrojgca. Na nasadzie kominéw nalezy zatozy¢ czapy kominowe.

e Demontaz warstwy izolacji termicznej dachu gr. 15 cm na catym budynku wraz z demontazem
folii paroizolacyjnej oraz obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych w uzytkowej czesci poddasza, w celu
odstoniecia wiezby i ustalenia miejsc do ewentualnej wymiany elementow konstrukcyjnych t.j.
krokwie, ptatwie itp.

e Demontaz i wymiana catego pokrycia dachu
Gont bitumiczny stanowigcy pokrycie dachu przedmiotowego budynku w wielu miejscach jest
uszkodzony, nieszczelny. Miejscowo dach pokryty mchem, co dodatkowo pogtebia degradacje
pokrycia dachowego. Obrébki dachowe wokot okien, przepustow wentylacyjnych, komindw w wielu
miejscach uszkodzone, wykazujg sie licznymi nieszczelnosciami powodujgcymi zawilgocenie
konstrukcji dachu oraz $cian. Orynnowanie oraz rury spustowe w ztym stanie technicznym,
widoczne miejscowe uszkodzenia, pekniecia oraz nieszczelnosci.
Pokrycie dachowe na catym budynku nalezy podda¢ wymianie na nowe w 100%. Nalezy dokonaé
napraw obrobek dekarskich pod wzgledem szczelnosci.
Nowe pokrycie nalezy wykonac z blachy trapezowej imitujgcej klasyczny panel na rgbek na uktadzie
tat drewnianych; nalezy odtworzy¢ pierwotny ksztatt dachu.
Uktad potaci dachowych bez zmian z zachowaniem obecnego ksztattu i konstrukcji dachu.

e WWymiana oraz wzmocnienie elementow konstrukcji dachowe;j
Dach od strony poddasza nieuzytkowego wykazuje liczne miejscowe zawilgocenia. Wetna
mineralna stanowigca ocieplenie potaci dachowych w przestrzeniach miedzykrokwiowych w wielu
miejscach zawilgocona, co prowadzi do utraty jej wtasciwosci cieplnych. Z racji wystepujgcego
ocieplenia konstrukcji dachu oraz zabezpieczenia folig paroizolacyjng, podczas ogledzin brak byto
mozliwosci oceny stanu krokwi dachowych metodg bezinwazyjng, nie przerywajgc ciggtosci
istniejgcych izolacji. Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy oceni¢ poziom degradacii
konstrukcji dachowej w zawilgoconych miejscach. Jesli elementy nie sg skorodowane, wystarczy
osuszy¢. W przypadku stwierdzenia znacznej degradacji biologicznej, uszkodzone elementy
konstrukcyjne wiezby nalezy podda¢ wymianie na nowe.
Elementy uszkodzone konstrukcji dachu nalezy poddaé naprawie lub wymianie na nowe. Elementy
zawilgocone nalezy osuszy¢ oraz poddac naprawie.
Nalezy zatozy¢ ok. 30 % elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej do wymiany.
Zgodnie z wynikami opinii technicznej stanowigcej zatgcznik niniejszego Programu funkcjonalno-
uzytkowego przeprowadzono obliczenia statyczne konstrukcji dachu nad czescig szkolng oraz nad
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czescig mieszkalng budynku w stanie istniejgcym oraz w stanie projektowanym — po zmianie
pokrycia dachowego.
W obliczeniach uwzgledniono wymiane pokrycia dachu na blachodachéwke oraz wydtuzenie
okapow dachu poza lico sciany. Przeprowadzone obliczenia wykazuja przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci krokwi w miejscu podpory posredniej. W zwigzku z powyzszym
wymagane jest wzmocnienie krokwi w dachu czesci szkolnej budynku. W tym celu proponuje sie 2
sposoby wzmocnienia:

1. Wzmocnienie poprzez dobicie od gory krokwi kantowki 5x10cm na catej dtugosci krokwi;

2.  Wzmocnienie poprzez dobicie od bokoéw krokwi kantéwki 2,5x18cm obustronnie w miejscu
podpory posredniej. Diugos¢ dobijanych kantéwek min. 250cm

Projektowane
wzmochienie
2x2,5x18cm

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem ognia, grzybéw domowych i owadow, stosujgc np.
ognioochronny preparat do drewna wybranego producenta (stosowaé z barwnikiem, 3 krotne
wcieranie pedzlem.

Konstrukcja dachu: krokwie, stupki, murtaty itd oraz pozostate elementy konstrukcji dachu nalezy
zabezpieczy¢ do stopnia NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia) oraz do wymaganej klasy
odpornosci ogniowej przy uzyciu powtoki ogniochronnej zgodnie z wytycznym wybranego
producenta zgodnie z § 212 pkt. 2 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z dostarczong przez Inwestora Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego budynek powinien
by¢ wykonany minimum w klasie ,D” odporno$ci pozarowe;j.

2.3.1.2 Wydtuzenie linii okapéw na czeéci dachu szkoty i Sali gimnastycznej

W zwigzku z wadliwg konstrukcjg okapow dachowych segmentu A i C osadzonych na wysunietym
gzymsie, nalezy przedtuzy¢ ich linie zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego PFU (Rys. A4).
Wydtuzenie linii okapu o 55 cm - przedtuzenie krokwi poprzez dotgczenie nowych belek do
istniejgcych elementéw konstrukcyjnych.

Krokwie o wym. 10 x18 cm montowane do istniejgcej elementdw konstrukcyjnych 4 srubami M20
lub wkretami do konstrukcji drewnianej w rozstawie co 7-8cm obustronnie na mijanke.
Projektowane elementy konstrukcji dachu nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia) oraz do wymaganej klasy odpornosci ogniowej przy uzyciu powtoki
ogniochronnej zgodnie z wytycznym wybranego producenta zgodnie z § 212 pkt. 2 rozporzgdzenia
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2.3.1.3 Powiekszenie pfaszczyzny koszy potaciowych (potaé wschodnia i zachodnia) w
segmencie szkolnym — 2 szt.

Z uwagi na wadliwg konstrukcje koszy potaciowych, nalezy zatozyé powiekszenie ptaszczyzny
koszy poprzez powiekszenie ptaszczyzny Kkosza siegajgcej za istniejgce kominy z
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zastosowaniem nadbitki w formie dodatkowej krokwi potgczone;j z istniejgcymi z zastosowaniem
wkretéw ciesielskich. Kosze nalezy wykona¢ w petnym deskowaniu i obrobi¢ blachg stalowag
przeznaczong do obrébek blacharskich. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z sztukg budowlang oraz
ponizszym rysunkiem schematyczny.

Schemat powiekszenia ptaszczyzny koszy potaciowych

Przedmiotowe kosze zlokalizowane sg w potaci wschodniej i zachodniej segmentu A zgodnie z
czescig rysunkowg niniejszego PFU (Rys. A4).

Nalezy przewidzie¢ nadbudowe komindw - 2 szt. zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
koszy potaciowych. Kominy nalezy przemurowac¢ w tradycyjnej technologii murowanej ponad
potacig dachu kominy nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng gr. 10 cm wykonczy¢ wyprawg
tynkarska na warstwie zaprawy klejowo-szpachlowej z siatkg zbrojgcg. Na nasadzie kominéw
nalezy zatozy¢ czapy kominowe.

2.3.1.4 Ocieplenie potaci pochytych dachu.

Ocieplenie pofaci pochytych dachu w przestrzeni uzytkowego poddasza w segmencie A i B.
nalezy wykona¢ warstwg izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 24 cm o deklarowanym
wspotczynniku przewodnosci A= 0,035 W/mk; Przegroda bedzie spetniata nowe standardy
energetyczne budynkéw wynikajgce z nowelizacji Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie standard energetyczny zgodny z WT 2021 dla ktérego U=
0,15 W/ m?K.

Zalecane dwuwarstwowe ocieplenie dachu z utozeniem wetny w strefach miedzy krokwiami i na
krokwiach od strony uzytkowego poddasza.

WysokoS¢ krokwi nie jest wystarczajgca, aby zmiescita sie pomiedzy potacia dachowag
a pilyta gipsowo-kartonowg warstwa wetny o Zzgdanej grubosci. Dla zwigkszenia tej
przestrzeni nalezy uzy¢ specjalnych wieszakéw systemowych do podwieszania profili
stalowych, do ktérych mocowana jest ptyta. Takie mocowanie suchej zabudowy pozwoli
dodatkowo na wyeliminowania peknie¢ na tgczeniach ptyt pod wptywem pracy dynamicznych
elementoéw dachu podlegajgcych wptywom uderzen wiatru i zmian temperatury.

Zalecana grubos¢ termoizolacji w dachu skosnym wynosi co najmniej 24 cm co mozna
uzyska¢ dzieki dwom warstwom wetny mineralnej: miedzy krokwiami do 16 cm, plus w
dodatkowej warstwie co najmniej 8 cm. Dystans jaki daje ruszt wsporczy do montazu ptyt
gipsowo-kartonowych umozliwia utozenie dodatkowej warstwy nawet do 20 cm.
Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza uzytkowego =zaleca sie
wykona¢ w formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych GKF, montowanych na ruszcie
wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw ptyt gipsowo-
kartonowych).

Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych na poddaszu nalezy rozebra¢ istniejgcg wewnetrzng
obudowe powierzchni ukosnych dachu wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych oraz wymienic
ewentualne elementy konstrukcji dachu zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. Odkryte
elementy drewniane zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdéjczymi.
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Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocig. Srodki zabezpieczajgce przed wilgociag
oraz sposob wykonania zabezpieczen przed wilgocig elementdw i konstrukcji powinny by¢
dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz warunkdéw
$rodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do
zabezpieczenia konstrukcji i elementow z drewna oraz materiatéw drewnopochodnych w
pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowac zanieczyszczenia
powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Srodki i materiaty do zabezpieczen przed
ogniem powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub
swiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie srodkéw i materiatéw do zabezpieczeh
ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji technologicznej
uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowobadawcza.

Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng. Wszystkie elementy z drewna stosowane w
budownictwie powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Jako$é zabezpieczen
powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez
ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementéw i konstrukcji z drewna przed korozjg
biologiczng i owadami nie powinny powodowac korozji fgcznikéw metalowych.

Gruz pochodzgcy z rozbidrki nalezy usuwaé systematycznie bez sktadowania go wewnagtrz
budynku na stropie.

Aby izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadbac¢ o spetnienie takich warunkéw jak wtasciwy
dobdr materiatow i ich parametrow - np. wlasciwa kolejnos¢ warstw, grubos¢ wetny mineralne;,
szczelne mocowanie paraizolacji i duza precyzja wykonania catego montazu.

Przy ociepleniu elementow poddasza nalezy uzyskaé ciggtos¢ izolacji dachu i sScian
zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajgc od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny
mie¢ malejgcy opdr dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilos¢ pary
wodnej

Zawilgoceniom kondensacyjnym nalezy zapobiega¢, umozliwiajgc swobodne przenikanie i
odptyw pary wodnej przez specjalng folie wiatroizolacyjng bedgcg w petni
paroprzepuszczalng membrang lub pustke powietrzna.

W segmencie C Sali gimnastycznej warstwe izolacji termicznej z wetny mineralnej gr 24 cm
nalezy uktadaé¢ na istniejgcej podkonstrukcji z blachy trapezowej na warstwie paraizolacji. Z
uwagi na to iz podczas ogledzin brak byto mozliwosci oceny konstrukcji wsporczej sufitu sali
gimnastycznej metodg bezinwazyjna, nie uszkadzajgc sufitu, podczas wykonywania prac
budowlanych nalezy oceni¢ stan podkonstrukcji i dokona¢ ewentualnych wzmocnien
umozliwiajgcych montaz izolacji termiczne;j.

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia potaci pochytych musi by¢ sklasyfikowany
jako NRO i posiada¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB lub rownowazny.

Dopuszcza sie zmiane parametrow izolacji termicznej pod warunkiem spetnienia wymagan
zawartych w zatgczniku nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z
pOzZniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) obowigzujgcych od 31 grudnia 2020 r.

2.3.1.5 Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg w segmencie A

Docieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg weilng mineralng — (Poddasze
nieuzytkowe — segment A) zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego PFU (Rys. A3).
Powierzchnia stropu objeta dociepleniem — ok. 465 m?

W celu poprawienia wlasciwosci przekroju przegrody stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa
w przestrzeni nieuzytkowego poddasza nalezy zaprojektowaé docieplenie poprzez utozenie 24
cm wetny mineralnej w przestrzeni pustki powietrznej na istniejgcym stropie.
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Przegroda bedzie spetniata nowe standardy energetyczne budynkéw wynikajgce z nowelizacji
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie standard
energetyczny zgodny z WT 2021 dla ktérego U= 0,15 W/ m?K.
Przewiduje sie docieplenie stropu wetng mineralng, grubos¢ izolacji - 24 cm; A=0,035 W/(m*K)-
zgodnie z technologig producenta wetny mineralnej.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sg (uktad warstw w kolejnosci od dotu):
- folia paroszczelna;
- wetna mineralna twarda 24 cm (dwie warstw plyt wetny mineralnej twardej o A=0,035, grubos$¢
| warstwy — 12 cm, Il warstwy — 12 cm, ptyty ukladane na zaktad);
- folia paroprzepuszczalna.

Wyroby z wetny mineralnej muszg posiadac aktualne atesty i aprobaty techniczne.

Przed przystgpieniem do mocowania ptyt izolacji termicznej nalezy wtasciwie przygotowaé
podtoze. Powierzchnie stropu nalezy doktadnie oczysci¢, uzupetni¢ ubytki w wylewce
cementowej i zagruntowac. Na tak przygotowane podtoze nalezy nanies¢ warstwe paroizolacji
bitumicznej i przyklei¢ miedzy legarami ptyty wetny mineralne;.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje przestrzeni poddasza nieuzytkowego. Zgodnie z
wymaganiami aktualnej normy PN-EN ISO 6946:2008 lub réwnowaznej dobrg wentylacje
przestrzeni powietrznej mozna uzyska¢ po zastosowaniu otworéw wlotowych i wylotowych
powietrza o minimalnej powierzchni 15 cm? na kazdy 1 m? powierzchni poddasza. Powierzchnie
otworéw wlotowych (nawiewnych) oraz powierzchnie otworéw wylotowych (wywiewnych) nalezy
obliczy¢ osobno w odniesieniu do powierzchni catego poddasza.

Poza wiasciwym doborem otwordw wentylacyjnych nalezy pamietaé o ich zabezpieczeniu
siatkami metalowymi przed owadami, ptakami i gryzoniami. Wskazane jest stosowanie otworow
wentylacyjnych w formie ciggtej szczeliny lub w postaci rownomiernie roztozonych otworow.
Kominki wentylacyjne nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.

Uwagal!

W przestrzeni nieuzytkowego poddasza segmentu A jako stropodachu wentylowanego
nie zaktada sie docieplenia pochylych potaci dachu.

Dopuszcza sie zmiane parametréw izolacji termicznej pod warunkiem spetnienia wymagarn
zawartych w zatgczniku nr 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z
pOZnigjszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) obowigzujgcych od 31 grudnia 2020 r.

Ciagi komunikacyjne

W celu zapewnienia mozliwosci komunikacji technicznej w przestrzeni dachowej, przy
jednoczesnie mozliwie najmniejszym docigzeniu konstrukcji stropu, zaprojektowano ciggi
komunikacyjne wykonane z niepalnych ptyt cementowo-drzazgowych o wym. 1250 mm x 3350
gr. 22 mm na legarach drewnianych 4,5 x 24 cm, tgczonych ze sobg poprzez skrecanie lub
gwozdziowanie.

Drewniane legary nalezy zabezpieczy¢ $rodkami ognioochronnymi do stanu nie
rozprzestrzeniajgcego ognia.

2.3.1.6 Montaz elementow paroizolacyjnych i wstepnego krycia
e Folia paroizolacyjna

Pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi a izolacjg z wetny mineralnej nalezy zastosowac
szczelng paraizolacje, ktéra ogranicza naptyw pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od
strony wnetrza.

Zastosowac folie paroizolacyjng o wtasciwosciach nie gorszych niz:
Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm,;

opor dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPalg

wodochtonnos$¢ < 1% ;
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przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w czasie
24h — niedopuszczalne przesigkanie;

klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2, i nierozprzestrzeniajgcy ognia ;

szerokos$é rolki 2,0m |

dtugos¢ 50 — 75m

e Folia wiatroizolacyjna

Zawilgoceniom kondensacyjnym nalezy zapobiega¢, umozliwiajgc swobodne przenikanie i
odptyw pary wodnej przez specjalng folie wiatroizolacyjng bedacg w pemni
paroprzepuszczalng membrang.

Witaroizolacje nalez uktada¢ na warstwie krokwi.

Zastosowac folie wiatroizolacyjng o wtasciwosciach nie gorszych niz:

Folia wiatroizolacyjna PP ;

ciezar powierzchniowy 100g/m2 ;

przepuszczalnos¢ pary wodnej > 1200g/m2 / 24h ;

wspétczynnik Sd okoto 0,02m ;

wytrzymatos¢ na rozerwanie

wzdtuz 160N/5cm , w poprzek 130N/5¢cm ;

klasyfikacja ogniowa : wyrdb trudnozapalny B2,

szerokosé rolki 1,5 - 2,0m,

dtugosé 50 — 75m.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

o certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,

e atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Na dachu w segmencie C — Sali gimnastycznej z uwagi na nieduzy kat nachylenia potaci
dachowych oscylujgcy w okolicy 5° nalezy bezposrednio pod docelowym pokryciem dachu z
blachy trapezowej wykona¢ dodatkowo warstwy wstepnego krycia z papy termozgrzewalnej w
uktadzie warstw:
- istniejgca konstrukcja dachu
- petne deskowanie
- papa podktadowa
- papa wierzchniego krycia
- kontriaty
- taty
- blacha trapezowa
Zastosowac pape o wtasciwosciach nie gorszych niz:
- Papa podktadowa zgrzewalna

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zhurmqmm“ar'na
specyfikacja techniczna
Odporno$é na dziatanie ognia zewnetrznego Bioor (t1)* EN 13707:2004+A2:2009
EN 13707:2004+A2:2009
Reakcja na ogien E EN 13969:2004
EN 13969:2004 /A1:2006
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Wodoszczelnoscé

cisnieniu 10 kPa (metoda

spetnia wymagania przy

A)

EN 13707:2004+A2:2009

spelnia wymagania przy
cisnieniu 2 i 60 kPa

13969:2004
EN 13969:2004 /A1:2006

(metoda A)
Maksymalna sifa rozciagajaca:
wzdiuz 1500250 N/50 mm
Wytrzymatosé na w poprzek 2500500 N/S0 mm o ];'],\?’:329(?94;(/;)242009
s Wydtuzenie: EN 13969:2004 /A1:2006
wzdiuz 7+3 %
w poprzek 743 %
Odpornosc na przerastanie korzeni NPD EN 13707:2004+A2:2009
NPD EN 13707:2004+A2:2009
Odpornosé na obciazenie statyczne (metoda A/B) EN 13969-2004
ik EN 13969:2004 /A1:2006
NPD EN 13707:2004+A2:2009
Odpornosé na uderzenie (metoda A/B) EN 13969:2004
s oy EN 13969:2004 /A1:2006
EN 13707:2004+A2:2009
Wytrzymatosc na rozdzieranie (gwozdziem) 3004200 N EN 13969:2004
EN 13969:2004 /A1:2006
Wytrzymatosc zlacza na oddzieranie NPD EN 13707:2004+A2:2009

W prymalodc Wytrzymatosc zlacza na scinanie EN 13707:2004+A2:2009
zycza wrdiuz 2000500 N/50 mm EN 13969:2004
w poprzek 14004200 N/50 mm EN 13969:2004 /A 1:2006
Odpornosc na sptywanie w
DA Sy NPD EN 13707:2004+A2:2009
W niskiej temperaturze po sztucznym
starzeniu
spelnia wymagania przy
25 Trwatosé po sztucznym starzeniu cisnieniu 2 i 60 kPa
Trwatosc (metoda A)
spelnia wymagania przy EN 13969:2004
cisnieniu 2 i 60 kPa EN 13969:2004 /A1:2006
Odpornoéé na chemikalia (metoda A) zgodnie z
zatacznikiem A do normy
EN 13969
EN 13707:2004+A2:2009
Gietkosc¢ W niskiej temperaturze -10°C EN 13969:2004
EN 13969:2004 /A1:2006
EN 13707:2004+A2:2009
Substancje niebezpieczne NPD EN 13969:2004

EN 13969:2004 /A1:2006

NPD - wlasciwosc uzytkowa nie jest okreslana

- Papa wierzchniego krycia

*dotyczy przebadanych systeméw pokry¢ dachowych

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego

Bioof (L1)*

Reakcje na ogien

E

Wodoszczelnosé

spetnia wymagania przy
cisnieniu 10 kPa

EN 13707:2004+A2:2009

(metoda A)
g Maksymalna sita rozciagajaca:
Wyrtgg l"“':‘:‘f: o wrdhuz 1200 £200 N/50 mm
a8 w poprzek 1000 250 N/50 mm
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Wydtuzenie:
wzdiuz 55 +15 %
w poprzek 60 £15 %
Odpornosé na przerastanie korzeni NPD
Odpomnos¢ na obciazenie statyczne (metoda A/B) 20kg /20 kg
Odpornos¢ na uderzenie (metoda A/B) 2000 mm / 2000 mm
Wytrzymalosé na rozdzieranie (gwozdziem) NPD
Wytrzymalos¢ ztacza na oddzieranie NPD
Wytrzymatosé Wytrzymatosé ztacza na $cinanie:
zlacza wzdiuz 1000 £250 N/50 mm
w poprzek 1100 £200 N/50 mm
Odpornosé¢ na splywanie w podwyzszonej 100 +10 °C
Trwalodt — temperaturze :
W niskiej temperaturze po starzeniu 2045 °C
sztucznym
Gietkosé W niskiej temperaturze -25 °C
Substancje niebezpieczne NPD

NPD — whaiciwos¢ uzytkowa nie jest okreslana *dotyczy przebadanych systeméw pokryé dachowych

Klasyfikacja odpornosci pokrycia dachowego na dziatanie ognia zewnetrznego BRoof(t1) —
NRO.

Kazdy zastosowany system do wykonania ocieplenia i pokrycia dachu musi by¢ sklasyfikowany
jako NRO i posiadac¢ Certyfikaty Zgodnosci ITB.

2.3.1.7 Montaz pokrycia dachowego

Nowe pokrycie nalezy wykonac z profilowanej blachy stalowej - trapezowej o wysokosci profilu
26 mm imitujgcej klasyczny panel na rgbek w kolorze RAL 7016 na ukfadzie tat drewnianych
zgodnie z wytycznymi wybranego producenta blachy.

Nalezy odtworzy¢ pierwotny ksztatt dachu. Uktad potaci dachowych bez zmian z zachowaniem
obecnego ksztattu i konstrukcji dachu.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nw. robot:

» demontaz obrébek blacharskich, podrynnowych, nadrynnowych oraz wiatrownicowych
* demontaz rynien i rur spustowych

» demontaz instalacji antenowej i odgromowej

» demontaz istniejgcego, pokrycia dachu z gontu bitumicznego z ich transportem pionowym,
poziomym, zabezpieczenie i sktadowaniem na placu budowy

» demontaz taw kominiarskich oraz ptotkéw przeciwsniegowych
* wykonanie nowych obrobek podrynnowych, nadrynnowych i wiatrownicowych
* wykonanie nowych rynien i rur spustowych

* wykonanie pokrycia z blachy trapezowej, drewnianych kontrtat, tat oraz membrany
wysokoparoprzepuszczalnej

* montaz wytazéw dachowych — 4 szt.

* montaz okien potaciowych — 59 szt.

* montaz stopni, taw i drabinek kominiarskich zapewniajgcych state dojscie do kominéw
urzadzen technicznych oraz urzadzenh antenowych

* montaz ptotkdw przeciwsniegowych

» montaz instalacji odgromowej

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow:
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki ,CE” ,B” Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych, Atesty, Aprobaty Techniczne, by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz
wymaganiami Prawa budowlanego.
» profilowane blachy stalowe z powilokg cynkowg powlekane powiokg poliestrowg lub
poliuretanowg o grubosci 50 ym stosowane do pokry¢ i przekry¢ dachowych oraz obudowy
Scian
Kolor: RAL 7016
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Powtoka: mat

Grubosé: 0,5 - 0,7 mm

* fawy i stopnie kominiarskie- systemowe- producenta blachy

* drabinki przeciwsniegowe

+ drabinki kominiarskie- systemowe- stalowe- ocynkowane/aluminiowe.

Krycie blachg trapezowa nalezy montowac¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi dostawcy
systemu. Rozstaw fat zgodny z systemem dostawcy blachodachdéwki.

Gasiory, wkrety, tasma kalenicowa - systemowe.
tawy, stopnie kominiarskie zgodne z zastosowanym systemem blachy trapezowe;.

Drabinki kominiarskie nalezy montowa¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi dostawcy
systemu.

Wytaz dachowy montowaé zgodnie z wymaganiami technicznymi dostawcy.

Obrabki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

Montaz ryn hakow, rynien i obejm i rur spustowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi dostawcy zastosowanego systemul.

UWAGA!

Kazdy zastosowany system pokrycia dachu musi by¢ sklasyfikowany jako NRO i posiadac
Certyfikaty Zgodnosci ITB.

2.3.1.8 Obrobki blacharskie_

- parapety zewnetrzne prefabrykowane z blachy ocynkowanej ogniowo powlekanej
dwustronnie gr. 0,7 mm

- obrébka elementéw dachowych i $ciennych z blachy ocynkowanej ogniowo powlekanej
dwustronnie gr. 0,5 mm

- rynny o przekroju @ 150, rury spustowe dachu o przekroju @ 120 prefabrykowane z blachy
ocynkowanej ogniowo powlekanej dwustronnie gr. 0,5 mm

- wszystkie wykonczenia dekarskie okapow, scian, dachu, kalenicy, parapetow uszczelni¢
impregnowang uszczelkg poliuretanowg

Malowanie i powtoki antykorozyjne:

- elementy drewniane konstrukcji zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym i p.poz

- elementy stalowe zabezpieczy¢ farbg miniowg i pomalowa¢ dwa razy olejng chloro-
kauczukowg

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac¢ atest
ITB oraz ocene Panstwowego Zakfadu Higieny.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999 lub rownowazne;j.

Wymagania techniczne:

Blacha pierwszej klasy jakosci

Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:
- peknieé

- fuszczenia powtoki organicznej

- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem
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Dopuszcza sie:

- grudki

- zgrubienia powtoki

- drobne plamy

- rysy i zatarcia nie naruszajgce szczelno$ci powioki organicznej
Dopuszczalne odchytki:

- odchytki grubosci [mm] - £0,12

- odchytki od masy [kg] - +1,06

- szerokos¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - £3,0

- szerokos¢ catkowita - +25 + 40

- dtugos¢ blachy - +20

Materiat

- wg BN-0642-46

- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131 lub réownowazne;j

Powtoka organiczna

Grubos¢ powtoki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46 lub rownowaznej
Odbior robét:

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w ST i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w
zakresie:

- wymiarow

- rozstawu

- wykonania rur i potgczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur i peknieé

2.3.1.9 Naprawy kominéw na dachu (ok . 12 szt.)

Istniejgce kominy wentylacyjne podda¢ remontowi poprzez, demontaz czapek kominowych,
Usuniecie odspojonych fragmentéw, nadbudowe o 20 cm oraz wykonanie uzupetnien w
technologiach murarsko - tynkarskich. Wykonaé czapki kominowe, obrébki blacharskie z
blachy ocynkowanej ogniowo powlekanej dwustronnie. Otwory zabezpieczy¢ przeciw ptakom
i owadom siatkg stalowg na ramce przystosowanej do demontazu w celu dokonania inspekgciji
droznosci przewoddéw. Po wykonaniu trzonu wykonac plyte wienczgcg w konstrukcji
zelbetowej - petnej gr. 8cm. Obrébki blacharskie styku $ciany kominowej i ptaszczyzny dachu
wykonac¢ z blachy ocynkowanej ogniowo powlekanej dwustronnie. Styki z powierzchnig
tynkarskg uszczelni¢ masg trwale plastyczna.

Przebudowa komindw (7 szt.) w czesci Zespotu Mieszkanh Komunalnych w segmencie B w
zwigzku z modernizacjg systemu wentylacji w mieszkaniach.

Podczas ogledzin brak byto mozliwosci oceny stanu technicznego, droznosci oraz iloSci
kanatow wentylacyjnych i spalinowych z uwagi na brak dostepu do wiekszosci mieszkan.
Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy oceni¢ droznosé oraz stan techniczny
kanatow. Jezeli istnieje mozliwoS¢ wykorzystacC istniejgce kanaty wentylacyjne oraz
spalinowe.

Nalezy zatozy¢ dobudowe:

e 14 kanatow wentylacyjnych z systemowych pustakow wentylacyjnych

e 14 kanatow spalinowych z systemowych ceramicznych kominéw na paliwo gazowe

e 14 kanatow okapowych z rur wentylacyjnych ze stali kwasoodpornej z izolacjg

termiczna, zakonczonych wywiewka na dachu

W pomieszczeniach weztow sanitarnych nalezy przewidzie¢ montaz wentylatoréw
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wyciggowych montowanych na istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej, uruchamiane
wraz z oswietleniem, wylgcznie z opéznieniem
Na Sali gimnastycznej nalezy zamontowa¢ trzy wentylatory wyciggowe z regulacjg wydajnosci

Uszkodzone kominy nalezy przemurowaé¢ w tradycyjnej technologii murowanej z
odtworzeniem istniejacych kanatdw wentylacyjnych i spalinowych. Nowe kominy ponad
potacig dachu nalezy zaizolowaC wetng mineralng gr. 10 cm wykonczy¢ wyprawg tynkarska
na warstwie zaprawy klejowo-szpachlowej z siatkg zbrojgcg. Na nasadzie kominéw nalezy
zatozy¢ czapy kominowe.

Wywiewki instalacji kanalizacyjnej

Istniejgce wywiewki instalacji kanalizacyjnej wymieni¢ na systemowe zabezpieczone
daszkiem przeciw ptakom i owadom ora dostawaniu sie owadoéw. Odpowietrzenie
wyprowadzi¢ ponad ocieplong pota¢ dachu.

Z uwagi na istniejgce podejrzenie niewyprowadzenia piondw kanalizacyjnych w czesci
szkolnej ponad dach nalezy na etapie prac budowlanych sprawdzi¢ ten fakt i ewentualnie w
przypadku potwierdzenia niezgodnoéci, nalezy przewidzie¢ wyprowadzenie piondéw ponad
dach budynku i zakonczy¢ wywiewkami kanalizacyjnymi.

2.3.1.10 Remont pomieszczeh mieszkalnych poddasza.

Z uwagi na wymiane pokrycia dachowego w catym obiekcie wraz wykonaniem warstwy
docieplenia dachu nalezy rozebrac istniejgcg wewnetrzng obudowe powierzchni ukosnych
dachu wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z pkt. 2.3.2.4 niniejszego PFU. Od
strony wnetrza wykonhczenie ocieplonego poddasza uzytkowego zaleca sie
wykona¢ w formie poszycia z ptyt gipsowo-kartonowych GKF, montowanych na ruszcie
wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw piyt
gipsowo-kartonowych).

Wszystkie sciany wewnetrzne oraz sufity pomieszczen poddaé remontowi poprzez remont
powtok tynkarskich, malarskich oraz wymiane ptytek oktadzinowych $cian i posadzek (tam
gdzie oktadziny istniejg).

Wystepujgce zawilgocenia $cian oraz stropow nalezy poddac naprawie, poprzez miejscowe
skucie tynku, osuszenie powierzchni oraz wykonanie nowej warstwy tynku renowacyjnego
wg WTA

. Zakres prac

e skucie tynkdw na Scianach i sufitach; usuniecie gruzu

e dezynfekcja catych powierzchni Scian i sufitéw po skuciu tynkéw srodkiem do zwalczania
grzyba domowego i ple$ni w murze - przy dwu krotnym naktadaniu

Obszary stosowania:
e Renowacja starych budowli zaatakowanych przez grzyba domowego
e Produkt mozna aplikowaé metodg pianowg bez stosowania dodatkow
e Symbole kontrolne M

Zuzycie:
e Ok. 50 g/m? przy gruntowaniu powierzchni

Wiasciwosci:
e Produkt rozpuszczalny w wodzie
e Wysokie bezpieczenstwo dzieki odpornej na alkalia kombinacji substanciji
czynnych
e Substancje czynne: zwigzki boru i soli amonowych

e zmycie wodg pod cisnieniem z dodatkiem detergentow,

e W pasie pofgczenie posadzki ze Sciang h-40 cm wykona¢ powioke z nie
zawierajgcego rozpuszczalnika, ptynnego, bardzo skutecznego,
jednoskfadnikowego koncentratu  krzemionkujgcego o bardzo wysokiej
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skutecznosci

e wykona¢ wyprawe tynkarskg z aktywnego kapilarnie tynku renowacyjnego,
Odpornego na siarczany bedacego obrzutkg stosowang jako warstwa sczepna pod
nastepne warstwy tynku wg WTA |

e wykonac tynkowanie wtadciwe z zawierajgcego witdkna tynku renowacyjnego
odpowiadajgcego wymaganiom instrukcji WTA, odpornego na siarczany ,

e nastepnie wykona¢ powtoke malarskg z wysokiej jakosci, niskoemisyjnej farby
wewnetrznej, zawierajgcej mikrosrebro w celu ochrony przed atakami plesni

Obszary stosowania:
e Pomieszczenia zagrozone i zaatakowane przez grzyby plesniowe,
e Jako powtoka kohcowa na starych i nowych tynkach, tapetach, ptytach gipsowo-
kartonowych, betonie, murze z cegty wapienno-piaskowej i ceramiczne;j
e \W miejscach przebywania osob wrazliwych

Na pozostatych scianach i sufitach remontowanych pomieszczen nalezy wykonaé naprawy
tynkow po przekuciach i bruzdach instalacyjnych, skrobanie, wykonanie gtadzi gipsowych.
Prace wykona¢ poprzez usuniecie istniejgcych powtok malarskich, likwidacje rys i
zarysowan, szpachlowanie, gruntowanie oraz, po catkowitym wyschnieciu malowac-farbg
emulsyjng podktadowo i nawierzchniowo (kolor do uzgodnienia z Uzytkownikami).
Dodatkowo wykona¢ powtoki malarskie ( farbg emulsyjng) na sufitach pomieszczen.

W tazienkach i WC nalezy po skuciu starych ptytek wykonaé oktadziny $cienne i podtogowe
z nowych ptytek ceramicznych do wysokosci 2 m od podtogi.

Nalezy wykonaé nowe warstwy podtogowe zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen.
Posadzki w przestrzeniach mieszkalnych wykonane z ptytek gresowych/ceramicznych
ukfadanych na kleju oraz panele podtogowe lub wyktadzing PCV.

W pomieszczeniu fazienek, i kuchni w mieszkaniach przyjeto posadzke z ptytek gresowych
i ptytek ceramicznych antyposlizgowych uktadanych na elastycznej zaprawie klejowej. W
pomieszczeniach mokrych przed utozeniem plytek nalezy wykonac¢ podptytowg izolacje
przeciwwodng. W pomieszczeniach tych ptytki klei¢ elastyczng zaprawg lejowg i fugowac.
Przewiduje sie fugi szerokosci 2 mm w kolorze ptytek. Wzér utozenia geometryczny z
zachowaniem podziatéw liniowych.

Kolorystyka i ukfad ptytek do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Fugi odpowiadajgce kolorystyce ptytek 2 mm.

Ptytki uktadane metodg zwyktg (na prosto).

Cokoly z listew przypodtogowych PCV w kolorze podtogi.

Pod ptytkami ceramicznymi/gresowymi wykona¢ nalezy izolacje podptytkowg w formie
uszczelnienia powierzchni. Uszczelnienie wykonac¢ elastyczng, hydraulicznie wigzgca
mikrozaprawg uszczelniajgcg przeznaczong do uszczelnieh zespolonych (podptytkowych)
oraz do uszczelnien pomieszczen wilgotnych i mokrych (natryski, fazienki, itp.).

W pomieszczeniach mokrych na zaimpregnowanej wylewce wykonac izolacje podptytkowa.
Gres klei¢ zaprawg elastyczng i fugowac fuga. Przewiduje sie spoinowanie fugami w kolorze
ptytek szerokosci 2 mm.

2.3.1.11 Remont pomieszczen w budynku szkoty i Sali gimnastycznej

Z uwagi na wymiane instalacji C.O oraz wymiane oswietlenia w budynku szkolty i sali
gimnastycznej na oswietlenie typu LED uszkodzone w wyniku prowadzonych prac
instalacyjnych sciany wewnetrzne oraz sufity pomieszczeh poddaé remontowi poprzez
remont powiok tynkarskich, malarskich oraz uzupetnienie uszkodzonych piytek
oktadzinowych $cian i posadzek (tam gdzie okfadziny istniejg).

Na $cianach i sufitach remontowanych pomieszczeh nalezy wykona¢ naprawy tynkow po
przekuciach i bruzdach instalacyjnych, skrobanie, wykonanie gtadzi gipsowych
pogrubionych do wymagah dotyczacych zabezpieczenia przewodow elektrycznych
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wynikajgcych z przepisow p.poz.

Prace wykonac¢ poprzez usuniecie istniejgcych powtok malarskich, likwidacje rys i
zarysowan, szpachlowanie, gruntowanie oraz, po catkowitym wyschnieciu malowac-farbg
emulsyjng podktadowo i nawierzchniowo (kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem placéwki).
Na korytarzach i ciggach komunikacyjnych w miejscu uszkodzen lamperii z tynkow olejno
zywicznych wykona¢ naprawy w kolorystyce i uziarnieniu zblizonym do istniejgcych.
Dodatkowo wykona¢ powtoki malarskie ( farbg emulsyjng) na sufitach pomieszczen.

W tazienkach i WC nalezy po skuciu starych ptytek wykona¢ uzupetnienie oktadzin sciennych
i podtogowych z nowych ptytek ceramicznych zblizonych kolorystycznie i wymiarowo do
istniejgcych oktadzin.

Ponadto z uwagi na wymiane pokrycia dachowego w catym obiekcie wraz wykonaniem
warstwy docieplenia dachu nalezy rozebraé istniejgcg wewnetrzng obudowe powierzchni
ukosnych dachu w pomieszczeniach szkoty wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie
z pkt. 2.3.1.4 niniejszego PFU. Od strony wnetrza wykonczenie ocieplonego poddasza
uzytkowego szkoty zaleca sie
wykonac¢ w formie poszycia z piyt gipsowo-kartonowych GKF, montowanych na ruszcie
wsporczym z systemowych profili metalowych (oferowanych przez producentéw piyt
gipsowo-kartonowych).

2.3.1.12 Wymiana stolarki okiennej — okna dachowe — ok. 59 szt

W zwigzku z modernizacjg dachu przedmiotowego budynku nalezy podda¢ wymianie
wszystkie okna dachowe.

Zaktada sie wymiane istniejacych okien dachowych na nowe w ptaszczyznie istniejgcych
pofaci dachowych (po ostatecznych obmiarach wykonanych przez Wykonawce) — na okna
dachowe typu wielokomorowego -Umax= 1,1 (W/(m 2K)) z szybg zespolong.

Okna uchylno-obrotowe z energooszczednym pakietem trojszybowym. Okna w kolorze
grafitowym RAL 7016 - profil ramy i skrzydta w nawigzaniu do koloru wymienianego pokrycia
dachowego. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, tazienkach , WC i kuchniach o
okresowo podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy zastosowaC okna o podwyZzszonej
odpornos$ci na wilgo€.

Nowe okna nalezy wykona¢ odwzorowujac istniejgca stolarke w zakresie formy i ksztattu oraz
wielkosci otworu. Wymiar istniejgcych okien dachowych ok. 80x140 cm.

W oknach wszystkich pomieszczeh nalezy zamontowaé nawietrzaki szczelinowe
higrosterowane - 1szt. dla konstrukcji okna o wydajnosci min. 30m?/h.

W lokalach mieszkalnych w segmencie B w pomieszczeniach kuchni i tazienki nawiewniki
okienne bez mozliwos¢ catkowitego manualnego zamknigcia nawiewu, ( z uwagi na kotly z
otwartg komorg spalania ).

2.3.1.13 Wymiana wytazéw dachowych — 4 szt.
W zwigzku z modernizacjg dachu przedmiotowego budynku nalezy podda¢ wymianie
wszystkie wytazy dachowe.

Zakfada sie wymiane istniejgcych wytazow dachowych na nowe w ptaszczyznie istniejgcych
pofaci dachowych.
Wytaz dachowy zgodny z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002
r. z pézniejszymi zmianami w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) w tym § 308 - min wym. 80x80 cm w $wietle.
W przestrzeni uzytkowego poddasza nalezy zastosowa¢ wytaz dedykowany do pomieszczen
ogrzewanych.
Wytaz dachowy w kolorze grafitowym RAL 7016 w nawigzaniu do koloru wymienianego
pokrycia dachowego.

37



2.3.1.14 Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej — 1 szt. (lokalizacja i wymiary zgodnie z
czescig rysunkowg PFU)

Istniejgce wewnetrzne drzwi do pomieszczenia wodomierza — wymieni¢ na stalowe
techniczne. Drzwi o wym. 150x205 cm w klasie odpornosci ogniowej EIS 30. Skrzydto gtdwne
czynne o minimalnej szerokos$ci swiatta przejscia 90 cm.

Drzwi wyposazy¢ w zamek, tabliczke znamionowa. Drzwi wykona¢ w kolorystyce
uzgodnionej z Dyrekcjg placowki.

2.3.1.15 Remont schodow zewnetrznych do kottowni

Schody zewnetrzne do piwnicy nalezy wyremontowaé, poddajgc rozbidrce warstwy
wykonczeniowe. Naprawi¢ ptyty biegu oraz poszerzyé szerokos¢ stopnia do wymaganej min.
szerokosci 35 cm.

Naprawy uszkodzen elementéow betonowych i zelbetowych wykonac¢ z uzyciem systemowych
rozwigzan renowacyjnych.

Wykonczenie oktadzinowe dla schodow

Wykonczenie okfadzinowe poprzedzi¢ wykonaniem izolacji w postaci ,ptynnej gumy”’
nastepnie wykona¢ stopnie z ptytek grosowych mrozoodpornych na kleju fleksyjnym
spoinowanych spoing mrozoodporng gr 3mm.

W spocznikach schodow na wysokosci wejscia zamontowac kratki sciekowe umozliwiajze
odprowadzenie wod opadowych od wejscia do pomieszczenia.

W Scianie oporowej schodow wzdtuz biegu do piwnicy zamontowaC pochwyt stalowy
ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze RAL 7016 zgodny z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z pdzniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225).

2.3.1.16 Przebudowa schodow przy wyjsciu ewakuacyjnym z przedszkola w elewacji
zachodniej.

W zwigzku z planowang lokalizacjg zewnetrznych kottdw gazowych na zachodniej Scianie

segmentu A w czesci przedszkolnej nalezy przebudowac istniejgce schody w konstrukc;ji

stalowej z kraty WEMA.

Po usunieciu biegu schodowego wraz z spocznikiem nalezy wykonaé¢ schody zapewniajgce

ewakuacje z czesci przedszkolnej zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego PFU (rys. A1).

Schody nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.

12.04.2002 r. z pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Schody azurowe w konstrukcji stalowej z wypetnieniem stopni schodow i spocznika kratg

WEMA.
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Schody nalezy zamawiaé i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

Prace do wykonania:

- rozbiorka azurowych schodow stalowych o pow. ok. 4,3 m?,

- zainstalowanie schoddw azurowych

- prace porzgdkowe

Balustrady wzdtuz schoddéw wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
Balustrade wykonac z ksztattownikow stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo w
kolorze RAL 7016.

2.3.1.17 Scianka wygradzajgca wraz z zadaszeniem przy wyjéciu z przedszkola
zlokalizowanym w elewacji zachodniej (zgodnie z cze$cig rysunkowag niniejszego
PFU (rys. Al))

Wzdtuz biegu schodéw wykonac¢ Scianke wygradzajgcg dt 200 cm w technologii murowane;j
z pustakow poryzowanych gr. 25 cm usztywniong rdzeniami zelbetowymi lub wykonang w
catosci w zelbecie. Scianke obtozy¢ ptytami wetny mineralnej gr. 5 cm, wykoAczyé wyprawg
tynkarska na warstwie zaprawy klejowo-szpachlowej z siatkg zbrojgca.

Nad wejsciem wykonaé zadszenie w postaci ptyty zelbetowej gr. 12 cm wspartej na Sciance
wygradzajgcej oraz zelbetowych stupkach.

Daszek zaizolowa¢ termicznie ptytami spadkowymi z wetny mineralnej - spadek 2%
wykonczy¢ membrang PCV.

2.3.1.18 Wygrodzenie ternu wokét zewnetrznych kottdow gazowych w  elewac;i
zachodniej bloku A

Teren wokot projektowanych zewnetrznych kottdw gazowych nalezy wygrodzi¢ zgodnie z
czescig rysunkowag niniejszego PFU ( rys. A1).

Nalezy wykona¢ systemowe ogrodzenie panelowe z furtkg zamykang na klucz. Panel
ogrodzeniowy ocynkowany malowany proszkowo w kolorze RAL 7016. Panele standardowe
zgrzewane z drutéw o $r. 5 mm, wzmocnione przegieciami, montowane do stupkow z profilu
zamknietego specjalnymi obejmami. Stupki systemowe z profili zamknietych 240/60/40
1,5mm.

Panel o wymiarach:

e Wysokos$¢ paneli 150 cm
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e Diugos¢ panela — 250 cm
e Srednica drutéw —5 mm
e Wymiar oczek — 50x200 mm

2.3.1.19 Montaz zadaszen nad wejsciami wschodnimi do segmentu szkoty - 2 szt.

Nad wejsciami wschodnimi do budynku nalezy wykonac zadaszenie zgodnie z wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z poOzniejszymi zmianami w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225) w tym § 292.

Daszek nalezy wykona¢ jako szklany systemowy o wym. 396 x 120 cm i 225 x 120 cm
wykonany ze szkta bezpiecznego 6.6.3 ESG/VSG mocowany na wspornikach w konstrukgc;ji

stalowej ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze RAL 7016.

Montaz za pomocg kotew montazowych do $ciany konstrukcyjnej budynku.

Kotwa montazowa 220 dlugos¢ zgodna z zaleceniami producenta min. 320 mm:
- Z jednej strony zakonczona gwintem wewnetrznym M10x25 mm

- z drugiej strony z nacieciami do wklejenia w powierzchnie nosng za pomocag kotwy

chemicznej
- materiat stal S235

- dlugos¢ preta montazowego jest projektowana dla zamocowania uchwytu punktowego i

innego mocowania w budynku o elewacji do grubosci max 220 mm
- pozostata czes¢ kotwy wklejana w element Sciany nosnej

2.3.2.20. Dostosowanie terenu wokot szkoty oraz obiektu do wymagan osob ze szczegoinymi
potrzebami poprzez montaz m.in. dzwigu osobowego.

W zwigzku z wynikajgcg z USTAWY z dn. 19 lipca 2019 r o zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegolnymi potrzebami koniecznoscig dostosowania obiektu szkolno-
przedszkolnego do potrzeb os6b ze szczegdlnymi potrzebami zgodnie z opracowanym
Planem dostepnosci dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami, stanowigcym zatgcznik
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego w ramach przedmiotowej inwestycji nalezy
przewidziec:

e Oznakowanie poziome i pionowe miejsc parkingowych przeznaczonych dla osoéb
Z niepetnosprawnoscig w przestrzeni istniejgcego parkingu zlokalizowanego w potnocnej
czesci przedmiotowej nieruchomosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

e Dostosowanie wejs¢, ciggdw komunikacyjnych dla osob ze szczegdlnymi potrzebami -

budowa podjazdow, dzwigow.
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W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac:

e pochylnie terenowg dla os6b poruszajacych sie na woézkach niwelujgca na terenie wokot
budynku réznice poziomu pomiedzy poziomem istniejgcego parkingu i dojscia do budynku
Pochylnie wykona¢ wzdtuz elewacji pétnocnej segmentu A.

Pochylnie terenowg nalezy wykonaé¢ zgodnie z § 70, § 71 oraz § 298 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
Przewidywana dtugo$¢ ptaszczyzny ruchu wraz ze spocznikiem — 11,66 m. Pochylnia
dwubiegowa. Nachylenie pochylni 6%.

Nalezy wykonac policzki pochylni wylewane z betonu jako sciany fundamentowe o grubosci
20 cm i posadowione 0,80m ponizej przylegtego terenu, z kraweznikiem dla pochylni o
wysokosci 10 cm i szerokosci 12cm. Szerokos¢ biegu pochylni 1,20m.

Nawierzchnia pochylni i spocznika z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm. Kostka
uktadana na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 4cm. Podbudowa z chudego betonu
grubosci 10cm na warstwie mrozoochronnej z piasku grubosci 20cm

Na kraweznikach za pomocg rur okraglych nalezy zamontowaé balustrady dla
niepetnosprawnych.

Barierki wyposazy¢ w pochwyty z rur okrggtych @50 mm na wysokosci 75 i 90cm.
Rozstaw pochwytow w swietle przejazdu 110 cm. Na krancach pochylni nalezy przedtuzy¢
porecze o 30 cm poza jej krawedz i zakonczone za pomocg kolanka.

e Wykonanie dzwigu hydraulicznego ( zgodnie z czescig rysunkowa niniejszego PFU)

W celu zapewnienia dostepu do wszystkich uzytkowych kondygnacji budynku szkoty i cze$ci
przedszkolnej osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich w pétnocno-wschodnim
narozniku budynku na styku segmentu A i C nalezy zamontowaé osobowy dzwig
hydrauliczny dostoswany do potrzeb osob niepetnosprawnych.

Dostep do poziomu niskiego parteru budynku szkoty (poziom -1,80 ) zostanie zapewniony
poprzez bedacy w trakcie realizacji podjazd dla oséb niepetnosprawnych (bedgcy poza
przedmiotem niniejszego opracowania), zlokalizowany wzdluz wschodniej elewaciji
segmentu A i prowadzacy do bocznego wejscia do budynku szkoty. Lokalizacja windy w
narozniku przedmiotowego budynku na styku segmentu A i C zapewni osobom
niepetnosprawnym dostep do czterech pozioméw w budynku — niskiego parteru szkoty z
czescig przedszkola (poziom -1,80), zagtebionego nizej poziomu szatniowego Sali
gimnastycznej (poziom -3,15), wysokiego parteru szkoty z poziomem trybun Sali
gimnastycznej (poziom +/-0,00) oraz poziomu pietra szkoty (poziom +1,80).

Nalezy zamontowa¢ dzwig z kabing katowa spetniajgcy wymagania prawa budowlanego
dostepnosci dla o0sob niepetnosprawnych oraz wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. z pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).
Dzwig powinien umozliwi¢ swobodne manewrowanie wozkiem w kabinie o odpowiednich
wymiarach: szer. x gt. = 1,4 x 1,4 m, drzwi o szer. 0,9 m.
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Szyb windy nalezy zaprojektowa¢ jako monolityczny zelbetowy o $cianach gr. 20 cm.
Konstrukcje posadowi¢ na ptycie fundamentowe;j.

Nalezy wykonaé¢ docieplenia szybu windy metodg ,lekkg mokrg” (bezspoinowg — BSO) na
ptytach styropianu grafitowego gr. 15 cm (wspétczynnik przenikania ciepta A<0,031 W/m2K).
Wykohczenie scian szybu stanowi tynk silikatowy na siatce z widkna szklanego 2x klej, w
kolorze dostosowanym do kolorystyki elewaciji.

e Wydzielenie w przestrzeni korytarza szkoly w segmencie B poziomu -1,80 boksu/aneksu
szatniowego przystosowanego do wymagan osob ze szczegdlnymi potrzebami z przestrzenig
manewrowg dostosowang dla oséb poruszajgcych sie na wodzkach oraz odpowiednim
oznakowaniem szafek tabliczkami w alfabecie Braill’a.

e Dostosowanie toalety w przestrzeni niskiego parteru szkoty (poziom -1,80 m) segmentu A
dla potrzeb os6b ze szczegdlnymi potrzebami — zadanie realizowane wg odrebnego programu
poza zakresem przedmiotowe]j inwestycji.

e Wyréznienie poczatku i konca wszystkich biegéw schodowych.
Zakup specjalnych tasm i ich przyklejenie

e Zakup tablic lub urzadzeh umozliwiajgcych zapewnienie informacji na temat rozktadu
pomieszczen budynku w sposob wizualny i dotykowy lub glosowy m.in.

e Umieszczenie informacji na temat rozktadu pomieszczen w budynku poprzez zakup i
montaz udzwiekowionych tablic tyflograficznych na kazdej kondygnacji budynku z
odpowiednig czcionka i w alfabecie Braill’'a z pokazaniem planu funkcjonalno-
przestrzennego pomieszczen danej kondygnagciji

e Oznaczenie pieter, klas, WC i in. pomieszczen szkolnych - zakup i montaz odpowiednich
tabliczek z odpowiednig czcionkg i w alfabecie Braill'a - tabliczek identyfikacyjnych na drzwi
oraz naktadki na porecze z napisami w pismie Braill'a.

e Montaz poziomych oznakowah dotykowych dla osdb niewidzgcych:
1) Sciezki naprowadzajace, ktére majg za zadanie doprowadzié osobe niewidomg we
wskazane miejsce. Sg one podstawowym elementem $ciezek dotykowych. Wykonac z

syntetycznych listew prowadzgcych dla oséb niepetnosprawnych

2) Pola uwagi w postaci prostokgtnego pola, wypetnionego wypuktymi pinezkami (guzkéw
dotykowych ostrzegawczych) nalezy je umiesci¢ w miejscach, gdzie konieczna jest
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podwyzszona czujnos¢ np. na rozwidleniach, przecieciach $ciezek naprowadzajgcych, w
poblizu schodow

3) Oznaczenia ostrzegawcze, ktére informujg osobe niewidomg o potencjalnym
niebezpieczenstwie w poblizu. Umieszczane sg zazwyczaj na schodach, przy progach i w
innych, podobnych miejscach.

e Oznaczenie o zmiennej fakturze przy wejsciu do budynku.
Wykonanie zmiennej faktury z kostki brukowej przy wschodnim wejsciu do budynku w postaci
pasa ostrzegawczego z kostki brukowej integracyjnej.

2.3.2. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

2.3.2.1 Instalacja C.O.

demontaz istniejgcej instalacji c.0. wraz z armatura,

demontaz 80 szt. grzejnikdw i ich zutylizowaniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i W porozumieniu z Zamawiajgcym,

montaz ok. 109 szt. grzejnikow stalowych ptytowych zgodnie z czeécig graficzng ( boczno lub
dolnozasilanych )

montaz armatury przy grzejnikowej (zasilanie — zawor regulacyjny z nastawg wstepng i
gtowicg termostatyczny. Gtowica zabezpieczona przed demontazem oraz na powrocie —
zawory odcinajgce),

montaz armatury regulacyjnej, rownowazacej, odcinajgcej, pod pionami i na rozgatezieniach.
wykonanie wszelkich prac towarzyszgcych, w tym uzupetnieniu ubytkow po demontazach
i malowanie pomieszczen za grzejnikami,

montaz obuddw na grzejnikach wg czesci rysunkowej,

montaz w najwyzszych punktach instalacji automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych
Z zaworami stopowymi,

montaz w najnizszym punkcie zaworéw spustowych (lokalizacja np. w pom. wezla
rozdzielczego w celu spuszczania wody z instalacji niezbednego do prac renowacyjnych
instalacji c.0. — wymagana jest studnia schtadzajgca istniejgca,)

modernizacja odptywu ze studni schtadzajacej,

montaz dwoch nagrzewnic wodnych w sali gimnastycznej z automatyka i zasilaniem wodnym
i elektrycznym,

wykonanie izolacji poziomych rurociggéw w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Obliczeniowe warunki powietrza zewnetrznego:

temp. zewn. wilgotnosé entalpia
t[°Cl] o [%] i [kJ/kg]
ZIMA -20 100 -18,18

Temperatury wewnetrzne czes¢ rysunkowa

Zaprojektowac instalacje c.o. z rur ze stali weglowej ocynkowanych zewnetrznie, tgczonych

metodg zaprasowywania (technologia press) prowadzonych po wierzchu $cian. Parametry
i czynnik projektowanej instalacji c.o., grzejnikébw — woda 70/50°. W pomieszczeniu wezia
rozdzielczego (wczesniej kottownia) na poziomie piwnic nalezy zaprojektowac i wymienic¢ armature
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odcinajgca, pomiarowa, rozprowadzajgca i rownowazgcg na nowe, wykona¢ dwa obiegi c.o., obieg
szkoty i obieg przedszkola, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Wymagania ogdlne:

> Przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy niebedgce oddzieleniem stref pozarowych
wykona¢ w tulejach ochronnych. W miejscach przejscia przewodow przez Sciany i stropy nalezy
osadzi¢ tuleje ochronne ze stali.

Przejscia instalacji rurowych z poziomu piwnicy wezta ciepta przez sciany zewnetrzna wykonac jako
przeciwpozarowe. Tuleja ochronna powinna byé w sposob trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co najmniej o 1cm przy
przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosé¢ przegrody pionowej o okoto
2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i
okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé
wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

> Przepusty instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia  pozarowego nalezy uszczelnic¢
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Wszystkie przejscia i obudowy ogniochronne
nalezy dobiera¢ i instalowa¢ zgodnie z aktualnymi aprobatami technicznymi, do puszczeniami
i instrukcjami producentéw.

> Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem min. 0.5% do kottowni.
> W najwyzszych punktach instalacji zastosowa¢ odpowietrzniki,
> W najnizszym punkcie zaworéw spustowych (lokalizacja np. w pom. wezta rozdziel-czego w

celu spuszczania wody z instalacji niezbednego do prac renowacyjnych instalacji c.o. — wymagana
jest studnia schtadzajgca),

> Ewentualne czeéci stalowe instalacji zabezpieczy¢ antykorozyjnie o pomieszczeniach
0 podwyzszonym poziomie wilgotnosci,

> Materialy stalowe, pozyskane z rozbiérek pozostajg do dyspozycji zamawiajgcego,

> Automatyka sterujgca pracg instalacji C.O. nagrzewnice musi pozwalaé na swobodne

programowanie

(programator czasowy) obnizen temperatur w pomieszczeniach w okresie ich nie uzywania (np.
w godzinach pozalekcyjnych czy w dniach wolnych od zaje¢). Zasilanie nagrzewnic z zaworami 3 —
drogowymi i popami obiegowymi.

> Prace zwigzane z modernizacjg instalacji c.o. nalezy realizowa¢ z uwzglednieniem
koniecznosci ogrzewania budynku szkoty w sezonie grzewczym.

> Montaz grzejnikow stalowych ptytowych w ilosci ok. 109 szt. - w kolorze biatym :

e grzejniki higieniczne pltytowe wiszgce (GH) w pomieszczeniach tj. wydawalnia

¢ grzejniki higieniczne ptytowe wiszace (GHO) w pomieszczeniach tj. jadalnia,

e grzejniki ptytowe wiszgce (GO) z ostonami w pomieszczeniach, gdzie przebywajg dzieci tj.
sale lekcyjne, jadalnie, korytarze, biblioteka, swietlica.

e grzejniki ptytowe wiszgce (GKO) z powtokg antykorozyjng i ostong w tazienkach i
pomieszczeniach, gdzie przebywaja (przemieszczajg sie) dzieci i grzejniki sg narazone na
wilgo¢,

e grzejniki ptytowe wiszgce (G) w pozostatych pomieszczeniach.
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Montaz dwoch nagrzewnic wodnych w ,sali gimnastycznej”. Instalacja grzejnikowa ma zapewni¢ na
sali gimnastycznej temperature 16°C, natomiast nagrzewnice wodne majg dogrzewac do 20°C.

> Zamontowac zawory:

- zasilanie — zawor termostatyczny z nastawg wstepng z gtowicg termostatyczng z zabezpieczeniem
przed demontazem oraz zmiang nastawy w ilosci ok. 109 szt.

- zawor ocinajgcy powrotny ok. 109 szt.,

- zawory regulacyjne podpionowe w parze z zaworem odcinajgcym.

- mozliwos$¢ odwodnienia poszczegodlnych sekcji instalacji oraz catosci w wezle cieplnym.

> W grzejnikach zastosowac¢ odpowietrzniki - ilosci ok. 109 szt.

> Piony zakonhczy¢ odpowietrznikami automatycznymi z filtrem i zaworem odcinajgcym.

Wszystkie stosowane materiaty powinny odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom, oraz
posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub s$wiadectwa i decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do tego jednostki.
Przewody nalezy izolowaC cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238), ktére okresla grubos¢ izolaciji
w zaleznosci od srednicy rury.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzace | 2 wymagan z poz. 1+4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | /2 wymagan z poz. 1+4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9. | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | %2 wymagan z poz. 1+4
wewnatrz budynku 2
11. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagan z poz. 1+4
zewnatrz budynku 2

Uwaga: 1 — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej. 2 —izolacja cieplna
wykonana jako powietrznoszczelna.

> W wezle zamontowac¢ pompy obiegowe elektroniczne na parametry projektowanej instalacji.
(rys. schemat)
> Przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie innych robot towarzyszacych {j.:

malowanie, demontaz elementdw istniejgcych, ptukanie uruchomienie, regulacja instalacji C.O.
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2.3.2.2. Zrodio ciepta

o likwidacja istniejgcej kottowni, gazowej o tgcznej mocy 230 kW (kaskada dwdch kottéw po 105
kW, pogrzewacz wody 20 kW),

¢ wykonanie nowej kottowni gazowej zewnetrznej wyposazonej w dwa kotty o mocy min. 112
kW kazdy przy parametrze czynnika grzewczego 80/60°C,

e wykonanie wezla cieplnego z zasobnikiem c.w.u. w pomieszczaniu bytej kottowni,

e wyposazenie wezta cieplnego w neutralizator skroplin,

¢ wykonanie izolacji poziomych rurociggéw,

e uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen.

Kottownia sktadac¢ sie bedzie z kaskady dwdch kottdow mocy min. 112 kW kazdy przy
parametrze pracy 80/60°C. Kotty montowane na zewnatrz budynku w ocynkowanych i malowanych
skrzyniach do montazu zewnetrznego umieszczonych na elewacji budynku. Wykonac koncentryczny
przewdd powietrzno-spalinowy dla kazdego kotta wyprowadzony ponad dach budynku, zgodnie
Z czescig graficzng opracowania. ( zgodnie z czescig rysunkowsg )

Wykona¢ ogrodzenie systemowe kottdw zgodnie z czescig architektoniczng.

Wykonaé¢ odprowadzenie skraplajgcej sie wody, wytworzonej przez urzgdzenie. Nalezy
podtgczyc¢ sie do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej przy pomocy rur odpornych na skropliny
kwasne poprzez neutralizator kondensatu zgodnie z wytycznymi producenta.

Instalacja potgczenia musi by¢ tak wykonana, aby unikngé zamarzniecia ptynu w nim
zawartego. W pomieszczeniu dawnej kottowni zaprojektowaé wymiennik ciepta woda 75/55 °C /glikol
80/60°C.

Zamontowacé naczynia wzbiorczym glikolu, dwa obiegi instalacji C.O. (obieg przedszkole
i obieg szkota) oraz C.W.U., jak rowniez zasobnik C.W.U. min. 300l ze stali nierdzewnej oraz stacje
uzdatniania wody na cele napetniania instalacji.

Wymagania ogdlne:

> Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic¢
ogniochronnie w klasie odpornosci ogniowej przegrody. Wszystkie przejscia i obudowy ogniochronne
nalezy dobiera¢ i instalowa¢ zgodnie z aktualnymi aprobatami technicznymi, dopuszczeniami
i instrukcjami producentow.

> Przepusty instalacyjne przez sciany i stropy niebedgce oddzieleniem stref pozarowych nalezy
wykona¢ w standardowych tulejach ochronnych. W miejscach przejScia przewoddw przez sSciany
i stropy nalezy osadzi¢ tuleje ochronne z PVC, PP, PE lub stali. Tuleja ochronna powinna by¢ w
sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej i powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej
wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode
pionowg oraz co najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie
W niej naprezen scinajgcych.

Wiszgcy, gazowy kociot kondensacyjny o konstrukcji modutowej, pracujgcy na zasadzie

Kociot przeznaczony do instalacji w kottowni lub na zewnatrz.

- mocy min. 112 kW kazdy przy parametrze pracy 80/60°C

- llos¢ modutéw grzewczych: 2
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- Stopieh modulacji mocy: 1:9,1

- Klasa efektywnosci energetycznej: A

- Klasa NOy: 6

- Stopien ochrony: IP X5D

- Cisnienie robocze: 0,5 - 6 bar

- Wymienniki ciepta wykonane ze stopu Al/Mg/Si lub stali kwasoodporne;j

- modut grzewczy wyposazony we wiasny palnik, wymiennik, pompe obiegowg oraz niezalezng
automatyke sterujaca.

- gazowy kociot kondensacyjny o konstrukcji modutowej

2.3.2.3. Instalacja gazu

e demontaz instalacji gazu w istniejgcej kottowni,

e demontaz zewnetrznego odcinka gazu na elewaciji ( zty stan techniczny ),

e montaz zewnetrznej instalacji gazu od zaworu gtéwnego do nowych urzadzen,
e wigcznie istniejgcej instalacji gazowej kuchni do nowej instalacji gazu.

Ze wzgledu na zty stan techniczny istniejgcej zewnetrznej instalacji gazu, zaprojektowaé
przebudowe instalacji gazu z rur stalowych czarnych bez szwu, fgczonych przez spawanie,
prowadzonych po wierzchu Scian.

Przed kottem w kottowni nalezy zamontowac¢ zawdr odcinajgcy oraz filtr gazu Wszystkie
materiaty tj. rury, ztgczki, armatura powinny posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.

Instalacje wykonac¢ z rur stalowych czarnych bez szwu (symbol R-35) wg PN-91-H/74219,
taczonych przez spawanie. Miejsca spawania powinny by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu a
nastepnie starannie osuszone. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian (w odlegtosci 3
cm od otynkowanej powierzchni), ze spadkiem 4% w kierunku przyboréw gazowych.

Wszystkie materiaty tj. rury, ztgczki, armatura powinny posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych stalowych.
Miejsca wolne powinny byé uszczelnione szczeliwem nie powodujgcym korozji rur i zabezpieczajgcym
je przed zawilgoceniem. Srednice przewodow opisano w czesci graficzne;j.

Mocowac za pomocg hakdéw lub uchwytéw w odlegtosciach:

e 1,5do 2,0 mb przy poziomej lokalizacji przewodu,

e 2,0do 2,5 mb przy pionowej lokalizacji przewodu.

Przy prowadzeniu przewoddéw gazowych trzeba uwzgledniaé trasy pozostatych instalacji (c.o.,
wod., kanal., elektr., teletech., odgromowej itp.), tak by zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikow
i umozliwi¢ okresowe wykonywanie prac konserwacyjnych.

Zgodne z przepisami odlegtosci od przewoddw innych instalacii:

15 cm od poziomych przewoddw wod.-kan. (gaz wyzej);

e 15 cm od poziomych przewoddw cieplnych (gaz wyzej);

e 10 cm od pionowych przewoddéw wymienionych instalacji i innych z wyjatkiem przewoddéw

instalacji elektrycznych;

20 cm od przewododw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle;

e 10 cm od uszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej (gaz nad

puszkami);

e 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikoéw, bezpiecznikéw) jesli nie sg

umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z materiatu niepalnego.

Wszelkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ odpowiednie
certyfikaty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Cato$¢ robot instalacyjnych
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nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 IV 2002. Dz. Ust
Nr. 75 Dz.U. Nr 75 z dnia 15-06-2002 rozdziat 7.

Kontrole szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sprezonego powietrza osobno na cisnienie
0,1MPa przez okres 30 min. Probe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow przed
odbiornikami i odigczeniu odbiornikéw gazu. Instalacja jest uwazana za szczelng, gdy podtgczony
manometr rteciowy o zakresie pomiarowym 0-160 kPa, nie wykaze spadku ci$nienia w czasie trwania
préby. Manometr uzyty do przeprowadzenia préby szczelnosci powinien spetniaé wymagania klasy
0,6 i posiadac swiadectwo legalizacji.

Nastepnie nalezy podtgczy¢é odbiorniki gazu i wykona¢ probe na cisnienie 3 kPa catej
instalacji. W przypadku gdy zaobserwuje sie spadek cisnienia, po uszczelnieniu instalacji, probe
nalezy przeprowadzi¢ powtérnie.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, rurociggi gazowe nalezy oczysci¢ do Il
stopnia czystosci wg PN-70/H-97052, odttusci¢ i zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie
farbg podktadows i nawierzchniowg olejng koloru zottego.

Ochrona antykorozyjna

Ochrona przed korozjg zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe (Dz. U.z 2001r, poz.
1095 par.18 ust.1).

Naziemne przewody, armatura i urzgdzenia stacji powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
przy pomocy powtok malarskich. Powtoka malarska powinna by¢ szczelna, nie powinna sie tuszczyc,
tworzy¢ pecherzy, peknie¢ i odpryskéw.

Urzadzenia stacji zlokalizowane wewnatrz szafy jako mniej narazone na bezposredni wptyw
warunkéw atmosferycznych mozna zabezpieczyé zestawem malarskim: farba do gruntowania
poliwinylowa 20-30 ym + emalia nawierzchniowa poliwinylowa 40-60 um (zétta) - catkowita grubosé
powtoki 60-90 um. Przygotowanie powierzchni do malowania - bardzo gruntowne czyszczenie
strumieniowo-s$cierne, np. piaskowanie.

Urzadzenia i obudowa stacji narazone na warunki atmosferyczne zewnetrzne mozna
zabezpieczy¢ zestawem malarskim: farba do gruntowania poliwinylowa 60-80 ym + emalia
epoksydowa 60-80 um (szara) - catkowita grubos¢ 120-160 um. Przygotowanie powierzchni do
malowania - bardzo gruntowne czyszczenie strumieniowo-scierne, np. piaskowanie.

Powtoka malarska powinna by¢ wykonana zgodnie z normg PN-EN ISO 12944 ,Ochrona przed
korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.” Wszystkie elementy instalacji powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Powierzchnie gwintowane powinny by¢ zabezpieczone przy
pomocy smaru statego.

2.3.2.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych

e zabudowac wentylacje grawitacyjng pomieszczen,

e rozwigzanie zostanie oparte na usuwaniu grawitacyjnym powietrza z pomieszczen (kuchnie,
tazienki, WC, garderoby) przez kanaty wywiewnie wentylacji grawitacyjnej (czes¢ rysunkowa),

e nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie przez nawiewniki okienne bez
mozliwo$¢ catkowitego manualnego zamknigcia nawiewu, ( z uwagi na kotly z otwartg komorg
spalania)

o zmontowac oddzielny kanat na grawitacyjny dla okapéw kuchennych.
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Wentylacja 14 lokali mieszkalnych. Podstawowym zadaniem wentylacji jest dostarczenie
odpowiedniej ilosci powietrza swiezego, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ( kuchnia
70 m¥h, tazienka 50 m3h ). Powietrze $wieze bedzie nawiewane przy pomocy nawiewnikdw
okiennych bez mozliwosci manualnego catkowitego zamkniecia ze wzgledu na gazowy
podgrzewacz wody w fazience z otwartg komorg spalania, ktére zapewnig dostarczenie powietrza
Swiezego w ilosciach co najmniej rownych ilosciom okreslonym wymogami higienicznymi oraz na
potrzeby podgrzewacza gazowego. Zaprojektowa¢ nawietrzaki w drzwiach pomieszczen kuchni,
tazienek, WC oraz garderoby, w ktérych powietrze wyciagane zostanie grawitacyjnie poprzez
kratki wywiewne. Dla kazdej kuchni zaprojektowa¢ wyciggowy kanat wentylacyjny okapu
kuchennego wykonany ze stali kwasoodpornej, zakonczone wywiewkg na dachu. We wszystkich
14 fazienkach lokali mieszkalnych wyposazonych w podgrzewacz gazowy na cele c.w.u., wykonac¢
kanat spalinowy, kanat wywiewny wentylacji grawitacyjnej oraz nawietrzak w drzwiach. Kanaty
wentylacyjne wykonaé ze stali kwasoodpornej i izolowaé termicznie lub z systemowych ksztattek
ceramicznych. ( izolacja termiczna nie palna i nie kapigca, nie wydzielajgca szkodliwych substanciji
pod wptywem temperatury ) Gdy kanat wentylacji grawitacyjne przechodzi przez mieszkanie
ktérego nie obstuguje musi mie¢ odpornos¢ ogniowg minimum Ei 120.

2.3.2.5. Wentylacja wyciggowa w wezlach sanitarnych szkoly i remont wentylatorow sali
gimnastycznej

¢ montaz w pomieszczeniach weztow sanitarnych wentylatoréw wyciggowych montowanych na
istniejgcych kanatach wentylacji grawitacyjnej, uruchamiane wraz z oswietleniem, wylgcznie z
opoznieniem. 15 kompletow o wydajnosci 350 m3h. max 58 (dB)

¢ montaz trzech wentylatoréw wyciggowych z regulacjg wydajnosci dla sali gimnastycznej,
( programator pracy dzienny tygodniowy wtgcz/wytgcz oraz wydajnosé pracy )

Wydajno$¢ min 2000 m3/h kazdy przy sprezy 150 Pa max 58 (dB)
Wyrzut pionowy

Wykonane ze stali ocynkowanej powlekanej lub malowanej proszkowo.
Wykonaé wymiane podstaw dachowych i kanatdéw wentylacyjnych pomiedzy podstawg
dachowa a salg gimnastyczng, kanaty izolowac termicznie izolacja nie palna i nie kapigca.

2.3.2.6. Instalacja wodna w zakresie rozdziatu instalacji wody bytowej i pozarowej i ich
opomiarowanie

e demontaz poziomow istniejgcej instalacji wodnej od licznika wody dla czesci szkolnej.
Demontazu podlegajg wszystkie odcinki rozprowadzjgce wode zimng, ciepta, cyrkulacje
poziomu piwnicy i pomieszczania przytgcza,

e demontaz istniejgcych hydrantdw wraz z orurowaniem,

e napraw tynkowanie malowanie $cian za likwidowanymi szafkami hydrantowymi i instalacja,

e zaprojektowac¢ za wodomierzem gtéwnym szkoty rozdziat instalacji wody bytowej od instalacji
wody hydrantowej pozarowe;j.

e dla instalacji wody bytowej zamontowac¢ zawor pierwszehstwa. Za wodomierzem gtéwnym
przewidzie¢ montaz zaworu antyskazeniowego typu BA,

¢ zamontowac¢ zawor antyskazeniowy na odlezieniu dla wody hydrantowej,

e zastosowac opomiarowanie instalacji wodnej dla szkoty, mieszkalnej i przychodni
e montaz instalacji hydrantowej w obiekcie,

e zastosowac hydrofor dla instalacji hydrantowe;j,
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e wykonac¢ instalacje cyrkulacji c.w.u. z zaworami odcinajgcymi i réwnowazgcymi
termostatycznie, poziomy w piwnicy.

¢ wykonac instalacje wody zimnej i cieptej, poziomy w piwnicy i pomieszczeniu przetgczy,

e na kazdym odgatezieniu wody zimnej i wody cieptej na poziomie piwnicy zaprojektowac
zawory odcinajgce umozliwiajgce konserwacje przyboréw sanitarnych w weztach sanitarnych,

e wykonac izolacje — izolowa¢ wszystkie nowo wykonywane rury wody cieptej i cyrkulacji.
Grubos¢ zgodna z aktualnym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Wykona¢ instalacje wody zimnej, c¢. w. u. oraz cyrkulacji z rur PE-HD/AL/PE-RT
z izolacjg, tgczonych poprzez zaciskanie zgodnie z wytycznymi producenta. Rozprowadzenie
réwnolegte instalacji wody z poszczegoélnymi innymi instalacjami powinno by¢ wykonane tak, aby
istniata mozliwos¢ pdzniejszej regulacji, badz odciecia doptywu wody do danego pionu lub odcinka.
Na projektowanych pionach wody zimnej i ¢. w. u. przewiduje sie zamontowanie kulowych
zaworow odcinajacych ok. 10 szt. oraz zaworéw regulacyjnych termostatyczny ok. 5 szt. na
pionach cyrkulacji. Wykonaé przeciwpozarowg instalacja wodociggowa z rur stalowych
ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia przewodow przy
pomocy ocynkowanych tgcznikdw gwintowych z zeliwa ciggliwego lub gwintowane. Zastosowac
rury i urzgdzenia posiadajgce odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne. Wszelkie elementy
instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.

W obiekcie znajduje sie 6 hydrantéw. Zabudowac¢ hydranty zgodnie z czescig rysunkowa.
Zapotrzebowania wody na cele p.poz. dokonano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra spraw
wewnetrznych administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

Wydajnos¢ hydrantéw wewnetrznych DN25 wynosi g=1,0 I/s. Wydajnos¢ hydrantéw wewnetrznych
DN50 wynosi g=2,5 I/s.

Wydajnos¢ inflacji hydrantowej =5 1I/s.

W celu zapewnienia wymaganej wydajnosci hydrantéw nalezy zaprojektowa¢ hydrofor
przeciwpozarowy minimalnej wydajnosci 5 I/s oraz wysokosci podnoszenia 20 mH-0.

( czesc¢ rysunkowa )

2.3.2.7. Instalacja kanalizacji sanitarnej

e wyprowadzenie piondw kanalizacji sanitarnej ponad dach budynku oraz zakonczenie
wywiewkami kanalizacyjnymi,

e rury i ksztaltki — instalacja kanalizacji sanitarnej — grawitacyjna, w zabudowie g-k —
kanalizacyjne kielichowe PVC, z fabrycznie dwuwargowg uszczelkg gumowg z tworzywowym
pierscieniem stabilizujgcym.

Wykona¢ wyprowadzenie pionéw kanalizacji sanitarnej zakonczonych wywiewkami kanalizacyjnymi,
0,5-1,0m ponad dach budynku.
Ewentualne potpiony instalacji wigczy¢ do najblizszych pionow.

2.3.2.8. Wymagania ogdlne

- normy PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania”, lub réwnowazne;j.
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- Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r., wraz z pézniejszymi
zmianami.

- Kanaly i ksztattki zaprojektowaC o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej, stali
kwasoodpornej typu SPIRO lub réwnowaznej, z fabrycznym uszczelnieniem w klasie szczelnosci A
wedtug norm PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434 lub rownowaznych, lub elastyczne.

- lzolacje kanatow zaprojektowac¢ zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
- Rury zewnetrzne dodatkowo zabezpieczy¢ specjalng folig zabezpieczajgcg przed warunkami

atmosferycznymi, promieniami UV oraz przed uszkodzeniami, ktore mogg spowodowac gryzonie i
ptaki lub rurg stalowg

-Wymagania dotyczgce dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach okresla najwyzsze
dopuszczalne poziomy dzwieku A hatasu w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi - w
budynkach mieszkalnych, budynkach zamieszkania zbiorowego i budynkach uzytecznosci publicznej,
wytwarzanego przez urzgdzenia wyposazenia technicznego budynkéw, mieszkan i pomieszczen
ustugowych oraz spowodowanego dziatalnoscig lokali ustugowych.

- Przewody prowadzone po wierzchu $cian, istniejgce odgatezienia wody zimnej na poziomie piwnicy
wigczy¢ do projektowanego poziomu wody zimnej,

- Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Natomiast przewody pionowe
nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylanie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.
- Przewody instalacji p.poz. rozprowadzi¢ pod sufitem oraz w bruzdach sciennych, doprowadzajgc
wode do odbiornikow. Piony instalacji p.poz. prowadzone sg blisko hydrantéw. Nie wolno prowadzic¢
przewoddw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych.

- Instalacje pozarowg wykona¢ tak by byt przez nig przeptyw wody np. do toalety ji przez zawér
nadmiarowy ( ochrona przed zagniwaniem wody )

- Instalacje p.poz. wykonac¢ zgodnie z PN-B-02865

- Przewody instalacji ppoz. nalezy izolowac¢ przed roszeniem izolacjg o gr. 9 mm.

- Obliczenia srednic instalacji wody zimnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-01706:1992 lub
rbwnowazng, Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu oraz PN-EN 1717:2003 lub
rownowazne, Ochrona przed wtornym zanieczyszczaniem wody w instalacjach wodociggowych
i og6lne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji powinna spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnym
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

- Przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ wykonanie innych robét towarzyszacych tj.: malowanie,
demontaz elementow istniejgcych, ptukanie uruchomienie, regulacja instalaciji.

-Wszystkie stosowane materialy powinny odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom, oraz
posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty lub $Swiadectwa i decyzje
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione do tego jednostki.
Przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym,
czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatdw na sktadowisku powinien wykluczaé
mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktérej wykonywana jest izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powlokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej
powinno by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Zastosowac izolacje niepalna.
Przewody nalezy izolowaé cieplnie izolacjg o grubosci zgodnej z wytycznymi z Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 6 Listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238), ktére okresla grubos¢ izolaciji
w zaleznosci od Srednicy rury.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzgce | /2 wymagan z poz. 1+4

przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, | /2 wymagan z poz. 1+4
utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

8. | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone | 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9. | Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone | 2 wymaganh z poz. 1+4
wewnatrz budynku 2
11. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na | 100% wymagan z poz. 1+4
zewnatrz budynku 2

Uwaga: 1 — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta
niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej. 2 — izolacja cieplna
wykonana jako powietrznoszczelna.

2.3.3 Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

W zakres catej inwestycji wchodzg nastepujgce etapy:

e budowa certyfikowanego wytgcznika ppoz,

e budowa instalacji fotowoltaicznej 14-15 kW,

e budowa zasilania dla urzgdzen stuzgcych ochronie ppoz. — hydrofor,

e budowa zasilania urzgdzen wentylacji mechanicznej wentylatory tazienkowe, wentylatory na
dachu sali gimnastycznej ze sterowaniem, oraz innych urzgdzen wskazanych poprzez
branze sanitarng i architektoniczna,

e zasilanie szybu windowego i windy

¢ budowa instalacji uziemienia budynku,

¢ demontaz oraz odtworzenie instalacji odgromowej,

e demontaz oraz otworzenie instalacji elektrycznej i antenowej na dachu,

e wymiana o$wietlenia w pomieszczeniach budynku szkoty i sali gimnastycznej na oprawy z

ze zrodtem swiatta LED,

¢ montaz oswietlania awaryjnego o natezeniu 5 lux w miejscach zabudowy sprzetu
gasniczego ( hydranty ) i opieki medycznej
budowa ochrony przeciwporazeniowej i potgczen wyréwnawczych.

¢ demontaz i powtérny montaz instalacji elektrycznych prowadzonych w rozbieranym i
odbudowywanym dachu

e demontaz i powtérny montaz oswietlenia i ewentualnych innych elementéw elektrycznych
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prowadzonych w rozbieranym i odbudowywanym dachu

2.3.3.1 Zakres dokumentacji projektowe;j:
¢ budowa certyfikowanego Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu:

o budowa na elewacji budynku certyfikowanego wytgcznika pozarowego sktadajgcego
sie z urzgdzenia wykonawczego oraz urzgdzenia sygnalizujgcego,

o uzgodnienie projektu z rzeczoznawca do spraw zabezpieczeh
przeciwporazeniowych,

e budowa instalacji PV:

o montaz instalacji o mocy 14 - 15 kWp na dachu sali gimnastycznej szkoty na dziatce
nr 944/15. Nalezy zastosowac konstrukcje przystosowang do montazu na dachu
sko$nym krytym blachg trapezowa.

o wigczenie instalacji PV do instalacji wewnetrznej szkoty, zgodnie z warunkami
przytgczeniowymi TAURON Dystrybucja o nr WP/021568/2024/007R00 z dnia
23.02.2024 r,

o budowa instalacji odgromowej instalacji PV,

o uzgodnienie projektu instalacji PV z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczeh
przeciwporazeniowych,

o uzgodnienie projektu instalacji PV z OSD — wg warunkow przytgczenia,

e budowa zasilnia dla urzgdzen stuzgcych ochronie ppoz. — hydrofor:

o budowa zasilania hydroforu zasilanego sprzed Przeciwpozarowego Wylgcznika
Pradu,

o montaz oswietlania awaryjnego o natezeniu 5 lux hydranty w miejscach zabudowy
sprzetu gasniczego
montaz oswietlania awaryjnego o natezeniu 5 lux ( hydranty ) i opieki medycznej

e budowa zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej i innych urzgdzen wskazanych poprzez
branze sanitarna:

o budowa obwoddw zasilajgcych do wskazanych urzadzen,
o doposazenie oraz rozbudowa istniejgcych tablic rozdzielczych o zabezpieczenia do
oprzewodowania do zasilanych urzadzen,
¢ budowa instalacji uziemienia otokowego budynku,
e demontaz oraz odtworzenie instalacji odgromowej:
o demontaz istniejgcej instalacji odgromowej,
o odtworzenie instalacji odgromowej, sktadajgcej sie z:
= zwoddw pionowych (zwody wysokie),
= zwodéw poziomych (zwody niskie),
»= przewody odprowadzajgce,
e demontaz oraz otworzenie instalacji elektrycznej i antenowej na dachu,
e wymiana os$wietlenia w pomieszczeniach budynku szkoty i sali gimnastycznej, na oprawy
Z ze zrodtem swiatta LED,
o wykonanie inwentaryzacji opraw oswietleniowych,
o demontaz opraw oswietleniowych,
o montaz w lokalizacji istniejgcych opraw o$wietleniowych, oprawy ze zrédiem swiatta
LED,
o montaz w salach lekcyjnych dedykowanych opraw oswietleniowych, doswietlajgcych
tablice dydaktyczne, zatgczane odrebnym tgcznikiem oswietlenia.
budowa zasilania szybu windowego i windy z wlkasnym zrédtem zasilania awaryjnego

Nalezy opracowac:
e projekt techniczny,
e projekt wykonawczy,
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przedmiar,

kosztorys inwestorski,

specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgcg zmiany wprowadzone w toku realizacji
inwestycji

2.3.3.2 Zatozenia projektowe

napiecie zasilania obwoddw odbiorczych po stronie nN — 400/230V~
system ochrony od porazen prgdem elektrycznym:
o szybkie wytgczenie w uktadzie TN-C dla uktadu zasilania,

o szybkie wytgczenie w uktadzie TN-S dla instalacji elektrycznych wewnetrznych.

2.3.3.3 Wylacznik gtéwny zasilania budynku — Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu

Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika prgdu PWP zlokalizowa¢ w miejscu
ogolnodostepnym, przy gtéwnym wejsciu do budynku.
Uzycie dowolnego przycisku PWP powinno:
o wyzwoli¢ zadziatanie aparatu odtgczajgcego zasilanie podstawowe w catym obiekcie
lub danej strefie pozarowej,

o wyzwoli¢ zadziatanie aparatu/aparatow odtgczajgcych zasilanie
rezerwowe/gwarantowanie w catym obiekcie,
o pozostawi¢ zasilanie obwodow stuzgcych ochronie p.poz.

Zaprojektowac¢ nalezy certyfikowany Przeciwpozarowy Wytgcznik Prgdu, posiadajgcy:
* Krajowg Ocene Techniczna,

+ Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych,

* Krajowg Deklaracje Statosci Wtasciwosci Uzytkowych,

2.3.3.4Budowa instalacji PV

Instalacja PV typu on-grid o mocy 14 — 15 kWp na dachu sali gimnastycznej szkoty na dziatce nr
944/15. Nalezy zastosowac konstrukcje przystosowang do montazu na dachu skosnym krytym
blachg trapezowa. Instalacje PV nalezy objg¢ ochrong odgromowa.

Wiaczenie instalacji PV do instalacji wewnetrznej szkoty nastgpi zgodnie z warunkami
przytaczeniowymi TAURON Dystrybucja o nr WP/021568/2024/007R00 z dnia 23.02.2024 r.

Podstawowe parametry paneli fotowoltaicznych:

1 Typ modutu monokrystaliczne, half-
2 moc (STC) (r:nellrll 520 W

3 wydajnos¢ modutu (STC) min. 20%

4 tolerancja mocy wyjsciowe;j 0 ~ min. +5W

5 maksymalne napiecie nominalne min. 1000V

6 temperatura pracy min. -40°C ~ +85°C

7 obcigzenie $niegiem (przéd) min. 5400Pa
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8 obcigzenie wiatrem (tyt) min. 2400Pa

9 przednia powtoka szkto min. 3mm,
antyrefleksyjna

10 diody obejsciowe 3

11 gniazdo przytaczeniowe MC4 kompatybilne, IP68

12 Gwarancja nha panele fotowoltaiczne 12 lat

13 Gwarancja na sprawnos¢ 25 lat

po 10 latach min. 90%
po 20 latach min. 85%
po 25 latach min. 80%
14 certyfikat IEC 62804-1-1:2020

2.3.3.5 Budowa zasilania dla urzadzen ppoz.

Urzadzenia stuzace ochronie ppoz. nalezy zasili¢ sprzed Przeciwpozarowego Wylgcznika
Pradu oprzewodowaniem zapewniajgcym ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach
pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 minut. Caty zespét kablowy od PWP do zasilanego
urzgdzenia powinien by¢ wykonany jako E90.

2.3.3.6 Przewody

Wszystkie instalacje elektroenergetyczne wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami z zytami
miedzianymi. Rodzaje i typ przewoddw dobra¢ uwzgledniajgc warunki utozenia. Wszystkie
przewody winny posiadac zyte ochronng z izolacjg w kolorze zétto-zielonym.

Dobér typéw przewoddw musi uwzglednia¢ wymagania Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 09.03.2011 (tzw. CPR).

Instalacje elektryczne uktadane poza budynkiem wykona¢ kablami przeznaczonymi do
ukfadania w gruncie.

2.3.3.7 Oprawy oswietleniowe

Projektowane oprawy oswietleniowe z energooszczednymi zrodtami Swiatta LED nalezy
zamontowa¢ w miejscach demontowanych opraw oswietleniowych. O$wietlenie w budynku
nalezy zaprojektowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Wymagania ogolne dla opraw:

zrodto swiatta LED,

wspotczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niz 80,
skutecznosé swietlna minimum 100 Im/W,

zywotnosé minimum 50000h L80B20, (40000h L90B50)
wskaznik olsnienia Ugr<19,

temperatura barwowa maks. 4000K,

zasilanie 220-240V~.

Sale lekcyjne doposazy¢ w oprawy oswietleniowe doswietlajgce tablice dydaktyczne
zatgczone osobnym tgcznikiem.

Dobrane oprawy o$wietleniowe powinny zapewniac¢ nastepujgce poziomy natezenia
os$wietlenia:

Korytarze, obszary ruchu 100Ix | na poziomie podtogi

Pomieszczenia techniczne, 200Ix
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gospodarcze

Sktady i magazyny 100Ix

Klasy, pokoje do samodzielnej 300Ix | Zaleca sie aby oswietlenie byto
nauki sterowane

Tablice czarne, zielone i biate 500Ix | Powinna istnie¢ ochrona przed

lustrzanym odbiciem. Nauczyciel
powinien by¢ oswietlony pionowym
natezeniem oswietlenia

Pracownie artystyczne 500Ix
Pokoje do zajeé praktycznych i 500Ix
labolatoria

Pracownie do zaje¢ 500Ix
dydaktycznych

Hole wejsciowe 200Ix
Schody 150Ix
Hale sportowe, sale 300Ix

gimnastyczne

Nalezy zwréci¢ uwage na dobdér opraw pod katem wspotczynnika olsnienia Uggr, W
zaleznosci od funkcji pomieszczenia.

2.3.3.8 Oprawy awaryjne
Oswietlenie awaryjne w budynku nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy tak rozmiesci¢, aby zapewnic
wiasciwy sposob oswietlenia drogi ewakuacyjnej oraz zlokalizowanie i uzycie sprzetu
pozarowedo i sprzetu bezpieczenstwa.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego z autonomicznym uktadem
podtrzymania zasilania podigczy¢ do obwodoéw oswietlenia instalacji elektrycznych. Czas
podtrzymania zasilania opraw winien wynosi¢ min. 1h.

2.3.3.9 Ochrona przeciwprzepieciowa, potaczenia wyrownawcze i ekwipotencjalne

Ochrona przeciwprzepigciowa wykonana bedzie jako 2-strefowa:
e W rozdzielnicy gtébwnej nalezy zabudowaC na szynach ochronniki przepieciowe
kombinowane typu T1+T2,
e w projektowanych tablicach rozdzielczych obiektowych nalezy zabudowaé ochronniki
przeciwprzepieciowe przepieciowe typu T2,
e ochronniki typu T3 instalowa¢ miejscowo, dla urzgdzen szczegdlnie narazonych na
skutki przepie¢ — wg wytycznych producenta.
[ ]
Potgczenia wyrownawcze nalezy wykonaC w rozdzielnicy gtownej i w rozdzielnicach na
szynach PE. Do szyny PE nalezy przylgczyC styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz
obudowy urzgdzeh elektrycznych. Podigczenia do uziemienia nalezy wykonaé¢ przewodem
LYZo 6.
Rezystancja szyny wyréwnawczej budynku winna spetnia¢ warunek R < 10,0 Q

2.3.3.10 Ochrona odgromowa i uziemienie

Nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji odgromowej. Klase LPS okresli¢ na podstawie
analizy ryzyka. W celu wyeliminowania mozliwosci bezposredniego wyladowania
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piorunowego w urzgdzenia dachowe nalezy zaprojektowaé¢ uktad zwodoéw poziomych i
pionowych tworzgcych przestrzen ochronng dla urzgdzeh dachowych. Do ukfadania zwodow
poziomych, pionowych oraz przewodow odprowadzajgcych stosowac drut AL fi8.

Dla celéw ochrony przeciwporazeniowej, przeciwprzepieciowej oraz odgromowej przewiduje
sie wykonanie uziomu otokowego potgczonego z istniejgcym uziemieniem. Zaprojektowany
uziom powinien spetniaC wszystkie wymagania stawiane przez norme PN-EN 62305-3 dla
okreslonego poziomu ochrony odgromowej. Wymagana przez norme wartos¢, rezystanciji
uziemienia : R<10,0 Q.

2.4 Wymagania w stosunku do przygotowania i zabezpieczenia terenu budowy

Na czas realizacji robét budowlanych wykonawcy zostanie udostepniona uzgodniona czesé
istniejgcego  budynku, wydzielona istniejgcymi przegrodami budowlanymi, lokalnie
wspomaganymi systemem kontroli dostepu oraz wskazana uzgodniona powierzchnia
utwardzonego podwdérza do dodatkowego wygrodzenia przez wykonawce.

Do obowigzku wykonawcy naleze¢ bedzie utrzymywanie i zabezpieczenie elementéw wydzielenia
terenu i placu budowy w nalezytym (przekazanym) stanie. Wykonawca moze, na czasbudowy,
istniejgce oddzielenia dodatkowo wzmocni¢ i zabezpieczy¢.

Przygotowanie terenu budowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, w
tymkoszty:

— wykonania i utrzymania wygrodzenia oraz zabezpieczenia terenu budowy elementami
trwatymi,

— zabezpieczenia i poszanowania mienia zamawiajgcego,

utworzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,

ochrony wiasnego mienia,

przeprowadzenia préb, pomiaréw i badan niezbednych do wykonania zadania,
uporzgdkowania terenu, w tym z pozostato$ci materiatéw budowlanych,

Na wykonawcy cigzy obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadéw. Wykonawca przekaze
zamawiajgcemu stosowne karty przekazania odpaddw po ich wywozie na miejsce sktadowania
odpadow i utylizaciji.

Zamawiajacy udostepni wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej w obiekcie i
zapewni odptatne korzystanie z w/w mediéw. Rozliczenie poboru wody i energii elektrycznej
nastgpi ha podstawie uzgodnionych zasad.

Przekazany teren budowy podlega ochronie przez wykonawce od kradziezy, pozaru, zalania i
zachowania pierwotnego stanu technicznego otoczenia oraz spowodowania zagrozenia dla ludzi,
zwierzagt i Srodowiska naturalnego w rejonie dziatania wykonawcy. Obowigzki te obcigzajg
wytacznie wykonawce, réwniez w zakresie kosztow.

ZALECENIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY
(PODDASZA) PRZED ROZPOCZECIEM WLASCIWYCH ROBOT BUDOWLANYCH.

Przygotowanie sie do zabezpieczenia odstanianych sukcesywnie partii poddasza przed
zalaniem wodami opadowymi.
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Z uwagi na prowadzenie robdt w istniejgcym budynku uzytecznosci publicznej, ktéry bedzie
uzytkowany nieprzerwanie przez caty czas realizacji inwestycji, konieczne jest skuteczne
zabezpieczenie obiektu, instalacji, sprzetow i dokumentacji oraz jego uzytkownikdéw przed
negatywnym wptywem niekorzystnych warunkoéw pogodowych, zwtaszcza opadow.

Nalezy wybra¢ najbardziej optymalny harmonogram realizacji inwestycji, przewidzie¢ sukcesywne
odstanianie kolejnych przeset poddasza do wymiany dachu i przygotowac sie na wypadek awarii
lub zatamania pogody.

2.5 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

Ogélne wymagania dotyczace robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie. Pozyskanie materiatow potrzebnych dorealizaciji
zamowienia pozostaje po stronie Wykonawcy. Zamawiajgcy udostepni dojazd drogowy na teren
budowy oraz wskaze Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektryczne;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniki i nastepstwa dziatalno$ci w zakresie: organizaciji
robét, zabezpieczenia o0soOb trzecich, ochrony $rodowiska, warunkéw BHP, warunkéw
bezpieczenhstwa ruchu drogowego zwigzanego z realizacjg robot, zabezpieczenia terenu robét |
otoczenia.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Sktadowanie i zabezpieczenie materiatow tatwopalnych oraz wszelkie prace moggce spowodowac
zaprészenie ognia — nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami bezpieczehstwa pozarowego.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprzet przeciwpozarowy na terenie zaplecza zgodnie z
wymaganiami odpowiednich przepisow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét budowlanych

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe
zabezpieczenie i ochrone zieleni w obrebie terenu robét i transportu przez caty czas trwania robdét,
w tym drzew i krzewow, jezeli wystepujg. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie: utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Usuwanie odpadéw powstatych w wyniku prowadzonych robot nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych elementéw zagospodarowania przylegtego terenu
oraz bezposredniego sasiedztwa, a takze za ochrone sieci i instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Po stronie Wykonawcy jest pozyskanie od
dysponentow i wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego dotyczgcych ich lokalizacji, zabezpieczenn i ochrony oraz zapewnienie
odpowiedniego nadzoru przy pracach w ich poblizu oraz zwigzanych z ich zabezpieczeniem,
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przebudowa, demontazem itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczehnstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zyciai
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przestrzeganie prawa i przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralnei
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robdét. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3g
konkretnenormy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

Materiatly

Materiaty i wyroby budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe stosowane w trakcie wykonywania
robét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotuzgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry. Stosowa¢ mozna jedynie materiaty i
wyroby zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw techniczno-budowlanych,
dokumentacjg projektowg oraz posiadajgce wymagane przepisami atesty, Swiadectwa i Aprobaty
Techniczne. Materiaty i wyroby nalezy stosowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wykonanie robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
warunkami umowy, zatwierdzong dokumentacjg projektowg oraz warunkami zawartymi w
uzgodnieniach i decyzjach administracyjnych, zwigzanych z realizacjg inwestycji. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody i technologie wykonywania robot. Wykonawca robot
powinien posiada¢ odpowiednie doswiadczenie w wykonywaniu rob6t remontowo-budowlanych w
obiektach zabytkowych.

Kontrola jakosci robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci materiatow i robot. Zamawiajgcy przewiduje
biezgcg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspétpracy z Wykonawcg i prowadzenia
kontroli wykonywanych robét, Zamawiajgcy ustanowi osoby upowaznione do kontaktéw oraz
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegodlnosci: dokumentacja
budowy/robdt i dziennik budowy, wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,
jakosé, doktadnosé i estetyka wykonania robot, prawidtowo$¢ dziatania i estetyka zamontowanych
wyrobéw budowlanych, instalacji, urzadzen i wyposazenia oraz zgodno$¢ z dokumentami
potwierdzajgcymi ich dopuszczenie do obrotu, atestami, $wiadectwami, certyfikatami itp., zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, dokumentami przetargowymi i umowa.
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Odbiodr robét budowlanych

Zamawiajgcy ustala nastepujgce etapy odbioréw: odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (w
trakcie wykonywania robot), odbiory czesciowe, odbiér koncowy (przekazanie Zamawiajgcemu
gotowego do eksploatacji obiektu). Wykonawca robét dokona wszelkich sprawdzen, badan,
pomiaréw wykonanych robot oraz uzyska pozytywne protokoty ich odbioréw od stosownych
instytucji lub osoéb, jesli jest to wymagane przepisami prawa. Wykonawca robot jest zobowigzany
dla wszystkich zastosowanych materiatdéw i urzadzen przedstawi¢ aktualne atesty, dopuszczenia do
stosowania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Szczegdty dotyczgce odbioru robét zostang
okreslone w umowie i dokumentach przetargowych.

Warunki ptatnosci

Podstawa oraz warunki ptatnosci zostang sprecyzowane w projekcie umowy, ktory stanowi¢ bedzie
integralng czes¢ dokumentacji przetargowej na realizacje robét budowlanych. Nalezy zapewnic
godziwg i terminowg realizacje ptatnosci za wykonane i odebrane prace i rozliczeni etapowe prac.
Wiasciwe relacje finansowo-rozliczeniowe maija istotny wptyw na rzetelnos¢ realizacji inwestycji.

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonanie robét budowlanych, w tym uzyte materiaty, wyroby
oraz dostarczone i zamontowane urzgdzenia, na okres 5 lat. Szczegdétowe warunki gwarancji i
rekojmi oraz usuwania usterek, wad i awarii zostang okreslone w umowie i dokumentaciji
przetargowe;.
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Il Czes¢ informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

W zakresie funkcjonalno-uzytkowym zamierzenie inwestycyjne przedstawione w PFU jest
zgodne z trescig zapisdw miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.2. Oswiadczenie zamawiajagcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowanianieruchomoscia na cele budowlane

Obiekt stanowi wtasno$¢ Gminy Olkusz. Zamawiajgcy dostarczy oswiadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane po zawarciu umowy na wykonanie przedmiotu
zamowienia.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z
pdézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych wraz z pdzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225
z pbézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztéw planowanych prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z pézniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

- Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw

- Dz.U rok 2021 poz. 2151).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.1991.81.351) z
pozniejszymi zmianami;
- Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegétowych,
- Obowigzujgce Normy na terytorium Polski,
- Zasady wiedzy techniczno-budowlanej.
oraz inne majace zastosowanie i obowigzujace ustawy, rozporzadzenia, przepisy i normy,
a takze zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej zwigzane z zamierzeniem
budowlanym
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