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REMONT DROG PRZEDMIAR

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/DOBRZEN WIELKI - UL.K. SCHEITZY ( NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA )
1/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 |m2
d.1/0803-01 cm
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
2|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.1/0803-02 1 cm grub.
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
420.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
420.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
5/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.!-Il
Krotnosé = 10
126.00 m3 126.000
RAZEM 126.000
6|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.1/0103-02 chni w gr.kat.lI-IV
420.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
7/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagegszcz. m2
d.1/0106-03
420.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
8|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé =9
420.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.1/0114-05 0-63
420.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.1/0114-07 UWAGA; NAWIERZCHNI TLUCZNIOWA UKEADANA MECHANICZNIE ZA
POMOCA ROZSCIELACZA
420.00 m?2 420.000
RAZEM 420.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
12/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.1/0114-07 POBOCZA
60.00 m?2 60.000
RAZEM 60.000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV - roboty porzgdkowe |m2
d.1/0505-02
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2/DOBRZEN WIELKI - UL. LOMPY ( NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA + DESTRUKT ASFALTOWY )
16|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-01 cie kat.|-IV gtebok. 20 cm
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
17 /KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2|0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
200.00 m?2 200.000
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RAZEM 200.000
18/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I
Krotnosé = 10
200*0.3 m3 60.000
RAZEM 60.000
19|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2/0103-02 chni w gr.kat.lll-IV
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
20|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.2|0106-03
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
21/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 9
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.2|0114-05 0-63
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.2|0114-07 UWAGA; NAWIERZCHNI TLUCZNIOWA UKLADANA MECHANICZNIE ZA
POMOCA ROZSCIELACZA
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
24/ KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.2|0108-02 waniem mechanicznym - DESTRUKT ASFALTOWY - UWAGA; NAWIERZCH-
analogia NI Z DESTRUKTU UKLADANA MECHANICZNIE ZA POMOCA ROZSCIELA-
CZA.
DESTRUKT - MATERIAL INWESTORA
200%0.07*2.10 t 29.400
RAZEM 29.400
25/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|mz2
d.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.2|0114-07 POBOCZA
50*0.3*2 m?2 30.000
RAZEM 30.000
27/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.2|1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2|1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV - roboty porzadkowe |m?2
d.2|0505-02
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
3/DOBRZEN WIELKI - UL. KOCHANOWSKIEGO ( NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA + DESTRUKT ASFALTOWY )
30|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-01 cie kat.|-IV gtebok. 20 cm
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
31/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
32|KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-1I
Krotnosé = 10
132*0.3 m3 39.600
RAZEM 39.600
33|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.3/0103-02 chni w gr.kat.lll-IV
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
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34/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zaggszcz. m2
d.3/0106-03
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
35/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé =9
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3|0114-05 0-63
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.3/0114-07 UWAGA; NAWIERZCHNI TLUCZNIOWA UKEADANA MECHANICZNIE ZA
POMOCA ROZSCIELACZA
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
38/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.3/0108-02 waniem mechanicznym - DESTRUKT ASFALTOWY - UWAGA; NAWIERZCH-
analogia NI Z DESTRUKTU UKLADANA MECHANICZNIE ZA POMOCA ROZSCIELA-
CZA.
DESTRUKT - MATERIAL INWESTORA
132*0.07*2.10 t 19.404
RAZEM 19.404
39/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
40|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.3/0114-07 POBOCZA
40*0.3*2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
41/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3|1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV - roboty porzgdkowe |m2
d.3/0505-02
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
4/KUP, UL. LESNA ( NAWIERZCHNAI TLUCZNIOWA + DESTRUKT ASFALTOWY )
44| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4/0101-01 cie kat.|-IV gtebok. 20 cm
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
45/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.4/0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
200.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
46| KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.!-II
Krotnosé = 20
200*0.3 m3 60.000
RAZEM 60.000
47/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.4/0103-02 chni w gr.kat.lI-IV
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
48/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zaggszcz. m2
d.4/0106-03
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
49/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.4|0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 9
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
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50/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.4|0114-05 0-63
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
51/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.4|0114-07 UWAGA; NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA UKLADANA MECHANICZNIE ZA
POMOCA ROZSCIELACZA
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
52|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.4/0108-02 waniem mechanicznym - DESTRUKT ASFALTOWY - UWAGA; NAWIERZCH-
analogia NIA Z DESTRUKTU UKEADANA MECHANICZNIE ZA POMOCA ROZSCIE-
LACZA.
DESTRUKT - MATERIAL INWESTORA
200*0.07*2.10+90*4*0.07*2.1 t 82.320
RAZEM 82.320
53|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.4/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
200+98*4 m?2 592.000
RAZEM 592.000
54/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.4/0114-07 POBOCZA
50*0.3*2+80*0.3*2 m?2 78.000
RAZEM 78.000
55/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.4/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
56/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4|1406-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-111 m3
d.4|0208-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km DRENAZ FRANCUSKI
30*0.5*0.6 m3 9.000
RAZEM 9.000
58 KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.4/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.lll)
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
59/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.4|0204-01 go - grub.po zageszcz.14 cm
30*0.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
60|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkfadowe- |m?2
d.4/0204-02 go - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 36
30*0.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
61/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV - roboty porzagdkowe |m?2
d.4|0505-02
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
5/DOBRZEN WIELKI - UL. ZAPOLSKIEJ ( NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO )
62|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.5/0108-02 waniem mechanicznym - DESTRUKT ASFALTOWY - UWAGA; NAWIERZCH-
analogia NIA Z DESTRUKTU UKEADANA MECHANICZNIE ZA POMOCA ROZSCIE-
LACZA.
DESTRUKT - MATERIAL INWESTORA
90*3.50*0.07*2.10 t 46.305
RAZEM 46.305
63|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.5/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
270 m?2 270.000
RAZEM 270.000
64|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.5/0114-07 POBOCZA
90*0.3*2 m?2 54.000
RAZEM 54.000
6/ DOBRZEN WIELKI - UL. FIECKA ( REMONT NAWIERZCHNI )
65/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.6/0803-03 grub. 3cm
15.00 m?2 15.000
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RAZEM 15.000
66|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.6/1004-07
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
67|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.6/0310-05 ralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
20.00 m?2 20.000
RAZEM 20.000
7|DOBRZEN WIELKI - UL. DRZYMALY ( NAKLADKA ASFALTOWA )
68/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.7/0114-07 WYROWNWNIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI - UWAGA,; NAWIERZCHNIA
TELUCZNIOWA UKEADANA MECHANICZNIE ZA POMOCA ROZSCIELACZA
230.00*3.00 m?2 690.000
RAZEM 690.000
69|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.7/1004-07
690 m?2 690.000
RAZEM 690.000
70/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.7/0311-05 twa Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm
analogia
690 m?2 690.000
RAZEM 690.000
71/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- | m2
d.7|0311-06 twa $Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
analogia
690 m?2 690.000
RAZEM 690.000
72|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.7/0114-07 POBOCZA
250*0.30*2 m?2 150.000
RAZEM 150.000
73|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.7|1406-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
74/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7|1406-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
75/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV - roboty porzadkowe |m?2
d.7/0505-02
250*0.5*2 m?2 250.000
RAZEM 250.000
8/ DOBRZEN WIELKI, UL. FIOLKOWIA ( NAWIERZCHIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO )
76/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-01 cie kat.|-1V gtebok. 20 cm
80*2.5 m?2 200.000
RAZEM 200.000
77/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.8/0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
78/ KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II
Krotnosé = 10
200*0.3 m3 60.000
RAZEM 60.000
79/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.8/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
80|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.8/0106-03
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
81/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.8/0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 9
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
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82|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m?2
d.8/0114-05 0-63
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
83|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.8/0114-07 UWAGA; NAWIERZCHNI TLUCZNIOWA UKLADANA MECHANICZNIE ZA
POMOCA ROZSCIELACZA
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
84 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.8/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
85/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.8/0108-02 waniem mechanicznym - DESTRUKT ASFALTOWY - UWAGA; NAWIERZCH-
analogia NIA Z DESTRUKTU UKLADANA MECHANICZNIE ZA POMOCA ROZSCIE-
LACZA.
DESTRUKT - MATERIAL INWESTORA
200.00*0.07*2.13 t 29.820
RAZEM 29.820
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.8/0114-07 POBOCZA
80*0.3*2 m?2 48.000
RAZEM 48.000
87|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.8/1406-03
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
88|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.8/1406-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
9/DOBRZEN WIELKI, UL. RUDZINA ( UTWARDZENIE LUKU NA SKRECIE )
89/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.9/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
90|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.9/0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
91/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.9|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.!-II
Krotnosé = 20
40*0.3 m3 12.000
RAZEM 12.000
92|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.9/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
93|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zaggszcz. m2
d.9/0106-03
40.0 m?2 40.000
RAZEM 40.000
94 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.9|0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé =9
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
95/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.9|0114-05 0-63
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
96|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.9|0114-07
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
10/ DOBRZEN WIELKI, UL. ZAPOLSKIEJ ( ZJAZD | PRZEPUST Z DROGI GMINNEJ )
97 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.10{0201-01 gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
8¥0.6*0.8 m3 3.840
RAZEM 3.840
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98|/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10m (kat.gr.lll) |m3
d.10/0307-02
1.25 m3 1.250
RAZEM 1.250
99/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopéw ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na |m3
d.10/0501-02 odl.do 3 m
1.22 m3 1.220
RAZEM 1.220
100 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.10{0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
8*0.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
101/KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kru- |m?2
d.10/0115-01 szywa tamanego 18 % - grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
8*0.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
102/KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego jednowarstwowa z domieszk.ulepszaj.z kru- |m2
d.10/0115-02 szywa famanego 18 % - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 15
8*0.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
103/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.10/0605-02
8*0.5*0.15 m3 0.600
RAZEM 0.600
104 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.10/0605-08
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
105/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.10/0605-05
1+1 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
106 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. m2
d.10/0106-03
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
107 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.10/0106-04 grub.po zageszcz.
8*5 m?2 40.000
RAZEM 40.000
108 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.10/0114-05 0-63
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
109/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm |m?2
d.10/0114-07
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
11 KUP, UL. BRYNICKA - DZ.664/82 KM2 ( NAWIERZCHNIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO )
110 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.11/0101-01 cie kat.|-IV gtebok. 20 cm
150*3.20 m?2 480.000
RAZEM 480.000
111/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.11/0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
112/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.11/0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.!-II
Krotnosé = 10
480%0.30 m3 144.000
RAZEM 144.000
113|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.11/0103-02 chni w gr.kat.ll-IV
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
114/ KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zaggszcz. m2
d.11/0106-03
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
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115/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.11/0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 9
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
116 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.11/0114-05 0-63
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
117/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.11/0114-07 UWAGA; NAWIERZCHNI TLUCZNIOWA UKLADANA MECHANICZNIE ZA
POMOCA ROZSCIELACZA
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
118/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.11/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V
480 m?2 480.000
RAZEM 480.000
119/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.11/0108-02 waniem mechanicznym - DESTRUKT ASFALTOWY - UWAGA; NAWIERZCH-
analogia NIA Z DESTRUKTU UKLADANA MECHANICZNIE ZA POMOCA ROZSCIE-
LACZA.
DESTRUKT - MATERIAL WYKONAWCY
480.00 t 480.000
RAZEM 480.000
120 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.11/0114-07 POBOCZA
150*0.30*2 m?2 90.000
RAZEM 90.000
121/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.11/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
122/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.11/1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
12|DOBRZEN WIELKI, UL. JAGIELLONOW / ORANSKIEJ ( NAWIERZCHNIA | UZUPELNIENIA Z DESTRUKTU ASFALTOWEGO
)
123 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.12/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
100*2.50 m?2 250.000
RAZEM 250.000
124 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.12/0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnosé = 2
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
125/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.12|0214-01 chodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.!-II
Krotnosé = 10
250*0.30 m3 75.000
RAZEM 75.000
126 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m2
d.12/0103-02 chni w gr.kat.Ill-IV
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
127 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zaggszcz. m2
d.12/0106-03
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
128 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.12/0106-04 grub.po zageszcz.
Krotnosé = 9
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
129/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.12/0114-05 0-63
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
130 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |[m2
d.12/0114-07 UWAGA; NAWIERZCHNI TLUCZNIOWA UKEADANA MECHANICZNIE ZA
POMOCA ROZSCIELACZA
250 m?2 250.000
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RAZEM 250.000
131/ KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.12/0108-02 waniem mechanicznym - DESTRUKT ASFALTOWY - UWAGA; NAWIERZCH-
analogia NI Z DESTRUKTU UKLADANA MECHANICZNIE ZA POMOCA ROZSCIELA-
CZA.
DESTRUKT - MATERIAL WYKONAWCY
200%0.07*2.10 t 29.400
RAZEM 29.400
132/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.12/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
450*2.50 m?2 1125.000
RAZEM 1125.000
133|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.12/0108-02 waniem mechanicznym - DESTRUKT ASFALTOWY - UWAGA; NAWIERZCH-
analogia NI Z DESTRUKTU UKLADANA MECHANICZNIE ZA POMOCA ROZSCIELA-
CZA.
DESTRUKT - MATERIAL WYKONAWCY
450*2.5*0.07 t 78.750
RAZEM 78.750
134 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - |m?2
d.12/0114-07 POBOCZA
520*0.3 m?2 156.000
RAZEM 156.000
135/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.12|1406-03
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
136/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.12|1406-04
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
137 /KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.lV - roboty porzgdkowe |m2
d.12/0505-02
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000

-10 -
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Kz 4 RAZEM

DOBRZEN WIELKI - UL.K.
SCHEITZY ( NAWIERZCH-
NIA TEUCZNIOWA )

=N

DOBRZEN WIELKI - UL.
LOMPY ( NAWIERZCHNIA
TLUCZNIOWA + DESTRUKT
ASFALTOWY )

N

w

DOBRZEN WIELKI - UL. KO-
CHANOWSKIEGO ( NA-
WIERZCHNIA TLUCZNIOWA
+ DESTRUKT ASFALTOWY

)
4|KUP, UL. LESNA ( NA-
WIERZCHNAI TLUCZNIOWA
+ DESTRUKT ASFALTOWY

)

DOBRZEN WIELKI - UL. ZA-
POLSKIEJ ( NAWIERZCH-
NIA Z DESTRUKTU ASFAL-
TOWEGO)

)]

[22)

DOBRZEN WIELKI - UL.
FIECKA ( REMONT NA-
WIERZCHNI )

~

DOBRZEN WIELKI - UL.
DRZYMALY ( NAKLADKA
ASFALTOWA )

o)

DOBRZEN WIELKI, UL.
FIOLKOWIA ( NAWIERZ-
CHIA Z DESTRUKTU AS-
FALTOWEGO )

©

DOBRZEN WIELKI, UL. RU-
DZINA ( UTWARDZENIE tU-
KU NA SKRECIE )

10|DOBRZEN WIELKI, UL. ZA-
POLSKIEJ ( ZJAZD | PRZE-
PUST Z DROGI GMINNEJ )

11|KUP, UL. BRYNICKA -
DZ.664/82 KM2 ( NAWIERZ-
CHNIA Z DESTRUKTU AS-
FALTOWEGO )

1

N

DOBRZEN WIELKI, UL. JA-
GIELLONOW / ORANSKIEJ (
NAWIERZCHNIA | UZUPEX -
NIENIA Z DESTRUKTU AS-
FALTOWEGO )

RAZEM

Stownie:

-11 -
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Pozycje

kosztoryso-

we

Nazwa

Uproszczone

Wartos¢
zt

Jedn.
miary

llosé
jedn.

Wskaznik
na jednos-
tke
zt

Udzi
at
pro-
cen-
towy

3

8

1-15

DOBRZEN WIELKI - UL.K. SCHE-
ITZY ( NAWIERZCHNIA TLUCZ-
NIOWA )

16-29

DOBRZEN WIELKI - UL. LOMPY (
NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA +
DESTRUKT ASFALTOWY )

30-43

DOBRZEN WIELKI - UL. KOCHA-
NOWSKIEGO ( NAWIERZCHNIA
TLUCZNIOWA + DESTRUKT AS-
FALTOWY )

44 -61

KUP, UL. LESNA ( NAWIERZCH-
NAI TLUCZNIOWA + DESTRUKT
ASFALTOWY )

62 - 64

DOBRZEN WIELKI - UL. ZAPOL-
SKIEJ ( NAWIERZCHNIA Z DE-
STRUKTU ASFALTOWEGO )

65 - 67

DOBRZEN WIELKI - UL. FIECKA (
REMONT NAWIERZCHNI )

68 -75

DOBRZEN WIELKI - UL. DRZYMA-
LY ( NAKLADKA ASFALTOWA )

76 - 88

DOBRZEN WIELKI, UL. FIOLKO-
WIA ( NAWIERZCHIA Z DE-
STRUKTU ASFALTOWEGO )

89 - 96

DOBRZEN WIELKI, UL. RUDZINA
( UTWARDZENIE LUKU NA SKRE-
CIE)

97 - 109

DOBRZEN WIELKI, UL. ZAPOL-
SKIEJ ( ZJAZD | PRZEPUST Z
DROGI GMINNEJ )

110 - 122

KUP, UL. BRYNICKA - DZ.664/82
KM2 ( NAWIERZCHNIA Z DE-
STRUKTU ASFALTOWEGO )

123 - 137

DOBRZEN WIELKI, UL. JAGIEL-
LONOW / ORANSKIEJ ( NA-
WIERZCHNIA | UZUPELNIENIA Z
DESTRUKTU ASFALTOWEGO )

RAZEM

| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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