Remont świetlica -remiza Pierocice
1.Fundament
Ściana fundamentowa ,częściowo z kamienia, z dużymi ubytkami, brak izolacji.
Należy wykonać wzmocnienie fundamentu  w części wschodniej, oczyścić wyrównać i uzupełnić ubytki. Na przygotowanym podłożu wykonać izolacje przeciwwilgociowe z mas bitumicznych/dwie warstwy/oraz przykleić odpowiednim klejem styropian xps. Całość zabezpieczyć folią kubełkową. Teren  wyrównać, zasypać, przywrócić do stanu pierwotnego
2.Opaska , podjazd i utwardzenia
Płyty betonowe do demontażu przed budynkiem, do wykonania opaska wokół budynku
z podbudową i ułożeniem obrzeży oraz kostki brukowej /6 cm /.
Do utwardzenia i wykonania wjazd do garażu, wraz z ułożeniem krawężników najazdowych.
3.Ściany zewnętrzne
[bookmark: page57R_mcid7][bookmark: page57R_mcid8][bookmark: page57R_mcid9][bookmark: page57R_mcid10]Należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wymianą okien  /okna z nawiewnikami/, drzwi oraz bramy garażowej. Stolarka dostosowana do aktualnych przepisów. Należy  przygotować ściany do możliwości wykonania ocieplenia styropianem, przeprowadzić odpowiednie  próby. Ostateczną decyzję, co do możliwości pozostawienia części tynku będzie można podjąć po postawieniu rusztowań i bezpośredniej ocenie jego stanu technicznego. Bezwzględnie należy usunąć wszystkie tynki głuche, odspojone, wilgotne i zasolone.
− Ściany odgrzybić.
− Ewentualne ubytki murów wyrównać tynkiem kat. II
− Podłoże do montażu ocieplenia musi być równe, nośne, czyste i suche.
wymienić wszystkie parapety ,blacha tytan-cynk gr.0,7mm
Docieplenie styropianem o grubości 15 cm ,wsp.0,033,do wysokości 1,6 m zastosować podwójną siatkę, położyć cienkowarstwowy tynk silikonowy.
Należy uwzględnić poszerzenie otworu bramy garażowej łącznie z wymianą nadproża betonowego.
4.Strop pod nieogrzewanym poddaszem
Przewiduje się uzupełnienie deskowania stropu wraz z rozłożeniem foli paroizolacyjnej pod ociepleniem oraz rozłożenie izolacji gr.23cm.
5.Ocieplenie dachu nad garażem
Demontaż pokrycia z blachy, wymiana elementów belek drewnianych, rozłożenie foli paroizolacyjnej na stropie i izolacji z wełny, wykonania nowego pokrycia z rąbka. Należy uwzględnić wydłużenie okapu w celu zwiększenie  ochrony ścian.
6.Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku projektuje się wyłącznie podłogowe, rozdzielaczowe ogrzewanie.
Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania obliczono przy użyciu programu komputerowego, na podstawie odpowiednich norm i przepisów.
Założenia do obliczeń:
- źródło ciepła – pompa ciepła;
- działanie ogrzewania: bez przerw lecz z osłabieniem w nocy;
- strefa klimatyczna zima III tz = -20oC;
- strefa klimatyczna lato II tz = +30oC;
- rodzaj ogrzewania: wodno-pompowe;
- rodzaj instalacji: ogrzewanie podłogowe;
- obliczeniowe temperatury wody na zasilaniu i powrocie dla ogrz. podłogowego: 40/30oC;
Obliczenie współczynników przenikania ciepła wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946:2017-10 przy użyciu programu komputerowego Insalsoft 4.4. Wszystkie przegrody wewnętrzne i zewnętrzne spełniają w/w normę. Zapotrzebowanie ciepła wyznaczono ze strat ciepła przez przegrody budowlane i na wentylację zgodnie z w/w normami.

Dane instalacji centralnego ogrzewania w istniejącym budynku po termomodernizacji:
- Łączna deklarowana strata w pomieszczeniach Qgrz. = 9,27 kW
- Pojemność wodna instalacji: 141,2 dm3
- Ciśnienie dyspozycyjne instalacji: 33,4 kPa
- Ilość proj. rozdzielaczy instalacji ogrzewania podłogowego: 2 szt.

· 1 szt. - rozdzielacz: 8 obiegów grzewczych zlokalizowanych w szafce z zabezpieczeniem przed dostępem osób niepowołanych

· 1 szt. - rozdzielacz: 5 obiegów grzewczych zlokalizowanych w szafce z zabezpieczeniem przed dostępem osób niepowołanych;

Źródło ciepła – pompa ciepła – powietrze – woda

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania będzie projektowana pompa ciepła powietrze – woda.
W skład zestawu wchodzi:
· jednostka zewnętrznego zlokalizowana na zewnątrz budynku (podwieszana na elewacji budynku)
- moc grzewcza: 11,0 kW;
- czynnik: R410A;
- faza: 3N
- napięcie/ częstotliwość zasilania (V/Hz): 400/50;
- pobór prądu max: 8,5 A
- średnica zasilania modułu hydraulicznego: ciecz: 9,52 mm/ gaz: 15,88 mm
- poziom ciśnienia akustycznego: 69 (68) dB
· moduł hydrauliczny (jednostka wewnętrzna) ze zintegrowanym buforem (lokalizacja: pomieszczenie P0.01)
-  faza: 3N
- napięcie/ częstotliwość zasilania (V/Hz): 230/50;
- pojemność zbiornika buforowego: 16 l
- pojemność naczynia wzbiorczego: 8 l
- grzałka elektryczna: 9.0 (3.0kWx3pcs.) kW

Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej należy wykonać z rur PE o średnicy 32 mm oraz odprowadzić do najbliższego pionu instalacji kanalizacji deszczowej poprzez zasyfowanie.
Do podgrzewania ciepłej wody zastosowano elektryczny zbiornik pojemnościowy.
7.Instalacja elektryczna
Istniejąca instalacja jest w złym stanie technicznym , wymaga remontu i dostosowania do projektowanych urządzeń. Obecna moc przyłączeniowa to 12 kW.
8.Instalacja fotowoltaiczna
projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 10kW umiejscowiona zostanie  na dachu od strony południowej. Schemat instalacji przedstawia rysunek. Należy przygotować dokumentacje P.POŻ wymaganą przez Państwową Straż Pożarną ,oraz  poinformować zakład energetyczny  w celu wymiany licznika na dwukierunkowy.
Projektuje się wykonanie instalacji odgromowej zewnętrznej-uchwyty ,uziom otokowy, zwody ,
wewnętrznej -ograniczniki przepięć ,połączenia wyrównawcze.
Na dachu budynku drut FeZn fi8.Zwody pionowe poprowadzić w odpowiednich  rurach ,pod warstwą elewacji. Na elewacji zamontować skrzynki kontrolne. Uziom otokowy wykonać z bednarki FeZn30x4 metodą skręcania lub spawania.
9.Remont dachu wraz z wymianą pokrycia
Więźba dachowa- klasyczna, drewniana w ustroju płatwiowo-kleszczowym. Główne elementy kon-strukcyjne (słupy, płatwie, krokwie, kleszcze) w stanie  dobrym. Stwierdzono  nieliczne powierzchowne ślady korozji biologicznej w okolicy kominów i wyłazu dachowego co związane jest z nieszczelnością pokrycia i fatalnym stanem obróbek blacharskich tych elementów- widoczne  miejscowe zawilgocenia .
Stan ogólny konstrukcji dachowej – dobry. Zalecana wymiana skorodowanych elementów lub ewentualnie wzmocnienie. Skorygować należy wszelkie nierówności , wykonać należy impregnację drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej. Szczegółowa ocena powinna nastąpić po zdemontowaniu pokrycia dachowego  co pozwoli na pełną ocenę ich stanu .
Na tak zabezpieczonej i przygotowanej więźbie, projektuje się zamocowanie foli wstępnego krycia o gramaturze minimum 120g/m2, przybicie kontrłat a następnie deskowanie z desek  o wymiarach 32mm x 80mm w systemie ażurowym. Rodzaj pokrycia -blacha powlekana ,rąbek stojący, w odcieniach stalowo szarych, RAL 7016 lub zbliżony.
Orynnowanie stalowe, powlekane w kolorze pokrycia lub zbliżone, rynny  o średnicy 150mm,rury spustowe średnica 100mm.
Należy zwracać szczególną uwagę na prawidłowe układanie izolacji  akustycznych , przeciwwilgociowych i przeciw wodnych zachowując szczególną staranność w zakresie zachowania ciągłości izolacji, odpowiednich zakładów i połączeń, oraz wywinięć a także szczelnego połączenia z elementami stałymi i stolarką oraz obróbkami blacharskimi - zgodnie z zaleceniami producentów i dostawców poszczególnych systemów .
10.Remont schodów zewnętrznych
Istniejące schody wejściowe do budynku nie spełniają odpowiednich norm i przepisów. Ułożyć należy
gotowe elementy stopni z bloków betonowych jako zewnętrzne obramowanie na odpowiedniej  podbudowie betonowej. Środek wypełnić kostką brukową 6 cm na podbudowie, w  kolorze stopni.
11.Wentylacja wewnętrzna
Zgodnie z założeniami Inwestora przyjęto koncepcję wentylacji mechanicznej pomieszczeń
budynku świetlicy wiejskiej a w szczególności:
- Sala (wentylacja mechaniczna wywiewna)
wywiew powietrza za pomocą wentylatora dachowego, nawiew powietrza do pomieszczenia sali za pomocą nawietrzaków ściennych szt2 ,układ będzie spełniać funkcje wymiany powietrza w pomieszczeniu 
- Pomieszczenie cateringu (wentylacja nawiewno-wywiewna z okapami)
dla pomieszczeń kuchni przyjęto wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną, realizowaną
za pomocą wentylatora nawiewnego kanałowego ,wyciąg powietrza z pomieszczenia za pomocą okapu znajdującego się nad urządzeniami kuchennymi. 
- WC-damskie, WC-męskie, (wentylacja mechaniczna wywiewna)
przyjęto wentylację grawitacyjną wywiewną, nawiew powietrza przez kratki kontaktowe w dolnej części drzwi.
Dodatkowo wszystkie okna wyposażone zostaną w nawietrzaki.
Kanały prowadzone są nad stropem pomieszczenia.
Kanały wywiewne należy termicznie izolować wełną mineralną o grubości 50 mm.
Nawietrzaki  montowane na wys. od 2m do 2,4 m nad poziomem terenu.
12.Uwagi
Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót.
Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (Prawem budowlanym, ustawami, przepisami ,normami) oraz według przepisów BHP
Materiały użyte do budowy domu powinny posiadać atesty i Aprobaty Techniczne, znak  dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną wydaną przez Państwowy Zakład Higieny.
Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z zaleceniami producentów materiałów i dostawców rozwiązań systemowych oraz w szczególności z zaleceniami aprobat technicznych! Kierownik budowy jest odpowiedzialny za stałą kontrolę zgodności robót z projektem i w.w. zaleceniami. O wszelkich utrudnieniach należy niezwłocznie informować inwestora. Niedopuszczalne jest zaniechanie części prac wymaganych szczególnie w robotach zanikających .
