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(materace gabionowe)

+palisada drewniana z kotkdw 815cm
df. 1,om na catym odcinku umocnienia
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profil podfuzny w obrebie mostu
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umocienie pfytami
azurowymi

umochienie brzequ narzutem kamiennym
gr. 30 ¢cm na geowfdkninie

(materace gabionowe)

+palisada drewniana z kotkow #15cm

df. 1,om na catym odcinku umocnienia

A

w—wa Scieralna z SMA 11 gr. 4 cm
w—wa wigzqca z MA11 gr. 4 cm
izolacja termozgrzewalna min gr. 0,5 cm
nadbeton C30/37 min gr. 24 cm

belki typu "DS9” wys. 24 cm. L=8,7 m.

nawierzchnia poliuretanowo—epoksydowa gr. 5 mm

kapa chodnikowa C30/37 min

gr. 21

cm

izolacja wodoszczelna wg KDM 1ZOL 1.0 gr. 2x0,5 cm

nadbeton C30/37

belki typu "DS9” wys. 24 c¢cm. L=8,7 m.

murek oporowy

IBIURO PROJEKTOWE:
MOSTY | DROGI
- PROJEKTOWANIE, NADZORY | EKSPERTYZY
ERYK WRONSKI
AL. WOJSKA POLSKIEGO 80/39, 65-762 Zielona Gora,
NIP 928-189-52-22, tel. 517369886, e-mail: eryk.wronski@gmail.com

INWESTOR:

GMINA SWIEBODZIN
ul. Rynkowa 2,
66-200 Swiebodzin

umocienie pfytami
azurowymi

umocnienie brzegu narzutem kamiennym
gr. 30 ecm na geowfdkninie

(materace gabionowe)

+palisada drewniana z kotkdw #15cm
df. 1,5m na catym odcinku umocnienia
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umocnienie brzequ narzutem kamiennym
gr. 30 ecm na geowfdkninie

(materace gabionowe)

+palisada drewniana z kotkdw #15cm
df. 1,om na catym odcinku umocnienia

PROJEKT WYKONAWCZY

,BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F
W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO”

N PODPIS: DATA:
PROJEKTANT | mgrinz. Eryk Wronski | e 03.2021
BRANZA: MOSTOWA LBS/0094/POOM/12 .
N: PODPIS: DATA:
SPRAWDZAJACY | mgrinz.Karol Kobigla | e 03.2021
BRANZA: MOSTOWA LBS/0003/POOM/11 .
SKALA:
. 1:100
RYSUNEK OGOLNY MOSTU
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