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1. OPINIA GEOTECHNICZNA
a. Podstawa formalno-prawna
Podstawg formalno-prawng do sporzadzenia niniejszej Dokumentacji stanowia:
e Rozporzadzenie MSWiA w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych z dn. 24.09.1998 r. (Dz. U. nr 89 poz.
414);
e Ustawa ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami) art. 34 ust. 3 pkt. 4;
e Ustawa ,,Prawo geologiczne i gérnicze” z dn. 09.06.2011 r. (Dz. U. nr 163 poz.
981 z 2011r.) art. 3 ust. 7;
e Rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych, z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz. U. z
2012 roku, poz. 463);
e Wykonano na zlecenie Mosty i Drogi, Eryk Wronski
b. Podstawa merytoryczna
Opracowujac niniejsza Dokumentacje, wykorzystano:
e Mape w skali 1:500;
e J. Kondracki ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa, 2001;
e PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne;
e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntéw;
e PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar;
e PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe;
e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
e Polska Norma PN-EN 1997 — 1 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogolne. 3 z 10
e Polska Norma PN-EN 1997 — 2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czgs¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.
c. Celizakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych
wystepujgcych w podlozu projektowane;j hali. Zakres opracowania obejmuje:
e wizje lokalng terenu badan
e wykonanie polowych badan geotechnicznych
e pomiar wody gruntowej w otworze wiertniczym
e okreslenie wstgpnych warunkéw gruntowo-wodnych.
d. Opis planowanej inwestycji i jej oddzialywanie
Na przedmiotowej dzialce planowana jest przebudowa mostu.
Jezeli wszystkie prace zostang wykonane nalezycie, zgodnie z przepisami oraz
normami w zakresie projektowania i wykonawstwa oraz pod wlasciwym nadzorem,
ktéry po sprawdzeniu poprawnosci i zgodnosci wyda zezwolenia na uzytkowanie
obiektu, nie powinien on negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.



e. Lokalizacja i morfologia terenu
Goscikowo - wie§ w woj. lubuskim, potozona ok. 12 km na pétnoc od Swiebodzina —
siedziby gminy i powiatu. Teren badan znajduje si¢ w zachodniej czesci wsi na dzialce
nr 319. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to srodkowo —wschodnia czes$é
Wysoczyzny Lubuskiej zwanej Pojezierzem Lubuskim.

f. Opis badan i warunki gruntowo - wodne
Na przedmiotowej dzialce wykonano geotechniczne badania podtoza gruntowego.
Wykonano 2 odwierty badawcze do giebokosci 9,0m p.p.t. oraz 2 sondowania sondg
DPH. Podczas realizacji wiercenia, na biezaco wykonywano makroskopowe badania
gruntu, prowadzac jednocze$nie obserwacje wody gruntowe;j.
Lokalizacje wykonanego otworu geotechnicznego wytyczono metoda domiaréw
prostokatnych w dowigzaniu do punktéw stalych i pokazano na zatgczonej mapie.
Profile litologiczne przedmiotowych otwordw przedstawiono w zatgczniku nr 2.
Wykresy sondowania dynamicznego przedstawiono w zataczniku nr 3. Rzedne terenu
w miejscach wykonanych otwordéw okreslono na podstawie mapy sytuacyjno -
wysoko$ciowej. Pobrano 3 proby do analizy granulometryczne;.

g. Warunki gruntowe
Budoweg geologiczng rozpoznano do gt. 9,0 m.
Wystepuja tu czwartorzgdowe czwartorzedowe piaski drobne na pograniczu piaskoéw
pylastych oraz piaski grube ze Zzwirem. W nadktadzie wystepuje 2,5 — 3,5 m warstwa
nasypoéw zbudowanych z gleby i cegiel, ktore nalezy traktowac jako nienoéne.
Warunki wodne
W obrebie przewiercanych warstw stwierdzono wystepowanie czwartorzedowego
poziomu wodonosnego o swobodnym zwierciadle wody stabilizujacym sie na gl.
I,5mp.p.t.

h. Whnioski i zalecenia

e W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe.

Wystepuja tu czwartorzedowe piaski przykryte nasypami

Woda gruntowa stabilizuje si¢ na glgbokosei 1,5 m p.p.t.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do II kategorii geotechnicznej

Wskazane jest zabezpieczenie fundamentéw przed wplywem woéd gruntowych

2. Dokumentacja badan podloza gruntowego

a. Opis przeprowadzonych badan
Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1. Ze wzgledu na wymiary
obiektu wykonano 2 odwierty badawcze do glebokosci 9,0 m p.p.t. oraz 2 sondowania
sondg DPH.

b. Warunki geotechniczne
Wyrézniono 2 warstwy geotechniczne o parametrach:

e warstwa [ — piaski drobne, o Ip = 0,40
e warstwa II — piaski grube ze zwirem, o Ip = 0,30

Pozostale parametry podane w legendzie do przekrojow zostaty wyznaczone na
podstawie korelacji z danymi archiwalnymi.

Charakterystyki geotechnicznej podtoza gruntowego dokonano na podstawie badan
wykonanych w terenie, w oparciu 0 normy PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.
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Lazut $p 200 ’ KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZN:

Dychow 48/3, 66-627 Bobrowice ! Profil numer 1 Wiertrica: obrotowa
Migjsconwost: Goscikowo I Zeceniodawca: MOSTY | DROGI - E. Wrofiski - System wiercenia: Mechaniczny
Gmina: Swiebodzin | Wiercenie: LAZURYT Sp. zo.0. -
Powiat: Swiebodzin Nadzorowa: mgr Wojciech Hubert agdna; _ |
Wojewddztwo: lubuskie Kartg opracowal; ine. Andirzej Hubert Skala 1 : 100 | Data wiercenia:
: ! ) N
23 L. Profi Przelot E, g E £
§§g % litologiczry Opis litologiczny g §§ | &
&
mppi| B [m m] g
11 2 |3 & 5 6 7 8 9 10 11
nasyp niekontrolowany [gleba, cegly]
Y V
150 nN - .
3.50 piasek drobny, szary na pograniczu piasku
pylastego
Pd | [ w szg
9.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar” Karte opracowat: inz. Andrzej Hubert



Lazuryt Sp. z 0.0.
Dychow 48/3, 66-627 Bobrowice |

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

ZatNr.

Wiertrica: obrotowa

System wiercenia: Mechaniczny

Miejscowosc: Goscikowo ZAeceniodawca: MOSTY | DROGI - E. Wroriski
Gmina: Swiebodzin Wiercenie: LAZURYT Sp. z0.0. -
Powiat; Swiebodzin Nadzorowel: mgr Wojciech Hubert Regdna:
Wojewodztwo: lubuskie Karte opracowal: irz. Andrzej Hubert Skala 1: 100 | Data wieroenia:
1% o Profil § | 2
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: inz. Andrzej Hubert




"Soft-Projekt" Wroclaw WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ZalNr:
Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowosc: Goscikowo Obiekt: Most System sondowania: Mechaniczna-obrotowy
Gmina: Swiebodzin Zleceniodawca: Eryk Wroriski
Powiat: Swiebodzin Wiercenie: Lazuryt Sp. z 0.0. Reedng:
Wojewddztwo: lubuskie Dozor geol.: mgr Wojciech Hubert Skala 1 : 100 | Data sondowania:
Glgboko§é | Profil Interpretacja
zwierciadta | 5 litologiczny
wody o - 7 Qs
= llo$¢ uda 10 cm wbici d
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Lazuryt Sp. z 0.0.

WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 2

Zat.Nr:

Sonda Nr:

Miejscowosc: Goscikowo
Gmina: Swiebodzin
Powiat: Swiebodzin
Wojewddziwo: lubuskie

Obiekt: Most
Zleceniodawca: Eryk Wroriski
Wiercenie: Lazuryt Sp. z 0.0.

Dozér geol.: mgr Wojciech Hubert

System sondowania: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna:

Skala 1: 100 | Data sondowania:
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Dychéw , dnia 18-03-2020

ORZECZENIE 0 JAKOSCI GRUNTU nr 1/G/03/2020

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Zleceniodawca  Eryk Wronski

Wykonawca Lazuryt Sp. z o0.0.

Miejsce pobrania Goscikowo Nr otworu ngfggf:égr-
1 4,0 [m]

Prébka pobrana przez jnZ. Andrzej Hubert

Pochodzenie gruntu Odwierty

SeA RS bobeania 17/03/2020 232 . 17/03/2020

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

WYNTIKTI BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY prdébki

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu - zawartosé ziarn, frakcje
wymiar peozostatoscé pozostaje Przechodzd |roooomoresmmoomogreeer e ey 'F oiowa |
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%] ’%\’:o % |
4,000 0,000 0,000 100,000
2,000 5,200 0,636 S9,364
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0,100 401,000 49,046 7,009 | KWALIFIKACJA GRUNTU
_t—t wg PN-B-02480:1986
0,050 57,000 6,972 0,037 | Rodzaj gruntu:Piasek drobny (P,)
<0,050 0,300 0,037 0,000 | Legenda
—@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczef
Razem 817,600 100,000 -~ Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolacii
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Bobrowice , dnia 18-03-2020

ORZECZENIE O JAKOSCI GRUNTU nr 2/G/03/2020

dot. gruntu budowlanego (drogowego)

Zleceniodawca

Wykonawca

Miejsce pobrania

Probka pobrana przez

Pochodzenie gruntu

Eryk Wronski

Lazuryt Sp. z o.o0.

Opakowanie

Goscikowo

Wiercenie

Rodzaj gruntu wg zleceniodawcy

inz. Andrzej Hubert

Data
pobrania

Glebokosé
Nr otworu pobrania pr.
2 3,0 [m]
17/03/2020 Goce. . .. enia 17/03/2020

WYNTITIKTI

BADAN

1. OPIS MAKROSKOPOWY probki

2. UZIARNIENIE GRUNTU wg analizy sitowej Analiza wykresu_zawartogé ziam,frakcje
wymiar pozostatosdé pozostaije przechodzi
oczek[mm] | na sicielg] [%] [%]
4,000 6,000 0,611 99,389
2,000 88,100 8,971 90,418
1,000 188,500 19,196 71,222 Barwa gruntus
0,500 401,200 40, 855 30,367
. . I S o o — | Wsk. rodéznoziarnistosci, wg
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— covn v s - o, s SIS S diq 0,2186
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- _ —-- —_— e — — = — wg PN-B-02480:1986
0,050 29,600 3,014 T LT Rodzaj gruntu:Piasek gruby (P)
<0,050 11,500 1, 170 0,000 | Legenda
—@ Krzywa uziarnienia uzyskana z obliczef
Razem 982,000 100,000 - Krzywa uziarnienia uzyskana z interpolaji
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

TEMAT : GOSCIKOWO

OBJASNIENIA —~ PARAMETRY GEOTECHNICZNE — warto$¢ charakterystyczna x™
wspolczynnik materiatowy vy,

wartoéé obliczeniowa x®

Profil litologiczno-stratygraficzny ngp 0,
Opis litologiczny Piasek Piasek
drobny gruby+zwir
Nr warstwy geotechnicznej | 11
Symbol gruntu Pd Pr+z
Symbol geologicznej konsolidacji gruntu - -
Stopien zaggszcezenia ( Ip ) 0,40 0,30
1,1 L1
Stopien plastycznosci (11 ) - .
Wilgotnos¢ naturalna ( wy, ) % 24 25
0,9 0,9
Gestosé objetosciowa ( p ) tm™ 190 1,95
0,9 0,9
Spoéjnosé (¢, ) kP - -
Kat tarcia wewnetrznego ( ¢, ) 0 30 32
0,9 0,9
Edometryczny modul cisliwosci pierwotnej ( M,) kPa | 53000 68000
0,9 0,9
Edometryczny modut scisliwosci wtornej ( M ) kPa - -
Modut odksztalcenia pierwotnego ( E, ) kPa 40000 57000
09 09
Modut odksztalcenia wtornego ( E ) kPa - -
Wartosci wspdlczynnikéw nosnosci Np=18,40 | Np=23,18
Nc=30,14 | N¢c=35,49
Ng = 7,53 Ng=10,39




OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI

UZYTYCH NA KARTACH I PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany
oN nasyp niebudowlany
Bet gruz betonowy

C  gruzceglany

Gr gruzinny

GRUNTY ORGANICZNE
RODZIME

H  grunt préchniczy 2%<l,,,<5%
Nm namut 5%<l,,<30%

T  torf 30%<l,

GRUNTY MINERALNE
RODZIME (NIESKALISTE)
KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z  awir

Zg  wir gliniasty

Po pospdika

Pog pospditka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps piasek Sredni

Pd piasek drobny

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

np  pyt piaszczysty

x  pyl

Gp glina piaszczysta

G glina

Gr glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzia
Gz glina zwiezla

Gnz glina pylasta zwiezia
Ip it piaszczysty

it

In it pylasty

Y  granity

GRUNTY SKALISTE

ST skalatwarda
SM skata migkka
WB  wegiel brunatny
WK wegiel kamienny

RODZAJE SWIDRA

SRO swider rurowy do wiercen
okretnych

SRU swider rurowy do wiercen
udarowych

STANY GRUNTOW
a/ skalistych:
1 skata lita
ms skafa malo spekana Y

ss skata Srednio spekana
bs skata bardzo spekana 7.gp
b/ niespoistych: 9,30
In luzny
$zg Srednio zageszczony
2g zZageszczony

¢/ spoistych:
p! piynny
mpl migkkoplastyczny X
pl plastyczny ®
tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty

zw zZwarty

| ——y

d/ wilgotnos¢é gruntéw:
su suchy
mw mato wilgotny
wg wilgotny
m mokry
n nawodniony

OZNACZENIA STANU
GRUNTOW
Ip stopien zageszczenia
I, stopien plastyczno$ci
Is wskaZnik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia
/' grunty na pograniczu
( ) w nawiasie okreslenia uzupel-
niajace dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntéw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA
3x4 ilos¢ wateczkowan
IIa nr warstwy geotechnicznej
_4_numer wiercenia
52,7 rzedna wiercenia
L___J rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia
granice warstw geotechnicznych

™\ granice litologiczno-stratygraficzne

OPROBOWANIE WIERCENIA
préba o naturalne] strukturze NNS
préba o naturalnej wilgotosci NW
préba o naturainym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

OZNACZENIE RODZAJU BADAN
1 SONDOWAN

penetrometr ttoczkowy

scinarka obrotowa

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
poziom badar sonda SLVT

DPL - sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna

SYMBOLE GENETYCZNE
g osady lodowcowe

gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne

li osady jeziorne

d  osady deluwialne

f osadyrzeczne

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q czwartorzed

Q, czwartorzed - holocen

czwartorzed - plejstocen

trzeciorzed

kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

Cm kambr

Pz paleozolk

Pt proterozoik

OMUOwHqu@



Projekt geotechniczny
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1.Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie.
Nie przewiduje si¢ zmian whasciwosci podtoza gruntowego w czasie.
2.0Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
Obliczeniowe parametry gruntu : wg legendy do przekrojéw
3.Okreslenie czegsciowych wspoltezynnikéw bezpieczenistwa do obliczen geotechnicznych.
Wspélczynnik bezpieczehstwa - 0,9
4.Okreslenie oddziatywan od gruntu.
Oddziatywanie od gruntu - brak.
5.Przyjgcie modelu obliczeniowego podioza gruntowego,a w prostych przypadkach
projektowego przekroju geotechnicznego.
W zwigzku z wystgpowaniem w podtozu prostych warunkéw geotechnicznych , jako model
obliczeniowy przyjeto podioze sztywne. Model budowy geologicznej z podzialem na
warstwy geotechniczne przedstawiono na zatagczonych kartach otworéw geotechnicznych
zawartych w opinii geotechnicznej 1 dokumentacji geotechnicznych badan podioza
gruntowego
6.0bliczenie nosnosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogélnej statecznosci.
Z uwagi na posadowienie posrednie na palach zelbetowych zaktada sie brak osiadania.
Statecznos¢ - nie dotyczy.
7.Ustalenie danych niezb¢dnych do zaprojektowania fundamentéw.
Projektuje si¢ pale Zzelbetowe, dane podane sa w projekcie wykonawczym.
8.Specyfikacja badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych rob6t geotechnicznych.
Specjalistyczne roboty geotechniczne - nie przewiduje sie
9.0kreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow
przeciwdzialania tym zagrozeniom.
Szkodliwos¢ oddzialywania wod gruntowych - woda moze mieé slaba agresywnosé w
stosunku do betonu. Z uwagi na mozliwe duze wahania zwierciadla wod podziemnych
fundamenty nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem wéd gruntowych.
10.Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego ,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystapi¢ w trakcie robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w trakcie
uzytkowania obiektu budowlanego.
Monitorowanie : nie przewiduje sie.



