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OPIS TECHNICZNY
Do projektu stalej organizacji ruchu obowigzujacej po rozbiorce istniejacego
i budowie nowego mostu drogowego wraz z korekta dojazdow

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Zamawiajacego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz.U. 2016 poz. 646).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych

warunkow technicznych dla znakow i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2017 poz. 1062).

S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz ,,Inzynieria ruchu”, WKik. Warszawa 1997



2. Charakterystyka drogi i warunkéw ruchu.

2.1 Lokalizacja.

Droga gminna nr 006121F w miejscowosci Goscikowo - Jordanowo w tym most drogowy nad
rzeka Paklica.

2.2 Podstawowe parametry techniczne drogi:

- Droga w obrgbie objetym niniejszym projektem posiada nawierzchni¢ bitumiczng oraz z Kostki
betonowej,

- Jezdnia o szerokos$ci zmiennej od 4,5 m do ok. 10 m w obrebie skrzyzowan. Nawierzchnia w
dostatecznym stanie technicznym.

2.3. Dane techniczne dotyczace warunkow ruchu:

- na dzien dzisiejszy obiekt wytaczony jest z ruchu kotowego oraz ruchu pieszego

- droga znajduje si¢ w terenie zabudowanym,

- na odcinku obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h,

Srednie dobowe natezenie ruchu drogowego — nie ustalono.

3. Stan istniejacy

Obiekt przeznaczony do rozbiorki znajduje si¢ z ztym stanie technicznym i jest wytaczony z ruchu
pieszego 1 kolowego. Na obiekcie brak wydzielonego chodnika. Jezdnia szerokosci 4,5 m
ograniczona jest stalowg balustrada.

Dojazd od strony Goscikowa (centrum).

Szeroko$¢ jezdni jest zroznicowana, najwicksze zawegzenie wystepuje przy obiekcie i wynosi oK.
4,52 m, natomiast im dalej od mostu tym ta szerokos$¢ stopniowo si¢ zwigksza do ok. 10 metréw w
obrebie skrzyzowania. Nawierzchnia jezdni na tym odcinku wystgpuje W postaci betonowej (kostka
brukowa) oraz w asfaltowej. Cala jezdnia na tym odcinku ograniczona jest obustronnie
kraweznikiem betonowym. Na dojezdzie, blizej skrzyzowania wystepuje roéwniez jednostronny
chodnik o nawierzchni betonowej $redniej szerokosci ok. 1,55 m. Na dojezdzie zlokalizowane sa
rowniez zjazdy do posesji, wykonane z betonowej kostki.

Dojazd od strony Jordanowa.

Od tej strony szerokos$¢ jezdni dojazdu rowniez jest zréznicowana i wynosi od ok. 4,5 m do 5,8 m.
Na catym odcinku od mostu do skrzyzowania brak jest stalej szerokosci jezdni, wystepuja lokalne
zawezenia do ok. 4,6 m. Szerokos$¢ pasa drogowego wynosi od ok. 8,4 m do ok. 14,1 m w obrebie
skrzyzowania.

Jezdnia posiada nawierzchni¢ asfaltowg ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym. Po

prawej stronie jezdni (patrzac od mostu) wystepuje chodnik o nawierzchni z kostki betonowej



szeroko$ci brutto ok. 1,75 m. Na dojezdzie wystepuje jeden zjazd do posesji o nawierzchni
asfaltowe;j.

4. Opis projektowanego rozwiazania.

Zaktada sie, ze po wykonaniu robot na przedmiotowym odcinku drogi i mostu, odbywac si¢ bedzie
jednokierunkowych ruch pojazdow kotowych. Minimalna szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 4,0 m.
Od strony Goscikowa z mostem wlacznie projektuje si¢ chodnik dla pieszych, o szerokosci
uzytkowej 2,0 metra . Natomiast od strony Jordanowa zaktada si¢ przelozenie nawierzchni
istniejgcego chodnik o szerokosci 1,75 m.

Na obiekcie 1 czeSciowo na dojazdach projektuje si¢ bariery ochronne stalowe (na krawedzi
obiektu). Jezdnia na catym odcinku ograniczona bgdzie kraweznikiem.

Z uwagi na powyzsze projektuje si¢ demontaz istniejacego oznakowania tj.:

- od strony Gos$cikowa nalezy zdemontowac¢ znaki D-4, B-1 z tabliczka informacyjng, U9a 1 U9b,

- od strony Jordanowa nalezy zdemontowac¢ znaki B-1 z tabliczka informacyjna, U9a i U9b,

Nalezy wprowadzi¢ nowe oznakowanie pionowe:

- od strony Goscikowa nalezy wprowadzi¢ znaki: D-3 wraz z D-40, po drugiej stronie jezdni D-41,

- od strony Jordanowa nalezy wprowadzi¢ znaki: D-40 wraz z B-2, po drugiej stronie jezdni D-41.
Lokalizacj¢ znakdéw przeznaczonych do demontazu oraz lokalizacje projektowanego oznakowania
pokazano na Schemacie nr 1.

5. Uwagi koncowe:

- obowigzek utrzymania zgodno$ci oznakowania z niniejszym projektem oraz zabezpieczenie
nalezytego stanu technicznego oznakowania spoczywa na zarzadcy drogi.

- przewidywany czas wprowadzenia statej organizacji ruchu:

Od 01-01-2021 do 30-12-2021 r. (zakonczenie prac), przy czym 0 wprowadzeniu niniejszej
organizacji ruchu nalezy powiadomi¢ (... wg opinii i zatwierdzenia) z przynajmniej 7-dniowym

wyprzedzeniem, podajac termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Opracowat:
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