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4 cm warstwa $cieralna

6 cm warstwa wigzaca

8cm warstwa podbudowy zasadniczej

Istniejacy chodnik - do wymiany

8 cm kostka betonowa

20cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

10cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5

Nowy chodnik
8 cm kostka betonowa

3 cm podsypka cementowo-piaskowa

10cm warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa 0/31,5

BIURO PROJEKTOWE:

MOSTY | DROGI
- PROJEKTOWANIE, NADZORY | EKSPERTYZY
ERYK WRONSKI
AL. WOJSKA POLSKIEGO 80/39, 65-762 Zielona Gora,
NIP 928-189-52-22, tel. 517369886, e-mail: eryk.wronski@gmail.com

INWESTOR:

GMINA SWIEBODZIN
ul. Rynkowa 2,
66-200 Swiebodzin

PROJEKT WYKONAWCZY

,BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F
W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO”

. L NR UPRAWNIEK: PODPIS: DATA:
PROJEKTANT mﬁ@z m “ d_ﬂmqmo&w Wronski LS/0004/POONI12 032021
L . NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:
SPRAWDZAJACY mﬂﬂ@zw M_ﬂ.__,\_Nmm_MM%N_ Kobiela LBS/0003/POOM/11 03.2021
SKALA:
PRZEKROJ DROGOWY sﬂ 5
NR RYS:




