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D.M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspodlnych
dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W
MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej zawartymi Specyfikacjami
Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Dlugos¢ mostu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robodt
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robét.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$é obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
Ksigzka obmiardow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikdbw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i SST, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréowek dzikich zwierzat itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiadac sie z petnej $ciany, stupdw lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor.

Filar - posrednia podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ sie z petnej sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.
Szerokosé catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé
konstrukcyjng ustroju niosgcego.

Szerokosé¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Kosztorys ofertowy - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem).

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione przez Zamawiajgcego jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegaé na wykonywaniu robé6t zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy (jezeli bedzie wymagany)
oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczego6towych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z Dokumentacjg Projektowg i SST

Dokumentacja Projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru lub Inwestora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje Kkolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”. W przypadku braku okreslenia hierarchii
waznosci w dokumentacji projektowej, zaktada sie ze wszystkie dokumenty nalezy traktowac¢ pod katem
ich waznosci.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczerh w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek oraz bedzie rozstrzygat wszelkie spory i niejasnosci zawarte w
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub SST
i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty budowlane (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji rob6t, az do ich zakonczenia i odbioru ostatecznego.
Przed przystgpieniem do robét Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Projekt organizacji ruchu jesli ze
wzgledu na przyjetg technologie Wykonawca zamierza wprowadzi¢ dodatkowe zmiany w organizaciji
ruchu wtedy przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem
drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robé6t w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien byé
na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene realizacji robot.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
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b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzgadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wifasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor
nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony
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fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6ot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie realizacji robot.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robét przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieh podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét
i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
Zz lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw oile w warunkach
umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przediozone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. W przypadku powotania sie na nieaktualng norme,
nalezy analogicznie stosowaé normy aktualne.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ Inspektora nadzoru i postepowac¢ zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru
po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.
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Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédia uzyskajag zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatbw ze zrédet miejscowych wigczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdéw i miejsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatdbw moga byé pobierane w celu

sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii

materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg byé spetnione

nastepujgce warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,
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b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji roboét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badah w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleh
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw robét beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw irobdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:
a) cze$¢ ogodlng opisujgca:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
sposob zapewnienia bhp.,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;
b) czes¢ szczegodtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:
» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
» rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
» sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robét,
» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

YV YV VYVVVVY

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosc robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badanh

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikow wifasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot
z Dokumentacjg Projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. oznakowanie znakiem CE lub znakiem bezpieczenstwa B wykazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych, europejskich ocen
technicznych lub krajowych ocen technicznych oraz witadciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych,

2. deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub deklaracje zgodnosci z:

Polskg Normg, normg zharmonizowana, aktualng aprobatg techniczng, europejskg oceng techniczng lub

krajowg oceng techniczng

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy
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Przedmiotowe zamdwienie jest realizowane w oparciu o zgtoszenie robdt w zwigzku z czym nie istnieje
ustawowy obowigzek prowadzenia dziennika budowy, chyba Ze Inwestor ustalit inaczej.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowej,

date uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecefh Wykonawcy robot.

VV YV VV VYV VVVVVY VVYV

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, chyba ze Inwestor ustalit inaczej.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;j.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaganh
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w Dokumentaciji
Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D.M.00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w D.M.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(a) o ile Wykonawca zamierza wprowadzi¢ zmiany w przekazanym przez Zamawiajgcego projekcie ruchu
opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i prowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji organizacji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pbdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
Zmianami).
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M.11.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z wykonaniem robot ziemnych z zakresu wykonania wykopow dla zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych.
Roboty ziemne dotyczg wykopow wzgledem istniejgcego poziomu terenu i obejmujg: wykonanie
wykopéw, zabezpieczenie wykopéw przed naptywem wody, usuniecie wody z wykopu,
oraz zabezpieczenie wykopow przed obwatami oraz ruchem pieszych i pojazdow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosé jest mniejsza niz 1m.

1.4.2. Glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki - wykop o gtebokosci przekraczajgcej 3m.

1.4.5. Scianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub cze$é sktadowa budowli, uzywana
w celu zabezpieczenia statecznosci scian wykopow oraz w celu odgrodzenia sie od wody gruntowe;j
naptywajgcej do wykopu.

1.4.6. Wskaznik r6znorodnosci U - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych.

1.4.7. Wskaznik zageszczenia - jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego p 4 gruntu
sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego p gs.

1.4.8. Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotnos¢, przy ktérej grunt
ubijany w sposoéb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestos¢ objetosciowg p 4.

1.4.9. Zasypka - grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzeh w wykopie ponizej poziomu terenu
po wybudowaniu konstrukcji dla ktérej wykonano wykop.

1.4.10. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w obrebie pasa
drogowego.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i SST
D.M.00.00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robébt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania podano w SST D.M.00.00.00..

Roboty ziemne powinny by¢é wykonane zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
oraz normami wedtug pkt.10.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.M.00.00.00..

Material stosowany do zabezpieczenia wykopow:

Drewno przeznaczone do zabezpieczenia $cian wykopow oraz wykonywania konstrukcji podpierajgcych
lub rozpierajgcych sciany wykopdw powinno byc¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom
PN-D-95017 i PN-D-96000.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatébw lub wyrobdw(np. $cianki szczelne stalowe) do
zabezpieczania wykopow pod warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru. Stosowanie
do zabezpieczen materiatdw innych niz proponowane i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru nie
stanowi podstawy do zwigkszenia ptatnosci.
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3. SPRZET

Sprzet uzywany do robot ziemnych zalezy od przyjetej technologii i musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Pompy lub inny sprzet wedlug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie
wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig SST.
W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen Ilub narzedzi
nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci roboét, Inspektor nadzoru moze
zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu. Sprzet stosowany do wykonania wykopdw oraz pogtebiania
kanatu powinien posiada¢ wszelkie niezbedne atesty i gwarantowaé bezpieczenstwo personelu
Wykonawcy
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00.
Materiaty moga byé przewozone s$rodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych.
Materialy nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien by¢ bezzwiocznie przetransportowany na miejsce uzgodnione z Inspektorem
nadzoru lub na odktad stuzgcy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku
przygotowania odkfadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu
od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

. na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

. na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopow powinny odbywac
sie tak, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.
Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikéw:
- objetosci mas ziemnych,
- odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,
- uksztattowania terenu,
- wydajnosci maszyn odspajajgcych grunt i pogtebiajgcych kanat,
- pory roku i warunkéw atmosferycznych,
- organizacji robot.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00.

5.1. Ogolne wymagania
Sposoéb zabezpieczenia scian nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujacych danych geotechnicznych:

— zaszeregowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02481,

— stan terenu (znaki wysokoSciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy,
zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz witadze konserwatorskie i roboty przerwaé
na obszarze znalezisk do dalszej decyz;ji.

5.1.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji
Projektowej (urzgdzenia instalacyjne, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaty lub inne pozostatosci wojenne, wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomic o tym Inspektora
nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajgce sie do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i ustali¢ z nim sposdb dalszego postepowania.

Przed rozpoczeciem prac sprzetem zmechanizowanym nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne
w rejonach spodziewanych urzgdzen podziemnych.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca robot powinien wykonaé i zabezpieczy¢ state
punkty pomiarowe tworzgce ukfad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw
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stalych nalezy do Wykonawcy robét. W przypadku zniszczenia punktow pomiarowych nalezy
je odtworzy¢.

W przypadku przegtebienia wykopdéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumieé sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny byé wykonywane w takiej kolejnosci, zeby byto zapewnione fatwe i szybkie
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych w kazdej fazie robot. Niniejsza SST obejmuje réwniez
odwodnienie wykopow poprzez odpompowanie wody. Wykonane urzadzenia odwadniajgce nie powinny
powodowaé niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach wykonywanych robét ziemnych
ani powodowac szkéd na terenach sgsiednich. Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym
naptywem do nich wéd pochodzacych z opaddéw atmosferycznych i cieku. W tym celu powierzchnia
terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.
Od strony spadku terenu powinny by¢ wykonane, w razie potrzeby, rowy. W razie potrzeby przez caty
czas trwania robét w wykopie, nalezy przepompowywac¢ wody cieku ponad miejscem robdét.

5.1.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku koniecznosci wykonywania robot ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty
te nalezy wykonywac¢ w sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. Przez pojecie
"obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizszg niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopéw fundamentowych

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli
w planie, gtebokos$ci wykopow, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do koniecznosci
i mozliwosci zabezpieczenia skarp wykopow.

Dopuszczalne odchyiki w wykonaniu wykopow wynoszg:

dla rzednych dna £3cm,

dla wymiaréw w planie £15cm,

5.3. Zabezpieczenie scian wykopoéw przez rozparcie

Do zabezpieczenia wykopdw dopuszcza sie stosowanie konstrukcji uzgodnionych z Inspektorem

Nadzoru(np. scianki szczelne stalowe).

W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

— gébrne krawedzie zabezpieczenia wystawaty na wysokos¢ 10 + 15 cm ponad teren,

— rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w dot,

— krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie $Sciankami lub balami, w przypadku
przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu pracy zurawi,

— w wykopie rozpartym byty wykonane awaryjne dogodne wyjscia w odlegtosciach nie wiekszych niz
30m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie

po wystgpieniu czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mroéz itp.).

Rozbidrka zabezpieczen scian wykopdéw powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki.

Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia

lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenhstwu pracy albo stwarza mozliwosci

uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to Dokumentacja Projektowa.

5.4. Skltadowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

— bez zabezpieczenia jego Scian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢, podana w p.4, przy
ktérej nie zachodzi obawa obsuwania sie gruntu,

— bezposrednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw
obsunieciu sie gruntu.

5.5. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy wykonaé recznie probne przekopy
potwierdzajgce lokalizacje urzadzen obcych, ktérych rzeczywisty przebieg moglby odbiegaé
od przebiegéw uzgodnionych na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy
te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakorniczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast
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do wykonania przewidzianych w nich robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego
celu.

Zaleca sie wykonywanie wykopdw szerokoprzestrzennych recznie do gtebokosci nie wigkszej niz 2.0 m,
a koparkg do 4.0 m. Wykopy o gtebokosci >4,0 m nalezy wykona¢ z umochnieniem (rozparciem
w szalunkach).

W czasie wykonywania tych robot, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopdéw, wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. W przypadku natrafienia
w trakcie wykopow na przedmioty zabytkowe lub szczagtki archeologiczne nalezy powiadomié¢ o tym
konserwatora zabytkdw oraz Inspektora nadzoru, a roboty przerwa¢ na obszarze znalezisk do dalszej
decyzji.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) albo
niewybuchy lub inne pozostatosci wojenne, woéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym
inwestora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami
sprawujgcymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na poziomie posadowienia fundamentu,
na grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w projekcie oraz w przypadku natrafienia na grunt silnie
nawodniony lub na kurzawke, a w gruntach skalistych na kawerny (puste przestrzenie), roboty ziemne
nalezy przerwaé¢ ipowiadomi¢ inwestora w celu ustalenia w porozumieniu z nadzorem autorskim
odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw w planie, sposobu ich
wykonania, gtebokosci, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia Scian wykopow. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$é wykonania bezposredniego
pochylenia skarp wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodng przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem sciany wykopu
a wykonywanym w wykopie elementem budowli. Przestrzeh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0.60 m,
a w przypadku Scian izolowanych nie mniej niz 1.0 m.

5.7. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu

Wykopy powinny byé wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu, przy czym
w poréownaniu do projektowanego poziomu powinna by¢ pozostawiona nienaruszona warstwa gruntu,
0 grubosci, co najmniej 0.20 m. Warstwa ta powinna by¢ usunieta bezposrednio przed betonowaniem
fundamentu lub korka betonowego. W przypadku przegtebienia wykopu w stosunku do poziomu
przewidzianego w projekcie, dopuszcza sie wyréwnanie poziomu posadowienia przez pogrubienie korka
betonowego.

5.8. Tolerancje wykonania wykopéw

Wymiary wykopdw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig + 15 cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyze;.

Ostateczny poziom dna wykopu przed wykonaniem korka betonowego powinien byé wykonany
z tolerancjg + 3 cm w stosunku do rzednych projektowanych.

Ostateczny poziom dna kanatu po wykonaniu pogtebienia powinien by¢ wykonany z tolerancjg + 20 cm
w stosunku do rzednych projektowanych

5.9. BHP i ochrona srodowiska
W trakcie prowadzenia prac przy wykopach i pogtebianiu dna nalezy zwrécié uwage by w obrebie pracy
koparki nie przebywali ludzie. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami.
Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:
A uzywaé wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,
A zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,
A wykonywa¢ wykopy w gruntach nawodnionych ze skarpami zapewniajgcymi statecznosé gruntu
pod woda,
A pozostawi¢ pas terenu o szerokosci, co najmniej 0,5 m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie wolno
skladowac¢ ziemi pochodzacej z wykopu,
A $rodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé co najmniej 2,0 m od krawedzi skarpy
wykopu,
A rozstaw  Srodkéw  transportowych  pomiedzy sobg powinien wynosi€é co  najmniej
1,5 m dla umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,
A sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg, odwilz) stan skarp nasypow
i wykopow.
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Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robot sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gtebokos$¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ -
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywa¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nieréwnosci,

- zachowacé szczegoblng ostroznos$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn,

- podczas wykonywania pogtebienia dna kanatu nalezy zachowacC szczegdlng ostroznosc i zastosowac
srodki bezpieczenstwa, ktdre wyeliminujg ryzyko zwigzane z mozliwoscig utoniecia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w SST D.M.00.00.00.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentac;ji Projektowej. W tym celu nalezy wykonaé
pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Sprawdzenie i odbiér roboét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-
83/8836-02.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu powinny podlegaé
nastepujgce sprawy:

W zakresie wykopow:

zgodno$¢ wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg

roboty pomiarowe,

przekopy kontrolne,

rodzaj i stan gruntu w podtozu,

odwadnianie wykopow,

wymiary wykopow,

zabezpieczenie wykopdw.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokodty odbioru robot czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00. "Wymagania Ogolne".
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m? gruntu w stanie rodzimym oraz m? pogtebionego dna kanatu.
llos¢ wykonanych wykopdw, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie jako iloczyn powierzchni
podstawy wykopu i sredniej gtebokosci wykopu liczonej od spodu wykopu do powierzchni terenu.
Wielkos¢ powierzchni pogtebienia dna stanowi pole powierzchni dna pod obiektem w licach $cianek
szczelnych wraz z odcinkami dtugosci 6m od obrysu mostu na ktérych nalezy dokona¢ nawigzania
wysokosciowego dna pogtebionego i istniejgcego.

Wszelkie odstepstwa od ilosci ujetych w projekcie technicznym musza uzyskac¢ akceptacje Inspektora
nadzoru. Obmiar wykopow z zabezpieczeniem np. w $ciankach szczelnych nalezy dokona¢ tak jakby byty
wykonane bez zabezpieczenia tzn. z pochylonymi skarpami.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00.

8.1. Zasady ogdine odbioru Robét

Roboty objete niniejszymi SST podlegajg dwém etapom odbioru robét dokonanym przez Inspektora
nadzoru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, Szczegétowg Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

VVVYVYVY

8.2. Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny ilosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
- dziennik budowy,

- uzasadnienia dokonywania zmian,
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8.2.2. Zakres

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych czynnikow
produkcji i wykonania poszczegdlnych elementéw podanych w poszczegdlnych punktach niniejszego
rozdziatu.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
PN-S-02205 i PN-B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujgce badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,

c) sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego robot. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robot czesciowych i koncowych.
Roboty zanikajgce nalezy wpisaé¢ do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na poréwnaniu ich z Dokumentacjg Projektowg oraz
stwierdzeniu ich zgodnosci z SST przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscig do 5,0 cm.

8.3 Odbior ostateczny

Wg D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne warunki ptatnosci podane sag w SST D.M.00.00.00..

9.2. Szczego6towe warunki ptatnosci.

Ptaci sie za 1m3 wykopu. Cena obejmuje wyznaczenie zarysu wykopdw, oznakowanie wykopow,
odspojenie gruntu, wydobycie i odtransportowanie (gruntéw nieprzydatnych do wbudowania) na odkfad,
zageszczenie dna wykopu, odwodnienie wykopdw, pompowanie wod cieku, zabezpieczenie skarp oraz
wykopu oraz obiektu na czas budowy, wszelkie niezbedne do zabezpieczenia materiaty,
przeprowadzenie pomiaréow ibadan laboratoryjnych, wykonanie utrzymanie i rozebranie drég
technologicznych, uzyskanie niezbednych zgdd i pozwolen na wykonanie drog technologicznych w tym
dzierzawa terenu oraz uporzadkowanie miejsca budowy. Zastosowanie do zabezpieczenia $cian
wykopoéw sposobu innego niz proponowany nie stanowi podstawy do zwiekszenia ptatnosci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

— PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar.

— PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

— PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

— PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

— PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

—  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

— PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

— PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania
i badania

— PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

— PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowag.
— PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
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M.11.01.04. ZASYPANIE WYKOPOW WYKONANIE NASY_PQW WRAZ
Z ZAGESZCZENIEM | UFORMOWANIEM SKARP | STOZKOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych
z zasypaniem wykopow i przestrzeni wokét obiektu wraz z zageszczeniem oraz uformowaniem skarp
nasypowych'wram,ach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W
MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:

- Zasypanie wykopow, wykonanie nasypow oraz formowanie skarp z zageszczeniem grunt z dowozem z
ukopu Wykonawcy

- wykonanie nasypow metodg schodkowania

- zasypanie przestrzeni nad konstrukcja i za przyczétkami (z wykonaniem stozkéw), gruntem
przepuszczalnym, dowiezionym, z zageszczeniem do Is21,0 (stozki 1s=0,95)

- Prace zwigzane z zabezpieczaniem wykopdw na czas wykonywania robét - np. Whicie i
wyciggniecie stalowych $cianek szczelnych, umocnienia scian wykopdéw, wygrodzenia rzeki, pompowanie
wody, wykonanie grodzy z workow z piaskiem. Sposéb wykonania zalezny od Wykonawcy

1.4. Okreslenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg Wzoru;

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych, badania zgodnie z normg BN-8931-12{Mg/m3]

Wskaznik réznorodnosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych, okreslona
d

_ Yeo
Wg Wzoru: U=—"
dy

gdzie;

d60- Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 60 % gruntu [mm]

d10 - $Srednica oczek sita , przez ktére przechodzi 10 % gruntu [mm]

U>=5;

Pozostate okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okredleniami podanymi w Specyfikacji D.M.00.00.00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Materiaty zasypowe powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Materiatem stosowanym do zasypania wykopdéw moga by¢ grunty wydobyte wg SST M.11.01.01.
o ile nie sg zanieczyszczone:

- gruntami organicznymi (zawarto$¢ czesci organicznych ponizej 2%),

- materiatami agresywnymi w stosunku do budowli,

- gruntami wysadzinowymi,

- odpadami chemicznymi,
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- odpadkami budowlanymi i innymi.

Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt niezamarzniety.

Jako materiat do wykonania zasypki wykopow, mozna zastosowa¢ pospotke, zwiry lub piaski co najmnieé
Srednioziarniste o wskazniku réznoziarnisto$ci nie mniejszym od 5 i wspoétczynniku filtracji kyp = 6 x 10°

m/s (z dowozu lub dokopu).Trudno dostepne miejsca przestrzeni zasypywanej mogg by¢ wypetnione
gruntem stabilizowanym cementem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Sprzet uzywany do zasypywania i zageszczania powinien byé zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Rodzaj srodkéw transportowych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdow do zasypywania powinny sie odbywac w taki
sposob, aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wtasciwosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i odbiorze
projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopéw ich dno
powinno by¢ oczyszczone z torfow, gytii i namutéw oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych,
a w razie potrzeby odwodnione. Grunt zasypowy powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

5.2. Zageszczanie gruntu nasypowego

Grunt nalezy zageszczac niezwlocznie po wbudowaniu.

Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Kolejng warstwe gruntu
mozna ukfada¢ po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy. Grubosé
zageszczanych warstw winna wynosic:

A przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0.2 m,

A przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — max. 0.4 m,
W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien byé zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywacé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia wg Proctora powinien o ile inne pkt. SST nie moéwig inaczej by¢ zgodny z ponizszg tabelg.

Minimalna wartos¢ Is dla:

. Autostr Innych drég
ad i drég Kat. Kat.
STREFA NASYPU ekspre-sowych ruchu ruchu
KR3- KR1-
KR6 KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasyp do gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0m (autostrady i drogi ekspresowe 1,00 - -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosciach od powierzchni robét
ziemnych:
- 2,0m (autostrady i drogi ekspresowe 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna byé zblizona do wilgotnosci optymalne;j.
W przypadku wilgotnosci mniejszej niz 0.8 optymalnej grunt nalezy zrasza¢ wodg, a w przypadku
wilgotnosci wiekszej niz 1.25 optymalnej grunt nalezy przesuszyc.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania rwnomiernego wskaznika nalezy :

A rozscieta¢ grunt warstwami poziomymi o rownej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,

A warstwe nasypanego gruntu zageszczaé na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajacego,

A prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi nasypu.

Przy wykonywaniu skarp metodg schodkowania wysoko$c¢ stopnia powinna wynosi¢ 50 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikaciji D.M.00.00.00.
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Przed przystgpieniem do zasypania wykopdw nalezy sprawdzi¢ ich stan (czy sg oczyszczone ze $mieci,
torfow, gytii, namutéw, pozostatosci po szalowaniu). Ponadto nalezy sprawdzi¢ przydatnos¢ gruntu
wykorzystywanego do zasypania wykopdw, ktory powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 2.

Kontroli podlega réwniez sposéb zageszczenia nasypu (wg wymagan zawartych w pkt. 5) oraz ksztait
wykonanych skarp.

7. OBMIAR

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

llos§¢ zasypki okresla sie w m? przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze
i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Specyfikaciji D.M.00.00.00.

Na podstawie wynikdéw kontroli robét wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokoéty odbioru robdt. Jezeli
wszystkie badania i pomiary daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzié
roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Cena wykonania robot obejmuje:

» prace pomiarowe i przygotowawcze,

» wykonanie utrzymanie i rozebranie drog transportowych i technologicznych,

» transport materiatu do wykonania robot,

» whbicie i wyciggniecie stalowych Scianek szczelnych,

» zabezpieczenie wykopow,

» pompowanie wody

» przetozenie cieku

» wykonanie grodzy z workéw z piaskiem

» przygotowanie materiatu o optymalnej wilgotnosci do wbudowania,

» zasypanie wykopow i przestrzeni wokot obiektu wraz z zageszczeniem,

» reczne lub mechaniczne formowanie skarp nasypowych wraz z zageszczeniem,
» wykonanie skarp metodg schodkowania

» uporzgdkowanie terenu robot,

» wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych,

» przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

4, PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

5. PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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M.11.03.02. PALE FUNDAMENTOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pali fundamentowych ¢$30 cm
diugoéci w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI
GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu pali fundamentowych
dla podpd6r mostowych:

Wykonanie pali fundamentowych w rurze stalowej wycigganej, $rednicy 300 mm - zgodnych z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D.M.00.00.00.
"Wymagania Ogdlne".

1.5. OgodIlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania podano w SST D.M.00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

Wymagania techniczne.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z PN-EN 1536 ,Wykonawstwo specjalnych robot
geotechnicznych. Pale wiercone.”, Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

1.6. Wymagania dokumentacyjne

Roboty palowe powinny by¢ realizowane na podstawie dokumentacji technicznej zawierajgce;j:

. projekt roboczy palowania, okreslajagcy cechy materialowe pali, wartosci parametrow
geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), zagtebienie pali, niezbedny udzwig pali,
. projekt sprawdzania nosnosci pali probnych w terenie.

Pale powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. W przypadku stwierdzenia istotnych
niezgodnos$ci warunkéw geotechnicznych z podanymi w projekcie (dokumentacji geotechnicznej), nalezy
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru i nadzorem autorskim odpowiednio dostosowac liczbe i wymiary
pali. Analogicznie nalezy postepowaé w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w gruncie
na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody drewna, itp).

2. MATERIALY

Wymagania materiatowe dotyczace betonu i stali zbrojeniowej oméwione sg w rozdziatach M 12.00.00 i
M.13.01.00.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu sktadajgcego sie z wiertnicy z
réznorodnym oprzyrzagdowaniem.

Betonowanie wykona¢ z uzyciem sprzetu do podawania betonu (pompy) i leja z rurami. Sprzet powinien
spetnia¢ wymagania BHP i by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania pali powinny odbywa¢ sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

Projekt technologiczny

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt technologiczny konstrukciji
pomocniczych umozliwiajgcych wykonanie pali oraz projekt organizacji i harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane. W tym projekcie winno znalez¢ sie
uzasadnienie dobranego sprzetu wiertniczego do formowania pali i uktadu drog technologicznych.
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Przed rozpoczeciem robdt nalezy wykona¢ dla wszystkich podpdér otwory wiertnicze (badania
geologiczne) potwierdzajgce przyjete parametry podtoza gruntowego, do gtebokosci min. 3 Srednice pala
ponizej projektowanego spodu pali. Wybdér Wykonawcy badan musi zatwierdzi¢ Inspektor nadzoru,
natomiast wyniki badan muszg by¢ zaopiniowane przez Projektanta oraz zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru, przed przystgpieniem do dalszych prac. Sprawdzenie nosnosci fundamentu oraz
ewentualne przeprojektowanie winno by¢ dokonane przez nadzér autorski.

5.1. Wyznaczanie osi pali

Punkty wyznaczajgce osie pali i osie fundamentéw powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposéb trwaty.
Osie pali wykonywanych na wodzie (gdy wystepuje) nalezy wyznaczy¢ przez podanie domiaréw
co najmniej do trzech punktéw statych, oznaczonych w sposob trwaty. Szkic z podaniem oznaczen
i odlegtosci pomiarowych nalezy wigczy¢ do dokumentacji budowy.

5.2. Roboty wiertnicze

Roboty wiertnicze nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-EN 1536 ,Wykonawstwo specjalnych robét
geotechnicznych. Pale wiercone.” oraz zaleceniami niniejszego rozdziatu Specyfikacji Technicznych.
5.2.1. Wykonanie otworu

Sposdb wiercenia i zabezpieczania statecznosci scian otworu nalezy dostosowa¢ do warunkow
terenowych, gruntowych i wodnych.

5.2.2. Otwor

Pal nalezy wykona¢ w rurze stalowej pozostawianej

5.2.3. Przygotowanie dna otworu do formowania pala

Formowanie pala nalezy rozpoczaé bezposrednio po zakonczeniu wiercenia otworu. Jezeli uktadanie
mieszanki betonowej w otworze wykonanym w gruncie nieskalistym nie rozpocznie sie w ciggu 3 godz.
od zakonczenia wiercenia, nalezy bezposrednio przed formowaniem pala pogtebi¢ otwér o 0,5 m.

5.3. Wykonanie i montaz zbrojenia

Szkielet zbrojeniowy sktada sie z pretéw podtuznych, uzwojenia, pierscieni usztywniajgcych nadajgcych
szkieletowi sztywnos$¢ przestrzenng oraz elementéw zapewniajgcych otuline zbrojenia. Pierscienie
usztywniajgce powinny by¢é umieszczone w odstepach zgodnych z dokumentacjg. Zbrojenie podtuzne,
zaprojektowane z pretow ze stali BSt 500S o odpowiedniej srednicy, nie powinno by¢é zamieniane innymi
Srednicami bez uzgodnienia z Inspektor nadzoruem i autorem projektu.

W przypadku zmian nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

o Srednica pretdw winna wynosi¢ 20 + 40 mm,

. rozstaw pretéw podtuznych winien by¢ > 12cm,

Potgczenia pretéw szkieletu powinny zapewniaé sztywnos$é szkieletu. Prety podiuzne tgczy sie z
pierscieniami usztywniajgcymi, spiralg lub strzemionami przez zgrzewanie lub spawanie spoinami
montazowymi. Potgczenie pretéw podtuznych ze spiralg lub strzemionami zaleca sie¢ wykona¢ w 25 %
stykow. Szkielet zbrojeniowy powinien by¢ przygotowany w odcinkach nie krétszych od 5,0 m. Potgczenia
odcinkéw szkieletu zbrojeniowego powinny zapewniaé ciggtos¢ pracy szkieletu. Zaleca sie tgczenie na
zakiad, ktérego dtugos¢ powinna by¢ >30 Srednic pretéw podiuznych. Szkielet zbrojenia nalezy ustawiaé
w otworze osiowo, z zachowaniem wymaganej odlegtosci pretéw od Scian otworu (otulenie > 7 cm) i
zabezpieczy¢ przed przesunieciem w trakcie formowania pala.

5.4. Betonowanie pala

5.4.1. Mieszanka betonowa

llos¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza od 300 kg/m3, a przy betonowaniu metodg kontraktor - 350
kg/m3. Konsystencje mieszanki betonowej nalezy dostosowac¢ do metody jej uktadania.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Sposdb uktadania mieszanki betonowej powinien zapobiegaé jej zanieczyszczeniu lub rozsegregowaniu
oraz zapewni¢ dobre zespolenie betonu z gruntem. W otworach suchych mieszanke wprowadza sie
przez rure, w otworach wypetnionych wodg lub zawiesing uktada sie metodg kontraktor.

5.4.3. Predkos¢ betonowania

Predkos¢ uktadania mieszanki betonowej powinna by¢ co najmniej 4 m/godz. za$ betonowanie pala
powinno trwac nie dtuzej niz 4 godz.

5.4.5. Transport mieszanki betonowej

Mieszanke nalezy transportowac¢ srodkami i sposobami zapobiegajgcymi jej rozsegregowaniu. Mieszanke
bez dodatkdw opdzniajacych wigzanie nalezy utozy¢ w otworze w czasie nie dtuzszym niz 1 godz. od jej
przygotowania.

5.5. Roboty wykonczeniowe
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Gtowice pali nalezy oczysci¢ i usungé warstwe betonu zanieczyszczonego lub uszkodzonego w czasie
formowania pala. Z pretéw zbrojeniowych wystajacych ponad gtowice nalezy usungé zanieczyszczenia
betonem, zawiesing lub gruntem.

5.6. Prébne obcigzenie pali wciskanych

Obcigzenie pala powinno wzrasta¢ stopniami (1/8+1/12) Nt, przy czym stopni tych nie powinno by¢ mniej
niz 10. Obcigzenia nalezy kontynuowaé¢ do uzyskania granicznej nosnosci pala lub wartosci sity Qax
podanej w Projekcie probnego obcigzenia. Odczyty osiadan notowa¢ co 10 min. Jezeli osiadanie przy
danym obcigzeniu trwa dtuzej niz 1 h, woéwczas odstepy czasu miedzy dalszymi odczytami mozna
przyjmowac¢ dluzsze niz 10 min. Przed kazdym powiekszeniem obcigzenia nalezy zaczeka¢ az do
zakohczenia osiadania pala od obcigzenia poprzedniego. Zakonczenie osiadah mozna przyjaé umownie
w chwili gdy $redni przyrost osiadania w dwoéch kolejnych okresach 10 minutowych jest nie wiekszy niz
0,05 mm. Osiadanie badanego pala nalezy mierzy¢ z dokfadnoscig do 0,05 mm i kontrolowaé niwelacje z
dokfadnoscig do 0,05mm. W czasie prowadzenia obcigzen dopuszczalne sg przerwy polegajgce na
zupetnym odcigzeniu pala, przy czym przerwa nie powinna trwaé dluzej niz 1 dobe. Po przerwie
obcigzenie pala mozna podnies¢ do tego obciazenia, przy ktérym nastgpita przerwa. Po osiggnigeciu
obcigzenia rownego Q;, pal nalezy odcigzy¢ oraz zanotowac jego trwate osiadanie. Trwate osiadanie pala
nalezy rowniez zanotowac po zakorczeniu badania.

5.7. Wykorzystanie pali prébnie obcigzonych

Pale probnie obcigzone i kotwigce mogg by¢é wykorzystane do przenoszenia obcigzen z budowli w
nastepujgcych wysokosciach ich obcigzeh obliczeniowych:

a) pale wciskane

100%, jezeli przy probnym obcigzeniu pala naprezenia w jego materiale nie przekroczyty 60% naprezen
niszczacych,

jako nienosne nalezy uzna¢ pale gdy ww. naprezenia przekraczajg 60% naprezen niszczacych,

b) pale kotwigce

100% - przy kontroli przemieszczen gtowicy pala kotwigcego i jej uniesieniu do 5 mm,

80% - gdy nie prowadzi sie¢ kontroli przemieszczeh pala kotwigcego.

5.8. Analiza wynikow

Po wykonaniu probnego obcigzenia pali nalezy dokonac analizy wynikdw i oceni¢ przydatnosé i jakosc
wykonywanych pali.
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METRYKA PALA NI ..o,

L0 =] 1 - PSP
Srednica pala ......ccccceveeeeeeeeieeeeeeee, cm; Rzedna terenu ..........ccceevveiiiiiiiviiiine e
Srednica podstawy pala............ccc........... cm; GtebokoS¢ odwiertu .............ccccciiiiiiiiieeeen.
Dtugosc pala ........ccoovieviiiiiiiiie e m; Projektowane obcigzenie ..................... MN
Projektowana KIasa DEONU ..........cocuiiiiiiiiie e
(674 o] =7 o ][
[ T W 4 g =L 7 || PR
Wiercenie: poczatek dnia .o, godziNa ........oevvevviiiiiiinn
koniec dnia .o g0dzZiNa ......covvveeeiiiiiiiinnn
ST 0T LYo oIV =T fo7=T o = S
Sposob zabezpieczenia StateCZNOSCI .......vvvvveeeiiiii i
Gtebokos$¢ rurowania ..........ccceeeeeeeeeeeeen... m; GestosS¢ zawiesiny.........cccceeeeeeeeeeen.. g/ml
Dtugos¢ wbudowanej rury ... m;
Betonowanie: dnia ...........cccceeeeeeennn. od godziny ......cccceeeeeeeennnn. do godziny....................
SPOSOD DEIONOWANIA ... e
lloS€ betonu ........oeeeeiiiiiii, m

PROFIL GEOTECHNICZNY

Gtebokos¢, m Migzszosc¢ Rodzaj gruntu Stan gruntu Gtebokosc¢
(od - do) warstw - m zw. wody
gruntowej
Brygadzista (mistrz) robot palowych ........cccooeeeiiiiiiiiiiiiiiinnn,
Inzynier (kontroli jakoSci) ......cccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiie,
Data ..o Kierownik Budowy
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogoéine

Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

. dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét,
dziennik budowy,

metryki pali (podano powyzej),

wyniki badan betonu.

6.2. Program badan

6.2.1. Badania przed rozpoczeciem budowy

e sprawdzenie przygotowania terenu, (lub sprawdzenie przygotowania skrzyn ptywajgcych - jesli
wystepuja)

e sprawdzenie i odebranie wpisem w dzienniku budowy geodezyjnego wyznaczenia osi pali,

e wykonania i badania pali préobnych. (pale prébne nalezy wykonaé¢ zgodnie z SST oraz wg wskazania
Inspektora nadzoru).

6.2.2. Badania w czasie robét

e sprawdzenie jakosci materiatow,

e sprawdzenie podtoza gruntowego,

e sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu,

¢ sprawdzenie formowania pala.

6.2.3. Badania odbiorcze

¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja,

¢ sprawdzenie nosnosci pali,

¢ badania specjalne.

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie przygotowania terenu

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadza¢ na zgodnos¢ z odpowiednim punktem
niniejszych wytycznych. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania nie zinwentaryzowanych
urzgdzen lub instalacji , otwory do gtebokosci 1.2m powinny by¢ wykopane recznie.

6.3.2. Badanie pali prébnych

Zaleca sie wykonanie tych badan na kazdym pierwszym palu wykonanym w kazdej podporze. Program
tych badan okreslony bedzie indywidualnie przez Inspektora nadzoru i nadzér autorski, w zaleznosci od
probleméw wystepujgcych w czasie wiercenia otworu i wykonywania pala.

6.3.3. Sprawdzenie jakosci materiatéw

Nalezy prowadzi¢ na biezgco na zgodnos¢ z wymaganiami.

6.3.4. Sprawdzenie podfoza gruntowego

6.3.4.1. Zakres badanh

Przed rozpoczeciem robdét nalezy wykonac¢ dla wszystkich podpér otwory wiertnicze potwierdzajgce
przyjete parametry podifoza gruntowego, min. 3 srednice pala ponizej projektowanego spodu pali. Wybor
Wykonawcy badan musi zatwierdzi¢ Inspektor nadzoru, natomiast wyniki badan muszg by¢ zaopiniowane
przez Projektanta oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed przystgpieniem do dalszych
prac. Sprawdzenie nosnosci fundamentu oraz ewentualne przeprojektowanie winno by¢ dokonane przez
nadzor autorski.

Sprawdzenie podioza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkéw gruntowych z warunkami
podanymi w projekcie. Dla wszystkich pali nalezy przeprowadza¢ makroskopowg ocene wydobywanego
urobku zgodnie z PN-81/B-04452. Szczegotowe sprawdzenie podtoza wykonuje sie w co najmniej jednym
otworze dla kazdej podpory, oraz w przypadku gdy badania makroskopowe wykazg istotne réznice
w stosunku do parametréw podtoza przyjetych w projekcie fundamentu.

6.3.4.2. Sposéb szczegbdtowego sprawdzania podtoza

Sposob ten powinien by¢ dostosowany do warunkéw gruntowych i miejscowych. Sprawdzenie powinno
dotyczy¢ zwlaszcza warstw przenoszacych najwieksze obcigzenia pionowe i poziome. Z kazdej
przewierconej warstwy, lecz nie rzadziej niz co 2 m nalezy pobra¢ probke gruntu o naturalnym uziarnieniu
(NU) zgodnie z PN-81/B-04452. Prébki poddaje sie badaniom makroskopowym i przechowuje do czasu
odbioru konncowego robét palowych. Przy posadowieniu podstawy pala w gruncie spoistym nalezy
wyznaczyé wytrzymatosé gruntu przy szybkim scinaniu, np za pomoca sondy z korhicowka krzyzakowg lub
na prébkach NNS (bezposrednio po ich pobraniu) przyrzadami polowymi zgodnie z PN-81/B-04452,
ewentualnie w laboratorium. Do badan nalezy pobraé 3 probki NNS z podioza podstawy.
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W gruntach niespoistych i mato spoistych stan podtoza podstawy nalezy sprawdza¢ w przypadku
wystgpienia obwatéw w otworze, uptynnienia dna, itp. Sprawdzenie polega na wykonaniu np. sondowania
udarowego na gtebokos¢ réwng co najmniej srednicy podstawy pala.
6.3.4.3. Sprawdzenie wykonania i zabezpieczenia otworu
Badania w trakcie robét polegajg na biezgcym sprawdzaniu w miare postepu robét :
a) gtebokosci otworu,
b) zagtebieniu rury obsadowej
c) poziomu zwierciadta zawiesiny lub wody.
Pomiary te wykonywaé nalezy z dokfadnoscig + 10 cm. Glebokos$¢ otworu nalezy mierzy¢ wycechowang
linkg lub tasmg z obcigznikiem. Przed wprowadzeniem zawiesiny do kazdego otworu nalezy kontrolowaé
jej wtasciwosci zgodnie z dokumentacjg technologiczna.
6.3.5. Sprawdzenie formowania pala
Badania w trakcie formowanie pala polegajg na sprawdzaniu z doktadnoscig + 10 cm gtebokosci otworu
i glebokosci opuszczenia szkieletu zbrojeniowego oraz sprawdzeniu w miare postepu robot:

» poziomu mieszanki betonowej w otworze,

» gtebokosci zanurzenia rury kontraktor w mieszance betonowej,

» poziomu zwierciadta zawiesiny lub wody,

» poziomu dolnej krawedzi rury obsadowej,

» niezmiennosci potozenia szkieletu zbrojenia.
Poziom mieszanki betonowej i zawiesiny nalezy mierzy¢ wycechowang linkg lub tasma z obcigznikiem
z doktadnoscig + 10cm. Wymiary i masa obcigznika powinny by¢ takie, aby w zawiesinie zatopit sie, zas
w mieszance betonowej pozostat na jej powierzchni. Probki betonu do badah na $ciskanie pobiera sie
w ilosci nie mniejszej niz 3 z kazdego pala w czasie wprowadzania mieszanki betonowej do otworu.
W przypadku dostawy z wytwérni mieszanki betonowej o jakosci kontrolowanej przez producenta,
dopuszcza sie zmniejszenie liczby prébek do 6 dziennie. Probki nalezy przygotowaé, przechowywac
i badac zgodnie z PN-88/B-06250.
6.3.6. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg
Polega na poréwnaniu wykonanych robét z dokumentacjg i rozdziatem dotyczacym kontroli betondw.
Potozenie gtowicy pala i osi zbrojenia pali nalezy sprawdzaé przez pomiary przymiarem z podziatkg
centymetrowg i niwelatorem.

6.4. Tolerancje wymiaréw pala

Dopuszczalne odchylenia potozenia pala sg nastepujace:
» usytuowanie w planie 0,5 d (d=srednica pala) o ile pal nie jest blizej od krawedzi fundamentu o
15cm,
» pochylenie w stosunku do projektowanego pionowego i <ipa,=0.02
» pochylenie w stosunku do projektowanego uko$nego i <iy=0.04
Do dokumentowania odchytek wykonawczych za o$ pala uwaza sie srodek zbrojenia podtuznego.
Dopuszczalne odchylenia wymiardéw pala sg nastepujace:
» rzedna podstawy pala +20 cm, -20 cm,
» $rednica pala + bez ograniczenia, -2 cm,
» rzedna gtowicy pala +5cm.
Wyniki kontroli wykonania pala nalezy zapisywaé w metryce pala. Metryka powinna zawieraé nastepujgce
dane:
numer pala i podpory mostu,
rodzaj pala,
przekréj poprzeczny i dtugos¢ pala, rzedng stopy pala, przekréj zbrojenia, klase betonu, grubo$é
otuliny zbrojenia,
sprzet uzyty do wykonywania pala , sposéb zabezpieczenia sciany otworu,
date i czas wiercenia,
date i czas formowania pala, ewentualne przerwy w formowaniu,
warstwy gruntu, poziomy wody gruntowej, powierzchniowej, utrudnienia napotkane w czasie
wiercenia otworu,
odchytki od projektu: potozenia, pochylenia, pozioméw gtowicy i stopy pala,
metoda betonowania pala, objetos¢ zuzytej mieszanki betonowej, wyniki iniekcji pala.
Prébki betonu do badah na Sciskanie pobiera sie w czasie wprowadzania mieszanki betonu do otworu
w ilosci nie mniejszej niz 3 z kazdego pala.

VV VVVYVY VYVV

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.
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Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych dtugosci
wykonanych pali Jednostka obmiarowa sg sztuki biezgce wykonanych pali okreslonej srednicy i dlugosci.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 8.
8.1. Zasady ogodine odbioru Robot

Roboty objete niniejszymi SST podlegajg dwém etapom odbioru robét dokonanym przez Inspektora
nadzoru:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu.

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny ilosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

dziennik budowy,

uzasadnienia dokonywania zmian,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

8.2.2. Zakres

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych czynnikéw
produkcji i wykonania poszczegodlnych elementéw podanych w poszczegdlnych punktach niniejszego
rozdziatu.

Na podstawie wynikow wg punktu 6 badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru.

Pale nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami normy i kontraktu jezeli wszystkie badania
opisane powyzej i prébne obcigzenie pala daty wyniki dodatnie i zostaty dotrzymane warunki postanowien
ogolnych. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, lecz nie zagrazajgcych
bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo przyjg¢ pal,
obnizajgc jednoczesnie wynagrodzenie wykonawcy. Jezeli badany pal wykazuje no$nos¢ o ~5% mniejszg
w stosunku do projektowanej, nalezy wykonaé prébne obcigzenie nastepnego pala.

8.3 Odbior ostateczny
Wg SST D.M.00.00.00.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 sztuke wykonanego pala nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje wytyczenie osi pala, zakup i dostarczenie potrzebnych materiatéw,
wykonanie pionowego otworu wiertniczego do zgdanej gtebokosci (wraz z oczyszczeniem wnetrza)
z zastosowaniem i wyciggnieciem rury obsadowej, dostarczenie, wykonanie, montaz i wbudowanie
zbrojenia, zabetonowanie pala, pielegnacje betonu, wykonanie gtowicy pala wraz z rozkuciem goérnej
czesci do poziomu 5 cm powyzej spodu tawy fundamentowej, wyréwnaniem powierzchni gornej,
oczyszczeniem, przycieciem, rozchyleniem wystajgcego zbrojenia i uformowanie "kosza" przez zatozenie
spiralnych strzemion, oczyszczenie sprzetu i miejsca robot, odwiezienie urobku z odwiertu na odkfad
uzgodniony przez Inspektora nadzoru i uformowanie odktadu, zebranie i usuniecie gruzu betonowego
poza pas drogowy (gruz jest wtasno$cig Wykonawcy) oraz prowadzenie dziennika palowania.

Ptatnos¢ obejmuje réwniez koszt zakupu, montaz, montaz, demontaz i przemieszczanie w obrebie
budowy wiertnicy i urzadzen towarzyszacych oraz wykonanie i rozebranie niezbednych pomostéw wraz z
zapewnieniem potrzebnych czynnikéw produkcji wraz z wykonaniem niezbednych drég technologicznych
i zabezpieczeniem miejsca wykonywania robét przed naptywem waod cieku i wéd opadowych.

Koszt pala obejmuje réwniez wykonanie badania podifoza gruntowego do gtebokosci 3 srednic ponizej
projektowanego spodu pala w przypadku zmiany technologii wykonywania pali.

Koszt pala obejmuje takze wykonanie probnego obcigzenia, probne obcigzenie 1 pala skiada sie z
obcigzenia 1 sztuki pala uwzglednia koszt materiatéw, sprzetu i robocizny zwigzanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem obcigzenia metodg balastowa, nacisku hydraulicznego lub inng wybrang przez
Inspektora nadzoru, zdjecie balastu, demontaz urzadzen i odwiezienie na miejsce sktadowania, na placu
budowy.

Specjalnie do tego celu stosowane urzgdzenia stanowig wlasnosé¢ Wykonawcy. Koszt obejmuje rowniez
wykonanie projektu probnego obcigzenia wraz z opracowaniem wynikéw oraz uzgodnien z Projektantem.
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Wykonanie pala prébnego oraz jego pograzanie takze nalezy wliczy¢ w koszt wykonania pali.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw na palach.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. badania prébek.

PN—-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale wiercone.
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M.11.07.01. SCIANKA SZCZELNA
|. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wbicia stalowej Scianki

SZC;eInej w ramach projektu: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI

GOSCIKOwWO

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:

- Wykonanie $cianek szczelnych traconych dtugosci zgodnie z dokumentacjg (6 metrow), w raz
zabezpieczeniem antykorozyjnym widocznych powierzchni stalowych zgodnie z M.14.02.02.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéow.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST K-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materiaty do wykonania scianek szczelnych.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedlug zasad niniejszej ST sa: grodzice stalowe. Grodzice
powinny by¢ oznaczone trudnozmywalng farbg ich gabaryty, numer partii i date produkcji. Zaleca sie
zastosowanie nowych grodzic ale dopuszcza sie zastosowanie wczesniej uzywanych grodzi¢ pod
warunkiem wystarczajgcego stanu technicznego. Grodzice muszg uzyskaé akceptacje Inzyniera. Typ
grodzic oraz sposob stezenia nalezy ustali¢ z Inzynierem.

Dopuszcza sie za zgodg Inzyniera zastosowanie przez Wykonawce innego typu scianek szczelnych
stalowych o zblizonych parametrach uzytkowych wszystkie zmiany nalezy ustali¢ z Inzynierem.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne warunki dotyczgce sprzetu podano w ST-K-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wbicia Scianek szczelnych

Wykonawca przystepujgcy do robot powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
- kafar o masie mtota dostosowanej do masy,

- wibromtoty do wbijania grodzic,

- zuraw samochodowy — do podnoszenia grodzic,

- spawarki elektryczne.

4. TRANSPORT

Ogodlne warunki dotyczgce transportu podano w ST-K-00.00.00. ,Wymagania ogélne”. Materiaty do
wykonania scianek szczelnych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy umiesci¢
je rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Transport powinien zapewnic:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- zabezpieczenie grodzic przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Grodzice nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-K-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy warunki w jakich
bedzie wykonywana $cianka szczelna. W projekcie tym winny by¢ zawarte rysunki robocze $cianki oraz
ewentualnych pomostéw roboczych.

5.2. Tolerancje wykonania scianki.

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wynoszg w wymiarach w planie + 10 cm .

5.3. Whijanie scianek szczelnych
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Brusy stalowej s$cianki szczelnej wbija sie zawsze parami, przy czym taczenie bruséw na zamek
(nanizywania) wykonuje sie zawczasu na placu budowy zwykle w pewnej odlegtosci od miejsca wbijania.
Para ztgczonych bruséw przywozona jest pod kafar i podnoszona jako catos¢. Kafar wbija brusy zawsze
poprzez specjalny kotpak umieszczony na gtowicach ztgczonych bruséw. Do wbijania stalowych $cianek
szczelnych uzywa sie ciezkich kafarow z miotami szybkobijgcymi lub wibromiotéw. Podptukiwanie
strumieniem wody pod ci$nieniem moze utatwi¢ i przyspieszy¢ whbijanie $cianki stalowe;.

Przed wbiciem zamek, taczacy dwa elementy , nalezy zacisng¢, aby uniemozliwi¢ ich roztgczenie w
czasie wbijania. Sciankg stalowg mozna przebi¢ sie przez klody drzewne w gruncie, przez zwiry i
pospotki, a nawet przez gruzowiska i stabe betony. Szczelno$¢ zamkéw mozna powiekszy¢ przez
zamulanie itami, popiotami itp. Przy wbijaniu $cianek szczelnych stosuje sie jako urzadzenia pomocnicze
drewniane podwojne kleszcze lub kleszcze z belek stalowych. Kleszcze takie $cigga sie srubami poprzez
drewniane klocki regulujgce odlegtos¢ kleszczy. Whijanie $cianki rozpoczyna sie od naroznika . Narozny

brus whija sie bardzo starannie na takg gtebokosé¢, aby byt nalezycie umocowany w gruncie. Nastepnie

tuz przy nim na ziemi uktada sie prowadnice drewniane dtugosci 3-5 m o takim rozstawie, aby pomiedzy
nimi mozna byto wstawi¢ brusy scianki. Pare bruséw nanizuje sie na zamek brusa naroznikowego i whija
w grunt na gtebokosé 2-4 m. Kolejno whija sie nastepne pary na odcinku objetym prowadnicami. Bardzo
wygodnie jest whija¢ scianke dwoma kafarami : pierwszy kafar ustawia brusy i wbija je na pierwsze 2-4

m, drugi w odstepie 3-5 m za nim whbija juz na wlasciwg gtebokos¢. Jezeli brusy podczas wbijania
wykazujg nieregularne odchylenie od osi scianki, wskazane jest zatozy¢é gérne kleszcze, ktére bedg sie
opuszczac¢ razem z brusami. Jezeli scianka nie jest przeznaczona do pdzniejszego wyciggniecia, po
wbiciu bruséw na projektowang gtebokos¢ wskazane jest zespawaé zamki u géry na dostepnej,
odstonietej diugosci, przynajmniej na odcinku 50-80 cm, w celu zapewnienia wspétpracy bruséw przy
zginaniu. Przez zespawanie unika sie réwniez mozliwosci wzajemnych przesunie¢ bruséw w zamkach.
Scianki szczelne stalowe przy napotkaniu podczas pogrgzania w grunt na przeszkody w formie duzych
gtazow
moga ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia te mogg mie¢ rozne formy , tj moze nastgpic:

a) rozerwanie blachy scianki miedzy zamkami,

b) zgniecenie dolnego konca scianki.

Uszkodzenia te dadzg sie tatwo wyczu¢ podczas wbhijania. Oznakg tego jest dalsze powolne zagtebienie
sie brusa oraz to, ze przy uderzeniach miotem, mtot odskakuje. W $ciankach szczelnych stalowych zamki
tak mocno sciggajg sasiednie blachy, ze nieraz wskutek tego powstajg nastepujgce osobliwe zjawiska :

a) poszczegolne blachy wykazujg sktonnos¢ do zbytniego przywierania swa dolng czescig do poprzednio
wbitych blach ; wywotuje to odchylenie od pionu i konieczno$¢ wprowadzania klinowych profili w ilosci

1%-2% ogolnej ilosci blach, w celu wyréwnania do pionu przedniej $cianki. Aby mozliwie zmniejszy¢ to
odchylenie, nalezy dotem zacina¢ blachy ukosne, lecz z pochyleniem w odwrotnym kierunku niz w
sciankach drewnianych;

b) potgczenie w zamkach wywotuje nieraz tak duze tarcie, ze wraz z wbijanymi blachami wciggane sg w
gtgb gruntu poprzednio wbite blachy; przeciwdziata¢ takim objawom mozna przez powleczenie
powierzchni
poslizgowej zamkow asfaltem z dodaniem paku lub ttustg gline.

Uwaga: Przed przystgpieniem do wbijania scianek szczelnych nalezy wykonaé préobne przekopy,
aby dokiadnie zlokalizowa¢ przebieg instalacji i innych przeszkéd uniemozliwiajgcych ich wbicie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikaciji K.00.00.00 "Wymagania ogéine”.
6.2. Kontrola wbijania scianki szczelnej

Przed przystgpieniem do wbijania grodzic nalezy sprawdzié:

- wymiary i jako$¢ grodzic przygotowanych do wbicia,

- geodezyjne wyznaczenie $cianki szczelnej.

W trakcie wbijania grodzic nalezy kontrolowa¢ ich wped.

Tolerancje wbijania grodzic sg nastepujgce:

- przesuniecie w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm,

- odchylenie od kierunku whbijania grodzic nie powinno by¢ wieksze niz 1,0 % i 2 cm na dlugosci od dna
wykopu do gory.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (jeden metr kwadratowy) wykonanego umocnienia za pomocg $cianki
szczelnej jej wbicie i pozostawienie. W projekcie i do obmiaréw przyjeto wymiary w rzucie (wzdtuz osi ).
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llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych po wykonaniu $cianki.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow wg p 6 badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru roboét. Jezeli wszystkie badania
daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami ST. Jezeli cho¢ jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuje:

— prace przygotowawcze i pomiarowe,

— wykonanie projektéw pomostéw roboczych, wbicia scianki szczelnej,

— zakup i transport grodzic,

— Ewentualne wykonanie tymczasowych drég dojazdowych,

— sprowadzenie specjalistycznego sprzetu na budowe,

— montaz, demontaz i przemieszczenie urzgdzenia do wbijania grodzic w obrebie budowy, a takze
przygotowanie placu pod ustawienie sprzetu do wbijania scianek szczelnych

— przygotowanie i rozbiérka pomostéw roboczych,

— przygotowanie grodzic do wbicia,

— whbicie grodzic do wtasciwej glebokosci z zapewnieniem szczelnosci potgczen,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— wykonanie powtok antykorozyjnych,

— uporzgdkowanie placu budowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-93433 Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco. Grodzice G-62.

2. PN-B-02482 Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw palowych.

3. PN-EN 10025:2002(U) Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

4. PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Warunki techniczne
dostawy.

5. PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattu i
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M.12.01.02. STAL ZBROJENIOWA

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z zadaniem BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W
MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO
Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Opisem Przedmiotu Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST
Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana jako  dokument  przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem zbrojenia z pretéw stalowych wiotkich wybranych zelbetowych elementéw podpér i ustrojow
nosnych drogowych obiektow inzynierskich i sg zwigzane z:

. przygotowaniem zbrojenia,
. montazem zbrojenia,
. kontrolg jakosci robét i materiatow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Walcéwka w kregach — walcowka stalowa o przekroju kotowym, gtadka, lub zebrowana.
Partia wyrobu — wigzki drutéw, pretow lub kregi tego samego gatunku o jednakowej srednicy nominalnej,
pochodzace z jednego wytopu.
Zbrojarnia — specjalistyczny zaklad produkcji zbrojen prefabrykowanych, wykonujacy zbrojenia
prefabrykowane w sposob zorganizowany i na skale przemystowg, na podstawie dokumentacji
technicznej.
Partia produkcyjna (dotyczy prefabrykacji w zbrojarni) — wydanie produkcyjne obejmujgce jedng lub
wiele srednic, jeden lub wiele wytopdw, jeden lub wiele rodzajéw materiatéw (walcowka, prety w réznych
dtugosciach), jeden lub wiele gatunkow stali, ale posiadajace jeden unikatowy numer pozwalajgcy na
sledzenie wytopdw uzytego materiatu oraz przygotowanie wtasciwych dokumentéw.
Pozycja zbrojenia — podstawowa jednostka identyfikacji zbrojenia wytworzonego w zbrojarni
dostarczonego z dokumentacjg techniczng. Jedna pozycja dostarczana jest w jednej lub wielu wigzkach,
w zaleznosci od liczby sztuk. Kazda wigzka jest osobno oznaczona.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D- M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, SST oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~YWymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT

2.2.1. Zgodnosé materiatéw z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i ST.

2.2.2. Stosowane materiaty
Do wykonania zbrojenia betonu w elementach obiektu inzynierskiego mozna stosowaé nastepujace
materiaty:

e stal do zbrojenia betonu,

e drut montazowy,

o podktadki dystansowe,

e elektrody do spawania pretéw zbrojeniowych.

2.2.3. Stal do zbrojenia betonu
Do zbrojenia betonowych konstrukcji mostowych nalezy stosowa¢ stal klasy A-11IN, gatunkéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg oraz SST.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ udokumentowang zgodnos¢ z odpowiednig
normg lub aprobatg techniczng (wydang przez upowazniong jednostke naukowo-badawczg, np. IBDIM).
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Zastosowanie stali innych gatunkéw lub Srednic, niz okreslono w Dokumentacji Projektowej, wymaga
zgody Inzyniera oraz Projektanta.

2.2.4. Dokumenty kontroli

2.2.4.1. Swiadectwo odbioru
Do kazdej partii walcéwki, pretéw wytworca jest obowigzany dotgczyé dokument kontroli — $wiadectwo
odbioru (typ. 3.1, wg PN- EN 10204:2006 [4]), stwierdzajgcy zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami
odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej. W przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni
obowigzujg dokumenty okreslone w punkcie 2.2.4.3.
W Swiadectwie odbioru nalezy podac:

. nazwe wytwaorcy,
nazwe odbiorcy,
date wystawienia $wiadectwa odbioru,
gatunek stali wg odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,
numer wytopu lub numer partii,
wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wg analizy wytopowe;j,
mase partii.
2.24.2. Cechowanie

Na przywieszkach przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wigzki pretéw, kregu lub do wigzek z

pozycjami w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni nalezy poda¢ w sposob trwaty:

a) nazwe i adres producenta oraz zaktadu produkcyjnego,

b) identyfikacje wyrobu (nazwe, nazwe handlowg, gatunek, $rednice nominalng, mase wigzki lub
kregu, numer wytopu),

c) numer oraz rok wydania odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,

d) numer i date wystawienia certyfikatu zgodnosci,

e) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

f)  znak budowlany B (nie dotyczy zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni),

g) dlugos¢ teoretyczng lub dtugosci poczgtkowg i koncowg dla pozycji stopniowanych pakowanych
wspolnie w wigzke,

h) numer stallisty zawierajgcej pozycje w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni,

i) schemat ksztattu z wymiarami dla pozycji gietych w przypadku zbrojenia prefabrykowanego w
zbrojarni. Dostarczong na budowe stal, ktora:

e nie ma deklaracji (certyfikatu) zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
e ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wtasnosci,
e peka przy wykonywaniu hakéw, nalezy odrzucié.
2.24.3. Dokumenty przy dostawie zbrojenia prefabrykowanego w zbrojarni
Obowigzujg nastepujgce dokumenty:

a) stallista — oznaczony unikatowym numerem wykaz pozycji wraz z liczbg sztuk, $rednicg, dtugoscia,
odnosnikiem do rysunku z dokumentacji technicznej. Numer stallisty widnieje na wszystkich
metkach przypietych do pozycji ujetych w stalliscie,

b) deklaracja zgodnosci dostawy — dokument zawierajgcy nastepujgce dane:

nazwa odbiorcy,
nazwa zlecenia,
wykaz stallist wraz z wykazem rysunkéw z dokumentacji technicznej,
wykaz norm i/lub aprobat dla ktérych wystawione sg deklaracje zgodnosci,
dane osoby wystawiajgcej dokument wraz z podpisem,
wykaz swiadectw odbioru — patrz pkt 2.2.4.1. — dla kazdej $rednicy i dla kazdego wytopu pretow
i walcéwek uzytych w procesie produkcji partii produkcyjnej (partii produkcyjnych) obejmujgcej
(obejmujgcych) dostawe, dla ktérej deklaracja zgodnosci dostawy jest wystawiana,
e unikatowy numer,
e data wystawienia,
c) Swiadectwa odbioru — patrz pkt 2.2.4.1. — na materialy uzyte przy produkcji dostarczanego
zbrojenia zgodnie z wykazem swiadectw odbioru ujetym w deklaracji zgodnosci dostawy,
d) dowdd dostawy.
2.2.5. Wady powierzchniowe
Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. W technologicznej
prébie zginania powierzchnia prébek takze nie powinna wykazywac¢ peknieé, naderwan i rozwarstwien.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem. Wady powierzchniowe jak rysy, drobne tuski i zawalcowania,
wirgcenia niemetaliczne, wzery, wypukfo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
e jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretow
wg odpowiednich norm lub aprobat technicznych,

39



BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

e jesli nie przekraczajg 0,5 mm, liczagc od $rednicy rdzenia dla walcéwki i pretow
zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych
Srednicach.
2.2.6. Wymiary i masy
Wymiary przekroju poprzecznego, jak s$rednice nominalne i ich dopuszczalne odchyiki, przekroje
nominalne, masy teoretyczne i ich dopuszczalne odchyiki oraz zakresy masy dla dopuszczalnych
odchytek, jak réwniez wymiary i rozmieszczenie zeberek, srednice rdzenia powinny odpowiadaé
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.3. DRUT MONTAZOWY
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego. Srednica
drutu wigzatkowego powinna by¢ dostosowana do srednicy pretéw gtéwnych w zigczu, ale nie mniejsza
niz 1,0 mm. Przy srednicach wiekszych niz 12 mm nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
2.4. PODKLADKI DYSTANSOWE
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretéw stalowych.
2.5. ELEKTRODY DO SPAWANIA ZBROJENIA
Elektrody oraz inne materiaty do spawania nalezy stosowa¢ wedtug norm przedmiotowych, odpowiednio
do gatunku stali, metody i warunkéw spawania, po akceptacji Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”[1], pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca przystepujacy do wykonania zbrojenia powinien mie¢ do dyspozycji nastepujacy sprzet:
o gietarki,
e prostowarki,
e nozyce do ciecia pretow,
e lekki zuraw samochodowy,
e sprzet do transportu pomocniczego. Zastosowany sprzet wymaga akceptacji Inzyniera.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach mostowych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu
jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje
i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.

4.2. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW
Prety dostarcza sie w wigzkach zwigzanych drutem stalowym, walcéwke o Srednicy do 8 mm lub tasme
co najmniej w trzech miejscach, a walcowke w kregach zwigzanych co najmniej w czterech miejscach
rbwnomiernie roztozonych. Masa wigzki nie powinna przekraczaé 5 t, jezeli przy zaméwieniu nie
uzgodniono inaczej.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z zamdéwieniem.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozjg w okresie przed wbudowaniem.
Nalezy dagzy¢, by stal taka byta magazynowana w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu,
moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”[1], pkt 5.
5.2. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
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Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:
e roboty przygotowawcze,
e przygotowanie zbrojenia do utozenia,
e montaz zbrojenia,
e lgczenie pretow,
e roboty wykonczeniowe.
5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
e ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robat,
o okresli¢ kolejnosé, sposéb i termin wykonania robét.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie, a takze projekt
technologiczny zbrojenia, w ktérym zostang m.in. okreslone miejsca i sposdb fgczenia pretéw, jesli nie
zostato to podane w dokumentacji projektowe;j.
5.4. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA
5.4.1. Oczyszczenie zbrojenia
Prety zbrojenia, przed ich utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota. Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw na zgodnos¢ z wymaganiami stosownej normy
lub aprobaty technicznej. Stal tylko zabtocong mozna zmyé¢ strumieniem wody, a prety oblodzone
odmrazaé strumieniem cieptej wody. Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ wodg stodka. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna, nalezy
opala¢ az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
5.4.2. Prostowanie zbrojenia
Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku wigkszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy
prostowac za pomoca kluczy, mtotkow, prostowarek i wyciggarek.
5.4.3. Ciecie i giecie pretow
Ciecie pretow nalezy wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatdw. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie
przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.
Giecie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-10042 [2]. Na
zimno na budowie mozna wykonywaé odgiecia pretow o srednicy d < 12 mm.
Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.
Walcowki i pretow nie nalezy zgina¢ w strefie zgrzewania lub spawania. Minimalna odlegto$¢ spoin od
krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.
W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia réwng co najmniej 20 d. Wewnetrzna
Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
5.5. MONTAZ ZBROJENIA
Rozstaw pretéw zbrojenia powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i PN-91/S-10042 [2].
Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej oraz stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
powinna byé¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i powinna wynosi¢ co najmniej:
e 0,07 m -dla zbrojenia gtdwnego fundamentéw i podpér masywnych,
e 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,
e 0,05m -dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
e 0,03m - dlazbrojenia gtdwnego dzwigaréw,
e 0,025 m - dla strzemion dzwigarow gtdéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.
Dla wtasciwej grubosci otulenia pretdw betonem, nalezy stosowaé podkiadki dystansowe z tworzywa
sztucznego, betonu lub zaprawy cementowej. Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a
szczegOlnie podkiadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych
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utrzymuje sie konieczne otulenie za pomocg podktadek plastykowych pierscieniowych. Typ podkfadek
dystansowych powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezly
na przecieciach pretéw powinny byé potgczone przez spawanie, zgrzewanie lub wigzanie na podwdjny
krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm (przy Srednicy pretow
powyzej 12 mm o $rednicy nie mniejszej niz 1,5 mm).
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.6. LACZENIE PRETOW
5.6.1. Zasady taczenia pretow
taczenie pretéow nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042 [2]. W przypadku obiektéw, dla ktérych
dtugosci zaktadow (dla pretéow o dtugosci wiekszej niz 12m) zostaty podane w tabelarycznym zestawieniu
stali zbrojeniowej na rysunkach, cena jednostkowa wykonania 1kg zbrojenia
uwzglednia ilos¢  zbrojenia wbudowanego zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. W
przypadku pozostatych obiektéw ilos¢ zaktadéw nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej zbrojenia.
5.6.2. Laczenie pretow za pomocg spawania
Do zgrzewania i spawania pretdbw mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia. Nie nalezy spawac pretéw zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C. Stal, w
zaleznosci od klasy, nalezy spawaé przy zachowaniu warunkéw dodatkowych stosownej normy albo
aprobaty technicznej.
W mostowych obiektach drogowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
e czotowe, elektryczne, oporowe,
naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,
czotowe wzmochione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
czotowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
e czotowe wzmocnione dwustronng spoing z miejscowym bokiem ptaskownika.
Wymiary spoin i nosnosci potgczen spawanych nalezy przyjmowac¢ wg normy PN-91/S-10042 [2].
Miejsca spawania powinny by¢ potozone poza odcinkami krzywizn pretow. Minimalna odlegtos¢ spoin od
krzywizny odgiecia powinna wynosi¢ 10 d.
5.6.3. taczenie pretéw na zaklad bez spawania
Dopuszcza sie taczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutdw w postaci petlic. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ miekkim
drutem lub spawac¢ w ilosci min. 30% skrzyzowan. Dtugosci zaktadow w potgczeniach zbrojenia nalezy
oblicza¢ w zaleznosci od ilosci tgczonych pretow w przekroju oraz ich wymaganej diugosci kotwienia wg
normy PN-91/S-10042 [2].
Dopuszczalny procent pretéw tgczonych na zaktad w jednym przekroju nie moze byé wiekszy niz:
e dla pretéw zebrowanych 50%,
o dla pretéow gtadkich 25%.
W jednym przekroju mozna tgczy¢ na zaktad bez spawania 100% dodatkowego zbrojenia poprzecznego,
niepracujgcego. Odlegtos¢ w Swietle pretow tgczonych w jednym przekroju nie powinna by¢ mniejsza niz
2 diniz20 mm.
5.7. KOTWIENIE PRETOW
Rodzaje i dtugosci kotwienia pretéw w betonie w zaleznosci od rodzaju stali i klasy betonu nalezy
oblicza¢ wg normy PN-91/S- 10042.
Minimalne dlugosci kotwienia pretéw prostych bez hakéw przyjmuije sie:

o dla pretow gtadkich sciskanych -30d,
o dla pretéow zebrowanych $ciskanych - 25d,
o dla pretow gtadkich rozcigganych -50d,
o dla pretéw zebrowanych rozcigganych - 40 d.

5.8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty wykohczeniowe powinny by¢é zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST. Do robdét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do warunkéw budowy
obiektu i roboty porzadkujgce.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.), potwierdzajgce zgodnos$é materiatow z
wymaganiami pkt 2 niniejszej specyfikacji,

e ew. wykona¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone w pkt 2 lub przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.
6.3. KONTROLA ZBROJENIA, PRZED PRZYSTAPIENIEM DO BETONOWANIA
6.3.1. Kontrola materiatow
Kontrola jakosci materiatbw polega na sprawdzeniu jakosci materiatédw na zgodnos$é z dokumentacjg
projektowg oraz podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi jak dla robot zanikajgcych.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe, kazdorazowo nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ zamowienia materiatu z przywieszkami i atestami stali,

o stan powierzchni pretéw,

e wymiary przekroju poprzecznego i dtugosci pretow.

Nie ma koniecznosci wykonania dodatkowych badan dla stali zbrojeniowej spetniajacej wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych, dla ktérych przedstawiono prawidiowo wystawione
dokumenty kontroli oraz dla ktérych nie wystgpity watpliwosci co do wiasciwosci materiatu. W przeciwnym
wypadku nalezy zgtosi¢ reklamacje producentowi lub poddaé probki wyrobu dodatkowym badaniom.
Decyzje o wykonaniu dodatkowych badan podejmuje Inzynier. Po komisyjnym pobraniu probek
Wykonawca zleca wykonanie dodatkowych badan jednostce badawczej. Dodatkowe badania moga
obejmowac catosc¢ lub cze$¢ wymienionych ponizej badan:

e sprawdzenie masy (kg/m),

sprawdzenie granicy plastycznosci Re (MPa),
sprawdzenie wytrzymatosci na rozcigganie Rm (MPa),
sprawdzenie stosunku Rm/Re (-),

sprawdzenie wydtuzenia A5 (%),

sprawdzenie wydtuzenia Agt (%),

badanie zginania z odginaniem na zimno,
sprawdzenie odpornosci na obcigzenia zmeczeniowe,

e sprawdzenie odpornosci na obcigzenia cykliczne.

W przypadku wynikow badan niespetniajgcych wymagan odpowiednich norm lub aprobat technicznych
nalezy odestac partie stali z budowy.

W przypadku przewidywanego tgczenia pretéw przez spawanie w niskiej temperaturze nalezy zbadac stal
na udarnosc¢. Nie nalezy spawacé pretdow zbrojeniowych w temperaturze nizszej niz -5°C.

6.3.2. Kontrola zbrojenia w trakcie montazu
Kontrola zbrojenia, przed przystgpieniem do betonowania, musi byé dokonana przez Inzyniera, co nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Inzynier winien stwierdzié¢ zgodnosé
utozonego zbrojenia z Dokumentacjg Projektowg i odpowiednimi normami w zakresie

gatunku i ilosci pretdw, ich Srednic, dtugosci i rozstawu oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci
utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania.
Przedmiotem sprawdzenia powinny by¢:
e Srednice i ilosci pretow,
rozstaw pretow,
rozstaw strzemion,
odchylenie od przewidzianego projektem nachylenia,
dtugosé pretow,
potozenie miejsc zakonczen lub odgie¢ oraz zakotwienh pretdw,
wielkos¢ otulin zewnetrznych,
powigzanie (potgczenia) zbrojenia miedzy soba,
pewnosci utrzymania potozenia pretow w trakcie betonowania. Dopuszczalne tolerancje:
réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,
réznice w rozstawie pretéw w Swietle nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm,
odstep od czota elementu lub konstrukcji nie moze sie rézni¢
od projektowanego o wiecej niz £ 1,0 cm,
e dlugosé preta miedzy odgieciami nie powinna sie réznic¢
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od projektowanej o wiecej niz  + 1,0 cm,

o rozstaw strzemion wzdtuz belek nie powinien rézni¢ sie wiecej niz 2,0 cm,
e odchylenie preta od przewidzianego nachylenia wzgledem poziomu
nie powinno przekraczaé 3%,
e roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczaé +0,5cm,
o otuliny zewnetrzne powinny by¢ utrzymane w granicach wymagan
projektowych z tolerancjg dodatnig 0,5 cm,
e liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe
siatkach nie powinna przekraczac 20% wszystkich skrzyzowan (25% na jednym precie),
e odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego
nie powinno przekraczac 3%,

e miejscowe wykrzywienie preta nie moze przekracza¢  + 0,5 cm.
Wykrycie w wykonanym elemencie ewentualnych nieprawidlowosci obcigza Wykonawce robdt,
niezaleznie od dokonanych uprzednio odbioréw.

7.0BMIAR ROBOT

- 7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M.00.00.00. reszta jak w SST M-12.01.03.

8.0DBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogoéine”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

e zgodnos¢ wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowg, pod wzgledem gatunkow

stali, srednic i ksztattéw pretéw,
zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretdéw w poszczegdlnych przekrojach,
usytuowania zbrojenia rownolegle do kierunku pracy pretéw,
rozstawu pretow gtéwnych i strzemion,
prawidlowosci wykonania hakéw, ztgczy i dlugosci zakotwien pretow,
zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia,
czystosci zbrojenia w elemencie, a takze niezmiennosci uktadu zbrojenia.
Odbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
oraz niniejszej SST.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00. reszta jak w SST M-12.01.03.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2.NORMY

2. PN-S-10042:1991 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie”.

3.  PN-H-93220,Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcowka
zebrowana.”

4. PN-EN 10204 ,Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.”

PN-EN 10080 ,Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdlne.”

6. PN-EN 10168 ,Wyroby stalowe. Dokumenty kontroli. Wykaz informacji wraz z opisem”

L
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M.13.01.00. BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét betonowych
Wra}mach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F w MIE’JSCOWOSCI
GOSCIKOWO BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu:
e beton pali,

beton podpdr,

beton ustroju nosnego,

beton ptyt przejSciowych,

beton kap,

betonu oczepu Scianki

1.4. Okreslenia podstawowe

1 Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody
4.1, oraz ewentualnych domieszek i dodatkéw, ktory uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku
hydratacji cementu.
1 Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000 kg/m3, ale nie
4.2, przekraczajgcej 2600 kg/m3.
1 Beton konstrukcyjny - beton zwyklty wedlug PN-EN 206-1[5] w monolitycznych
4.3. elementach drogowego obiektu inzynierskiego o wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz
C20/25 i 0 dodatkowych ustalonych wiasciwosciach.
1 Mieszanka betonowa - catkowicie wymieszane skitadniki betonu, ktére sg jeszcze w
4.4, stanie umozliwiajacym zageszczenie wybrang metodg.
1 Klasa wytrzymatosci na sciskanie - symbol literowo-liczbowy np. C30/37 klasyfikujgcy
4.5, beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na Sciskanie. Klasy wytrzymatosci na $ciskanie
betonu wedtug PN-EN 206-1[5] okreslane sg na podstawie wytrzymatosci charakterystycznej
na sciskanie w 28 dniu dojrzewania na prébkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci
300 mm (feeyl) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (focwe) pielegnowanych
zgodnie z PN-EN 12390-2
1 Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F200) klasyfikujgcy beton
4.6. pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.
1 Oddziatywanie $rodowiska - takie oddziatywania chemiczne i fizyczne na beton, ktére
A7, wplywajg na niego lub na zbrojenie lub inne znajdujgce sie w nim elementy metalowe, a ktére
nie zostaty uwzglednione jako obcigzenie w projekcie konstrukcyjnym.
1 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z wymaganiami odpowiednich Polskich
4.8. Norm i definicjami podanymi w D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne ", pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w D.M.00.00.00
~Vymagania ogodlne”.

Do betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowania. Nalezy
stosowa¢ materiaty, ktére sg oznakowane znakiem CE lub B i dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnosci z Polska Normg, normg zharmonizowang, aprobatg techniczng IBDIM Ilub
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg oceng techniczng.

2.2. Wymagania dotyczace betonu konstrukcyjnego
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Beton konstrukcyjny powinien mie¢ wytrzymatos¢ okreslong klasg wytrzymatosci na $ciskanie wedtug
PN-EN 206-1 [5] zgodng z wymaganiami ustalonymi dla klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206-1 [5]
i PN-B-06265 [21] oraz odpowiada¢ wymaganiom podanym w dokumentacji projektowe;.
Beton w elementach konstrukcji narazonych na agresywne oddziatywanie zamrazania /rozmrazania bez
srodkéw odladzajgcych albo ze srodkami odladzajgcymi powinien wykazywaé odpornos¢ na dziatanie
mrozu oznaczong stopniem mrozoodpornosci wedtug PN-B-06250 [22] nie mniejszg niz:

F100 w klasie ekspozycj i XF1,

F150 w klasach ekspozycji XF2 i XF3,

F200 w klasie ekspozycji XF4.
Beton w elementach konstrukcji narazonych na oddziatywanie $rodowiska chemicznie agresywnego
powinien wykazywa¢ odporno$¢é na penetracje wody pod cisnieniem wedlug PN-EN 12390-8 [35]
mierzong maksymalng gtebokoscig penetracji nie wiekszg niz:

60 mm w klasie ekspozycji XA1,

50 mm w klasie ekspozycji XA2,

40 mm w klasie ekspozycji XA3.
Beton w elementach konstrukcji narazonych na korozje spowodowang chlorkami w klasach ekspozyciji
XD3 i XS3 powinien wykazywa¢ odporno$¢ na penetracje wody pod cisnieniem wedtug PN-EN 12390-8
[35] mierzong maksymalng gtebokoscig penetracji nie wigkszg niz 40 mm.

2.3. Sktadniki mieszanki betonowej

2.3.1.Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach obiektu drogowego powinny byé zastosowane
cementy portlandzkie, spetniajgce wymagania PN-EN 197-1[4]:

-cement portlandzki CEM | o catkowitej zawartosci alkaliow Na20eq wedtug PN-EN 196-2 [2] do 0,8 %
i poczatku wigzania wedtug PN-EN 196-3 [3] powyzej 120 minut,

-cement portlandzki zuzlowy CEM II/A-S o catkowitej zawartosci alkaliow Na,O.q wedtug PN-EN 196-2 [2]
do 0,8 %,

-cement portlandzki zuzlowy CEM II/B-S o catkowitej zawartosci alkaliow Na,O.q wedtug PN-EN 196-2 [2]
do 0,9% .

Do wykonania betonu sprezonego w elementach obiektu drogowego powinien byé stosowany cement
CEM I.

Do wykonania betonu konstrukcyjnego w elementach masywnych obiektu drogowego zaleca sie
stosowanie ww rodzajow cementu o niskim cieple hydratacji (LH) zgodnie z PN-EN 197-1. Dopuszcza sie
réwniez zastosowanie cementu CEM III/A, z wyjagtkiem elementéw narazonych na oddziatywanie
srodowiska w klasie ekspozycji XF4.

Do betonu konstrukcyjnego w elemencie narazonym na oddziatywanie srodowiska w klasach ekspozycji
XA2 i XA3 oraz XD3, XS3 powinien by¢ zastosowany cement CEM | odporny na siarczany (SR), zgodny
z PN-EN 197-1[4] lub cement o wysokiej odpornosci na siarczany (HSR) CEM III/A, zgodny z normg PN-
B-197-1 [4]. Dopuszcza sie, w razie potrzeby, zastosowanie cementdw o wysokiej wytrzymatosci
wczesnej (R). Do betonu klasy wytrzymatosci na Sciskanie wyzszej niz C30/37 powinien by¢ stosowany
cement klasy nie nizszej niz 42,5.

2.3.2. Kruszywo.

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-
EN 12620:2010 [28] oraz rozporzgdzenia MT i GM [35] odnosnie witasciwosci wymienionych w punktach
2.3.2.1i23.2.2.

Kruszywa powinny charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie betonu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy
dostep do procesu produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Ziarna kruszywa mierzone wg PN-EN 933-1:2000 [5] nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyZnie prostopadtej do
kierunku betonowania.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:
- do betondéw klas C 25/30 i wyzszych - grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skat zbadanych
przez uprawniong jednostke badawcza, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 16 mm,
- do betonu klasy C20/25 — zwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5 mm.
Kruszywo grube powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) zawarto$¢ pytow mineralnych, badana wg PN-EN 933-1:2000 [5] nie powinna byé wieksza niz 1%
(kategoria wg PN-EN 12620:2004[28] f;5):,
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wskaznik rozkruszenia, badany wg PN-B-06714-40:1978 [32], dla gryséw granitowych, nie powinien
by¢ wiekszy niz 16%, dla gryséw bazaltowych i innych nie powinien byé wiekszy niz 8%,

nasigkliwos¢ badana wg PN-EN 1097-6:2002 [9], nie powinna by¢ wieksza niz 1,2%,

mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej, wg PN-EN 1367-1:2007 [33], nie powinna by¢ wieksza
niz 2% (kategoria F, wg PN-EN 12620:2004[28]), a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (w 2%
roztworze NaCl) nie wigksza niz 10%,

zawartos¢ ziaren nieksztaltnych, wg PN-EN 933-4:2001 [6] nie powinna by¢ wieksza niz 20%
(kategoria wg PN-EN 12620:2004[28]: Slyo),

reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-B-06714-34:1991 [4] nie wywolujgca
zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

zawarto$¢ zwigzkow siarki nie powinna by¢ wyzsza niz 0,1% (kategoria wg PN-EN
12620:2004[28]: ASy,),

zawartos¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12:1976 [7] nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,
zawartos¢ zanieczyszczenn  organicznych, wg PN-EN 1744-1:2000 [29] nie powodujgca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

zawartos$c¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 [29] dla betondw, dla ktérych
wymaga sie podwyzszonej jakosci wygtadu powierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 0,05%

w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,

Dla betonéw klasy C 30/37 i klas wyzszych uziarnienie kruszywa powinno byé ustalone
doswiadczalnie. Do betonu klasy C 25/30 powinno sie stosowac¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu
mieszczgcym sie w granicach podanych na rysunku 1. Do betonu klasy C20/25 nalezy stosowac
kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na rysunku 2.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy C25/30)
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy C20/25)
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2.3.2.2. Kruszywo drobne

Jako kruszywo drobne powinny by¢ stosowane piaski o uziarnieniu nie wiekszym niz 2 mm
pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spetniajace
wymagania:

1) w zakresie zawartosci okreslonych utamkiem  masowym  poszczegoinych frakcji w stosie
okruchowym:

a) ziarna nie wieksze niz 0,25 mm — (14+19)%,

b) ziarna nie wieksze niz 0,5 mm — (33+48)%,

c) ziarna nie wieksze niz 1 mm — (57+76)%,

Poza tym kruszywo to powinno byé¢ tak dobrane by krzywa przesiewu stosu okruchowego
kruszywa miescita sie w podanych krzywych granicznych przedstawionych w pkcie 2.3.2.1.

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

a) zawartos¢ okre$lona utamkiem masowym pytéw mineralnych badana wg PN-EN 933-1:2008 [5] nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620:2004[28]:f5),

b) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zwigzkéw siarki wg PN-EN 1744-1:2010 [34] — nie
wieksza niz 0,2% (kategoria wg PN-EN 12620:2004[28]: ASqy),

c) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976 [7] —
nie wieksza niz 0,25%,

d) zawartos¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 [29] nie powodujgca barwy
ciemniejszej od wzorcowej,

e) zawartos¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1:2000 [29] dla betondéw, dla
ktérych wymaga sie podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wieksza niz
0,25%,

f) reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg PN-B-06714-34:1991 [4], nie wywolujgca
zwiekszenia wymiardow liniowych ponad 0,1%,

g) nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.3.2.3. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna by¢
wydana na podstawie:

a) krajowej deklaracji zgodnosci z Polskg Normg, nie majgcg statusu normy wycofanej lub aprobatg

techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym albo deklaracji zgodnosci z Polskg Normag

wprowadzajgcg norme zharmonizowang na wyréb budowlany lub europejskg aprobatg techniczng
oraz oznaczenia CE
lub

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujgcych:
— o0znaczenie skfadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [5],
— o0znaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 [6] (dotyczy kruszywa grubego),
— o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714-12:1976 [7],
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— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),
— o0znaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg PN-EN 933-1:2000 [5],
— nalezy prowadzi¢ biezgcag kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18:1977 [12] dla
korygowania recepty roboczej betonu.
2.3.3. Woda.
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008 [13]. Stosowanie wody pitnej
nie wymaga badan. Zabrania sie stosowania wody z systeméw recyklingu.
2.3.4. Domieszki do betonu i dodatki mineralne.
Do betonu zaleca sie stosowanie domieszek modyfikujgcych wiasciwosci mieszanki lub stwardniatego
betonu, poprawiajgcych wiasciwosci betonu lub zapewniajgcych uzyskanie specjalnych wiasciwosci.
Zawartosc¢ catkowita stosowanych domieszek do betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami
PN-EN 206-1 [5].
Do betonu przeznaczonego do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie $rodowiska
w klasach ekspozycji: XF2, XF3, XF4 zaleca sie stosowanie domieszki napowietrzajgcej. Przydatnosé
domieszek do betonu powinna by¢ ustalona na podstawie wymagan okreslonych w PN-EN 934-1 [11]
i PN-EN 934-2 [12]. W skiadzie i wlasciwosciach stosowanych domieszkach, z uwagi na trwato$é betonu,
szczegolnie istotne sa:
A zawartosé chloru i chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie,
A zawarto$é alkalidow,
A oddziatywanie korozyjne.
W przypadku stosowania wigcej niz jednej domieszki kompatybilno$¢ tych domieszek nalezy sprawdzié
w badaniach wstepnych. Kompatybilno§¢ domieszki napowietrzajgcej z innymi domieszkani nalezy
stwierdzi¢ na podstawie kryteriéw dotyczacych domieszek napowietrzajgcych, okreslonych w PN-EN 934-
2 [12]. Stosowanie domieszki napowietrzajgcej w betonie wykonanym z cementu innego niz CEM |
wymaga takze sprawdzenia w badaniach wstepnych, odniesionych do kryteriéw zawartych w PN-EN 934-
2[12].
Dopuszcza sie stosowanie do betonu dodatku pytu krzemionkowego wedtug PN-EN 13263-1[40].
2.4, Sktad mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 [5] tak, aby przy najmniejszej
ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie. Sktad
ustala laboratorium Wykonawcy lub inne laboratorium na jego zlecenie. Ustalona receptura mieszanki
betonowej powinna by¢ przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz z wynikami badan
laboratoryjnych poszczegélnych skfadnikdw mieszanki oraz wynikami potwierdzajgcymi uzyskanie
zatozonych wymaganych wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu. Receptura powinna by¢ przedtozona
z takim wyprzedzeniem czasowym, ktdére umozliwi Inspektorowi nadzoru sprawdzenie wiasciwosci
poszczegdlnych sktadnikéw , mieszanki betonowej oraz betonu na podstawie zarobu prébnego, a w
przypadku braku zatwierdzenia opracowanie nowej recepty, tj. min. 3 tygodnie.

Wspodiczynnik woda/cement (w/c), okreslany jako stosunek efektywnej zawarto$ci wody do zawartosci
cementu w mieszance nie powinien byé wiekszy niz 0,45 w przypadku klasy wytrzymatosci betonu
C30/37 i wyzszej lub nie wigkszy niz 0,50 w przypadku klasy betonu C25/30.

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ mniejsza niz wymagana,
w zaleznosci od klas ekspozycji betonu wedtug PN-EN 206-1[5] i PN-B- 06265[21].

W klasach ekspozycji XD3 i XS3 minimalna zawartos¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna byé
mniejsza niz 380 kg/m3, a wspotczynnik woda/cement (w/c) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,40.
Maksymalna zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej nie powinna by¢ wieksza niz:

A 400 kg/m3 dla betonu klasy C25/30,

A 450 kg/m3 dla betonéw klasy C 30/37 i wyzszych.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora
nadzoru.

Zawartosc¢ chlorkéw w betonie nie powinna przekracza¢ maksymalnych wartosci podanych w PNEN 206-
1[5].

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana zgodnie z PN-EN 12350-7 [31] nie powinna
wykraczac:

A powyzej 2 %, w przypadku niestosowania domieszki napowietrzajgcej,

A poza granice przedzialbw podanych w ponizszej tablicy, w przypadku stosowania domieszki
napowietrzajgcej do wykonania elementéw narazonych na oddziatywanie srodowiska w klasach
ekspozycji: XF2, XF3, XF4:

Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ dostosowana do warunkéw zageszczenia
i zabudowy. Klasa konsystencji mieszanki betonowej wedtug metody opadu stozka badana zgodnie z PN-
EN 12350-2 [30] powinna wynosi¢: S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 mm do 150 mm).
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Przy ustalaniu sktadu betonu $rednia wytrzymatos¢ na sciskanie f.,, prébek powinna wieksza niz wartosé
fox z zapasem niezbednym dla spetnienia kryteriow zgodno$ci podanych w PN-EN 206- 1[5] p.8.2.1.
Zaleca sie, aby zapas byt dwa razy wiekszy niz przewidywane odchylenie standardowe i wynosit od 6 do
12 [MPa] ( fom > fox + 6-12 [ MPa] ), przy czym f, oznacza wytrzymatos¢ charakterystyczng betonu
na Sciskanie oznaczong na probkach szesciennych. W przypadku innych wyspecyfikowanych
wiasciwosci beton powinien spetnia¢ wartosci okreslone w specyfikacji z odpowiednim zapasem.
Inspektor nadzoru zatwierdza recepte i przekazuje Wykonawcy.

3. SPRZET
3.1.0godIlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Sprzet do wykonania robo6t musi uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

3.2.Wytwornia mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ produkowana w zautomatyzowanych wytwérniach zapewniajgcych:

A doktadnos¢ dozowania poszczegdlnych sktadnikéw,

A dokonywanie pomiaru wilgotnosci kruszyw z automatyczng korekte dozowanej wody zarobowej

do mieszanki,

A réwnomierne rozprowadzenie skfadnikow,

A uzyskanie jednorodnej konsystencji.
Wytwornia powinna by¢ przystosowana do pracy w warunkach zimowych, tzn. zaopatrzona w systemy
ogrzewania wody i kruszyw oraz odpowiednie, termoizolowane pomieszczenia. Cement, kruszywa oraz
dodatki proszkowe nalezy dozowa¢ masowo. Woda zarobowa, domieszki oraz ciekte dodatki mogg byc¢
dozowane masowo lub objetosciowo.
Dopuszczalne tolerancje dozowania sktadnikéw mieszanki wedtug PN-EN 206-1 [5] podano w tablicy:
Cement, woda, kruszywo,

domieszki i dodatki stosowane w Domieszki | dodatki

Sktadniki mieszanki

betonowej il05Ci > 5 % stosowane w ilosci > 5 %
Dopuszczalne tolerancje
(w % wagowo) 3% 5%

Wytwoérnia powinna posiadac¢ zaktadowy system kontroli produkcji betonu zgodny z wymaganiami PN-EN
206-1[5].

3.3. Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystgpieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzgdzenia wytwdrni majgce wptyw na jakosc
produkowanej mieszanki betonowej zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone
protokotem podpisanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. Produkcja moze sie odbywaé jedynie na
podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca (Producent mieszanki betonowej) musi mieé¢ wtasne laboratorium
lub tez, za zgodg Inspektora nadzoru, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium. Inspektor
nadzoru bedzie dysponowat wtasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium Wykonawcy
(Producenta), uczestniczagc w badaniach. Roboczy sktad mieszanki laboratoryjnej przygotuje Wykonawca
(Producent), opracowujac go na podstawie recepty laboratoryjnej. Sktad mieszanki betonowej okreslony
symbolem recepty powinien by¢é wprowadzony do pamieci komputera wezta betoniarskiego. Czas
mieszania sktadnikéw powinien by¢ ustalony doswiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej
konsystencji produkowanej mieszanki oraz rodzaju

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
4.2. Transport i przechowywanie cementu

Kazda dostarczona partia cementu, réznigca sie rodzajem, klasg wytrzymatodci Ilub innymi
wiasciwosciami, powinna by¢ magazynowana oddzielnie, tak aby mozna jg byto tatwo zidentyfikowac.
Warunki sktadowania cementu:

A cement w workach nalezy chroni¢ przed deszczem i zawilgoceniem,

A cement luzem nalezy sktadowaé w silosach
Cement w workach nalezy przewozi¢ srodkami transportu zapewniajgcymi zabezpieczenie cementu
przed zmoczeniem. Do transportu cementu luzem nalezy uzywac specjalnych wagonow kolejowych
i ciezaréwek, z cysternami przystosowanymi do zatadunku grawitacyjnego, jak réwniez wyposazonymi
w regulowane urzgadzenia zatadowczo-wytadowcze.

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa
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Transport kruszyw nie powinien powodowac¢ ich segregacji. Kruszywo nalezy magazynowac
na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposdb umozliwiajgcy separacje réznych rodzajow kruszywa
i zapobiegajacy przed ich zanieczyszczeniem.

4.4. Transport i przechowywanie domieszek i dodatkéw

Transport i przechowywanie domieszek i dodatkbw powinno byé zgodne 2z odpowiednimi
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.

4.5. Ogodlne zasady transportu mieszanki betonowej

Organizacja transportu (dobdér $rodkéw, czas trwania) powinna zapewni¢ dostarczenie do miejsca
uktadania mieszanki betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu
dla danego sposobu zageszczania i rodzaju elementu obiektu. Podczas zatadunku, transportu
i roztadunku, a takze transportu wewnetrznego na placu budowy, nalezy zminimalizowa¢ niepozgdane
zmiany jakosci mieszanki betonowej, takie jak segregacja skfadnikéw, wydzielanie sie wody, wyciek
zaczynu i wszelkie inne zmiany.
W czasie transportu mieszanki betonowej nalezy zachowac¢ nastepujgce wymagania:
A mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przefadunku; w razie
koniecznosci liczba przetadowan powinna by¢ jak najmniejsza,
A pojemniki, w ktérych przewozona jest mieszanka, powinny zapewni¢ mozliwos¢ stopniowego
ich oprézniania oraz fatwos$¢ oczyszczania i przeptukiwania.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach), mieszajacych jg w czasie
jazdy, powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem utozenia
mieszanki lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanego elementu obiektu. W miejscu
uktadania mieszanka betonowa moze by¢ transportowana za pomocg;:
A pomp zamontowanych na podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem,
A pomp stacjonarnych z zastosowaniem systemu rurociggow i specjalistycznych urzadzen do betonu,
A urzagdzen dzwigowych przy zastosowaniu specjalnych pojemnikédw do przenoszenia mieszanki
na miejsce jej uktadania.
Czas transportu mieszanki betonowej (od momentu zatadowania samochodu do jego wytadunku)
nie powinien przekracza¢ okresu wstepnego wigzania. W przypadku mieszanki betonowej
nie zawierajgcej domieszek o dziataniu opdzniajgcym, w temperaturze otoczenia atmosferycznego
nie przekraczajgcej +20°C, pojemniki samochodowe nalezy catkowicie roztadowac¢ w czasie nie dtuzszym
niz 90 min, liczgc od chwili pierwszego kontaktu wody z cementem. Warunki dostawy mieszanki
betonowej do miejsca jej uktadania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 206-1 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”[1].
5.2. Zalecenia ogélne

5.2.1. Zgodnos¢ wykonywania robét z dokumentacjg

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, ST oraz wymaganiami
odpowiednich Polskich Norm oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez Wykonawce
i zatwierdzong przez Inspektora nadzoru.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ Program Zapewnienia
Jakosci (PZJ) oraz projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty betonowe, projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny
betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

A organizacje ruchu na drogach dojazdowych do terenu budowy i drogach na terenie budowy,
specyfikacje betonu, receptury mieszanek betonowych, wymagania dodatkowe dotyczgce betonu,
sposob wytwarzania mieszanki betonowe;j,
sposo6b transportu mieszanki betonowej,
projekt betonowania zawierajgcy ustawienie pomp do podawania mieszanki betonowej,
harmonogram betonowania, ktéry powinien okresla¢é m.in.: predkos¢ ukfadania i zageszczania
mieszanki betonowej, kierunki betonowania, fazy betonowania i planowane czasy ich realizacji,
wykaz przerw w betonowaniu oraz sposéb tgczenia betonu w przerwach,
sposoéb pielegnacji betonu,
sposo6b i warunki rozformowania konstrukcji,
metodologie naprawy ewentualnych btedéw wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,
zestawienie wymaganych badan i pomiarow.
5.2.2.Zakres robot
Podstawowe czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot betonowych obejmuja:

- - - -

- - >
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roboty przygotowawcze, w tym montaz rusztowania i deskowania,
wytwarzanie mieszanki betonowej,
ukfadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacje betonu,
demontaz deskowania i rusztowania,
wykanczanie powierzchni betonu,
roboty wykohczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do betonowania, Inspektor nadzoru powinien potwierdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegoélnosci:
A prawidtowo$¢ montazu rusztowania i deskowania,

= > > -

A prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

A zgodnosc¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

A czystos¢ powierzchni wewnetrznej deskowania oraz obecnos¢ przektadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang grubos¢ otulenia pretow zbrojeniowych,

A przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego (np. w miejscu przerw roboczych),

A

prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych (np. wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.),

A prawidtowo$¢ rozmieszczenia i zamocowania w sposéb niezawodny elementdw, ktére przewidziane
sg do wbetonowania (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

A gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

5.3.1. Deskowania

Nalezy zapewni¢ wysokg jakos¢ deskowania i jego montazu. Wybér systemu deskowania nalezy
do Wykonawcy. System powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej
powierzchni betonu. Zastosowany system musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte
w dokumentacji projektowej lub wedlug wlasnego opracowania. Projekt deskowan powinien
by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna
by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzania przy jej wylewaniu
z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami
roboczymi. Poza tym w trakcie projektowania deskowania nalezy uwzgledni¢ szerokos¢ deskowania,
kierunek jego utozenia, podziat na odcinki, rozstaw i rozmieszczenie kotew, aby ze wzgledu na
wtasciwosci betonu do odwzorowania powierzchni deskowania, nie doprowadzi¢ do wizualnego
zaburzenia zaplanowanej kompozycji architektoniczne.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji,
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

A zapewni¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukciji,

A zapewni¢ odpowiednig szczelnos¢. W tym celu nalezy stosowaé¢ uszczelki na tgczeniach elementow
deskowania, ktére zapewniajg jego petng szczelno$¢ i pozwolg unikngé nawet najmniejszych
wyciekow. Pofgczenia na $ruby miedzy ptytami sg niedozwolone. Wieksze wyptywy moga prowadzi¢
nie tylko do zmian barwy betonu, ale takze do odstoniecia ziaren kruszywa i powstania , gniazd
zwirowych", a w szczegdélnosci nawet do ostabienia nosnosci konstrukcji. Nieszczelne deskowania
mogq tez byé przyczyng tzw. .firanek" na powierzchni betonu, powstatych w wyniku wykonywania
elementu w sekcjach poziomych i naciekania mleczka z warstwy wbudowywanej w warstwe juz
zwigzang. Powyzsze wady powierzchni betonu sg niedopuszczalne,

A wykazywac¢ odpornosé na deformacije pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

A powierzchnie deskowan stykajacych sie z betonem powinny by¢ pokryte warstwg $rodka
adhezyjnego, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do deskowan nalezy stosowaé srodki
adhezyjne, przy przestrzeganiu warunkow:

» nalezy wlasciwie dobra¢ srodek do warunkéw atmosferycznych,
» srodek nalezy rownomiernie nanies¢ na powierzchnie deskowania,
» nadmiar $rodka nalezy zebra¢ (zbyt duza ilos§¢ moze spowodowac odbarwienie powierzchni).

A zapewni¢ wykonczenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

W tym celu :

> w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej nalezy dgzy¢ do wyeliminowania mozliwosci
wystgpienia tzw. , marmurkéw " powstajgcych w wyniku osadzania sie kropel wody
na niechtonnej powierzchni deskowania. Lokalnie powstajg wéwczas miejsca o réznych
wartosciach w/c, ktére prowadzg do powstania jasnych i ciemniejszych plam, beton
0 mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor, zas beton o wyzszym w/c jest jasniejszy,
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» w przypadku deskowania stalowego nalezy dgzy¢ do wyeliminowania powstawania odbarwien
w postaci rdzawych plam.

Deskowania powinny byc¢, przed wypetnieniem mieszankg betonowsg, doktadnie sprawdzone i odebrane,
aby wykluczaty mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyleh w wymiarach betonowej konstrukciji.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora nadzoru, o tym ze deskowania sg gotowe do wypetnienia
betonem, na tyle wczes$niej, aby Inspektor nadzoru byt w stanie dokonaé¢ inspekcji deskowania przed
utozeniem betonu.
Dopuszcza sie nastepujgce odchylenia deskowania od wymiarédw nominalnych przewidzianych
dokumentacja projektows :

A rozstaw zeber deskowan + 0,5 % i nie wiecej niz 2 cm,
grubos¢ desek jednego elementu deskowania + 0,2 cm,
odchylenia deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1 %,
odchylenie $cian od pionu o + 0,2 % , lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm na odcinku 3 m,
odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowania (przekrojow betonowych ):

0,2 % wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm, + 0,5 % wysoko$ci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,

0,2 % grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz -0,2 cm, + 0,5 % grubosci (szerokosci), lecz nie
wiecej niz + 0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

A 1/200 | - w deskach i belkach pomostow,

A 1/400 | - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,

A 1/250 | - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéow betonowych i zelbetowych.
Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
Wszystkie krawedzie betonu powinny byé Sciete za pomocg listwy tréjkatnej. Listwy te muszag byé
nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

5.3.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykonywaé wedlug projektu
technologicznego, opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Rusztowania muszag
uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze ustroju niosgcego (podane w dokumentacji projektowej) oraz
wplyw osiadania samych podpér tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Sposob posadowienia
rusztowania mostow nalezy uzgodni¢ z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie
pozwolenia.

W konstrukcji rusztowah mozna dopusci¢ nastepujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:

A zmniejszenie przekroju elementu nie wiecej niz 0 15%,

A odchylenie rozstawu pali lub ram do 5 %, lecz nie wiecej niz 0 20 cm,

A odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz wychylenie

0+ 10 cm w poziomie w mierze liniowej,

A rdznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepdéw) lub podtuznic (rygli lub dzwigaréw) o + 20cm,

A rdznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu + 2 cmi- 1 cm,

A strzatki rézne od obliczeniowych do 10 %.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysokosci co najmniej
1,10 m i z krawedziami wysokosci 0,15 m.

5.4.Wytwarzanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wytwérni betonu, ktéra moze
zapewni¢ spetnienie zadanych w ST wymagan. Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie
na podstawie roboczej receptury mieszanki zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru. Sktadniki powinno
sie mieszaé w mieszalnikach planetarnych, talerzowych jedno lub dwuwatowych. Czas mieszania
powinien by¢ ustalony doswiadczalnie w zaleznosci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju
urzadzenia mieszajgcego, do momentu uzyskania jednorodnego wygladu mieszanki betonowej, jednak
nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Domieszki, jesli sg stosowane, nalezy dodawa¢ podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjatkiem
domieszek znacznie redukujgcych ilos¢ wody, ktére mozna dodawa¢ po zasadniczym procesie
mieszania. W drugim przypadku mieszanke betonowag nalezy powtérnie mieszaé do momentu,
az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub tadunku oraz osiggnie swojg peing
skuteczno$é.

S

5.5.Podawanie, ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

5.5.1. Roboty przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem uktadania mieszanki betonowej nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie zgodnie z pkt. 5.3.

Deskowanie nalezy powlec srodkiem antyadhezyjnym, ktéry powinien by¢ dobrany i stosowany w taki
sposoéb, aby nie miat szkodliwego wptywu na beton, stal zbrojeniowg, deskowanie i konstrukcja.
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Nalezy pamietaé o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworéw, nisz, zagtebien, zamocowan zgodnie
z dokumentacjg projektowag. Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych
elementow obcigzajg catkowicie Wykonawce zaréwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucie i naprawy, jak
i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wiasnych i towarzyszgcych (wykonywanych przez innych
podwykonawcow).
5.5.2. Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.5.2.1. Wymagania ogdine
Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ 0,5 m od powierzchni,
na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, mieszanke nalezy podawa¢ za pomoca
rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 8 m nalezy stosowac¢ odcinkowe przewody
gietkie, zaopatrzone w koncowe urzgdzenia do redukcji predkosci spadajgcej mieszanki.

Mieszanke betonowa nalezy uktadac przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogoélnych:

A w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé prawidlowosé ksztattu konstrukcji deskowan
i rusztowan, a w razie potrzeby dokonywaé pomiaru odksztatcen,

A predkos¢ i wysokosé wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢é okreslone
w zaleznosci od wytrzymatosci i sztywnosci deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej
mieszanki,

A w okresie upalnej, stonecznej pogody, utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona
przed nadmierng utrata wody,

A w czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed woda
opadowa; gdy na swiezo utozong mieszanke spadnie nadmierna ilos¢ wody, powodujgca zmiane
konsystencji mieszanki, wode te nalezy usunag,

A w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowa¢ zageszczenie reczne
(sztychowanie).

Przy wykonywaniu monolitycznych elementow konstrukcji nalezy przestrzegaé dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

A w fundamentach i korpusach podp6r mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

A w elementach o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych
butawowych, nalezy uzywa¢ wibratoréw wgtebnych pretowych,

A przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

A przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikow, zamkéw i stref przy dylatacyjnych stosowaé
wibratory wgtebne

A przerwa w uktadaniu poszczegoélnych warstw nie powinna by¢ diuzsza niz 15 min.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét,

w ktérym nalezy podac:

A date rozpoczecia i zakonczenia betonowania poszczegolnych elementéw obiektu,

A wytrzymatosé betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencje
mieszanki betonowej oraz zawarto$¢ powietrza w mieszance,

A daty, sposdb, miejsce i liczbe pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie terminy i wyniki badan,

A temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

5.5.2.2. Betonowanie podwodne

Betonowanie podwodne nalezy wykonywac przy spetnieniu nastepujgcych wymagan:

A leje przenosne o srednicach od 0,15 m do 0,20 m poszerzone stozkowo w goérnej czesci w celu
tatwiejszego wprowadzania mieszanki betonowe lub odpowiednie leje nieruchome nalezy opuszczaé
do dna i w tym potozeniu wypetnia¢ mieszankg betonowa, aby nastepna porcja mieszanki, ktéra
bedzie wrzucana do leja nie przechodzita przez warstwe wody,

A stopniowemu podnoszeniu leja powinien towarzyszy¢ wyptyw od dotu mieszanki betonowej,

A w przypadku wiekszych wymiaréw betonowanych elementéw, nalezy mieszanke rozprowadzi¢
réwnomiernie na spodniej obudowie przestrzeni, korzystajgc z ruchomego lub elastycznego rekawa,

A w przypadku mniejszych wymiaréw elementu, np. w rurach, mieszanka wyptywajgca ze stacjonarnej
rury powinna wypetniac¢ catg przestrzen, tworzac sptaszczony stozek.

5.5.3. Zageszczanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ tak uktadana i zageszczana, aby zbrojenie i wkiadki byly

obetonowane, grubos¢ otulenia miata warto$¢ okreslong w projekcie, a beton osiggat przewidywanag

wytrzymatos¢. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac rozsegregowaniu, a ilos¢
powietrza w mieszance po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.
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Zakres i sposob skutecznego stosowania kazdego typu wibratora (w tym: czas wibrowania na jednym

stanowisku za pomocg wibratora pogrgzalnego, predkos¢ przesuwu wibratorow powierzchniowych,

skuteczny promien dziatania kazdego typu wibratora) powinien zosta¢ ustalony doswiadczalnie w

zalezno$ci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki

mieszanki betonowej. Sposdb zageszczania mieszanki betonowej powinien by¢ uzgodniony i

zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

A wibratory wgtebne (pograzalne) nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute
z butawami o s$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w plaszczyznie poziomej,

A niedopuszczalne jest opieranie butawy wibratora o prety zbrojeniowe oraz deskowanie,

A odlegtosé sagsiednich zagtebien wibratora pogrgzalnego nie powinna by¢ wieksza niz 1,5- krotny
skuteczny promien dziatania wibratora,

A grubo$é warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna byé wigeksza od 1,25 dtugosci
butawy wibratora (roboczej jego czesci),

A wibrator w czasie pracy powinien byé zagtebiony na 50 mm do 100 mm w dolng warstwe poprzednio
utozonej mieszanki,

A grubosé ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna byé mniejsza niz 12 cm; ptyty o mniejszej
grubosci nalezy zageszcza¢ za pomoca fat wibracyjnych,

A belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac¢ sie jednakowymi drganiami na catej diugosci,

A wibratory przyczepne mogg by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach
nie grubszych niz 0,5 m przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

A goérny obszar elementow pionowych powinien byé wtérnie zawibrowany.

Zabrania sie wytadunku mieszanki na jedna hatde i rozprowadzenie jej za pomocg wibratorow.

5.5.4.Ukfadanie mieszanki betonowej w elementach masywnych obiektu

Harmonogram betonowania elementéw masywnych obiektu oraz zasady pomiaru temperatury

zabetonowanych czesci powinny by¢é podane w projekcie technologicznym betonowania,

a w szczegolnosci dotyczy to:

A predkosci uktadania i zageszczania mieszanki betonowej,

A kierunkéw betonowania,

A poszczegolnych faz betonowania i planowanych czaséw ich realizaciji,

A metod ochrony betonu przed czynnikami atmosferycznymi.

Betonowanie elementéw masywnych powinno by¢ prowadzone segmentami na przemian, tak aby

wyeliminowaé wptyw temperatury i skurczu.

Mieszanka betonowa powinna byé¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposob ciggty i przy maksymalnym

zmechanizowaniu jej transportu i uktadania. Mieszanke nalezy uktada¢ warstwami poziomymi

o jednakowej grubosci, dostosowanej do charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania

mieszanki. Kazda warstwa powinna by¢ uktadana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie

mieszanki uskokami (schodkami) moze by¢ dopuszczone, jezeli tego rodzaju przebieg betonowania

zostat ustalony w projekcie technologicznym betonowania, a sam tryb uktadania okreslono szczegétowo.

Gorna powierzchnia poszczegdlnych warstw nie powinna byé wygtadzana (z wyjagtkiem ostatniej warstwy

wierzchniej). Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢é dokonywane za pomocg wibratoréw

wgtebnych pojedynczych lub zespotu wibratoréw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki za pomocg

wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko dla warstwy wierzchnie;.

Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem nastepnej powinien by¢ ustalony

doswiadczalnie w zaleznodci od temperatury otoczenia, warunkoéw atmosferycznych, wiasciwosci

cementu i innych przewidywanych czynnikow.

5.5.5.Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach przewidzianych w

dokumentacji projektowej i uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Kat nachylenia ptaszczyzny styku

mieszanki betonowej utozonej powinien by¢ zblizony do 45°. W przypadku konstrukcji bardziej

odpowiedzialnych uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy uzgodni¢ z

Projektantem.

Wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym

stwardnieniu betonu. Dokfadny czas rozpoczecia nakfadania kolejnej warstwy betonu powinien byé

ustalony w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, witasciwosci cementu i innych czynnikéw

wptywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania

przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin.

W przypadku wznowienia betonowania po dluzszej przerwie plaszczyzne styku nalezy starannie

przygotowac do pdzniejszego potagczenie betonu stwardniatego z betonem swiezo natozonym poprzez:
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A usuniecie z powierzchni betonu stwardniatych luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
mleczka lub zaczynu cementowego,
A obfite zwilzenie woda,
A zastosowanie warstwy szczepne;.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.
5.5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturze nie nizszej niz + 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszance betonowej odpowiedniej temperatury w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni do
uzyskania przez beton wytrzymatosci 15 MPa. Przez ten okres temperatura mieszanki betonowej i
Swiezego betonu nie moze byé nizsza niz +5°C.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania mieszalnika nie powinna by¢ wyzsza niz +35°C.
Temperatura mieszanki w momencie dostarczenia nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.
W okresie obnizonej temperatury roboty betonowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w Instrukcji ITB nr 282/2011 ze szczegdélnym uwzglednieniem minimalnej temperatury
mieszanki w czasie jej uktadania oraz sposobu zabezpieczenia swiezego betonu przed dziataniem niskiej
temperatury.
b) Zabezpieczenie robdét betonowych podczas opadow
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie
deszczu bez stosowania odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Pielegnacja betonu

Pielegnacje betonu nalezy rozpoczg¢ bezposrednio po zakonczeniu zageszczania i wykanczania
powierzchni, zachowujgc minimalne okresy pielegnacji podane w PN-EN 13670 [41]. Zaleca sie
stosowanie co najmniej klasy pielegnacji 3. Czas pielegnacji betonu powinien by¢ uzalezniony
od warunkéw atmosferycznych, szybkos$ci narastania wytrzymatosci betonu oraz rodzaju zastosowanego
cementu. Sposob pielegnaciji betonu powinny by¢ ustalony w projekcie technologicznym betonowania.
W okresie pielegnacji betonu nalezy:
A chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym mrozu), poprzez ich ostanianie
i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
A utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
» 7 dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
» 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
A polewa¢ wodg beton dojrzewajagcy w warunkach normalnych, rozpoczynajgc polewanie po 24
godzinach od chwili jego utozenia:
» przy temperaturze + 15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co trzy
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej trzy razy na dobe,
» przy temperaturze ponizej + 5°C betonu nie nalezy polewac.
Elementy masywne obiektu powinny by¢ zwilzane wodg wedtug specjalnych instrukcji.
Stosowane do pielegnacji srodki btonotworcze, nanoszone na powierzchnie swiezego betonu, powinny
odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
A utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w 24 godziny od chwili
posmarowania nimi betonu,
A powstala powioka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu $wiezego
i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,
A 8drodek bionotwérczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ w Swiezy beton na gtebokosc
nie wiekszg niz 1 mm i nie powinien wywotywac korozji betonu oraz stali.
Woda stosowana do pielegnacji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [13]. Stosowanie
do pielegnacji betonu sSrodkéw pielegnacyjnych oraz systemow izolacji powinno byé zgodne z
wymaganiami odpowiednich Polskich Norm, aprobatami technicznymi oraz zaleceniami producenta.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatos$ci na sciskanie co najmniej 15 MPa.
Do pielegnacji betonu w obnizonej temperaturze mozna stosowac¢ jedng z metod:
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A zastosowanie metody zachowania ciepta betonu w konstrukcji (ostoniecie konstrukcji materiatami
cieptochtonnymi zabezpieczajgcymi beton przed utratg ciepta); materiaty cieptochtonne nie powinny
dotykac¢ betonu,

A pielegnacja przez podgrzewanie betonu w konstrukcji — podgrzewanie cieptym powietrzem lub parg
pod specjalnie przygotowanymi ostonami (w przypadku zastosowania tej metody nalezy zwrdcié
uwage na niedopuszczenie do przesuszenia betonu), podgrzewanie matami grzejnymi,
zastosowanie elektronagrzewu (przypadku tej metody nalezy kontrolowaé predkosé nagrzewania
i wychtadzania elementu oraz temperature powierzchni betonu),

A zastosowanie pielegnacji przez tzw. metode cieplakéw, czyli wykonywanie konstrukcji w tunelach
statych lub przesuwnych, w ktérych zapewnione sg odpowiednie warunki temperaturowe
i wilgotnosciowe (w przypadku tej metody istotne jest utrzymanie zblizonych warunkow we
wszystkich punktach pielegnowanego elementu).

5.7.Rozbidérka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci niezbednej
do bezpiecznego demontazu deskowania, okreslonej w dokumentacji projektowej.

Stwierdzenie osiggniecia przez beton odpowiedniej wytrzymatosci powinno zosta¢ dokonane przez
laboratorium na probkach pobranych w chwili betonowania danego fragmentu obiektu. Demontazu
rusztowania nalezy dokona¢ po przeprowadzeniu wizualnej kontroli powierzchni elementéw
i po ewentualnym wykonczeniu powierzchni elementow.

5.8.Wykonczenie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowigzujg nastepujgce wymagania:

A wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien, wybrzuszen ponad
powierzchnig,

A pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

A réwnos¢ gornej powierzchni konstrukcji nosnej, na ktérej przewiduje sie utozenie hydroizolacji
powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta zastosowanej hydroizolacji i SST okreslajgcej
warunki uktadania hydroizolaciji,

A ksztalttowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych powinno nastepowac¢ podczas
betonowania elementu. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnie
ptyty powinno sie wyréwnywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci
powierzchni zmierzone na tacie dlugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

A ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa
nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio
po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierébwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz
karborundowych i czystej wody,

A gtadkosé powierzchni powinna cechowac¢ sie brakiem lokalnych progéw, rakow, wgtebien
i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm
lub wgtebienia do 5 mm,

A wszystkie tgczniki stalowe (druty, sruby itp.) uzyte do montazu deskowania lub majace inne
tymczasowe zastosowania, ktdére pozostajg na powierzchni betonu po rozdeskowaniu, nalezy
przycig¢ ponizej wykonczonej powierzchni betonu do gtebokosci nie mniejszej niz 1 cm, a powstate
otwory nalezy wypetni¢ materiatem naprawczym.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy. Czesci wystajgce
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienia wypetnione betonem zywicznym o skladzie
zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. Bardzo duze ubytki i nierdwnosci ptyty przekraczajgce 2 cm
nalezy naprawi¢ betonem cementowym bezskurczowym wykonanym weditug specjalnej technologii
zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Pecherze, raki i inne mniejsze uszkodzenia betonu powinny byé
naprawione drobno- lub gruboziarnistg zaprawg naprawczg lub ich kombinacjg w zaleznosci od wielkosci
uszkodzenia. Nalezy przy tym odpowiednio dobra¢ kolor zaprawy do kolorystyki naprawianego elementu.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne =z dokumentacjg projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:
A odtworzenie elementow czasowo usunietych,
A roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D.M.00.00.00 [1] ,Wymagania ogdine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne) i na ich podstawie
sprawdzi¢, na zgodnosé¢ z wymaganiami podanymi w SST, witasciwosci materiatdw i wyrobow
przeznaczonych do wykonania robot,

A wykona¢ wiasne badania materiatéw i wyrobdéw przeznaczonych do wykonania robdt, w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w SST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Kontrola rusztowan i deskowan

Badania odbiorcze rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzi¢ po zbudowaniu rusztowan, a przed

rozpoczeciem ich eksploatacji na zgodnos¢ z projektem wykonawczym rusztowan i deskowan. Badania

okresowe nalezy przeprowadza¢ w trakcie eksploatacji rusztowan, przed kazdg nowg fazg robét oraz

po mogacych mie¢ wplyw na stan rusztowan zjawiskach atmosferycznych (silnych wiatrach, oberwaniu

chmury, itp.), a takze po ewentualnych awariach, uderzeniach montowanymi elementami obiektu

mostowego, itp. Badania elementéw rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzaé w zaleznosci

od uzytego materiatu zgodnie z :

A PN-S-10050 [27], w przypadku elementéw stalowych,

A PN-S-10080 [28], w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktérego nalezy sprawdzac:

A rodzaj uzytego materiatu na zgodnosc¢ z projektem technologicznym,

A tgczniki, ztgcza,

A poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych
miare odksztatcalno$ci posadowienia (niwelacyjnie),

A efektywnosci stezen,

A wielkosci podniesienia wykonawczego,

A przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskéw na podfoze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

A rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

A szczelnosé deskowan w ptaszczyznach i narozach,

A poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie
Z poziomem wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej

w hawigzaniu do niezaleznych reperéw.

Kontrola stanu wyposazenia, oznakowania i zabezpieczeh deskowan i rusztowan powinna byé

prowadzona codziennie przez caty okres prowadzonych robét. Podczas budowy rusztowan i deskowan

oraz podczas ich obcigzania $wiezym betonem powinny by¢ prowadzone badania geodezyjne

w nawigzaniu do reperow panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone roéwniez w czasie

dojrzewania betonu oraz przy rozbiérce deskowan i rusztowan az do wykonania probnego

obcigzenia.

Ocena rusztowan powinna by¢ przeprowadzona na podstawie uzyskanych wynikéw i ustalen w formie

protokotu.

Rusztowania nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami ST, jezeli wszystkie badania dadzg

wynik pozytywny. W przeciwnym przypadku zmontowana konstrukcja rusztowania lub jej czesc

niewtasciwie wykonana powinna by¢ doprowadzona do stanu zgodnosci z ST i calo$¢ poddana

ponownym badaniom.

6.4. Badania sktadnikéw mieszanki betonowej

Badania sktadnikdbw mieszanki betonowej powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem
do przygotowania mieszanki betonowej oraz podczas wykonywania robét betonowych.
6.4.1 Badania cementu
Bezposrednio przed uzyciem cementu konieczne jest sprawdzenie, czy deklarowane wtasciwosci
cementu potwierdzajg zgodnos¢ z wymaganiami PN-EN 197-1[4].
W przypadku dostawy cementu, ktérego jakos¢ budzi watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ oznaczenia:
A wytrzymatosci na Sciskanie wedtug PN-EN 196-1[1],
A czasu wigzania wg PN-EN 196-2[2]
A statosci objetosci wedtug PN-EN 196-3 [3].
Inne wiasciwosci cementu powinny by¢ badane i potwierdzane przez cementownie.
Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodnos$é z wymaganiami podanymi w PN-EN 197-1[4].
6.4.2. Badania kruszyw
Kontrola kazdej dostarczonej partii kruszywa powinna obejmowac oznaczenie:
A skfadu ziarnowego wedtug PN-EN 933-1 [7],
A ksztaltu ziaren wedtug PN-EN 933-3 [8] lub wedtug PN-EN 933-4[9],
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A zawartosci pytow wedlug PN-EN 933-1 [7],
A zawarto$ci substancji organicznych wedtug PN-EN 1744-1[20].
Wyniki badan nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w SST pkt. 2.3.2.
6.4.3. Badania wody
W przypadku, gdy nie jest uzywana woda wodociggowa badania nalezy wykona¢ zgodnie z PNEN 1008
[13].
6.4.4 Badania domieszek do betonu
Domieszki do betonu nalezy przed uzyciem sprawdzi¢ na zgodnosé z PN-EN 934-2 [12].

6.5. Kontrola jakosci mieszanki betonowej betonu

6.5.1. Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej:

A konsystencja mieszanki betonowej,

A zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej oraz
betonu:

A wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,

A odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

A przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu powinna byé przeprowadzana na podstawie planu
pobierania i badania probek. Plan powinien zawiera¢ m.in. podziat obiektu (konstrukcji) na czesci
podlegajgce osobnej ocenie, czestotliwosé pobierania prébek do kontroli mieszanki betonowej i betonu.
Plan kontroli jakosci betonu podlega akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie zgodnie z planem pobierania i badania prébek. Badanie
konsystencji przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12350-2 [30]. Na stanowisku betonowania konsystencja
powinna by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 mieszanki do ustabilizowania sie
konsystencji, a pézniej kazdorazowo przy poborze probek do badania zawartosci powietrza lub w
przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscig. Przy stosowaniu pomp do ukfadania mieszanki betonowej
wymaga sie sprawdzenia ustalonejkonsystencji przy wylocie.

Pomiar konsystencji nalezy wykonac¢ na prébce punktowej pobranej na poczatku roztadunku.

Prébke punktowg nalezy pobra¢ po roztadowaniu okoto 0,3 m3 mieszanki zgodnie z PN-EN 12350-1[29].
Maksymalne dopuszczalne odchylenia pojedynczego oznaczenia kontrolowanej konsystencji od granic
przyjetej klasy konsystencji wedtug opadu stozka wynosza:

A -10 mm od dolnej granicy,

A +20 mm od gérnej granicy.
6.5.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie zgodnie z planem
pobierania i badania prébek. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie
zgodnie z PN-EN 12350-7 [31]. Na stanowisku betonowania zawarto$¢ powietrza w mieszance powinna
by¢ sprawdzana co najmniej trzy razy na pierwsze 50 m3 mieszanki do ustabilizowania sie wtasciwej
zawartosci powietrza, a pdzniej kazdorazowo przy poborze prébek do badania wytrzymatosci oraz
dodatkowo, w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscig.

Réznice pomiedzy przyjetg zawarto$cig powietrza w mieszance a kontrolowang nie powinny by¢ wieksze
niz.-0,5%/+1%.
6.5.4. Sprawdzenie wytrzymatosci na sciskanie betonu

Prébki do badania wytrzymatosci na Sciskanie betonu pobiera sie zgodnie z planem pobierania i badania
probek. Na stanowisku betonowania nalezy pobiera¢ prébki o licznosci okreslonej w planie, lecz nie mniegj
niz 6 probek z jednego elementu lub grupy elementéw betonowanych tego samego dnia oraz dodatkowo,
w przypadku watpliwosci zwigzanych z jakoscig.
Typ probek do badania wytrzymatosci na sciskanie okreslono w PN-EN 12390-1[32]. Badanie betonu,
z wyjgtkiem przypadkoéw specjalnych, powinno byé przeprowadzone na prébkach z betonu w wieku
28 dni. Badanie wytrzymatosci na $ciskanie przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 12390-3 [34]
na probkach szesciennych o boku 150 mm lub o walcowych o wymiarach 150/300 mm. Sposoéb pobrania
prébek powinien byé zgodny z PN-EN 12350-1 [29]. Prébki poddaje sie pielegnacji wedtug PN-EN 12390-
2 [33].
Wynik badania powinien stanowi¢ srednig z wynikéw dwéch lub wiecej probek do badania wykonanych
Z jednej probki mieszanki i badanych w tym samym wieku. Wyniki réznigce sie o wiecej niz 15 %
od $redniej nalezy pomingc.
W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie, ze okreslona objetos¢ betonu nalezy do danej
klasy jezeli spetnia kryteria identycznosci podane w tablicy:

Liczba , n " wynikéw Kryterium 1 Kryterium 2
badan wytrzymatos$ci na Srednia z , n" wynikow dowolny pojedynczy
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Sciskanie na probkach z (fom) N/mm? wynik
okreslonej objetosci (fe) N/mm?
1 Nie stosuje sie fy - 4
2.4 >f, + 1 2fe - 4
5-6 >fy + 2 fy - 4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji badanie
identycznosci pod wzgledem wytrzymatosci na $ciskanie nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajgc kryteria
zgodnosci podane w tablicy:
Liczba , n " wynikéw Kryterium 1 Kryterium 2
pqdah vyytrzymgioéci na srednia z , n" wynikow dowolny_ pojedynczy
Sciskanie na prébkach z (Fom) N/MM? wynik ,
okreslonej objetosci em (fg) N/mm
3 chk + 4 chk -4

fem - Srednia z n wynikéw badania wytrzymatosci serii n probek,
fo - wytrzymatosé charakterystyczna na sciskanie,
fs - pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n probek.
6.5.5. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu i nasigkliwosci
Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach pobranych
na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z jednego
elementu lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5 tys. m®
betonu.
Badanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie metodg zwyktg zgodnie z PN-B- 06250
[22] pkt. 6.5.1. Probki formowane poddaje sie pielegnaciji wediug PN-B-06250 [22].
Badanie mrozoodpornos$ci nalezy okresla¢ w terminach podanych w tabeli:

Rodzaj cementu Czas rownowazny
[dni]
CEM I (R), CEM II/A-S (R) 28 dni
CEM I (N), CEM Il/A-S (N) CEM 1I/B-S 56 dni
(N, R)
CEM IIl/A 90 dni

Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu jest osiggniety, jezeli po wymaganej liczbie cykli zamrazania
probek w temperaturze -18°C+2°C i odmrazania w temperaturze +18°C+2°C, spetnione sg nastepujgce
warunki:
A prébka nie wykazuje pekniec,
A fgczna masa ubytkow betonu nie przekracza 5 % masy prébek nie zamrazanych,
A obnizenie wytrzymatosci na sciskanie jest nie wieksze niz 20 % w stosunku do wytrzymatosci
probek nie zamrazanych.

Stopieh mrozoodpornosci Wymagana liczba
betonu cykli
F200 200
F150 150
F100 100

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy i po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego dopuszcza sie ocene mrozoodpornosci betonu, na bazie oznaczania struktury poréw
powietrznych w probce stwardniatego betonu wg normy PN-EN 480-11. Wymagania dla tej metody
(alternatywnie do wymagan okreslonego stopnia mrozoodpornosci wg PN-B-06250), jakie nalezy
osiggng¢ w probkach betonu sg okreslone w ponizszej tabeli:

Rodzaj badania Wyma
.p. gania
Wskaznik rozmieszczenia poréw w betonie <0200 rrl;m
Zawarto$¢ mikroporow w srednicy ponizej 0,3 mm (Asqo), >15

%

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie zgodnie z normg PN-88/B-06250 przy ustalaniu
sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z
planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000
m3 betonu. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie
nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji przeprowadza sie co najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowo réznych miejsc konstrukcji reprezentujgcych jakos¢ betonu po 28 dniach.
Nasigkliwos¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5%.
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6.5.6.Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie na prébkach pobranych
na stanowisku betonowania zgodnie z planem pobierania i badania prébek, co najmniej raz z jednego
elementu lub grupy elementéw w okresie wykonywania obiektu, ale nie rzadziej niz jeden raz na 5 tys. m?®
betonu.

Sposob wykonywania i pielegnacji prébek do badania powinien by¢ zgodny z PN-EN 12390-2 [33].
Badanie przepuszczalnosci wody przez beton przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 123908 [35].
Maksymalna gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem w kazdej badanej prébce powinna by¢
nie wieksza niz okreslona w pkt. 2.2.

6.5.7.Pobieranie probek i badania

Do Wykonawcy nalezy wykonywanie badan przewidzianych niniejszg SST oraz gromadzenie,
przechowywanie i przedktadanie Inspektorowi nadzoru wynikow badan sktadnikéw mieszanki i betonu.
6.5.8.Badania betonu w konstrukgciji

W przypadku technicznie uzasadnionym Inspektor nadzoru moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu
w konstrukcji.

Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie moze by¢ okreslona na probkach (rdzeniowych) wycietych z elementu
konstrukcji wedtug PN-EN 12504-1 [37] lub metodami nieniszczagcymi wedtug PN-EN 12504-2 [38] lub
PN-EN 12504-4 [39]. Dopuszcza sie inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu
w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w
konstrukcji na pobranych z konstrukcji odwiertach lub wykonanych wczes$niej probkach.

Interpretacji wynikdw badan nalezy dokonac¢ wedtug PN-EN 13791 [42].

6.6. Tolerancje wymiaréow betonowych konstrukcji mostowych

Podane nizej tolerancje wymiardw mozna traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja
projektowa albo SST nie przewidujg inacze;.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
A dlugosé przesta : £ 2,0 cm,
rozpieto$¢ usytuowania tozysk: £ 1,0 cm,
0$ podtuzna w planie: + 2,0 cm,
usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2,0 cm,
wysokosé dzwigara: + 0,5 % i - 0,2 %, lecz nie wiecej niz 5 mm,
szerokos¢ dzwigara : + 0,4 % i -0,2 %, lecz nie wiecej niz 3 mm,
grubosc piyt: + 1 % i - 0,5 %, lecz nie wiecej niz = 0,5 cm,
A rzedne wysokosciowe: + 1,0 cm.
Tolerancje dla fundamentéw:
A usytuowanie w planie: £ 5,0 cm (dla fundamentéw o szerokosci < 2,0 m: £ 2,0 cm)
A rzedne wierzchu tawy: £ 1,0 cm.
A ptaszczyzny i krawedzie - odchylenie od pionu: + 2,0 cm.
Tolerancje dla podpér masywnych i stupowych:
A pochylenie $cian i stupéw: 0,5 % wysokosci ( jednak dla stupdéw nie wiecej niz 1,5 cm),
A wymiary w planie: £ 2,0 cm dla podpér masywnych, + 1,0 cm dla podpér stupowych,
A rzedne wierzchu podpory: + 1,0 cm.
W Scianach oporowych odchyiki nie powinny przekraczaé:
A 1 % wysokosci w odniesieniu do nachylenia w pionie, lecz nie wigcej niz 50 mm,
A £2,0 cm w odniesieniu do wymiaréw w planie,
A £2,0 cm w odniesieniu do rzednej gérnej powierzchni budowli.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Jezeli dokumentacja projektowa oraz SST nie przewidujg inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie
betonowe powinny by¢ gtadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na powierzchniach tych nie mogag byé
widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnetrzng wykfadzine
deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania. Pekniecia elementow
konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Dopuszcza sie rysy skurczowe przy rozwarciu nie wiekszym niz 0,2
mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-S- 10042 [26] i dokumentacjg projektowg. Rysy te nie
powinny przekraczaé diugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki w kierunku
poprzecznym, lecz nie wiecej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym
skurczu i wytrzymatosci nie mniejszej niz wytrzymatos$¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci
wykonhczenia powierzchni muszg by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR
Nie dotyczy

8. ODBIOR ROBOT

- - - -
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Nie dotyczy
9. PLATNOSC
Nie dotyczy
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 196-1
PN-EN 196-2
PN-EN 196-3
PN-EN 197-1
PN-EN 206-1
PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
0.
PN-EN 934-1
1.
PN-EN 934-2
2.
PN-EN 1008
3.
PN-EN 1097-2
4.,
PN-EN 1097-3
5.
PN-EN 1097-6
6.
PN-EN 1367-1
7.
PN-EN 1367-3
8.
PN-EN 1367-6
9.
PN-EN 1744-1
0.
PN-B-
1. 06265:2004
PN-B-
2. 06250:1988
PN-B-06714-
3. 34:1991
PN-B-06714-
4. 46:1992
PN-S-

Metody badania cementu -- Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

Metody badania cementu -- Cze$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu

Metody badania cementu -- Cze$¢ 3: Oznaczanie czaséw
wigzania i statosci objetosci

Cement -- Cze$¢ 1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Beton -- Czes¢ 1. Wymagania, witasciwosci, produkcja i
zgodnosé
Badanie podstawowych wiasciwosci kruszyw - Procedura

i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badanie geometrycznych wiadciwosci kruszyw - Oznaczanie
sktadu ziarnowego - Metoda przesiewania

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é 3.
Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é 4.
Oznaczanie ksztattu ziaren - Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw - Czes$é 5.
Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren 0 powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 1. Wymagania
podstawowe

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2. Domieszki
do betonu - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie
i etykietowanie

Woda do zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czesc¢ 2: Metody

oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czes¢ 3: Oznaczenie gestosci nasypowej i jamistosci

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badanie wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych - Czes¢ 1. Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych - Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metodg gotowania

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czes¢ 6: Mrozoodpornos¢ w
obecnosci soli

Badanie chemicznych wtasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Czes¢ 1.
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
Beton zwyktly

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie potencjalnej

reaktywnosci alkalicznej metodg szybkg
Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
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10040:1999
PN-S-
10042:1991
PN-S-
10050:1989
PN-S-
10080:1993
PN-EN 12350-1
PN-EN 12350-2
PN-EN 12350-7
PN-EN 12390-1
PN-EN 12390-2
PN-EN 12390-3
PN-EN 12390-8
PN-EN 12620
PN-EN 12504-1
PN-EN 12504-2
PN-EN 12504-4
PN-EN 13263-1
PN-EN 13670
PN-EN 13791

PN-86/B-06712

-Wymagania i badania

Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
- Projektowanie

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i
badania
Badania mieszanki betonowej -- Czes¢ 1: Pobieranie probek

Badania mieszanki betonowej -- Cze$¢ 2: Badanie konsystenciji
metodg opadustozka

Badania mieszanki betonowej -- Czes$¢ 7: Badanie zawartosci
powietrza - Metody cisnieniowe

Badania betonu -- Czes$¢ 1: Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczgce prébek do badania i form

Badania betonu -- Czes¢ 2: Wykonywanie i pielegnacja probek
do badanh wytrzymatosciowych

Badania betonu -- Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na sciskanie probek
do badan

Badania betonu -- Czes$¢ 8: Glebokosé penetracji wody
pod cisnieniem

Kruszywa do betonu

Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe
-Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatos$ci na sciskanie

Badania betonu w konstrukcjach - Cze$¢ 2: Badanie
nieniszczgce. Oznaczanie liczby odbicia
Badania betonu - Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali

ultradzwiekowej

Pyt krzemionkowy do betonu. Czes¢ 1. Definicje, wymagania i
kryteria zgodnosci

Wykonywanie konstrukcji z betonu

Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
i prefabrykowanych wyrobach betonowych
Kruszywa mineralne do betonu

Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonej temperatury, Wytyczne, Instrukcja
nr 282/2011, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa, 2011
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M.13.01.01. BETON FUNDAMENTOW KLASY C30/37 W DESKOWANIU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI
GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonu
konstrukcyjnego C30/37

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okredleniami podanymi w Specyfikacjach D.M.00.00.00; M.13.01.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Beton klasy C30/37 wg wymagan jak w SST M.13.01.00.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M.13.01.00.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST M.13.01.00.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST M.13.01.00.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

usytuowanie w planie:
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— dlaoczepu+2,0cm,

— dla podpodr = 1,0 cm

rzedne wierzchu + 0,5 cm.

7. OBMIAR

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest [m3] wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:

— materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
— dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa.

— deskowanie.

8.2. Odbiory koncowe

Na podstawie badah podanych w pkt. 6 dokonuje sie odbioru koricowego robét. Odbidr ten powinien by¢
potwierdzony protokotami odbioru, zawierajgcymi wyniki wszystkich niezbednych badan lub odpowiednie
atesty.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa wykonania 1 m® betonu obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

pozyskanie materiatow,

transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét
wykonanie utrzymanie i rozbidrka drég technologicznych,

opracowanie receptury betonu,

pompowanie wod z wykopdw na czas wykonania robat,
zabezpieczenie wykopu,

wykonanie projektu deskowania,

wykonanie deskowania w tym deskowania traconego,

oczyszczenie i nawilzenie deskowania,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem,

pielegnacje betonu,

rozebranie deskowania,

usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza pas drogowy,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

>

O = - - = - - -

Cena nie uwzglednia zbrojenia oraz robét izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg 13.01.00.
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M.13.01.03. BETON PODPOR KLASY C30/37 W ELEMENTACH
O GRUBOSCI<60CM W DESKOWANIU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI
GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonu
konstrukcyjnego C30/37

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w Specyfikacjach D.M.00.00.00; M.13.01.00

1.5. Ogodine wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Beton klasy C30/37 wg wymagan jak w SST M.13.01.00.

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M.13.01.00.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST M.13.01.00.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

Usytuowanie w planie + 1,0 cm,

rzedne wierzchu £ 0,2 cm.

7. OBMIAR

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest [m3] wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:

— materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
— dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa.

— deskowanie.
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8.2. Odbiory koncowe

Na podstawie badah podanych w pkt. 6 dokonuje sie odbioru koricowego robét. Odbidr ten powinien by¢
potwierdzony protokotami odbioru, zawierajgcymi wyniki wszystkich niezbednych badan lub odpowiednie
atesty.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa wykonania 1 m® betonu obejmuije:

>

S T o T T e

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i pozyskanie materiatow,

transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robat,
wykonanie utrzymanie i rozbidrka drég technologicznych,
opracowanie receptury betonu,

pompowanie wod z wykopdw na czas wykonania robaot,
zabezpieczenie wykopu,

wykonanie projektu deskowania,

wykonanie deskowania w tym deskowania traconego,

oczyszczenie i nawilzenie deskowania,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem,

pielegnacje betonu,

rozebranie deskowania,

usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza pas drogowy,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej.

Cena nie uwzglednia zbrojenia oraz robét izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg M.13.01.00.
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M.13.01.05. BETON USTROJU NOSNEGO | KAP CHODNIKOWYCH
KLASY C30/37 W DESKOWANIU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w ramach Zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI
GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonu
konstrukcyjnego C30/37

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w Specyfikacjach D.M.00.00.00; M.13.01.00

1.5. Ogodine wymagania dotyczace Robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Beton klasy C30/37 wg wymagan jak w SST M.13.01.00

3. SPRZET

Wymagania dotyczace sprzetu podano w SST M.13.01.00.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST M.13.01.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST M.13.01.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST M.13.01.00.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynosza:

Usytuowanie w planie + 1,0 cm,

rzedne wierzchu £ 0,2 cm.

7. OBMIAR

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest [m3] wbudowanego betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory czesciowe

Odbiorom czesciowym podlegaja:

— materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),
— dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa.

— deskowanie.

8.2. Odbiory koncowe

Na podstawie badan podanych w pkt. 6 dokonuje sie odbioru koncowego robot. Odbidr ten powinien by¢
potwierdzony protokotami odbioru, zawierajgcymi wyniki wszystkich niezbednych badan lub odpowiednie
atesty.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa wykonania 1 m? betonu obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

pozyskanie materiatéw,

transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robét,

zabezpieczenie ruchu drogowego na czas trwania robot,

wykonanie utrzymanie i rozbiérka drdg technologicznych,

>

> > >
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opracowanie receptury betonu,

wykonanie projektu deskowania,

wykonanie deskowania w tym deskowania traconego,

oczyszczenie i nawilzenie deskowania,

przygotowanie mieszanki betonowej,

utozenie mieszanki betonowej wraz z zageszczeniem,

pielegnacje betonu,

rozebranie deskowania,

usuniecie materiatéw rozbiorkowych poza pas drogowy,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

= = - = - = -

Cena nie uwzglednia zbrojenia oraz robét izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Wg M.13.01.00.
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M.13.02.02. BETON NIEKONSTRUKCYJNY C12/15
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w ramach zadania:
BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu betonu
wyréwnawczego klasy C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w Specyfikacji D.M.00.00.00 i M.13.01.00.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Beton klasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie
wytrzymatosci betonu na sciskanie zgodnie ze SST M.13.01.00.

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu klasy ponizej C 20/25 powinien byé stosowany cement spetniajagcy wymagania
normy PN-

EN 197-1 [3].

Nie dopuszcza sie wystepowania grudek nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach.

Cement nalezy przechowywa¢ w sposéb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1 [3] i BN-6731-08 [4].
Cement powinien by¢ dopuszczony do stosowania zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach
budowlanych

[12].

Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodnosci z
zamoéwieniem oraz pochodzenia od danego producenta

2.3.2. Kruszywo
Kruszywo do wykonania betonu klasy ponizej C20/25 powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
12620.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢é wymaganiom PN-EN 1008[8]. Stosowanie wody
pitnej nie

wymaga badan. Zabrania sie stosowania wody z systemow recyklingu.

2.3.4. Ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j

Sktad mieszanki betonowej powinien byé¢ ustalony zgodnie z STWIORB oraz normg PN-EN 206 [10] tak,
aby

przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia

przez Inzyniera.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

Mieszanie sktadnikdéw w betoniarce przeciwbieznej, dozowanie wagowe.

Dopuszczalne jest mieszanie sktadnikéw w betoniarce wolnospadowej.

4. TRANSPORT

Wg SST M.13.01.00.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe. Wykonanie robot
powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inspektora nadzoru podioza na poziomie posadowienia pod
wzgledem przydatnosci gruntu do posadowienia elementu. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu
nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ wykonania robét ziemnych zgodnie z odpowiednig SST Podtoze winno by¢
réowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg rysunkéw. W czasie betonowania nalezy gorng powierzchnie betonu wyprofilowa¢ w spadku
oraz pozostawi¢ wgtebienie w najnizszym punkcie w celu mozliwosci prawidtowego odwodnienia wykopu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega przygotowanie podioza, grubos¢ ukiadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu
betonu. W przypadku poduszek betonowych kontroli podlega réwniez rzedna dna wykopu oraz zgodno$¢
podtoza na dnie wykopu z rysunkami.
Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac laboratoryjnie dla uzyskania parametréw:
jakosci kruszywa i cementu oraz wody,max gestosci mieszanki.
Nalezy sprawdza¢ klase betonu przez pobranie prébek oraz wykonanie badan wytrzymatosci
na sciskanie wg SST M.13.01.00.
Kontrole jakosci mieszanki betonowej i betonu nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z PN-EN 12350-1
[7],
PN-EN 12390-2 [6], PN-EN 12390-3[5]
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zastosowanie cementu CEMIII za zgodg Inzyniera”.
7. OBMIAR
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.
Jednostkg obmiaru jest [m3] wbudowanego betonu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiory czesciowe
Odbiorom czesciowym podlegaja:

A materiaty uzyte do wytwarzania mieszanki betonowej (cement, kruszywo, woda zarobowa),

A dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa.
8.2. Odbiory koncowe
Na podstawie badan podanych w pkt. 6 dokonuje sie odbioru koncowego robét. Odbidr ten powinien by¢
potwierdzony protokotami odbioru, zawierajgcymi wyniki wszystkich niezbednych badan lub odpowiednie
atesty.
9. PLATNOSC
Cena jednostkowa wykonania 1 m® betonu obejmuije:

A opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,
zakup i dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji,
pompowanie wody z wykopdw i zabezpieczenie wykopow na czas wykonania robot,
oczyszczenie i przygotowanie podtoza,
wykonanie deskowan,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki z odpowiednim zageszczeniem i pielegnacja,
rozbiorke deskowan,
wykonanie wszystkich badan przewidzianych w SST,
A oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

S

Wg M.13.01.00.
A Normy
A 3. PN-EN 197-1 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
A cementoéw powszechnego uzytku.
A 4. BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
A 5. PN-EN 12390-3

Badania betonu. Wytrzymatos¢ na $ciskanie probek do badania

6. PN-EN 12390-2 Badania betonu. Wykonywanie | pielegnacjia probek do badan
wytrzymatosciowych

7. PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Pobieranie prébek

8. PN--EN 1008 Woda do zarobowa do betondw.

9. PN-B-06250 Beton zwykty.

10. PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

11. PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu

S T
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M.13.03.02. MONTAZ PREFABRYKATOW ZELBETOWYCH
SPREZONYCH TYPU "DS9"

. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem prefabrykatow betonowych typu ,Kujan” wykonanych w ramach
projektu : BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO
Prefabrykaty powinny by¢ wykonane w wytwérni zgodnie ze ST opracowang dla tego typu prefabrykatu.

2. MATERIALY
Prefabrykaty ,DS9” na klase A zgodnie z katalogiem producenta Beton klasy B45 (C35/45) oraz
przekfadki z papy (2 x papa)

3. SPRZET

Montaz, zatadunek i wyladunek prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ zurawiem samochodowym lub
innym sprzetem specjalistycznym o dobranym do ciezaru elementu i warunkéw montazu udzwigu,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

Prefabrykaty przy transporcie i montazu wolno podnosi¢ tylko za uchwyty wbetonowane na
koncach belek.

Przy skfadowaniu mozna podpiera¢ belki tylko w osiach fozysk. Nie wolno podnosi¢ i podpierac
belek w dowolnym miejscu oraz przewracac ich na bok gdyz grozi to ztamaniem belek.

5. WYKONANIE ROBOT

Konstrukcja ustroju niosgcego obiektu sktada sie z prefabrykatéw uktadanych na podparciu z 1 cm
przerwg miedzy belkami. Przerwe miedzy belkami nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekaniem betonu przez
zastosowanie np. wktadek z gumowego weza, czy z innych materiatéw. Belki w przesle uktada sie prosto,
spadek poprzeczny zostanie wyrobiony na ptycie pomostowej. Pomiedzy belkami w miejscu osadzenia
sgczkéw nalezy zachowaé niezbedng szczeline potrzebng do osadzenia sgczkédw odwadniajgcych.
Nadbeton zbrojony jest siatkg z pretéw. Dla uzyskania nalezytego powigzania betonu
wypetniajgcego z betonem prefabrykatow nalezy powierzchnie prefabrykatow dokfadnie oczyscic,
zwilzy¢ wodg i zabetonowaé po usunigciu (wydmuchaniu) wolnej wody. Belki nalezy utozy¢ na przektadka
Z 2 X papa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie M.13.00.00.

Dla kazdej belki powinno by¢ wydane przez Producenta Swiadectwo jakosci. Podstawg wydania
Swiadectwa jakosSci sg bezposrednie ogledziny i pomiary belki przy odbiorze oraz dokumenty
Swiadczgce o wykonaniu elementu zgodnie z "Projektem technicznym" oraz "Wymaganiami
technicznymi wykonania i odbioru belek strunobetonowych DS.

Dokumentami tymi sg przede wszystkim :

1) protokét badan jakosci piasku, grysu, cementu, wody,

2) receptury mieszanki betonowej,

3) atesty materiatéw (cement, stal) wystawione przez dostawcow,

4) protokéty badanh jakosci betonu - wytrzymato$é, mrozoodpornosé, nasigkliwo$¢, wodoszczelnosé,

5) dziennik sprezenia belek,

6) zapisy w "Dzienniku produkcji" o odbiorach czagstkowych i przebiegu procesu produkcyjnego
dokonywanych przez nadzér techniczny,

7) protokdty ewentualnych badan jakosci betonu elementu metodami nieniszczgcymi.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez wykonawce lub
przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci, zamawiajgcy (kupujgcy) prefabrykaty ma prawo
do zlecenia dowolnej niezaleznej jednostce wykonania badan sprawdzajgcych. Jezeli sprawdzajgce
badania potwierdzg zastrzezenia zamawiajgcego (kupujgcego), koszt tych badan obcigza
wykonawce prefabrykatdow a zakwestionowane wyroby mogg by¢ zwrdcone, przy czym wszelkie
zwigzane z tym koszty ponosi producent prefabrykatéw. Inzynier ma prawo do udziatu w badaniach i
odbiorach czastkowych i ostatecznym prefabrykatéw przeznaczonych na nadzorowane przez niego
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budowy.Nie zgtoszenie zastrzezen przez Inzyniera w trakcie dokonywanych przy jego udziale odbiorow
nie wyklucza wyzej opisanego postepowania reklamacyjna.

6.1. Wymagania ogodlne

Powierzchnia elementéw powinna by¢ gtadka, a nieréwnosci oraz ubytki nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchytek wymiarow wg PN-S-10040:1999. Rysy powierzchniowe skurczowe w
elementach sg dopuszczalne pod warunkiem spetnienia wymagan PN-S-10040:1999. Pustki, raki i
wykruszyny w elementach sg dopuszczalne w granicach podanych w PN-S-10040:1999.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka zamontowanego prefabrykatu.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioréow robot. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzgdzi¢ protokdty odbioru robot. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami, jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- sprowadzenie, montaz i prace rusztowan,

- sprowadzenie, montaz, demontaz i odwiezienie urzadzen do montazu prefabrykatéw,
- zakup, transport i montaz prefabrykatow,

- wykonanie ztaczy,

- rozebranie i odwiezienie rusztowan,

- usuniecie pozostatosci materiatowych poza pas drogowy,

- wykonanie wszelkich niezbednych badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg M.13.00.00
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M.13.03.03. WYKONANIE | MONTAZ PLYT PRZEJSCIOWYCH L=4m
. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ptyt przejsciowych w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI
GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

Wymagania odno$nie betonu - wg p. M.13.00.00.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z :
a) wykonaniem ptyt przejsciowych
Wykonanie ptyt przejsciowych 1=4,0 m szerokos$ci 6,25m Beton C25/30, stal B500SP.

1.4. Okreslenia podstawowe
Piyta przejsciowa - element zelbetowy na potgczeniu przyczotka z nasypem.
1.5. Ogodine wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos$c¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.
pozostate uwagi jak w punkcie M.13.00.00.

2. MATERIALY

Beton C25/30, beton wyréwnawczy C12/15, deski do szalunku, stal zbrojeniowa, masa zalewowa
bitumiczna, kotwy srednicy $r20 mm, przektadka z papy, tkanina techniczna.

3. SPRZET
Zgodnie z M.12.00.00 i M.13.00.00
4. TRANSPORT

Zgodnie z M.12.00.00 i M.13.00.00
5. WYKONANIE ROBOT

Piyty przejsciowe uktada sie na Sciankach zwirowych na przektadce z papy i kotwi za pomocag kotew.
Ptyty przejsciowe przewidziano wykonane na ,mokro”. Przy wykonaniu ptyt na mokro przewidziec¢
wykonanie warstwy wyrdwnawczej C12/15 pod catg powierzchnig ptyty przejsciowej.

Przed utozeniem ptyt trzeba starannie wyprofilowac i zagesci¢ nasyp. Po montazu nalezy uszczelni¢
zalewa bitumiczng szczeling miedzy ptytg a obiektem i utozy¢ izolacje na ptytach przejsciowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Jak w punkcie M.13.00.00.

W przypadku prefabrykacji

Dla kazdej ptyty przejSciowej powinno byé wydane przez Producenta swiadectwo jakosci. Podstawg

wydania $wiadectwa jakosci sg bezposrednie ogledziny i pomiary prefabrykatu przy odbiorze oraz

dokumenty Swiadczgce o wykonaniu elementu zgodnie z "Projektem technicznym" .

Dokumentami tymi sg przede wszystkim:

1) protokét badan jakosci piasku, grysu, cementu i wody,

2) receptury mieszanki betonowej,

3) atesty materiatéw (cement, stal) wystawione przez dostawcow,

4) protokoty badan jakosci betonu - wytrzymatos¢, mrozoodpornosé, nasigkliwosé, wodoszczelnose,

5) zapisy w "Dzienniku produkcji" o odbiorach czgstkowych i przebiegu procesu produkcyjnego
dokonywanych przez nadzér techniczny,

6) protokdty ewentualnych badan jakosci betonu elementu metodami nieniszczgcymi.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci badan laboratoryjnych prowadzonych przez wykonawce lub

przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, zamawiajacy (kupujagcy) prefabrykaty ma prawo do

Zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce wykonania badah sprawdzajgcych. Jezeli sprawdzajgce
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badania potwierdzg zastrzezenia zamawiajgcego (kupujgcego), koszt tych badan obcigza wykonawce
prefabrykatow, a zakwestionowane wyroby mogg by¢ zwrdcone, przy czym wszelkie zwigzane z tym
koszty ponosi producent prefabrykatéw. Inzynier ma prawo do udzialu w badaniach i odbiorach,
czgstkowych i ostatecznym, prefabrykatéw przeznaczonych na nadzorowane przez niego budowy.

Nie zgtoszenie zastrzezen przez Inzyniera w trakcie dokonywanych przy jego udziale odbioréw nie
wyklucza wyzej opisanego postepowania reklamacyjnego.

Zbrojenie ptyty powinno byé odebrane przez Inzyniera, a zezwolenie na betonowanie wpisane do
dziennika budowy.

Przy odbiorze nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na stabilnos¢ i odpowiednig wytrzymatosé form,
wiasciwe ufozenie i powigzanie zbrojenia, wtasciwe, zgodne z projektem otulenia pretow. Koncowki
drutow wigzatkowych muszg by¢ odgiete do srodka ptyty. Prety zbrojeniowe powinny by¢ tgczone
zgodnie z normg, z zachowaniem odpowiedniej diugosci zaktadow i przestrzegania zasady nie tgczenia
pretéw w jednym przekroju.

6.1. Wymagania ogodlne

Powierzchnia elementéw powinna by¢ gtadka, a nierdwnosci oraz ubytki nie powinny przekraczac
dopuszczalnych odchytek wymiaréw wg PN-S-10040:1999.

Rysy powierzchniowe skurczowe w elementach sg dopuszczalne pod warunkiem spetnienia wymagan
PN-S-10040:1999.

Pustki, raki i wykruszyny w elementach sg dopuszczalne w granicach podanych w PN-S-10040:1999.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka zamontowanego prefabrykatu betonowego zbrojonego lub wykonana
monolitycznie na budowie 1 sztuka ptyty przejsciowej, okreslonego typu wraz z jego zakupem i
dostarczeniem na budowe, bgdz produkcjg na miejscu.

8. ODBIOR ROBOT

Badania wg 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbiorow robot. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami
. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:
» prace pomiarowe i przygotowawcze,
» sprowadzenie, montaz, demontaz i odwiezienie urzagdzen do montazu prefabrykatéw,
» przygotowanie, wyrdwnanie i ewentualne wzmocnienie podtoza pod ptyty przejsciowe do stopnia
zageszczenia 1,00,
zakup, transport i wykonanie ptyt przejsciowych zgodnie z projektem,
wykonanie deskowan,
montaz zbrojenia,
utozenie i pielegnacja mieszanki betonowej
wykonanie ztgczy i zapetnienie otworéw z kotwami,
uszczelnienie masg bitumiczng szczeliny pomiedzy ptytami i przyczétkiem,
usuniecie pozostatosci materiatowych poza pas drogowy,
wykonanie wszelkich niezbednych badan i pomiaréw.

VVVVVVVYVYY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
wg.M.13.00.00.
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M.15.01.02. IZOLACJA BITUMICZNA NA ZIMNO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji cienkich
wykonywanych na powierzchniach betonowych stykajgcych sig¢ z gruntem w ramach zadania: BUDOWA
MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy smarowaniu na zimno roztworem
bitumicznym o tgcznej grubosci 2 mm wszystkich powierzchni betonowych, ktére stykajg sie z gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w Specyfikacji D.M.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatow podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastepujgce materiaty:

- Rzadki (R) roztwér plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach. Dziatanie roztworu
powinno polegaé na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytow
oraz na stwarzaniu warunkéw przyczepnosci warstw izolacyjnych do podioza. Srodek powinien byé
odporny na dziatanie temperatury do 60°C,

- Potgesty roztwor (P) produkowany z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych
rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podiozu zagruntowanym powinien tworzyé
po wyschnieciu silnie przylegajgcg powtoke asfaltowg o duzej plastycznosci. Powloka ta powinna
wykazywaé odporno$¢ na dziatanie wod agresywnych o stabych steZzeniach. Srodek powinien byé
odporny na dziatanie temperatury do 60°C.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw do wykonania izolacji powinien odbywa¢ sie w sposéb
zapewniajgcy zachowanie ich technicznych wtasciwosci.

Roztwory asfaltowe powinny by¢ dostarczane w stalowych beczkach, ktére nalezy przewozi¢ w pozyciji
pionowej, otworem skierowanym Kku gorze. Beczki mogg by¢ toczone w trakcie przefadunku,
ale w sposdb zabezpieczajgcy je przed otworzeniem.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrddta ciepta i Swiatta,
w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz 25°, a kontenery powinny by¢ w czytelny sposéb
oznakowane.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00.
Izolacje powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST.
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5.1. Podloze pod izolacje

Podtoze pod izolacje powinno byé gtadkie, czyste i suche. Gtadkos¢é powierzchni powinna cechowaé
sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp.
Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen, mleczka
cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni wykonac
nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod cisnieniem.
Po zmyciu powierzchnia powinna zostaé osuszona. Wszystkie uszkodzenia powinny zosta¢ naprawione.

5.2. Warunki uktadania izolacji

Robodt nie nalezy wykonywac¢ w czasie deszczu, mzawki, gdy wilgotnos¢ powietrza przekracza 85%.
Temperatura podfoza betonowego i powietrza nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i wyzsza niz +25°C.

Przed natozeniem pierwszej warstwy izolacji cienkiej, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotnos¢
podtoza betonowego jest zgodna z wymaganiami producenta systemu. Je$li producent nie okresla
odnosnych wymagan, wilgotnos¢ podtoza na gtebokosci 20 mm nie powinna by¢ wyzsza niz 4%. Jesli
powyzszy warunek nie jest spetniony, Wykonawca przed rozpoczeciem robodt, powinien zastosowac
system osuszania podtoza betonowego zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

W trakcie wykonywania robot nalezy Scisle przestrzegaé przepiséw bezpieczenstwa, poniewaz materiaty
stosowane do wykonania izolacji sg tatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metrow
od miejsca pracy lub skladowania materiatéw.

5.3. Nakladanie izolacji cienkiej

Gruntowanie podioza nalezy wykonac¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R.

Roztworu nie nalezy stosowa¢ na mokrych i przemrozonych powierzchniach. Roztwér nalezy
rozprowadzac¢ na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z pytdw. Zaleznie od stopnia
porowatosci podtoza na jednokrotne smarowanie nalezy zuzy¢ 0,3 - 0,45 kg na 1 m2 powierzchni
zabezpieczanej.

Powleczenie roztworem P nalezy wykona¢ jednokrotnie lub dwukrotnie na zagruntowanym podtozu
roztworem R tak, aby tgczna grubos¢ warstw izolacyjnych nie byta mniejsza niz 2 mm.

Roztwér P nalezy rozprowadza¢ na zimno (bez podgrzewania) cienkg warstwg na zagruntowanym
podtozu. Roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +5°C. Przy jednokrotnym smarowaniu
powierzchni zabezpieczanej zuzycie materiatu powinno wynosi¢ 0,8 do 1,0 kg na 1 m2.

Mas izolacyjnych stosowanych na zimno nie wolno podgrzewac na otwartym ogniu. W okresie chtodow
materiaty te doprowadza sie do temperatury roboczej 18°C przez ogrzewanie beczek w gorgcej wodzie
lub w ogrzanych pomieszczeniach (cieplakach). Dostarczone na budowe gotowe preparaty nie mogg byc¢
rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z innymi materiatami izolacyjnymi.

Po wykonaniu izolacji zabezpieczone powierzchnie powinny by¢ chronione przed Swiattem stonecznym,
deszczem i innymi czynnikami atmosferycznymi przez przynajmniej 6 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00.

Kontrola wykonania robét obejmuje:

- Sprawdzenie podtoza betonowego wg pkt. 5.1. niniejszej SST,

- Sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw wg pkt. 5.2. niniejszej SST. Kazda warstwa izolacji
powinna stanowi¢ jednolitg, czystg powloke przylegajgcg do powierzchni zagruntowanego podtoza.

- Kontrole ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji wg pkt.5.3.
niniejszej SST.

7. OBMIAR

Jednostka obmiaru jest 1m? zaizolowanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory nalezy przeprowadza¢ dla kazdej warstwy pokrycia osobno — przy czym sporzadza sie jeden
protokot odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyjne;j.

W protokole odbioru nalezy odnotowac¢ fakt dokonywania poprawek okreslajgc ich rodzaj i miejsce.
Podstawg do odbioru roboét izolacyjnych sg badania obejmujgce:

A sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
A sprawdzenie materiatow,

A sprawdzenie podtoza pod izolacje,

A sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

A

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robot.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa zaizolowania 1 m? powierzchni obejmuje:

» zakup i dostarczenie materiatéw i pozostatych czynnikéw produkciji,
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przygotowanie powierzchni betonowej,

utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potgczeh poszczegdlnych warstw
miedzy sobag,

» wykonanie i rozbiérke ewentualnych pomostéw roboczych niezbednych dla wykonania izolacji,

» wykonanie badan kontrolnych,

» oczyszczenie miejsca robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Y V
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M.15.02.01. IZOLACJE Z PAPY ZGRZEWALNEJ GRUBOSCI 2 0,5cm
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwodnej z materiatu termozgrzewalnego w ramach zadania: BUDOWA
MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z: wykonaniem
izolacji z papy, zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji i
obejmujg :

» Wykonanie hydroizolacji wg dokumentacji projektowej. Hydroizolacja arkuszowg, grubowarstwowg
termozgrzewalng wykonang z pap posiadajgcych AT IBDIM lub CE lub krajowg ocene techniczng
przeznaczonych do stosowania na obiektach inzynierskich, posiadajgcg osnowe z widkniny
poliestrowe] powleczonej obustronnie masg bitumiczng modyfikowang kopolimerem SBS o
grubosci arkusza = 5,00 mm i grubosci masy bitumicznej pod osnowg min. = 3,00 mm,

1.4. Okreslenia podstawowe

Izolacja pozioma - warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a nawierzchnig dla niedopuszczenia
wody do konstrukcji.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST.

Izolacja pozioma wykonywana pomiedzy nawierzchnig , a konstrukcjg obiektu powinna:

a) zapobiegac przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukciji,

b) zapobiegac tworzeniu sie znacznych cisnien pary wodnej pod nawierzchnia,

c) wykazywaé przyczepno$¢ do podifoza i warstw nawierzchni przewidziang przez zastosowang
technologie.

2. MATERIALY

Hydroizolacja arkuszowg, grubowarstwowg termozgrzewalng wykonang z pap posiadajgcych AT IBDIM
lub CE lub krajowg ocene techniczng, przeznaczonych do stosowania na obiektach inzynierskich,
posiadajgcg osnowe z widkniny poliestrowej powleczonej obustronnie masg bitumiczng  modyfikowang
kopolimerem SBS o grubosci arkusza = 5,00 mm i grubosci masy bitumicznej pod osnowg min. = 3,00
mm. Wyboér konkretnej izolacji dokonany zostanie sposrdd przedstawionych przez Wykonawce.
Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajgce cechy materiatdw. Nalezy zastosowaé pape zgrzewalng nie wymagajgcg stosowania
warstwy ochronnej izolaciji.

Materiaty do gruntowania betonu: podioze betonowe nalezy gruntowaé firmowymi roztworami
asfaltowymi lub zywicami zalecanymi przez producentéw materiatéw hydroizolacyjnych.

Materiaty do naprawy powierzchni betonu: zastosowane materialty powinny odpowiada¢ warunkom
stosowania w budownictwie mostowym a uzycie ich powinno by¢ zgodne z zaleceniami i Instrukcjami
stosowania podanymi przez Producentow.

Warunki sktadowania: materiat nie powinien by¢ wystawiony na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych i sktadowany w temperaturze nie przekraczajgcej 25° C, nie nalezy przechowywaé rolek
W pozycji poziomej — powinny by¢ ustawione pionowo, szczegétowe wymagania dotyczgce sktadowania
stosowanych materiatéw podajg Instrukcje Producentéw.

3. SPRZET

1) watek stalowy ogumiony wagi ok. 30 kg,

2) watki zgbkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykéw arkuszy,
3) sztywne rolki (gilzy) do przewijania papy,

4) packa drewniana z dtuga rgczka,
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5) noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

6) deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,

7) listwa drewniana,

8) szczotki z miekkim witosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

9) w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
reczne elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza,

10) odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym

11) palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw srodkami transportu. Nalezy
zadbac¢ o wiasciwe zabezpieczenie fadunku i bezpieczenstwo transportu.

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny. Podczas transportu przestrzegaé¢ zaleceh producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych.

Izolacje przeciwwodng nalezy uktada¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym
od plam olejowych i pytu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca sie
aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji
powinna byé wyzsza od 5°C i nizsza od 35°C. W przypadku koniecznosci wykonywania izolacji
przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych takich jak nieodpowiednia
temperatura lub wilgotnos$¢ powietrza roboty nalezy prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym
stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie
izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5/10°C materiat
samoprzylepny nalezy przechowywaé przez 24 godziny w temperaturze 20°C. Do czasu utozenia
warstwy ochronnej na izolacje nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzi¢, sktadowac narzedzi
i materiatow. W poblizu robét izolacyjnych nie wolno sktadowaé¢ zadnych materiatéw sypkich i pylgcych.

5.2. Sposob przygotowania podioza pod izolacje

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana
do utozenia izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inspektor nadzoru na pisemny wniosek kierownika budowy
w formie wpisu do dziennika budowy. W przypadku watpliwosci lub niejasnosci w tym zakresie nalezy
zasiegna¢ opinii specjalisty IBDiM lub innej jednostki naukowo - badawczej.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetniaé nastepujgce warunki :

a) podioze powinno by¢ réwne tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig ptyty a tatg diugosci 4 m
przytozong na statym spadku nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1.5% lub 5
mm przy spadku mniejszym niz 1.5%,

b) podioze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszeh wigkszych niz 2 mm i wgtebieh gtebszych niz 5 mm
przy czym nierdwnosci nie mogg miec¢ ostrych krawedzi,

c) wszystkie krawedzie wypukie i wkleste muszg by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone
skosem o pochyleniu 45 st., 3 x 3 cm. Krawedzie wkleste mogg by¢ wypetnione zaprawg cementowg
1:3,

d) mleczko cementowe wystepujgce na izolowanej powierzchni nalezy usunac¢ przez jej zgroszkowanie
lub piaskowanie,

e) wypukte nieréwnosci nalezy skuc lub zeszlifowa¢ szlifierkg do lastriko tak aby nie odstoni¢ wktadek
zbrojenia,

f)  wytrzymatos¢ betonu podfoza na odrywanie badana metodg "pull-off" powinna wynosi¢ co najmniej
1,5 MPa

g) podioze powinno by¢ suche.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Naprawy powierzchni nalezy wykonac¢ przestrzegajgc nastepujacych zasad:

1. Ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30
lub specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadajgcymi aprobate
techniczng do stosowania wydane przez IBDiM. Krawedzie uszkodzenia nalezy rozku¢ tak aby
byty zblizone do pionowych.

2. Ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawiaé masg wygtadzajgcg PC lub zaprawami zywicznymi
na bazie zywic epoksydowych lub zywic poliuretanowych.

3. Lokalne nieréwnosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng
bezskurczowg zaprawg lub mase PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktdrej wystepuja
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nierownosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas
szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomoca masy PC moze by¢ wykonywana tylko
na niewielkich powierzchniach do 1 m® w jednym miejscu, wieksze powierzchnie nalezy
naprawiac specjalnymi zaprawami bezskurczowymi.

4. Powierzchnie z nierdownosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowaé szlifierka.

Oczyszczenie podtoza.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu

i zattuszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usung¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego

a w ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr

przeciwolejowy i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usungc¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

Zagruntowanie podtoza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowac firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producentéw

materiatdéw hydroizolacyjnych. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy

uzy¢ roztworéw depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegolny, wymagajgcy pisemnej zgody Inspektora Nadzoru i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgce zasady :

A nalezy gruntowaé podioze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

A beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 14 dni, zaleca si¢ aby byt to beton 28
dniowy (nie dotyczy to sytuacji gdy podtoze bedzie gruntowane zywicg),

A powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle
srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m2,

A nalezy zagruntowaé¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu
najblizszych 8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi
na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podioza. Przy stosowaniu srodkéw gruntujgcych
wolnorozpadowych i wolnoschngcych dopuszcza sie gruntowanie podioza z 12 godzinnym
wyprzedzeniem. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie aby nie
ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia przyklejania izolacji nie
powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godziny,

A Srodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkéw gruntujgcych
(odpornych na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréow aromatycznych),

A przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to
sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni suchg, czystg dtonig (nie zatluszczong lub
zakurzong) gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujgcy jest juz
dostatecznie suchy. Czas schniecia roztworéw gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i warunkéw wysychania w wigkszosci przypadkéw wynosi
on 15 do 120 minut,

A w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowac powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia, stupkach poreczy, barier sprezystych oraz dylatacjach. Do gruntowania
podtoza na dalszej powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych
szczegollnych miejscach.

Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw i sprzetu oraz prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na palcu budowy znajduje sie sprzet

pomocniczy i nastepujgce narzedzia :

A watki zgbkowane szerokosci 7 cm do dociskania stykow arkuszy

A watek stalowy ogumiony wagi ok. 30 kg,

A noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

A deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dtugosci min 3,0 m,

A listwa drewniana,

A szczotki z migkkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

A w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do
ogrzewania, reczne elektryczne dmuchawy gorgcego powietrza,

A odkurzacz przemystowy lub sprezarka z filtrami : przeciwwodnym i przeciwolejowym,

A palnik gazowy i gaz propan - butan w butli.

Wyzej wymieniony sprzet powinien by¢ zgromadzony we wiasciwej ilosci i by¢ sprawny. Na placu budowy

powinien znajdowaé sie materiat izolacyjny potrzebny na jedng zmiane robocza.

Nalezy sprawdzi¢ czy :

— przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, czy nie jest sklejony w rolce, zatamany, popekany
czy ma odpowiednig grubos¢ i wyglad zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub Swiadectwa
dopuszczenia dotyczgcego danego materiatu,

— nalezy sprawdzi¢ czy przektadka antyadhezyjna daje sie tatwo odkleja¢,

— nalezy uzywacé wytgcznie izolacji nieuszkodzonych, dobrej jakosci.
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Materiat uszkodzony nalezy usung¢ z placu budowy. Przed rozpoczeciem prac izolacyjnych nalezy
rozpakowac takg ilos¢ rolek materiatu, jaka bedzie zuzyta na jednej zmianie roboczej, rolki materiatu
nalezy rozpakowa¢ poza powierzchnig do zaizolowania tak, aby na powierzchni tej nie pozostawi¢
spinaczy uzywanych do spinania kartonowych opakowan. Rozpakowane i nie rozpakowane rolki
materiatu nalezy przechowywaC wytgcznie w pozycji pionowej. W przypadku wykonywania prac
izolacyjnych pod namiotem (w temperaturach ponizej 5°C) lub na otwartej przestrzeni w temperaturach
od 5 do 10°C, materiat samoprzylepny po rozpakowaniu przechowywac nalezy przez 24 godziny
w pomieszczeniu ogrzanym do temperatury 20°C i wyjmowac¢ z tego pomieszczenia po jednej rolce,
bezposrednio przed przyklejeniem do przygotowanej powierzchni.

5.3. Wykonanie izolacji

Uktadanie izolacji zgrzewalnej :

Izolacje nalezy uktadac scisle wg instrukcji producenta.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie betonowe przygotowane do zaizolowania powinny by¢ rowne i zwarte, celem zapewnienia
maksymalnej przyczepnosci. Nie mogg wystepowac¢ zadne elementy luzno zwigzane z podtozem ani
ostre wystepy bgdz widoczne grube ziarna kruszywa. Przed przystgpieniem do gruntowania powierzchnia
powinna by¢ doktadnie oczyszczona, wolna od pytu i nie zawigzanego kruszywa. Mokrg powierzchnig
nalezy podsuszy¢.

Gruntowanie powierzchni ptyty.

Gruntowanie powinno by¢ wykonane przy uzyciu firmowego primera lub zywicy epoksydowe;j.

Materiat gruntujgcy nanosi sie przy uzyciu watka malarskiego. Zuzycie primera wynosi 1 litr na 4-5m
powierzchni normalnego, zwartego betonu. Schniecie zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej
od 4 do 6 godzin i jest uzalezniony od temperatury otoczenia. W praktyce czekamy az do chwili kiedy
zagruntowana powierzchnia nie jest lepka, a primer nie brudzi reki.

Jednorazowo mozna zagruntowaé tylko takg powierzchnie, ktdéra zostanie zaizolowana tego samego
dnia. W przyblizeniu oznacza to, ze przy uzyciu recznego palnika o szerokosci 1 m i zatrudnieniu 2 os6b
wynosi do 150 m® w ciggu dnia. Powierzchnie zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu tego samego dnia,
nalezy ponownie zagruntowaé. Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego
po zagruntowanych powierzchniach.

Uktadanie izolacji.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w
czasie zgrzewania. Konieczne jest rowniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania
Swiezo zgrzanej izolacji.

Kalkulujgc ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ na obiektach mostowych bez krzywizn 15%,
a na obiektach z krzywiznami do 20% wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia.

Zaktad podtuzny miedzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wezszy niz 8 cm,
natomiast zaktad czotowy miedzy kofcami rolek winien wynosi¢ 15 cm.

Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu obiektu posuwajgc sie w gore.

Celem uniknigcia natozenia sie czterech warstw izolacji ukladamy cato$¢ dtugosci rolki na przemian z
potowg jej dlugosci, czyli dla przyktadu 4 m diugosci arkusz jest uktadany po 8 metrowym lub odwrotnie.
Poczatek rolki mocujemy za pomocg recznego palnika a catg rolke ustawiamy zgodnie z uksztattowaniem
obiektu.

Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce podporeczowej) nalezy wykonaé przy
uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm (potowa szerokosci rolki). W przypadku stosowania epoksydow
izolacyjnych, pape uktadamy w odlegto$ci 1 cm od krawedzi powierzchni izolowanej, a nastepnie przy
pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na Sciane krawedzi i na potozong izolacje (zaktad 15 cm).
Wymieniona odlegto$¢ 1 cm jest wazna aby zapewni¢ miejsce na wyptyw rozgrzanego bitumu.
Podgrzewanie izolaciji.

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne
potaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na odlegtos¢ ca 1 -
2 cm oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak najszybszym
terminie potozyé zaprojektowang warstwe ochronng lub nawierzchnie asfaltowg. Izolacji nie wolno
uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie
skontrolowa¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen. Przyczepnosé izolacji do podtoza badana metodag
"pull-off" powinna by¢ wieksza niz 0,4 MPa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

2
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Kontrole jakosci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym
sprawuja:

1) Inspektor nadzoru,

2) kierownik robot,

3) stuzby pomocnicze, takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Zakres kontroli jakosci sprawdzany za pomoca badar laboratoryjnych.

A jako$c¢ betonu podtoza wedtug wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,

A sprawdzenie wytrzymatosci poditoza na odrywanie wykonywane metodag “pull-off’ przy $rednicy
krazka prébnego ¢50mm wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m? izolowanej powierzchni i min 5
oznaczen wg PN-B-01814.

A jako$¢ materiatdbw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wedlug wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub Aprobatach Technicznych
uprawniajgcych do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

A jako$¢ materiatow hydroizolacyjnych,

A jako$¢ materiatbw warstwy ochronnej -wg norm i zasad badania drogowych materiatéw
i mas bitumicznych.

A Przyczepnos¢ izolacji do podtoza badana metoda "pull-off" powinna by¢ wieksza niz 0,4 MPa
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt hydroizolacyjnych
z warunkami okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robét zanikajgcych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Badania materialéw hydroizolacyjnych

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci uzywanych materiatdéw hydroizolacyjnych
Z wymaganiami podanymi w aprobacie technicznej do stosowania w budownictwie komunikacyjnym oraz
innymi opracowaniami IBDiM.

6.3. Zakres kontroli jako$ci wykonywanej izolacji:

- stan podtoza pod izolacje,

- doktadnos¢ przyklejenia izolacji do podtoza i poszczegdinych warstw.

- dokfadnos$¢ wykonania izolacji w narozach i przy saczkach,

- jakos¢ napraw btedéw izolaciji.

przyczepno$¢ izolacji do podtoza badana metoda "pull-off* powinna by¢ wigksza niz 0,4 MPa

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg miary jest 1 m? zaizolowanej powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikdw wedtug p. 6. badan nalezy sporzgdzi¢ protokéty odbioru robét. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
izolacyjne do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i transport materiatdw do wykonania robét,

wyréwnanie ewentualnych nieréwnosci podtoza,

oczyszczenie powierzchni betonu,

badania podioza,

zagruntowanie podtoza primerem lub zywicg epoksydowa,
wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej z zapewnieniem szczelnosci potgczen,
naprawe ewentualnych uszkodzen,

uporzgdkowanie miejsca robot,

zakup i montaz rur drenarskich w ostonie z grysu i geowtdknine
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

VVVVVVVVVVYVYY
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2. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne, wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej
i welonu szklanego.

4. PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

5. PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

6. BN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
10.2. Inne dokumenty

7. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdw zgrzewalnych na drogowych
obiektach mostowych - IBDiM, Warszawa - 1991 r.
Instrukcja Producenta uktadania izolacji w jezyku polskim.

8.
9. Aprobata techniczna,
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M.15.03.01. ASFALT LANY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstwy z asfaltu lanego
(MA11) na moscie w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W
MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy ochronnej z asfaltu lanego MA11 na obiekcie i obejmujg :

A Wykonanie warstwy wigzgcej z asfaltu lanego grubosci 4 cm na moscie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zwigzanych z wykonaniem i odbiorem warstwy
wigzacej wykonanej z asfaltu lanego wg PN-EN 13108-6 i WT-2
W przypadku produkcji mieszanki asfaltu lanego przez Wykonawce dla potrzeb budowy Wykonawca
zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw, stuzgcych do przejmowania
i rozktadania na podtoze obcigzen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu
na wymiar najwiekszego ziarna kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.4. Asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo matej zawartosci wolnych przestrzeni,
w ktorej objetos¢ wypetniacza i lepiszcza jest wieksza niz objetos¢ wolnych przestrzeni w kruszywie.
1.4.5. Skfad mieszanki (recepta) — docelowy sktad mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéry moze byé
podany jako wejsciowy lub wyjsciowy.

1.4.6. Wejsciowy skfad mieszanki — sktad mieszanki zawierajgcy: materiaty sktadowe, krzywg uziarnienia
i procentowg zawarto$¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik
walidacji laboratoryjnie zaprojektowanego sktadu mieszanki).

1.4.7. Wyjsciowy skfad mieszanki — sktad mieszanki zawierajgcy: materiaty sktadowe, usrednione wyniki
uziarnienia oraz zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik
walidacji produkcji).

1.4.8. Dodatek — materiat, ktéry moze by¢ dodawany do mieszanki w matych ilosciach (np. wtdkna
organiczne i nieorganiczne lub polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialnosci lub koloru.
1.4.9. Warstwa technologiczna — konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacii.
1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00
~WVymagania ogolne”, pkt 2.

Nalezy stosowac materiaty, kitdre sg oznakowane znakiem CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, Normg Zharmonizowang, aprobatg techniczng wydang przez
IBDIM lub europejska aprobatg techniczng lub krajowg oceng techniczna.

Materiaty i wykonanie mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej z asfaltu lanego powinny
by¢ zgodne z Wymaganiami technicznymi WT-2.

2.2. Kruszywo

Kruszywo do mieszanki mineralno-asfaltowej powinno spetniaé wymagania podane w Wymaganiach
technicznych WT-1 przy czym:

kruszywo grube do warstwy wigzgcej z asfaltu lanego powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN

13043:2004 [43] podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do warstwy wigzgcej i Scieralnej z asfaltu lanego
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Lp.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1 = KR2

KR3 + KR4

KRS + KR7

Uziarnienie  wedlug PN-EN  933-1;

kategoria nie nizsza niz:

Gc85/20

Gc90/15

Gc90/15

Tolerancja uziarnienia;

kategorie:

wymagane

C':‘25/15
G20/15
G20/17,5

G25/15
G20/15

G25/15
G20/15

Zawarto$¢ pylu wedlug PN-EN 933-1;
kategoria nie wyzsza niz:

f2

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub
weditug PN-EN 933-4;
kategoria nie wyzsza niz:

F|25 lub S|25

Flzo lub Slgo

Flzo lub Slzo

Procentowa zawarto$¢ ziaren o}
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:

CDeklarowana

C95/1

C95/1

Odporno$é kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
badana na kruszywie o wymiarze 10/14;
kategoria nie wyzsza niz

LAso

LAso

LAz2s

Odpornosé na polerowanie
kruszywa(badana na normowej frakciji
kruszywa do mieszanki mineralno-
asfaltowej) wedlug PN-EN  1097-8,
kategoria nie nizsza niz®:

PSVDekIarowa

na

PSVDekIarowa*na

nie mniej niz 48

PSVs,

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6,
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

10

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w
1 % NaCl; warto$¢Fy,cy kategoria nie
wyzsza niz®;

11

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1
badana na kruszywie o wymiarze 8/11,
11/16, lub 8/16 kategoria nie wyzsza niz:

F2

12

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3; wymagana kategoria:

SBia

13

Sktad chemiczny — wuproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

14

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug
PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria nie
wyzsza niz:

Mpc 0,1

15

Rozpad krzemianu  dwuwapniowego
w kruszywie z zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornos¢

16

Rozpad zwigzkéw zelaza w kruszywie
z zuzla wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedlug PN-EN 1744-1,
p. 19.2:

wymagana odpornosc¢

17

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzZla
stalowniczego wediug PN-EN 1744-1
p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

YDotyczy warstwy Scieralnej
Dotyczy warstwy wigzacej

) Kruszywa grube, ktére nie spetniaja wymaganej kategorii wobec odpornoéci na polerowanie (PSV),
mogg byc¢ stosowane, jesli sg uzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktéra obliczeniowo osigga
podang warto$¢ wymaganej kategorii. Obliczona warto$¢ (PSV) mieszanki kruszywa grubego jest $rednig
wazong wynikajagcg z wagowego udziatu kazdego z rodzajow kruszyw grubych przewidzianych do
zastosowania w mieszance mineralno - asfaltowej oraz kategorii odporno$ci na polerowanie kazdego z
tych kruszyw. Mozna mieszac tylko kruszywa grube kategorii PSV,, i wyzszej.
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kruszywo drobne do warstwy wigzacej z asfaltu lanego powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13043:2004 podane w tablice 2.1, 2.2.

Tablica 2.1 Wymagane wilasciwosci kruszywa nietamanego drobnego Ilub o ciggtym uziarnieniu
do D=8 mm warstwy wigzacej i Scieralnej z asfaltu lanego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Lp. Witasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5 + KR6

1 Umarmgn.le wedtug PN-EN 933-1 wymagana G:85 i GA85

kategoria:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wieksze niz
2 wedtug kategorii: GrcNR Grc20 Grc20
3 Zawarto$¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1; kategoria f

nie wyzsza niz: 3
4 Jak_osc p.y_+.ow wediug PN-EN 933-9; kategoria nie MB,10

wyzsza niz;

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
5 | wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu ECS pewiarowana

wedtug PN-EN 933-6, rozdziat 8; kategoria:

Gestosc¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8
6 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Il:zs;lkllwosc wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie wedlug PN-EN M o 0.1

1744-1, p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz: LPC ™

Tablica 2.2 Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 mm
do warstwy wigzacej i Scieralnej z asfaltu lanego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Lp. Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5 + KR6

1 Emarmgn'le wedtug PN-EN 933-1 wymagana G:85 | GA85

ategoria:

Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie wigksze niz
2 wedtug kategorii: GrcNR Grc20 Grc20
3 Zawarto$¢ pytéw wedtug PN-EN 933-1; kategoria =

nie wyzsza niz: 16
4 Jak'osc pxi.ow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie MB10

wyZzsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
5 wydzielonego z kruszywa o ciggtym uziarnieniu E_30

wedlug PN-EN 933-6, rozdziat 8; kategoria nie s

nizsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8
6 lub 9 deklarowana przez producenta
7 Il:ljassga'lkllwosc wediug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EN M o 0.1

1744-1, p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz: Lhc ™
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2.3. Lepiszcze asfaltowe

Jako lepiszcze asfaltowe do warstwy wigzgcej a asfaltu lanego nalezy stosowaé polimeroasfalt PMB
25/55-60 spetniajgcy wymagania PN-EN 14023. Witasciwosci asfaltu PMB podano w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dla asfaltu PMB 25/55-60

Wymaganie Wiasciwosé Metoda Jed- Asfalt PMB
podstawowe badania nostka 25/55-60
Konsystencja
w posrednich | Penetracja w 25°C | PN-EN 1426 0,1 mm 25-55 |3
temperaturach
eksploatacyjnych
Konsystencja
w wysokich | Temperatura PN-EN 1427 °C =60 6
temperaturach mieknienia
eksploatacyjnych
Sita rozciggania | PN-EN 13589 | J/cm2 21 w4
(mata predkos¢ | PN-EN 13703 50C
rozciggania)
Kohezja Sita rozciggania w | PN-EN 13587
5°C (duza predkos¢ | PN-EN 13703 Jicm?2 NPDa |0
rozciggania)
Wahadto Vialit | PN-EN 13588 J/icm2 NPDa |0
(metoda uderzenia)
Statos¢ Zmiana masy % <0,5 3
konsystencji
(Odpornos¢ na | Pozostata PN-EN 1426 % =260 7
starzenie) wg penetracja
PN-EN 12607-1 Wzrost temperatury | PN-EN 1427 °C <8 2
mieknienia
Inne wtasciwosci Temperatura PN-EN ISO | °C 2235 |3
zaptonu 2592
Temperatura PN-EN 12593 °C <-10 5
tamliwo$ci
Nawrot sprezysty w =250 5
25°C PN-EN 13398 %
Nawrét sprezysty w NPDa |0
10°C
Wymagania Zakres PN-EN 14023 | °C TBRb |1
dodatkowe plastyczno$ci Punkt 5.1.9
Stabilnosc¢ PN-EN 13399
magazynowania. PN-EN 1427 °C <5 2
Réznica temperatur
mieknienia
Stabilnosc¢ PN-EN 13399
magazynowania. PN-EN 1426 0,1 mm NPDa |0
Réznica penetracji
Spadek PN-EN 12607-1
temperatury PN-EN 1427 °C TBRb |1
migknienia po
starzeniu wg PN-
EN 12607-1
Nawrdét sprezysty w
Wymagania 25°C po starzeniu | PN-EN 12607-1 =50 4
dodatkowe wg PN-EN 12607-1
%
Nawrdét sprezysty w | PN-EN 13398 NPDa | O
10°C po starzeniu
wg PN-EN 12607-1

NPD — No Perfomance Determined (wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslona)
TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

2.4. Wypelniacz
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Do warstwy wigzgcej z asfaltu lanego nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajgcy wymagania podane
w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy wigzacej i scieralnej z asfaltu lanego
Wymagania w zaleznosci od kategorii

Lp. Wiasciwosci wypetniacza ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5 + KR6
1 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 w PN-EN 13043
> Jgkoéé_ py’rém{ .v.v.ediug PN-EN 933-9, kategoria MB10
nie wyzsza niz:
Z_awart_oéé w.o.qy weditug PN-EN 1097-5, 19%(m/m)
nie wyzsza niz:
Gesto$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym
5 | wypetniaczu wedtug Vogas
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
6 Przyrost temperatury mieknienia wedtug PNEN Awen8/25
13179-1, wymagana kategoria: R&B
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wediug
7 Wslo

PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
Zawarto$¢ CaCO3 w wypetniaczu wapiennym
8 | wedtug PN-EN 196-2, CCy
kategoria nie nizsza niz;
Zawartos¢ wodorotlenku wapnia
9 | w wypetniaczu mieszanym wedtug Kapekiarowana
PN-EN 459-2, wymagana kategoria:
,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

10

BN Deklarowana

2.5. Materialy do uszczelniania potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych tj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réoznych materiatéw lub
potaczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac¢ tasmy kauczukowo-asfaltowe o nastepujgcych parametrach:

A samoprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami,

przekroju prostokatnym i szerokosci od 20 do 70 mm dostosowanej do grubosci uktadanej warstwy,
grubosci minimum 8 mm,

zwiniete na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym,

dobra przyczepnos¢ do pionowo przecietej powierzchni warstwy,

penetracja stozkiem w temp. +25°C od 20 do 60 [0,1 mm],

temperatura mieknienia wg PiK 2 90°C,

zdolnos$¢ powrotu do stanu pierwotnego = 50%,

wydtuzenie tasmy w szczelinie w temp. -10°C 2 10%,

odpornos¢ na starzenie sie,

Skfadowanie tasm kauczukowo-asfaltowych dozwolone jest tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.”

2.6. Dostawa materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét, zgodnie z ustaleniami okreslonymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego odbioru dostaw
poszczegolnych asortymentéw materiatdw oraz ustalonych badan kontrolnych. Pochodzenie i jakos¢
kruszywa powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inspektora nadzoru na podstawie wynikéw badan
kontrolnych wg pkt. 6. Zmiana producenta lepiszcza, jak i zmiana zrodta pozyskania kruszyw w trakcie
trwania robdét, wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i wymaga opracowania nowej recepty
na mieszanke betonu asfaltowego i jej zatwierdzenia.

- = = = > > -

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1.Skladowanie kruszyw

Sposob sktadowania kruszyw powinien je zabezpieczaé przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z
innymi asortymentami materiatu kamiennego. Powierzchnia sktadowania powinna zapewnia¢ mozliwos¢
zgromadzenia materiatdéw w ilosciach zabezpieczajgcych ciggtos¢ produkciji.
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Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne skfadowiska powinny uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru.

2.7.2. Sktadowanie wypetniacza

Warunki skfadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny uzyska¢ akceptacje
Inspektora nadzoru. Sposéb sktadowania musi zabezpiecza¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Woypetniacz nalezy przechowywa¢ w silosach stalowych w ilosciach
zabezpieczajgcych ciggtosé produkcji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z asfaltu lanego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy nawierzchni z asfaltu lanego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

A otaczarka o mieszaniu cyklicznym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkciji,
do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych. Na wytwérni powinien funkcjonowaé certyfikowany
system Zaktadowej Kontroli Produkcji (ZKP) zgodny z PN-EN 13108-21,

A kottéw transportowych wyposazonych w mieszadta i system podgrzewania z automatyczng regulacjg
temperatury,

A specjalistycznych uktadarek do asfaltu lanego,

A sprzetu do recznego wykonczenia przy kraweznikach i urzgdzeniach instalacyjnych (taczek, zelazek,
gtadzikow, fopat, szczotek itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”, pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Wypetniacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Do kazdej dostawy wypetniacza powinien by¢ dotgczony dokument zawierajacy co najmniej:

— o0znaczenie,

— date wysyiki,

— kolejny numer dokumentu dostawy,

— numer normy PN-EN 13043.
Dokument dostawy kruszywa moze byé oznakowany znakiem CE.
4.2.2. Kruszywo
Sktadowanie kruszywa powinno odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sie, aby
frakcje drobne kruszywa (ponizej 4 mm) byly przechowywane pod zadaszeniem. Warunki sktadowania
oraz lokalizacja powinny by¢ wczesniej uzgodnione z Inspektorem nadzoru. Powierzchnia sktadowania
powinna zapewnia¢ mozliwo$s¢ zgromadzenia materialdw w ilosciach zabezpieczajgcych ciggtosé
produkciji.
Warunki skfadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny uzyskac akceptacje
Inspektora nadzoru.
Do kazdej dostawy kruszywa powinien by¢ dotgczony dokument zawierajgcy co najmniej:

A o0znaczenie,

A date wysytki,

A kolejny numer dokumentu dostawy,

A numer normy PN-EN 13043
Dokument dostawy kruszywa moze by¢ oznakowany znakiem CE.
4.2.3. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe w zaleznosci od postepu robot.
Mieszanka podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinna byé zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Asfalt lany
powinien by¢ przewozony w kottach termo izolowanych z mieszadtem i caty czas mieszany.
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Warunki i czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej, od produkcji do wbudowania, powinny
zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Czas transportu asfaltu lanego z asfaltem modyfikowanym w kottach, od zatadunku do zatadunku,
nie powinien przekracza¢ 8 h przy temperaturze do 230°C. Asfalt lany, ktéry byt ogrzewany przez diuzszy
czas lub w wyzszej temperaturze nie moze by¢ uzyty do wbudowania. Podczas transportu mieszanki
mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Nie dotyczy to wypadku
stosowania dodatkéw obnizajgcych temperature produkcji i wbudowania lub lepiszczy zawierajacych
takie srodki. Nalezy rowniez sie kierowac¢ informacjami podanymi przez producenta mieszanki.
Powierzchnie pojemnikéow uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko srodki adhezyjne nie wptywajgce szkodliwie na mieszanke mineralno-
asfaltowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania roboét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:
— roboty przygotowawcze,

— projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wytworzenie asfaltu lanego,

—  wbudowanie mieszanki,

— roboty wykohczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robé6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inspektora nadzoru:

ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robat,

okresli¢ kolejnos¢, sposoéb i termin wykonania robét.

5.4. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt skitadu mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniki badan
laboratoryjnych oraz prébki materiatdbw pobrane w obecnosci Inspektora nadzoru do wykonania badan
kontrolnych przez Zamawiajgcego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okreslac:

A zrodto wszystkich zastosowanych materiatow,

proporcje wszystkich sktadnikow mieszanki mineralne;j,

rzedne krzywych uziarnienia,

wyniki badahn przeprowadzonych w celu okreslenia wtasciwosci mieszanki i poréwnanie ich
Zz wymaganiami specyfikacji,

A wyniki badah dotyczacych fizycznych wtasciwosci kruszywa,

A temperature wytwarzania i uktadania mieszanki.

Recepta powinna by¢ zaprojektowana dla konkretnych materiatéw zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru do wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé powinowactwo
fizykochemiczne, zapewniajgce odpowiednig przyczepnosé (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego
do kruszywa nalezy stosowaé $rodki poprawiajgce adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny byé
dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza. Ocene przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie
badania wedlug PN-EN 12697-11, metoda A (obracanej butelki) po 6 godzinach, kruszywo 8/11 jako
podstawowe. Dopuszcza sie inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego do tego badania.
Przyczepno$¢ kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%. Badanie przyczepno$ci lepiszcza
do kruszywa nalezy kazdorazowo przedstawi¢ dla konkretnego ztozonego do akceptacji badania typu MA
(recepty MA)

Kazda zmiana sktadnikow mieszanki w czasie trwania robét wymaga akceptacji Inspektora nadzoru
oraz opracowania nowej recepty i jej zatwierdzenia.

5.4.1. Mieszanka mineralna

Uziarnienie mieszanki mineralnej do asfaltu lanego i zawarto$¢ lepiszcza powinny spetnia¢ wymagania
podane w tablicy 5.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosci lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy wigzacej
0 uziarnieniu MA11 i MA8

| Wiasciwosé | Przesiew, [%(m/m)] |

> = -
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MA 11 | MA8
KR1-KR7

Wymiar sita #, [mm] Od Do Od Do

16,0 100 100 - -
11,2 90 100 100 100
8,0 70 85 90 100
5,6 - - 77 92
4,0 - - 67 81
2 45 55 52 67
0,125 22 35 26 41
0,063 20,0 28,0 24 36

Zawartosc lepiszcza Bminss Bmin 7.0

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria B.,,) jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestos¢ (pd), to do
wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspétczynnik a
wedtug réwnania:

A =2,650/ pd

5.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Asfalt lany do warstwy wigzacej powinien spetnia¢ wymagania, zaleznie od obcigzenia ruchem, podane
w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci asfaltu lanego do warstwy wigzgcej

M
Wiasciwosé Wymagania etoda
badan
Odpornos$é na deformacje trwate, penetracja p
statyczna N-EN
e Maksymalne zagtebienie trzpienia po 30 min, [mm] Imin1.0 12697-
ImaxS,O 20

e Przyrost penetracji 30/60 min, [mm] o 60
ncO,

5.5. Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej sktadnikéw

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki). Dozowanie
sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania skfadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie Zzgdanej temperatury z doktadnoscig +5°C. Temperatura
polimeroasfaltu PMB 25/55-60 w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekraczac
temperatury 180°C.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej
nie powinna by¢ wyzsza od 230°C. Najnizsza temperatura mieszanki asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania wynosi 180°C, a najwyzsza — bezposrednio po wytworzeniu nie powinna przekraczaé
230°C.

Podczas produkcji asfaltu lanego mozna oddzielnie podgrzewaé wypetniacz w dodatkowej suszarce. W
celu zapewnienia odpowiedniej urabialnosci asfaltu lanego moze byé wymagane zastosowanie dodatkéw
zmniejszajgcych lepkos¢ lepiszcza asfaltowego.

Sposdb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnia¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujgce lub stabilizujgce do mieszanki mineralno-asfaltowej mogg by¢ dodawane w postaci
statej lub ciektej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodno$sé dozowania dodatkéow do
wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na
goraco nie powinny istotnie wptywa¢ na skutecznos¢ dziatania tych dodatkow.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy stosowa¢ na podstawie deklarowania jej przydatnosci
do przewidywanego celu. Do warstwy wigzgcej dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-
asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci
mieszanek (m.in. typ, rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
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wiasciwosciach. Wykonawca powinien deklarowac¢ przydatno$¢ wszystkich materiatdw stosowanych do
wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa sie to przez:

podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu (normie
lub aprobacie technicznej),

deklarowanie przydatno$ci materiatu do przewidywanego celu.

W przypadku zmiany rodzaju i wiasciwosci materiatbw budowlanych nalezy ponownie wykazaé
ich przydatnos¢ do przewidywanego celu.

5.6. Przygotowanie podioza

Podtoze, pod warstwe wigzgcg bedzie stanowi¢ hydroizolacja. Wymagania dotyczace wykonania
i odbioru izolacji podano w SST M.15.02.03. Podloze powinno posiada¢ projektowany profil,
a powierzchnia jego musi by¢ sucha i doktadnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeh
(piasek, btoto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Do usuwania zanieczyszczeh nalezy stosowac¢ szczotki
mechaniczne i reczne oraz sprzet pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).

Podtoze nie powinno by¢ skrapiane lepiszczem asfaltowym przed utozeniem na nim warstwy asfaltu
lanego.

Brzegi kraweznikow oraz innych urzgdzen instalacyjnych jak wpusty powinny by¢ przed potozeniem
asfaltu lanego posmarowane asfaltem drogowym wg PN-EN 12591 lub asfaltem modyfikowanym
polimerami wg PN-EN 14023 [48] ,metodg na gorgco”, albo inne lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym jak wyzej. Podtoze
musi by¢ czyste, nie moze by¢ na nim $niegu lub lodu. Nalezy przestrzega¢ wymagan producenta izolaciji
oraz mieszanki mineralno-asfaltowej. Nie wolno wbudowywaé mieszanki, gdy na podtozu tworzy sie
zamkniety film wodny.

Podczas budowy nawierzchni nalezy dgzyé do je utozenia przed sezonem zimowym, aby zapewnic
szczelnos¢ nawierzchni i jej odpornosc na dziatanie wody i mrozu. Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy
wbudowywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Asfalt lany nie moze by¢ uktadany podczas
deszczu oraz na wilgotnym poditozu. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od -
2°C przed przystgpieniem do robét i 0°C w czasie robdt. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona
co najmniej 3 razy dziennie; przed przystgpieniem do robét oraz podczas ich wykonywania w okresach
rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki roboczej. W przypadku
stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukfad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Jezeli nie podano inaczej w dokumentacji projektowej, grubos¢ wykonywanej warstwy
powinna by¢ sprawdzana co 10 m, lecz co najmniej 3 razy na obiekcie, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

5.8. Polaczenia technologiczne

W przypadku wszelkich potaczenh technologicznych warstwy z asfaltu lanego, réwniez potgczen warstwy
wigzgcej z urzadzeniami w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi nalezy wykonywac spoiny. Spoiny
wykonuje sie z materiatdw termoplastycznych (tadmy, pasty itp.) zgodnych z pktem 2.5. Grubos$é
materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosié:

- nie mniej niz 8 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Asfalt lany w poblizu dylatacji o szerokosci ok. 0,5 m moze by¢ uktadany recznie, ale wowczas zaleca sie
jego uszorstnienie i zageszczenie matym walcem, ktéry bedzie poruszat sie réwnolegle do osi dylataciji.
Sposob wykonania uszczelnienia miedzy nawierzchnig i wpustami i sgczkami zostat opisany w SST.
Doktadng ilo$¢ grysu nalezy ustali¢ po wykonaniu odcinka probnego.

Do uktadania warstwy $cieralnej mozna przystgpi¢ po ostygnieciu warstwy wigzgcej do temperatury
otoczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 6.
6.2. Badania producenta i deklaracja zgodnosci

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci,
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aprobaty techniczne, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw itp.) i na ich podstawie

sprawdzi¢ wtasciwosci zastosowanych materiatéw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w SST,

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotgczy¢ dodatkowe informacje

zawierajgce:

— okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

— okreslenie, siedzibe i adres upowaznionego przedstawiciela,

— ostatnie dwie cyfry roku w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym,

— numer certyfikatu zgodno$ci, jesli taki certyfikat byt wymagany,

— dane umozliwiajgce identyfikacie cech i deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu

budowlanego, jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowigzany jest dotgczyc¢:

okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany,

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase
wedtug specyfikacji technicznej,

numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodnosé

wyrobu budowlanego,

numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny

zgodnos$ci wyrobu budowlanego.

Deklaracja zgodnosci producenta powinna zawieraé Sprawozdanie z badania typu. Badanie typu

powinno byc¢ przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do

obrotu i powinno by¢ powtérzone w wypadku:

- uptywu trzech lat,

- zmiany ztoza kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043, jednej z nastepujgcych
wiasciwosci: ksztaltu, udziatlu ziaren czesciowo przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie,
odpornosci na Scieranie lub kanciastosci kruszywa drobnego,

- zmiany gestosci ziaren (Srednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawarto$ci granulatu asfaltowego.

Sprawozdanie z badania typu powinno zawierac:

a) informacje ogélne:

nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej

date wydania,

nazwe wytworni produkujgcej mieszanke mineralno-asfaltows,

okres$lenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnosé,

zestawienie metod przygotowania prébek oraz metod i warunkéw badania poszczegdlnych

wiasciwosci,

b) informacje o skfadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédto i rodzaj,
- lepiszcze typ i rodzaj,

- wypehiacz zrédto i rodzaj,
- dodatki zrédto i rodzaj,

wszystkie sktadniki wyniki badan zgodnie z zestawieniem podanym w tablicach.
W tablicy 7 podano wtasciwosci, ktére powinny by¢ sprawdzane w badaniach typu.
Tablica 7. Rodzaj badan oraz minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Minimalna czestotliwo$¢ badan

Lp. Rodzaj badan . o
i pomiaréw

1 Mieszanka z asfaltu lanego

1.1 | Uziarnienie 1 raz na dzien produkcji lecz nie rzadziej

1.2 | Zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego niz na kazde rozpoczete 100 t

1.3 | Zagtebienie trzpienia (1)

1 raz na dzien produkgciji lecz nie
rzadziej niz na kazde rozpoczete 100 t

1.4 | Przyrost zagtebienia trzpienia po 30 min (Inc) (oraz przygotowanie jednej serii probek
MA do badan dla Zleceniodawcy)

1.5 | Wiasciwosci lepiszcza 1 raz na 200 t dostawy
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1.6 | Wiasciwosci kruszyw 1 raz na 1500 t dostawy
1.7 | Wiasciwosci wypetniacza 1raz 200t

1.8 | Ocena wizualna mieszanki asfaltu lanego

Pomiar temperatury MA podczas wykonywania asfaltu lanego Kazdy pojazd przy zatadunku
(wg PN-EN 12697-13)

1.9

Przed pierwszym uzyciem oraz w

1.10 | Ocena wizualna przydatnosci kottéw transportowych przypadku watpliwosci

1.11 | Ocena wizualna czystosci kottow transportowych Kazdy pojazd przed zatadunkiem

Wszystkie wymienione w tablicy badania i pomiary powinny spetnia¢ wymagania niniejszej SST, oraz
udokumentowane w formie papierowej i zatgczone do dokumentéw odbiorowych. Forma dokumentacji
Z powyzszych badan i pomiaréw powinna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jako$¢ mieszanki
mineralno-asfaltowej i jej sktadnikbw oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w
dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zapisywa¢ wyniki badan w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagahn dokumentacji projektowej, ich przyczyny nalezy
niezwtocznie usungg.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni obejmuje:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,

ocene wizualng mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy,

pomiar rownosci warstwy,

ocene wizualng jednorodnosci powierzchni warstwy,

. ocene wizualng jakosci wykonania potgczen technologicznych.

Temperature oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i ulozenia asfaltu lanego nalezy
udokumentowac protokotem dotyczgcym kazdego kotta. Protokdt nalezy przekazywaé Inspektorowi
nadzoru w kazdym dniu roboczym.

Wykonawca wykona wszystkie badania wtasciwosci kruszyw zgodnie z pkt 2.2. oraz wypetniacza zgodnie
z pkt. 2.4. niniejszej SST.

6.4. Badania kontrolne Inspektora nadzoru

Wyniki badan kontrolnych Inspektora nadzoru sg podstawg odbioru. Pobieranie prébek i wykonanie
badah na miejscu budowy wykonuje Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Wykonawca moze
pobiera¢ i pakowa¢ do wysytki probki do badan kontrolnych. Do wysytania probek i przeprowadzania
badan kontrolnych jest upowazniony tylko Inspektor nadzoru lub uznana przez niego placéwka
badawcza.

6.4.1. Pobieranie probek materiatow

6.4.1.1. Kruszywa

Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbadaé srednie probki. Wielkos¢ pobranej $redniej prébki nie moze byc¢

N~ WNE

mniejsza niz:

a) wypetiacz 2 kg
b) kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg
c) kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg

6.4.1.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobra¢ prébke Srednig skfadajgca sie z 3 prébek czesciowych po 2 kg. Z tego jedng
probke czesciowg nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy i zbadac kolejng prébke, jezeli wyglad
zewnetrzny (jednolitosé, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

Lepiszcze powinno spetnia¢ wymagania podane w pkcie 2.3.

6.4.1.3. Materiaty do uszczelniania potgczen

Z lepiszcza lub materiatdw termoplastycznych nalezy pobra¢ prébki srednie skfadajgce sie z 3 prébek
czesciowych po 6 kg. Z tego jedng prébke czesciowg nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobraé
i zbadac¢ kolejng prdbke, jezeli zewnetrzny wyglad (jednolitos¢, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia)
moze budzi¢ obawy.

Materiaty uszczelniajgce powinny spetnia¢é wymagania podane w pkcie 2.5.

6.4.2. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Zakres badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej dla warstwy wigzacej z asfaltu lanego
obejmuje:
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- uziarnienie mieszanki,

- zawartos¢ lepiszcza,

- temperature migknienia lepiszcza odzyskanego i nawrét sprezysty,

- zagtebienie trzpienia (wtgcznie z przyrostem po kolejnych 30 minutach badania).

6.4.2.1. Sklad mieszanki mineralnej

Dopuszczalne odchyiki dotyczgce zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytka od warto$ci projektowanej
Bez potrgcen Stosuje sie potrgcenia
MA <+1,5 +1,6 + £3,0

Dopuszczalne odchyiki dotyczgce zawartosci kruszywa o wymiarze < 2,0 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytka od warto$ci projektowanej
Bez potrgcen Stosuje sie potrgcenia
MA <+3 14 + 6

Dopuszczalne odchyiki dotyczace zawarto$ci kruszywa o wymiarze < D/2 mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytka od wartosci projektowanej
Bez potrgcen Stosuje sie potrgcenia
MA <3 +4 + +6

Dopuszczalne odchytki dotyczgce zawartosci kruszywa o wymiarze < D mm, [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Odchytka od wartosci projektowanej
Bez potrgcen Stosuje sie potrgcenia
MA <+3 4 + 16

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.

UWAGA!
Po przekroczeniu odchytek dopuszczalnych roboty nie mogg by¢ odebrane, Wykonawca przedstawi
program naprawczy lub usunie warstwy niewtasciwie wykonane.
Potrgcenia za nieprawidtowg zawartos¢ kruszyw w mieszance asfaltu lanego oblicza sie na podstawie
nastepujgcego wzoru:
P= A*pz(w)*Cj*r
A - powierzchnia
ps - wspétczynnik do obliczania potragcen za niewtadciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze > 2,0 mm
pw - Wspotczynnik do obliczania potrgcen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze < 2,0 mm
C; - cena jednostkowa
P - potrgcenia
r - udziat procentowy ziaren w recepcie
Wspotczynnik "p,," do obliczania potrgcen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm

Odchylenie od recepty w % 16-17 1,8-19 20-24 25-3,0

Pw 0,13 0,15 0,17 0,2
Wspoitczynnik "p,," do obliczania potrgcen za niewtasciwg ilos¢ kruszywa o wymiarze < 2,0 mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -

Pw 0,2 0,3 0,3 -
Wspodiczynnik "p," do obliczania potrgcen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze < D/2mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -

Pz 0,2 0,3 0,3 -
Wspodiczynnik "p," do obliczania potracen za niewtasciwg ilo$¢ kruszywa o wymiarze < D mm

Odchylenie od recepty w % 4 5 6 -

Pz 0,2 0,3 0,3 -

6.4.2.2. Temperatura mieknienia lepiszcza

Temperatura mieknienia polimeroasfaltu PMB 25/55-60 wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-
asfaltowej nie powinna przekroczy¢ 78°C.

6.4.2.3. Nawrot sprezysty lepiszcza
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Nawrot sprezysty lepiszcza wyekstrahowanego powinien wynies¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowniez
przedwczesnego zerwania tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy wtedy poda¢ warto$¢ wydtuzenia.
6.4.2.4. Zawartosc lepiszcza
Dopuszczalne odchyiki dotyczgce zawartosci asfaltu rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Odchytki od wartosci projektowanej
Bez potrgcen Stosuje sie potrgcenia Nie do odbioru
MA <+0,3 10,4 + £0,5 = +0,6

Rodzaj mieszanki

Potrgcenia za nieprawidiowag zawartos¢ asfaltu rozpuszczalnego oblicza sie na podstawie nastepujgcego
wzoru:

P = A*p,*c
A - powierzchnia
pa - Wspotczynnik do obliczania potrgcen za niewtasciwg ilos¢ asfaltu rozpuszczalnego
C; - cena jednostkowa
P - potracenia
Wspétczynnik
rozpuszczalnego
Odchylenie od recepty w % 0,4 0,5 -
Pa 0,08 0,16 -
6.4.2.5. Zagtebienie trzpienia (Odpornos¢ na deformacje trwate).
Zagtebienie trzpienia podczas badania kazdej probki szesciennej, sporzadzonej z luznej mieszanki
mineralno-asfaltowej nie moze przekraczaé¢ wartosci deklarowanej w recepcie zgodnie z pkt 5.4.2.
6.4.3. Badanie wykonanej warstwy asfaltowej
Zakres badan wykonanej warstwy wigzgcej z asfaltu lanego obejmuije:
— spadki poprzeczne,
— réwnos¢,
— grubos¢ warstwy lub ilos¢ zuzytego materiatu.
6.4.3.1. Rbwnosé
Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywa¢ w $rodku kazdego ocenianego pasa ruchu. Do oceny
réwnosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac
wysokos¢ przeswitu w potowie diugosci faty. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej
pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 5m. Wymagana roéwnos¢ podtuzna jest okreslona
w rozporzgdzenie dotyczgcym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne lub
WT-2.
Do oceny réwnos$ci poprzecznej warstwy wigzgcej nalezy stosowaé metode z wykorzystanie taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku
prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m. Wymagana
réwnos¢ poprzeczna jest okres$lona w rozporzgdzenie dotyczgcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [89].
6.4.3.2. Grubo$¢ warstwy i ilos¢ zuzytego materiatu
Grubos¢ wykonanej warstwy, oznaczana wg PN-EN 12697-36, nie moze odbiega¢ od projektowanej
o wiecej niz 10%.
Minimalna ilos¢ materiatu przypadajgcego na warstwe mieszanki o grubosci 1 cm wynosi 25,0 kg.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

"p" do obliczania potrgcen za niewlasciwg ilos¢ asfaltu

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) okreslonej grubosci warstwy wigzacej i przeciwspadku
z asfaltu lanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 8.
8.2. Dokumenty odbioru roboét

Do odbioru czesciowego lub koncowego robét Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru nastepujgce
dokumenty:
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a) dokumentacje projektowa,

b) recepty mieszanek i ustalenia technologiczne,

c) ksiegi obmiaru robdt i dziennik budowy,

d) wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych,

e) sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robot, wykaz zmian w stosunku do tych zmian, uwagi
dotyczace warunkéw realizacji, termin rozpoczecia i zakonczenia robot),

f) inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierajgcego,

g) dokumentacje powykonawczg,

8.3. Odstepstwo od wymagan

Inspektor nadzoru ocenia jakos¢ robot na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badanh
i pomiaréw oraz po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych roboét. Jezeli wg oceny Inspektora nadzoru,
wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie sg gotowe do
odbioru, odbierajgcy w porozumieniu z Wykonawcg wyznacza ponowny termin odbioru. Podstawowym
dokumentem dokonania odbioru jest protokot.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupetniajgce powinny zosta¢ spisane i potwierdzone przez
obie strony. Wszystkie zmiany dotyczgce rodzaju, ilosci i technologii mogg zostaé uznane tylko
po uprzedniej pisemnej zgodzie Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych:

— grubosci warstwy,

— ilosci zuzytego materiatu,

— sktadu mieszanki mineralnej,

— zawartosci lepiszcza,

— réwnosci,

— dokona¢ potracen, o ile Wykonawca wyrazi na to zgode. Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody,
to jest zobowigzany usung¢ wady.

8.4. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

podtoze przygotowane do utozenia warstwy wigzgcej,

utozona warstwa wigzaca.

Odbiér tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

— oznakowanie robét

— opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej,

— zakup, zatadunek, transport i skladowanie na budowie niezbednych materiatéw,

— zakup i dostarczenie pozostatych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe,

— przygotowanie (oczyszczenie) podioza (izolacji),

— wykonanie odcinka prébnego wraz z wykonaniem niezbednych pomiaréw i sprawozdan,

— zabezpieczenie, zastonigcie i odstonigcie kraweznikdw, wpustow, saczkow, urzadzen dylatacyjnych
itp.,

— wykonanie uszczelnienia tasmg kauczukowo-asfaltowg urzadzen obcych, ztgczy, spoin, urzadzen
dylatacyjnych, potgczeh i szczelin zgodnie z SST,

— wykonanie warstwy wigzgcej okreslonej grubosci,

— wykonanie przeciwspadku o okreslonej grubosci

— posmarowanie kraweznika lub pokrycie tasma asfaltowg kraweznikéw,

— wykonanie badan kontrolnych wg pktu 6,

— ubytki i odpady,

— oczyszczenie terenu robot i koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje rowniez:
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roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

0.

D.M.00.00.00

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialéw wystepujgcych
W niniejszej SST)

1.
2.

3.
4,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

PN-EN 13108-6
PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

Wymagania ogdlne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 6: Asfalt lany

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkalibw w cemencie

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego
— Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania bfekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasdciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw - Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -Czes$¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na
sicie
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25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
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PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie podatnosci
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1:
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem
i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$c¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 5: Mieszanka SMA
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Czes$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych
metodg pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
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asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych
WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania Techniczne. Zatgcznik do zarzadzenia nr 46 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r

65. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014-czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe.
Wymagania Techniczne. Zatgcznik do zarzadzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 18.11.2014 r

10.4. Inne dokumenty
67 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)
68  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Politechnika Gdanska — Katedra
Inzynierii Drogowej, Gdansk 11.03.2013
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M.15.04.01. NAWIERZCHNIA NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWO -
POLIURETANOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elastycznej nawierzchni na powierzchniach betonowych
materiatu hybrydowego zlozonego z mieszaniny zywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzgcych warstwe
izolacyjno — nawierzchniowg z zamknigciem (barwng warstwg z powitoki poliuretanowej) o wysokiej
odpornosci chemicznej i mechanicznej dla obcigzonych dynamicznie obiektéw mostowych w ramach
zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
Wykonanie robét wymienionych w p. 1.1.
Wykonanie nawierzchni chodnikowej na powierzchni betonowej obejmuje:

- warstwa gruntujgca z posypkg z ogniowo suszonego piasku kwarcowego,

- warstwa nawierzchniowa zmieszana z piaskiem kwarcowym ogniowo suszonym w stosunku

zaleznym od warto$ci temperatury, z ktérej nawierzchnia bedzie wykonywana,

- posypka swiezej warstwy nawierzchniowej kruszywem.

- barwna warstwa zamykajgca z powloki twardo-elastycznej na bazie zywic poliuretanowych,
Minimalna grubos$¢, chyba Ze dokumentacja stanowi inaczej, nawierzchni chodnikowej (bedace;j
mieszaning zywic z piaskiem kwarcowym) wynosi:

- min. 2 mm dla matego obcigzenia ruchem pieszych,

- min. 3 mm dla intensywnego obcigzenia ruchem pieszych,

Szczegotowy zakres wykonania zabezpieczenia elementow obiektow jest okreslony w Dokumentacii
Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Antykorozyjne zabezpieczanie betonu odporne na scieranie - zabezpieczenie betonu przed korozjg
poprzez ograniczenie lub wyeliminowanie dziatania agresywnego czynnikdéw atmosferycznych
lub wody na konstrukcje charakteryzujgce sie rownoczesnie odpornoscig na Scieranie.

Hydrofobizacja powierzchni - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchniowych warstw stwardniatego
betonu substancjami chemicznymi, powodujgcymi brak zwilzalnosci zabezpieczonych

powierzchni przez wode charakteryzujgce sie rownoczesnie odpornoscig na scieranie.

Impregnacja powierzchniowa - proces polegajgcy na nasyceniu powierzchni betonu $rodkami
uszczelniajgcymi jego pory i nadajgcymi powierzchni wiasciwosci hydrofobowe.

Powtoka - warstwa wykonana z materiatéw ciektych, uptynnionych lub sproszkowanych nanoszonych na
odpowiednio przygotowane podtoze za pomocg technik malarskich.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotnosci.

Atest - wykaz parametrow technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdélne", pkt. 1.5.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne".
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty stosowane do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny posiada¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDIM. Na ,Wszystkie materialy stosowane do antykorozyjnego
zabezpieczenia betonu powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Przed zastosowaniem materiatdw do zabezpieczania antykorozyjnego betonu, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach nadzoru
wewnetrznego producenta materiatu.

Do zabezpieczania antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materialy o nieprzeterminowanej
przydatnosci do stosowania.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podtozu betonowym konieczne jest jej zagruntowanie. Gruntowanie
podtoza betonowego mozna wykonac¢ na swiezym betonie bez zastoisk wody lub na suchym betonie.

Materiat gruntujacy na bazie epoksydow powinien posiada¢ nastepujgce minimalne parametry :
- gestosé ok. 1,1 kg/dm3
- przy powierzchniach betonowych wymagajgcych uzupetnienia ubytkéw nalezy zastosowac
materiat gruntujgcy — wypetniajgcy o gestosci ok. 2,0 kg/dm3
- przyczepnos¢ do betonu nie mniejsza niz 1,5 MPa (zniszczenie betonu)
- czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C ~30 minut

Wytrzymatos¢ na odrywanie od podioza betonowego izolacjo — nawierzchni wraz z materiatem
gruntujgcym powinna wg PN-92/B-01814 wynosic:

- wartosc¢ srednia 225 MPa,

- warto$¢ minimalna 2,0 MPa,

Zastosowana nawierzchnia powinna by¢é wykonana z materiatlu warstwy nawierzchniowej cechujgcego
sie wytrzymatoscia na rozcigganie (po utwardzeniu mieszaniny zywic z piaskiem kwarcowym)
wynoszacej min. 6,5 MPa.

Chemoutwardzalny materiat nawierzchniowy na bazie dwusktadnikowego materiatu hybrydowego w
postaci mieszaniny zywicy epoksydowej i poliuretanowej po utwardzeniu winien posiada¢ nastepujace
cechy:

- gestosé¢ okoto 1,2 kg/l;

- gestosé¢ z piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4 — 0,7mm okoto 1,6 kg/I

- zawartos¢ sktadnikéw statych nie mniej niz 97%;

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wynoszgce minimum 30 %,

- twardos¢ wedtug Shore — A>90,

- odpornos¢ na dziatanie wody i sSrodkéw odladzajgcych,

- wiasciwosci elastyczne w temperaturze do —20°C, zdoInos¢ do przeniesienia rys do 0,3 mm,
- czas przydatnosci do uzycia po wymieszaniu w temp. + 20°C ~ 1 godzina.

Materiat barwny warstwy zamykajgca z powtoki twardo-elastycznej na bazie zywic poliuretanowych po

utwardzeniu powinien posiada¢ nastepujgce cechy:
- gestos¢ okoto 1,28 kg/l;
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- zawartos¢ sktadnikéw statych nie mniej niz 74% (wagowo);
- $cieralnosé utwardzonej warstwy 18500 mm®/5000mm? wg. PN-EN 1338:2005,
- odporno$¢ na dziatanie wody i $rodkéw odladzajgcych.

Ponadto wykonana powloka powinna byé odporna na powstawanie rys podioza. Powinna przenosié¢
zarysowania (zgodnie z procedurami IBDIM TWm-69/2004 oraz ITB LT 43) w zakresie:
a) w temperaturze +22°C

- powtoka o grubosci 3 mm 0,35 mm

- powtoka o %ruboéci 5mm 0,80 mm
b) wtemperaturze -10°C

- powtoka o grubosci 3 mm 0,15 mm

- powtoka o grubosci 5 mm 0,25 mm

Po wymieszaniu z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o odpowiednim uziarnieniu wykonana
warstwa izolacyjno - nawierzchniowa stworzy trwatg ciggliwo-elastyczng warstwe tgczacg cechy izolacji
przeciwwilgociowej i nawierzchni o wysokiej odpornosci na Scieranie.

Piasek kwarcowy stosowany do wykonania izolacjo — nawierzchni chodnikowej powinien posiadac
uziarnienie 0,4 — 0,7 mm i powinien by¢ suszony ogniowo.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni chodnikowej na
powierzchniach betonowych powinny zapewni¢ ciggtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonania robot nalezy do Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace transportu

Sposdéb transportu przez Wykonawce materiatdbw do nawierzchni chodnikowej na powierzchniach
betonowych nie moze powodowacé obnizenia ich jakosci.

Przew6z skfadnikbw chemicznych i materiatdbw do nawierzchni chodnikowej na powierzchniach
betonowych powinien sie odbywaé w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robét

5.2.1. Zasady prowadzenia robét

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni chodnikowej na powierzchniach betonowych powinny byé
wykonywane przez pracownikdw posiadajagcych $wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w

zakresie tych prac przez instytuty branzowe lub zaktady naukowe w wyzszych uczelniach.

5.2.1. Przygotowanie podtoza dla prowadzenia roboét
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Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe polegajgce na usunieciu niezwigzanych
czesci betonu i szkodliwych substancji, mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu, a takze na trwato$¢
potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.

Powierzchnia betonowa chodnika przeznaczona pod wykonanie nawierzchni powtokowej powinna by¢
mocna, sucha, oczyszczona z luznych, niezwigzanych z podtozem czastek, pytéw, olejéw i innych
elementéw obnizajgcych przyczepnos¢. Zalecane metody przygotowania i czyszczenia podtoza:
groszkowanie, piaskowanie lub frezowanie.

Wytrzymato$¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidlowo przygotowanego podioza betonowego
powinna wynosic dla powierzchni pokrywanych powiokami:

- wartosé $rednia =215 MPa,

- warto$¢ minimalna 1,0 MPa,

Minimalna klasa betonu na Sciskanie powinna wynosi¢ 25 MPa (beton C20/25 wg PN-EN 206-1).

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie wytrzymato$ci na odrywanie betonu w podtozu na kazde 50 m2
powierzchni oczyszczonego podtoza, przy czym minimalna liczba oznaczeh 5 dla jednego obiektu.

Wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem warstwy gruntujgcej powinna spetniac
wymagania zgodnie z ,Wytycznymi stosowania” dla materiatéw izolacjo - nawierzchni, ale nie moze by¢
wieksza niz:

- 4 % dla podioza przed utozeniem primera,

5.2.2. Warunki dla prowadzenia robét

Temperatura podtoza betonowego i powietrza w czasie wykonywania wastwy chodnikowej na
powierzchniach betonowych powinna wynosié:

- nie nizsza niz + 10°C, lecz nie wyzsza niz + 30°C.

- temperatura podtoza musi by¢ wyzsza minimum o 3°C od punktu rosy.

Do mieszania sktadnikéw materiatéw i materiatow jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik
wolnoobrotowy.

Powierzchnie betonowe zabezpieczone izolacjo - nawierzchnig nie powinny wykazywaé przebarwien,
nieréwnosci, zmian faktury i innych wad.

Materiat nanosi¢ w jednej warstwie przez szpachlowanie przy pomocy zgbkowang pacag stalowg dla
zachowania odpowiedniej grubosci warstwy. Po utozeniu swiezg warstwe materiatu nawierzchniowego
nalezy odpowietrzyé watkiem okolcowanym, a nastepnie obficie posypaé piaskiem kwarcowym o
uziarnieniu od 0,4 do 0,7 mm. Nawierzchnie nalezy zdylatowa¢ w strefie rozcigganej, a dylatacje wype#nié
jednoskfadnikowym kitem systemowym (kit poliuretanowy o wysokiej odpornosci mechanicznej i
chemicznej z mozliwoscig przenoszenia ruchéw do 25% szerokosci szczeliny, materiat utwardza sie w
zetknieciu z wilgocig bez powstawania pecherzy, odksztatcalno$¢ powtdrna materiatu 80%, zmiana
objetosci 8%, wytrzymatos¢ na oddzieraie 8 N/mm), jak réwniez nalezy uszczelni¢ wszystkie styki
nawierzchni z materiatami o innymch parametrach technicznych niz nawierzchnia (np. kraweznik).

Po usunieciu niezwigzanego piasku w czasie podanym w karcie informacyjnej produktu nalezy przy
pomocy watka nanies¢ warstwe zamykajaca.

Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem izolacjo — nawierzchni chodnika na
powierzchni betonowej nalezy chroni¢ te powierzchnige przed intensywnym nastonecznieniem, silnym
wiatrem, a takze deszczem (chyba, ze ,Wytyczne stosowania” materialu méwig inaczej) oraz spadkiem
temperatury powietrza ponizej 10°C i przegrzaniem powyzej 30°C.

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska
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Materiaty do wykonania izolacjo — nawierzchni chodnika na powierzchni betonowej powinny byc¢
dostarczane w szczelnych pojemnikach i sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie
nizszych niz +10°C i wyzszych niz +35°C.

Transport i magazynowanie materiatdw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikéw powinny
odpowiada¢ ogoinym wymaganiom, jak dla materiatéw toksycznych i fatwopalnych.

Sposdb prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem izolacjo — nawierzchni chodnika na powierzchni
betonowej nie moze powodowaé skazenia srodowiska. Resztek materiatdw pozostatych w pojemnikach i
po myciu przyrzadéw roboczych nie wolno wylewaé do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiatow
Wykonawca obowigzany jest usung¢ z terenu i poddac utylizacji.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczyC teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w
przypadku materiatdw nanoszonych metodg natryskowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

6.2.1. Kontrola przygotowania podtoza

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatdw i jakosci robét zwigzanych z wypetianiem ubytkéw w

betonie nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Inzyniera nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi w

niniejszej STWIORB.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji dokumenty dopuszczajgce materiaty

do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu

opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

6.2.2. Kontrola przygotowania podtoza

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan podtoza.

6.2.3. Kontrola wykonanych robét

Po wykonaniu robét Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan:

- wytrzymatosci podioza na odrywanie metodg okreslong "pull off", przy srednicy krgzka prébnego
@50mm (wg zasady 1 oznaczenie na 50m?, przy minimum 5 oznaczeniach wg PN-92/B-01814);

- wytrzymatosci warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metodg okreslong ,pull off”, przy
srednicy krgzka prébnego & 50 mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m?, przy min 5 oznaczeniach wg
PN-92/B-01814),

- grubosci wykonanej powtoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda ,,pull off”.

Wyniki te powinny byé zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w p. 2.2 STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranej izolacjo — nawierzchni chodnika
na powierzchni betonowej z zamknigciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét
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Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.
8.2. Szczegoétowe zasady odbioru robét

- roboty ulegajgce zakryciu w trakcie wykonywania izolacjo — nawierzchni chodnika na powierzchni
betonowe z zamknigciem (odbiér miedzyoperacyjny),

- roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér kohicowy).

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy

wykonania robét okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Projektowag, wymaganiami zawartymi w

STWIORB oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy

zakonczenia wszystkich roboét zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem powierzchni betonu i

spetnienia wymagan okre$lonych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz innych warunkow

dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyroboéw potrzebnych do wykonania
robot,

- wykonanie i rozbidrke rusztowan, pomostéw roboczych, uzycie urzgdzen pomocniczych niezbednych
do wykonania lub zabezpieczenia rob6t prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie izolacjo — nawierzchni chodnika na powierzchni betonowej i jej pielegnacja,

- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem srodowiska,

- wykonanie wymaganych badan.

- uporzadkowanie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez odpady i materiaty pomocnicze.

Do kalkulacji cen nalezy zatozyc¢, ze kolor powtoki jest rozny od koloru betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

11.PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe
i zelbetowe -- Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru

12.PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe
i zelbetowe -- Metoda badania przyczepnosci powiok ochronnych

13.PN-92/B-01815 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Konstrukcje betonowe
i zelbetowe -- Metody badania przepuszczalnosci pary wodnej przez powitoki
ochronne

10.2  Inne dokumenty

Dz. U. Nr 63 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 ,W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie” ze
szczegllnym uwzglednieniem Dziat V Rozdziat 3.cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
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M.15.06.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNIOWE BETONU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
sg wymagania dotyczace wypetniania lokalnych ubytkow w betonie i wypetniania wszelkiego typu
otworéw technologicznych zaprawami PCC (polymer cement concret) dla obiektéw mostowych w ramach
zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktorych dotyczy STWIORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce imajgce na celu
likwidacje ubytkéw betonu.

Wymagania techniczne zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg nastepujgcych robét:

-przygotowania podfoza betonowego (m.in. czyszczenie mechaniczne powierzchni betonowych)
-wypetniania ubytkow,

-przeszpachlowanie powierzchni betonowych,

-wypetniania otwordéw technologicznych w betonie.

- reprofilacje ustroju nosnego przy ubytkach powyzej 3 cm przez zbrojenie siatkg 15x15cm $r. 8 mm,
kotwy sr. 10 mm wklejane na kleje zywiczne,

- siatka zbrojeniowa wzmacniajgca w przypadku ubytkéw powyzej 3 cm na powierzchni podpér powyzej
30%.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ubytek - odspojenie sie czesci betonu wskutek korozji lub uszkodzenia mechanicznego.

Zaprawa bezskurczowa PCC do napraw strukturalnych konstrukcji betonowych - zaprawa stanowi
mieszanine cementu modyfikowanego polimerami, piasku, mikrokrzemionki oraz innych sktadnikéw.

Powioka antykorozyjna zbrojenia - warstwa stuzgca do ochrony zbrojenia przed korozjg i zwiekszenia
przyczepnosci do stali materiatu wypetniajgcego ubytek.

Punkt rosy - temperatura betonu, w ktérej wystepuje kondensacja pary wodnej w postaci rosy przy
okreslonej temperaturze powietrza i wilgotno$ci.

Atest - wykaz parametréw technicznych materiatu, gwarantowanych przez producenta.

Pozostate okre$lenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w STWiORB. DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdine”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2.2. Wymagania ogélne dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Do naprawy ubytkéw w betonie nalezy stosowaé bezskurczowe zaprawy cementowe modyfikowane
polimerami z dodatkiem piasku, mikrokrzemionki oraz innych skfadnikéw i wchodzgcg w system warstwe
sczepng zawierajgcg inhibitory korozji. .

Wyboru producenta zaprawy dokonuje Wykonawca. Wybér ten podlega akceptaciji przez Inzyniera.
Zaprawa powinna posiadac aktualng Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM lub znak CE lub krajowg
ocene tevhniczna.
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Do naprawy ubytkéw w betonie mozna stosowaé tylko materiaty o nie przeterminowanej przydatnosci do
stosowania.
Na zadanie Inzyniera, Wykonawca obowigzany jest udokumentowaé zrédto zakupu materiatow,
skfadnikéw materiatébw do naprawy ubytkéw i przedtozyé te dokumenty na piSmie wraz z atestami tych
materiatow.

2.3. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Stwardniate zaprawy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Srednia wytrzymatos$¢ na sSciskanie:

po 1 dniu > 15 MPa wg PN-EN-196-1

po 28 dniach > 50MPa wg PN-EN-196-1

Srednia wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy zginaniu:

po 28 dnuiach >8 MPa wg PN-EN-196-1

skurcz po 28 d < 0,5 mm/m przy +20 0C i 65% w.w. po 28 dniach wg PN-EN- 12617-4
Wytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza badania metoda ,pull - off”:

przed badaniem mrozoodpornosci > 2,0 MPa - procedura PB-TM-X1,
po badaniu mrozoodpornosci >1,6 MPa - procedura PB-TM-X1
Przyczepnos¢ do stali zbrojeniowej — wart.sred. > 2,0 MPa - procedura TWm-18/97
Przy naprawach powierzchni betonowych nalezy pod zaprawy naprawcze stosowac¢ warstwe strzepng
zawierajgca inhibitory korozji.

Zaprawy naprawcze zawierajg inhibitory korozji.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia do uzupetniania ubytkow betonu powinny zapewniaé
ciggtosc¢ prac oraz uzyskanie wymaganej jakosci robot.

Wybdr sprzetu i narzedzi do wykonywania roboét nalezy do Wykonawcy, ale musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

W przypadku, gdy uzyty przez Wykonawce sprzet lub narzedzia nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub
uzyskania wymaganej jakosci robét Inzynier moze zazgda¢ zmiany stosowanego sprzetu lub narzedzi.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu
Sposob transportu przez Wykonawce materiatdw, konstrukcji lub wyrobéw przewidzianych do
uzupetnienia ubytkoéw betonu nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub trwatych uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Szczego6towe wymagania dotyczace wykonania robét

Roboty objete niniejszag STWIORB powinny byé wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych
Swiadectwo kwalifikacyjne ukohczenia szkolenia w zakresie wykonywanych prac wydane przez
producentéw materiatdw do napraw betonow.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy temperaturze otoczenia powyzej + 50C i ponizej +300C.

Wykonawca obowigzany jest przygotowaé podtoze betonowe poprzez:

usuniecie skorodowanego betonu oraz szkodliwych substancji mogacych mie¢ wptyw na korozje betonu
oraz stali, a takze na trwatos¢ potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem,

oczyszczenie podtoza betonowego z pozostatosci powtok ochronnych, pytéw i czesci luznych,

krawedzie miejsc naprawianych nalezy nacig¢ pitg tarczowg prostopadle do naprawianej powierzchni na
gtebokos¢ okoto 1 cm,

oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych do 20 czystosci wg PN-ISO 8501-1:1996
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podioze powinno by¢ uszorstnione - lokalne nieréwnosci i zagtebienia nie powinny by¢ mniejsze niz 5
mm,

przed wypetnieniem ubytku zaprawa, istniejacg powierzchnie nawilzaé przez polewanie woda w ciggu 24
godzin, a bezposrednio przed uktadaniem zaprawy powierzchnie betonu nalezy osuszyé zdmuchujac
nadmiar wody sprezonym powietrzem.

Prawidtowo przygotowane podfoze betonowe do naprawy powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wytrzymato$¢ na $ciskanie > 25 MPa wg PN-EN 196-1,
wytrzymatos¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814

wartos¢ srednia > 1,5 Mpa

wartos¢ minimalna > 1,0 MPa

Nalezy wykona¢ jedno oznaczenie na 50 m2 powierzchni podfoza przy czym minimalna liczba oznaczen
wynosi 5 dla jednego obiektu.

Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczajgcej wytrzymatosci na odrywanie
mozna stosowa¢ wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub chemiczne, pod warunkiem, ze nie
zostanie naruszona struktura pozostatego betonu i zbrojenia w naprawianym elemencie. Nie dopuszcza
sie do tego typu prac stosowania udarowych mtotoéw wyburzeniowych.

Mieszanie zaprawy nalezy wykonywac¢ odpowiednig mieszarkg z zachowaniem warunkéw podanych w
»instrukcji technologicznej”. Przygotowana zaprawa powinna byc¢ jednorodna.

Niezbedne deskowanie do naprawy betonu powinno spetnia¢ wymagania wg PN-63/B-06251 p.2.
Wykonanie, zabezpieczanie, utrzymanie oraz rozbiérka rusztowan, pomostéw roboczych i innych
urzadzen pomocniczych, niezbednych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawg betonu nalezy do
Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robét i ochrona srodowiska

Zabezpieczenie robét prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu na obiekcie lub pod obiektem, jak
réwniez zabezpieczenie uczestniczacych w tym ruchu osoéb lub pojazddéw nalezy do Wykonawcy.

Sposéb prowadzenia prac zwigzanych z naprawg ubytkow w betonie nie moze powodowaé
zanieczyszczenia srodowiska. Wszelkie odpady zaprawy Wykonawca obowigzany jest usung¢ z terenu
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB DM.00.00.00 "Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw, podtoza i jakosci robdt zwigzanych z wypetnianiem
ubytkéw w betonie nalezy do Wykonawcy.

6.3. Kontrola materiatéw

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty
materiatow.

Inzynier obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

6.4. Kontrola przygotowania podioza

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji wyniki badan przygotowania podioza
betonowego, przygotowania powierzchni stali oraz przygotowania szalunkéw.

6.5. Kontrola wykonanych robét

Podczas wykonywania rob6t Wykonawca obowigzany jest pobrac probki w celu okreslenia wytrzymatosci
zastosowanego materiatu na sciskanie i rozcigganie przy zginaniu.

Kontroli podlega wytrzymato$¢ natozonej warstwy materiatu na odrywanie od podtoza okreslonej metodg
»pull-off”, przy srednicy krgzka probnego ¢ 50 mm (wg zasady - 1 oznaczenie na 25 m2, przy min. 5
oznaczeniach wg PN-92/B-01814).

Wyniki te powinny by¢é zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych materiatéw w p.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest Tm2 (metr kwadrat) powierzchni betonu, na ktorej dokonuje sie likwidacji ubytkow
betonu warstwg o $redniej grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowe;j.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Odbiorowi podlegaja:

roboty ulegajgce zakryciu w trakcie uzupetniania ubytkéw, wypetniania otworéw technologicznych oraz
wykonywania warstw wyréwnawczych i spadkowych powierzchni pityty betonowej (odbiér
miedzyoperacyjny),

roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu (odbiér koncowy).

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inzyniera w Dzienniku Budowy
wykonania rob6t okreslonego rodzaju zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami zawartymi w
STWIORB oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.
Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inzyniera w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z uzupetnianiem ubytkéw, (z wypetnianiem otworéw
technologicznych lub wykonania warstw wyréwnawczych i spadkowych powierzchni ptyty betonowej), a
takze spetnienia wymagan okre$lonych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz innych warunkow
dotyczacych robot zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

-zakup, dostawe i magazynowanie materiatow, konstrukcji lub wyrobéw potrzebnych do wykonania robot,
-wykonanie i rozbiérke rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen pomocniczych, niezbednych
do wykonania lub zabezpieczenia rob6t prowadzonych przy odbywajgcym sie ruchu drogowym na
obiekcie,

-przygotowanie podtoza,

-oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych,

-wykonanie robot przez wypetnienie ubytkow zaprawa

-oczyszczenie stanowiska pracy,

-odpady i ubytki materiatowe

-reprofilacje ptyty pomostowej przy ubytkach powyzej 3 cm przez zbrojenie siatkg 15x15cm $r. 8 mm,
kotwy sr. 10 mm wklejane na kleje zywiczne,

- siatka zbrojeniowa wzmacniajgca w przypadku ubytkéw powyzej 3 cm na powierzchni podpdr powyzej
30%.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-85/B-04500 Zaprawy udowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

10.2. Inne dokumenty

Wymagania techniczne wykonania i odbioru betonu natryskiwanego (torkretu) na obiektach mostowych
(WTW), Studia i materiaty IBDiM, Zeszyt 32,  Warszawa 1990.

Wymagania techniczne wykonania i odbioru fibrobetonu z widéknami stalowymi do naprawy obiektow
mostowych WTW nr 5M/91, GDDP, Warszawa 1991 r.

Wytyczne badah wiasciwosci ochronnych betonu wzgledem zbrojenia w mostach, IBDiM, Warszawa
1992. Procedury badawcze IBDIM: PB-TM-X1 i PB-TM-X2.
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M.16.01.03. ODWODNIENIE IZOLACJI DRENAZ | SACZKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z osadzeniem plastikowych sgczkéw odwadniajgcych izolacje oraz wykonaniem drenazu
podtuznego w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W
MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania sgczkéw odwodnienia izolacji i obejmuija:
- 0sadzenie sgczka,

- montaz sitka i wypetnienie warstwg drenazowg po utozeniu izolacji,

- wykonanie drenazu podiuznego z geowtdkniny i grysu bazaltowego 8-16 mm otoczonego zywicg
epoksydowa szerokosci 10 cm i wysokosci 4cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Saczek do odwodnienia izolacji - urzadzenie odporne na temperature +230°C sktadajgce sie z dwdch
elementow: lejka i sitka pasowanych na zaciskowe gniazdo, stuzgce do odprowadzania wody z izolacji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

Wyboér konkretnego rodzaju sagczkéw dokonany zostanie przez Inspektora nadzoru sposrod
przedstawionych przez Wykonawce materiatow. Zastosowany materiat musi posiadaé Aprobate
techniczng IBDiM lub krajowg ocene techniczna.

2.1. Saczek z tworzywa sztucznego

Saczek z tworzywa sztucznego (z 30% zawartoscig widkna szklanego), odpornego na temperature 230°C
sktadajgcy sie z lejka i sitka oraz rurki,

2.2.Drenaz

Warstwa drenazowa z zastosowaniem nastepujgcych materiatow:
> grys 8-16 mm,

» zywica epoksydowo,

» utwardzacz,

» geowitdknina.

3. SPRZET
Wiertarki, mieszadta spawarka.
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone odpowiednimi do asortymentu materiatéw srodkami transportu. Nalezy
zadbac¢ o wlasciwe zabezpieczenie tadunku i bezpieczenstwo transportu.

Transport elementéw na miejsce wbudowania powinien zapewni¢ ochrone elementéw sgczkoéw przed
zniszczeniem. Elementy uszkodzone podczas transportu nalezy wyeliminowac.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz saczka.

Etap | zamontowania saczka.

Saczek nalezy umiejscowi¢ przed betonowaniem pityty pomostu pamietajgc o dobrym ustabilizowaniu

by w czasie betonowania i wibrowania nie zmienit swego potozenia. Wylot z sgczka nalezy przedtuzy¢

typowg rurkg z PCV o srednicy 50 mm. Rurke zamocowaé na wylotowej rurce lejka ,na wcisk”

po uprzednim posmarowaniu zywica.

Osadzi¢ wlot sgczka jak to pokazano na rysunku przekroju poprzecznego obiektu mostowego.

Etap Il zamontowania saczka.

» sprawdzenie droznosci rurki spustowej PCV f 50 mm i usuniecie zanieczyszczen, po zagruntowaniu
powierzchni ptyty i wykonaniu jej izolaciji:

» wyréwnanie powierzchni izolacji do poziomu gornej powierzchni kotnierza saczka i zatozenie izolaciji
w obrebie sgczkéw na kotnierz sgczkow-by woda z izolacji wptywata do sgczkow.

» zastoniecie sgczka folig lub deskg (na czas wykonania izolacji),

» montaz sitka po utozeniu izolaciji.

5.2. Wykonanie warstwy drenazowej.

Po utozeniu izolacji wykona¢ montaz sitka i nastepnie utozy¢ warstwe drenazowg. Mieszanie zywicy
z utwardzaczem oraz otaczanie gryséw i ich wbudowywanie, nalezy wykonywaé w sposob
zorganizowany, bez przerw, poniewaz czas zuzycia zywicy jest ograniczony w zaleznosci od temperatury
otoczenia. Wykonanie warstwy drenazowej wokot saczka polega na wypetnieniu przestrzeni wokot
sgczka grysami 5+8 mm otoczonymi zywicg i ich lekkim zageszczeniu fopatka:

5.3. Wykonanie drenazu poprzecznego i podtuznego.

Przed wykonaniem warstwy drenazu nalezy:

a) przygotowac grysy, tj.:

» -rozsia¢, by nie zawieraty ziaren spoza frakgji,

» - przeptukaé¢ wodg w celu usuniecia pytow,

> - wysuszyc,

» - przechowac w szczelnym pojemniku,

b) oczyscic¢ przestrzen wokot sgczka do wypetnienia grysem.

Wzdtuz sgczkéw wykona¢ drenaz podiuzny, przed dylatacjami drenaz poprzeczny z grysu otaczanego
zywicg epoksydowg. Drenaz wykona¢ w warstwie wigzgcej nawierzchni. Zadaniem drenazu
poprzecznego jest niedopuszczenie doptywu wody na dylatacje. Miejsca przebiegu drenu wzdtuz obiektu
i przy dylatacjach nalezy zabezpieczy¢ tatami lub listwami drewnianymi przez wypetnieniem, podczas
wykonania warstwy wigzace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Kontrola jakosci robd6t polega na wizualnej ocenie poszczegdlinych etapow robéot. Nalezy réwniez
sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdét z projektem, z potwierdzeniem
ich w formie wpisu do dziennika budowy, przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych nalezy stwierdzi¢
ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe

rzedne goéry sgczka +0 mm — 3 mm,
lokalizacja w planie £ 10 mm,
grubos¢ drenazu + 3 mm,
szerokosc¢ drenazu + 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 sztuka wykonanego i zamontowanego w obiekt sgczka oraz 1 mb drenazu
podtuznego. W przedmiarze podano ilo$¢ drenazu podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw badan i kontroli przeprowadzanych wedtug p.6. nalezy sporzgdzi¢ protokoty
odbioru robdt.

Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami SST. Jezeli cho¢ jedno badanie lub odbiér dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
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uzna¢ za niezgodne z wymaganiami SST. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢
roboty do zgodno$ci z wymaganiami SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdét,

- osadzenie sgczka w konstrukgji ptyty przesta z wyregulowaniem wysoko$ci i usytuowania w planie,

- montaz rurki spustowej i sitka,

- potgczenie z kolektorem,

- wypehienie warstwg drenazowa,

- przykrycie sgczkéw geowtdkning,

- wykonanie drenu podtuznego i poprzecznego z geowtdkniny oraz grysu bazaltowego otoczonego
zywica,

- uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

A Aprobata Techniczna IBDiM.
A Instrukcja producenta
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M.16.01.05. WPUSTY ULICZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem wpustéw ulicznych w ramach projektu: BUDOWA MOSTU W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Przedmiot ST

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robé6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

- wykonanie wpustu ulicznego 420x620 z petnym kotnierzem D400

- wykonanie studzienki deszczowej z osadnikiem o srednicy 600mm

- wykonanie przykanalikéw 160 mm w tym wymiana istniejgcego przykanalika stanowigcego wylot z
istniejgcego wpustu

- Wykonanie odwodnienia powierzchniowego drogi na dojazdach (dojazd od strony Goscikowa) wg
dokumentac;ji tj. Utozenie m.in. prefabrykowanych $ciekéw skarpowych wg KPED 01.11 i KPED 01.24.
wraz z umocnieniem wylotu wg KPED 01.29. w tym utozenie kraweznikéw betonowych 15x30 cm oraz
obrzezy 8x30cm na fawie betonowej z oporem, wykonanie narzutu kamiennego na geowtdkninie,
utozenie Sciekdw skarpowych i ulicznych

2. MATERIALY

Wszystkie materialy uzyte do budowy muszg by¢ fabrycznie nowe. Materiaty stosowane do
budowy odwodnienia powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm,
warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej
sa:

- rura PCV o $r. 160 mm (SN8),

Rury powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta,

- studzienka deszczowa o $rednicy 600mm z kregiem odcigzajgcym. Studzienki powinny posiadac
wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta

- ksztaltki przejsciowe, trdjniki, redukcje, krééce, z materiatdbw i o s$rednicach zgodnych =z
niezbednymi do wykonania potgczeniami

Odwonienie powinno posiadaé wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci
producenta,

- wpust uliczny

Whpust uliczny powinien posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci
producenta,

- prefabrykaty

powinien posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty: atesty, deklaracja zgodnosci producenta,

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robo6t, zarébwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy  wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujgcych maszyn i urzadzenh:

- Koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki powyzej 0,2 m3,

- Zageszczarka ptytowa,

- Ubijak stopowy,

- Samochdd skrzyniowy 10 t,

- Samochdd samowytadowczy do 15 t,

- Zestaw do odwodnien wykopow,

- Zestaw do szalowania pionowych scian wykopu

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogoéw bezpieczenstwa,
zarébwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
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powinny spetniaC odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce 2z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatdbw. Na $rodkach transportu
przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Transport powinien zapewniaé:

- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,

- zabezpieczenie materiatow przed uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatdéw bedzie dokonywane z zachowaniem srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikoéw i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

Elementy wystajgce ponad teren obsypac ziemig i obsia¢ trawa.

W czasie wykonywania Robét nalezy zachowacé i przestrzega¢ warunki i przepisy BHP.

Elementy sieci kanalizacyjnych nalezy dostarczy¢é na budowe wraz z wymaganymi atestami i
aprobatami technicznymi, oraz deklaracjami zgodno$ci.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw.

W razie stwierdzenia wad materiatbw Wykonawca nie zabuduje wadliwego materialu, pod grozbg
stwierdzenia nienalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wykonywania Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczesnie
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczgce sktadowania materiatow
byly dostepne w miejscu ich skltadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Zamawiajgcemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady

Kontrola zwigzana z wykonaniem urzgdzeh powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi
normami oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.

Kontrola zwigzana 2z wykonaniem sieci i urzgdzen Kkanalizacji deszczowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich etapéw Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za
wiasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawic¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢
badania ponownie. Wszystkie elementy Robodt, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej
specyfikacji zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania Rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom niniejszej ST oraz muszag
posiadac aktualne sSwiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne
dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajgcego.

6.3. Kontrola jakosci wykonania Robo6t

Kontrola jakosci wykonania Robd6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, oraz zgodnie z normami PN-B-10725:1997, PN-EN
1852-1:1999 i PN-EN 1610.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie gtebokosci utozenia odwodnienia liniowego, wpustu ulicznego, badanie ufozenia
przykanalika na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych tgczy,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem,

6.4. Dopuszczalne tolerancje:

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 2 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

- odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekraczaé+ 0,5 cm

- odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczaé¢ + 2 cm,
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- réznice rzednych w profilu nie powinno przekracza¢ +0,5 cm,
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg miary jest szt. wykonanego wpustu wraz z elementami tj:

-Montaz wpustu 420x620 wraz ze studzienkg o sSrednicy 600mm, przykanalikami
Jednostkg miary jest m. wykonanego wpustu wraz z elementami tj:

- Prefabrykowane Scieki skarpowe wraz z umocnieniem wylotu

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr Robét nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10735

Odbidr Robét moze nastgpié¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiardw,
jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, a takze odpowiednimi
normami i przepisami.

Przedmiotem odbiorow jest:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

- zastosowany materiat,

- wigczenie przewodéw,

- szczelnos¢ przewodow,

Odbiory Robot nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i
zalecenia producentdéw dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe; :

- oznakowanie robdt,

- zakup i dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. |-V wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- wykonanie odwodnienia,,

- wykonanie $cieku,

- utozenie przykanalikow, wpustu ulicznego, studzienki deszczowej, prefabrykatow,
- wykonanie umocnienia wylotu oraz wlotu,

- wykonanie izolacji rur,

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Ksztaity i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00,01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro”
19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zelbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

10.2. Inne dokumenty
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21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”,
Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.

25. Woytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpieh 1984 r.
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M.18.01.03. SZEW DYLATACYJINY BITUMICZNY

. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem nacigecia gérnej warstwy nawierzchni i wypetnienie szczeliny szeroko$ci 3 cm

masg zalewowg w ramach projektu: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W

MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:

-z wykonaniem szczeliny dylatacyjnej szerokosci 3 cm w jezdni,

- wypetnienie sznurem nasgczonym smarem przerwy w gzymsie lub piankg montazowa i zalanie masg
bitumiczng przerwy w jezdni i gzymsie,

- Uszczelnienie szczeliny stykéw kap chodnikowych i kraweznikdw materiatem trwale plastycznym

zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Szczelina dylatacyjna w nawierzchni bitumicznej

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich

zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Do uszczelniania ,na gorgco” szczelin w nawierzchni nalezy stosowaé masy zalewowe - asfaltowe z
dodatkiem wypetniaczy i odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeru SBS),
posiadajgce bardzo dobrg zdolno$é wypetniania szczelin, niskg sptywnos$é¢ w temperaturze +60°C, bardzo
dobrg przyczepnos¢ do scianek, a takze dobrg rozciggliwos¢ w niskich temperaturach. Masy zalewowe
»,na gorgco” sg wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do stanu ptynnego, ktéry jest osiggany w
temperaturze od 150 do 180°C.

Masa zalewowa powinna posiada¢ aprobate techniczng IBDiM lub Krajowa Ocena Techniczna.

Masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w przypadku
ich braku lub niepetnych danych, powinna mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) zdolnos¢ wypelniania szczelin (na catej wysokosci) b. dobra
2) temperatura migknienia PiK > 85°C

3) sedymentacja w temperaturze wypetiania < 1% wag.
4)  sptywno$é w temperaturze 60°C po 5 godzinach <5mm

5) odpornos¢ na dziatanie wysokiej temperatury (przyrost temperatury

mieknienia PiK) <10°C

6) zmiany masy po wygrzewaniu w temperaturze 165°C/5 godz. < 1% wag.

7) odpornosé na uderzenia w niskich temperaturach wg badania probek 3 sposréd badanych 4
uformowanych w kule, ozigbionych do temperatury -20°C i kul nie powinny
opuszczonych z wysokosci 250 cm wykazywac Sladow

uszkodzen

8) penetracja (stozkiem) w temperaturze +25°C <130 j.Pen.

9) wydtuZzenie wzgledne w temperaturze -20°C > 15%

Poszczegolne partie i rodzaje masy zalewowej powinny by¢ skitadowane w zadaszonych

pomieszczeniach oddzielnie w pojemnikach .
2.2. Gruntownik
Gruntownik, zwiekszajgcy przyczepnos¢ zalewy do Scianek szczeliny, nalezy stosowaé w

przypadkach zalecanych przez producenta zalewy.

Gruntownik powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta zalewy, a w przypadku ich
braku lub niepetnych danych, powinien mie¢ cechy zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) konsystencja ciekta 80 do 150 sekund wyplywu z
(do naktadania pedzlem lub natryskiem) kubka Forda & 4 mm
2) czas odparowania rozpuszczalnika < 60 minut
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3) proba rozciggania zalewy asfaltowej z gruntownikiem na
modelu szczeliny w laboratorium, w temperaturze -20°C,
przy rozszerzaniu szczeliny o 15%

zalewa nie powinna ulec
oderwaniu od $cianek betonu

Gruntownik nalezy sktadowa¢ w pojemnikach, w sposéb zabezpieczajagcy go przed zanieczyszczeniem, z
zachowaniem przepisow przeciwpozarowych.

2.3. Sznur uszczelniajgey (kord)

Sznur uszczelniajgcy nalezy stosowaé w przypadkach przewidzianych w dokumentaciji projektowej lub na
wniosek Wykonawcy zaakceptowany przez Inzyniera.

Sznur uszczelniajgcy powinien by¢ wyprodukowany ze spienionego materiatu syntetycznego lub z innego
materiatu spetniajgcego wymagania okreslone dla sznura i mie¢ ksztatt walcowy. Srednica zewnetrzna
sznura powinna by¢ stata. Dopuszcza sie tolerancje srednicy +1 mm.

Srednica sznura powinna byé wieksza o okoto 25% od szerokosci szczeliny.

Do mas zalewowych na gorgco mogag by¢ stosowane dostepne na rynku rodzaje sznura - wylgcznie
wykonane z materiatu odpornego na temperatury do 200°C. Zaleca sie, aby sznur pochodzit z jednego
zrédta dla catego wykonywanego zadania.

Zaleca sie, aby sznur uszczelniajgcy z materiatu syntetycznego spetniat nastepujgce wymagania:

- twardos¢ wg metody Shore’a (skala ,A”) 15do 25

- wytrzymatos¢ na zerwanie > 0,5 N/mm?

Przy powstaniu watpliwosci mozna przeprowadza¢ badania odpornosci sznura na krétkotrwate dziatanie
gruntownika oraz masy zalewowej w temperaturze zalewania (np. 180°C). Badania powinny daé¢ wynik
pozytywny.

Sznur uszczelniajgcy nalezy skfadowaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed wymieszaniem
poszczegolnych rodzajéw i gatunkow oraz przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

2.4. Materialy do posypywania zalewy

W celu szybkiego oddania do ruchu wykonanego uszczelnienia, a w zwigzku z tym zapobiezenia
przyklejaniu sie gorgcej zalewy do opon samochodowych, mozna posypac wierzch wypeienia (zalewe)
suchym, drobnoziarnistym sypkim materiatem (np. suchg maczkg kamienng wg PN-S-96504.

Maczka kamienna do posypywania zalewy powinna by¢ sktadowana w zamknietych, szczelnych workach
lub pojemnikach i zabezpieczona przed zanieczyszczeniem oraz zawilgoceniem. Przechowywanie
maczki kamiennej powinno by¢ zgodne z PN-S-96504.

2.5 Materiat trwale plastyczny powinien posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgcg do uzywania
wyrobu w budownictwie mostowym oraz powinien wykazywac wtasciwosci:

— Odksztatcalnos¢ 25%

— Utwardzanie bez wydzielania mikropecherzykéw gazu

Doskonate wtasno$ci aplikacyjne

Wysoka odporno$¢é mechaniczna i chemiczna

Doskonata przyczepnos¢ do réznych podtozy

3. SPRZET

Do nacinania i poszerzania szczelin nalezy stosowaé przecinarki i frezarki wyposazone w diamentowe
tarcze tngce, zapewniajgce wykonanie szczelin o statej, dostosowanej do potrzeb gtebokosci i
szerokosci, o pionowych $ciankach bocznych.

Do podgrzewania masy zalewowej nalezy stosowaé jedynie kotly (urzgdzenia) wyposazone w posredni
system ogrzewania i mieszadlo mechaniczne pozwalajgce na ciggte mieszanie zalewy. System
ogrzewania powinien zapewnia¢ sprawne, sterowane regulowanym termostatem, posrednie ogrzewanie
olejowe i zapobiegaC przegrzewaniu zalewy na sciankach kotta. Palnik kotta zasila sie ptynnym gazem
(propan-butan) lub olejem opatowym.

Do wypetniania szczelin masg zalewowg na gorgco nalezy stosowac specjalne kotty do podgrzewania
masy zalewowej wyposazone w dodatkowy zespdt cisnieniowego podawania gorgcej zalewy
wysokocisnieniowym wezem zakonczonym specjalng wylewkg. Wylewka musi by¢ wyposazona w zawor
pozwalajgcy na regulacje ilosci lub catkowite odciecie wyptywu podawanej masy zalewowej. Koncéwka
wylewki musi by¢ dostosowana do szerokosci wypetnianej szczeliny.

System cisnieniowego podawania gorgcej masy zalewowej do wylewki musi zapewnia¢ sprawng prace w
nizszych temperaturach, tak aby nie dochodzito do zastygania masy zalewowej w wezach.

Przy matym zakresie uszczelnien, mase zalewowg mozna wlewac recznie, np. przy pomocy konewek.
Urzadzenie zalewajgce, reczne Ilub mechaniczne, powinno zapewni¢ réwnomierne wypetnienie
odpowiednio przygotowanej szczeliny do poziomu powierzchni nawierzchni z niewielkim meniskiem
wklestym.

4. TRANSPORT
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Transport powinien zapewni¢ dostarczenie materiatdw na budowe w dobrym stanie technicznym.
5. WYKONANIE ROBOT

Zalewanie szczelin odbywa sie sprzetem mechanicznym lub recznie po rozgrzaniu masy zalewowej do
temperatury roboczej zalecanej przez producenta. Mase wprowadza sie w szczeline grawitacyjnie lub
pod cidnieniem przy pomocy weza z odpowiednig koncowka. Normalnie szczeliny zalewa sig
jednorazowo.

Gtebokos¢ wypetnienia szczeliny masg zalewowg powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg. Masa
w szczelinie powinna tworzy¢ menisk wklesty 3 do 5 mm, aby umozliwi¢ wyciskanie masy, w porze
gorgcego lata. Masa powinna mie¢ bardzo dobrg adhezje do scianek szczeliny, a prawie zerowg do dna
szczeliny.

Przy matych zakresach robét i w miejscach trudnodostepnych, mase mozna wbudowac recznie przy
zastosowaniu odpowiedniego pojemnika (np. konewki), zakonczonego wyprofilowang stosownie do
szerokosci szczeliny wylewkg. Przed przystgpieniem do wypetniania szczeliny zaleca sie zabezpieczy¢
nawierzchnie wzdtuz szczelin przed zabrudzeniem, np. przez naklejenie na niej tasmy samoprzylepne;j
wzdiuz krawedzi szczeliny.

Ewentualny nadmiar masy lub powstate zabrudzenia nalezy usungé z nawierzchni przy pomocy szpachli
lub innych narzedzi.

Wypetnienia bitumiczne mozna wykonywaé przy temperaturze otoczenia powyzej 0°C w dni
bezdeszczowe.

Masa zalewowa powinna by¢ rozgrzana do temperatury 170-190°C i wymieszana w celu uzyskania
jednakowej temperatury. Temperature masy nalezy sprawdzi¢ bezposrednio przed wbudowaniem
termometrem zewnetrznym w réznej odlegtosci od $cian kotfa.

W gzymsach szczeline dylatacyjng nalezy wypetni¢ piankg montazowg i uszczelni¢ zalewkg bitumiczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
itp. na materiaty oraz wymagane wyniki badan materiatéw przeznaczonych do wykonania wypetnienia
szczelin i przedstawic je Inzynierowi do akceptac;ji.

6.1. Badania w czasie robét

W czasie robot nalezy sprawdzac szerokos¢ i gtebokosé szczelin, kidre powinny by¢ jednakowe na catej
swej diugosci.

Jezeli Scianki oczyszczonej szczeliny sg pokrywane gruntownikiem, nalezy sprawdzi¢ dotykiem czy
naniesiona warstewka srodka zwiekszajgcego przyczepnosé nie zawiera nieodparowanych czgstek
rozpuszczalnika - zagruntowane Scianki przy pocieraniu nie powinny wykazywac¢ objawow Scierania
gruntownika.

Nalezy stale sprawdza¢ makroskopowo barwe i konsystencje masy zalewowej oraz wskazania czujnikow
temperatury zalewy i oleju grzewczego. W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy pobra¢ do dwdch
jednolitrowych, czystych metalowych puszek z przykrywkami prébki zalewy i dostarczy¢ je wraz z kopig
Swiadectwa badania (producenta) do wtasciwego laboratorium celem wykonania badan kontrolnych.

Po zalaniu szczelin nalezy wizualnie sprawdzi¢ prawidtowos$c¢ ich wypetnienia masg zalewowsa.

Jezeli gorgcg mase posypano materiatem drobnoziarnistym, to nalezy sprawdzi¢ makroskopowo czy
materiat ten réwnomiernie pokrywa zalang powierzchnie szczeliny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest mb naciecia i wypetnienia piankg montazowg na chodniku i uszczelnienie masg
zalewowg na chodniku i jezdni oraz 1mb uszczelnienia przerw dylatacyjnych materiatem trwale
plastycznym.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktéw 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup, pozyskanie, transport i skladowanie materiatéw niezbednych do wykonania robdt,

- sprowadzenie sprzetu na budowe,

- wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i ewentualnie zaleceniami Inzyniera,
- wykonanie naciecia, oczyszczenia i zalania szczeliny na jezdni,
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- wypehienie piankg montazowg i uszczelnienie zalewka dylatacji na chodniku i w gzymsie,
- odtransportowanie sprzetu z placu budowy

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie pozostatosci materiatow,

- wykonanie badan wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Polskie Normy przedmiotowe,
2. Aprobaty Techniczne,
3. Karta techniczna producenta.
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M.19.01.01. KRAWEZNIK MOSTOWY KAMIENNY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kamiennego kraweznika mostowego w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W
CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

- Dostarczenie i montaz kraweznika mostowego kamiennego cietego 18x20cm ustawione na podlewce z
polimerobetonu na moscie

- wykonaniem kraweznika kamiennego na fawie betonowej z oporem na dojazdach,

- uszczelnieniem stykéw z nawierzchnig i chodnikiem masg uszczelniajgca.

zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej pracy.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST

2. MATERIALY
2.1. Kraweznik.

Kraweznik kamienny mostowy 18x20cm.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
~WVymagania ogdlne

2.2. Ustawienie kraweznika

Kraweznik nalezy ustawi¢ na tawie z grysu bazaltowego 4-6mm otoczonego zywicg epoksydowg
zgodnych z Dokumentacjg Projektowsq.

Uszczelka styku kraweznikéw z nawierzchnia — wulkanizujgca sie pod wpltywem gorgcych mas
bitumicznych, tasma mocowana do kraweznika na petng wysokosé warstw.

Wypetnienie stykéw miedzy kraweznikami - masa trwale plastyczna.

2.3. Wypelnienie spoin

Do uszczelnienia stykéw kraweznikow z warstwg Scieralng nalezy stosowac kit asfaltowo-kauczukowy
stosowany na zimno, produkowany w profilowanych tasmach o odpowiedniej szeroko$ci i grubosci
ok. 10 mm. Materiat powinien charakteryzowaé sie duzg elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur
(nie powinien stawac¢ sie kruchy w temperaturze -30°C,aw podwyzszonych temperaturach — do 100°C,
nie powinien sptywaé ze szczelin pionowych), powinien wykazywac¢ bardzo dobrg przyczepnosé do
uszczelnianych elementéw (betonowych, kamiennych i bitumicznych) po odpowiednim zagruntowaniu
powierzchni. Materiat powinien ponadto wykazywa¢ odpornos¢ na roztwory soli mineralnych, kwasow
i zasad organicznych oraz posiada¢ dobrg odporno$s¢ na starzenie sie w warunkach eksploatacji
i niezmienng przyczepnos¢ do krawedzi szczelin.

Do uszczelniania stykow poprzecznych miedzy kraweznikami nalezy stosowac kit poliuretanowy,
jednoskfadnikowy, sieciujgcy pod wptywem wilgoci z atmosfery, w procesie sieciowania przechodzacy
do postaci elastycznej gumy. Powinien by¢é odporny na dziatanie wody, rozcienczonych soli, kwaséw i
zasad oraz paliw i smaréw. Kit powinien zachowywaé wiasciwosci elastyczne w szerokim zakresie
temperatur (w tym ujemnych do —30°C) i wykazywaé odpornos¢ na starzenie w warunkach eksploatacji.
Powinien, przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkdéw gruntujgcych, zachowywa¢ bardzo dobrg
przyczepnosé do betonu i granitu.

2.4. Kotwy
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Nalezy wykonac¢ kotwy stalowe wklejane zgodnie z dokumentacjg projektows.
3. SPRZET

Roboty nalezy wykonac recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do montazu kraweznikéw powinny odbywac
sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny

Krawezniki moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. zatadunku i wytadunku
kraweznikow nalezy dokonywaé za pomocg dzwigéw lub przenoszenia recznego. Krawezniki nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, rzedami, dtugosciag w kierunku jazdy $rodka transportowego.
Krawezniki mozna przewozi¢ tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych
przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy
lub wetny drzewnej, przy czym grubos¢ tych przekfadek nie powinna by¢ <5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT

Krawezniki kamienne nalezy utozy¢ zachowujgc rzedne zgodne z projektowang niwelets.

Krawezniki kamienne nalezy utozy¢ po wykonaniu izolacji ptyty pomostu, uzyskujgc ich wymagany
poziom poprzez uktadanie poszczegdlnych segmentéw kraweznikow na tawie z grysu bazaltowego 4-
6mm otoczonego zywicg epoksydowa lub fawie betonowej na dlugosci skrzydet. W fawie nalezy wykonac¢
kanaliki dla przeptywu wody w rozstawie co 1,5 m.

Szczeliny miedzy kraweznikiem a kapg chodnikowg i nawierzchnig nalezy wypehié zaprawg
niskoskurczowa.

Kraweznik nalezy kotwi¢ zgodnie z KDM CHO5.1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania kraweznikow

1.Sprawdzenie cech zewnetrznych obejmuje:

» sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wyglagdu zewnetrznego

» sprawdzenie wad i uszkodzen

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze partii kraweznikow.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw przeprowadza sie je poprzez ogledziny zewnetrzne oraz pomiar przy
pomocy linii z podziatkg mm z dokfadnoscig do 0.1 cm. Sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych
(widocznych) przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy linijki metalowej, ustawionej wzdtuz krawedzi i po
przekatnej sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleh z doktadnoécig do 0,1 cm. Sprawdzanie katow
przeprowadzi¢ nalezy przy uzyciu metalowego katownika, a pomiar kata rozwartego w powierzchni
ukosnej przy pomocy katownika nastawnego, pomiary z doktadnoscig 0.1cm. Sprawdzenie krawedzi
prostych przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy linii metalowej. Sprawdzenie szczerb i uszkodzen
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne, policzenie ilosci szczerb i uszkodzeh oraz pomiar ich
wielkosci z doktadnoscig do 0,1cm. Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza sie wizualnie.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraweznikow

Rodzaj uszkodzen Uliczne Drogowe - .
proste |lukowe | Mostowe rodzaj rodzaj
A7 B’
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5cm
(wichrowatos¢ bocznych nie sprawdza sie
powierzchni) stykowych |02cm | [0,3cm
spodu nie sprawdza sie
licowych dopuszcza sie na ditugosci 1 m danej powierzchni

jedno wgtebienie wielkosci do 5 cm2, nie gtebsze
niz 0,5 cm, nie wynikajgce z techniki wy- konania

faktury
wady obrébki | bocznych wgtebienie do 1,5 cm dopuszcza sie bez
powierzchni ograniczen.  Wypukto§¢ poza lico pasa
(wgtebienia i obrobionego na powierzchni przedniej (od strony
wypuktos$ci) jezdni) niedopuszczalne. Na powierzchni tylnej (od | nie
strony chodnika) dopuszcza sie wypukiosci poza | sprawdza
lico pasa obrobionego do 3 cm sie
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stykowych |w obrebie pasa diutowanego wgtebienia
niedopuszczalne, pozostata czes¢ powierzchni nie
podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza sie
szczerby i [ilosé w
uszkodzenia prze- 3 5
krawedzi i narozy |liczeniu na
Im
dlugosé 0,5cm lcm
gtebokos¢ |0,3cm 0,5cm
odchyiki od kata prostego 0,2 cm na dlugosci powierzchni |0,3 cm na
dtugosci pow.
odchytki w krzywiznie tuku - [1,0em |-

Dopuszczalne tolerancje:

rzedna gory tawy pod kraweznik - £ 1,0 cm,

szerokos¢ tawy pod kraweznik - + 2,0 cm,

dopuszczalne odchylenie linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej wynosi + 1,0 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikdw od niwelety projektowanej wynosi
+ 1,0 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzenie przez przytozenie w dwoéch punktach na kazde
100 m ustawionego kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

odchylenie linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej - £ 0,5 cm,

rzedna goéry kraweznika - £ 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1metr biezacy kraweznika okreslonego typu zamontowanego na obiekcie
mostowym i dojazdach.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow badan wg p.6 nalezy sporzgdzi¢ protokéty odbioru robét. Jezeli wszystkie badania
daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie kraweznikéw nalezy uznaé za zgodne ze SST. Jezeli cho¢
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm
i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest roboty do zgodnosci z normg i przedstawic
je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena robét obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

» przygotowanie i roztozenie (tawy) podsypki lub podlewki,

» ustawienie kraweznikow wraz z regulacjg i kotwieniem,

» wypetnienie spoin,

» uszczelnienie stykdw miedzy kraweznikami masg plastyczng (kitem poliuretanowym,

» uszczelnienie od tytu stykéw tasma,

» ochrona $wiezo ustawionego kraweznika,

» wykonanie uszczelnienia masg elastyczng tasmg samoprzylepng miedzy kraweznikiem i
nawierzchnig,

» uporzgdkowanie terenu robdt,

» przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy,
PN-EN 1343;2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan,

10.2. Inne dokumenty: Instrukcje Producenta uzytych materiatéw oraz odpowiednie Aprobatytechniczne.
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M.19.01.01b. KRAWE,ZNIKI BETONOWE
1.WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na tawie w ramach zadania : BUDOWA MOSTU W
CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robé6t obejmujacych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy ustawieniu kraweznikéw
betonowych na tawie betonowej C12/15 z oporem i obejmuja:
- utozenie nowego kraweznika betonowego zgodnie z dokumentacjg na fawie betonowej z oporem,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D.M.00.00.00
»~Wymagania ogélne”.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:

— krawezniki betonowe,

— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement do podsypki i zapraw,

— woda,

— materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03.

2.3.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujgce typy kraweznikoéw betonowych:
U - uliczne,

D - drogowe.

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozréznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikow
betonowych:

— prostokatne $ciete - rodzaj ,a”,

— prostokatne - rodzaj ,b”.

2.3.3. Odmiany

W zalezno$ci od technologii i produkcji kraweznikéw betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,

2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzenh krawezniki betonowe dzieli sie na:

— gatunek 1-G1,
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— gatunek 2 - G2.

BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego (1)
o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100 BN-80/6775-03.
2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztalt kraweznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

—

Wymiary kraweznikow betonowych podano w
tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw

betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,a”

X )
819330 i
}{:'I/E n
0 ,’f :: b) kraweznik rodzaju ,b”
0% It
7 {4—
b L
L
-
I
© Jj‘ 1 c) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikow
Al e
'
Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow
Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych
| Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm |
kraweznika kraweznika b h c d r
U a 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
15 20
D b 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych

| Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm |
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| 08 012
b, h 03 03

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03,
nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna
Rodzaj wad i uszkodzen wielko$¢ wad
i uszkodzen
Gatunek 1 | Gatunek 2
WKklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kraweznikbw w mm 2 3
Szczerby i | ograniczajgcych powierzchnie goérne niedopuszczalne
uszkodzenia (Scieralne), mm
krawedzi i narozy
ograniczajgcych pozostate
powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dlugos¢, mm, max 20 40
- gleboko$¢, mm, max 6 10

2.4.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
typow, rodzajéw, odmian, gatunkdéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkifadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos¢ kraweznika.

2.4.4. Beton i jego sktadniki

2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkgji kraweznikdéw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy min. B 30. Beton uzyty do
produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:

- nasigkliwoscig, wiecej niz 4%,

- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

- mrozoodpornoscig i wodoszczelnosciag, zgodnie z normg PN-B-06250.

2.5. Materiaty na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711,
Cement na podsypke powinien byé cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”,
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1;2002.

2.6. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
- fawy betonowej - beton klasy B-15, wg PN-B-06250,

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

narzedzi brukarskich.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogdlne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine".
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,98 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa z oporem.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezpos$rednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjgtkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zwirem, piaskiem
lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikdéw
zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.
Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawg nalezy zalewacé co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatdw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar ipoliczenie uszkodzeh wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzenh nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokfadnoscig
do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatébw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno byé zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektows.

Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 20 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdéch dowolnie wybranych punktach na kazde 20 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynoszg:

A dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

A dla szerokosci = 10% szerokosci projektowanej.

¢) Rownosé gornej powierzchni taw.

Roéwnos$¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde
100 m tawy, trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomiedzy goérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 2 cm na kazde
20 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
1+ 1 cm na kazde 20 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi £ 1 cm na kazde 20 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach
na kazde 20 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$é wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg byé wypetnione catkowicie
na petng gtebokosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest metr biezgcy ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
a) wykonanie koryta pod tawe,

b) wykonanie fawy,

c) wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
Pfatnos¢ za 1 metr wbudowanego kraweznika na podstawie obmiaru, atestéw producenta kraweznikow
i oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych materiatow
Cena wykonania rob6t obejmuje:

» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» zakup i dostarczenie materiatébw na miejsce wbudowania,
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wykonanie koryta pod tawe,

ew. wykonanie szalunku,

wykonanie tawy betonowej z oporem,

wykonanie podsypki,

ustawienie kraweznikéw,

wypetnienie spoin kraweznikéw zaprawa,

zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykty

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

YVVVVYVYVYVYY

uzytku.
5. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
03 tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
7. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.
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M.19.01.03. BARIERY OCHRONNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru ustawienia metalowych barier ochronnych w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu metalowych barier
ochronnych U 14a spetniajgcych wymagania Normy PN EN 1317 i obejmuja:

— Montaz na moscie bariero poreczy o parametrach U-14a min. H1, W3, B wraz z zakotwieniem.
Dopuszcza sie zastosowania innych barier o parametrach réwnowaznych lub lepszych oraz o
takiej samej szerokosci lub wezszych. Stopy stupkéw bariery dostosowaé do spadku
poprzecznego kap chodnikowych.

— Montaz barier na dojazdach do mostu o parametrach min. H1,W3,B

— Montaz odcinkéw poczatkowych

— Montaz odcinkéw koncowych

— Montaz odcinkow przejsciowych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Metalowa bariera ochronna — U 14 a zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.
1.4.2. Bariera skrajna - bariera ochronna umieszczona przy krawedzi jezdni, korony drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.3. Bariera dzielgca — bariera ochronna umieszczona na pasie dzielgcym drogi dwujezdniowej lub
bocznym pasie dzielagcym, przeciwdziatajgca przejechaniu pojazdu na druga jezdnie.

1.4.4. Poziom powstrzymywania jest to zdolnos¢ bariery do powstrzymywania uderzajgcego w nig
pojazdu. Poziomy powstrzymywania okreslane sg na podstawie badan zderzeniowych i dzielg sie na:
- mate: T1, T2, T3 (przeznaczone tylko do tymczasowych barier ochronnych); normalne: N1, NZ2;
podwyzszone: H1, H2, H3;bardzo wysokie: H4a, H4b.

1.4.5. Szerokos¢ pracujgca jest to odlegtos¢ miedzy boczng powierzchnig czotowg bariery od strony
ruchu przed zderzeniem, a maksymalnym dynamicznym bocznym potozeniem jakiejkolwiek wiekszej
czesci systemu. Szerokos¢ pracujgca jest miarg odksztatcenia bariery. Zgodnie z normg PN-EN 1317
klasyfikacja szerokosci pracujgcych przedstawia sie nastepujgco:

1.4.6. Poziom intensywnosci zderzenia jest to parametr odzwierciedlajgcy oddziatywanie zderzenia na
osoby znajdujgce sie w pojezdzie (okreslany jako A, B lub C) oceniany wskaznikami ASI, THIV i PHD,
1.4.7. ASI - wskaznik intensywnosci przyspieszenia

ASI jest wielkoscig bezwymiarowg obliczang zgodnie z normg PN-EN 1317. Maksymalna warto$¢ ASI
jest uwazana za miare ciezkosci wypadku pasazeréw w uderzajgcym w przeszkode pojezdzie. ASI jest
jednym z najwazniejszych parametréw barier ochronnych.

1.4.8. THIV - teoretyczna predkos¢ gtowy w czasie zderzenia

Jest to wartos¢ teoretycznej predkosci uderzenia gtowy osoby przebywajacej w pojezdzie w powierzchnie
wewnatrz pojazdu na skutek uderzenia pojazdu w bariere ochronng, zmierzona w trakcie badan
zderzeniowych wykonywanych zgodnie z normg PN-EN 1317, wyrazona w km/h.

1.4.9. PHD - opdznienie glowy po zderzeniu

Jest to wartos¢ opédznienia, jakiej doznaje glowa osoby znajdujgcej sie w pojezdzie w momencie
uderzenia pojazdu w bariere ochronng, zmierzona w trakcie badan zderzeniowych wykonywanych
zgodnie z warunkami okreslonymi w normie PN-EN 1317, wyrazona w jednostkach przyspieszenia
ziemskiego (g). Maksymalna warto$¢ opéznienia nie moze przekroczy¢ 20g.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami, SST D.M.00.00.00
~YWymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom normy PN-EN 1317-2:2001 i wykazywa¢ wiasnosci
kolizyjne zgodne z tg norma.

2.MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Wymagania materiatowe dla drogowych barier ochronnych powinny spetnia¢ wymagania zawarte
w dokumentacji technicznej producenta, potwierdzone certyfikatami i znakiem budowlanym ,B” lub ,CE”.

2.2. Bariery metalowe.

Metalowe bariery ochronne dostarczone na budowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1317,
posiada¢ znak budowlany B lub znak CE oraz mie¢ deklaracje zgodnosci producenta. Producent musi
udokumentowaé powyzsze posiadaniem Certyfikatdow wydanych przez notyfikowang jednostke.

Aby bariera mogta zostaé oznaczona znakiem B lub CE zgodnie z norma, nalezy przeprowadzi¢ préby
zderzeniowe oraz okresli¢ podstawowe parametry funkcjonalne zdefiniowane w tej normie tj.;

-poziom powstrzymywania,

-szerokos¢ pracujaca,

-wskaznik intensywnosci zderzenia.

Bariery ochronne ze wzgledu na zachowanie prawidtowych wiasciwosci kolizyjnych powinny
zachowywaé¢ odpowiednig wysokos$¢ potozenia gornej krawedzi prowadnicy — ktéra musi odpowiadaé
dokumentaciji technicznej producenta uwzgledniajgcej zatozenia badan zderzeniowych wg normy PN-EN
1317-2:2001. Wysokosc¢ ta powinna by¢ mierzona w miejscu potozenia bariery od powierzchni podtoza.
Ditugos¢ odcinkéw podstawowych bariery ochronnej uzalezniona jest od warunkéw technicznych
przedstawionych przez producenta oraz uksztattowania przekroju podtuznego drogi.

2.3. Zabezpieczenie metalowych elementéw bariery przed korozja

Bariery zabezpieczone warstwg cynku ogniowego bez powtok malarskich. Wszystkie uszkodzenia
powtoki powinny zosta¢ naprawione, a naprawy zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Powtoki
ochronne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN EN ISO 1461.

3. SPRZET

Wykonawca powinien posiada¢ sprzet umozliwiajgcy poprawny montaz okreslonego rodzaju barier
ochronnych, aby wykona¢ poprawnie instalacje. Niezbedne wymagania sprzetowe okresla instrukcja
montazu certyfikowanego systemy dostarczana wraz z materiatem przez producenta. Powyzszy sprzet
powinien uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru i zabezpiecza¢ wbijane stupki przed uszkodzeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania barier ochronnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z niezbednego do wykonania zadania, sprzetu.

4. TRANSPORT

Elementy barier ochronnych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je utozyé
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie
i uszkodzenia podczas transportu, wg zalecen producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych robét nalezy:

opracowac projekt roboczy barier i barieroporeczy i uzyskaé jego akceptacje przez Inspektora nadzoru
» wytyczyé trase bariery,

> ustali¢ lokalizacje stupkow,

> okresli¢ wysokos¢ prowadnicy bariery,

>

>

5.

Y

okresli¢ miejsca odcinkdéw poczatkowych i koncowych bariery,
ustali¢ ew. miejsca przerw, przejs¢ i przejazdéw w barierze, itp.

3. Osadzenie stupkow:
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Osadzenie stupkéw winno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta certyfikowanego systemu
barier ochronnych,

5.3.1. Tolerancje osadzenia stupkow

Dopuszczalna technologicznie odchytka odlegto$ci miedzy stupkami, wynika z instrukcji producenta.

5.4. Montaz bariery

Sposdb montazu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru.

Bariera powinna by¢é montowana zgodnie z instrukcja montazowg lub zgodnie z zasadami
konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery.

Montaz bariery, w ramach dopuszczalnych odchytek, powinien doprowadzi¢ do zapewnienia réwnej
i ptynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu.

Przy montazu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otwordéw lub cie¢, naruszajgcych
powtoke cynkowg poszczegodlnych elementow bariery.

Montaz wszystkich elementéw skladowych systemu barier ochronnych powinien byé wykonany scisle
wedtug zalecen producenta bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementéw (obejm,
wspornikéw itp.) oraz wiasciwych srub i podktadek.

Przy montazu barier nalezy zwraca¢ uwage na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacjg projektowg
i wytycznymi producenta barier:

- odcinkéw poczatkowych i koncowych bariery, z zastosowaniem tgcznikéw ukosnych w miejscach
niezbednych przy pofgczeniu poziomego odcinka prowadnicy z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem
odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla barier skrajnych,

- odcinkow barier ostonowych o wtasciwej dtugosci odcinka bariery:

a) przylegtego do obiektu lub przeszkody,

b) przed i za obiektem,

c) ukosnego poczatkowego,

d) ukosnego koncowego,

€) wzmochionego.

- odcinkéw przejsciowych pomiedzy réznymi typami i odmianami barier, w tym m.in. na dojazdach
do mostu z zastosowaniem wiasciwej dtugosci odcinka ukosnego w planie, jak réwniez potgczenia
z barierami betonowymi petnymi i ew. poreczami betonowymi, przerw, przejs¢ i przejazdow w barierze
w celu np. dojscia do kolumn alarmowych lub innych urzgdzen, przej$cia pieszych z pobocza drogi
za bariere w tym na chodnik mostu, na skrzyzowaniu z drogami, przejscia przez pas dzielgcy, przejazdu
poprzecznego przez pas dzielgcy, dodatkowych urzadzen, jak np. dodatkowej prowadnicy bariery, ostony
stupkow bariery, itp. sposéb montazu barier rozbieralnych wedtug instrukcji Producenta.

Na barierze powinny by¢ umieszczone elementy odblaskowe:

» czerwone - po prawej stronie jezdni,

»  biate - po lewej stronie jezdni.

Elementy odblaskowe nalezy umocowa¢ do bariery w sposoéb trwaty, zgodny z wytycznymi producenta
barier.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogodine”.
Kontrola polega na ocenie zgodnos$ci usytuowania barier z Dokumentacjg Projektowg i SST.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru projekt roboczy
barier i barieroporeczy oraz zaswiadczenia o jakosci na materiaty, do ktérych wydania producenci
sg zobowigzani przez wtasciwe normy.

Wszystkie partie elementéw stalowej bariery ochronnej, przed dostarczeniem na budowe powinny zostaé
zbadane przez Producenta zgodnie z wymaganiami podanymi w odpowiednich Normach oraz wedtug
niniejszego punktu.

Wykonawca powinien wymaga¢ od Producenta wykonania odpowiednich badan, tak aby zapewnic
odpowiednie wiasciwosci chemiczne cynkowania i grubos¢ powtoki cynkowej. Wykonawca,
po dostarczeniu na teren budowy elementdéw bariery ochronnej, powinien dostarczy¢ Inspektor nadzoru
wyniki badan wykonanych przez Producenta lub odpowiednie Certyfikaty.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (certyfikat) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardow.

134



BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdbw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 1.
W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wiasciwosci
dostarczonych wyrobow i materiatdw w zakresie wymagan podanych w punkcie 2.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez
producenta

Lp. [Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw badan
badania

1 Sprawdzenie |5 do 10 badan z|Powierzchnie zbada¢ nie |Wyniki  powinny  by¢
powierzchni | wybranych losowo | uzbrojonym okiem. Do ew. |zgodne z wymaganiami
elementow w kazdej | sprawdzenia gtebokosci wad |punktu 2 i katalogiem
dostarczanej partii [uzy¢ dostepnych narzedzi | (informacjg) producenta
wyrobow liczacej do | (np. liniatdw 2z czujnikiem, | barier

1000 elementéw suwmiarek, mikrometréw itp.)
2 Sprawdzenie Przeprowadzi¢ uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub

sprawdzianami

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot nalezy zbadac:

- zgodnos¢ wykonania bariery ochronnej z zatozeniami (lokalizacja, wymiary, wysokos¢ prowadnicy
nad terenem),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardéw, zgodnie z katalogiem (informacjg) producenta barier,

- poprawnos¢ umieszczenia elementéw odblaskowych, zgodnie z punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest mb ustawionych i zamocowanych stalowych barier ochronnych i bariero poreczy
na obiekcie i dojazdach zgodnie z Dokumentacji Projektowej oraz 1 szt. zastosowanych i zamocowanych
odcinkéw poczatkowych i koncowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robot obejmuje:

opracowanie projektu roboczego barier o wymaganym poziomie zabezpieczenia,
zakup i transport elementdw barier ochronnych na miejsce wbudowania,
wytyczenie odcinkéw ustawienia barier wraz z miejscami osadzenia stupkow,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

montaz stupkdw barier ochronnych,

przymocowanie przygotowanych stupkéw bariery,

montaz innych elementéw bariery,

montaz odcinkéw poczgtkowych i korcowych,

montaz elementéw odblaskowych,

przeprowadzenie pomiaréw i badan, oczyszczenie placu budowy,
uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robaét,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (DZ.U.Nr 65 poz.411
z2010r.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 65 poz.408 z 2010 r.)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(DZ.U.Nr 65 p0z.407, z 2010 r)
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4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych . (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r:; Nr 18
poz. 97 z 2009 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. (Dz.U. Nr 198
p0z.2041 z 2004 r).

6. PN-EN 1317-2 Systemy ograniczajgce droge. Cze$¢ Il Klasy dziatania, kryteria przyjecia
badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych. Sierpien 2001.

7. PN-EN 1317-5+A1 Systemy ograniczajgce droge. Czesé 5 : Wymagania w odniesieniu do wyrobdw i
ocena zgodnosci dotyczaca systeméw powstrzymujgcych pojazd. Sierpien 2009.

8. PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe. Wymagania i badania. Grudzien 2009.

9. PN-EN ISO 14713 Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne. Grudzien 2000.

10. Instrukcja dostawy i montazu barier ochronnych. Producent.

11. Wytyczne projektowe stosowania barier ochronnych na drogach wojewddzkich opracowany przez
ZDW Katowice
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M.20.01.04. RURY OSLONOWE PCV @110 W KAPACH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczagce montazu rur ostonowych
dla przeprowadzenia urzgdzen obcych w chodnikach w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako czes¢ technologiczna Dokumentacji Projektowe;j.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t montazowych rur ostonowych
dla przeprowadzenia urzgdzen obcych z PCV.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wedtug zasad niniejszych SST sg rury PCV @110. Materiat
musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci z PN lub posiada¢ aprobate techniczna IBDIM oraz uzyskac
akceptacje Inspektora nadzoru

3. SPRZET
Zgodnie z potrzebami wykonawcy.
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiaé réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
uszkodzeniem podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania robét wg SST D.M.00.00.00.
5.2. Zakres wykonywanych robét.

5.2.1. Rury PCV na obiekcie nalezy utozy¢ w trakcie montazu zbrojenia. Rury nalezy zamocowac
do zbrojenia lub deskowania w taki sposob aby podczas betonowania elementéw nie przesuwaly sie.
5.2.2. Przed rozpoczeciem betonowania elementéw nalezy rury zabezpieczyé przed przedostaniem
sie do $rodka mieszanki betonowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola montazu rur ostonowych polega na:

» sprawdzeniu geodezyjnym rzednych przebiegu rur,

» sprawdzeniu poprawnosci zamocowania rur,

» sprawdzeniu ciggtosci rur,

» sprawdzeniu poprawnos$ci potgczeh poszczegodlnych odcinkéw rur.

6.2. Materiaty przeznaczone do wbudowania.

Materialy przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania Aprobat technicznych stosowania
w budownictwie mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskac¢ akceptacje Inspektora
nadzoru. Akceptacja partii materiatow przeznaczonych do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw dokonanej przez Inspektora nadzoru oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru dla rur jest 1 mb. Do ptatnosci przyjmuje sie iloS¢ metréw wykonanych
i zmontowanych rur ostonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow odbioréw wedtug p. 6. nalezy sporzgdzi¢ protokdty odbioru robdt koricowych.
Jezeli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonanie montazu rur ostonowych nalezy uznac
za zgodne ze SST.

Jesli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne
z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty
do zgodnosci ze SST i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnos¢ za 1 mb utozonej rury nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem.

Cena jednostkowa obejmuije:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i transport niezbednych materiatéw do wykonania robot,

montaz rur z ich stabilizacjg przed betonowaniem,

zaslepienie rur przed betonowaniem w celu zabezpieczenia przed przedostaniem sie do srodka
mieszanki betonowej,

sprawdzenie droznosci rur po betonowaniu,

usuniecie zbednych materiatdw poza pas drogowy,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacji
technicznej.

VVYV VVVYV
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M.20.01.06. UMOCNIENIE SKARP MATERACAMI GABIONOWYMI NA
GEOWLOKNINIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp materacami gabionowymi gr. 30 cm na geowidkninie w
ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI
GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot, zwigzanych z wykonaniem
umochnienia skarp materacami gabionowymi, obejmujgcych:

— wyrdwnanie i zageszczenie podifoza gruntowego,

— montaz materacy gabionowych na geowtékninie, grubosci 30 cm

— wbudowanie materacéw w docelowe miejsce przeznaczenia,

— wypetnionych materiatem kamiennym ze skat twardych, nie zwietrzatych o Srednicy co najmniej

réwnej najmniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze ok. 200 mm,
— montaz pokryw materacy oraz potgczenie konstrukcji w sposob zgodny z wymogami producenta.
— Woykonanie palisady z kotkdw $rednicy 15 cm i dtugosci 1,5 m

2. MATERIALY

Do wykonania robot w tej technologii nalezy zastosowaé nastepujgce materiaty:
— materace gabionowe,
— drut tgczacy,
- zszywki,
— kamien wypetniajacy,
—  kotki $rednicy 15 cm i dtugosci 1,5 m
— geowidknina.

2.1. Materac gabionowy.

Do budowy umocnienia brzegéw rzeki nalezy uzy¢é materacy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej
plecionej o oczkach o maksymailnej dtugosci boku 8cm. Materace powinny by¢ tgczone stalowym drutem
wigzatkowym, lub zszywkami ze stali nierdzewnej. Dla zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢
Deklaracje Zgodnoéci z odpowiednig Aprobatg Techniczna.

Wymiary materaca: nalezy dtugos¢ i szerokos¢ w modutach co 1 m dostosowa¢ do zakresu wg
Dokumentacji Projektowej grubo$é materacéw 300mm;

Wymiary oczka siatki: kwadratowe max. dtugo$é boku oczka 80mm

Grubos¢ drutu: min @ 2,70mm

Powtoki antykorozyjne: ocynk min 240g/m2

2.2. Materiat taczacy

Materace i kosze powinny by¢ taczone drutem o tym samym zabezpieczeniu antykorozyjnym jak drut, z
ktérego wykonana jest siatka koszy i materacy, lub zszywkami o wytrzymatosci 170 MP

2.3. Kamien wypetniajacy.

Do wypetnienia materacy i koszy nalezy uzy¢ materiatu kamiennego ze skat twardych, nie zwietrzatych o
Srednicy co najmniej rownej najmniejszemu wymiarowi oczka siatki i maksymalnym wymiarze ok. 200
mm,

W celu doktadnego wypetnienia kosza nalezy uzywaé kamieni o ksztaicie regularnym zblizonym do
prostopadtoscianu. Kamienie nalezy uktada¢ zwracajac uwage aby w koszu nie powstawaty wolne
przestrzenie. Dla zachowania odpowiedniej elastycznosci materaca, nalezy uktadaé co najmniej dwa
kamienie na grubosci materaca.

2.4. Geowloknina
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Na styku materacy z gruntem nalezy utozy¢ geowtdknine techniczng z polipropylenu o nastepujgcych
parametrach:

- wodoprzepuszczalnos$é (przy obcigzeniu 2 kPa) min. 2,0 x 10° m/s

« gramatura (w przypadku geowtokniny iglowanej) min. 200 g/m2

» wytrzymatos¢ na rozcigganie  min. 12,0 kN/m

» wytrzymatos¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN

* materiat powinien by¢é odporny na dziatanie wszystkich naturalnie wystepujgcych w gruncie i wodzie
zwigzkow alkalicznych,

kwaséw, oraz oleju i benzyny

3. SPRZET

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogoline wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot.

Do dowozenia kamienia z placu sktadowego do miejsca wbudowania mozna stosowaé tadowarki lub
koparki chwytakowe. Kamienie w materacach gabionowych oraz koszach gabionowych zaleca sie
uktadac¢ recznie. Przy sktadaniu materacy gabionowych niezbedne sg narzedzia reczne pozwalajgce na
docinanie i doginanie drutu, np. obcegi, kombinerki itp. Montaz i tgczenie materacéw gabionowych
wykonuje sie recznie przy uzyciu szczypiec, obcegdw, dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposob
zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki - recznej lub pneumatycznej, zaciskajacej
prefabrykowane zszywki. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zadbac¢ o zabezpieczenie ciata
przed uszkodzeniem. Pracownicy podczas montazu muszg przestrzegac przepiséw BHP oraz stosowac
sprzet ochronny w postaci okularéw, rekawic ochronnych i kaskéw. Sprzet i sposéb wykonania robét
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.2. Transport materiatow..

4.2.1. Materace gabionowe.

Materace gabionowe nalezy transportowaé jako fabrycznie ztozone w palety. Drut do tgczenia koszy
transportowany jest w zwojach. Powyzsze elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegdlnoéci nalezy dbac¢ o nie
uszkodzenie powtok antykorozyjnych chronigcych drut przed korozja.

4.2.2. Materiat do wypetnienia materacéw oraz koszy gabionowych.

Materiat kamienny, z ktérego wykonywane bedzie wypetnienie materacy i koszéw gabionowych, mozna
przewozi¢ w dowolny sposdb, zapewniajgcy brak uszkodzen materiatu (np. kruszenia kamieni).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne warunki wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 5.

5.2. Prace wstepne.

Przed przystgpieniem do wiasciwych robot wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistej
ilosci robot objetych przedmiotowg specyfikacja, z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej.
Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny byé odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robét w Ksiedze

Obmiaru. Powierzchnia wykopdéw oraz uksztattowanej skarpy powinna by¢ zniwelowana a wymiary
wykopdéw powinny by¢ zgodne z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej.
5.3. Montaz i wbudowanie materacéw oraz koszy gabionowych.
Montaz materacéw nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcego schematu:
— Przygotowac podioze poprzez utozenie podsypki cem-piaskowej i geowtdkniny,
— roziozy¢ i rozciggna¢ kazdy materac na twardej, ptaskiej powierzchni,

— podnies¢ do pionu Sciany oraz przegrody wewnetrzne materaca tak, aby uzyskac regularny
prostopadtoscian,
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— potaczy¢ wzdtuz wszystkich stykajgcych sie krawedzi, zszywajac je ciggtym drutem wigzatkowym
(zaciggajgc naprzemiennie podwdjne i pojedyncze petle w kazdym oczku siatki), lub zszywkami
w ilosci podanej przez producenta,

— gotowy element ulozy¢é w miejscu wbudowania na odpowiednio przygotowanym podfozu i
potaczy¢ z sgsiednimi elementami, zszywajgc wszystkie stykajgce sie krawedzie,

— potaczy¢ drutem wigzatkowym wszystkie sgsiadujgce ze sobg materace lib kosze gabionowe
przed ich wypetnieniem gdyz pdzniej nie bedzie to juz mozliwe.

— materace wypetni¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaty pustki i aby na jego grubosci
utozone byty min. 2 kamienie. Wszystkie kamienie wypetniajgce powinny byé ciasno upakowane,
aby zminimalizowaé¢ wolne przestrzenie, kamienie bezwzglednie powinny by¢ uktadane recznie.
Wypetnianie materacow i koszy lezgcych na skarpie powinno sie zaczgé¢ od wypetnienia komor
lezacych najnizej przy podndzu skarpy a nastepnie stopniowo wypetnia¢ elementy idgc w gore
skarpy.

— przytozy¢ wieko i przyszy¢ je do goérnych krawedzi wszystkich scianek pionowych i przegréd
wewnetrznych z ktérymi wieko sie styka; mocowanie wieka nalezy wykona¢ drutem wigzatkowym
lub zszywkami w sposdb podany wczesniej. Szczegdty montazu nalezy wykonaé zgodnie z
instrukcjg producenta, oraz wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola polega na sprawdzeniu:
— rzednych terenu pod materacami przed ich utozeniem,
— ufozenia materiatow (materace, kamien),
— montazu i wbudowania materacow gabionowych, a w szczegdlnosci: poprawnosci tgczenia
wszystkich krawedzi,
— geometrii konstrukcji (pochylenia, rzedna),
— dokfadnosci wypetnienia kamieniem (zgodnie z wymogami odpowiedniej Aprobaty Technicznej)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 materaca gabionowego gr. 30 cm na geowtdkninie, oraz 1 mb wykonanej
palisady zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 8. Procedura
odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z zasadami podanymi w SST.
Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Inspektora nadzoru na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw
geodezyjnych i ewentualnie innych szczegotowych zalecen Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania Ogélne" pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonanego umaocnienia skarpy :
— koszt materaca gabionowego, geowtékniny i podsypki oraz palisady z transportem,
— koszt kamienia potrzebnego do wypetnienia materaca gabionowego z transportem,
— roboty ziemne
— ulozenie podsypki i geowidkniny,
— ulozenie materacy gabionowych,
— wypetnienie materacy i koszy gabionowych materiatem kamiennym,
— wykonanie palisady z kotkow
— uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1. Materiaty informacyjne producentéw gabionéw i geowidkniny.
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M.20.01.08. UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI AZUROWYMI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem umocnienia skarp i dna cieku ptytami azurowymi na geowtdkninie w ramach
zadania : BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

a) wykonaniem umocnienia skarp ptytami i obejmujg

- umocnienie skarp ptytami azurowymi wraz z oporem u podstawy za pomocg kraweznika betonowego na
tawie betonowej z oporem oraz graniczenie umocnienia obrzezem betonowego 8x30 z oporem z betonu
C12/15 (obrzeze nalezy uktadaé przy krawedzi umocnienia na styku z gruntem), pityty azurowe nalezy
uktada¢ na geowldkninie po wczesniejszym przygotowaniu skarpy, pustki nalezy wypemi¢ zasypka
cementowo — piaskowg 1:3,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami .
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdbw i wykonywanych robét oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i SST.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét weditug zasad niniejszej specyfikacji sa:

podsypka piaskowa,

ptyty betonowe azurowe,

geowtoknina,

obrzeze betonowy 8x30

beton B15

prefabrykaty betonowe — Scieki skarpowe, uliczne

narzut kamienny

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz uzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»~YVymagania ogélne”

3. SPRZET

Roboty mogag by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

VVVYVYVYVY

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa po uzyskaniu akceptacji
Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza.

Powierzchnie przeznaczone do umocnienia nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, wyréwnac i splantowac,
nastepnie wykona¢ podsypke piaskowg zageszczong do wskaznika zageszczenia wg Proctora
co najmniej 1,00. Na tak przygotowanym podtozu nalezy rozktadaé geowtdknine z zaktadami min. 30 cm

5.2. Uktadanie ptyt
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Piyty nalezy uktada¢ na geowtokninie w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowg, kazdg ptyte
nalezy zakotwi¢ za pomocg kotkéw drewnianych @3-5cm w ilosci 4 szt. na piyte.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" .

6.2 Kontrola jakosci utozenia ptyt.

Kontroli jakosci robét podlega jakos¢ uzytych materiatéw zgodnie z wymaganiami niniejszej SST. Kontroli
podlega zgodno$¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i SST. Kontrola jakosci polega
na dokonaniu pomiaréw sprawdzajgcych oraz wizualnej ocenie roboét dokonanej przez Inspektora
nadzoru oraz na geodezyjnym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowag
(pochylenie skarp).

Przy kontroli sprawdza sie:

- Powierzchnie stozkéw: nalezy sprawdzi¢ w losowo wybranych miejscach — przeswit pomiedzy skarpag
a szablonem nie moze przekracza¢ 3 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest m? wykonanego umocnienia.
8. ODBIOR ROBOT

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiory czesciowe i ostateczne przeprowadzac
wediug zasad okreslonych w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

pozyskanie (zakup), transport i skladowanie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
wykonanie umocnienia skarp ptytami betonowymi azurowymi,

wykonanie oporu

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w SST.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

VVVYVVY
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M.20.01.13. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej w ramach zadania : BUDOWA
MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej i obejmuija:
— Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w
fazie produkgciji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00
~YWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wedtug zasad niniejszej SST
sa:

2.2.1. Kostka z betonu wibroprasowanego gr. 6cm- musi posiada¢ atest producenta oraz Aprobate
Techniczng iodpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach IBDIM dot. udzielenia Aprobat
Technicznych Nr Z /96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa - Wydanie II.

2.2.2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-06712,
a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701.

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.2.3. Piasek do wypetnienia ztgczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

2.3. Betonowa kostka brukowa — wymagania

2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.3.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia
nie powinny przekracza¢ 2 mm, dla kostek o grubosci =< 80 mm.

2.3.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowe;j

Do wykonania robot nalezy zastosowaé betonowg kostke brukowg grubosci 8 cm i barwiona.

Ksztalt i kolor uktadanej betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.
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Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci +3 mm,
— na szerokosci +3 mm,
— na grubosci +5mm.

2.3.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie
Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna byé mniejsza niz 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.3.5. Nasigkliwos¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢é wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosic¢
nie wiecej niz 5%.
2.3.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu
Odpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:
» prébka nie wykazuje pekniec,
» strata masy nie przekracza 5%,
» obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%.
2.3.7. Scieralnosé
Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosi¢
nie wiecej niz 4 mm.

2.4. Skiadniki betonu

Wymagania dla cementoéw, kruszyw i wody oraz dodatkéw do betonu nalezy przyjmowaé wg PN-B-
06250.

Najwieksze ziarna kruszywa stosowanego do betonu powinny przechodzi¢ przez sito o srednicy 40 mm.
Wymagania dotyczgce betonéw wg SST M. 13.00.00. Nie wymaga sie badania mrozoodpornosci betonu.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzadzenie sktada sie z woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego
do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami
w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Mieszanke nalezy transportowaé srodkami i sposobami zapobiegajgcymi jej rozsegregowaniu zgodnie
z warunkami okreslonymi ST M. 13.00.00.

Mieszanke bez dodatkéw opdzniajgcych wigzanie nalezy utozy¢ w otworze w czasie nie diuzszym
niz 1 godzina od jej przygotowania

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogo6ine warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
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5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Zakup i transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét

5.2.2. Sytuacyjno — wysokosciowe wyznaczenie robot.

5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej.

Podsypke nalezy wykonac¢ jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4.

Na podsypke nalezy stosowac¢ piasek, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06711.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.2.4. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Desen uktadania kostki nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek.
Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany
do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzié¢, czy kostka brukowya posiada aprobate
techniczna.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
A gtebokosci koryta:

A o szerokosci do 3 m: *1cm,
A o szerokosci powyzej 3 m: +2cm,
A szerokosci koryta: +5cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podiuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjag projektowa oraz pkt 5 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5 niniejszej
SST:

» pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

» sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé
+3cm.

2
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6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem 2z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg £ 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogédlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Platno$¢ za 1 m? wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej zgodnie z obmiarem i atestem
producenta materiatéw oraz jakoscig wykonania robét.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

przygotowanie podioza (podbudowy),

dostarczenie materiatébw zakup nowych elementdow lub dostarczenie ze sktadowiska Wykonawcy
elementow z wczesniejszej rozbiorki,

wykonanie podsypki odsaczajgcej,

wykonanie podsypki cementowo — piaskowej,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienie spoin,

uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robat,

przeprowadzenie badanh i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

VVVYVY

VVVVYVYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Beton zwyktly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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M.20.01.14a. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI| SMA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej (mieszanki SMA)
w ramach zadania : BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI
GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy $cieralnej z mieszanki SMA 11 wg PN-EN 13108-5 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki SMA 11 przez Wykonawce dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z
WT-2 punkt 7.4.1.5. i obejmuje wykonanie:

» Nawierzchni warstwy $cieralnej SMA11 gr. 4,0 cm na moscie i dojazdach,
Warstwe Scieralng z mieszanki SMA11 mozna wykonywac¢ dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki SMA o wymiarze D podano
w tablicy 1.
Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA

Kategoria Mieszanki SMA o wymiarze Dl’,_ mm__
ruchu podstawowy jesli wymagane jest zmmegszeme hatasu
drogowego
KR 3-4 SMA 11 SMA 8

1
2)

Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa.
Zmniejszenie hatasu generowanego przez kontakt kota pojazdu i nawierzchni nalezy uwzgledniac
w projektowaniu nawierzchni ulic miejskich lub drog zamiejskich w poblizu terenéw zamieszkatych

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa Scieralna — goérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z kotami
pojazdow.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajgce
te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np.
wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Mieszanka SMA (mieszanka mastyksowo-grysowa) — mieszanka mineralno-asfaltowa o nieciggtym
uziarnieniu, sktadajgca sie z grubego tamanego szkieletu kruszywowego, zwigzanego zaprawg
mastyksows.

1.4.6. Dodatek stabilizujgcy — stabilizator mastyksu, zapobiegajacy sptywaniu lepiszcza asfaltowego z
ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance SMA.

1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £45 mm orazd > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wigeksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w kitdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

SMA - mieszanka mastyksowo-grysowa,

PMB - polimeroasfalt,

D - goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined; producent moze
jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowigzany),

IRl - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik rownosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne” .
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna

stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek SMA

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza do mieszanek SMA
ruchu SMA asfaltu polimeroasfaltu
drogowego

KR5 — KR6 SMA 87, -

SMA 11

Zalecana, jezeli jest wymagane zmniejszenie hatasu drogowego

Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna
temperatura nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region pétnocno-wschodni i
tereny podgérskie)

Do cienkiej warstwy na gorgco z SMA o grubosci nie wiekszej niz 3,5 cm

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

Lp Wiasciwosci Metod_a Rodzaj asfaltu
: badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 50-70 | 70-100
mm
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 46-54 43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230 230
nie mniej niz
4 | Zawartos¢ skfadnikow % PN-EN 12592 99 99
rozpuszczalnych, nie mnigj niz | m/m
5 | Zmiana masy po starzeniu % PN-EN 12607-1 0,5 0,8
(ubytek lub przyrost), nie | m/m
wiecej niz
6 | Pozostata  penetracja po % PN-EN 1426 50 46
starzeniu, nie mniej niz
7 | Temperatura migknienia po °C PN-EN 1427 48 45
starzeniu, nie mniej niz
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
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8 | Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2 2,2
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. mieknienia po °C PN-EN 1427 9 9
starzeniu, nie wiecej niz

10 | Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 -8 -10
Fraassa, nie wiecej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

Gatunki asfaltéw modyfikowanych polimerami
Jedn (PMB)
Wymaganie i ax Metoda 45/80 — 55 45/80 — 65 65/105 - 60
Wiasciwosé ; ostk
podstawowe badania a wymag | klasa | wymag | kla | wym | kla
anie anie sa | agani | sa
e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konsystencja w
posrednich .
Penetracja PN-EN 0,1 65-
temperatura_ch W 25°C 1426 mm 45-80 4 45-80 4 105 6
eksploatacyjny
ch
Konsystencja w
wysokich )
temperaturach Te_:mpgra_tura PN-EN °C 255 7 =65 5 =60 6
. migknienia 1427
eksploatacyjny
ch
rSoIJrzaci ania PN-EN >1
(ma+§9 13589 | Jicm | =1 A >2 s | w | 4
rodkos PN-EN 2 w 5°C w 5°C 5°G
predkosc. 13703
rozciagania)
Kohezja g)lfciqgania w| PNEN
5°C  (duza| pooer | S| NPD* | 0 | NPD* | 0 |NPD®| O
predkos¢. 13703
rozciggania)
Wahadto
L PN-EN Jicm a a a
Vialit (m_etoda 13588 [54] 2 NPD 0 NPD 0 NPD 0
uderzenia)
Statos¢ Kon- Zmiana masy % 20,5 3 20,5 3 | 205 3
systencji Pozostata PN-EN 0 S S S
(Odpornos¢ na | penetracja 1426 & 2 60 ! 2 60 ! 2 60 !
starzenie) Wzrost PN-EN
wg PN-EN | temperatury 1427 °C <8 2 <8 2 <10 3
12607-1 lub -3 | mieknienia
Inne Temperatura PN-EN
S P ISO2592 | °C | 2235 3 | 2235 | 3 |=2235| 3
wiasciwosci zaptonu [63]
Temperatura PN-EN o
tamliwosci 12593 C =-12 6 =-15 T =T
Nawrét
sprezysty w =50 5 270 3 =50 5
25°C PN-EN %
Wymagania Nawrot 13398 0
dodatkowe sprezysty w NPD? 0 NPD* | O |NPD*| O
10°C
PN-EN
Zakres | 14023 °C | TBR® 1 | TBR® | 1 |TBR"| 1
plastycznosci Punkt
5.1.9
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Stabilnosc¢
magazynowa Figsgg
nia. Ro&znica °C <5 2 <5 2 <5 2
temperatur PN-EN
SR 1427
mieknienia
Stabilnos¢ PN-EN
magazynowa | 13399 [52] | 0,1 a a a
nia. Ro&znica PN-EN mm NPD 0 NPD 0 | NPD 0
penetracji 1426
Spadek
temperatury PN-EN
mieknienia po | 12607-1
starzeniu [31] °C TBR® 1 TBR® | 1 |[TBR"| 1
wg PN-EN PN-EN
12607 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawrét
sprezysty w
25°C po
starzeniu wg =50 4 =60 3 =50 4
PN-EN
PN-EN

_132607-1 lub 12607-1
Nawrot [31] %
sprezysty w Izggglg\l
10°C po
starzeniu wg NPD? 0 NPD? 0 |[NPD?*| O
PN-EN
12607-1 lub
-3

% NPD — No Performance Determined (wtasciwosé uzytkowa nie okreslana)

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy
z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢é magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscia + 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika
w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikaé
wielokrotnego rozgrzewania i chifodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow r6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo do mieszanki SMA

Do mieszanki SMA nalezy stosowa¢ kruszywo wediug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujgce
kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetiacz.

Kruszywa powinny spetia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 pkt. 6.4—, tablica 16 , tablica 17 ,
tablica 18

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢é w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac
w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.
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2.4. Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwiekszenia wspodiczynnika tarcia wykonanej warstwy Scieralnej, w poczgtkowym okresie
jej uzytkowania, nalezy gorgcg warstwe posypac¢ kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym
uzyskanym z przekruszenia, o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm i doktadnie przywatowaé

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 5
Sktadowanie kruszywa powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkcie 2.3.

Tablica 5.

Wymagania dotyczace kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy $cieralnej
z SMA

Skroéty uzyte w tablicy: kat. - kategoria wtasciwosci,

Wiasciwosci Metoda Wymagania wg WT-1
kruszywa badania dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm
Uziarnienie PN-EN 933-1 kat. G¢ 90/10
- - - 5
Zawartosé pylu PN-EN 933-1 kat. f; , tj. przesiew przez sito 0,063 mm < 1%

(m/m)

Odpornos¢ na polerowanie

e .. | PN-EN 1097-8 |kat. PSVg, tj.odpornos¢ =50
kruszywa, kat. nie nizsza niz

PN-EN 1097-6,

Gesto$c¢ ziaren rozdz. 7,8, 9

deklarowana przez producenta

kat. mpc 0,1, tj. zawarto$¢ zanieczyszczen o
wymiarze wigkszym od 2 mm poinna wynosi¢ <
0,1 % (m/m)

Grube zanieczyszczenia | PN-EN 1744-1
lekkie, kat. nie wyzsza niz p.14.2

2.5. Stabilizator mastyksu

W celu zapobiezenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren kruszywa w wyprodukowanej mieszance
SMA <zaleca sie stosowanie stabilizatorow, ktérymi mogg by¢ wiékna mineralne, celulozowe
lub polimerowe, spetniajgce wymagania okreslone przez producenta. Widkna te moga by¢ stosowane
takze w postaci granulatu, w tym ze Srodkiem wigzgcym.

Mozna zaniecha¢ stosowania stabilizatora, jesli stosowane lepiszcze gwarantuje spetnienie wymagania
sptywnosci lepiszcza lub technologia produkcji i transportu mieszanki SMA nie powoduje sptywnosci
lepiszcza z ziaren kruszywa.

2.6. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos¢ mieszanki SMA na dziatanie
wody, nalezy dobrac i zastosowaé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie Srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.7. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztgczy podiuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatow
lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tadmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdbw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.8. Materiaty do zlgczenia warstw konstrukcji
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Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg $cieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3:

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na gorgco.
Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, z mozliwo$cig dozowania
stabilizatora mastyksu,

- ukfadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczgce,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

- sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢c w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢é przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, Zze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢é wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywaé
do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH <4).

Mieszanke SMA nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki iczas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki
powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Projektowanie mieszanki SMA

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki SMA ( SMA 8, SMA 11).
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Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawartosc¢ lepiszcza oraz orientacyjna zawarto$¢ srodka

stabilizujgcego podane sg w tablicy 6.

Wymagane wtasciwosci mieszanki SMA podane sg w tablicy 7,.
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarto$¢ lepiszcza oraz srodka stabilizujgcego mieszanki

SMA do warstwy Scieralnej

WiaSciwosé Przesiew, [% (m/m)] |
SMA8KR3+KR6 | SMA 11 KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 50 65
5,6 35 60 35 45
2 20 30 20 30
0,125 9 17 9 17
0,063 7 12 8 12
Zawartos¢ srodka stabilizujgcego, [% (m/m)] 0,3 15 0,3 15
Zawartos¢ lepiszcza, minimum’ Bminz.0 | Bring.4
Tablica 7. Wymagane wiasciwosci mieszanki SMA do warstwy Scieralnej KR5+KR6
Warunki
Wiasciwosci zageszczenia Metoda i warunki badania SMA 8 SMA 11
wg PN-EN
13108-20
Zawartos¢é C.1.2, PN-EN 12697-8, p.4 Vmin2,0 Vmin2,0
wolnych przestrzeni ubijanie  2x50 v Vv
uderzer'l max3,5 max3,5
Odpornos’é na C120, PN-EN 12697-22, metoda WTSaRrD WTSaRrD
deformacje trwate 3 watowanie Pgg- B w powietrzu, PN-EN 13108-20, o3 03
P D.1.6, 60°C, 10 000 cykli
100 v PRDairpe PRDairpe
klarowane klarowane
Odpornos$¢ na C.1.1, PN-EN 12697-12,
dziatanie wody ubijanie  2x35  przechowywanie w 40 C z jednym ITSReo ITSReo
uderzen cyklem zamrazania badanie w
25°C
oo Ptywalnosc¢ ) PN-EN 12697-18, p.5 Do Do
piszcza

AGrubosé ptyty SMA8 40mm SMA11 40mm

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA

Mieszanke SMA nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
Dozowanie skftadnikéw mieszanki SMA w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania skfadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny byé okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac¢ odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajagcym utrzymanie zgdanej temperatury z dokfadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i 70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55, 45/80-65 i 65/105-60.
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna byé wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki SMA
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Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki
[°C]
Asfalt 50/70 od 160 do 200
Asfalt 70/100 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180
PMB 65/105-60 od 130 do 170

Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfikujgcych lub stabilizujgcych powinien zapewni¢ jednorodnos¢
dozowania dodatkow do wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej na gorgco nie powinny istotnie wplywac¢ na skutecznos¢ dziatania tych dodatkow.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe SMA

powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane

Z pomiaru réwnosci tej warstwy wykonanego metodg z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody

rébwnowaznej przy uzyciu taty i klina, mierzac wysokos¢ przeswitu w potowie diugosci taty. Pomiar

wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzadzeniu

dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne. W wypadku podtoza

Z warstwy starej nawierzchni, nierébwnos$ci nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nierownosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar
tatg 4-metrowg lub réwnowazng metodg) [65]

Klasa . . Maksymalna nierdwnos¢ podioza
. Element nawierzchni e
drogi pod warstwe $cieralng [mm]
A 'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i wytgczania 6
GP Jezdnie fgcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 8

Jezeli nieréwnosci poprzeczne sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzgdzeh usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podtoza powinien byé zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.
Nierownosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podiozu taty z materialu 0o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usung¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna byé w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podjg¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podifozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podfozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy
SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnoéci Inspektora nadzoru préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci
wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie
z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralne;j
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.
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Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie
lub zatadowaé na samochdd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda
okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno byc¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem warstwy
z mieszanki SMA, powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
tj. 0,1+0,3 kg/mz, przy czym:

zaleca sie stosowac¢ emulsje modyfikowang polimerem,ilo§¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem
stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki SMA; jesli mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych
przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralne;j
uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np.
Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podtoze nalezy wytgczy¢ z
ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5h przed ukfadaniem
warstwy SMA w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podfozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.6.

Transport mieszanki SMA powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke SMA nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki SMA podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystgpieniem do w czasie robot
robot
Warstwa $cieralna o grubosci = 3 cm 0 +5
Warstwa Scieralna o grubosci < 3 cm +5 +10

Witasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 11.

Tablica 11. Wiasciwosci warstwy SMA [65
Projektowana Zawartos¢
. . JeK Wskaznik wolnych
Typ 1 wymiar grubosc warstwy zageszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej (%] warstwie
tom] [%(vIv)]
SMA 11 35+5,0 297 3,0 +6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z mieszanki SMA mozna stosowac wytgcznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zaleca sie stosowania
wibracji podczas zageszczania SMA.

5.8. Potaczenia technologiczne
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Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
5.9. Uszorstnienie warstwy SMA

Warstwa $cieralna z SMA powinna mie¢ jednorodng teksture i strukture, dostosowang do przeznaczenia,
np. ze wzgledu na wtasciwosci przeciwposlizgowe, hatas toczenia kot lub wzgledy estetyczne.

Do zwigkszenia szorstkosci warstwy Scieralnej konieczne moze byé jej uszorstnienie. Do warstw
z mieszanki SMA o D < 11 mm zaleca si¢ stosowanie posypki o wymiarze 2/4 mm. Do warstw z
mieszanki SMA o D = 11 mm mozna stosowac posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm.

Na powierzchnie gorgcej warstwy nalezy réwnomiernie nanies¢ posypke odpowiednio wczesnie tak, aby
zostata wgnieciona w warstwe przez walce. Nanoszenie posypki powinno odbywaé sie maszynowo,
a jedynie w miejscach trudno dostepnych dopuszcza sie wykonanie reczne.

Przy wyborze uziarnienia posypki nalezy wzigé pod uwage wymagania ochrony przed hatasem. Jezeli
wymaga sie zmniejszenia hatasu od két pojazdow, nalezy stosowac posypke o drobniejszym uziarnieniu.
Zalecana ilos¢ posypki do warstwy z mieszanki SMA:

—  kruszywo o wymiarze 2/4 mm: od 0,5 do 1,5 kg/mz,

— kruszywo o wymiarze 2/5 mm: od 1,0 do 2,0 kg/mz.

W uzasadnionych wypadkach mozna nie stosowaé uszorstnienia, na przykiad w celu zmniejszenia
hatasliwosci jezdni z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach obszaréw zurbanizowanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane
przez dostawcow itp.),

> ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inspektora nadzoru,

» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdine

Badania dzielg sie na:

badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skftadnikéw, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng staranno$cig
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.

Wyniki badah Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi nadzoru na jego zgdanie. Inspektor nadzoru
moze zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor
nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

> pomiar temperatury powietrza,

> pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697 -13),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

ocena wizualna posypki,

wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

YVVVYY
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> dokumentacja dziatan podejmowanych celem zapewnienia odpowiednich wifasciwosci
przeciwposlizgowych,

> pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

> ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

> ocena wizualna jako$ci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne Inspektora nadzoru

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 12

Tablica 12. Rodzaj badanh kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
11 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia a)
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnos¢
2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni a)
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
a) do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba prébek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badah kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwo$ci
ze strony Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore
nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢é w ciggu 2 miesiecy od wpltywu reklamacji ze strony
Zamawiajgcego.

6.4. Wtasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

6.4.1.1. Uwagi ogdline

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i

tolerancje, w ktorych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu prébek, doktadnos¢é metod
badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.
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Wiasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo
dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej).

6.4.1.2. Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura migknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej =z polimeroasfaltem nawr6t sprezysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wynies¢ co najmniej 40%. Dotyczy to rowniez przedwczesnego zerwania
tego lepiszcza w badaniu, przy czym nalezy wtedy poda¢ warto$¢ wydtuzenia.

Tablica 13.Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu drogowego

Rodzaj Temperatura mieknienia,
nie wiecej niz [°C]
Asfalt drogowy
70/100 60
50/70 63
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-55 73
PMB 45/80-65 80
PMB 65/105-60 80

6.4.1.3. Zawartosc lepiszcza

Zawartos¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
lub wyjatkowo z prébki pobranej z nawierzchni nie moze odbiegaé od warto$ci projektowanej,
z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek w zalezno$ci od liczby wynikow badan z danego
odcinka budowy (tablica 14). Do wynikdw badan nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych (p.
6.3.4).

Tablica 14.Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan

zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Rodzaj Liczba wynikéw badan
mieszanki 1 2 od 3 0d 5 od9 > 20
do 4 do 8 do 19
Mieszanki gruboziarniste +0,6 + 0,55 +0.50 + 040 £035 £0.30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 +0,45 +0.40 + 040 £035 £0.30

¥ dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikéw badan wzietych do obliczenia
Sredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jest wieksza od dopuszczalnej odchytki dotyczgcej sredniej
arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego wyniku badania

6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegaé
od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, w zaleznosci od liczby wynikow
badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie uwzgledniajg badan kontrolnych dodatkowych (p.
6.3.4).
W wypadku wymagan dotyczgcych uziarnienia, wyrazonych jako ktorekolwiek z:

» zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,

» zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,

» zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

» zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

» zawartos¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

» zawarto$c¢ ziaren grubych,,

» to zadna prébka nie moze wykazywaé uziarnienia odbiegajgcego o wiecej niz wartosc
dopuszczalnych odchytek podanych w tablicach 15 + 19.

» Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednoczesnie.

» Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej okreslono dodatki kruszywa o szczegodinych

wilasciwosciach, np. kruszywo rozjasniajgce lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna odchytka
zawartosci tego kruszywa wynosi:
> 1 20% w wypadku kruszywa grubego,
» 1 30% w wypadku kruszywa drobnego.
Tablica 15.Dopuszczalne odchytki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawarto$ci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%(m/m)]
Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 | 2 | 3-4 | 5-8] 9-19 |

=20
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Mieszanka gruboziarnista +40 | £3,6 + 3,2 +29 +24
Mieszanka drobnoziarnista +30 | £27 +2,4 +2,1 +1,8

+ |+

21
1

0
5

Tablica 16.Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 3-4 5-8 9-19 | 220
SMA +8 +6,1 5,0 4,1 +3,3 | £3,0

Tablica 17.Dopuszczalne odchyitki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawarto$ci kruszywa grubego o wymiarze <2 mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 3-4 5-8 9-19 | 220
SMAS5, SMA8 +8 +6,1 5,0 4,1 +3,3 | £3,0

Tablica 18.Dopuszczalne odchytki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikow badan zawartosci kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 3-4 5-8 9-19 | 220
SMA11 7 +6,1 +54 49 +44 | £4,0

Tablica 19.Dopuszczalne odchyiki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i Sredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawarto$ci ziaren grubych [%(m/m)]

Rodzaj mieszanki Liczba wynikéw badan
mineralno-asfaltowej 1 2 3-4 5-8 9-19 =20
Mieszanka gruboziarnista | -9, +5 -7,6, -6,8, -6,1, -5,5 +5,0
+5,0 +5,0 +5,0 +5,0
Mieszanka -8, +5 -6,7, -5,8, -5,1, -4,4, 4,0
drobnoziarnista +4,7 +4,5 +4,3 +4,1

6.4.1.5. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
lub wyjgtkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci
dopuszczalne podane w p. 5.2 o wiecej niz 1,5% (v/v).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od projektu o
wartosci podane w tablicy 20.

W wypadku okre$lania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartosci grubo$ci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstawe caly odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzaé odcinki
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka
czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.
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Tablica 20.Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%
Warunki oceny Warstwa asfaltowa SMA®

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000 m? lub

— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza niz <10
1000 m” lub -
— warstwa $cieralna, ilos$¢ wigksza niz 50 kg/m2
2. — maty odcinek budowy lub <15
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wigksza niz 50 kg/m2
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

3)

w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z opdznieniem,
wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do goérnej warstwy
nawierzchni obowigzuje wartos¢ 25%, a do tgcznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzchni, okreslona w tablicy 13, powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 6.4.1.5.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podituzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywaé w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
stosowac¢ metode pomiaru umozliwiajgca obliczanie wskaznika réwnosci IRl. Wartos¢ IRI oblicza sie dla
odcinkéw o dtugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
okreslono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i parkingdw
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i
klina, mierzac wysokosc¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), kiére nie
mogg przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie rownosci rozumie sie najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a
mierzong powierzchnig.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podiuznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drég klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowac
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nizco 10 m. Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne.

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien
by¢ okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowe;.
Pomiar wykonuije sie przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50m na nawierzchni
zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/Im?, a wynik pomiaru powinien byé przeliczany na wartosé przy 100%
poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wtasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspétczynnik tarcia przyjmuje sie réznice wartosci sredniej E(u) i
odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dlugosé odcinka podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢
wigksza niz 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie powinna by¢é mniejsza niz 10. W
wypadku odbioru kroétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykona¢ pomiaréw z predkoscig
60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektére tgcznice), poszczegdlne wyniki pomiarow
wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,47, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.
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Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspoéfczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okre$lone w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien byc¢
on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspofczynnika tarcia nie powinny
by¢ mniejsze niz podane w tablicy 21. W wypadku badan na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach
lub na dojazdach do skrzyzowan poszczegolne wyniki pomiaréw wspétczynnika tarcia nie powinny byé
nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 21.Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego
Miarodajny wspétczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni przy predkosci zablok.owanejl
opony wzgledem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
A 'S Pasy ruchu - 0,37
' Pasy: wigczania i wylgczania, jezdnie fgcznic 20,44 -
GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza = 0,36 -

6.4.2.7. Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci

projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny

by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95%

wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentaciji projektowej o

5cm.

Ztgcza podituzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii

prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,

deformacji, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej z mieszanki SMA.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonac¢ potrgcen wedtug zasad okreslonych w WT-2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00. ,WWymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy Scieralnej z mieszanki SMA obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

oczyszczenie i skropienie podioza,

zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

VVVVVY
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wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tadma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
roztozenie i zageszczenie mieszanki SMA,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem Lub pokrycie krawedzi tasmg asfaltowg ,
przeprowadzenie pomiaréw i badahn wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu.

YVVVVVYY

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

» roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robdét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

» prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw
wystepujgcych w niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych

w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6:
Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu

kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badania btekitem

metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10:
Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie

wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw —
Czesc¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,

zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w

suszarce z wentylacjg

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda

piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Czesc¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikow atmosferycznych — Czes¢ 1:

Oznaczanie mrozoodpornosci
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20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na

dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie

bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury

migknienia — Metoda Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody

w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na

sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas

magazynowania metodg pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza

chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:

Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek

mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow

drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes$é 1: Metoda
destylacyjna

31. PN-EN 12607-1 | PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —
Czesé 1:

Metoda RTFOT Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanekmineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych
na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie

lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 27: Pobieranie

prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badarh mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie

grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu

emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji

emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH

emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych

powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z

emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$c¢ 1:

Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emuls;ji

asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 5:
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Mieszanka SMA

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czesc¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
spreSystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodg testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z

kruszywem
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M.20.01.14b. WARSTWA WIAZACA AC16W
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem warstwy wigzgcej na dojazdach i w skrzydtach z betonu asfaltowego AC 16W w ramach
zadania : BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zaktadowg kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 i obejmuje
wykonanie:

— warstwy wigzaca z AC16W gr. 6 cm,

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria | riaszanki o wymiarze DY, mm
ruchu
KR 3-4 AC16W, AC22W

Y Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na poditoze.

1.4.2. Warstwa wigzgca — warstwa nawierzchni miedzy warstwg Scieralng a podbudowa.

1.4.3. Warstwa wyrdwnawcza — warstwa o zmiennej grubosci, utozona na istniejgcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego do utozenia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajgce
te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np.
wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym lub
nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych
przez okreslony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.9. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm orazd > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére skfada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w kitdrej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

1.4.16. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy wigzgcej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,
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D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00
~/Vymagania ogoélne” .

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2

mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR5 — KR6 AC16W,AC22W | 35/50, PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetnia¢é wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp. | Wiasciwosci Metodg Rodzaj asfaltu
: badania 35/50 | 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 35+50 | 50+70
mm

2 Temperatura mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 50+58 | 46+54

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240 230
nie mniej niz

4 Zawartos¢  sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej niz

5 Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub | % m/m | PN-EN 12607-1 | 0,5 0,5
przyrost), [31]
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po | % PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniej
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartos¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 | 2,2 2,2
nie wiecej niz [30]

9 Wzrost temp. mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie wiecej
niz

10 | Temperatura tamliwosci | °C PN-EN 12593 [29] -5 -8
Fraassa, nie wiecej niz
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

[59]
Gatunki asfaltow
modyfikowanych
Wymaganie Wiasciwose Metoda Jednostk | polimerami (PMB)
podstawowe badania a 25/55 - 60
wymagani | klasa
e
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja PN-EN 1426 i
temperaturach w 25°C [21] 0,1 mm 25-55 3
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura PN-EN 1427 °C > 60 6
temperaturach mieknienia [22] B
eksploatacyjnych
Sita rozciggania | PN-EN 13589
(mata predkos¢ | [55] PN-EN | J/cm? >2w5°C |3
rozciggania) 13703 [57]
Kohezia Sita rozciggania w | PN-EN 13587
J 5°C (duza predko$¢ | [53] PN-EN | J/cm? NPD? 0
rozcig-gania) 13703 [57]
Wahadto Vialit | PN-EN 13588 2 a
(meto-da uderzenia) | [54] Jiem NPD 0
Statos¢ Zmiana masy % 20,5
Konsystencji .| PN-EN 1426
(Odpornos¢  na Pozostata penetracja [21] % 240 3
starzenie) wg
PN-EN  12607-1 W_zrkos_t temperatury PZE—EN 1427 °C <8 3
lub -3 [31] migknienia [22]
.. .. | Temperatura PN-EN ISO |, >
Inne wiasciwosci zaplonu 2592 [63] C =235 3
Tem_pergtgra PN-EN 12593 °c <.12 6
tamliwosci [29]
Nawrdt sprezysty w | PN-EN 13398 |
25°C [51] & 250 5
l;lgygot sprezysty w NPD? 0
.. | PN-EN 14023 | , b
Zakres plastycznosci [59] Punkt 5.1.9 C TBR 1
Stabilnos¢ PN-EN 13399
magazynowania. [52] °C <5 5
. Réznica temperatur | PN-EN 1427 -
Wymagania mieknienia [22]
dodatkowe PN-EN 13399
Stabilnosc¢ 52]
. a
magazynowania. PN-EN 1426 0,2 mm NPD 0
Réznica penetracji [21]
Spadek temperatury | PN-EN 12607-1
mieknienia po | [31] o b
starzeniu wg PN-EN | PN-EN 1427 C TBR 1
12607-1 lub -3 [31] [22]
Nawrét sprezysty w | PN-EN 12607-1
25°C po starzeniu | [31] % > 50 4
wg PN-EN 12607-1 | PN-EN 13398
lub -3[31] [51]
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Nawrot sprezysty w
10°C po starzeniu
wg PN-EN 12607-1
lub -3[31]

NPD? 0

% NPD — No Performance Determined (wtasciwosé uzytkowa nie okreslana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy
z tolerancjg + 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig * 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika
w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikaé
wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw ré6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ kruszywo wedtug PN-EN
13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablice 8 - 11,

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac
w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aerac;ji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-
lepiszcze wartos$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmnie;j
80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia ré6znych materiatow lub
potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,

b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metodg na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztagczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg $cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58]
i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoécig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
» wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownos$ci uktadanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gtadkie,
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

4. TRANSPORT

VVVYVVY

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
4.2. Transport materiatéow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢c w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wptywem emulsji i nie bedg
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢é wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac
do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zalezno$ci
od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byc¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych
do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki
antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” .
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartos¢ lepiszcza podane sg w tablicy 5

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicy 6.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy

wigzgcej i wyrébwnawczej (projektowanie empirycznie) [65
Przesiew, [% (m/m)]
Witasciwosé AC16W
KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -

170



BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10
Zawartos$¢ lepiszcza, minimum” Bumind.4
Tablica 6. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzgcej
i wyréwnawczej, przy ruchu KR5 + KR6
Warunki
Wiasciwosé zageszczania Metoda i warunki badania AC16W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢  wolnych | C.1.3,ubijanie, Vming.0
przestrzeni g 2x75 udeJrzeh PN-EN 12697-8, p. 4 Vimax7.0
Odpornoéé na vc\:/.alk.)zv\(/)énie PN-EN 12697-22, metoda B w powietr_zu, PN- | WTSaRro.15
deformacje trwate Ps-Pioo ’ EN 13108-20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDR pekiarowane
Odpornosé na | C.1.1,ubijanie, | PN-EN 12697-12, przechowywanig w 40°C z ITSR
dziatanie wody 2x35 uderzeh | jednym cyklem zamrazania, badanie w 25°C 8

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skfadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg robocza, a urzgdzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywa¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie Zzgdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature
wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna byé
wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 7.
W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio
po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura  mieszanki
[*C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnié réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objeto$ciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzacg lub wyréwnawczg z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

» ustabilizowane i no$ne,

» czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

» wyprofilowane, rowne i bez kolein.
W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyjg¢ dane z
pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Wymagana réwnosé
podtuzna jest okredlona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci

nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nieréwnosci podfoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe
(pomiar tatg 4-metrowg lub rbwnowazng metodg) [65]

Maksymalna nierownosé

Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
wigzgcg [mm]

A S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i |9

T wytgczania

GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania i wylgczania,

postojowe, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza 10

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac podtoze.

Rzedne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usunaé. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.
Nierébwnosci podioza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawcze;.

Wykonane w podiozu taty z materialu 0 mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usung¢, a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne srodki nalezy podja¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekanh poprzecznych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy
SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnos$ci Inspektora nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wiasciwoéci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie
z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke. Do badah nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowa¢ na samochdéd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj. 0,3 + 0,5
kg/m?, przy czym:

> zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

> ilos¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatosci mieszanki; jesli
mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢ lepiszcza
do skropienia, ktore po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podifoza nalezy wykonywac¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych
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(np. scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wylgczyc
z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami

w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi

w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaliowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach

atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 9.

Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podtoza. Nie dopuszcza sie

uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature

mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzgcej lub wyrdwnawczej
Z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystgpieniem do | w czasie robét
robot
Warstwa wigzgca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiasciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawartosc

Typ i wymiar | grubosé zageszczenia wolnych

mieszanki warstwy [%0] przestrzeni w
technologicznej warstwie
[cm] [%6(viv)]

AC16W, KR3+KR6 | 5,0+10,0 =98 4,0+7,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji
lub walce ogumione.

5.9. Potaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

> uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcow itp.),

> ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

173



BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:

badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcédw celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy
i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunggé.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inspektorowi nadzoru na jego zgdanie. Inspektor nadzoru
moze zdecydowac o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor
nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

pomiar temperatury powietrza,

pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikow, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem prébek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano

VVVVVVY VY

w tablicy 11.
Tablica 11. Rodzaj badan kontrolnych [65]
Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa @
11 Uziarnienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
14 Gestosc¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ¥
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnos¢
2.4 Grubos¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni ®
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m° nawierzchni jedna probka; w
razie potrzeby liczba prébek moze zostaé zwiekszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)
® wrazie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
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Inspektor nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze byé¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Ilaboratorium, ktére
nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczgcych zawartosci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zageszczenia nalezy zlozy¢é w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajgcego.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne

i tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy pobieraniu prébek, doktadno$¢ metod

badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wiasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-

asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjagtkowo

dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubo$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu

na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu

o wartosci podane w tablicy 12.

W wypadku okres$lania ilosci materiatlu na powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty

nalezy przyjg¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac¢ odcinki

czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg. Do odcinka

czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczenh

grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 12.Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC®

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci

1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza
niz 6000 m” lub

- droga ograniczona kraweznikami, | <10
powierzchnia wieksza niz 1000 m? lub

2. — maly odcinek budowy <15

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z

opoznieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym
etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do
tacznej grubosci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wlasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartosci dopuszczalne
podane w p. 5.2 o wiecej niz 2,0 %(v/v).
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6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowaé metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina,
mierzgc wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podiuzna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina.
Pomiar nalezy wykonywac¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢é warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjig  + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej
ox5cm.

Ztgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC16W).
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonaé potrgcen wedtug zasad okreslonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00. ,WWymagania ogélne”
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robodt,

» oczyszczenie i skropienie podtoza,

» zakup i dostarczenie materiatéw i sprzetu,

» opracowanie recepty laboratoryjnej,

» wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

» wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
>

>

>

>

>

0

Y

posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow i
Sciekéw,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2(metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
podano w SSTD-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- zakup materiatéw

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- zabezpieczeie ubytkow w nawierzchni,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,

- wyciecie starej nawierzchni na gtebokosé 5 cm wraz z odwozem nadmiaru urobku

— oczyszczenie i skropienie naprawianej nawierzchni

- roztoSenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne(SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine
10.2. Normy
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(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdbw wystepujgcych w
niniejszej

SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiadciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czeé¢ 6: Ocena witasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czgstek — Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie 13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czesé 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes¢ 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wifasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie pozostatodci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:

Oznaczanie podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czes¢ 1:
Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cze$¢ 1:

Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
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33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badann mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe

asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 18: Splywanie lepiszcza
38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe

asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe

asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji

emulsji asfaltowych 43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH
emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleh stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czesé
1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Czes$é
2: Liczba bitumiczna

Metody badan mieszanek mineralno-

Metody badan mieszanek mineralno-

Metody badan mieszanek mineralno-

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy asfaltowych

metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metodg testu
wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda
otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda
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M.20.01.14c. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO
AC22P

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P w ramach zadania :
BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta i obejmuije:

Wykonanie podbudowy zasadniczej z AC22P gr. 8 cm

Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D, mm
ruchu
KR 3-6 AC16P, AC22P

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.
1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w jednej lub
kilku warstwach.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyrézniajgce
te mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa,
np. wymiar 16 lub 22.
1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.
1.4.6. Uziarnienie — skilad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgcych
przez okreslony zestaw sit.
1.4.7. Kategoria ruchu — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.
1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D £ 45 mm orazd > 2 mm.
1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzgcych przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére skfada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czgstkom
zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACP beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB polimeroasfalt,

D gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD wiasciwos¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance
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Determined; producent moze jej nie okreslac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),
IRI (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP miejsce obstugi podréznych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna
stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACP asfalt drogowy polimeroasfalt
KR5-KR6 | AC16P, AC22P | 35/50 50/70 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591

Lp. | Wiasciwosci Metodg Rodzaj asfaltu
: badania 50/70 | 35/50
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 [21] 50-70 | 35-50
mm

2 Temperatura mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 46-54 | 50-58

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 240
nie mniej niz

4 Zawartos¢  sktadnikow | % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
rozpuszczalnych,
nie mniej niz

5 Zmiana masy po | % m/m | PN-EN 12607-1 | 0,5 0,5
starzeniu (ubytek lub [31]
przyrost),
nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po | % PN-EN 1426 [21] 50 53
starzeniu, nie mniej niz

7 Temperatura migknienia | °C PN-EN 1427 [22] 48 52
po starzeniu, nie mniej
niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartosc¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 | 2,2 2,2
nie wiecej niz [30]

9 Wzrost temp. mieknienia | °C PN-EN 1427 [22] 9 8
po starzeniu, nie wiecej
niz

10 | Temperatura tamliwosci | °C PN-EN 12593 [29] -8 -5
Fraassa, nie wiecej niz
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Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023

Gatunek asfaltu
. modyfikowanego
V\%n;tzl%;’l;\:vee Wiasciwosé gﬂggg; Jednostka | polimerami (PMB)
P 25/55 — 60
wymaganie | klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja i i
temperaturach W 25°C PN-EN 1426 [21] | 0,1 mm 25-55 3
eksploatacyjnych
Konsystencja w
wysokich Temperatura PN-EN 1427 °C > 60 6
temperaturach mieknienia
eksplo-atacyjnych
Sita rozciggania
.. | PN-EN 13589 2 o
(ma’r_a _ predkosé PN-EN 13703 Jicm =22w5°C 3
rozciggania)
. Sita rozciggania w
Kohezja o . .. | PN-EN 13587 2 a
5°C .(duza_ predkosc¢ PN-EN 13703 Jicm NPD 0
rozciggania)
Wahadio =~ Vialit | o\ pn 13588 | diem? NPD*
(metoda uderzenia)
Statos¢ Zmiana masy % 20,5
konsystencji Pozostata o
(Odpornosé penetracja PN-EN 1426 & 240
na starzenie wg | Wzrost temperatury o
PN-EN 12607-1 | mieknienia PN-EN 1427 c =8 8
Inne wiasciwosci | | Smperatura PN-EN ISO 2592 | °C 2235 3
zaptonu
Jemperatura PN-EN 12593 °C <-12 6
tamliwo$ci
2‘2%“ SPrezysty W | b _EN 13398 % > 50 5
Nawrét sprezysty w a
10°C NPD 0
Zakres PN-EN 14023 | . b
plastycznosci Punkt5.1.9 C TBR L
Stabilnosc¢
magazynowania. PN-EN 13399 °C <5 5
Réznica temperatur | PN-EN 1427 B
migknienia
Stabilnos¢
Wymagania magazynowania. EHEH 12329 0,1 mm NPD? 0
dodatkowe RézZnica penetracji
Spadek
temperatury
mieknienia po | PN-EN 12607-1 o b
starzeniu wg PN- | PN-EN 1427 C TBR 1
EN 12607
-1 lub -3
Nawrét sprezysty w
25°C po starzeniu > 50 4
wg PN-EN 12607-1
lub -3 PN-EN 12607-1 %
Nawrot sprezysty w | PN-EN 13398 0
10°C po starzeniu a
wg PN-EN 12607-1 NPD 0
lub -3
® NPD — No Performance Determined (wtasciwo$é uzytkowa nie okreslana)
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| " TBR — To Be Reported (do zadeklarowania) |

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajgcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).
Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy
z tolerancjg + 5°C oraz ukfad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni
z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnoscig * 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika
w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikaé
wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikaé
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéw ré6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykiym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wediug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2008, obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny
spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 — cze$¢ 2 — punkt 1, tablica 1.1 , tablica 1.2 ,
tablica 1.3

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywac
w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego
odpowiednig przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
na dziatanie wody, mozna zastosowac $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
wartos$¢ przyczepnosci okreslona wediug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okreslonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego
materiatlu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia réznych materiatow
lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy
stosowac:
e materiaty termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
e emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 Ilub inne lepiszcza wedlug norm Ilub aprobat
technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatébw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowaé asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztagczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni  nalezy stosowa¢  kationowe emulsje asfaltowe
lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009
punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Emulsje asfaltowg mozna skitadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych 2z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewaé emulsji do opakowah i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

183



BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:
» wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gtadkie,
walce ogumione
szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

4. TRANSPORT

VVVYVYVVY

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych
i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢c w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaly pod wplywem emulsji i nie beda
powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢é wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac
do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci
od postepu robét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania,
powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikow
uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé
tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdéine”.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu

mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartosc¢ lepiszcza podane sg w tablicach 6 7.

Wymagane wtadciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8 9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy (projektowanie empiryczne)

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosce AC16P

KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od od
31,5 - -
22,4 100 100
16 90 90
11,2 75 75
2 25 25
0,125 4 4
0,063 2,0 2,0
Zawartosé lepiszcza, minimum’ Bmina.o
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Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy (projektowanie funkcjonalne)

Przesiew, [%
s (m/m)]

Wiasciwosé AC22P

KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od od
31,5 100 100
22,4 90 90
16 - -
2 10 10
0,063 2 2
Zawartos¢ lepiszcza, minimum”’ | Buins.o

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu
KR5 + KR6 (projektowanie empiryczne)

Warunki
Wiasciwosé zagegszezania | \1atoda i warunki badania AC22P
wg PN-EN
13108-20
Zawartos¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, i i Vmins.0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 V max10
- C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
(?:fg?r;n;(?: trwa’rena watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \;VJSA'RO'SO
] Pos-P10o D.1.6,60°C, 10 000 cykli AIRT.0
PN-EN 12697-12,
Odpornos¢ na | C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w 40°C z ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzen | jednym cyklem zamrazania, o
badanie w 15°C

Tablica 9. Wymagane witasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, przy ruchu

KR5 + KR6 (projektowanie funkcjonalne) [65]
Warunki
Wiasciwosé zageszczania | \1a10da i warunki badania AC22P
wg PN-EN
13108-20
Zawarto$¢  wolnych | C.1.3,ubijanie, i i Vming.0
przestrzeni 2x75 uderzen PN-EN 12697-8, p. 4 Vmax10
Odpormosé na C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
defgrmac'e trwate watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, | WTSaro,60
J Pos-P10o D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDaRr7.0
PN-EN 12697-12,
Odpornosé na | C.1.1,ubijanie, rzechowywanie w 40°C z
P ) P y ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzen jednym cyklem zamrazania, n
badanie w 15°C
Sztywnosé \(/:v.alié)zv\(l);’anie PN-EN 12697-26, 4PB-PR, Shi
yw P p ' temp.10°C, czesto$¢ 10Hz min11000
98~ 100
smeczonie, katogoria | waiowanis, | PNVEN 1269726, 4PB-PR, |
meczenie,  xaleg ) ’ temp.10°C, czesto$¢ 10Hz 6115
nie nizsza niz Pog-P10o

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzgdzen

dozowania, podgrzewania i mieszania skfadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).
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Dozowanie skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura
lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢é wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura  mieszanki
[°C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobg deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnych réznic ich sktadu:

- zawartos$c lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawarto$c¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawartos$¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy z betonu
asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i no$ne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekracza¢ 15 mm.

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

Rzedne wysokos$ciowe podioza oraz urzgdzeh usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Z podtoza powinien byé zapewniony odptyw wody.
Wykonane w podiozu taty z materialu 0 mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usung¢, a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o wiasciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy
SAMI lub z geosyntetykow wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia
w obecnosci Inspektora nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosci
wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie
z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowac mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke
wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci skladu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie
lub zatadowa¢ na samochdéd. Probki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metodg
okreslong w PN-EN 12697-27.
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Na podstawie uzyskanych wynikdw Inspektor nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka
prébnego.

5.6. Potaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinno byé wykonane w ilosci podanej

w tablicy 11.

Tablica 11. Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podioza
Uktadana warstwa | Podloze pod warstwe asfaltowg llos¢ pozostatego
asfaltowa lepiszcza [kg/m~]
Podbudowa z betonu | Podbudowa tluczniowa 0,7-1,0
asfaltowego Podbudowa z kruszywa | 0,5-0,7

stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu | 0,3-0,5"
lub  gruntu  stabilizowanego | 0,7 - 1,0?
spoiwem

Y zalecana emulsja o pH >4

2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypana grysem 2/5 w celu
uzyskania membrany poprawiajgcej potgczenie oraz zmniejszajgcej ryzyko
spekan odbitych

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac rownomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki

do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach trudno dostepnych

(np. Scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajgcych. W razie

potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami
w punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych. Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podane;j
w tablicy 12. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza.
Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16
m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym temperature
mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystgpieniem do | w czasie robot
robot
Warstwa podbudowy -5 -3

Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.
Tablica 13. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki | grubo$¢ warstwy | zageszczenia przestrzeni w warstwie
technologicznej [%0] [Yo(vIV)]
[cm]
AC22P, KR3+KR6 7,0+14,0 =98 4,0+10,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w ukiad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi
i przy brzegach warstwy).
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Warstwy watowane powinny byé réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylaciji
lub walce ogumione.

5.8. Potaczenia technologiczne

Potgczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnos$ci, aprobate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane
przez dostawcoéw itp.),

» ew. wykona¢ wiasne badania wtasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inspektora nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdine
Badania dzielg sie na:
badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inspektora nadzoru).
6.3.2. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia,
czy jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy
i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.)
spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywaé te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig
i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien
w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usungc.
Wyniki badarh Wykonawcy nalezy przekazywacé zleceniodawcy na jego zadanie. Inspektor nadzoru moze
zdecydowaé o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor
nadzoru moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodnos$ci powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakosci wykonania potgczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne
Badania kontrolne sg badaniami Inspektora nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skfadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg
wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg odbioru. Pobieraniem probek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Badania odbywajag sie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano
w tablicy 14.
Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa

VVVVVYVYY VY

a), b)
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11 Uziarnienie

1.2 Zawartosc lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego

1.4 Gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnosc¢

2.4 Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu

25 Zawarto$é wolnych przestrzeni ¥

2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m° nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona (np.
nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgda¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.
Inspektor nadzoru i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu
odcinkéw czesciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzgdkowany
do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badah kontrolnych dodatkowych
do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci
ze strony Inspektora nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony Kkontraktu niezalezne laboratorium, ktére
nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzysé
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni
lub wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢é w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony
Zamawiajgcego.

6.4. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Uwagi ogdine

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod
badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Witasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjgtkowo
dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.

Dopuszczalne wartosci odchytek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010.
6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilos¢ wbudowanego materiatu
na okreslong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od projektu o
wartosci podane w tablicy 15.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i $redniej wartosci grubosci warstwy z reguly
nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac¢ odcinki
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke robocza. Do odcinka
czesciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $rednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%]
| Warunki oceny | Warstwa asfaltowa ACP
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Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza
niz 6000 m* lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia | <10
wigksza niz 1000 m? lub
2. — maty odcinek budowy <10

Niezaleznie od sredniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubos¢ okreslona w pojedynczym oznaczeniu
nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm.

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczyé wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 17. Dotyczy to kazdego
pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé¢ wediug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w préobce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjgtkowo
powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczyé poza wartosci dopuszczalne
podane w p. 5.2 o wiecej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina,
mierzgc wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m.
Wymagana réwnos¢ podituzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu faty
i klina. Pomiar nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu
dotyczgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne.

6.4.2.6. Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z dopuszczalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowe;j
ox5cm.

Ztgcza podituzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,
plam i wykruszen.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
(ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Jesli warunki umowy przewidujg dokonywanie potrgcen, to Zamawiajgcy moze w razie niedotrzymania
wartosci dopuszczalnych dokonaé potrgcen wedtug zasad okre$lonych w WT-2 pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (ACP) obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

oczyszczenie i skropienie podioza,

zakup i dostarczenie materiatow i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem Ilub pokrycie tasmg asfaltowg krawedzi urzadzen obcych
i kraweznikow,

roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

VVVVVYVYVYY

YVVY

9.3. Sposoéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SST obejmuje:
> roboty tymczasowe, ktdére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
» prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robét tymczasowych, jak np. geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatdw wystepujacych w
niniejszej OST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wilasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
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8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia

lub famania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes$¢ 6: Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wiasciwo$ci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w

strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
o0znaczania odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5:

Oznaczanie zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw —Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

20. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli

stonecznej metodg gotowania

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

22. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda
Pierscien i Kula

23. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania metodg pozostatosci

na sicie

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie

wody

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czesc¢ 1:
Metoda destylacyjna

31. PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod

wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda RTFOT

Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej

metodg hydrostatyczng

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej

przestrzeni

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy

kruszywem i asfaltem

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
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asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 13: Pomiar temperatury

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 27: Pobieranie prébek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni

asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emuls;ji
asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emuls;ji
asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalenh
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes$¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z

wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych D.04.07.01a

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe
asfaltowych metodg pomiaru ciggliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe
metodg testu wahadiowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe
asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsiji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 1: Specyfikacja zalew na gorgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Czes$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy

Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych

Oznaczanie ciggliwosci modyfikowanych

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar
metodg otwartego tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

64 PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 1: Zawartosc¢ lepiszcza rozpuszczalnego

65 PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

66 PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci

67 PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 10: Zageszczalnos¢
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68 PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 23: Odpornosé mieszanek mineralno-

asfaltowych na rozcigganie posrednie

69 PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 28: Przygotowanie préobek do oznaczania

zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

70 PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 29: Oznaczanie wymiaréw probki z

mieszanki mineralno-asfaltowej

71 PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesc¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych

przez ubijanie

72 PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 33: Przygotowanie probek zageszczonych

urzgdzeniem watujgcym
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M.20.01.15. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru koryta
gruntowego wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza, ktore zostanie wykonane w ramach zadania
BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu, profilowaniu

i zageszczaniu koryta gruntowego i obejmujg wykonanie:

- profilowanie i zageszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazddéw i
chodnikow,

- wykonanie koryta sprzetem mechanicznym,

- mechaniczny zatadunek nadmiaru gruntu z odwozem na wysypisko i utylizacja.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i Specyfikacjg
Techniczng D.M.00.00.00.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine".

2.MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢ sie mozliwosciag

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie poditoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na witasciwosci gruntu podfoza.

4. TRANSPORT

Dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wylgcznie
za zgodg Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone
sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn,
na przykfad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi byé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane
przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi€, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w poditozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnié¢ podioze na gleboko$é zaakceptowang przez Inspektor
nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.
Do profilowania podioza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:

Autostr Innych drég
ad i drég Kat. Kat.
STREFA NASYPU ekspre-sowych ruchu ruchu
KR3- KR1-
KR6 KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezagce warstwy nasyp do glebokosci od
powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0m (autostrady i drogi ekspresowe 1,00 - -
- 1,00 0,97

- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na gtebokosciach od powierzchni robét
ziemnych:
- 2,0m (autostrady i drogi ekspresowe 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozitozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego

podioza
Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiarow
i pomiarow
1 Szerokos¢ koryta 5 razy
2 Réwnos¢ podtuzna 5 razy
3 Réwnos¢ poprzeczna |5 razy
4 Spadki poprzeczne 5 razy
5 Rzedne wysokosciowe |Po 5 razy w osi i na krawedziach
6 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
wilgotnosé gruntu
podtoza

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10cmi-5cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podifoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza powinien wynosi¢ 1,00.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyrdwnanie
i powtdorne zageszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00.
Odbiér koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru
rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
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wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robét.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wyma%ania dotyczace ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00.

Ptatno$¢ za m” wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
robot na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuije :

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub
nasyp,

poniesienie optat za wysypisko,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

VVV VVVYVYVY

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

2.
3.
4

5.
6.
7

PN- B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN- B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN- B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy
odbiorze.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

8.
9.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
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M.20.01.16. PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie w ramach zadania : BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W
MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych

z wykonywaniem:

» podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grubosci 20 cm, 15cm, 10
cm.

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami

podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe zasadniczg wg ,Katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i potsztywnych”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaj stosowanych materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno byé¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych,
otoczakow, zwiru o ziarnach wiekszych od 8 mm, kruszywa z recyklingu materiatéw z rozbiorki.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Do wykonania
podbudowy nalezy stosowac kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu 0/31,5 mm.

2.3. Wymagania wobec kruszyw

Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek niezwigzanych przedstawia
tab. nr1
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Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania w
Rozdzial w warstwie:
PN-EN Wiadciwode
13242: ASCIWOSC podbudowy pomocniczej | podbudowy zasadniczej
2004 nawierzchni drogi nawierzchni drogi
obciazonej ruchem obcigzonej ruchem
KRI-KR2 | KR3-KR6 | KRI-KR2 | KR3-KR6
0,063;0,5;1;2;4;5,6;8; 11,2; 16; 22.4; 31,5; 45; 63;
4.1-42 | Zestaw sit # 90 (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
G¢85/15 GcB5/15 G80/20 G¢80/20
4.3.1. Uziarnienie wg. PN-EN 933-1
Gr85 Gr85 Gr80 Gr80
Ga85 GABS Ga75 Gp75
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia
4.3.2. kruszywa grubego na sitach posrednich GTcNR GTcNR GTc20/15 GT:20/15
wg. PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia GTsNR GT;NR GT;10 GT10
4.3.3. kruszywa drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 GTANR GTANR GTA20 GTA20
Ksztatt kruszywa grubego - wg. PN-
EN 933-4
a)maksymalne wartosci wskaznika
44| plaskosei lub Flxe Flxe Flso Flso
b)maksymalne wartosci wskaznika
kgztaltuy STk STk Slss Slss
Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej lub
4.5, tamanych oraz ziaren catkowicie Crr Cnr Coon Coos
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
4.6. Zawarto$¢ pylow wg. PN-EN 933-1
a) W kmSZyWie grubym* v fDek]amwana 1(‘Del\larcowana fDeklamwana
b) w kIUSZYWie dTObnYm* fDEklarowana fDEk]E]I’(JW‘dI‘IH fDeklarow;ma fDeklamwana
47, Jakosé pyléw Wilasciwos¢ niebadana na.pOJedynczych frakcjach, a
tylko w mieszankach
Odpornosé na rozdrabnianie wg. PN- )
32 EN 1097-2 kategoria nie wyzsza niz LAso LAso LA LAw
Odpornos¢ na Scieranie kruszywa
5.3. arubego wg. PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana MpgDeklarowana
5.4. GQStO.SC wg. PN-EN 1097-6:2001 Deklarowana Deklarowana
rozdziat 7,8 albo 9
Nasiakliwos’é wg. PN-EN 1097- W NR W..NR W..NR W.nNR
5.5. 6:2001, rozdziat 7,8 albo 9 (w
zaleznosci od frakcji)
WA242****) WA242****} WA242****) WA242****)
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Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
6.2. PN-EN 1744-1 ASnr ASnr ASnr ASnr
63, Calk(?wita zawartos¢ siarki wg PN-EN S Sai Sxa Sxi
1744-1
Stalosé objetosci zuzla stalowniczego
6.4.2.1. wg PN-EN 1744-1:1998, rozdziat 19.3 Vs Vs Vs Vs
Rgzp ad kr zemianowy w zuzlu brak brak brak brak
6.4.2.2. | wielkopiecowym kawatkowym wg. rozpadu rozpadu rozpadu rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 P P P P
Rgzpad z clazawy w zuzlu brak brak brak brak
6.4.2.2. | wielkopiecowym kawatkowym wg. rozpadu rozpadu rozpadu rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 P 7P P P
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg. Brak substancji szkodliwych w stosunku do
T PN-EN 1744-3 srodowiska wg. odrgbnych przepiséw
. . Brak zadnych cial obcych takich jak drewno, szkto i
6.4.4. Zanieczyszczenia . ) . .
plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu wg. PN-EN
7.2 11367-3, wg. PN-EN 1097-2 SBia SBLa SBLa SBra
skaly magmowe i skaty magmowe i
.. . przeobrazone: F4 przeobrazone: F4
733 Mrozoodpornosé na frakcji kruszywa - -
3.3, 8/16 wg PN-EN 1367-1 skaty osadowe: F10 skaty osadowe: F10
kruszywa z recyklingu: kruszywa z recyklingu:
F10 (F25*%) F10 (F25**)
Zatacznik C | Sktad materialowy deklarowany deklarowany
Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
Zatacznik C wystepuje w zrodlach kruszywa pochodzenia
podrozdzial | Istotne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
C.3.4. sztucznych i odpardowych nalezy badac czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg. odrebnych przepiséw
*) Laczna zawartos¢ pylow w mieszance powinna miescic¢ si¢ w wybranych krzywych granicznych
**) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m
***) Do warstwy podbudow zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5-6 dopuszcza sig jedynie
kruszywa charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA<35
***%) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosé

2.4. Wymagania wobec mieszanek

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy pomocniczej i zasadniczej podano w

tablicy nr 2

Tablica 2 Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do ulepszonego podtoza

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych

Rozdzial w przeznaczonych do zastosowania w warstwie:
PN-EN e — —
13247, | Whasciwos¢ podbudowy pomocniczej | podbudowy zasadniczej
2004 nawierzchni drogi nawierzchni drogi
obcigzonej ruchem obciazonej ruchem
KR1-KR2 | KR3-KR6 | KRI-KR2 | KR3-KR6
43.1. Uziarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5;0/45; 0/63

43.2.

Maksymalna zawarto$é pytow:
kategoria UF

UF)»

UF,
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Minimalna zawartos¢ pytow: kategoria

4.3.2. UF LFnr LFnr
4.3.3. Zawartos¢ nadziarna: kategria OC 0Cy 0Cy
. L Krzywe uziarnienia wg. Krzywe uziarnienia wg.
4.4.1. Wymagania wobec uziarnienia
rys. 9-11 rys. 12-14
Wymagania wobec jednorodnosci
449 uziarnienia poszczegolnych partii - we. tab.3 wa. tab.5

porownanie z deklarowana przez
producenta wartoscia (S)

Wymagana wobec jednorodnosci
4.4.2. uziarnienia na sitach kontrolnych - wg. tab.4 wg. tab.6
réznice w przesiewach

Wrazliwo$¢ na mroz: wskaznik

4.3 piaskowy SE**!, co najmniej 40 45
Odpornosé na rozdrabnianie (dotyczy
frakeji 10/14 odsianej z mi ki
rakeji odsianej z mieszanki) wg LA LAss

PN-EN 1097-1. kategoria nie wigksza
niz

Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakeji
10/14 odsianej z mieszanki) wg. PN- deklarowana deklarowana
EN 1097-1 kategoria Mpg

Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakeji
kruszywa 8/16 odsianej mieszanki) wg F7 F4
PN-EN 1367-1

Wartos¢ CBR po zageszezeniu do
wskaznika zageszczenia [s=1,0 i >60 >80
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej

Wodoprzepuszczalnosé mieszanki w
warstwie odsaczajgcej po zageszezenie
4.5. wg. metody Proctora do wskaznika brak wymagan brak wymagan
zageszezenia [s=1,0; wspolezynnik
filtracji k. co najmniej cm/s

Zawartos¢ wody w mieszance
zageszezonej, % (m/m) wilgotnosci 80-100 80-100
optymalnej wg. metody Proctora

Wiekszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuj¢ w zrodlach kruszywa pochodzenia

4.5. Inne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych 1 odpardowych nalezy badac czy zawartosc
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszezalnych wg. odrgbnych przepisow

*) Mieszanki 0/45 i 0/63 dopuszcza si¢ tylko wyjatkowo, w przypadkach przewidywanego wykonania
powierzchniowego utrwalenia, na nawierzchnui z tych mieszanek, w ciagu najblizszego sezonu budowlanego

**) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zaggszczeniu metodg
Proctora wg. PN-EN 13286-2

2.4.1. Uziarnienie

Okreslone wg. PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw powinny spetnia¢ wymagania przedstawione
na
rysunkach 9-11 dla warstw podbudowy pomocniczej oraz rysunkach 12-14 dla podbudowy zasadniczej
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Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczbowe na tych rysunkach.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowaé, po 5
krotnym

zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest
spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci sie w
krzywych

granicznych podanych na odpowiednich rysunkach.
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R'j;é'.' 12. Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej
Oprécz wymagan podanych na rysunkach 9 do 14, wymaga sie, aby 90% uziarnienia mieszanek
zbadanych w

ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 3 i 4 dla
podbudowy

pomocniczej i zasadniczej

Tablica 3: Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia dla mieszanki na podbudowe pomochiczg na
sitach

kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg
produkowanej i

dostarczonej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawartos¢ ziarn stabych, wymaganie
dotyczy

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora
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Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwiazana - - -
Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
0,5 | 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 +8

Tablica 4: Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia dla mieszanki na podbudowe pomocniczg na sitach
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach:

Mieszanka
[roznice przesiewow w %(m/m) przez sito(mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22.4 | 16/31,5
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25

2.4.2. Wartos¢ CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykonaé na mieszance zageszczonej
metodg

Proctora do wskaznika zageszczenia Is=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR
oznaczy¢ wg.

PN-EN 13286-47. Wymaganie wg. tablicy 2

2.4. Zrédta poboru materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Nie p6ézniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczyé Inzynierowi
wyniki badan laboratoryjnych kruszywa tagcznie z projektowang krzywa uziarnienia.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania robét

» Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

réowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcoéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

YV VYV

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtoza

Nalezy wykonac koryto z zageszczeniem i profilowaniem podfoza. Podtoze pod podbudowe powinno
by¢ zageszczone 15=1,00 spetnia¢ wymagania okreslone w SST .

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czagstek gruntu
do podbudowy. Na drodze objazdowej nalezy utozyé geowtdknine. Geowldknine uktada sie zwykle
wzdtuz nawierzchni z zaktadem co najmniej 50cm, ewentualnie tgczgc pasma. W przypadku uktadania
w poprzek nawierzchni zaktad pasm powinien réwniez wynosi¢ co najmniej 50cm. Aby zapobiec
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przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma nalezy przymocowac (np. whitymi w grunt pretami w ksztatcie U
lub chwilowo obcigzy¢ (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.).

5.2. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystagpi¢ do jej zageszczania przez watowanie.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg

-2 % + 1 %, okreslonej wg met. Proctora, zgodnie z normg PN-EN 13286-2

Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez spulchnienie roztozonej warstwy i jej
napowietrzenie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci,
mieszanka

powinna by¢ zwilzona okreslong ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgo-tno$¢
mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadac¢ przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy (wg tablicy 1, Ip. 10).

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania rownej powierzchni.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.

Kontrole zageszczenia utozonej warstwy podbudowy nalezy przeprowadzaé metodg obcigzen ptytg VSS
300

mm.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ dla drog kategorii KR1 i KR2 -1s 1,00, KR3i KR4 -1s
1,03, dla

chodnikéw | s >0,97.

Stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E 2 do pierwotnego E 1, powinien wynosi¢ o 2,2.
Oznaczanie modutéw odksztatcenia dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy

wykonywaé w oparciu o norme PN-S-02205:1998 z uwzglednieniem wymagan jakie podaje ,Instrukcja
Badan

Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” GDDP 1998 (cze$¢ 2. Zatgcznik, pkt 2.4.4.) w
zakresie

stopni obcigzenia.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nawierzchni, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania w czasie robot

6.1.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba badan na|Maksymalna powierzchnia podbudowy

Lp. | Wyszczegdlnienie badan dziennej dziatce roboczej przy-padajgca na jedno badanie (mz)
1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m”

4

Badanie wlasciwosci kruszywa | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.1.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢
w sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.1.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie

z PN-EN 13286-2 z tolerancjg + 10 % - 20 %.
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Wilgotnosc¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.
6.1.4. Zageszczenie podbudowy
Zageszczanie warstwy podbudowy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998
i nie rzadziej niz raz na 5000 m 2, lub wedtug zalecen Inzyniera.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego
modutu E 2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E 1 jest nie wiekszy od 2,2.

£2¢9p

E1

6.1.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Prébki do badah peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. |Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos¢ podbudowy. co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m
- modut odksztatcenia L .
o . co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukow poziomych.
6.2.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokoéci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.2.3. Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04
» Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.
» Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczacé:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.2.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg = 0,5 %.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.

206



BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

6.2.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.2.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
6.2.8. Nosnos¢ podbudowy
Wymagania dla podbudéw wg PN-S-06102:1997:
- dla warstwy podbudowy na trasie gtéwne;j:
- maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem 50 kN: 1,20 mm lub
- modut odksztatcenia: E1 100 MPa; E2 180 MPa

- dla warstwy podbudowy pod chodnikami i Sciekami betonowymi:
- maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem 40 kN:1,40 mm lub
- modut odksztatcenia: E1 60 MPa; E2 120 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Warunki odbioru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg jest 1 m? podbudowy z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanlczme

Cena wykonania 1 m? (metra kwadratowego) podbudowy obejmuje m.in.:
prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robot,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

zakup i transport mieszanki na miejsce wbhudowania,
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w SST,
utrzymanie podbudowy w czasie Robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

2. PN-B-06714-12:76 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

VVVVVYVYVYVYVYVY

ziarnowego. Metoda przesiewania.
4. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.
5. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Czesc¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacja.
6. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.
Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.
7. PN-EN 1367-1:2001 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.
Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.
8. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.
9. PN-B-06714-37:80 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
10. PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.
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11. PN-EN 13242:2004 ,Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”

12. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

13. PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy
i rzadkiej zaprawy.

14. PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

15. PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

16. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu.

17. PN-S-06102:97 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

18. PN-S-96023:84 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego.

19. PN-S-96035:97 Drogi samochodowe. Popioty lotne.

20. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

21. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

22. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

23. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugigeciomierzem belkowym.

24. BN-77/8931-12: Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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M.20.02.00. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przeprowadzaniem prac rozbiérkowych w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w ramach
inwestycji wymienionej w punkcie 1.1. niniejszej SST.

Zakres robét rozbiorkowych zawarty jest w przedmiarze robét.
1.4. Okreslenia podstawowe

Demontaz elementéw - rozbidrka poszczegolnych zdegradowanych elementéw mostu i odcinka drogi
stanowigcego dojazdy do obiektu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanego sprzetu i wykonywanych roboét oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D.M.00.00.00
~Wymagania ogolne”.

2.2. Skladowanie materiatéw z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu i innych materiatéw z rozbidrki oraz ich utylizacja nalezy do Wykonawcy robét.
Materiaty podlegajace odzyskowi stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi koszt
transportu materiatu podlegajgcego odzyskowi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostaty
gruz i materialy z rozbiorki sg wtasnoscia Wykonawcy. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym jaki
materiat podlega odzyskowi i przekaze go na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Miejsce sktadowania nalezy ustali¢ z Inwestorem

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég i mostu oraz urzadzen towarzyszgcych
moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru:
spycharki,

tadowarki,

zurawie samochodowe,

samochody ciezarowe,

zrywarki,

pity tarczowe,

wiertarki,

palniki,

mioty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

frezarki nawierzchni,

koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym sprawnym technicznie s$rodkiem transportu
dostosowanymi do rodzaju przewozonego materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do rozbiorki obiektu Wykonawca opracuje Projekt roboczy rozbiérki istniejgcego
mostu statego, w ktérym uwzgledni:

technologie rozbiorki,

sposob posadowienia rusztowan i konstrukcji wsporczych,

kolejno$¢ prowadzenia robot rozbidrkowych,

zasady bezpieczenstwa i higieny pracy podczas prowadzenia robét rozbiérkowych,

spos6éb usuniecie posadowienia rusztowan i konstrukcji wsporczych po zakonczeniu robot
rozbidrkowych.

Projekt roboczy rozbiorki istniejgcego mostu statlego nalezy przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru
do akceptacji, a do robot objetych Projektem mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zatwierdzenia od Inspektora
nadzoru.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow istniejgcego mostu wraz
z warstwami konstrukcyjnymi drogi w zakresie okreslonym w Dokumentacji Projektowej, SST
lub wskazanych przez Inspektora nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej rozbiérkowej, Inspektor
nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzeh. O ile uzyskane elementy nie stajg sie witasnoscia Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z niniejszg SST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy na sktadowisko Wykonawcy.

Wykopy powstate po rozbiérce znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg
bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypeié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w SST M.11.01.04.

Rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé
na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Uwaga: Miejsce wywozu i utylizacja nalezy do Wykonawcy robét. Materiaty podlegajgce odzyskowi
stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi koszt transportu materiatu podlegajgcego
odzyskowi na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym jaki
materiat podlega odzyskowi i przekaze go na miejsce wskazane przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Pozostaty materiat jest wiasnoscig Wykonawcy.
Zamawiajacy przewiduje odzysk m.in.:

tablic i znakoéw drogowych,

stupkéw prowadzacych,

barier,

ogrodzenia drogi tymczasowej

oraz destruktu bitumicznego.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypetniajgcego powinno spetniaé odpowiednie wymagania okreslone
w SST M.11.01.04.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw okreslona jest w przedmiarze.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

A prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

A wykonanie rysunkow roboczych pomostow i rusztowan oraz przedstawienie sposobu rozbiorki,
A wykonanie i demontaz rusztowan i pomostéw roboczych,
A wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
A zabezpieczenie terenu rozbidrek,
A wykonanie oston zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu,
A ciecie nawierzchni,

A rozkucie zerwanie nawierzchni,
A rozbiérka podbudowy,

A pozostate rozbidrki zaleznie od asortymentu,

A przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki,

A zatadunek, wywiezienie i wytadunek materiatéw z rozbidrki,

A opfata za wysypisko i utylizacje odpadow,

A wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki,

A transport materiatéw podlegajgcych odzyskowi w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego do 40 km.
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M.20.02.14. CZASOWA | STALA ORGANIZACJA RUCHU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z tymczasowg i statg organizacjg ruchu w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU
DROGI GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z organizacja
ruchu zastepczego i ustawieniem oznakowania docelowego po wykonaniu robét. Utrzymanie
oznakowania podczas trwania robot nalezy do Wykonawcy robdt. Po zakonczeniu robét nalezy
wprowadzi¢ oznakowanie zgodnie z dokumentacjg projektowsg .

Zakres ryczattu obejmuije:

» zgtoszenie do odpowiednich instytucji o planowanych pracach,
» wykonanie znakéw i oznakowania robat,
» opracowanie i zatwierdzenie w odpowiednich instytucjach dodatkowych tymczasowych
organizacji ruchu wprowadzanych przez Wykonawce w razie koniecznosci,
» utrzymanie oznakowania, urzgdzen bezpieczenstwa ruchu przez czas trwania robot,
» likwidacja czasowej organizacji ruchu,
» przywrocenie statej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome)
2. MATERIALY

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, winien posiadaé
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny mie¢ certyfikat
bezpieczenstwa (znak ,B”) nadany przez uprawniong jednostke. Oznakowanie nalezy wykona¢ wediug
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Wielkos¢ znakéw pionowych i rodzaj oznakowania poziomego
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Do oznakowania poziomego nalezy uzy¢ materiatow, ktére podczas usuwania nie naruszg istniejgcego
oznakowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) koparek kotowych, np. 0,15 m® lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m?,

b) zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

c) ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

d) betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

e) Srodkéw transportowych do przewozu materiatéw,

f) przewoznych zbiornikéw na wode,

g) sprzetu spawalniczego, itp.

h) sprzetu niezbednego do wykonania oznakowania poziomego,

4. TRANSPORT

Transport znakdw, konstrukcji wsporczych i sprzetu (uchwyty, sruby, nakretki itp.) oraz farb do wykonania
oznakowania poziomego powinien sie odbywaé srodkami transportowymi w sposdb uniemozliwiajgcy ich
przesuwanie sie w czasie transportu i uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Nalezy wprowadzi¢ czasowg organizacje ruchu zgodnie z projektem. Zakres prac obejmuje wykonanie i
montaz znakéw na stupkach, wytgczenie kolidujacego oznakowania, wykonanie i usuniecie oznakowania
poziomego na kazdym etapie robét, utrzymanie oznakowania podczas trwania robét oraz demontaz po
zakonczeniu robot, utrzymanie drogi objazdowych (tgcznie z poboczami) przez okres trwania robot,
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Ruch pieszych musi odbywa¢ sie w sposob bezpieczny, nalezy utrzymywac ciggi komunikacyjne
dla pieszych w odpowiedni stanie technicznym i czystosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z projektem organizacji ruchu.

7. OBMIAR ROBOT

Ryczatt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rob6t w zakresie organizacji ruchu obejmuje wszystkie prace zgodnie z projektem
czasowej organizacji m.in.;
A roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie inwentaryzacji sprawdzajgcy istniejgce oznakowanie,
wykonanie dodatkowych organizacji ruchu wg potrzeb Wykonawcy wraz z ich zatwierdzeniem,
naprawe biezgcych uszkodzen drogi objazdowej i poboczy,
transport i sktadowanie materiatdw do wykonania robot,
wykonanie znakow, tablic i konstrukcji wsporczych,
montaz znakdw, tablic i konstrukcji wsporczych,
wytgczenie oznakowania kolidujgcego,
utrzymanie oznakowania przez caty czas trwania robét,
wprowadzanie zmian w organizacji ruchu,
rozbiérke i odwiezienie oznakowania tymczasowego
uprzatniecie terenu robat,
aktualizacja tymczasowego projektu organizacji ruchu (w razie koniecznosci),
wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoétowych warunkoéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)

2. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U.03.177.1729).

3. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31. lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.02.170.1393).

O - = = - - - -
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M.20.02.15. ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z tyczeniem obiektu w ramach zadania: BUDOWA MOSTU W CIAGU DROGI
GMINNEJ NR 006121F W MIEJSCOWOSCI GOSCIKOWO

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania:
» geodezyjnego tyczenia obiektu,
» geodezyjng inwentaryzacje przed rozpoczeciem robét i powykonawczg robdt (mapa
powykonawcza) i sieci uzbrojenia terenu,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i okresleniami podanymi w Specyfikacji D-M.00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw, zgodng ze Szczegotowa
Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu zaktadania punktéw pomiarowo kontrolnych nalezy przestrzega¢ Dz. U. 63
,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie”.

Ogdélne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i SST.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do zaktadania punktéw pomiarowo kontrolnych wedtug zasad niniejszej SST
sa:

> swiadki,

» materiaty do wykonania statego znaku w gruncie,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wyznaczania punktéw pomiarowo kontrolnych nalezy stosowacé sprzet:

teodolity,

niwelatory,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki,

wiertarki,

mieszarki,

drobny sprzet reczny.

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji D.M.00.00.00.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez uprawnionego geodete, zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK). Prace nalezy poprzedzi¢ uzgodnieniami
z GUGIK.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
7. OBMIAR ROBOT
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Jednostka obmiaru jest zgodna z przedmiarem robét i obejmuje wszystkie roboty opisane w niniejszej
SST.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D.M.00.00.00.

8.1. Zasady ogodine odbioru Robot

Roboty objete niniejszymi SST podlegajg dwém etapom odbioru robét dokonanym przez Inspektora
Nadzoru:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

> odbiorowi ostatecznemu.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg dokonania oceny ilosci robét ulegajacych zakryciu sg nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
» dziennik budowy,

» uzasadnienia dokonywania zmian,

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw.

8.2.2. Zakres

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych czynnikow
produkcji i wykonania poszczegdlnych elementéw podanych w poszczegdlnych punktach niniejszego
rozdziatu.

Na podstawie wynikéw wg punktu 6 badan nalezy sporzadzic¢ protokoty odbioru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
przedmiotowych norm i SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

8.3 Odbior ostateczny

Wg D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuije:

W zakresie robot geodezyjnych wykonanie tyczenia geodezyjnego obiektu oraz geodezyjnej
inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot i powykonawczej obiektu i sieci uzbrojenia terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.
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