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1.0 WSTEP

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego uzbrojenia
elektroenergetycznego kolidujgcego z projektowanym zagospodarowaniem terenu dla budynku Amfiteatru
zlokalizowanego na dziatkach nr 1915/3, 2276/5, 2278/6, 1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916,
2276/7,2276/6,2278/11 w Krynicy — Zdroju.

Projekt powstat na podstawie warunkéw wydanych przez TAURON.

1.1. STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z warunkami przebudowy wydanymi przez Tauron zachodzi koniecznos¢ przebudowy
nastepujgcych elementow uzbrojenia elektroenergetycznego zlokalizowanego na terenie Inwestycji:
e |Istniejgca stacja transformatorowa Sn/nN Krynica Nowatorskiego — KRS82348 - do
przebudowy,
e |Istniejgca linia kablowa SN-15kV Krynica Zawodzie-Czarny Potok , relacja stacja trafo Sn/nN
Krynica Nowatorskiego KRS 82438 — stacja trafo SN/nN Krynica Stary Dom Zdrojowy KRS 8285
typu XUHAKXS 3x120mm — do przebudowy,
e Istniejaca linia kablowa SN-15kV Krynica Zawodzie — Czarny Potok relacji stacja trafo Sn/NN
Krynica Nowatorskiego KRS 82438 — stacja trafo Sn/nN Krynica PSS KRS 8278 typu XUHAKXS
3x120 — do przebudowy
e |Istniejgce ztgcze kablowe nr ZK-KRS 297455 (17839/RD-8) — do demontazu,
e |Istniejgca linia kablowa nN-0,4kV, zasilana ze stacji trafo SN/nN Krynica Tor Saneczkowy KRS
8557 relacji ztgcze kablowe nr ZK-KRS 297455 — ztgcze kablowe nr ZK-KRS 297456 typu YAKY
4x35 obwdd nr 1 —do demontazu
UWAGA : ze zt3cza kablowego nr ZK-KRS 297455 (17839/RD-8) zasilane s3 trzy odbiory :
> biblioteka,
» tor saneczkowy,
» antena obstugujgca monitoring parku.
Zgodnie z o$wiadczeniem Inwestora przed przystgpieniem do demontazu umowy z Tauron
dotyczace tych obiektéw zostang rozwigzane.
W ramach projektu zachodzi rowniez koniecznos¢ przebudowy kabli NN wyprowadzonych z rozdzielnicy
NN stacji transformatorowe;j relacji rozdzielnica NN hotelu — stacja trafo KRS 82438 (po przebudowie stacji KRS
82438). Przedmiotowe kable sg wtasnoscig Uzytkownika. Przed przystgpieniem do przebudowy nalezy
potwierdzi¢ parametry linii kablowych NN i uzgodni¢ harmonogram prac z Uzytkownikiem ewentualnie
zapewniajgc na okres przebudowy zasilanie w oparciu o agregat pradotworczy.

1.2. PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH SN

W ramach projektu przewidziano przebudowy nastepujgcych linii kablowych SN:

e linia kablowa SN-15kV Krynica Zawodzie-Czarny Potok , relacja stacja trafo Sn/nN Krynica
Nowatorskiego KRS 82438 — stacja trafo SN/nN Krynica Stary Dom Zdrojowy KRS 8285 typu
XUHAKXS 3x120mm,

e linia kablowa SN-15kV Krynica Zawodzie — Czarny Potok relacji stacja trafo Sn/NN Krynica
Nowatorskiego KRS 82438 — stacja trafo Sn/nN Krynica PSS KRS 8278 typu XUHAKXS 3x120.

Kable nalezy wprowadzi¢ do docelowej lokalizacji rozdzielnicy SN stacji trafo KRS 82438.

Celem szczegétowe] lokalizacji i identyfikacji istniejgcych linii kablowych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne. Na projektowane odcinki przyjeto kable typu 3xXXRUHAKXS 1x120 taczone z istniejgcymi odcinkami
kabli za pomocg muf kablowych firmy RAYCHEM. Trasy przebudowy kabli wykonaé¢ zgodnie z trasg pokazana
na projekcie zagospodarowania.

1.3. PRZEBUDOWY LINII KABLOWYCH NN

W ramach projektu przewidziano przebudowe linii kablowych NN wyprowadzonych z rozdzielnic
bedgcych wtasnoscig Uzytkownika. Z uwagi na brak szczegétowych danych odnosnie parametréw
przedmiotowych kabli zatozone w projekcie parametry kabli nalezy przed przystgpieniem do przebuddw
zweryfikowac z Wtascicielem.

Celem szczegdtowe] lokalizacji i identyfikacji istniejgcych linii kablowych nalezy wykonaé przekopy
kontrolne. Na projektowane odcinki przyjeto kable typu NA2XY-J 4x240 mm tgczone z istniejgcymi odcinkami
kabli za pomocg muf kablowych. Trasy przebudowy kabli wykonac¢ zgodnie z trasg pokazang na projekcie
zagospodarowania.



1.4. ULOZENIE KABLI W ZIEMI

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi wynosi 0,8 m przy gtebokosci rowu kablowego 0,9 m dla kabli SN oraz
odpowiednio 0,7 i 0,8 dla kabli NN. Kable nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Kable nalezy
uktada¢ w rowie faliscie celem skompensowania ewentualnych przesunie¢ ziemi , na kablach nalezy utozy¢
oznaczniki co 10 m , przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci 15
cm. Na tej warstwie nalezy utozy¢ folie ochronng z tworzywa sztucznego o grubosci co najmniej 0,5 mm o
trwatym kolorze czerwonym dla kabli SN oraz niebieskim dla kabli NN. Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby
zakrywajac kabel lub kable, wystawata z kazdej strony na odlegtos¢ 15 cm. Réw kablowy ponad folig nalezy
przysypac rodzimym gruntem doprowadzajac jego powierzchnie do stanu pierwotnego. Kazdg z nasypanych
warstw nalezy ubijac. Dalsze szczegodty uktadania kabli podane sg w normie SEP 004.

1.5. SKRZYZOWANIA.

Odlegtosci pionowe pomiedzy projektowanymi kablami a kablami energetycznymi oraz innym
uzbrojeniem winny wynosi¢ 50 cm. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci kabel w
miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w ostonach HDPE karbowanych, utozonych na catej dtugosci
skrzyzowania plus 100 cm w obie strony. Miejsca i typy ukfadanych rur pokazano na projekcie
zagospodarowania.

1.6. STACIA TRANSFORMATOROWA

Projektowana stacja transformatorowa jest rozwigzaniem typowym zaprojektowanym w oparciu o
prefabrykaty. Projektowana stacja zlokalizowana bedzie na poziomie terenu. Rzut stacji oraz rozmieszczenie
urzadzen pokazano na rysunkach. Stacja transformatorowa sktada sie z nastepujgcych wydzielonych
elementow :

e rozdzielni SN 15 kV czesc TAURON
e rozdzielni SN 15 kV oraz rozdzielni NN1 kV - cze$¢ Uzytkownika
e  komory transformatorowe;j

Pomieszczenia stacji transformatorowej wyposazone bedg w wentylacje grawitacyjng oraz dodatkowo
mechaniczng zasilang z czesci NN Uzytkownika. Rozmieszczenie urzgdzen stacji pokazano na rysunku.

UWAGA:

W DRZWIACH POMIESZCZENIA ROZDZIELNI SN UZYTKOWNIKA ZAINSTALOWAC ZAMEK Z WKtADKA
MASTER KEY UMOZLIWIAJACY DOSTEP DO UKtADOW POMIAROWYCH DLA StUZB TAURON

1.7. ROZDZIELNIA SN

Wyposazenie rozdzielni SN w czesci TAURON stanowi rozdzielnica SN 15 kV w izolacji SF6 skfadajaca sie z
trzech pdl liniowych i rezerwy miejsca na czwarte pole dla budynku Amfiteatru. Z rozdzielnicy tej zasilona
zostanie rozdzielnica SN dla zasilania podstawowego w czesci Uzytkownika (Hotel Prezydent). Wyposazenie
stacji w czeéci Uzytkownika stanowi rozdzielnia SN. W stacji transformatorowej (cze$¢ Uzytkownika)
zastosowano rozdzielnie SN sktadajaca sie z pdl w nastepujace] konfiguracji:

e poletgcznika szyn z pomiarem energii
e pole transformatorowe

Pola rozdzielnic zaprojektowano w ustawieniu przysciennym. Szyny zbiorcze rozdzielnicy sredniego
wykonane s3 szynami P 40x5 mm. Potgczenie rozdzielni SN z transformatorem projektuje sie wykonaé kablami
3*YHAKXs 1x70 mm w przestrzeni podtogi technicznej, zas rozdzielni NN z transformatorem kablami

4%(2*YKY1*240mm).

Podstawowe dane techniczne:

- napiecie robocze 15 kv

- maksymalne napiecie robocze 25 kv

- prad znamionowy szyn zbiorczych 630 A

- wytrzymato$é zwarciowa szyn roboczych 250 MVA

- prad znamionowy - pol transformatorowych 400 A

- pol liniowych 630 A
UWAGA:

SYGNALIZATOR ZWARC DOZIEMNYCH NA KABLU ODPLYWOWYM SN Z PROJEKTOWANEJ STACJI OPISAC
W UZGODNIENIU Z TAURON NA ETAPIE REALIZACII.



1.8. KOMORA TRANSFORMATOROWA

Gabaryty komory transformatorowej umozliwiajg ustawienie jednostki transformatorowej 15/0.4kV o
mocy do 630kVA. Dla potrzeb zasilania mocg w wysokosci 380kW przewiduje sie zabudowe transformatora
suchego o mocy 630 kVA. Komora transformatorowa oddzielona jest od pomieszczenia ruchu elektrycznego
Sciankg. Dla prawidtowego chfodzenia transformatora przewidziano wentylacje grawitacyjng wspomagana
wentylatorem zabudowanym w drzwiach stacji trafo. Wentylator zataczany bedzie za pomocg termostatu w
stacji trafo. Zasilanie elementéw zwigzanych z funkcjonowaniem stacji to jest przekaznika kontroli
temperatury transformatora , sygnalizatora zwar¢ doziemnych , termostatu wykonac z rozdzielnicy NN stacji
trafo.

1.9. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Pomiar energii elektrycznej dla mocy 380kW zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia
przewidziano jako posredni. W rozdzielni 15 kV zaprojektowano pole pomiarowe sktadajgce sie z
przektadnikow pradowych oraz napieciowych. Obwody pomiarowe od przektadnikéw pragdowych oraz
napieciowych doprowadzi¢ do tablicy TL. Tablica licznikowa TL usytuowane bedzie w pomieszczeniu rozdzielni
NN i SN.

Poszczegdlne elementy obwodow pomiarowych wtdérnych zamontowane bedg na typowej tablicy
licznikowej.

Na tablicy licznikowej zainstalowac nalezy:

e listwe zaciskowg

e licznik energii

e ochronniki przepieciowe

e urzadzenie do synchronizacji czasu

Zdalny odczyt pomiaréow realizowany bedzie modutem komunikacyjnym zabudowanym w liczniku
energii.

1.10. UZIEMIENIE STACII.

Stacja wyposazona bedzie w uziemienie ochronne i uziemienie robocze $redniego i niskiego napiecia
wykonane jako wspdlny uziom. W stacji nalezy uziemic pola sredniego napiecia, rozdzielnie niskiego napiecia,
kadz transformatora, szyny jezdne transformatora, konstrukcje izolatoréw oraz zyte powrotng kabli SN.
Przewdd uziemienia roboczego transformatora po stronie niskiego napiecia podtgczy¢ bezposrednio z punktu
neutralnego N do uziomu stacji. Dla stacji projektuje sie typowe uziemienia ztozone z uziomu
powierzchniowego, wykonanego bednarka FeZn 40x5 mm oraz uziomu gtebinowego wykonanego z pretow
stalowych. Po wykonaniu uziomu nalezy wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia.

1.11. SPRZET BHP.

Nie przewiduje sie wyposazenia w sprzet BHP pomieszczenia rozdzielni SN TAURON z wyjgtkiem sprzetu
wymaganego przepisami szczegdtowymi TAURON. Dla czesci uzytkownika stacje nalezy wyposazy¢ w
nastepujgcy sprzet BHP:

e drazek UDI-20kV szt. 1
e drazek UDI-1kV szt.1l
e wskaznik napiecia z kontrolkag OWN-B-2 szt.l
e akustyczno optyczny wskaznik napiecia typ AOWN-3/1 szt.1l
e akustyczno optyczny wskaznik napiecia typ AOWN-3/30 szt.1
e kleszcze izolacyjne robocze KJ-B szt.1l
e  pomost izolacyjny PJ szt.1l
e przenosne uziemiacze U3 z zaciskami do przekroi ptaskich i okragtych szt.1
e tabliczki ostrzegawcze kpl.1
e dywaniki dielektryczne kpl.1
e rekawice elektroizolacyjne 1 para
e kalosze elektroizolacyjne 1 para
e uziemiacz podstaw mocy Ubm szt.4
e  koc gasniczy szt. 1
e gasnica proszkowa (do 123kV) szt.1

Wyzej wymieniony sprzet winien sie znajdowac na stojaku w pomieszczeniu rozdzielni NN.



1.12. UWAGI KONCOWE.

e  (Catosc robodt wykonac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w elektroenergetyce.

e Wykonawca w/w zakresu robdt powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji jednoczes$nie.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

e Projekt niniejszy opracowany zostat w oparciu o obowigzujgce normy i przepisy. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca obowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Polskimi Normami przy
zachowaniu przepisow BHP.

1.13. OBLICZENIA.

1.9.1 DOBOR TRANSFORMATORA
Dla doboru transformatora przyjeto zapotrzebowanie mocy w wysokosci 380kW;
Ps= 380kW
Przy zatozeniu cosfi=0.93 obcigzenie mocg pozorng transformatora wyniesie
S=380:0,93=408,6kVA
Przyjeto transformator 630kVA .
Dane techniczne transformatora;
Typ transformatora 630/15;
Sn =250 kVA
Przektadnia 15,75/0,42/0,231 kV.
Grupa potgczen Dy5.
1.9.2 UZIEMIENIE STACJI TRAFO
Do obliczen przyjmuje sie prad zwarcia doziemnego 100A przy czasie trwania zwarcia 0,4s.
Sie¢ pracuje w uktadzie:
SN z izolowanym punktem zerowym
nN —w uktadzie TNC

W celu zapewnienia witasciwych potencjatéw w sieci nN podczas doziemien po stronie SN stacji musi
zostac spetniony warunek

U .
Rp < =——, czyli ~warunek U <U_
e e

gdzie:

Rs- wypadkowa rezystancja uziemienia wszystkich potgczonych réwnolegle uzioméw (wypadkowa
rezystancja wspolnego uziemienia ochronno — roboczego w stacji trafo oraz uziemien przewodow we
wszystkich punktach linii nN tworzgcych siec)

Ur - napiecie zaktdceniowe (uszkodzeniowe) dla czasu tF przeptywu pradu jednofazowego zwarcia
doziemnego , w V — odczytane z tabeli nr3 wytycznych TD S.A. —270 V dlatF =0,4 s

lk1 - prad jednofazowego zwarcia doziemnego w urzgdzeniu wysokiego nap. w A

le - prad uziomowy — 100 A.

r - wspotczynnik redukcyjny okreslajgcy stosunek pragdu uziomowego

I - do pradu zwarcia doziemnego lg; w TD S.A. nalezy przyjmowacér =1

Wartos$¢ uziemienia roboczego i ochronnego dla stacji przyjeto RB2<2,7Q

Ur =270V dla t=0,4s

le — 100A

U u. 270
P I 100

Sprawdzenie rezystancji zaproponowanego uziemienia, ktorego wartos¢ wg. wzorow uproszczonych
wyniesie:

Dla uziomu poziomego

RBE



1.9.3

R=2<1c]

Dla uziomu pionowego

R =09{tg]

p-rezystywnosc gruntu (przyjeto 200Qm)

|-dtugos¢ uziomu w m
Uziom ztozony z pionowych potgczonych uziomem poziomym

%ﬁgg
PRz 2,

n-liczba pojedynczych uziomoéw pionowych

a1
n1, n2-wspotczynnki wykorzystania uzioméw dla I
Dtugos¢ uziomu tasmowego 60m
llo$¢ uziomow pionowych 6 szt. po 6m
= 28
N

SO
ez 280
G -T2

DOBOR PRZEKEADNIKOW

Moc 380 kW.

Typ: TPU 50.11 15/5VA

kl0,2,FS5

S=5VA

Prad obliczeniowy wynikajacy z zapotrzebowania mocy szczytowe;j :

> B0 457
J3*U*cosp +/3*15*0,93
Warunek obcigzenia przektadnikow
0,2 Iy< lobl <1,2 Iy
0,2*15A< 15,7 <1,2*15
3A<15,7<18A
Dobdr przektadnikéw pradowych ze wzgledu na wtérng moc obcigzenia
Podpiete do przektadnikéw pradowych obwody obcigzajg je nastepujgcg moca
a) elektroniczny licznik energii 0,125VA
b) do potaczen przektadnikéw z tablicg pomiarowa zastosowane zostang przewody o przekroju 2,5 mm o

Iobl =

Sredniej dtugosci okoto 5m. Rezystancja przewoddéw wynosi

I 2+5m
Rp = *o 6 6,2
y*s 54%10°S/m=*25*10"m
obcigzenie wnoszone przez przewody przy obcigzeniu nominalny (5A) wynosi
S, =1?*R, =5°*0,071Q =175VA
¢) moc tracona na stykach potgczen (dla obwoddw rozdzielni przyjeto sie Rz=0,052)
S, =12*R, =52*0,05Q =1,25VA
petna moc obcigzenia
S, =0125+175+125=3125VA

Zgodnie z wymaganiami obcigzenie rdzenia pomiarowego przektadnika pradowego przy pradzie

=0.07Q

znamionowym powinno spetnia¢ warunek

0,25*S, <S, <S,

co jest spetnione



0,25*5VA <3125 <5VA
1,25VA <3125<5VA

Warunek spetniony.
Sprawdzenie przekfadnikéw napieciowych
Typ: TIC-5
15 01
NERRE]
kl 0,2 ,S=5VA
Obcigzenie obwoddw wtdornych przektadnikow napieciowych

Obwody wtoérne przektadnikdéw napieciowych obcigzone bedg nastepujgcymi urzadzeniami:

Cewki napieciowe licznika 1,3VA na faze
Srednie obcigzenie miedzyfazowe wyniesie :
S0=1,3VA

Warunek klasy:

0,25*S, <S, < S,

0,25*5<13<5
125<13<5
1.14. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
1.14.1 STACIJA TRAFO
Rozdzielnia SN 15 kV — 3 polowa (3 pola liniowe TAURON) 1 kpl.
Sygnalizator zwarcia doziemnego 1 kpl
Rozdzielnica SN 15kV Uzytkownika (wg rysunku) 1 kpl
Rozdzielnia NN 1 kV 5 polowa 1 kpl.
Tablica licznikowa (wyposazenie wedtug schematu ideowego) 1 kpl.
Transformator mocy 15,75/0,42 kV — 630 kVA Dy5 1 szt
Kabel YHAKXs 70 mm 30 mb
Gtowica kablowa 4 kpl
Bednarka ocynkowana Fe/Zn 40*5 mm 80 mb
Prety stalowe Fe/Zn @ 20, 1=6m 9 szt
Kabel YKY 240 32mb

1.14.2

KABEL SN RELACJA STACJA TRAFO SN/NN KRYNICA NOWATORSKIEGO KRS

82438 — STACJA TRAFO SN/NN KRYNICA STARY DOM ZDROJOWY KRS 8285

Kabel XRUHAKXs 1x120 mm?2 m 27
Folia czerwona poliuretanowa m 3
Piasek m3 0,3
Mufa kablowa kpl 1
Gtowica kablowa kpl 1

1.14.3
82438 — STACJA TRAFO SN/NN KRYNICA PSS KRS 8278

KABEL SN RELACJA STACJA TRAFO SN/NN KRYNICA NOWATORSKIEGO KRS

Kabel XRUHAKXs 1x120 mm?2 m 27
Folia czerwona poliuretanowa m 3
Piasek m3 0,3
Mufa kablowa kpl 1
Gtowica kablowa kpl 1
1.14.4 ZESTAWIENIE DEMONTAZOWE (WtASNOSC TAURON)
Rozdzielnica SN stacji Krynica Nowatorskiego — KRS82348 (2 pola liniowe) kpl 1
Kabel XUHAKXS 3x120mm m 80
Ztgcze kablowe nr ZK-KRS 297455 (17839/RD-8) kpl 1
Kabel YAKY 4x35 m 84




1.15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DLA INWESTYCJI

1 Informacje ogdlne
Projekt wykonawczy przebudowy istniejgcego uzbrojenia elektroenergetycznego kolidujacego z projektowanym
zagospodarowaniem terenu dla budynku Amfiteatru zlokalizowanego na dziatkach nr 1915/3, 2276/5, 2278/6,
1914, 2278/5, 2278/2, 1908/9, 1915/2, 1917, 1916, 2276/7, 2276/6, 2278/11 w Krynicy — Zdroju

(Adres inwestycji )

2 GMINA KRYNICA - ZDROJ UL. KRASZEWSKIEGO 7, 33-380 KRYNICA - ZDRO!
(Imie i nazwisko oraz adres inwestora)

3 mgr inz. Andrzej Nowak, ul. Harasymowicza 20, 30-376 Krakéw
(Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajacego informacje)

4 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne
- roboty elektroenergetyczne

5 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
- Istniejgca podziemna infrastruktura techniczna (w tym czynne linie kablowe SN)
(Inne)
6  Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujgce podczas budowy:
6.1) Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
powyzej 0,8m: niebezpieczenstwo przysypania ziemig

6.2) Wykonywanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczenstwo zwigzane z
zerwaniem sie materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu

6.3) Wykonywanie prac elektroenergetycznych: niebezpieczenstwo zwigzane z
porazeniem prgdem elektrycznym
(Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych; okresli¢: rodzaj, miejsce oraz czas
ich wystqpienial)

7 Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

7.1) Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401
rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne
7.2) Przy wykonywaniu prac elektroenergetycznych: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki
z dn. 17 wrzesnia 1999r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
8 Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
8.1) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzgdza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefondw:
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji
8.2) W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w
tym zakresie pracownikow
8.3) Telefon komdrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym kaski ochronne, umiesci¢ w
pomieszczeniu socjalnym
8.4) Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15cm, poreczy umieszczonych na
wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a deskg kraweznikowa.
8.5) Rozmiescic tablice ostrzegawcze,
8.6) Zainstalowac oswietlenie emitujgce czerwone $wiatto.



8.7) Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
8.8) Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

8.9) Wykona¢ skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.
8.10)  Zejscia do wykopu wykonac co 20m.

8.11)  Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j/w

Podpis

mgr inz. Andrzej Nowak



