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WSTEP
1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg
wytyczne dla robot zwigzanych z budowg zbiornika ziemnego otwartych wraz z robotami
towarzyszgcymi, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujéciu — etap I’ — Cze$é 4:
Zadanie 1 ,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomiedzy skrzyzowaniami z ul. Wolinskg
i Dworcowg - odcinek od przejazdu kolejowego PKP km LK401 98+630 (km ul. Barlickiego od km
0+470,71 do skrzyzowania z ul. Wolinska)”.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako Dokument Kontraktowy przy realizacji Rob6t wymienionych w p.1.3.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Rob6t wymienionych w p.1.1,
zwigzanych z budowg zbiornika ziemnego otwartego wraz z towarzyszgcymi urzgdzeniami,
wykonaniem w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Polskimi
Normami
i okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00.

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

Zbiornik Infiltracyjny - otwarty zbiornik przeznaczony do zbierania wody powierzchniowe;j
w celu jej odparowania, biologicznego podczyszczenia i odprowadzenia do gruntu.

Wlot do zbiornika — element (prefabrykat betonowy/zelbetowy wraz z umocnieniem lub
umocnienie) tgczacy zbiornik z kanatem lub rowem doprowadzajgcym wody deszczowe do
zbiornika.

Ziemia urodzajna (humus) — ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2 % czeSci
organicznych obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtosé poza
przeszkode terenowg (korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej
grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Geosyntetyki - geotekstylia (przepuszczalne, polimerowe materiaty, wytworzone technikg
tkacka, dziewiarskg lub widékninowa, w tym geotkaniny i geowtokniny) i pokrewne wyroby jak:
georuszty (ptaskie struktury w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potgczonych
elementéw), geomembrany (folie z polimeréw syntetycznych), geokompozyty (materiaty
ztozone z réznych wyrobéw geotekstylnych), geokontenery (gabiony z tworzywa sztucznego),
geosieci (ptaskie struktury w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niz elementy
skladowe, z oczkami potgczonymi weztami), geomaty z siatki (siatki ze strukturg
przestrzenng), geosiatki komérkowe (z tasm tworzgcych przestrzenng strukture zblizong do
plastra miodu).

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.1. Geokrata komoérkowa

Nalezy uzy¢ geokraty komoérkowe o ksztatcie plastra miodu, przeznaczone do stosowania
w budownictwie komunikacyjnym, odporne na czynniki srodowiskowe miejsca wbudowania.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem wybrang geokrate komdérkowa.

Wybrane i zatwierdzone materiaty muszg posiada¢ stosowne dokumenty stwierdzajgce przydatnosc
do celu, dla ktérego majg by¢ uzyte.

Do wykonania zbiornikéw nalezy uzywa¢ geokomaorek o nastepujacych parametrach:

- wysokos¢é komorek : - 150 mm,

- minimalna $rednica komorek: - 250 mm,

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie scian komérek : - 20,7 kN/m,

- wytrzymatos$¢ na rozdzielanie komorek : - 10,0 kN/m,
- przepuszczalnos¢ wodna komérek - 45 1/m?/s.

Wraz z geokomdrkami nalezy dostarczy¢ elementy do tgczenia sekcji geosiatek komérkowych

o odpowiedniej wielkosci ,ktére musza by¢ odporne na promienie UV, kwasy, oleje, rozpuszczalniki.
Elementy do przytwierdzania do podtoza nalezy dostarczy¢ wraz z geokomérkami. Geokomoérki nalezy
kotwi¢ do gruntu szpilkami dtugosci 0,8m z preta zebrowanego.

Do wybranej, zatwierdzonej przez Inzyniera i dostarczonej geokomorki nalezy dotgczy¢ instrukcje
uktadania.

2.2. Geowldknina separacyjno - filtracyjna

Nalezy stosowa¢ geowtdknine igtowang z witdkien ciggtych zgrzewanych termicznie, z 100 %
polipropylenu.

Masa powierzchniowa geowtékniny powinna wynosi¢, co najmniej 250 g/m2.

Podstawowe wymagania dla geowtékniny:

- wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 27,5 kN/m wg PN-EN 1SO 10319:1996 lub rownowazne,

- wydtuzenie przy maksymalnej sile rozciggajacej: 260 % wg PN-EN 1SO 10319:1996 lub
réwnowazne,

- sita przebicia stemplem-wartos$¢ srednia wg PN-EN ISO 12236: 21,0 kN lub réwnowazne,

- wodoprzepuszczalnosé prostopadta Ah=50mm - 105 I/m2*s wg PN-EN ISO 11058 lub réwnowazne.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terenu wokot zbiornika oraz wypetnienia komorek w geokracie komérkowej, powyzej
zatozonego lustra wody z zbiorniku, bedzie uzyty w catosci humus zdjety w ramach rob6t
przygotowawczych i sktadowany zgodnie z D.01.02.02.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczer obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%,
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- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawartos¢ fosforu >20 mg/m2,

c) zawarto$¢ potasu >30 mg/m2,

d) kwasowo$¢ pH 25,5.

2.4. Nasiona traw

Do zaktadania trawnikéw na skarpach oraz rowach nalezy zastosowac wielosktadnikowg mieszanke
traw odpornych na zmienne warunki glebowo-klimatyczne. Gtéwnym komponentem bedzie:
Kostrzewa trzcinowa — trawa o silnie rozbudowanym systemie korzeniowym, umozliwiajgca
pozyskanie wody i sktadnikéw pokarmowych z gtebszych warstw gleby. Zawartosé w sktadzie
mieszanki Zycicy trwatej i Wiechliny takowej gwarantujg silnie zwartg darn, ktora wigze i umacnia
skarpe, zapobiegajgc jej erozji w trakcie gwattownych deszczéw. Natomiast trawy takie jak Mietlica
pospolita i Koniczyna szwedzka (biato rozowa) wytrzymujg okresowe zalewania obszaréw rowow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy,
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

W przypadku braku mozliwosci zakupienia gotowej mieszanki traw, nalezy wykona¢ mieszanke na
zamoOwienie lub zakupi¢ mieszanke o skfadzie najbardziej zblizonym do zalecanego. Zestaw roslin
powinien obejmowac¢ gatunki wieloletnie.

Proporcje dotyczgce mieszanki traw:

- Kosrzewa trzcinowa ok 55%,

- Metlica pospolita ok 15%,

- Zycica trwata ok 10%,

- Wiechlina tgkowa ok 10%,

- Koniczyna szwedzka ok 10%,

Zakres procentowej tolerancji poszczegoélnych skfadnikow mieszanki to £5%

Mieszanka nasion traw powinna by¢ wolna od nasion chwastéw.
Wszystkie materiaty nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji.

2.5. Prefabrykowane wloty

Prefabrykowane wloty do zbiornikéw wraz z wyposazeniem (klapy zwrotne i kraty) musza spetnia¢
wymagania STWIORB D.03.02.01.

Materiaty do produkcji betonu powinny spetnia¢ wymagania zwarte w PN-B 06250:1988 lub
réownowazne oraz PN-B 06712:1986 lub réwnowazne.

Do wykonanie betonowych i zelbetowych elementdéw zbiornikéw nalezy uzy¢ betonéw
nastepujgcych klas:

- beton wyréwnawczy pod komorg wlotowg: C8/10,

- beton komor wlotowych: C30/37,

- beton ptyt dennych i ubezpieczajgcych skarpy: C30/37,

- beton piyty deflektora: C25/30,

Beton klasy nizszej niz C20/25 powinien spetnia¢ wymagania tylko w zakresie wytrzymatosci
na sciskanie.
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SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

Sprzet wykorzystywany do budowy zbiornikéw i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne
i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob4t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:
— koparek podsiebiernych,
— ubijakéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoréw samobieznych,
— ptyt ubijajacych,
— cysterny z wodg pod cisnieniem (do zraszania) oraz wezy ze spryskiwaczami do podlewania
(miejsc niedostepnych).

Transport
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Materiaty do wykonania zbiornikébw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w
warunkach zabezpieczajgcych przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem i naswietleniem,
uszkodzeniami podczas przemieszczania sie w srodku transportowym, chemikaliami lub ttuszczami
oraz przedmiotami mogacymi przebié, rozcig¢ lub je zanieczyscié, z uwzglednieniem zalecen
producenta.

WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Wykonanie zbiornikéw powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:
- lokalizaciji,

- wymiarowania poszczegoélnych elementéw,

- sposobu umocnienia dna i skarp,

- rzednych posadowienia.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania zbiornika nalezy wykona¢ prace pomiarowe (wytyczenie
zbiornika). Usungc¢ drzewa i krzewy w pasie budowy zgodnie z STWIORB D.01.02.01a, oraz usung¢
warstwe humusu.

Wytyczenie zbiornika powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami STWIORB D.01.01.01.
Roboty dotyczgce zdjecia i sktadowania humusu powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
STWIORB D.01.02.02.

5.2. Wykonanie wykopu pod zbiornik
Roboty ziemne wykonywaé w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.
Wykopy pod zbiornik nalezy wykonywa¢ w okresie wystepowania niskich stanéw wod gruntowych.
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Nie wolno przegtebia¢ wykopu ani dopusci¢ do zamakania zbiornika. Wykonawca podejmie wszelkie
dziatania, aby temu zapobiec. Nie wolno wjezdza¢ ciezkim sprzetem do zbiornika przed umocnieniem
dna. Grunty wykopu nalezy odwiez¢ na odktad lub zagospodarowac¢ w porozumieniu z Inzynierem.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w oparciu o STWIORB D.02.01.01.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy unika¢ zageszczania gruntéw dna zbiornika, nie wolno
jezdzi¢ po odkrytym dnie ciezkimi pojazdami.

Wykop pod zbiornik nalezy wykonywac¢ warstwowo z zachowaniem nastepujgcych doktadnosci:

- odchylenie krawedzi zbiornika od krawedzi projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 10 cm,

- réznica dna wykopu w stosunku do rzednych projektowanych nie powinna przekracza¢ +1cm lub -
3cm,

- pochylenie skarp wykopu nie powinno sie rézni¢ od pochylen projektowanych wiecej niz 10%.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod umocnienie nalezy wykona¢ zgodnie z geometrig i spadkami przewidzianymi w
Dokumentaciji Projektowej.

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiadac wilgotnos¢ naturalng zblizong do optymalnej okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.
Warstwa nasypu wykonana z gruntdw niespoistych powinna posiada¢ wartos¢ stopnia zageszczenia
IDw nie nizszg niz 0,55, natomiast wykonana z gruntéw spoistych powinna posiada¢ wartos¢
wskaznika zageszczenia ISw nie nizszg niz 0,92. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢
uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Nie nadajg sie do
wbudowania w nasypy grunty posiadajgce zanieczyszczenia typu: odpadki, gruz, czesci roslinne,
karcze drzew; grunty ktorych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarzniete.

W sagsiedztwie budowli betonowych nasypy statyczne nalezy zageszcza¢ maszynami lekkimi
zwiekszajgc o okoto 50 % liczbe przejazdoéw tych maszyn po jednym $ladzie lub zmniejszajgc grubosé
warstwy do 10 - 15 cm. W pachwinach, za scianami budowli grunt nalezy zageszczac¢ ubijakami
recznymi lub recznie sterowanymi zageszczarkami.

Kontrola jakosci wbudowanego w nasyp gruntu powinna byé prowadzona przez laboratorium
geotechniczne. Badanie nasyp6w nalezy prowadzi¢ na biezaco celem sprawdzenia czy osiggnieto
wymagane zageszczenie danej warstwy, warunkujgce dopuszczenie do uktadania nastepnej oraz czy
rodzaj wbudowanego gruntu, jego stan i cechy fizyko-mechaniczne zapewniajg osiggniecie
parametréw wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

Powierzchnie gruntu, na ktérych ma by¢ instalowane umocnienie zbiornikéw powinny zostac
ostatecznie uksztattowane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Podtoze powinno byé ponadto réwne,
pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojgcej wody. W przypadkach, gdy stup wody
bedzie przekraczat 30 cm, grunt podfoza powinien w co najmniej 80% skfadaé sie z frakcji
drobniejszych niz 0,25 mm. Umocnienie zbiornikdw mozna instalowa¢ na zamarznigtym podfozu, jesli
wczesniej zostato przygotowane zgodnie ze specyfikacjg projektowa.

Przed roztozeniem umocnienia powierzchnie nalezy ostatecznie wyrownac, uzyskujgc rownomierne i
ciggte podtoze podparcia wyktadziny. Dopuszcza sie pozostawienie nieznacznych nieréwnosci, jednak
nie powinny one miec¢ ostrych krawedzi. Instalacja wyktadziny na innych, wczesniej utozonych
materiatach geosyntetycznych nie wymaga zadnych zabiegoéw przygotowawczych

Kontrola jako$ci wbudowanego w nasyp gruntu powinna by¢ prowadzona przez laboratorium
geotechniczne. Badanie nasypOw nalezy prowadzi¢ na biezgco celem sprawdzenia czy osiggnieto
wymagane zageszczenie danej warstwy, warunkujgce dopuszczenie do uktadania nastepnej oraz czy
rodzaj wbudowanego gruntu, jego stan i cechy fizyko-mechaniczne zapewniajg osiggniecie
parametréw wymaganych w Dokumentacji Projektowej.
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5.4, Humusowanie

Przed obsianiem skarp Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng. Dla lepszego powigzania
warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacig¢é w niej poziomo lub pod
katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i gtebokosci 15-20 cm.
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa
ziemi urodzajnej powinna by¢ zgodna ze wskazaniami Dokumentacji Projektowe;.

Teren wokot zbiornika wyréwnac, pokry¢ warstwg humusu o grubosci 20cm zgodnie z wymaganiami
podanymi w STWIORB D.06.01.01.

5.5. Obsiewanie nasionami traw

Obsianie powierzchni przykrytych ziemig urodzajng trawg nalezy wykonywac¢ w odpowiednich
warunkach atmosferycznych w okresie wiosny (20.03 — 31.05) lub jesieni (01.09 — 31.10).
Obsianie mozna prowadzi¢ w temperaturze mieszczgcej sie w zakresie 2-27°C w warunkach
bezwietrznych.

Przed przystgpieniem do obsiewania nalezy wykonaé¢ humusowanie.

Teren wokot zbiornika obsiac¢ trawa, zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiIORB D.06.01.01.

5.6. Pielegnacja powierzchni obsianych/zatrawionych

Obowigzkiem zarzadcy drogi oraz infrastruktury drogowej pielegnacje powierzchni obsianych zgodnie
z warunkami umowy po uptywie okresu gwarancji. Zaleca sie, w okresach suszy, systematyczne
zraszanie wodg obsianej powierzchni chronigce trawy przed wyschnieciem.

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie:
- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

- ostatnie przedzimowe koszenie trawy powinno by¢ wykonane w potowie wrzesnia,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ srodkami chwastobéjczymi o selektywnym
dziataniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac¢ tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane

w poszczegolnych porach roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku
wzrostéw.

5.7. Umocnienie geokratg komérkowa

Sekcje geokomoérek nalezy uktadac przy pomocy szablonéw gwarantujgcych doktadne rozciggniecie
sekcji. Poszczegolne sekcje nalezy natozyé na w/w szablony w celu nadania im wtasciwych
wymiaréw. Nastepnie szablon z roztozong na nim sekcjg nalezy odwréci¢ o 180° tak, aby szablon
znajdowat sie nad sekcja, utozyé na wczesniej przygotowanym podtozu i potgczy¢ z wczedniej
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roztozonymi sekcjami. W celu utrzymania sekcji we wtasciwych pozycjach nalezy przed zdjeciem
szablonéw potgczyé sgsiednie sekcje paskami zaciskowymi, za$, co 2 komérki zakotwi¢ w podtozu.
Na roztozone sekcje geokomoérki na dnie i skarpach do projektowanego poziomu lustra i przed
zageszczeniem rdwnomiernie roztozy¢ zwir i wstepnie zagescié.

Na miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej otwory w geokracie wypetni¢ humusem
wymieszanym z nasionami traw.

Kontrola jakosci robot

Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1 Badanie przed rozpoczeciem robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ew. badania materiatéw
wykonane przez dostawcow itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2 Kontrola wykonania zbiornikéw

Kontroli podlegaja:

—rzedne dna wykopu i dna zbiornika,

— wymiary wykopu i zbiornika,

— pochylenie skarp,

— doktadnos$é wykonania rob6t ziemnych,

— wykonanie umocnienia dna i skarp zbiornika,

— grubos$¢ utozonej podsypki piaskowej,

— doktadnos$¢ utozenia geowtdkniny — brak uszkodzen, wielkosé zaktaddw,
zakotwienie,

— doktadny nacigg geokomarek, jej zabezpieczenie,

— wykonanie umocnienie wlotow urzadzen oczyszczajgcych do zbiornika,
na zgodnos¢ z zapisami pkt. 5 niniejszej STWiIORB.

OBMIAR ROBOT

Kontrakt ryczattowy — jednostkg obmiaru jest wykonana i odebrana protokotem Odbioru Kohcowego
jednostka okreslona w ZPRS.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest szt. (sztuka) wykonanego zbiornika, ktéra obejmuje:

— usuniecie humusu — metr kwadratowy (m?),

—  roboty ziemne wraz z odwozem nadmiaru — metr szescienny (m3),

— wykonanie docelowego uktadu warstw na dnie, skarpach i zjazdach — metr kwadratowy (m?2),

— humusowanie wraz z obsianiem — metr kwadratowy (m?2),
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ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacijg projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatno$ci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa robét zwigzanych z budowg zbiornikdw obejmuje:
— wytyczenie zbiornika,

—  koszt materiatow,

— dostarczenie materiatow,

— usuniecie humusu, ze ztozeniem na czasowym odkfadzie w poblizu zbiornika,
— wykonanie wykopu pod zbiornik, z odwiezieniem nadmiaru gruntu,
— wykonanie docelowego uktadu warstw na dnie i skarpach,

— humusowanie wraz z obsianiem,

—  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw,

— doprowadzenie otoczenia zbiornika do stanu pierwotnego,

— dokumentacja fotograficzna,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— zabiegi pielegnacyjne w okresie gwarancji.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 963 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Pobieranie probek laboratoryjnych i przygotowanie
probek do badan.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
PN-EN 10319:1996 Geotekstylia - Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodg szerokich prébek
PN-EN 11058 - Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie charakterystyk
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez obcigzenia
PN-EN 12236 - Geotekstylia i wyroby pokrewne - Badanie na przebicie statyczne (metoda CBR)
PN-EN 14150 - Bariery geosyntetyczne - Wyznaczanie przepuszczalnosci cieczy
PN-EN 12225 - Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Metoda wyznaczania odpornosci
mikrobiologicznej przez umieszczenie w gruncie

Obowiagzujg najnowsze wydania norm
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