STWIORB D.07.06.02.

D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robdt zwigzanych z ustawieniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych dla Zadania:
»Sprawny i przyjazny §rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu —
etap I’ — Czesé¢ 4: Zadanie 1 ,,Przebudowa drogi powiatowej (ul. Barlickiego) pomigdzy
skrzyzowaniami z ul. Wolinska i Dworcowg - odcinek od przejazdu kolejowego PKP km
LK401 98+630 (km ul. Barlickiego od km 0+470,71 do skrzyzowania z ul. Wolinska)”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORSB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robo6t wymienionych w p. 1.1.

Niniejsza STWIORB stanowi uzupetnienie do STWiIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
0goblne”, a oba te dokumenty stanowig catos¢ dla rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawianiem wygrodzen U-11a w lokalizacji i o parametrach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i w zatwierdzonym Projekcie Statej Organizacji Ruchu.

Zasady lokalizacji balustrad ochronnych powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektows, Projektem Statej Organizacji Ruchu oraz Szczegotowymi Warunkami
Technicznymi dla znakdw i sygnatow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujace ruch pieszy od ruchu
kotowego wykonane z ksztattownikow stalowych, siatek na linkach naciggowych, ram z
ksztattownikow wypetnionych siatka, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub
szkta zbrojonego.

Ksztaltowniki - wyroby o statym przekroju poprzecznym w ksztatcie ztozonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostych, stosowane w konstrukcjach stalowych lub
w potaczeniu z innymi materiatami budowlanymi

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z
odpowiednimi polskimi normami i1 z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00
"Wymagania Ogolne" oraz w przepisach zwigzanych wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszej
STWIORB.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w STWiIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania

ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Og6lne wymagania dotyczace materiatdbw podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania balustrad
2.2.1 Balustrady ochronne dla pieszych
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Balustrada powinna by¢ wykonana z ptaskownikéw stalowych lub stalowych
ksztattownikow zamknietych wg wzoru i wymiarow okreslonych w zataczniku Nr 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — ,,.SzczegGtowe warunki
techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach”. Dopuszcza si¢ inny wzoOr balustrady zaproponowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Balustrady winny by¢ wykonane ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie przez
ocynkowanie ogniowe poszczeg6lnych cztondéw warstwg o grubosci co najmniej 80 mm oraz
malowanie proszkowe dwoma warstwami farby barwy szarej.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-10224 lub réwnowazne.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé¢ wad w postaci tusek,
peknig¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek
wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury. Rury powinny by¢
proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1
m dtugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy PNH-
84023 lub réwnowazne, PN-EN-10113-1 lub rownowazne, PN-EN-10083-1 lub rownowazne,
PN-EN-10084 lub rownowazne. Wszystkie elementy stalowe balustrad powinny by¢ przez
producenta zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe zgodnie z PN-EN ISO
1461 lub rownowazne.

Do malowania rur nalezy uzywa¢ farby ftalowej ogdlnego stosowania w zakresie
farby podktadowej i nawierzchniowej.

2.2.2. Elementy potaczeniowe

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy potaczeniowe przewidziane do
mocowania migdzy soba barier takie jak: sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste,
gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wiasnosci  mechaniczne  elementéw  potaczeniowych  powinny  odpowiadaé¢
wymaganiom PN-EN 24017 lub innej normy réwnowaznej.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatow dziatajgcych korodujaco i w warunkach zabezpieczajacych
przed uszkodzeniem.

2.3. Beton
Do wykonania fundamentow betonowych nalezy stosowac beton zgodny z normg PN-
EN 206-1+A1 lub réwnowazne, klasy minimum C 12/15.
3. SPRZET
3.1 Ogolne zasady dotyczace sprzetu

Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych

Wykonawca przystepujacy do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
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- $rodkow transportu materiatow,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym,

- przewoznych zbiornikéw do wody,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
0golne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Elementy modutowe balustrad moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do
transportu palet, opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ np. za
pomocag tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Wyprodukowang mieszanke betonowsa nalezy dostarcza¢ na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt.5.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed wykonaniem wiasciwych Robét nalezy, na podstawie Dokumentacji
Projektowej | wskazan Inzyniera:

- wytyczy¢ trase balustrad,

- okresli¢ wysokos¢ balustrad,

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od
wymiardw stupka, a gtebokos¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa (min 0,5m).

5.4. Montaz balustrad ochronnych

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii urzadzenia zabezpieczajgcego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny znajdowac¢ sie
na jednakowej wysokosci. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwor
mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu 2.3. Do czasu stwardnienia betonu
stupek nalezy podeprzec.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, Certyfikat Zgodnosci ZKP/Statosci Wiasciwosci Uzytkowych,
deklaracje¢ wiasciwosci uzytkowych, KOT/EOT, aprobatg techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),
- wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania i kontrola w trakcie wykonywania robot

Sprawdzeniu podlegajg prawidtowos¢ usytuowania, wykonania | zamocowania
balustrady ochronnej zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Nalezy przeprowadzi¢ wizualng kontrole powtoki malarskiej. Catos¢ powierzchni
profili powinna by¢ jednolita bez rys, uszkodzen i odpryskdow.

Wysokos¢ balustrady od poziomu ruchu nie mniej niz 1,10 m, odchylenie w pionie
+5mm na odcinku o dtugosci 1,0m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0gollne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych jest m (metr) o
parametrach zgodnych z Dokumentacjg Preojektows.
8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robdét

Ogo6lne zasady odbioru Robét podano w STWIORB DM.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt 8.

8.2 Odbidr Rob6t

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowag i STWIORB jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z
wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogoélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy (podane ponizej lub réwnowazne)

PN-EN-10224 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania.

PN-EN-10083-1 Stal niskostopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki
PN-EN-10113-1 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-EN-10084 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki.

PN-EN-1179 Cynk

PN-79/H 97070 Ochrona przed korozja. Pokrycia malarskie. Ogoélne wytyczne.

oapwdE
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7. PN ISO 8501-1-1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni (stopnie skorodowania i przygotowania podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok)

8.  PN-ENISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniows.
Wymagania i metody badan.

9.  PN-EN 10240 Wewnetrzne i/lub zewnetrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace

powtok wykonanych przez cynkowanie oghiowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

10. PN-EN 197-1 Cement -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

11. PN-EN 206+A1 Beton -- Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

12.  PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Czg$¢ 2: Domieszki do betonu.

13.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

14.  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

10.2 Inne dokumenty:

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie warunkoéw technicznych dla znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)
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