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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonawstwa $cian
murowanych.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
Foboty budowlane w  zakyesie  wznoszenia
45200000-9 kompletnych obiektow budowlanych Iub ich czesci

oraz w zakvesie inFynierii ladows] 1 wodnej.

Roboty w zakyesie wykonywania polryc 1 konstrukeji
dachowych 1 inne podobne roboty specjalistyczne.
Wykonywanie polayé i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty.

45262500-6 | Roboty murarskie.

45260000-7

45261000-4

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w
pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z ceramiki budowlanej, betonéw wibrowanych i
komdrkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

sciana dziatowa — $ciana pionowa, nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

- wykonaniem $cian/zamurowarn z bloczkéw z betonu komoérkowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,, Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Woda zarobowa

Woda stosowana do wykonania zaprawy zgodna z PN-EN 1008:2004

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa murarska

Stosowane zaprawy muszg spetnia¢ wymagania normy PN EN 998:2/2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Cze$¢ 2:
Zaprawa murarska

Do wykonania $cian z pustakow ceramicznych nalezy stosowac zaprawe o klasie M10.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Bloczki ceramiczne do wykonania $cian dziatowych wewnetrznych i zamurowarn

Bloczki do wykonania muréw musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN-771-4:2004, stosowa¢ np. Wiennerberger Porotherm lub
rownowazne produkty w nastepujgcych parametrach:

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie bloczkow — 15MPa

- Wytrzymato$¢ charakterystyczna muru na $ciskanie —4,3MPa.

- Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 5/10 (wg PN-EN 1745)

- Pustaki uktadane na zaprawie klasy M5

- Pustaki o zwiekszonej Izolacji akustycznej AKU — wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw=55dB

Nadproza systemowe

Stosowaé nadproza w systemie, np. Wiennerberger Porotherm nad otworami do szerokosci otworu 175cm stosowaé prefabrykowane belki
nadprozowe

Dtugos$¢ belek nadprozowych dobraé w zaleznosci od szeroko$ci przekrywanych otworéw zachowujac odpowiednie dtugosci oparcia (min.
15cm).

Dopuszcza sie stosowanie produktéw zamiennych réwnowaznych w zakresie nos$nosci elementéw oraz maksymalnej szerokosci
przekrywanego otworu.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.2. Sprzet do wykonywania robot murowych

Do wykonania robot nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.:
. rusztowanie warszawskie,
. urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,
. wycigg jednomasztowy.



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST , Wymagania ogolne” pkt. 3.3.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o udZzwigu dostosowanym do
ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe moga by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona,
wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opadow atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.
Mury z bloczkéw z betonu komoérkowego nalezy wznosi¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta bloczkow.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z
rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw i itp.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z
innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw bloczkow i uszkodzonej zaprawy. Roboty nalezy rozpocza¢ od pomiaréw. W trakcie wznoszenia $cian w otworach
drzwiowych montujemy oscieznice stalowe. Nadproza nad otworami drzwiowymi i okiennymi wykonaé zaczynajac od wyznaczenia poziomu
posadowienia belek. Poziom ustali¢ w odniesieniu do projektowanego poziomu posadzki w pomieszczeniach sasiadujgcych i innych otwordéw
znajdujgcych sie w tej samej ptaszczyznie Sciany.
5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot murowych wewnetrznych nalezy:
. zakoriczy¢ roboty stanu surowego,
. oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
. sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowar scian.
5.3. Mury z pustakow
Whasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo istotne. Nalezy to wykona¢ w taki sposéb, aby zniwelowac wszelkie nieréwnosci podtoza i
otrzymac idealnie rowng i wypoziomowana gérng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet systemu piéro - wpust
w nastepnych warstwach $ciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o grubosci nie przekraczajacej 2mm. W celu uzyskania
zadanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezaco kazdego bloczka.
Mozna tez postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".
Uktadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujacego schematu:
- natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,
- uktadanie bloczkéw,
- dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem
5.4. Scianki dziatowe
Po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowanie kolejnych warstw przebiega bardzo szybko. Zaprawe
cienkowarstwowa rozprowadza sie wygodna tyzka z gracg. Co drugg warstwe nalezy zakotwi¢ do $Sciany no$nej przy uzyciu specjalnych
tacznikow ze stali nierdzewnej.
Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokow do odpowiedniego wymiaru, mozna to wykona¢ na kilka sposobdw:
. za pomoca szerokiego przecinaka i mfotka,
. za pomoca pity tarczowej do kamienia,
. za pomoca gilotyny.
5.5. Ograniczenie peknie¢ $cian wypetniajacych i dziatowych
Zalecane jest stosowanie zabiegow konstrukcyjnych, zwiekszajgcych odpornos¢ scian na zarysowanie lub ograniczajgcych czynniki je
wywotujace:
. stosowanie do murowania zapraw o znacznej odksztatcalnosci; w tym wzgledzie niecelowe jest stosowanie zapraw o
wytrzymatosci wyzszej niz wymagana z obliczen statycznych,
. stosowanie nadprozy o konstrukcji umozliwiajacej ich prace w schemacie belki utwierdzonej na podporach poprzez zwiekszenie
dtugosci oparcia nadproza i zastosowanie zbrojenia gérnego,
. oddylatowanie $ciany od stropu szczeling grubosci ok. 20mm i wypetnienie jej materiatem $cisliwym, np. pianka montazowg a w
scianach oddzielenia pozarowego masg uszczelniajgca ogniochronng,
. wykonanie ztgczy pionowych $cian z konstrukcjg w sposéb umozliwiajacy deformacje pionowe

5.6. Nadproza systemowe

Nadproza nad otworami w $cianach dziatowych. Stosowa¢ nadproza w systemie bloczkdéw z betonu komdrkowego, np. Ytong — nad otworami
do szerokos$ci otworu 175cm stosowac prefabrykowane belki nadprozowe Ytong YN ze zbrojonego betonu komdrkowego o szerokosci 12cm,
20cm lub 24cm (w zalezno$ci od szerokosci $ciany). Nad otworami o szerokosci powyzej 175cm do szerokosci 250cm montowaé prefabrykat
nadproza zespolonego Ytong YF wykonany ze zbrojonego betonu komodrkowego. Stosowac jedng belke szerokosci 11,5cm (dla $ciany
szerokosci 12cm), dwie belki o szerokosci 11,5cm (dla Sciany szerokosci 24cm) lub jedna belke o szerokosci 17,5cm (dla Sciany o szerokosci
20cm). Elementy nadmurowac warstwa bloczkéw z wypetnionymi spoinami pionowymi.

Dtugos$¢ belek nadprozowych dobraé¢ w zaleznosci od szeroko$ci przekrywanych otworéw zachowujac odpowiednie dtugosci oparcia (min.
15cm).



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcie robot wykonaé odbiory miedzyoperacyjne po wykonaniu
robét murowych.
6.2. Wymagania dotyczgce materiatow
Bloczki i cegly
Przy odbiorze bloczkow nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
. proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,
. wymiarow i ksztattu bloczkow,
. liczby szczerb i peknie¢,
. odpornosci na uderzenia,
. przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkéw przez prébe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej
normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszezalne odchyvlla wvmiarow dla murow przvimowacé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odehylek Dnlpuszc'zn]ue odchylld .[mm],
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania 1 skrzywienia:
—na | metrze diugosci 3 4]
—na calej powierzchii 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokoscel 1 m 3 4]
—na wysokosel kondygnacii 6 10
— na calej wysokosci 20 30
Odchylenia kazde warstwy od pozicnm
—na 1 m dlugosci 1 2
—na cale) dluzodci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomm .
—na 1 m dlugosci 1 l_D
— na calej diugosci 10
Odchylenia wymiardw otwordw w swietle
o wynuarach:
do 100 cm szerokosé +G, =3 +6. =3
wysokosé +15,-1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokost +10,-3 +10, 5
wysokosc +15, -10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest m’ wykonanej sciany.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie wszystkich przewidzianych roboét
W wyniku odbioru nalezy:
. sporzadzi¢ czesSciowy protokdt odbioru robot
. protokét odbioru robot zanikajacych
. dokonac¢ wpisu do dziennika budowy
. sporzadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanie surowym.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST i PB.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST pkt 8 ,, Wymagania ogdlne”.

Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci montazowych, uzyskanie pozytywnego protokétu odbioru kominiarskiego oraz
zapewnienie na placu budowy warunkdéw bezpieczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Czes¢ 4. Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komérkowego.
PN EN 998:2/2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw — Czes¢ 2: Zaprawa murarska

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.



