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1.

Zakres robét

Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji wod-kan, c.o. c.w.u. i instalacji wentylacji
mechanicznej’dla inwestycji pod nazwg ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI
POMIESZCZEN URZEDU GMINY LIPNICA WIELKA NA GABINETY REHABILITACYINE

Istniejace obiekty budowlane

Istniejgcy budynek Urzedu Gminy w Lipnicy Wielkiej. Budynek posiada

infrastrukture zewnetrzna, a prace beda obejmowaty zmiane sposobu uzytkowania czeéci
pomieszczen na poziomie parteru budynku.

2.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenie
Nie wystepuja w strefie planowanych roboét. Prace beda wykonywane w wewnatrz
budynku.. Istniejaca w/w infrastruktura w sasiedztwie i w pasie drogi nie koliduje z
budowg inwestycji.
Przewidywane zagrozenia

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy:

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;

niewtasciwe polecenia przetozonych;

brak nadzoru;

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy;
brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie BHP i ergonomii;
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

niewlasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy;
nieodpowiednie przejscia i dojscia;

brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia;
niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego;

brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr;

brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

zastosowanie materiatow zastepczych;

niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;



c) wady materiatowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
— niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

MIEDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROZEN ZAWODOWYCH MONTER
INSTALACII SANITARNYCH

Kto to jest monter instalacji sanitarnych?

Jest to pracownik, ktéry montuje, instaluje oraz zapewnia prawidtowe funkcjonowanie
instalacji grzewczych (centralnego ogrzewania) i wodno-kanalizacyjnych w budynkach
mieszkalnych, biurowych i przemystowych.

Jakie zagroZenia wigzg sie z wykonywaniem tego zawodu?

Monterzy pracujacy w kanatach mogq ulec powaznemu zatruciu, niekiedy $miertelnemu
toksycznymi gazami i/lub w wyniku niedoboru tlenu.

Monterzy sq narazeni na urazy wynikajgce z poslizgniecia sie i upadkoéw.

Praca monterow czesto jest zwigzana z wysitkiem fizycznym, dZwiganiem ciezaréw,
wymuszong pozycjq ciata podczas pracy oraz ruchami monotypowymi. To moze
zwiekszac ryzyko urazéw a takze powodowac béle plecéw, ramion i rak.

Czynniki srodowiska pracy zwigzane z wykonywanym zawodem oraz ich mozliwe skutki
dla zdrowia

Czynniki MOQGACE |, praca na wysokoéci (drabiny, podesty) -

powodowac wypadki mozliwo$¢ urazéw w wyniku upadku z v
wysokosci
o Sliska, nieréwna nawierzchnia - mozliwosé
urazow w wyniku poslizgniecia, potkniecia i g

upadku (szczegdlnie podczas przenoszenia
ciezkich i niewygodnych fadunkéw)

o Upadek ciezarow na stopy i inne czedci ciata -
mozliwos¢ urazow a

o Ostre narzedzia - mozliwos¢ urazéw w
wyniku uktucia, przecigcia, przektucia

» Gazy, uwalniane w systemie kanalizacji

podczas konserwacji i czyszczenia, jak
rowniez niedobdér tlenu -  mozliwosé
uduszenia

» Gorgce powierzchnie sprzetu, przewododw,
gorgca woda lub para - mozliwo$é poparzenia v




Prad elektryczny - mozliwos¢ porazenia w
przypadku wadliwie dziatajacego sprzetu
elektrycznego

Promieniowanie ultrafioletowe oraz
rozpryski metalu podczas spawania -
mozliwos¢ uszkodzenia wzroku i poparzen

Czynniki chemiczne i
pyty

Substancje chemiczne zawarte w klejach,
farbach czy lakierach, masach
uszczelniajacych, topnikach oraz  kwas
chlorowodorowy, chlorek cynkowy, smota i a
rozpuszczalniki, smary oraz otow
nieorganiczny -  mozliwo$¢  ostrych i
przewlektych zatrué

Czynniki biologiczne

Pasozyty (m. in. tegoryjec dwunastnicy,
glista ludzka, plesn, roztocza, w tym
kleszcze) - mozliwosc chordb zakaznych

Czynniki
ergonomiczne,

psychospoteczne i
Zwigzane z

organizacjg pracy

Nadmierny wysitek fizyczny podczas
podnoszenia i przenoszenia  ciezarow,
wymuszona pozycja ciata, wykonywanie
czynnosci  powtarzalnych (np. wkrecanie
srub) - mozliwos¢ dolegliwosci bdélowych
wynikajacych z przecigzenia uktadu
miesniowo-szkieletowego

Niezadowolenie Z pracy spowodowane
monotonig, niskim wynagrodzeniem, pracg w
pomieszczeniach zamknietych, konfliktowymi
stosunkami ze wspotpracownikami i
zwierzchnikami - mozliwosé stresu
psychicznego

Dziatania profilaktyczne przedstawia ponizsza tabela:

Nalezy sprawdzi¢ drabing przed wejsciem na nig. Nigdy nie nalezy wchodzi¢
na niestabilnie ustawiong drabine lub drabine o $liskich szczeblach.

Nalezy stosowac¢ obuwie ochronne ze spodami przeciwposlizgowymi.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich zasad bezpieczenstwa przy wchodzeniu do
zamknietych pomieszczen.

aalae

wodna.

Nalezy stosowac rekawice termoizolacyjne podczas pracy w kontakcie z
goracymi powierzchniami, czesciami goracych urzadzen, ptynami i parg




Nalezy stosowa¢ do spawania hetm z przylbicg chronigca przed
B promieniowaniem ultrafioletowym oraz okulary spawalnicze stosowane przy
spawaniu gazowym.

Nalezy stosowac okulary przeciwodpryskowe podczas ciecia, szlifowania i

G wiercenia.

Nalezy stosowac bezpieczne metody podnoszenia i przenoszenia ciezkich lub
v nieporecznych tadunkéw oraz stosowac urzadzenia mechaniczne utatwiajace
podnoszenie

4. Instruktaz pracownikow

Przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy
musza zostal przeszkoleni w zakresie BHP, zasad postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, zasad stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, obstugi
urzadzen mechanicznych. Przed przystapieniem do robét spawalniczych pracownicy
muszg zosta¢ zapoznani z zasadami korzystania z butli do gazéw technicznych. Przed
przystgpieniem do zgrzewania rur polipropylenowych pracownicy muszg zostaé
przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi zgrzewarek.

Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenia wstepne i szkolenia okresowe. Szkolenia
te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolen.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia wstepnego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dluzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na
okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja
szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej
niz raz w roku.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje BHP dotyczace wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami
wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych, postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy. W/w instrukcje powinny okres$laé czynnosci do




wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego
wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw,

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
Roboty budowlane prowadzone beda w budynku istniejacym. Z tego wzgledu
przed rozpoczeciem prac nalezy:

— poinformowac wszystkich przebywajacych na budowie o zwigzanych z pracami
niebezpieczenstwach, ograniczeniach w korzystaniu z obiektu i utrudnieniach;

— wyznaczy¢ i oznakowaé strefy niebezpieczne, do ktdérych zabroniony jest wstep
mieszkarnicom - miejsca, w ktérych aktualnie prowadzone sg roboty demontazowe lub
montazowe rurociggow, miejsca sktadowania materiatéw;

— zapewnic dostep do energii elektrycznej oraz wody;

— zapewni¢ mozliwos¢ odprowadzenia sciekéw lub ich utylizacji;
— urzadzi¢ pomieszczenia higieniczno-sanitarne i socjalne;

— zapewnic oswietlenie naturalne i sztuczne;

— zapewni¢ wtasciwg wentylacje;

— zapewnic tgcznosc telefoniczng;

— urzadzic sktadowiska materiatéw i wyrobow i zabezpieczy¢ je przed dostepem oséb
niepowotanych.

Instalacje elektryczne na terenie budowy powinny by¢ uzytkowane w taki sposob,
aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego i chronity pracownikéw
przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwigzane =z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji i urzadzen elektrycznych moga byé
wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przewody
elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byc¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczeristwo pracy o0sob obstugujacych takie
urzadzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzer elektrycznych pod
wzgledem bezpieczestwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w
miesigcu, a ponadto przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw
czesci elektrycznych i mechanicznych, przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli
urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc, przed uruchomieniem urzadzenia po
jego  przemieszczeniu. W  przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych
roznicowopradowych w w/w instalacjach, nalezy sprawdzaé ich dziatanie kazdorazowo
przed przystapieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen
elektrycznych powinny byc odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym
na budowie oraz do celdéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.



Ilos¢ wody do celdéw higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz: 120 litrdw - przy pracach w
kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo powodujgcymi silne
zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskéw, 90 litréw - przy
pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajacych
zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 litréw w przypadku
korzystania z natryskéw, 30 litréw — przy pracach wyzej nie wymienionych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobdéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i
urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposdb wykluczajacy mozliwosé wywrécenia,
zsunigcia, rozsunigcia sig lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,00 [m], a stosy
materiatow  workowanych utozone w  warstwach krzyzowo do  wysokosci
nieprzekraczajacej 10 - warstw. Odlegtos¢ stoséow przy skladowaniu materiatdéw nie
powinna by¢ mniejsza niz: 0,75 [m] - od ogrodzenia lub zabudowan, 5,00 [m] - od
statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ploty,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej
lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw,
ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gadnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnic wymiang powietrza, wynikajaca z
potrzeb bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
sSwiezego powietrza. Nie moze ona powodowal przeciggdw, wyziebienia lub
przegrzewania pomieszczen pracy.

Przed przystgpieniem do robét demontazowych pracownicy powinni byé zapoznani z
programem prac. Usuwanie jednego elementu nie powinno powodowacd
nieprzewidzianego opadania innych materiatéw. Gromadzenie gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione. Roboty demontazowe instalacji grzewczych nalezy przeprowadzaé poza
sezonem grzewczym.

W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami
wodnymi, nalezy wytaczyC instalacje elektryczng. Malowanie farbami zawierajacymi
trujgce sktadniki jest dozwolone tylko pedzlem.

Przy wykonywaniu prac spawalniczych jest dozwolone uzywanie wytacznie butli do
gazéw technicznych posiadajacych wazng ceche organu dozoru technicznego. Reczne
przemieszczanie butli o pojemnosci wodnej powyzej 10 litréw powinno byé wykonywane
przez co najmniej dwie osoby. Przewozenie napetnionych lub opréznionych butli bez
natozonych kotpakéw ochronnych jest zabronione. Przy przewozeniu butli pojazdami nie
przystosowanymi do tego celu butle powinny by¢ zabezpieczone pierscieniami gumowymi
lub przetozone sznurem w dwéch miejscach na swojej diugosci badz w inny, podobny
sposob. Jednoczesne przewozenie ludzi i butli w skrzyni pojazdu jest zabronione. Butle
na budowie i w czasie transportu nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem tluszczem,
dziataniem promieni stonecznych, deszczu i Sniegu. Przechowywanie w tym samym
pomieszczeniu butli z tlenem i materiatow lub gazéw tworzacych w potaczeniu z nim



mieszaning wybuchowa jest zabronione. W czasie pobierania gazéw technicznych butle
powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej lub pod katem nie mniejszym niz 45° od
poziomu. Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie moze by¢ mniejsza niz 1,00 [m].
Butle, ktéra nagrzewa sig od wewnatrz, nalezy usunaé poza miejsce pracy, otworzy¢
zawor oraz polewac jg silnym strumieniem wody lub $rodkiem gasniczym. Weze do tlenu
i acetylenu powinny réznic sie miedzy sobg barwg lub inna fatwo dostrzegalna cecha, a
dtugosc ich powinna wynosi¢ co najmniej 5m. Nie wolno zmieniaé przeznaczenia wezy
uzywanych uprzednio do innych gazéw. Miejsca uszkodzone w wezach powinny byé
wycigte. taczenie koncéw dwoch wezy nalezy wykonywaé za pomocg specjalnych
tacznikow metalowych, o przekroju wewnetrznym odpowiadajacym przeéwitowi
taczonego weza. Zamocowanie wezy na nasadkach reduktordw, bezpiecznikéw wodnych,
palnikow i tacznikdw powinno byc¢ dokonane wylacznie za pomocy plaskich zaciskow.
Stosowanie do tlenu i acetylenu przewodéw igielitowych lub z innych tworzyw sztucznych
o podobnych wiasciwosciach jest zabronione. W razie zamarznigcia zaworu butli gazowej,
wytwornicy lub bezpiecznika wodnego odmrazanie tych urzgdzen powinno byé
dokonywane za pomocq gorgcej wody lub pary wodnej. Odmrazanie za pomocq
ptomienia jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami,

Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujq odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Na budowie powinny byC urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych z tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinien by¢ wywieszony na
widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu
lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu
telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie prywatne, budka telefoniczna, itp.).
Wymienione wyzej adresy i numery telefondw powinny byé znane kazdemu z
pracownikéw nadzoru technicznego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i
higieny pracy;

— dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

— organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy;

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;
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— zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy;

— wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych;

— okreslenia podstawowych wymagan bhp  przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych;

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej kierownik
budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych;

o zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtdwnie przez
stosowanie technologii, materiatdéw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

........................................

inz. %zymon Bielancki
LARLE55 267

&l

36 20 WigaET 2t acyinych D27 0granicrs
It ¢ vig. MAPOC3TIPWBS/Z1
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OPIS TECHNICZNY - INSTALACJE SANITARNE

1. Podstawa opracowania:

- uzgodnienia i zatozenia techniczne z inwestorem na etapie opracowania koncepcji i
projektu,
- projekt architektoniczno-budowlany oraz wytyczne i konsultacje
z architektem inwestycji oraz ustalenia z inwestorem
- podktad geodezyjny -mapa syt.-wysokosciowa 1:500 aktualna
- obowigzujace normy i rozporzadzenia, katalogi oraz wytyczne do projektowania w
branzy sanit.
- uzgodnienia miedzybranzowe i koordynacja projektu z branzg architektoniczna.

2. Projektowane rozwigzania:
Projekt zawiera opracowanie instalacji sanitarnych istniejacym budynku uzytecznosci
publicznej
¢ instalacje wewnetrzne:
- wody zimnej
- wody cieptej c.w.u.
- kanalizacji sanitarnej
- instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta.

3. Charakterystyka ogdlna :

Istniejacy budynek uzytecznosci publicznej jest budynkiem 3-kondygnacyjnym.
Budynek sytuowany jest na dzialce w sagsiedztwie drogi. Jest wyposazony w instalacje
wewnetrzng: wodociagowq, kanalizacji sanitarnej, instalacje grzewczg centralnego
ogrzewania z wihasnej kottowni c.o., instalacje elektryczng, oraz zewn. instalacje KS do
sieci kanalizacji sanitarnej, wodociagowa oraz przytacz elektryczny NN (w gestii
TAURON) wraz z instalacjg elektryczng zalicznikowg WLZ. W budynku projektuje sie na
poziomie parteru instalacje wentylacji mechanicznej.

Ogrzewanie budynku wytwarzana jest z wiasnej istniejacej kottowni wyposazonej
w istniejgcy kociot pellet. Kottownia zlokalizowana jest na poziomie piwnicy budynku.
Ciepta woda uzytkowa, zaopatrywana jest z istniejacych przeptywowych podgrzewaczy
wody zamontowanych przy punktach poboru wody.

Budynek posiada instalacje wentylacji grawitacyjnej naturalnej, jednak w czesci
podlegajgcej opracowaniu, system ten zostanie zastapiony wentylacja mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. Przewiduje sie, ze Instalacja wentylacji bedzie
pracowata na poziomi 75% odzysku ciepta.

4. Przytacz lub zewnetrzna instalacja wodociagowa

Nie podlega niniejszemu opracowaniu.

5. Instalacja wody zimnej (wewnetrzna )

Projektuje sig w nin. opracowaniu budowe wewnetrznej instalacji wodociggowej z
dostosowaniem dla potrzeb socjalno-bytowych w budynku. W budynku zaprojektowano
instalacje wewnetrzng z rozdziatem dolnym. Wpiecie projektowanej instalacji wody
zimnej przewiduje sig z istniejacych piondw znajdujacych sie w budynku. Miejsce
usytuowania pionéw i trasowanie przewoddow wodociggowych przyjeto z uktadu
funkcjonalnego rzutéw pomieszczen na kazdej kondygnacji i wymaganego wyposazenia
w przybory sanitarne. Instalacje wewnetrzng wody zimnej projektuje sie z rur i ksztattek
z polipropylenu (KAN-therm PP stabi PN16) (lub innego producenta wg ofert uzyskanych
przez inwestora) taczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu
zgrzewarek termicznych. Przewody nalezy prowadzi¢ w izolacjach cieplnych.
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taczenie przewodow, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodéw, zmiany $rednic
wykonac poprzez ksztattki systemowe produkowane przez firme. Przewody wody zimnej i
cieptej oraz cyrkulacyjnej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych murowanych w
bruzdach lub w pustce konstrukcyjnej S$cian szkieletowych, stropéw i ewentualnie
stropodachu.

W miejscach przejsc rurociggéw przez przegrody budowlane (murowane i zlb.) i fawy lub
sciany fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje (rury ostonowe stalowe 2xDN) przy
czym w miejscach tych nie powinno by¢ potaczen rur. Przestrzer pomiedzy rurociggiem a
tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona szczeliwem trwale elastycznym, nie
powodujacym korozji lub uszkodzenia mechanicznego rur. Przewody wodociggowe
powinny by¢ uktadane prostopadle i réwnolegle do $cian i stropéw ze spadkami. Spadki
przewodéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocag uchwytéw lub
wspornikéw systemowych. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnié¢
tatwy i trwaty montaz lub demontaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych, a takze powinny zabezpieczy¢ instalacje przed wyboczeniem
spowodowanym osiadaniem konstrukcji drewnianej (np. w strefie dachu i poddasza).
Podejscia wody zimnej i cieptej do przyboréw sanitarnych powinny by¢ dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody. Przewody prowadzone w bruzdach powinny byé
zabezpieczone przed tarciem o Scianki bruzd przez owiniecie lub obudowe materiatem
izolacyjnym. Przewody wody zimnej prowadzi¢ w scianach ponizej przewoddéw wody
cieptej. WysokoS¢ ustawienia armatury czerpalnej zostata ogdlnie zaprojektowana
zgodnie z PN-81/B-10700.02, a na etapie realizacji inwestycji winna by¢ montowana
zgodnie z instrukcjami producenta danego wyrobu przez doswiadczonego instalatora lub
firmg wykonawcza w branzy sanitarnej, w porozumieniu z kierownikiem budowy i
inwestorem.

Uwagi:
- Rury wodociggowe prowadzone w posadzce nalezy uktadaé¢ w trwatej systemowej
izolacji. Przed

zabetonowaniem lub zamurowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci
zgodnie z
warunkami wykonania i odbioru Cobrti Instal, a wyniki badan potwierdzi¢ odpowiednimi
protokotami w obecnosci wykonawcy , kierownika budowy i wtasciciela.
- Zawory odcinajace na przewodach instalacji zaprojektowano, jako zawory kulowe.
- Po odbiorze i prébie ci$nieniowej instalacje przeptuka¢ i poddaé dezynfekgji.

6. Instalacja wody cieplej
Ciepta woda uzytkowa dostarczana bedzie do punktdw czerpalnych budynku

mieszkalnego z  projektowanego wymiennika cieptej wody pojemnosci 50 litrow.
Zasobnik przewiduje sie do montazu wiszacego w pomieszczeniu 0.06. Projektuje sie
instalacje CWU bez instalacji cyrkulacyjnej. Przewody c.w.u. zasadniczo z rur i ksztattek
z polipropylenu (KAN-therm PP stabi PN16) (lub innego producenta wg ofert uzyskanych
przez inwestora) faczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu
zgrzewarek termicznych.

Przewody nalezy prowadzic w izolacjach cieplnych. ktaczenie przewodéw, zmiany
kierunkéw prowadzenia przewoddw, zmiany Srednic wykonaé¢ poprzez ksztattki
systemowe produkowane przez firme. Pozostate wytyczne jak dla wody zimnej.
Pozostate szczegéty techniczne na etapie montazu winny byé wykonane zgodnie z PN -
przez do$wiadczonego wykonawce w branzy sanitarnej.
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7. Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Nie podlega niniejszemu opracowaniu.

8. Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Zuzyte wody z przybordéw sanitarnych (jako Scieki bytowe) przekazywane beda
poprzez armaturg odptywowa do istniejacych pionéw kanalizacji sanitarnej, a nastepnie
bezposrednio do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z
pomieszczenia nr 0.05 projektuje sie pod stropem kondygnaqu piwnic, do istniejgcego
pionu PK2. Podejscia kanalizacyjne powinny by¢é mocowane do suan Za pomocg obejm o
rozstawie max. co 1,0m. Minimalny spadek podej$¢ wynosi 2%. Srednice podejsc zostaty
okreslone w oparciu o PN-92/B/01707. Zastosowac nalezy rury kanalizacyjne
niskoszumowe. Catos¢ kanalizacji sanitarnej wykonad nalezy z rur i ksztattek PVC
systemu firmy Wavin lub innego producenta.
Miejsca lokalizacji pionéw ozn. jako Pk -wskazano na rysunkach projektu budowlanego.

9. Czesc obliczeniowa
9.1 Obliczenie ilosci wody dla potrzeb socjalno-bytowych w proj. budynku:

Srednio dobowe zapotrzebowanie w wode w budynku okreslono w oparciu o przecietne
normy zuzycia wody dla poszczegdlnych grup odbiorcow okreslone w Rozporzadzeniu
Rady Ministréw z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70).

Przyjeto do obliczen:

Ilos¢ osdb 9 | oséb

Normatywne zuzycie wody na 1 osobe 0,016 | m3/d

Wspotczynnik nieréwnomiernosci

godzinowej Nh Z.5

Wspotczynnik nierownomiernosci dobowej

Nd 1,1

Qé.4. = 0,016*%9 0,14 | m3/d

Qérnn =0,14 /24 0,006 | m3/h

Q max.a. = 1,1 * 0,14 0,15 | m3/d

Q mex.h. = 0,006 * 2,5 0,015| m3/h

Q roczne, = 0,15 * 365 54,75 | m3/rok

9.2 Obliczenie zapotrzebowania cieptej wody w budynku mieszkalnym :
Liczba uzytkownikéw zaopatrywanych z wezta c.w.u. g 0s6b
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode 7 |/osobe
Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode qdsr 63 I/d
Liczba godzin uzytkowania instalacji 18 h/d
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode gh sr 3,5 I/h

Wspotczynnik godzinowej nierownomiernosci rozbioru wody Nh 5,45231
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptq wode gh max |19,0831(I/h

Réznica temperatur 45
Obliczeniowa moc cieplna wymiennika Qdsr 0,13781
Obliczeniowa moc cieplna wymiennika Qhsr 0,18 |kw

14



Obliczeniowa moc cieplna wymiennika Qhmax | 1,00 i kW

9.3 Obliczenie ilosci sciekéw socjalno-bytowych:

- ilos¢ sciekéw dla jednego mieszkarica 16 dm?3/d

- liczba mieszkancow (pobyt staty) 9 0s0b

- Razem ilosc¢ Sciekdw na dobe 144 dm?3/d = 0,14 m3/d
- Zrzut Sciekéw max na miesigc (31x0.14) 4,34 m3/miesiac

10. Instalacja centralnego ogrzewania:

10.1 Charakterystyka energetyczna

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: uzytecznosci publicznej

Przeznaczenie budynku: Urzad Gminy/ Gabinety rechabilitacyjne

Charakterystyka techniczno - uzytkowa

Liczba kondygnacji: 3

Liczba uzytkownikow / mieszkancéw na pobyt staty : 9 oséb

Rodzaj konstrukcji budynkow: tradycyjna masywna murowo-zlb,

Ostona budynkow

Nieostoniete: budynki na otwartej przestrzeni, wysokie budynki w centrach miast

Charakterystyka instalacji

Centralne ogrzewanie CWu Wentylacja

Biomasa - UDZIAt 100% | Energia elektryczna - | Mechaniczna z odzyskiem

(kociot pellet) UDZIAL 100% ciepta. Odzysk na poziomie
75%

UWAGA: Charakterystyke energetyczng budynku opracowano zgodnie z par.11,
ust.1.2 pkt.10 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ,szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego”
(poz.1609, z dnia 18 wrzesnia 2020 roku) i zgodnie z przepisami dot.
metodologii ich obliczania oraz w nawigzaniu do sposobu sporzadzania i
wzorow swiadectw ich charakterystyki energetycznej. Opis szczegétowy proj.
charakterystyki energetycznej dla przedmiotowych budynkéw zamieszczono
po nin. projekcie sanitarnym

10.2 Kottownia c.o.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej:

Projektowane obcigzenie cieplne pomieszczen parteru budynku -6808 W

- Dla pokrycia zapotrzebowania w budynku na ciepto w proj. czesci budynku przewiduje
sie ogrzewanie z istniejagcego kotta na biomase ( pellet) zamontowanego w
pomieszczeniu kottowni budynku.

Zamontowane urzadzenia grzewcze w budynkach winny spetnia¢c normy emisji
zanieczyszczen oraz efektywnos$¢ energetyczng, okre$lone w uchwale Sejmiku
Wojewoddztwa Malopolskiego nr XXXII/452/17 z dnia 23.01.2017r. (Dz. Urz.
Woj. Z roku 2017, poz 787) oraz wymagania Ekoprojektu okreslone w
rozporzadzeniu komisji (UE) 2015/1189 lub rozporzadzenia Komisji (UE)
2018/1185.

10.3 Instalacja grzewcza w budynku
Instalacja grzewcza w budynku nie podlega opracowaniu. Ogrzewanie bedzie
zapewnione poprzez istniejgce grzejniki ptytowe zamontowane w pomieszczeniach. W
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nowopowstatych pomieszczeniach zgodnie z rys. nr 2, nalezy zamontowaé grzejniki
elektryczne nascienne.

11. Izolacja terminczna instalacji CWU, CO
Rurociggi izolowac termicznie stosujac gotowe otuliny z pianki polietylenowej lub
innego materiatu o wsp. przewodzenia ciepta A= 0,035 W/(mK). Montaz izolacji cieplnej
rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnoéci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami itp. Grubos¢ izolacji winna spetnia¢ wymagania okreslone w Zataczniku nr 2
pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 z pézniejszymi
zmianami w spr. warunkéw technicznych jakim powinny podlegaé budynki i ich
usytuowanie.
Minimalna grubosé izolacji
cieplnej (materiat o

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu wsptczynniku przewodzenia
‘ ciepta A=0,035 [W/(mK)])
T L
1 2 - 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 7 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
) rury
érednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzace . 50% wymagan z Ip. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw |
6 Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody 50% wymagan z Ip. 1-4
- cieptej i cyrkulacji, instalacji cieptej wody
uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
| =% =1 = R s il ) i 74!,, -
Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze L 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone w czesci ogrzewanej budynku) o
S Przewody ogrzewania powietrznego ' 80 mm
~ (utozone w czesci nieogrzewanej budynku) ' )
. 10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku .
P11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip. 1-4

zewnatrz budynku

Uwaga:

1. Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdtczynniku przewodzenia
ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2. Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
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12. Wentylacja mechaniczna

12.1 Dane Ogélne
Wentylacji podlegaja nastepujgce pomieszczenia:
- Parter- wentylacja nawiewno - wywiewna z odzyskiem ciepta
- Poddasze - nie podlega opracowaniu - istniejgca wentylacja grawitacyjna

12.2 Rozwiagzania techniczne

Wentylacja pomieszczen budynku na poziomie parteru odbywac sie bedzie przy
zastosowaniu wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta.
Na parterze budynku zaprojektowano nawiewno-wywiewng instalacjie wentylacji
mechanicznej opartg na centrali wentylacyjnej. W celu swobodnego przeptywu
powietrza migdzy pomieszczeniami nalezy zastosowac podciete drzwi lub drzwi z
kratkami transferowymi. Przeptyw powietrza bedzie odbywat sie w kierunku
pomieszczen o nizszym poziomie higienicznym. Dobrano centrale wentylacyjng
podwieszang firmy Ventiair model ReKu type 600S o wydajnosci nawiewu 520m3/h i
wywiewu 520m3/h. Wydajnos¢ centrali w klasie energetycznej A. Centrala wyposazona
jest w automatyke, wymiennik przeciwpradowy o wydajnosci 90%. Centrale nalezy
podwiesi¢ pod stropem pomieszczenia 0.01. Odprowadzenie skroplin nalezy
doprowadzi¢ ze spadkiem do pionu kanalizacyjnego oraz zastosowaé syfon. Centrala
jest zasilana pradem o napieciu 230V/50Hz i tgcznej mocy dwoch wentylatorow 0,1kW.
Czerpnie powietrza zaprojektowano w Scianie zewnetrznej, nalezy jg zaizolowa¢ izolacjg
komorkowq typu k-flex gr. 25mm. Powietrze z czerpni poprzez wentylator kanatowy
oraz nagrzewnice wodng prowadzone bedzie kanatem wentylacyjnym wyposazonym w
ttumik akustyczny. Kanat nawiewny nalezy prowadzi¢ w izolacji termicznej z wetny
mineralnej o grubosci 30 mm w plaszczu z folii aluminiowej. Predko$é¢ wyplywu
powietrza z kratek wentylacyjnych wynosi 0,3+0,4 m/s.

Wywiew prowadzony bedzie przez kanaly wentylacyjne. Wyrzutnie zaprojektowano w
scianie zewnetrznej budynku.

Instalacje nalezy podwiesi¢ pod sufitem w izolowanych wetng mineralng kanatach i
zabezpieczy¢ ptaszczem aluminiowym.

Powietrze za centralg bedzie rozprowadzone za pomoca stalowych ksztattek na
poziomie parteru. Srednice przewoddw opisane zostaty na rysunku. Nalezy zastosowac
puszki lub anemostaty pozwalajace na regulacje instalacji. Piony oraz przewdd czerpny
i wyrzutowy nalezy zaizolowac wetng z ptaszczem aluminiowym (50mm dla przewodu
czerpni, pozostate 30mm).

OPIS INSTALACJI Wymagania p.poz..

Przewody wentylacyjne podwieszane w pomieszczeniach winny byé wykonane
z materiatéw niepalnych, a ewentualne palne izolacje cieplne i akustyczne oraz
inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych zastosowano tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzeniane

ognia.

Pomieszczenia w ktérych zamontowane beda centrale wentylacyjne musza
mie¢é Sciany i stropy o odpornosci ogniowej EI 60 a drzwi do tych pomieszczen

musza mieé¢ odpornosc EI 30.
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Sposoéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji wentylacji

1. Przewody wentylacyjne wykonane z materialdw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

2. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby
w przypadku pozaru nie oddziatywaty z sitg wieksza niz 1 KN na elementy budowlane, a
takze przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajagcy kompensacje wydituzen
przewodu.

3; Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny byé wykonane z
materiatéw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej

4, W przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji

5. Filtry i tlumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palacych sie czasteczek.

6. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy

oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS) rownej klasie odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia pozarowego

7. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa,
ktorej nie obstuguja, powinny byé obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej
(EIS), wymagane]j dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych,
badz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

8. W strefach pozarowych, w ktorych jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-
alarmowa, przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane przez te
instalacje, niezaleznie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.

9. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wykonane z materiatéw
niepalnych.

Materialy

KANALY WENTYLACYJINE

1. Kanaty wentylacyjne: kanaty prostokatne z blachy stalowej, ocynkowanej

(grubos¢ blachy dostosowana do przekroju kanatu) wraz z ksztattkami, materiatami
montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacjg termiczng oraz osprzetem sieci
kanatéw. Potaczenia kanatéw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z uszczelnieniem z
gumy porowatej i masy silikonowej;

2. Kanaty wentylacyjne: okragte typu SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej,
tgczone kielichowo, z uszczelnieniem tasma samoprzylepng, wraz z ksztattkami,
materiatami montazowymi, zamocowaniami. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy
pomocy obejm zaciskowych.

2. Podwieszenia kanatéw na pretach gwintowanych z podktadkami gumowymi, lub
na tasmach stalowych (wieszaki z przektadkami z gumy). Mocowania kanatéw do
konstrukcji wsporczych z przektadkami z gumy.

3. Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonaé w sposéb uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan na konstrukcje budynku. W szczegdlnosci, oprécz odpowiedniej
konstrukcji wszelkich podpor i podwieszen kanatéw, nalezy stosowa¢ odpowiednia
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izolacje kanatow (owiniecie kanatéw ptytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach
przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przejsciami przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowac odpowiednie klapy p.poz. montowane
zgodnie z instrukcjg Producenta.

4, Podejscia do poszczegdbinych elementéw nawiewnych zainstalowanych w stropie
podwieszonym przewodami elastycznymi tlumigcymi  podejécia do elementdw
wywiewnych - przewodami elastycznymi ttumigcymi.

5. Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu
ocynkowanym.

OSPRZET WENTYLACYINY

1. Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbednych dla potrzeb regulacji a w
szczegblnosci na wszystkich rozgatezieniach przewodéw wentylacyjnych nalezy
zainstalowac przepustnice regulacyjno-pomiarowe wyposazone w odpowiednie krééce
umozliwiajace pomiar spadku cisnienia lub regulatory statego przeptywu CAV.

2. Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddw wentylacyjnych (na przykiad krééce
wywiewne umieszczone nad stropem podwieszonym) nalezy osiatkowac siatkg z drutu
stalowego ocynkowanego.

3. Elementy nawiewne i wywiewne umieszczone w stropie podwieszonym
(widoczne dla Klienta) musza by¢ w wykonaniu z krytymi Srubami mocujacymi.
Wszystkie elementy montowane w stropie majg by¢ zamontowane na ptasko z plytami
stropu. Detal montazu elementéw nawiewnych i wywiewnych musi by¢ uzgodniony z
Architektem/Inwestorem.

4, Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprocz kratek transferowych) muszg
by¢ wyposazone w elementy regulacji wydajnosci.

IZOLACIA TERMICZNA

1. Kanaty nawiewne i wywiewne systemow 2z odzyskiem ciepta (wewnatrz
budynku): izolowa¢ matami ze szklanej wetny mineralnej na folii aluminiowej. Minimalna
grubosc izolacji: 30 mm. Styki izolacji nalezy oklei¢ samoprzylepna tasma z folii
aluminiowej. Maty podwieszone do kanatdw nalezy mocowac dodatkowo przy pomocy
szpilek. W miejscach, w ktérych jest to niezbedne izolacje nalezy wzmocni¢ drutem
stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych
materiatbw montazowych i akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

2. Kanaty wywiewne systemow bez odzysku ciepla wewnatrz budynku:
nieizolowane.

Instalacje odciagéw nalezy wykonac z ksztattek wentylacyjnych typu AI i BI z blachy
stalowej ocynkowanej. Ksztaltki taczone przez potaczeniach kotnierzowych. Poziome
odcinki przewodow gtéownych oraz odgatezienia musza byé w sposéb trwaly
przymocowane do konstrukcji stropu. Odstepy pomiedzy miejscami umocowania nie
powinny by¢ diuzsze niz 5 m. Przewody odgatezne réwniez nalezy podwiesié¢. Wieszaki i
pierscienie wykonane z ptaskownikéw min. 35 mm.

W poblizu taczen, za trdjnikiem przewidziano zamontowanie rewizji stuzacej do
czyszczenia przewodow i petnigcych funkcje otworéw bezpieczerstwa w przypadku
wybuchu w sieci.

Sie¢ przewodoéw nalezy uziemi¢ w wielu miejscach w sposéb trwaty.
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OBLICZENIA INSTALACII WENTYLACYJNE]:

V nawiew V wywiew Ilosc wymian
Numer Nazwa Pow. [m2] | Kubatura [m3] [m3/h] [m3/h] [1/h]
Parter

0.01 wiatrotap 12,00 33,60 transfer transfer -
0.02 Pom. socjalne 18,00 50,40 60 30 1,19
0,03 WC 2,30 6,44 transfer 30 4,66
0,04 |Szatnia dla personelu 3,12 8,74 transfer 30 3,34
0,05 WC 5,77 16,16 transfer 50 3,09
0,06 Pom. porzadkowe 1,15 3,22 transfer 20 6,21
0,07 Pom. masazu 21,20 59,36 100 100 1,68
0,08 Sala ¢wiczen 24,60 68,88 120 120 1,74
0,09 Sala rehabilitacji 45,00 126,00 240 210 1,90

13. Uwagi kofcowe
Realizacje planowanych robdt instalacyjnych nalezy prowadzié¢:

- zgodnie z niniejszym projektem sanitarnym i proj. zagospodarowania terenu,
- w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano-instalacyjnymi adekwatnie do etapu
robot,
- zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych tom II

rInstalacje sanitarne i przemystowe”,
- z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP, a takze zgodnie z instrukcjami
montazu

producenta rur i producenta kotta c.o. i zw. z tym wyposazenia instalacyjnego.
- Inwestor ma mozliwos¢ wyboru i zainstalowania innego systemu grzejnikéw oraz
innego kotta c.o.

"znak bezpieczenistwa ekologicznego”, ktéry $wiadczy o niskim poziomie

substancji szkodliwych w spalinach odprowadzanych do powietrza podczas spalania.

mgr inz, Szymen Bielanski

watacizgavye z :.‘,,:hL.‘*;‘_ rinioh
) Nr e met” MARGL37,2WEBS/2 1
Projektant...cc.uvvmisini. e
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Dot. : ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane

OSWIADCZENIE:

Ja nizej podpisany mgr inz. Szymon Bielanski ,

spetniajac wymogi art. 34, ust. 3d pkt 3 w/w ustawy oraz $wiadom odpowiedzialnoéci
zawodowej: niniejszym oswiadczam jako projektant, ze projekt techniczny
instalacji sanitarnych w budynku:

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO )
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN URZEDU GMINY LIPNICA
WIELKA NA GABINETY REHABILITACYINE

OBIEKT: _ _
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Wojewobdztwo Matopolskie
Powiat Nowotarski
Gmina-nr jednostki ewidencyjnej 121107_2 Lipnica Wielka
Miejscowosé-nr obrebu ewidencyjnego 0002 Lipnica Wielka
Ulica -
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVI
Identyfikatory dziatek ewidencyjnych nr: 9548
IMIE I NAZWISKO INWESTORA Urzad Gminy
e w Lipnicy Wielkiej
ADRES INWESTORA 34-483 Lipnica Wielka 518

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami — w tym przepisami prawa
budowlanego, techniczno-budowlanymi, polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Szymen Bislarnigki
889 €35 267
HOAT JRaa [ kizrowar
:,j B w zakr
5 n

ure.
Projektant: oz

RO nyeh ber LJ’E]T' <
WIAP/CCB7/PWBS/2 1
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-GTC-CTN-7U6 *

Pan Szymon Piotr Bielariski o numerze ewidencyjnym MAP/1S/0179/21

adres zamieszkania Gron, ul. Muchdéwka 67, 34-406 Leénica

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-09 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



