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SST 11 WYK{ADZINY PCW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyktadzin podtogowych.
Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

{rrupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykotczeniowe

W zakyesie obielktow budowlanych

45430000-0 Polaywanie pedlog 1 scian

Eladzenie 1 wykladanie podiog, scian i tapetowanie
scian

Wykladziny dywanowe 1 PCW

454000000

45432000-0

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujagcymi podanymi w normach PN i przepisach
Prawa budowlanego:

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykoriczenie jego powierzchni.

podtoze —element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie oktadzin $ciennych i posadzek z
wyktadzin, stanowigcych warstwe ochronng, do ktérej wykonania zostaty uzyte wyroby odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,, Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

Do okfadania $cian nalezy stosowa¢ wyktadziny odpowiadajgce normom paristwowym lub aprobatom i atestom.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Posadzka wszystkich pomieszczen poza technicznymi kottownig i pom. higieniczno — sanitarnymi:

Homogeniczna wykfadzina winylowa uktadana z roli
e klasa uzytkowa wg 1SO 10574 (EN 685): 34/43
. Typ wykfadziny wg1SO 10581: TYP.I
. Grubos¢ catkowita wyktadziny wg 1SO 24346 (EN 428): 2.00 mm
. Grubos$¢ warstwy uzytkowej wg 1SO 24340 (EN 429): 2.00 mm
. Waga catkowita wg 1SO 23997 (EN 430): 2800 g/m”
. Waeniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): <0.1 mm
. Catkowita emisja LZO: < 10 ug/m3 po 28 dniach
. wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV
. wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9, EN 13893:>0.3
. stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: <0.40%
. klasa palnosci EN 13501-1: Bfl s1
. nadajaca sie do recyclingu
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podfozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym
rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Posadzka pomieszczen higieniczno — sanitarnych:

Homogeniczna wyktadzina winylowa uktadana z roli

. Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685): 34/43
. Grubos¢ catkowita I1SO 24346 (EN 428): 2.00mm,
. Masa catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 2950g/m’.
. Reakcji na ogiert EN 13501-1: ,Bfl s1”
. Antyposlizgowa wg:
[¢] DIN 51130: R10,
[¢] DIN 51097: Class B>18¢
[¢] EN 13893 >0.30
. Chropowatosci powierzchni: 0.3
. Test gotej stopy wg DIN 51097: Klasa B (>18)
. Weniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02 <0.1mm.
. Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 <2kV—antystatyczna.



Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podfozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym
rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.1.
Utozenie wyktadziny nalezy wykonywacé przy uzyciu specjalistycznych elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
3.2. Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- faty do sprawdzania rownosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,, Wymagania ogoélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Wyktadziny nalezy przewozi¢ zamknietymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniami.

Sktadowaé w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen i instrukcji producentéw stosowanych materiatow.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania posadzek z wyktadziny mozna przystapi¢ po zakoriczeniu wszystkich robdét budowlanych stanu surowego i robodt
wykoriczeniowych oraz po zakoriczeniu wszystkich robot instalacyjnych tacznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3. Wykonanie wyktadzin

Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ réowne, ptaskie, czyste, wolne od plam, stabilne, suche, twarde. Wilgotno$¢ podtoza powinna by¢ ponizej maksymalnego
dozwolonego poziomu wilgoci podczas przeprowadzania testéw zgodnych z niniejszymi standardami np. 2% przy uzyciu metody CCM.
Warunki wymagane przy montazu

Wazne jest aby rolki byly przechowywane w pomieszczeniu, w ktorym bedg instalowane przynajmniej 24 godziny przed montazem, przy
minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C. Temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez caly czas montazu. Zalecana
wzgledna wilgotno$¢ powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan miedzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow

Prawidtowosci wykonania posadzki z wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

- prawidtowosci przebiegu spoin.

- nierébwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy tatg dt. 2 m a posadzka (nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na catej dtugosci
faty),

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka obmiarowa posadzek z wyktadzin jest metr kwadratowy [m’.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST , Wymagania ogolne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, posadzka z wyktadziny nie powinna by¢ odebrana.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z rozwigzan:



- wyktadzine poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkowania i trwatosci wyktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizyé¢
wartos¢ wykonanych robét,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usuna¢ wyktadzine i ponownie wykonac.

8.2. Odbidr podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania posadzki z wyktadziny. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

8.3. Odbidr wyktadzin

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sa uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie
na podstawie poréwnania wynikéw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Wyktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych sg pozytywne.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

- prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

- potgczenia posadzki z podtozem

- wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych

Odbidr gotowych posadzek z wyktadzin powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczace podstaw ptatnosci podano w w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 8

Ptaci sie za 1 [m2] wykonania wyktadziny, ktéry obejmuje:

- Przygotowanie materiatu i sprzetu,

- Potozenie wyktadziny,

- Uprzatniecie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6707-1:1994 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne

PN-EN 14041:2006 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Wtasciwosci zasadnicze



