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OGRODZENIE Z SIATKI METALOWEJ

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wyko-
nania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki metalowej przy pose-
sjach przydroznych realizowanych w ramach zadania zwigzanego z tematem: ,,Budowa
Sciezki rowerowej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Kio-
dawa — Santocko do granicy Gminy Klodawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigza-
nych z wykonaniem i odbiorem ogrodzenia z siatki metalowej plecionej slimakowej na linkach
stalowych, ze stupkami z rur stalowych ustawianego zwykle na granicy posesji sasiadujgcej z
pasem drogowym wraz z przestawieniem istniejgcych bram wjazdowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Ogrodzenie posesji przydroznej - przegroda fizyczna, chronigca przed
przedostawaniem sie niepozgdanych intruzéw (np. ludzi, zwierzgt lub pojazdéw) na posesije
potozong w poblizu drogi.

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana, skrecana oraz
kombinowana, o réoznych wielkosciach oczek.

1.4.3. Siatka pleciona slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral
wykonanych z drutu okragtego.

1.4.4. Stalowa linka usztywniajgca - réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego,
tworzgce line stalowa.

1.4.5. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definiciami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania roboét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdw z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania robot powinny byé zgodne z ustaleniami ST. Na podstawie
tych ustalen lub wskazanh Inzyniera nalezy przyjacé:

rodzaj siatki, np. siatke metalowg pleciong slimakowa,

wysokos¢ siatki (zwykle 1,50 — 2,00 m),

wymiar boku oczka siatki, np. od 60 mm,

rodzaj stupkéw, np. z rur stalowych, oraz ich srednice, np. 60,3 mm,

rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi linkami z ich $rednicag (np. 2,5 mm).
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Niniejsza ST omawia wykonanie siatki metalowej plecionej slimakowej ze stupkami z
rur stalowych okragtych, usztywnionej stalowymi linkami.

2.2.2. Metalowa siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona slimakowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-
83/5032-02 [20], podanym w tablicach 1 2.

Dtugos$c¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosi¢ od
10 do 25 m. Odchyiki dtugosci nie powinny przekracza¢ + 0,1 m dla wielkosci 30 oraz + 0,2
m dla siatek wielkosci od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spira-
la powinna by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowa-
dzone przez potgczenie spirali wszystkimi zwojami. Konce spirali z obydwu stron powinny
by¢ réwno obciete w odlegtosci co najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywa¢ w pozycji pionowej w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco.

Drut w siatce powinien by¢ okragty, cynkowany, ze stali ST1 wedtug PN-M-80026
[14]. Dopuszcza sie pokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkiem zaakceptowania
przez Inzyniera. Wytrzymatosc¢ drutu na rozcigganie powinna wynosi¢ co najmniej 588 MPa
(dopuszcza sie wytrzymatos$¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez Inzyniera.

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominalna $rednica drutu i masa
siatki plecionej slimakowej wedtug BN-83/5032-02 [20]

Wielkos¢ Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjna
iatki . Dopuszczalne od- Srednica drutu masa 1 m?
statki Wymiar boku oczka | o oii boku oczka mm siatki kg
60 60 +3,4 2,5 1.4

Tablica 2. Szerokos¢ siatki plecionej slimakowej
dostarczanej przez producenta, wediug BN-83/5032-02 [20]

Wielkosé Szeroko$¢ siatki, mm
siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysokos$¢ siatki)
0d 40 do 70 1500 1750 2000 2250 2500
Uwagi do tablicy 2:

1. Szerokos¢ siatki mierzy si¢ tacznie z wystajacymi koncami drutow.

2. Dopuszczalne odchytki szerokosci siatki nie powinny przekraczaé + 0,6 dtugosci boku
oczka

3. Po porozumieniu migdzy producentem i odbiorcg dopuszcza si¢ wykonanie siatek o in-
nych szerokosciach

Najmniejsza nominalna srednica drutu w siatce powinna wynosi¢ 2,5 mm. Odchyiki
Srednicy drutu powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytki §rednic drutdéw w siatce plecionej §limakowej, wedlug PN-M-80026 [14]

Dopuszczalna odchyltka drutu ocynkowanego, mm

Nominalna $rednica drutu, mm

od 2,0 do 3,0 + 0,08 - 0,03

Drut powinien by¢ ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z wyzszg doktadnoscig
ocynkowania, okreslong zgodnie z PN-M-80026 [14] (tablica 4).
Tablica 4. Grubo$¢ powitoki cynkowej dla drutu ocynkowanego,
w siatce plecionej slimakowej, wg PN-M-80026 [14]

2

Srednica drutu, mm Minimalna ilo$¢ cynku, g/m

0d 2,0 do 2,5 70
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Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-M-80026 [14] na zgdanie odbiorcy,
ma obowigzek wystawi¢ zaswiadczenie zawierajgce m.in. wyniki przeprowadzonych badan,
w tym sprawdzenia grubosci powtoki cynkowej wedtug PN-M-80006 [13].

2.2.3. Stupki z rur stalowych

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST lub w innym dokumencie
zaakceptowanym przez Inzyniera.

Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykonaé¢ z ocynkowanych rur okrggtych. Wymia-
ry i najwazniejsze charakterystyki stupkéw nalezy przyjmowac zgodnie z tablicami od 5.

Tablica 5. Rury stalowe okragte bez szwu walcowane na gorgco wedtug PN-H-74219 [12]

Srednica Grubos¢ | Masa 1 m, Dopuszczalne odchyiki, %
zewngtrzna, Scianki, $rednicy ze- grubosci
mm mm kg/m wnetrznej $cianki
60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1 +1.25 +15

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci
tusek, peknie¢, zawalcowanh i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyn-
cze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w granicach dopuszczalnych
odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o:

» dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamowieniem; z dopuszczalng odchytkg

+ 10 mm,

» dtugosciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej

3 m z naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytkg dla catej dtugosci

wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powin-
ny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.

Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym ze skfadajgcym zamdwienie. Rury powinny by¢ cechowane na
przywieszkach metalowych Cechowanie na przywieszce powinno co najmniej obejmowac:
znak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.2.4. Stalowe liny usztywniajgce ogrodzenie

Stalowe linki usztywniajgce siatke ogrodzenia powinny odpowiadaé wymaganiom
okreslonym przez ST.

Wymiary i wtasnosci wytrzymatosciowe lin powinny odpowiada¢ wymaganiom okre-
Slonym w tablicy 6.

Tablica 6. Wymiary i wtasnosci wytrzymato$ciowe lin stalowych
wg PN-M-80202 [16] i PN-M-80201 [15]

. Odchytka no- . . Przyblizona Nominalna obliczeniowa sita zrywajaca ling w
) Non}ma!na minalnej $red- Srednica masa 1 m niutonach (N), dla nominalnej wytrzymatosci
$rednica liny, nicy liny, drutu, liny, drutu na rozcigganie w MPa
mm % mm kg 1400 1600 1800
2,5 | +7; -1 0,8 0,030 4920 5630 6330

Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylegac, by¢ rowno naciggniete, nie
powinny krzyzowac¢ sie w poszczegodlnych warstwach. Nie powinno by¢ drutéw luznych. Koh-
ce drutéw powinny byc¢ tgczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie mosigdzem. Miej-
sca tgczenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny by¢ kruche i nie powinny posiadac
zgrubien i scienien. Odlegtos¢ miedzy poszczegdlnymi miejscami tgczenia drutéw zwijanych
w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna Srednica splotki.
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2.2.5. Lgczniki metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane fgczniki metalowe przewidziane do mocowania mie-
dzy sobg elementow ogrodzenia jak sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie,
bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbéw.

Wiasnosci mechaniczne tgcznikdw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
przez PN-M-82054 [17], PN-M-82054-03 [18] lub innej uzgodnione;.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach, w zalezno$ci od wielko$ci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach
suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych korodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych
przez uszkodzeniem.

Minimalna grubo$¢ powitoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania: a)
umiarkowanych 8 mm, b) ciezkich - 12mm.

2.2.6. Materiaty do wykonania fundamentow betonowych ,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczen-
stwo konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy
jego montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowg, deskowanie powinno
by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowej.

Klasa betonu, jesli w dokumentaciji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powin-
na by¢ C12/15 lub C15/20 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowia-
da¢ wymaganiom PN-B-06250 [4]. Skftadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i
domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spet-
nia¢ wymagania PN-B-19701 [8]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne
z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08 [21].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowa-
nego, kruszywo ftamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [6].

Woda powinna byé¢ ,odmiany 1”7 i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [9]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewidujg to doku-
mentacja projektowa, SST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych
dotyczgcych rodzaju domieszek, ich dobér powinien byé dokonany zgodnie z zaleceniami
PN-B-06250 [4]. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [7].

Prety zbrojenia mogg by¢ stosowane jesli przewiduje to ST lub wskazania Inzyniera.
Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251 [5]. Stal dostarczona na budowe powinna
by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wtasciwosci mechanicz-
ne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264 [3].

2.2.7. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalo-
wych, powinna ona by¢ z cynku o czystosci nie mniejszej niz 99,5% i odpowiada¢ wymaga-
niom BN-89/1076-02 [19]. Minimalna grubos$¢ powitoki cynkowej powinna by¢ zgodna z
wymaganiami tablicy 7, a pomiar tej grubosci powinien odpowiada¢ zaleceniom PN-H-04623
[10].

Tablica 15. Minimalna grubo$¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie

korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02 [19]

Agresywnos$¢ korozyjna atmos- Minimalna grubo$¢ powtoki, um,
fery przy wymaganej trwalosci w latach
wg PN-H-04651 [11] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cigzka 160 M 200 M
M - powloka pokryta dwoma lub wigksza liczbg warstw powloki malarskiej
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Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze
ona wykazywac widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od
podtoza.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprze-
tu pomocniczego, jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i
siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac:
srodki transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do wykonywania fun-
damentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaak-
ceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialdbw do wykonania ogrodzenia
Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Konstrukcja i sposéb wykonania robét powinny by¢é zgodne z dokumentacjag projekto-
wag i SST. W przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych
w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgczniku 1.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robo6t obejmuja:

roboty przygotowawcze,
ustawienie stupkéw,
rozpiecie siatki metalowe;,
ew. wykonanie bram i furtek,
malowanie ogrodzenia,
roboty wykonczeniowe.

VVVYVYYVY

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazan Inzyniera:

ustali¢ lokalizacje terenu robot,

usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itd.,

wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie,

przedstawi¢, do akceptacji Inzyniera, zakres robot wykonywanych bezposrednio na
placu budowy i na zapleczu.

YV VYV
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Zaleca sie korzystanie z ustalen ST D-01.01.01a [2] w zakresie niezbednym do wyko-
nania robot przygotowawczych.

5.4. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka, a gtebo-
kos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac¢
doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokonac
podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci: dla siatki po od 3 do 6 m, z tym, ze przy
wysokosci siatki przekraczajgcej 2,2 m - po ok. 2 m i w takich odlegto$ciach wykona¢ doty
pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszyst-
kich odcinkach ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzo-
ne w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie
budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inzyniera,
stupki betonowe mogg by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napeti¢ otwor mieszankg betonowg odpo-
wiadajgcg wymaganiom punktu 2.2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy pode-
przec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywaé do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia
stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C
- po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w
linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki z
rur powinny mie¢ zaspawany gorny otwaor rury.

Stupki koncowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi stupkami wspierajg-
cymi, ustawiajgc je wzdtuz biegu ogrodzenia pod kgtem okoto od 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich
linek usztywniajgcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow i
hakéw metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystoso-
wane do umocowania do nich siatki.

5.7. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesic trzy linki
(druty) usztywniajace: u gory, na dole i w srodku ogrodzenia i przymocowac je do stupkow.
Do stupkoéw koncowych, naroznych i bramowych linki muszg by¢ starannie przymocowane
(np. przewleczone przez uszka, zagiete do tytu na okoto 10 cm i okrecone na biezgcym dru-
cie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwacé sie i wywieraé¢ nacisku na
stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sig, aby zwalniaty siatke tylko miedzy
stupkami. Linki napina sie wyciggarkami wzglednie ztgczami rzymskimi wmontowanymi co 3
do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inzyniera. Nie nalezy zbyt silnie napi-
nac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowg przymocowuije sie do stupkoéw korncowych, naroznych i bramowych
za pomocg pretow ptaskich lub zaokrgglonych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzy-
niera. Siatke napina sie w sposdb podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np.
kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gérng krawedz siatki metalowej
nalezy taczy¢ z linkg zaginajgc na niej poszczegodlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta
sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.
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5.8. Malowanie ogrodzenia

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to nale-
zy:

» z powierzchni siatki usungé bardzo starannie pyt, kurz, ewentualny ttuszcz, rdze i
inne zabrudzenia, zmniejszajgce przyczepnos¢ farby do podioza; przez zmywanie,
usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatow
sciernych, lub przy zastosowaniu innych srodkéw,

» ewentualnie wypemi¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomocag kitow lub
szpachlowek ogdlnego stosowania, a nastepnie wygtadzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod
farbe,

» farbe dtuzej przechowywang przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,kozucha”
(zestalonej substancji btonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie
(potaczenie Izejszych i ciezszych sktadnikéw farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej
farby, ew. przecedzenie (usuniecie nierozmieszanych resztek osadu i innych
zanieczyszczen),

» malowanie przeprowadzaé pedzlami, watkami malarskimi lub ew. metodg natryskowg
(pistoletami elektrycznymi, urzgdzeniami kompresorowymi itp.),

» 1z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farbg do gruntowania i farbg
nawierzchniowg (jedno- lub dwukrotnie), przy czym kazdg nastepng warstwe mozna
natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslajg
ST lub Inzynier na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracac¢ uwage na dokfadne pokrycie farbg miejsc stykania sie stupka metalo-
wego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie farby w tych miej-
scach i pojawianie sie rdzawych zaciekéw sygnalizujgcych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i sro-
dowiska, z niskg zawartoscig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu
farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera badania na
zawartos¢ szkodliwych sktadnikéw (np. trujgcego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopuséci do skazenia farbami wod powierzchniowych i gruntowych
oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajgce przy myciu urzadzeh i pedzli oraz z
samej farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej
neutralizacji i detoksykacji.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do
robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do ist-
niejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewéw,
ew. drzew,

- ew. plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

» uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdow wykonane przez dostawcéw itp.),

» wykona¢ badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robdt,
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okreslone przez Inzyniera,
» sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktére nalezy wykonaé¢ w czasie robot
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Czgstotliwo$¢ | Wartosci dopuszczalne
badan
1 Zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z do- Wg dokumentacji projek-
kumentacjg projektowa w zakresie lo- | Ocena ciagla towej
kalizacji i wymiarow
2 Zachowanie dopuszczalnych odchytek [ Jw. Wg pktu 2
elementdw ogrodzenia
3 Prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod | Jw. Wg pktu 5.4
shupki
4 Poprawno$¢ wykonania fundamen- | Jw. Wg pktu 5.5
tow betonowych pod stupki
5 Poprawno$¢ ustawienia stupkow Jw. Wg pktu 5.6
6 Prawidtowos¢ rozpiecia siatki Jw. Wg pktu 5.7
8 Poprawno$¢ malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.8

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” [1]
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 [1]
~Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

wykonanie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

uporzadkowanie terenu robaot,

przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w niniejszej specyfikacji
techniczne.

VYV VVYYV
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9.3. Sposob rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg ST obejmuje:

» roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

» prace towarzyszgce, ktoére sg niezbedne do wykonania roboét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00
2. D-01.01.01a

Wymagania ogdine
Roboty przygotowawcze

10.2. Normy

3. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia sta-
tyczne i projektowanie

4.  PN-B-06250 Beton zwyktly

5. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

7. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

8. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

9. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

10. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubo$ci powlok metalo-
wych metodami nieniszczacymi

11. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresyw-

nosci korozyjnej srodowisk

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogodlnego za-
stosowania

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Ba-
dania

Druty okragle ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznacze-
nia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia.
Ogolne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i
wkretow

Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliw-
nych. Wymagania i badania

Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

Cement. Transport i przechowywanie

12. PN-H-74219

13.  PN-M-80006
14. PN-M-80026
15. PN-M-80201

16. PN-M-80202
17. PN-M-82054
18. PN-M-82054-03
19. BN-89/1076-02

20. BN-83/5032-02
21. BN-88/6731-08

10.3. Inne dokumenty

4. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych, Transprojekt — Warszawa, Warszawa 1979
— 1982
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