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ROBOTY ZIEMNE.
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych wbudowaniem prefabrykowanych elementéw odwodnienia drogowego za pomocg
kraweznika drogowego realizowanych w ramach zadania zwigzanego z tematem: ,,Budowa $ciezki rowero-

wej w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1410F na odcinku Klodawa — Santocko do granicy
Gminy Kfodawa”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t opisanych w podpunkcie 1.1

1.3. Zakres stosowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy przebudowy kanalizacji deszczowej i zwigzana jest z
wykonaniem n/w robét.

1.3.1. Budowa kraweznikéw odwadniajgcych.

1.3.2. Budowa przytgczy z rur PVC (SN8) lita o srednicy 200 mm
1.3.3. Studnie dn 1000 betonowe — 1 kpl.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat odwadniajgcy — liniowa konstrukcja ztozona z prefabrykowanych elementéw pozwalajgca na
zbieranie i odprowadzanie wody powierzchniowej wzdtuz jej catej dlugosci w celu jej ostatecznego zrzutu.

1.4.2. Korytko kraweznikowe — kanat odwadniajgcy z profilem typu kraweznikowego majgcy ciggte lub
przerywane otwory odptywowe.

1.4.3. Kratka - element zakrywajgcy studnie i korytka umozliwiajgcy wptyw wody opadowej oraz
umozliwiajgcy przechodzenie przez odwodnienie liniowe pojazdom kotowym.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty.

Jako kanaty odwadniajgce nalezy zastosowac korytka kraweznikowe z polimerobetonu wykonane
zgodnie z normg zharmonizowang PN-EN 1433:2005/A1:2007 ,Kanaty odwadniajgce nawierzchnie dla ruchu
pieszego i kotowego. Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodnos$ci”.

WYMAGANE WEASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNE POLIMEROBETONU:

Lp. | Wymaganie Jednostka Wymagana
wartosc
1. | Wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc MPa =290
2. | Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy MPa =22
zginaniu Rg
3. | Mrozoodpornos¢ cykl =300

Materiat korytek kraweznikowych musi zapewni¢ ich nienasigkliwo$¢ (ponizej 0,9%), wspétczynnik
chropowatosci n=0,011, odpornos¢ na dziatanie wody morskiej, chlorku sodu, chlorku potasu w catym zakre -
sie stezen oraz siarczanu sodu, siarczanu potasu w catym zakresie stezen do temp. 45°C a takze na wody
gruntowe.
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2.2. Korytka kraweznikowe.

Nalezy zastosowaé korytka kraweznikowe bezspadkowe (0,0%) o konstrukcji jednoczesciowej
monolityczej (nieklejone). Maksymalna klasa obcigzen elementéw bez opaski betonowej D400 (typ I). Defini-
cja klas obcigzenia wedtug PN-EN 1433:2005. Pole przekroju owalnych poziomych otworéw wlotowych
korytka kraweznikowego powinno wynosi¢ min. 249cmz2 na kazdy metr dtugos$ci. Szeroko$¢ otworéw wloto-
wych nie mniejsza niz 127mm. Wymiary korytka kraweznikowego muszg scisle odpowiadaé profilowi i
wymiarom typowych kraweznikow drogowych betonowych lub kamiennych (L=1000, S=200, H=300mm).
Powinny wystepowa¢ w dlugosciach 500mm, z wyposazeniem w urzgdzenia odptywowe z PVC, PE, PP,
PEHD lub mozliwoscig zastosowania jako odwodnienie punktowe (mozliwos¢ zainstalowania rury odptywo-
wej fi110 i fi160 na tylnej Scianie). Kanat odwadniajgcy z korytek kraweznikowych powinien mie¢ mozliwos¢
wykonania obnizenia (wjazdy, przejscia dla pieszych, itp.) poprzez zastosowanie elementéw zejsciowych
oraz przejazdowych (obnizonych).

Zewnetrzna, widoczna cze$¢ korytka kraweznikowego powinna by¢ barwiona zgodnie z paletg RAL,
natomiast powierzchnia ptaska zewnetrznej czesci moze by¢ wyposazona w powtoke antyposlizgows.
Powierzchnie stykowe korytek kraweznikowych muszg by¢ wyposazone w zamki wkleste z mozliwosé zasto-
sowania uszczelki gumowej na potagczeniach. Zabezpieczenie krawedzi elementéw rewizyjnych musi zostaé
zapewnione poprzez zastosowanie listew zeliwnych.

Kazdy element rewizyjny powinien by¢ zakryty kratkg z zeliwa sferoidalnego w klasie D400 mocowa-
ng na zaczep z mozliwoscig zastosowania Sruby antykradziezowej jak i zatrzasku sprezynowego.
Powierzchnia wlotu wody przez kratke rewizyjng umozliwiajgcg odptyw wod opadowych musi wynosié co naj-
mniej 351cm2.

Przepustowos¢ hydrauliczna przy min. spadku 0,2% powinna wynosi¢ min. 4,0 [I/s] (spadek zalecany
0,5%). Czyszczenie systemu powinno by¢ mozliwe przez systemowy element rewizyjny czyli studzienke
odptywowa. Wszystkie zastosowane korytka kraweznikowe muszg posiada¢ oznakowanie CE. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

2.3. Masy uszczelniajace
Spoiny mozna zalewaé lub wypetniaé :
* masg silikonowa,

» dyspersyjnym kitem asfaltowo-kauczukowym
*  innymi materiatami uszczelniajgcymi

2.4. Sktadowanie

Krawezniki odwadniajgce mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej
jedno lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gro-
madzeniem sie wod opadowych.

2.5. Przewody kanalizacji deszczowej
Przytagcza wykonac z rur kanalizacyjnych PVC(SN8) ze $cianka lita.

Wszystkie wbudowane przewody powinny mie¢ sztywnos$é obwodowg 28 kN/m?. Przewody tgczone
sg kielichowo z uzyciem uszczelek gumowych mocowanych na state w kielichu, ktére dostarcza producent
rur, tuleje ochronne z uszczelkg dla przejscia szczelnego przez scianki betonowe zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta rur. Montaz przewodow: wg wymogow zawartych w nastepujgcych normach: BN-83/8836-02,PN-
92/B-10735. Podtoze, warstwy ochronne: przewody uktadaé na podsypce piaskowo- Zwirowej, warstwe
ochronng zasypu, grubosci minimum 0.3m ponad wierzch rury wykonywaé gruntem mineralnym sypkim (bez
gruzu i kamieni) drobno lub $rednio ziarnistym wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu zagesci¢ ubijakiem po
obu stronach przewodu do wskaznika zageszczenia Is = 0.95.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Roboty moga by¢ wykonane recznie i/lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu. Powinny by¢ one utozone na paletach lub kra-
wedziakach. Powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Poszczegdine warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektadac przektadkami np. drewnianymi.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Przed przystgpieniem do wykonania zabudowy kraweznikdéw nalezy wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z
dokumentacjg. Lokalizacja elementéw w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z Dokumenta-
cja Projektowg. Sposéb wbudowywania kraweznikdw zaproponuje Wykonawca, z uwzglednieniem instrukciji
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Producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inzyniera. Wbudowywanie kraweznikbw powinno sie rozpoczynac
od najnizszej rzednej (miejsca odprowadzenia). Warstwa nawierzchni przy krawezniku odptywowym powinna
by¢ utozona od 3 do 5 mm wyzej niz kraweznik.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.1. Kontrola, pomiary i badania

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajg-
ce wyroby budowlane do obrotu (Aprobaty Techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci oraz
wyniki badan , ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dostawcow, itp.) Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

e sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z doktadnoscig do 0,2 cm.

badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda.

badanie odchylenia osi kraweznikéw,

badanie i pomiary gabarytow wykonanej warstwy podtoza z betonu,

sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg potozenia poszczegdlnych elementow.
badanie odchylania spadku kraweznikéw,

sprawdzenia poprawnosci utozenia kraweznikow.

sprawdzenia prawidtowosci uszczelnienia ztgczy kraweznikéw,

sprawdzenia rzednych posadowienia elementéw odwodnienia

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0.1 cm

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 1 cm

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 1 cm

odchylenie kraweznikow w planie, odchylenie odlegtosci osi utozenia kraweznika od osi kraweznika

ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 1 mm

* odchylenie spadku utozonego kraweznika do przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac
0.1%

* rzedne kratek $ciekowych pokryw skrzynek ostonowych studzienek powinny by¢ wykonane z

doktadnoscig do + 2 mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7. W
przypadku wykonywania obmiaru robot wg. niniejszej ST jednostkg obmiaru jest [mb] wykonanego i odebra-
nego kraweznika drogowego odwadniajgcego oraz [mb] wykonanego przytgcza, a takze [szt.] wykonanej
studni betonowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonanie uszczelnien ztgczy kraweznikow odwadniajgcych
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod kraweznikami,

wykonanie tawy betonowej pod kraweznikami,
wykonanie warstwy odcinajgcej z pisaku pod tawag

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Z
odbioru koncowego sporzadza sie protokot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie na budowe kraweznika oraz innych niezbednych
czynnikow produkcji, wyznaczenie linii prowadzacej, wykonanie podtoza, ustawienie kanatéw, zabudowa i
wypetnienie spoin, oczyszczenie stanowiska pracy. W cenie jednostkowej mieszczag sie réwniez koszty
badan, a takze ubytki i odpady, oraz oznakowanie i zabezpieczenie robot.

31



D.01.03.07 Krawezniki odwadniajgce

32



	D-01.03.07
	ROBOTY ZIEMNE.
	WYMAGANIA OGÓLNE

