Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét budowlanych

Nazwa zadania:
Naprawa i konserwacja drég lesnych w Nadlesnictwie Drygaly.

Adres budowy:

a) |-ctwo Kepno oddz. 222, 220, 325-280, 277
b) I-ctwo Kowalewo oddz. 501-294
c) I-ctwo Dzikowo , oddz. 816, 811
d) I-ctwo Lisy droga lesna nr 0156 oraz 0154 wg Docelowej Sieci Drogowe;j
e) I-ctwo Kaliszki , oddz. 379, 389,
f) I-ctwo Myszki , oddz. 24,
g) l-ctwo Wierzbiny , oddz. 48, 117,
f) |-ctwo Wilczy Las droga lesna nr 0154 wg Docelowej Sieci Drogowej
g) I-ctwo Zagaje, oddz. 325, 334, 350,
h) I-ctwo Nitki, oddz. 774, 588, 656,
i) l-ctwo Monety oddz. 381

Nazwy i kody : grup roboét , klas robét i kategorii robot :
Dziat : 45 — Roboty budowlane

Grupa : 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
452 - Roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa : 4511- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw , roboty ziemne
4523 — Roboty zakresie budowy drég

Kategoria : 45111 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45233 — Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

Zamawiajgcy: Nadlesnictwo Drygaty, Drygaty, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biata
Piska.

Zawartosc:

1. Ogodlna Specyfikacja Techniczna

2. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot :
DL.03.00 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
DL.03.01.Wykonywanie wykopdw w gruntach nieskalistych
DL.03.02.Wykonanie nasypow
DL.04.00 Profilowanie i zageszczanie podioza
DL.05.00 Uzupetnienie podbudowy
DL.06.00 Scinanie zawyzonych poboczy
SST1 Roboty rozbiérkowe
SST2  Naprawa mostu drewnianego

Sporzadzit: Andrzej Zebrowski
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DL.00.00
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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - ogolna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t

PZ] - program zapewnienia jakosci

bhp. - bezpieczenstwo i higiena pracy
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogblnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania og6élne dotyczace wykonania i
odbioru robot pod nazwa : Naprawa i konserwacja drég leSnych w Nadle$nictwie Drygaly.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji techniczne;j
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt pn.: Naprawa i konserwacja
drog leSnych w Nadle$nictwie Drygaly.

1.3. Zakres robot objetych OST

Nazwy i kody : grup robét , klas robot i kategorii robot :

Dziat : 45 — Roboty budowlane

Grupa : 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
452 - Roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa : 4511- Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow , roboty ziemne
4523 — Roboty zakresie budowy drog

Kategoria : 45111 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
45233 — Roboty w zakresie wykonywania nawierzchni drog

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robét objetych
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi :

DL.03.00 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

DL.03.01. Wykonywanie wykopoéw w gruntach nieskalistych
DL.03.02. Wykonanie nasypow

DL.04.00 Profilowanie i zaggszczanie podtoza

DL.05.00 Uzupetnienie podbudowy

SST 1 Roboty rozbiorkowe

SST 2 Naprawa mostu drewnianego

realizowanych w ramach naprawy drog le§nych w lesnictwach: Kgpno, Dzikowo, Lisy, Myszki, Kaliszki,
Wierzbiny, Wilczy Las, Zagaje, Kowalewo, Myszki, Nitki .

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Droga le$na - pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem gospodarki lesne;j

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig Zamawiajgcego , stanowigcy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru , Wykonawcg i Inwestorem ( Zamawiajgcym,).

1.4.4. Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i dokonanie rozliczen z Wykonawcg .

1.45. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego ,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
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1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Przedstawiciela zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego .

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

1.4.13. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez zamawiajacego do
nadzorowania zaméwienia .

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spehiajgca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢é wykonywanych robdt z dopuszeczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robdt budowlanych.

1.4.16. Pas drogowy - pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen .

1.4.17. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.18. Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.

1.4.19. Polecenie Przedstawiciela zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego , w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.21. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i zakres robot bedacych przedmiotem zamdwienia .

1.4.22. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.23. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich iloSci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.24. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.25. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja , przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych robo6t, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy ( miejsc wykonywania robét)

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i dziennik budowy oraz 1 egzemplarz
dokumentacji projektowej i komplet SST.

Na wykonawcy spoczywa rowniez odpowiedzialno$¢ za uszkodzone podczas realizacji zamowienia drzewa .
Wysokos¢ szkody w przypadku uszkodzenia drzew ustalona zostanie przez Zamawiajacego w oparciu o
obowiazujace w Nadlesnictwie stawki .

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera opis techniczny projektowanych robot , mape z lokalizacjg drog przewidzianych
do remontu , rysunki umozliwiajgce jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych oraz przedmiar
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robot.
1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru , ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiar6w okre§lonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bgdg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli
musza wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty wchodzace w zakres zamowienia wykonywane beda w terenie gdzie brak zabezpieczen w postaci
ogrodzenia ( teren lesny ).

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich poza terenem budowy .

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatoéw od
wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
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rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do ograniczen naciskow osi na drogach dowozu pospotki przy transporcie
materiatow na teren robot. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na drogi
dowozu pospotki , a Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe droég w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblno$ci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bgdzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez inspektora nadzoru .

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw Iub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciaggly bedzie informowac
Inzyniera projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego .

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Przedstawiciela
Zamawiajacego . Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot lub wysokos¢ kwoty, o ktora
nalezy zwigkszy¢ cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajacego
Nie dotyczy
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2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Kruszywa naturalne uzyte do realizacji zamowienia winny pochodzi¢ z koncesjonowanych kopalni kruszyw
naturalnych i spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone w SST. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie z
pozyskanego kruszywa mieszanki optymalnej gliniasto —zwirowej na uzupetnienie podbudowy o parametrach
okreslonych w SST.

Zamawiajacy dopuszcza , iz kruszywo uzyte do realizacji zamowienia moze pochodzi¢ z dowolnej kopalni ,
pod warunkiem zachowania parametrow jakosciowych okreslonych w SST , przy czym Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wydobywania
tych materialow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow , przed
rozpoczgciem poboru kruszywa z tego zrddta.

Zamawiajacy informuje, iz dysponuje Faszyna do wysciolki podtoza ( gatg¢zie) pochodzaca z pozyskania drewna,
ktora Wykonawca winien pozyska¢ wlasnym kosztem. Lokalizacja miejsc pozyskania faszyny nie bedzie odlegta
wigcej niz 5,0 km od miejsc wbudowania.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Zamawiajacy wymaga aby pozyskiwanie materialdw miejscowych w zakresie kruszyw naturalnych odbywato
si¢ jedynie z kopalni koncesjonowanych.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca wskaze Zamawiajacemu kopalnie z ktorej pozyskiwane bedzie kruszywo
wraz z dokumentacjg zawierajaca raporty z badan laboratoryjnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatdw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy 1 ztozone w
miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Nie przewiduje si¢ wariantowego zastosowania innego materiatu niz kruszywo naturalne .
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby kruszywo naturalne dowiezione na teren budowy byto na biezaco ( bezposrednio po
jego dowiezieniu ) wbudowane.

2.6. Inspekcja wytwoérni materialow

Miejsca wytwarzania pozyskiwania kruszywa i przygotowywania mieszanki optymalnej moga by¢ okresowo
kontrolowane przez Zamawiajacego lub inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcji z wymaganiami. Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wasciwosci. Wyniki
tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje kopalni kruszywa naturalnego lub
wytworni mieszanki optymalnej , musza by¢ spelnione nastgpujace warunki:

a) inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robét,

c¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla inspektora
nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami SST, a w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany

str. 7



przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace spetnienia wymagan okreslonych w SST,
zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialdw oraz na stan dojazdéw do terenu budowy .

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bgdzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Ze wzgledu na niewielki zakres zamdwienia Zamawiajacy odstgpuje od opracowania przez Wykonawce Programu
Zapewnienia JakoSci, jednakze nie zwalnia go to od wykonywania rob6t zgodnie z zapisami niniejszej Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej ( OST) jak i Szczegotowych Specyfikacji Technicznych ( SST) Wykonania i Odbioru
Roboét Budowlanych .

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zalozong jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. W przypadkach watpliwosci co do
stosowanych materialow Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST .
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Na zlecenie inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan w przypadku stwierdzenia usterek pokrywa Wykonawca;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru wyniki badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie 7 dni od ich dokonania.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez osobe wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania robét

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich
wytwarzania /pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

W przypadku watpliwosci co do jakosci zastosowanych materiatdw jak i jako$ci wykonanych robot inspektor
nadzoru dokona ich oceny na podstawie swoich badan .

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST.
Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymogi SST , i na podstawie
dostarczonych badan laboratoryjnych posiadaja zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych .

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Pomimo , iz prawo budowlane dla robot objetych zamowieniem nie wymaga prowadzenia Dziennika budowy,

Zamawiajgcy wymaga , aby na potrzeby dokumentowania przebiegu budowy Wykonawca prowadzit Dziennik

Budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalq technikg, w

porzqdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i

opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru ,

— daty zarzqdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom wynikajgcym z opadow deszczu wplywajgcych
na obnizong nosnosc¢ dojazdow do terenu budowy

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi

nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajgciem stanowiska.

(2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksigzki obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Orzeczenia o jako$ci materiatoéw, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.
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(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokoly odbioru robot,

d) protokoly z narad i ustalen,

e) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony jednorazowo po wykonaniu calosci zamdéwienia .

7.2. Zasady okreSlania iloSci robot i materiatéow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako dugo$é
pomnozona przez $redni przekrdj , z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia , ktory zostanie okreslony
laboratoryjnie lub za zgoda Zamawiajacego na podstawie usrednionych wartosci w KNNR Roboty ziemne .

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang wskazane przez Wykonawce.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Nie przewiduje si¢ rozliczania ilo$ci wbudowanego materiatu wagowo .
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiarow.

8. Odbior robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu ,

¢) odbiorowi ostatecznemu.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér be¢dzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
7 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Zamawiajacy dopuszcza czg¢$ciowe odbiory robot po wykonaniu petnego zakresu zamowienia w danym lesnictwie.

8.4. Odbidr koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i
warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyje¢cia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow
badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6ot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowy robot jest protokoét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,
2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbiér koncowy robot”.
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9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla

danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez

Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne DL.-00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w DL-00.00. obejmuje
wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach i nie podlega odrgbnej zaptacie .

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Nie dotyczy .

10. przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).
3. Drogi lesne — poradnik techniczny . ( Dyrekcja Generalna Lasow Panstwowych Warszawa —Bedon 200
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DL.03.00. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych,
zwigzanych z realizacjg zamowienia pn. Naprawa i konserwacja drog leSnych w Nadlesnictwie Drygaly.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot na zwigzanych z
w/w przebudowa.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do rob6t fundamentowych i zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych realizowanych w ramach
naprawy drog lesnych w lesnictwach: Kepno, Dzikowo, Lisy , Myszki, Kaliszki, Wierzbiny, Wilczy Las,
Kowalewo, Zagaje, Nitki.

i obejmuja:

a) budowe nasypow drogowych,

b) wykonywanie wykopoéw w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w

osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.6. Wykop $redni - wykop, ktérego glebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.7. Wykop gleboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.8. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dhugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.9. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.10. Grunt zanieczyszczony gruzem - grunt rodzimy, z kawatkami cegiet i betonu, z mozliwos$cig wystapienia
fundamentéw po wyburzonym budynku.

1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.12. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.13. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$é charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
pd - gesto$é objetoéciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
pos - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.14. Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalnos$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
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UG
le
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.15. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko§¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okre§lona wg wzoru:

I E,
0 El
gdzie:
E:1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4],
E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4].

1.4.16. Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robodt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypdéw podano w OST DL.00.00 pkt 2.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wy‘;?zgfi%;)(l)rs}lgme Jednostki — : GruPy gruntow :
wysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 |Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty — zwietrzelina |- glina piasz- czysta
— Zwir gliniasta zwigzla, glina zwigzla,
— pospotka —  rumosz glina pylasta zwigzta
— piasek gruby gliniasty — i, it piaszczys-ty, it
— piasek $redni —  zwir gliniasty pylasty
— piasek drobny — pospdtka bardzo wysadzinowe
— zuzel gliniasta — piasek gliniasty
nierozpadowy — pyl, pyt piasz-czysty
— glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta
— il warwowy
2 | Zawarto$¢ czastek
<0,075 mm % <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
3 |Kapilarno$¢  bierna
Huo m <1,0 >1,0 > 1,0
4 | Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nadajace si¢ do wbudowania, powinny by¢ przez Wykonawce

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow, po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora

nadzoru.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, okre§lone w SST pkt 2.4, powinny by¢ rozplantowane w

najblizszym otoczeniu wykonywanych robot, w taki sposob nie mialy negatywnego wptywu na jako$¢ i trwatosé

wykonywanych robét.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z

nastgpujacego sprzetu do:

odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

- sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnos$ci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odlegltosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Dokladnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz £+ 15
cm.

5.3. Odwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonac urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidlowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
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przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow
oraz terminéw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu
w czasie postepu robot ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujgcie 1 odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot
Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakos$ci wykonania robot okreslono w punkcie 6 SST D-02.01.01, D-
02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
Pomiar rzednych Pomiar ta§ma, szablonem, tata o dtugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
1. | powierzchni korpusu nie mniejszej niz 2 pomiary na kazdym odcinku, oraz w miejscach, ktore budza
ziemnego watpliwosci

Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

3 Pomiar spadku podtuznego | Pomiar niwelatorem rz¢dnych w nie mniejszej niz 2 pomiary na kazdym
powierzchni korpusu odcinku oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze ro6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 15 cm.

6.3.3. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekraczac¢ 3 cm.

6.3.4. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, winien umozliwiaé¢ prawidtowe odprowadzanie wod

opadowych,

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materialy nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szeScienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowa podano w SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997,
- Wpytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DL.03.01. Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych, zwigzanych z realizacja zamoéwienia pn. Naprawa i konserwacja drég leSnych w Nadle$nictwie
Drygaly.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot na
zwigzanych z realizowanych w ramach naprawy drog lesnych w lesnictwach: Kepno, Dzikowo, Lisy , Myszki,
Kaliszki, Wierzbiny, Wilczy Las, Kowalewo, Zagaje, Nitki.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych, polegajacych na
wykonaniu wykopow realizowanych w ramach naprawy drog lesnych w le$nictwach: Kepno, Dzikowo, Lisy ,
Myszki, Kaliszki, Wierzbiny, Wilczy Las, Kowalewo, Zagaje, Nitki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST DL.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST DL.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Nie wystepuja.

3.SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST DL.00.00 pkt 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac:

Koparki, tadowarki do wydobycia gruntow,

Spycharki, zgarniarki i rowniarki do wydobywania i przemieszczania gruntow,
Samochody samowytadowawcze do przewozenia gruntow,

Walce wibracyjne okotkowane i gladkie, walce ogumione i ubijaki reczne do zaggszczenia.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST DL.00.00 pkt 4.

Wybdr $rodkéw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, technologii odspajania i zatadunku

oraz od odleglosci transportu i objgtosci gruntu, ktory nalezy przetransportowac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
Wykopy powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do

wykonywania warstwy konstrukcyjnych podbudowy.

5.2. Zageszczenie gruntu w wykopach

Gorna warstwa podtoza gruntowego w wykopach oraz miejscach zerowych rob6t ziemnych powinna spetniaé
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wymagania podane w tablicy 1 (wedtug normy PN-S-02205:1998).

Tablica 1. Wymagania dla zageszczenia podloza w wykopach

Wtérny modut odksztatcenia E»

Wskaznik [MPa]
zageszcezenia ls Grunty
Grunty spoiste ) )
niespoiste
Droga dojazdowa i droga wewnetrzna 0,95 30 40

Na wszystkich drogach — wskaznik odksztatcenia (stosunek modutow Eo/E;)

* Dla pisakow, zwirdw i pospotek (Pr, Ps, P, Z, Po) <22
= Dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym <20
uziarnieniu (G) '

* Dla gruntéw rdznoziarnistych (Zg, Py, Gp)
<3,0

W przypadku stosowania wzmocnien podloza gruntowego z zastosowaniem faszyny i wyselekcjonowanego
kruszywa powyzsze wymagania powinny by¢ spetnione dla gornej warstwy wzmocnienia.

Wszystkie wzmocnienia podtoza powinny by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru.

5.4. Odwodnienie
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odprowadzenia wod opadowych oraz wdd gruntowych poza

obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Ogolne wymagania dotyczace odwodnienia pasa robot drogowych i odwodnienia wykopow podano w OST

DL.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne” pkt. 5.3 1 5.4.

5.4. Ruch budowlany

Ograniczenia w stosunku do ruchu budowlanego w wykonanym wykopie podano w OST DL.00.00 ,,Wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych” punkt 5.3.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Zageszczanie i no$nos¢ podloza

Ze wzgledu na niewielki zakres robot Zamawiajacy nie wymaga o Wykonawcy przedstawiania wynikow badan
stopnia zageszczania. Jednakze Zamawiajacy wymagac¢ bedzie aby zageszczanie gruntu odpowiadato wymagania
okreslone w tablicy 1. W sytuacjach watpliwych, Inspektor nadzoru lub zamawiajacy zleci wykonanie badan stopnia
zageszczenia. W przypadku kiedy stopien zageszczania nie bedzie odpowiadat wymaganiom okreslonym w tablicy 1,

kosztem tych badan zostanie obcigzony wykonawca, ktory ponadto wezwany zostanie do wlasciwego zageszczenia
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gruntu.

6.3. Dokladno$¢ wykonania wykopow

Doktadno$¢ wykonania wykopow i rowow nalezy sprawdzac:

e Nakazdym z odcinkéw co najmniej w 2 miejscach,
e  Oraz we wszystkich punktach budzacych watpliwosci.

Doktadno$¢ wykonania wykopdw (takze rowdw) powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:

Odchylenie osi korpusu drogowego od osi projektowanej +15cm,
Rdznica szerokosci korpusu od szerokosci projektowane;j +10cm/-5¢cm,
Nierownosci na powierzchni korpusu (pomiar 3-metrowa tata) <3cm,

Spadki poprzeczne

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy sprawdzi¢ godnie z OST DL.00.00 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” pkt. 6.3.

6.5. Postepowanie z wadliwie wykonanym wykopem

Jezeli wykonane czg$ci wykopu nie beda spetnialy wymagan niniejszej SST, wszelkie takie czgéci wykopu zostang

przez Wykonawce naprawione na jego koszt.

W przypadku niewystarczajacego zageszczenia podloza Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt
do wilgotnosci optymalnej, wymieszac¢ i powtornie zagescié. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w
tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszezenie podtoza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia

podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci. Mozliwe do zastosowania §rodki proponuje Wykonawca i

przedstawia do akceptacji Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr szescienny) wykonanych robét w wykopach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na pisemny wniosek Wykonawcy na podstawie oceny wizualnej, wynikow

badan laboratoryjnych i pomiaré6w geodezyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopow obejmuje:

- prace pomiarowe,



oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca utylizacji,

profilowanie dna wykopu, rowoéw i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot,

zageszczenie podloza gruntowego w wykopie,

wykonanie niezb¢dnego odwodnienia w trakcie robot,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

utylizacje gruntu,
inne niezbedne czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem wykopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(¢]

O
o
O

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DL.03.02. Wykonanie nasypéw

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych,

zwiazanych z realizacjag zamowienia pn. Naprawa i konserwacja drég lesnych w Nadlesnictwie Drygaly.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji rob6t na zwigzanych z
w/w robotami.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych, polegajacych na wykonaniu nasypow
realizowanych w ramach naprawy drég lesnych w lesnictwach: Kegpno, Dzikowo, Lisy , Myszki, Kaliszki, Wierzbiny, Wilczy
Las, Kowalewo, Zagaje, Nitki.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST DL.00.00 pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST DL.00.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST DL.00.00 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznacze Przydatne Tresé

Przydatne s L
nie z zastrzezeniami zastrzezenia

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty 1. Rozdrobnione grunty
kamieniste, zwietrzelinowe, | skaliste migkkie
rumosze i otoczaki

2. Zwiry 1 pospoftki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, $rednio i
drobnoziarniste, naturalne i
tamane

gdy pory w gruncie skalistYm
beda wypelnione gruntem lub
materiatem drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze -
£ gdy beda wbudowane w miejsca
gliniaste Sucheqluaﬁ zabezpieczone od wod

3. Piaski pylaste, piaski ; : ;
gliniaste, pyly piaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych

Na dolne
warstwy
nasypow iacki ini — - ) .
ponizej strefy don?i.eszllzéasfgkc?il";I\Aa/?ﬁgwoz- 4. Piaski prochniczne, z do nasypow nie wyzszych niz
przemarzania | amienistéj (morenowe) o wyjatkiem pglastych piaskow [ 3 m, zabezpieczonych = przed
wskazniku roznoziarnistosci | Prochnicznyc zawilgoceniem
Ux15 |
5. Zuzle wielkopiecowe i 5. Gliny piaszczyste, gliny i
inne metalurgiczne ze starych | gliny pylaste oraz inne "o
zwalow (powyzej 5 lat) w < 35%

Lupki  przyweglowe

w  migejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych
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zawartosci
ponizej 2%

przepalone

. Wysiewki kamienne o
frakcji  ilowej

6. Gliny piaszczyste zwigzte,
gliny zwigzle 1 gliny pylaste
zwigzle oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wi od 35

0 60%

do nasyp6éw nie wyzszych niz
3 m: zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7.  Woysiewki kamienne
gliniaste o zawartoéci frakcji
tfowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej  znajduje si¢ na
1%lgbokos'ci wicgkszej od
apilarnoéci  biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z nowego

0 ograniczonej podatno$ci na
rozpad - taczne straty masy do 5%

mieszaniny popiotowo-zuzlowe

studzenia (do 5 lat)
. gdy  wolne  przestrzenie
nie 9fze I;(l)é%gkl przyweglowe zostang wypetnione materiatlem
przep drobnoziarnistym
10.  Popioly lotne i gdy zalegaja w miejscach

suchych lub sg izolowane od wody

Na
warstwy
nasypow  w
strefie )
przemarzania

gorne

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo i $rednio-
zlarniste

3. llolupki przyweglowe

przepalone zawierajace mniej
niz 15% ziarn mniej-

szych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o

lub

uziarnieniu odpowiadaja-

cym  pospotkom

zZwirom

1. Zwiry 1 pospotki Igli_niaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyly
4, G}l]iny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%
5. Mieszaniny popiotowo-
zuzlowe z wegla kamiennego
Wysiewki  kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
lowej >2%

pod warunkiem ulepszenia
tych gruntdéw spoiwami, takimi
jak: cement, wapno, aktywne
popioly itp.

7. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

_ drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

0 wskazniku no$no$ci w10

W -
wykopach i
miejscach
zerowych do
glebokosci
przemarzania

Grunty niewysadzinowe

Grunty watpliwe i

wysadzinowe

gdy sa ulepszane spoiwami
(cementem, wapnem, aktywnymi
popiotami itp.)

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST DL.00.00 pkt 3.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego. Sprzet do

zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzgtu zaggszczajacego wg [13]

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, . L gruboziarniste ;
. L spoiste: pyty gliny, ity . . Uwagi 0
Rodzaje urzadzen ZWITY, posp(?lkl - ! kamlenlst.e przydatnosci
zageszczajacych | rubose liczba grubos¢ liczba grubos¢ liczba maszyn
warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy przejsc
[m] n ** [m] n ** [m] n**
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Zageszezatki | 34505 | 4dog . . 02do05 | 4dos 1)
wibracyjne *

Ubijaki . 02do04 | 2do4 |01do03| 3do5 | 02do04 | 3do4 1)
szybkouderzajace

Ubijaki o0 masie

od 1 do 10 Mg 4 do 10 3do6 3do6

Zrzucane z 2,0do 8,0 |uderzenw | 1,0do 4,0 | uderzenw | 1,0do5,0 | uderzen w
wysokoéci od 5 punkt punkt punkt

do10 m

*) Wibracyjnie nalezy zagegszczaé warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zaggszczaé statycznie.
**) WartoSci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi:

1) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST DL.00.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST DL.00.00 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Wybrane przez Wykonawcg miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewoz lub przemieszczanie gruntu na jak najkrotszych

odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robot w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie¢ po wydaniu zgody przez Inspektora nadzoru.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podloza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone w OST

DL.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Wybor gruntéw i materiatow do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materialdéw do wykonania nasypdéw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3. Zasady wykonania nasypow

5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji
projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznoéci od rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego
do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidlowego wykonania warstwy poprzednie;j.

c) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykonaé¢ z gruntow niewysadzinowych, o wskazniku
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wodoprzepuszczalno$ci Kio> 6 % 10 ~*m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5.g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych
oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy

wykonac z gruntu przepuszczalnego.
5.3.4. Zaggszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzgtu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkow.

Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego
rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartos$ci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntow oraz liczby przejazdéw réznych maszyn do zaggszczania

podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:
a)  wgruntach niespoistych: +2 %
b)  w gruntach mato i $rednio spoistych: +0 %, -2 %

€C)  w mieszaninach popiotowo-zuzlowych: +2 %, —4 %

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznos$ci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika
zaggszcezenia lub poréwnania pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catej szeroko$ci

korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad innych drog
Nasypu i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do glebokosci
od powierzchni robot ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 i -
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 100 0,97
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Warstwy nasypu ha gtebokosci od powierzchni
rob6t ziemnych ponizej:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastgpcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje si¢ warto$é wskaznika odksztatcenia I okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwirow, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wartosci [s>1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,

d)  dla gruntow drobnoziarnistych o rOwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwi¢ztych, itéw — 2,0,
e) dla gruntow roéznoziarnistych (zwirdw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskow gliniastych, glin

piaszczystych, glin piaszczystych zwigztych) — 3,0,
f) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,

) dla gruntdéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtornie zagesci¢. Jezeli powtdrne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli

na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia warstwy.

5.4. Odklady

5.4.1. Warunki ogo6lne wykonania odktadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie
wykonywania wykopdow, a ktore nie beda wykorzystane do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:

a) stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objetosci gruntow przewidzianych do wbudowania,

b) sg nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy drogowe;j,

c) ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materialow
pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowcezas, gdy zostato to jednoznacznie

okreslone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robot lub przez Inspektora nadzoru.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wlasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyrdéwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazoéwkami Inzyniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposéb okreslony powyzej, materiaty te nalezy rozplantowac.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w
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nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajacym terenem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST DL.00.00 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu
Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,

b) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow

6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w punktach 2,3 oraz
5.3 niniejszej specyfikacji.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) badania przydatnosci gruntdéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

C) zageszczenia nasypu i wykonania ewentualnych badan,

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow
Badania przydatnosci gruntdéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zZrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na nasyp .

Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru badania gruntu na nasyp.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o roéznych wiasciwosciach w nasypie,

b)  grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnos$ci przy zaggszczaniu.

6.3.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Ze wzgledu na niewielki zakres robdt Zamawiajacy nie wymaga o Wykonawcy przedstawiania wynikéw badan stopnia
zageszczania. Jednakze Zamawiajacy wymagac bedzie aby zageszczanie gruntu w nasypie spetniato wymagania okre§lone w tablicy
1. W sytuacjach watpliwych, Inspektor nadzoru lub zamawiajacy zleci wykonanie badan stopnia zaggszczenia. W przypadku kiedy
stopien zageszczania nie bgdzie odpowiadal wymaganiom okreslonym w tablicy 1, kosztem tych badan zostanie obcigzony

wykonawca, ktory ponadto wezwany zostanie do wlasciwego zaggszczenia gruntu.
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6.4. Sprawdzenie jakoSci wykonania odkladu
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre§lonymi w punktach 2 oraz 5.4 niniejszej
specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a) prawidlowo$¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c) wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST DL.00.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeScienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szeSciennych jako réznica ogdlnej objetosci nasypow i ogdlnej objetosei
wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypoéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w nasypie.

Objetosc nasypdw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usuni¢ciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetosc odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako rdznica objetosci wykopow, powigkszonej

0 objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru podano w OST DL.00.00 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST DL.00.00 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m® nasypéw obejmuje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zaladunek na $rodki transportowe,
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

- whbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- zageszczenie gruntu,

- profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp,

- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- rekultywacj¢ dokopu i terenu przyleglego do drogi,

- odwodnienie terenu robot,

- ewentualne przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DL.04.00. PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonywaniem Kkoryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza gruntowego, podczas realizacji zamowienia Naprawa i
konserwacja drog leSnych w NadleSnictwie Drygaly.

1.2. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego
do utozenia podbudowy z kruszywa naturalnego realizowanych w ramach naprawy drog lesnych w le$nictwach: Kepno,
Dzikowo, Lisy , Myszki, Kaliszki, Wierzbiny, Wilczy Las, Kowalewo, Zagaje, Nitki.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST
DL.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
b) walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2.Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatow podano w OST DL.00.00 pkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2.Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
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zwigzanych z wykonaniem warstw podbudowy. Wczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania
podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt w
odstepach nie wigkszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczego6lnosei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci
jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub
w przypadku robdt o matym zakresie. Sposoéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez 0Sobe wyznaczong przez Zamawiajacego
do nadzorowania robot .

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i
SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez osob¢ wyznaczong przez Zamawiajacego do
nadzorowania robot.

Profilowanie i zaggszczenie podloza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre§lonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podtoza:
Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na gleboko§¢ zaakceptowana przez osobe wskazang przez Zamawiajacego do
nadzorowania robot, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosSciowych i zaggsci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny
sposdb zaakceptowany przez inspektora nadzoru .

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podloza (Is)

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych Ruch Ruch
ciezki mniejszy
i bardzo od cigzkiego
cigzki
Goérna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na glebokosei od 20 do 50 cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiatl tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza
wedhug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robo6t zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw podbudowy, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania kolejnej warstwy mozna
przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia koryta i wyprofilowanego

podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza

L Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$é
badan badan i pomiaréw
i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta (
podtoza)

Co najmniej 2razy na naprawianym odcinku drogi i
nie rzadziej niz 10 razy na 1 km

2 Rownos¢ podiuzna

co20m

3 Rownos¢ poprzeczna

Co najmniej 2 razy na naprawianym odcinku drogi i
nie rzadziej niz 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne Co najmniej 2razy na naprawianym odcinku drogi i
nie rzadziej niz 10 razy na 1 km

7 Zageszczenie, Ze wzgledu na niewielki zakres robot oceny stopnia

wilgotno$é gruntu | zageszczenia mozna dokonaé¢ wizualnie na podstawie

podtoza poziomu odksztalcenia podtoza podczas ruchu pojazdow

mechanicznych o masie catkowitej powyzej 10 t.

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukdéw poziomych

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

str. 31



Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 ecm i -5 cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 3-metrows tatg analogicznie wg normy BN-68/8931-04
[4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 3-metrowa tatg.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Ze wzgledu na niewielki zakres robdt oceny stopnia zageszczenia mozna dokonaé wizualnie na podstawie poziomu
odksztatcenia podtoza podczas ruchu pojazdéw mechanicznych o masie catkowitej powyzej 10 t. W przypadku roéznic w ocenie
stopnia zageszczenia, na zlecenie Zamawiajacego zostanie dokonanie badanie stopnia zageszczenia . W przypadku kiedy badanie
da wynik negatywny kosztem badania zostanie obcigzony Wykonawcy, ktory ponadto zobowigzany bedzie do wlasciwego
zageszczenia podtoza.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna by¢ roéwna
wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gigbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu

bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robot
Ogblne zasady obmiaru robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7.3.0dbidr robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru , jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,
profilowanie dna koryta lub podioza,
zaggszezenie,
utrzymanie koryta lub podtoza,
przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

str. 32



10.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
! PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3 BN-64/8931-02 . Drogl samocthoyve..Oznaczame modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych
. i podtoza przez obcigzenie plyta
4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i tata
5 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
DL.05.00 UZUPELNIENIE PODBUDOWY
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z uzupetnieniem
podbudowy podczas realizacji zaméwienia Naprawa i konserwacja drog leSnych w Nadle$nictwie Drygaly.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem uzupetnienia
podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na podtozu gruntowym naturalnym (warstwa dolna)
realizowanych w ramach naprawy drég le$nych w le$nictwach Kepno, Dzikowo, Lisy , Myszki, Kaliszki, Wierzbiny, Wilczy Las,
Kowalewo, Zagaje, Nitki.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. nawierzchnia twarda nieulepszona.
nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort
jazdy - wibracje i hatas, jak np.: nawierzchnia thuczniowa, brukowcowa lub zwirowa.
1.4.2. nawierzchnia zwirowa z pospélki samoklinujacej
nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki piaskowo - zwirowo-
gliniastej zageszczonej mechanicznie.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Nazwy i kody

Grupa robét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz robét w zakresie
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inzynierii ladowej i wodne;j.
Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei, wyréwnania terenu.

Kategoria robét: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég.

1.6 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymiw OST 00 ,Wymagania
ogdlne” punkt 1.3.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST DL00.00. "Wymagania ogélne".

2.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej, okre$lona wedtug normy PN-EN 933-1 musi leze¢ pomigdzy krzywymi granicznymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki niezwigzanej musi by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na

sasiednich sitach. Minimalna zawarto$¢ pytéw powinna zawierac sie w przedziale 8+15%.
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Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy nawierzchni z kruszywa niezwigzanego

Materialty wyszczegolnione w pkt. 2.1 powinny mie¢ odpowiednio zroznicowane frakcje, a ich wskaznik roéznoziarnistosci
powinien spetnia¢ warunek wyrazony wzorem:

U=deo/dwo>5

2.2. Charakterystyka kruszywa

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowaé kruszywa zgodnie z normg PN-EN 13242, spetniajace wymagania podane
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej
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Rozdzia Wymagania wobec kruszywa do mieszanek L
I w normie ) niezwigzanych przeznaczonych do zastosowania Odniestenie
PN-EN Whasciwose w nawierzchni z kruszywa niezwigzanego do PN-EN
13242 obcigzonego ruchem KR1+KR2 13242:2004
41— Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4;
4.2 31,5; 45; 631 90 (zestaw podstawowy plus Tabl. 1
zestaw 1)
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 G¢80/20,
Gr80, Tabl. 2
Ga75
4.3.2 Ogoélne granice 1 tolerancje
uziarnienia Kkruszywa grubego na GTc20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-EN 933-1
4.3.3 Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa o GTeO, Tabl. 4
cigglym uziarnieniu wg PN-EN 933-1 G120
4.4 Ksztalt kruszywa grubego Ilub
kruszywa grubego (>4mm)
wydzielonego z kruszywa o cigglym
uz};arnieniu%/vg PN-ENY;V33-3a) - Fleo Tabl.5
a) wskaznik ptaskosci,
kategoria nie wyzsza niz
wskaznik ksztattu wg PN-EN 933-
49, Slss Tabl. 6
kategoria nie wyzsza niz
4.5 Kategorie procentowych
zawarto$ci  ziaren 0  powierz.
przekruszonej lub tamanych oraz Coorz Tabl. 7
ziaren calkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawartos¢ pytow wg PN-EN 933-
1 fDekiarowane Tabl. 8
—w kruszywie grubym®*)
—w kruszywie drobnym *) f Deklarowane Tabl. 8
4.7 Jako$¢ pytow Warto$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 - WT-4
52 Odporno$¢  na  rozdrabnianie LAz Tabl. 9
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kruszywa grubego wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyzsza niz
53 Odporno$¢ na $cieranie wg PN-
MpeDeklarowana Tabl. 11
EN 1097-1
54 Gestos¢  wg PN-EN  1097-6
Deklarowana
rozdziat 7,8 lub 9
55 Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6
Wen NR
rozdziat 7,8 lub 9 (w zaleznosci od
- WA24 2****)
frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w kwasie
ASNR Tabl. 12
wg PN-EN 1744-1
6.3 Catkowita zawarto$¢ siarki wg
SNR Tabl. 13
PN-EN 1744-1
6.4.2.1 Statos¢  objetosciowa  zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744-1 Vs Tabl. 14
rozdziat 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1 rozdziat 19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazowy w  zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu
PN-EN 1744-1 rozdziat 19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie Brak substancji szkodliwych dla
wg PN-EN 1744-3 srodowiska wg odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obeych takich jak; drewno, szkto
i plastik mogacych pogorszy¢ wyrob
koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN- B
EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 a
733 Mrozoodpornos¢ wedlug PN-EN Tabl. 18
- . . . a .
1367-6 w 1% NaCl, Fnaci nie wyzsza niz 10
Zalaczn Sktad materiatowy
) Deklarowany
ikC
Zalaczn Istotne cechy srodowiskowe Wiekszo§¢ substancji  niebezpiecznych
ikC pkt. okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C.34 zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa

pochodzenia  mineralnego.  Jednak w

odniesieniu  do  kruszyw sztucznych i

odpadowych nalezy badaé czy zawartos¢
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substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci  dopuszczalnych wg  odrgbnych

przepiséw

%) Podstawa oznaczania ksztattu kruszywa jest badanie wskaznika ptasko$ci, natomiast dodatkowo mozna badaé

wskaznik ksztaltu

*) taczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ mie$ci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

%) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

Do produkcji mieszanki niezwigzanej przeznaczonej do wykonania nawierzchni z mieszanki niezwiazanej nie dopuszcza sie uzycia kruszywa

pochodzacego z osadowych skat weglanowych.

Producent mieszanek musi prowadzi¢ zaktadowa kontrole produkciji (ZKP) aby zapewni¢, ze wyréb spetnia wymagania niniejszej SST. Przy

produkcji mieszanek niezwigzanych przeznaczonych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowaé system 4.

2.3. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST DL.00.00 "Wymagania ogélne".
Do wykonania warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
a) Mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode.
b)  Réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.
c) Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST DL.00.00 "Wymagania ogélne".

Transport kruszywa musi odbywa¢ sie w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po
wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzer i tworzenia kolein. Wskazany jest transport
samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST DL.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Prace przygotowawcze

Nawierzchnia musi by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacijg Projektowg lub wedtug zaleceri Inspektora
nadzoru

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robét przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno

by¢ wigksze niz co 10 m.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badar laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowa¢ bedzie ustalenie
mieszanych frakcji kruszywa oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyskaé akceptacje Inspektora
nadzoru.

Wykonawca rob6t na bazie zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru receptury wykona w mieszarce mieszanke, przeznaczong do wykonania
nawierzchni. Mieszanka wytworzona bedzie z zakupionych przez Wykonawce sktadnikéw (wg receptury). Wytworzenie mieszanki polegac bedzie
na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa (przewidzianych receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla

wytworzonej mieszanki.

5.4. Wbudowanie mieszanki

Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac sie bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz
po jej wyprodukowaniu w sposob zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

Przed przystapieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych rob6t zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw Swietinych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4. Rozlozenie mieszanki odbedzie
sie we wcze$niej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szeroko$ci
warstwy) zaprojektowanych w dokumentaciji technicznej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy wynosi 10 cm po zageszczeniu. Kruszywo
powinno by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W czasie uktadania mieszanki
nalezy odrzucac ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podiuznych wymaganych w projekcie
technicznym. Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktorych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastapiona materiatem o odpowiednich

wiasciwosciach.

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Warstwe z kruszywa
nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowa¢ stopniowo od krawedzi do $rodka
warstwy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do gérnej krawedzi warstwy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek
nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zageszczona

zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju
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zageszczanego kruszywa:
a) kruszywo o przewadze ziarn grubych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie
zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi.
b)  kruszywo z przewaga ziarn drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢
zageszczac najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koricowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia walcow wibracyjnych

nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia warstwy nie mniejszego od Is > 1,00 wedtug normalnej préby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 (metoda Il).

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora zgodnie z PN-

EN 13286-2 w granicach podanych w Tablicy 2.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 00 "Wymagania ogélne".

6.1. Zasady ogo6lne kontroli jakosci roboét.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarczac ich wyniki Inzynierowi. Pomiary i
badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie

rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacii.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- przedstawic Inspektorowi nadzoru do akceptacji zrédta poboru mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatdéw, dotaczajac wszystkie
dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw sktadowych

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.),

- opracowacé recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

- wykona¢ wiasne badania wiasciwo$ci materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t, okreslone przez Inzyniera. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2.

Wazno$¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej peinych badan materiatow wsadowych, w trakcie ztozenia do akceptacii
razem z receptg nie moze przekroczy¢ pot roku od dnia wykonania tych badan.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Dla potrzeb badan kontrolnych Inspektor nadzoru pobierze prébki materiatéw i wykona badania kontrolne obejmujace wtasciwo$ci materiatow

podane w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét
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Czestotliwos$¢ badar kontrolnych w czasie robdt przy wykonaniu warstwy nawierzchni z mieszanki niezwigzanej:

Wyszczegblnienie badan

Czestotliwo$¢ badan

Minimalna liczba
badan na dzienne;j

dzialce roboczej

Maksymalna powierzchnia
warstwy przypadajaca na 1

badanie (m?)

Uziarnienie mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki

2
. 600
Zaggszczenie warstwy
Zawartos¢ zanieczyszczen
obcych
Punkt piaskowy 600

6.3.1 Badanie wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa obejmujace oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w tablicy 1 nalezy wykona¢ dla kazdej dostawy oraz przy

zatwierdzeniu materiatu, przy kazdej istotnej zmianie jego wtasciwosci, zmianie zloza i zmianie producenta, takze w przypadkach okreslonych

przez Inspektora nadzoru.

Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecno$ci Inzyniera.

6.3.1.a

Badania wtasnosci mieszanki

W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wiasciwosci mieszanki okre$lone w tablicy p.6.3 oraz w punkcie 2 niniejsze;

specyfikacji. Uziarnienie mieszanki i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych beda przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej

dziennej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2 warstwy. Prébki nalezy pobiera¢ w sposdb losowy z roztozonej warstwy, przed jej

zageszczeniem i w obecno$ci Inspektora nadzoru. Wyniki badah musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.2.

Badanie wilgotno$ci mieszanki

Zawarto$¢ wody w mieszance zageszczanej powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora zgodnie z PN-

EN 13286-2 w granicach podanych w Tablicy 2.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wg PN-EN 1097-5:2008.

6.3.3.

Badanie zageszczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywacé sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug normalnej proby
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Proctora, wedtug PN-EN 13286-2 (metoda Il). Zageszczenie warstwy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy

oprze¢ na metodzie pomiaru no$nosci wedtug PN-S-02205:1998 i nie rzadziej niz raz na 5000 m2,

Zageszczenie nawierzchni stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego

modutu odksztatcenia E+ jest nie wigkszy od 2,2.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy

Czestotliwo$¢ i zakres badarn i pomiaréw wykonanej warstwy z kruszywa:

L Wyszczegodlnienie badan i Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow
p pomiarow

1 Grubos¢ warstwy Podczas budowy w trzech punktach na kazdej dzialce roboczej,

lecz nie rzadziej niz co 400 m?
Podczas odbioru w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000

m2

2 Modut odksztatcenia Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 1000 m

3 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km

4 Réwnos¢ podtuzna W sposob ciagly poziomica albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu

5 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km tata 4 m

6 Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km

7 Rzedne Co20m

8 Uksztattowanie osi  w Co 100 m

planie”

* - dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw

poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w $rodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

6.4.1.  Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych losowo.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanej grubosci warstwy z kruszywa nie powinno przekraczaé + 15%, - 10%.

str. 41



a)

6.4.2.  NosnoS¢ i zageszczanie warstwy wedtug obcigzen ptytowych

Minimalne moduty odksztatcenia w zalezno$ci od wskaznika zaggszczenia i projektowanego wskaznika no$nosci zawarto w ponizszej tabeli.

Wymagane cechy nawierzchni
Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony ptytg o Srednicy 30 cm
zageszczenia s nie MPa
mniejszy niz:
od pierwszego obcigzenia E+ od drugiego obcigzenia E2
1,00 80 160

6.4.3 Pomiary cech geometrycznych warstwy
Rowno$¢ warstwy.

Nieréwnosci podtuzne warstwy nalezy mierzyé 4-metrowa fatg lub poziomica w osi zgodnie z normg BN-68/8931-04 z czestotliwoscig
podang w tablicy w punkcie 6.4. Nieréwnosci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowg, tatg z czestotliwoscig podang w tablicy w
punkcie 6.4. Nierdwno$ci warstwy nie powinny przekracza¢15 mm.

Spadki poprzeczne warstwy.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg z czestotliwo$cig podang w tablicy w punkcie 6.4. Spadki poprzeczne warstwy
powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne warstwy

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej warstwy i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +0 cm i -2 cm.
Uksztattowanie

Uksztaltowanie nawierzchni nalezy sprawdzaC w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie
rzadziej niz co 100 m. O$ warstwy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze rézni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10cm, -5 cm, z tym, ze na jezdniach bez kraweznikéw
szerokos¢ warstwy powinna by¢ wieksza od szerokoSci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji

Projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST DL.00.00 ,Wymagania ogoine” punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST DL.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania podane

w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST DL.00. 00 Wymagania ogéine pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 933-1
PN-EN 933-3

PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-6

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 13242

PN-EN 13285

PN-EN 13286-2

PN-EN 1008-1

PN-S-02205:1998

BN-68/8931-04
WT-4 2010

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena  zawarto$ci drobnych czastek. Badanie
wskaznika piaskowego.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnoci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Badania wtasciwosci ciepinych i odporno$ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Kruszywa mineralne. Badania. Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie

czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 6: Mrozoodporno$é w obecnosci soli

Kruszywa mineralne. Badania. Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza
chemiczna

Kruszywa mineralne. Badania. Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 3:
Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie kruszyw

Kruszywa mineralne. Badania. Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

Kruszywa mineralne. Badania. Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw --
Cze$¢ 2: Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Wymagania

Metody okreslania gestosci i zawarto$ci wody. Zageszczanie metodg Proctora.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

Mieszanki niezwigzane dla drdg krajowych. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 06.00
NAPRAWA POBOCZY GRUNTOWYCH - $cinanie zawyzonych poboczy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

2. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét ziemnych,

zwiazanych z realizacja zamowienia pn. Naprawa i konserwacja drég leSnych w Nadlesnictwie Drygaly.

2.1. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy i przetargowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 2 na terenie lesnictw: Kepno, Dzikowo, Lisy , Myszki, Kaliszki, Wierzbiny, Wilczy Las,

Kowalewo, Zagaje, Nitki.

2.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem i odbiorem
naprawianych poboczy gruntowych w zakresie:
- Scinanie zawyzonych poboczy

Okreslenia podstawowe

2.2.1. Pobocze gruntowe — cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdu, umieszczenia urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni, wykonana z gruntu odpowiednio wyré6wnanego 1 uksztattowanego w profilu poprzecznym i podtuznym oraz
Zageszczonego.

2.2.2. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem drogowym.

2.2.3. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy, a nie
wykorzystane do ich uzupekienia.

2.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

3. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

Przy $cinaniu zawyzonych poboczy materiaty nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.
Wykonawca przystepujacy do naprawy poboczy gruntowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z

nastgpujacego sprzetu:

- zrywarek, kultywatoréw, lub bron talerzowych do ewentualnego spulchnienia gruntow,
- rowniarek do profilowania przekroju poprzecznego,
- $cinarek poboczy,
- tadowarek czotowych do zatadunku gruntu,
- walcow statycznych gladkich i ogumionych wielokotowych lub walcow wibracyjnych do 5 ton,
- plytowych zageszczarek wibracyjnych.
- przewoznych zbiornikéw na wod¢ wyposazonych w urzadzenia do rownomiernego i kontrolowanego rozpryskiwania
wody oraz pompy do napelniania zbiornikow woda,
- szczotek mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.

4.2. Srodki transportu do wykonania robot.
Przy wykonywaniu robdt okreslonych w niniejszej OST, mozna korzysta¢ z dowolnych $rodkéw transportowych. Preferuje

si¢ stosowanie $rodkow transportowych samowytadowczych.
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5.
5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

Zatozenia ogdlne.

Pobocza stanowia boczne oparcie dla nawierzchni i powinny zapewni¢ szybkie odprowadzenie wody z jezdni i
poboczy. Wewnetrzna krawedz pobocza i zewngtrzna krawedz jezdni powinny stanowi¢ jedna linig¢, a spadek
poprzeczny poboczy gruntowych powinien by¢ wigkszy od spadku poprzecznego jezdni, np. o 2%. Pochylenie podtuzne
poboczy powinno by¢ zgodne z pochyleniem podtuznym jezdni.

Pobocze Zle utrzymane, nieréwne, z duzg ilo$cig kolein i zanizen, ze znacznymi ubytkami gruntu, stanowi nie tylko
zagrozenie dla ruchu, lecz réwniez przyspiesza uszkodzenia podbudowy i nawierzchni, a przez brak wiasciwego
odptywu wody — nawadnia korpus drogowy i obniza no$no$¢ konstrukc;ji.

W wielu przypadkach pobocza sa wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych przez pojazdy, w zwiazku z czym ich
nos$no$¢ powinna umozliwia¢ przenoszenie obcigzen na nie wywieranych.

Remont poboczy staje si¢ konieczny juz przy ich zanizeniu wigkszym od 5 cm i zawyzeniu powodujacym
zatrzymanie wody na jezdni.

5.3.

5.4.

5.5.

Scinanie zawyzonych poboczy.

Przed przystapieniem do $cinania poboczy Wykonawca wykona czynnosci okreslone w punkcie 5.3 niniejszej specyfikacji.

Wykonawca wykona $cinanie poboczy za pomocg $cinarek poboczy, rowniarek (moze uzy¢ tez innych maszyn, jak np. koparek

frezujacych, tadowarek, spycharek).

e samojezdng $cinarka poboczy prace nalezy wykonaé nastepujaco:

- maszyna kompleksowo $cina pobocze (frezem $limakowym), taduje urobek przenosnikiem na $rodek transportowy i
oczyszcza nawierzchnie szczotka, zgarniajac resztki gruntu na pobocze,

- nastgpuje zageszczenie gruntu walcem statycznym gladkim, ogumionym lub wibracyjnym.

e samojezdng rowniarka, najczesciej Scinanie pobocza mozna wykonaé nastepujaco:

- przy pierwszym przej$ciu rowniarki, prawa strong drogi, z lemieszem ustawionym ukos$nie, nastgpuje odktadanie urobku
wzdhuz krawedzi jezdni,

- urobek zostanie zebrany fadowarka, zaladowany na samowytadowczy $rodek transportu i wywiezione poza miejsce robot
wskazane przez Inwestora.

- przy drugim przejSciu rowniarki nastepuje rozplantowanie pozostatosci gruntu po pracy tadowarki,

- pobocze zageszcza si¢ walcem statycznym gladkim, ogumionym lub wibracyjnym.

- jezdni¢ oczyszcza si¢ szczotka mechaniczng, np. zawieszong na ciagniku.

W poblizu przeszkdd na poboczu, utrudniajacych pracg sprzgtu mechanicznego (np. przy drzewach, znakach drogowych,

barierach ochronnych, nie usunigtych na czas robot pachotkach itp.) wszystkie drobne roboty zwigzane ze $cinaniem poboczy

nalezy wykonywac recznie.

Przy niewielkim zakresie robot, pobocze mozna §cina¢ rgeznie, stosujac do tego celu oskardy i topaty. W odstepach

od 5 do 10 cm nalezy wykona¢ bruzdy, nadajac im ustalony spadek poprzeczny przy pomocy odpowiedniego szablonu i libelli.

Odcinki pobocza migdzy bruzdami mozna $cinac¢ ,,na oko”. Krawedz pobocza i skarpy nalezy przycia¢ do linii wedtug

wyciagnigtego sznura.

Przy $cinaniu poboczy nalezy sprawdzac ich rowno$¢ oraz wykonac ich zaggszczenie do wymaganego wskaznika, okreslonego

w punkcie 5.4. Przy zageszczeniu grunt powinien mieé¢ wilgotnos¢ optymalng.

Nadmiar gruntu uzyskanego ze $cinania poboczy nalezy zepchngé w miejscach obnizenia terenu i rozplantowac.

Sposob i miejsce zepchnigcia i rozplantowania gruntu uzyskanego ze $cinania poboczy, powinien by¢ zaakceptowany przez

Inwestora.

Wykonanie rowkow odptywowych w zawyzonych poboczach.

Rowki odplywowe (odwadniajace) w poprzek pobocza wykonuje sig, gdy:

- Istnieje dorazna potrzeba usunigcia lokalnych zastoisk wodnych na jezdni lub zapobiezenia sptywania wody wzdtuz drogi,
na pograniczu jezdni i zawyzonego pobocza,

- Nie przewiduje si¢ w najblizszym czasie calkowitej §cinki zawyzonego pobocza.

Rowki odptywowe wykonuje si¢ w miejscach pozwalajacych na szybki i skuteczny sptyw wody z jezdni, prostopadle lub

ukos$nie do krawedzi nawierzchni. Przekrdj poprzeczny rowka powinien by¢ trojkatny lub trapezowy. Dno rowka powinno

mie¢ pochylenie podtuzne, co najmniej 1%. Rowki wykonuje si¢ przy uzyciu oskardow i topat.

Roboty wykonczeniowe.

Po wykonaniu robot okreslonych w punktach 5.4, 5.5, 5.6, Wykonaweca jest zobowiazany do usunigcia gruntu ze skarp, jezeli

w trakcie robot grunt zostat tam przesunigty oraz do ustawienia, usunig¢tych na czas robot, pachotkow lub innych elementow

znajdujacych si¢ na poboczu przed rozpoczgciem robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.
6.3. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow.
W czasie robdt Wykonawca jest zobowigzany do:
- pomiarow spadkow poprzecznych co najmniej dwa razy na 100 m,
- pomiarow rownosci podtuznej i poprzecznej poboczy co 50 m tatg 3 —_metrowa,
- dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:
- spadkow poprzecznych + 3%, przy czym spadek pobocza nie moze by¢ mniejszy od 4% i nie wigkszy od
7%,
- dla pomiarow réwnosci podtuznej i poprzecznej — przeswit maksymalny pod tata nie moze przekraczaé 20
mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST DL.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 przy $cinaniu poboczy obejmuje:

a/ Przy $cinaniu poboczy: m2

e oznakowanie robot,

e przygotowanie podtoza,
wykonanie $cinki poboczy,
rozplantowanie nadmiaru gruntu,
przeprowadzenie pomiarow,
roboty wykonczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Rozporzadzeniu MTiGM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 14 maja 1999 r.).

10.2.PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

10.3.PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.

10.4.PN-B-11131:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Piasek.

10.5.PN-B-23004:1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla wielkopiecowego kawatkowego.

10.6.PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

10.7.BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbidrka drewnianych elementéw istniejacego mostu podczas realizacji zadania pn. Naprawa mostu
na Kanale Kozielskim w lesnictwie Monety oddz. 381.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
zwigzanych z wykonaniem remontu mostu na Kanale Kozielskim w le$nictwie Monety oddz. 381.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka drewnianych elementow
istniejacego mostu: e dyliny dolnej na jezdni, e dyliny gornej na jezdni, e nawierzchni chodnika,

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorka pomostu drewnianego Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym,
sprawnym technicznie, sprzetem: e pity do drewna, e pity do metalu, ® fomy, e dzwignie, e Siekiery, e zurawie samochodowe,
samochody cigzarowe.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiorki Wykonawca jest zobowigzany odkupi¢ od Zamawiajacego po ustalonej cenie oraz wywiez¢ z terenu
wykonywania robot. Przy ruchu pod drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie obiekty i urzadzenia znajdujace si¢ w bezposredniej bliskosci rozbieranych elementéw i nie przeznaczone do
usuniecia, powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ w wigkszos$ci
rgcznie. Podstawowym narzedziem do rozbiodrki elementéw drewnianych istniejacego pomostu sg pity do drewna. Przy usuwaniu
drewna nalezy uwazacé, aby nie uszkodzi¢ nie przeznaczonych do rozbidrki elementéw konstrukcyjnych. W przypadku uszkodzenia
przez Wykonawce nie przeznaczonych do rozbiérki elementow konstrukcyjnych mostu, Wykonawca dokona ich wymiany na nowe
na wilasny koszt i wlasnym staraniem. Wszystkie elementy i materiaty rozbidrkowe powinny by¢ doktadnie zebrane z obszaru
rozbidrki i wywiezione. Podczas rozbidrki elementow mostu nad rzekg nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage, aby materiaty powstate
z rozbiorki nie pozostaly w korycie rzeki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu: e kompletnosci wykonanych robdt rozbidrkowych, e stopnia ewentualnego
uszkodzenia elementow konstrukcyjnych, e ilo$ci wywiezionych materiatow rozbiorkowych w miejscu ich ztozenia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m3 (metr szeScienny) rozebranych drewnianych elementéw mostu.

Szczegodtowe zasady odbioru roboét okreslone sa we wlasciwych katalogach KNNR lub KNR ze wskazang podstawa wyceny
robét oraz opisem zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie wymagania wg pkt. 6 zostaty
spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena rozebrania 1 m3 drewnianych elementéw mostu obejmuje: e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, e oznakowanie
robdt, e rozebranie drewnianych elementéw mostu, e zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki, e roztadunek wywiezionego

materiatu z rozbidrki z posegregowaniem i utozeniem w stosach, e uporzadkowanie terenu rozbiorki.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA nr 2
NAPRAWA MOSTU DREWNIANEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych wykonaniem remontu mostu podczas realizacji zadania pn. Naprawa mostu na Kanale Kozielskim w
lesnictwie Monety 0ddz. 381 w ramach zamdowienia pn. Naprawa i konserwacja drég lesnych w Nadle$nictwie Drygaly.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
zwiazanych z wykonaniem remontu mostu na Kanale Kozielskim w lesnictwie Monety oddz. 381.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem: e uzupetnieniem
dZzwigara nosnego z krawedziaka 24*24 cm, e uzupelieniem obrobki blacharskiej na wymienianym dzwigarze e wykonaniem
jezdni z bali o grubosci 9 cm,* uzupetnieniem krawegznika z krawedziaka 12*12 cm

2. MATERIALY

2.1. Drewno

Materialy stanowig bale i krawedziaki wykonane z drewna odpowiadajacego pod wzgledem wad i dopuszczalnych wymiarow
jak dla I klasy jakosci wg normy PN-92/D-95017, a pod wzgledem wytrzymato§ciowym drewno winno spetnia¢ parametry klasy
K 27 wg normy PN-92/S-10082. Tarcica powinna by¢ wycinana tak, aby o$ podtuzna elementu byta réwnolegta do widkien drewna.
Pod wzgledem wad i ich wielko$ci drewno to powinno odpowiadac klasie wyborowej wg PN — 82/D-94021. Tarcica musi spetnia¢
nastepujace wymogi: e peknigcia — niedopuszczalne, e seki — dopuszcza si¢ zgodnie z PN-82/D-94021 lecz o $rednicy nie wickszej
niz 3 cm, poza s¢kami wystepujacymi na krawedziach, e skret wiokien — nie wigkszy niz 5%, e sinizna — dopuszczalna, zanikajaca
przy struganiu. Innych rodzajow porazenia przez grzyby si¢ nie dopuszcza. Parametry elementéw dla klasy K27 sa nastepujace: o
modut sprezystosci drewna przy wilgotnosci 15% - 8000 MPa e wytrzymato$¢ charakterystyczna drewna przy wilgotnosci 15%: -
zginanie: 27,00 MPa, - rozcigganie wzdtuz witdkien: 20,00 MPa, - rozcigganie w poprzek widkien: 0,75 MPa, - §ciskanie wzdtuz
wlokien: 20,00 MPa, - Sciskanie w poprzek widkien: 7,00 MPa, - §cinanie wzdtuz wtokien: 3,00 MPa, - §cinanie w poprzek widkien:
1,50 MPa, e wilgotnos¢ drewna nie wigksza niz 23%.

Wszystkie uzyte materialy drewniane nalezy zaimpregnowac preparatem oleistym barwionym do ochrony biologiczne;j,
zwalczajacym: grzyby, plesnie, owady, glony i porosty. Zaleca si¢ wykona¢ impregnacje glebokg drewna (nasycenie) metoda kapieli
dlugotrwalej (okres 3-7 dni). Czas trwania kapieli, temperatur¢ impregnatu i otocznia, nalezy dobraé zgodnie z zaleceniami
producenta $rodka od impregnacji. Drewno na placu rob6t uktada si¢ na podktadkach izolujacych je od bezposredniego kontaktu z
ziemig i wodg. Warstwy tarcicy oddziela si¢ przektadkami. Drewno na elementy drobne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zadaszonych, suchych i przewiewnych. Sktadowisko powinno by¢ zdezynfekowane dla ochrony drewna przed grzybami. Wszelkie
odstepstwa od niniejszych zasad dotyczacych elementow z drewna wymagaja uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

2.2. Elementy stalowe (taczniki)

Laczniki stanowig gwozdzie, Sruby z nakretkami i podkladkami oraz tapki i klamry stalowe. Powinny one odpowiadaé
nastepujacym normom: e gwozdzie budowlane okragte - PN-84/M—-81000, e $ruby - PN-85/M-82101 i PN-88/M-82121, e nakretki
- PN-86/M-82144 i PN-88/M-82151, e podktadki kwadratowe i zwykte - PN-59/M-82010 i PN-79/M-82019, e klamry, opaski,
trzpienie, tapki - PN-88/H-84020. Elementy stalowe przechowuje si¢ w skrzynkach w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przed dostgpem wilgoci.

2.2.1. Sruby z nakretka i podktadkami

Sruby zgrubne z tbem sze$ciokatnym z nakretka i dwiema podkladkami kwadratowymi. Widoczne czesci $rub nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez posmarowanie smarem. Najmniejszy odstep sruby od krawedzi elementu (w kierunku dziatania)
sity wynosi 7d (gdzie d-$rednica $ruby), lecz nie mniej niz 10 cm. Diugosé¢ boku podktadki kwadratowej nie powinna by¢é mniejsza
od 3d (gdzie d-srednica sruby). Grubos¢ podktadki powinna wynosi¢ co najmniej 6 mm. Otwory na $ruby taczace tj. przeznaczone
do utrzymania czeéci laczacych w nalezytym potaczeniu powinny byé o 2 mm wieksze od $rednicy $ruby. Sruby powinny by¢ tak
zatozone aby mozliwe bylo ich dokrgcenie. W razie niemozno$ci zapewnienia dokrecenia $rub nalezy je zaopatrzy¢ w pierscien
sprezynujacy umieszczony miedzy podktadka a nakretka przed samoczynnym odkreceniem. Srednica $rub do Iaczenia elementow
drewnianych nie moze by¢ mniejsza niz 12 mm. Wszelkie odstgpstwa od niniejszych zasad dotyczacych potaczen na Sruby
wymagaja uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

2.2.2. Gwozdzie

Gwozdzie budowlane okragle. Grubo$¢ wbijanych gwozdzi nalezy przyja¢ w granicach 1/5 do 1/10 grubosci najcienszego z
faczonych elementow. Dlugos¢ gwozdzia jednocigtego powinna by¢ rowna co najmniej 2,5 krotnej grubosci przybijanego elementu.
W przypadku stosowania gwozdzi o $rednicy powyzej 6 mm nalezy uprzednio wierci¢ dla nich otwory o $rednicy 0,9 Srednicy
gwozdzi. Rozmieszczenie gwozdzi w ztgczach zbijanych: - odlegtos¢ gwozdzi od krawedzi elementu - minimum 5 $rednic gwozdzia
i nie mniej niz 2,5 cm, - odlegto$¢ migdzy szeregami gwozdzi w kierunku prostopadtym do widkien - minimum 5 $rednic, a w
kierunku wzdhiz widkien 15-12 §rednic gwozdzia. Najwigksze odleglosci gwozdzi: - pracujacych na zginanie i docisk - 40 $rednic,
- szczepiajacych (konstrukcyjnych) - 40 cm. Wszelkie odstepstwa od niniejszych zasad dotyczacych polgczen na gwozdzie
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wymagaja uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru.

2.3. Blacha powlekana z rozbidrki

Blacha powlekana na uzupelnienie obrébki na wymienianym dzwigarze pochodzi z rozbidrki i wymaga wcze$niejszego
wyprostowania .

3. SPRZET

Drobny sprzet stanowia tu pilarki reczne, elektryczne i spalinowe, siekiery, o$niki i inny drobny sprzet dopasowany do zakresu
robot. Powinien on spetnia¢é wymogi BHP. Do przemieszczania cigzkich elementow (np. poprzecznic drewnianych, shupow itp.)
nalezy uzy¢ dzwigu samojezdnego o udzwigu do 4 t. Dzwig ten powinien posiadac atest sprawnosci urzadzenia wydane przez Dozor
Techniczny dla kazdego urzadzenia. W przypadku braku atestu lub podejrzenia o uszkodzeniu dzwigu, nalezy bezwzglednie nie
dopusci¢ do jego uzycia w trakcie robot budowlano-montazowych. Sprzet przed jego uzyciem ma uzyskac akceptacje Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, dostosowanym do dtugo$ci elementu (w tym dhluzycami przy
przewozie poprzecznic i stupdw drewnianych), sprawnym technicznie o naciskach na o$§ nie przekraczajacych wartosci
dopuszczonej dla pojazdéw poruszajacych sie¢ po drogach publicznych. Materiat drzewny przewozi si¢ na dituzycach lub
samochodami ci¢zarowymi. Drewno ukltada si¢ na drewnianych podktadkach. Materiat drzewny w trakcie jazdy powinien by¢
zabezpieczony przed mozliwoscig si¢ jego przemieszczenia. Metalowe aczniki (Sruby, gwozdzie, klamry, itp.) nalezy przewozic¢
dowolnym $rodkiem transportu w pojemnikach lub skrzyniach, z zabezpieczeniem elementow przed przemieszczaniem si¢
wewnatrz pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Dzwigar podtuzny

Dzwigar podtuzny 24*24 cm uktada si¢ na poprzecznicach. Mocowanie dzwigara do poprzecznic nalezy wykona¢ za pomoca
trzpieni @ 16 i dlugosci nie mniejszej niz 40 cm oraz klamer ciesielski z preta o srednicy min. @ 14 mm.

Na wierzchu dzwigara nalezy wykona¢ obrobke blacharska z blachy powlekanej z rozbiorki.

Przed uzupelieniem dzwigara nalezy doprowadzi¢ do jego spoziomowania z pozostalymi dzwigarami, poprzez zastosowanie
podktadek z drewna sosnowego o klasie odpowiadajacej co najmniej klasie dzwigara.

5.2. Jezdnia

Jezdnia winna by¢ wykonana z bali gr. 9 cm uktadanych z odstgpem 2,5-3,0 cm. Szeroko$¢ bali nie powinna przekraczaé 25 cm.
Grubos$¢ krawedziakow na dyling gorng wynosi 9 cm, a ich szeroko$¢ nie powinna przekraczac¢ 25 cm. Bale nalezy uktadaé¢ rdzenng
strong do gory. Bale jezdni nalezy przebija¢ gwozdziami dlugosci rownej co najmniej 18 cm. Kazdy bal nalezy przymocowa¢ do
kazdego dzwigara. Gwozdzie nalezy wbija¢ w odlegloéci 25 mm od krawedzi krawedziaka i tak gleboko, aby ich glowki nie
wystawaly ponad powierzchni¢ podktadu. Bale jezdni powinny by¢ zaimpregnowane 2 razy impregnatem oleistym
zabezpieczajacym drewno przed destrukcyjnym wptywem grzybow i owadow.

5.3. Krawezniki

Krawezniki winny by¢ wykonane z krawedziaka 12* 12 cm zaimpregnowanego podobnie jak bale jezdni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania jako$ciowe wyremontowanych elementéw pomostu drewnianego mostu polegaja na sprawdzeniu, czy do budowy
zostaty uzyte materiaty o wymaganych wtasnosciach fizycznych i mechanicznych oraz czy roboty zostaly wykonane zgodnie z SST,
obowigzujacymi przepisami i zaleceniami Inspektora nadzoru. Zgodnos¢ wykonanych robot z SST, obowigzujacymi przepisami i
zaleceniami Inspektora nadzoru nalezy stwierdzi¢ za pomocg pomiaréw obejmujacych wymiary elementéw pomostu drewnianego
mostu, osi wszystkich elementow oraz ich spadkow, a takze na podstawie sprawdzenia doktadnosci obrobki elementow i szczelnosci
potaczen. Sprawdzeniu podlega sposéb wykonania i jako§¢ wykonanych polaczen w zakresie ich zgodnosci z SST, obowigzujagcymi
przepisami i zaleceniami Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) wbudowanych drewnianych elementéw mostu.

Szczegdtowe zasady odbioru robot okreslone sa we wlasciwych katalogach KNNR lub KNR ze wskazang podstawa wyceny
robot oraz opisem zakresu robot.

8. ODBIOR ROBOT Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 dalty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 drewnianych elementéw mostu obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, e oznakowanie
robot, e dostarczenie materiatdw o parametrach i whasciwosciach zgodnych z wymaganiami SST, e wbudowanie drewnianych
elementow mostu zgodnie z zasadami okreslonymi w SST, e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST, e
uporzadkowanie terenu robot,

Cena wykonania 1 m2 obrobki blacharskiej, poziomowania dzwigaré6w oraz impregnacji grzybobojczej bali jezdni mostu
obejmuje: e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, e oznakowanie robét, e dostarczenie materiatdw o parametrach i
wilasciwos$ciach zgodnych z wymaganiami SST, e wykonania robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w SST, e przeprowadzenie
pomiaréw i badan wymaganych w SST, e uporzadkowanie terenu robot,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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