STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Naprawa mostu drewnianego na Kanale Kozielskim

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji) I-ctwo Monety oddz. 381, I-ctwo Kepno oddz. 344
3. Nazwa zamawiajgcego PGL LP Nadles$nictwo Drygaty

4. Adres zamawiajgcego Drygaty, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biata Piska
5. Imie i nazwisko osoby sporzgdzajgcej przedmiar Andrzej Zebrowski

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar Elektronicznie podpisany przez

Andrzej ZelbrowsKi Andrzej Zebrowski
7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar Data: 2022.10.20 07:52:22 +02'00'

8. Data opracowania 2022-10-12

Rodzaje robdét wedlug Wspdinego Stownika Zaméwien

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia: 2022-10-12
Spis dziatéw przedmiaru robét

Naprawa mostu drewnianego na Kanale Kozielskim

Dziat kosztorysu Symbol CPV

1. Roboty w zakresie inzynierii ladowej 45200000-9

1.1. Roboty inzynieryjne i budowlane 45220000-5

1.1.1. Naprawa mostu na Kanale Kozielskim 45221111-3
L




KOSZT_KD 8.2.5

Data utworzenia: 2022-10-12

Tabela przedmiaru robét

Tytut: Naprawa mostu drewnianego na Kanale Kozielskim

Kod

KOSZT_KD 8.2.5

olejowymi trzykrotna bale i krawedziaki

-

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSé
przedmiaru STWIORB j-m.
1 2 3 4 5 6
1. Roboty w zakresie inzynierii ladowej
[CPV:45200000-9:Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej]
1.1. Roboty inzynieryjne i budowlane
[CPV:45220000-5:Roboty inzynieryjne i budowlane]
1.1.1. Naprawa mostu na Kanale Kozielskim
[CPV:45221111-3:Roboty budowlane w zakresie mostow
drogowych]
1 KNR 2-33 SST 1 Chodniki, krawezniki i porecze mostéw drewnianych. 1 0,4896
0104-0300 Rozebranie chodnika lub kraweznika m3
kraweznik: 0,12*0,12*17,0*2 0,48960
2 KNR 2-33 SST 1 Rozebranie jezdni mostu drewnianego - drewnianej lub z m3 4,7600
0103--05 podktadéw kolejowych starouzytecznych
jezdnia: 0,08*4,00*17,00*0,14/0,16 4,76000
3 KNR 4-01 SST 1 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw kotnierzy, 1 5,1000
0535-0700 gzymsow itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
0,30*17,0 5,10000
4 KNR 2-33 SST 1 Ustroje niosgce mostéw drewnianych. Rozebranie dzwigaréw 1 0,9792
0102-0600 gtéwnych lub belek. poprzecznych drewnianych - wykonanie m3
"z lgdu”
0,24*0,24*17,0 0,97920
5 TZKNBK 05 SST 2 Prostowanie wigzby wiezowej poprzez podniesienie i m2 34,0000
0109-0100 ustawienie wiezby na wysokosci okreslonej
projektem.Wys.podniesienia do 10 cm
17,0074,00*0,5 34,00000
6 KNR 4-01 SST 2 Przygotowanie blachy z rozbiérki do dalszego uzytku 1 5,1000
0535-0900 m2
0,30*17,0 5,10000
7 KNR 2-33 SST 2 Ustroje niosgce mostéw drewnianych. Wbudowanie 1 0,9792
0102-0100 dzwigaréw gtéwnych drewnianych - wykonanie "z lagdu” m3
0,24*0,24*17,0 0,97920
8 KNR 2-33 SST 2 Jezdnie mostéw drewnianych. Utozenie jezdni drewn.z 1 5,1638
0103-0200 podktadem z bali. pojedynczym - analogia poktad z bali m3
nasyconych gr. 9 cm impregnatem olejowym
0,09%4,00%17,00*0,135/0,16 5,16375
9 NNRNKB 202 SST 2 (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2 5,1000
0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - analogia obrébka z blachy
powlekanej rozbiérkowej zmawiajgcego
0,30*17,0 5,10000
10 KNNR 3W SST 2 Impregnacja grzybobdjcza drewna metoda smarowania 1 211,8200
0504-1200 preparatami solowymi i olejowymi. Impregnacja preparatami m2




1.1.1. Naprawa mostu na Kanale Kozielskim

Kod s

Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC

przedmiaru STWIORB J.m.

1 2 3 4 5 6
kraweznik: 0,12*4*17,0*2 16,32000
jezdnia: (0,09+0,14)*2*4,0*17,0/0,16 195,50000
11 KNR 2-33 Chodniki, krawezniki i porecze mostéw drewnianych. Utozenie 1 0,4896

0104-0200 kraweznika m3

0,12*0,12*17,0*2 0,48960

KOSZT_KD 8.2.5
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