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Zawyzone i zarosniete pobocza

brak odptywu wdd opadowych z nawierzchni
szybka degradacja wykonanych prac

dosypany materat

2.Roboty remontowe wykonane prawidiowo

alprzekrdf daszkowy

przemieszezenie grunbu riwnlarka.

z ewentualnym dosypaniem brakujacego materialu

grunt z zawyzonych poboczy
b/przekrdj jednostronny

przemieszczenie gruntu réwniarka

grunt z zawyzonych poboczy i z lewego rowu
zerwana i ponownie uformowana i zageszczona nawierzchnia
z ewentualnym dosypaniem brakujacego materiafu

Uwaga:
Spadki poprzeczne dla poszczegdinych rodzajow gruntow i materiaféw
podane sg w punkcie 4 karty technologicznej,

Rys. 12.7. Przebudowa drogi wg karty technologicznej nr 4

122




TW 0000T =0°052Z40't

“(wd QT Nuazazssgez od ) o3aujeimeu emAzsnuy z Amopngpod Amisiem [aui108 aiuaiupadnzn
CW 0°000T =0°0SZ+0°t ‘ezojpod a1uezozsd3ez

CW 0°000T =0'05Z+0°% : ( eZO}pOd BlUBUMOIAM ) BlUBMOIOI]

Fe ¥ ovriaamyy

T18 'zppo [ausa) 1S04p emeadepn




Arkusz nt

Naprawa drogi le$nej oddz. 816

1.
2.
3.

Profilowanie { wyréwnanie podtoza ) : 4,0¥140,0=560,0 m2

Zageszczanie podioza: 4,0%140,0= 560,0 m2

Uzupetnienie gdérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego ( po zageszczeniu 10 cm):
4,0%140,0= 560,0 m2

NAPRAWA DROG LESNYCH W LESNICTWIE DZIKOWO 1:5000



p du zsnyIy i

TW 0°0€ =T4(€4+0'5) x0T :Az00q0d yoAuozAmez e1ddids az nyunis ajuemolueld ‘9
.... %w\. - TW 0’0 =Z4(£40'9)+0'T :Azd0qod yoAuozAmez 312310
Iz o ZW 00801 =(0'0ST+0'0ZT)+0"Y
:(wd OT niuazozsd3ez od ) oSaujeinieu emAzsniy z Amopngpod Amisiem [au108 ajualujadnzn

" TW 0‘080T =(0‘0ST+0'0ZT)+0 : ( eZO}POd BlUBUMOIAM ) B1UBMOJIOI4
e

n

£ €W 0°ZE : W 0'0g "mod 250433|po eu [dulezpoln 1W3IzZ 31UBZIZSANWIZIG
€W 0'z€ =(0°0V+0°0Y)+(0Z'0+0°0) 500"V :[9ufezpoun 1waiz ByseydAds a193(p7

- ~Nm

6.€ "zppo [3usa| 1301p emesden

2514 eUILD
81Slc| omoXeY SOIM

434

}

)
-
o
(@)
w
X
N
2
g
=
=
-

o
Z
‘0
L
-~
=
i
O
>
p
‘)
L
-

O

Q

4

a

<

=
<

s

o

<

Z

n 8.¢




/ |
Y/ /4
/4 )
/P 09z
/5 q9

oee.
e

{09-1

[4X

p

TW 00 =T« 17+0'Sx0’T :Az00qod yoAuozAmez epdd1ds 8z nunus ajuemojueld °p
TW 0'0F =Z4¥+0°5x0°T :Az00q0d yoAuozAmez apsps ¢ N
TW 0006 = (0°0ST+0°0ST )+0'E

“(wd 1 NiuazazssBez od ) o3aujeinieu emAzsnay z Amopngpod Amisiem aui108 awuaiuednzn 7

TW 0°006 =(0°0ST+00ST )x0’€ : ( ezOppod alueUMOIAM ) BluemO|yOId T

68€ "Zppo fausa| 1304p emesdeN

eysid ejelg euiwo 7/ B
Apiny seim

6L/}

6% fo9-1 %

000S ‘I IMZSITvH JIMLOINSTT M HOANSIT ©0dHa YMVHdYN

AN *

Apiny 1qo
[~ —

\.QN&\mk ugo



' H e [ 4 4 o [] | 4= a4=7 1 I / V. 4 V.16
: 10.35 {6 . | r I | l [ / r

Naprawa drogi lesnej oddz.220

1. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy: 1,0*6,0*2= 12,0 m2

b V4 i ) 2. Profilowanie ( wyréwnanie podtoza ) : 4,0*40,0= 160,0 m2
11.75 d ' 2—:)7 3. Uzupetnienie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego ( po zageszczeniu 10 cm):
>l ah a ' 4,0*40,0= 160,0 m2
r Pl Lo.k
262 T . 108 “. 4. Naprawa drogi lesnej oddz.222
10 71 7~ ou g
19 71 4. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy: (1,0+1,0)*10,0*2= 40,0 m2
¢ 261 S h 5. Profilowanie ( wyréwnanie podtoza ) : 4,0%150,0= 600,0 m2
= ¥ EXTE 6. Uzupetnienie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego ( po zageszczeniu 10 cm):
18.56

) 4,0*150,0= 600,0 m2
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Naprawa drogi lesnej oddz.325- 280

1. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy:
Oddz. 325: (1,0+1,0)*6,0%2= 24,0 m2
Oddz. 280: ( 1,0+1,0)*6,0= 12,0 m2

2. Profilowanie ( wyréwnanie podtoza ) :
Oddz. 325: 4,0%( 30,0+10,0)= 160,0 m2
Oddz. 280: 3,0* 30,0 =90,0 m2

3. Uzupetnienie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego ( po zageszczeniu 10 cm):
Oddz. 325: 4,0*( 30,0+10,0)= 160,0 m2
Oddz. 280: 3,0* 30,0 = 90,0 m2

Naprawa drogi lesnej oddz.277

1. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy: (1,0+1,0)*6,0*2= 24,0 m2

2. Profilowanie ( wyréwnanie podtoza ) : 4,0%( 20,0+50,0)= 280,0 m2

3. Uzupetnienie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego { po zageszczeniu 10 cm):
4,0*%( 20,0+50,0)= 280,0 m2




NAPRAWA DROGI LESNEJ W LESNICTWIE KOWALEWO 1: 5000

Wies Cibory
Gmina Biala Piska

294 Naprawa drogi lesnej oddz. 501- 294

/' 10 24 1. Formowanie i zageszczenie nasypéw ( uzupetnienie korpusu drogi):
N/ Oddz. 501: 8,0*4 =32,0 m3
P 0ddz. 294: 8,0%4= 32,0 m3
f d 2. Scinanie zawyzonych poboczy:
407 Oddz. 501: 1,5*2*10,0*5 =150,0 m2
2§ Cibory e Oddz. 294: 1,5%2%10,0*5 = 150,0 m2
i Biala Piska , e 016 3. Plantowanie gruntu z zawyzonych poboczy:
; Oddz. 501: 1,5*2*10,0*5 =150,0 m2
Oddz. 294: 1,5*2*10,0*5 = 150,0 m2
4. Profilowanie ( wyréwnanie podtoza ) :
Oddz. 501: 4,0*100,0 = 400,0 m2
Oddz. 294: 4,0%50,0*4 = 800,0 m2
Uzupetnienie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego ( po zageszczeniu 10 cm):
Oddz. 501: 4,0*100,0 = 400,0 m2
Oddz. 294: 4,0*50,0*4 = 800,0 m2
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NAPRAWA DROG LESNYCH W LESNICTWIE LISY 1: 5000

Arkusz nr 19

Naprawa drogi le$nej nr 0152 wg DSD, oddz. 178

1. Profilowanie ( wyréwnanie podtoza): 4,0*150,0= 600,0 m2
2. Uzupetnienie gornej warstwy podbudow
4,0*150,0= 600,0 m2

Naprawa drogi lesnej nr 0156 wg DSD oddz. 165, 179

1. Profilowanie ( wyréwnanie podioza ): oddz. 165: 4,0*(20,0+40,0)= 240,0 m2

oddz. 179: 4,0%(120,0+50,0)= 680,0 m2
2. Uzupetnienie gornej warstwy podbudo

oddz. 165: 4,0*( 20,0+40,0)= 240,0 m2
oddz. 179: 4,0*(120,0+50,0)= 680,0 m2

_.—J-rl

Arkusz nr 16

Wies Lisy
Gmina Biala Piska

y z kruszywa naturalnego ( po Zaggszczeniu 10 cm):

wy z kruszywa naturalnego ( po zageszczeniu 10 cm)
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NAPRAWA MOSTU DREWNIANEGO W LESNICTWIE MONETY NA KANALE KOZIELSKIM

1:5000

Qzr _I__ : f
Zakres robdt: Naprawa mostu drewnianego o dtugoéci 17,0 m, szerokosci 4,0 m w zakresie :

1. Wymiany: kraweznika, poktadu oraz d?wigara nosnego z uzupetnieniem obrobki blacharskiej na
diwigarze podtuznym,
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Naprawa drogi lesnej oddz. 24

1. Wykonanie rowu odwadniajacego: 0,5%(0,4+1,20)*0,4*480,0 = 153,6 m3
2. Profilowanie nawierzchni drogi lesnej: 4,0%500,0 = 2000,0 m2
3. Zageszczanie nawierzchni drogi lesnej: 4,0*500,0= 2000,0 m2

Wie$ Zalesie
Gmina Biata Piska

—— — — —

Enklawa
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pow. powiat pjski
gm. Biala Piskg
POW. powiat efcki

am. Prostki

obr. Zalesie
obr. Jebramkj
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b\ NAPRAWA DROG LESNYCH W LESNICTWIE NITKI 1: 5000
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| d Naprawa drogile$nej oddz. 588 __

I 2',-2»‘(-,-\ 1. Profilowanie { wyréwnanie podioza ) :4,0%100,0= 400,0 m2 ’

l 1-K 7 2. Uzupetnienie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego ( po zageszczeniu 10 cm):

| 4,0*100,0= 400,0 m2
) PISKIE | 2K ‘ \ 3. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy: 1,0*5,0%2= 10,0 m2

Naprawa drogi le$nej oddz. 656

1. Profilowanie ( wyréwnanie podtoza ) : 3,0¥100,0= 300,0 m2

2. Uzupehienie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego ( po zageszczeniu 10 cm):
3,0*100,0=300,0 m2

3. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy: 1,0*5,0%2= 10,0 m2



NAPRAWA DROG LESNYCH W LESNICTWIE NITKI 1: 5000

Naprawa drogi lesnej oddz. 774

1. Profilowanie ( wyréwnanie podtoza ) : 4,0%100,0= 400,0 m2

2. Uzupetnienie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego ( po zageszczeniu 10 cm):
4,0*100,0= 400,0 m2

3. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy: 1,0*5,0%2= 10,0 m2



Naprawa drogi lesnej oddz. 48

1. Formowanie i zaggszczenie nasyp6w ( uzupetnienie korpusu drogi): 2,5*10,0%0,20 =5,0 m3
2. Scinanie zawyzonych poboczy: 1,0¥10,0*2= 20,0 m2
3. Plantowanie gruntu z zawyzonych poboczy: 1,0*10,0*2= 20,0 m2

NAPRAWA DROG LESNYCH W LESNICTWIE WIERZBINY 1: 5000
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Naprawa drogi lesnej oddz. 117 \
1. Formowanie i zageszczenie nasypow ( uzupetnienie korpusu drogi — koleiny ): |
{

0,90*0,20*2*200= 72,0 m3
2. $cinanie zawyzonych poboczy: 1,0¥200,0*2= 200,0 m2
3. Plantowanie gruntu z zawyzonych poboczy: 1,0¥200,0*2= 200,0 m2

NAPRAWA DROG LESNYCH W LESNICTWIE WIERZBINY 1: 5000



NAPRAWA DROG LESNYCH W LESNICTWIE WILCZY LAS 1:5000

Naprawa drogi lesnej nr 0154 wg DSD oddz. 666-667-668-669

1. Scinanie i plantowanie zawyzonych poboczy:
Oddz. 666: (1,0+1,0)*10,0*2= 40,0 m2
Oddz. 667: ( 1,0+1,0)*10,0*3= 60,0 m2

Oddz. 668: (1,0+1,0)*10,0*2= 40,0 m2
Oddz. 669: (1,0+1,0)*10,0*4= 80,0 m2
2. Profilowanie { wyréwnanie podtoza ) : e

Oddz. 666: 4,0%100,0 = 400,0 m2

Oddz. 667: 4,0* 120,0 = 480,0 m2

Oddz. 668: 4,0%80,0= 320,0 m2

Oddz. 669: 4,0*200,0= 800,0 m2

3. Uzupetnienie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego ( po zaggszczeniu 10 cm):
Oddz. 666: 4,0%100,0 = 400,0 m2

Oddz. 667: 4,0* 120,0 = 480,0 m2

Oddz. 668: 4,0*80,0= 320,0 m2

Oddz. 669: 4,0%200,0= 800,0 m2
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Wies Gigtkie
5mina Biala Piska

Naprawa drogi leénej oddz. 334

Profilowanie ( wyréwnanie podioza ) : 4,0*( 40,0+50,0)= 360,0 m2
Uzupetnienie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego ( po zageszczeniu 10 cm):

4,0*(40,0+50,0)= 360,0 m2
Sciecie zawyzonych poboczy: 1,0%(5,0+5,0)*2= 20,0 m2
Plantowanie gruntu ze $ciecia zawyzonych poboczy: 1,0%(5,0+5,0)*2= 20,0 m2

/.

NAPRAWA DROG LESNYCH W LESNICTWIE ZAGAJE 1:5000

a
).28 i
. —




NAPRAWA DROG LESNYCH W LESNICTWIE ZAGAJE 1: 5000

Naprawa drogi lesnej oddz. 325

1. Profilowanie ( wyréwnanie podioza ) : 4,0*40,0= 160,0 m2

2. Uzupetnienie gornej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego { po zageszczeniu 10 cm):
4,0*40,0= 160,0 m2

3. Sciecie zawyzonych poboczy: 1,0*5,0*2= 10,0 m2

4. Plantowanie gruntu ze $ciecia zawyzonych poboczy: 1,0*5,0*2= 10,0 m2

Arkusz nr 34

Enklawa
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