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D-M 00.00.00 Wymagania Ogdlne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania ogdlne, wspdlne dla poszczegdlnych wymagan
wykonania i odbioru robét drogowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania Remont
drogi wewnetrznej dojazdowej do pdl dz. ew. nr 221 w m. Berest

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
SST, dla poszczegdlnych asortymentéw drogowych:

a) D-M 00.00.00 Wymagania ogodlne.

b) D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

c¢) D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla drég o ruchu lekkim.

d) D-08.05.06B scieki prefabrykowane

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

a) Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet),

b) Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

c) Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt,

d) Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

e) Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,

f) Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie,

g) Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia,

h) Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowodw,

i) Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania prze Wykonawce obmiaru
wykonanych robdét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw.
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j)

k)

n)

o)

p)

a)

Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robot,

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z
dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prze
Inspektora nadzoru,

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla
ruchu:

— Warstwa s$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych,

— Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nierownosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni,

— Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzagca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej,

— Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajagca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skfadad sie z jednej lub dwdch warstw,

— Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czgstek podtoza,

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego,

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét budowlanych,
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,
Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazddw umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni,
Podioze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania,

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w sSwietle
poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kotowy od ruchu pieszego,

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,
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v) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsce wymienione w umowie jako tworzace cze$é terenu budowy,

w) Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkgji
techniczno uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych
z budowg, modernizacjg! przebudowg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej
lub jej elementu,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy.
Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas
budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Ofertowsa.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego, ochrony przeciwpozarowej i bhp.
Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. Materialy

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania (atesty), ze materiaty, ktére wbudowuje
spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z zrodet wykopow na terenie budowy lub Zrédet
innych miejsc bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrodet materiatdow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do
robot.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
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zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi j ego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny. Jezeli SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptac;ji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktéry nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac terminowe prowadzenie robot.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi przekazanymi na
piSmie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
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okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robdt i wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z taka
czestotliwoscig, ktora zapewni, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow Zrédfa ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdow i robdt z dokumentacjg i SST.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym (w przypadku robot
wymagajgcych pozwolenia na budowe) obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w Formularzu cenowym.

7. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z SST, w
jednostkach ustalonych w Formularzu cenowym.
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Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru bedg potwierdzone pisemnie przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem robdét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy. Obmiar robot
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami.

8. Odbidr robot

8.1. Wymagania ogdélne odbioru robot
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu,
Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbidér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robat.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiér robdt bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentdéw, zawierajgcych komplet wynikow badan Ilaboratoryjnych w oparciu o
przeprowadzone pomiary, z konfrontacjg z SST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robdt. Odbidr
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidr ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, dokumentow
rozliczeniowych, o ktérych mowa ponize;j.
Odbidr ostateczny robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z SST. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc¢
wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc¢
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wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie i SST.

8.2. Dokumenty wymagane do ostatecznego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty:

a) uwagi i zalecenie Inspektora nadzoru i udokumentowanie wykonania jego polecen,

b) receptyi ustalenia technologiczne,

c) ksiega obmiaru,

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z SST,

e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

f) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw, badan i

pomiardow, zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z SST

g) sprawozdanie techniczne,

h) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku odbioru robdt niewymagajgcych prowadzenia dziennika budowy tj. robdt z
zakresu biezgcego utrzymania niezbedne do odbioru ostatecznego robdt sg dokumenty
wymienione w pkt "e", "g", "h".
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych skalkulowana przez
Wykonawce podana w kosztorysie.
Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na ich wykonanie, okreslone dla robot w SST.
Kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow transportu na teren budowy,

c) wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a
niewyszczegolnione w kosztorysie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

f)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty, dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw, przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118
ze zmianami).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz.953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.
115 ze zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr
164 poz. 1163 ze zmianami).

Warunki Kontraktu (Umowy).
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D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, ktére
zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont drogi wewnetrznej dojazdowej do pdl dz. ew.
nr 221 w m. Berest”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja
wykonanie:

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego — warstwa gérna o $r. gr. 10 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

a) Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowej,

b) podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku kruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

-10 -
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Kruszywo powinno byé jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa:

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-I5 powinna

krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku.

leze¢ miedzy
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HBak pezka sita, mm

Rysunek 1 Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda

stabilizacji mechanicznej.
1-2 kruszywo na

podbudowe

jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe).

zasadniczg (gbrnag

warstwe)

lub podbudowe

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich

sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy ukfadanej jednorazowo.

Witasciwosci kruszywa:

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy.

Wymagania
e . Kruszywa naturalne  |Kruszywa tamane Zuzel
L Wyszczegdlnienie Badania wedtu
P- wiasciwosci Podbudowa &
zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc- | zasad- | pomoc-
nicza nicza nicza nicza nicza nicza
Zawartosé ziarn
od?2 od2do od?2 od 2 do od?2 od2do
1. mniejszych PN-B-06714-15
do 10 12 do 10 12 do 10 12
niz 0,075 mm, % (m/m) | ° ° °
p, | ‘ZawartoStnadziamna, ) g 10 5 10 5 10 | PN-B-06714-15
% (m/m), nie wiecej niz
Zawartosé ziarn
3. nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-B-06714-16
%(m/m), nie wiecej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4, organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
nie wiecej niz

11 -
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Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym
zageszczeniu metoda
I lub Il wg PN-B-04481,
%

od 30
do 70

od 30do
70

od 30
do 70

od 30do
70

BN-64/8931-01

Scieralno$¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralno$¢ catkowita
po petnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz
b) $cieralnosé czesciowa
po 1/5 petnej liczby
obrotdw, nie wiecej niz

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714-42

Nasigkliwos¢, %(m/m), nie
wiecej niz

2,5

PN-B-06714-18

Mrozoodpornos¢, ubytek
masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), nie
wiecej niz

10

10

10

PN-B-06714-19

Rozpad krzemianowy i
zelazawy tacznie, %
(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714-37 PN-
B-06714-39

10.

Zawartos¢ zwigzkéw siarki
w przeliczeniu na SO3,
%(m/m), nie wiecej niz

PN-B-06714-28

11.

Wskaznik no$nosci Wno¢
mieszanki kruszywa, %,
nie mniejszy niz:

1 przyzageszczeniu IS 2
1,00
2 przyzageszczeniu IS 2
1,03

80

120

60

80

120

60

80

120

60

PN-5-06102

Woda: Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"

pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca

przystepujagcy do wyrdownania

podbudowy

z

kruszyw

stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci

a)

b)
c)

optymalnej,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
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miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne,

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogélne"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Przygotowanie podtfoza
Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do podbudowy.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa o ScisSle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rédwna grubosci projektowanej. Grubosé
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa
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podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
nadzoru.

Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke
nalezy osuszyc¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inspektora nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
Koszt napraw wyniktych z niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru
w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci
okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan pomiardw:
Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie przedstawione sg w ponizszej tablicy.

Czestotliwos$é badan
L Wvszczegslnienie bada Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
P- 4 & na dziennej dziatce  |podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie (m?)
1. Uziarnienie mieszanki
2 600
2. Wilgotnosé mieszanki
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3. Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?

Badanie witasciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tab. 1, pkt. 2.3.2. kruszywa

Uziarnienie mieszanki:

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

Wilgotno$¢ mieszanki:

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

Zageszczenie podbudowy:

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie
rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
stosunek wtdornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1<2,2

Wiasciwosci kruszywa:

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw:
Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie przedstawiono w ponizszej tablicy.

Lp. legdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1. Szerokos$¢ podbudowy 10 razy na 1km

5 R6WnoéE podiuzna W sposob ciggly planografem albo co 20 m tatg na kazdym
pasie ruchu

3. Rownos¢é poprzeczna 10 razy na 1km

4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1km

5. Rzedne wysokosciowe co 100m

6. | Uksztattowanie osi w planie co 100m
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Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
7. Grubos¢ podbudowy niz raz na 400 m

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Nosnos¢ podbudowy
8. — modut odksztatcenia |co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000m
— ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

Szerokos¢ podbudowy:

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm. Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od
szerokosSci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm.

Réwnos¢ podbudowy:
Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci
podbudowy nie mogg przekraczac:

— 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

— 20 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Grubos$¢ podbudowy i ulepszonego podtoza:

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
— dla podbudowy zasadniczej £ 10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos$¢ podbudowy:
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy:
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtfasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy:

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru,
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uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich witasciwosciach, wyréwnane i ponownie
zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy:

Jezeli nos$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora
nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewfasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowa roboét jest m3 odbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.
Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa pozycji kosztorysowych skalkulowana przez
Wykonawce podana w kosztorysie.
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji

technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
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10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.

24,

25.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego PN-B-
06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci PN-B-06714-18
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowg

PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-EN-197-01 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty:

1.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDIM -
Warszawa 1997.
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D-05.03.14 Nawierzchnia z betonu cementowego dla drog o ruchu
lekkim

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem warstw konstrukcji sztywnych nawierzchni z betonu cementowego, ktore
zostang wykonane w ramach zadania ,,Remont drogi wewnetrznej dojazdowe]j do pdl dz. ew.
nr 221 w m. Berest”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robodt opisanych w podpunkcie
1.1.

1.1.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstwy z betonu cementowego wg. wytycznych ,katalogu typowych
nawierzchni sztywnych" (Zarzgdzenie nr 12 Generalnego Dyrektora Drdg Publicznych z dnia
10 lipca 2001rokju) wraz z wytycznymi aktualnie obowigzujgcych norm.

1.2. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

a) Beton zwykly — beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 , wykonanyz cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,

b) Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody,

c) Zaprawa cementowa — mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody,

d) Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania
betonu przed zakonczeniem procesu wigzania,

e) Beton napowietrzony — beton zawierajgcy specjalnie wprowadzone powietrze, w
ilosci nie mniejszej niz 3% objetosci zageszczonej masy betonowej, powstate w
wyniku dziatania domieszek napowietrzajacych dodanych do mieszanki betonowej,

f) Beton nawierzchniowy — beton napowietrzony o zwiekszonej wytrzymatosci na
rozcigganie i zwiekszonej trwatosci i mrozoodpornosci,

g) Domieszki napowietrzajgce — preparaty powierzchniowo czynne powodujgce
powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo
drobnych pecherzykéw powietrza, rownomiernie rozmieszczonych w mieszance
betonowe;j,

h) Preparaty powtokowe — produkty ciekte stuzgce do pielegnacji Swiezego betonu.
Naniesione na jego powierzchnie, wytwarzajg powtoke pielegnacyjng,
zabezpieczajgcg powierzchnie betonu przed odparowaniem wody,

i) Szczelina rozszerzania — szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i
umozliwiajgca wydtuzanie sie i kurczenie ptyt,
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j) Szczelina skurczowa petna — szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i
umozliwiajaca tylko kurczenie sie ptyt,

k) Szczelina skurczowa pozorna — szczelina dzielgca ptyty betonowe na czesci gérnej ich
grubosci i umozliwiajaca tylko kurczenie sie ptyt,

[) Szczelina podtuzna — szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi, przy szerokosci
jezdni ponad 6.0 m,

m) Masa zalewowa na gorgco — mieszanina skfadajgca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniacza i innych
dodatkdéw uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania na gorgco szczelin
nawierzchni,

n) Masa zalewowa na zimno — mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub
dwusktadnikowych, dodatkéw uszlachetniajgcych i wypetniajacych, przeznaczona do
wypetniania na zimno szczelin nawierzchni,

0) podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatem do wykonania nawierzchni zasadniczej z betonu cementowego jest mieszanka
betonowa (wedtug Katalogu typowych nawierzchni sztywnych Zarzadzenie nr. 12
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 10 lipca 2001rokju wediug PN-EN 206-
1:2003 ,,Beton Czes¢ |. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢"

2.3. Wymagania dla materiatéw
Mieszanka betonowa:

— wymaganie zgodnosci z PN-EN 206-1:2003

— klasa wytrzymatosci betonu na $ciskanie C30/37 minimalna wytrzymatosc¢
charakterystyczna oznaczona na kostkach fe,cube =37N/mm?

— klasa ekspozycji XF3(PL)

— klasa konsystencji - S2

— rodzaj cementu - zgodny z wymaganiami klasy ekspozycji, opracowang i
zatwierdzong recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong technologig robdt,
warunkami atmosferycznymi podczas prowadzenia robdt,

— rodzaj i klasa kruszywa - zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie kruszyw
mineralnych do mieszanek betonu cementowego, opracowang recepturg mieszanki
betonowej,

— wiasciwosci wymagane w celu zapewnienia mrozoodpornosci betonu - konieczne
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jest zastosowanie wspomagajacych domieszek chemicznych do mieszanki betonowej,

— wymagania dotyczgce temperatury mieszanki betonowej - zgodnie z wymogami
normy PN-EN 206-1:2003,

— rozwdj wytrzymatosci - zabezpieczajagcy przed niekorzystnymi naprezeniami
skurczowymi betonu.

— Opdinione wigzanie -ewentualne- w celu przeprowadzenia we wilasciwy sposob
robot zwigzanych z technologia wbudowania mieszanki betonowej, wykonczeniem
nawierzchni betonowej oraz pielegnacjg betonu.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytwérni stacjonarnej typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwodrnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
wszystkich sktadnikow, gwarantujace doktadnos$é dozowania wyrazong w stosunku do
masy poszczegodlnych sktadnikow: kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda * 2%.
Inzynier moze dopuscic¢ objetosciowe dozowanie wody,

—  przewoznych zbiornikdw na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

—  walcow statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

—  zageszczarek ptytowych, matych walcow wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudno dostepnych.

4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami
transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Masy zalewowe i preparaty powtokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
instrukcji producenta.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5

5.2. Produkcja mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej,
nalezy produkowa¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

5.3. Warunki przystapienia do robot
Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz +5° C i
nie wyzszych niz +30° C. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadow deszczu.

5.4. Podtoze nawierzchni betonowej
Podfozem nawierzchni betonowej moze by¢:
a) kruszywo stabilizowane mechanicznie, wg D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”,
b) staraistniejgca nawierzchnia.
Podfoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okres$lonymi w SSTWIOR dla
poszczegdlnych rodzajéw zastosowanych technologii.

5.5. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki betonowej
Wbudowanie mieszanki betonowej moze odbywac sie:

a) w deskowaniu statym (w prowadnicach),

b) w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).
Wbudowanie mieszanki betonowej w nawierzchnie wykonuje sie mechanicznie, stosujgc
sprzet zapewniajgcy réwnomierne roztozenie mieszanki.
Dopuszcza sie reczne wbudowanie mieszanki betonowej, na matych, o nieregularnych
ksztattach, powierzchniach i za zgodg Inspektora Nadzoru.

5.6. Pielegnacja nawierzchni betonowej
Dla zabezpieczenia Swiezego betonu przed skutkami szybkiego odparowania wody, nalezy
stosowac pielegnacje powtokowa.Preparat powtokowy nalezy nanies¢ mozliwie szybko po
zakonczeniu zageszczania nawierzchni i nie pdzniej niz 90 min. od chwili zakonczenia
zageszczania.
W stonecznej, wietrznej i suchej pogodzie powierzchnia betonu, mimo naniesienia preparatu
powtokowego, powinna by¢ dodatkowo skrapiana woda.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni cienka warstwg piasku, o grubosci min. 5 cm, utrzymywanego w stanie
wilgotnym przez od 7 do 10 dni.
Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi
wtdkninami itp.) wymaga zgody Inspektora nadzoru.

5.7. Szczeliny dylatacyjne
Przewiduje sie wykonywanie szczelin skurczowych pozornych oraz szczelin skurczowych

-22 -



Specyfikacja techniczna — drogi do pdl na terenie Gminy Krynica-Zdrdj

petnych. Szczeliny skurczowe pozorne beda wykonywane przez nacinanie stwardniatego
betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokosci 1/3 - 1/4 grubosci ptyty.

Srednia temperatura

. o 5 Od5do 15| Od 15 do 25 0Od 25 do 30
powietrza w °C

llos¢ godzin od utozenia
mieszanki do osiggniecia przez| 0d 20do | Od 15 do
beton wytrzymatosci 10MPa 30 20 Od 10 do 15 Od 6 do 10

Wypetnianie szczelin - brak
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosSci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogolne"
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robodt
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania cementu, kruszywa
oraz wody w przypadkach watpliwych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania nawierzchni betonowej
podano w ponizszej tablicy.

Czestotliwos¢ badan.
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 Badanie wtasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa
2 Badanie wody Dla kazdego watpliwego Zrédta
3 Badanie cementu Dla kazdej partii
4 Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej 3
5 Oznaczanie zawartosci powietrza w mieszance 3
betonowej
6 Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie po 28 3 prébki
dniach
7 Oznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie przy 3 probki
zginaniu po 28 dniach
8 Oznaczanie nasigkliwosci betonu 4 prébki na 1000 m? nawierzchni
9 Oznaczanie mrozoodpornosci betonu 4 prébki na 1000 m? nawierzchni

6.3.2. Badanie kruszywa
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Witasciwosci kruszywa nalezy badac¢ przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej
partii. Wtasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-B-06712.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badanie wody wedtug PN-B-32250.

6.3.4. Badanie cementu
Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wtasciwosci podane w PN-B-19701.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

6.3.6. Wytrzymato$é betonu na $ciskanie
Badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

6.3.7. Nasigkliwos¢ betonu
Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

6.3.8. Mrozoodpornos¢ betonu
Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06250.

7. Obmiar roboét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonania nawierzchni z betonu cementowego.

8. Odbior roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-M 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 9.

Ptatno$é za m? nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci materiatu oraz jakosci
wykonanej warstwy na podstawie wynikdw pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy:
1. PN-EN 206-1:2003 Beton Czes$¢ I. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢. PN-

B-06250 Beton zwykty.
2. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.
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3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

4. PN-P-01715 Wibkniny. Zestawienie wskaznikéw technicznych i uzytkowych oraz metod
badan.

5. PN-5-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. BN-88/6731-
08 cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.2. Inne dokumenty:
Wstepne wytyczne wykonania nawierzchni z betonu cementowego na drogach o natezeniu
ruchu ponizej sredniego. Seria ,S” - Studia i materiaty, zeszyt nr 28. IBDiM, Warszawa, 1987
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D.08.05.06B — SCIEKI PREFABRYKOWANE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem Scieku z prefabrykowanych elementéw typu mulda,
ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Remont drogi wewnetrznej dojazdowej do pdl
dz. ew. nr 221 w m. Berest”

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentéow Przetargowych i
Kontraktowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakresrobot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem S$cieku z prefabrykowanych elementow typu mulda 1.04 o wym.
15x50x60 cm na fawie cementowo-piaskowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

a) Sciek przykraweinikowy - element konstrukcji jezdni stuzagcy do odprowadzenia
woéd opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikédw do projektowanych odbiornikow
(np. kanalizacji deszczowej).

b) Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd
opadowych z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w
rejonie zatok, placéw itp.

c) Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem stuzgcy do
odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdw oraz przylegtego
terenu do odbiornikdw sztucznych lub naturalnych.

a. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Betonnatawe
Beton na fawe pod Sciek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN- EN 206,1:2003. Jezeli
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to by¢ beton klasy C20/25.
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2.3. Kruszywo do betonu
Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620
Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéow i marek.

2.4. Cement
Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, odpowiadajgcym wymaganiom PN-
EN-197-1:2002.
Cement do zaprawy cementowej i na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ klasy 32,5.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z PN-EN-197-1:2002.

2.5. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-1008.

2.6. Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.

2.7. Prefabrykowane elementy betonowe scieku
Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania sciekow prefabrykowanych typu
mulda o wymiarach 15x50x60, lub trapezowy 50/38x50x20 powinny odpowiada¢ wymaganiom
PN-EN 13369:2005/AC:2008.
Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betonowych, uzytych do wykonania Sciekéw,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i kartg katalogowg KPED 1.04 oraz KPED 1.25.
Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowac beton wg PN- EN 206,1:2003 , C35/45.
Nasigkliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekracza¢ <5%, Mrozoodpornos¢ - F150,
Stopien wodoprzepuszczalnosci W8
Scieralno$é na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé <3,5 mm.
Wytrzymatos$¢ betonu na Sciskanie powinna by¢ zgodna z PN- EN 206,1:2003/A1dla przyjetej
klasy betonu.
Powierzchnia prefabrykatéw powinna by¢ bez rys, pekniec i ubytkéow betonu, o fakturze zatarte;.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni
elementdw nie powinna przekracza¢ 3 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw prefabrykatow:

— nadtugosci £ 10 mm,

— na wysokosci i szerokosci £3 mm.
Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu
utwardzonym i dobrze odwodnionym.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

-27-



Specyfikacja techniczna — drogi do pdl na terenie Gminy Krynica-Zdrdj

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robodt
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ os scieku zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5.3. Wykop pod tawe
Wykop pod tawe dla scieku nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosowang tawg pod Sciek jest tawa C20/25 o
szerokosci 0,60 m i grubosci 0,15m.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci
dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod
tawe powinien wynosic¢ co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora.

5.4. Wykonanie faw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi dokumentacji projektowej i
PN- EN 206,1:2003.

5.4.1. tawabetonowa
Klasa betonu stosowanego do wykonania taw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, mozna stosowac fawy z betonu klasy
C20/25.

5.5. Wykonanie $cieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinno by¢ wykonane na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumentacji projektowej. Ustawianie
prefabrykatow powinno by¢ zgodne z projektowang niweletg dna scieku.

Spoiny elementéw prefabrykowanych nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny
prefabrykatow uktadanych na tawie betonowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢é
wodg. Prefabrykaty ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawg, powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjng fawy betonowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0goblne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do roboét

Przed

przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materiatow

przeznaczonych do wykonania Scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Badania materiatow stosowanych do wykonania scieku z prefabrykatéw powinny obejmowacd
wszystkie witasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zakres badan

W czasie robot zwigzanych z wykonaniem scieku z prefabrykatéw nalezy sprawdzaé:

a)
b)
c)
d)

wykop pod tawe,
gotowa tawe,
ustawienie kraweznika,
wykonanie $cieku.

6.3.2. Wykop pod tawe

Nalezy sprawdza¢, czy wymiary wykopu s3 zgodne z dokumentacja projektowg oraz
zageszczenie podfoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi BE2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z

pkt 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania fawy

Przy wykonywaniu tawy, badaniu podlegaja:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

linia fawy w planie, ktéra moze sie rozni¢ od projektowanego kierunku o +2 cm na
kazde 100 m tawy,

niweleta gérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety projektowanej o +1
cm na kazde 100 m tawy,

wymiary i rodwnos$¢ fawy, sprawdzane w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m fawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

wysokosci (grubosci) fawy £10% wysokosci projektowanej,

szerokosci gornej powierzchni tawy +10% szerokosci projektowanej,

rownosci gornej powierzchni tawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig tawy a
przytozong czterometrowa tata.

6.3.4. Sprawdzenie wykonania Scieku

Przy wykonaniu Scieku, badaniu podlegaja:

a)

b)

d)

niweleta scieku, ktdra moze rdzni¢ sie od niwelety projektowanej o +1 cm na kazde
100 m wykonanego scieku,

rownos$¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwodch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m dtugosci, ktéra mozie wykazywac¢ przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm
pomiedzy powierzchnig scieku a fatg czterometrowsg,

wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego S$cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,
grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rozni¢ od grubosci
projektowanejo +1 cm.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego S$cieku z prefabrykowanych elementéw
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2.0dbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

a) wykop pod tawe,

b) wykonanatawa,

c) wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 , Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m $cieku z prefabrykowanych elementéw betonowych obejmuje:
a) prace pomiarowe i przygotowawcze,
b) zakup, dostarczenie materiatéw,
c) wykonanie wykopu pod tawy,
d) wykonanie szalunku (dla taw betonowych z oporem),
e) wykonanie tawy (betonowej, zwirowej),
f) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
g) utozenie prefabrykatéw $cieku z wypetnieniem spoin,
h) zalanie spoin bitumiczng masg zalewows,
i) zasypanie zewnetrznej $ciany prefabrykatu lub kraweznika,
j) przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
k) obmiargeodezyjny.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy i aktualizacja norm.

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykty.

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betondéw i zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

10. BN-80/6755-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

11. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog szczegoétow ulic, placow i parkingdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987.

2. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.

-31-



	ZADANIE:
	SPIS ZAWARTOŚCI:
	D-M 00.00.00 Wymagania Ogólne
	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. Materiały
	3. Sprzęt
	4. Transport
	5. Wykonanie robót
	6. Kontrola jakości robót
	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	8.1. Wymagania ogólne odbioru robót
	8.2. Dokumenty wymagane do ostatecznego odbioru robót

	9. Podstawa płatności
	9.1. Ustalenia ogólne
	9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00
	9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

	10. Przepisy związane
	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.3. Zakres robót objętych SST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. Materiały
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów
	2.3. Wymagania dla materiałów

	3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. Transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. Wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Przygotowanie podłoża
	5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
	5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki
	5.5. Utrzymanie podbudowy

	6. Kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy
	6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane
	10.1. Normy:
	10.2. Inne dokumenty:

	1. Wstęp
	1.1. Przedmiot SST
	1.2. Zakres stosowania SST
	1.1. Zakres robót objętych SST
	1.2. Określenia podstawowe
	1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. Materiały
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Rodzaje materiałów
	2.3. Wymagania dla materiałów

	3. Sprzęt
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	3.2. Sprzęt do wykonania robót

	4. Transport
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	4.2. Transport materiałów

	5. Wykonanie robót
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Produkcja mieszanki betonowej
	5.3. Warunki przystąpienia do robót
	5.4. Podłoże nawierzchni betonowej
	5.5. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
	5.6. Pielęgnacja nawierzchni betonowej
	5.7. Szczeliny dylatacyjne

	6. Kontrola jakości robót
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.3.2. Badanie kruszywa
	6.3.3. Badanie wody
	6.3.4. Badanie cementu
	6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej
	6.3.6. Wytrzymałość betonu na ściskanie
	6.3.7. Nasiąkliwość betonu
	6.3.8. Mrozoodporność betonu

	7. Obmiar robót
	8. Odbiór robót
	9. Podstawa płatności
	10. Przepisy związane
	10.1. Normy:
	10.2. Inne dokumenty:

	1. WSTĘP
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
	2.2. Beton na ławę
	2.3. Kruszywo do betonu
	2.4. Cement
	2.5. Woda
	2.6. Piasek
	2.7. Prefabrykowane elementy betonowe ścieku

	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	5.2. Roboty przygotowawcze
	5.3. Wykop pod ławę
	5.4. Wykonanie ław
	5.4.1. Ława betonowa
	5.5. Wykonanie ścieku z prefabrykatów

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	6.3. Badania w czasie robót
	6.3.1. Zakres badań
	6.3.2. Wykop pod ławę
	6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy
	6.3.4. Sprawdzenie wykonania ścieku

	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	7.2. Jednostka obmiarowa

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	9.2. Cena jednostki obmiarowej

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Normy i aktualizacja norm.
	10.2. Inne dokumenty



