Gmina Krynica-Zdréj - Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdréj

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi wewnetrznej dojazdowej do pdl dz. ew. nr 49 i 50/3 w m. Piorunka
ADRES INWESTYCII : dz.ew.nr49i50/3 wm. Piorunka

INWESTOR : Gmina Krynica-Zdréj - Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju

ADRES INWESTORA . ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrgj

BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIt KALKULACJE : Motyka tukasz

DATA OPRACOWANIA : 31-07-2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31-07-2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Remont drogi wewnetrznej dojazdowej do pél dz. ew. nr 49 i 50/3 w m. Piorunka - dt. 70 mb
1/D-02.00.01 |KNR2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 |m3
0206-05 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(70*4*0.4) m3 112.000
RAZEM 112.000
2|D-04.04.02 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m2
0114-01 geszczeniu 20 cm
70%4 m?2 280.000
RAZEM 280.000
3/D-04.04.02 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 20 cm
0114-08
70*4 m? 280.000
RAZEM 280.000
4|/D-05.03.14 |KNR 2-31 |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 15 cm m2
0308-03
0308-04
70%3 m?2 210.000
RAZEM 210.000
5/D-04.04.02 |KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zagesz- |m?2
0114-07 czeniu 15 cm - pobocza
0114-08
(70*0.5*2)+(3*4) m? 82.000
RAZEM 82.000

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 24341 Uzytkownik: UM Krynica-Zdréj




