Zalgcznik nr 5, postepowanie 38/W1/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA W POSTEPOWANIU PN.:

Remont ciggéw komunikacyjnych przy budynku nr 7 na terenie JW.

w Bialymstoku.

1. Opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest remont ciggow komunikacyjnych na terenie Jednostki
Wojskowej w Biatymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70.

Roboty drogowe:

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Zakres robot budowlanych — drogowych zgodnie ze specyfikacjg techniczng i przedmiarami
obejmuje:

Remont ciagéow komunikacyjnych przy budynku nr 7:

>
>
>

Rozebranie (frezowanie) istniejgcej nawierzchni z asfaltu lanego;

Rozebranie kraweznikow;

Transport gruzu i destruktu z frezowania (Wykonawca zagospodaruje odpady we wiasnym
zakresie);

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

Wykonanie kraweznikow betonowych 15x30 cm, na fawie betonowej z oporem - beton
C12/15;

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 40 cm;
Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wigzgca gr. 5 cm,
warstwa $cieralna gr. 4 cm).

Sptyw wdd opadowych nalezy zapewnic¢ poprzez spadki do pobliskiego wpustu ulicznego.

Konstrukcja nawierzchni posiada nastepujgce warstwy:

>
>
>

Warstwa Scieralna gr. 4 cm, mieszanka mineralno- bitumiczna AC 11S;

Warstwa wigzgca grubosci 5 cm, mieszanka mineralno-bitumiczna AC 16W,

Podbudowa zasadnicza - warstwa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie grubosci 40 cm (pospotki drogowej 0-31,5 mm o zawartosci sumy frakcji
zwirowej i kamienistej pomiedzy 10 a 50% wedtug normy PN-B-02480:1986) wraz z
zageszczeniem 1s21,0

Nawierzchnia z mma gr. 4 cm warstwa Scieralna AC 11S

Nawierzchnia z mma gr. 5 cm warstwa wigzgca AC 16W

str. 1/5



25

Podbudowa z  kruszywa naturalnego  stabilizowanego
mechanicznie gr. 40 cm 11,0

Grunt rodzimy 11,0

Rys. 1 Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni drég i placow.

Kraweznik
15x30x100

R

Jezdnia

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Beton C 12/15

Rys. 2 Kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem

Remont chodnikéw przy budynku nr 77, w tym:

>

Demontaz chodnikow z betonowych ptyt chodnikowych 50x50 oraz 35x35,

» Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

» Transport ziemi i gruzu (Wykonawca zagospodaruje odpady we wiasnym zakresie)
» Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;

» Wykonanie chodnikow z ptyt chodnikowych 35x35x5 w kolorze szarym;

>

Istniejgce zanizenie niwelety chodnika uzupetni¢ gruntem z korytowania.

Konstrukcja nawierzchni posiada nastepujgce warstwy:

>
>
>

VYV VvV

Warstwa gérna —ptyta chodnikowa 35x35x5 w kolorze szarym

Podsypka pod kostke z piasku grubosci 5 cm

Podbudowa zasadnicza — warstwa z kruszywa naturalnego grubosci 15 cm (pospé&tki
drogowej 0-31,5 mm o zawartosci sumy frakcji zwirowej i kamienistej pomiedzy 10 a 50%
wedtug normy PN-B-02480:1986) wraz z zageszczeniem

Remont biezni

Rozebranie (frezowanie) istniejgcej nawierzchni z asfaltu lanego;

Rozebranie obrzezy;

Transport gruzu i destruktu z frezowania (Wykonawca zagospodaruje odpady we wtasnym
zakresie);

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
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» Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie;

» Ustawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej;

» Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4 cm AC 5S;

> Na terenie biezni znajdujg przyrzady gimnastyczne tj. drgzek do podciggania wysokosci
ok. 2,5 o rozpietosci 3 m oraz dwie porecze gimnastyczne o rozstawie ok. 2 m i wys. ok.
1,5 m wykonane z rur stalowych sred. 40 mm zamocowane na fundamentach
betonowych. Nalezy je pozostawi¢ w istniejgcym miejscu lub zdemontowac i ponownie
zamontowaé po zakonczeniu robot bitumicznych na fundamencie betonowym (jak dla
znakow drogowych).

Nawierzchnia z mma gr. 4 cm warstwa $cieralna AC 5S

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 30 cm 1,21,0

Grunt rodzimy 1s21,0

UWAGA:

Szczegotowy zakres robét do realizacji okresla niniejszy opis przedmiotu zamoéwienia,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiar roboét. Przyjete
w opisach technologie i materialy podajace producentéw okreslaja wymagania
techniczne i dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw materialowych, ktére nie obniza
wartosci uzytkowej i jakosciowej wykonanych elementéw zamowienia.

Warunki realizacji robét:

. Roboty bedg wykonywane w czynnym zaktadzie w dni powszednie od poniedziatku do czwartku
w godzinach 7:00 do 15:30, w piatki w godzinach 7:00 do 13:00. Praca w innych godzinach
oraz w dni wolne od pracy tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG
w Biatymstoku.

. Obowigzkiem wykonawcy 7 dni przed rozpoczeciem robét jest dostarczenie wykazu sprzetu
i listy pracownikdw uczestniczacych w zadaniu celem wykonania przepustek przez stuzby
ochrony. Listy pracownikéw i wykaz sprzetu nalezy dostarczy¢ w formie papierowej do
Kancelarii 25 WOG w Biatymstoku i elektronicznej na adres 25wog.kancelaria@ron.mil.pl.

. Wstep osoby (oséb) nieposiadajagcych obywatelstwa polskiego wymaga uzyskania
zezwolenia do wejscia na teren robé6t po uzyskaniu pozytywnej opinii Stuzby
Kontrwywiadu Wojskowego na zasadach okreslonych w decyzji Nr 107/MON Ministra
Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 roku w sprawie organizowania wspétpracy
miedzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz.Urz.MON z 2021 poz. 177 z dnia
2021.08.19). O wyrazenie opinii wystepuje Zamawiajacy na pisemny wniosek Wykonawcy
w terminie nie krétszym niz 21 dni przed planowanym terminem wstepu na teren
kompleksu Uzytkownika.

. Wykonawca robét ( kierownik budowy) w petni odpowiada za bezpieczenstwo i higiene pracy w
miejscu realizacji robét oraz za zachowanie bezpieczehstwa pozarowego. Kierownik budowy
powinien posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci drogowej,
oraz aktualng przynalezno$¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa.
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. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

. Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty zuzycia energii elektrycznej, wody oraz
odprowadzania sciekow zwigzane z potrzebami wynikajgcymi w trakcie realizacji zadania.

. Wykonawca jest zobowigzany wykonywac roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zgtasza¢ do odbioru roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu.

. Zgtoszenie zakonczenia robét oraz gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu w formie pisemnej nie pozniej niz na 7 dni przed planowanym zakorhczeniem
robét. Wykonawca powinien przygotowa¢ zadanie do przekazania, wykona¢ do dnia odbioru
i przedstawi¢ zamawiajgcemu komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Uzytkownika.

. Materiaty pochodzgce z rozbiorki posegregowac wg rodzaju i grupy. Materiaty zaklasyfikowane
jako odpady Wykonawca, ktéry w sSwietle ustawy o odpadach jest wytwdrcg odpadu,
zagospodaruje we wilasnym zakresie zgodnie z ustawa. Koszty zagospodarowania odpadéw
ponosi Wykonawca. W przypadku wytworzenia przez Wykonawce w czasie prac odpadéw
niebezpiecznych nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu Karte Przekazania Odpadow (KPO) w celu
poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadow. Powstate w wyniku prac
budowlanych nieczystosci ptynne (zlewki, poptuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych
pojemnikach i wywozi na wiasny koszt poza teren Jednostki.

10. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robét na czas trwania realizacji zadania az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t na wtasny koszt.

11. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace zgodnie z ustawg z dn. 26 czerwca 1974r.-
kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.) w petnym wymiarze czasu pracy, zawartej co
najmniej na czas realizacji zamoéwienia osob wykonujgcych w szczegdélnosci czynnosci; roboty
bitumiczne, przy czym:

11.1. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywacé przedmiot zaméwienia

przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, wykonawca gwarantuje, ze
osoby wykonujgce przedmiot zamowienia bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu Kodeksu pracy.

11.2. Obowigzek realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie

umowy o prace dotyczy rowniez realizacji zamowienia przy pomocy Podwykonawcéw.
W dniu przekazania terenu budowy, dla oséb wchodzacych w sktad personelu wykonawcy,
w stosunku, do ktérego Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywac przedmiot umowy
przy pomocy o0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu kopie umow o prace. Kopia umowy/uméw o prace powinna zostaé
zanomizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 199r. o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i wymiar etatu powinny by¢ do zidentyfikowania. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

11.3. W przypadku zmiany sktadu osobowego personelu wykonawcy, w stosunku do ktérego

Wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywaé przedmiot umowy przy pomocy 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, przed dopuszczeniem tych osob do
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11.4.

11.5.

11.6.

wykonywania poszczegélnych prac Wykonawca obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu kopie uméw o prace z tymi osobami.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego- w terminie 3 dni od daty doreczenia wezwania —
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu imienny wykaz pracownikow
zatrudnionych na podstawie umowy o prace z poswiadczeniem ich ubezpieczenia
spotecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamowienia przez wiasciwy inspektorat
ZUS (formularz ZUS RCA). Wymdg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawcdéw.
Nieprzedtozenie dokumentow, o ktdérych mowa w pkt 11.3 i 11.4 powyzej stanowi przypadek
naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 0sob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, co skutkowaé¢ bedzie naliczeniem kary umownej zgodnie
Z zapisami zawartymi w projekcie umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane
w ofercie. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é zmiany oséb, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, na inne posiadajgce co najmniej takg samg wiedze, doswiadczenie
i kwalifikacje, jakich wymagat Zamawiajacy i w swej ofercie wskazat Wykonawca oraz
wymagane zgodnie z zapisami w ogtoszeniu. O planowanej zmianie osdb, przy pomocy
ktérych wykonawca wykonuje przedmiot umowy, wykonawca zobowigzany jest powiadomié
zamawiajgcego na pismie przed dopuszczeniem tych osob do wykonywania prac wraz
z dostarczeniem dokumentow, o ktérych mowa odpowiednio- w pkt 11.3 i 11.4 powyzej
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