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UWAGA: DRZW OD FRONTU W ELEWACJI POENOCNEJ WYMIENIC NA DRZWI
Z PRZESZKLENIAMI. DRZWI W ELEWACJI ZACHODNIEJ BEZ PRZESZKLENIA.
DRZWI DO KOTLOWNI BEZ PRZESZKLENIA.

DASZKI NAD WEJSCIAMI W ELEWACJI ZACHODNIEJ WYMIENIC NA
WYKONANE ZE SZKLA NA WSPORNIKACH.

UWAGI:

Rysunku nie wolno skalowac.

Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.

Wszystkie wymiary powinny zosta¢ sprawdzone w naturze, przed rozpoczgciem robot
budowlanych. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wymiaréw rzeczywistych,
nalezy pilnie skontaktowac si¢ z projektantami niniejszego opracowania.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt budowlanych zobowigzany jest do
zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentami.

Rysunek bedzie uzywany wyltacznie do celow projektu, dla ktorego zostat stworzony.
Rysunku nie wolno zmienia¢ ani modyfikowa¢ w jakikolwiek sposo, bez zgody autora
niniejszego opracowania.

Jesli rysunek wymaga korekty, nalezy zwroci¢ si¢ do projektanta z prosba o jej
wprowadzenie.

LEGENDA

PRZEDSTAWIANA ELEWACJA

WEJSCIE DO BUDYNKU
TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT— NEBRASKA NB 3
TYNK SILIKONOWY NP. CERESIT— NEBRASKA NB 5

FARBA SILIKONOWA NP. CERESIT— BIALA
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KOLORYSTYKA BARIEREK PRZY WEJSCIU,
OBROBEK BLACHARSKICH, PARAPETOW, DRZWI
— GRAFIT, RAL 7016

UWAGA:
— WYDRUK NIE POKAZUJE DOKLADNEGO ODWZOROWANIA

KOLOROW

— NALEZY POROWNAC JE ZE WZORNIKIEM FIRMY CERESIT

— OSCIEZA OKIENNE | DRZWIOWE NALEZY WYKONAC W
KOLORZE OPASKI OKIENNEJ

— OBROBKI BLACHARSKIE WYKONAC Z BLACHY MALOWANEJ
PROSZKOWO O GRUBOSCI 0,7MM, W KOLORZE GRAFITOWYM RAL
7016

— PARAPETY WYKONAC Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO O
GRUBOSCI 0,7MM, W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016

— RYNNY | RURY SPUSTOWE PRZELOZYC, W MIEJSCU ICH
WYMIANY (PRZY GANKU OD STRONY ELEWACJI POENOCNEJ | NA
KOTLOWNI) WYKONAC JAKO OCYNKOWANE O GRUBOSCI 0,7MM
— DRZW WEJSCIOWE DO SWIETLICY W ELEWACJI POELNOCNEJ |
ZACHODNIEJ WYKONAC JAKO ALUMINIOWE. DRZWI DO KOTLOWNI
JAKO STALOWE. DRZWI W KOLORZE GRAFITOWYM RAL 7016

— OPASKI OKIENNE WYKONAC JAKO MALOWANE FARBA O
SZEROKOSCI 10 CM

— BARIERKI PRZY WEJSCIU GOLOWNYM WYKONAC JAKO
OCYNKOWANE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE GRAFITOWYM
RAL 7016

— GZYMS ODTWORZYC ZE STYRODURU W KOLORZE NEBRASKA
NB 3
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