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Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Cs5/6

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 |10

Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Cs/6| 15
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Kostka betonowa |6 €M 4 cm| Warstwa $cieralna MMA AC 8S 50/70
Podsypka cementowo—piaskowa |5 cm min.9 cm| Warstwa wigzgca MMA AC 16W 50/70 I
Kostka betonowa |8 cm
10 cm Siatka z widkna szklanego 100,/200 kN/m :
Podsypka cementowo— piaskowa |9 ¢m
115 cm Istn. konstrukcja jezdni sfrezowana—zmienna grubosé ) . ;
36 om Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 |30 cm
Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Cs/6 |15 cm
63 cm
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Kostka betonowa |6 €M 4 cm| Warstwa scieralna MMA AC 8S 50/70 I
Podsypka cementowo—piaskowa |5 ¢m min.9 cm| Warstwa wigzgca MMA AC 16W 50/70 I
cm Siatka z widkna szklanego 100,/200 kN/m
cm Istn. konstrukcja jezdni sfrezowana—zmienna grubosé
36 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
"INDOM"

Mieczystaw Tkaczyk
DOM ul. Ogrodowa 5, 00-297 Banino

INWESTOR POWIAT NOWODWORSKI

ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwor Gdanski

PROJEKT:
Ostaszewo. Przebudowa drogi powiatowej nr 2334G

ADRES:
dziatki nr 418 obreb 221003_2.0005 Ostaszewo

DATA:

12.2022
NAZWARYSUNKU: Przekroje e-e, f-f sn
FAZA PROJEKTU: BRANZA KOMUNIKACJA 1:50
BUDOWLANY IMIE | NAZWISKO: PODPIS: i

PROJEKTOWAL: mgr inz. Anna Matea-Migda

¢}
nr upr. POM/0263/POOD/10

SPRAWDZIL: mgr inZ. tukasz Antoniewicz
nr upr. POM/0299/POOD/09
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