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1. WSTEP

Na zlecenie Markub Przedsigebiorstwo Projektowo - Ustugowe Tomasz
Hrynkiewicz, ul. Kajki 4, 82 — 440 Dzierzgon, Przedsigbiorstwo Geologiczne AQUA Jacek
Kuciaba, Jagatowo, ul. Potudniowa 28, 83 - 010 Straszyn, wykonalo opini¢ geotechniczng na
potrzeby przebudowy drogi wojewddzkiej nr 518 na odcinku Gniew — Mareza od km 8+900
do km 9+900, zlokalizowanego na terenie powiatu kwidzyriskiego.

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warstw konstrukcyjnych istniejacej
nawierzchni drogowej, warunkéw gruntowo-wodnych oraz geotechnicznych warunkéw
posadowienia, ktérych znajomosé jest niezbedna przy projektowaniu iwykonawstwie
planowanej inwestyc;ji.

Niniejszg opinie opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Niniejsza dokumentacja
pozostaje zgodna z zasadami Eurokodu 7 PN - EN 1997-2 ,Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego”. Na podstawie powyzszych aktow
prawnych, modernizowany odcinek drogowy na potrzeby planowanych prac proponuje sie
zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Ostateczng kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego Ilub jego
poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace terenowe byly prowadzone pod dozorem geotechnicznym inz. Krystiana
Podowskiego w dniu 03.10.2019r. Lokalizacja oraz giebokos¢ odwiertéw badawczych

zostaly przekazane przez przedstawiciela Zleceniodawcy.

W ramach badan terenowych wykonano:

- 2 otwory penetracyjne do gtebokosci ok. 2,30 - 3,00 m ponizej spodu istniejgcej
konstrukcji nawierzchni drogowej, tj. tacznie 5,30 mb;

- 2 przewierty przez istniejgcg konstrukcje nawierzchni drogowej.

W czasie wiercert pobrano préby gruntu o naturalnej wilgotnosci. Wszystkie proby
zbadano makroskopowo i ustalono poziom ich zalegania. Ponadto pomierzono gtebokosci
wystepowania zwierciadta wod gruntowych. Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono
na mapie sytuacyjnej stanowigcej zatagcznik nr 1.

Lokalizacja otworéw badawczych zostata wytyczona metodg domiaréw prostokatnych
w dowigzaniu do statych punktéw terenowych.
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W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape sytuacyjng (zat. nr 1),

- objasnienia znakow i symboli (zat. nr 2);

- tabele parametréw geotechnicznych (zat. nr 3),
- karty otworéow wiertniczych (zat. nr 4).

Z uwagi na brak mapy sytuacyjno-wysokosciowej, nie okreslono rzednych
wysokosciowych punktéw badawczych.

3. KONSTRUKCYJNE WARSTWY DROGOWE

W zakresie prac terenowych wykonano 2 przewierty przez warstwy konstrukcyjne
istniejacej nawierzchni drogowej. Uktad konstrukeyjnych warstw drogowych wraz z podaniem
ich grubosci przedstawiono na kartach dokumentacyjnych odwiertéw badawczych,
stanowigcych zatgczniki nr 4.

Na badanym odcinku drogowym, wierzchnig warstwe konstrukcji drogowej stanowi
beton asfaltowy o pomierzonej grubosci 6 - 8 cm. Bezposrednio ponizej nawiercono
podbudowe z betonu cementowego lub kruszbetu o grubosci 4 — 11 cm, wykonang na starej
przekruszonej warstwie asfaltowej o gruboséci 5 — 7 cm. Ponizej zalega bruk kamienny
(gr. 26 cm) lub nasyp z piasku zmieszanego z kruszywem ( gr. 13 cm). Podtoze gruntowe
nawiercono na gtebokos$ciach 30 — 50 cm ponizej wierzchu konstrukcji drogowej. Sa to
nasypy ztozone z piaskéw drobnych i piaskéw gliniastych.

Caly rozpatrywany odcinek drogowy pozostaje w bardzo ztym stanie i charakteryzuje
sie wystepowaniem licznych spekan, a takze ubytkbw masy oraz odksztatcen.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1. Geologia terenu

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany teren stanowi fragment Doliny
Kwidzynskiej, przy granicy z Pojezierzem lawskim.

W wykonanych odwiertach badawczych, bezposrednio pod istniejacymi drogowymi
warstwami  konstrukcyjnymi, nawiercono grunty antropogeniczne w postaci piaskéw
drobnych oraz piaskéw gliniastych. Nasypy zalegajg w podtozu do glebokosci 1,90 — 2,00 m
ppt. Ponizej, do gteboko$ci wykonanych odwiertébw badawczych, zalegajg rodzime grunty
holocenskie nagromadzone w wyniku erozyjnej dziatalnosci rzeki Wisty. Bezposrednio pod
nasypem wystepuja grunty organiczne w postaci osaddw préchniczych i torfow. W odwiercie
badawczym nr 1, w warstwie torfu, na glebokosci 2,5 m ppt napotkano przeszkode
prawdopodobnie w postaci kiody. W odwiercie badawczym nr 2, pod warstwg glin
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prochniczych, do gilebokosci 3,20 m ppt w podlozu wystepujg grunty niespoiste
reprezentowane przez piaski drobne.

4.2. Dane o wodach gruntowych
Na rozpatrywanym terenie, w odwiercie badawczym nr 2 na gtebokosci 2,30 m ppt
stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych.

W odwiercie badawczym nr 1, wykonanym do glebokosci 2,50 m ppt, nie
udokumentowano wystepowania wéd gruntowych.

4.3. Trudnosci z wykonywaniem wykopéw
Nie przewiduje sie trudnosci z wykonywaniem wykopdw.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA

W podiozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime i nasypowe réznigce
sie geneza, litologig oraz wilasnosciami fizyko — mechanicznymi. W zwigzku z tym podzielono
je na odrebne warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartoSciach
parametrow geotechnicznych. Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
wydzielonych warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych i zaleznosci
korelacyjnych wspartych doswiadczeniami wlashymi.

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw
podano w tabeli stanowigcej zatgcznik nr 3. Przy okreslaniu wartosci obliczeniowych
parametréw nalezy zastosowaé wspoétczynniki czesciowe, dobrane zgodnie z zasadami
zawartymi w PN- EN 1997-1 (Eurokod 7).

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna A
- to grunty antropogeniczne - nasypy budowlane, zlozone z piaskdw gliniastych w
stanie twardoplastycznych, wartos¢ stopnia plastycznosci I = 0,20,

Warstwa geotechniczna B
- to grunty antropogeniczne - nasypy budowlane, ztozone z piaskéw drobnych w stanie
$redniozageszczonym, wartos¢ wskaznika zageszczenia ustalono w wysokosci
Is = 0,95, co odpowiada wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,55,

Warstwa geotechniczna la
- grunty rodzime organiczne — torfy chrakteryzujace sig¢ wysoka $cisliwoscia;
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Warstwa geotechniczna Ib

- grunty rodzime organiczne - piaski prochnicze w stanie $redniozaggszczonym
o charakterystycznej wartoéci stopnia zageszczenia ustalonej w wysokosci Ip = 0,50,
i gliny préchnicze w stanie plastycznym, o charakterystycznej wartosci stopnia
plastycznosci ustalonej w wysokoéci I = 0,40;

Warstwa geotechniczna Il

- grunty rodzime rzeczne - piaski drobne w stanie $redniozaggszczonym,
charakterystyczng warto$§¢ stopnia zageszczenia ustalono w wysokosci Ip = 0,50.

Uktad zalegania poszczegolnych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach
dokumentacyjnych stanowigcych zatgczniki nr 4.

6. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1. W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podtozu
wystepujg zlozone warunki gruntowo-wodne, umiarkowanie korzystne dla
posadowienia bezposredniego obiektéw budowlanych.

Grunty warstw geotechnicznych A, B i Il skiasyfikowano jako nosne i nadajg sie do
wykorzystania dla posadowienia bezposredniego.

Grunty warstw geotechnicznych la i Ib sklasyfikowano jako stabono$ne i nie nadaja
sie do wykorzystania dla posadowienia bezpo$redniego.

6.2. Na badanym terenie, w odwiercie badawczym nr 2 na glebokosci 2,30 m ppt
stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wéd gruntowych. Pomierzony
poziom woéd gruntowych odnosi sie do dnia wykonywania badan i moze ulegaé
wahaniom w granicach £ 0,5 m.

W odwiercie badawczym nr 1, wykonanym do glebokosci 2,50 m ppt, nie
udokumentowano wystepowania wod gruntowych.

6.3. W podlozu modernizowanego odcinka drogowego, wystepuja grunty ktérych
przydatno$¢ jako podioze pod konstrukcje drogowsg zawarta jest w granicach od
bardzo wysokiej do gruntéw nieprzydatnych:

Grunty warstw geotechnicznych lailb
Grunty nie nadajg sie do wykorzystania jako podioze pod nawierzchnie drogowe.

Wysadzinowos¢ i przetomowosé — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty pozostaja poza klasyfikacjg do grupy nosnosci.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Grunty warstwy geotechnicznej A

Przydatnos¢ jako podioze pod nawierzchnie — niska.
Wysadzinowos¢ i przetomowos$é — grunty bardzo wysadzinowe.
Grunty zalicza si¢ do grupy nosnosci: G4

Grunty warstw geotechnicznych B i Il

Przydatno$¢ jako podioze pod nawierzchnie — wysoka do bardzo wysokiej.
Wysadzinowos¢ i przelomowos¢ — grunty niewysadzinowe.
Grunty zalicza sie do grupy nosnosci: G1 - G2

Grupe no$nosci podtoza okreslono na podstawie ,Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” Generalnej Dyrekcji Droég Krajowych
i Autostrad. Przyjeto wartosci dla dobrych warunkéw wodnych, w przypadku
zabudowy pobocza utwardzonego i szczelnego, z zapewnieniem sprawnego systemu
odprowadzenia wéd powierzchniowych.

Dla istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych, na potrzeby przebudowy drogi w
obrebie wystepowania stabonosnych gruntéw organicznych warstwy la, proponuje si¢
dogesci¢ podioze w dnie wykopu, oraz rozwazyé potrzebe wzmocnienia podioza
warstwg geosiatki.

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy punktami badawczymi, obraz warunkéw
gruntowo-wodnych i uktad istniejgcych warstw konstrukcyjnych moze nieznacznie sie
rézni¢ na odcinkach pomiedzy wykonanymi odwiertami. W zalezno$ci od zakresu
projektowanych prac, proponuje sie wykonanie dodatkowych odwiertéw badawczych,
dia oceny zasiegu wystepowania gruntéw stabonosnych.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia wiasno$ci mechanicznych, a w
efekcie do obnizenia no$nosci podtoza.

Gieboko$¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz = 1,00 m.

opracowata: mgr inz. Daria Swiatek
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KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrowon: 1
AQUQ OTWORU WIERTNICZEGO gdna: - w poziomie
Praedsigbiorstwa Geologiczne | L €mat: Przebudowa DW nr 518 od km 8+900 do km 9+900
AU Jgeek Ko System wiercenia: mechaniczny Data wyk: 03.10.2019
y ' Nrarch:  1661/1/19
. OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU . -
£ .9 - .g E .8 o 2 2 E N -5'5 z E
.‘;fug -gi 3 3 3§ §§n gé Rodzaj i barwa gruntu ‘..‘.g 2. g s gi "i"; gg
HiEHREHR i e HEB B AaEHH
& 3 %: ? ) = ; S g -§ = g H 8 -§. ] 680
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= oy | beton asfaltowy spekany (8cm) + beton cementowy (11cm) . _ _ R
- 8,'6; +beton asfaltowy przekruszony (5 cm)
_ 0,26 bruk kamienny + piasek - - - -
. 0,20 nB - nasyp budowlany (Pd) w - szg B
1,00 nB - nasyp budowlany (Pg) w - tpl A
: 0,20 nB - nasyp budowlany (Pd) w - szg B
0,30 PH - piasek préchniczy w - szg Ib
0,30 T - torf w - - Ia
przeszkoda (kloda?)
SKALA: Opracowata: i Y Zat. nr:
1:50 Daria Swiatek ~— 4.1




KARTA DOKUMENTACYJNA ~ Nrowom: 2
AQuQ OTWORU WIERTNICZEGO gdna: - w poziomie
Preedsiebiorstwo Geologiczne || 1 €mat: Przebudowa DW nr 518 od km 8+900 do km 9+900 Data wyk: 03.10.2019
AQUA jacek Kuciaba : s . . [RAvH
System wiercenia: mechaniczny Nr arch.: 1661/1/19
p . OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o .
58| = §% 9. > E \ £8 | »§
£8037| 5% |2z| =f |1: Rodzaj i barwa gruntu &g § g% | BE |58
hl ] g S 'ah . E‘ — i 8 B3 = g 3 | 2@ ﬁ E
5 % |2 ) x= = 86| & (88|58 §)%%
2|25 54 (%% %5 |9 — ex| s |23 (98| :g |85 |:¢8
3 E| £3 = 2 E |5 |73 IS BB |8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
= ) beton asfaltowy spekany(fbom) + Kruszbet (4em) - - -
' 3 + asfalt pokruszony (7cm) " Z5 -
= 0,13 nB - nasyp budowlany (Pd+KL)
- 0,20 nB - nasyp budowlany (Pd) - 528 B
0,50 nB - nasyp budowlany (Pg) - tpl A
= 1,0
0,50 nB - nasyp budowlany (Pd) w B szg B
0,50 nB - nasyp budowlany (Pg) - tpl A
= 2,0 . _
i VA 0,30 GH - glina prochnicza - pl b
0,90 Pd - piasek drobny nw - szg I
3,0
SKALA: Opracowala: . Zat. r:
1:50 Daria Swigtek < 4.2
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