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Doposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim 

	L.p
	Nazwa
	Opis – minimalne wymogi techniczne zamawianego sprzętu

	1. 
	KSEROKOPIARKA


	·   Dane techniczne:
·   Kopiarka/drukarka kolorowa A3,A4
· Skaner kolorowy A3, skanowanie  do 160kopii/min.
· Automatyczny podajnik dokumentów ADF
· Gramatura papieru: 52-300g/m2
· Dupleks
· 2 Kasety:  na 500 arkuszy każda
· Hdd 200 GB
· 8 GB RAM
· Rozdzielczość druku 1800x600dpi, 1200x1200 dpi
· Ethernet
· Automatyczny podajnik z funkcją obracania dokumentów
· Podstawa pod kopiarkę/szafka, finisher
Kluczowe cechy:
· Druk kolorowy i monochromatyczny o prędkości 25str. A4/min i 15 str. A3/min
· Formaty papieru: A6-SRA3, własne formaty papieru i papier banerowy o wymiarach do 1.200 x 297 mm
· Łączność z urządzeniami przenośnymi
· Bezpieczeństwo (integracja z siecią, szyfrowanie danych, nadpisywanie dysku twardego oraz zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników)
· Kserokopiarka z ekranem dotykowym o przekątnej ponad 10 cali o 90-stopniowym kącie nachylenia. Umożliwiająca przewijanie, przesuwanie i powiększania treści na ekranie tak jak w przypadku smartfonów i tabletów.  
Do kserokopiarki należy załączyć komplet pełnowartościowych tonerów, papier banerowy, oprogramowanie antywirusowe, szkolenie (obsługa).
Zamówienie obejmuje również dostawę, montaż i uruchomienie kserokopiarki.

	2.
	Przenośna Strugarka grubościowa 

	Dane techniczne:
· wytrzymały silnik o mocy 1800 W umożliwiający struganie dużych powierzchni,
· pokrętło nastawcze współpracujące z dokładną podziałką określającą grubość obrabianego materiału,  
· cała konstrukcja wykonana jest na 4 kolumnach, co umożliwia ruch głowicy w górę i w dół,
· system blokowania głowicy na założonej wysokości, wysoka precyzja strugania,
· duże stoły podający i odbierający, które zapewniają podparcie materiału,
· ma możliwość łatwego przenoszenia z budowy na budowę
· otwory w podstawie, które umożliwiają mocowanie do stołu roboczego
· podziałka grubości materiału, warstwy struganej i dokładne pokrętło ustawcze 
Parametry strugarki grubościowej :
· moc znamionowa: 1800 W,
· prędkość obrotowa na biegu jałowym: 10000 obr/min,
· max. szerokość obrabianego materiału: 317 mm,
· max. wysokość obrabianego materiału: 152 mm,
· max. głębokość strugania: 2 mm,
· posuwa: 8 m/min,
· waga: max 35 kg,
Wyposażenie grubościówki:
· pojemnik na pył i adapter
· sześciokątny klucz trzpieniowy
· klucz montażowy
· listwy do wymiany noży


	3.
	Wyrzynarka precyzyjna 

	Dane techniczne:
· zasilanie: 220 - 240V, 50Hz,
· silnik: bezszczotkowy, o mocy 205W, dwie prędkości obrotowe,
· długość ramienia wyrzynarki: 460mm,
· skoki ramienia: 900 lub 1400 skoków/min,
· wysokość skoku: 18mm,
· wymiar stołu roboczego: 400 x 250mm,
· maksymalna grubość ciętego materiału: drewno cięcie prostopadłe - 65mm, drewno cięcie pod kątem 45 stopni - 32mm, pozostałe materiały o grubości do 15mm zależnie od ich twardości,
· wymiary zewnętrzne: podstawa 580 x 320mm, wysokość 300mm,
· masa: max. 20kg.
 Niezbędne cechy produktu:
· konstrukcja obudowy ze stali węglowej oraz magnezowego ramienia dla redukcji drgań,
· łożyskowane ramie dla większej precyzji i stabilności,
· smukły kształt ramienia oraz podwójny system wydmuchiwania i odciągania pyłu (możliwość podłączenia odkurzacza) 
· stół wyrzynarki wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium o wymiarach 400 x 250mm,
· konstrukcja stołu pozwalająca na jego przesunięcie o 80mm i tym samym odsłonięcie mocowań brzeszczotu, ułatwia to zdjęcie brzeszczotu z uchwytami z wyrzynarki,
· wyrzynarka przystosowana do pracy z cienkimi delikatnymi brzeszczotami, posiada pokrętło regulacyjne napięcia brzeszczotu,
· możliwe stosowanie brzeszczotów z kołkiem poprzecznym jak i z gładkimi końcówkami,
· stół z możliwością odchylenia w zakresie od 5 do 50 stopni, wbudowany kątomierz z podziałką i możliwością precyzyjnego ustawienia (specjalne ząbki) w 5 położeniach (0 - 10 - 20 - 30 i 45 stopni),
· w zestawie 5 brzeszczotów różnych typów (grube i drobne zęby).
Dodatkowo precyzyjne brzeszczoty długości 130mm do cięcia twardego i średnio twardego drewna. W zestawie 3 rozmiary brzeszczotów:
· 90.580 rozmiar 0 - opakowanie 12 sztuk,
· 90-586 rozmiar 6 - opakowanie 12 sztuk,
· 90-590 rozmiar 10 - opakowanie 12 sztuk.
 


	4.
	mikser


	
MIKSER wykonany całkowicie ze stali, korpus - odlew cynkowy. Posiadający system napędu bezpośredniego. 10-stopniowa regulacja prędkości, wyposażenie standardowe (rózga, hak spiralny, mieszadło płaskie, sztaplowalna dzieża min. 6,9 l ze zdejmowanym podajnikiem, osłona na dzieżę z tworzywa oraz inox). Akcesoria wykonane w całości ze stali nierdzewnej.
Dane Techniczne
	Maksymalny pobór mocy
	500 W

	Typ silnika
	DC (prąd stały) z napędem bezpośrednim

	Moc wyjściowa
	1,3 KM

	Napięcie
	220 - 240 V

	Częstotliwość
	50/60 Hz

	Obroty na minutę (prędkość 1 do 10)
	Zakres 58 do 220  lub większy

	Pojemność dzieży
	6,9 L

	Materiał korpusu
	cynkowy odlew ciśnieniowy

	Sposób regulacji prędkości
	elektroniczny

	Certyfikaty OC: domowy/zawodowy
	zastosowanie profesjonalne

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	




	5.
	Router Wi-Fi w technologii Mesh

	Pakiet 3 urządzeń  pełniących funkcję routera i wzmacniacza sygnału WIFI w technologii MESH,  Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz, minimum 2 porty  10/100/1000Mbps RJ45




