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. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Poznan, 11.2022

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu techniczny zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany/na po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt adaptacji opracowany dla:
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Mariola Karolak-Tomczuk
Ul. Kochanowskiego 15, 60-846 Poznan
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Ewa Kowalska-Aniota
Ul. Kochanowskiego 15, 60-846 Poznan
Dotyczacy tematu:
+ADAPTACJA GABINETOW LEKARSKICH?”
zlokalizowanego w:
UL Swit 34-36, 60-376 Poznan
Dz. ewid. 2/39, obre¢b Lazarz
Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych

powyzej.

Branza Opracowal/fa: Podpis:

mgr inz. Mariusz Giera
Elektryczna gr inz

(projektant) upr. nr WKP/0241/POOE/15




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznali, dnia 15 czerwea 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |15 gradnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz U. z 2014 r. poz. 1946) i art, 12 ust. | pkt |, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz 1409 z pdZn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kicrunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Padstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzors Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlaseiwej izby samorzgdu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskicj Okrggowe) Izby Inzynierdw Budownictwi w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

] o a l Xl
prof. dr hab, inz, Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i S ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sicci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakeyjnej metra oraz clektrycznego ogrzewania rozjazdow,

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnodei  uprawniajy
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:... 7“*

/
Czlenek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyr’nski:....',.......... ............................

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......% .............................

Otrzymujg:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

WHKP-TNB-X8P-V5W *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

faswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierdow Budownictwa.

[Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.

§ 2 Ofwiadczenie woli oione w formie elektronicznej jest rdwnowaine z céwiadczeniem waoli Hodonym w formie pisemnej. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadzeniu mo#na sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierdw
Budowmnictwa.



1. OPIS TECHNICZNY - cze$¢ szczegotowa

1. ZASILANIE

Budynek zasilany z istniejacego ztacza. Istniejagca moc przylaczeniowa pozostaje bez
zmian.

2. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Istniejacy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian.

3. ROZDZIELNICA

Istniejagca rozdzielnica budynku pozostaje bez zmian. Nalezy w niej zabudowac aparaty
zabezpieczajace projektowane obwody. Wykorzystac istniejaca rezerwe miejsca.

4. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH I SILY

Instalacje nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony min. IP20. Przewody 1 kable rozprowadzi¢
podtynkowo tak, aby przykrywajaca je warstwa tynku posiadata grubo$¢ co najmniej 5
mm. Stosowac przewody kabelkowe typu YDY o izolacji 750V. Gniazda standardowe
montowaé na wysokosci 0,3 cm, uwzgledniajac miejsca o innej wysokos$ci, pokazane na
rzucie instalacji. Oprocz gniazd standardowych, projektuje si¢ zestawy elektryczno-
logiczne PEL o konfiguracji: 2x16A/230V, 2x16A/230 DATA, 2xRJ45. Zestawy
wykona¢ jako podtynkowe, w ramce pigcio-krotnej. Lokalizacj¢ oraz wysokos¢
wypustow kablowych 1 gniazd dedykowanych dla urzadzen nalezy potwierdzi¢ podczas
realizacji inwestycji, na budowie. Projekt nie zawiera informacji o konkretnym typie
zastosowanego osprzetu, a jedynie jego charakter. Instalacja elektryczna powinna zostac
adaptowana do wymagan przysztych uzytkownikoéw i dostosowana do zawartego bilansu
mocy.

5. INSTALACJA OSWIETLENIA
W obiekcie beda wykonane nastepujace rodzaje oswietlenia:
e podstawowe,

Projektuje si¢ oprawy o zrddle §wiatta LED. Oprawy w gabinetach zaprojektowano jako
panelowe, podtynkowe, mocowane do sufitu podwieszanego. Na komunikacji i w
recepcji zaprojektowano oprawy typu downlight. Natezenia oswietlenia w budynku jest
dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecef inwestora. Sterowanie oprawami
poprzez taczniki lokalne, montowane na wysokosci 1,20 m od gotowej posadzki.



e Awaryjne i ewakuacyjne,

Projektuje si¢ oprawy awaryjne i1 ewakuacyjne na komunikacji oraz przy drzwiach
ewakuacyjnych. Oprawy ewakuacyjne wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy. Oprawy
AW / EW zaprojektowano jako autonomiczne, wyposazone w moduly autotest, 0 czasie
podtrzymania 1h. Sposob montazu zgodnie z opisem opraw w czeSci rysunkowej
opracowania.

e Zewngtrzne
Projektuje si¢ oprawy zewngtrzne o zrodle Swiatta LED, nascienne, doswietlajace wejscia
do budynku. Sterowanie opraw za pomoca tacznikow lokalnych zlokalizowanych w
recepcji.

6. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

Istniejgca ochrona przeciwprzepieciowa pozostaje bez zmian.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-
41, PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegblnych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie
samoczynnego wylaczenia zasilania wytacznikami 1 bezpiecznikami w uktadzie sieci typu
TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A,
czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla
prawidlowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy:

e wszystkie czeSci przewodzace dostgpne instalacji przylaczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,
e przewod neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,
¢ migjsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupelniajaca:

Jako ochron¢ uzupetiajaca nalezy stosowac¢ wytaczniki réznicowo pradowe RCD w
obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz
8



potaczenia wyrownawcze, ktore powinny obejmowaé m.in. wszystkie rOwnoczesnie
dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czg$ci przewodzace obcee z, gdzie jest
to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uklad potaczen
wyrownawczych powinien by¢ polaczony z przewodami ochronnymi wszystkich
urzadzen wiacznie z gniazdami wtyczkowymi.



I11.  SPIS RYSUNKOW - cze$¢ graficzna

Nr. rysunku Nazwa Skala
El Rzut parteru — Plan instalacji elektrycznej 1:100
E2 Schemat ideowy rozbudowy rozdzielnicy RG 1:---
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